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ENGLISH (Original instructions)

SPECIFICATIO

Model: LM001G LM002G

Mowing width (blade diameter) 480 mm 534 mm

No load speed Normal mode 3,200 min™ 2,800 min™!
Soft no-load mode 2,500 - 3,200 min”' 2,300 - 2,800 min”
Noise reduction mode 2,500 min”' 2,300 min”'

Part number of replacement Straight mower blade 191Vv97-3 191V96-5

mower blade Straight mower blade *1 . 191W87-2
Mulching blade 191Y64-6 191Y65-4

Dimensions during operation L: 1,670 mm to 1,745 mm L: 1,740 mm to 1,810 mm

(LxWxH) W: 550 mm W: 595 mm

H: 965 mm to 1,075 mm H: 970 mm to 1,080 mm

when stored 585 mm x 550 mm x 900 mm 580 mm x 595 mm x 930 mm
(without grass basket)

Traveling speed 1.5-5.0 km/h

Rated voltage D.C. 36V -40V max

Net weight 28.3-33.2kg 29.5-35.0kg

Protection degree IPX4

*1. Mower blade for more efficient collection of grass.

. Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change
without notice.

. Specifications may differ from country to country.

. The net weight value includes the lightest and heaviest combination of the attachment(s) for normal and safe
use and battery cartridge(s) which are specified in the instruction manual.

Applicable battery cartridge and charger

Battery cartridge BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4040F* / BL4050F* / BL4080F*
/ BL408OH*
*: Recommended battery
Charger DC40RA/DC40RB / DC40RC / DC40WA/BCC01/BCC02

. Some of the battery cartridges and chargers listed above may not be available depending on your region of
residence.

AWARNING: Only use the battery cartridges and chargers listed above. Use of any other battery cartridges
and chargers may cause injury and/or fire.

A WARNING: Do not use a corded power supply such as battery adapter or portable power pack with
this machine. The cable of such power supply may hinder the operation and result in personal injury.

° The distance between the tool and
SymbOIS I...w bystanders must be at least 15 m.
The followings show the symbols which may be used I(_)li|

for the equipment. Be sure that you understand their
meaning before use.

Never put your hands and feet near the
é mower blade under the mower. Mower
blades continue to rotate after the motor is

Q Take particular care and attention.
switched off.

@ Read instruction manual.

A Danger; be aware of thrown objects. Electrical hazard. Contact with water can
é cause electric shock.

Warning; Disconnect battery before
maintenance.
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Do not pour water.

Only for EU countries

Due to the presence of hazardous com-
ponents in the equipment, waste electrical
and electronic equipment, accumulators
and batteries may have a negative impact
on the environment and human health.

Do not dispose of electrical and electronic
appliances or batteries with household
waste!

In accordance with the European Directive
on waste electrical and electronic equip-
ment and on accumulators and batteries
and waste accumulators and batteries,

as well as their adaptation to national law,
waste electrical equipment, batteries and
accumulators should be stored separately
and delivered to a separate collection point
for municipal waste, operating in accor-
dance with the regulations on environmen-
tal protection.

This is indicated by the symbol of the
crossed-out wheeled bin placed on the
equipment.

Ni-MH
Li-ion

Guaranteed sound power level according
to EU Outdoor Noise Directive.

Sound power level according to Australia
NSW Noise Control Regulation.

Intended use

The machine is intended for lawn mowing.

The typical A-weighted noise level determined accord-
ing to EN62841-4-3:

Model LM001G

Measured sound power level (Ly,) : 91 dB (A)
Guaranteed sound power level (Lya) : 94 dB (A)
Sound pressure level (L,a) : 81 dB (A)

Uncertainty for sound pressure level (K) : 3 dB (A)
Model LM002G

Measured sound power level (Lya) : 91 dB (A)
Guaranteed sound power level (Lya) : 94 dB (A)
Sound pressure level (Lya) : 81 dB(A)

Uncertainty for sound pressure level (K) : 3 dB(A)

NOTE: The declared noise emission value(s) has
been measured in accordance with a standard test
method and may be used for comparing one tool with
another.

NOTE: The declared noise emission value(s)
can also be used in a preliminary assessment of
exposure.

AWARNING: Wear ear protection.

A WARNING: The noise emission during actual
use of the power tool can differ from the declared
total value(s) depending on the ways in which the
tool is used.

A WARNING: Be sure to identify safety mea-
sures to protect the operator that are based on an
estimation of exposure in the actual conditions of
use (taking account of all parts of the operating
cycle such as the times when the tool is switched
off and when it is running idle in addition to the
trigger time).

The continuous vibration total value (tri-axial vector
sum) determined according to EN62841-4-3:
Model LM001G

Vibration emission (ay) : 0.5 m/s’

Uncertainty (K) : 1.5 m/s?

Model LM002G

Vibration emission (ay) : 0.8 m/s’

Uncertainty (K) : 1.5 m/s”

NOTE: The declared vibration total value(s) has been
measured in accordance with a standard test method
and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared vibration total value(s) can also
be used in a preliminary assessment of exposure.

A WARNING: The vibration emission during
actual use of the power tool can differ from the
declared total value(s) depending on the ways in
which the tool is used.

A WARNING: Be sure to identify safety mea-
sures to protect the operator that are based on an
estimation of exposure in the actual conditions of
use (taking account of all parts of the operating
cycle such as the times when the tool is switched
off and when it is running idle in addition to the
trigger time).

The following shows the mean values of the peak ampli-
tude of the acceleration from repeated shock vibrations,
Ppr, with corresponding uncertainty (K) determined
according to EN62841-4-3.

Model LM001G

Pe 5 m/s?

Uncertainty (K) : 1 m/s®

Model LM002G

pe 13 m/s’

Uncertainty (K) : 1 m/s’

NOTE: These declared values should not be used to
determine hand arm vibration exposure.

Declarations of Conformity

For European countries only

The EU/UK Declaration of Conformity can be accessed
from the following URL.
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https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

SAFETY WARNINGS
|General power tool safety warnings |

General power tool safety warnings

AWARNING Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifications provided with
this power tool. Failure to follow all instructions listed
below may result in electric shock, fire and/or serious
injury.

Save all warnings and instruc-
tions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-operated
(cordless) power tool.

Cordless Lawn Mower Safety

Warnings

1. Do not use the lawnmower in bad weather
conditions, especially when there is a risk of
lightning. This decreases the risk of being struck
by lightning.

2. Thoroughly inspect the area for wildlife where
the lawnmower is to be used. Wildlife may be
injured by the lawnmower during operation.

3.  Thoroughly inspect the area where the lawn-
mower is to be used and remove all stones,
sticks, wires, bones, and other foreign objects.
Thrown objects can cause personal injury.

4. Before using the lawnmower, always visually
inspect to see that the blade and the blade
assembly are not worn or damaged. Worn or
damaged parts increase the risk of injury.

5. Check the grass catcher frequently for wear or
deterioration. A worn or damaged grass catcher
may increase the risk of personal injury.

6. Keep guards in place. Guards must be in work-
ing order and be properly mounted. A guard
that is loose, damaged, or is not functioning cor-
rectly may result in personal injury.

7. Keep all cooling air inlets clear of debris.
Blocked air inlets and debris may result in over-
heating or risk of fire.

8.  While operating the lawnmower, always wear
non-slip and protective footwear. Do not oper-
ate the lawnmower when barefoot or wearing
open sandals. This reduces the chance of injury
to the feet from contact with the moving blade.

9.  While operating the lawnmower, always wear
long trousers. Exposed skin increases the likeli-
hood of injury from thrown objects.

10. Do not operate the lawnmower in wet grass.
Walk, never run. This reduces the risk of slipping

11

and falling which may result in personal injury.

11. Do not operate the lawnmower on excessively
steep slopes. This reduces the risk of loss of
control, slipping and falling which may result in
personal injury.

12.  When working on slopes, always be sure of
your footing, always work across the face
of slopes, never up or down and exercise
extreme caution when changing direction. This
reduces the risk of loss of control, slipping and
falling which may result in personal injury.

13. Use extreme caution when reversing or pulling
the lawnmower towards you. Always be aware
of your surroundings. This reduces the risk of
tripping during operation.

14. Do not touch blades and other hazardous
moving parts while they are still in motion. This
reduces the risk of injury from moving parts.

15.  When clearing jammed material or cleaning
the lawnmower, make sure all power switches
are off and the battery pack is disconnected.
Unexpected operation of the lawnmower may
result in serious personal injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

A WARNING: DO NOT let comfort or familiarity
with product (gained from repeated use) replace
strict adherence to safety rules for the subject
product.

MISUSE or failure to follow the safety rules stated
in this instruction manual may cause serious
personal injury.

IMPORTANT SAFETY

INSTRUCTIONS

A WARNING: Read all safety warnings and
all instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.

Save all warnings and instruc-
tions for future reference.

Training

1. Read the instructions carefully. Be familiar
with the controls and the proper use of the
mower.

2. Never allow children or people unfamiliar with
these instructions to use the mower. Local
regulations can restrict the age of the operator.

3. Never operate the mower while people, espe-
cially children, or pets are nearby.

4.  Keep in mind that the operator or user is
responsible for accidents or hazards occurring
to other people or their property.

5.  Children should be supervised to ensure that
they do not play with the mower.

6. Physical condition - Do not operate mower
while under the influence of drugs, alcohol, or
any medication.

Preparation

ENGLISH



While operating the mower, always wear sub-
stantial footwear and long trousers. Do not
operate the mower when barefoot or wearing
open sandals. Avoid wearing clothing or jew-
elry that is loose fitting or that has hanging
cords or ties. They can be caught in moving
parts.

Before use, always visually inspect the mower
for damaged, missing or misplaced guards or
shields.

Be sure the area is clear of other people before
mowing. Stop mower if anyone enters the area.
Always wear protective goggles to protect
your eyes from injury when using power tools.
The goggles must comply with ANSI Z87.1 in
the USA, EN 166 in Europe, or AS/NZS 1336

in Australia/New Zealand. In Australia/New
Zealand, it is legally required to wear a face
shield to protect your face, too.

It is an employer's responsibility to enforce
the use of appropriate safety protective equip-
ments by the tool operators and by other per-
sons in the immediate working area.

Check the blades or blade bolts carefully for
cracks or damage before operation. Replace
cracked or damaged blades or blade bolts
immediately.

Remove foreign matters such as rocks, wire,
bottles, bones and large sticks from the work
area before mowing to prevent personal injury
or damage to the mower.

Objects struck by the mower blade can cause
severe injuries to persons. The lawn should
always be carefully examined and cleared of
all objects prior to each mowing.

Watch for holes, ruts, bumps, rocks, or other
hidden objects. Uneven terrain could cause a slip
and fall accident. Tall grass can hide obstacles.
Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment such
as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or
hearing protection used for appropriate conditions
will reduce personal injuries.

Operation

1.

Do not overreach. Keep the balance at all
times. Always be sure of the footing on slopes.
Walk, never run.

Stop the mower and turn off the machine, and
make sure that all moving parts have come to
a complete stop:

16.
17.
18.

21.

- whenever you leave the mower,

- before clearing blockages or unclogging
chute,

- before checking, cleaning or working on the
mower,

- after striking a foreign object. Inspect the
mower for damage and make repairs before
restarting and operating the mower,

- whenever the mower starts vibrating
abnormally.

Never operate the mower with defective
guards or shields, or without safety devices,
for example deflectors and/or grass basket, in
place.

Avoid using the mower in bad weather con-
ditions especially when there is a risk of
lightning.

Wear eye protection and stout shoes at all
times while operating the mower.

Operate the mower only in daylight or in good
artificial light.

Switch on the mower carefully according to
instructions and with feet well away from the
blade(s).

Take care against injury to feet and hands from
the mower blades.

Always ensure that the ventilation openings
are kept clear of debris.

Mow across the face of slopes, never up and
down. Exercise extreme caution when chang-
ing direction on slopes. Do not mow exces-
sively steep slopes.

Use extreme caution when reversing or pulling
the mower towards you.

Stop the blade(s) if the mower has to be tilted
for transportation when crossing surfaces
other than grass, and when transporting the
mower to and from the area to be used.

Do not tilt the mower when switching on the
motor, except if the mower has to be tilted

for starting. In this case, do not tilt it more
than absolutely necessary and lift only the
part, which is away from the operator. Always
ensure that both hands are in the operating
position before returning the mower to the
ground.

Do not put hands or feet near or under rotating
parts. Keep clear of the discharge opening at
all times.

Do not transport the mower while the mower is
turned on.

Avoid operating the mower in wet grass.
Always keep a firm hold on the handle.

Don't grasp the exposed cutting blades or
cutting edges when picking up or holding the
mower.

Keep hands and feet away from rotating
blades. Caution - Blades coast after the mower
is switched off.

Stop operation immediately if you notice
anything unusual. Switch off the mower. Then
inspect the mower.

Never attempt to make cutting height adjust-
ments while mower is running if the mower
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

has cutting height adjustment feature.
Release switch lever and wait for blade rota-
tion to stop before crossing driveways, walks,
roads, and any gravel-covered areas. Also turn
off the machine if you leave the mower, reach
to pick up or remove something out of your
way, or for any other reason that may distract
you from what you are doing.

If the mower strikes a foreign object, follow
these steps:

- Stop the mower, release the switch lever and
wait until the blade comes to a complete stop.
- Remove the battery cartridge.

- Thoroughly inspect the mower for any
damage.

- Replace the blade if it is damaged in any way.
Repair any damage before restarting and con-
tinuing to operate the mower.

Do not start the mower when standing in front
of the discharge opening.

If the mower starts to vibrate abnormally
(check immediately)

- inspect for damage,

- replace or repair any damaged parts,

- check for and tighten any loose parts.

Never direct discharged material toward
anyone. Avoid discharging material against a
wall or obstruction. Material may ricochet back
toward the operator. Stop the blade when crossing
gravel surfaces.

Do not pull the mower backwards unless
absolutely necessary. When you are compelled
to back the mower from a fence or other similar
obstruction, look down and behind before and
while moving backwards.

Shut the motor off and wait until the blade
comes to a complete stop before removing the
grass catcher. Beware that the blades coast after
turn off.

When you use the machine on muddy ground,
wet slope, or slippery place, pay attention to
your footing.

Do not submerge the machine into a puddle.
When operating the machine, pay attention to
piping and wiring.

Maintenance and storage

1.

Replace worn or damaged parts for safety.
Use only genuine replacement parts and
accessories.

Inspect and maintain the mower regularly.
When not in use, store the mower out of the
reach of children.

Keep all nuts, bolts, and screws tight to

be sure the equipment is in safe working
condition.

Check the grass basket frequently for wear or
deterioration. For storage, always make sure
the grass basket is empty. Replace a worn
grass basket with a new factory replacement
for safety.

Use only the manufacturer genuine blades
specified in this manual.

Be careful during adjustment of the mower
to prevent entrapment of the fingers between

moving blades and fixed parts of the mower.
Check the blade mounting bolt at frequent
intervals for proper tightness.

Always allow the mower to cool down before
storing.

When servicing the blades be aware that, even
though the power source is switched off, the
blades can still be moved.

Never remove or tamper with safety devices.
Check their proper operation regularly. Never
do anything to interfere with the intended
function of a safety device or to reduce the
protection provided by a safety device.

Do not leave the machine unattended outdoors
in the rain.

When storing the machine, avoid direct sun-
light and rain, and store it in a place where it
does not get hot or humid.

Battery tool use and care

1.

Recharge only with the charger specified by
the manufacturer. A charger that is suitable for
one type of battery pack may create a risk of fire
when used with another battery pack.

Use power tools only with specifically desig-
nated battery packs. Use of any other battery
packs may create a risk of injury and fire.

When battery pack is not in use, keep it away
from other metal objects, like paper clips,
coins, keys, nails, screws or other small metal
objects, that can make a connection from one
terminal to another. Shorting the battery termi-
nals together may cause burns or a fire.

Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery; avoid contact. If con-
tact accidentally occurs, flush with water. If
liquid contacts eyes, additionally seek medical
help. Liquid ejected from the battery may cause
irritation or burns.

Do not use a battery pack or tool that is dam-
aged or modified. Damaged or modified batteries
may exhibit unpredictable behaviour resulting in
fire, explosion or risk of injury.

Do not expose a battery pack or tool to fire or
excessive temperature. Exposure to fire or tem-
perature above 130 °C may cause explosion.
Follow all charging instructions and do not
charge the battery pack or tool outside the
temperature range specified in the instruc-
tions. Charging improperly or at temperatures
outside the specified range may damage the
battery and increase the risk of fire.

Electrical and battery safety

1.

Do not dispose of the battery(ies) in a fire.
The cell may explode. Check with local codes for
possible special disposal instructions.

Do not open or mutilate the battery(ies).
Released electrolyte is corrosive and may cause
damage to the eyes or skin. It may be toxic if
swallowed.

Do not charge battery in rain, or in wet
locations.

Do not charge the battery outdoors.

Do not handle charger, including charger plug,

13 ENGLISH



and charger terminals with wet hands.

(3) Do not expose battery cartridge to water

6. Do notreplace the battery in the rain. or rain.
7. Do not wet the terminal of battery with liquid A battery short can cause a large current
such as water, or submerge the battery. Do not flow, overheating, possible burns and even a
leave the battery in the rain, nor charge, use, breakdown.
or store the battery in a damp or wet place. If 6. Do not store and use the tool and battery car-
the terminal gets wet or liquid enters inside of bat- tridge in locations where the temperature may
tery, the battery may be short circuited and there is reach or exceed 50 °C (122 °F).
a risk of overheat, fire, or explosion. 7. Do not incinerate the battery cartridge even if
8.  After removing the battery from the machine or itis severely damaged or is completely worn
charger, be sure to attach the battery cover to out. The battery cartridge can explode in a fire.
the battery and store it in a dry place. 8. Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery
9. Do not replace the battery with wet hands. cartridge, or hit against a hard object to the
10. Avoid dangerous environment. Don't use the battery cartridge. Such conduct may resultin a
machine in damp or wet locations or expose it fire, excessive heat, or explosion.
to rain. Water entering the machine will increase 9. Do not use a damaged battery.
the risk of electric shock. 10. The contained lithium-ion batteries are subject
11.  If the battery cartridge gets wet, drain the to the Dangerous Goods Legislation require-
water inside and then wipe it with a dry cloth. ments.
Dry the battery cartridge completely in a dry For commercial transports e.g. by third parties,
place before use. forwarding agents, special requirement on pack-
Service aging and labeling must be observed.
i . For preparation of the item being shipped, consult-
1. Have your power tool serviced by a qualified ing an expert for hazardous material is required.
repair person using only identical replacement Please also observe possibly more detailed
part_s. Th|ls w!ll ensure that the safety of the power national regulations.
tool is maintained. Tape or mask off open contacts and pack up the
2. Never service damaged battery packs. Service battery in such a manner that it cannot move

of battery packs should only be performed by the
manufacturer or authorized service providers.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

around in the packaging.

11.  When disposing the battery cartridge, remove
it from the tool and dispose of it in a safe
place. Follow your local regulations relating to

A\WARNING: DO NOT let comfort or familiarity disposal of ba.ttery. .
with product (gained from repeated use) replace 12. Use the batteries only with the products
strict adherence to safety rules for the subject specified by Makita. Installing the batteries to

product.

MISUSE or failure to follow the safety rules stated
in this instruction manual may cause serious
personal injury.

Important safety instructions for

battery cartridge

Before using battery cartridge, read all instruc-
tions and cautionary markings on (1) battery
charger, (2) battery, and (3) product using
battery.

non-compliant products may result in a fire, exces-
sive heat, explosion, or leak of electrolyte.

13. If the tool is not used for a long period of time,
the battery must be removed from the tool.

14. During and after use, the battery cartridge may
take on heat which can cause burns or low
temperature burns. Pay attention to the han-
dling of hot battery cartridges.

15. Do not touch the terminal of the tool imme-
diately after use as it may get hot enough to
cause burns.

16. Do not allow chips, dust, or soil stuck into the
terminals, holes, and grooves of the battery

2. Do not disassemble or tamper with the battery cartridge. It may cause heating, catching fire,
cartridge. It may result in a fire, excessive heat, burst and malfunction of the tool or battery car-
or explosion. tridge, resulting in burns or personal injury.

3. If operating time has become excessively 17. Unless the tool supports the use near
shorter, stop operating immediately. It may high-voltage electrical power lines, do not use
result in a risk of overheating, possible burns the battery cartridge near high-voltage electri-
and even an explosion. cal power lines. It may result in a malfunction or

4.  If electrolyte gets into your eyes, rinse them breakdown of the tool or battery cartridge.

:Ut w_itl;ﬂclear wlatter and se(letk' rnledicalfatten- 18. Keep the battery away from children.

ion right away. It may result in loss of your

eyesight, Y Y SAVE THESE INSTRUCTIONS.
5. Do not short the battery cartridge:

(1) Do not touch the terminals with any con-
ductive material.

(2) Avoid storing battery cartridge in a con-
tainer with other metal objects such as
nails, coins, etc.
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A CAUTION: Only use genuine Makita batteries.
Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that
have been altered, may result in the battery bursting
causing fires, personal injury and damage. It will

also void the Makita warranty for the Makita tool and
charger.

NOTICE: Makita is not responsible for any accidents
resulting from the use of non-genuine Makita batter-
ies or batteries that have been modified. Genuine
Makita batteries have been rigorously evaluated for
compatibility with Makita tools and chargers, in line
with applicable legislation and safety standards.

Tips for maintaining maximum
battery life

1. Charge the battery cartridge before completely
discharged. Always stop tool operation and
charge the battery cartridge when you notice
less tool power.

Never recharge a fully charged battery car-
tridge. Overcharging shortens the battery
service life.

Charge the battery cartridge with room tem-
perature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let

a hot battery cartridge cool down before
charging it.

When not using the battery cartridge, remove
it from the tool or the charger.

Charge the battery cartridge if you do not use
it for a long period (more than six months).

ASSEMBLY

AWARNING: Always be sure that all the battery
cartridges are removed before carrying out any
work on the machine. Failure to remove all the bat-
tery cartridges may result in serious personal injury
from accidental start-up.

A WARNING: Never start the mower unless it is
completely assembled. Operation of the machine
in a partially assembled state may result in serious
personal injury from accidental start-up.

Installing the handle

NOTICE: When installing the handles, be careful
not to pinch the cord between the handles. If the
cord is damaged, the mower switch may not work.

N

w

&

o

1. Align the hole in the lower handle with the hole
in the upper handle, then insert the bolt from outside,
and then tighten the thumb nut from inside. Perform the
same procedure on the other side.
» Fig.1: 1. Bolt 2. Thumb nut 3. Lower handle

4. Upper handle

2. Turn the knob 90° while pulling the knob on the
lower handle to release the locking pin. Perform the

same procedure on the other side. Raise the handle,
and then turn the knob on both sides 90°. Make sure

=

5

that the knobs are securely fixed.
» Fig.2: 1. Knob

NOTE: Supporting the handle makes it easier to
release the locking pin when pulling the knob.

NOTE: When turning the knob, be careful not to get
the cord caught in the knob.

» Fig.3: 1.Knob

Removing the mulching plug

1. Open the rear cover.
» Fig.4: 1. Rear cover

2. Lift up the mulching plug slightly, and then remove
it.
» Fig.5: 1. Mulching plug

Assembling the grass basket

1. Pick up the upper clip of the grass basket.
» Fig.6: 1. Upper clip

2. Insert the frame into the grass basket as far as it
will go while holding the handle of the frame.
» Fig.7: 1. Handle

NOTICE: Do not insert the handle into the grass
basket. Be sure to insert the frame along the stitch of
the grass basket.

3. Make sure that there is no sagging on the corners
of the grass basket.
» Fig.8

4.  Open the upper clip, and attach it to the frame.
» Fig.9

For LM002G only

Spread the cloth so that it covers the outside of the
frame.
» Fig.10

NOTE: Make sure the entire framework is covered by
the grass basket.

5.  Attach all the other clips as shown in the figure.
Make sure that all the clips are securely attached to the
frame.

» Fig.11: 1.Clip

Installing or removing the grass

basket

To install the grass basket, follow the steps below.

1. Open the rear cover.
» Fig.12: 1. Rear cover

2. Hold the handle of the grass basket, and then
hook the grass basket on the rod of the mower body as
shown in the figure.

» Fig.13: 1. Grass basket 2. Handle 3. Rod

To remove the grass basket, open the rear cover, and
then remove the grass basket by holding the handle.
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Attaching the mulching plug

1.  Open the rear cover, and then remove the grass
basket.
» Fig.14: 1. Rear cover 2. Grass basket

2. Attach the mulching plug by pushing it as far as it
will go so that the protrusions on the mulching plug fit
into the holes on the machine.

» Fig.15: 1. Mulching plug 2. Protrusion

Installing or removing the discharge

chute

To install the discharge chute, follow the steps below.

1. Open the rear cover, and then remove the grass
basket and mulching plug.

2. Hook the holes on the discharge chute to the
protrusions on the mower body as shown in the figure.
» Fig.16: 1. Discharge chute 2. Protrusion

To remove the discharge chute, open the rear cover,
and then remove the discharge chute.

FUNCTIONAL
DESCRIPTION

Installing or removing battery
cartridge

A CAUTION: Always switch off the machine
before installing or removing of the battery
cartridge.

A\ CAUTION: Hold the machine and the battery
cartridge firmly when installing or removing bat-
tery cartridge. Failure to hold the machine and the
battery cartridge firmly may cause them to slip off
your hands and result in damage to the machine and
battery cartridge and a personal injury.

A CAUTION: Make sure that you lock the battery
cover before use. Otherwise, mud, dirt, or water may
cause damage to the product or the battery cartridge.

A\ CAUTION: Always install the battery cartridge
fully until the red indicator cannot be seen. If not,

it may accidentally fall out of the machine, causing
injury to you or someone around you.

A\CAUTION: Do not install the battery cartridge
forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is
not being inserted correctly.

A CAUTION: Hold the battery cover firmly when
installing or removing the battery cartridge.

To install the battery cartridge;

1. Pull up the locking lever, and then open the battery
cover.
» Fig.17: 1. Battery cover 2. Locking lever

2.  Align the tongue on the battery cartridge with the
slot on the machine, and then slide the cartridge until it
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locks in place with a little click.
» Fig.18: 1. Battery cartridge

3. Close the battery cover and push it until it is
latched with the locking lever.

To remove the battery cartridge;

1. Pull up the locking lever and open the battery
cover.

2.  Pull out the battery cartridge from the machine
while sliding the button on the front of the cartridge.

3.  Close the battery cover.

Machine / battery protection system

The machine is equipped with a machine/battery
protection system. This system automatically cuts off
power to the motor to extend machine and battery life.
The machine will automatically stop during operation if
the machine or battery is placed under one of the fol-
lowing conditions:

Overload protection

When the battery is operated in a manner that causes
it to draw an abnormally high current, the machine
automatically stops and the main power lamp blinks in
green. In this situation, turn the machine off and stop
the application that caused the machine to become
overloaded. Then turn the machine on to restart.

Overheat protection

When the machine is overheated, the machine stops
automatically and the main power lamp lights up in red.
In this case, let the machine and batteries cool before
turning the machine on again.

NOTE: When the battery is overheated, the main
power lamp blinks in red.

Overdischarge protection

When the battery capacity is not enough, the machine
stops automatically and the main power lamp blinks in
red. In this case, remove the battery from the machine
and charge the battery cartridges or change the battery
cartridges to fully charged ones.

Protections against other causes

Protection system is also designed for other causes that

could damage the machine and allows the machine to

stop automatically. Take all the following steps to clear

the causes, when the machine has been brought to a

temporary halt or stop in operation.

1. Turn the machine off, and then turn it on again to
restart.

2. Charge the battery(ies) or replace it/them with
recharged battery(ies).

3. Letthe machine and battery(ies) cool down.

If no improvement can be found by restoring protection

system, then contact your local Makita Service Center.

NOTICE: If the machine stops due to a cause
not described above, refer to the section for
troubleshooting.
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Indicating the remaining battery

capacity

» Fig.19: 1. Battery indicator

When the remaining battery capacity gets low, the bat-
tery indicator blinks on the applicable battery side. By
further use, the machine stops and the battery indicator
lights up. In this situation, charge the battery cartridge.

NOTE: If two battery cartridges are installed, the
battery installed on the left side is used first.

NOTE: If two battery cartridges are installed, the
machine automatically switches the battery when the

battery in use becomes empty.

Indicating the remaining battery

capacity

Press the check button on the battery cartridge to indi-
cate the remaining battery capacity. The indicator lamps
light up for a few seconds.

» Fig.20: 1. Indicator lamps 2. Check button

Indicator lamps

]

Remaining
capacity

i 4

Lighted Blinking

75% to 100%

Off

I I I D 50% to 75%
I I |:| D 25% to 50%
I I:I I:I I:I 0% to 25%
ﬂ I:I I:I |:| Charge the
battery.

The battery
may have
malfunctioned.

00
oon

NOTE: Depending on the conditions of use and the
ambient temperature, the indication may differ slightly
from the actual capacity.

NOTE: The first (far left) indicator lamp will blink when
the battery protection system works.

Control panel

The control panel has the main power switch and the

mode switching button.

» Fig.21: 1. Soft no-load mode lamp 2. Noise reduc-
tion mode lamp 3. Mode switching button
4. Main power lamp 5. Main power switch

Main power switch

AWARNING: Always turn off the main power
switch when not in use.

To turn on the machine, press the main power switch.

-

7

The main power lamp lights up in green. To turn off the
machine, press the main power switch again.

NOTE: If the main power lamp lights up in red or
blinks in red or green, refer to the instructions for
machine/battery protection system.

NOTE: This machine employs the auto power-off
function. To avoid unintentional start up, the main
power switch will automatically shut down when the
switch lever and drive lever (if equipped) are not
pulled for a certain period after the main power switch
is turned on.

Mode switching button

You can switch the operating mode by pressing the
mode switching button. When the machine is turned on,
the machine starts up in the normal mode.

Refer to the table below for each mode.

Mode Lamp

Both the soft
no-load mode lamp
and noise reduction
mode lamp are off.

Description

The machine works
in the normal mode.

Normal mode

Soft no-load
mode

The soft no-load
mode lamp lights up
in green.

You can minimize a
start-up shock and
start the machine
smoothly.

Noise reduction
mode

The noise reduction
mode lamp lights up

You can decrease
the noise at mowing.

in green.

Switch action

AWARNING: Before installing the battery car-
tridge, always check to see that the switch lever
actuates properly and returns to the original posi-
tion when released. Operating the machine with a
switch that does not actuate properly can lead to loss
of control and serious personal injury.

NOTE: The mower does not start without pressing the
switch button even the switch lever is pulled.

NOTE: Mower may not start due to the overload
when you try to mow long or dense grass at a time.
Increase the mowing height in this case.

This machine is equipped with the switch button. If you
notice anything unusual with the switch button, stop
the operation immediately and have it checked by your
nearest Makita Authorized Service Center.

1. Install the battery cartridges, and then close the
battery cover.

2.  Press the main power switch.

NOTE: The main power lamp blinks in green if you
press the main power switch while pulling the switch
lever. Release the switch lever before pressing the
main power switch.

3. Pull the switch lever toward you while holding
down the switch button. Release the switch button when
the motor starts running.

» Fig.22: 1. Switch button 2. Switch lever

4.  While holding the switch lever, push the drive lever
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forward and hold it to drive the rear wheels.
» Fig.23: 1. Drive lever

NOTE: You can drive the rear wheels by pushing
the drive lever forward and hold it without pulling the
switch lever.

5. Release the drive lever and the switch lever to
stop the machine.

Adjusting the mowing height

A WARNING: Never put your hand or leg under
the mower body when adjusting the mowing
height.

AWARNING: Always make sure that the lever
fits in the groove properly before operation.

The mowing height can be adjusted in the range of
between 20 mm and 100 mm.

Turn off the machine, and then pull the mowing height
adjusting lever outward of the mower body and move it
to your desired mowing height.

» Fig.24: 1. Mowing height adjusting lever

The table below shows the relationship between the
number on the mower body and the approximate mow-
ing height.

Number Mowing height

1 20 mm

26 mm

32 mm

39 mm

47 mm

55 mm

63 mm

74 mm

O |l (N|lo|jla|[s~|w]|N

86 mm
100 mm

o

Hold the lower handle with one hand, and then move

the mowing height adjusting lever with the other hand.

» Fig.25: 1. Mowing height adjusting lever 2. Lower
handle

NOTE: The mowing height figures should be used
just as a guideline. Depending on the conditions of
the lawn or the ground, the actual lawn height may
become slightly different from the set height.

NOTE: Try a test mowing of grass in a less conspicu-
ous place to get your desired height.

Grass level indicator

Grass level indicator shows the volume of mowed
grass. When the grass basket is not full, the indicator
floats while the blades are running.

» Fig.26: 1. Grass level indicator

When the grass basket is almost full, the indicator does
not float while the blades are running. In this case, stop
the operation immediately and empty the basket.

» Fig.27: 1. Grass level indicator

=

8

NOTE: This indicator is a rough guide. Depending on
the conditions of inside of the basket, this indicator
may not work properly.

Adjusting the handle height

The handle height can be adjusted in two levels.

1. Hold the lower handle, and then turn the knob 90°
while pulling the knob on the lower handle to release
the locking pin. Perform the same procedure on the
other side.

» Fig.28: 1.Lower handle 2. Knob

NOTE: Supporting the handle makes it easier to
release the locking pin when pulling the knob.

2. Adjust the handle height, and then turn the
knob on both sides 90°. Make sure that the knobs are
securely fixed.

» Fig.29: 1. Knob

Adjusting the traveling speed

The traveling speed can be adjusted with the speed
lever. To decrease the speed, pull the lever toward you,
and to increase the speed, turn the lever forward.

» Fig.30: 1. Speed lever

Using mulching plug

The mulching plug allows you to return the cut grass
to the ground without gathering the cut grass in the
grass basket. When you operate the machine with the
mulching plug, be sure to remove the grass basket or
discharge chute.

NOTICE: When using the machine with the
mulching plug, make sure that the total length of
grass after cutting is 30 mm or more, and the cut
length is 15 mm or less.

» Fig.31: (1) 30 mm or more (2) 15 mm or less

Using the discharge chute

The discharge chute allows you to discharge the cut
grass to the ground from the right side of the machine
without gathering the cut grass in the grass basket.
When you operate the machine with the discharge
chute, be sure to remove the grass basket and mulch-
ing plug.

Using the rear discharge

Using the rear discharge allows you to discharge the cut
grass to the ground from the rear side of the machine
without gathering the cut grass in the grass basket.
When you operate the machine using the rear dis-
charge, be sure to remove the mulching plug, and grass
basket or discharge chute, and close the rear cover.

Electronic function

The machine is equipped with the electronic functions
for easy operation.
. Soft start at driving

The soft-start function minimizes start-up shock,
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and makes the machine start smoothly.

. Electric brake
This machine is equipped with an electric brake.
If the machine consistently fails to quickly stop
the mower blades after releasing the switch lever,
have the machine serviced at Makita Authorized
Service Center.

OPERATION
[

A WARNING: Before mowing, clear away sticks
and stones from mowing area. Furthermore, clear
away any weeds from mowing area in advance.

AWARNING: Always wear the safety goggles or
safety glasses with side shields when operating
the mower.

Mowing long lawn

Do not try to cut long lawn all at once. Instead, mow the
lawn in steps. Leave a day or two between mowings
until the lawn becomes evenly short.

» Fig.36

NOTE: Mowing long lawn to short length all at once
may cause the lawn to die. The cut lawn may also
block up inside of the mower body.

NOTE: If the unevenness in the length of lawn or poor
finish is found after mowing, or decrease of the motor
speed is found during mowing, decrease the mowing
speed, or raise the mowing height.

Emptying the grass basket

A WARNING: To reduce a risk of accident, reg-
ularly check the grass basket for any damage or
weakened strength. Replace the grass basket if
necessary.

A\ CAUTION: I the cut grass or foreign object
blocks up inside of the mower body, be sure to
remove the battery cartridges and wear gloves
before removing the grass or foreign object.

NOTICE: Use this machine for mowing lawn only.
Do not mow weeds with this machine.

> Fig.32

Firmly hold the handle with both hands when mowing.
The mowing speed guideline is approximately 7 to 14
meters per 10 seconds.

» Fig.33

NOTE: When cutting long lawn or dense lawn, if the
unevenness in the length of lawn or poor finish is
found after mowing, or decrease of the motor speed
is found during mowing, decrease the mowing speed
lower than recommended in this manual, or raise the
mowing height.

The center lines of the front wheels are guidelines to
mowing width. Using the center lines as guidelines,
mow in strips. Overlap by one half to one third the previ-
ous strip to mow the lawn evenly.
» Fig.34: 1. Mowing width 2. Overlapping area

3. Center line

Change the mowing direction each time to prevent the
grass grain pattern from forming in just one direction.
» Fig.35

Periodically check the grass basket for mowed grass.
Empty the grass before it becomes full. Before every
periodical check, be sure to stop and turn off the
machine.

NOTICE: Using the mower with the grass basket
full prevents smooth blade rotation and places
an extra load on the motor, which may cause
breakdown.

1. Release the switch lever and drive lever.
2. Turn off the machine.
3.  Open the rear cover and take out the grass basket

by holding the handle.
» Fig.37: 1. Rear cover 2. Handle 3. Grass basket

4. Empty the grass basket.

MAINTENANCE

AWARNING: Always be sure that all the battery
cartridges are removed from the machine before
storing or carrying the machine or attempting to
perform inspection or maintenance.

AWARNING: Wear gloves when performing
inspection or maintenance.

AWARNING: Always wear the safety goggles or
safety glasses with side shields when performing
inspection or maintenance.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner,
alcohol or the like. Discoloration, deformation or
cracks may resulit.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs
and any other maintenance or adjustment should be
performed by Makita Authorized or Factory Service
Centers, always using Makita replacement parts.

Maintenance

1.  Remove all the battery cartridges, and then close
the battery cover.

2.  Putthe mower on its side. Clean grass clippings
accumulated on the underside of mower deck.

3.  Pour water toward the bottom of the machine to
which the blade is attached.
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NOTICE: Do not wash the machine with high
pressure water.

4. Check all nuts, bolts, screws, etc. for tightness.

5.  Inspect moving parts for damage, breakage, and
wear. Damaged or missing parts should be repaired or
replaced.

6. Store the mower in a safe place out of the reach of
children.

NOTICE: Do not pour water to the area shown in
the figure. Pouring water to the motor unit may cause
a malfunction of the machine.

» Fig.38: 1. Area where water should not be poured

NOTICE: Do not pour water on the machine while
the machine is in the upright position as shown

in the figure. If the machine is in the upright position,
water may pour down the motor unit, and cause a
malfunction of the machine.

> Fig.39

Carrying the mower

A CAUTION: Before carrying the mower, make
sure that all the battery cartridges are removed.

When carrying the mower, hold the rear grip and the
lower holding part at the front of the machine with two
people as shown in the figure.

» Fig.40: 1. Lower holding part 2. Rear grip

A CAUTION: When putting the machine in the
upright position, place the machine on a flat and
stable surface. If the machine is placed on an unsta-
ble surface, the machine may fall over and cause an
injury.

Store mower indoors in a cool, dry and locked place.
Don't store the mower and charger in locations where
the temperature may reach or exceed 40 °C.

1.  Remove all the battery cartridges.

2. Turn the knob 90° while pulling the knob on the
lower handle to release the locking pin. Perform the
same procedure on the other side, and then fold the

1. Knob

NOTE: Supporting the handle makes it easier to
release the locking pin when pulling the knob.

3.  Turn the knob on both sides 90°. Make sure that
the knobs are securely fixed.
» Fig.42: 1.Knob

NOTICE: Be careful not to pinch the cords when
folding the handle.

4. Loosen the thumb nuts on both sides, and then
fold the upper handle as shown in the figure.
» Fig.43: 1. Thumb nut 2. Upper handle

5.  Place the machine in the upright position.

NOTE: When putting the mower in the upright posi-
tion, do not hold the handle only, but hold the mower
body and handle.

6.  Store the grass basket as shown in the figure.
» Fig.44: 1. Grass basket

» Fig.45: 1. Grass basket

Removing or installing the mower
blade

A WARNING: The blade coasts for a few sec-
onds after releasing the switch. Do not start any
operation until the blade comes to a complete
stop.

AWARNING: Always remove all the battery
cartridges when removing or installing the blade.
Failure to remove all the battery cartridges may
cause a serious injury.

AWARNING: Always wear gloves when han-
dling the blade.

NOTICE: When removing or installing the
mower blade, use the box wrench included in the
machine package.

Removing the mower blade

1. Put the mower on its side so that the mowing
height adjusting lever comes to the upper side.

2. Tolock the blade, insert the pin into the hole on
the mower body as far as it will go.

3. Turn the bolt counterclockwise with box wrench
17.
» Fig.46: 1. Mower blade 2. Pin 3. Box wrench

4. Remove the bolt, and then mower blade.
» Fig.47: 1. Blade support 2. Mower blade 3. Bolt
4. Protrusion

NOTICE: When installing the mower blade, make
sure that the protrusions on the blade support fit
in the holes in the mower blade.

Installing the mower blade

AWARNING: Install the mower blade carefully.
It has a top/bottom facing.

AWARNING: Tighten the bolt clockwise firmly
to secure the blade.

A WARNING: Make sure that the mower blade
and all the fixing parts are installed correctly and
tightened securely.

AWARNING: When you replace the blades,

always follow the instructions provided in this
manual.
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NOTICE: After installing the mower blades,
remove the pin from the mower body.

NOTICE: When tightening the bolt to install the
mower blade, apply 19 - 29 Nem as tightening
torque (the values are just for a reference).

To install the mower blades, perform the removal proce-
dure in reverse.

TROUBLESHOOTING

Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual,

do not attempt to disassemble the machine. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita

replacement parts for repairs.

State of abnormality

Probable cause (malfunction)

Remedy

Mower does not start.

Battery cartridge is not installed.

Install charged battery cartridge.

Battery problem (under voltage)

Recharge the battery cartridge. If recharging is not
effective, replace battery cartridge.

Motor stops running after a little use.

Battery's charge level is low.

Recharge the battery cartridge. If recharging is not
effective, replace battery cartridge.

Cutting height is too low.

Increase the cutting height.

Cut grass is clogged in the mower.

Remove the clogged grass from the mower.

Motor does not reach maximum
RPM.

Battery cartridge is installed improperly.

Install the battery cartridge as described in this
manual.

Battery power is dropping.

Recharge the battery cartridge. If recharging is not
effective, replace battery cartridge.

The drive system does not work
correctly.

Ask your local authorized service center for repair.

Mower blade does not rotate:
= stop the mower immediately!

Foreign object such as a branch is
jammed near the blade.

Remove the foreign object.

The drive system does not work
correctly.

Ask your local authorized service center for repair.

Abnormal vibration:

Blade is imbalanced, excessively or

Replace the blade.

= stop the mower immediately! unevenly worn.

OPTIONAL

ACCESSORIES

A\ CAUTION: These accessories or attachments
are recommended for use with your Makita
machine specified in this manual. The use of any
other accessories or attachments might present a risk
of injury to persons. Only use accessory or attach-
ment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regard-
ing these accessories, ask your local Makita Service
Center.

. Mower blade
. Makita genuine battery and charger

NOTE: Some items in the list may be included in the
product package as standard accessories. They may
differ from country to country.
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POLSKI (Instrukcja oryginalna)

DANE TECHNICZNE

Model: LM001G LM002G
Szeroko$c¢ koszenia ($rednica noza) 480 mm 534 mm
Predko$é bez obcigzenia Tryb normalny 3200 min” 2800 min™
Tryb tagodnych obrotéw bez 2500-3 200 min™ 2300-2 800 min™
obcigzenia
Tryb redukcji hatasu 2500 min” 2300 min”
Numer czgsci zamiennego Prosty néz kosiarki 191Vv97-3 191V96-5
noza kosiarki Prosty nz kosiarki *1 - 191W87-2
N6z do mulczowania 191Y64-6 191Y65-4
Wymiary podczas pracy D: 1670 mmdo 1 745 mm D: 1740 mmdo 1810 mm
(diug. x szer. x wys.) Sz: 550 mm Sz: 595 mm
W: 965 mm do 1 075 mm W: 970 mm do 1 080 mm
podczas przechowywania 585 mm x 550 mm x 900 mm 580 mm x 595 mm x 930 mm
(bez kosza na trawe)
Predkos$¢ jazdy 1,5-5,0 km/h
Napiecie znamionowe Prad staty 36 V—40 V maks.
Masa netto 28,3-33,2 kg 29,5-35,0 kg
Stopien ochrony IPX4

*1. N6z kosiarki do bardziej wydajnego zbierania trawy.

. W zwigzku ze stale prowadzonym przez naszg firmg programem badawczo-rozwojowym niniejsze dane moga
ulec zmianom bez wczes$niejszego powiadomienia.

. Dane techniczne moga rézni¢ sie w zaleznosci od kraju.

. Warto$¢ masy netto obejmuje najlzejszg i najciezszg kombinacje przystawek do standardowej i bezpiecznej
pracy oraz akumulatoréw, ktére wskazano w instrukcji obstugi.

Kompatybilne akumulatory i tadowarki

Akumulator BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4040F* / BL4050F* / BL4080F*
/ BL4080H*
*: Zalecany akumulator
tadowarka DC40RA/ DC40RB / DC40RC / DC40WA / BCC01/BCC02

. Pewne z wymienionych powyzej akumulatoréw i tadowarek moga by¢ niedostepne w regionie zamieszkania
uzytkownika.

A OSTRZEZENIE: Nalezy uzywaé wytacznie akumulatoréw i tadowarek wymienionych powyzej.
Uzywanie innych akumulatoréw i tadowarek moze stwarzac¢ ryzyko wystapienia obrazen ciata lub pozaru.

A OSTRZEZENIE: Nie uzywa¢ z tg maszyna przewodowych zrédet zasilania, takich jak adapter akumu-
latora lub przenosna jednostka zasilajaca. Przewod takiego zrédta zasilania moze utrudnia¢ prace, a w konse-
kwencji moze dojs¢ do obrazen ciata.

° Minimalna odlegto$¢ miedzy narzedziem
Sym bOIe I..w a osobami postronnymi musi wynosi¢ co
(]

najmniej 15 m.

Ponizej pokazano symbole, jakie mogg by¢ zastoso- I(_)w
wane na urzadzeniu. Przed rozpoczgciem uzytkowania
nalezy zapoznac sie z ich znaczeniem.

Nigdy nie wktada¢ rak ani stép pod

é kosiarke, w poblize noza kosiarki. Noze
kosiarki obracajg si¢ nawet po wytgczeniu
silnika.

Zachowac szczegoélng ostroznosé.

Przeczytad instrukcje obstugi. Ostrzezenie: Przed rozpoczeciem konser-

wagcji nalezy odtgczy¢ akumulator.

Niebezpieczenstwo; uwazac na wyrzucane
przedmioty.

A
Sm
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moze spowodowac porazenie pragdem
elektrycznym.

C Zagrozenie elektryczne. Kontakt z wodg

Nie polewa¢ wodg.

Ni-MH Dotyczy tylko panstw UE
E Li-ion Z uwagi na obecno$¢ w sprzecie nie-
bezpiecznych sktadnikéw, zuzyty sprzet
elektryczny, elektroniczny, akumulatory
oraz baterie mogg powodowac negatywny
wptyw na $rodowisko i zdrowie ludzi.
Nie wyrzucaj urzadzen elektrycznych,
elektronicznych lub akumulatoréw wraz z
odpadami z gospodarstwa domowego!
Zgodnie z Europejskag Dyrektywg w
sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego oraz dotyczacg akumula-
toréw i baterii oraz zuzytych akumulatoréow
i baterii, a takze dostosowaniem ich do
prawa krajowego, zuzyte urzgdzenia
elektryczne, elektroniczne, baterie i
akumulatory, nalezy sktadowac¢ osobno i
przekazywac do punktu selektywnej zbiorki
odpadéw komunalnych, dziatajgcego
zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony
$rodowiska.
Informuje o tym symbol przekreslonego
kotowego kontenera na odpady umiesz-
czony na sprzecie.

A OSTRZEZENIE: Nosi¢ ochronniki stuchu.

A OSTRZEZENIE: Poziom hatasu wytwa-
rzanego podczas rzeczywistego uzytkowania
elektronarzedzia moze sie rézni¢ od podanych
wartosci catkowitych w zaleznosci od sposobu
uzytkowania narzedzia.

A OSTRZEZENIE: W oparciu o szacowane
narazenie w rzeczywistych warunkach uzytkowa-
nia nalezy okresli¢ srodki bezpieczenstwa w celu
zapewnienia ochrony operatora (uwzgledniajac
wszystkie elementy cyklu dziatania, tj. czas, kiedy
narzedzie jest wylaczone i kiedy pracuje na biegu
jatowym, a takze czas, kiedy jest wiaczone).

Drgania

Catkowita warto$¢ drgan ciggtych (suma wektoréow w 3
osiach) okreslona zgodnie z normg EN62841-4-3:
Model LM001G

Emisja drgan (a,): 0,5 m/s’

Niepewnosé (K): 1,5 m/s’

Model LM002G

Emisja drgan (a,): 0,8 m/s’

Niepewnos¢ (K): 1,5 m/s®

Gwarantowany poziom mocy akustycznej
zgodnie z dyrektywg UE w sprawie hatasu
na zewnatrz.

Poziom mocy akustycznej zgodnie z
australijskimi przepisami dot. redukcji
hatasu dla Nowej Potudniowej Walii

Przeznaczenie

Maszyna ta jest przeznaczona do koszenia trawnikow.

Typowy réwnowazny poziom dzwigku A okreslony w
oparciu o norme EN62841-4-3:

Model LM001G

Zmierzony poziom mocy akustycznej (Lwa): 91 dB (A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (Lya): 94 dB
(A)

Poziom ci$nienia akustycznego (L,s): 81 dB(A)
Niepewno$¢ dla poziomu ci$nienia akustycznego (K):
3dB(A)

Model LM002G

Zmierzony poziom mocy akustycznej (Lwa): 91 dB (A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (Lwa): 94 dB
(A)

Poziom ci$nienia akustycznego (L,s): 81 dB(A)
Niepewno$¢ dla poziomu ci$nienia akustycznego (K):
3 dB(A)

WSKAZOWKA: Deklarowana warto$¢ emisji hatasu
zostata zmierzona zgodnie ze standardowg metodg
testowq i mozna jg wykorzysta¢ do poréwnywania
narzedzi.

WSKAZOWKA: Deklarowane wartosci emisji hatasu
mozna takze wykorzysta¢ we wstepnej ocenie
narazenia.

WSKAZOWKA: Deklarowana warto$é poziomu
drgan zostata zmierzona zgodnie ze standardowg
metodg testowa i mozna jg wykorzysta¢ do poréwny-
wania narzedzi.

WSKAZOWKA: Deklarowane wartosci catkowite
poziomu drgan mozna takze wykorzysta¢ we wstep-
nej ocenie narazenia.

M OSTRZEZENIE: Poziom drgan wytwarzanych
podczas rzeczywistego uzytkowania elektrona-
rzedzia moze sig¢ rézni¢ od podanych wartosci
catkowitych w zaleznosci od sposobu uzytkowa-
nia narzedzia.

A OSTRZEZENIE: W oparciu o szacowane
narazenie w rzeczywistych warunkach uzytkowa-
nia nalezy okresli¢ srodki bezpieczenstwa w celu
zapewnienia ochrony operatora (uwzgledniajac
wszystkie elementy cyklu dziatania, tj. czas, kiedy
narzedzie jest wylaczone i kiedy pracuje na biegu
jatlowym, a takze czas, kiedy jest wiaczone).

Ponizej przedstawiono $rednie wartosci szczytowej
amplitudy przyspieszenia po wielokrotnych drganiach
spowodowanych uderzeniem, pg, wraz z odpowiadajg-
cymi im wartosciami niepewnosci (K) okreslonymi zgod-
nie z normg EN62841-4-3.

Model LM001G

Pe: 5 m/s?

Niepewnosé (K): 1 m/s®

Model LM002G

pe: 13 m/s®

Niepewnosé (K): 1 m/s®

WSKAZOWKA: Nie nalezy uzywac¢ tych podanych
warto$ci do okreslania narazenia na drgania przeka-
zywane na konczyny goérne.
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Deklaracje zgodnosci

Dotyczy tylko krajow europejskich

Deklaracja zgodnosci UE/UK jest dostepna pod poniz-
szym adresem URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

OSTRZEZENIA
DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA

Ogodlne zasady bezpiecznej
eksploatacji elektronarzedzi

A OSTRZEZENIE Nalezy zapoznac sie z
wszystkimi ostrzezeniami dotyczacymi bezpie-
czenstwa, instrukcjami, ilustracjami i danymi tech-
nicznymi dotgczonymi do tego elektronarzedzia.
Niezastosowanie sie do wszystkich podanych ponizej
instrukcji moze prowadzi¢ do porazenia prgdem elek-
trycznym, pozaru i/lub powaznych obrazen ciata.

Wszystkie ostrzezenia i instruk-
cje nalezy zachowa¢ do wykorzy-
stania w przysztosci.

Pojecie ,elektronarzedzie”, wystepujace w wymienio-
nych tu ostrzezeniach, odnosi sie do elektronarzedzia
zasilanego z sieci elektrycznej (z przewodem zasilaja-
cym) lub do elektronarzedzia akumulatorowego (bez
przewodu zasilajgcego).

Ostrzezenia dotyczace

bezpieczenstwa dla akumulatorowej
kosiarki do trawy

1. Nie nalezy uzywac kosiarki do trawy przy
ztej pogodzie, w szczegdlnosci, jesli istnieje
ryzyko wytadowan atmosferycznych. Dzigki
temu zmniejszy sie ryzyko porazenia piorunem.

2. Nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy w obszarze, w
ktérym ma by¢ uzywana kosiarka do trawy, nie
ma dzikich zwierzat. Podczas pracy z uzyciem
kosiarki do trawy moze doj$¢ do obrazen u dzikich
zwierzat.

3. Nalezy doktadnie sprawdzi¢ obszar, w ktorym
ma by¢ uzywana kosiarka do trawy i usunaé
wszystkie kamienie, patyki, druty, kosci i inne
przedmioty. Wyrzucane przedmioty mogg spowo-
dowac obrazenia ciata.

4.  Przed uzyciem kosiarki zawsze nalezy wzro-
kowo sprawdzi¢, czy ostrze i zesp6t ostrzy
nie sg zuzyte lub uszkodzone. Zuzyte lub
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uszkodzone czesci zwiekszajg ryzyko obrazen.

5. Regularnie sprawdzaé¢ chwytak trawy pod
katem zuzycia lub uszkodzen. Zuzyty lub uszko-
dzony chwytak trawy moze zwigkszy¢ ryzyko
obrazen ciata.

6. Ostony powinny by¢ zatozone. Ostony musza
by¢ sprawne i musza by¢ prawidtowo zamon-
towane. Jesli ostona jest luzna, zostata uszko-
dzona lub nie dziata prawidtowo, moze spowodo-
wac obrazenia ciata.

7. Dbac o to, by we wlotach powietrza chtodza-
cego nie gromadzity si¢ odpadki. Zablokowane
wloty powietrza i zanieczyszczenia mogg spowo-
dowac przegrzanie lub ryzyko pozaru.

8. Podczas uzytkowania kosiarki do trawy nalezy
zawsze nosi¢ antyposlizgowe i ochronne
obuwie. Nie wolno uzywac kosiarki do trawy
bez zatozonego obuwia lub noszac sandaly.
Zmniejsza to ryzyko obrazen stop na skutek kon-
taktu z ruchomym ostrzem.

9. Podczas uzytkowania kosiarki do trawy
zawsze nalezy nosi¢ diugie spodnie. Odstonieta
skora zwieksza prawdopodobienstwo obrazen
spowodowanych przez wyrzucane przedmioty.

10. Unika¢ koszenia mokrej trawy. Podczas uzyt-
kowania urzadzenia nalezy chodzi¢, a nie
biega¢. Pozwala to zmniejszy¢ ryzyko poslizgu i
upadku, co moze spowodowaé obrazenia ciata.

11. Nie nalezy uzywa¢ kosiarki do trawy na
znaczaco stromych zboczach. Pozwala to
zmniejszy¢ ryzyko utraty kontroli, $lizgania sie lub
upadku, co moze spowodowac obrazenia ciata.

12. W przypadku pracy na zboczach nalezy sta-
wiac stabilne kroki i poruszac sie zawsze w
poprzek zbocza, a nie w gore ani w dot, a pod-
czas zmiany kierunku zachowa¢ szczegodlna
ostroznosé¢. Pozwala to zmniejszy¢ ryzyko utraty
kontroli, $lizgania sie lub upadku, co moze spowo-
dowac obrazenia ciata.

13. Zachowac¢ szczegodlng ostroznos¢ w przy-
padku cofania lub ciagniecia kosiarki do trawy
w swoim kierunku. Zawsze nalezy zwracaé
uwage na otoczenie. Pozwala to zredukowaé
ryzyko wywrdcenia podczas pracy.

14. Nie dotyka¢ ostrzy ani innych niebezpiecznych
ruchomych czesci, jesli nadal si¢ poruszaja.
Zmniejsza to ryzyko obrazen spowodowanych
przez ruchome czesci.

15. Podczas usuwania zakleszczonego materiatu
lub czyszczenia kosiarki do trawy nalezy si¢
upewni¢, czy wszystkie przetaczniki zasilania
sg wylaczone i czy akumulator zostat odia-
czony. Nieoczekiwane uruchomienie kosiarki do
trawy moze spowodowac powazne obrazenia
ciata.

ZACHOWAC NINIEJSZE
INSTRUKCJE.

POLSKI



A\ OSTRZEZENIE: NIE WOLNO pozwolié, aby
wygoda lub rutyna (nabyta w wyniku wielokrot-
nego uzywania urzadzenia) zastapity sciste prze-
strzeganie zasad bezpieczenstwa obstugi.
NIEWLASCIWE UZYTKOWANIE narzedzia lub
niestosowanie si¢ do zasad bezpieczenstwa
podanych w niniejszej instrukcji obstugi moze
prowadzi¢ do powaznych obrazen ciata.

WAZNE ZASADY

BEZPIECZENSTWA

A OSTRZEZENIE: Przeczyta¢ wszystkie ostrze-
zenia bezpieczenstwa i wszystkie instrukcje.
Niezastosowanie si¢ do wspomnianych ostrzezen i
instrukcji moze doprowadzi¢ do porazenia pradem
elektrycznym, pozaru i/lub powaznych obrazen ciata.

Wszystkie ostrzezenia i instruk-
cje nalezy zachowaé¢ do wykorzy-
stania w przysztosci.

Informacje podstawowe

1. Nalezy uwaznie przeczytac¢ niniejszg instruk-
cje. Nalezy zapoznac si¢ z elementami stero-
wania i zasadami poprawnego uzytkowania
kosiarki.

2. Nie dopuszcza¢, aby kosiarka byta uzywana
przez dzieci lub osoby, ktére nie zapoznaty sie
z niniejszg instrukcja. Lokalne przepisy moga
ogranicza¢ wiek uzytkownika.

3. Nie wolno uzytkowac kosiarki, gdy w poblizu
znajduja sie inne osoby, zwtaszcza dzieci, oraz
zwierzeta.

4. Nalezy pamieta¢, ze operator lub uzytkownik
odpowiada za wypadki lub niebezpieczenstwa
zagrazajace innym osobom lub ich mieniu.

5. Nalezy zwraca¢ uwage, aby dzieci nie bawity
sie kosiarka.

6. Kondycja fizyczna — nie uzywac kosiarki pod
wplywem narkotykéw, alkoholu lub lekéw.

Przygotowanie

1. Podczas uzytkowania kosiarki zawsze nalezy
nosi¢ odpowiednio mocne obuwie i diugie
spodnie. Nie wolno uzywac kosiarki, nie majac
na stopach obuwia lub noszac otwarte san-
daty. Unika¢ noszenia luznej odziezy lub bizu-
terii, a takze wiszacych ozdéb lub krawatow.
Moga sie one zahaczy¢ o ruchome czesci.

2. Przed uzyciem kosiarke zawsze nalezy spraw-
dzi¢ wzrokowo pod katem uszkodzonych badz
brakujacych lub nieprawidtowo zatozonych
oston i pokryw.

3.  Upewni¢ sie, ze w miejscu koszenia nie sa
obecne inne osoby. Wytaczy¢ kosiarke w przy-
padku pojawienia si¢ jakichkolwiek oséb na
terenie przeznaczonym do koszenia.

4. Nalezy zawsze nosi¢ okulary ochronne,
aby zabezpieczy¢ oczy przed urazami pod-
czas uzytkowania elektronarzedzi. Okulary
ochronne musza spetnia¢ wymagania normy
ANSI Z87.1 w USA, EN 166 w Europie oraz AS/

NZS 1336 w Australii/Nowej Zelandii. Przepisy
prawne obowigzujace w Australii/Nowej
Zelandii wymagaja réowniez obowigzkowego
stosowania ostony twarzy.

Odpowiedzialno$¢ za egzekwowanie uzywania
odpowiednich srodkéw ochrony osobistej
przez operatoréw narzedzi oraz inne osoby
przebywajace w bezposrednim sasiedztwie
obszaru roboczego ponosi pracodawca.

Przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢
doktadnie noze lub sruby nozy pod katem
ewentualnych peknie¢ lub uszkodzen.
Popekane lub uszkodzone noze lub sruby nozy
nalezy niezwlocznie wymieni¢.

W celu niedopuszczenia do powstania obra-
zen ciata lub uszkodzenia kosiarki przed
przystapieniem do koszenia nalezy usuna¢ z
terenu koszenia wszystkie przedmioty, takie
jak kamienie, druty, butelki, kosci oraz wigksze
gatezie.

Przedmioty odrzucone przez néz kosiarki
moga spowodowac powazne obrazenia u oséb
znajdujacych sie w poblizu. Przed kazdym
przystapieniem do koszenia nalezy sprawdzi¢ i
oczysci¢ trawnik ze wszystkich niepozadanych
rzeczy.

Zwracac¢ uwage na dziury w ziemi, koleiny,
wyboje, kamienie i inne ukryte przeszkody.
Nieréwny teren moze spowodowac potkniecia i
upadki. Wysoka trawa moze ogranicza¢ widocz-
nos¢ przeszkod.

Uzywac¢ srodkéw ochrony osobistej. Zawsze
nosi¢ okulary ochronne. Odpowiednie $rodki
ochrony, takie jak maska przeciwpytowa,
ochronne obuwie antyposlizgowe, kask czy
ochronniki stuchu, dostosowane do panujgcych
warunkow, zmniejszajg ryzyko obrazen.

Obstuga

1.

Nie siega¢ zbyt daleko. Zawsze nalezy utrzy-
mywac rownowage. Podczas pracy na pochy-
tym terenie nalezy zadbac o dobre oparcie dla
nég. Podczas uzytkowania urzadzenia nalezy
chodzi¢, a nie biega¢.

Zatrzymac kosiarke i wylaczy¢ maszyne oraz
upewnic sie, ze wszystkie czesci ruchome
catkowicie si¢ zatrzymaly:

- gdy operator oddala si¢ od kosiarki;

- przed usunigciem niedroznosci i odblokowa-
niem kanatu wyrzutnika;

- przed sprawdzaniem, czyszczeniem lub kon-
serwacja kosiarki;
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10.

1.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

- po natrafieniu na obcy przedmiot. Przed
ponownym uruchomieniem i uzytkowaniem
kosiarki nalezy sprawdzi¢ ja pod katem wyste-
powania uszkodzen i wykona¢ ewentualne
naprawy.

- gdy kosiarka zaczyna drga¢ w nietypowy
sposob.

Nie uzywa¢ kosiarki z uszkodzonymi ostonami
lub pokrywami badz ze zdjetymi zabezpiecze-
niami, takimi jak ptyta odchylajaca i/lub kosz
na trawe.

Unikac¢ korzystania z kosiarki przy ztej pogo-
dzie, w szczegélnosci podczas burzy.

Przez caty czas uzytkowania kosiarki nalezy
nosi¢ ostone oczu i solidne buty.

Uzytkowac kosiarke tylko przy swietle dzien-
nym lub odpowiednio silnym sztucznym
oswietleniu.

Kosiarke nalezy uruchamia¢ zgodnie z instruk-
cja, trzymajac stopy z dala od nozy.

Nalezy chroni¢ stopy i dionie przed obraze-
niami ze strony nozy kosiarki.

Zawsze nalezy dba¢, aby otwory wentylacyjne
nie byly zatkane przez zanieczyszczenia.
Kosi¢ trawe w poprzek pochytosci; nigdy pod
gore ani w dét. Nalezy zachowac¢ szczegoéing
ostroznos¢ przy zmianie kierunku na pochy-
tosciach. Nie wolno kosi¢ trawy na stromych
pochytosciach.

Zachowac¢ szczeg6lng ostroznos¢ w przy-
padku cofania lub ciagnigcia kosiarki w swoim
kierunku.

Nalezy poczekac¢ na zatrzymanie noza w przy-
padku koniecznosci przechylenia kosiarki,
przejechania nig przez nawierzchnie inng niz
trawa lub w przypadku koniecznosci przetrans-
portowania jej do lub z obszaru uzytkowania.
Nie przechyla¢ kosiarki podczas uruchamia-
nia silnika, poza przypadkiem gdy kosiarka
musi zostac¢ przechylona w celu rozpoczecia
pracy. W takim przypadku nie wolno prze-
chyla¢ kosiarki bardziej, niz jest to absolut-
nie konieczne; nalezy unosic tylko te czes¢
kosiarki, ktora jest oddalona od uzytkownika.
Przed opuszczeniem kosiarki na podioze
nalezy zawsze upewni¢ sie, ze obydwie rece sg
w potozeniu roboczym.

Nie zbliza¢ i nie wktadac dtoni ani stop pod
wirujace czesci. Nie zastania¢ nigdy wylotu
wyrzutnika.

Nie transportowa¢ wiaczonej kosiarki.

Unika¢ koszenia mokrej trawy.

Zawsze trzymac urzadzenie mocno za uchwyt.
Podczas podnoszenia lub przenoszenia
kosiarki nigdy nie chwyta¢ za noze lub krawe-
dzie tnace.

Trzymac rece oraz stopy z dala od obracaja-
cych si¢ nozy. Przestroga — po wytaczeniu
kosiarki noze obracaja sie dalej sita rozpedu.
W przypadku zauwazenia jakichkolwiek nie-
prawidtowosci nalezy natychmiast przerwaé
prace. Wytaczy¢ kosiarke. Nastepnie przepro-
wadzi¢ kontrole kosiarki.

Nigdy nie podejmowac prob regulacji

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

wysokosci cigcia podczas pracy kosiarki, jesli
kosiarka jest wyposazona w mechanizm regu-
lacji wysokosci cigcia.

Zwolni¢ dzwignie przetacznika i poczeka¢ na
zatrzymanie sie noza przed przejsciem przez
podjazd, sciezke, droge lub inny obszar o
nawierzchni zwirowej. W przypadku oddalenia
si¢ od kosiarki w celu podniesienia lub usunie-
cia czegos z drogi lub z jakiegokolwiek innego
powodu przyczyniajacego si¢ bezposrednio
do przerwania pracy réwniez nalezy wytaczy¢
maszyne.

W przypadku natrafienia przez kosiarke na
obcy przedmiot nalezy postepowac zgodnie z
nastepujaca procedura:

- Wylaczy¢ kosiarke, zwolni¢ dzwignie prze-
facznika i poczeka¢ do momentu catkowitego
zatrzymania sie noza.

- Wyjaé akumulator.

- Sprawdzi¢ dokfadnie kosiarke pod katem
wystepowania jakichkolwiek uszkodzen.

- W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia
noza nalezy wymieni¢ go na nowy. Przed
ponownym uruchomieniem i kontynuowaniem
koszenia nalezy naprawi¢ wszelkie powstate
uszkodzenia.

Nie uruchamiac¢ kosiarki, stojac przed wylotem
wyrzutnika.

Jesli kosiarka zaczyna drga¢ w nietypowy
sposoéb (natychmiast sprawdzic):

- sprawdzi¢ pod katem wystepowania
uszkodzenia,

- wymieni¢ lub naprawi¢ uszkodzone czesci,

- sprawdzi¢ pod katem poluzowanych czesci i,
jesli takie wystepuja, dokrecic je.

Nigdy nie kierowa¢ strumienia wyrzucanego
materiatu w strone osé6b. Unika¢ wyrzucania
materiatu na $ciany i przeszkody. Wyrzucany
materiat moze odbic¢ sie¢ i polecie¢ w kierunku ope-
ratora. Podczas przejezdzania przez powierzchnie
pokryte zwirem néz nalezy zatrzymac.

Kosiarki nie nalezy pociagac¢ w kierunku
wstecznym, chyba ze jest to absolutnie nie-
zbedne. Jesli konieczne jest wycofanie kosiarki
spod ogrodzenia lub podobnej przeszkody, przed
wycofaniem kosiarki i podczas tej czynnosci
nalezy rozgladac sig za siebie oraz pod nogi.
Przed zdjeciem chwytaka trawy nalezy wyla-
czy¢ silnik i poczeka¢, az n6z zatrzyma sie
catkowicie. Zachowa¢ ostroznos$¢, poniewaz po
wylgczeniu noze dalej obracajg sie sitg rozpedu.
Uzywajac maszyny na btotnistym gruncie,
mokrym zboczu lub sliskiej nawierzchni, utrzy-
mywac stabilng postawe ciata i uwaza¢, by sie
nie przewrocic.

Nie zanurza¢ maszyny w katuzach.

Podczas pracy z maszyng uwaza¢ narury i
przewody.

Konserwacja i przechowywanie

1.

Ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy wymie-
nia¢ zuzyte lub uszkodzone czesci. Uzywaé
tylko oryginalnych czesci zamiennych oraz
akcesoriow.

Kosiarke nalezy regularnie sprawdzac i podda-
waé czynnosciom konserwacyjnym.
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3.  Gdy kosiarka nie jest uzywana, nalezy ja prze-
chowywac w bezpiecznym, niedostepnym dla
dzieci miejscu.

4.  Wszystkie nakretki, wkrety i Sruby powinny
by¢ dokrgcone, co pozwoli utrzymac urzadze-
nie w bezpiecznym stanie technicznym.

5. Regularnie sprawdza¢ kosz na trawe pod
katem zuzycia lub wystepowania uszkodzen.
Kosiarke nalezy przechowywac wytacznie z
opréznionym koszem na trawe. W celu zacho-
wania bezpieczenstwa zuzyty kosz na trawe
nalezy wymieni¢ na nowy, oryginalny kosz.

6. Uzywac wylacznie oryginalnych nozy wymie-
nionych w niniejszej instrukcji.

7. Zachowa¢ ostroznos¢ podczas regulacji
kosiarki w celu niedopuszczenia do utkniecia
palcéw pomiedzy poruszajacymi sie nozami
oraz zamocowanymi na state czesciami
kosiarki.

8. Regularnie sprawdzaé srube mocujaca noza
pod katem prawidiowego dokrecenia.

9.  Przed schowaniem kosiarki nalezy zawsze
odczekac, az ostygnie.

10. Podczas obstugi nozy nalezy pamietac, ze
nawet w przypadku wytaczenia zasilania, noze
moga nadal sig¢ poruszac.

11. Urzadzen zabezpieczajacych nie nalezy zdej-
mowac ani modyfikowac¢. Nalezy regularnie
sprawdzaé, czy dziatajg poprawnie. Nigdy nie
nalezy robi¢ niczego, co mogtoby uniemozli-
wié urzadzeniom zabezpieczajacym petnienie
ich zamierzonej funkcji, ani nie mozna w zaden
sposo6b ograniczac ochrony, ktéra zapewniaja
te urzadzenia.

12. Nie pozostawia¢ maszyny bez nadzoru na
otwartym powietrzu, w deszczu.

13. Maszyna powinna by¢ przechowywana w miej-
scu nienarazonym na bezposrednie nastonecz-
nienie, deszcz, nadmierny wzrost temperatury
i zawilgocenie.

Uzytkowanie narzedzi akumulatorowych i dbatos¢

o nie

1. Akumulator nalezy tadowac¢ wytacznie przy
uzyciu okreslonej przez producenta fado-
warki. tadowarka przeznaczona do jednego typu
akumulatora moze stwarza¢ zagrozenie poza-
rem, gdy bedzie uzywana do tadowania innego
akumulatora.

2. Do zasilania elektronarzedzi uzywac tylko
specjalnie do tego celu przeznaczonych aku-
mulatoréw. Uzywanie innych akumulatoréw moze
stwarzac¢ ryzyko wystapienia obrazen ciata lub
pozaru.

3.  Gdy akumulator nie jest uzywany, nalezy
zabezpieczy¢ go przed kontaktem z metalo-
wymi przedmiotami, typu spinacze, monety,
klucze, gwozdzie, wkrety lub innymi metalo-
wymi drobiazgami, ktére moga powodowac
zwarcie stykow akumulatora. Zwarcie stykéw
akumulatora grozi poparzeniami lub pozarem.

4. W niewtasciwych warunkach eksploatacji
moze dojs¢é do wycieku elektrolitu z akumu-
latora. Nie nalezy go dotykac. W razie przy-
padkowego kontaktu nalezy przemy¢ skazong

skore woda. W przypadku dostania si¢ elek-
trolitu do oczu nalezy dodatkowo skorzystac¢
z porady lekarza. Elektrolit z akumulatora moze
powodowacé podraznienia lub poparzenia.

Nie uzywac uszkodzonego lub przerobionego
akumulatora ani narzedzia. Uszkodzone lub
przerobione akumulatory moga dziata¢ w nieprze-
widywalny sposéb i spowodowaé pozar, wybuch
lub obrazenia ciata.

Nie wystawia¢ akumulatora ani narzedzia na
dziatanie ognia ani nadmiernej temperatury.
Narazenie na ogien lub temperature wyzszg niz
130°C moze spowodowac wybuch.
Przestrzega¢ wszystkich instrukcji tadowania
i nie tadowa¢ akumulatora ani narzedzia w
temperaturze wykraczajacej poza zakres okre-
Slony w instrukcji. Nieprawidtowe tadowanie lub
temperatury wykraczajgca poza okreslony zakres
moga spowodowacé uszkodzenie akumulatora
oraz wzrost zagrozenia pozarem.

Zasady bezpieczenstwa dotyczace urzadzen elek-
trycznych i akumulatora

1.

Nie wyrzucaé¢ akumulatoréw do ognia. Ogniwo
moze eksplodowac. Nalezy zapoznac sig¢ z obo-
wigzujacymi lokalnie przepisami, ktore okreslajg
specjalne wytyczne dotyczgce utylizacji odpadow.
Nie wolno otwiera¢ ani niszczy¢ akumulato-
réw. Uwolniony elektrolit jest substancjg zraca,
ktéra moze spowodowac uszkodzenie oczu lub
skory. W przypadku potknigcia moze by¢ trujgcy.
Akumulatora nie nalezy tadowac¢ w deszczu ani
w wilgotnym otoczeniu.

Nie tadowa¢ akumulatora na zewnatrz.

Nie dotykac tadowarki, w tym jej wtyczki i
stykéw, mokrymi rekami.

Nie wymienia¢ akumulatora w deszczu.

Nie zwilza¢ zaciskow akumulatora cieczami,
np. woda, ani nie zanurza¢ akumulatora. Nie
pozostawia¢ akumulatora w deszczu ani nie
tadowa¢, uzywac badz przechowywaé¢ akumu-
latora w wilgotnym lub mokrym miejscu. Jesli
zacisk zamoczy sig lub do wnetrza akumulatora
dostanie sie ciecz, moze doj$¢ do zwarcia akumu-
latora i przegrzania, zaptonu lub wybuchu.

Po wyjeciu akumulatora z maszyny lub tado-
warki nalezy koniecznie przymocowac do aku-
mulatora jego pokrywe i umiesci¢ akumulator
w suchym miejscu.

Nie wymienia¢ akumulatora mokrymi rekami.
Unika¢ niebezpiecznych warunkéw pracy. Nie
wolno uzywaé maszyny w otoczeniu wilgot-
nym lub mokrym ani narazac jej na dziatanie
deszczu. Woda, ktéra dostanie si¢ do urzadzenia,
zwigksza ryzyko porazenia prgdem elektrycznym.
W przypadku zamoczenia akumulatora usunaé¢
znajdujaca sie w srodku wode i wytrze¢ sucha
szmatka. Przed uzyciem catkowicie wysuszy¢
akumulator, pozostawiajac go w suchym
miejscu.

Serwis

1.

Elektronarzedzie powinno by¢ serwisowane
przez wykwalifikowany personel, z uzyciem
wylacznie oryginalnych czesci zamiennych.
Zapewni to zachowanie bezpieczenstwa pracy z
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elektronarzedziem.

2. Nie wolno naprawia¢ uszkodzonych akumu-
latoréw. Naprawa akumulatoréw powinna by¢é
wykonywana wytgcznie przez producenta lub
autoryzowane punkty ustugowe.

ZACHOWAC NINIEJSZE
INSTRUKCJE.

A OSTRZEZENIE: NIE WOLNO pozwolié, aby
wygoda lub rutyna (nabyta w wyniku wielokrot-
nego uzywania urzadzenia) zastapity sciste prze-
strzeganie zasad bezpieczenstwa obstugi.
NIEWLASCIWE UZYTKOWANIE narzedzia lub
niestosowanie sie do zasad bezpieczenstwa
podanych w niniejszej instrukcji obstugi moze
prowadzi¢ do powaznych obrazen ciata.

Wazne zasady bezpieczenstwa

dotyczace akumulatora

1. Przed uzyciem akumulatora zapoznac si¢ ze
wszystkimi instrukcjami i znakami ostrze-
gawczymi na (1) tadowarce, (2) akumulatorze
i (3) produkcie, w ktérym bedzie uzywany
akumulator.

2. Nie rozmontowywa¢ ani modyfikowa¢ akumu-
latora. Moze to spowodowac pozar, przegrzanie
lub wybuch.

3. Jesli czas dziatania ulegt znacznemu skréce-
niu, nalezy natychmiast przerwac prace. Moze
bowiem dojs¢ do przegrzania, ewentualnych
poparzen, a nawet eksplozji.

4. W przypadku przedostania si¢ elektrolitu do
oczu, przemy¢ je czysta wodg i niezwtocznie
uzyska¢ pomoc lekarska. Moze on bowiem
spowodowac utrate wzroku.

5. Nie doprowadza¢ do zwarcia akumulatora:

(1) Nie dotykac¢ stykéw materiatami przewo-
dzacymi prad.

(2) Unika¢ przechowywania akumulatora w
pojemniku z metalowymi przedmiotami,
takimi jak gwozdzie, monety itp.

(3) Chroni¢ akumulator przed deszczem lub
woda.

Zwarcie prowadzi do przeptywu pradu elek-

trycznego o duzym natezeniu i przegrzania

akumulatora, co w konsekwencji moze grozi¢
poparzeniami a nawet awariag urzadzenia.

6. Narzedzia i akumulatora nie wolno przechowy-
wac ani uzywac¢ w miejscach, w ktérych tempe-
ratura osigga badz przekracza 50°C (122°F).

7.  Akumulatoréw nie wolno spala¢, réwniez tych
powaznie uszkodzonych lub catkowicie zuzy-
tych. Akumulator moze eksplodowa¢ w ogniu.

8. Nie nalezy przecina¢ ani zgniata¢ akumulatora,
whbija¢ w niego gwozdzi, rzucaé nim, upusz-
czac, ani uderza¢ akumulatorem o twarde
obiekty. Takie dziatanie moze spowodowac pozar,
przegrzanie lub wybuch.

. Nie wolno uzywa¢ uszkodzonego akumulatora.

10. Stanowigce wyposazenie akumulatory lito-
wo-jonowe podlegajg przepisom dotyczacym
produktéw niebezpiecznych.

Na potrzeby transportu komercyjnego, np. $wiad-
czonego przez firmy trzecie czy spedycyjne,
nalezy przestrzegac¢ specjalnych wymagan w
zakresie pakowania i oznaczania etykietami.
Przygotowanie produktu do wysytki wymaga
skonsultowania sie ze specjalistg ds. materiatow
niebezpiecznych. Nalezy takze przestrzegac
przepisow krajowych, ktére mogg by¢ bardziej
szczegotowe.

Zaklei¢ tasma lub zaslepi¢ otwarte styki akumula-
tora oraz zabezpieczy¢ go, aby nie mogt sie prze-
suwac w opakowaniu.

11. Jesli zajdzie koniecznos¢ utylizacji akumula-
tora, nalezy wyja¢ go z narzedzia i przekaza¢
w bezpieczne miejsce. Postepowaé zgodnie z
przepisami lokalnymi dotyczacymi utylizacji
akumulatoréw.

12. Uzywaé¢ akumulatoréw tylko z produktami
okreslonymi przez firme Makita. Zastosowanie
akumulatoréw w niezgodnych produktach moze
spowodowac pozar, przegrzanie, wybuch lub
wyciek elektrolitu.

13. Jesli narzedzie nie bedzie uzywane przez dtuz-
szy czas, nalezy wyja¢ z niego akumulator.

14. Przed uzyciem akumulatora i po jego uzyciu
akumulator moze pozostawaé¢ nagrzany, co
moze spowodowac poparzenia lub poparzenia
w niskiej temperaturze. Z goragcym akumulato-
rem nalezy obchodzi¢ si¢ ostroznie.

15. Nie nalezy dotyka¢ styku narzedzia bezposred-
nio po jego uzyciu, poniewaz moze on by¢ na
tyle goracy, ze spowoduje oparzenia.

16. Nie nalezy dopuszczac, aby wiory, kurz lub
brud gromadzity sie na stykach, w otworach i
rowkach akumulatora. Moze to doprowadzi¢ do
przegrzania, pozaru, wybuchu lub uszkodzenia
narzedzia lub akumulatora, co moze spowodowac
oparzenia lub obrazenia ciata.

17. Jesli narzedzie nie jest przeznaczone do
uzytku w poblizu linii wysokiego napigcia,
nie nalezy korzysta¢ z akumulatora w ich
sasiedztwie. Moze to spowodowac nieprawidto-
wosci w dziataniu lub uszkodzenie narzedzia lub
akumulatora.

18. Przechowywac¢ akumulator w miejscu niedo-
stepnym dla dzieci.

ZACHOWAC NINIEJSZE
INSTRUKCJE.

APRZESTROGA: Uzywac¢ wytacznie oryginal-
nych akumulatoréw firmy Makita. Uzywanie nie-
oryginalnych akumulatoréw firm innych niz Makita lub
akumulatoréw, ktére zostaty zmodyfikowane, moze
spowodowac¢ wybuch akumulatora i pozar, obrazenia
ciata oraz zniszczenie mienia. Stanowi to réwniez
naruszenie warunkéw gwarancji firmy Makita doty-
czgcych narzedzia i tadowarki.
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UWAGA: Firma Makita nie ponosi odpowiedzialnosci
za wypadki wynikajgce z korzystania z akumulato-
réw innych niz oryginalne akumulatory firmy Makita
lub akumulatoréw, ktére zostaty zmodyfikowane.
Oryginalne akumulatory firmy Makita zostaty poddane
doktadnej ocenie pod katem zgodnosci z narzgdziami
i tadowarkami firmy Makita zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami bezpieczenstwa.

Wskazéwki dotyczace zacho-
wania maksymalnej trwatosci
akumulatora

1. Akumulator nalezy natadowa¢ zanim zostanie
do konca roztadowany. Po zauwazeniu spadek
mocy narzedzia nalezy przerwac prace i nata-
dowaé¢ akumulator.

2. Nie wolno tadowa¢ powtérnie w petni natado-
wanego akumulatora. Przetadowanie akumula-
tora skraca jego trwatos¢.

3. Akumulator nalezy tadowa¢ w temperaturze
pokojowej w przedziale 10-40°C (50-104°F). W
przypadku gorgcego akumulatora przed przy-
stapieniem do tadowania nalezy poczeka¢, az
ostygnie.

4.  Jesli akumulator nie jest uzywany, nalezy go
wyjaé z narzedzia lub tadowarki.

5.  Akumulatory niklowo-wodorkowe nalezy nata-
dowac po okresie dlugiego nieuzytkowania
(dtuzszego niz szes¢ miesigcy).

MONTAZ

A\ OSTRZEZENIE: Przed przystapieniem do
jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z obstuga
maszyny nalezy koniecznie upewni¢ sie, ze
akumulatory zostaty wyjete. Jes$li akumulatory nie
zostang wyjete, moze to spowodowaé powazne obra-
zenia ciata w wyniku przypadkowego uruchomienia.

A OSTRZEZENIE: Nigdy nie wiaczaé kosiarki,
jesli nie jest ona catkowicie zmontowana. Obstuga
czesciowo zmontowanej maszyny moze prowadzic¢
do powaznych obrazen ciata w wyniku nieoczekiwa-
nego uruchomienia.

Zamontowanie uchwytu

UWAGA: Podczas instalowania uchwytoéw nalezy
zachowac ostroznos¢, aby nie doszto do $ci-
$niecia przewodu pomiedzy uchwytami. Jesli
przewdd jest uszkodzony, przetgcznik kosiarki moze
nie dziataé.

1.  Ustawi¢ otwoér w dolnym uchwycie naprzeciwko

otworu w gérnym uchwycie, nastepnie wtozy¢ srube

od zewnatrz, po czym dokreci¢ nakretke motylkowg

od wewnatrz. Wykonac t¢ samg procedure po drugiej

stronie.

» Rys.1: 1. Sruba 2. Nakretka motylkowa 3. Dolny
uchwyt 4. Gérny uchwyt

2.  Obrdci¢ pokretto 0 90°, jednoczesnie ciggnac
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pokretto w dolnym uchwycie, aby zwolni¢ kotek bloku-
jacy. Wykona¢ te sama procedure po drugiej stronie.
Podnies¢ uchwyt, a nastepnie obroci¢ pokretto po obu
stronach o 90°. Upewni¢ sig, ze pokretta sg dobrze
zamocowane.

» Rys.2: 1. Pokretto

WSKAZOWKA: Podpieranie uchwytu utatwia zwol-
nienie kotka blokujgcego przy pociaganiu za pokretto.

WSKAZOWKA: Podczas obracania pokretta nalezy
uwazag, aby nie zaplatat sie w nie przewdd.

» Rys.3: 1. Pokretto

Demontaz przystawki do
mulczowania

1. Otworzy¢ tylng pokrywe.
» Rys.4: 1. Tylna pokrywa

2. Podnies¢ nieco przystawke do mulczowania, a
nastepnie jg wymontowac.
» Rys.5: 1. Przystawka do mulczowania

Montaz kosza na trawe

1. Podnie$¢ goérny zacisk kosza na trawe.
» Rys.6: 1. Gorny zacisk

2. Wiozy¢ rame do kosza na trawe do konca, przy-
trzymujgc uchwyt ramy.
» Rys.7: 1. Uchwyt

UWAGA: Nie wktada¢ uchwytu do kosza na trawe.
Nalezy pamieta¢, aby wtozy¢ rame wzdtuz szwu
kosza na trawe.

3. Nalezy upewnic sig, czy w narozach kosza na
trawe nie ma wygiec.
» Rys.8

4.  Otworzy¢ goérny zacisk i przymocowac go do ramy.
» Rys.9

Dotyczy tylko modeli LM002G
Naciggna¢ materiat tak, aby pokrywat zewnetrzng czes¢

WSKAZOWKA: Upewnié sie, ze cata rama jest
pokryta przez kosz na trawe.

5. Przymocowac wszystkie pozostate zaciski w spo-
s6b pokazany na rysunku. Upewni¢ sie, czy wszystkie
zaciski sg doktadnie zamocowane do ramy.

» Rys.11: 1. Zacisk

Zaktadanie i zdejmowanie kosza na
trawe

W celu zamontowania kosza na trawe nalezy wykona¢
ponizsze czynnosci.

1. Otworzy¢ tylng pokrywe.
» Rys.12: 1. Tylna pokrywa

2.  Chwyci¢ za uchwyt kosza na trawe, a nastepnie
zaczepi¢ kosz na trawe na kotku wystajgcym z korpusu
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kosiarki, tak jak przedstawiono to na rysunku.
» Rys.13: 1. Kosz na trawe 2. Uchwyt 3. Kotek

Aby zdjgé kosz na trawe, otworzy¢ tylng pokrywe i
wyjac kosz na trawe, chwytajac za jego uchwyt.

Zakladanie przystawki do
mulczowania

1. Otworzy¢ tylng pokrywe i zdja¢ kosz na trawe.
» Rys.14: 1. Tylna pokrywa 2. Kosz na trawe

2. Zatozy¢ przystawke do mulczowania, wciskajac jg
do konca, tak aby wystepy w przystawce byly dopaso-
wane do otworéw w maszynie.

» Rys.15: 1. Przystawka do mulczowania 2. Wystep

Montaz i demontaz kanatu
wyrzutnika

W celu zamontowania kanatu wyrzutnika nalezy wyko-
nac ponizsze kroki.

1. Otworzy¢ tylng pokrywe i zdjg¢ kosz na trawe i
przystawke do mulczowania.

2.  Zaczepi¢ otwory w kanale wyrzutnika o wystgpy w
korpusie kosiarki, jak pokazano na rysunku.

» Rys.16: 1. Kanat wyrzutnika 2. Wystep

Aby wymontowac kanat wyrzutnika, nalezy otworzy¢
tylng pokrywe, a nastepnie wyjac¢ kanat wyrzutnika.

OPIS DZIALANIA

Wktadanie i wyjmowanie
akumulatora

APRZESTROGA: Przed wtozeniem lub wyjeciem
akumulatora nalezy zawsze wytaczy¢ urzadzenie.

APRZESTROGA: Podczas wktadania lub wyj-
mowania akumulatora nalezy mocno trzymac¢
maszyne i akumulator. W przeciwnym razie moga
sie one wyslizgna¢ z rak, powodujgc uszkodzenie
maszyny lub akumulatora oraz obrazenia ciata.

APRZESTROGA: Przed uzyciem upewni¢ sie,

ze pokrywa akumulatora zostata zablokowana. W
przeciwnym razie btoto, kurz lub woda moga przyczy-
ni¢ sie do uszkodzenia urzadzenia lub akumulatora.

A\PRZESTROGA: Akumulator nalezy zawsze
wktada¢ do konca, tak aby czerwony wskaznik nie
byt widoczny. W przeciwnym razie moze on przy-
padkowo wypas¢ z maszyny, powodujgc obrazenia u
operatora lub znajdujgcych sie w poblizu oséb.

APRZESTROGA: Nie wklada¢ akumulatora na
site. Jesli akumulator nie daje sie swobodnie wsuna¢,
oznacza to, ze zostat wtozony nieprawidtowo.
MA\PRZESTROGA: Podczas wkiadania lub wyj-
mowania akumulatora nalezy mocno trzymac¢
pokrywe akumulatora.

W celu wiozenia akumulatora:

1. Pociagna¢ dzwignie blokady do gory, a nastepnie

otworzy¢ pokrywe akumulatora.

» Rys.17: 1. Pokrywa akumulatora 2. Dzwignia
blokady

2.  Ustawi¢ wystep akumulatora naprzeciwko szcze-
liny w maszynie i wsung¢ akumulator, az zatrzasnie sie
na swoim miejscu.

» Rys.18: 1.Akumulator

3. Zamknij pokrywe akumulatora i nacisnij jg do
zatrzasnigcia sig dzwigni blokujacej.

Aby wyja¢ akumulator:

1. Pociagnij dzwignig blokady do gory i otwérz
pokrywe akumulatora.

2. Wyciagnij akumulator z maszyny, jednoczes$nie
przesuwajac przycisk znajdujgcy sie w przedniej czesci
akumulatora.

3. Zamknij pokrywe akumulatora.

Uktad zabezpieczenia maszyny/
akumulatora

Maszyna jest wyposazona w uktad zabezpieczenia
maszyny/akumulatora. Uktad automatycznie odcina
zasilanie silnika w celu wydtuzenia trwato$ci maszyny i
akumulatora. Maszyna zostanie automatycznie zatrzy-
mana podczas pracy w nastepujgcych sytuacjach zwig-
zanych z maszyng lub akumulatorem:

Zabezpieczenie przed przecigzeniem

W przypadku korzystania z akumulatora w sposob
powodujgcy poboér nadmiernie wysokiego pradu
maszyna zostanie automatycznie zatrzymana, a
gtéwna kontrolka zasilania bgdzie miga¢ na zielono. W
takiej sytuacji nalezy wytgczy¢ maszyne i zaprzestac
wykonywania czynnos$ci powodujacej jej przecigzenie.
Nastepnie nalezy wigczy¢ maszyne w celu jej ponow-
nego uruchomienia.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

W przypadku przegrzania maszyny zostanie ona auto-
matycznie zatrzymana, a gtéwna kontrolka zasilania
bedzie $wieci¢ na czerwono. W takiej sytuacji przed
ponownym wigczeniem maszyny nalezy odczekac, az
maszyna i akumulatory ostygna.

WSKAZOWKA: Gdy akumulator jest przegrzany,
gtéwna kontrolka zasilania miga na czerwono.

Zabezpieczenie przed nadmiernym
roztadowaniem

W przypadku niewystarczajgcego stanu natadowania
akumulatora maszyna zostanie automatycznie zatrzy-
mana, a gtéwna kontrolka zasilania bgdzie miga¢ na
czerwono. W takiej sytuacji nalezy wyja¢ akumulator z
maszyny i natadowac¢ akumulatory lub wymienic je na
catkowicie natadowane.

Inne zabezpieczenia

Uktad zabezpieczajacy jest takze przeznaczony do
ochrony przed innymi czynnikami, ktére mogtyby
doprowadzi¢ do uszkodzenia maszyny i umozliwia
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automatyczne zatrzymanie maszyny. Nalezy wykonaé

ponizsze kroki, aby usung¢ przyczyny tymczasowego

wstrzymania lub zatrzymania pracy maszyny.

1. Wytaczy¢ maszyne, a nastepnie wigczy¢ ja
ponownie w celu zrestartowania.

2. Natadowa¢ akumulatory lub zastapic¢ je (lub jeden
z nich) natadowanymi akumulatorami.

3.  Pozostawi¢ narzedzie i akumulator(y) do
ostygniecia.

Jesli przywrécenie dziatania uktadu zabezpieczajacego

nie przynosi pozytywnych efektéw, nalezy skontakto-

wac sie z centrum serwisowym Makita.

Lampki wskaznika Pozostata

energia
I D ﬂ akumulatora

Swieci sie Wytaczony Miga
I I I:I I:I Akumulator
moze nie
tl dziata¢
poprawnie.

UWAGA: Jesli maszyna zostanie zatrzymana z
przyczyn innych niz opisane powyzej, nalezy
zapoznac si¢ z sekcjg dotyczaca rozwigzywania
problemoéw.

WSKAZOWKA: Zaleznie od warunkéw uzytkowania
i temperatury otoczenia, wskazywany poziom moze
nieznacznie sie rézni¢ od rzeczywistego stanu nata-
dowania akumulatora.

WSKAZOWKA: Pierwsza (skrajnie po lewej stronie)
lampka wskaznika miga, gdy uktad zabezpieczenia

Wskazanie stanu natadowania

akumulatora

» Rys.19: 1. Wskaznik akumulatora

W przypadku obnizenia stanu natadowania akumula-
tora wskaznik po stronie odpowiedniego akumulatora
zacznie migac. Jesli maszyna bedzie nadal uzywana,
nastgpi jej zatrzymanie, a wskaznik akumulatora
zaswieci sie. W takiej sytuacji nalezy natadowaé
akumulator.

WSKAZOWKA: Jesli zamontowano dwa akumula-
tory, jako pierwszy uzywany jest akumulator zamonto-
wany po lewej stronie.

WSKAZOWKA: Jesli zamontowano dwa akumu-
latory, maszyna automatycznie przetgczy akumu-
lator po roztadowaniu sie aktualnie uzywanego
akumulatora.

Wskazanie stanu natadowania

akumulatora

Nacisng¢ przycisk kontrolny na akumulatorze w celu
wys$wietlenia stanu natadowania akumulatora. Lampki
wskaznika zaswiecgq sie przez kilka sekund.

» Rys.20: 1. Lampki wskaznika 2. Przycisk kontrolny

Lampki wskaznika Pozostata
energia
I D n akumulatora
Swieci sie Wytaczony Miga
I I I I 75-100%
I I I D 50-75%
I I I:I D 25-50%
1000 =
ﬂ I:I I:I I:I Natadowaé
akumulator.

akumulatora jest aktywny.

Panel sterowania

Na panelu sterowania znajduje sie gtéwny przetgcznik

zasilania i przycisk przetgczania trybu.

» Rys.21: 1. Lampka trybu tagodnych obrotéw bez
obcigzenia 2. Lampka trybu redukcji hatasu
3. Przycisk przetgczania trybu 4. Gtéwna
kontrolka zasilania 5. Gtéwny przetacznik
zasilania

Gtéwny przetacznik zasilania

A OSTRZEZENIE: zawsze wylaczaé gtéwny
przetacznik zasilania, gdy narzedzie nie jest
uzywane.

Aby wigczy¢ maszyne, nalezy nacisng¢ gtéwny prze-
tacznik zasilania. Gtéwna kontrolka zasilania zaswieci
sie na zielono. Aby wytaczy¢é maszyne, nalezy ponow-
nie nacisng¢ gtéwny przetgcznik zasilania.

WSKAZOWKA: Jesli gtéwna kontrolka zasilania
zaswieci sig¢ na czerwono albo zacznie miga¢

na czerwono lub zielono, nalezy zapoznac sig z
instrukcjg obstugi uktadu zabezpieczenia maszyny/
akumulatora.

WSKAZOWKA: Ta maszyna jest wyposazona w
funkcje automatycznego wytgczania. Aby nie dopu-
$ci¢ do przypadkowego uruchomienia, gtéwny prze-
tacznik zasilania automatycznie wytagcza maszyne,
jesli dzwignia przetacznika i dzwignia jazdy (o ile
jest na wyposazeniu) nie zostanie pociagnieta przez
okreslony czas od wigczenia gtéwnego przetgcznika
zasilania.

Przycisk przelaczania trybu

Naciskajgc przycisk przetgczania trybu, mozna zmie-
niac tryb pracy. Bezposrednio po wigczeniu maszyna
jest w trybie normalnym.

Informacje na temat poszczegdinych trybéw zawiera
ponizsza tabela.
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Tryb Lampka Opis

Tryb normalny Lampka trybu
fagodnych obrotow

bez obcigzenia

Maszyna dziata w
trybie normalnym.

i lampka trybu
redukcji hatasu sg
wytgczone.
Tryb tagodnych Lampka trybu tagod- | Mozliwe jest zmi-
obrotéw bez nych obrotéw bez nimalizowanie
obcigzenia obcigzenia $wieci wstrzasu powsta-
na zielono. jacego podczas
uruchamiania i
ptynne uruchomie-
nie maszyny.
Tryb redukcji Lampka trybu reduk- | Mozliwe jest
hatasu cji hatasu $wieci na | zmniejszenie hatasu

zielono. podczas koszenia.

Dziatanie przetacznika

A OSTRZEZENIE: Przed wiozeniem akumu-
latora nalezy zawsze sprawdzi¢, czy dzwignia

dzwignie przetgcznika.

Regulacja wysokosci koszenia

A OSTRZEZENIE: Nie wktadaé rak ani nég pod
kosiarke podczas regulacji wysokosci koszenia.

A OSTRZEZENIE: Przed rozpoczeciem pracy
zawsze nalezy upewnic¢ sie, ze dzwignia dobrze
lezy w rowku.

Wysokos$¢é koszenia mozna regulowaé w zakresie od 20
mm do 100 mm.

Wytgczy¢ maszyne, a nastgpnie odchyli¢ dzwignie
regulacji wysokosci koszenia na zewnatrz, oddalajac
ja od korpusu kosiarki, po czym ustawi¢ jg na zgdanej
wysokosci koszenia.

» Rys.24: 1. Dzwignia regulacji wysokos$ci koszenia

W ponizszej tabeli podano zalezno$¢ miedzy liczba na
korpusie kosiarki a przyblizong wysokoscig koszenia.

Maszyna jest wyposazona w przycisk przetgcznika.
W przypadku zauwazenia nieprawidtowego dziatania
przycisku przetacznika nalezy niezwtocznie przerwac
prace i skontaktowac sie z lokalnym autoryzowanym
punktem serwisowym firmy Makita w celu przeprowa-
dzenia kontroli.

1.  Zamontowac¢ akumulatory, a nastepnie zamknagé
pokrywe akumulatora.

2.  Nacisng¢ gtowny przetgcznik zasilania.

WSKAZOWKA: Po nacisnieciu gldwnego przetacz-
nika zasilania i pociggnigciu dzwigni przetgcznika
gtéwna kontrolka zasilania miga na zielono. Nalezy
zwolni¢ dzwignie przetgcznika przed nacisnieciem
gtéwnego przetgcznika zasilania.

3. Pociggna¢ do siebie dzwignie przetgcznika, jed-

noczesnie przytrzymujac przycisk przetgcznika. Zwolnié¢

przycisk przetgcznika po uruchomieniu silnika.

» Rys.22: 1. Przycisk przetacznika 2. Dzwignia
przetacznika

4. Trzymajgc dzwignie przetgcznika, popchng¢ do
przodu dzwignie jazdy i przytrzymac ja, aby uruchomié
naped tylnych kot.

» Rys.23: 1. Dzwignia jazdy

WSKAZOWKA: Naped tylnych két mozna uruchomié,
popychajgc do przodu dzwignig jazdy i przytrzymujac
ja, nie pociggajac dzwigni przetacznika.

5.  Aby zatrzymac¢ maszyne, zwolni¢ dzwignie jazdy i

Liczba Wysokos¢ koszenia

przetacznika dziata prawidtowo i powraca do swo- p 20 mm
jego potozenia wyjsciowego po jej zwolnieniu.

Korzystanie z maszyny z nieprawidtowo dziatajgcym 2 26 mm
przefgcznikiem moze doprowadzié do utraty kontroli 3 32 mm
nad maszyng oraz powaznych obrazen ciata. 2 39 mm
WSKAZOWKA: Bez nacisniecia przycisku przetgcz- 5 47 mm
nika kosiarka nie zostanie uruchomiona, nawet jesli 6 55 mm
dzwignia przetgcznika jest pociggnieta. 7 pr—
WSKAZOWKA: Kosiarka moze nie uruchomic sie z

powodu przecigzenia spowodowanego koszeniem 8 74 mm
zbyt dtugiej lub zbyt gestej trawy. W takim przypadku 9 86 mm
nalezy zwigkszy¢ wysokos$¢ koszenia. 10 100 mm

Przytrzymac jedng rekg dolny uchwyt, a nastepnie

druga reka przesungc¢ dzwignie regulacji wysokosci

koszenia.

» Rys.25: 1. Dzwignia regulacji wysokosci koszenia
2. Dolny uchwyt

WSKAZOWKA: Podane wysokosci koszenia nalezy
traktowac jako ogolne wytyczne. Rzeczywista wyso-
kos¢ trawnika moze sie nieco rozni¢ od ustawionej w
zaleznosci od stanu trawnika oraz terenu.

WSKAZOWKA: Przetestowaé koszenie trawy w
mniej widocznym miejscu w celu ustawienia wymaga-
nej wysokosci koszenia.

Wskaznik poziomu trawy

Wskaznik poziomu trawy wskazuje ilo$¢ skoszonej
trawy. Gdy kosz na trawe nie jest catkowicie peten,
wskaznik ptywa podczas pracy nozy.

» Rys.26: 1. Wskaznik poziomu trawy

Gdy kosz na trawe zostanie catkowicie zapetniony,
wskaznik przestanie ptywa¢ podczas pracy nozy. W
takim przypadku nalezy niezwtocznie przerwa¢ prace i
oproznic¢ kosz.

» Rys.27: 1. Wskaznik poziomu trawy
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WSKAZOWKA: Wskaznik ten stanowi wytacznie
wskazanie zgrubne. W zaleznosci od warunkow
wewnatrz kosza wskaznik ten moze nie dziata¢
prawidtowo.

Regulacja wysokosci uchwytu

Uchwyt mozna ustawi¢ na jednej z dwoch wysokosci.

1. Aby zwolni¢ kotek blokujacy, przytrzymac dolny
uchwyt, a nastepnie obrdci¢ pokretto o0 90°, jednocze-
$nie ciggnac za pokretto w dolnym uchwycie. Wykonaé
te samg procedure po drugiej stronie.

» Rys.28: 1. Dolny uchwyt 2. Pokretto

WSKAZOWKA: Podpieranie uchwytu utatwia zwol-
nienie kotka blokujgcego przy pocigganiu za pokretto.

2.  Wyregulowa¢ wysokos$¢ uchwytu, a nastepnie
obréci¢ pokretto po obu stronach o 90°. Upewni¢ sie, ze
pokretta sg dobrze zamocowane.

» Rys.29: 1. Pokretto

Regulacja predkosci jazdy

Predko$¢ jazdy mozna regulowac za pomoca dzwigni
predkosci. Aby zmniejszy¢ predkos$é, nalezy pociggnac
dzwignie do siebie, a aby zwigkszy¢ predkosé, nalezy
obréci¢ dzwignie do przodu.

» Rys.30: 1. Dzwignia predkosci

Korzystanie z przystawki do

mulczowania

Przystawka do mulczowania umozliwia pozostawienie
skoszonej trawy na ziemi, bez zbierania jej w koszu.
Aby korzysta¢ z maszyny z przystawka do mulczowa-
nia, nalezy wyja¢ kosz na trawe lub kanat wyrzutnika.

UWAGA: Gdy maszyna jest uzywana z przystawka
do mulczowania, catkowita dtugos¢ trawy po
skoszeniu musi wynosi¢ co najmniej 30 mm, a
diugos¢ odcinanego odcinka musi wynosic¢ nie
wiecej niz 15 mm.

» Rys.31: (1) 30 lub wigcej (2) 15 mm lub mniej

Korzystanie z kanatlu wyrzutnika

Kanat wyrzutnika umozliwia wyrzucenie skoszonej
trawy z prawej strony maszyny na ziemig, bez zbiera-
nia jej w koszu na trawe. Aby korzysta¢ z maszyny z
kanatem wyrzutnika, nalezy wyja¢ kosz na trawe i przy-
stawke do mulczowania.

Korzystanie z wyrzutu tylnego

Korzystanie z wyrzutu tylnego umozliwia wyrzucenie
skoszonej trawy na ziemie z tylu maszyny, bez zbiera-
nia jej w koszu.

Aby korzystaé z maszyny z wyrzutem tylnym, nalezy
wyjac¢ przystawke do mulczowania oraz kosz na trawe
lub kanat wyrzutnika i zamkna¢ tylng pokrywe.

Funkcja regulacji elektronicznej

Maszyna jest wyposazona w funkcje regulacji elektro-
nicznej utatwiajgce jego obstuge.

. tagodne uruchamianie przy rozruchu
Funkcja fagodnego uruchamiania minimalizuje
wstrzgs powstajgcy podczas normalnego urucha-
miania, dzigki czemu rozruch maszyny jest ptynny.
. Hamulec elektryczny
Maszyna jest wyposazona w hamulec elektryczny.
Jesli noze kosiarki czesto nie zatrzymujg sie
szybko po zwolnieniu dzwigni przetgcznika, nalezy
zleci¢ naprawe maszyny autoryzowanemu punk-
towi serwisowemu firmy Makita.

OBSLUG

A OSTRZEZENIE: Przed przystapieniem do
koszenia nalezy usuna¢ galezie oraz kamienie z
terenu przeznaczonego do koszenia. Nastepnie
nalezy usuna¢ chwasty.

A OSTRZEZENIE: Podczas koszenia nalezy
zawsze nosi¢ gogle ochronne lub okulary
ochronne z bocznymi ostonami.

APRZESTROGA: Jesli scieta trawa lub ciato
obce utknie wewnatrz korpusu kosiarki, nalezy
przed usunigciem takiej przeszkody koniecznie
wyja¢ akumulatory oraz zatozy¢ rekawice.

UWAGA: Tego urzadzenia nalezy uzywac jedynie
do koszenia trawy. Za pomoca tego urzadzenia
nie wolno kosi¢ chwastow.

» Rys.32

Podczas koszenia mocno trzymac¢ uchwyt kosiarki
obiema rekami. Zalecana predko$¢ koszenia to okoto 7
do 14 metréw na 10 sekund.

» Rys.33

WSKAZOWKA: W przypadku wysokiej lub gestej
trawy, jesli po koszeniu wysoko$¢ trawnika jest nie-
réwna, efekt koricowy nie jest zadowalajacy lub w
trakcie koszenia spada predko$¢ obrotowa silnika,
nalezy zmniejszy¢ predko$¢ koszenia ponizej zale-
canej w niniejszym podreczniku lub zwiekszy¢ wyso-
kos$¢ koszenia.

Srodkowe linie przednich kot okreslajg szerokosé
koszenia. Kosi¢ trawnik pasami, jako odniesienia
uzywajac tych linii. Aby zapewni¢ réwne skoszenie
trawnika, od 1/2 do 1/3 szeroko$ci paséw powinno sie
naktadac.
» Rys.34: 1. Szerokos$¢ koszenia 2. Obszar naktada-
nia 3. Linia $rodkowa

Za kazdym razem zmienia¢ kierunek koszenia, aby
zapobiec powstaniu wzoru spowodowanego ksztatto-
waniem trawy w tym samym kierunku.

» Rys.35

Okresowo sprawdzac zapetnienie kosza na trawe.
Usuwac trawe zanim kosz catkowicie sig zapeti. Przed
kazdg okresowg kontrolg nalezy zatrzymac i wytgczy¢
maszyne.
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UWAGA: Uzywanie kosiarki z petnym koszem na
trawe uniemozliwia ptynny ruch obrotowy noza
oraz dodatkowo obcigza silnik, co moze przyczy-
ni¢ sie do jego uszkodzenia.

Koszenie wysokiej trawy

Nie zaleca sig ciecia wysokiej trawy za jednym razem.
Zamiast tego nalezy kosi¢ trawe etapami. Kosi¢ co
jeden lub dwa dni, az do réwnomiernego skrécenia
trawy.

» Rys.36

WSKAZOWKA: Mocne skrécenie wysokiej trawy

za jednym razem moze spowodowac jej uschnig-

cie. Skoszona trawa moze takze zablokowac sig w
kosiarce.

WSKAZOWKA: Jesli po koszeniu wysokosé trawnika
jest nieréwna, efekt koncowy nie jest zadowalajacy
lub w trakcie koszenia spada predko$c¢ obrotowa
silnika, nalezy zmniejszy¢ predkosc¢ koszenia lub
zwigkszy¢ wysokos¢ koszenia.

Opréznianie kosza na trawe

Makita, zawsze z uzyciem oryginalnych czesci zamien-
nych Makita.

Konserwacja

1. Wymontowac¢ wszystkie akumulatory, a nastepnie
zamkng¢ pokrywe akumulatora.

2. Potozy¢ kosiarke na boku. Usungé resztki trawy
nagromadzone pod kosiarka.

3. Kierowa¢ wode na sp6d maszyny, tam gdzie
przymocowany jest noz.

UWAGA: Nie my¢ maszyny woda pod wysokim
cisnieniem.

4.  Sprawdzié, czy wszystkie nakretki, Sruby, wkrety
itp. sg dobrze dokrecone.
5.  Sprawdz, czy czesci ruchome nie sg uszkodzone,

ztamane ani zuzyte. Uszkodzone lub brakujgce czesci
nalezy naprawié¢ lub wymienic.

6. Kosiarke nalezy przechowywaé w bezpiecznym,
niedostgpnym dla dzieci miejscu.

UWAGA: Nie wlewa¢ wody do miejsca przedsta-
wionego na rysunku. Wlewanie wody do zespotu
silnika moze spowodowac usterkg maszyny.

A OSTRZEZENIE: W celu zmniejszenia ryzyka
wypadku regularnie sprawdza¢ kosz na trawe pod
katem ewentualnych uszkodzen lub pogorszenia
wytrzymatosci materiatlu. Wymienié kosz na trawe
w razie potrzeby.

1. Zwolni¢ dzwignie przetgcznika i dzwignie jazdy.

2.  Wylgczyé maszyne.

3.  Otworzy¢ tylng pokrywe i wyja¢ kosz na trawe,

chwytajgc za jego uchwyt.

» Rys.37: 1. Tylna pokrywa 2. Uchwyt 3. Kosz na
trawe

4.  Oproéznij kosz na trawe.

KONSERWACJA

A\ OSTRZEZENIE: Przed schowaniem maszyny
lub jej przeniesieniem lub przystapieniem do
kontroli badz konserwacji zawsze nalezy upewnic¢
sie, czy wszystkie akumulatory sa wyjete.

A OSTRZEZENIE: Przed przystapieniem do
przegladu lub prac konserwacyjnych nalezy zato-
zy¢ rekawice.

A OSTRZEZENIE: Podczas kontroli lub kon-
serwacji nalezy zawsze nosi¢ gogle ochronne lub
okulary ochronne z bocznymi ostonami.

UWAGA: Nie stosowa¢ benzyny, rozpuszczalni-
koéw, alkoholu itp. Srodkéw. Moga one powodo-
wa¢ odbarwienia, odksztatcenia lub pekniecia.

W celu zachowania odpowiedniego poziomu
BEZPIECZENSTWA i NIEZAWODNOSCI produktu
wszelkie naprawy i réznego rodzaju prace konserwa-
cyjne lub regulacje powinny by¢ przeprowadzane przez
autoryzowany lub fabryczny punkt serwisowy narzedzi

» Rys.38: 1. Miejsce, do ktérego nie nalezy wlewa¢
wody

UWAGA: Gdy maszyna jest ustawiona w pozycji
pionowej, jak pokazano na rysunku, nie nalezy
polewac jej woda. Gdy maszyna jest ustawiona w
pionie, woda moze dostac¢ sig do zespotu silnika,
powodujgc nieprawidtowe dziatanie maszyny.

» Rys.39

Przenoszenie kosiarki

APRZESTROGA: Przed przeniesieniem kosiarki
nalezy upewnic sie, czy wszystkie akumulatory
zostaly wyjete.

W celu przeniesienia kosiarki powinny jg chwyci¢ dwie

osoby: jedng rekg za rekojesé tylna, a drugg za dolng

czg$¢ do chwytania z przodu maszyny, tak jak przedsta-

wiono to na rysunku.

» Rys.40: 1. Dolna czes¢ do chwytania 2. Tylna
rekojesc

Przechowywanie

APRZESTROGA: Podczas ustawiania maszyny
w pionie nalezy umiesci¢ ja na ptaskiej i stabilnej
powierzchni. Jesli maszyna zostanie ustawiona na
niestabilnej powierzchni, moze sig wywrocic i spowo-
dowac obrazenia.

Przechowywac kosiarke w chtodnym, suchym i
zamknietym miejscu. Nie przechowywac kosiarki ani
tadowarki w miejscu, w ktérym temperatura moze osia-
gnacé lub przekroczyc¢ 40°C.

1. Wyjaé wszystkie akumulatory.

2. Obrocic¢ pokretto 0 90°, jednoczesnie ciagnac
pokretto w dolnym uchwycie, aby zwolni¢ kotek bloku-
jacy. Wykonac te sama procedure po drugiej stronie, a
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nastepnie ztozy¢ uchwyt.
» Rys.41: 1. Pokretto

WSKAZOWKA: Podpieranie uchwytu utatwia zwol-
nienie kotka blokujgcego przy pocigganiu za pokretto.

3. Obrdci¢ pokretto po obu stronach o 90°. Upewni¢
sig, ze pokretta sg dobrze zamocowane.
» Rys.42: 1. Pokretto

UWAGA: Nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie
$cisng¢ przewodow podczas skladania uchwytu.

4. Poluzowa¢ nakretki motylkowe po obu stronach,
a nastegpnie ztozy¢ gorny uchwyt tak, jak pokazano na
rysunku.

» Rys.43: 1. Nakretka motylkowa 2. Gérny uchwyt

5.  Ustawi¢ maszyne w pozycji pionowe;j.

WSKAZOWKA: Podczas ustawiania kosiarki w
pozycji pionowej nie chwytac¢ tylko za uchwyt; nalezy
przytrzymac za korpus kosiarki i za uchwyt.

6. Schowac kosz na trawe, jak pokazano na rysunku.

» Rys.44: 1.Kosz natrawe
» Rys.45: 1. Kosz na trawe

Zakladanie i zdejmowanie noza

kosiarki

A OSTRZEZENIE: N6z porusza sig sitg roz-
pedu jeszcze przez kilka sekund po zwolnieniu
przetacznika. Nie przystepowac do jakichkol-
wiek czynnosci, dopoki néz nie zatrzyma sie
catkowicie.

A\ OSTRZEZENIE: Podczas zaktadania lub
zdejmowania noza zawsze nalezy wyja¢ wszystkie
akumulatory. Jesli wszystkie akumulatory nie
zostang wyjete, moze dojs¢ do powaznych obra-
Zen ciala.

A OSTRZEZENIE: Podczas wykonywania czyn-
nosci wymagajacych kontaktu z nozem nalezy
nosic¢ rekawice ochronne.

UWAGA: Podczas zdejmowania lub zaktadania
noza kosiarki nalezy uzywac klucza nasadowego
dostarczonego wraz z maszyna.

Zdejmowanie noza kosiarki

1.  Potdz kosiarke na boku w taki sposob, aby dzwi-
gnia regulacji wysokosci koszenia znajdowata sie na
gorze.

2.  Aby zablokowac ostrze, wtoz kotek do otworu w
korpusie kosiarki najdalej, jak to mozliwe.

3.  Obracaj $rube w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara za pomoca klucza nasadowego o
rozmiarze 17.

» Rys.46: 1. Noz kosiarki 2. Kotek 3. Klucz nasadowy

4.  Wymontuj kolejno $rube i n6z kosiarki. )
» Rys.47: 1. Podpora noza 2. N6z kosiarki 3. Sruba
4. Wystep

UWAGA: Montujac n6z kosiarki, nalezy zwroécié¢
uwage, aby wystepy na podporze noza pasowaly
do otworéw w nozu kosiarki.

Zamontowanie noza kosiarki

A OSTRZEZENIE: N6z kosiarki nalezy zaktadaé
z zachowaniem ostroznosci. N6z ma gérna i dolng
strone.

A OSTRZEZENIE: Dokreci¢ mocno srube zgod-
nie z ruchem wskazéwek zegara w celu zamoco-
wania noza.

A OSTRZEZENIE: Upewnij sie, ze n6z kosiarki
oraz wszystkie elementy mocujace sa zamonto-
wane prawidiowo i dobrze dokrecone.

A OSTRZEZENIE: Podczas wymiany noza
nalezy zawsze postepowac zgodnie z instrukcja
opisana w niniejszej instrukcji.

UWAGA: Po zamontowaniu nozy kosiarki nalezy
wyja¢ kotek z korpusu kosiarki.

UWAGA: Podczas dokregcania Sruby mocujacej
noéz kosiarki nalezy zastosowa¢ moment dokre-
cenia w zakresie 19-29 N°m (s3g to wartosci
referencyjne).

Aby zamontowac¢ noze kosiarki, nalezy wykonac czyn-
nosci procedury zdejmowania w odwrotnej kolejnosci.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Przed oddaniem maszyny do naprawy nalezy najpierw przeprowadzi¢ samodzielng kontrole. W razie napotkania
problemu, ktéry nie zostat wyjasniony w instrukcji, nie nalezy probowa¢ demontowaé maszyny we wtasnym zakresie.
Nalezy natomiast zleci¢ naprawe w autoryzowanym centrum serwisowym firmy Makita; zawsze z uzyciem oryginal-

nych czesci zamiennych Makita.

Nieprawidiowe dziatanie

Prawdopodobna przyczyna (usterka)

Rozwigzanie

Kosiarka nie uruchamia sie.

Nie wiozono akumulatora.

Wiozy¢ natadowany akumulator.

napiecie)

Problem z akumulatorem (za niskie

Natadowa¢ akumulator. Jes$li natadowanie akumula-
tora nie przynosi skutku, nalezy go wymienic.
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Nieprawidtowe dziatanie

Prawdopodobna przyczyna (usterka)

Rozwigzanie

Silnik wytgcza sie po krotkim czasie.

Niski poziom natadowania akumulatora.

Natadowa¢ akumulator. Jesli natadowanie akumula-
tora nie przynosi skutku, nalezy go wymienic.

Wysokos¢ ciecia jest zbyt niska.

Zwigkszy¢ wysokos¢ ciecia.

Skoszona trawa zapchata kosiarke.

Wyjaé skoszong trawe z kosiarki.

Silnik nie moze osiggna¢ maksymal-
nych obrotéw.

Akumulator jest wtozony nieprawidtowo.

Wiozy¢ akumulator zgodnie z opisem w niniejszej
instrukcji.

Spada moc akumulatora.

Natadowa¢ akumulator. Jesli natadowanie akumula-
tora nie przynosi skutku, nalezy go wymienic.

Uktad napedowy nie dziata prawidtowo.

Zleci¢ naprawe w lokalnym autoryzowanym punkcie

serwisowym.

N6z kosiarki nie obraca sig:
= natychmiast wytgczy¢ kosiarke!

Obcy przedmiot, taki jak gataz, zaklesz-
czyt sig¢ w poblizu noza.

Usung¢ przeszkode.

Uktad napedowy nie dziata prawidtowo. | Zleci¢ naprawe w lokalnym autoryzowanym punkcie

serwisowym.

Nietypowe drgania:
= natychmiast wytgczy¢ kosiarke!

N6z jest niewywazony; nadmiernie lub
nieréwno zuzyty.

Wymieni¢ néz.

AKCESORIA

OPCJONALNE

APRZESTROGA: Zaleca si¢ stosowanie wymie-
nionych akcesoriow i przystawek z maszyng
Makita opisana w niniejszej instrukcji. Stosowanie
innych akcesoriéw lub przystawek moze by¢ przy-
czyng obrazen ciata. Akcesoriow lub przystawek
nalezy uzywac tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

W razie potrzeby wszelkiej pomocy i szczegétowych
informacji na temat niniejszych akcesoriéw udzielg
Panstwu lokalne punkty serwisowe Makita.

B N6z kosiarki

. Oryginalny akumulator i fadowarka firmy Makita

WSKAZOWKA: Niektére pozycje znajdujace sie na
liscie moga by¢ dotgczone do pakietu urzadzenia jako
akcesoria standardowe. Moga to byc¢ rézne pozycje,
w zaleznosci od kraju.
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MAGYAR (Eredeti utasitasok)

RESZLETES LEIRAS

Tipus: LM001G LM002G
Nyirasi szélesség (kés atméréje) 480 mm 534 mm
Uresjarati fordulatszam Normal méd 3200 min™ 2800 min”

Csokkentett terhelés nélkiili

2500 - 3 200 min™ 2300 - 2 800 min™

mod

Zajcsokkents mod 2500 min” 2300 min”
Acsere flinyirékés alkatrész Egyenes fiinyirokés 191Vv97-3 191V96-5
azonositéja Egyenes fiinyirokés *1 - 191W87-2

Mulcsozokés 191Y64-6 191Y65-4
Méretek miikddés kdzben H: 1670 mm - 1745 mm H: 1740 mm-1810 mm
(HxSZxM) SZ: 550 mm SZ:595 mm

M: 965 mm - 1 075 mm M: 970 mm - 1 080 mm

tarolva 585 mm x 550 mm x 900 mm 580 mm x 595 mm x 930 mm
(a flgy(ijté kosar nélkil)
Haladasi sebesség 1,5-5,0 km/h
Névleges fesziiltség 36 V - 40 V max., egyenaram
Netté tomeg 28,3 -33,2kg 29,5-35,0kg
Védettségi fokozat IPX4

*1. Flnyirokés a fli hatékonyabb 6sszegyijtéséhez.

. Folyamatos kutato- és fejlesztéprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonsagok figyelmeztetés nélkiil

megvaltozhatnak.

. A tulajdonsagok orszagrol orszagra kiilonbozhetnek.

. A nettd sulyérték a normal és biztonsagos hasznalathoz sziikséges tartozék(ok) és az akkumulator(ok) leg-

Alkalmazhaté akkumulatorok és toltok

Akkumulator

BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4040F* / BL4050F* / BL4080F*
/ BL4080OH*
*: Javasolt akkumulator

Tolt6

DC40RA/DC40RB / DC40RC / DC40WA/BCC01/BCC02

. Lakohelyétél figgden eléfordulhat, hogy a fent felsorolt akkumulatorok és tolték nem érheték el.

AFIGYELMEZTETES: Csak a fentiekben felsorolt akkumulatorokat és téltéket hasznalja. Barmilyen mas
akkumulator vagy t6It6 hasznalata sériléseket és/vagy tlizet okozhat.

okozhat.

AFIGYELMEZTETES: Ne hasznaljon ezzel a géppel vezetékes tapegységet, példaul akkumulatoradap-
tert vagy hordozhaté tapegységet. Az ilyen tapegység kabele akadalyozhatja a munkat, és személyi sérilést

Szimbolumok

A kdvetkez6kben a berendezésen esetleg hasz-
nalt jelképek lathatok. A szerszam hasznalata el6tt
bizonyosodjon meg arrél hogy helyesen értelmezi a
jelentésiket.

Legyen kiilondsen elévigyazatos és
figyelmes.

Olvassa el a hasznalati utasitast.

A
Sm

Veszély: fokozottan tigyeljen a szerszam
altal kidobott targyakral

A gép és a kdzelben tartézkodok kozotti
tavolsag legalabb 15 méter legyen.

-7

Soha ne tegye kezét vagy labat a flinyiré-
kés kozelébe a flinyiro ala. A funyirokések
a motor kikapcsolasa utan egy ideig még
forognak.

A

Figyelmeztetés: Karbantartas elétt valasz-
sza le az akkumulatort.

Elektromos veszély. A vizzel val6 érintke-
zés aramliitést okozhat.

A\
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Ne Ontson ra vizet.

Csak EU-tagallamok szamara

Mivel a berendezésben veszélyes alkatré-
szek vannak, az elektromos és elektroni-
kus berendezések, akkumulatorok és ele-
mek hulladékai negativ hatassal lehetnek a
kornyezetre és az emberi egészségre.

Az elektromos és elektronikus késziilé-
keket vagy akkumulatorokat ne dobja a
haztartasi szemétbe!

Az elektromos és elektronikus berendezé-
sek hulladékairdl és az akkumulatorokrol
és elemekrdl, valamint az akkumulatorok
és elemek hulladékardl szél6 eurdpai irany-
elvnek, valamint a nemzeti jogszabalyok-
hoz torténé adaptalasanak megfeleléen

a hasznalt elektromos berendezéseket,
elemeket és akkumulatorokat kiilon kell
tarolni, és a telepulési hulladék elkllonitett
gytijtéhelyére kell szallitani a kérnyezetvé-
delmi eléirasoknak megfeleléen.

Ezt jelzi a berendezésen elhelyezett athu-
zott kerekes kuka szimbélum.

Ni-MH
Li-ion

Garantalt hangteljesitményszint az EU
szabadtéri zajvédelmi irdnyelvének
megfeleléen.

Hangteljesitményszint Ausztralia NSW tar-
tomanya zajszabalyozasi rendelete szerint

Rendeltetés

A gépet flinyirasra szantak.

Atipikus A-sulyozasu zajszint, a EN62841-4-3 szerint
meghatarozva:

LMO001G tipus

Mért hangteljesitményszint (Lya): 91 dB (A)

Garantalt hangteljesitményszint (Lya): 94 dB (A)
Hangnyomasszint (L;x): 81 dB(A)

A hangnyomasszint bizonytalansaga (K): 3 dB(A)
LMO002G tipus

Mért hangteljesitményszint (Lya): 91 dB (A)

Garantalt hangteljesitményszint (Lwa): 94 dB (A)
Hangnyomasszint (Lya): 81 dB(A)

A hangnyomasszint bizonytalansaga (K): 3 dB(A)
MEGJEGYZES: A zajkibocsatas értéke a szabvanyos
vizsgalati eljarasnak megfeleléen lett mérve, és segit-
ségével az elektromos kéziszerszamok 6sszehason-
lithatok egymassal.

MEGJEGYZES: A zajkibocsatas értékének segitsé-
gével el6zetesen megbecsilhetd a rezgésnek valo
kitettség mértéke.

AFIGYELMEZTETES: Viseljen fiilvédst!

AFIGYELMEZTETES: A szerszam zajkibocsa-
tasa egy adott alkalmazasnal eltérhet a megadott
teljes értéktol a hasznalat médjatol fliggéen.

AFIGYELMEZTETES: Hatérozza meg a kez-
el6 védelmét szolgalé munkavédelmi lépéseket,
melyek az adott munkafeltételek melletti vibraciés
hatas becsiilt mértékén alapulnak (figyelembe
véve a munkaciklus elemeit, mint példaul a gép
ledllitasanak és lresjaratanak mennyiségét az
elinditasok szama mellett).

A folyamatos rezgés teljes értéke (haromtengely( vek-
tor6sszeg) az EN62841-4-3 szerint meghatarozva:
LMO001G tipus

Rezgéskibocsatas (an): 0,5 m/s’

Bizonytalansag (K): 1,5 m/s’

LMO002G tipus

Rezgéskibocsatas (a,): 0,8 m/s’

Bizonytalansag (K): 1,5 m/s’

MEGJEGYZES: A rezgés teljes értéke a szabvanyos
vizsgalati eljarasnak megfeleléen lett mérve, és segit-
ségével az elektromos kéziszerszamok 6sszehason-
lithatok egymassal.

MEGJEGYZES: A rezgés teljes értékének segitsé-
gével el6zetesen megbecsiilhetd a rezgésnek valo
kitettség mértéke.

AFIGYELMEZTETES: A szerszam rezgéskibo-
csatasa egy adott alkalmazasnal eltérhet a mega-
dott teljes értéktdl a hasznalat modjatol fiiggben.

AFIGYELMEZTETES: Hatarozza meg a kez-
elé védelmét szolgalé6 munkavédelmi lépéseket,
melyek az adott munkafeltételek melletti vibraciés
hatas becsiilt mértékén alapulnak (figyelembe
véve a munkaciklus elemeit, mint példaul a gép
leallitasanak és liresjaratanak mennyiségét az
elinditasok szama mellett).

Az alabbiakban az ismételt I6késszeri rezgésekbdl
szarmazé gyorsulas csticsamplitidéjanak pg atlagér-
tékeit mutatjuk be, a megfeleld bizonytalansaggal (K),
amelyet a EN62841-4-3 szerint hataroztunk meg.
LMO001G tipus
Pe: 5 mis?

Bizonytalansag (K): 1 m/s’

LMO002G tipus
pe: 13 m/s®
Bizonytalansag (K): 1 m/s’

MEGJEGYZES: Ezek a bejelentett értékek nem

nak meghatarozasara.

Megfelel6ségi nyilatkozatok

Csak eurdpai orszdagokra vonatkozéan

Az EU/Egyesiilt Kiralysag megfelel6ségi nyilatkozata a
kévetkezd URL-cimen érhet6 el.
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https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

BIZTONSAGI
FIGYELMEZTETES

A szerszamgépekre vonatkozé6
altalanos biztonsagi
figyelmeztetések

AFIGYELMEZTETES Olvassa el a szerszam-
géphez mellékelt 6sszes biztonsagi figyelmeztetést,
utasitast, illusztraciot és a miiszaki adatokat. A
kovetkezdkben leirt utasitasok figyelmen kivil hagyasa
elektromos aramutést, tiizet és/vagy sulyos sérilést
eredményezhet.

Orizzen meg minden figyelmez-
tetést és utasitast a késoébbi tajé-
kozédas érdekében.

A figyelmeztetésekben szerepld "szerszamgép" kife-
jezés az On haldzatrol (vezetékes) vagy akkumula-

torrol (vezeték nélkiili) mikodtetett szerszamgépére
vonatkozik.

Vezeték nélkiili flinyiréra vonatkozé

yelmeztetések

1. Ne haszndlja a flinyirét rossz id&jarasi koriil-
mények esetén, kiilondsen, ha villamlas var-
haté. Ez csokkenti a villamcsapas veszélyét.

2. Alaposan vizsgalja at a teriilet él6vilagat, ahol
a flinyirét hasznalni fogjak. A flinyiré miikodése
kézben karokat okozhat az él6vilagban.

3. Alaposan vizsgalja at a teriiletet, ahol a
flinyirét hasznalni fogjak, és tavolitson el
minden kovet, botot, vezetéket, csontot és
egyéb idegen targyat. A replil6 targyak személyi
sérllést okozhatnak.

4. Afiinyiré hasznalata el6tt mindig szemrevé-
telezéssel ellendrizze, hogy a penge és a pen-
geszerelvény ne legyen elhasznalédott vagy
sériilt. Az elhasznaldédott vagy sérilt alkatrészek
novelik a sériilés kockazatat.

5.  Gyakran ellenérizze a fiifelfogo esetleges
kopasat vagy eldeformalodasat. Az elhaszna-
l6dott vagy sériilt fiifelfogd ndvelheti a sériilés
kockazatat.

6. Tartsa a pengevédoket a helyiikon. A pengevé-
déknek a helyiikon kell lenniiik miikod6képes
allapotban és helyesen felszerelve. A laza,
sérllt vagy nem megfeleléen miikdd6 pengevédd
személyi sérulést okozhat.

7. Ne engedje, hogy tormelék keriiljon a hiité-
légbedmldkbe. Az elzarédott Iégbedmlbk és

a térmelék tulmelegedést vagy tlizveszélyt
okozhatnak.

8.  Afilinyiré hasznalata kozben mindig csuszas-
gatlé munkavédelmi labbelit viseljen. Ne
miikodtesse a flinyirét mezitlab vagy nyitott
szandalban. Ez csokkenti a mozgo késsel torténé
érintkezés okozta labfej-sérlilés esélyét.

9.  Aflinyiré hasznalata kzben mindig hosszu
nadragot viseljen. A replil6 targyaknak kitett
bérfellilet ndveli a sérlilés valdszinliségét.

10. Ne miikodtesse a flinyirét nedves fiiben.
Sétalva haladjon, soha ne fusson. igy elkeriil-
heti az elcsuszas és elesés kockazatat, ami sze-
mélyi sérilést okozhat.

11.  Ne hasznalja a fiinyirét tGl meredek lejtén. igy
elkerilheti a gép feletti uralom elvesztésének, az
elcsUszasnak és az elesésnek a kockazatat, ami
személyi sérllést okozhat.

12. Ha lejtén dolgozik, ligyeljen arra, hogy bizto-
san alljon, a lejtén keresztiranyban dolgozzon
és soha sem felfelé vagy lefelé haladjon, irany-
valtaskor pedig kiilonos 6vatossaggal jarjon
el. gy elkeriilheti a gép feletti uralom elvesztésé-
nek, az elcsuszasnak és az elesésnek a kockaza-
tat, ami személyi sériilést okozhat.

13. Kiilonésen 6vatosan jarjon el tolataskor, illetve
amikor a flinyirét maga felé huzza. Mindig
figyeljen a kornyezetére. Ez csokkenti a miko-
dés kézbeni megbotlas kockazatat.

14. Ne érjen a késekhez és mas veszélyes mozgé
alkatrészekhez, amikor még mozgasban van-
nak. Igy csékkenti a mozgé alkatrészek okozta
sérilés kockazatat.

15. Az elakadt anyag eltavolitasakor vagy a
flinyiré tisztitasakor ligyeljen arra, hogy az
osszes fékapcsolo ki legyen kapcsolva és
az akkumulator le legyen valasztva. A flinyiré
varatlan beindulasa sulyos személyi sériléssel
jarhat.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

AFIGYELMEZTETES: NE HAGYJA, hogy (a
termék tobbszori hasznalatabol eredd) kényelem
és megszokas valtsa fel a termék biztonsagi el6-
irasainak szigoru betartasat.

AHELYTELEN HASZNALAT és a hasznalati Gtmu-
tatoban szerepl6 biztonsagi eléirasok megsze-
gése sulyos személyi sériilésekhez vezethet.

FONTOS BIZTONSAGI SZABALYOK

A FIGYELMEZTETES: Olvassa el az 5sszes
biztonsagi figyelmeztetést és utasitast. Ha nem
tartja be a figyelmeztetéseket és utasitasokat, akkor
aramités, tliz és/vagy sulyos sériilés kovetkezhet be.

Orizzen meg minden figyelmez-
tetést és utasitast a késébbi tajé-
kozédas érdekében.

Oktatas
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Figyelmesen olvassa el az utmutatét. Sajatitsa
el a flinyiré helyes hasznalatat és a kezel6szer-
vek miikodtetését.

Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy ezen
utasitasokat nem ismeré személyek hasznaljak
a flinyirot. Eléfordulhat, hogy a helyi torvények
rendelkeznek a kezel6 életkorat illetéen.

Ne miikédtesse a flinyirét, ha emberek — kiil6-
nosen gyermekek — vagy haziallatok tartézkod-
nak a kézelben.

Ne feledje, hogy a kezel6, illetve felhasz-

nalo felelés a balesetekért vagy a mas
személyekkel vagy tulajdonnal szembeni
veszélyhelyzetekeért.

Ugyelni kell arra, hogy gyermekek ne jatszhas-
sanak a flinyiréval.

Fizikai allapot — Ne hasznalja a flinyirét, ha
drog, alkohol vagy gyogyszer hatasa alatt all.

Felkésziilés

1.

A flinyiré hasznalata kozben megfeleld labbelit
és hosszu nadragot viseljen. Ne miikodtesse
a flinyirét mezitlab vagy nyitott szandalban.
Keriilje a laza, vagy 1696 részekkel, szalagok-
kal rendelkez6 ruhak vagy ékszerek viselését.
Ezeket a mozg6 alkatrészek becsiphetik.
Hasznalat el6tt mindig ellendrizze szemre-
vételezéssel a flinyirét, nem sériiltek-e, hia-
nyoznak-e vagy rosszul vannak elhelyezve a
véddéelemek.

A flinyiras el6tt a teriileten ne legyenek mas
emberek. Allitsa le a flinyirét, ha valaki mas is
a teriiletre lép.

Elektromos szerszamok hasznalatakor
mindig viseljen védészemiiveget a szem
védelme érdekében. A szemiivegnek meg

kell felelnie az ANSI Z87.1 szabvanynak az
Egyesiilt Allamokban, az EN 166 szabvanynak
Eurépaban, illetve az AS/NZS 1336 szabvany-
nak Ausztraliaban/Uj-Zélandon. Ausztraliaban/
Uj-zélandon térvény irja elé az arcvédé hasz-
nalatat is, amely biztositja az arc védelmét.

A munkaado¢ felel6ssége, hogy a megfelelé
biztonsagi véddeszkoz viselésére kotelezze a
szerszam kezelGit és a kozvetlen munkateriile-
ten 1évé mas személyeket.

Gondosan ellendrizze a késeket vagy a fejes-
csavarokat hasznalat el6tt, repedések vagy
sériilések tekintetében. Azonnal cserélje

ki a megrepedt vagy sériilt késeket vagy
fejescsavarokat.

Tavolitsa el az idegen anyagokat, példaul
koveket, drotokat, palackokat, csontokat

és nagyobb botokat a teriiletrdl, hogy elejét
vegye a személyi sériilésnek vagy a flinyiré
karosodasanak.

A flinyiré kése altal megiitott targyak sulyos
személyi sériilést okozhatnak. A gyepet
mindig koriiltekintéen meg kell vizsgalni, és
minden flinyiras el6tt el kell tavolitani minden
objektumot.

Figyeljen a lyukakra, kerékvagasokra, kiemel-
kedésekre, sziklakra és mas rejtett targyakra.
Az egyenetlen terep elcsuszassal és eleséssel
jaré balesetet okozhat. A magas fi akadalyokat
rejthet.

Hasznaljon személyi védoéfelszerelést. Mindig
viseljen védészemiiveget. A megfelel® koril-
mények megteremtése érdekében hasznalt biz-
tonsagi felszerelések, mint példaul a pormaszk,
csuszasmentes cipd, véddsisak vagy hallasvé-
delmi eszk6z6k csokkentik a személyi sérilések
eléfordulasat.

Mikodtetés

1.

Ne hajoljon eldre tulsagosan. Mindig egyen-
sulya megtartasaval dolgozzon. Lejtén mindig
bizonyosodjon meg laba kell6 megtamasztasa-
rél. Sétalva haladjon, soha ne fusson.

Allitsa le a flinyirét és kapcsolja ki a gépet,

és gy6z6djon meg arrol, hogy minden mozgé
alkatrész teljesen lealit:

— minden alkalommal, amikor magara hagyja

a flinyirét,

— akadalyok vagy eltomédések elharitasa elétt,
— ellendrzés, tisztitas vagy a flinyirén valé
munkavégzés el6tt,

- idegen targyba litk6zés utan. Vizsgalja at a
flinyirét, hogy nem sériilt-e meg, és végezze el
a sziikséges javitasokat az ismételt elinditas
és hasznalat el6tt,

- ha a flinyiré rendellenesen razkodni kezd.
Soha ne hasznalja a flinyirét hibas védéele-
mekkel vagy biztonsagi eszk6zok nélkiil, pél-
daul a terel6elemek és/vagy a fligyijté kosar
felszerelése nélkiil.

Keriilje a flinyiré hasznalatat rossz idojarasi
koriilmények esetén, kiilonésen, ha villamlas
varhato.

A flinyiré hasznalata kozben viseljen védo-
szemiiveget és zart labbelit.

A flinyirét csak napkozben vagy kell6en erés
mesterséges megvilagitas mellett hasznalja.

A flinyirét ovatosan, az utasitasoknak megfele-
I6en inditsa be, és labat tartsa kell6 tavolsagra
a kés(ek)tol.

Ugyeljen a flinyirokésekre, mivel lab- és kézsé-
riiléseket okozhatnak.

Mindig ellenérizze, hogy a szell6zényilasokat
nem tomitette-e el tormelék.

A lejtékon oldaliranyba haladjon at, ne lefelé
vagy felfelé. Kiilonésen 6vatosan jarjon el

a lejtén valé iranyvaltaskor. Ne végezzen
flinyirast tal meredek lejtokon.

Kiilondsen ovatosan jarjon el tolataskor, illetve
amikor a flinyirot maga felé huzza.
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12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Varja meg, mig a kések leallnak, ha a flinyirot
egy nem fiives teriileten valé athaladas érde-
kében meg kell donteni, vagy amikor a flinyirét
a levagandé teriilethez/ teriiletrél szallitja.

Ne dontse meg a flinyirét a motor bekapcsola-
sakor, kivéve, ha a flinyirét a beinditashoz meg
kell donteni. Ebben az esetben se dontse meg
jobban a sziikségesnél, és a flinyirot a kezel6-
vel ellentétes oldalat megemelve déntse meg.
Miel6tt a flinyirot Gjra a foldre teszi mindig
tigyeljen arra, hogy mindkét keze a miikodte-
tési helyzetben legyen.

Ne tegye kezét és labat forgé alkatrészek ala
vagy azokhoz kozel. A kidobonyilast mindig
tartsa szabadon.

Ne szallitsa a flinyirét bekapcsolt allapotban.
Keriilje a flinyiré hasznalatat nedves fiiben.
Mindig tartsa szilardan a fogantyut.

Ne fogja meg a csupasz késeket vagy vagoéle-
ket, amikor felemeli vagy megtartja a fiinyirot.
Tartsa kezét és labat tavol a forgo késektol.
Vigyazat — A kések a filinyir6 kikapcsolasa utan
még szabadon forognak.

Ha barmi rendellenességet észlel, azonnal
allitsa le a gépet. Kapcsolja ki a fiinyirét. Ezt
kovetden vizsgalja meg a flinyirét.

Ha a fiinyiré rendelkezik vagasi magassagot
beallité funkciéval, soha ne prébalja meg a
flinyiré miikodése kozben allitani a vagasi
magassagot.

Engedje el a kapcsolékart, és varjon, amig a
kések forgasa leall, miel6tt felhajton, 6své-
nyen, uton és kavicsos teriileten menne at.
Kapcsolja ki a gépet akkor is, ha eltavolodik

a flinyirétol, hogy felvegyen valamit, vagy
elvegyen valamit az utbol, vagy barmely mas
okbél, amely elvonhatja a figyelmét a végzett
munkatol.

Ha a fiinyiré egy idegen targyba litkozik,
kovesse az alabbi Iépéseket:

— Allitsa le a flinyirét, engedje el a kapcsolo-
kart és varjon, amig a kés teljesen leall.

- Tavolitsa el az akkumulatort.

- Vizsgalja at alaposan a flinyirét, hogy meg-
keresse az esetleges karosodasokat.

— Cserélje ki a kést, ha az barmi médon karo-
sodott. A flinyir6 tovabbi hasznalata el6tt javit-
son ki minden karosodast.

Ne inditsa el a flinyirét, amikor a kidobonyilas
el6tt all.

Ha a fiinyiré szokatlan médon kezd vibralni
(azonnali ellenérzés)

— ellenérizze, hogy nem karosodott-e,

— cserélje ki vagy javitsa meg a sériilt
alkatrészeket,

— ellenérizze és huizza meg a laza
alkatrészeket.

Soha ne iranyitsa senki felé a kilokott anyagot.
Ne iranyitsa a kilokott anyagot egy fal vagy
akadaly felé. Az anyag visszapattanhat a kezel®
iranyaba. Allitsa le a kést, amikor kavicsos terile-
ten megy keresztil.

Ne huzza visszafelé a fiinyirét, ha nem fel-
tétleniil sziikséges. Ha arra kényszeril, hogy
hatrahlzza a flinyirét egy keritéstél vagy mas

29.

30.
31.

hasonl6 akadalytol, nézzen lefelé és hatra, miel6tt
és mikdzben hatrafelé mozog.

Kapcsolja ki a motort, és varja meg, amig a
kés teljesen ledll, miel6tt eltavolitja a felfogot.
Vegye figyelembe, hogy a kések a kikapcsolas
utdn még mozognak.

Ha saros talajon, nedves lejtén vagy csliszos
helyen hasznalja a gépet, figyeljen oda a
labtartasara.

Ne meritse bele a gépet egy técsaba.

A gép miikodtetésekor figyeljen oda a cs6-
vekre és vezetékekre.

Karbantartas és tarolas

1.

A biztonsag érdekében cserélje ki a kopott
vagy sériilt alkatrészeket. Csak eredeti potal-
katrészeket és tartozékokat hasznaljon.
Rendszeresen vizsgalja és tartsa karban a
flinyirét.

Amikor nincs hasznalatban, tarolja a flinyirot
olyan helyen, ahol gyerekek nem érhetik el.

A berendezés biztonsagos miiszaki allapota-
nak biztositasa érdekében a csavarok és anyak
mindig legyenek szorosra meghuzva.

Gyakran ellendrizze a fligyijté kosar esetleges
kopasat vagy eldeformalodasat. A tarolashoz
mindig gy6z6djon meg arrdl, hogy a fiigy(ijté
kosar lires. Cserélje ki az elhasznalédott
fligylijto kosarat egy Uj gyari cseredarabbal.
Csak a kézikonyvben megadott eredeti gyartoi
késeket hasznalja.

Legyen 6vatos a flinyiré beallitasa soran,
nehogy beszoruljon az ujja a mozgé kések és a
flinyiré rogzitett alkatrészei kozé.
Rendszeresen ellendrizze a késrogzité csavar
megdfelel6 feszességét.

Tarolas elétt mindig hagyja lehiilni a fiinyirot.
A kések szervizelése soran ne feledje, hogy a
kések elmozdithatok még kikapcsolt aramfor-
ras esetén is.

Soha ne tavolitsa el a biztonsagi berendezé-
seket, és ne nyuljon hozzajuk. Rendszeresen
ellendrizze a megfelel6 miikodésiiket. Soha ne
tegyen semmit, ami megzavarhatja a bizton-
sagi berendezés tervezett miikodését, vagy
csokkentheti a biztonsagi berendezés altal
nyujtott védelmet.

Ne hagyja a gépet 6rizetleniil kiiltéren az
es6ben.

A gép tarolasakor keriilje a kozvetlen napsii-
tést és az esét, és olyan helyen tarolja, amely
nem forrésodik fel és nem parasodik be.

Akkumulatoros szerszam hasznalata és
karbantartasa

1.

3.

Csak a gyarto altal meghatarozott toltével
toltse fel az akkumulatort. Egy bizonyos akku-
mulatortipushoz hasznalhaté t6lt6 mas akkumu-
latortipussal valé hasznalata tlizveszélyt idézhet
eld.

A szerszamgépeket kizarélag a meghatarozott
akkumulatorokkal hasznalja. Egyéb akkumula-
torok hasznalata sérilés vagy tliz kockazataval
jarhat.

Amikor az akkumulatort nem hasznalja, tartsa
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tavol a tobbi fémtargytol, példaul iratkapcsok-
tol, érméktdl, kulcsoktol, szogektol, csavarok-
tél vagy egyéb olyan apré fémtargyaktol, ame-
lyek 6sszekottetést hozhatnak létre a pélusok
ko6zott. Az akkumulator pélusainak rovidre zarasa
égési sérlléseket vagy tiizet okozhat.

4.  Helytelen miikodtetés esetén az akkumulator-
bél folyadék keriilhet ki; keriilje az ezzel valé
érintkezést. Ha véletleniil mégis érintkezésbe
keriilne a folyadékkal, mossa le azt vizzel. Ha a
folyadék szemébe jut, azonnal forduljon orvos-
hoz segitségért. Az akkumulatorbdl szarmazo
folyadék irritaciot és égéseket okozhat.

5.  Ne hasznaljon sériilt vagy médositott akkumu-
latort vagy szerszamot. A sériilt vagy modositott
akkumulatorok varatlan médon viselkedhetnek,
melynek kdvetkeztében tlzet, robbanast vagy
sérulést okozhatnak.

6. Ne tegye ki az akkumulatort és a szerszamot
nyilt langnak vagy tulzott héhatasnak. A tiiz
hatasa és a 130 °C feletti h6mérséklet robbanast
okozhat.

7. Atoltésre vonatkozé minden utasitast tartson
be, ne toltse az akkumulatort vagy a szersza-
mot a megadott hémérséklettartomanyon
kiviil. Anem megfelel6 médu és nem megfeleld
hémérsékleten torténd toltés az akkumulator
karosodasaval jarhat, valamint tiizet okozhat.

Az elektromos aramra és az akkumulatorra vonat-

kozé biztonsagi tudnivalok

1. Az akkumulator(oka)t ne dobja tlizbe. Az akku-
mulator felrobbanhat. Nézzen utana, hogy a helyi
térvények tartalmaznak-e az artalmatlanitasra
vonatkozo kiilonleges rendelkezéseket.

2.  Ne nyissa fel és ne vagja szét az akkumu-
lator(oka)t. A kifolyt elektrolit korroziv hatasu,
tovabba a szem és a bor sériilését okozhatja.
Lenyelése mérgezést okozhat.

3. Ne toltse az akkumulatort esében vagy nedves
helyen.

4. Ne toltse az akkumulatort kiiltéren.

5. Ne kezelje a tolt6t, beleértve a toltécsatlako-
z0t, és a tolto kivezetéseit nedves kézzel.

6. Ne cserélje az akkumulatort esében.

7. Ne nedvesitse meg az akkumulator érintkezéit
folyadékkal, példaul vizzel, és ne meritse bele
az akkumulatort. Ne hagyja az akkumulatort
az esbben, és ne toltse, hasznalja vagy tarolja
az akkumulatort nyirkos vagy nedves helyen.
Ha az érintkez6k benedvesednek vagy viz kerdl
az akkumulator belsejébe, az akkumulator révidre
zardédhat, és fennall a tulmelegedés, tiiz vagy
robbanas kockazata.

8.  Miutan eltavolitotta az akkumulatort a gépbédl
vagy a tolt6bél, gondoskodjon réla, hogy
csatlakoztassa az akkumulatorhoz a fedelét, és
tarolja szaraz helyen.

. Ne cserélje az akkumulatort nedves kézzel.

10. Keriilje a veszélyes kornyezetet. Ne hasznalja
a gépet nyirkos, nedves helyen, és ne tegye ki
esonek. A gépbe kerlil6 viz néveli az aramités
kockazatat.

11. Ha az akkumulator nedves lesz, szaritsa
fel a vizet, majd szaraz kenddvel torolje le.

Hasznalat el6tt teljesen szaritsa meg az akku-
mulatort egy szaraz helyen.

Szerviz

1.  Elektromos szerszamanak szervizelését bizza
eredeti potalkatrészeket hasznal6 képzett
javitoszemélyzetre. Ezzel biztositja hogy az
elektromos szerszam biztonsaga fennmarad.

2.  Soha ne probadlja javitani a sériilt akkumulato-
rokat. Az akkumulatorok javitasat csak a gyartd
és a hivatalos markaszerviz végezheti.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

AFIGYELMEZTETES: NE HAGYJA, hogy (a
termék tobbszori hasznalatabol eredd) kényelem
és megszokas valtsa fel a termék biztonsagi el6-
irasainak szigoru betartasat.

AHELYTELEN HASZNALAT és a hasznalati Gtmu-
tatéban szerepl6 biztonsagi el6irasok megsze-
gése sulyos személyi sériilésekhez vezethet.

Fontos biztonsagi utasitasok az

akkumulatorra vonatkozéan

1. Az akkumulator hasznalata el6tt tanulma-
nyozza at az akkumulatort6ltén (1), az akkumu-
latoron (2) és az akkumulatorral miikodtetett
terméken (3) olvashaté 6sszes utasitast és
figyelmezteto jelzést.

2. Ne szerelje szét, és ne médositsa az akkumula-
tort. Tlzet, tulzott hét vagy robbanast okozhat.

3. Haamiikodési idé nagyon lerovidiilt, azonnal
hagyja abba a hasznalatot. Ez a tilmelegedés,
esetleges égések és akar robbanas veszélyé-
vel is jarhat.

4.  Ha elektrolit keriil a szemébe, mossa ki azt
tiszta vizzel és azonnal kérjen orvosi segitsé-
get. Ez a latasanak elvesztését okozhatja.

5. Ne zarja rovidre az akkumulatort:

(1) Ne érjen az érintkez6khoz elektromosan
vezetd anyagokkal.

(2) Ne tarolja az akkumulatort mas fémtar-
gyakkal, mint pl. szegekkel, érmékkel,
stb. egy helyen.

(3) Ne tegye ki az akkumulatort viznek vagy
esonek.

Az akkumulator rovidzarlata nagy arameréssé-

get, talmelegedést, égéseket, s6t akar meghi-

basodast is okozhat.

6. Ne tarolja és hasznalja a szerszamot vagy az
akkumulatort olyan helyen, ahol a hmérséklet
elérheti vagy meghaladhatja az 50 °C-t (122 °F).

7. Ne égesse el az akkumulatort még akkor
sem, ha az komolyan megsériilt vagy teljesen
elhasznalédott. Az akkumulator a tiizben
felrobbanhat.

8.  Ne szurja meg, ne vagja meg, ne torje 6ssze,
ne dobja el és ne ejtse le az akkumulatort,
illetve ne Uisse hozza kemény targyhoz. Az
ilyen magatartas tuzet, tulzott h6t vagy robbanast
okozhat.

9.  Ne hasznaljon sériilt akkumulatort.
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10. A késziilékben talalhato litium-ion akkumulato-

rokra a veszélyes arukkal kapcsolatos el6ira-
sok vonatkoznak.

Atermék pl. harmadik felek, fuvarozé cégek stb.
altal torténd szallitdsa esetén minden esetben
tartsa szem el6tt a csomagolason és a cimkén
talalhaté specialis kdvetelményeket.

Atermék széllitasra térténd felkészitése tén

MEGJEGYZES: AMakita nem vallal felelésséget
a nem eredeti Makita akkumulatorok vagy modositott
akkumulatorok hasznalatabdl eredd balesetekért.

Az eredeti Makita akkumulatorokat szigordan meg-
vizsgaltak a Makita szerszamokkal és toltékkel vald
kompatibilitas szempontjabdl, a vonatkozé jogszaba-
lyoknak és biztonsagi eléirasoknak megfelel6en.

vegye fel a kapcsolatot egy veszélyes anyagokkal

foglalkozo szakemberrel. Kérjik, hogy az eset-
legesen szigorubb nemzeti el6irasokat is vegye
figyelembe.

Ragassza le a kiall6 érintkezoket, illetve oly
moédon csomagolja be az akkumulatort, hogy az
ne tudjon elmozdulni a csomagolasban.

11. Az akkumulator artalmatlanitasakor vegye ki

azt a szerszambol, és artalmatlanitsa egy biz-
tonsagos helyen. Az akkumulator artalmatlani-

tasakor tartsa be a helyi el6irasokat.

12. Az akkumulatorokat csak a Makita altal meg-
jelolt termékekhez hasznalja. Ha az akkumu-
latorokat azokkal nem kompatibilis termékekbe
helyezi, az tizh6z, tilmelegedéshez, robbanas-
hoz vagy elektrolitszivargashoz vezethet.

13. Ha a szerszam hosszabb ideig nincs hasz-
nalatban, az akkumulatort ki kell venni a
szerszambol.

14. Hasznalat kézben és utan az akkumulator
felforrésodhat, ami égési sériilést vagy ala-
csony homérsékletii égési sériilést okozhat.

Figyeljen oda a forré akkumulator kezelésére.
15. Ne érintse meg kodzvetleniil a szerszam érintke- AFIGYELMEZTETES: Mindig gy6z6djén meg

z6jét, mert elég forré lehet ahhoz, hogy égési
sériiléseket okozzon.

16. Ne engedje, hogy forgacs, por vagy sar tapad- Osszes akkumulator eltavolitdsanak elmulasztasa a

jon az akkumulator érintkezéire, lyukaiba és

hornyaiba. Az felmelegedést, tlizet, robbanast és személyi sériléseket okozhat.
a szerszam vagy az akkumulator meghibasodasat

okozhatja, ami égési és személyi sérilésekhez
vezet.
17. Hacsak a szerszam nem tamogatja a nagyfe-

sziiltségli elektromos vezetékek kézelében tor-

ténd hasznalatot, ne hasznalja az akkumulatort A fogantyl] felszerelése

lében. Az a szerszam vagy az akkumulator hibas

nagyfesziiltségli elektromos vezetékek koze-

miikédését vagy meghibasodasat okozhatja.
18. Tartsa tavol a gyermekektdl az akkumulatort.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

Tippek az akkumulator maxima-
lis élettartamanak eléréséhez

1.  Toltse fel az akkumulatort, mielétt teljesen
lemeriilne. Allitsa le a gépet, és toltse fel az
akkumulatort, ha a gép erejének csdkkenését
észleli.

Soha ne toltse ujra a teljesen feltoltott akku-
mulatort. A tultoltés csokkenti az akkumulator
élettartamat.

Toltse az akkumulatort szobahémérsékleten,
10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) kozott. Toltés el6tt
hagyja lehiilni a folforrésodott akkumulatort.
Ha nem hasznalja az akkumulatort, vegye ki a
szerszambol vagy a tolt6bol.

Toltse fel az akkumulatort, ha hosszabb ideje
(tobb mint hat hénapja) nem hasznalta azt.

N
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OSSZESZERELES

réla, hogy eltavolitott minden akkumulatort,
miel6tt barmilyen munkat végezne a gépen. Az

gép véletlen beindulasat eredményezheti, ami sulyos

AFIGYELMEZTETES: A flinyirot kizardlag

akkor inditsa be, ha az teljesen 6ssze van sze-
relve. Arészlegesen 6sszeszerelt gép hasznalata
sulyos sérlléseket okozhat, ha véletlendl beindul.

MEGJEGYZES: Afogantyuk felszerelése kdz-
ben ligyeljen arra, hogy a vezetéket ne csipje be
a fogantyuk kozé. Eléfordulhat, hogy a flinyiré nem
miikoddik, ha a vezeték sérdilt.

1. Helyezze egyvonalba az alsé fogantyun lévé

AVIGYAZAT: Csak eredeti Makita akkumulato-
rokat hasznaljon. A nem eredeti Makita akkumu-
latorok vagy maédositott akkumulatorok hasznalata
esetén az akkumulator felrobbanhat, ami tiizet,
személyi sérlilést és anyagi kart okozhat. A Makita
szerszamra és t6ltére vonatkozé Makita garanciat is
érvénytelenitheti.

furatot a fels6 fogantyun 1évé furattal, majd helyezze be

kivilrél a fejescsavart, majd szoritsa meg a marokanya-

kat belllrél. Hajtsa végre ugyanezt az eljarast a masik

oldalon.

» Abra1: 1.Fejescsavar 2. Marokanya 3. Alsé
fogantyu 4. Fels6 fogantyu

2. Forgassa el a gombot 90°-kal, mikdzben az als6

fogantyl gombjat huzza a régzitécsap kioldasahoz.
Hajtsa végre ugyanezt az eljarast a masik oldalon.
Emelje fel a fogantyut, és forgassa el a gombot 90°-kal
mindkét oldalon. Ellendrizze, hogy a gombokat szilar-
dan régzitették-e.

» Abra2: 1.Gomb
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MEGJEGYZES: A fogantyu kitamasztasa megkdny-
nyiti a rogzitécsap kioldasat a gomb meghuzasakor.

MEGJEGYZES: A gomb elforgatasa kézben figyeljen
arra, hogy a vezeték ne akadjon el a gombban.

» Abra3: 1.Gomb

A mulcsozo betét eltavolitasa

1. Nyissa ki a hatso fedelet.
» Abra4: 1. Hatso fedél

2. Kissé emelje fel a mulcsozo betétet, majd tavolitsa
el.

» Abra5: 1. Mulcsozé betét

A fligyjto kosar 6sszeszerelése

1. Emelje fel a flgydjté kosar fels6 kapcsat.
» Abra6: 1. Fels6 kapocs

2. Nyomja be a keretet a fligy(ijt6 kosarba, ameddig
csak lehet, kozben tartsa a keret fogantydjat.
» Abra7: 1.Fogantyu

MEGJEGYZE'S.:Ne nyomja be a fogantyut a
fligyijté kosarba. Ugyeljen arra, hogy a keretet a
fligyijté kosar varrata mentén nyomja be.

3.  Gy6zd6djon meg réla, hogy a fligyijté kosar sarkai
ne legyenek megereszkedve.
» Abra8

4. Nyissa ki a fels6 kapcsot, és csatlakoztassa a
kerethez.
» Abra9

Csak LM002G esetén

Teritse ki a szovetet Ugy, hogy az eltakarja a keret kiilsé
részet.

» Abra10

MEGJEGYZES: Gy6z4djén meg arrdl, hogy a teljes
keretszerkezetet lefedi a fikosar.

5. Csatlakoztassa az 6sszes tébbi kapcsot az abran
lathaté médon. Gy6z6djon meg réla, hogy az 6sszes
kapocs biztonsagosan van rogzitve a kerethez.

» Abra11: 1.Kapocs

A fligylijto kosar felszerelése és

eltavolitasa

A flgyUijté kosar felszereléséhez kdvesse az alabbi
lépéseket.

1. Nyissa ki a hatso fedelet.
» Abra12: 1. Hats6 fedél

2. Tartsa a flgyUjt6 kosar fogantyujat, majd akassza
a fligy(ijt6é kosarat a flinyiré hazan Iévé radra az abran
lathaté maédon.

» Abra13: 1. Figy(jt6 kosar 2. Fogantyu 3. Rud

Aflgylijté kosar eltavolitdsahoz nyissa ki a hatsé
fedelet, majd fogantyujanal fogva vegye ki a flgydijté
kosarat.

A mulcsozo betét csatlakoztatasa

1. Nyissa ki a hatso fedelet, majd tavolitsa el a
flgydijté kosarat.
» Abra14: 1. Hatso fedél 2. Fligyjté kosar

2. Csatlakoztassa a mulcsozé betétet oly modon,
hogy benyomja olyan mélyen, ameddig csak megy, ugy
hogy a mulcsoz6 betét kiemelkedései illeszkedjenek a
gép furataiba.

» Abra15: 1. Mulcsozo betét 2. Kiemelkedés

A liritocsatorna felszerelése és
eltavolitasa

Az Uritécsatorna felszereléséhez kdvesse az alabbi
lépéseket.

1. Nyissa ki a hatso fedelet, majd tavolitsa el a
fligyijté kosarat és a mulcsozé betétet.

2. Akassza az Urit6csatornan 1évé lyukakat a flinyird
testén 1évé kiemelkedésekbe az abran lathaté modon.
» Abra16: 1. Urit6csatorna 2. Kiemelkedés

Az Urit6csatorna eltavolitasahoz nyissa ki a hatsé fede-
let, majd vegye ki az Uritécsatornat.

A MUKODES LEIRASA
Az akkumulator behelyezése és
eltavolitasa

AVIGYAZAT: Az akkumulator behelyezése vagy
eltavolitasa el6tt mindig kapcsolja ki a gépet.

AVIGYAZAT: Az akkumulator behelyezésekor
vagy eltavolitasakor erésen fogja meg a gépet és
az akkumulatort. Ha nem fogja erésen a gépet és

az akkumulatort, azok kicstuszhatnak a kezei koziil,
ami a gép és az akkumulator kdrosodasahoz, de akar
személyi sérliléshez is vezethet.

MA\VIGYAZAT: Bizonyosodjon meg arrél, hogy
hasznalat el6tt lezarta az akkumulator fede-
1ét. Ellenkez6 esetben a bekeril6 sar, por vagy
viz karosodast okozhat a termékben vagy az
akkumulatorban.

AVIGYAZAT: Mindig tolja be teljesen az akkumu-
latort, amig a piros jel el nem tiinik. Ha nem igy jar
el, az akkumulator kieshet a gépbdl, és Onnek vagy a
kornyezetében tartdzkodoknak sériilést okozhat.

AVIGYAZAT: Ne erdltesse az akkumulatort behe-
lyezéskor. Ha az akkumulator nem csuszik be kény-
nyedén, akkor nem megfeleléen lett behelyezve.
A\VIGYAZAT: Az akkumulstor behelyezése-

kor vagy eltavolitasakor erésen fogja meg az
akkumulatorfedelet.

Az akkumulator behelyezése:

1. Huzza fel a reteszel6kart, majd nyissa ki az
akkumulatorfedelet.
» Abra17: 1.Akkumulatorfedél 2. Reteszel6kar
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2. lgazitsa 6ssze az akkumulator nyelvét a gépen
1évé nyilassal, majd csusztassa be az akkumulatort,
amig az egy kis kattanassal a helyén nem rogziil.

» Abra18: 1.Akkumulator

3.  Zarja le az akkumulatorfedelet és nyomja meg,
amig ez a zarokarral be nem reteszel6dik.

Az akkumulator eltavolitasahoz;

1. Huzza fel a reteszel6kart, és nyissa ki az
akkumulatorfedelet.

2. Az akkumulator elején 1évé gomb csusztatasa
kdzben hizza ki az akkumulatort a gépbdl.

3. Zarja be az akkumulator fedelét.

Gép-/akkumulatorvédé rendszer

A gép gép-/akkumulatorvédd rendszerrel van felsze-
relve. A rendszer automatikusan kikapcsolja a motor
aramellatasat, igy megnoveli a gép és az akkumulator
élettartamat. A gép hasznalat k6zben automatikusan
leall, ha a gép vagy az akkumulator a kovetkez6 allapo-
tok valamelyikébe kerul:

Tulterhelésvédelem

Ha az akkumulatort ugy hasznaljak, hogy az rendelle-
nesen nagy aramot vesz fel, a gép automatikusan leall,
és a fékapcsolo fénye zodlden villogni kezd. llyenkor
kapcsolja ki a gépet, és fejezze be azt a miveletet,
amelyik a gép tulterhelését okozta. Az Ujrakezdéshez
kapcsolja be a gépet.

Tulmelegedés elleni védelem

Ha a gép tulmelegszik, a gép automatikusan leall, és
a fékapcsolo fénye pirosan vilagitani kezd. llyenkor
hagyja leh(lni a gépet és az akkumulatorokat, miel6tt
ismét munkahoz latna.

MEGJEGYZES: Ha az akkumulator tulmelegszik, a

fékapcsold fénye pirosan villog.

Mélykisiités elleni védelem

Ha az akkumulator kapacitdsa nem elegendd, a gép
automatikusan leall, és a fékapcsol6 fénye pirosan
villog. Ebben az esetben tavolitsa el a gépbdl az
akkumulatort, és toltse fel vagy cserélje ki egy teljesen
feltdltottre.

Egyéb okok elleni védelem

A védelmi rendszert mas olyan okok ellen is tervezték,

amelyek karosithatjak a gépet és amelyek lehetévé

teszik, hogy a gép automatikusan lealljon. Hajtsa végre

az alabbi 6sszes lépést az okok tisztazasa érdekében,

ha a gép ideiglenesen vagy teljesen ledllt.

1. Kapcsolja ki a gépet, majd kapcsolja be ismét az
Ujrainditashoz.

2. Toltse fel az akkumulator(oka)t vagy cserélje ki
azt/azokat Ujratoltott akkumulatorral.

3. Hagyja, hogy a gép és az akkumulator(ok)
lehiljenek.

Ha nem torténik javulas a védelmi rendszer hely-

redllitdsa utan sem, forduljon a helyi Makita

Szervizkdzponthoz.

MEGJEGYZES:Haa gép olyan okbdl all le, ami
a fentiekben nem szerepel, lapozza fel a hibaelha-
ritas szakaszt.

Az akkumulator toltottségének

jelzése

» Abra19: 1.Akkumulatortdltdttség-jelzd

Ha a maradék akkumulator kapacitas lecsokken, az
akkumulator-jelzéfény villog a megfeleld oldalon.
Tovabbi hasznalatra a gép leall, és az akkumulator-jel-
z6fény kigyullad. Ebben a helyzetben téltse fel az
akkumulatort.

MEGJEGYZES: Ha két akkumulatort telepitenek,
el6szor a bal oldalra behelyezett akkumulatort fogja
hasznalni a rendszer.

MEGJEGYZES: Ha két akkumulatort telepitenek, a
gép automatikusan akkumulatort valt, amikor a hasz-
nalt akkumulator kitrdl.

Az akkumulator téltottségének

jelzése

Nyomja meg az ellenérzégombot, hogy az akkumula-

tortoltottség-jelz6 megmutassa a hatralévé akkumu-

lator-kapacitast. Ekkor a toltéttségiszint-jelzé lampak

néhany masodpercre kigyulladnak.

» Abra20: 1. Jelz8lampak 2. Check (ellendrzés)
gomb

Jelzélampak

N []

Vilagito Kl
lampa

Toltéttségi

ﬂ szint

Villogé
lampa

75%-t61
100%-ig

50%-tol
75%-ig

25%-t6l
50%-ig

0%-t6l 25%-ig

Toltse fel az
akkumulatort.

Lehetséges,
hogy az
t akkumulator

meghibaso-
O0nn s
MEGJEGYZES: Az adott munkafeltételekts| és a kor-

nyezet hdmérsékletétdl fliggéen a jelzett toltottségi
szint némileg eltérhet a tényleges toltéttségi szinttél.

MEGJEGYZES: Az elsé (bal oldali széls6) jelzélampa
villog, ha az akkumulatorvédd rendszer mikaodik.

Vezérl6panel

Avezérl6panelen van a fékapcsolo és az izemmod-
valté gomb.
» Abra21: 1. Csokkentett terhelés nélkiili mod
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lampaja 2. Zajcsokkenté mod lampaéja
3. Uzemmaodvalté gomb 4. Fékapcsold
fénye 5. Fékapcsold

Fékapcsolo

AFIGYELMEZTETES: Mindig allitsa kikap-
csolt allasba a fékapcsolét, ha nem hasznalja a
szerszamot.

A gép bekapcsolasahoz nyomja meg a fékapcsolot. A
fékapcsold fénye zolden vilagit. A gép kikapcsolasahoz
nyomja meg Ujra a fékapcsolot.

MEGJEGYZES: Ha a fékapcsolé fénye pirosan vilagit
vagy pirosan vagy zoélden villog, olvassa el a gép-/
akkumulatorvédd rendszer utasitasait.

MEGJEGYZES: Ez a gép automatikus kikapcsolasi
funkcidéval rendelkezik. Hogy elkeriilhesse a gép
véletlen beinditasat, a fékapcsold automatikusan
ledllitja a gépet, ha a kapcsolokart vagy hajtékart (ha
fel van szerelve) megadott ideig nem hizza meg a
fékapcsold bekapcsolasa utan.

Uzemmédvalté gomb

Az lizemmodokat az izemmodvalté gomb megnyo-
masaval kapcsolhatja. Bekapcsolaskor a gép normal
zemmaodban indul el.

Az 6sszes lizemmod megtekinthetd az alabbi
tablazatban.

terhelés nélkili
mod

terhelés nélkiili mod
lampéaja zolden
vilagit.

Uzemmoéd Lampa Leiras

Normal méd A csokkentett Agép anormal
terhelés nélkiili modban mikodik.
mod lampaja és a
zajcsokkenté mod
lampadja is ki van
kapcsolva.

Csokkentett A csokkentett Minimalizalhatja az

inditasi loketet és
siman indithatja el
a gépet.

ZajcsOkkentd
maod

A zajcsokkenté méd
lampaja zolden
vilagit.

Csokkentheti a zajt
a nyiras kozben.

A kapcsol6 hasznalata

AFIGYELMEZTETES: Mieldtt az akkumulétort
behelyezi, mindig gy6z6djon meg arrél, hogy a
kapcsolokar megfeleléen miikodik, és felengedés-
kor visszaall az eredeti helyzetébe. A hibas kap-
csoléval miikodd gép folott a kezeld elveszitheti az
uralmat, és a gép sulyos személyi sériilést okozhat.

MEGJEGYZES: A fiinyiré nem indul el a bekapcsolé
gomb lenyomasa nélkiil, még akkor sem, ha a kap-

csoldkart meghuzza.
MEGJEGYZES: Ha hossz( vagy siirii fivet probal
nyirni a fnyiréval, el6fordulhat, hogy az a tulterhe-
|és miatt nem indul el. Ebben az esetben ndvelje a
flinyirasi magassagot.

A gép rendelkezik kapcsolégombbal. Amennyiben a
kapcsolégomb miikédésében barmi szokatlant tapasz-
tal, azonnal fejezze be a munkat, és ellendriztesse a

legkdzelebbi Makita hivatalos szervizkdzpontban.

1. Helyezze be az akkumulatorokat, majd csukja le
az akkumulator fedelét.

2. Nyomja meg a f6kapcsolot.

MEGJEGYZES: A fokapcsold fénye zélden villog, ha
megnyomja a fékapcsolot, mikdzben a kapcsolokart

huzza. Engedje el a kapcsoldkart, miel6tt megnyomja
a fékapcsolét.

3.  Akapcsolégombot lenyomva tartva hiizza a kap-
csoldkart maga felé. Amikor a motor elindul, engedje el
a kapcsolégombot.

» Abra22: 1.Kapcsolégomb 2. Kapcsolokar

4.  Akapcsolokart tartva nyomja meg a hajtokart
el6re, és tartsa Ugy a hatso kerekek meghajtasahoz.
» Abra23: 1. Hajtokar

MEGJEGYZES: A hatso kerekeket Uigy hajthatja meg,
hogy elérenyomja a hajtokart, és ugy tartja anélkil,
hogy meghuzna a kapcsolokart.

5. Agép ledllitdsahoz engedje ki a hajtokart és a
kapcsoldkart.

A flinyirasi magassag beallitasa

AFIGYELMEZTETES: Soha ne tegye a fiinyiré
ala a kezét vagy a labat a flinyirasi magassag
beallitasakor.

AFIGYELMEZTETES: Hasznalat elétt mindig
ellendrizze, hogy a kar megfelel6en illeszkedik-e
a bevagasba.

A flnyirasi magassag a 20-100 mm tartomanyban
allithatd.

Kapcsolja ki a gépet, majd huzza a flinyirasi magas-
sagot beallité kart a flinyiré hazatol elfelé, és vigye a
kivant flnyirasi magassagra.

» Abra24: 1. Fnyirasi magassagot beallitd kar

Az alabbi tablazat a flinyiré hazan lévé szam és a kordl-
belili finyirasi magassag kozotti 6sszefliggést mutatja.

Szam Flinyirasi magassag
1 20 mm

26 mm

32 mm

39 mm

47 mm

55 mm

63 mm

74 mm

Ol |[N|lola|bd~|[w| N

86 mm
100 mm

-
o

Az egyik kezével tartsa az als6 fogantyut, majd a masik
kezével mozgassa a flinyirasi magassagot beallité kart.
» Abra25: 1. Fiinyirasi magassagot beallitd kar

2. Also fogantyu
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MEGJEGYZES: A fiinyirasi magassag szamai csak
utmutatoként szolgalnak. A fii vagy a talaj allapotatdl
figgéen eléfordulhat, hogy a gyep valédi magassaga
kis mértékben eltér a beallitott magassagtol.

MEGJEGYZES: Végezzen probanyirast egy kevésbé
felting helyen, és allitsa be a kivant magassagot.

Fligyiijto szintjelzéje

A flgyiijté szintjelzbje a lenyirt fi mennyiségét jelzi. Ha
a fligy(ijt6é kosar nincs tele, a jelz6 lebeg, amig a kések
forognak.

» Abra26: 1. Fiigy(jt6 szintjelzéje

Ha a fligy(jt6é kosar majdnem tele van, a jelzé nem
lebeg, amig a kések forognak. llyen esetben azonnal
hagyja abba a miiveletet, és Uritse ki a kosarat.

» Abra27: 1. Fligy(jto szintjelzéje

MEGJEGYZES: Ez a jelzés csak Utmutatasul szolgal.
A kosaron beldli korilményektdl figgben eléfordulhat,
hogy a visszajelz6 nem mikddik megfeleléen.

A fogantyuk magassaganak
beallitasa

A fogantyl magassagat két fokozatban lehet beallitani.

1. Tartsa az alsé fogantyut, majd forgassa el a gom-
bot 90°-kal, mikézben huzza az alsé fogantyd gombjat
a rogzitécsap kioldasahoz. Hajtsa végre ugyanezt az
eljarast a masik oldalon.

» Abra28: 1.Also6 fogantyd 2. Gomb

MEGJEGYZES: A fogantyu kitamasztasa megkény-
nyiti a rogzitécsap kioldasat a gomb meghuzasakor.

2. Allitsa be a fogantyli magassagat, és forgassa el
a gombot 90°-kal mindkét oldalon. Ellenérizze, hogy a
gombokat szilardan rogzitették-e.

» Abra29: 1. Gomb

A haladasi sebesség beallitasa

A haladasi sebességet a sebességkarral lehet bealli-
tani. A sebesség csokkentéséhez hizza a kart maga
felé, a sebesség noveléséhez pedig forditsa a kart
elére.

» Abra30: 1.Sebességkar

A mulcsozoé betét hasznalata

A mulcsozé betét lehetévé teszi, hogy a vagott fivet
visszajuttassa a talajra anélkdl, hogy a levagott fiivet
a flgydijté kosarba gydijtené. Ha a gépet a mulcsozé
betéttel hasznalja, tgyeljen arra, hogy eltavolitsa a
fligyijté kosarat vagy az urit6csatornat.
MEGJEGYZES: Amikor a mulcsozé betéttel
hasznalja a gépet, gy6z6djon meg réla, hogy a
fii teljes hossza vagas utan legalabb 30 mm, és a
vagasi hossz legfeljebb 15 mm.

» Abra31: (1) Legalabb 30 mm (2) Legfeljebb 15 mm
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Az Uiritécsatorna hasznalata

Az Urit6csatorna lehetévé teszi, hogy a levagott fii a
gép jobb oldalardl a talajra keriljon anélkil, hogy a
levagott flvet a fligyUjté kosarba gydljtené. Ha a gépet
az Uritécsatornaval hasznalja, tgyeljen arra, hogy elta-
volitsa a fligy(ijté kosarat és a mulcsoz6 betétet.

A hatso kiszoré hasznalata

A hatsé kiszéré hasznalata lehetévé teszi, hogy a leva-
gott fi a gép hatsé részébdl a talajra keriljon anélkl,
hogy a levagott fiivet a fligy(jté kosarba gydjtené.
Amikor a hatso kiszoré hasznalataval mikddteti a
gépet, Ugyeljen ra, hogy eltavolitsa a mulcsozo betétet,
és a fligydijté kosarat vagy az uritécsatornat, és csukja
le a hatso fedelet.

Elektronikus funkcio

A gépet a kdnnyebb hasznalat érdekében elektronikus
funkciokkal lattak el.

. Lagyinditas hajtaskor

Alagyinditasi funkcié minimalizalja az inditasi
I6ketet, és simava teszi a gép indulasat.
Elektromos fék

A gép elektromos fékkel rendelkezik. Ha a gép
ismétlédéen nem allitja le gyorsan a flinyiro-
késeket a kapcsoldkar elengedése utan,
javittassa meg a gépet a Makita hivatalos
szervizkdzpontjaban.

TETE

AFIGYELMEZTETES: Flinyiras el6tt takaritsa
el a botokat és koveket a nyirando teriiletrol.
Tovabba, eldre tavolitson el minden gyomot a
nyirando teriiletrél.

AFIGYELMEZTETES: Mindig viseljen védé-
szemiiveget vagy biztonsagi szemiiveget oldal-
pajzzsal, a flinyiré hasznalata soran.

AVIGYAZAT: Ha a levagott fii vagy egy idegen
targy elakadt a fiinyir6 hazaban, gondoskod-
jon réla, hogy kivegye az akkumulatorokat, és
viseljen kesztyiit, amikor eltavolitja a fiivet vagy
idegen targyat.

MEGJEGYZES: A gépet kizarélag fiinyirasra
hasznalja. A géppel ne nyirjon gyomokat.

» Abra32

Flnyiraskor mindkét kezével szilardan tartsa a
fogantyut. A flinyiras javasolt sebessége kordlbelil 7 -
14 méter 10 masodpercenként.

» Abra33

MAGYAR



MEGJEGYZES: Amikor hossztra nétt vagy stirii
fuvet nyir, ha a flinyiras utan egyenetlenséget tapasz-
tal a fliszalak hosszaban vagy rosszul levagott fiifel-
letet talal, vagy a motor fordulatszamanak csokkené-
sét érzékeli a flinyiras soran, csdkkentse a flinyiras
sebességét alacsonyabbra a jelen kézikdnyvben
ajanlottnal, vagy emelje meg a flinyirasi magassagot.

Az els6 kerekek k6zépvonala iranykutatasként szolgal a
flinyiras szélességére vonatkozéan. Hasznalja a kdzép-
vonalakat irdnymutatasként, savokban nyirja a flvet. A
lenyirt fi egyenletessége érdekében, a korabban mar
lenyirt sav felére, egyharmadara atfedve végezze a
flnyirast.
» Abra34: 1. F(inyirasi szélesség 2. Atfedé teriilet

3. Kézépvonal

Minden egyes alkalommal valtoztassa meg a fiinyiras
iranyat, hogy megakadalyozza a fliszalak egyiranyu
ddlésébdl eredd mintazat kialakulasat.

» Abra3s

Id6szakosan ellenérizze a fligy(jté kosarban lévé
lenyirt flivet. Ne varja meg az Uritéssel, amig a kosar
megtelik. Minden rendszeres ellenérzés elétt allitsa le
és kapcsolja ki a gépet.

MEGJEGYZES: Ha a fiinyiré fiigyiijté kosara
megtelik, az akadalyozza a kés sima forgasat
és tulterheli a motort, ami meghibasodashoz
vezethet.

Hosszura nétt fii nyirasa

Ne prébalja meg egyszerre lenyirni a hosszura nétt
flivet. Ehelyett inkabb tébb Iépésben nyirja le a fiivet.
A flnyirasok kdzoétt hagyjon egy-két napot, hogy a fi
egyenletes legyen.

» Abra36

MEGJEGYZES: A fii elhalhat, ha a hossztra nétt
flivet egyszerre vagja rovidre. A levagott fi eltomitheti
a flnyiro belsejét.

MEGJEGYZES: Ha a flinyiras utan egyenetlenséget
tapasztal a fliszalak hosszaban vagy rosszul leva-
gott fifellletet talal, vagy a motor fordulatszamanak
csOkkenését érzékeli a flinyiras soran, csokkentse

a flnyiras sebességét vagy emelje meg a flnyirasi
magassagot.

A fligyjté kosar kiuritése

AFIGYELMEZTETES: A balesetveszély csok-
kentéséhez rendszeresen ellenérizze a fiigy(ijté
kosarat, nehogy karosodas érje vagy csokken-
jen az er6ssége. Sziikség esetén cserélje ki a
fligy(ijto kosarat.

1. Engedje el a kapcsolokart és a hajtokart.
2. Kapcsolja ki a gépet.

3. Nyissa ki a hatso fedelet, és fogantyujanal fogva

emelje ki a fligy(jt6 kosarat.

» Abra37: 1.Hatsé fedél 2. Fogantyu 3. Flgy(ijté
kosar

4.  Uritse ki a fligy(ijt6 kosarat.

KARBANTARTAS

AFIGYELMEZTETES: Mindig gy6z6djon meg
arrol, hogy kivették az 6sszes akkumulatort a gép-
bél a tarolasa vagy szallitasa elétt vagy vizsgalat
és karbantartas végrehajtasa el6tt.

AFIGYELMEZTETES: Viseljen kesztyiit a
vizsgalat és karbantartas soran.

AFIGYELMEZTETES: Mindig viseljen védé-
szemiiveget vagy biztonsagi szemiiveget oldal-
pajzzsal, amikor vizsgalatot vagy karbantartast
végez.

MEGJEGYZES: Soha ne hasznaljon gazolajt,
benzint, higitot, alkoholt vagy hasonlé anyagokat.
Ezek elszinezédést, alakvesztést vagy repedést
okozhatnak.

Atermék BIZTONSAGANAK és
MEGBIZHATOSAGANAK fenntartasa érdekében a
javitasokat és mas karbantartasokat vagy beallitasokat
a Makita hivatalos vagy gyari szervizkézpontjaban

kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket
hasznalva.

Karbantartas

1. Tavolitsa el az 6sszes akkumulatort, majd csukja
le az akkumulator fedelét.

2. Tegye a flnyirét az oldalara. Tisztitsa le a flinyiré
aljan 6sszegydilt levagott fuvet.

3. Ontsdn vizet a gép aljara, ahol a kés csatlakozik.

MEGJEGYZES: Ne mossa a gépet nagynyo-
masu vizzel.

4. Ellenérizze az 0sszes anya, fejescsavar, csavar,
stb. meghuzasat.

5.  Vizsgalja a mozgé alkatrészeket, hogy nem sértil-
tek-e, illetve van-e rajtuk torés vagy kopas. A sérdilt
vagy hianyz¢ alkatrészek meg kell javitani vagy ki kell
cserélni.

6. Tartsa a flinyirét biztonsagos helyen, gyermekek-
tél tavol.

MEGJEGYZES: Ne 6ntsén vizet az abran lathaté
teriiletre. Ha vizet 6nt a motoregységre, az a gép
meghibasodasat okozhatja.

» Abra38: 1.Ateriilet, ahova nem szabad vizet dnteni

MEGJEGYZES: Ne 6ntsén vizet a gépre, amig a
gép fiiggoleges helyzetben van az abran lathaté
moédon. Ha a gép fiiggdleges helyzetben van, a viz
lefolyhat a motoregységbe és a gép meghibasodasat
okozhatja.

» Abra39

A filinyiré szallitasa

AVIGYAzZAT: A flinyiré szallitasa el6tt gy6z6djon
medg réla, hogy az 6sszes akkumulatort kivették.

Aflnyiré szallitasakor két embernek kell fognia a hatso
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fogantyut és a gép also tartorészét a gép elején az
abran lathaté modon.
» Abrad0: 1.Also tartorész 2. Hatso fogantyu

Tarolas

A\VIGYAZAT: Amikor a gépet fliggbleges hely-
zetbe helyezi, helyezze azt sik és stabil feliiletre.
Ha a gépet instabil fellletre helyezik, a gép leeshet és
sérilést okozhat.

Tarolja a flnyirdt beltéri hiivos, szaraz és zart helyen.
Ne tarolja a flinyirét és a t6lt6t olyan helyen, ahol a
hémérséklet elérheti vagy meghaladhatja a 40 °C
hémérsékletet.

1. Tavolitsa el az 6sszes akkumulatort.

2. Forgassa el a gombot 90°-kal, mik6zben az als6
fogantyl gombjat huzza a régzitécsap kioldasahoz.
Hajtsa végre ugyanezt az eljarast a masik oldalon, majd
hajtsa be a fogantyut.

» Abra41: 1. Gomb

MEGJEGYZES: A fogantyu kitamasztasa megkény-
nyiti a rogzitécsap kioldasat a gomb meghtzasakor.

3. Forgassa el a gombot 90°-kal mindkét oldalon.
Ellendrizze, hogy a gombokat szilardan régzitették-e.
» Abra42: 1.Gomb

MEGJEGYZES: Vigyazzon, ne csipje be a veze-
tékeket a fogantyu behajtasakor.

4. Lazitsa meg a marokanyakat mindkét oldalon,
majd hajtsa be a fels6 fogantyut az abra szerint.
» Abra43: 1.Marokanya 2. Fels6 fogantyu

5. Helyezze a gépet fligg6leges helyzetbe.

MEGJEGYZES: A flinyiré fiiggéleges helyzetbe alli-
tasakor ne csak a fogantyut tartsa, hanem a flinyiré
testét és a fogantyut.

A flinyirokés eltavolitasa

1.  Fektesse a flinyirét az oldalara ugy, hogy a
flinyirasi magassagot beallité kar a felsé részén legyen.

2.  Akés rogzitéséhez helyezze a csapot a flinyird
hazan lévé furatba olyan mélyen, ameddig belemegy.

3. Forgassa el a csavart az 6ramutato jarassal ellen-
tétes iranyban egy 17-es csillagkulccsal.
» Abrad6: 1.FUnyirokés 2. Csap 3. Csillagkulcs

4. Tavolitsa el a fejescsavart, majd a flinyirokést.
» Abrad7: 1.Késtart6 2. Flnyirokés 3. Fejescsavar
4. Kiemelkedés

MEGJEGYZES: A fiinyirokés felszerelésekor
gy6z6djon meg réla, hogy a késtarton lévo
kiemelkedések illeszkednek a flinyirokésen 1évé
furatokba.

A flinyirokés felszerelése

AFIGYELMEZTETES: Ovatosan szerelje be a
fiinyirokést. Fels6 és alsé oldala is van.

AFIGYELMEZTETES: Akés rogzitéséhez
huzza meg a csavart az 6ramutatoé jarasanak
iranyaba.

AFIGYELMEZTETES: Gondoskodjon réla,
hogy a flinyirokés és az 6sszes rogzité alkatrész
megdfeleléen legyen beszerelve és meghuzva.

AFIGYELMEZTETES: A kések cseréjekor min-
dig kovesse a kézikonyvben leirt utasitasokat.

MEGJEGYZES: A fiinyirokések felszerelése
utan vegye ki a csapot a flinyiré hazabol.
MEGJEGYZES: A fiinyirokés felszereléséhez
sziikséges csavar meghuzasakor alkalmazzon 19
- 29 Nem meghuzasi nyomatékot (az értékek csak
tajékoztato jellegiiek).

6.  Aflgyiijtd kosarat az abran lathaté modon tarolja.
» Abrad44: 1. Figydjté kosar

» Abra45: 1. Fligy(jtd kosar

A flinyiré késének eltavolitasa és
felszerelése

AFIGYELMEZTETES: A kés a kapcsol6 elen-
gedése utan még szabadon forog. Ne végezzen
semmilyen miiveletet, amig a kés teljesen meg
nem allt.

AFIGYELMEZTETES: Mindig vegyen ki min-
den akkumulatort a kés kivételekor vagy beszere-
lésekor. Ha nem veszi ki az 6sszes akkumulatort,
az sulyos személyi sériilésekhez vezethet.
AFIGYELMEZTETES: A kés kezelésekor min-
dig viseljen kesztyiit.

MEGJEGYZES: Afiinyiré késének eltavolitasa-
kor és felszerelésekor hasznalja a gépcsomagban
talalhat6 csavarkulcsot.

Aflinyirokések felszereléséhez hajtsa végre a leszere-
lési eljarast forditott sorrendben.
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Miel6tt a szervizhez fordulna, el6szor végezzen sajat maga is atvizsgalast. Ha olyan problémat talal, amire a kézi-
kényv nem tartalmaz magyarazatot, ne prébalja meg szétszerelni a gépet. Ehelyett kérjen tanacsot a Makita hivata-
los szervizkdzpontjatdl, és javitdshoz mindig Makita cserealkatrészeket hasznaljon.

Rendellenesség Lehetséges ok (meghibasodas) Megoldas

Aflinyiré nem indul be. Az akkumulator nincs a gépben. Helyezze be a feltoItétt akkumulatort.
Akkumulatorprobléma (alacsony Toltse fel az akkumulatort. Ha az Ujratoltés nem
feszultség) elég hatékony, cserélje ki az akkumulatort.

A motor révid hasznalat utan leall. Az akkumulator téltési szintje alacsony. | Téltse fel az akkumulatort. Ha az Gjratéltés nem

elég hatékony, cserélje ki az akkumulatort.

Avagasi magassag tul alacsonyra van | Névelje a vagasi magassagot.
allitva.
A levagott fi eltdmte a flnyirét. Vegye ki a beletomddatt fiivet a flinyirobdl.

A gép nem éri el a maximalis Az akkumulatort helytelenil szerelték Az akkumulatort az Utmutato szerint szerelje be.

fordulatszamot. be.
Az akkumulator feszlltsége nagy Toltse fel az akkumulatort. Ha az ujratdltés nem
mértékben csokken. elég hatékony, cserélje ki az akkumulatort.
A meghajtérendszer nem miikédik Javitasért forduljon a kijeldlt helyi szervizhez.
megfelelGen.

A flinyirékés nem forog: Idegen targy, példaul egy ag akadtela | Tavolitsa el az idegen targyat.

= azonnal allitsa le a flinyirét! kés mellett.
A meghajtérendszer nem miikodik Javitasért forduljon a kijeldlt helyi szervizhez.
megfeleléen.

A gép rendellenesen rezeg: Akés nincs kiegyensulyozva, tilsago- | Cserélje ki a vagokést.

= azonnal 4llitsa le a fiinyirét! san vagy egyenetlenul kopott.

OPCIONALIS

KIEGESZITOK

AVIGYAZAT; Ezen kiegészitoket és tartozékokat
javasoljuk a kézikonyvben ismertetett Makita gép-
hez. Barmilyen mas kiegészité vagy tartozék haszna-
lata a személyi sériilés kockazataval jar. A kiegészit6t
vagy tartozékot csak rendeltetésszeriien hasznalja.

Ha barmilyen segitségre vagy tovabbi informaciokra
van sziiksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban,
keresse fel a helyi Makita Szervizk6zpontot.

. Flnyirokés

. Eredeti Makita akkumulator és tolté
MEGJEGYZES: A listaban felsorolt alkatrészek egy
része a termékhez mellékelt standard tartozék lehet.
Ezek orszagonkeént eltéréek lehetnek.
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SLOVENCINA (Originalny navod)

TECHNICKE SPECIFIKACIE

Model: LM001G LM002G

Sirka kosenia (priemer &epele) 480 mm 534 mm

Otagky naprazdno Normalny rezim 3200 min” 2800 min™
Pozvolny rezim bez zatazenia 2500 — 3200 min™ 2300 -2 800 min™
ReZim znizenia hluku 2500 min”' 2300 min”'

Cislo dielu nahradnej epele Rovna ¢epel kosacky 191Vv97-3 191V96-5

kosacky Rovna Gepel kosacky *1 . 191W87-2
Mul¢ovacia cepel 191Y64-6 191Y65-4

Rozmery pocas prevadzky D: 1670 mmaz 1745 mm D: 1740 mmaz 1810 mm

(DxSxV) $: 550 mm $: 595 mm

V:965 mm az 1 075 mm V:970 mm az 1 080 mm

pri uskladneni 585 mm x 550 mm x 900 mm 580 mm x 595 mm x 930 mm
(bez lapaca travy)

Rychlost pojazdu 1,5-5,0 km/h

Menovité napétie Jednosmerny prud 36 V — 40 V max.

Cista hmotnost 28,3-33,2kg 29,5-35,0 kg

Trieda ochrany IPX4

*1. Cepel kosacky na efektivnej§i zber travy.

. Vzhladom k neustalemu vyskumu a vyvoju podliehaju technické udaje uvedené v tomto dokumente zmenam
bez upozornenia.

. Technické udaje sa mézu pre rézne krajiny lisit.

. Hodnota Cistej hmotnosti zahffia najlah$iu a najtazsiu kombinaciu prislusenstva na bezné a bezpecné pouzi-
vanie a akumulatorov, ktoré st uvedené v navode na obsluhu.

Pouzitel'né akumulatory a nabijacky

Akumulator BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4040F* / BL4050F* / BL4080F*
/ BL408OH*
*: Odportc¢any akumulator
Nabijacka DC40RA/DC40RB / DC40RC / DC40WA/BCC01/BCC02

. Niektoré vyssie uvedené akumulatory a nabijacky mézu byt nedostupné v zavislosti od miesta vasho bydliska.

AVAROVANIE: Pouzivajte iba akumulatory a nabijaéky zo zoznamu uvedeného vys$sie. Pouzivanie
akychkolvek inych akumulatorov a nabijaciek méze spdsobit zranenie a/alebo poziar.

AVAROVANIE: s tymto strojom nepouzivajte kablovy napéjaci zdroj ako adaptér akumulatora alebo pre-
nosny napdajaci zdroj. Kabel takéhoto napajacieho zdroja méze branit prevadzke a spdsobit' zranenie osob.

° Vzdialenost medzi naradim a okolostoja-
Symboly I.ﬂ cimi osobami musi byt aspof 15 m.
NiZSie su uvedené symboly, ktoré sa moézu pouzivat pri I |i|
tomto nastroji. Je ddlezité, aby ste poznali ich vyznam,
skor nez zacnete pracovat.

Nikdy nemaijte ruky ani nohy v blizkosti
. B o . ‘@5 &epele kosacky pod kosacgkou. Cepele
Q Praci venujte velku pozornost a davajte kosacky sa oléy(“:ajl] aj po vypnuti motora.
pozor.
Varovanie: pred udrzbou odpojte
@ Precitajte si navod na obsluhu. akun\:uléltorp Y 1 ocpol
i .
Elektrické nebezpecenstvo. Kontakt s
A Nebezpecenstvo; davajte pozor na odhod- vodou mdze spdsobit zasah elektrickym
é ené predmety. pradom.

Nelejte vodu na stroj.
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Len pre $taty EU

Z dovodu pritomnosti nebezpeénych
komponentov v zariadeni mézu mat odpad
z elektrickych a elektronickych zariadeni,
pouzité akumulatory a batérie negativny
vplyv na Zivotné prostredie a fudské
zdravie.

Elektrické a elektronické zariadenia alebo
akumulatory nelikvidujte spolu s komunal-
nym odpadom!

V sulade s eurdpskou smernicou o odpade
z elektrickych a elektronickych zariadeni,
o akumulatoroch a batériach a odpade z
akumulatorov a batérii, ako aj v sulade s
prispdsobenymi vnutrostatnymi pravnymi
predpismi by sa odpad z elektrickych a
elektronickych zariadeni a pouzité akumu-
latory a batérie mali uskladfiovat osobitne
a odovzdavat na samostatnom zbernom
mieste pre komunalny odpad, ktoré sa pre-
vadzkuje v sulade s predpismi na ochranu
Zivotného prostredia.

Oznacuje to symbol preskrtnutej smetnej
nadoby na zariadeni.

Ni-MH
Li-ion

Zaru¢ena hladina akustického vykonu
podla smernice EU o vonkaj$om hluku.

Hladina akustického vykonu podla nariade-
nia australskeho NSW o znizovani hluku

Urcené pouzitie
Zariadenie je ur€ené na kosenie travy.

Typicka hladina akustického tlaku zataze A ur¢ena
podla Standardu EN62841-4-3:

Model LM001G

Namerana Uroveri akustického vykonu (Lwa): 91 dB (A)
Zaruéena urover akustického vykonu (Lwa): 94 dB (A)
Uroveri akustického tlaku (L) : 81 dB (A)

Neistota Urovne akustického tlaku (K): 3 dB (A)

Model LM002G

Namerana urover akustického vykonu (Lwa): 91 dB (A)
Zarucena uroven akustického vykonu (Lya): 94 dB (A)
Urover akustického tlaku (L) : 81 dB (A)

Neistota urovne akustického tlaku (K): 3 dB (A)
POZNAMKA: Deklarovana hodnota emisii hluku bola
merana podla Standardnej skiSobnej metédy a moze
sa pouzit na porovnanie jedného nastroja s druhym.
POZNAMKA: Deklarovana hodnota emisii hluku sa
moze pouzit aj na predbezné posudenie vystavenia
ich uc¢inkom.

AVAROVANIE: Pouzivajte ochranu sluchu.

A VAROVANIE: Emisie hluku poéas skutoéného
pouzivania elektrického nastroja sa mézu odli-
Sovat’ od deklarovanej celkovej hodnoty, a to v
zavislosti od spésobov pouzivania nastroja.

A VAROVANIE: Nezabudnite oznaéit bezpeé-
nostné opatrenia s cielom chranit’ obsluhu, a

to tie, ktoré sa zakladajui na odhade vystavenia
ucinkom v ramci realnych podmienok pouzivania
(beruc do tuvahy vsetky sucasti prevadzkového
cyklu, ako su doby, kedy je nastroj vypnuty a kedy
bezi bez zat'azenia, ako dodatok k dobe zapnutia).

Celkova hodnota nepretrzitych vibracii (trojosovy vekto-
rovy sucet) uréena podla normy EN62841-4-3:
Model LM001G

Emisie vibracii (a,) : 0,5 m/s?

Odchylka (K): 1,5 m/s”

Model LM002G

Emisie vibracii (ay) : 0,8 m/s’

Odchylka (K): 1,5 m/s®

POZNAMKA: Deklarovana celkova hodnota vibracii
bola merana podla Standardnej skiSobnej metédy

a moéze sa pouzit na porovnanie jedného nastroja s
druhym.

POZNAMKA: Deklarovana celkova hodnota vibracii
sa mdze pouzit' aj na predbezné posudenie vystave-
nia ich ucinkom.

A VAROVANIE: Emisie vibracii poéas skutoé-
ného pouzivania elektrického nastroja sa mézu
odliSovat’ od deklarovanej celkovej hodnoty, a to
v zavislosti od spésobov pouzivania nastroja.

A VAROVANIE: Nezabudnite oznaéit bezpeé-
nostné opatrenia s cielom chranit’ obsluhu, a

to tie, ktoré sa zakladaju na odhade vystavenia
ucinkom v ramci realnych podmienok pouzivania
(beruc do uvahy vsetky sucasti prevadzkového
cyklu, ako su doby, kedy je nastroj vypnuty a kedy
bezi bez zat'azenia, ako dodatok k dobe zapnutia).

Nasledujuce udaje ukazuju priemerné hodnoty maxi-
malnej amplitudy zrychlenia z opakovanych narazovych
vibracii, pr, so zodpovedajlicou odchylkou (K) uréenou
podla normy EN62841-4-3.

Model LM001G

Pe: 5 m/s?

Odchylka (K): 1 m/s?

Model LM002G

Pe: 13 m/s®

Odchylka (K): 1 m/s?

POZNAMKA: Tieto deklarované hodnoty sa nemaijti
pouzit na uréenie vystavenia ruk a ramien vibraciam.

Vyhlasenia o zhode

Len pre krajiny Eurépy

Vyhlasenie EU/Spojeného kralovstva o zhode je k dis-
pozicii na tejto adrese URL.
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BEZPECNOSTNE
VAROVANIA

VSeobecné bezpeénostné predpisy
pre elektrické nastroje

AVAROVANIE Prestudujte si vSetky bezpeé-
nostné varovania, pokyny, vyobrazenia a technické
Specifikacie uréené pre tento elektricky nastroj. Pri
nedodrzani vSetkych nizsie uvedenych pokynov méze
dojst k Urazu elektrickym prudom, poziaru alebo vaz-
nemu zraneniu.

VSetky vystrahy a pokyny si
odlozte pre pripad potreby v
buducnosti.

Pojem ,elektricky nastroj* sa vo vystrahach vztahuje na
elektricky napajané elektrické nastroje (s kablom) alebo
batériou napajané elektrické nastroje (bez kabla).

Bezpecénostné varovania pre

akumulatorovu kosacku

1. Nepouzivajte kosacku pocas zlych poveter-
nostnych podmienok, hlavne ak existuje riziko
bleskov. Znizite tym riziko zasahu bleskom.

2. Dokladne skontrolujte oblast, kde sa ma
kosacka pouzivat), ¢i sa tu nenachadzaju divo
zijuce zivocichy. Pocas prevadzky kosacky sa
mozu divo zZijuce zivo€ichy zranit.

3. Dokladne skontrolujte oblast’, kde sa ma
kosacka pouzivat, a odstrante vSetky kamene,
konare, dréty, kosti a iné cudzie predmety.
Vymrstené predmety moZu spdsobit poranenie
0so6b.

4.  Pred pouzitim kosacky vzdy vizualne skontro-
lujte, ¢i Cepel a sustava ¢epeli nie st opotre-
bované alebo poskodené. Opotrebované alebo
poskodené diely zvysuju riziko poranenia.

5.  Pravidelne kontrolujte, ¢i nedoslo k opotre-
bovaniu alebo poskodeniu zachytavaca travy.
Opotrebovany alebo poskodeny zachytavac travy
zvySuje riziko poranenia.

6.  Kryty nechajte nasadené sa svojom mieste.
Kryty musia byt funkéné a riadne upev-
nené. Kryt, ktory je uvolneny, poskodeny alebo
nefunguje spravne, méze predstavovat riziko
poranenia.

7. VSetky privody chladiaceho vzduchu udrzujte
bez necistot. Upchaté vetracie otvory a nedistoty
moZzu spdsobit’ prehriatie alebo predstavovat
riziko poziaru.

8. Pocas pouzivania kosacky vzdy noste pro-
tiSmykovua a ochrannu obuv. Kosacku neob-
sluhujte, pokial ste bosi alebo mate obuté
sandale. Takto znizite riziko poranenia chodidiel
pri kontakte s pohybujliicou sa ¢epelou.

9. Pocas pouzivania kosacky vzdy pouzivajte
dlhé nohavice. Pri odhalenej pokozke existuje
vysSia pravdepodobnost poranenia vymrstenymi
predmetmi.

10. Kosacku nepouzivajte na mokrej trave.
Kracajte, nikdy nebezte. Znizite tym riziko
poSmyknutia a padu, v désledku oho méze dojst
k poraneniu.

11. Kosacku nepouzivajte na prili§ strmych sva-
hoch. Znizite tym riziko straty kontroly, poSmyknu-
tia a padu, pri ktorych méze dojst k poraneniu.

12. Pri praci na svahoch vzdy stojte pevne, vzdy
pracujte naprie¢ svahom, nikdy nie smerom
nadol ani nahor, a pri zmene smeru davajte
maximalny pozor. Znizite tym riziko straty kon-
troly, poSmyknutia a padu, pri ktorych méze doéjst’
k poraneniu.

13. Pri pohybe dozadu alebo pri tahani kosacky
smerom k vam davajte maximalny pozor.
Vzdy pozorne sledujte okolie. Znizite tym riziko
potknutia po¢as prevadzky.

14. Nedotykajte sa ¢epeli ani inych nebezpeénych
pohyblivych dielov, kym st v pohybe. Znizite
tym riziko poranenia pohyblivymi ¢astami.

15. Pri ¢isteni zaseknutého materialu alebo ¢isteni
kosacky sa uistite, ze vSetky hlavné vypinace
s vypnuté a akumulatorova batéria je odpo-
jena. Neocakavané spustenie kosacky méze mat
za nasledok vazne poranenie oséb.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE.

A VAROVANIE: NIKDY nepripustite, aby seba-
vedomie a dobra znalost' vyrobku (ziskané opako-
vanym pouzivanim) nahradili presné dodrziavanie
bezpeénostnych pravidiel pre naradie.
NESPRAVNE POUZIVANIE alebo nedodrziava-

nie bezpeénostnych zasad uvedenych v tomto
navode moéze viest' k vdiZznemu zraneniu.

DOLEZITE BEZPECNOSTNE

POKYNY

AVAROVANIE: Precitajte si vSetky bezpeé-
nostné vystrahy a pokyny. Nedodrziavanie vystrah
a pokynov méze mat za nasledok zasiahnutie elek-
trickym prudom, poziar alebo vazne zranenie.

Vsetky vystrahy a pokyny si

odlozte pre pripad potreby v

buducnosti.

Skolenie

1. Dokladne si preéitajte pokyny. Oboznamte sa s
ovladaémi a spravnym pouzivanim kosacky.

2.  Kosacku nikdy nedovol'te pouzivat’ detom

ani l'ud'om, ktori neboli oboznameni s tymito
pokynmi na jej pouzivanie. Miestne nariadenia
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mozu obmedzovat’ vek obsluhy.

Nikdy nepracujte s kosackou, ak stoja v bliz-
kosti iné osoby, najma deti, pripadne zvierata.
Uvedomte si, Zze obsluha alebo pouzivatel su
zodpovedni za Urazy alebo ohrozenie ostat-
nych ludi a za $kody na ich majetku.

Treba dohliadnut’ na to, aby sa s kosackou
nehrali deti.

Fyzicky stav — Kosacku nepouzivajte, pokial
ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo akych-
kol'vek liekov.

Priprava

1.

Pocas pouzivania kosacky vzdy pouzivajte
pevnu obuv a dlhé nohavice. Kosacku neob-
sluhujte, pokial ste bosi alebo mate sandale.
Nenoste odev ani Sperky, ktoré su volné alebo
maju visiace Snurky ¢i upinacie prvky. Mézu
ich zachytit’ pohyblivé sucasti zariadenia.
Pred pouzivanim vizualne skontrolujte, ¢i
kosacka nie je poskodena, ¢i nechybaju alebo
nie su nespravne umiestnené ochranné zaria-
denia a kryty.

Pred kosenim zabezpedte, aby sa v pracovnej
oblasti nenachadzali Ziadne osoby. Ak kto-
kolvek vstupi do pracovnej oblasti, zastavte
kosacku.

Pri pouzivani elektrického naradia vzdy pou-
zivajte ochranné okuliare, aby ste zabranili
zraneniu oé&i. Ochranné okuliare musia spinat’
poziadavky noriem ANSI Z87.1 v USA, EN

166 v Europe alebo AS/NZS 1336 v Australii

a na Novom Zélande. V Australii a na Novom
Zélande zakon vyzaduje aj nosenie ochran-
ného stitu na tvar.

Zamestnavatel je zodpovedny nariadit’ oso-
bam, ktoré pouzivaju tento nastroj a ktoré

sa nachadzaju v bezprostrednej blizkosti,
pouzivat’ prislusné bezpecnostné ochranné
prostriedky.

Pred pracou dokladne skontrolujte, ¢i sa

na éepeliach alebo skrutkach c¢epeli nena-
chadzaju praskliny alebo iné poskodenie.
Prasknuté alebo poskodené cepele alebo
skrutky ¢epeli okamzite vymernte.

Pred kosenim odstrante z pracovnej oblasti
cudzie predmety, ako su kamene, dréty, flase,
kosti a velké ulomky, aby ste predisli zraneniu
os6b a poskodeniu kosacky.

Predmety zachytené ¢epelou kosacky mézu
osobam sposobit’ vazne poranenia. Pred

kazdym kosenim by ste mali travnik vzdy
dokladne skontrolovat’ a odstranit’ z neho
vSetky predmety.

Davajte pozor na diery, brazdy, hrbole, kamene
alebo iné skryté predmety. Nerovny terén by
mohol spdsobit’ poSmyknutie a pad. Vo vysokej
trave sa moézu skryvat prekazky.

Pouzivajte osobné ochranné prostriedky. Vzdy
pouzivajte ochranu oéi. Adekvatne ochranné
prostriedky, ako maska proti prachu, protiSmykova
bezpecnostna obuy, tvrda prilba alebo chranice
sluchu, ktoré sa pouzivaju v adekvatnom pro-
stredi, vyrazne znizia riziko Urazu.

Prevadzka

1.

Pri praci sa nenat’'ahujte do dial'ky. Vzdy udr-
zujte rovnovahu. Na svahoch vzdy zaujmite
stabilny postoj. Kracajte, nikdy nebezte.

Stroj zastavte, vypnite a pockajte, kym sa
vSetky pohyblivé ¢asti uplne nezastavia:

- vzdy, ked’ opustate kosacku,

— pred odstranenim upchatia alebo ¢istenim
zaneseného zl'abu,

— pred kontrolou, ¢istenim alebo pracou na
kosacke,

— po naraze na cudzi predmet. Pred opatovnym
nastartovanim a prevadzkou kosacky skontro-
luje, ¢i nedoslo k poskodeniu kosacky a vyko-
najte pripadné opravy,

— vzdy, ked’ kosacka zacne nestandardne
vibrovat'.

Kosacku nikdy neprevadzkujte, ak ma posko-
dené chranice alebo stity, alebo bez bezpec¢-
nostnych zariadeni, napriklad vychylovacov a/
alebo lapaca travy, namontovanych na svojom
mieste.

Kosacku nepouzivajte pocas zlych poveter-
nostnych podmienok, najmé ak hrozi riziko
bleskov.

Pri praci s kosackou pouzivajte ochranu zraku
a pevnu obuv.

S kosackou pracujte len pri dennom svetle
alebo pri dobrom umelom osvetleni.

Podla pokynov kosacku opatrne zapnite; nohy
majte v dostato€nej vzdialenosti od cepele(i).
Davajte pozor na poranenie n6éh a ruk spoéso-
bené ¢epelami kosacky.

Vzdy zabezpecte, aby boli vetracie otvory ¢isté
a bez necistot.

Koste prieéne po svahu; nikdy nekoste
smerom nadol a nahor. Pri zmene smeru na
svahoch davajte maximalny pozor. Nekoste
nadmerne strmé svahy.

Pri pohybe dozadu alebo pri tahani kosacky
smerom k vam davajte maximalny pozor.
Zastavte cepele pred sklopenim kosacky z
dovodu presunu cez iné ako travnaté miesta a
pred prenasanim kosacky na miesto kosenia a
z neho.

Pri zapinani motora kosa¢ku nenaklanajte,
okrem pripadov, ked’ sa naklonenie vyzaduje
pri nastartovani. V takomto pripade kosacku
nenaklanajte viac, nez je potrebné, a zdvihnite
iba ¢ast’, ktora smeruje od obsluhy. Pred vra-
tenim kosacky na zem vzdy dajte obe ruky do
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14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

polohy obsluhy.

Nestrkajte ruky ani nohy do blizkosti rotuju-
cich casti ani pod ne. Pocas celej doby zabez-
pecte, aby sa vyprazdiovaci otvor nezanasal.
Kosacku neprenasajte, ak je zapnuta.

Vyhnite sa pouzivaniu kosacky v mokrej trave.
Kosacku drzte vzdy pevne za rukovit'.

Pri dvihani alebo drzani kosacky sa nedoty-
kajte odhalenych reznych ¢epeli ani reznych
hran.

Zabrarnte styku ruk a ndh s rotaénymi ¢epe-
Fami. Pozor — Po vypnuti kosacky sa ¢epele
este otacaju.

Ak spozorujete nieco nezvycajné, okamzite
preruste pracu. Vypnite kosacku. Nasledne
kosacku skontrolujte.

Ak ma kosacka funkciu nastavenia vysky
kosenia, nikdy sa nepokusajte nastavovat’
vysku kosenia, ked' je kosacka spustena.
Pred prechadzanim cez cesticky, chodniky,
cesty a akékol'vek plochy so Strkovym krytom
uvolnite spinaciu packu a pockajte, kym sa
cepele nezastavia. Stroj vypnite aj v pripade,
ak kosacku opust’ate, ak chcete zdvihnat’
alebo odstranit’ nieco na svojej trase pohybu,
alebo z akéhokol'vek iného dévodu, ktory by
mohol narusit’ vykonavanie vasej ¢innosti.
Ak kosacka narazi na cudzi predmet, postu-
pujte podla nasledujucich krokov:

— Zastavte kosacku, uvolnite spinaciu packu a
pockajte, kym sa ¢epele Uplne nezastavia.

— Vyberte akumulator.

— Dokladne skontrolujte kosacku, ¢i nedoslo k
jej poskodeniu.

— Ak je cepel akokolvek poSkodena, vymente
ju. Pred opatovnym nastartovanim alebo

pred pokracovanim v prevadzkovani kosacky
odstrante kazdé poskodenie.

Kosacku nestartujte, pokial stojite pred
vyprazdiovacim otvorom.

Ak kosacka zacne nadmerne vibrovat’ (okam-
Zite skontrolujte)

- zistite poSkodenie,

— vymeinte alebo opravte vSetky poskodené
diely,

— skontrolujte a utiahnite vSetky uvolnené
diely.

Nikdy nemierte vyhadzovanu travu na iné
osoby. Zabrante vyhadzovaniu travy na stenu
alebo prekazku. Trava sa moze odrazit spat’
smerom k obsluhe. Pri prechadzani cez plochy so
Strkom zastavte Cepel.

Kosacku net'ahajte dozadu, pokial to nie je
uplne nevyhnutné. Ak je nutné, aby ste s kosac-
kou cuvli od plota alebo inej podobnej prekazky,
pred cuvanim aj po¢as clvania sa pozerajte dole
a dozadu.

Pred vybratim zachytavaca travy vypnite motor
a pockajte, kym sa ¢epel uplne nezastavi.
Nezabudnite, Ze Cepel sa po vypnuti zastavuje
postupne.

Ked’ pouzivate zariadenie na blatistom pod-
klade, mokrom svahu alebo kizkom povrchu,
dbajte na spravny postoj.

30.
31.

Neponarajte zariadenie do mlaky.

Pri praci s kosackou davajte pozor na potrubia
a kable.

Udrzba a uskladnenie

1.

Opotrebené alebo poskodené casti z bezpec-
nostnych dévodov vymeiite. Pouzivajte len
originalne nahradné diely a prislusenstvo.
Kosacku pravidelne kontrolujte a vykonavajte
jej udrzbu.

Ked' sa kosacka nepouziva, uskladnite ju mimo
dosahu deti.

Vsetky matice, svorniky a skrutky musia byt’
utiahnuté, aby ste mali istotu, Zze zariadenie je
v bezpe¢nom pracovnom stave.

Pravidelne kontrolujte, ¢i nedoslo k opot-
rebovaniu alebo poskodeniu lapaca travy.
Pred uskladnenim vyprazdnite lapac travy.
Opotrebovany lapac travy z bezpeénostnych
doévodov vymernte za nahradny lapa¢ od
vyrobcu.

Pouzivajte len originalne ¢epele Specifikované
v tomto navode.

Pocas nastavovania kosacky davajte pozor,
aby sa vam prsty nezachytili medzi pohybu-
juce sa ¢epele a pevné diely kosacky.

V pravidelnych intervaloch kontrolujte sprav-
nost’ utiahnutia upeviiovacej skrutky cepele.
Pred uskladnenim nechajte kosacku
vychladnat'.

Pri vykonavani udrzby cepeli davajte pozor,
pretoze aj pri vypnuti napajacieho zdroja sa
cepele m6zu nad’alej otacat'.

Nikdy neodstranujte ani neupravujte bez-
pecnostné zariadenia. Pravidelne kontrolujte
ich spravnu funkciu. Nikdy nerobte ni¢, ¢o

by narusilo uréent funkciu bezpeénostného
zariadenia alebo znizilo ochranu, ktort bez-
pecnostné zariadenie poskytuje.
Nenechavaijte zariadenie bez dozoru vonku v
dazdi.

Pri uskladneni zariadenia sa vyhybajte pria-
memu sinku a dazd'u a skladujte ho na mieste,
kde nie je prilis teplo ani vihko.

Pouzivanie a starostlivost’ o akumulatorovy nastroj

1.

Nabijajte iba nabijackou uréenou vyrobcom.
Nabijacka vhodna pre jeden typ akumulatora
moze pri inom type akumulatora spésobit riziko
vzniku poziaru.

Elektrické nastroje pouzivajte iba s prislusnym
typom akumulatora. Pouzitie iného typu aku-
mulatora méze sposobit riziko vzniku poziaru a
Urazu.

Ked' sa akumulator prave nepouziva, skladujte
ho mimo inych kovovych predmetov ako
sponky, mince, kfuée, klince, skrutky alebo
iné malé kovové predmety, ktoré by mohli
kontakty akumulatora skratovat'. Skratovanie
kontaktov akumulatora méze spdsobit’ popaleniny
alebo poziar.

Pri nevhodnych podmienkach méze z akumu-
latora vytekat’ tekutina. Nedotykajte sa jej. Pri
nahodnom kontakte ju oplachnite vodou. Ak
kvapalina zasiahne o¢i, vyhladajte lekarsku
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pomoc. Kvapalina, ktora vytiekla z akumulatora,
moze spdsobit podrazdenie alebo popaleniny.
Nepouzivajte akumulator alebo nastroj, ktory
je poskodeny alebo upravovany. Fungovanie
poskodenych alebo upravovanych akumulatorov
tazko predvidat a m6zu zapri€init poziar, vybuch
alebo zranenie.

Akumulator ani nastroj nevystavujte ohnu ¢i
nadmernej teplote. Vystavenie ohriu alebo tep-
lote nad 130 °C m6ze spdsobit vybuch.
Dodrziavajte vSetky pokyny pre nabijanie a
akumulator ani nastroj nenabijajte v pripade
prekrocenia teplotného rozsahu uvedeného
v navode. Nespravne nabijanie alebo nabijanie
pri teplotdch mimo uvedeného rozsahu méze
sposobit’ poSkodenie akumulatora a zvysit riziko
poziaru.

Bezpecnost’ pri praci s elektrickym naradim a
akumulatorom

1.

1.

Akumulator(y) nelikvidujte odhodenim do
ohna. Clanok méze vybuchnut. Informécie o
moznych zvlastnych predpisoch tykajucich sa
likvidacie najdete v miestnych zakonoch.
Akumulator(y) neotvarajte ani neznehodno-
cujte. Uvolneny elektrolyt je leptavy a méze spo-
sobit’ poSkodenie zraku alebo pokozky. V pripade
pozitia m6ze byt jedovaty.

Batériu nenabijajte na dazdi ani na mokrych
miestach.

Akumulator nenabijajte v exteriéri.
Nedotykajte sa nabijacky vratane zastrcky a
nabijacich svoriek mokrymi rukami.
Akumulator nevymienajte v dazdi.
Nezvlhéujte konektor akumulatora kvapalinou,
napriklad vodou, ani neponarajte akumulator
do kvapalin. Akumulator nenechavajte na
dazdi, ani ho nenabijajte, nepouzivajte ani
neskladujte na vihkom alebo mokrom mieste.
Ak sa konektor navlhéi alebo ak do akumulatora
vnikne kvapalina, mo6ze dojst k skratu akumu-
latora a hrozi riziko prehriatia, poZiaru alebo
vybuchu.

Po vytiahnuti akumulatora zo zariadenia alebo
nabijacky nezabudnite na akumulator pripev-
nit’ kryt a uskladnite ho na suchom mieste.
Akumulator nevymienajte mokrymi rukami.
Vyhybajte sa nebezpeénym prostrediam.
Zariadenie nepouzivajte vo vlhkych alebo
mokrych prostrediach ani ho nevystavujte
dazd'u. Ak do zariadenia vnikne voda, zvysi sa
tym riziko zasiahnutia elektrickym pradom.

Ak do akumulatora vnikne voda, vylejte ju

a utrite ho suchou handrou. Pred opéatov-
nym pouzivanim nechajte akumulator upine
vyschnut’ na suchom mieste.

Servis

1.

Servis elektrického nastroja nechajte vyko-
nat’ kvalifikovanym pracovnikom s pouzitim
vyhradne identickych nahradnych dielov. Tym
zaistite zachovanie bezpecnosti elektrického
nastroja.

Nikdy nevykonavaijte servis poskodenych
akumulatorov. Servis akumulatorov ma vykona-
vat len vyrobca alebo autorizovani poskytovatelia

servisnych sluzieb.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE.

A VAROVANIE: NIKDY nepripustite, aby seba-
vedomie a dobra znalost' vyrobku (ziskané opako-
vanym pouzivanim) nahradili presné dodrziavanie
bezpeénostnych pravidiel pre naradie.
NESPRAVNE POUZIVANIE alebo nedodrziava-

nie bezpeénostnych zasad uvedenych v tomto
navode moéze viest' k vaznemu zraneniu.

Délezité bezpecnostné a

prevadzkové pokyny pre akumulator

1.

Pred pouzitim akumulatora si preéitajte vSetky
pokyny a vystazné oznacenia na (1) nabijacke
akumulatorov, (2) akumulatore a (3) produkte
pouzivajicom akumulator.

Akumulator nerozoberajte ani neupravujte.

Mb6ze to viest k poziaru, nadmernému teplu alebo

vybuchu.

Ak sa doba prevadzky prilis skrati, ihned’

preruste pracu. Méze nastat’ riziko prehriatia,

moznych popalenim ¢i dokonca explézie.

V pripade zasiahnutia o¢i elektrolytom ich

vyplachnite €istou vodou a okamzite vyhla-

dajte lekarsku pomoc. Moéze dojst’ k strate
zraku.

Akumulator neskratujte:

(1) Nedotykajte sa konektorov ziadnym vodi-
vym materialom.

(2) Neskladujte akumulator v obale s inymi
kovovymi predmetmi, napriklad klincami,
mincami a pod.

(3) Akumulator nevystavujte vode ani dazd'u.

Skrat akumulatora méze sposobit’ velky

tok prudu, prehriate, mozné popaleniny &i

dokonca poruchu.

Nastroj ani akumulator neskladujte a nepouzi-

vajte na miestach s teplotou presahujucou 50

°C (122 °F).

Akumulator nespalujte, ani ked’ je vazne

poskodeny alebo tiplne opotrebovany.

Akumulator méze v ohni explodovat'.

Akumulator neprepichujte, neprerezavajte,

nedrvte, nehadzte ani ho nenarusajte udermi o

tvrdé predmety. MozZe to viest k poziaru, nadmer-

nému teplu alebo vybuchu.

Nepouzivajte poSkodeny akumulator.

Litium-ionové akumulatory, ktoré su su¢astou

naradia, podliehaju poziadavkam legislativy o

nebezpeénom tovare.

V pripade obchodnej prepravy, napr. dodanie

tretimi stranami ¢i Speditérmi, sa musia dodrziavat’

Specialne poziadavky na zabalenie a oznadenie.

Pred pripravou polozky na odoslanie sa vyZzaduje

konzultacia s odbornikom na nebezpeény mate-

rial. Taktiez treba dodrziavat potencialne podrob-
nejsie predpisy prislusnej krajiny.

Prelepte alebo zakryte otvorené kontakty a

zabalte akumulator tak, aby sa v baliku nemohol

volne pohybovat.

Akumulator pri likvidacii odstrarte z nastroja
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a zlikvidujte ho na bezpe€énom mieste.
Akumulator zlikvidujte v sulade s miestnymi
nariadeniami.

12.  Akumulatory pouzivajte iba s vyrobkami
uvedenymi spolo€nost’ou Makita. Instalacia
akumulatorov do nevyhovujucich vyrobkov méze
sposobit’ poZiar, nadmerné teplo, vybuch alebo
unik elektrolytov.

13. Ak sa nastroj dlhsi ¢as nepouziva, odstrante z
neho akumulator.

14. Akumulator sa moéze pocas pouzivania a po
pouziti zohriat’, o moéze spdsobit’ popaleniny
alebo popaleniny aj pri relativne nizkej tep-
lote. Pri manipulacii s horicimi akumulatormi
davajte pozor.

15. Nedotykajte sa svorky nastroja ihned’ po pou-
ziti, ked’ze sa mohla zohriat’ dostato¢ne na to,
aby sposobila popaleniny.

16. Zabraiite zachytavaniu triesok, prachu alebo
zeminy na svorkach, otvoroch a drazkach
akumulatora. M6zZe to spdsobit zohriatie, poziar,
vybuch a poruchu nastroja alebo akumulatora, v
dosledku ¢oho méze dojst k popaleninam alebo
zraneniu osob.

17. Pokial nastroj nepodporuje pouzivanie v bliz-
kosti vysokonapét'ovych elektrickych vedeni,
nepouzivajte akumulator blizko vysokona-
pat'ovych elektrickych vedeni. MoZe to viest
k nespravnemu fungovaniu alebo poskodeniu
nastroja alebo akumulatora.

18. Akumulator drzte mimo dosahu deti.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE.

APOZOR: Pouzivajte len originalne akumu-
latory od spolo¢nosti Makita. Pouzivanie batérii,
ktoré nie su od spolo¢nosti Makita, alebo upravenych
batérii mdéze spdsobit vybuch batérie a nasledny
poziar, zranenie oséb alebo poskodeniu majetku.
Nasledkom bude aj zrus$enie zaruky od spolo¢nosti
Makita na nastroj a nabijacku od spolo¢nosti Makita.

UPOZORNENIE: Spolo¢nost Makita nezodpoveda
za Ziadne nehody spésobené pouzivanim neoriginal-
nych akumulatorov Makita alebo akumulatorov, ktoré
boli upravené. Originalne akumulatory Makita boli
prisne hodnotené z hladiska kompatibility s nastrojmi
a nabijaCkami Makita v sulade s platnymi pravnymi
predpismi a bezpe¢nostnymi normami.

Rady na udrzanie maximalnej

zivotnosti akumulatora

1. Akumulator nabite eSte predtym, ako sa uplne
vybije. Vzdy preruste pracu s nastrojom a
nabite akumulator, ked’ spozorujete nizsi
vykon nastroja.

2. Nikdy nenabijate plne nabity akumulator.
Prebijanie skracuje zivotnost’ akumulatora.

3.  Akumulator nabijajte pri izbovej teplote 10 °C —
40 °C (50 °F — 104 °F). Pred nabijanim nechajte
horaci akumulator vychladnut'.

4.  Ked akumulator nepouzivate, vyberte ho z
nastroja alebo nabijacky.

5.  Litium-iéonovy akumulator nabite, ak ste ho
nepouzivali dlhSie ako Sest’ mesiacov.
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ZOSTAVENIE

A VAROVANIE: Pred vykonavanim akejkolvek
prace so strojom vzdy vyberte vSetky akumu-
latory. Ak sa nevyber( vSetky akumulatory, hrozi v
pripade nahodného spustenia vazne zranenie.

A VAROVANIE: Kosacku nikdy nestartujte, ak
nie je uplne zmontovana. Prevadzka ciasto¢ne
zmontovaného zariadenia méze pri nahodnom
nastartovani sposobit' vazne zranenie.

Instalacia rukovaiti

UPOZORNENIE: Pri instalacii rukoviti davajte
pozor, aby ste nepricvikli kabel medzi rukoviti. V
pripade poskodenia kabelaze nemusi spina¢ kosacky
fungovat.

1. Zarovnajte otvor v spodnej rukovati s otvorom v

hornej rukovati, vlozZte skrutku zvonka, a potom dotiah-

nite vribkovanu maticu zvnuatra. Rovnaky postup vyko-

najte aj na druhej strane.

» Obr.1: 1. Skrutka 2. Vrubkovana matica 3. Spodna
rukovat 4. Horné rukovat

2.  Otocte otocny gombik o 90° a zarover tahajte
oto¢ny gombik na spodnej rukovéti na uvolnenie poist-
ného kolika. Rovnaky postup vykonajte aj na druhej
strane. Nadvihnite rukovat a potom otocte oto¢ny
gombik na oboch stranach o 90°. Uistite sa, Ze vSetky
oto¢né gombiky su riadne zaistené.

» Obr.2: 1. Oto¢ny gombik

POZNAMKA: Podopretie rukovati ulah&uje uvolnenie
poistného kolika pri tahani gombika.

POZNAMKA: Pri ota¢ani otoéného gombika davaijte
pozor, aby sa kabel nezachytil do oto¢ného gombika.

» Obr.3:

1. Otoény gombik

Odstranenie muléovacej zatky

1. Otvorte zadny kryt.
» Obr.4: 1.Zadny kryt

2. Mierne nadvihnite mul¢ovaciu zatku a potom ju
odstrarite.

» Obr.5: 1. Mulcovacia zatka

Montaz lapaca travy

1. Nadvihnite horntd sponu lapaca travy.
» Obr.6: 1. Horna spona

2. Vlozte ram do lapaca travy az na doraz a suc¢asne
nepustajte rukovat ramu.
» Obr.7: 1. Rukovat

UPOZORNENIE: Rukovit nevkladaijte do lapaca
travy. Nezabudnite ram vkladat pozd|z stehu na
lapadi travy.

3.  Uistite sa, Ze okraje lapaca travy neprevisaju.
» Obr.8

4.  Otvorte hornd sponu a pripevnite ju k ramu.
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» Obr.9

Len pre modely LM002G
Rozprestrite latku tak, aby zakryvala vonkajsiu stranu

POZNAMKA: Uistite sa, Ze je cely ram zakryty lapa-
com travy.

5.  Pripevnite aj zvy$né spony tak, ako je to znazor-
nené na obrazku. Uistite sa, Ze vSetky spony su bez-
pecne pripevnené k ramu.

» Obr.11: 1. Spona

Montaz alebo demontaz lapaca travy

Pri montazi lapaca travy postupujte podla nasledujucich
krokov.

1. Otvorte zadny kryt.
» Obr.12: 1. Zadny kryt

2.  Drzte rukovat lapaca travy a hacikmi ho zachytte
o ty¢ na tele kosacky podla zobrazenia na obrazku.
» Obr.13: 1. Lapac travy 2. Rukovat 3. Ty¢

Pri demontazi lapaca travy otvorte zadny kryt a uchope-
nim rukovati lapac travy vyberte.

Pripevnenie muléovacej zatky

1.  Otvorte zadny kryt a potom vyberte lapac travy.
» Obr.14: 1. Zadny kryt 2. Lapac travy

2.  Pripojte mul€ovaciu zatku tak, Ze ju zatlacite az
na doraz, aby vyénelky na mulovacej zatke zapadli do
otvorov na stroji.

» Obr.15: 1. MulCovacia zatka 2. Vy¢nelok

InStalacia alebo demontaz

vypust'acieho zl'abu

Pri inStalacii vypustacieho zl'abu postupujte podla
nasledujucich krokov.

1. Otvorte zadny kryt a potom demontujte lapa¢ travy
a mulcovaciu zatku.

2.  Zachytte otvory na vypustacom Zlabe o vy¢nelky
na tele kosacky podla obrazka.
» Obr.16: 1. Vypustaci zlab 2. Vy¢nelok

Ak chcete demontovat vypustaci zl'ab, otvorte zadny
kryt a potom demontujte vypustaci zlab.

OPIS FUNKCII

InStalacia alebo demontaz

akumulatora

A POZOR: Pred instalaciou alebo vybratim
akumulatora zariadenie vzdy vypnite.

A POZOR: Pri vkladani alebo vyberani akumu-
latora zariadenie a akumulator drzte pevne. Ak
zariadenie a akumulator pevne neuchopite, moéze
to mat za nasledok ich vySmyknutie z vaSich ruk s
dosledkom pos$kodenia zariadenia a akumulatora,
ako aj zraneni os6b.

APOZOR: Pred pouzitim zaistite kryt akumula-
tora. V opa¢nom pripade mo6zu blato, nelistoty alebo
voda poskodit vyrobok alebo akumulator.

APOZOR: Akumulator vzdy nainstalujte Gplne,
az kym nie je vidiet’ €erveny indikator. V opacnom
pripade méze nahodne vypadnut zo zariadenia a
ublizit vam alebo osobam v okoli.

A POZOR: Pri instalovani akumulatora nepou-
zivajte silu. Ak sa akumulator neda zasunut lahko,
nevkladate ho spravne.

A POZOR: Pri instalovani alebo demontazi aku-
mulatora pevne uchopte kryt akumulatora.

Instalacia akumulatora:

1. Potiahnite poistnu packu nahor a potom otvorte
kryt akumulatora.
» Obr.17: 1. Kryt akumulatora 2. Poistna packa

2.  Zarovnajte vyénelok akumulatora s otvorom na
stroji a nasledne akumulator zasuvajte, kym sa nezaisti
na mieste a ozve sa slabé cvaknutie.

» Obr.18: 1. Akumulator

3.  Zatvorte kryt akumulatora, zatlacte ho a uzavrite
pomocou poistnej packy.
Vybratie akumulatora:

1. Potiahnite poistnu packu nahor a otvorte kryt
akumulatora.

2.  Privyberani akumulator vysunte zo stroja posuva-
nim tla¢idla na prednej strane akumulatora.

3.  Zatvorte kryt akumulatora.

Systém na ochranu zariadenia/

akumulatora

Zariadenie je vybavené systémom ochrany zariadenia/
akumulatora. Tento systém automaticky vypne napaja-
nie motora s cielom prediZit Zivotnost zariadenia a aku-
mulatora. Zariadenie sa pocas prevadzky automaticky
zastavi v pripade, ak sa zariadenie alebo akumulator
dostanu do jedného z nasledujucich stavov:

Ochrana proti pretazeniu

Ked sa akumulator pouziva spdésobom, ktory sposobuje
nadmerny odber prudu, stroj sa automaticky zastavi

a indikator napajania bude blikat nazeleno. V tejto
situacii vypnite zariadenie a ukoncite pouzivanie, ktoré
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sposobuje jeho pretazovanie. Potom zariadenie zapnu-
tim znova spustte.

Ochrana pred prehrievanim

Ak je stroj prehriaty, automaticky sa zastavi a indikator
napdjania bude svietit nacerveno. V takomto pripade
nechajte stroj a akumulatory pred opatovnym spuste-
nim vychladnut.

POZNAMKA: Ked je akumulator prehriaty, indikator
napadjania blika nacerveno.

Ochrana pred nadmernym vybitim

Ked je kapacita akumulatora nedostato¢na, stroj sa
automaticky vypne a indikator napajania bude blikat
nacerveno. V takom pripade vyberte akumulator zo
stroja a nabite akumulatory alebo vymerite akumulatory
za plne nabité.

Ochrana pred d’alSimi
nebezpeéenstvami

Systém ochrany bol navrhnuty tak, aby chranil aj pred

dalsimi nebezpe€enstvami, ktoré by mohli poskodit

stroj, a zaistuje automatické zastavenie stroja. Ak sa

stroj doCasne zastavil alebo prerusil prevadzku, prob-

1ém vyrieSte vykonanim vSetkych nasledujucich krokov.

1. Restartujte stroj tak, Ze ho vypnete a potom znova
zapnete.

2. Nabite akumulatory alebo ich vymerite za nabité
akumulatory.

3. Nechajte stroj aj akumulatory vychladnut.

Ak po obnoveni systému ochrany nedoslo k zlep$eniu

stavu, obratte sa na miestne servisné stredisko spoloc-
nosti Makita.

Indikatory Zostavajuca
I D ﬂ kapacita
Svieti Nesvieti Blika

I I I I 75 % az
100 %
I I I |:| 50 % az75 %

25 % az 50 %

I |:| |:| |:| 0% az25 %
ﬂ I:I I:I I:I Akumulator
nabite.
I I I:I I:I Akumulator
je mozno
t chybny.

Jomn

POZNAMKA: V zavislosti od podmienok pouzivania
a v zavislosti od okolitej teploty sa méze zobrazenie
mierne odliSovat od skuto€nej kapacity.
POZNAMKA: Prvy (Uplne viavo) svetelny indika-
tor bude blikat, ked systém ochrany akumulatora

UPOZORNENIE: Ak sa stroj vypne z dévodov,
ktoré nie su opisané vyssie, pozrite si rieSenie
problémov.

Indikacia zvysSnej kapacity

akumulatora

» Obr.19: 1. Indikator akumulatora

Ak je zostavajuca kapacita akumulatora nizka, kon-
trolka akumulatora na strane prislu§ného akumulatora
blika. Pri dalSom pouziti sa stroj zastavi a rozsvieti

sa kontrolka akumulatora. V takej situacii nabite
akumulator.

POZNAMKA: Ak st viozené dva akumulatory, najskor
sa pouzije akumulator vioZzeny vlavo.

POZNAMKA: Ak st viozené dva akumulatory, stroj
automaticky prepne na druhy akumulator, ak sa ten
prvy vybije.

Indikacia zvysSnej kapacity

akumulatora

Stlaenim tlacidla kontroly na akumulatore zobrazite
zostavajucu kapacitu akumulatora. Indikatory sa na
niekolko sekund rozsvietia.

» Obr.20: 1. Indikatory 2. Tlacidlo kontroly

funguje.

Ovladaci panel

Na ovladacom paneli je hlavny vypinac a tlagidlo prepi-

nania rezimov.

» Obr.21: 1. Indikator pozvolného rezimu bez zata-
Zenia 2. Indikator rezimu zniZenia hluku
3. Tlacidlo prepinania rezimov 4. Indikator
napdjania 5. Hlavny vypina¢

Hlavny vypinaé

A VAROVANIE: Ak sa naradie nepouziva,
hlavny vypina¢ treba vzdy vypnut'.

Ak chcete zapnut zariadenie, stlacte hlavny vypinac.
Indikator napdjania sa rozsvieti nazeleno. Ak chcete
vypnut zariadenie, znovu stlacte hlavny vypinac.

POZNAMKA: Ak indikator napajania svieti nagerveno
alebo blika nacerveno alebo nazeleno, pozrite si
pokyny pre systém na ochranu stroja/akumulatora.

POZNAMKA: Toto zariadenie disponuje funkciou
automatického vypnutia. Hlavny vypina¢ sa automa-
ticky vypne, ak po urcitej dobe od jeho zapnutia nevy-
tiahnete spinaciu packu alebo packu pohonu (ak je vo
vybave), aby sa zabranilo neimyselnému spusteniu.

Tla€idlo prepinania rezimov

Rezim prevadzky mozete prepnut stlaéenim tlacidla
prepinania rezimov. Ked' sa zariadenie zapne, zapne sa
v normalnom rezime.

Jednotlivé reZzimy najdete v nasledujlcej tabulke.
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Rezim Svetlo Popis

Normalny reZim | Indikator pozvol-
ného rezimu bez
zatazenia aj indika-
tor rezimu zniZenia
hluku st vypnuté.

Stroj pracuje v nor-
malnom reZime.

Pozvolny rezim
bez zatazenia

Indikator pozvol-
ného rezimu bez
zatazenia sa roz-
svieti nazeleno.

MoZete tym mini-
malizovat Startovaci
otras a hladko
spustit’ stroj.

Vys$ku kosenia mozno nastavit v rozsahu 20 mm az
100 mm.

Vypnite stroj, potom potiahnite pa¢ku nastavenia vysky
kosenia smerom von z tela kosacky a presurite ju do
pozadovanej vySky kosenia.

» Obr.24: 1. Packa na nastavenie vysky kosenia

V nasledujucej tabulke je uvedeny vztah medzi ¢islom
na tele kosacky a pribliznou vyskou kosenia.

POZNAMKA: Kosacka nenastartuje bez stlagenia
spinaca ani po potiahnuti za spinaciu packu.
POZNAMKA: Kosacka sa nemusi spustit v dosledku
pretazenia, ked sa pokuSate kosit dlhu alebo hustu
travu. V tomto pripade zvyste vySku kosenia.

Tento stroj je vybaveny tlacidlom spinaca. Ak spozo-
rujete na tlacidle spinaca nie¢o nezvycajné, okamzite
zastavte prevadzku a nechajte ho skontrolovat v naj-
bliz§om autorizovanom servisnom stredisku spolo¢nosti
Makita.

1. Vlozte akumulatory a potom zatvorte kryt
akumulatora.

2.  Stlacte hlavny vypinac.

POZNAMKA: Indikator napajania blika nazeleno,
ak stlac¢ite hlavny vypina¢ a stu¢asne potiahnete za

spinaciu packu. Pred stlacenim hlavného vypinaca
uvolnite spinaciu packu.

3. Potiahnite spinaciu packu k sebe a sucasne drzte
stlacené tlacidlo spinaca. Len ¢o motor nastartuje,
uvolnite tlacidlo spinaca.

» Obr.22: 1. Spinac¢ 2. Spinacia packa

4. Drzte spinaciu packu a zaroven tlacte packu
pohonu dopredu a drzte ju, ¢im sa aktivuju zadné
kolesa.

» Obr.23: 1. Packa pohonu

POZNAMKA: Zadné kolesa moZete aktivovat tlade-
nim packy pohonu dopredu a jej podrzanim bez toho,
aby ste tahali spinaciu packu.

5. Ak chcete stroj zastavit, uvolnite pa¢ku pohonu a
spinaciu packu.

Nastavenie vysSky kosenia

A VAROVANIE: Pri nastavovani vy$ky kosenia
nikdy neklad’te ruku ani nohu pod telo kosacky.

A VAROVANIE: Pred prevadzkovanim zasufite
packu spravnym spésobom do drazky.

Rezim zniZenia Indikator rezimu Mozete tym zmiernit Cislo Vy$ka kosenia
hluku znizenia hluku sa hluk pri koseni. 1 20 mm
rozsvieti nazeleno. 5 26 mm
a H 3 32 mm
Zapinanie
4 39 mm
A VAROVANIE: Pred naintalovanim akumu- 5 47 mm
latora sa vzdy presveddte, ¢i sa spinacia packa 6 55 mm
spravne aktivuje a ¢i sa po uvolneni vracia do 7 63 mm
povodnej polohy. Prevadzka stroja s nespravne P Zamm
fungujucim spustacim spinatom moze viest k strate
ovladania a k vaznym zraneniam osob. 9 86 mm
10 100 mm

Jednou rukou podrzte spodnu rukovat a druhou rukou
pohnite packou na nastavenie vysky kosenia.
» Obr.25: 1. Packa na nastavenie vySky kosenia

2. Spodna rukovat’

POZNAMKA: Ciselné hodnoty vysky kosenia sliZia
ako pombcka. V zavislosti od stavu travnika alebo
pddy sa mdze skutoéna vyska od tej nastavenej
mierne odliSovat.

POZNAMKA: Aby ste dosiahli pozadovanu vysku,
vyskusajte si kosenie travy na menej napadnom
mieste.

Indikator mnozstva travy

Indikator mnoZstva travy signalizuje objem pokosenej
travy. Ak lapac travy nie je plny, indikator sa po¢as
pohybu ¢Eepeli pohybuje.

» Obr.26: 1. Indikator mnozstva travy

Ak je lapac¢ travy takmer plny, indikator sa pocas
pohybu Eepeli nepohybuje. V tomto pripade okamzite
prestarite kosit' a lapa¢ vyprazdnite.

» Obr.27: 1. Indikator mnozstva travy

POZNAMKA: Tento indikator je len priblizny. V zavis-
losti od stavu vnutri lapaca nemusi tento indikator
fungovat spravne.

Nastavenie vysky rukovate

Vysku rukovati mozno nastavit v dvoch urovniach.

1.  Podrzte spodnu rukovat a potom otocte otoény
gombik 0 90°, pricom tahajte za otoény gombik na
spodnej rukovati na uvolnenie poistného kolika.
Rovnaky postup vykonajte aj na druhej strane.

» Obr.28: 1. Spodna rukovat 2. Oto¢ny gombik

POZNAMKA: Podopretie rukovati ufah&uje uvolnenie
poistného kolika pri tahani gombika.

2. Nastavte vysku rukovati a potom otocte otoény
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gombik na oboch stranach o 90°. Uistite sa, Ze vSetky
oto¢né gombiky su riadne zaistené.
» Obr.29: 1. Otoc¢ny gombik

Nastavenie rychlosti pojazdu

Rychlost pojazdu mozno nastavit’ packou rychlosti. Ak
chcete rychlost znizit, potiahnite packu smerom k sebe
a na zvysenie rychlosti zatla¢te packu dopredu.

» Obr.30: 1. Packa rychlosti

Pouzitie muléovacej zatky

Mul€ovacia zatka umoznuje vratit pokosenu travu spat
na travnik bez toho, aby sa tato trava dostala do lapaca
travy. Pri pouzivani stroja s mulé¢ovacou zatkou neza-
budnite odstranit lapac travy alebo vypustaci zlab.

UPOZORNENIE: Pri pouzivani zariadenia s mul-
¢ovacou zatkou sa uistite, ze celkova vyska travy
po koseni je minimalne 30 mm, alebo ze vyska
kosenia je maximalne 15 mm.

» Obr.31: (1) Minimalne 30 mm (2) Maximalne 15 mm

Pouzivanie vypustacieho zl'abu

Vypustaci zlab vam umoziiuje vypustat pokosenu travu
na zem z pravej strany stroja bez toho, aby sa tato trava
dostala do lapaca travy. Pri pouzivani stroja s vypus-
tacim zlabom nezabudnite odstranit' lapac travy ani
muléoviaciu zatku.

Pouzivanie zadného vyprazdnenia

Zadné vyprazdnenie umoziuje vysypanie pokosenej
travy na zem zo zadnej strany zariadenia bez toho, aby
sa tato trava dostala do lapaca travy.

Pri pouzivani stroja s vypustanim zozadu nezabudnite
odstranit mul¢ovaciu zatku, lapa¢ travy ani vypustaci
Zlab a zatvorit zadny kryt.

Elektronické funkcie

Zariadenie je kvoli jednoduchs$ej obsluhe vybavené

elektronickymi funkciami.

. Pozvolny rozbeh pri jazde
Funkcia pozvolného rozbehu minimalizuje
Startovaci otras a umozriuje hladké spustenie
zariadenia.

. Elektricka brzda
Tento stroj je vybaveny elektrickou brzdou. Ak stroj
neustale po uvolneni spinacej packy rychlo neza-
stavuje Cepele kosacky, nechajte vykonat servis
stroja v servisnom stredisku spolo¢nosti Makita.
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PREVADZKA
[Kosenie |

A VAROVANIE: Pred kosenim vzdy odstraite
konare a kamene z miesta kosenia. Z plochy,
ktora budete kosit’, okrem toho vopred odstrante
burinu.

A\VAROVANIE: Pri praci s kosagkou vidy
pouzivajte ochranny $tit na tvar alebo ochranné
okuliare s bo¢nymi stitmi.

A POZOR: Ak vnutro tela kosaéky upcha poko-
sena trava alebo cudzi predmet, vyberte akumu-
latory a pred odstranenim travy alebo cudzieho
predmetu si nasad'te rukavice.

UPOZORNENIE: Toto zariadenie pouzivajte
iba na kosenie travy. Tymto zariadenim nekoste
burinu.

» Obr.32

Pocas kosenia drzte rukovat pevne obidvomi rukami.
Orientacna rychlost kosenia je priblizne 7 az 14 metrov
za 10 sekund.

» Obr.33

POZNAMKA: Ak sa po koseni vysokého alebo
hustého travnika zisti nerovnomerna dizka travnika
alebo nedokonala koneéna Uprava, alebo sa pocas
kosenia zisti zniZzenie otacok motora, zniZte rychlost
kosenia pod odporuc¢anie v tomto navode alebo
zvyste vysku kosenia.

Stredové linie prednych kolies slizia ako pomdcka na
urc¢enie Sirky kosenia. Kosenie vykonavajte postupne
v pasoch, pricom ako orientaéni pomécku pouZite
stredové linie. Aby bol travnik rovnomerne pokoseny,
prekryte predchadzajuci pokoseny pas o jednu polovicu
az jednu tretinu.
» Obr.34: 1. Sirka kosenia 2. Prekryvajlca ast

3. Stredova linia

Smer kosenia zakazdym zmerite, aby sa na trave
nevytvoril vzor zrna, ktory vznika pri koseni iba jednym
smerom.

» Obr.35

Pravidelne kontrolujte mnozstvo pokosene;j travy v
lapaci. Lapac vyprazdnite este pred jeho naplnenim.
Pred kazdou pravidelnou kontrolou nezabudnite zasta-
vit a vypnut stroj.

UPOZORNENIE: Pouzivanie kosaéky s plnym
lapa€om travy brani plynulému otacaniu cepele,
pri€¢om dochadza k zvySenému zat’azeniu motora,
ktory sa moze poskodit’.

Kosenie vysokého travnika

Vysoky travnik sa nesnazte kosit na jedno kosenie.
Namiesto toho koste travnik v niekolkych krokoch.
Jednotlivé kosenia vykonavajte s jedno- alebo dvoj-
driovou prestavkou, kym travnik nie je rovnomerne
pokoseny.
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» Obr.36

POZNAMKA: Kosenie vysokého travnika na kratku
dizku jednym kosenim méze spdsobit odumretie
travy. Okrem toho sa pokosena trava méze zaseknut
vnutri tela kosacky.

POZNAMKA: Ak sa po koseni zisti nerovhomerna
dizka travnika alebo nedokonala koneéna Uprava,
alebo sa pocas kosenia zisti znizenie ota€ok motora,
znizte rychlost kosenia alebo zvyste vySku kosenia.

Vyprazdnenie lapaéa travy

MA\VAROVANIE: Aby ste znizili riziko urazu,
pravidelne kontrolujte lapac travy, ¢i nie je posko-
deny alebo oslabeny. V pripade potreby vymente
lapa¢ travy.

1. Uvolnite spinaciu packu a packu pohonu.
2. Vypnite stroj.

3.  Otvorte zadny kryt a uchopenim rukovati lapac
travy vyberte.
» Obr.37: 1. Zadny kryt 2. Rukovat 3. Lapac¢ travy

4. Vyprazdnite lapac travy.

UDRZBA

zlomené alebo opotrebované. PoSkodené alebo chyba-
juce Casti treba opravit alebo nahradit.

6. Kosacku odloZte na bezpeéné miesto mimo
dosahu deti.

UPOZORNENIE: Nelejte vodu do oblasti zna-
zornenej na obrazku. Naliatie vody do motora méze
spOsobit’ poruchu stroja.

» Obr.38: 1. Oblast, kde sa nesmie naliat’ voda

UPOZORNENIE: Nelejte vodu na stroj, pokial
je v vzpriamenej polohe, ako je to znazornené na
obrazku. Ak je stroj vo vzpriamenej polohe, voda
méze stiect do motorovej jednotky a spdsobit poru-
chu stroja.

» Obr.39

Prenasanie kosacky

APOZOR: Pred prenasanim kosaéky nezabud-
nite vybrat’ vSetky akumulatory.

Pri prenasani kosacky musia dve osoby uchopit zadné

drzadlo a spodnu ¢ast na uchopenie v prednej Casti

stroja tak, ako je znazornené na obrazku.

» Obr.40: 1. Spodna ¢ast na uchopenie 2. Zadné
drzadlo

Skladovanie

MA\VAROVANIE: Pred uskladnenim, prenasanim,
vykonavanim kontroly alebo udrzby stroja z neho
vzdy vyberte vSetky akumulatory.

A VAROVANIE: Kontrolu alebo tidrzbu vzdy
vykonavaijte v rukaviciach.

AVAROVANIE: Pri vykonavani kontroly alebo
udrzby vzdy pouzivajte ochranny stit na tvar
alebo ochranné okuliare s boénymi stitmi.

UPOZORNENIE: Nepouzivajte benzin, riedidlo,
alkohol ani podobné latky. Mohlo by to sposobit’
zmenu farby, deformacie alebo praskliny.

Ak cheete udrzat BEZPECNOST a
BEZPORUCHOVOST vyrobku, prenechajte opravy,
udrzbu a nastavenie na autorizované alebo tovarenské
servisné centra Makita, ktoré pouzivaju len nahradné
diely znacky Makita.

1.  Vyberte vSetky akumulatory a potom zatvorte kryt
akumulatora.

2. Otocte kosacku nabok. Vycistite zvysky travy
nahromadené v spodnej €asti skrine kosacky.

3. Vodu smerujte k spodnej asti zariadenia, ku
ktorej je pripevnena cepel.

UPOZORNENIE: Zariadenie neumyvajte vodou
pod vysokym tlakom.

4.  Skontrolujte utiahnutie vSetkych matic, svornikov,
skrutiek atd.

5.  Skontrolujte, ¢i pohyblivé ¢asti nie su poskodené,

A POZOR: Ked davate zariadenie do vzpria-
menej polohy, umiestnite ho na rovnu a stabilna
plochu. Ak je zariadenie umiestnené na nestabilnej
ploche, mbze sa prevratit a sposobit zranenie.

Kosacku uskladnite vnutri na chladnom, suchom a
uzamknutom mieste. Kosacku a nabijacku neskladujte
na miestach, kde moze teplota dosiahnut ¢i prekrogit’
40 °C.

1. Vyberte vSetky akumulatory.

2.  Otocte otocny gombik o 90° a zaroven tahajte
oto€ny gombik na spodnej rukovati na uvolnenie poist-
ného kolika. Rovnaky postup vykonajte aj na druhej
strane a potom sklopte rukovat.

» Obr.41: 1. Oto¢ny gombik

POZNAMKA: Podopretie rukovati ulahéuje uvolnenie
poistného kolika pri tahani gombika.

3.  Otocte oto€ny gombik na oboch stranach o 90°.
Uistite sa, Ze vSetky oto€né gombiky su riadne zaistené.
» Obr.42: 1. Otocny gombik

UPOZORNENIE: Pri sklapani rukoviti davajte
pozor, aby ste nepricvikli kable.

4. Povolte vrubkované matice na oboch stranach a
potom sklopte hornu rukovat tak, ako je znazornené na
obrazku.

» Obr.43: 1. Vrubkovana matica 2. Horna rukovat'

5.  Umiestnite zariadenie do vzpriamenej polohy.

POZNAMKA: Pri ukladani kosaéky do vzpriamenej
polohy kosacku nedrzte len za rukovat, ale uchopte ju
za skrinu kosacky aj rukovat.
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6. Lapac travy uskladnite tak, ako je znazornené na
obrazku.
» Obr.44:

» Obr.45:

1. Lapag travy
1. Lapac travy

Demontaz alebo montaz cepele

kosacky

A VAROVANIE: Po uvolneni spinaéa sa éepel
bude este chvilu otaéat’. Dal$iu pracu nezacéinajte,
kym sa cepel tUplne nezastavi.

A\VAROVANIE: Pri demontasi alebo instalécii
cepele vzdy vyberte vSetky akumulatory. Ak nevy-
beriete vSetky akumulatory, moze to sposobit’
vazne zranenie.

A VAROVANIE: Pri manipulacii s éepelou vzdy
pouzivajte rukavice.

UPOZORNENIE: Pri demontazi alebo montazi
cepele kosacky pouzite nastrény klag, ktory je

sucast'ou balenia zariadenia.

smeru hodinovych ruciciek.
» Obr.46: 1. Cepel kosacky 2. Kolik 3. Nastrény kla¢

4.  Odstrante skrutku a potom Cepel kosacky.
» Obr.47: 1. Drziak ¢epele 2. Cepel kosacky
3. Skrutka 4. Vy¢nelok

UPOZORNENIE: Pri montazi éepele kosagky sa
uistite, ze vy€nelky na drziaku cepele zapadli do
otvorov v ¢epeli kosacky.

InStalacia ¢epele kosacky

AVAROVAN{E: Montaz cepele kosacky vykona-
vajte opatrne. Cepel ma vrchnu a spodnu stranu.

AVAROVANIE: Pevnym utiahnutim skrutky v
smere hodinovych ruciciek ¢epel zaistite.
AVAROVANIE: Skontrolujte, &i su éepel
kosacky a vSetky upeviovacie sucasti spravne
nainstalované a pevne utiahnuté.

A VAROVANIE: Pri vymene ¢epeli vzdy dodrzia-
vajte pokyny uvedené v tomto navode.

Demontaz cepele kosacky

1. Otocte kosacku nabok tak, aby packa na nastave-
nie vySky kosenia bola navrchu.

2. Na zaistenie Cepele vlozte kolik do otvoru na skrini
kosacky az na doraz.

3. Nastrénym kla€om €. 17 otacajte skrutku proti

UPOZORNENIE: Po namontovani &epeli
kosacky vyberte kolik z tela kosacky.

UPOZORNENIE: Pri utahovani skrutky na mon-
taz cepele kosacky pouzite utahovaci moment 19
— 29 N°m (hodnoty su len referenéné).

Pri montazi cepeli kosacky vykonajte kroky demontaze
v opac¢nom poradi.

RIESENIE PROBLEMOV

Pred poziadanim o vykonanie opravy najprv vykonajte vlastnu kontrolu. Ak zistite problém, ktory nie je vysvetleny v
tomto navode, nepokus$ajte sa stroj rozoberat. Namiesto toho poZiadajte o opravu autorizované servisné strediska

spolo¢nosti Makita, ktoré pouzivaju len nahradné diely znac¢ky Makita.

Chybny stav

Predpokladana pri¢ina (porucha)

Naprava

Kosacka nestartuje.

Nie je nainstalovany akumulator.

Nainstalujte nabity akumulator.

Problém akumulatora (podpétie)

Akumulator znova nabite. Pokial nabijanie nie je
ucginné, vymernite akumulator.

Motor po kratkom pouzivani zastane.

Nabitie akumulatora nie je dostato¢né.

Akumulator znova nabite. Pokial nabijanie nie je
ucginné, vymerite akumulator.

Vyska kosenia je nastavena na nizku
hodnotu.

Zvacsite vysku kosenia.

Pokosena trava sa upchava v kosacke.

Odstrarite upchatl travu z kosacky.

Motor nedosahuje maximalne otacky.

Akumulator nie je nainstalovany
spravne.

Akumulator nainstalujte podla popisu v tomto
navode.

Vykon akumulatora klesa.

Akumulator znova nabite. Pokial nabijanie nie je
ucéinné, vymerite akumulator.

Systém pohonu nefunguje spravne.

O opravu poziadajte miestne autorizované servisné
stredisko.

Cepel kosadky sa neotada:
= okamzite kosacku zastavte!

V blizkosti Cepele sa zasekol cudzi
predmet, napr. konar.

Odstranite cudzi predmet.

Systém pohonu nefunguje spravne.

O opravu poziadajte miestne autorizované servisné
stredisko.

Nadmerné vibracie:
= okamzite kosacku zastavte!

Cepel je nevyvazena, je nadmerne
alebo nerovnomerne opotrebovana.

Vymerite epel.
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VOLITELNE

PRISLUSENSTVO

APOZOR: Pre vas vyrobok Makita opisany v
tomto navode odporicame pouzivat’ toto prislu-
Senstvo alebo nadstavce. Pri pouziti iného prislu-
Senstva Ci nadstavcov méze hrozit nebezpecenstvo
zranenia osob. PrisluSenstvo a nadstavce sa mézu
pouzivat len na stanovené Ucely.

Ak potrebujete blizSie informacie tykajuce sa tohoto
prisluSenstva, obratte sa na vase miestne servisné
stredisko firmy Makita.

«  Cepel kosacky
. Originalna batéria a nabijacka Makita

POZNAMKA: Niektoré polozky zo zoznamu mézu byt
sucastou balenia produktu vo forme Standardného
prisluSenstva. Rozsah tychto poloZiek méze byt v
kazdej krajine odlisny.
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CESKY (Pavodni navod k pouzivani)

SPECIFIKACE

Model: LM001G LM002G

Sitka segeni (primér nozt) 480 mm 534 mm

Otéagky bez zatizeni Normaini rezim 3200 min™ 2800 min”'
Slaby rezim bez zatizeni 2500-3 200 min™ 2300-2 800 min™
Tichy rezim 2500 min” 2300 min”

Cislo dilu nahradniho sekaciho | Rovny sekaci niz 191Vv97-3 191V96-5

noze Rovny sekaci niiz *1 . 191W87-2
Mul€ovaci nuiz 191Y64-6 191Y65-4

Rozmeéry provozni D: 1670 mm az 1 745 mm D: 1740 mmaz 1810 mm

(DxSxV) $: 550 mm $: 595 mm

V:965 mm az 1 075 mm V:970 mm az 1 080 mm

pfi skladovani 585 mm x 550 mm x 900 mm 580 mm x 595 mm x 930 mm
(bez ko$e na travu)

Rychlost jizdy 1,5-5,0 km/h

Jmenovité napéti 36 V-40V DC max

Cista hmotnost 28,3-33,2kg 29,5-35,0 kg
Stuperi ochrany IPX4

*1. Sekaci nuz pro efektivnéjsi sbirani travy.

. Vzhledem k neustalému vyzkumu a vyvoji zde uvedené technické tdaje podléhaji zménam bez upozornéni.

. Specifikace se mohou pro rizné zemé lisit.

. Hodnota ¢isté hmotnosti zahrnuje nejleh&i a nejtéz8i kombinaci nastavcl pro bézné a bezpec¢né pouziti a

akumulatord, které jsou uvedeny v navodu k obsluze.

Pouzitelny akumulator a nabijecka

Akumulator BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4040F* / BL4050F* / BL4080F*
/ BL4080H*
*: Doporu¢eny akumulator
Nabijecka DC40RA/DC40RB / DC40RC / DC40WA /BCCO01/BCC02

. V zavislosti na regionu vaseho bydlisté nemusi byt nékteré akumulatory a nabijecky k dispozici.

jeCek muze zpusobit zranéni a/nebo poZar.

AVAROVANI: Pouzivejte pouze vy$e uvedené akumulatory a nabijeéky. PouzZiti jinych akumulatord a nabi-

AVAROVANI: Tento stroj nenapajejte ze sité prostfednictvim adaptéru baterie nebo pfenosného akumu-
latoru. Kabel tohoto zdroje napajeni muze branit provozu a zplsobit zranéni osob.

Symboly

Nize jsou uvedeny symboly, se kterymi se muzete pfi
pouziti naradi setkat. Je dulezité, abyste dfive, nez s
nim zaénete pracovat, pochopili jejich vyznam.

Budte obzvlasté opatrni a davejte pozor.

Prectéte si navod k obsluze.

Nebezpedi — pozor na odmrsténé
predméty.

Vzdalenost mezi zafizenim a pfihlizejicimi
osobami musi byt alespori 15 m.

i-T

Nikdy nepfiblizujte ruce ani nohy do bliz-
kosti sekaciho nozZe v dolni ¢asti sekacky.
Sekaci noze se po vypnuti motoru nadale
otadi.

A

Varovani; Pfed udrzbou odpojte
akumulator.

Nebezpedi Urazu elektrickym proudem. PFi
kontaktu s vodou hrozi zasah elektrickym
proudem.

I\

Zabrarite vniknuti vody.
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Pouze pro zemé EU

Z divodu pritomnosti nebezpeénych sou-
&asti v zafizeni mohou odpadni elektrické
a elektronické zafizeni, akumulatory a
baterie negativné ovlivnit Zivotni prostredi
a lidské zdravi.

Elektrické a elektronické spotfebice ani
akumulatory nevyhazujte do domovniho
odpadu!

V souladu s evropskou smérnici o odpad-
nich elektrickych a elektronickych zafize-
nich, akumulatorech a bateriich a odpad-
nich akumulatorech a bateriich, stejné
jako jejim prizplsobenim ve vnitrostatnim
pravu, by odpadni elektricka zafizeni,
baterie a akumulatory mély byt uchovavany
oddélené a mély by byt odevzdany na
vyhrazeném sbérném misté komunalniho
odpadu, které je provozovano v souladu s
predpisy na ochranu Zivotniho prostiedi.
Toto je oznaeno symbolem preskrtnuté
popelnice na kole¢kach, ktery je umistén
na zafizeni.

Ni-MH
Li-ion

Zaru€ena hladina akustického vykonu
podle smérnice EU o hluku ve venkovnim
prostoru.

Hladina akustického vykonu podle nafizeni
australské vlady NSW o kontrole hluku

Ugel pouziti

Stroj je ur€en k seceni travy.

Typicka vazena hladina hluku (A) uréena podle normy
EN62841-4-3:

Model LM001G

Naméfena hladina akustického vykonu (Lwa): 91 dB (A)
Garantovana hladina akustického vykonu (Lya): 94 dB
(A)

Hladina akustického tlaku (Lya): 81 dB(A)

Nejistota hladiny akustického tlaku (K): 3 dB(A)

Model LM002G

Namérena hladina akustického vykonu (Lwa): 91 dB (A)
Garantovana hladina akustického vykonu (Lwa): 94 dB
(A)

Hladina akustického tlaku (L;a): 81 dB(A)

Nejistota hladiny akustického tlaku (K): 3 dB(A)

POZNAMKA: Celkové(é) hodnota(y) emisi hluku
byla(y) zméfena(y) v souladu se standardni zkusebni
metodou a da se pouzit k porovnani naradi mezi
sebou.

POZNAMKA: Hodnoty deklarovanych emisi hluku Ize

také pouzit k pfedbéznému posouzeni miry expozice.

AVAROVANI: Pouzivejte ochranu sluchu.

A VAROVANI: Emise hluku pfi pouzivani elek-
trického naradi se mohou ve skute¢nosti lisit od
celkovych deklarovanych hodnot v zavislosti na
zpusobech pouziti naradi.

AVAROVANI: Nezapomeiite stanovit bezpeé-
nostni opatfeni na ochranu obsluhy podle odhadu
expozice ve skuteénych podminkach pouziti.
(Vezméte pritom v tvahu vSechny ¢asti provoz-
niho cyklu, tj. kromé doby zatéze napfriklad doby,
kdy je naradi vypnuté a kdy bézi naprazdno.)

Vibrace

Celkova hodnota nepretrzitych vibraci (vektorovy
soucet tfi os) uréena podle normy EN62841-4-3:
Model LM001G

Emise vibraci (ay): 0,5 m/s’

Nejistota (K): 1,5 m/s”

Model LM002G

Emise vibraci (ay): 0,8 m/s’

Nejistota (K): 1,5 m/s”

POZNAMKA: Celkova(é) hodnota(y) deklarovanych
vibraci byla(y) zméfena(y) v souladu se standardni
zku$ebni metodou a da se pouzit k porovnani naradi
mezi sebou.

POZNAMKA: Celkové hodnoty deklarovanych vib-
raci Ize také pouzit k pfedb&Znému posouzeni miry
expozice.

A VAROVANI: Emise vibraci pfi pouzivani elek-
trického naradi se mohou ve skute¢nosti lisit od
celkovych deklarovanych hodnot v zavislosti na
zplsobech pouziti naradi.

AVAROVANI: Nezapomeirite stanovit bezpec-
nostni opatieni na ochranu obsluhy podle odhadu
expozice ve skuteénych podminkach pouziti.
(Vezméte pritom v uvahu vSechny €asti provoz-
niho cyklu, tj. kromé doby zatéze napriklad doby,
kdy je naradi vypnuté a kdy bézi naprazdno.)

Nize jsou uvedeny stfedni hodnoty $pickové amplitudy

zrychleni z opakovanych razovych vibraci, pg, s pfislus-
nou nejistotou (K) uréené podle normy EN62841-4-3.
Model LM001G

pe: 5 m/s?

Nejistota (K): 1 m/s?

Model LM002G

Pe: 13 m/s?

Nejistota (K): 1 m/s®
POZNAMKA: Tyto deklarované hodnoty by se
nemély pouzivat pro stanoveni expozice vibracim
pusobicim na ruce a paze.

Prohlaseni o shodé

Pouze pro evropské zemé

EU/UK prohlaseni o shodé je k dispozici na nasledujici
adrese URL.
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BEZPECNOSTNI
VYSTRAHY

Obecna bezpecénostni upozornéni
k elektrickému naradi

AVAROVANI Prectate si véechny bezpeénostni
vystrahy i pokyny a prohlédnéte si ilustrace a
specifikace dodané k tomuto elektrickému naradi.
Nedodrzeni v8ech nize uvedenych pokynt mize vést
k urazu elektrickym proudem, pozaru a/nebo vaznému
zranéni.

VSechna upozornéni a pokyny si
uschovejte pro budouci potiebu.

Pojem ,elektrické nafadi" v upozornénich oznaduje
elektrické naradi, které se zapojuje do elektrické sité,
nebo elektrické nafadi vyuzivajici akumulatory.

Bezpecénostni varovani

k akumulatorové sekacce na travu

1. Sekacku na travu nepouzivejte za nepriznivého
pocasi, zvlasté existuje-li nebezpeci bourek.
Snizuje se tim riziko zadsahu obsluhy bleskem.

2. Misto pouziti sekacky na travu peclivé zkont-
rolujte, zda se tam nenachazi zvér. Za provozu
sekacky na travu mGze dojit ke zranéni zvére.

3.  Peclivé zkontrolujte oblast pouziti sekacky na
travu a odstraiite veskeré kameny, vétve, draty,
kosti a dalSi cizi pfedméty. Vystrelené pfedméty
mohou zpuUsobit zranéni.

4.  Pred pouzitim sekacky na travu vzdy vizualné
zkontrolujte, zda noze a sestava nozili nejsou
opotiebované nebo poskozené. Opotiebené
nebo poskozené dily zvysuji riziko zranéni.

5.  Casto kontrolujte zachycovaé travy, zda neni
opotiebeny ¢i poskozeny. Opotfebeny nebo
poskozeny zachycovac travy zvysuje riziko
zranéni.

6. Udrzujte kryty na jejich misté. Kryty musi byt
ve funkénim stavu a spravné uchycené. Kryt,
ktery je uvolnény, poSkozeny nebo nefunguje
spravné, muze zpusobit zranéni.

7. Zajistéte, aby vSechny privody chladiciho
vzduchu byly prosté necistot. Zablokované
vzduchové otvory a tlomky mohou mit za nasle-
dek prehrati nebo nebezpeci pozaru.

8.  P¥iobsluze sekacky na travu vzdy noste
neklouzavou ochrannou obuv. Se sekackou na
travu nepracujte naboso ani v oteviené obuvi.
Tim se sniZuje nebezpeci zranéni nohou pfi kon-
taktu s pohybujicim se nozem.

9.  Priobsluze sekacky na travu vzdy noste
dlouhé kalhoty. Odhalena kuze zvySuje pravdé-
podobnost zranéni vymr§ténymi pfedméty.

10. Se sekackou na travu nepracujte v mokré
travé. Kracejte — nikdy nebéhejte. Tim sni-

Zite nebezpeci uklouznuti a padu a pfipadného
nasledného zranéni.

11.  Neprovozujte sekac¢ku na travu na mimoradné
strmych svazich. Tim snizite nebezpeci ztraty
kontroly, uklouznuti a padu a pfipadného nasled-
ného zranéni.

12. P¥i praci na svazich vzdy zkontrolujte, zda
mate pevnou ptudu pod nohama, pracujte vzdy
napfi¢ svahem, nikdy smérem nahoru nebo
dolu, a bud'te mimofadné opatrni pii zméné
sméru. Tim sniZite nebezpedi ztraty kontroly,
uklouznuti a padu a pfipadného nasledného
zranéni.

13. PFi couvani ¢i tahani sekacky na travu smérem
k sobé bud'te mimoradné opatrni. Vzdy davejte
pozor na okoli. Tim se sniZuje nebezpedi klopyt-
nuti pfi praci.

14. Nedotykejte se nozu a dalSich nebezpeénych
pohyblivych dilt, kdyz se pohybuji. Tim se
snizuje nebezpeci zranéni pohyblivymi dily.

15. PFi odstrafnovani zaseknutého materialu nebo
cisténi sekacky na travu davejte pozor, aby
vSechny vypinace byly vypnuté a byl odpojen
akumulator. NeumyslIné spusténi sekacky na
travu mlze zpUsobit vazné zranéni.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

MA\VAROVANI: NEDOVOLTE, aby pohodinost
nebo pocit znalosti vyrobku (ziskany na zakladé
predchoziho pouziti) vedl k zanedbani dodrzo-
vani bezpecnostnich pravidel platnych pro tento
vyrobek.

NESPRAVNE POUZIiVANI &i nedodrzeni bezpeé-
nostnich pravidel uvedenych v tomto navodu
k obsluze muize zpUsobit vazné zranéni.

DULEZITE BEZPECNOSTNI

POKYNY

A VAROVANI: Piettste si veskera bezpeénostni
upozornéni a vSechny pokyny. Zanedbani upozor-
néni a pokynt mize mit za nasledek uraz elektrickym
proudem, vznik poZaru nebo vazné zranéni.

VSechna upozornéni a pokyny si
uschovejte pro budouci potiebu.
Skoleni

1.  Peclivé si prectéte pokyny. Seznamte se fadné
s ovladacimi prvky a spravnym zpisobem
pouziti sekacky.

2. Nikdy nedovolte, aby sekacku obsluhovaly
déti nebo osoby neobeznamené s témito
pokyny. Vék obsluhy muize byt omezen mist-
nimi predpisy.

3. Se sekackou nikdy nepracujte v blizkosti osob,
zvlasté pak déti, ani domacich zvirat.

4. Pamatujte, Zze za nehody nebo ohrozeni jinych
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osob a jejich majetku odpovida obsluha ¢i
uzivatel.

Déti musi byt pod dohledem, aby si se sekac-
kou nehraly.

Fyzicky stav: Se sekackou nepracujte pod
vlivem omamnych latek, alkoholu ¢&i léki.

Priprava

1.

Pri obsluze seka¢ky vzdy noste pevnou obuv
a dlouhé kalhoty. Se sekackou nepracujte
naboso ani v oteviené obuvi. Nenoste volny
odév a Sperky ani odév ¢i Sperky s visicimi
trasnémi ¢i Snarkami. Mohlo by dojit k zachy-
ceni pohyblivymi dily.

Pred pouzitim vzdy sekac¢ku zrakem zkon-
trolujte, zda neni poSkozena, pfipadné zda
nechybi ¢i nejsou poSkozeny kryty a stity.
Pred sekanim se ujistéte, Zze se v oblasti
nepohybuji Zadné osoby. Jestlize do pracovni
oblasti nékdo vstoupi, sekacku vypnéte.

PFi pouzivani elektrického naradi vzdy noste
ochranné bryle uréené k ochrané zraku.
Ochranné bryle musi spliiovat pozadavky
normy ANSI Z87.1 v USA, EN 166 v Evropé
nebo AS/NZS 1336 v Australii a na Novém
Zélandu. V Australii a na Novém Zélandu je dle
zakona téz nutné nosit oblicejovy $tit chranici
oblicej.

Za vynuceni pouzivani vhodnych ochrannych
pracovnich prostiedkid obsluhou naradi ¢i
jinymi osobami v bezprostredni blizkosti pra-
covisté odpovida zaméstnavatel.

Pred zahajenim provozu peclivé zkontro-
lujte noze nebo Srouby nozu, zda nevykazuji
znamky trhlin nebo poskozeni. Popraskané
nebo poskozené noze nebo Srouby nozi oka-
mzité vymeénte.

Pred sekanim odstraiite z terénu cizorodé
predméty, jako jsou kameny, draty, lahve, kosti
a vétsi klacky, abyste zamezili zranéni osob ¢i
poskozeni sekacky.

Pfedméty odmrsténé nozem sekacky mohou
zpUsobit vazna zranéni. Pfed kazdym sekanim
je vzdy treba travnik peclivé prohlédnout a
odstranit z néj veskeré predméty.

Davejte pozor na diry, vyjeté stopy, hrboly,
kameny nebo jiné tézko viditelné predméty.
Nerovny terén mlize zpUsobit uklouznuti a pad.
Vysoka trava muze skryvat prekazky.

Pouzivejte osobni ochranné prostredky. Vzdy
pouzivejte ochranu zraku. Ochranné pracovni

prostredky, jako je napfiklad respirator, protisklu-
zova obuyv, ochranna pfilba nebo ochrana sluchu,
omezi pfi spravném pouziti riziko zranéni.

Obsluha

1.

15.
16.
17.
18.

19.

Neprecenujte vlastni schopnosti. Vzdy udr-
zujte rovnovahu. P¥i praci ve svahu vzdy
davejte pozor, kam Slapete. Kracejte — nikdy
nebéhejte.

Vypnéte sekacku, vypnéte stroj a ujistéte se,
ze se vSechny pohyblivé dily zcela zastavily:
— kdykoli se od sekacky vzdalite,

— pred odstranovanim prekazek nebo pfi €is-
téni ucpaného vyhazovaciho kanalu,

— pred kontrolou, ¢isténim ¢€i provadéni praci
na sekacce,

— po narazu na predmét. Sekacku zkontrolujte,
zda neni poskozena, a pred opétovnym spus-
ténim a obnovenim prace provedte opravu,

— kdykoli za¢ne sekacka neobvykle vibrovat.
Nikdy nepracujte se sekackou s vadnymi
kryty €i Stity nebo s chybéjicimi bezpecnost-
nimi prvky, napfiklad bez krytu vyhazovaciho
kanalu nebo bez kose na travu.

Se sekackou nepracujte za nepriznivého
pocasi, zvlasté existuje-li nebezpeci bourek.
Pfi kazdé praci se sekackou pouzivejte
ochranu zraku a pevnou obuv.

Se sekackou pracujte pouze za denniho svétla
nebo pfi dostatecném umélém osvétleni.
Sekacku startujte opatrné podle pokyntia s
nohama v dostateéné vzdalenosti od noze
(noz).

Dejte pozor, abyste si o sekaci noze neporanili
ruce a nohy.

Zajistéte, aby ventilacni otvory zustaly vzdy
priichodné a neucpané.

Sekejte po vrstevnicich svahu, nikdy nahoru
a dol. Pfi zméné sméru ve svahu budte
mimoradné opatrni. Nesekejte v pfFili§ strmych
svazich.

PFi couvani ¢i tahani sekacky smérem k sobé
bud'te mimoradné opatrni.

PFi nutnosti naklonéni sekacky z diivodu pre-
jizdéni jinych nez travnatych ploch a pfi trans-
portu sekacky na pracovisté a z pracovisté
vypnéte pohon noze (nozu).

Pfi zapinani motoru sekac¢ku nenaklanéjte s
vyjimkou pfipadu, kdy je naklonéni sekacky pfi
spousténi nutnosti. V takové situaci sekacku
nenaklanéjte vice, nez je nezbytné nutné, a
nadzvednéte pouze ¢ast smérem od obsluhy.
Ujistéte se, ze pred vracenim sekacky na zem
jsou obé ruce v provozni poloze.

Ruce ani nohy nepfiblizujte do blizkosti rotu-
jicich dili nebo pod né. Vzdy se drzte mimo
dosah vyhazovaciho kanalu.

Sekacku netransportujte, pokud je spusténa.
Se sekackou nepracujte v mokré trave.
Drzadlo drzte vzdy pevné.

PFi zvedani ¢i pridrzovani sekacku nikdy
nedrzte za odkryté c¢asti sekaciho noze ¢i jeho
ostri.

Nepfiblizujte ruce ani nohy k rotujicim nozam.
Varovani: Noze po vypnuti sekacky dobihaji.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

Pokud si béhem provozu povsSimnete nééeho
neobvyklého, okamzité preruste praci. Vypnéte
sekacku. Poté sekacku prohlédnéte.

Nikdy nesefizujte vySku seceni, je-li sekacka
v provozu, pokud je sekacka vybavena funkci
sefizeni vysky seceni.

Pred prejizdénim prijezdovych cest, chodnik,
silnic ¢i Stérkem pokrytych ploch uvolnéte
spinaci packu a pockejte, az se rotujici niiz
zastavi. Nezapomerte také vypnout stroj kli¢
vzdy, kdyz se od sekacky vzdalite kvuli zved-
nuti ¢i odstranéni prekazky nebo kvuli jakému-
koli jinému davodu, jenz by mohl odvadét vasi
pozornost od prace.

Jestlize sekacka narazi na predmét, postupujte
nasledovné:

- Vypnéte sekacku, uvolnéte spinaci packu a
vyckejte, az se nliz zcela zastavi.

- Vyjméte akumulator.

— Sekacku duikladné prohlédnéte, zda neni
poskozena.

— Pokud doslo k jakémukoli poSkozeni noze,
vyménte jej. Pfed opétovnym spusténim a
pokrac¢ovanim v praci opravte po§kozené ¢asti
sekacky.

Sekacku nespoustéjte, jestlize stojite pred
otvorem vyhazovaciho kanalu.

Jestlize sekacka zacne neobvykle vibrovat
(provedte okamzitou kontrolu):

— zkontrolujte, zda nedoslo k poskozeni,

— vyménte nebo opravte vSechny poskozené
dily,

— zkontrolujte a dotahnéte vSechny uvolnéné
dily.

Material vychazejici ze sekacky nesmi sméro-
vat na osoby. Material vychazejici ze sekacky
nesmi byt nasmérovan proti zdi nebo jinym
prekazkam. Mohlo by dojit k odrazu materialu
smérem k obsluze. Pfi prejizdéni Stérkovitych
povrcht je nutné sekaci nGiz vypnout.

Netahejte sekacku smérem dozadu/k sobé,
neni-li to nezbytné nutné. Musite-li se sekackou
couvat smérem od plotu nebo jiné prekazky, nej-
prve se podivejte dolli a za sebe.

Vypnéte motor a pockejte, dokud se nGz tplné
nezastavi. Teprve poté odeberte zachycovac¢
travy. Davejte pozor, protoZe noze po vypnuti
stale jeSté volné dobihaji.

PFi pouzivani stroje v blativém terénu, na
mokrém svahu nebo na kluzkém povrchu
dbejte na to, abyste stali pevné.

Stroj neponofrujte do kaluze.

Pri praci se strojem davejte pozor na potrubi a
elektricka vedeni.

Udrzba a skladovani

1.

V ramci zajisténi bezpeénosti vymérite opotre-
bené nebo poskozené dily. Pouzivejte pouze
originalni nahradni dily a pfisluSenstvi.
Sekacku pravidelné kontrolujte a provadéjte
pravidelnou udrzbu.

Neni-li sekacka pouzivana, musi byt uchovana
mimo dosah déti.

Vsechny matice, Srouby a vruty udrzujte dota-
zené, abyste zajistili bezpecny provoz sekacky.
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5.  Casto kontrolujte ko$ na travu, zda neni opo-
tirebeny ¢i poskozeny. Pred ulozenim sekacky
se vzdy ujistéte, zda je kos$ na travu vyprazd-
nény. Opotrebeny kos na travu nahrad’te z
diivodu bezpeénosti novym.

6. Pouzivejte pouze originalni noze uréené vyrob-
cem v této prirucce.

7.  Prisefizovani sekacky dejte pozor, aby nedo-
$lo k zachyceni prsti mezi pohyblivymi nozi a
pevnymi ¢astmi sekacky.

8.  Pravidelné kontrolujte spravné dotazeni upev-
novaciho Sroubu noze.

9. Pied skladovanim nechte sekacku vzdy
vychladnout.

10. PFiudrzbé noze davejte pozor, nebot’ niz se
muze pohybovat i presto, Ze je zdroj napajeni
vypnuty.

11. Nikdy neodstranujte ani neupravujte bezpec-
nostni prvky. Pravidelné kontrolujte jejich
spravnou funkci. Nedélejte nic, co by mohlo
narusit zamyslenou funkci bezpe¢nostniho
prvku nebo snizit uroven ochrany, kterou
poskytuje.

12. Nenechavejte stroj venku za desté bez dozoru.

13. Pri skladovani stroje se vyvarujte pfimého
sluneéniho svitu a desté a ulozte jej na misto,
které se nezahfiva ani nevlhne.

Prace s akumulatorovym naradim a péce o néj

1. Nabijeni provadéjte pouze pomoci nabijecky
urcené vyrobcem. Nabijecka vhodna pro jeden
typ akumulatoru mize pfi pouziti s jinym akumula-
torem vést ke vzniku nebezpeci pozaru.

2. Elektrické naradi pouzivejte pouze s uréenymi
akumulatory. PouZiti jinych akumulatort muze
vyvolat nebezpeci zranéni a pozaru.

3.  Pokud akumulator nepouzivate, udrzujte jej
mimo dosah jinych kovovych predmétu, jako
jsou kancelarské sponky, mince, klic¢e, hie-
biky, Srouby nebo jiné malé kovové predméty,
které mohou propojit svorky akumulatoru.
Zkratovani svorek akumulatoru maze zpusobit
popaleniny nebo pozar.

4.  Pfi hrubém zachazeni mize z akumulatoru
uniknout elektrolyt. Vyvarujte se styku s nim.
Pokud dojde k nahodnému kontaktu, omyjte
zasazené misto vodou. Pokud elektrolyt
zasahne oci, vyhledejte Iékarskou pomoc.
Elektrolyt unikly z akumulatoru maze zpusobit
podrazdéni nebo popaleni pokozky.

5. Nepouzivejte poSkozeny nebo upraveny
akumulator nebo naradi. U poskozenych nebo
upravenych akumulatorti mize dojit k neocekava-
nému chovani, které muze mit za nasledek pozar,
vybuch nebo riziko poranéni.

6. Akumulator nebo naradi nevystavujte ohni
nebo vysokym teplotam. Pfi vystaveni zaru ohné
nebo teplotdm nad 130 °C mlze dojit k vybuchu.

7. Postupujte dle nabijecich pokynt a akumulator
nebo naradi nenabijejte mimo teplotni rozsah
specifikovany v pokynech. Nespravné nabijeni
pfi teplotach mimo stanoveny rozsah mize po$ko-
dit akumulator a zvysit riziko pozaru.

Elektricka bezpe¢nost a bezpecnost akumulatora

1. Akumulator (akumulatory) nelikvidujte
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vhazovanim do ohné. Clanky mohou vybuch-
nout. Pfi likvidaci postupujte podle mistnich pred-
pisd, jez mohou zahrnovat zvlastni pokyny.

2. Akumulatory neotevirejte a neposkozujte.
Vypustény elektrolyt je Ziravy a midze zpusobit
poranéni o¢i nebo pokozky. Pfi spolknuti muze byt
jedovaty.

3. Nenabijejte baterii v desti nebo na mokrych
mistech.

4.  Nenabijejte akumulator venku.

5. S nabijeckou, véetné zastrcky nabijecky a
svorek, nemanipulujte mokryma rukama.

6. Nevyménujte akumulator v desti.

7.  Svorku akumulatoru nevlhcete tekutinou,
jako je voda, ani akumulator neponofujte.
Nenechavejte akumulator na desti ani ho
nenabijejte, nevyménujte, nepouzivejte ani
neskladujte na vlhkém ¢i mokrém misté. Pokud
svorka navlhne nebo se do akumulatoru dostane
kapalina, mize dojit ke zkratu, a tedy k pfehrati,
pozaru nebo vybuchu.

8.  Po vyjmuti akumulatoru ze stroje ¢i nabijecky
zajistéte jeho upevnéni do krytu akumulatoru a
ulozte v suchu.

. Nevyjimejte akumulator mokryma rukama.

10. Nepracujte v nebezpecném prostredi. Zafizeni
nepouzivejte na vlhkych ¢i mokrych mistech
ani je nevystavujte desti. Vnikne-li do zafizeni
voda, zvysi se nebezpedi Urazu elektrickym
proudem.

11. Pokud se akumulator namogi, vylijte z néj vodu
a nasledné jej ususte suchym hadfikem. Pfed
pouzitim akumulator zcela vysuste na suchém
misté.

Servis

1. VasSe elektrické naradi si nechavejte opravo-
vat kvalifikovanym pracovnikem s pouzitim
vyhradné identickych nahradnich dilt. Tim
zajistite zachovani bezpecénosti elektrického
naradi.

2. Akumulatory nikdy sami nespravujte. Opravy
akumulatort smi provadét pouze vyrobce nebo
autorizovana servisni stfediska.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

A VAROVANI: NEDOVOLTE, aby pohodinost
nebo pocit znalosti vyrobku (ziskany na zakladé
predchoziho pouziti) vedl k zanedbani dodrzo-
vani bezpeénostnich pravidel platnych pro tento
vyrobek.

NESPRAVNE POUZiVANI &i nedodrzeni bezpeé-
nostnich pravidel uvedenych v tomto navodu

k obsluze muze zpUsobit vazné zranéni.

Dulezita bezpecnostni upozornéni

pro akumulator

1. Pfed pouzitim akumulatoru si prectéte
vSechny pokyny a varovné symboly na (1)
nabijecce, (2) akumulatoru a (3) vyrobku vyuzi-
vajicim akumulator.

2. Nerozebirejte akumulator ani do néj nijak
nezasahujte. Muze dojit k pozaru, nadmérnému

3.

4.

16.

zahféati nebo vybuchu.

Pokud se pfilis zkrati provozni doba akumu-

latoru, preruste okamzité praci. V opaéném

pripadé existuje riziko prehfivani, popaleni
nebo dokonce vybuchu.

Budou-li vase oci zasazeny elektrolytem,

vyplachnéte je ¢istou vodou a okamzité vyhle-

dejte Iékafskou pomoc. Muze dojit ke ztraté
zraku.

Akumulator nezkratujte:

(1) Nedotykejte se svorek zadnym vodivym
materialem.

(2) Neskladujte akumulator v nadobé s jinymi
kovovymi predméty, jako jsou hrebiky,
mince, apod.

(3) Nevystavuje akumulator vodé a desti.

Zkrat akumulatoru muze zpusobit velky pritok

proudu, pfehrati, mozné popaleni a dokonce i

poruchu.

Neskladujte a nepouzivejte naradi a akumula-

tor na mistech, kde mize teplota piekrocit 50

°C (122 °F).

Nespalujte akumulator, ani kdyz je vazné

poskozen nebo uplné opotieben. Akumulator

muize v ohni vybuchnout.

Akumulator nesmi byt prorazen hiebikem,

fezan, drcen, hazen ¢€i upustén na zem, ani

nesmi dojit k narazu tvrdého predmétu do néj.

Takova situace mize zpUsobit pozar, nadmérné

zahfati ¢i vybuch.

Nepouzivejte poSkozené akumulatory.

Obsazené lithium-iontové akumulatory pod-

Iéhaji pravnim pozadavkim na nebezpecné

zbozi.

V pFipadé komercni pfepravy napriklad externimi

dopravci je tfeba dodrzet zvlastni pozadavky na

baleni a znaceni.

Pro pfipravu zboZzi k pfepravé je nutna konzultace

s odbornikem na nebezpeény material. Dodrzujte

také pfipadné podrobné&jsi narodni predpisy.

Odkryté kontakty prelepte izolaéni paskou &i jinak

zakryjte a akumulatory zabalte tak, aby se v baleni

nemohly pohybovat.

Pri likvidaci akumulatoru jej vyjméte z naradi

a zlikvidujte jej na bezpeéném misté. P¥i likvi-

daci akumulatoru postupujte podle mistnich

predpis.

Akumulator pouzivejte pouze s vyrobky spe-

cifikovanymi spole¢nosti Makita. Instalace

akumulatoru do nevyhovujicich vyrobkl mize
zpUsobit pozar, nadmérné zahfivani, explozi nebo
unik elektrolytu.

Pokud naradi delSi dobu nepouzivate, je nutné

z néj akumulator vyjmout.

Béhem a po pouziti se mize akumulator

zahtat, coz muze zpUsobit popaleniny nebo

podrazdéni. Pfi manipulaci s horkymi akumu-
latory davejte pozor.

Nedotykejte se koncovky na naradi ihned po

pouziti, protoze ta miize byt horka a zpusobit

popaleniny.

Do koncovek, otvort a zdifek na akumulatoru

se nesmi dostat piliny, prach nebo jiné necis-

toty. To mUzZe zpuUsobit zahfati, vzniceni, prasknuti
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a poruchu naradi nebo akumulatoru, coz muze
vést k popaleninam nebo zranéni osob.

17. Jestlize naradi neni zkonstruovano tak, ze jej
Ize pouzivat v blizkosti vysokého elektrického
napéti, nepouzivejte akumulator pobliz vedeni
s vysokym elektrickym napétim. Mohlo by tim
dojit k poruse ¢i selhani naradi ¢i akumulatoru.

18. Akumulator uchovavejte mimo dosah déti.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

A UPOZORNENI: Pouzivejte pouze originalni
akumulatory Makita. Pouzivani neoriginalnich nebo
upravenych akumulator( muze zplsobit explozi aku-
mulatoru a nasledny pozar, zranéni a jiné poskozeni.
Zanika tim také zaruka spolec¢nosti Makita na naradi
a nabijecku Makita.

hornim drzadle, pak vloZte Sroub zvenci a utahnéte
matici pro utahovani prsty zevnitf. Postup opakujte na
druhé strané.
» Obr.1: 1. Sroub 2. Matice pro utahovani prsty

3. Dolni drzadlo 4. Horni drzadlo

2. Zajistovaci kolik uvolnite oto€enim knofliku o

90° a sou¢asnym tazenim knofliku na doInim drzadle.
Postup opakujte na druhé strané. Zvednéte drzadlo a
pak otocte knoflik na obou stranach o 90°. Dbejte na to,
aby byly knofliky pevné dotazeny.

» Obr.2: 1. Knoflik

POZNAMKA: Podepienim drzadla usnadnite uvol-
néni zajistovaciho koliku pfi tazeni knofliku.

POZNAMKA: P¥i otageni knofliku dbejte na to, aby se
kabel nezachytil o knoflik.

POZOR: Spole¢nost Makita nenese odpovédnost
za zadné nehody zpusobené pouzitim neoriginalnich
akumulator( Makita nebo akumulatord, které byly
upraveny. Originalni akumulatory Makita jsou pfisné
posuzovany z hlediska kompatibility s nafadim a
nabijeckami Makita v souladu s platnou legislativou a
bezpecnostnimi normami.

Tipy k zajisténi maximalni zivot-

nosti akumulatoru

1. Akumulator nabijte dfive, nez dojde k jeho
uplnému vybiti. Pokud si pov§imnete snize-
ného vykonu naradi, vzdy jej zastavte a dobijte
akumulator.

2. Nikdy nenabijejte upIné nabity akumulator.
Prebijeni zkracuje zivotnost akumulatoru.

3.  Akumulator dobijejte pfi pokojové teploté od
10 °C do 40 °C (50 °F az 104 °F). Pfed nabijenim
nechejte horky akumulator zchladnout.

4.  Kdyz neni akumulator pouzivan, vyjméte ho z
naradi ¢i nabijecky.

5. Pokud se akumulator del$i dobu nepouziva

(déle nez Sest mésicu), je nutno jej dobit.

SESTAVENI

A\VAROVANI: Pied provadénim jakychkoli
praci na stroji se vzdy ujistéte, ze jsou vSechny
akumulatory vyjmuté. Jestlize nevyjmete vSechny
akumulatory, mdze po nahodném spusténi dojit

k vdznému zranéni.

M VAROVANI: Neni-li sekacka zcela sestavena,
nikdy ji nespoustéjte. PFi praci s nekompletné
sestavenym strojem miZe po nahodném spusténi
dojit k vaznému zranéni.

Montaz drzadla

POZOR: Pfi montazi drzadel dbejte na to, aby
nedoslo ke skfipnuti kabelu mezi drzadly. Pokud
je kabel poskozeny, muZe se stat, Ze spina¢ nebude
funkéni.

1. Srovnejte otvor na dolnim drzadle s otvorem na

» Obr.3: 1. Knoflik

Odpojeni muléovaciho nastavce

1.  Otevrete zadni kryt.
» Obr.4: 1. Zadni kryt

2. Lehce zvednéte mul€ovaci nastavec a pak jej
vyjméte.
» Obr.5: 1. Mul€ovaci nastavec

Montaz koSe na travu

1. Zvednéte horni sponu koSe na travu.
» Obr.6: 1.Horni spona

2.  Zasunte ram co nejdale do ko$e na travu za sou-
¢asného drzeni drzadla ramu.
» Obr.7: 1. Drzadlo

POZOR: Drzadlo nezasouvejte do ko$e na travu.
Nezapomerite zasunout ram podél prositi koSe na
travu.

3. Ujistéte se, Ze na rozich koSe na trdvu nedochazi
k provéseni.

» Obr.8

4. Rozepnéte horni sponu a pfipevnéte ji k ramu.

» Obr.9

Pouze pro LM002G

Roztahnéte hadr tak, aby pokryval vnéjsi stranu ramu.
» Obr.10

POZNAMKA: Zajistéte, aby byl cely ram pokryty
koSem na travu.

5.  Pripevnéte vSechny ostatni spony podle obrazku.
Ujistéte se, Ze jsou vSechny spony bezpeéné pfipev-
néné k ramu.

» Obr.11: 1. Spona

Nasazeni a vyjmuti koSe na travu

Chcete-li nasadit ko$ na travu, postupujte podle krok(
nize.

1.  Oteviete zadni kryt.

» Obr.12: 1. Zadni kryt
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2. Kos na travu chytnéte za rukojet’ a zahaknéte jej
do ty€e na téle sekacky podle obrazku.
» Obr.13: 1. Kos$ na travu 2. Drzadlo 3. Ty¢

Chcete-li vyjmout ko$ na travu, oteviete zadni kryt a ko$
na travu vytahnéte za rukojet.

Pripojeni muléovaciho nastavce

1.  Otevrete zadni kryt a poté vyjméte kos na travu.
» Obr.14: 1. Zadni kryt 2. Ko$ na travu

2. Pripevnéte mulCovaci nastavec jeho zatlacenim
az na doraz tak, aby vystupky na mul€ovacim nastavci
zapadly do otvorli na stroji.

» Obr.15: 1. Mulcovaci nastavec 2. Vystupek

Montaz a demontaz vyfukovaciho

zlabu

Chcete-li nasadit vyfukovaci Zlab, postupujte podle
kroku nize.

1.  Oteviete zadni kryt a poté vyjméte ko$ na travu a
mulcovaci nastavec.

2.  Zahaknéte otvory na vyfukovacim Zlabu k vystup-
kiim na téle sekacky, jak je zndzornéno na obrazku.
» Obr.16: 1. Vyfukovaci zlab 2. Vystupek

Chcete-li vyfukovaci Zlab demontovat, otevriete zadni
kryt. a pak vyfukovaci Zlab demontujte.

POPIS FUNKCI
| Nasazeni a sejmuti akumulatoru |

Nasazeni a sejmuti akumulatoru

A UPOZORNENI: Pred instalaci nebo vyjmutim
akumulatoru vzdy vypnéte zafizeni.

A UPOZORNENI: P¥i nasazovani &i vyjimani
akumulatoru pevné drzte stroj i akumulator. V
opacném piipadé vam mize zafizeni nebo akumu-
lator vyklouznout z rukou a mohlo by dojit k jejich
poskozeni ¢i ke zranéni.

AUPOZORNENI: Pred pouzitim se ujistéte, Zze
je kryt akumulatoru zajistén. Jinak by mohlo dojit ke
znedisténi hlinou, nedistotami ¢i vodou a naslednému
poskozeni vyrobku nebo akumulatoru.

A UPOZORNENI: Akumulator zasunujte vzdy
zcela tak, aby nebyl vidét ¢erveny indikator. Pokud
tak neucinite, mdze ze stroje nahodné vypadnout,
¢imz muze vam nebo osobam ve vasem okoli zpUso-
bit zranéni.

A UPOZORNENI: Akumulator nenasazujte
nasilim. Nelze-li akumulator zasunout snadno,
nevkladate jej spravné.

A\ UPOZORNENI P¥i nasazovani &i vyjimani
akumulatoru pevné drzte kryt akumulatoru.

Instalace akumulatoru:

1. Vytahnéte zajiStovaci packu a pak otevrete kryt
akumulatoru.
» Obr.17: 1. Kryt akumulatoru 2. Pojistna packa

2.  Vyrovnejte jazy€ek na akumulatoru s drazkou ve
stroji a poté zasurite akumulator tak, aby se slabym
cvaknutim zapadl na misto.

» Obr.18: 1. Akumulator

3.  Zavrete kryt akumulatoru a zatlacte jej na misto,
az se zajisti zajiStovaci packou.
Vyjmuti akumulatoru

1. Vytahnéte zajiStovaci packu a otevrete kryt
akumulatoru.

2. Vytahnéte akumulator ze stroje a soucasné
posurite tlacitko na pfedni strané akumulatoru.

3.  Zavfete kryt akumulatoru.

Systém ochrany stroje a

akumulatoru

Stroj je vybaven systémem ochrany stroje a akumu-
latoru. Tento systém automaticky prerusi napajeni
motoru, aby se prodlouzila Zivotnost stroje a akumu-
latoru. Budou-li zafizeni nebo akumulator vystaveny
nékteré z nize uvedenych podminek, zafizeni se béhem
provozu automaticky vypne:

Ochrana proti pretizeni

Pokud se s akumulatorem pracuje zpusobem vyvo-
lavajicim mimofadné vysoky odbér proudu, stroj se
automaticky vypne a hlavni kontrolka napajeni se roz-
blika zelené. V takové situaci stroj vypnéte a ukoncete
¢innost, pfi niz doslo k pretizeni zafizeni. Potom stroj
zapnéte a obnovte ¢innost.

Ochrana proti prehrati

P¥i prehfati stroje se stroj automaticky vypne a hlavni
kontrolka napajeni se rozsviti cervené. V takovém
pfipadé nechte stroj a akumulatory pfed opé&tovnym
zapnutim vychladnout.

POZNAMKA: Pri prehtati akumulatoru blika hlavni
kontrolka napajeni Cervené.

Ochrana proti priliSnému vybiti

Neni-li kapacita akumulatoru dostate¢na, stroj se auto-
maticky zastavi a hlavni kontrolka napajeni se rozblika
Cervené. V tom pripadé akumulator vyjméte ze stroje a
nabijte ho nebo akumulatory vymérite za pIné nabité.

Ochrana proti jinym pri¢éinam

Ochranny systém je také navrzen i pro jiné pficiny,

které by mohly stroj po$kodit, a umozfiuje automatické

zastaveni stroje. Kdyz se stroj do€asné pozastavi nebo

prestane pracovat, provedte veskeré kroky k odstranéni

pricin.

1. Restartujte stroj jeho vypnutim a opétovnym
zapnutim.

2. Nabijte akumulator(y) nebo jej (je) vyménte za
nabity (nabité).

3. Nechte stroj a akumulator(y) vychladnout.

Pokud se obnovou systému ochrany nedosahne zad-
ného zlepSeni, obratte se na mistni servisni stfedisko
spole¢nosti Makita.
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POZOR: Jestlize se stroj zastavi z pFi¢iny, ktera
neni popsana vyse, prectéte si €ast o feseni
potizi.

Indikace zbyvajici kapacity

akumulatoru

» Obr.19:

P¥i nizké zbyvajici kapacité akumulatoru za¢ne kon-
trolka na pfislusné strané blikat. V pfipadé dalSiho
pouzivani se stroj zastavi a kontrolka akumulatoru se
rozsviti. V takovém pfipadé dobijte akumulator.

1. Kontrolka akumulatoru

POZNAMKA: Jsou-li nainstalovany dva akumulatory,
pouzije se nejprve akumulator nainstalovany na levé
strané.

POZNAMKA: Jsou-li nainstalovany dva akumulatory,

stroj automaticky pfepne akumulator, kdyz se pouzi-
vany akumulator vybije.

Indikace zbyvajici kapacity

akumulatoru

Stisknutim tlagitka kontroly na akumulatoru zjistite
zbyvajici kapacitu akumulatoru. Kontrolky indikatoru se
na nékolik sekund rozsviti.

» Obr.20: 1. Kontrolky 2. Tlacitko kontroly
Kontrolky Zbyvaijici
I D ﬂ kapacita
Sviti Nesviti Blika
I I I I 75 % az
100 %

50 % az 75 %

i1il
100
000

25 % az 50 %

0% az25%

!‘ |:| |:| D Nabijte
akumulator.
I I |:| D Doslo prav-
dépodobné

1 k poruse

akumulatoru.

JOmn

POZNAMKA: Kapacita udavana indikatorem se
muze mirné li$it od skute¢né kapacity v zavislosti na
podminkach pouzivani a teploté prostfedi.
POZNAMKA: Prvni kontrolka (zcela vlevo) bude bli-
kat, kdyz je systém ochrany akumulatoru v provozu.

Ovladaci panel

Na ovladacim panelu se nachazi hlavni spina¢ napajeni

a tlacitko pfepinani rezimu.

» Obr.21: 1. Kontrolka slabého rezimu bez zatizeni
2. Kontrolka tichého rezimu 3. Tlacitko pre-
pinani rezimu 4. Hlavni kontrolka napajeni
5. Hlavni spina¢ napajeni

Hlavni spina¢ napajeni

A VAROVANI: Pokud naradi nepouzivate, vzdy
vypnéte hlavni spinaé¢ napajeni.

Jestlize chcete stroj zapnout, stisknéte hlavni vypinac.
Hlavni kontrolka napajeni se rozsviti zelené. Jestlize
chcete stroj vypnout, stisknéte znovu hlavni vypinac.

POZNAMKA: Jestlize se hlavni kontrolka napa-

jeni rozsviti ¢ervené nebo blika Cervené i zelené,
prectéte si pokyny k systému ochrany stroje/
akumulatoru.

POZNAMKA: Tento stroj je vybaven funkci automa-
tického vypinani. Jako prevence neiumysiného spus-
téni se hlavni spina¢ napajeni automaticky vypina,
pokud do urcité doby po jeho zapnuti neni stisknuta

spinaci ani hnaci packa (je-li namontovana).

Tlacitko prepinani rezimu

Provozni rezim mGzete pfepnout stiskem tlacitka prepi-
nani rezimu. Kdyz je stroj zapnuty, spusti se v normal-
nim rezimu.

Kazdy rezim je popsan v niZze uvedené tabulce.

Rezim Kontrolka Popis

Kontrolka slabého
rezimu bez zati-
Zeni a kontrolka
tichého rezimu jsou
zhasnuté.

Normalni rezim Stroj pracuje v nor-

malnim rezimu.

Muzete minimalizo-
vat razy pfi rozbéhu
a spustit stroj
plynule.

Kontrolka slabého
rezimu bez zatizeni
se rozsviti zelené.

Slaby rezim bez
zatizeni

Muzete snizit hluk
pfi se€eni.

Kontrolka tichého
rezimu se rozsviti
zelené.

Pouzivani spousté

MA\VAROVANI: Pred nasazenim akumulatoru
vzdy zkontrolujte, zda spinaci packa startuje
spravné a zda se po uvolnéni vraci do puvodni
polohy. Prace se strojem bez spravné fungujiciho
spinace mize vést ke ztraté kontroly a vaznému
zranéni.

Tichy rezim

POZNAMKA: Bez stisknuti spinaciho tlagitka se
sekacka nespusti ani pfi zatazeni za spinaci packu.
POZNAMKA: Sekacka se nemusi z divodu pretizeni
spustit, kdyZ se pokousite sekat vysokou nebo hustou
travu. V takovém pfipadé zvyste vySku seceni.

Tento stroj je vybaven spinacim tlacitkem. Jestlize se
vam na spinacim tla¢itku bude zdat néco neobvyklého,
okamzité preruste praci a nechte jej zkontrolovat v nej-
bliz§im autorizovaném servisnim stfedisku Makita.

1. Namontujte akumulatory a nasledné zavfete kryt
akumulatoru.

2.  Stisknéte hlavni vypinac.

POZNAMKA: Hiavni kontrolka napajeni blika zelené,
kdyz pfi tazeni spinaci packy stisknéte hlavni spina¢
napajeni. Pfed stiskem hlavniho spinace napajeni
spinaci packu uvolnéte.
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3.  Stisknéte a podrzte spinaci tlagitko a sou¢asné
k sobé pfitahnete spinaci packu. Po spusténi motoru
spinaci tla¢itko uvolnéte.

» Obr.22: 1. Spinaci tlacitko 2. Spinaci packa

4. Drzte spinaci packu, zatlacte na hnaci packu
smérem od sebe a jejim pfidrzenim pohanéjte zadni
kolecka.

» Obr.23: 1. Hnaci packa

POZNAMKA: Pohon zadnich kolegek mizZete spustit
zatlaGenim na hnaci pa¢ku smérem od sebe a podr-
Zenim, aniz byste zatahli za spinaci packu.

5.  Stroj zastavite uvolnénim hnaci a spinaci packy.

Nastaveni vySky seceni

A\VAROVANI: Pii nastavovani vysky seéeni
nikdy nevkladejte ruce ¢i nohy pod sekacku.
AVAROVANI: Pied zahéajenim prace se vzdy
ujistéte, zda packa spravné dosedla do prislusné
drazky.

Vysku sec€eni Ize nastavit v rozmezi od 20 mm do 100
mm.

Vypnéte stroj a vytahnéte packu nastaveni vysky seceni
smérem ven od sekacky a presurite ji do pozadované
urovné vysky seceni.

» Obr.24: 1. Packa nastaveni vySky seceni

V nasledujici tabulce je zobrazen vztah mezi ¢islem na
téle sekacky a pribliznou vyskou seceni.

Jakmile je ko$ na travu témér naplnény, otaceni nozu
prestane ukazatel nadnaset. V takovém pfipadé ihned
prestarite s praci a ko$ vyprazdnéte.
» Obr.27: 1. Indikator drovné travy

POZNAMKA: Indikator je jen hrubym ukazatelem. V
zavislosti na podminkach uvnitf kose nemusi indika-
tor fungovat spravné.

Nastaveni vysky rukojeti

Vysku drzadla Ize upravit ve dvou Urovnich.

1. Pokud chcete zajistovaci kolik uvolnit, drzte dolni
drzadlo a pak otocte knoflik o0 90° pfi sou¢asném tazeni
knofliku na dolnim drzadle. Postup opakujte na druhé
strané.

» Obr.28: 1. Dolni drzadlo 2. Knoflik

POZNAMKA: Podepienim drzadla usnadnite uvol-
néni zajistovaciho koliku pfi tazeni knofliku.

2.  Upravte vysku drzadla a pak otocte knoflik na
obou stranach o 90°. Dbejte na to, aby byly knofliky
pevné dotazeny.

» Obr.29: 1. Knoflik

Nastaveni rychlosti pojezdu

Rychlost pojezdu Ize nastavit rychlostni packou.
Chcete-li rychlost snizit, pfitahnéte packu smérem k
sobé a pro zvySeni rychlosti na ni zatlaéte smérem od
sebe.

» Obr.30: 1. Rychlostni packa

Podrzte dolni drzadlo jednou rukou a poté posurite

sefizovaci packu druhou rukou.

» Obr.25: 1. Packa nastaveni vysky seceni 2. Dolni
drzadlo

POZNAMKA: Obrazky s vy$kou sedeni pouzivejte
pouze jako voditko. Skute¢na vyska travniku se muze
mirné liSit od nastavené vysky v zavislosti na stavu
travniku a pudy.

POZNAMKA: K dosaZeni pozadované vy$ky vyzkou-
Sejte seceni na odlehlejsi plose.

Indikator irovné travy

Indikator urovné travy udava objem posekané travy.
Dokud neni ko$ na travu naplnény, ota¢eni nozl uka-
zatel nadnasi.

» Obr.26: 1. Indikator Grovné travy

Cislo Vyska seéeni = = = =
] 20 mm Pouziti mul€ovaciho nastavce
2 26 mm Mulgovaci nastavec vam umoziuje vracet posekanou
3 32mm travu zpét na zem, aniz by byla sbirana do koSe na
4 39 mm travu. Kdyz pouzivate stroj s muléovacim nastavcem,
e = nezapomerite odpojit ko$ na travu a vyfukovaci Zlab.
mm
p 55 POZOR: stroj s pfipojenym muléovacim nastav-
mm Yoo S .
cem pouzivejte jen tehdy, kdyz je vyska travy po
7 63 mm sekani 30 mm nebo vice, a pfipadné délka sekani
8 74 mm 15 mm nebo méné.
9 86 mm » Obr.31: (1) 30 mm nebo vice (2) 15 mm nebo méné
10 100 mm

Pouziti vyfukovaciho zlabu

Vyfukovaci Zlab vam umoziuje vyfukovat posekanou
travu zpét na zem z pravé ¢asti stroje, aniz by byla
sbirana do koSe na travu. Kdyz pouzivate stroj s vyfu-
kovacim zlabem, nezapomerite odpojit koS na travu a
mul¢ovaci nastavec.

Pouziti zadniho vyfuku

Pouziti zadniho vyfuku vam umozriuje vyfukovat pose-
kanou travu zpét na zem ze zadni ¢asti stroje, aniz by
byla sbirana do ko$e na travu.

P¥i provozu stroje pomoci zadniho vyfuku se ujistéte, Ze
jste odstranili mulovaci nastavec, ko$ na travu nebo
vyfukovaci Zlab a zaviete zadni kryt.
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Elektronické funkce

Stroj je vybaven elektronickymi funkcemi usnadnujicimi

provozovani.

. Mékké spusténi pohonu
Funkce mékkého spusténi omezuje na minimum
raéz pfi spusténi a umozriuje hladké spusténi
stroje.

. Elektricka brzda
Tento stroj je vybaven elektrickou brzdou. Pokud
se po uvolnéni spinaci packy funkce rychlého
zastaveni sekacich noz(i opakované neaktivuje,
predejte stroj do autorizovaného servisniho stfe-
diska Makita.

PRACE S NARADIM

MA\VAROVANI: Pred sekanim odstraiite ze
sekané plochy vétve a kameny. Ze sekané plochy
také predem odstrairite plevel.

AVAROVANI: Pi praci se sekaékou vzdy
noste ochranné bryle nebo bezpeénostni bryle s
postrannimi kryty.

A\ UPOZORNENI: Jestlize vnitrek sekacky blo-
kuje posekana trava nebo cizi predmét, vyjméte

akumulatory a pred vyjimanim travy nebo ciziho
predmétu si nasad'te rukavice.

POZOR: stroj pouzivejte pouze k sekani travy.
Nepouzivejte stroj k vyzinani plevele.

» Obr.32

Pfi seCeni pevné drzte drzadlo obéma rukama.
Doporucéena rychlost seceni je pfiblizné 7 az 14 metr
za 10 sekund.

» Obr.33

POZNAMKA: Pokud pfi sekani vysoké nebo husté
travy zjistite po sekani nerovnosti v délce travniku
nebo Spatnou povrchovou Upravu, nebo béhem
seceni zjistite snizeni ota€ek motoru, snizte rychlost
seceni pod hodnotu doporu¢enou v tomto navodu,
nebo zvyste vysku seceni.

Stredové linky pfednich kol jsou voditka pro Sifku
sedeni. Ridte se stfedovymi linkami a sekejte travu po
pruzich. Pro rovhomérné seceni nechte pruhy piekryvat
o polovinu az tretinu.
» Obr.34: 1. Sitka sekani 2. Oblast prekryti

3. Stfedova linka

Aby nedochazelo k vytvareni vzorcu na travniku, mérite
pokazdé smér sekani.
» Obr.35

Pravidelné kontrolujte mnozZstvi posekané travy v kosi
na travu. Ko$ na travu vyprazdnéte, nez se zcela zaplini.
Pfed kazdou pravidelnou kontrolou vypnéte a zastavte
stroj.

POZOR: Pouzivani sekaéky se zaplnénym kosem
na travu zamezuje plynulému otaceni noze a
vystavuje motor nadmérnému zatizeni, jez mize
vyvolat poruchu.

Sekani vysoké travy

Vysokou travu se nepokou$ejte sekat najednou. Misto
toho sekejte travu po krocich. Mezi sekanimi ponechte
den nebo dva, dokud neni trava rovnomérné kratka.

» Obr.36

POZNAMKA: Posekani vysoké travy na nizkou vysku
najednou mize zpUsobit odumfeni travy. Posecena
trava se také maze uvnitf hlavni jednotky zablokovat.

POZNAMKA: Pokud po seéeni zjistite nerovnosti
v délce travniku nebo Spatnou povrchovou Upravu,
nebo béhem seceni zjistite snizeni otacek motoru,
snizte rychlost se¢eni nebo zvyste vysku seceni.

Vyprazdnéni kose na travu

A\VAROVANI: V ramci zamezeni nebezpedéi
nehody ko$ na travu pravidelné kontrolujte, zda
neni poskozeny ¢i zeslabeny. V pripadé potieby
koS na travu vyménte.

1. Uvolnéte spinaci packu a hnaci packu.
2. Vypnéte stroj.

3.  Otevrete zadni kryt a ko$ na travu vytahnéte za
rukojet.
» Obr.37: 1. Zadni kryt 2. Drzadlo 3. Ko$ na travu

4. Ko$ na travu vyprazdnéte.

A\VAROVANI: Pied uskladnénim, pfenasenim
¢i provadénim kontroly ¢i udrzby stroje se vzdy
ujistéte, zda jsou ze stroje vyjmuty vSechny
akumulatory.

A VAROVANI: Pii provadéni kontroly &i tdrzby
pouzivejte ochranné rukavice.

A VAROVANI: Pii kontrole nebo tdrzbé sekacky
vzdy noste ochranné bryle nebo bezpecénostni
bryle s postrannimi kryty.

POZOR: Nikdy nepouzivejte benzin, benzen,
fedidlo, alkohol ¢i podobné prostiedky. Mohlo by
tak dojit ke zménam barvy, deformacim ¢i vzniku
prasklin.

K zachovani BEZPECNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
vyrobku musi byt opravy a veskera dal$i udrzba ¢i
sefizovani provadény autorizovanymi nebo tovarnimi
servisnimi stfedisky spole¢nosti Makita s vyuzitim
nahradnich dili Makita.

1.  Vyjméte vS8echny akumulatory a nasledné zavrete
kryt akumulatoru.
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2. Polozte sekacku na bok. Zpod krytu sekacky
odstrante nahromadéné kousky travy.

3.  Lijte vodu smérem ke spodni &asti stroje, k niz je
upevnén ndz.

POZOR: stroj nemyjte vodou pod tlakem.

4.  Zkontrolujte spravné dotazeni vSech matic,
Sroub(, vrutl atd.

5. Zkontrolujte pohyblivé dily, zda nejsou poSkozené,
rozbité ¢i opotfebené. Poskozené nebo chybéjici dily je
nutné opravit nebo vymenit.

6. Sekacku uskladnéte na bezpec¢ném misté mimo
dosah déti.

POZOR: Zabraiite vniknuti vody do oblasti
vyznaéené na obrazku. Vniknuti vody do pohonné
jednotky maze zpusobit poruchu stroje.

» Obr.38:

1. Oblasti, kam by neméla vniknout voda

POZOR: Zabraiite vniknuti vody do stroje, kdyz
je stroj ve svislé poloze dle obrazku. Pokud je stroj
ve svislé poloze, muze voda vniknout do motoru a
zpUsobit poruchu stroje.

» Obr.39

Prenaseni sekacky

A UPOZORNENI: Ped pfenasenim sekaéky se
ujistéte, Ze jsou vyjmuty vS§echny akumulatory.

Pfi prenaseni sekacky je tfeba, aby zadni rukojet a
spodni pfidrzovaci ¢ast v pfedni ¢asti stroje pfidrzovaly
dvé osoby, jak je znazornéno na obrazku.

» Obr.40: 1. Spodni pfidrzovaci ¢ast 2. Zadni rukojet

Skladovani

A UPOZORNENI: Pokud stroj davate do svislé
polohy, polozte jej na rovny a stabilni povrch.
Pokud je stroj umistén na nestabilnim povrchu, maze
dojit k jeho pfevrzeni a zranéni.

Sekacku skladujte pod stfechou na chladném, suchém
a uzamykatelném misté. Sekacku a nabijecku neskla-
dujte v mistech, kde muze teplota prekrocit hodnotu
40 °C.

1. Vyjméte vS8echny akumulatory.

2.  Zajistovaci kolik uvolnite oto¢enim knofliku o

90° a souc¢asnym tazenim knofliku na doinim drzadle.
Postup opakuijte na druhé strané a pak drzadlo sklopte.
» Obr.41: 1. Knoflik

POZNAMKA: Podeprenim drzadla usnadnite uvol-
néni zajistovaciho koliku pfi tazeni knofliku.

3.  Otocte knoflik na obou stranach o 90°. Dbejte na
to, aby byly knofliky pevné dotazeny.
» Obr.42: 1. Knoflik

POZOR: Pii sklapéni drzadla si poé&inejte opa-
trné, abyste neskfripli kabely.

4. Povolte matice pro utahovani prsty na obou stra-
nach a pak sklopte horni drzadlo dle obrazku.
» Obr.43: 1. Matice pro utahovani prsty 2. Horni

drzadlo

5.  Umistéte stroj do svislé polohy.

POZNAMKA: P¥i ukladani sekacky do svislé polohy
ji nedrzte pouze za drzadlo, drzte télo sekacky a
drzadlo.

6. Podle obrazku ulozte ko$ na travu.
» Obr.44: 1. Ko$ na travu

» Obr.45: 1. Ko$ na travu

Demontaz a instalace sekaciho noze

A VAROVANI: Nuz se po uvolnéni spinacée jesté
nékolik sekund otaci. Neprovadéjte zadné ukony,
dokud se nuz zcela nezastavi.

MA\VAROVANI: Pti demontasi & montazi noze
vzdy vyjméte vSechny akumulatory. Jestlize
vSechny akumulatory nevyjmete, mize dojit

k vaznému zranéni.

AVAROVANI: P manipulaci s nozem vzdy
pouzivejte rukavice.

POZOR: Pfi demontazi a montazi sekaciho noze
pouzijte nastrény kli¢ dodavany se zarizenim.

Demontaz sekaciho noze

1.  Sekacku polozte na stranu, aby byla packa nasta-
veni vySky seceni pfistupna z horni strany.

2. Rotaci noZe zajistite vsunutim koliku do otvoru na
téle sekacky az na doraz.

3. Pomoci trubkového kli¢e 17 otoc¢te Sroubem proti
sméru hodinovych rudicek.

» Obr.46: 1. Sekaci nuz 2. Kolik 3. Trubkovy kli¢

4. Nejprve sejméte Sroub a poté sekaci niz.
» Obr.47: 1. Podpéra noze 2. Sekaci ndz 3. Sroub
4. Vystupek

POZOR: Pfi montazi sekaciho noze zajistéte, aby
vystupky na podpéfe noze zapadly do otvoru v
sekacim nozi.

Montaz sekaciho noze

AVAROVANI: Opatrné& namontujte sekaci niz.
Nz ma vrchni a spodni stranu.

AVAROVANI: Pevnym dotaZenim $roubu ve
sméru hodinovych ruéi¢ek niiz zajistéte.
A\VAROVANI: Ujistéte se, Zze sekaci niiz a
vSechny upeviovaci dily jsou spravné namonto-
vany a upevnény.

ANI: PFi vyméné nozu vzdy postupujte
AVAROVANI: P d
podle pokynti uvedenych v této pfiruéce.

POZOR: Po montazi sekaciho noze vyjméte kolik
z téla sekacky.

POZOR: Pfi utahovani $roubu za uéelem mon-
taze sekaciho noze pouzijte utahovaci moment 19
—29 N*m (tyto hodnoty jsou jen orientacni).

Pro montaz sekacich nozu postupujte podle pokynl
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demontaze v opacném poradi.

RESENI POTIZi

Pfed zadosti o opravu provedte nejprve prohlidku sami. Pokud narazite na problém, ktery neni popsan v navodu,
nepokousejte se stroj demontovat. Pozadejte o pomoc nékteré z autorizovanych servisnich stfedisek Makita, kde k
opravam vzdy pouzivaji nahradni dily Makita.

Problém

Pravdépodobna pfi¢ina (porucha)

Naprava

Sekacka se nespusti.

Neni nasazen blok akumulatoru.

Nainstalujte nabity akumulator.

Problém s akumulatorem (nizké napéti)

Nabijte akumulator. Jestlize nabiti nepomuze,
vymeénte akumulator.

Motor se po kratké dobé provozu
zastavi.

Akumulator neni dostate¢né nabity.

Nabijte akumulator. Jestlize nabiti nepomuze,
vymeérite akumulator.

Vyska seceni je nastavena pfili$ nizko.

Nastavte vétsi vySku seceni.

Sekacka je ucpana posecenou travou.

Odstrarite ze sekacky posecenou travu.

Motor nedosahuje maximalnich
otacek.

Akumulator je nespravné nasazen.

Nasadte akumulator podle popisu v této pfirucce.

Poklesl vykon akumulatoru.

Nabijte akumulator. Jestlize nabiti nepomuze,
vymeérite akumulator.

Systém pohonu nepracuje spravné.

Predejte zafizeni k opravé v mistnim autorizovaném
servisnim stfedisku.

Sekaci niz se neotaci:
= Sekacku ihned vypnéte!

V blizkosti noZe se vzpficil cizorody
predmét, napfiklad vétev.

Odstrarite cizorody pfedmét.

Systém pohonu nepracuje spravné.

Predejte zafizeni k opravé v mistnim autorizovaném
servisnim stfedisku.

Nenormaini vibrace:
= Sekacku ihned vypnéte!

NUZ je nevyvazeny, piili§ opotfebeny
nebo nerovnomérné opotiebeny.

Vymeérite nuz.

VOLITELNE

PRISLUSENSTVI

stanovené ucely.

A UPOZORNENI: se strojem Makita popsanym
v tomto navodu doporuéujeme pouzivat nasle-
dujici pfisluSenstvi a nastavce. PFi pouZziti jiného
prislusenstvi ¢i nastavcl maze hrozit nebezpedi
zranéni osob. Prislusenstvi Ize pouzivat pouze pro

stvi, obratte se na mistni servisni stfedisko spole¢nosti

Makita.
. Sekaci nuz

. Originalni akumulator a nabijecka Makita

lisit.

POZNAMKA: Nékteré polozky seznamu mohou byt
k produktu pfibaleny jako standardni pfisluSenstvi.
Pfibalené pfislu$enstvi se mlze v riznych zemich
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YKPAIHCBKA (OpuriHanbHi BkasiBku)

TEXHIYHI XAPAKTEPUCTUKA

Mopensb: LM001G LM002G
LLnpunHa KOCiHHA (AiameTp piXy4oro nonoTHa) 480 mm 534 Mm
LLIBMAKICTb y pexuMmi XonocToro | 3Bu4anitHWin pexum 3200 xs™ 2800 xs™
xony MOBiNbHMI pexim Be3 25003 200 x5 2300-2 800 x&"
HaBaHTaXeHHs!
PeX1M 3HVKEHHS PIBHSI LLIyMY 2500 xg” 2300 x8™
3MiHHe pixy4e NonoTHO raso- Mpsime pixyye NonoTHo 191Vv97-3 191V96-5
HOKOCapku, Homep aetani rasoHOKOCapKu
Mpsme pixy4e nonoTHo - 191W87-2
rasoHokocapku *1
INe3o Ana myneyyBaHHSA 191Y64-6 191Y65-4
Poawmipu nig yac po6otun [:Big 1670 Mm go 1 745 mm [:8ig 1740 mm go 1 810 mm
(O xWxB) LL: 550 mm LL: 595 mm
B: Big 965 mm oo 1 075 mm B: Big 970 mm go 1 080 mm
y NOMOXeHHI ANns 36epiraHHs 585 Mm x 550 mm x 900 Mm 580 Mm x 595 mm x 930 Mm
(6€e3 KOp3uHW ANsa Tpasw)
LLiBnakicTb pyxy 1,5-5,0 km/rog
HowminanbHa Hanpyra Bia 36 no 40 B nocT. cTpymy makc
Maca HeTTo 28,3 -33,2kr 29,5-35,0kr
CTyniHb 3axucTy IPX4

*1. PiXy4e NONOTHO ra3oHoKocapku Anst 6inbL edheKTUBHOrO 36MpaHHs Tpasu.

. Ockinbku Halla nporpama HaykoBKX JOCHiIXeHb | po3po6ok TpuBae 6e3nepepBHO, HaBeAeHi TyT TEXHIUHI
XapakTepPUCTUKM MOXYTb ByTu 3MiHeHi 6e3 nonepemkeHHs.

. Y pi3HUx KpaiHax TEXHIYHi XapaKTEPUCTUKM MOXYTb ByTu pisHUMK.

. 3HayeHHs1 Macu HETTO BKIOYa€e Hanerwi h HanBaxdi KombiHauii npunaaas ons 3BnyYanHoro i 6e3neyHoro
BMKOPUCTAHHS Ta KaceTu 3 akyMynsToOpoM, SK Lie 3a3Ha4yeHo B iHCTPYKLT 3 ekcrninyaTadii.

3acTocoBHa KaceTa 3 aKyMyJIATOPOM i 3apsiAHUIM NPUCTPIN

KaceTta 3 akymynsitopom BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4040F* / BL4050F* / BL408OF*
/ BL4080H*
*: peKkoMeHA0BaHUI akyMynaTop
3apsigHuiA NpUcTpin DC40RA/ DC40RB / DC40RC / DC40WA/BCCO01/BCC02

. [esiki kaceTu 3 akyMynsiTOpoM i 3apsiiHi NPUCTPOT, ki BKa3aHo BULLE, MOXYTb ByTV HEAOCTYMHUMU 3aNEXHO
BiJ BaLoro perioHy abo micusa nepebyBaHHs.

AﬂOﬂEPE,Q)KEHHFI: BUKOPUCTOBYMTE NNLLE KaceTu 3 aKyMymsiTOPOM i 3apsigHi NPUCTPOI, 3a3HayeHi
BULLe. BukopucTtaHHsa Byab-skux iHWMX KaceT 3 akyMynsaTOpOM i 3apsigHUX MPUCTPOIB MOXe NPU3BECTM A0 TPaBMy-
BaHHSA 11/abo noxexi.

AﬂOﬂEPE,q)KEHHFI: He BMKOPUCTOBYMTE i3 L€l MALIMHOK APOTOBE AXKEPerio eneKTPOXNBIEHHS,
Hanpuknag agantep akymynatopa abo noptaTuBHMM 6nok XuBneHHA. Kabenb Lpboro mxepena enekTpoxus-
TIEHHS MOXe nepeLukoanTn po6oTi i1 CTaT NPUYMHO TPaBMU.

A HebeaneyHo! Mam’sTaiiTe, Wo npeameTn
C M M Bon M MOXYTb Bi[:lCKOH uTKn.
[ani HaBegeHO CMMBOMK, SIKi MOXYTb 3aCTOCOBYBaTUCS BiACTaHb MiX iHCTPYMEHTOM i CTOPOHHIMM

(]
ONsi no3HayYeHHs obnagHaHHs. MNMepen KOpUCTyBaHHAM I...w ocobamMu NOBMHHA CTAHOBUTU HE MEHLLE
nepekoHamTecs, LWo BM PO3YMIETE IXHE 3HAYEHHS. ° 15 m.

©
BynkTe 0cobnuBo yBaxHi Ta o6epexHi! I ’n‘

@ YuraitTe nocibHUK 3 ekcrnnyaTadii.
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Y xofHOMY pasi He HabnuxainTe pykv Ta
HOrM 10 PiXXy4Oro NosioTHa ra3oHoOKocapkn
nif ra3oHoKocapkoto. Micns BUMKHEHHS
[IBUTyHa piXyui MONOTHa ra3oHOKOCapKu
npoJoBXyoTb 0bepTaTncs.

MonepepxeHHs. Mepen TEXHIYHUM
obcnyroByBaHHSIM HeobXiAHO Bia'eaHaTH
akymynsTop.

Enektpuuna Hebesneka. MonagaHHs Boau
Ha MaLLMHY MOXE NPU3BECTU A0 YPaKEHHS
€reKTPUYHUM CTPYMOM.

He ponyckarite noTpannsHHa Boay Ha
MalLLUHYy.

I\
Ty

Tinbkn ans kpaiH €C

Yepes HasiBHICTb B 06nafgHaHHi HebGeaney-
HUX KOMIMOHEHTIB BiAXOAWN eNeKTPUYHOro Ta
€reKTPOHHOro oGnagHaHHs, akyMynsTopu
Ta 6aTapei MOXyTb HEraTUBHO BMNVMBaTH
Ha HaBKOJULLIHE CepeaoByLLEe Ta 340POB's
TIOAVHW.

He Bukupaiite enekTpuyHi Ta enekTpoHHi
npunaam abo 6atapei pasom 3 noGyToBUMYU
Bigxopamu!

BianosigHo ao avpekTuen €C CTOCOBHO
BiAXOiB €MeKTPUYHOTO Ta eNeKTPOHHOTO
obnagHaHHs, akymynsaTopis, 6atapei

Ta BiAX0AiB akymynsTopis i 6atapei,

a TakoX BiAnoBiaHo Ao ii aganTauii oo
HaLjoHarnbHOro 3aKoOHOAABCTBA, BiAXoau
eneKkTpuyHoro obnaaHaHHs, 6atapei Ta
akymynsitopu cnig 36epirati okpemo i
[I0CTaBASTU Ha NMYHKT po3finbHoro 36opy
KOMYyHanbHMX BiAX0AiB, AKWIA NpaLtoe 3
[OTPUMAHHSIM MPaBUI OXOPOHW HABKOMULL-
HbOTO cepefoBHLIa.

Lle nosnayeHo cuMBOMOM y BUIMsAi nepe-
KPECIeHOro CMITTEBOTO KOHTEHepa 3
Korecamu, HaHeCeHUM Ha obrnagHaHHs.

[apaHTOBaHUIM piBEHb 3BYKOBOI MOTYXHOCTI
BignosigHo Ao Anpektusu €C wogo wymis
no3a NpUMILLIEHHAMM.

PiBeHb 3BYKOBOI NOTYXHOCTI BiANOBIAHO A0
PernamenTty Asctpanii (Hoswii MNisgeHHMiA
Yerbc) 3 KOHTPOMIO 3a LyMOM

Mpu3HayeHHA

MawmrHa npuaHadeHa Ansi KOCIHHA rasoHiB.

Lym

PiBeHb Wwymy 3a wkanoto A B TUNOBOMY BUKOHaHHI,
BW3Ha4YeHuW BiANoBiAHO A0 cTanaapTy EN62841-4-3:
Mogens LM001G

BuMipsiHuii piBeHb 3BykoBOT NOTYXHOCTI (Lwa): 91 AB (A)
[apaHTOBaHWit piBEHb 3BYKOBOT NOTYXHOCTI (Lywa): 94
a6 (A)

PiBeHb 3BykoBoro tncky (Lya): 81 A6 (A)
HeBusHaueHicTb piBHSA 3BykoBoro Tucky (K): 3 b (A)
Mopens LM002G

BumipsiHuin piBeHb 3BykoBOT NOTYXHOCTi (Lwa): 91 AB (A)
[apaHTOBaHWI piBEHb 3BYKOBOI NOTYXXHOCTi (Lwa): 94
AB (A)

PiBeHb 3BykoBOro TUcky (Lpa): 81 A6 (A)
HeBun3HaueHicTb piBHA 3BykoBoro Tucky (K): 3 ab (A)

NPUMITKA: 3asiBneHe 3HaueHHs LWwymy 6yno Bumi-
PSHO BiAMOBIAHO 4O CTaHAAPTHUX METOAIB TECTY-
BaHHSI i MOXXE BUKOPUCTOBYBATUCS NS MOPIBHSAHHS
OHOrO iIHCTPYMEHTA 3 iHLINM.

NPUMITKA: 3asiBneHi 3Ha4eHHS LyMy MOXYTb TaKoX
BMKOPUCTOBYBATUCS AN NONepeAHbOoi OLHKM BNIMBY.

AI'IOI'IEPEH)KEHHFI: KopucTyiTtecs sacobammu
3axXMUCTy OpraHiB CryXxy.

AI'IOI'IEPEH)KEHHFI: 3anexHo Big yMmoB
BMKOPUCTaHHS WYM nif yac hakTMyHoi po6oTtn
eneKTPOoiHCTPYMEeHTa MoXe Biapi3HATUCA BiA
3asBNeHUX 3Ha4yeHb BibpaLlii.

A\ OMNEPEMXEHHS: 3a6eaneute nanexHi
3ano6ixHi 3axoau AN 3axMcTy oneparopa,

Lo BiANOBiAATUMYTb YMOBaM BUKOPUCTaHHSA
iHcTpymeHTa (cnip 6paTtu Ao yBaru Bci cknaposi
po6oyoro LMKy, ik-OT Yac, KON iIHCTPYMEHT
BMMKHEHO Ta KONnu BiH NOYUHaE npauloBaTi Ha
XONOoCTOMY XOAi Nif Yac 3anycky).

3ararnbHe nocTiHe 3Ha4YeHHst Bibpauii (BekTopHa cyma
TPbOX HaNPSIMKIB), BU3HAYEHE 3riaHO 3i CTaHAapTOM
EN62841-4-3:

Mogens LM001G

Bi6pauisi (ay): 0,5 m/c’

Moxubka (K): 1,5 m/c®

Mopens LM002G

BiGpaulisi (ay): 0,8 m/c’

Moxwn6ka (K): 1,5 m/c?

NPUMITKA: 3asiBneHe 3aranbHe 3HaveHHs Bibpauii
6yno BMMipsSIHO BiANOBIAHO A0 CTaHAAPTHMX METOAIB
TeCTyBaHHS i MOXe BUKOPWUCTOBYBATWCS AN NOpiB-
HSAHHSI OQHOrO IHCTPYMEHTA 3 iHLINM.

NPUMITKA: 3asiBneHi 3aranbHi 3Ha4YeHHs Bibpauii
MOXYTb TakoXX BUKOPUCTOBYBATMCA ANsA norne-
PeaHbOro OLHIOBAHHS BrMBY.

AﬂOﬂEPEﬂ)KEHHFI: 3anexHo Bif YMOB BUKO-
pucTaHHA BiGpauisa nia yac dakTuyHoi po6oTu
eneKTPOIHCTPYMEHTa MoXe BiApi3HATUCA BiA
3anBneHMX 3aranbHUX 3Ha4YeHb BibGpauii.

A OMNEPEMXEHHSI: 3a6eaneute nanexHi
3anobixHi 3axoam AnsA 3axucTy oneparopa,

o BiANOBIiAaTUMYTb YMOBaM BUKOPUCTaHHA
iHcTpymeHTa (cnip 6paTtu Ao yBaru Bci cknaposi
po6oYoro LMKy, siK-OT Yac, KON iIHCTPYMEHT
BMMKHEHO Ta KONnu BiH NOYMHaE npauloBaTy Ha
XONOCTOMY XOAi Nif Yac 3anycky).

Hwxye HaBefeHO cepeHi 3Ha4eHHs NiKoBOi amnniTyAn
npuckopeHHs Bif 6aratopa3oBux yaapHuXx Bibpauin y re
i3 BignosigHot noxubkoto (K), BU3HauYeHi 3rigHo 3i cTaH-
naptom EN62841-4-3.

Mogens LM001G

Me: 5 m/c?

Moxu6ka (K): 1 m/c?

Mopens LM002G

Mo: 13 M/c?

Moxu6ka (K): 1 m/c?
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MPUMITKA: Lli 3asiBneHi 3Ha4yeHHs He cnif BUKo-
pUCTOBYBaTU AN BU3HAYEHHSA BNNMBY Bibpauii Ha

pyku.

Hdeknapaduii BignoBigHoCTi

Tinbku dns KpaiH €eponu

[eknapauito npo BiAnoBigHicTb ctaHaaptam €C /
CnonyyeHoro KoponicTBa MoxHa 3Hantun 3a URL-
aapecoro HukYe.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

NONEPEOXEHHA NPO
AOTPUMAHHA TEXHIKU
BES3IMNEKU

3aranbHi 3acTepeXxXeHHs LWoao

TeXHiku 6e3neKku npu poobori 3
eneKTpoiHCTPYyMEeHTaMu

A\ OMNEPEXEHHS] YeaxHo ozHaiiomTecs 3
ycima nonepemxeHHAMM, iHCTPYKLiIMA, PUCYHKaMK
M TEXHIYHUMM XapaKTePUCTUKAMMU, AKi CTOCYIOTbCS
LbOro eneKkTpoiHCTpymMeHTa. HeBrKOHaHHS HaBe-
OeHVX Aani iHCTPYKUi MoXe NpU3BeCTU A0 YPaKEHHS
eNeKTPUYHUM CTPYMOM, MOoXeXi 1 (a60) TSHKKUX TPaBM.

36epexiTb yci iHCTPYKLUil 3 Tex-
HiKM 6e3neKku Ta ekcnnyarTauii Ha
ManbyTHE.

TepMiH «eneKTpoiHCTPYMEHT», 3a3HAaYEHUI Y IHCTPYKUIT
3 TexHiku 6e3nekun, CToCyeTbCsl eNeKTPOIHCTPYMeHTa,
KNI DYHKLIOHYE Bif enekTpoMepesxi (eneKkTpoiH-
CTPYMEHT 3 kabenem XuBMneHHs ), abo enekTpoiH-
CTPYMeHTa 3 XWBNEeHHAM Bia 6aTapei (6e3npoBigHuMii
€NeKTPOIHCTPYMEHT).

MonepepXeHHA Wo[0 TEXHIKN

6e3neku nig Yac BUKOPUCTaHHA
6e34pOTOBOI rA30HOKOCAaPKU

1. 3abopoHeHO BMKOPUCTOBYBaTW ra30HOKOCapPKy
3a HECNPUATIIBUX NOFOAHMX YMOB, 0COGNMBO
KONU € PU3NK BUHUKHEHHSI TPO30BOro po3psaay.
Lle npaBuno gae amory ameHLUNTV pU3mnK ypa-
XeHHs BrimckaBKoto.

2. TMepeBipTe 30HY, Ae 6yae BUKOPUCTOBYBaTUCS
rasoHoKocapka, Ha MPUCYTHICTb TBapuH. ig
Yac po60oTV razoHokocapka MoXe TpaBMyBaTu
TBapuH.

3. PeTenbHo nepeBipTe 30Hy, Ae 6yae BUMKO-
pucToBYBaTUCA ra3oHOKOcapkKa, i npubepitb 3

Hel KaMiHHA, rifnku, ApoTH, KiCTKK Ta iHWi cTo-
POHHI npeameTHn. lNpeameTn, WO po3niTalTbCs,
MOXYTb CMIPUYMHUTY TPABMYBaHHS.

MNepen BUKOpPUCTaHHAM ra3oHOKOCapKu
3aBXAu ornsganTe pisanbHe NONOTHO Ta

AOro BY30J1 Ha 3HOC i NOLIKOAXEHHSA. SHOLLEHI
YK NOLLKOMPKEHI AeTani NiABULLYIOTb PUNK
TpaBMyBaHHSI.

PerynspHo yepe3 HeBenuKi NPOMiXKM Yacy
nepeBipATe TPaBO3GiPHUK HA HasIBHICTb
O3HaK 3HOLWEeHHSA a60 NOLWKOAXKEHHS. SHOLWEHUI
YK NOLLKOKEHUI TPABO3BIPHUK MOXE NIABULLNTH
PU3NK TPABMYBaHHS.

LTk maroTb 6yTH Ha Micui. LUnTkn maoTb
6yTn B po604OMYy CTaHi 1 3MOHTOBaHi Hanex-
HUM YUHOM. LLlnTKN, ki He TpMMatoTbCA MiLHO,
NOLIKOKEHI YM He DYHKLIOHYIOTb HanNexXHUM
YMHOM, MOXYTb NPU3BECTU A0 TPABMYBaHHS.

He ponyckaiTe 3acMi4eHHs BNyCKHUX OTBO-
piB ANsA NOBITPA CUCTEMU OXONOAKEHHSA.
3acMiYeHHs BMyCKHUX OTBOPIB AN NOBITPSA MOXe
NpM3BECTU 10 NeperpiBaHHs 1 3aiMaHHs.

Mig yac po60TK 3 ra30HOKOCaPKOIO 3aBXAU
HapsAranTe 3axucHe B3yTTA 3 NigowBamMu,

AKi He KOB3aloTb. 3a60POHEHO NpauBaT 3
rasoHoKocapKoto 60COHiX abo y BiAKpUTMX
caHgansx. Lle npaBuno gae amory aMeHLLINTH
PU3NK TPaBMYBaHHS CTON YHACNiO0K KOHTaKTy 3
pi3anbHUM NMOMOTHOM, LLO PYXa€eTbCs.

MNepen BUKOpPUCTaHHAM ra3oHOKOCapKu
000B’A3KOBO HagsiranTe AOBri WITaHU.
OroneHHsi YacTuH Tina 36inbLuye pu3nk Tpas-
MYBaHHs npegmeTamMu, ki BiiCKakyoTb Bif
ra3oHOKOCapKW.

He BuMKopucToBYyiTE ra3oHOKOCapKy Ha
Bororii Tpa.i. MepecyBaiTecs noBinbHO, He
nepexoabTe Ha Gir. Lle npaBuno ameHLye pusunk
3iCKOB3YBaHHS Ta NafiHHSA, SKi MOXYTb NPU3BECTU
[0 TPaBMyBaHHS.

He BukopucTOBYITE ra30HOKOCAPKy Ha Ayxe
KpyTUX cxunax. Lie npaBuno ameHLuye puamk
BTPaTU KepyBaHHS, 3iCKOB3YBaHHS Ta NafiHHS, WO
MOX€E CMPUYMHUTYN TPABMYBaHHS.

Mpautotoum Ha cxunax, 3aBxam 3aimante
CTiliKe NONOXEHHSA, PyXahTecs nonepek cxu-
ni., a He Bropy 4v BHU3, 6yAbTe HaA3BUMYalHO
obepexHi, IKLWOo 3MiHIETEe HanpsAMoK. Lle
NpaBuno 3MEeHLLYE PU3KNK BTPaTU KepyBaHHS,
3iCKOB3yBaHHS Ta NafiHHS, WO MOXe CMNPUYNHUTH
TpaBMYyBaHHSI.

ByabTe Hag3BMYaHO oGepexHi, noBepTayum
abo nepecyBalouM ra3oHOKoOcapKy Ao cebe.
3aBxAau 3BaxanTe Ha Te, WO BiabyBaeTbcA
HaBkono. Lle AacTb 3MOry YHUKHYTU CMOTUKAHHS.
He TopkaiTecs pisanbHOro nonoTHa v iHWnx
pyxoMux geTtanen, NOKu BOHM pyxatoTbes. Lie
[acTb 3MOTy 3HU3UTU PU3NK TPABMYBaHHS PyXO-
MUMM AeTansimu.

MNepen BuAaneHHAM 3acTpsArnux obpiskie aéo
YMLLIEHHSIM FA30HOKOCapPKMN NepeKkoHanTecs B
TOMY, WO BCi BUMMKaYi XXMBNEHHS1 BUMKHEHI,
a 6nok akymynsTopa Bia’eaHaHo. Bunagkose
BBIMKHEHHS ra30HOKOCapK1 MOXe Mpu3BecTn [0
TSKKOTO TpaBMyBaHHS.
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3BEPIFAATE LI BKA3IBKMW.

A\ OMNEPEXEHHSI: HIKONW HE eTpavaiite
NUNBbHOCTI Ta He po3cnabntonTecs nig Yac Kopuc-
TyBaHHsl BUPOGOM (L0 MOXITMBO MpU YacToMy
KOPUCTYBaHHi); 060B’A3KOBO CTPOro AOTPUMYMA-
Tecs BiANoBiAHUX NpaBun 6e3neku.
HEHANEXXHE BUKOPUCTAHHA a6o HepoTpu-

MaHHSA NpaBun TexHiku 6e3nekun, BUKNageHnx y
uin iHCTpyKUii 3 ekcnnyaTadii, MoXe Nnpu3BecTn Ao

Cepro3HUX TPaBM.

BAXNUBI IHCTPYKLIT 3 TEXHIKM

BE3MNEKU

A\ OMEPEMXEHHSI: Npouuraiite yci sacTepe-
XEHHSA CTOCOBHO TEXHiK/ 6e3neku Ta BCi iHCTPYK-
uii. HegoTpumaHHs nonepeaeHb Ta iHCTPYKUIn
MOXe MPU3BECTN [0 YPaKEHHS eNIEeKTPUYHUM CTPY-
MOM, 10 BUHUKHEHHSI NOXexXi Ta/abo [0 OTpUMaHHsA

Cepro3HNX TpaBM.

36epexiTb yci iIHCTPYKLii 3 Tex-
HiKn 6e3neKku Ta ekcnnyarTauii Ha
ManbyTHE.

IHcTpyKTaX

1. YBaxHO npouuTaiTe iHCTPYKLUIi 3 ekcnnyaTauii.
O3HaiomTecs 3 ycima 3acob6amu KepyBaHHs,

a TaKoX i3 npaBMNaMu HanexHoi ekcnnyarauii
rasoHOKOCapKu.

2. He po3BonsiTe KOPUCTYBATUCH FA30HOKO-
capko ocobaM, He 03HAMOMIIEHUM i3 LMK
iHCTpyKUisimK, Ta aitam. MicueBi Hopmu
MOXYTb HaknagaTu o6MexeHHs Ha Bik
oneparopa.

3. 3abopoHeHo npaLoBaTh 3 ra30HOKOCApPKOHo,
Konwu iHwi nogu, ocobnueo gitn, abo gomaluHi
TBapWHMU 3HaXoAATLCA NO6GNuU3y.

4. Mam’ATanTe, Wo onepaTtop abo kopucTyBay
Hece BignoBiganbHICTb 3a HellacHi BUNagku
Ta CTBOPEHHA CUTYyaLii, He6e3neyHux Ans
nogen Ta iXHbOro MamHa.

5. He ponyckanTe, wo6 aitn rpanucs 3
rasoHOKOCapKoHo.

6.  ®i3n4HUI cTaH. Y XXOAHOMY pa3i He BUKO-
PUCTOBYITE ra3oHOKOCapKy, NnepebyBatoum nig,
BNJIMBOM HapKOTUYHUX PEYOBWH, ankoromno
abo 6yAb-AKMX MeAUYHUX Npenaparis.

MiprotoBka

1. MepeA BUKOPMCTAHHAM ra30HOKOCapPKn
060B’s13KOBO B3yBaWTe MillHe B3yTTA Ta BAS-
ranTe QoBri WTaHU. 3a6opoHeHO npauBaTh
3 ra3oHOKocapKok 60COoHiIX abo y BigKkpnTUX
caHpanisx. He pekomeHgoBaHo BAAraTy npu-
Kpacwu, 3aHaaTo BinbHUIA oasar abo oasr, AKUN
Mae 3BUcaloUi MOTy3ku abo WHypku. Boun
MOXYTb NMOTPANUTK y YaCTUHU iIHCTPYMEHTa,
L0 pyXalThbCs.

2. TMepea noyaTkoM ekcnnyarauii ornspanTte
rasoHOKOCapKy LL0A0 NOWKOAXKEHUX, BiACYTHIX
a6o HenpaBWUNbHO BCTAHOBMNEHUX 3aXUCHUX
KOXYXIiB UM LWUTKIB.
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3. MNepen noyaTkoM po6oTH NepeKkoHamnTecs
y BiAACYTHOCTi CTOPOHHiX 0ci6 Ha po6ouin
AinAHui. 3ynyHITb ra30HOKOCapKy, AKLO XTOCb
HabnNU3uTbLCA A0 Micusi po6oTH.

4.  3aBXAu KOPUCTYWATECSH 3aXMCHUMM OKynsipamu,
o6 3aXMCTUTK OYi Bif TpaBMyBaHHs Nnifg vyac
po60TK 3 eneKkTpoiHCTpyMeHTamMKn. 3axucHi
OKynsipy MaloTh BignoBiaaTy cTaHAapTy
ANSI Z87.1 y CLLA, EN 166 y €EBponi a6o AS/
NZS 1336 B ABcTtpanii / HoBiin 3enangii. B
AscTpanii / HoBin 3enaHpii 3akoHoaaBCcTBO
BMMAara€ KOpMCTYBaTUCS TaKOX LUUTKOM Ans
3axucTy obnuyus.

Po6GoTonaBeub BignoBiaae 3a Te, Wwob one-
paTopu iHCTPYMEHTIB Ta iHwWi ocobu, siki
3HaxoaAaTbcA 6e3nocepeAHLO B poGOUii 30Hi,
NPUMYCOBO KOPUCTYBanucs BiANOBIAHUM
3aXUCHUM YCTaTKyBaHHAM.

5. MNepepn noyaTkoM po6oTH peTenbLHO nepesipTe
pixky4e nonoTtHo a6o 6onTH, WO BUKOPUCTO-
BYHOTbCA ANnA Moro cikcauii, Ha HaABHICTb
TpilWMH a60 nolkoAXeHb. Y pasi BUSABNEHHA
TpiWwMH abo NolKoAXeHb HeramHo 3aMiHiTb
pi)ky4ye nonoTtHo a6o 6onTu.

6. o6 yHMKHYTM NOWKOAXKEHHS ra30HOKOCapKN
abo TpaBMyBaHHS, nepeA No4aTkom po6oTun
npu6GepiTb i3 po6040i 30HU CTOPOHHI NpeAa-
MeTH, IK-OT KaMiHHSA, APOTU, NNSALWKK, KICTKN
abo BenuKi rinku.

7. SKwo pixy4ye NonoTHO ra3oHOKOCapKu HaTpa-
NMUTb Ha OyAb-AKNIA CTOPOHHIN NpeaMerT, e
MoXe Npu3BecTu A0 TpaBMyBaHHs. LLlopa3y
nepea BUKOPUCTAHHSM ra30HOKOCapKu YBaXXHO
ornspanTe ra3oH Ta npubupainTe 3 Hboro Bei
CTOPOHHI NpeaMeTH.

8. OrnsiHbTe ra3oH Ha HasiBHICTb sIM, KOSIiN,
BMGOIH, KameHiB a60 iHWMX NPMXOBaHUX
06’eKTiB. Yepes HepiBHOCTI NOBEPXHi BU MOXETE
nigCcKOB3HYTUCA 11 ynacTu. Bucoka TpaBa moxe
NPYXOBYBaTN NEPELLKOAN.

9. BukopucToByWTe 3acobm iHAMBIAyanbHOro
3axucTy. 3aBXAau HagsiraMTe 3acobu 3axm-

CTy o4eW. Taki 3acobu 3axucTy, sk pecnipaTtop,
Hecnuabke poboye B3yTTsl, 3aXMCHUIA LLIOMOM Ta
3acobu 3axMCTy opraHiB Cnyxy, BUKOPUCTOBYBaHI y
BiANOBIAHNX YMOBAX, 3HWXYHOTb PU3NK OTPUMAHHS
TpaBMm.

Po6oTa

1. BUKOpUCTOBYHOUU BUPIO, HE TATHITLCSA 3aHaATo
paneko. 3aBxau 36epiraniTe piBHoBary.
Mpautoroum Ha cxmunax, o60B’A3KOBO 3aiManTe
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

cTilke nonoxeHHs. NepecyBanTecsa NOBINbLHO,
He nepexoabTe Ha Oir.

3ynuHiTL ra30HOKOCapKy, BUMKHITBb ii Ta nepe-
KOHaWTecs, WO BCi pPyXOoMi YaCTUHM NOBHICTIO
3yNUHUNUCA:

- KONK 3anuwaeTe ra3oHoKocapKy 6e3
Harnapy;

- nepeA BUAANeHHAM 3acMiveHHsA a6o npoum-
LWEeHHAM TPY6Ku;

- nepep NepeBipKoo Ta OUYULLIEHHAM
iHcTpymeHTa a6o npoBeAeHHsIM PoGiT Ha
rasoHokocapui;

- AKLLO iIHCTPYMEHT HaTpanuBe Ha CTOPOHHIN
npeameT. OrnsiHLETe ra3oHOKOCapKy Ha BiAcyT-
HiCTb NOLWKOAXEHb | BUKOHaNTe HeobXigHUM
PEMOHT:

- y pa3i aHoManbHoi Bibpauii B razoHokocapuii.
3a6opoHeHO BMKOPUCTOBYBaTHU ra30HOKOCapKy
i3 NOLWKOAXEHUMU 3aXMCHUMM KOXYXaMMU YU
LWMTKaMmn a6o 6e3 BCTaHOBMEHUX 3aXUCHUX
NPUCTPOIB, AK-OT Bia6uBayiB Ta/abo KOP3UHU
AN TpaBu.

He BMKoOpucTOBYITE ra3oHOKOCapKy 3a nora-
HUX NOrofAHMX YMOB, OCOGNIMBO KOMNMW € PU3UNK
BUHUKHEHHS rPO30BOro po3psaay.

Mepen BUKOPMCTaHHAAM ra30HOKOCapKU
BAsiIranTe 3aci6 ANA 3axncTy oYen i MiLHi
YyepeBUKH.

KopucTtyntecs ra3oHOKOCapKoHo TiflbKW Y CBIiT-
K Yac fo6u abo 3a 4OCTaTHLOrO WTYYHOrO
OCBITNEHHS.

0O6epexHo YBiMKHITb ra30HOKOCapKy 3rigHO 3
HaBeAeHUMU IHCTPYKLIiIMU, TPUMAKOUMN HOTU
nopani Bif piXy4mx NnonoTeH.

ByabTe o6epexHi, W06 He TpaBMyBaTH HOTY
ab0 pykK pPiXky4MM NONIOTHOM ra30HOKOCapKM.
3aBxau cTexTe 3a TUM, WO6 BEHTUNALINHI
OTBOpPM He 3a6MBanNmUcs CMITTAM.

Ha cxunax nepecyBaiTe ra3oHoKocapKy norne-
peK HuX, a He Bropy Ta BHu3. ByabTe Hap3BK-
YaHO yBaXHi, KON 3MIHIOETE HaNPAMOK pPyXy
ra3oHokocapku Ha cxunax. He Bukopucro-
BYWTe ra30HOKOCapKy Ha AyXe KpyTUX cxunax.
ByabTe Haa3BMYaNHO yBaXHi, NOBepTayum
abo nepecyBalo4n razoHoKocapKy Ao cebe.
3ynuHITL piXydi NONoTHa, AKLO NOTPiIGHO
HaXUIUTK ra30HOKOCAapKy Ta NepeHecTu Yyepes
AINAHKY, Ae He pocTe TpaBa, abo 3 oAHiei po6o-
Yoi AiNAHKM Ha iHLWYy.

Mip yac 3anycKy ABUryHa He HaxunsnTe raso-
HOKOCapKy; BUHAATOK CTAHOBNATL Ti BUNaAKu,
KONW ANSA 3anycKy ABUryHa ra3oHOKOCapKy
Heo6xigHO HaxunuTu. NMpoTe HaBiTb y LUbOMY
pa3si He HaxunanTe ii 6inbLue, HiX Le Heo6-
xifgHo, i niginmanTe ii YacTUHY, po3TalloBaHy
3 NpoTunexHoro Big Bac 6oky. O6uABI pyku
MaloTb nepebyBaTi B po604OMYy MOMOXEHHI,
KONW BU OMycKaeTe ra3oHOKOCapKy Ha 3eMIlto.
He HabnuxaiTe pyku Ta HOFU A0 YaCTUH, IO
obepratoTbes. TpumanTecs Ha BiAcTaHi Big
BUMYCKHOTO OTBOPY.

3abopoHeHO TpaHCNOPTYyBaTU ra30HOKOCapKy
B YBiMKHEHOMY CTaHi.

He BUKOpUCTOBYITE ra30HOKOCaApKy Ha BoOso-
riv Tpasi.

17.
18.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

O60B’A3KOBO MiLIHO TPUMaWTE PYUuKY.
MNigHimaroum rasoHokocapKy abo Tpumatouwm ii,
He TopKaWTecs BigKPMTOro piXky4oro nonoTHa
abo piXXy4oi KPOMKM.

TpumanTe HOTM Ta PyKu nogani Bifg pixy-

4Oro NonoTHa, Wwo obepraeTbcA. O6epexHo!
MonoTHa npoAoOBXYIOTL PyX 3a iHepuicto nicna
BMMKHEHHS ra30HOKOCapKM.

HeratHo npunuHiTL po6oTY, AKLWO NOMiTUTE
6yAb-AKi BigXxuneHHA. BUMKHITb ra3oHoko-
capky. [icns uboro ornsiHsTe ra3oHOKOCapKy.
3a6opoHeHO perynoBaTh BUCOTY KOCIHHSA Mig
yac po60Tu ABUryHa, AKLO rasoHoKocapka
niaTpumMye Taky dyHkuiro.

BianycTiTb nyckoBuUi Baxinb i foyekanTecs
3YNUHKM PiXKy4oro NoroTHa, nepLu HiX nepeTu-
HaTK gopory, TpoTyap, NPoi3Hy YacTuHy a6o
AIiNAHKY, yKpuTy rpaBieM. Kpim Toro, BUMKHiTb
MaLUUHY, IKLO NOTPiGHO 3aNMULLINTY Fra30HOKO-
capky 6e3 Harnsay, HaxunuTucs, Wob6 NiAHATH
abo npubpaTu CTOPOHHI NpeaMeTH 3 Aoporm,
a TakoX y pasi byab-sikoi cuTyallii, sika Moxe
BiABONIKTU Bac Big po6oTu.

SKLO ra3oHOKOCapKa HaTpPanuTb Ha CTOPOHHIN
npeameT, BUKOHaWUTe Taki Agii:

- 3yNUHITb ra30HOKOCapKy, BiANYyCTiTb NyCKO-
BUIA BaxXinb Ta Ao4eKkanTecs NOBHOI 3yNUHKU
pi)Ky4oro nonoTHa;

- BUMMITb KaceTy 3 aKyMynsiTOpom;

- peTenbLHO OrfsiHbTe ra30HOKOCapKy Ha HasB-
HiCTb NOLWKOAXEHb;

- Yy pasi BUSABNeHHA 6yAb-AKUX NOLWKOAXKEHb
piXKy4Yoro nornoTHa 3aMiHiTb 1oro. YCyHbTe BCi
MOLKOAKEHHS, MepLU HiXK NPOAOBXYyBaTH BUKO-
PUCTaHHA ra30HOKOCapKM.

He 3anyckaiTe ra3aoHokocapky, CTOi4M nepen,
BMNYCKHUM OTBOPOM.

SAKwo cnocTepiraeTbcsl aHomanbHa Bibpauis
rasoHokocapku (noTpi6Ha HeranHa nepesipka):
- OMNsAHLTE iIHCTPYMEHT Ha HasiBHiCTb
NOLWKOAXKEHb;

- 3aMiHiTb ab0 BiAPEMOHTYINTE NOLKOMAKEHI
YaCTUHY;

- NepeBipTe Ha HaABHICTb He3aKpinneHux geTa-
neu Ta 3aTArHITb iX.

He cnpsimoBy#iTe noTik 3pisaHoro martepiany
Ha noaen. He cnpsmoBy#Te noTik 3pisaHoro
MaTepiany Ha cTiHy abo 6yab-ikuiA npeamer.
3pi3aHuii MaTepian Moxe BigckounTy B Gik onepa-
Topa. 3ynuHiTb Ne30 nepes TPaHCNOPTYBaHHAM MO
NoBeEpPXHI 3 rpasito.

He TArHiTh rasoHokocapky Ha3ag 6e3 Heo6-
xigHocTi. 3a HeobXigHOCTI BiABECTUN KOCapKy Bif
napkaHa abo iHLWoi aHanoriYHoi NnepeLkoamn o
novarky 1 nig Yac 3agHbLOro XoA4y AMBITbCS Ha3ag,
cobi nig Horw.

BUMKHITL ABUryH i 3a4ekalniTe, NOKU Ne3o NoB-
HICTIO He 3yNUHUTLCS, NepLU HiX 3HATU Tpa-
B036ipHuK. [Mam’sTaliTe, WO nesa NpoaoBXyoTb
obepTaTncs Nicns BUMKHEHHS.

Y pasi BUKOPUCTAHHA IHCTPYMEHTa Ha BONOrmx
a60 cnu3bKKX AinsiHKkax, 30KpeMa Ha cxunax,
6yabTe yBaXHi, W06 He BTpaTUTK piBHOBAry.
3ab6opoHeHO 3aHyplOBaTH IHCTPYMEHT y
Kanoxi.
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31.

Mig Yac po60TH 3 MaLLMHOIO CTEXTE 3a TUM,
Wo6 He AONYCTUTU KOHTAKTY 3 TpPy6onpoBo-
Aom abo npoBoAamMu.

TexHiuHe o6cnyroByBaHHA 1 36epiraHHA

1.

10.

1.

12.

13.

LLlo6 rapaHTyBaTH 6e3ne4Hy po6oTy, 3ami-
HIOWTe 3HOLLEeHi abo noluKkoAXeHi geTani.
BukopucToBy#Te TiNbKu OpUriHanbHi 3anacHi
YacTUHU Ta Npunaaasn.

OrnapanTe ra3oHOKOCapKy W BUKOHyMTe ii
TexHi4yHe 06CnyroByBaHHSA perynspHo.

SKLo rasoHoKocapka He BUKOPUCTOBYETLCS,
36epiranTe ii B HeAOCTYyNHOMY ANA AiTel Micui.
LLlo6 rapaHTyBaTu 6e3ne4yHy po6oTy iHCTpy-
MEeHTa, NnepeBipANTe HaAIMHICTb 3aTAryBaHHA
BCiX raok, 6onTiB Ta rBUHTIB.

PerynsipHo Yyepe3 HeBenuKi NPOMiXKK Yacy
nepeBipsAiWTe KOP3UHY ANA TPABU Ha HasiB-
HiCTb O3HaK 3HOLLEHHS1 a60 NOLIKOAXKEHHA.
36epiraTv iHCTpyMeHT HeO6XiAHO 3 MOPOX-
HbOIO KOp3uHOIO AnA Tpaswu. LLlo6 rapaHTy-
BaTu 6Ge3neyHe BUKOPUCTaHHSA iHCTPYMEHTa,
3aMiHiTb 3HOLEHY KOP3UHY AN TpaBU HOBOK
opuriHanbHO 3anacHoOI KOP3UHOIO.
BukopucTtoBymWTe TinbKy opuUriHanbHe pixyye
NONOTHO, 3a3Ha4YeHe B LibOMY MOCiGHUKY.

Mia yac HanawTyBaHHA ra3oHOKOCAapPKKU cnifg-
KyhTe 3a TUM, o6 nanbui He NoTpanuu Mix
piXKy4MMu NnonoTHamm, Lo obepTalTbeA, Ta
HEPYXOMMMM HaCTUHaAMM Fa30HOKOCapPKM.
PerynsipHo yepe3 HeBenuKi NPOMiXKKK Yacy
nepeBipsiWTe, Y1 HaAiINHO 3aTArHyTO GONT
KpinneHHs piXy4oro nonoTHa.

Mepen TUM K CTaBUTH ra3oHOKOCapKy Ha
36epiraHHs, 3a4eKkanTe, NOKM BOHa OXOrOHe.
Mig yac o6¢cnyroByBaHHSA PiXXy4uUX NONOTeH
nam’ATaiTe Npo Te, L0 BOHU BCe Lie MOXYTb
pyXxaTucs, HaBiTb SIKLLO [AXKePerio XXMBIEeHHS
BifKMIO4YeHO.

He 3HimaiTe 3ano6ixHi MexaHizmu 1

He BHOCbLTE 3MiHM B iXHIO KOHCTPYKLit0.
PerynsipHo nepeBipsinTe NpaBUnbHICTb iXHbOT
po6oTu. He po6iThb HiAKMX AiNA, AKI MOXYTb
BRAWHYTU Ha PYHKLiOHYBaHHA 3anobixHoro
MexaHi3aMy abo MOXYTb 3HU3UTU CTYNiHb
3axuCTy, KU 3a6e3nevyeTbCcA 3ano6ixkHUM
MexaHi3MoM.

3abopoHeHOo 3anuLwaTy iHCTPYMEHT Nia aoluem
6e3 Harnsany.

36epiraiTe iHCTPYMEHT y MicLi, 3axuwieHoMy
Bif NPSIMUX COHAYHMX NPOMEHIB i Aouly, Ae BiH
He NigAaBaTUMETLCA BNIIMBY BMCOKOI Temne-
paTtypu abo Bonoru.

BukopucTaHHA Ta 06CNyroByBaHHA aKyMynATOPHUX
iHCTpyMeHTIB

1.

MepesapaaxainTe akymMynsTop nuiue 3a
AOMOMOrolo 3apsiAHOro NPUCTPOIO, BKa3sa-
HOro BUPOGHUKOM. 3apsiaHUI NPUCTPI, KU
niaxoauTb ANS OAHOTO TUMY aKyMymnsTopiB, MOXe
NpU3BECTU [0 NOXEXi NPU BUKOPUCTAHHI 3 aKymy-
TNIATOPOM iHLLIOTO TUMY.

BukopucToByiiTe €NeKTPOIHCTPYMEHTH nuLie
3 aKyMynaTopaMu Toro Tuny, Akui npusHa-
YeHUI came ANs LMX eNeKTPOIHCTPYMEHTIB.
BukopucTaHHa akyMynaTopiB iHLWKX TUNIB MOXe

NPU3BECTU A0 OTPUMAHHS TPABM | BUHUKHEHHS
NnoXexi.

Konu akymynsTop He BUKOPUCTOBYEThLCS,
TpuManTe WOro noAani Bif TakMx MeTaneBux
npeaMeTiB, AK CKPiMKU, MOHETH, KITHoui, LIBAXU,
Lypynu TOLWO, iKi MOXYTb 3aKOPOTUTU KIlemMu
aKymynaTopa. 3aMUKaHHs Knem akymynstopa
MOXe NpuU3BeCTV A0 OTPMMaHHS onikis abo Ao
noxexi.

3a HeHaneXHUx yMoB 36epiraHHs 3 akymyns-
Topa MoXe BUMTEKTU PiANHA, KOHTaKTY 3 KOO
cnia yHukatu. Y pasi BunagkoBoro notpa-
NIAAHHA PiAWHMW Ha TiNo BiANOBiAHY YaCTUHY
Tina cnig npomutn BoAoto. AKWo pigvHa
noTpanuna B oui, ix cnig NpoMUTU BOAO1O,
nicns 4oro Heo6XiAHO 3BepHYTUCA A0 nikaps.
PiauHa, Wwo BuTikae 3 akymynatopa, Moxe cnpu-
YMHWUTY NoapasHeHHs abo oniku.

He kopucTtyintecb akymynstopom a6o iHCTpy-
MEeHTOM, fiKi 6yN10 3MiHEHO YU NOLLKOAKEHO.
EkcnnyaTauisi akymynatopis, Lo ix 6yno nowko-
[pkeHo abo 40 KOHCTPYKLIT siknx Byno BHeCeHO
3MiHK, MOXe ByTy Hebe3neyHoto 1 MoXe cnpuyn-
HUTK Noxexy, Bubyx abo Tpasmy.

He nippaBaiTe akymynsitop abo iHCTpyMeHT
BNJIMBY BOTHIO Y4 HaAMipHOI TeMnepaTypu.
Bnnus BorHio abo Temnepatypu suwe 130° C
MOXeE CMPUYNHUTY BUBYX.

[oTpumyiTech ycix BKa3iBOK i3 3apsiiXkaHHA 1
He 3apsfxanTe akymynaTop abo iHCTpyMeHT
3a TemMnepaTypu 3a Mexxamu 3a3Ha4yeHoro B
iHCTpPYKUiT Aiana3oHy. HenpaBunbHe 3apaa-
XaHHs abo 3apsgXkaHHS 3a Mexamy BKazaHoro
TemnepaTypHOro fiana3oHy MoXxe NpusBecTu 4o
NOLLKOXEHHS akymMynsTopa 1 nigBuwnTY Hebes-
neky 3aMaHHs.

EnekTpo6e3neka 1 TexHika 6e3neku nig yac po6otu
3 aKyMynsiTopom

1.

He cnantoiite akymynaTopu. AKymynsiTop Moxe
BMOBYXHYTU. O3HaoMTeCs 3 MiCLIeBUMM 3aKOHaMW,
SKi MOXYTb MiCTUTM creuianbHi iHCTPYKUIT LLoao
yTunisauii Bigxogis.

He BiakpuBanTe 1 He aechopmyiTe akymyns-
Topu. EnekTponiT € iaKkol peyoBuHOO, TOMY B
pasi KOHTaKTY 3i LWKipoto abo oyrma Moxe 3aBaaTu
TpaBMy. Y pasi NpOKOBTYBaHHS BiH Moxe ByTu
TOKCUYHUM.

He 3apapxanTe akymynsaTop nia gowem a6o B
MicusX i3 NigBULLEHOK BOSOFICTHO.
Mepe3apsaaxaiTe akyMynaTop Tinbku B
NPUMILLIEHHI.

He TopkaiTecs 3apsiAHOro NPUCTPOIO, a TaKOX
wITeKkepa ¥ KOHTaKTiB 3apAAHOro NPUCTPOID
BOJTIOrMMM pyKaMu.

3a60pOoHEeHO 3aMiHATU aKkyMynATop nig
polem.

He ponyckaiTe noTpannsHHA piAMHN Ha
KOHTaKTM aKyMynsiTopa # He 3aHyplouTe aky-
MynATOP y pianHy. 3a6opoHeHo 3anuwartm
akyMynsaTop niA AoweM, a Takox 3apamkaTi,
BMKOpUCTOBYBaTH abo 36epiraTtv noro B Micui
3 NigBULLEHOK BOMOricTHO. AKLLO KOHTAKTU
HaMOKHYTb abo SKLLO BCepeauHy akymynstopa
noTpanuTb PiAnHa, MOXe CTaTucst KOPOTKe
3aMUKaHHS, LLI0 MOXe MPU3BECTM [0 Neperpisy,
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3arimaHHsi abo BUBYXY.

8. Micna BUNMaHHA akymynaTopa 3 iHCTpyMeHTa
abo 3apssAHOro NpUcTPol 060B’A3KOBO BCTa-
HOBITb KPULLKY BifCiKy ANs akymynsaTtopa n
36epiranTe ii B cyxomy micui.

9. 3abopoHEeHO 3aMiHATU aKyMynATOp BONOrMMuU
pykamu.

10. YHukanTe HebGe3neyHnx po6ounx ymos. He
KOPUCTYNTECA MalUMHOIO Y Bonormx aéo
MOKpMX MicusiX i He gonyckanTe ii nepe6y-
BaHHA Nig goweM. Y pasi notTpannsHHA Boau B
MaLLVHY NiABULLYETLCS PU3NK YPaXKEHHS! enek-
TPUYHUM CTPYMOM.

11. Y pasi noTpannsiHHA BOAU Ha KaceTy 3 aKy-
MYIAATOPOM 31IMIATE BOAY 3 KaceTu W BUTPITb
il cyxoto raHyipkoto. lMepen BUKOpUCTaHHAM
KaceTu 3 aKyMynsiTopom AaunTe il NOBHICTIO
BUCOXHYTU B CyXOMY MicCLi.

O6cnyroByBaHHS

1. PeMOHT eneKkTpoiHCTpyMeHTa NOBUHEH 3AiNC-
HIOBaTU NULLe KBanicikoBaHWi MancTep 3
BUKOPUCTAHHAM NMLLE CTaHAAPTHUX AeTaneu.
Lle 3abe3neunTb NiaTpUMaHHA eNeKTPOIHCTPY-
MeHTa B HaneXXHOMy CTaHi.

2. 3a6OpOHAETHLCA PEMOHTYBaTU NOLIKOMKEHI
aKyMynAaTopu. PEMOHT akyMynsiTopiB Mae BUKO-
HyBaTW TinNbkn BUPOOHNK ab0 BNOBHOBaXeHWA
nocTavanbHUK NoCnyr.

3BEPITAATE LI BKA3IBKMW.

A\OMEPE)XEHHSI: HIKONW HE eTpavaiite
NUNbHOCTI Ta He po3cnabntonTecs nig Yac Kopuc-
TyBaHHSl BUPOGOM (LLIO MOXITMBO MpU YacToMy
KOPUCTYBaHHi); 060B’A3KOBO CTPOro AOTPUMYM-
Tecs BiANOBIAHUX NpaBun 6e3neku.

HEHANEXHE BUKOPUCTAHHSA a6o HepgoTpu-
MaHHSA NpaBun TexHiku 6e3neku, BUKNaaeHnx y
uin iHCTPYKUii 3 ekcnnyaTadii, MoXe npusBecTn Ao
CepNo3HMX TPaBM.

BaxnuBi iHCTpyKUil 3 6e3neku gns

KaceTu 3 aKyMynsiTopom

1. MMepen TMM Ik KOPUCTYBaATUCS KaceTolo 3 aKy-
MYIAATOPOM, Clifi NPO4YMTaTH BCi iIHCTPYKLIii Ta
3acTepexHi 3Haku wopo (1) sapsagHoro npu-
CTpolo akymynsaTopa, (2) akymynsatopa Ta (3)
BUPOGIB, WO NpaLooTh BiA akymynsTopa.

2. He po3bupaiiTe KaceTy 3 akyMynATOPOM i He
3MiHIONTe i KOHCTPYKLUIit0. Lie Moxe nprasecTyn
[0 noxexi, neperpiBy abo Bubyxy.

3. Akwo nepion po6oTu Ayxe NoKopoTwae, crig
HeraHo MPUNUHUTU KOPUCTYBaHHS. Lle Moxe
NpPU3BeCTU A0 BUHUKHEHHSI PU3UKY NneperpiBy,
oniky Ta HaBiTb BUOYXy.

4. Y pasi noTpannsiHHA eneKkTponiTy B oyi cnif,
NPOMMTH iX YUCTOIO BOAOIO Ta HeramHo 3sep-
HyTuCA Ao nikaps. Lle moxe npussecTtu go
BTpaTy 30py.

5. He 3akopoTiTb KaceTy 3 aKyMynsiTOpoMm.

(1) He cnia TopkaTucs knem 6yab SIKUM CTpy-

MOMPOBIAHUM MaTepianom.
(2) He cnip 36epiraTu kacety 3

aKyMynAaTOPOM Y EMHOCTI 3 iHLWUMMMK MeTa-
neBUMM NpeAMeTaMu, TaKUMU AK LIBSIXM,
MOHETH ToLLO.

(3) He 3anuwanTe KaceTy 3 akyMynsiTopom
nia Aowem, 3anobiraiTe KOHTaKTy 3
BOA010.

KopoTke 3aMukaHHA MOXe NpU3BecTn 4o

NosIBM 3HAYHOTO CTPYMYy, NeperpiBy, MOXNUBUX

onikiB Ta HaBiTb BuxoAy 3 naay.

He cnin 36epiratu i BUKOpMCTOBYBaTH iHCTPY-

MEHT i KaceTy 3 aKyMynATOPOM Yy MicusXx, ae

TemnepaTtypa MoXe CArHYTU Y1 NepeBULLUTH

50 °C (122 °F).

He cnia cnantoBaTh KaceTy 3 aKyMynsiTopom,

HaBiTb AKLO BOHa 6yna HeoAHOPa30BO MOLIKO-

AxeHa abo noBHicTIO cnpauboBaHa. Kacerta 3

aKyMynATOPOM MoXe BUOYXHYTM Y BOTHi.

3abopoHeHo 3a6uBaTK LBSAXU B KaceTy 3

aKyMynsTopom, pisaTu, namaTtu, knaaTtu, Bny-

cKaTu KaceTy 3 akymynsitopom a6o BaapaT i

TBepAuM npeameToM. Lie moxe npussectu oo

noxexi, neperpisy abo Bnbyxy.

He cnia BukopucToByBaTH NOLWIKOMKEHUN

aKymynsaTop.

NiTin-ioHHi akymynsiTopm, Wo MicTATLCA B

iHCTpYMeHTi, MaloTb BiAnoBiAaTM BUMoram

3aKoHiB Npo HebGe3neyHi ToBapu.

Min yac TpaHcnopTyBaHHSA 3a JONOMOTOI0 KOMep-

LiHWX NnepeBe3eHb, HanpuKnag, i3 3any4yaHHsam

TPeTbOi CTOPOHM Ta ekcneanTopiB, HeobXiaHO

[OTPUMYBaTUCh 0COBNMBYX BUMOT, BKa3aHWX Ha

nakyBaHHi 1 y MapKyBaHHi.

MMig yac nigrotyBaHHs No3uLii 4o BiAnpaBneHHs

HeobXigHO NPOKOHCYNLTYBATUCh 3i cnewianictom

3 Hebe3neyHux matepianis. Kpim Toro, cnig Buko-

HyBaTu GinbLu JOKNaAHi HaLioHanbHi HAaCTaHOBM,

SAKLO TakKi €.

3aknenTe BiAKpUTI KOHTaKTU CTpiuKolo abo 3axo-

BanTe iX i 3anakymnTe akyMynaTop Takum YMHOM,

06 BiH He Mir pyxaTucsi B nakyBaHHi.

Ona yTunisauii kaceTu 3 akymynaTopom

BUTATHITB ii 3 iIHCTPyMeHTa Ta yTunisymnre

6e3ne4Hnm cnoco6om. [loTpuMyinTecs Hopm

MicLieBOro 3akoHoAaBCTBa WoAo yTunisauii

aKyMmynaTopis.

BukopucToByiiTe akyMynaTopu nuiie 3

BMpoGamum, ykazaHMMK komnaHieto Makita.

YCTaHOBNEHHSI akyMynsTOPiB Y HEBIANOBIAHI

BMpOOM MOXe NPU3BECTU 0 NOXEXi, HAOMIPHOTO

HarpiBaHHs, BUOYXy Yv BUTOKY EMNEKTPOniTY.

SIKLLO iIHCTPYMEHTOM He KOPUCTYBaTUMYThbCS

NpPOTArom TPMBasnoro nepioay 4Yacy, BUNMIiTb

aKyMynaTop 3 iHCTpyMeHTa.

Min vac i nicna BUKOpUCTaHHA KaceTa 3 akymy-

NATOPOM MOXe HarpiBaTucs, WO MoXe cTaTn

NPUYMHOLO oNikiB a60 HU3bKOTEMNEepaTypPHUX

onikiB. ByabTe o6epexHi Nig Yac NoBoAXeHHA

3 rapsi4oto KaceToro 3 aKyMynsiTopoM.

He TopkanTecs KOHTaKTIB iHCTPYMeHTa Bigpa3y

nicnsi BAKOPUCTaHHA, OCKiNlbKU BiH MOXe ByTu

[OCUTb rapsiunm, WWo6 BMKNMKaTH ONiKu.

He ponyckainTe, Wwo6 ynamku, nun aéo semns

npunuMnanu Ao KOHTaKTiB, OTBOPIB i Na3iB Ha

KaceTi 3 akymynsTopom. Lle moxe npussectu o

neperpisy, 3aiiMaHHs, BUGYxy Ta Buxody 3 nagy
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iHCTpymMeHTa abo kaceTu 3 akyMynsiTopom i cnpu-
YMHUTK Onikn abo TpaBMuU.

17. $Kwo iIHCTPYMEHT He po3paxoBaHO Ha BUKO-
pPUCTaHHA NO6GNM3y BUCOKOBONLTHUX NiHiN
enekTponepeaay, He BAKOPUCTOBYWUTe KaceTy
3 aKyMynsaTOpPOM No6nn3y BUCOKOBONLTHUX
niHik enekTponepeaau. Lle moxe npussectn o
HecnpaBHOCTI, MONIOMKM iHCTpyMeHTa abo kaceTn
3 aKyMynsTOPOM.

18. TpumanTe akymMynsaTop y HeAoCTynHOMY Ansi
aiten micui.

3BEPITAATE LI BKA3IBKMW.

A OBEPEXHO: BukopucToByiiTe Tinbku akymy-
natopu Makita. BukopuctaHHsa akyMmynaTopis, iHLWINX
Hi>X opuriHanbHi akymynsitopy Makita, abo akymynsi-
TOPIB, KOHCTPYKLIitO sIKUX BYNo 3MiHEHO, MOXe Npu3Be-
CTV A0 BUBYXY akyMynsaTopa i CIpUYMHUTY NMOXKEXY,
TpaBMy ab0 NOLUKOMKEHHS. Y 3B'A3KY 3 LM TaKoX
6yne aHynboBaHO rapaHTito Makita Ha iHCTpyMeHT
Makita i Ha 3apsaHWI NpUCTPIN.

YBATA: Komnania Makita He Hece BignosigansHo-
CTi 3@ HelLacHi BUNaakn BHacnNiAoK BUKOPUCTaHHA
HeopuriHanbHUX Yn 3MiHeHWX akymynsTopis Makita.
OpuriHanbHi akymynatopy Makita npoinm petensHy
nepeBipKy Ha CyMICHICTb 3 iIHCTpyMeHTamu 1 3apsia-
HUMK npucTposimm Makita BignoBigHO A0 YMHHOTO
3akoHO4AaBCTBaA Ta CcTaHAapTiB Ge3neku.

NMopaau 3 3a6e3ne4yeHHA MaKcu-
ManibHOIro CTPOKY eKcnnyaTtaull
aKymynﬂTopa
KaceTy 3 akymynsaTopom cnif 3apsigxaTtu oo
TOro, ik BiH pO3psiAUTbLCA NOBHICTIO. 3aBXAU
cnif 3ynuHATY po6oTy IHCTpyMeHTa Ta 3aps-
AUTU aKyMynsTop, AKLIO BA MOMITUNU 3MEH-
LWEeHHSA NOTYXHOCTi iHCTPyMeHTa.

2. Hikonwu He cnip 3apsiaxaTn NOBTOPHO NOB-
HICTIO 3apAAXKEHY KaceTy 3 aKkyMyJnssTOpOM.
MNMepe3apapxeHHs CKOPOUYY€E CTPOK eKcnnyaTa-
uii akymynsitopa.

3. 3apspxaiTe KaceTy 3 aKyMynsiTOpoM Npw Kim-
HaTHiK Temnepatypi 10°C - 40°C (50°F - 104°F).
Mepea TUM sik 3apsigXaTy KaceTy 3 aKyMmynsiTo-
poOM, crlif 3a4eKaTu, JIOKM BOHa OXOJOHe.

4. Konu kaceTa 3 akyMynsiTopoM He BUKOPUCTO-
BYETbCS, BUMamTe ii 3 iHcTpymeHTa a6o
3apsiAHOrO NPUCTPOIO.

5.  SlKuwo KaceTa 3 aKyMynsiTopomM He BUKOPUCTO-
ByBanacs TpuBanui Yac (NoHap WwicTb mica-
uiB), ii cnig 3apaguTu.

3BOPKA

AHOI'IEPE,Q)KEHHFI: MepLu HiX MoYnHaTH
O6yAb-AKi po60TH 3 MaLLMHOIO, 0GOB’A3KOBO
BMIMaNTe BCi KaceTn 3 aKkyMynaTOpoMm. FAKLLO He
BUMHSATK BCi KACETU 3 aKyMynsiTOPOM, Lie MOXe npu-
3BECTU O CepVO3HNX TPaBM yHaCnifoK BUNaAKOBOro
3anycKy MaLluvHu.

A OMNEPENXXEHHS: 3anyckaiiTe razoHo-
KOCapKy TinbKu B NOBHICTIO 3iGpaHOMy CTaHi.
BukopucTaHHa MalLnHW B YaCTKOBO 3ibpaHoOMy CTaHi
MO>Xe CMPUYUHUTU TSOKKI TPaBMU Yepea BUNafKoBuiA
nyck.

BcTtaHoBRneHHs py4ok

YBATA: Nip yac ycTaHOBReHHs py4ok 6yaste
yBaXHi, W06 He 3aTUCHYTU MiXK HUMM LIHYP. FAKLO
LLIHYP MOLLKOZAXEHO, MYCKOBWI BaXinb ra30HOKOCapKX
MOXe He npauroBaTy.

1. CyMicTiTb OTBIp Ha HWXHIli py4Lii 3 OTBOPOM Ha

BEPXHili py4Li, NoTiM BCcTaBTe 60NT 330BHi 11 3aTAMHITh

rainky 3 HakaTko Ha BHYTpilHbOMY 6oui. BukoHaiite Ty

camy npoueaypy 3 iHworo 6oky.

» Puc.1: 1. BonT 2. laiika 3 HakaTkot 3. HxHs
pydka 4. BepxHs pyyka

2. TloBepHiTb perynaTtop Ha 90°, ogHOYaCHO TArHYYM
3a perynaTop Ha HWXHI py4ui, Wob po3bnokysaTu
CTOMOpHUIA WTUT. BukoHanTe Ty camy npoueaypy 3
iHwWoro 6oky. MigHIMITb pyyKy, a NOTiM NOBEPHITb pery-
natopu 3 o6ox 6okiB Ha 90°. YneBHiTbCS, LLO peryns-
TOPW HaAiHO 3adhikcoBaHi.

» Puc.2: 1. Perynatop

NPUMITKA: LLlo6 nerwwe 6yno 3BinbHATK CTONOPHWIA
WTUAT Nif Yac BUTATyBaHHSA NOBOPOTHOI py4Kn-gpik-
catopa, NigTPUMYINTE PyYKy.

MPUMITKA: MoeepTatoun pyuky-cikcatop, byasre
obepexHi, o6 BOHa He 3aTUCHYNa LWHYP.

» Puc.3: 1. Perynatop

[deMoHTaX BCTaBKu Ansi

Mynb4yBaHHS

1. Big4nHITb 3a4HI0 KPULLIKY.
» Puc.4: 1. 3agHa kpuwka

2. BuiimiTb BCTaBKy Ans Mynb4yBaHHA, NPpUNIAHABLLN
ii.
» Puc.5: 1. BcraBka ans mynb4yBaHHs

MoHTax Kowuka gns TpaBu

1. 3HiMiTb BEpPXHill 3aTUCKaY KOLLUKA AN TPaBu.
» Puc.6: 1. BepxHin 3atuckau

2. BcraBTe pamy B KOLWVK AN Tpasu A0 ynopy, yTpu-
MYIOUMN PYUKY pamu.
» Puc.7: 1. Pyuyka
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YBATA: He BcTaBnsiiTe pyuky B KOLUMK 4115t TP@BK.
BcTaBnsiiTe pamy B3[OBX LUBA KOLUMKA 415 TPaBH.

3. YneBHITbCH, WO KyTW KOLLUMKA ANS TPaBU He
npoBUCalOTh.
» Puc.8

4. BigkpuiiTe BepxHil 3aTmucKay i npuKpiniTe oro Ao
pamu.
» Puc.9

JNnwe ana mogenen LM002G

Po3scTeniTb TkaHWHy Tak, Lwo6 BoHa oxonsoBana 30B-
HiLUHIO YaCcTUHY pamu.
» Puc.10

MPUMITKA: MepekoHawiTecs, L0 BCA pama 3akpuTa
KOLLUMKOM A51si TpaBu.

5. TpukpiniTe yci 3aTuckayi, Sk noka3aHo Ha PUCYHKY.
YneBHIiTbCS, WO BCi 3aTUCKayi HagilnHO NpyKpinneHi oo
pamu.

» Puc.11: 1. 3atnckay

YcTaHOBNEHHA Ta 3HATTA KOLUMKA

Ons TpaBm

[1nsi BCTAHOBMNEHHS KoLiMKa ANs TpaBu BUKOHaWTe
3asHadeHi aani aii.

1. BiguuHiTb 3agHI0 KPULLIKY.
» Puc.12: 1. 3agHsa kpuika

2. YTpuMyOuM pyuKy KoLiMKa AN Tpasu, 3a4enitb
KOLUMK AJ151 TPaBU 3a CTPMXKEHb Ha KOPMYCi ra30HOKO-
capku, sik NokasaHo Ha MarltoHKy.
» Puc.13: 1. KopsuHa ans Tpasu 2. Pyuka

3. CTpuxeHb

LLlo6 3HATU KoMK ANS TpaBu, BiOKPUATE 3aHI0 KPULLKY
1 BUTSATHITb KOLLWK ANS TPABU, YTPUMYIOUM PYYKY.

YcTtaHOBNEeHHs1 BCTaBKu Ansi

MynbYyBaHHS

1. BiguuHiTh 3a4HI0 KPULLKY i 3HIMITb KOP3UHY ANs
TpaBw.
» Puc.14: 1. 3agHsa kpuika 2. KopauHa ans tpasu

2.  YCTaHOBITb BCTaBKY ANSA MyfnbYyBaHHS A0 ynopy,
CYMICTMBLUM BUCTYMW Ha Hill 3 OTBOpaMu B MaLLWHi.
» Puc.15: 1. BcraBka ans mynedyBaHHs 2. Buctyn

YcTaHOBMNEHHSA Ta 3HATTA

po3BaHTaXKyBaribHOro »)ono6a

[Ina BCTaHOBMEHHS pOo3BaHTaXyBanbHOro >onoba
BUKOHaWTE 3a3HaYeHi HuxkYe Aii.

1.  BigkpuiiTe 3agHI0 KpULLKY 1 3HIMITb KOLLUMK Anst
TpaBu Ta BCTaBKY ANS MynbYyBaHHS.

2. 3ayeniTb OTBOPM B pO3BaHTaXyBanbHOMY omnobi
3a BUCTYNM Ha KOPMNYCi KOCapku, sik NokasaHo Ha

PUCYHKY.
» Puc.16: 1. PosBaHTaxyBanbHuii x%onob 2. Buctyn

LLlo6 3HsTV po3BaHTaxyBanbHWii )onob, BiakpunTe
3a[HI0 KPULLIKY, @ NOTIM 3HIMiTb PO3BaHTaXyBanbHUA

*0nob.

BcTaHOBNEHHSA Ta 3HATTA KaceTu 3
aKyMyNSAITOPOM

A OBEPEXHO: 0608’ s13k080 BUMMKaliTe
obnagHaHHs nepen yCTaHOBNEHHAM a60 3HATTAM
KaceTu 3 aKyMynsiTOpOM.

A OBEPEXHO: Mig yac ycraHoBneHHs a6o
3HATTA KaceTu 3 aKyMynsiTOPOM cnif MiLHO Tpu-
MaTu MalLMHY W KaceTy 3 aKyMynsTOpoMm. AKLLO
BTPUMYBATU MaLLUMHY 1 KaceTy 3 akyMynsTOpoM Hefo-
CTaTHBO MILHO, BOHW MOXYTb BUCIIU3HYTH 3 PYK, LLIO
MOXe NPU3BECTU A0 NOLLUKOMXKEHHS MALLUWHW 1 KaceTn
3 aKyMynsTopom abo CnpuYMHUTI TpaBMK.

A OBEPEXHO: Mepen BUKOPUCTaHHAM
060B’A3KOBO 3a6NOKYWTE KPULLKY BiACiKy
ANs akymynaTopa. [Hakwe 6pya uv Boaa Moxe
CNPUYMHUTY NOLLIKOAXEHHS BUPODY abo kaceTu 3
aKyMynsiTopom.

A OBEPEXHO: 3aexau BCTaBnNsANUTe KaceTty 3
aKyMynsTOPOM NMOBHICTIO, AOKU He 3HMKHE Yep-
BOHWW iHAMKATOP. FAKLO LbOro He 3pobuTn, kaceta
MOXe BUMaZKOBO BUMACTU 3 MALLWHU i 3aBAaTh
TpaBmu Bam abo niogsm, Lwo nepebyBaioTb Nopyu.

A OBEPEXHO: He ecranoenioiiTe KaceTy 3
aKyMynsTOpoM i3 3ycunnsm. SKLo kaceta He
BCTaBMNSAETLCA NErko, e 03Havae, Lo i1 BCTaBnsaTb
HenpasWmnbHO.

A OBEPEXHO: Mig yac ycraHoBneHHs a6o
3HATTA KaceTu 3 aKkyMyNATOPOM MiLHO TpUMaiiTe
KPMLLKY BiACiKy Ans akymynsaTtopa.

BcTaHOBNEHHA KaceTu 3 akyMynsaTopom

1. ToTarHiTe 6GnokyBanbHWii Baxink yropy 1 Bia-

KpUITE KPULLIKY BIACIKY ANa akyMmynaTopa.

» Puc.17: 1. Kpuwka Biaciky Ans akymynatopa
2. bnokyBanbHuUit Baxinb

2. 3icTaBTe S13M4OK Ha KaceTi 3 akyMynsiTopom i3
nasoM Ha MaLUuWHi, a NoTiM BCTaBTe KaceTy Ao dikcauii 3
KnauaHHsIM.

» Puc.18: 1. Kaceta 3 akymynatopom

3.  3akpwuiiTe KpULLKY BiAciKy Ans akymynsitopa Ta
NPUTUCHITB ii 4O 3a4enneHHs 3 iKCYUnM Baxenem.
BuitmaHHs KaceTu 3 aKyMynsiTopom

1. TMoTarHiTe 6rokyBanbHUI Baxinb yropy 1 Bia-
KPUITE KPULLIKY BIACIKY ANS akymynaTopa.

2. BuTarHiTb KaceTy 3 akymMynaTopoMm i3 MaLUMHu,
BOAHOYAC HATUCKaKYM KHOMKY Ha NepeaHin YacTuHi
KaceTu.

3.  BakpuinTe KpuLLKY BiACIKY ANa akymynaTopa.
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Cuctema 3axmcTy MalUVHU 1

aKymynsitopa

MalLumHy OCHaLLLeHO CUCTEMOIO 3aXMCTY MaLLWHKW / aky-
mynsitopa. Lis cuctema aBToMaTtyHO BUMUKAE XUB-
TIeHHS ABUTYHa 3 METOI0 MOAOBXKEHHS! TEPMiHY CryK6u
MaLUMHKU 1 akymynaTopa. MalumHa aBToMaTuyHO 3ynu-
HSIETBCA Nif Yac poboTK, AKLWO MallvHa abo akymyns-
Top nepebyBaloTb y 3a3HaYeHUX gani ymoax.

3axucT Big nepeBaHTaXXeHHA

Akwio yepes cnocib ekcnnyaTauii akymynsTop cnoxu-
Ba€ aHOMarnbHO BUCOKWUI CTPYM, MalLMHa aBTOMaTUYHO
BUMKHETbCS, @ iIHAUKATOP KMBMNEHHS NoYHe BrnvmaTti
3efieHnM. Y TakoMy BUNaAKy BUMKHITb MalUMHy Ta npu-
NWHITb poboTY, Ni Yac BUKOHAHHS SKOi CTanocs nepe-
BaHTaXXeHHs MawmHu. LLlo6 nepesanycTtuti maLumHy,
YBIMKHITb ii 3HOBY.

3axucT Big neperpiBaHHs

FAKLIO MalLMHa neperpieTbcs, BOHa aBTOMaTUYHO
BUMKHETbCS, @ iHAUKATOP XUBMEHHS 3aropuThCs Yep-
BOHMM. Y Takomy pasi fanTe MaluvHi  akymynstopam
OXOFOHYTU, NEPLL HiXK 3HOBY BMUKATN MaLLVHY.

MPUMITKA: Y pasi neperpiBaHHst akymynsitopa iHan-
KaTop XWBMEHHS NOYNHaE GNMaTn YepPBOHUM.

3axucT Big HagmipHoro
pPO3pAAKEeHHSA

FAKLLO eMHOCTI akyMynaTopa HeoCTaTHbO, MalLnHa
3YMUHUTBLCS aBTOMATUYHO, @ IHAUKATOP XMBINEHHS
noyHe 6nMmaT YepBOHMM. Y TakoMy pasi BUAMITb i3
MaLLWHW aKyMymnATop | 3apadiTe KaceTn 3 akyMynsaTo-
pamu abo 3aMiHiTb iX Ha NOBHICTIO 3apsAXEHI.

3axucrT Big iHWKX Henonagok

CucTtema 3axucTy Takox 3abesnevye 3axuCT Bif iHLLNX

Hernonazok, ki MOXyTb MPU3BECTN A0 MOLLKOAXEHHS

MaLLVHK, i 3abesnevye aBToMaTUYHe NPUNUHEHHS

po6oTM MaLmHo. Y pasi TMMYacoBoi 3ynuHKu abo

NPUNMHEHHS pOBOTM MaLLMHW BUKOHaNTE BCi 3a3HaYeHi

HWXYe Aii AN YCYHEHHS NPUYUHN 3YNINHKK.

1. BWMKHITb i 3HOBY BBIMKHIiTb MaLLuHYy, o6 nepesa-
nycTuTw ii.

2. 3apspite akymynatop(-m) abo 3amiHiTk roro(ix)
3apamKeHUM(-1).

3. [ante mMalwuHi 1 akyMynaTopy(-am) OXONOHYTU.

AKLLO nicnsa BiQHOBMNEHHS BUXiQHOrO CTaHy cucTteMu
3aXUCTy CUTYaLlist He 3MIHUTbCS, 3BEPHITLCS A0 MicLe-
BOrO CepBiCHOro LieHTpy Makita.

YBATA: flKwo mawmHa 3ynuHAETLCA 3 TPUUNHM,
He onucaHoi BULLe, AUB. PO34in NPO YCYHEeHHS
HecnpaBHOCTEMN.

Bino6paxeHHsA 3anuLLIKOBOro

3apsany akymyndartopa
» Puc.19: 1. IHgukatop akymynsatopa

3a HM3bKOro 3apsiay akymynsTopa iHgukaTop aky-
MynsTopa noyvHae 6numatu Ha BignosigHoOMy Goui

akymynaTopa. Y pasi noganbLioro BUKOPUCTaHHS
MaluMHa npunuHsie poboTy, a iHankaTop akymynstopa
BMUKAaETbCA. Y TakoMy pasi HeobXigHO 3apsanTK kaceTy
3 aKyMynsiTopoMm.

MPUMITKA: Akwio BCTaHOBNEHO ABi KAceTh 3 akymy-
NATOPOM, NEPLUMM BUKOPUCTOBYBATUMETLCS aKymy-
NATOpP, YCTaHOBIIEHWIA 3niBa.

NPUMITKA: Akuwo BCTaHOBMNEHO ABi KaceTn 3 akymy-
NATOPOM, MallMHa aBTOMaTUYHO NepeMKHe akymyns-
TOP, KON NOTOYHWUIA aKyMYNATOP, LLIO BUKOPUCTOBY-
€TbCS, PO3PSANTLCS.

Bigo6paxeHHs 3anULLKOBOro

3apsay akymynsitopa

HaTuCHITb KHOMKY NepeBipku Ha KaceTi 3 akyMynsTOPOM
Ans BifobpaXKeHHS 3anMLLKOBOro pecypcy akymyns-

Topa. IHAMKaTOPHI Namny 3aropsiTbCs Ha Kinbka CeKyHA,.
» Puc.20: 1. |HgukatopHi namnu 2. KHomka nepesipku

IHavkaTopHi namnu 3anuwkosum
] ] |
loputb Bumk. Bnumae

I I I I BiA 75 no
100%

I I I I:I Big 50 oo
75%

I I I:I I:I BiA 25 no
50%

I |:| |:| |:| Bia 0 0o 25%

!‘ |:| |:| |:| 3apsaaitb
aKkymynsTop.

I I I:I I:I MoxnuBo,
akymynsTtop

1 BUILIOB 3

I:I I:I I I napy.

MNPUMITKA: 3anexHo Bia yMOB BUKOPUCTAHHS Ta
TEMMNepaTypy OTOHYHUOro cepeoBULLa NOKa3aHHs
MOXYTb HE3HAYHVM YMHOM BiAPI3HATUCS Bif OINCHOIO
pecypcy.

MPUMITKA: lMNMepwa (ganbHsa niBa) iHgukaTopHa
namna 6numae nig Yac poboTu 3axMCHOI cucTemMu
akymynsTopa.

MNaHenb KepyBaHHA

Ha naHeni kepyBaHHsi po3TaLloBaHi BUMUKaY XWBIIEHHS

1 KHOMKa NepeMmnKaHHs PeXxnmis.

» Puc.21: 1. IHgukatop noBinbHOro pexvumMy 6e3
HaBaHTaXeHHs 2. [HanKkaTop pexumy
3HWKEHHS piBHSA Wymy 3. KHonka nepemu-
KaHHS pexuMiB 4. [HONKaTOpP XUBMNEHHSA
5. Bumukad xuBneHHs
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BumMmukay xXnBneHHsA

NPUCTPIN.

AI'IOI'IEPE,Q)KEHHH: 3aBxau BUMUKanTe
BUMMKAY XKUBIIEHHS, KONU He BUKOPUCTOBYETE

LL{o6 yBiIMKHYTM iHCTPYMEHT, HATUCHITb BUMMKAY XUB-
NeHHs. [HOUKaTOop XWBINEHHS 3aCBITUTLCA 3eMNEHNM.
LLlo6 BUMKHYTW iHCTPYMEHT, 3HOBY HaTUCHITb BUMMKAY

XKUBIEHHS.

XKUBINEHHS.

MPUMITKA: AKLO iHANKATOP XUBNEHHS 3aropuTbCst
4YepBOHMM abo noyHe 6GnMmaTn YepBoHUM abo 3ene-
HWUM, OVB. PO34iNn IHCTPYKLI i3 CUCTEMM 3aXUCTY

MaLwmHu abo akymynsitopa.

MPUMITKA: Llei iHCTpyMeHT niaTpumye yHKLUito
aBTOMaTUYHOro BUMKHEHHS. LL|o6 3anobirtn HeHaB-
MWCHOMY 3anycKy, BUMMKaY XUBMeHHs 6yae aBTo-
MaTUYHO BUMUKATUCS, SKLLO HE TArHYTU 3a NyCKOBWN
BaXifb i Baxinb NpuBoAY (AKLLO BCTAHOBIIEHO)
NpOTSAroM NEBHOro Yacy Nicns BBIMKHEHHS! BUMUKaya

KHonka nepeMUKaHHSA pexumis

MepemunkaTyt peXxMMn MOXHa HaTUCHEHHAM KHOTKW

nepemvikaHHs pexumis. Ogpasy nicns 3anycky mMalumHa
npautoe y 3BU4anHOMy pexumMi.
Onmc KOXHOro peXxnmy AUBITLCA B HABEOEHI HkK4e

Tabnuui.
Pexum InavkaTop Onuc
3BuyaiiHuit IHavkaTopu pexxumy | MawmHa npatioe
pexum noBinbHoro obep- Yy 3BUYaiHOMY
TaHHs 6e3 HaBaHTa- | pexumi.
KEHHS Ta peXumMy
3MEeHLUEHHS piBHSA
LIYMY He ropsiTb.
Pexum IHaukaTop pexumy | Bu moxete MiHimi-
NoBinNbHOro noBinbHOro obep- 3yBaTu yaap nia vac
obepTaHHs 6e3 TaHHsi 6e3 HaBaHTa- | 3amycky i nnaBHO
HaBaHTaXeHHs! JKEHHS 3aCBITUTLCS | 3anNyCTUTU MaLLUHY.
3eneHnm.
Pexum 3Hu- IHaukaTop pexumy | Bu moxeTe 3men-
JKEHHSI piBHS 3HWDKEHHS PiBHS LUNTU PiBEHb LLYMY
wymy LIyMy 3aCBiTUTbCA nif Yac KOCiHHS.

3eneHnm.

AHOI'IEPE,Q)KEHH}?: MepL Hix BCTaBRATH

B iHCTPYMEHT KaceTy 3 aKkyMynsiTOpoM, criif,
060B’s13KOBO NEepeKoHaTUCs1 B TOMY, LLO MYCKOBUIA
Baxinb cnpauboBy€E HaNeXHUM YMHOM i noBepTa-
€TbCA Y BUXiAHE NONOXeHHA Nicns BiANyCKaHHSA.
Po6oTa 3 MalLnHo, BMUKaY sIKOi He cnpaLboBye
HaneXXHUM YMHOM, MOXeE NPU3BECTU A0 BTPATU KOHTP-
OI10 Haj, MaLLUMHOIO i OTPUMAHHS TSHKKUX TPABM.

MPUMITKA: HaBiTb 3a HaTUCKaHHS Ha NyCKOBUIN
BaXiflb ra30HOKOCapka He 3anyCcTUTbCS, SKLO He
HaTUCHYTO MYCKOBY KHOMKY.

MPUMITKA: lazoHoKkocapka MoXe He 3anycTutucs
Yepes nepeBaHTaXeHHs, SKLLO cnpobyBaTi CKOCUTH
BMCOKy abo rycty TpaBy 3a O4VH Npoxia. Y Takomy
pasi NoTPiGHO 36iNbLUNTN BUCOTY CKOLLYBaHHS.

Lito mawwmHy obrnagHaHO MyCKOBOK KHOMKOM. AKLLO BU

NOMITWTE LLOCb HE3BUYHE B POGOTI MYCKOBOT KHOMKMU,
HeramHoO NpUNUHITL PoBboTY 11 Nepe.ipTe i B HANGNx-
YoMy aBTOPM3OBaHOMY CepBiCHOMY LieHTpi Makita.

1. YcTaHOBITb KaceTu 3 akyMynaToOpoM i 3akpuniTe
KPULLKY BifICIKy ANst akyMynsTopiB.

2.  HaTUCHITb BUMMKAY XUBMEHHS.

MPUMITKA: AKLWO HAaTUCHYTN BUMMUKAY XKUBIEHHS,
MOTSATHYBLUM NMYCKOBWIA BaXinb, iHAMKATOP XVBIEHHS
6nmmatume 3eneHum. BianycTiTe nyckoBui Baxinb,
nepLU HiX HaTUCKaTW BUMMUKAY XUBIEHHS.

3.  ToTarHiTe NyckoBWi Baxine Ao cebe, yTpumyoumn
nyckoBy KHOMKy. LLloiHo ABUrYH 3anycTuTbCs, BiNyCTiTh
MYCKOBY KHOMKY.

» Puc.22: 1. Myckosa kHonka 2. [MyckoBuin Baxinb

4.  YTpMMyO4M NYCKOBUIA BaXifb, HATUCHITb MyCKO-
BWVi Baxinb Bnepes i yTpumyiTe Noro Ans 3HATTS 6no-
KyBaHHS 3aHix Kornic.

» Puc.23: 1. Baxinb npusoay

MPUMITKA: 3agHi koneca MoxHa NpuBecTu 4o pyxy,
HaTWUCHYBLUMW BaxiNnb NpuBOAY BNepes i yTpumyoun
10ro, He HaTUCKaK4mn NYCKOBUIN Baxinb.

5. W06 3ynMHMTM MaLLmnHY, BiANYCTiTk Baxinb Npu-
BOZY ¥ MyCKOBWUIA Baxifb.

Pery.ﬂl-OBaHHﬂ BUCOTU CKOLUyBaHHA

AI'IOI'IEPEH)KEHHFI: Peryniotoun Bucoty
CKOLLYBaHHS1, Y XXOAHOMY pas3i He po3TaloByinTe
PYKY YM HOTY M3 KOPMYCOM ra3oHOKOCapKu.

AHOI'IEPE,Q)KEHHH: Mepen noyaTkom po6oTtu
nepeKoHanTecs, WO BaXifb HaNeXHUM YUHOM
yBiWIOB y nas.

BucoTy cKkoluyBaHHA MOXHa BiaperynoBaTy B Aiana3oHi
Bia 20 mm go 100 mm.

BUMKHITb MaLUMHY 11 NOTAMHITL BaXinb perynioBaHHs
BMCOTU CKOLLYBAHHS 3 KOPMYCY ra3oHOKOCapKW, a noTiM
YCTaHOBITb Oro B MOMOXEHHs BUGopy BaxaHoi BUCOTK
KOCIHHS.
» Puc.24: 1. Baxinb perynoBaHHs BUCOTU

CKOLUYBaHHSA

Y Tabnuui HMkYe NnokasaHo CniBBiAHOLEHHS Lndp
Ha KOpnyci ra3oHOKOoCapku Ta NpMbnmaHoi BUCOTU
CKOLLYBaHHS.

Lincppa

1 20 Mm
26 Mm
32 Mm
39 mm
47 Mm
55 Mm
63 Mm
74 Mm
86 Mm
100 mm

Bucora CKOlyBaHHA

Ol |(N|lola |~ |w]( N

-
o

TpumanTe HUXKHIO PYyYKY OAHIEID PYKOLO, a iHLLOK nepe-
cyBainTe Baxifnb peryntoBaHHs BUCOTU KOCIHHS.
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» Puc.25: 1. Baxinb peryntoBaHHSA BUCOTU CKOLLY-
BaHHSA 2. HkHA pyyka

MPUMITKA: To3Ha4ykn BUCOTW CKOLLYBaHHSA Crif
BVMKOPUCTOBYBATMW NuLLE ANA AOBIAKN. 3anexHo

Bifl cTaHy rasoHy abo rpyHTy dakTuyHa BucoTa
CKOLLYBaHHSA MOXe [eLLo Bigpi3HATUCS Bif 3a4aHOro
3HaYeHHs.

MPUMITKA: 3pobiTb NpobHe ckoLlyBaHHS TpaBu y
MEHLU NMOMITHOMY MicLji, o6 HanawTyBaTh NoTpibHyY
BWCOTY.

IHAuKaTop piBHA TpaBuU

IHAMKaTOp piBHA TpaBuW Nokaaye obCar CKoLWeHOi TpaBu.
Konu kolwmk ansa TpaBv HENOBHUIA, iIHAMKATOP KonvBa-
€Tbcs nig vYac poboTu nes.

» Puc.26: 1. IHaukaTop piBHA Tpasu

Konu koluuk Ansa TpaBu maike NOBHUW, iHAMKATOP
He KonuBaeTbCs Nig yac poboTu nes. Y Takomy pasi
HeramHo NPUMNUHITE poBOTY Ta CMOPOXHITb KOLLMK.
» Puc.27: 1. IHavkaTtop piBHA Tpasu

MPUMITKA: Lien inankatop € nuiie npubnmaHnm.
3anexHo Bif, yMOB yCepeAauHi KOP3nHU Liel inamKaTop
MO>XXe MpaLoBaTh HEHaNEeXHNM YMHOM.

Peryn HOBaHHA BUCOTU PYKOATKN

Pyl-n(a Mae OBOCTyneHeBe peryntoBaHHA BUCOTH.

1. YTpUMYIOUM HUKHIO PYYKY, MOBEPHITb PErynsatop
Ha 90°, ogHO4acHO BiATAry4M Moro Anst po3brnoky-
BaHHS CTOMOPHOrO WTUdTa. BukoHainTe Ty camy npoue-
Aypy 3 iHworo 6oky.

» Puc.28: 1. HwkHA pyyka 2. Perynatop

MPUMITKA: LLIo6 nerwe 6yno 3BinbHUTU CTOMOPHWIA
LWTUAT Nif Yac BUTAryBaHHSA MOBOPOTHOI PyYKn-gpik-
catopa, NigTPUMyMNTE PyyKy.

2. Bigperynionite BUCOTY py4Ku, a NOTiM NOBEPHITb
perynsitopu 3 060x 6okiB Ha 90°. YneBHiTbCS, WO pery-
NATOPW HaAiNHO 3adhikcoBaHi.

» Puc.29: 1. Perynatop

HanawTtyBaHHS WUBUAKOCTI pyXxy

LLIBUAKiCTb pyxXy MOXHa HanalwiTyBaTu BaXxenem pery-
TNIOBAHHSA LWBUAKOCTI. [1Nsi 3MEHLIEeHHS LIBUAKOCTI
NOTArHITL Baxinb Ha cebe, Ans 36iNbLeHHs LWBUAKOCTI
HaTUCHITb Baxinb Bnepea.

» Puc.30: 1. Baxinb perynoBaHHS LBUAKOCTI

BMKOpMCTaH HA BCTaBKu AnA

MynbYyBaHHS

BcraBka ans Myns4yBaHHSt Jae 3Mory ckugatu nogpio-
HeHy TpaBy Hasaz Ha ras3oH, He 36upatoym ii B KOLLKK
Ons TpaBw. Y pasi BUKOPUCTaHHSA BCTaBKW AN Mymbyy-
BaHHS BMNEBHITLCS, LLO KOLUWK Ansi TpaBn abo po3BaHTa-
XyBarnbHUI X006 3HATO 3 MaLLKHW.

YBATIA: Y pasi BUKOPMCTaHHS MaLUUHU 3i BCTaB-
KOO ANsi MyfbYyBaHHS NepeKoHanTecs, Wo
3aranbHa AOBXWHA TPaBW Nicns 3pi3aHHs CTaHo-
BUTb LWOHanMeHwe 30 MM, a AOBXWHa 3pi3y He
nepesuuye 15 mm.

» Puc.31: (1) 30 mm a6o Ginbuwe (2) 15 mm abo
MeHLLe

BukopucrtaHHsA

po3BaHTaXyBaribHOro »)onoba

PosBaHTaxyBanbHuUi )xonob fae amory ckuaati noapio-
HeHy TpaBy Ha3af Ha ra3oH i3 npaBoro 60Ky MaluHK,
He 36upatoum ii B KOLLMK ANs TpaBw. Y pasi BUKOpW-
CTaHHS pO3BaHTaXyBanbHOro xonoba BNeBHiTbCA, WO
KOLUWK A5t TpaBuW 1 BCTaBKY A MyJbYyBaHHS 3HATO 3
MaLUVHW.

BukopucTaHHA 3agHbOro BUKMAY

BukopucTaHHs 3aaHbOTO BUKUAY AAE 3MOTY ckuaaTtut
noapibHeHy TpaBy Ha ra3oH i3 3agHbOro 60Ky MalUnHKU
6e3 36upaHHs ii B KOLIVK AN TpaBu.

Mig yac BUKOpUCTaHHA Ha MaLUMHI 3a4HBbOTO BUKMAY

He 3abyabTe 3HATU BCTaBKY ANS MynbYyBaHHS 1 KOLLMK
Ans TpaBn abo po3BaHTaxyBanbHUI Xonob Ta 3akpuTn
3a[4HI0 KPULLIKY.

EnekTpoHHi byHKLUiT

[ns nonerweHHs po6oTK B iIHCTPYMEHTi AOCTYMHi enek-

TPOHHI (PYHKLIiT.

. M’sikuiA cTapT nig Yac npuBedeHHs 40 pyxy
PyHKLiA NNaBHOro 3anycky MiHiMi3ye puBOK
nig Jac 3anycky i 3abesnevye nnaBHWiA 3anyck
iHCTpyMeHTa.

. EnekTpuyHe ransmo
Lito mawwmHy obnagHaHo enekTpuyHUM raribMoM.
Ao nicns BignyckaHHSA NMyCKOBOro BaXkens He
KOXHOro pasy BifabyBaeTbCs WBUAKA 3ynuHKa
PiXKy4Oro nornoTHa ra3oHOKOCapKu, HagiLLnNiTh
MaLUUHY B OiLinHWIA cepBicHWUI LeHTp Makita ana
ob6cnyroByBaHHs.

POBO
Kociwwn |

AHOHEPEH)KEHHFI: Mepw HiX NnounHaTH
KOCWUTU rasoH, npu6epitb 3 po60oY4oi AiNAHKM Finku
Ta kamiHHA. Kpim Toro, Buaanite 3asganerigb
Oyp’sAH i3 po6o4oi AiNsAHKMK.

A OMNEPEMXEHHS: Nip vac BukopucTaHs
ra3oHOKocapku 060B’sI3KOBO KOPUCTYMUTECS
3aXMCHUMM OKyNsipamm 3 GOKOBUMM LIUTKAMK.

A OBEPEXHO: SAKLWO B KOPMYCi Fra30HOKOCapKM
HaKoNMM4YUnucA TpaBa abo CTOPOHHI 06’°€KTH,
nepL HiXX BUAANATH iX, 060B’A3KOBO BUNMITb
KaceTu 3 aKkyMyNnATOPOM i HaAATHITb 3aXUCHI
pyKaBUYKH.
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YBATIA: BukopuctoByiTe MaluMHy nuwe Ans
KOCiHHSA ra3oHiB. He BUkopucToBy#Te ii ans
KOCiHHA Byp’sHiB.

» Puc.32

Mig yac ckolwyBaHHsSt MiLHO TpMMaMnTe pyyky oboma
pykamu. PekomeHaoBaHa LUBUAKICTb CKOLLYBaHHS CTa-
HOBUTb NpUGnU3Ho BiA 7 Ao 14 meTpie 3a 10 cekyHA.
» Puc.33

MPUMITKA: Akwio nig Yac KOCiHHSA ra3oHy 3 BUCOKOO
abo rycToto TpaBo BUSIBUTLCS, LLIO TpaBy CKOLLEHO
HepiBHOMipHO abo HesikicHo, abo nig Yac KOCIHHS 3HK-
XKYETbCS WBUAKICTL 06epTaHHsA ABUryHa, 3MEHLLTE
LIBWAKICTb KOCIHHSA 4O PIBHSA, HKYOro 3a PEKOMEH-
[OBaHWUi y LibOMY MOCiGHMKY, abo 36inbLiTe BUCOTY
CKOLLYBaHHS.

LleHTpanbHi niHii Ha nepeHix Konecax nNokasyTb

LUMPWHY CMYTU1 CKoLyBaHHSA. BukopuctosyiTe ix sik

HanpsiMHi, kocuTe cmyramu. LLlo6 piBHOMipHO nia-

CTPUITU ra3oH, NepekpuBaiTe KOCapKoo NonoBuHy abo

TPETUHY nonepeaHboi CMyru.

» Puc.34: 1. lWupwuHa ckolyBaHHs 2. 3oHa nepe-
KpuTTA 3. LleHTpanbHa niHis

3MiHIONTe HanpsiM PyXy KOXHOTO paay, LWo6 YHUKHYTH
NPUTMHAHHS TPaBK B OAHOMY HaMPSIMKY.
» Puc.35

MepioanyHO NepeBipanTe KinNbKiCTb CKOLEHOI TpaBu B
KOLUWKY ANnst TpaBu. CNOpoXHANTE KOWWK AN Tpasu A0
TOro, SIK BiH 3aNOBHUTLCA. [1epea KOXHO nepesipKoo
3yNUHANTE I BUMUKANTE MaLUNHY.

YBATA: flkwo BUKOPUCTOBYBAaTU ra30HOKOCapKy
i3 3aNOBHEHUM KOLUMKOM Anisi TPaBm, pixyye
NonoTHO 06epTaTUMETLCA HePIBHOMIPHO — Lie
36inbluye HaBaHTaXXEHHA Ha ABUTYH | MOXe npu-
3BeCTM A0 oro BUXoay 3 naay.

KociHHs1 ra3oHYy 3 BUCOKOO TPaBOKO

He Hamaravitecs nigpisaTtyt ra3oH i3 BUCOKOK TpaBo
3a 0MH npoxiA. HaToMicTb KOCITb Takui rasoH y Kinbka
etanis. KociTb rasoH 3 iHTepsanom B oanH abo ABa AHi,
[0KW TpaBa He Habyae piBHOMIPHOT BUCOTH.

» Puc.36

MPUMITKA: Akwo ogpasy CKOCUTU BUCOKY TpaBy
Ayxe KoOpoTKo, TpaBa Moxe BiamepTu. Kpim Toro,
3pisaHa TpaBa Moxe 3abrnokyBaTi 3cepeauHu Kopnyc
ra3aoHOKOCapKu.

NMPUMITKA: AKkwo nig Yac KOCIHHSA BUSIBUTBLCS, LLIO
TpaBsa nigpisaeTbCca HEPIBHOMIPHO abo HeskicHo, abo
nif, Yac KOCIHHSI 3HNXKYETbCS LUBUAKICTb 0BepTaHHsA
OBUryHa, 3MEHLUTE LWBUAKICTb KOCIHHSI abo 36inbLuTe
BWCOTY CKOLLYBaHHSI.

CnopoXHEeHHA KOP3MHU ANA TPaBU

A\ OMNEPEXEHHSI: 1106 3meHwWwmTM pyznk

HeLlacHOro BUNaaKy, perynsapHo ornspante Kop-
3MHY ANs TPaBU Ha HasiBHICTb MOLIKOAXEHb a6o
3MeHLUEHHSA MiLHOCTI. 3a Heo6XiAHOCTI 3aMiHITb

KOP3UHY ANA TpaBu.

1. BignycTiTb NyckoBuUiA Baxinb i Baxinb NpuBoAY.
2.  BWMKHITb MaLnHY.

3. Biakpuiite 3agHI0 KPULLIKY A BUAMITb KOLIMK ANSA

TpaBu, TPUMaIOUU MOTO 3a PYUKy.

» Puc.37: 1. 3apHs kpuwka 2. Pyyka 3. Kowwuk ansa
Tpasu

4.  CnopoxHiTb KOP3NHY AN TpaBw.

TEXHIYHE

OBCITYIrOBYBAHHA

AI'IOI'IEPE,Q)KEHHFI: O60B’sI3K0BO BUiiMaiiTe
3 ra30HOKOCapPKM BCi KACeTU 3 aKyMyJATOPOM,
nepL HiXK CTaBUTK MalUMHY Ha 36epiraHHs, nepe-
HOCUTH i @G0 NPOBOAUTMU PEMOHT ab0 TeXHiYHe
o6cnyroByBaHHA.

AHOHEPE,Q)KEHHFI: Mig yac ornsigy a6o npo-
BeAeHHs TeXHIYHOro o6CcnyroByBaHHA ogsranTe
pykaBuui.

AﬂOﬂEPEﬂ)KEHHFI: Mip yac ornapny a6o Tex-
HiYHOro o6cnyroByBaHHs iIHCTPyMeHTa 060B’A3-
KOBO KOPUCTYMTECH 3aXMCHUMM OKynsipamu 3
60KOBUMM LMTKAMM.

YBATIA: Hikonu He BUKOPUCTOBYMTE ra3oniH,
6eH3uH, po3piaxyBay, CMUPT Ta NoAi6GHi peyo-
BUHM. IX BUKOPUCTaHHS MOXe NPM3BECTN A0 3MiHU
Konbopy, AecopMauii abo NosiBM TPIiLLUUH.

[ns 3a6e3nevenHss BESMEKN ta HAOIMHOCTI npo-
Aykuii, il peMoHT, a Takox po6oTu 3 06cnyroByBaHHs
abo perynoBaHHs NOBUHHI BUKOHYBATUCh YNOBHOBaXe-
HUMU abo 3aBOACHKMMY cepBicCHUMM LeHTpamu Makita
i3 BUKOPUCTaHHSIM 3an4acTUH BUPOOHMLTBA KOMNaHil
Makita.

TexHi4He o6cnyroByBaHHSA

1.  BuiiMiTb yCi KaceTun 3 akyMynsaTOpoM i 3akpuiite
KPWLLIKY BiACiKy AN akyMynsTopiB.

2. TlocTaBTe ra3oHokocapky Ha 6ik. Buaanitb obpisku
TpaBu 3 iHA ra30HOKOCAPKM.

3.  JluniTe Bogy Ha HWXHIO YACTUHY IHCTPYMEHTa, e
KpINUTLCS piXkyye NOMoTHO.

YBATIA: He muiiTe iIHCTPYMEHT CTpyMeHeM nif
TUCKOM.

4. T[lepeBipTe, Y/ HANEXHUM YNHOM 3aTArHYTO BCi
ranku, 6onTu, rBUHTK TOLLO.

5.  OrnsiHbTE PyXOMi YaCTUHWU Ha HasIBHICTb MOLLIKO-
[XEHb, TPILLMH Ta 3HoLWeHHS. [MowwkomkeHi abo BiacyTHI
Aetani HeobxiaHo BiapeMoHTyBaT abo 3amiHUTK.

6. 30GepiraitTe iHCTpyMeHT y 6e3ne4yHomy i Heao-
CTYNHOMY ANS AiTen micLi.

YBATIA: He ponyckaiiTe NoTpansisiHHs BOAW Ha
30HY, NoKa3aHy Ha MasoHKy. MoTpannsHHA Boan
Ha By30/1 ABUryHa MOXe MPU3BECTU [0 HECTPABHOCTI
MaLLUHU.

» Puc.38: 1. 30Ha, Kyau He cnia gonyckatu
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noTpanisaHHA BoOU

YBATIA: He ponyckaiTte noTpanssiHHs BOAW Ha
MalLMHy, KONv BoHa nepebyBac y BepTUKanb-
HOMY MONOXEeHHI, Ik NoKa3aHo Ha PUCYHKY. Konu
MalumHa nepebysae y BepTUKaribHOMY MOMOKEHHi,
BOZa MOXe MoTPanuTI y By30s ABUTYHA I CrpU4n-
HUTU HECNpaBHICTb.

» Puc.39

I'IepeHeceHHﬂ ra3O0HOKOCapkKu

3HATTA a60 BCTAHOBIEHHA piXKy4oro

NMOJSIOTHA ra30HOKOCApPKn

A OMEPENXEHHS: Nicns sianyckaHHs
NMYCKOBOrO BaXkens piXky4ye NONIOTHO NPOAOBXY€E
PyX 3a iHepui€lo NPOTAroM KifibKOX CeKyHA,.
3abopoHeHOo po3noyYnHaTK Byab-AKi Aii 40 NOBHOT
3YNMUHKW PiXKy4oro nomnoTHa.

AI'IOI'IEPE,Q)KEHHFI: Nig yac 3HaATTA a60
BCTaHOBJIEHHA PiXKy4Yoro nonoTHa o60B’sA3K0OBO

A OBEPEXHO: MepL HiX NepeHOCUTH ras3oHo-
KOCapKy, yNeBHITLCA, WO BCi KaceTn 3 akyMynsTo-
POM BUMHSATO.

MepeHocnTM rasoHoKkocapky NOTPiGHO BABOX, TPUMA-
t04m i 3@ 3aHI0 PYYKY 1 NepefHI0 HUXHIO BUIMKY, SIK
nokasaHo Ha PUCYHKY.

» Puc.40: 1. HuxHa BuiMka 2. 3agHs pydka

A OBEPEXHO: Cragntn MalluHy y BepTU-
KanbHe NonoXeHHs1 NOTPiIGHO Ha PiBHIN HaAINHIN
noBepXHi. Y pasi po3aMilLleHHs1 MalLnHK Ha HecTa-
GinbHii NOBEPXHi BOHA MOXe NepeKkUHyTUCS # cnpu-
YMHWUTY TPaBMYyBaHHSI.

36epiraliTe rasoHokocapKy B MPOXONOAHOMY, CyXOMY Wi
3aMKHEHOMY npuMilleHHi. 3abopoHeHo 36epiraty raso-
HOKOCapKy 1 3apsaHUiA NpUCTPIN y Micusax, Ae Temnepa-
Typa moxe carHytn abo nepesuwwmntn 40 °C.

1.  BuimiTb yci KaceTn 3 akymynsTopom.

2. [oepHiTb perynatop Ha 90°, 0oQHOYACHO TArHYy4M
3a perynsaTop Ha HWXHIN pyyui, Wwob po3bnokysaTu
CTONOPHUIA WTUMT. BukoHante Ty camy npoueaypy 3
iHLIOro 6OKy, a NoTiM CKNaAiTb PyyKy.

» Puc.41: 1. PerynsaTtop

MPUMITKA: LLIo6 nerwe 6yno 3BinbHUTU CTONOPHUI
WTUAT Nif Yac BUTAryBaHHA NOBOPOTHOI PyYKu-dik-
catopa, NigTPUMyMNTE PyyKy.

3.  TMoBepHiTb perynatopm 3 o6ox 6okiB Ha 90°.
YneBHiTbCA, LLO perynsTtopy HafinHo 3adikcoBaHi.
» Puc.42: 1. PerynsaTtop

YBATIA: Byaste obepexHi, o6 He 3aTUCHYTH
WHYPM Nif Yac cKnagaHHsA pyyKu.

4. TMocnabTe raiku 3 HakaTkamu 3 06ox 6okiB, a
noTiM CKNaAiTe BEPXHIO PYUKY, sIK NOKa3aHO Ha PUCYHKY.
» Puc.43: 1.lanka 3 HakaTtkoto 2. BepxHsi pyyka

5. YcTaHoBITh MaLlnHYy y BepTUKaribHe NONOXXEeHHS.

MPUMITKA: YcTaHOBIOIO4M ra30HOKOCAPKY Y BEPTU-
KanbHe NONOXeHHS, He TpUManTe ii nuLe 3a pyyKky;
HaToMicTb TpumManTe ii i 3a Kopnyc, i 3a pyuKy.

6. 30epiraiTe KoMK ANA TPaBW, sIK NOKa3aHoO Ha
PUCYHKY.
» Puc.44: 1. Kowwuk ans Tpasu

» Puc.45: 1. Kowwk ans Tpasu
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WiTe BCi KaceTu 3 aKymynsaTopom. Ko He
BUMHATU BCi KaCeTN 3 aKyMynsTOpoMm, Lie Moxe
NPU3BECTMN A0 TSHKKUX TPaBM.

AHOHEPE,Q)KEHHFI: Mig yac po6oTn 3 pixky-
4YMM NONOTHOM 060B’A3KOBO oAsraiiTe pyKaBuLi.

YBATIA: 3nimatoum a6o BCTaHOBIOKOUYU pixKyye
NOMIOTHO ra30HOKOCAPKM, BUKOPMCTOBYMTE TOpLe-
BUI KITI0Y, IO BXOAUTL A0 KOMMMEKTY NPUCTPOIO.

3HiMaHHSA piXKy4yoro nonoTHa
rasoHoOKoCapku

1. [MoknagiTe razoHokocapky Ha 6ik Takum YMHOM,
o6 Baxinb perynoBaHHSA BUCOTU CKOLLYBaHHS ONu-
HUBCS 3BEpPXY.

2.  Llo6 3abnokyBaTy pisanbHe NONOTHO, MOBHICTIO
BCTaBTe WTUMT B OTBIP Y KOPMYCi ra30HOKOCApPKU.

3.  BukpyTiTe 60T, 06€pTatoym Oro TopLEBUM Kto-
yeM Ha 17 NpOTH rOANHHMKOBOI CTPINKK.
» Puc.46: 1. Pixydye NonoTHo rasoHoKocapku

2. Wtndpt 3. Topuesmni koY

4.  BwimiTb 60T, @ NOTiM 3HIMiTb piXy4e NONOTHO

ra3aoHoOKOCapku.

» Puc.47: 1. Onopa ans nesa 2. Pixyye nonotHo
rasoHokocapku 3. bonT 4. Buctyn

YBATIA: Mg 4ac ycTaHOBKM piKy4oro nosoTHa
ra3aoHOKOCapKM nepekoHanTecsi B TOMY, WO
BUCTYNY Ha ONOPi ANS rie3a BXOASTL B OTBOPU Ha
nesi ra3oHOKoCapKu.

YcTaHOBEHHS piXKy4yoro nosiotHa
rasoHOKOCapKwu

AI'IOI'IEPEH)KEHHFI: 0O6epexHO BCTAHOBITh
piXy4e NONOTHO rasoHokocapku. BoHo mae
BEPXHIO ¥ HNXKHIO MOBEPXHi.

AHOI'IEPEH)KEHHFI: MiuHo 3aTarHiTe 6onT 3a
rOAVHHUKOBOIO CTPINKOI0, WOG 3aKPiNnUTH pixyye
NMONOTHO.

AﬂOﬂEPEﬂ)KEHHﬂ: MepekoHaiiTecs B
TOMY, L0 piXKy4e NONOTHO ra30HOKOCAapKKU 1 yCi
KpinunbHi geTani npaBuNbLHO BCTAaHOBMEHO 1
HaAiNHO 3aTArHyTO.

AHOHEPEH)KEHHFI: MNig yac BcTaHOBNEHHs
pPiXKy4Mx nonoTteH o60B’A3KOBO AOTPUMYHTECHA
iHCTPYKLUiN, HAaBeAeHUX Y LibOMY MOCIGHUKY.
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ra3oHOKoCapKu.

YBATIA: Nicnsa BCTaHOBMEHHS PiXy4nX NonoTeH
ra3oHOKOCapKu BUTATHITb WTUQT i3 kopnycy

YBATA: 3atsiryioun 60T Anst BCTAaHOBMNEHHS
pi)Ky4oro nonoTHa ra3oHOKocapku, 3actocymre
MOMEHT 3aTAryBaHHs 19-29 Hem (3HayeHHs HaBe-
[EHO BUKITIOYHO ANSA AOBIAKK).

YCYHEHHSA HECMPABHOCTEMN

LLlo6 BCTAHOBWUTYM pixky4i NONOTHa ra30HOKOCAPKU, BUKO-
HaliTe npouenypy iX 3HSTTS1 Y 3BOPOTHOMY MOPSIAKY.

MepLu Hix 3BepTaTUCS 3 NPUBOAY PEMOHTY MaLLUHW, NPOBeiTh il NepeBipKy CaMoCTiliHO. Y pasi BUSBNEHHSI Hecnpas-
HOCTI, Sika He MOSICHIOETLCS B Ll iHCTPYKLUIT 3 ekcnnyaTauii, He Hamarantecs posibpatv obnagHaHHsA. HaTomicTb
3BEPHITbCS1 10 aBTOPM30BaHMX cepBicHUX LieHTpiB Makita, y sikux Ansi peMOHTY BUKOPUCTOBYHOTLCS TiNbKU 3anacHi
YacTuHM BUpobHMLTBa komnaHii Makita.

CTaH BiAXWNeHHsA BiA HOpMU

MoxnuBa npuymHa (HecnpaBHICTb)

Cnoci6 BunpaBneHHs

[a3oHoKOCapka He 3anyckaeTbes.

Kaceta 3 akymynstopom He
BCTaHOBIeEHa.

BcraBTe 3apsimkeHy KaceTy 3 akyMynsiTOpoM.

Mpo6nema 3 akyMynsiTopoMm (3HKeHa
Hanpyra)

3apsaiTb kaceTy 3 akymynaTopom. AKLO 3aps-
[DKaHHS He Npu3Beno Ao 6axaHoro pesynerary,
3aMiHiTb KaceTy 3 aKkyMynsiTOpoMm.

[BuryH nepecTae npautoBaTy nicns
KOPOTKOYACHOTO BUKOPUCTAHHS.

Hun3bkui piBeHb 3apsiay akymynsitopa.

Bapagite kaceTy 3 akyMynaTopoM. FKLo 3apsi-
[KaHHA He Npu3Berno Ao 6axaHoro pesynbrary,
3aMiHiTb KaceTy 3 akyMynsiTopoMm.

Bucorta piszaHHsa 3amana.

36inbLuTe BUCOTY pi3aHHs.

3acMiveHHs ra3oHoKOcapky 3pisaHoil
TpaBoto.

BuimiTe TpaBy 3 ra3oHOKOCapKK.

[BUryH He Jocsirae MakcuMarbHOT
LUBMAKOCTi 0BepTaHHs.

KaceTy 3 akyMynsTopom BCTaHOBMEHO
HenpaBuIbHO.

BcTaHOBITb kaceTy 3 akyMynsiTOpoM, sik OMCAHO B
LibOMY MOCIBHWKY.

3apsia akymynatopa 3MeHLLYETbCS .

BapsaiTe kaceTy 3 akymynsiTopom. AKLLO 3aps-
[DKaHHA He npu3Beno Ao H6axaHoro pesynerary,
3aMiHiTb KaceTy 3 aKkyMynsiTopoMm.

CvcTema NpuBogy npaute
HenpaBuIbHO.

3BepHITLCS 1O MiCLIEBOTO aBTOPU30BaHOrO CEpPBiC-
HOTO LEHTPY 3 MPUBOAY PEMOHTY.

Pixy4e nonoTHo rasoHoKocapku He
obepraeTbes:
=) HeranHo 3yNuHITL ra3aoHoKocapKy!

CTOPOHHIN NpeaMmerT, siK-0T rinka,
3acTpAr Nopy i3 piKy4M NOSIOTHOM.

MpubGepiTb CTOPOHHIN NpeameT.

CucTtema npusogy npauoe
HenpaswWIibHO.

3BepHITbLCS 10 MiCLIeBOro aBTOPU30BaHOrO CepBic-
HOrO LIEHTPY 3 MPUBOAY PEMOHTY.

AHomanbHa Bibpauis:
= HeranHo 3yMMHITb ra30HOKOCaPKy!

Pixyye nonotHo po3banaHcoBaHe, Haa-
MipHO 260 HepPiBHOMIPHO 3HOLLIEHE.

B3aMiHiTb pixy4ye nonoTHo.

AOOATKOBE NPUNAQAA

A OBEPEXHO: Lle gonomixHe npunagas i
HacaaKku peKomMeHA0BaHO BUKOPUCTOBYBaTH 3
malwmHoto Makita, 3a3HavyeHol0 B LibOMy NoCi6-
HUKY. BukopuctaHHsa 6yab-aKoro iHLWOro 40AATKOBOTO
npunagaas  Hacagok Moxe NpU3BecTy [0 TpaBMy-
BaHHS. BukopucToByinTe gogaTtkose npunagas n

NPUMITKA: [leski eneMeHTn B CMUCKY MOXYTb BXO-
OVTV 0 KOMMIEKTY NOCTaBKN OBnaAHaHHS SK CTaH-
[apTHe npunaaas. BoHn MoxyTb pi3HUTUCS 3anexHo
Bif KpaiHu.

Hacaaku nuilie 3a npusHa4yeHHAM.

Y pasi HeobxigHOCTi oTpMMaTh gonomory B GinbLu

fAeTanbHOMY O3HaNOMIEHHI 3 OCHALLEHHAM 3BepTaii-

Tecb [0 MiCLLeBOro cepBiCHOro LieHTpy Makita.

. Pixy4e nonoTHO razoHoKocapku

. OpwuriHanbHUIA akyMynaTop Ta 3apsaHuin NpucTpin
Makita
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ROMANA (Instructiuni originale)

SPECIFICATII

Model: LM001G LM002G
Latime de tundere (diametrul panzei) 480 mm 534 mm
Turatie in gol Mod normal 3.200 min™ 2.800 min™

Mod de functionare lina fara
sarcina

2.500 - 3.200 min"

2.300 - 2.800 min"

H: Tntre 965 mm - 1.075 mm

Mod de reducere a zgomotului 2.500 min™ 2.300 min™
Numarul piesei de schimb Panza dreapta a masinii de 191Vv97-3 191V96-5
panza masina de tuns iarba tuns iarba

Panza dreapta a masinii de - 191W87-2

tuns iarba *1

Panza de mulcire 191Y64-6 191Y65-4
Dimensiuni n timpul functionarii L: intre 1.670 mm - 1.745 mm L: intre 1.740 mm - 1.810 mm
(LxIxH) I: 550 mm I: 595 mm

H: Tntre 970 mm - 1.080 mm

585 mm x 550 mm x 900 mm

580 mm x 595 mm x 930 mm

n timpul depozitarii
(fara cos pentru iarba)

Viteza de deplasare 1,5-5,0 km/h

Tensiune nominala Max. 36 V-40V cc.

Greutate neta 28,3 -33,2kg | 29,5-35,0kg
Grad de protectie IPX4

*1. Panza pentru masina de tuns iarba pentru colectarea mai eficienta a ierbii.

. Datorita programului nostru continuu de cercetare si dezvoltare, specificatiile pot fi modificate fara o notificare
prealabila.

. Specificatiile pot varia in functie de tara.
. Valoarea greutatii nete include cea mai usoara si cea mai grea combinatie de accesorii pentru utilizare normala
si sigura si cartusele acumulatorului specificate in manualul de instructiuni.

Cartusul acumulatorului si incarcatorul aplicabile

BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4040F* / BL4050F* / BL408OF*
/ BL4080H*
*: Acumulator recomandat

DC40RA/ DC40RB / DC40RC / DC40WA /BCCO01/BCC02

Cartusul acumulatorului

Tncarcator

. Este posibil ca unele cartuse ale acumulatorilor si incarcatoare mentionate mai sus sa nu fie disponibile in
functie de regiunea dvs. de resedinta.

A AVERTIZARE: Utilizati numai cartusele de acumulator si incircitoarele enumerate mai sus. Utilizarea
oricaror altor cartuse de acumulator si incarcatoare poate duce la ranire si/sau incendiu.

A AVERTIZARE: Nu utilizati o sursa de alimentare cu cablu, cum ar fi un adaptor pentru acumulator sau
un bloc de alimentare portabil, cu aceasta masina. Cablul sursei de alimentare poate impiedica utilizarea si
poate duce la vatamari corporale.

Mai jos sunt prezentate simbolurile care pot fi utilizate
pentru echipament. Asigurati-va ca intelegeti sensul
acestora nainte de utilizare.

A
S0

Pericol; tineti cont de obiectele care pot fi
aruncate.

Distanta dintre masina si persoanele aflate
n zona trebuie sa fie de cel putin 15 m.

Acordati atentie si grija deosebita.

Nu apropiati niciodata méinile sau picioa-
rele de panza masinii de tuns iarba, sub
masina de tuns iarba. Panzele masinii de
tuns iarba continua sa se roteasca dupa
oprirea motorului.

Cititi manualul de utilizare.
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Avertizare: deconectati acumulatorul ina-
inte de a efectua lucrari de intretinere.

Pericol electric. Contactul cu apa poate
provoca un soc electric.

Nu turnati apa.

Doar pentru tarile din cadrul UE

Din cauza prezentei componentelor pericu-
loase in echipament, deseurile de echipa-
mente electrice si electronice, acumulatorii
si bateriile pot avea un efect negativ asupra
mediului si sanatatii umane.

Nu eliminati aparatele electrice si elec-
tronice sau bateriile impreuna cu gunoiul
menajer!

in conformitate cu Directiva europeana
privind deseurile de echipamente electrice
si electronice, acumulatorii, bateriile i
deseurile de acumulatori si baterii, precum
si cu adaptarea sa in legislatia nationala,
deseurile de echipamente electrice, de
baterii si de acumulatori trebuie depozitate
separat si eliminate la un centru de colec-
tare separat pentru deseurile municipale,
care respecta reglementarile privind
protectia mediului.

Acest lucru este indicat prin simbolul care
reprezintd o pubela cu roti barata cu o
cruce, aplicat pe echipament.

Ni-MH
Li-ion

Nivel de putere acustica garantat in con-
formitate cu Directiva UE privind zgomotul
emis de echipamentele utilizate Tn exterior.

Nivel de putere acustica in conformitate
cu Regulamentul NSW al Australiei privind
atenuarea zgomotului

Destinatia de utilizare

Masina se foloseste pentru tunderea ierbii.

Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat in
conformitate cu EN62841-4-3:

Model LM001G

Nivel de putere acustica masurata (Lwa): 91 dB (A)
Nivel de putere acustica garantata (Lwa): 94 dB (A)
Nivel de presiune acustica (Lya): 81 dB(A)

Marja de eroare a nivelului de presiune acustica (K): 3
dB(A)

Model LM002G

Nivel de putere acustica masurata (Lya): 91 dB (A)
Nivel de putere acustica garantata (Lya): 94 dB (A)
Nivel de presiune acustica (Lya): 81 dB(A)

Marja de eroare a nivelului de presiune acustica (K): 3
dB(A)

NOTA: Valoarea (valorile) totald(e) a (ale) emisiilor
de zgomot declarate a(u) fost masurata(e) in confor-
mitate cu o metoda de test standard si poate (pot) fi
utilizata(e) pentru compararea unei unelte cu alta.

NOTA: Valoarea (valorile) emisiilor de zgomot decla-
rate poate (pot) fi, de asemenea, utilizata (utilizate)
intr-o evaluare preliminara a expunerii.

A AVERTIZARE: Purtati echipament de protec-
tie pentru urechi.

A AVERTIZARE: Emisiile de zgomot in timpul
utilizarii efective a masinii electrice pot diferi de
valoarea (valorile) totala (totale) declarata (decla-
rate), in functie de modul in care masgina este
utilizata.

M AVERTIZARE: Asigurati-va ci identificati
masurile de siguranta pentru a proteja operatorul,
acestea fiind bazate pe o estimare a expunerii in
conditii reale de utilizare (luand in considerare
toate partile ciclului de operare, precum timpii in
care unealta a fost oprita, sau a functionat in gol,
pe langa timpul de declansare).

Vibratii

Valoarea totald a vibratiilor continue (suma vectorilor
tri-axiali) determinata conform EN62841-4-3:

Model LM001G

Emisie de vibratii (a,): 0,5 m/s’

Marja de eroare (K): 1,5 m/s’

Model LM002G

Emisie de vibratii (a,): 0,8 m/s’

Marja de eroare (K): 1,5 m/s’

NOTA: Valoarea (valorile) totald(e) a (ale) nivelulului
de vibratii declarat a (au) fost masurata(e) in confor-
mitate cu o metoda de test standard si poate (pot) fi
utilizata(e) pentru compararea unei unelte cu alta.

NOTA: Valoarea (valorile) total4 (totale) a (ale)
nivelului de vibratii declarat poate (pot) fi, de aseme-
nea, utilizata (utilizate) intr-o evaluare preliminara a
expunerii.

MAAVERTIZARE: Emisia de vibratii in timpul
utilizarii efective a masinii electrice poate diferi
de valoarea (valorile) totala (totale) declarata
(declarate), in functie de modul in care masina
este utilizata.

A AVERTIZARE: Asigurati-va ci identificati
masurile de siguranta pentru a proteja operatorul,
acestea fiind bazate pe o estimare a expunerii in
conditii reale de utilizare (luand in considerare
toate partile ciclului de operare, precum timpii in
care unealta a fost opritd, sau a functionat in gol,
pe langa timpul de declansare).

in continuare sunt prezentate valorile medii ale ampli-
tudinii maxime a acceleratiei in urma vibratiilor repetate
la socuri, pr, cu marja de eroare (K) corespunzatoare
determinata conform EN62841-4-3.

Model LM001G

Pe: 5 m/s?

Marja de eroare (K): 1 m/s®

Model LM002G

Pe: 13 m/s?

Marja de eroare (K): 1 m/s’

NOTA: Aceste valori declarate nu ar trebui utilizate
pentru a determina expunerea la vibratii a mainilor si
a bratelor.
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Declaratii de conformitate

Numai pentru tarile europene

Declaratia de conformitate UE/Regatul Unit poate fi
accesata la urmatoarea adresa URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

AVERTIZARI DE
SIGURANTA

Avertismente generale de siguranta
pentru masinile electrice

A AVERTIZARE Cititi toate avertizarile privind
siguranta, instructiunile, ilustratiile si specificatiile
furnizate cu aceasta masina electrica. Nerespectarea
integrala a instructiunilor de mai jos poate provoca
electrocutari, incendii si/sau accidentari grave.

Pastrati toate avertismentele si
instructiunile pentru consultari
ulterioare. )

Termenul ,masina electrica” din avertizari se refera la
masinile dumneavoastra electrice actionate de la retea
(prin cablu) sau cu acumulator (fara cablu).

Avertizari privind siguranta pentru

masina de tuns iarba fara cablu

1. Nu utilizati magina de tuns iarba in conditii
de vreme nefavorabild, in special cand exista
riscul de descarcari electrice. Astfel, reduceti
riscul de a fi lovit de fulger.

2. Inspectati cu atentie zona in care va fi utilizata
masina de tuns iarba, pentru a verifica daca
sunt animale salbatice. Animalele salbatice
pot fi ranite de masina de tuns iarba in timpul
functionarii.

3. Inspectati cu atentie zona in care va fi utilizata
masina de tuns iarba si indepartati toate pie-
trele, betele, sarmele, oasele si alte obiecte
straine. Obiectele aruncate pot provoca vatamari
corporale.

4. inainte de a folosi magina de tuns iarba,
inspectati vizual panza si ansamblul panzei,
pentru ca acestea sa nu fie uzate sau deterio-
rate. Piesele uzate sau deteriorate cresc riscul de
ranire.

5.  Verificati frecvent opritorul pentru iarba, pen-
tru a detecta semne de uzura sau deteriorare.
Un opritor pentru iarba uzat sau deteriorat poate
creste riscul de vatamare corporala.

6.  Pastrati aparatorile in pozitie. Aparatorile

trebuie sa fie in stare de functionare si sa fie
montate adecvat. O aparatoare care este slabita,
deteriorata sau care nu functioneaza corect poate
cauza vatamari corporale.

7.  Curatati resturile din toate admisiile aerului
de racire. Admisiile de aer blocate si resturile pot
provoca supraincalzirea sau riscul de incendiu.

8. intimpul utilizarii masinii de tuns iarba, pur-
tati intotdeauna incaltaminte neaderenta de
protectie. Nu utilizati masina de tuns iarba cu
picioarele goale sau purtand sandale. Astfel,
reduceti posibilitatea de a va rani picioarele la
contactul cu panza aflata in miscare.

9.  In timpul utilizarii masinii de tuns iarba, purtati
intotdeauna pantaloni lungi. Pielea expusa
creste probabilitatea de ranire din cauza obiecte-
lor aruncate.

10. Nu utilizati masina de tuns iarba pe iarba uda.
Nu alergati niciodata. Astfel, reduceti riscul de
alunecare si cadere, ceea ce poate cauza vata-
mari corporale.

11.  Nu utilizati masina de tuns iarba pe pante
excesiv de abrupte. Acest lucru implica riscul de
pierdere a controlului, alunecare si cddere, ceea
ce poate cauza vatamari corporale.

12.  Atunci cand lucrati pe pante, asigurati-va
intotdeauna ca aveti un echilibru bun, ca intot-
deauna lucrati transversal pe pante, niciodata
in sus sau in jos, si ca acordati foarte mare
atentie atunci cand schimbati directia. Acest
lucru implica riscul de pierdere a controlului, alu-
necare si cadere, ceea ce poate cauza vatamari
corporale.

13. Procedati cu maxima atentie atunci cand va
deplasati cu spatele sau cand trageti masina
de tuns iarba spre dumneavoastra. Fiti atenti
mereu la ceea ce se intampla in jur. Astfel, redu-
ceti riscul de impiedicare in timpul functionarii.

14. Nu atingeti panzele si alte piese periculoase
aflate in migcare pana nu s-au oprit. Astfel,
reduceti riscul de ranire din cauza pieselor aflate
n miscare.

15.  Atunci cand indepartati materialul blocat in
masina de tuns iarba sau efectuati operatiuni
de curatare a acesteia, asigurati-va ca toate
comutatoarele de alimentare sunt oprite si
ca grupul de acumulatori este deconectat.
Pornirea neasteptata a masinii de tuns iarba poate
provoca vatamari corporale grave.

PASTRATIACESTE
INSTRUCTIUNI.

AAVERTIZARE: NU permiteti comoditatii si
familiarizarii cu produsul (obtinute prin utilizare
repetatd) sa inlocuiasca respectarea stricta a
normelor de securitate pentru acest produs.

FOLOSIREA INCORECTA sau nerespectarea nor-
melor de securitate din acest manual de instructi-
uni poate provoca vatamari corporale grave.
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INSTRUCTIUNI IMPORTANTE

PRIVIND SIGURANTA

A AVERTIZARE: Cititi toate avertismentele de
siguranta si toate instructiunile. Nerespectarea
acestor avertismente si instructiuni poate avea ca
rezultat electrocutarea, incendiul si/sau ranirea grava.

Pastrati toate avertismentele si
instructiunile pentru consultari

ulterioare.
Instruire

1.

Cititi cu atentie instructiunile. Familiarizati-va
cu comenzile si cu utilizarea corecta a masinii
de tuns iarba.

Intra in responsabilitatea angajatorului sa
impuna utilizarea unor echipamente de protec-
tie si siguranta adecvate de catre utilizatorii
masinii si de catre celelalte persoane din ime-

2. Nu permiteti niciodata copiilor sau persoa- diata apropiere a zonei de lucru.
nelor care sunt nefamiliarizate cu aceste 5. finainte de folosire, verificati atent daca pan-
instructiuni sa utilizeze masina de tuns iarba. zele sau suruburile panzelor prezinta fisuri
Reglementarile locale pot restrictiona varsta sau deterioréri. Inlocuiti imediat panzele sau
operatorului. suruburile panzelor fisurate ori deteriorate.

3.  Nufolositi masina de tuns iarba cand in apro- 6. Inlaturati corpurile striaine, cum ar fi pietrele,
piere se afla copii sau animale de companie. sarmele, sticlele, oasele si betele mari, din

4. Amintiti-v ca operatorul sau utilizatorul este zona de lucru inainte de a tunde iarba pentru a
responsabil de accidentele sau situatiile peri- preveni vatamarile personale sau deteriorarea
culoase antrenate de utilizarea masinii, cau- masginii.
zate altor persoane sau bunurilor acestora. 7. Obiectele lovite de panza masinii de tuns iarba

5. Copiii trebuie supravegheati, pentru a va asi- pot cauza leziuni severe persoanelor. Gazonul
gura ca acestia nu au acces la masina de tuns trebuie intotdeauna examinat cu atentie si
iarba. degajat de orice obiecte inainte de fiecare

6. Stare fizicid — nu utilizati masina de tuns iarba operatiune de tuns iarba.
atunci cand va aflati sub influenta drogurilor, 8. Aveti grija la gropi, santuri, denivelari, pietre
alcoolului sau a oricaror medicamente. sau alte obiecte ascunse. Terenul denivelat

Pregatire p9ate provocaA alurlecarea §j accidenEe prin

1 in timpul folosirii masinii de tuns iarba, purtati cadere. larba Tnalta poate sa ascunda obstacole.
intotdeauna incaltaminte solida si pant,aloni 9. Purtag! gchlpamentul persopal de prote'cgle.
lungi. Nu utilizati masina de tuns iarba cu PurFagl intotdeauna ochc_alan de protectie.

L e x Echipamentele de protectie precum masca de
picioarele goale sau cu sandale. Evitati sa tecti tra prafului, incltamintea cu talpa
purtati bijuterii sau articole de imbracaminte pro‘ecne contra p ’ . P hi
largi sau cu cordoane sau snururi care atarna. an-ltllderapanta, casca sau protectlz-i pentru urechi
Acestea ar putea fi prinse in piesele mobile. utilizate pentru cqnd|§||“clorespunzatoare vor
o reduce riscul accidentarilor.

2. Inainte de utilizare, verificati intotdeauna
vizual masina de tuns iarba pentru a vedea Operarea
daci aparitorile sau protectiile sunt deterio- 1. Nuvaintindeti excesiv. Mentineti-va perma-
rate, lipsesc sau sunt fixate necorespunzitor. nent echilibrul. Asigurati-va intotdeauna echi-
3. Asigurati-va ca in zona nu se afla alte per- librul atunci cand va deplasati pe suprafete
soane inainte de a tunde iarba. Opriti masina inclinate. Nu alergati niciodata.
de tuns iarba daca intri o persoani in zona. 2. Opriti magina de tuns iarba, deconectati ali-
4. Purtati intotdeauna ochelari de protectie pen- mentarea masinii si asigurati-va ca toate pie-

tru a va proteja ochii contra ranirii atunci cand
utilizati unelte electrice. Ochelarii trebuie sa

sele aflate in migcare s-au oprit complet:
- ori de cate ori lasati masina

fie in conformitate cu ANSI Z87.11in S.U.A., EN nesupravegheatd, .

166 in Europa sau AS/NZS 1336 in Australia/ -inainte de a elimina blocajele sau de a des-
Noua Zeelanda. in Australia/Noua Zeelanda f‘f"d,a igheabul, N

se solicita in mod legal si purtarea unei masti ;r:ggil:;e de a controla, curata sau lucra cu

obligatorii pentru a va proteja fata.
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- dupa ce ati lovit un obiect strain. Verificati
masina pentru a detecta eventuale deteriorari
si efectuati reparatiile necesare inainte de a
repune in functiune si utiliza masina:
- de fiecare data cand masina de tuns iarba
incepe sa vibreze anormal.

3. Nu operati niciodata masina cu aparatorile sau

ROMANA



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

protectiile defecte sau fara dispozitivele de
siguranta, cum ar fi deflectoarele si/sau sepa-
ratorul de iarba, montate.

Evitati utilizarea masinii de tuns iarba in con-
ditii de vreme nefavorabila, in special cand
exista riscul de descarcari electrice.

Purtati permanent ochelari de protectie si
incaltaminte rezistenta atunci cand utilizati
masina de tuns iarba.

Operati masina de tuns iarba doar la lumina
zilei sau la o lumina artificiala puternica.
Porniti masina de tuns iarba cu atentie con-
form instructiunilor, cu picioarele la distanta
de lama(e).

Aveti grija sa nu va raniti picioarele si mainile
cu panzele masinii de tuns iarba.

Asigurati-va intotdeauna ca orificiile de venti-
lare nu contin reziduuri.

Tundeti iarba de-a lungul pantei, niciodata in
sus sau in jos. Acordati atentie maxima atunci
cand schimbati directia pe suprafetele incli-
nate. Nu tundeti iarba pe o panta excesiv de
abrupta.

Procedati cu maxima atentie atunci cand va
deplasati in marsarier sau cand trageti masina
spre dumneavoastra.

Fixati bine lama/lamele daca masina trebuie
inclinata pentru transport atunci cand traver-
sati suprafete fara iarba si cand transportati
masina de tuns la sau de la locul in care va fi
utilizata.

Nu inclinati masina atunci cand porniti moto-
rul, decat daca masina trebuie inclinata pentru
a porni. In acest caz, nu o inclinati mai mult
decat este strict necesar si ridicati numai par-
tea care se afla la distanta de operator. Aveti
grija intotdeauna ca ambele maini sa fie in
pozitia de operare inainte de a pune din nou
magina de tuns iarba pe sol.

Nu apropiati mainile sau picioarele si nu le
tineti sub piesele rotative. Pastrati in perma-
nenta distanta fata de orificiul de descarcare.
Nu transportati masina in timp ce este in
functiune.

Evitati operarea masinii pe iarba uda.

Tineti intotdeauna strans manerul.

Nu apucati lamele de taiere sau muchiile de
taiere expuse atunci cand ridicati sau tineti
masina de tuns iarba.

Tineti mainile si picioarele la distanta de
lamele rotative. Atentie - Lamele se rotesc
dupa ce opriti masina.

intrerupeti imediat functionarea dacé observati
orice lucru neobisnuit. Opriti masina de tuns
iarba. Apoi inspectati masina de tuns iarba.
Nu incercati niciodata sa reglati inaltimea de
taiere in timp ce masina functioneaza, in cazul
in care aceasta dispune de o functie de reglare
a inaltimii.

Eliberati parghia de comutare si asteptati sa
inceteze rotatia panzelor inainte de a traversa
alei, carari, drumuri si orice zone acoperite
cu pietris. De asemenea, opriti alimentarea
masinii daca lasati masina de tuns iarba

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

nesupravegheata, daca va aplecati sa ridicati
sau sa indepartati ceva din drum sau din orice
alt motiv care v-ar putea distrage atentia de la
ceea ce faceti.

In cazul in care masina de tuns iarba loveste
un obiect strain, urmati acesti pasi:

- Opriti masina, eliberati levierul schimbato-
rului de viteza si asteptati pana cand lama se
opreste complet.

- Scoateti cartusul acumulatorului.

- Inspectati cu atentie masina de tuns iarba
pentru a detecta eventuale deteriorari.

- Inlocuiti lama daci s-a deteriorat in vreun fel.
Reparati orice defectiune inainte de a reporni
si continua operarea masinii de tuns iarba.

Nu porniti masina atunci cand va aflati in fata
orificiului de descarcare.

Daca masina incepe sa vibreze anormal (verifi-
cati imediat)

- inspectati pentru a detecta eventuale
deteriorari,

- inlocuiti sau reparati orice piese deteriorate,
- verificati prezenta si strangeti orice piese
slabite.

Nu indreptati niciodata materialul evacuat spre
alte persoane. Evitati evacuarea materialului
pe un perete sau un alt obstacol. Materialul
poate ricosa inspre operator. Opriti panza atunci
cand treceti peste suprafete acoperite cu pietris.
Nu trageti masina de tuns iarba in sens invers
decéat daca este absolut necesar. Daca trebuie
sa trageti masina de tuns iarba in sens invers
pentru a reveni de langa un gard sau alt obstacol
similar, priviti in jos si in spate Thaintea si in timpul
deplasarii cu spatele.

Opriti motorul si asteptati pana cand panza se
opreste complet inainte de a scoate opritorul
pentru iarba. Aveti grija la panze, care se rotesc
liber dupa oprire.

Daca folositi masina pe terenuri noroioase,

pe pante umede sau in locuri alunecoase, fiti
atenti la pastrarea echilibrului.

Nu scufundati masina in balti de apa.

Atunci cand masina este in functiune, fiti atenti
la conducte si la cabluri.

intretinere si depozitare

1.

il

Pentru siguranta, inlocuiti componentele uzate
sau deteriorate. Utilizati doar piese de schimb
si accesorii originale.

Verificati si intretineti periodic masina de tuns
iarba.

Daca nu o utilizati, depozitati magina de tuns
iarba departe de raza de actiune a copiilor.
Mentineti piulitele, bolturile si suruburile
stranse pentru a va asigura ca echipamentul
este in buna stare de functionare.

Verificati frecvent cosul pentru iarba, pentru

a detecta semne de uzura sau deteriorare.
Pentru depozitare, asigurati-va intotdeauna
ci ati golit cosul pentru iarba. Inlocuiti un cos
pentru iarba uzat cu un nou cos de schimb din
fabrica pentru siguranta.

Folositi numai lamele originale ale producato-
rului specificate in acest manual.
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10.

1.

12.

13.

Aveti grija in timpul reglarii masinii pentru a
preveni prinderea degetelor intre lamele in
migcare si piesele fixe ale masinii.

Verificati la intervale frecvente daca boltul de
montare al lamei este strans corespunzator.
Lasati intotdeauna masina sa se raceasca
inainte de a o depozita.

Cand efectuati operatiuni de service asupra
lamelor, retineti ca, desi sursa de alimentare
este oprita, lamele pot fi migcate in continuare.
Nu scoateti sau modificati niciodata dispoziti-
vele de siguranta. Verificati periodic functiona-
rea corespunzatoare a acestora. Nu efectuati
niciodata activitati care ar putea modifica
functionarea recomandata a unui dispozitiv de
siguranta sau ar putea reduce protectia furni-
zata de un dispozitiv de siguranta.

Nu lasati masina nesupravegheata afara, in
ploaie.

Atunci cand depozitati masina, evitati expune-
rea directa a acesteia la lumina soarelui si la
ploaie, si amplasati-o intr-un loc in care nu se
incalzeste si nici nu se umezeste.

Utilizarea si ingrijirea acumulatorului masinii

1.

Efectuati reincarcarea numai cu incarcatorul
specificat de producator. Un incarcator adecvat
pentru un anumit tip de acumulator poate prezenta
risc de incendiu daca este utilizat cu alt tip de
acumulator.

Folositi masinile electrice numai cu acumula-
toarele special destinate acestora. Utilizarea
altor acumulatoare poate prezenta risc de ranire si
de incendiu.

Cand nu folositi cartusul de acumulatori,
tineti-l la distanta de obiecte metalice pre-
cum agrafe de birou, monede, chei, cuie,
suruburi sau alte obiecte metalice mici, ce

pot constitui o legatura intre cele doua borne.
Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate
provoca arsuri sau incendii.

in conditii extreme, lichidul poate fi eliminat
din acumulator; evitati contactul cu acesta.
Daca intrati in contact accidental, clatiti bine
cu apa zona afectata. Daca lichidul intra

in contact cu ochii, consultati si un medic.
Lichidul eliminat din acumulator poate provoca
iritatii sau arsuri.

Nu utilizati un acumulator sau o unealta care
este avariata sau modificata. Bateriile avariate
sau modificate pot prezenta comportament impre-
vizibil ce poate cauza incendii, explozii sau risc de
ranire.

Nu expuneti un acumulator sau o unealta la
foc sau la temperaturi excesive. Expunerea la
foc sau la temperaturi mai mari de 130 °C poate
cauza explozii.

Urmati toate instructiunile de incarcare si nu
incarcati acumulatorul sau unealta la tempera-
turi din afara intervalului specificat in instruc-
tiuni. incarcarea incorecta sau la temperaturi din
afara intervalului specificat poate cauza deteriora-
rea bateriei si cresterea riscului de incendiu.

Siguranta electrica si a acumulatorului

1.

Nu aruncati acumulatorul(ii) in foc. Elementul

1.

poate exploda. Consultati codurile locale pentru
posibile instructiuni speciale privind eliminarea.
Nu deschideti si nu dezmembrati acumulato-
rul(ii). Electrolitul eliberat este coroziv si poate
cauza afectiuni ale pielii si ochilor. Acesta poate fi
toxic daca este inghitit.

Nu incéarcati bateria in ploaie sau in zone cu
umezeala.

Nu incéarcati acumulatorul in exterior.

Nu manipulati incarcatorul, inclusiv figa si
bornele acestuia, cu mainile ude.

Nu inlocuiti acumulatorul pe timp de ploaie.
Nu umeziti bornele acumulatorului cu lichid
precum apa si nu scufundati acumulatorul

in apa. Nu lasati acumulatorul in ploaie si nu
incarcati, nu utilizati sau nu depozitati acumu-
latorul intr-un loc umed sau ud. Daca bornele
se uda sau intra lichid in acumulator, acumulatorul
poate fi scurtcircuitat si exista riscul de supraincal-
zire, ardere sau explozie.

Dupa ce scoateti acumulatorul din masina sau
din incarcator, asigurati-va ca atasati capacul
acumulatorului la acumulator si ca il depozitati
intr-un loc uscat.

Nu inlocuiti acumulatorul cu méinile umede.
Evitati mediile periculoase. Nu utilizati masina
in locuri cu umezeala si nu o expuneti la
ploaie. Daca intrd apa in masina, creste riscul de
electrocutare.

in cazul in care cartusul acumulatorului se
uda, scurgeti apa din interior si uscati-l cu o
panza uscata. Lasati cartusul acumulatorului
sa se usuce complet intr-un loc uscat, inainte
de utilizare.

Service

1.

Masina electrica trebuie sa fie reparata de un
expert, folosind piese identice de schimb.
Astfel se mentin siguranta si fiabilitatea masinii
electrice.

Nu reparati niciodata acumulatoarele avariate.
Repararea acumulatoarelor trebuie efectuata
numai de catre producator sau de furnizorii de
service autorizatj.

PASTRATIACESTE
INSTRUCTIUNL.

A AVERTIZARE: NU permiteti comoditatii si
familiarizarii cu produsul (obtinute prin utilizare
repetatd) sa inlocuiasca respectarea stricta a
normelor de securitate pentru acest produs.

FOLOSIREA INCORECTA sau nerespectarea nor-
melor de securitate din acest manual de instructi-
uni poate provoca vatamari corporale grave.

Instructiuni importante privind

siguranta pentru cartusul
acumulatorului

inainte de a folosi cartusul acumulatorului,
cititi toate instructiunile si atentionarile de pe
(1) incarcatorul acumulatorului, (2) acumulator
si (3) produsul care foloseste acumulatorul.
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1.

12.

13.

14.

Nu dezasamblati si nu interveniti asupra car-
tusului acumulatorului. Acest lucru poate cauza
incendii, caldura excesiva sau explozii.

Daca timpul de functionare s-a redus excesiv,

intrerupeti imediat functionarea. Aceasta poate

prezenta risc de supraincalzire, posibile arsuri
si chiar explozie.

Daca electrolitul patrunde in ochi, clatiti bine

ochii cu apa curata si consultati imediat un

medic. Exista risc de orbire.

Nu scurtcircuitati cartusul acumulatorului:

(1) Nu atingeti bornele cu niciun material
conductor.

(2) Evitati depozitarea cartusului acumula-
torului la un loc cu alte obiecte metalice
cum ar fi cuie, monede etc.

(3) Nu expuneti cartusul acumulatorului la
apa sau ploaie.

Un scurtcircuit al acumulatorului poate

provoca un flux puternic de curent electric,

supraincalzire, posibile arsuri si chiar defecta-
rea masinii.

Nu depozitati si nu utilizati masina si cartusul

acumulatorului in locuri in care temperatura

poate atinge sau depasi 50 °C (122 °F).

Nu incinerati cartusul acumulatorului chiar

daca acesta este grav deteriorat sau complet

uzat. Cartusul acumulatorului poate exploda in
foc.

Nu introduceti cuie in cartusul acumulatorului,

nu il taiati, striviti, aruncati sau scapati si nu il

loviti cu un obiect dur. Astfel de actiuni pot pro-

voca incendii, caldura excesiva sau explozii.

Nu utilizati un acumulator deteriorat.

Acumulatorii Li-lon incorporati se supun cerin-

telor Legislatiei privind substantele pericu-

loase.

Pentru transporturi comerciale, efectuate de

exemplu de catre parii terte, expeditori, trebuie

respectate cerintele speciale de ambalare si eti-
chetare.

Pentru pregatirea articolului care urmeaza sa fie

expediat, este necesara consultarea unui expert

in materiale periculoase. Va rugam sa respectati,
de asemenea, reglementarile nationale, care pot
fi mai detaliate.

Izolati sau acoperiti contactele deschise si impa-

chetati acumulatorul in asa fel incat sa nu se

poatd misca in ambalaj.

Atunci cand eliminati la degeuri cartusul acu-

mulatorului, scoateti-l din masina si eliminati-I

intr-un loc sigur. Respectati normele nationale
privind eliminarea la deseuri a acumulatorului.

Utilizati acumulatoarele numai cu produsele

specificate de Makita. Instalarea acumulatoa-

relor in produse neconforme poate cauza incen-

dii, caldura excesiva, explozii sau scurgeri de

electrolit.

Daca masina nu este utilizata o perioada lunga

de timp, acumulatorul trebuie scos din acesta.

in timpul utilizérii si dupa aceea, cartusul
acumulatorului se poate incalzi, ceea ce poate
cauza arsuri sau arsuri la temperaturi scazute.

Fiti atenti la manipularea cartuselor de acumu-

lator atunci cand sunt fierbinti.

15. Nu atingeti borna masinii imediat dupa uti-
lizare, intrucat se poate incalzi foarte tare si
poate provoca arsuri.

16. Nu lasati sa patrunda aschii, praf sau pamant
in borne, in orificii si in canelurile cartusului
acumulatorului. Acest lucru poate provoca incal-
zirea, aprinderea, explozia si defectarea masinii
sau a cartusului acumulatorului, cauzand arsuri
sau vatamari corporale.

17. Nu utilizati cartusul acumulatorului in apro-
pierea liniilor electrice de inalta tensiune, cu
exceptia cazului in care masina suporta utili-
zarea in apropierea liniilor electrice de inalta
tensiune. Acest lucru poate duce la functionarea
necorespunzatoare sau la defectarea masinii sau
a cartusului acumulatorului.

18. Tineti acumulatorul la distanta de copii.

PASTRATIACESTE
INSTRUCTIUNL.

AATEN]'IE: Folositi numai acumulatori Makita
originali. Acumulatorii Makita care nu sunt originali si
acumulatorii care au suferit modificari se pot aprinde,
provocand incendii, leziuni corporale si daune. De
asemenea, anuleaza garantia oferita de Makita pen-
tru unealta si incarcatorul Makita.

NOTA: Makita nu este responsabil pentru niciun
accident rezultat din utilizarea unor acumulatori
Makita care nu sunt originali sau a unor acumulatori
care au suferit modificari. Acumulatorii Makita origi-
nali au fost evaluati riguros pentru a se stabili com-
patibilitatea cu masinile si incarcatoarele Makita, in
conformitate cu legislatia aplicabila si cu standardele
de siguranta.

Sfaturi pentru obtinerea unei
durate maxime de exploatare a

acumulatorului

1. incarcati cartusul acumulatorului inainte de a
se descarca complet. intrerupe;i intotdeauna
functionarea masinii si incarcati cartusul acu-
mulatorului cand observati o scadere a puterii
masinii.

2. Nureincarcati niciodata un acumulator com-
plet incarcat. Supraincarcarea va scurta durata
de exploatare a acumulatorului.

3. incércati cartusul acumulatorului la tempera-
tura camerei, intre 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F).
Lasati un acumulator fierbinte sa se raceasca
inainte de a-l incarca.

4. Atunci cand nu utilizati cartusul acumulatoru-
lui, scoateti-l din magina sau din incarcator.

5. Incércati cartusul acumulatorului in cazul in
care nu a fost utilizat pe o perioada mai lunga
(mai mult de sase luni).
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ASAMBLARE

MAAVERTIZARE: Asigurati-vi intotdeauna ca ati
scos cartusele acumulatorului inainte de a efec-
tua orice actiune asupra masinii. Daca nu scoateti
cartusele acumulatorului, se pot produce vatamari
corporale grave in urma pornirii accidentale.

A AVERTIZARE: Nu porniti niciodata masina
daca aceasta nu este complet asamblata.
Utilizarea masinii care este asamblata numai partial
poate provoca accidentari grave cauzate de pornirea
accidentala.

Montarea manerului

NOTA: La montarea manerelor, aveti grija sa nu
prindeti cablul intre manere. Este posibil ca masina
sa nu porneasca daca este deteriorat cablul.

1. Aliniati orificiul din manerul inferior cu orificiul

din ménerul superior, apoi introduceti surubul dinspre

exterior si strangeti piulita moletata dinspre interior.

Efectuati aceeasi procedura si pe partea cealalta.

» Fig.1: 1. Surub 2. Piulita moletata 3. Maner inferior
4. Maner superior

2.  Rotiti butonul rotativ la 90°, in timp ce trageti buto-
nul rotativ de pe manerul inferior pentru a elibera stiftul
de blocare. Efectuati aceeasi procedura si pe partea
cealalta. Ridicati manerul, apoi rotiti butonul rotativ de
pe ambele parti la 90°. Asigurati-va ca butoanele rota-
tive sunt bine fixate.

» Fig.2: 1. Buton rotativ

NOTA: Sprijinirea manerului faciliteaz eliberarea
stiftului de blocare atunci cand trageti butonul rotativ.

NOTA: Atunci cand rotiti butonul rotativ, aveti grija sa
nu prindeti cablul in butonul rotativ.

» Fig.3: 1. Buton rotativ

Scoaterea accesoriului de mulcire

1.  Deschideti capacul posterior.
» Fig.4: 1. Capac posterior

2. Ridicati usor accesoriul de mulcire, apoi scoateti-I.
» Fig.5: 1. Accesoriu de mulcire

Asamblarea cosului pentru iarba

1. Ridicati clema din partea de sus a cosului pentru
iarba.

» Fig.6: 1. Clema din partea de sus

2. Introduceti cadrul in cosul pentru iarba pana la
capat in timp ce tineti de méanerul cadrului.
» Fig.7: 1. Maner

NOTA: Nu introduceti manerul in cosul pentru iarbé.
Asigurati-va ca introduceti cadrul de-a lungul cresta-
turii cosului pentru iarba.

3. Asigurati-va ca colturile cosului pentru iarbd nu
sunt deformate.
» Fig.8
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4. Deschideti clema din partea de sus si atasati-o la
cadru.
» Fig.9

Doar pentru LM002G

Intindeti materialul textil astfel incat sa acopere exteri-
orul cadrului.
» Fig.10

NOTA: Asigurati-va ca intregul cadru este acoperit de
cosul pentru iarba.

5.  Atasati toate celelalte cleme astfel cum se arata in
figura. Asigurati-va céa toate clemele sunt prinse bine de
cadru.

» Fig.11: 1.Clema

Montarea sau demontarea cosului

pentru iarba

Pentru a monta cosul pentru iarba, urmati pasii de mai
jos.

1. Deschideti capacul posterior.
» Fig.12: 1. Capac posterior

2. Tineti manerul cosului pentru iarba si apoi conec-
tati cosul la tija corpului maginii de tuns iarba, asa cum
se arata in figura.

» Fig.13: 1. Cos pentru iarba 2. Maner 3. Tija

Pentru a indeparta cosul pentru iarba, deschideti capa-
cul din spate, apoi scoateti cosul pentru iarba tinand de
maner.

Montarea accesoriului de mulcire

1. Deschideti capacul posterior, iar apoi demontati
cosul pentru iarba.
» Fig.14: 1. Capac posterior 2. Cos pentru iarba

2.  Atasati accesoriul de mulcire prin impingerea
acestuia pana la capat, astfel incat proeminentele de
pe accesoriul de mulcire sa se fixeze in orificiile de pe
masina.

» Fig.15: 1. Accesoriu de mulcire 2. Proeminenta

Montarea sau demontarea

jgheabului de evacuare

Pentru a instala jgheabul de evacuare, urmati pasii de
mai jos.

1. Deschideti capacul posterior si apoi indepartati
cosul pentru iarba si accesoriul de mulcire.

2.  Cuplati orificiile de pe jgheabul de evacuare la
proeminentele de pe corpul masinii de tuns iarba, asa
cum se arata in figura.

» Fig.16: 1. Jgheabul de evacuare 2. Proeminenta

Pentru a demonta jgheabul de evacuare, deschideti
capacul posterior si scoateti jgheabul de evacuare.
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DESCRIEREA
FUNCTIILOR

Instalarea sau scoaterea cartusului
acumulatorului

AATEN]'IE: intotdeauna opriti masina ina-
inte de montarea sau demontarea cartusului
acumulatorului.

AATEN]'IE: Tineti ferm masina si cartusul acu-
mulatorului la instalarea sau scoaterea cartusului
acumulatorului. in caz contrar, acestea va pot alu-
neca din maini, ceea ce poate conduce la defectarea
masginii si a cartusului acumulatorului, precum si la
vatamari corporale.

AATEN]'IE: Asigurati-va ci blocati capacul
acumulatorului inainte de utilizare. In caz contrar,
noroiul, murdaria sau apa pot cauza defectarea pro-
dusului sau a cartusului de acumulator.

AATEN]'IE: Introduceti intotdeauna complet
cartusul acumulatorului, pana cand indicatorul
rosu nu mai este vizibil. in caz contrar, acesta poate
cadea accidental din masina, provocand ranirea
dumneavoastra sau a persoanelor din jur.
AATEN]'IE: Nu fortati cartusul acumulatorului
la montare. Daca acesta nu gliseaza usor, inseamna
ca a fost introdus incorect.

AATEN]'IE: Tineti ferm capacul acumulato-
rului la instalarea sau la scoaterea cartusului
acumulatorului.

Pentru montarea cartusului de acumulator:

1. Trageti in sus de parghia de blocare si apoi des-

chideti capacul acumulatorului.

» Fig.17: 1. Capacul acumulatorului 2. Parghie de
blocare

2. Aliniati limba de pe cartusul acumulatorului cu ori-
ficiul masinii, apoi glisati cartusul pana cand se fixeaza
n pozitie cu un clic.

» Fig.18: 1. Cartusul acumulatorului

3. Inchideti capacul de acumulator si ap&sati pe el
pana cand se cupleaza cu parghia de blocare.

Pentru demontarea cartusului de acumulator:

1. Trageti in sus de parghia de blocare si deschideti
capacul acumulatorului.

2. Trageti cartusul acumulatorului din magina in timp
ce glisati butonul de pe partea frontala a cartusului.

3.  Inchideti capacul de acumulator.

Sistem de protectie masina/

acumulator

Masgina este prevazuta cu un sistem de protectie a
masinii/acumulatorului. Acest sistem intrerupe automat
alimentarea motorului pentru a extinde durata de func-
tionare a masinii si a acumulatorului. Masina se va opri
automat in timpul functionarii daca masina sau acumu-
latorul se afla intr-una dintre situatiile urmatoare:
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Protectie la suprasarcina

Atunci cand acumulatorul este utilizat intr-un mod care
cauzeaza un consum de curent neobignuit de ridicat,
masina se va opri automat si indicatorul sursei de ali-
mentare principale emite o lumina verde intermitenta.
Tn aceasts situatie, opriti masina si intrerupeti aplicatia
care a dus la suprasolicitarea masinii. Apoi, reporniti
masina.

Protectie la supraincalzire

Daca utilajul se supraincalzeste, utilajul se opreste
automat si indicatorul sursei de alimentare principale
emite o lumina rosie. In acest caz, l4sati masina si acu-
mulatorii sa se raceasca Tnainte de a o reporni.

NOTA: Atunci cand acumulatorul se supraincalzeste,
indicatorul sursei de alimentare principale emite o
lumina rosie intermitenta.

Protectie la supradescarcare

Tn cazul in care capacitatea acumulatorului nu este
suficienta, masina se opreste automat si indicatorul
sursei de alimentare emite o lumina rosie intermitenta.
Tn acest caz, scoateti acumulatorul din masina si incar-
cati cartusele acumulatorului sau schimbati cartusele
acumulatorului cu unele complet incarcate.

Masuri de protectie impotriva altor
cauze

Sistemul de protectie este, de asemenea, conceput

pentru alte cauze care ar putea deteriora masina si i

permite acesteia sa se opreasca automat. Parcurgeti

toti pasii urmatori pentru a elimina cauzele, atunci cand
masina a fost oprita temporar sau a fost scoasa din
functiune.

1. Opriti masina, apoi porniti-o din nou pentru a
relua.

2. Incércati acumulatorul (acumulatorii) sau inlocuiti-|
(inlocuiti-i) cu un acumulator (acumulatori) incar-
cat (incarcati).

3. Lasati masina si acumulatorul (acumulatorii) sa se
raceasca.

Daca nu se poate observa nicio imbunatatire prin rese-
tarea sistemului de protectie, contactati centrul local de
service Makita.

NOTA: Dacd masina se opreste dintr-o cauza
diferita de cele prezentate mai sus, consultati
sectiunea referitoare la depanare.

Indicarea capacitatii ramase a

acumulatorului

» Fig.19: 1. Indicator acumulator

Cand capacitatea ramasa a acumulatorului scade,
indicatorul lumineaza intermitent pe partea cores-
punzatoare a acumulatorului. Daca continuati sa o
utilizati, masina se opreste si indicatorul acumulato-
rului se aprinde. In aceasta situatie, incarcati cartusul
acumulatorului.
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NOTA: Daca sunt instalate doué cartuse de acumu-
latori, mai intai este utilizat acumulatorul instalat in
partea stanga.

NOTA: Daci sunt instalate doué cartuse de acumu-
latori, magina schimba automat acumulatorul atunci
cand acumulatorul utilizat se descarca.

Indicarea capacitatii ramase a

acumulatorului

Apasati butonul de verificare de pe cartusul acumula-
torului, astfel incat sa se indice capacitatile ramase ale
acumulatorului. Lampile indicatorului vor lumina timp de
cateva secunde.

» Fig.20: 1. Lampiindicatoare 2. Buton de verificare

Lampi indicatoare

i ]

Capacitate

n ramasa

lluminare
intermitenta

o lumina verde. Pentru a opri masina, apasati din nou
intrerupatorul de alimentare principal.

NOTA: Daci indicatorul sursei de alimentare emite

o lumina rosie sau o lumina rosie sau verde intermi-
tentd, consultati instructiunile sistemului de protectie
a masinii/acumulatorului.

NOTA: Aceasta masina este dotaté cu functia de
oprire automata. Pentru a evita pornirea neintenti-
onata, intrerupatorul de alimentare principal se va
inchide automat daca parghia de comutare si parghia
de actionare (daca exista ca dotare) nu sunt trase
pentru o anumita perioada de timp dupa pornirea
acestuia.

Buton de comutare a modurilor

Puteti schimba modul de operare apasand butonul de
comutare a modurilor. La pornirea masinii, este activat
modul normal.

Consultati tabelul de mai jos pentru fiecare mod.

Mod Lampa Descriere

lluminat Oprit
intre 75% si

iill oo
I I I |:| intre 50% si
75%
I I I:I |:| ntre 25% si
50%
I |:| |:| D ntre 0% si
25%

Wl

Incércati
acumulatorul.

Este posibil
ca acumu-
latorul sa fie
defect.

NOTA: In functie de conditiile de utilizare si tempe-
ratura ambientala, indicatia poate fi usor diferita de
capacitatea reala.

NOTA: Prima lampa indicatoare (extremitatea
stanga) va lumina intermitent cand sistemul de pro-
tectie a acumulatorului functioneaza.

Panou de control

Intrerupétorul de alimentare principal si butonul de

comutare a modurilor se gasesc in panoul de control.

» Fig.21: 1. Lampa pentru modul de functionare lina
fara sarcina 2. Lampa pentru modul de
reducere a zgomotului 3. Buton de comu-
tare a modurilor 4. Indicator alimentare
principal& 5. Intrerupator de alimentare
principal

intrerupator de alimentare principal

A AVERTIZARE: Opriti intotdeauna intrerupato-
rul de alimentare principal atunci cand nu utilizati
unealta.

Pentru a porni masina, apasati intrerupatorul de alimen-
tare principal. Indicatorul de alimentare principal emite

Mod normal Atat lampa pentru
modul de func-
tionare lina fara
sarcina, céat si lampa
pentru modul de
reducere a zgomo-
tului sunt oprite.

Masina functio-
neaza in modul
normal.

Mod de functi-
onare lina fara
sarcina

Lampa pentru modul | Puteti reduce la

de functionare lind | minimum socul la
fara sarcina emite o | pornire prin pornirea
lumina verde. lind a masinii.

Mod de reducere
a zgomotului

Lampa pentru Puteti reduce
modul de reducere a | zgomotul in timp ce
zgomotului emite o | tundeti iarba.
luminé verde.

Actionarea intrerupatorului

A AVERTIZARE: inainte de a instala cartusul
acumulatorului, verificati intotdeauna daca par-
ghia de comutare functioneaza corect si revine
in pozitia initiala dupa ce este eliberata. Utilizarea
masinii cu un comutator care nu functioneaza corect
poate duce la pierderea controlului si la accidentari
grave.

NOTA: Masina de tuns iarba nu porneste fira a
apasa pe butonul de comutare chiar daca levierul
schimbatorului de viteza este tras.

NOTA: Este posibil ca masina de tuns iarba s& nu
porneasca din cauza supraincarcarii atunci cand
incercati sa tundeti iarba Tnalta sau deasa dintr-o
data. In acest caz, mariti inltimea de tundere.

Aceasta masina este echipata cu buton comutator.
Daca observati ceva neobisnuit la butonul comutator,
opriti imediat functionarea si solicitati verificarea aces-
tuia de catre cel mai apropiat Centru de service autori-
zat Makita.

1. Montati cartusele acumulatorului si apoi inchideti
capacul acumulatorului.

2. Apasati intrerupatorul de alimentare principal.
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NOTA: Indicatorul sursei de alimentare principale
emite o lumina verde intermitenta daca apasati
intrerupatorul de alimentare principal cand trageti
de parghia de comutare. Eliberati parghia de comu-
tare Tnainte sa apasati intrerupatorul de alimentare
principal.

3.  Trageti parghia de comutare inspre dumneavoas-
tré tinand apasat butonul comutator. Eliberati butonul
comutator de indata ce motorul incepe sa functioneze.
» Fig.22: 1. Buton comutator 2. Levier de comutare

4. Intimp ce tineti parghia de comutare, impingeti
parghia de actionare in fata si mentineti-o in aceasta
pozitie pentru a actiona rotile din spate.

» Fig.23: 1. Parghie de actionare

NOTA: Puteti actiona rotile din spate impingand par-
ghia de actionare in fata si mentinand-o in aceasta
pozitie, fara a trage parghia de comutare.

5. Pentru a opri masina, eliberati parghia de actio-
nare si parghia de comutare.

Reglarea inaltimii de tundere a ierbii

A AVERTIZARE: Nu tineti niciodata mana sau
piciorul sub masina atunci cand reglati indl{imea
de tundere a ierbii.

A AVERTIZARE: Asigurati-va intotdeauna ca
parghia se potriveste corect in canelura inainte de
functionare.

inaltimea de tundere a ierbii poate fi reglata in intervalul

20 mm si 100 mm.

Opriti masina, apoi trageti maneta de reglare a inaltimii

de tundere a ierbii in exteriorul corpului masinii de tuns

iarba, regland-o la inaltimea dorita de tundere a ierbii.

» Fig.24: 1. Maneta de reglare a inaltimii de tundere
a ierbii

Tabelul de mai jos prezinta relatia dintre numarul de pe

corpul masinii de tuns iarba si inal{imea aproximativa

de taiere a ierbii.

Numar inaltimea de taiere a ierbii

1 20 mm

26 mm

32 mm

39 mm

47 mm

55 mm

63 mm

74 mm

|l (N|lo|jla|[s|w N

86 mm

o

100 mm

Tineti manerul inferior cu 0 méana si apoi deplasati

maneta de reglare a inaltimii de tundere a ierbii cu

cealaltd mana.

» Fig.25: 1. Maneta de reglare a inaltimii de tundere
a ierbii 2. Maner inferior

NOTA: Figurile care ilustreaza inaltimea de tundere
a ierbii se folosesc doar ca indicatje orientativa. In
functie de iarba sau de sol, inaltimea efectiva a ierbii
poate fi usor diferita de inaltimea setata.

NOTA: Incercatj ca test s& tundetj iarba intr-un loc
mai putin vizibil pentru a obtine inal{imea dorita.

Indicator nivel iarba

Indicatorul nivelului ierbii indica volumul ierbii tunse.
Cand cosul pentru iarba nu este plin, indicatorul se
misca in timp ce panzele masinii de tuns iarba sunt in
functiune.

» Fig.26: 1. Indicator nivel iarba

Cand cosul pentru iarba este aproape plin, indicatorul
nu se misca in timp ce panzele masinii de tuns iarba
sunt in functiune. In acest caz, opriti imediat operatia si
goliti cosul.

» Fig.27: 1. Indicator nivel iarba

NOTA: Acest indicator este un ghidaj aproximativ. In
functie de conditiile din interiorul cosului, este posibil
ca acest indicator sa nu functioneze corect.

Reglarea inaltimii manerului

Inaltimea manerului poate fi reglata la dou& niveluri.

1. Tineti manerul inferior, iar apoi rotiti butonul rotativ
la 90°, in timp ce trageti butonul rotativ de pe manerul
inferior pentru a elibera stiftul de blocare. Efectuati
aceeasi procedura si pe partea cealalta.

» Fig.28: 1. Maner inferior 2. Buton rotativ

NOTA: Sprijinirea manerului faciliteaz4 eliberarea
stiftului de blocare atunci cand trageti butonul rotativ.

2. Reglati indltimea manerului, apoi rotiti butonul
rotativ de pe ambele parti la 90°. Asigurati-va ca butoa-
nele rotative sunt bine fixate.

» Fig.29: 1. Buton rotativ

Reglarea vitezei de deplasare

Viteza de deplasare poate fi reglata cu ajutorul parghiei
de viteza. Pentru a reduce viteza, trageti parghia spre
dumneavoastra si pentru a creste viteza, rotiti parghia
n fata.

» Fig.30: 1. Parghie de viteza

Utilizarea accesoriului de mulcire

Accesoriul de mulcire va permite sa readuceti iarba
taiata pe sol fara a strange iarba taiata in cosul pentru
iarba. Atunci cand utilizati masina cu accesoriul de
mulcire, aveti grija sa demontati cosul pentru iarba sau
jgheabul de evacuare.

NOTA: Atunci cand utilizati masina cu accesoriul

de mulcire, asigurati-va ca lungimea totala a ierbii
dupa taiere este de cel putin 30 mm, iar lungimea

de taiere este de cel mult 15 mm.

» Fig.31: (1) 30 mm (2) 15 mm
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Utilizarea jgheabului de evacuare

Jgheabul de evacuare va permite sa descarcati iarba
taiata pe sol din partea dreapta a masinii fara a strange
iarba taiata in cosul pentru iarba. Atunci cand utilizati
masina cu jgheabul de evacuare, aveti grija sa demon-
tati cosul pentru iarba si accesoriul de muicire.

Utilizarea accesoriului pentru

descarcare prin spate

Utilizarea accesoriului pentru descarcare prin spate

va permite sa descarcati iarba taiata pe sol din partea
din spate a masinii fara a strange iarba taiata in cosul
pentru iarba.

Atunci cand folositi masina cu accesoriul pentru descar-
care prin spate, asigurati-va ca scoateti accesoriul de
mulcire si cosul pentru iarba sau jgheabul de evacuare
si inchideti capacul din spate.

Functie electronica

Masina este echipata cu functii electronice pentru o
utilizare facila.

. Pornire lina la actionare

Functia de pornire lind minimizeaza socul de
pornire si permite o pornire lina a masinii.

Frana electrica

Aceastd masina este echipata cu frana electrica.
Daca in repetate randuri masina nu opreste rapid
panzele dupa eliberarea parghiei de comutare,
solicitati repararea acesteia de catre cel mai apro-
piat Centru de service autorizat Makita.

OPERAREA

Tunderea ierbii

A\ AVERTIZARE: inainte de a tunde iarba, dega-
jati zona de utilizare de bete si pietre. De aseme-
nea, indepartati in prealabil eventualele buruieni
din zona de utilizare.

A AVERTIZARE: Purtati intotdeauna ochelari
de protectie speciali sau ochelari de protectie cu
aparatori laterale atunci cand operati masina.

NOTA: Atunci cand téiati gazon inalt sau cu iarb&
deasa, daca lungimea gazonului nu este uniforma
sau daca se constata ca finisarea este slaba dupa
operatia de tundere a ierbii sau daca scade viteza
motorului Tn timpul tunderii, micsorati viteza de tun-
dere la o viteza mai mica decat cea recomandata
n acest manual sau cresteti inaltimea de tundere a
ierbii.

Liniile centrale ale rotilor din fata arata care este latimea

de tundere. Utilizand liniile centrale ca reper, tundeti

iarba in benzi. Suprapuneti benzile cu o jumatate pana

la o treime din banda anterioara pentru a tunde uniform

gazonul.

» Fig.34: 1.Latime de tundere 2. Zona de suprapu-
nere 3. Linie centrala

Schimbati directia de tundere de fiecare data pentru ca
modelul ierbii s& nu se formeze intr-o singuré directie.
» Fig.35

Verificati periodic cantitatea de iarba din cos. Goliti
cosul inainte de a se umple. naintea fiecarei verificari
periodice, aveti grija sa opriti masina si sa deconectati
alimentarea.

NOTA: Folosirea masinii de tuns iarba cu un cos
pentru iarba plin nu permite rotirea lina a panzei
si plaseaza o sarcina suplimentara asupra moto-
rului, ceea ce poate cauza avarierea acestuia.

Tunderea gazonului inalt

Nu incercati sa taiati gazonul inalt dintr-o singura incer-
care. In schimb, tundeti-l in etape. L&sati o zi sau doua
ntre tunderi ca firele de iarba sa ajunga la aceeasi
naltime.

» Fig.36

NOTA: Tunderea unui gazon inalt la o in&ltime mica
dintr-o singura incercare poate cauza ofilirea gazo-

nului. De asemenea, gazonul taiat se poate bloca in
corpul masinii de tuns iarba.

NOTA: Daca lungimea gazonului nu este uniforma
sau daca se constata ca finisarea este slaba dupa
operatia de tundere a ierbii sau daca scade viteza
motorului in timpul tunderii, micsorati viteza de lucru
sau cresteti inaltimea de tundere a ierbii.

Golirea cosului pentru iarba

AATEN]'IE: Daca iarba taiata sau un obiect
strain se blocheaza in interiorul maginii de tuns
iarba, asigurati-va ca scoateti cartusele acumula-
torului si ca purtati manusi inainte de a indeparta
iarba sau obiectul strain.

A AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul de
accident, verificati regulat cosul pentru iarba
pentru a detecta eventuale defectiuni sau rezis-
tenta slibita. inlocuiti cosul pentru iarbi daca
este necesar.

NOTA: Folositi aceastd masina numai pentru tun-
derea gazonului. Nu tundeti buruieni cu aceasta
masina.

» Fig.32

Tineti ferm manerul cu ambele maini in timpul lucrului.
Viteza de lucru indicata orientativ este de circa 7 pana
la 14 metri la 10 secunde.

» Fig.33

1.  Eliberati parghia de comutare si parghia de

actionare.

2. Opriti magina.

3.  Deschideti capacul posterior si scoateti cosul

pentru iarba tinandu-l de méaner.

» Fig.37: 1. Capac posterior 2. Maner 3. Cos pentru
iarba

4.  Goliti cosul pentru iarba.
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INTRETINERE

AAVERTIZARE: Aveti intotdeauna grija sa
scoateti cartusele acumulatorului din masina
inainte de depozitarea ori transportarea acesteia,
sau inainte de a incerca sa efectuati o inspectie
sau o activitate de intretinere.

A AVERTIZARE: Purtati manusi atunci cand
efectuati o inspectie sau activitate de intretinere.

A AVERTIZARE: Purtati intotdeauna ochelari
de protectie speciali sau ochelari de protectie cu
aparatori laterale atunci cand efectuati o inspectie
sau o activitate de intretinere.

NOTA: Nu utilizati niciodata gazolina, benzina,
diluant, alcool sau alte substante asemanatoare.
in caz contrar, pot rezulta decolorari, deformari
sau fisuri.

Pentru a mentine SIGURANTA si FIABILITATEA produ-
sului, reparatiile si orice alte lucrari de intretinere sau
reglare trebuie executate de centre de service Makita
autorizate sau proprii, folosind intotdeauna piese de
schimb Makita.

intretinere

1. Scoateti toate cartusele acumulatorului si apoi
nchideti capacul acumulatorului.

2.  Asezati masina de tuns iarba pe o parte. Curatati
bucatile de iarba taiata care s-au acumulat pe partea de
dedesubt a puntii masinii.

3.  Turnati apa inspre partea de jos a masinii, de care
este atasata panza.

NOTA: Nu spilati masina cu jet de apa cu presi-
une ridicata.

4.  \Verificati daca toate piulitele, bolturile, suruburile
etc. sunt bine stranse.

5. Inspectati piesele mobile pentru a detecta eventu-
ale deteriorari, rupturi si semne de uzura. Piesele dete-
riorate sau lipsa trebuie sa fie reparate sau inlocuite.

6.  Depozitati masina intr-un loc sigur, departe de
accesul copiilor.

NOTA: Nu turnati apa in zon, dupa cum se arata
in figura. Contactul blocului motor cu apa poate
cauza o defectiune a masinii.

» Fig.38: 1.Zona in care apa nu trebuie sa patrunda

NOTA: Nu turnati apa pe masina in timp ce
masina este in pozitie verticala, astfel cum se
arata in figura. Daca masina este n pozitie verticala,
apa poate patrunde in unitatea motorului si poate
provoca defectarea masinii.

> Fig.39

Transportarea masinii de tuns iarba

Cand transportati masina de tuns iarba, doua persoane

trebuie sa tind méanerul posterior si partea inferioara de

sustinere din fata masinii, astfel cum se arata in figura.

» Fig.40: 1. Partea inferioara de sustinere 2. Maner
posterior

Depozitare

AATEN]'IE: Cand puneti masina in pozitie verti-
cala, asezati-o pe o suprafata plana stabila. Daca
masina este asezaté pe o suprafata instabild, aceasta
poate cadea si poate provoca leziuni.

Depozitati masina in interior, intr-un loc uscat, racoros
si incuiat. Nu depozitati masina de tuns iarba si incar-
catorul in locuri in care temperatura poate atinge sau
depasi 40 °C.

1. Scoateti toate cartusele acumulatorului.

2. Rotiti butonul rotativ la 90°, in timp ce trageti buto-
nul rotativ de pe manerul inferior pentru a elibera stiftul
de blocare. Efectuati aceeasi procedura si pe partea
cealalta, apoi pliati manerul.

» Fig.41: 1. Buton rotativ

NOTA: Sprijinirea manerului faciliteaza eliberarea
stiftului de blocare atunci cand trageti butonul rotativ.

3. Rotiti butonul rotativ de pe ambele parti la 90°.
Asigurati-va ca butoanele rotative sunt bine fixate.
» Fig.42: 1. Buton rotativ

NOTA: Aveti grija sa nu prindeti cablurile atunci
cand pliati manerul.

4.  Slabiti piulitele moletate de pe ambele parti, apoi
pliati manerul superior astfel cum se arata in figura.
» Fig.43: 1. Piulita moletata 2. Maner superior

5. Asezati masina in pozitie verticala.

NOTA: Cand asezati masina de tuns iarba in pozitie
verticald, nu tineti doar de maner, ci de corpul masinii
de tuns iarba si de maner.

6.  Depozitati cosul pentru iarba astfel cum se arata
in figura.
» Fig.44: 1. Cos pentru iarba

» Fig.45: 1. Cos pentru iarba

Demontarea sau montarea panzei

A AVERTIZARE: Lama isi continud miscarea
inertiala timp de cateva secunde dupa eliberarea
comutatorului. Nu efectuati nicio operatiune pana
cand lama nu se opreste complet.

MAAVERTIZARE: Scoateti intotdeauna cartusele
acumulatorului atunci cand montati sau demon-
tati panza. Daca nu scoateti toate cartusele acu-
mulatorului, puteti suferi leziuni corporale grave.

A AVERTIZARE: Purtati intotdeauna manusi
atunci cand manipulati lama.

MAATENTIE: inainte de a transporta masina
de tuns iarba, asigurati-va ca sunt scoase toate
cartusele acumulatorului.
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NOTA: Atunci cand scoateti sau montati panza
masinii de tuns iarba, utilizati cheia inelara
inclusa in pachetul masinii.
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Scoaterea panzei masinii de tuns
iarba

1. Asezati masina de tuns iarba pe o parte, astfel
incat maneta de reglare a inaltimii de tundere a ierbii sa
fie plasata pe partea de sus.

2. Pentru a bloca panza, impingeti pana la capat
stiftul in orificiul de pe corpul masinii de tuns iarba.

3.  Slabiti boltul in sens antiorar cu o cheie inelara de
17.

» Fig.46: 1. Panza masinii de tuns iarba 2. Stift
3. Cheie inelara

4.  Scoateti mai intai surubul, apoi panza masinii de

tuns iarba.

» Fig.47: 1. Suportul panzei 2. Panza masinii de tuns
iarba 3. Surub 4. Proeminenta

Montarea panzei masinii de tuns
iarba

A AVERTIZARE: Montati panza masinii de tuns
iarba cu grija. Are o fata si un dos.

AAVERTIZARE: Strangeti cu putere boltul in
sens orar pentru a fixa lama.

AAVERTIZARE: Verificati daca panza masinii
de tuns iarba si toate componentele de fixare sunt
montate corect si stranse bine.

MAAVERTIZARE: Atunci cand inlocuiti lamele,
respectati instructiunile din acest manual.

NOTA: Cand instalati pAnza masinii de tuns iarba,
asigurati-va ca proeminentele de pe suportul
panzei intra in orificiile de pe panza.

NOTA: Dupi montarea panzelor masinii de tuns
iarba, scoateti stiftul din corpul masinii de tuns
iarba.

NOTA: Atunci cand strangeti surubul pentru a
monta panza masinii de tuns iarba, aplicati un
cuplu de strangere de 19 - 29 Nem (valorile sunt

doar pentru referinta).

Pentru a monta panzele masinii de tuns iarba, executati

n ordine inversa operatiile de demontare.

PANARE

inainte de a solicita reparatji, efectuati mai intai propria inspectie. Daca detectati o problema care nu este explicata
in manual, nu incercati sa dezasamblati masina. In schimb, adresati-va Centrelor de service autorizate Makita,
utilizadnd intotdeauna piese de schimb Makita pentru reparatii.

Stare de anormalitate

Cauza probabila (defectiune)

Remediu

Masina de tuns iarba nu porneste.

Cartusul acumulatorului nu este montat. | Montati cartusul acumulatorului incarcat.

scazuta)

Problema cu acumulatorul (tensiune

Refncarcati cartusul acumulatorului. Daca rein-
carcarea nu este eficienta, fnlocuiti cartusul
acumulatorului.

Motorul se opreste din functionare

dupa putin timp. este redus.

Nivelul de incarcare al acumulatorului

Reincarcati cartusul acumulatorului. Daca rein-
carcarea nu este eficientd, inlocuiti cartusul
acumulatorului.

joasa.

Tnéltimea de taiere setata este prea

Cresteti inaltimea de taiere.

Masina s-a infundat cu iarba tunsa.

Scoateti iarba tunsa blocata in masina de tuns
iarba.

Motorul nu atinge turatia maxima

(RPM). necorespunzator.

Cartusul acumulatorului este instalat

Montati cartusul de acumulator in modul descris in
acest manual.

Puterea acumulatorului se reduce.

Refincarcati cartusul acumulatorului. Daca rein-
carcarea nu este eficienta, inlocuiti cartusul
acumulatorului.

Sistemul de actionare nu functioneaza
corect.

Solicitati centrului de service autorizat local efectu-
area reparatiilor.

Panza masinii de tuns iarba nu se
roteste:

= opriti imediat masina de tuns
iarba!

Un obiect strain, precum o creanga, s-a
ntepenit in apropiere de lama.

Indepartati obiectul strain.

Sistemul de actionare nu functioneaza
corect.

Solicitati centrului de service autorizat local efectu-
area reparatiilor.

Vibratii anormale:
= opriti imediat masgina de tuns
iarba!

Lama este dezechilibratd sau uzata
excesiv sau neuniform.

Tnlocuiti lama.
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ACCESORII OPTIONALE

AATEN'[IE: Folositi accesoriile sau piesele
auxiliare recomandate pentru masina dumnea-
voastra Makita in acest manual. Utilizarea altor
accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc de
accidentari. Utilizati accesoriile sau piesele auxiliare
numai in scopul destinat.

Daca aveti nevoie de asistent{a sau de mai multe detalii
referitoare la aceste accesorii, adresati-va centrului
local de service Makita.

. Panza masinii de tuns iarba
. Acumulator si incarcator original Makita

NOTA: Unele articole din lista pot fi incluse ca acce-
sorii standard in ambalajul produsului. Acestea pot
diferi in functie de tara.
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DEUTSCH (Original-Anleitung)

TECHNISCHE DATEN

Modell: LM001G LM002G
Méhbreite (Messerdurchmesser) 480 mm 534 mm
Leerlaufdrehzahl Normalmodus 3.200 min™ 2.800 min”'
Nulllast-Sanftmodus 2.500 - 3.200 min”' 2.300 - 2.800 min”'
Gerauschreduzierungsmodus 2.500 min™ 2.300 min™
Teilenummer des Gerades Mahermesser 191Vv97-3 191V96-5
Ersatz-Mahermessers Gerades Mahermesser *1 - 191W87-2
Mulchmesser 191Y64-6 191Y65-4
Abmessungen wahrend des Betriebs L: 1.670 mm bis 1.745 mm L: 1.740 mm bis 1.810 mm
(LxBxH) B: 550 mm B: 595 mm
H: 965 mm bis 1.075 mm H: 970 mm bis 1.080 mm
bei Lagerung 585 mm x 550 mm x 900 mm 580 mm x 595 mm x 930 mm
(ohne Graskorb)
Fahrgeschwindigkeit 1,5-5,0 km/h
Nennspannung 36 V - 40 V Gleichstrom
Nettogewicht 28,3-33,2kg 29,5-35,0 kg
Schutzgrad IPX4

*1. Mahermesser firr effizienteres Aufsammeln von Gras.

. Wir behalten uns vor, Anderungen der technischen Daten im Zuge der Entwicklung und des technischen
Fortschritts ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen.

. Die technischen Daten kénnen von Land zu Land unterschiedlich sein.

. Der Nettogewichtswert umfasst die leichteste und schwerste Kombination aus dem Aufsatz/den Aufsatzen fir
normalen und sicheren Gebrauch und dem/den Akku(s), die in der Betriebsanleitung angegeben sind.

Zutreffende Akkus und Ladegeréte

Akku BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4040F* / BL4050F* / BL4080F*
/ BL4080H*
* : Empfohlener Akku
Ladegerat DC40RA/DC40RB / DC40RC / DC40WA /BCCO01/BCC02

. Einige der oben aufgelisteten Akkus und Ladegerate sind je nach Inrem Wohngebiet eventuell nicht erhaltlich.

A WARNUNG: Verwenden Sie nur die oben aufgefiihrten Akkus und Ladegerite. Bei Verwendung irgend-
welcher anderer Akkus und Ladegeréate besteht Verletzungs- und/oder Brandgefahr.

MAWARNUNG: Verwenden Sie keine verkabelte Stromversorgung, wie z. B. einen Akku-Adapter oder eine
riickentragbare Akku-Bank, mit dieser Maschine. Anderenfalls kann das Kabel einer solchen Stromversorgung
den Betrieb behindern und Personenschaden verursachen.

° Der Abstand zwischen dem Werkzeug
Sym bOIe I...w und Umstehenden sollte mindestens 15 m
(]

betragen.

Nachfolgend werden Symbole beschrieben, die fur I(_)w
das Gerat verwendet werden kénnen. Machen Sie
sich unbedingt vor der Benutzung mit ihrer Bedeutung

Halten Sie niemals lhre Hande und FiiRe
vertraut. é in die N&he des Mahermessers unter dem

Méher. Die Mahermesser drehen sich nach

Q Besondere Umsicht und Aufmerksamkeit dem Ausschalten des Motors noch weiter.

erforderlich.
- - Warnung: Batterie vor Wartung
@ Betriebsanleitung lesen. abklemmen.
L
Elektrische Gefahrdung. Kontakt mit
A Gefahr durch herausgeschleuderte Wasser kann einen elektrischen Schlag
A Objekte. verursachen.
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Nicht mit Wasser tbergieRen.

Ni-MH Nur fir EU-Lander

E Li-ion Aufgrund des Vorhandenseins geféhr-
licher Komponenten in der Ausriistung
kénnen Elektro- und Elektronik-Altgerate,
Akkumulatoren und Batterien sich nega-
tiv auf die Umwelt und die menschliche
Gesundheit auswirken.
Entsorgen Sie Elektro- und
Elektronikgerate oder Batterien nicht mit
dem Hausmdill!
In Ubereinstimmung mit der Européischen
Richtlinie Gber Elektro- und Elektronik-
Altgerate, Akkumulatoren und Batterien,
verbrauchte Akkumulatoren und
Batterien sowie ihrer Anpassung an nati-
onales Recht sollten Elektro-Altgerate,
Batterien und Akkumulatoren geman
den Umweltschutzbestimmungen
getrennt gelagert und zu einer getrennten
Sammelstelle fiir Siedlungsabfélle geliefert
werden.
Dies wird durch das am Gerat angebrachte
Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne
auf Radern angezeigt.

Garantierter Schallleistungspegel geman
der EU-Richtlinie Gber AuRenlarm.

Schallleistungspegel gemaR der australi-
schen NSW-Larmschutzverordnung

Vorgesehene Verwendung

Die Maschine ist fir Rasenmahen vorgesehen.

Typischer A-bewerteter Gerauschpegel ermittelt geman
EN62841-4-3:

Modell LM001G

Gemessener Schallleistungspegel (Lwa): 91 dB (A)
Garantierter Schallleistungspegel (Lwa): 94 dB (A)
Schalldruckpegel (L;»): 81 dB (A)

Messunsicherheit fir den Schalldruckpegel (K): 3 dB
(A)

Modell LM002G

Gemessener Schallleistungspegel (Lya): 91 dB (A)
Garantierter Schallleistungspegel (Lwa): 94 dB (A)
Schalldruckpegel (L;»): 81 dB (A)

Messunsicherheit fiir den Schalldruckpegel (K): 3 dB
(A)

AWARNUNG: Einen Gehérschutz tragen.

A WARNUNG: Die Schallemission beim tat-
sdchlichen Benutzen des Elektrowerkzeugs kann
je nach der Art und Weise, wie dieses Werkzeug
benutzt wird, von dem (den) angegebenen
Gesamtwert(en) abweichen.

A WARNUNG: Identifizieren Sie
SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des
Benutzers anhand einer Schiatzung des
Gefahrdungsgrads unter den tatsach-

lichen Benutzungsbedingungen (unter
Beriicksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus,
wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten des
Werkzeugs zusatzlich zur Betriebszeit).

Schwingungen

Der kontinuierliche Schwingungsgesamtwert (Drei-
Achsen-Vektorsumme), ermittelt gemaR EN62841-4-3:
Modell LM001G

Schwingungsemission (ay): 0,5 m/s’

Messunsicherheit (K): 1,5 m/s?

Modell LM002G

Schwingungsemission (ay): 0,8 m/s”
Messunsicherheit (K): 1,5 m/s®

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Vibrationsgesamtwert(e) wurde(n) im Einklang mit der
Standardpriifmethode gemessen und kann (kdnnen)
fur den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezo-
gen werden.

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Schwingungsgesamtwert(e) kann (kénnen) auch fir
eine Vorbewertung des Gefahrdungsgrads verwendet
werden.

AWARNUNG: Die Schwingungsemission
wahrend der tatsachlichen Benutzung

des Elektrowerkzeugs kann je nach der
Benutzungsweise des Werkzeugs von dem (den)
angegebenen Gesamtwert(en) abweichen.

A WARNUNG: Identifizieren Sie
SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des
Benutzers anhand einer Schiatzung des
Gefahrdungsgrads unter den tatsach-

lichen Benutzungsbedingungen (unter
Beriicksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus,
wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten des
Werkzeugs zusatzlich zur Betriebszeit).

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Schallemissionswert(e) wurde(n) im Einklang mit der
Standardpriifmethode gemessen und kann (kénnen)
fur den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezo-
gen werden.

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Schallemissionswert(e) kann (k6nnen) auch fiir eine
vorlaufige Bewertung der Gerauschbelastung ver-
wendet werden.

Im Folgenden sind die Mittelwerte der Spitzenamplitude
der Beschleunigung aus wiederholten stoRartigen
Vibrationen, pg, mit der entsprechenden Unsicherheit
(K), ermittelt nach EN62841-4-3, dargestellt.

Modell LM001G

Pe 5 m/s?

Messunsicherheit (K): 1 m/s?

Modell LM002G

pe 13 m/s’

Messunsicherheit (K): 1 m/s’

HINWEIS: Diese angegebenen Werte sollten nicht
zur Bestimmung der Schwingungsbelastung der
Hande und Arme verwendet werden.
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Konformitatserklarungen

Nur fiir europdische Ldnder

Die EU/UK-Konformitatserklarung kann unter der fol-
genden URL abgerufen werden.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

SICHERHEITSWAR-
NUNGEN

Allgemeine Sicherheitswarnungen
fur Elektrowerkzeuge

MAWARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen,
die diesem Elektrowerkzeug beiliegen. Eine
Missachtung der unten aufgefiihrten Anweisungen kann
zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder schwe-
ren Verletzungen fiihren.

Bewahren Sie alle Warnungen
und Anweisungen fiir spatere
Bezugnahme auf.

Der Ausdruck ,Elektrowerkzeug” in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr mit Netzstrom (mit Kabel) oder Akku
(ohne Kabel) betriebenes Elektrowerkzeug.

Sicherheitswarnungen fiir

Akku-Rasenmaher

1. Vermeiden Sie die Benutzung
des Rasenmahers bei schlechten
Witterungsverhéltnissen, besonders bei
Blitzschlaggefahr. Dadurch wird die Gefahr, von
einem Blitz getroffen zu werden, verringert.

2. Untersuchen Sie den Bereich, in dem der
Rasenmaher verwendet werden soll, griind-
lich auf Wildtiere. Wildtiere kénnen durch den
Rasenmaher wahrend des Betriebs verletzt
werden.

3. Inspizieren Sie den Bereich, in dem der
Rasenmaher verwendet werden soll, griind-
lich, und entfernen Sie alle Steine, Stocke,
Drahte, Knochen und andere Fremdkorper.
Herausgeschleuderte Objekte kdnnen
Personenschaden verursachen.

4.  Fihren Sie vor der Verwendung des
Rasenmahers immer eine visuelle Inspektion
durch, um sicherzustellen, dass das Messer
und die Messerbaugruppe nicht abgenutzt
oder beschadigt sind. Verschlissene oder
beschadigte Teile erhdhen die Verletzungsgefahr.

5. Uberpriifen Sie den Grasfinger hiufig auf

VerschleiB oder Verschlechterung. Ein ver-
schlissener oder beschadigter Grasfanger kann
das Risiko von Personenschaden erh6hen.

6. Halten Sie die Schutzvorrichtungen in
Position. Schutzvorrichtungen miissen
betriebsfdhig und ordnungsgemaR montiert
sein. Eine lose, beschadigte oder nicht korrekt
funktionierende Schutzvorrichtung kann zu
Personenschaden fihren.

7. Halten Sie alle Kiihllufteinldsse frei von Unrat.
Verstopfte Lufteinlasse und Ablagerungen kénnen
zu Uberhitzung oder Brandgefahr fiihren.

8. Tragen Sie wahrend des Betriebs des
Rasenmahers immer rutschfestes und
schiitzendes Schuhwerk. Betreiben Sie den
Rasenmaher nicht barfu oder mit offenen
Sandalen. Dadurch wird die Verletzungsgefahr
fur die FiiRe durch Kontakt mit dem rotierenden
Messer verringert.

9. Tragen Sie wahrend des Betreibens des
Rasenmahers immer eine lange Hose.
Ungeschiitzte Haut erhéht die Wahrscheinlichkeit
von Verletzungen durch weggeschleuderte
Gegenstande.

10. Betreiben Sie den Rasenmaher nicht in
nassem Gras. Stets gehen, niemals laufen.
Dadurch wird die Gefahr des Rutschens und
Stlirzens, bei dem es zu Personenschaden kom-
men kann, verringert.

11. Betreiben Sie den Rasenmaher nicht auf tiber-
maRig steilen Hangen. Dies reduziert die Gefahr
des Verlusts der Kontrolle, des Rutschens und
Stiirzens, was zu Personenschaden fithren kann.

12.  Achten Sie beim Arbeiten auf Hangen stets
auf Ihren Halt, arbeiten Sie stets quer zur
Hangflache, niemals auf- oder abwarts, und
lassen Sie bei Richtungswechseln duBerste
Vorsicht walten. Dies reduziert die Gefahr
des Verlusts der Kontrolle, des Rutschens und
Stlirzens, was zu Personenschaden flihren kann.

13. Lassen Sie auBerste Vorsicht walten, wenn
Sie den Rasenmaéher riickwarts betreiben
oder auf sich zu ziehen. Achten Sie immer auf
Ihre Umgebung. Dadurch wird die Stolpergefahr
wahrend des Betriebs verringert.

14. Beriihren Sie die Messer und andere gefahr-
liche bewegliche Teile nicht, wahrend sie
noch in Bewegung sind. Dadurch wird die
Verletzungsgefahr durch bewegte Teile verringert.

15. Stellen Sie beim Beseitigen von einge-
klemmtem Material oder beim Reinigen
des Rasenmahers sicher, dass alle
Betriebsschalter ausgeschaltet sind und
der Akku abgeklemmt ist. Unerwarteter
Betrieb des Rasenmahers kann zu schweren
Personenschaden fihren.

DIESE ANWEISUNGEN
AUFBEWAHREN.
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A WARNUNG: Lassen Sie sich NICHT durch
Bequemlichkeit oder Vertrautheit mit dem Produkt
(durch wiederholten Gebrauch erworben) von der
strikten Einhaltung der Sicherheitsregeln fiir das
vorliegende Produkt abhalten.

MISSBRAUCH oder Missachtung der
Sicherheitsvorschriften in dieser Anleitung kon-
nen schwere Verletzungen verursachen.

WICHTIGE

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

A WARNUNG: Lesen Sie alle
Sicherheitswarnungen und Anweisungen durch.
Eine Missachtung der unten aufgefiihrten Warnungen
und Anweisungen kann zu einem elektrischen
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen
fiihren.

Bewahren Sie alle Warnungen
und Anweisungen fiir spatere
Bezugnahme auf.

Einarbeitung

1. Lesen Sie die Anweisungen sorgfiltig durch.
Machen Sie sich mit der Bedienung und dem
korrekten Gebrauch des Mahers vertraut.

2. Kinder oder Personen, die nicht mit dieser
Anleitung vertraut sind, diirfen den Maher
keinesfalls benutzen. Ortliche Vorschriften
konnen das Alter der Bedienungsperson
einschranken.

3. Betreiben Sie den Maher keinesfalls, wah-
rend sich Personen, besonders Kinder, oder
Haustiere in der Ndhe aufhalten.

4.  Der Bediener oder Benutzer ist verantwortlich
fiir Verletzungen oder Sachschaden, die an
Personen oder ihrem Eigentum entstehen.

5. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um
sicherzugehen, dass sie nicht mit dem Maher
spielen.

6. Korperliche Verfassung - Betreiben Sie den
Maher nicht unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten.

Vorbereitung

1. Tragen Sie wahrend der Benutzung des
Mahers stets kraftiges Schuhwerk und eine
lange Hose. Betreiben Sie den Maher nicht
barfuB oder mit offenen Sandalen. Vermeiden
Sie das Tragen von Kleidungsstiicken oder
Schmucksachen, die lose sitzen oder herun-
terhdngende Schniire oder Béander haben.
Diese kdnnen von beweglichen Teilen erfasst
werden.

2. Unterziehen Sie den Maher vor Gebrauch
immer einer Sichtpriifung auf beschadigte,
fehlende oder deplatzierte Schutzhauben oder
Abschirmungen.

3. Vergewissern Sie sich, dass sich keine ande-
ren Personen im Arbeitsbereich aufhalten,
bevor Sie mit dem Mahen beginnen. Stellen Sie
den Maher ab, falls jemand den Arbeitsbereich

betritt.

4.  Tragen Sie stets eine Schutzbrille,
um lhre Augen bei Verwendung von
Elektrowerkzeugen vor Verletzung zu schiit-
zen. Die Brille muss der Vorschrift ANSI Z87.1
in den USA, EN 166 in Europa oder AS/NZS
1336 in Australien/Neuseeland entsprechen.
In Australien/Neuseeland ist das Tragen eines
Gesichtsschutzes gesetzlich vorgeschrieben,
um auch lhr Gesicht zu schiitzen.

Der Arbeitgeber ist dafiir verantwort-

lich, den Gebrauch von angemessener
Schutzausriistung fiir die Werkzeugbenutzer
und andere Personen im unmittelbaren
Arbeitsbereich durchzusetzen.

5. Uberpriifen Sie die Messer oder die
Messerschrauben vor dem Betrieb sorgfaltig
auf Risse oder Beschadigung. Wechseln Sie
gerissene oder beschadigte Messer oder
Messerschrauben unverziiglich aus.

6. Entfernen Sie vor dem Mahen Fremdkoérper,
wie Steine, Draht, Flaschen, Knochen
und groRe Aste, vom Arbeitsbereich, um
Personenschéaden und Beschéddigung des
Mahers zu verhiiten.

7. Vom Mahermesser herausgeschleu-
derte Gegenstande konnen schwere
Personenverletzungen verursachen. Der
Rasen ist vor jedem Mahen sorgfiltig zu iiber-
priifen und von allen Objekten zu raumen.

8.  Achten Sie auf Lécher, Furchen, Bodenwellen,
Steine oder sonstige verborgene Objekte.
Unebenes Gelande koénnte einen Unfall durch
Ausrutschen und Hinfallen verursachen. Hohes
Gras kann Hindernisse verbergen.

9. Benutzen Sie personliche Schutzausriistung.
Tragen Sie stets einen Augenschutz.
SachgemaRer Gebrauch von Schutzausriistung
(z. B. Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Helm und Gehérschutz) tragt zu einer
Reduzierung der Verletzungsgefahr bei.

Betrieb

1. Ubernehmen Sie sich nicht. Achten Sie stets
auf gute Balance. Achten Sie an Hangen immer
auf einen sicheren Stand. Stets gehen, niemals
laufen.

2. Halten Sie den Maher an, schalten Sie die
Maschine aus, und vergewissern Sie sich,
dass alle beweglichen Teile zu einem vollstan-
digen Stillstand gekommen sind:

-wann immer Sie den Maher verlassen,
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

- bevor Sie Blockierungen beseitigen oder den 19.

Auswurf frei machen,
- bevor Sie den Maher iiberpriifen, reinigen
oder daran arbeiten,

- nach dem Auftreffen auf einen Fremdkérper. 20.

Uberpriifen Sie den Maher auf Beschidigung,
und fiihren Sie Reparaturen durch, bevor
Sie den Maher wieder starten und in Betrieb

nehmen, 21.

- wann immer der Maher ungewohnlich zu
vibrieren beginnt.
Betreiben Sie den Maher niemals mit defekten

Schutzklappen oder Abschirmungen oder 22

ohne Sicherheitsvorrichtungen, wie z. B.
Abweiser und/oder Graskorb.

Vermeiden Sie die Benutzung des Mahers bei
schlechten Witterungsverhiltnissen, beson-
ders bei Blitzschlaggefahr.

Tragen Sie wahrend der Benutzung des
Mahers stets einen Augenschutz und robuste
Schuhe.

Betreiben Sie den Maher nur bei Tageslicht

oder hellem Kunstlicht. 23.

Schalten Sie den Maher gemaR den
Anweisungen vorsichtig ein, wahrend lhre
FiiBe einen ausreichenden Sicherheitsabstand
von dem (den) Messer(n) haben.

Hiiten Sie sich vor FuB- und Handverletzungen
durch die Mahermesser.

Achten Sie stets darauf, dass die
Beliiftungso6ffnungen frei von Unrat sind.
Mahen Sie Hange nur seitwarts, niemals auf
und ab. Gehen Sie bei Richtungsénderungen

auf Hangen duBerst vorsichtig vor. Mdhen Sie 24

keine sehr steilen Hange.

Lassen Sie duBerste Vorsicht walten, wenn Sie 25

den Maher riickwarts betreiben oder auf sich
zu ziehen.

Halten Sie das (die) Messer an, wenn der
Maher zum Transportieren gekippt werden
muss, wenn andere Flachen als Rasen liber-
quert werden miissen, und wenn der Maher zu

und vom Arbeitsbereich transportiert werden 26

muss.
Neigen Sie den Maher nicht, wenn Sie den
Motor einschalten, auBer wenn der Maher
zum Starten geneigt werden muss. Neigen
Sie den Méaher in diesem Fall nicht mehr als

absolut notwendig, und heben Sie nur den 27

vom Bediener abgewandten Teil an. Achten
Sie stets darauf, dass sich beide Hande an der
Arbeitsposition befinden, bevor Sie den Maher
wieder auf den Boden stellen.

Halten Sie Ihre Hande oder FiiRe nicht in die

Nahe von rotierenden Teilen oder darunter. 28

Bleiben Sie stets von der Auswurféffnung fern.

Transportieren Sie den Maher nicht in einge-
schaltetem Zustand.

Vermeiden Sie die Benutzung des Mahers in

nassem Gras. 29.

Halten Sie den Biigelgriff stets mit festem Griff.

Fassen Sie nicht die freiliegenden
Schneidmesser oder die Schneidkanten an,

wenn Sie den Maher anheben oder halten. 30.

Halten Sie Hande und FiiBe von den rotieren-
den Messern fern. Vorsicht - Die Messer dre-
hen sich nach dem Ausschalten des Méhers
noch weiter.

Brechen Sie den Betrieb sofort ab, wenn Sie
irgendetwas Ungewdhnliches bemerken.
Schalten Sie den Maher aus. Uberpriifen Sie
dann den Maher.

Versuchen Sie niemals, Einstellungen der
Schnitthohe bei laufendem Maher durchzu-
fiihren, wenn der Maher eine Funktion zum
Einstellen der Schnitthéhe besitzt.

Lassen Sie den Schalthebel los, und warten
Sie, bis das Messer zum Stillstand gekommen
ist, bevor Sie Einfahrten, Gehwege, StraBen
und schotterbedeckte Flachen liberqueren.
Schalten Sie die Maschine auch aus, wenn Sie
den Maher verlassen, wenn Sie sich biicken,
um etwas aufzuheben oder aus dem Weg zu
raumen, oder in irgendeiner anderen Situation,
bei der Sie von lhrer Arbeit abgelenkt werden
konnten.

Falls der Rasenmaher auf einen Fremdkorper
stoRt, gehen Sie folgendermaRen vor:

- Stellen Sie den Mdher ab, lassen Sie den
Schalthebel los, und warten Sie, bis das
Messer zum vollstindigen Stillstand kommt.
- Nehmen Sie den Akku ab.

- Uberpriifen Sie den Maher griindlich auf
etwaige Beschadigung.

- Tauschen Sie das Messer aus, falls es in
irgendeiner Weise beschidigt ist. Reparieren
Sie etwaige Schaden, bevor Sie den Maher
wieder in Betrieb nehmen und weiter benutzen.
Starten Sie den Maher nicht, wenn Sie vor der
Auswurfoffnung stehen.

Falls der Maher beginnt, ungewdhnlich heftig
zu vibrieren (sofort Uiberpriifen),

- auf Beschadigung tiberpriifen,

- beschadigte Teile austauschen oder
reparieren,

- priifen, ob lose Teile vorhanden sind, und
diese festziehen.

Richten Sie den Materialauswurf niemals

auf Personen. Vermeiden Sie Auswerfen

von Material gegen eine Wand oder eine
Behinderung. Das Material kénnte auf den
Bediener zurlickprallen. Halten Sie das Messer
an, wenn Sie Schotterflachen Gberqueren.
Ziehen Sie den Maher nicht riickwarts, wenn
dies nicht unbedingt notwendig ist. Wenn Sie
gezwungen sind, den Maher von einem Zaun oder
einer ahnlichen Behinderung zuriickzuziehen,
schauen Sie nach unten und hinten, bevor und
wahrend Sie sich riickwarts bewegen.

Stellen Sie den Motor ab, und warten Sie, bis
das Messer zu einem vollstandigen Stillstand
kommt, bevor Sie den Grasfanger entfer-
nen. Beachten Sie, dass die Messer nach dem
Ausschalten nachlaufen.

Wenn Sie die Maschine auf schlammigem
Boden, auf einem nassen Hang oder an einem
schliipfrigen Ort benutzen, achten Sie auf
lhren Stand.

Tauchen Sie die Maschine nicht in einen
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31.

Timpel ein.
Achten Sie beim Betreiben der Maschine auf
Rohrleitungen und Kabel.

Wartung und Lagerung

1.

10.

1.

12.

13.

Tauschen Sie verschlissene oder beschadigte
Teile zur Sicherheit aus. Verwenden Sie nur
Original-Ersatzteile und -Zubehor.

Uberpriifen und warten Sie den Maher
regelmaBig.

Bewahren Sie den Méher bei Nichtgebrauch
auBer Reichweite von Kindern auf.

Achten Sie auf festen Sitz aller Muttern, Bolzen
und Schrauben, um sicherzugehen, dass sich
das Gerat in einwandfreiem Arbeitszustand
befindet.

Uberpriifen Sie den Graskorb oft auf
VerschleiB oder Verschlechterung.
Vergewissern Sie sich vor der Lagerung stets,
dass der Graskorb leer ist. Tauschen Sie einen
verschlissenen Graskorb zur Sicherheit gegen
ein neues Original-Ersatzteil aus.

Verwenden Sie nur die in dieser Anleitung
angegebenen Originalmesser des Herstellers.
Lassen Sie wihrend der Einstellung des
Mahers Vorsicht walten, um Einklemmen der
Finger zwischen den beweglichen Messern
und den feststehenden Teilen des Mahers zu
verhiiten.

Uberpriifen Sie die
Messerbefestigungsschraube in regelmaBigen
Abstédnden auf festen Sitz.

Lassen Sie den Maher vor der Lagerung stets
abkiihlen.

Wenn Sie die Messer warten, bedenken Sie,
dass sich die Messer immer noch bewegen
kénnen, selbst wenn die Stromquelle abge-
schaltet ist.

Versuchen Sie niemals,
Sicherheitsvorrichtungen zu entfernen oder
zu manipulieren. Uberpriifen Sie regelmiRig
ihre ordnungsgemaéRe Funktion. Unterlassen
Sie jegliche Beeintrachtigung der beabsich-
tigten Funktion einer Sicherheitsvorrichtung
oder eine Verringerung des von einer
Sicherheitsvorrichtung bereitgestellten
Schutzes.

Lassen Sie die Maschine nicht unbeaufsichtigt
im Freien bei Regen stehen.

Lagern Sie die Maschine nicht an einem Ort,
der direktem Sonnenlicht und Regen ausge-
setzt ist, sondern an einem Ort, an dem es
nicht heiB oder feucht wird.

Gebrauch und Pflege von Akkuwerkzeugen

1.

Laden Sie den Akku nur mit dem vom
Hersteller vorgeschriebenen Ladegerit. Ein
Ladegerat, das fir einen Akkutyp geeignet ist,
kann bei Verwendung mit einem anderen Akku
eine Brandgefahr darstellen.

Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nur mit den
ausdriicklich vorgeschriebenen Akkus. Bei
Verwendung irgendwelcher anderer Akkus besteht
Verletzungs- und Brandgefahr.

Bewahren Sie den Akku bei Nichtgebrauch
nicht zusammen mit Metallgegenstanden, wie

Biiroklammern, Miinzen, Schliisseln, Nageln,
Schrauben, und anderen kleinen Metallteilen
auf, welche die Kontakte kurzschlieBen
konnen. KurzschlieBen der Akkukontakte kann
Verbrennungen oder einen Brand verursachen.
Bei Missbrauch kann Fliissigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie Kontakt mit
dieser Fliissigkeit. Falls Sie versehentlich mit
der Fliissigkeit in Beriihrung kommen, spiilen
Sie die betroffenen Stellen mit Wasser ab. Falls
die Flussigkeit in die Augen gelangt, suchen
Sie zusatzlich arztliche Hilfe auf. Die vom Akku
austretende Flissigkeit kann Hautreizungen oder
Veratzungen verursachen.

Verwenden Sie keinen Akku und auch kein
Werkzeug, der (das) beschadigt oder modi-
fiziert ist. Beschadigte oder modifizierte Akkus
kénnen unvorhersehbares Verhalten zeigen,

das zu einem Brand, einer Explosion oder
Verletzungsgefahr fiihren kann.

Setzen Sie einen Akku oder ein Werkzeug nicht
Feuer oder iibermaRigen Temperaturen aus.
Bei Einwirkung von Feuer oder Temperaturen tber
130 °C kann es zu einer Explosion kommen.
Befolgen Sie alle Ladeanweisungen, und laden
Sie den Akku bzw. das Werkzeug nicht auBer-
halb des in den Anweisungen angegebenen
Temperaturbereichs. Wird der Ladevorgang
unsachgeman oder bei Temperaturen auRerhalb
des angegebenen Bereichs durchgefiihrt, kann es
zu einer Beschadigung des Akkus und erhéhter
Brandgefahr kommen.

Sicherheit der Elektrik und des Akkus

1.

9.

Werfen Sie den (die) Akku(s) nicht ins Feuer.
Die Zelle kdnnte explodieren. Priifen Sie die
ortlichen Vorschriften fiir mégliche spezielle
Entsorgungsanweisungen.

Versuchen Sie nicht, den (die) Akku(s) zu
offnen oder zu verstiimmeln. Freigesetzter
Elektrolyt ist korrosiv und kann Schaden an Augen
oder Haut verursachen. Falls er verschluckt wird,
kann er giftig sein.

Laden Sie den Akku nicht im Regen oder an
nassen Orten.

Laden Sie den Akku nicht im Freien.

Fassen Sie das Ladegerat, einschlief-

lich des Ladegeratesteckers und der
Ladegerateanschliisse, nicht mit nassen
Hénden an.

Tauschen Sie den Akku nicht im Regen aus.
Vermeiden Sie Benetzen der Akkukontakte
mit einer Fliissigkeit, wie z. B. Wasser, oder
Untertauchen des Akkus. Lassen Sie den
Akku nicht im Regen stehen, und unterlassen
Sie Laden, Benutzen oder Lagern des Akkus
an einem feuchten oder nassen Ort. Falls die
Kontakte nass werden, oder eine Flissigkeit in
den Akku eindringt, kann der Akku kurzgeschlos-
sen werden, und es besteht Uberhitzungs—, Brand-
oder Explosionsgefahr.

Nachdem Sie den Akku von der Maschine oder
vom Ladegerit entfernt haben, bringen Sie
unbedingt die Akkuabdeckung am Akku an,
und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort.
Tauschen Sie den Akku nicht mit nassen

113 DEUTSCH



Hénden aus.

10. Vermeiden Sie gefahrliche Umgebungen.
Benutzen Sie die Maschine nicht an feuchten
oder nassen Orten, und setzen Sie sie auch
keinem Regen aus. Wasser, das in die Maschine
eindringt, erhéht die Stromschlaggefahr.

11. Falls der Akku nass wird, lassen Sie das ein-
gedrungene Wasser ab, und wischen Sie ihn
dann mit einem trockenen Tuch ab. Lassen Sie
den Akku an einem trockenen Ort vollkommen
trocknen, bevor Sie ihn benutzen.

Wartung

1. Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur unter
Verwendung identischer Ersatzteile von einem
qualifizierten Wartungstechniker warten.
Dadurch wird die Aufrechterhaltung der Sicherheit
des Elektrowerkzeugs gewahrleistet.

2. Beschadigte Akkus diirfen auf keinen
Fall gewartet werden. Die Wartung von
Akkus darf nur vom Hersteller oder von einer
Vertragswerkstatt durchgefiihrt werden.

DIESE ANWEISUNGEN
AUFBEWAHREN.

A\WARNUNG: Lassen Sie sich NICHT durch
Bequemlichkeit oder Vertrautheit mit dem Produkt
(durch wiederholten Gebrauch erworben) von der
strikten Einhaltung der Sicherheitsregeln fiir das
vorliegende Produkt abhalten.

MISSBRAUCH oder Missachtung der
Sicherheitsvorschriften in dieser Anleitung kon-
nen schwere Verletzungen verursachen.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

fiir Akku

1. Lesen Sie vor der Benutzung des Akkus alle
Anweisungen und Warnhinweise, die an (1)
Ladegerat, (2) Akku und (3) Akkuwerkzeug
angebracht sind.

2. Unterlassen Sie Zerlegen oder Manipulieren
des Akkus. Es kann sonst zu einem Brand, (iber-
maRiger Hitzeentwicklung oder einer Explosion
kommen.

3. Falls die Betriebszeit betrachtlich kiirzer
geworden ist, stellen Sie den Betrieb sofort
ein. Anderenfalls besteht die Gefahr von
Uberhitzung, méglichen Verbrennungen und
sogar einer Explosion.

4.  Falls Elektrolyt in lhre Augen gelangt, waschen
Sie sie mit sauberem Wasser aus, und
begeben Sie sich unverziiglich in arztliche
Behandlung. Anderenfalls kénnen Sie lhre
Sehkraft verlieren.

5.  Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden:
(1) Die Kontakte diirfen nicht mit leitfahigem

Material beriihrt werden.

(2) Lagern Sie den Akku nicht in einem
Behilter zusammen mit anderen
Metallgegenstidnden, wie z. B. Négel,
Miinzen usw.

(3) Setzen Sie den Akku weder Wasser noch
Regen aus.

12.

15.

17.

Ein Kurzschluss des Akkus verursacht star-
ken Stromfluss, der Uberhitzung, mogliche
Verbrennungen und einen Defekt zur Folge
haben kann.

Lagern und benutzen Sie das Werkzeug

und den Akku nicht an Orten, an denen die
Temperatur 50 °C erreichen oder tiberschreiten
kann.

Versuchen Sie niemals, den Akku zu verbren-
nen, selbst wenn er stark beschiadigt oder
vollkommen verbraucht ist. Der Akku kann im
Feuer explodieren.

Unterlassen Sie Nageln, Schneiden,
Zerquetschen, Werfen, Fallenlassen des Akkus
oder Schlagen des Akkus mit einem harten
Gegenstand. Eine solche Handlung kann zu
einem Brand, ibermaRiger Hitzeentwicklung oder
einer Explosion fiihren.

Benutzen Sie keine beschédigten Akkus.

Die enthaltenen Lithium-lonen-Akkus unter-
liegen den Anforderungen der Gefahrengut-
Gesetzgebung.

Fir kommerzielle Transporte, z. B. durch

Dritte oder Spediteure, miissen besondere
Anforderungen zu Verpackung und Etikettierung
beachtet werden.

Zur Vorbereitung des zu transportierenden
Artikels ist eine Beratung durch einen Experten fiur
Gefahrengut erforderlich. Bitte beachten Sie mog-
licherweise ausflhrlichere nationale Vorschriften.
Uberkleben oder verdecken Sie offene Kontakte,
und verpacken Sie den Akku so, dass er sich in
der Verpackung nicht umher bewegen kann.
Entfernen Sie den Akku zum Entsorgen vom
Werkzeug, und entsorgen Sie ihn an einem
sicheren Ort. Befolgen Sie die ortlichen
Vorschriften beziiglich der Entsorgung von
Akkus.

Verwenden Sie die Akkus nur mit den von
Makita angegebenen Produkten. Das Einsetzen
der Akkus in nicht konforme Produkte kann zu
einem Brand, GbermaRiger Hitzebildung, einer
Explosion oder Auslaufen von Elektrolyt flhren.
Soll das Werkzeug langere Zeit nicht benutzt
werden, muss der Akku vom Werkzeug ent-
fernt werden.

Bei und nach dem Gebrauch kann der Akku
heiB werden, was Verbrennungen oder
Niedertemperaturverbrennungen verursachen
kann. Beachten Sie die Handhabung von hei-
Ben Akkus.

Beriihren Sie nicht den Anschlusskontakt

des Werkzeugs unmittelbar nach dem
Gebrauch, da er heiB genug werden kann, um
Verbrennungen zu verursachen.

Achten Sie darauf, dass sich keine

Spane, Staub oder Schmutz in den
Anschlusskontakten, Léchern und Nuten des
Akkus absetzen. Es kénnte sonst zu Erhitzung,
Brandauslésung, Bersten und Funktionsstérungen
des Werkzeugs oder des Akkus kommen, was zu
Verbrennungen oder Personenschaden flihren
kann.

Wenn das Werkzeug den Einsatz in der Nahe
einer Hochspannungs-Stromleitung nicht
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unterstiitzt, benutzen Sie den Akku nicht in
der Nahe einer Hochspannungs-Stromleitung.
Dies kann zu einer Funktionsstérung oder
Betriebsstorung des Werkzeugs oder des Akkus
fihren.

18. Halten Sie die Batterie von Kindern fern.

DIESE ANWEISUNGEN
AUFBEWAHREN.

MA\VORSICHT: Verwenden Sie nur Original-
Makita-Akkus. Die Verwendung von Nicht-Original-
Makita-Akkus oder von Akkus, die abgeandert
worden sind, kann zum Bersten des Akkus und
daraus resultierenden Branden, Personenschaden
und Beschéadigung fiihren. Auferdem wird dadurch
die Makita-Garantie fir das Makita-Werkzeug und
-Ladegerat ungiltig.

ANMERKUNG: Makita haftet nicht fiir Unfélle,

die durch das Benutzen von nicht originalen oder
modifizierten Makita-Akkus entstehen. Original-
Makita-Akkus wurden in Ubereinstimmung mit den
anwendbaren Gesetzen und Sicherheitsstandards
streng auf ihre Kompatibilitat mit Makita-Werkzeugen
und -Ladegeraten geprift.

Hinweise zur Aufrechterhaltung
der maximalen
Akku -Nutzungsdauer

Laden Sie den Akku, bevor er vollkommen
erschopft ist. Schalten Sie das Werkzeug stets
aus, und laden Sie den Akku, wenn Sie ein
Nachlassen der Werkzeugleistung feststellen.

2. Unterlassen Sie erneutes Laden eines voll
aufgeladenen Akkus. Uberladen fiihrt zu einer
Verkiirzung der Nutzungsdauer des Akkus.

3. Laden Sie den Akku bei Raumtemperatur
zwischen 10 — 40 °C. Lassen Sie einen heilen
Akku abkiihlen, bevor Sie ihn laden.

4.  Wenn Sie den Akku nicht benutzen, nehmen
Sie ihn vom Werkzeug oder Ladegerit ab.

5. Der Akku muss geladen werden, wenn er lange
Zeit (langer als sechs Monate) nicht benutzt
wird.

MONTAGE

AWARNUNG: Vergewissern Sie sich stets,
dass alle Akkus abgenommen sind, bevor Sie
irgendwelche Arbeiten an der Maschine ausfiih-
ren. Wird das Abnehmen aller Akkus unterlassen,
kann es zu schweren Personenschaden durch verse-
hentliches Anlaufen kommen.

AWARNUNG: starten Sie den Maher nie-
mals, wenn er nicht vollstandig zusammen-
gebaut ist. Der Betrieb der Maschine in teilweise
zusammengebautem Zustand kann zu schweren
Personenschaden durch versehentliches Anlaufen
fuhren.

Montieren des Biigelgriffs

ANMERKUNG: Achten Sie beim Installieren der
Biigelgriffe darauf, dass das Kabel nicht zwischen
den Biigelgriffen eingeklemmt wird. Falls das
Kabel beschadigt wird, funktioniert der Maherschalter
eventuell nicht.

1.  Richten Sie das Loch im unteren Bugelgriff auf

das Loch im oberen Bugelgriff aus, fiihren Sie dann

die Schraube von auf3en ein, und ziehen Sie dann die

Randelmutter von innen an. Fiihren Sie den gleichen

Vorgang auf der anderen Seite durch.

» Abb.1: 1. Schraube 2. Randelmutter 3. Unterer
Bugelgriff 4. Oberer Bligelgriff

2.  Drehen Sie den Knopf um 90°, wahrend Sie

den Knopf am unteren Blgelgriff ziehen, um den
Verriegelungsstift zu I6sen. Fiihren Sie den gleichen
Vorgang auf der anderen Seite durch. Heben Sie den
Biigelgriff an, und drehen Sie dann den Knopf auf
beiden Seiten um 90°. Vergewissern Sie sich, dass die
Knopfe sicher fixiert sind.

» Abb.2: 1. Knopf

HINWEIS: Das Abstitzen des Bligelgriffs erleichtert
das Freigeben des Verriegelungsstifts beim Ziehen
am Knopf.

HINWEIS: Achten Sie beim Drehen des Knopfes
darauf, dass sich das Kabel nicht im Knopf verfangt.

» Abb.3: 1. Knopf

Entfernen des Mulchstopfens

1. Offnen Sie die Riickabdeckung.
» Abb.4: 1. Rickabdeckung

2. Heben Sie den Mulchstopfen geringfligig an, und
entfernen Sie ihn dann.
» Abb.5: 1. Mulchstopfen

Montieren des Graskorbs

1.  Heben Sie den oberen Clip des Graskorbs hoch.
» Abb.6: 1. Oberer Clip

2.  Fihren Sie den Rahmen bis zum Anschlag in
den Graskorb ein, wahrend Sie den Griff des Rahmens
halten.

» Abb.7: 1. Griff

ANMERKUNG: Fiihren Sie den Griff nicht in den
Graskorb ein. Fuhren Sie den Rahmen unbedingt
entlang der Masche des Graskorbs ein.

3.  Vergewissern Sie sich, dass die Ecken des
Graskorbs nicht durchhangen.
» Abb.8

4.  Offnen Sie den oberen Clip, und befestigen Sie
ihn am Rahmen.
» Abb.9

Nur fiir LM002G

Breiten Sie den Stoff so aus, dass er die AuRenseite
des Rahmens abdeckt.
» Abb.10
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HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass der gesamte
Rahmen durch den Graskorb abgedeckt ist.

5. Befestigen Sie alle tbrigen Clips, wie in der
Abbildung gezeigt. Vergewissern Sie sich, dass alle
Clips sicher am Rahmen befestigt sind.

» Abb.11: 1. Clip

Montieren und Demontieren des
Graskorbs

Befolgen Sie zum Montieren des Graskorbs die nach-
stehenden Schritte.

1.  Offnen Sie die Riickabdeckung.
» Abb.12: 1. Rickabdeckung

2. Halten Sie den Griff des Graskorbs, und hédngen
Sie dann den Graskorb an die Stange der Mahereinheit,
wie in der Abbildung gezeigt.

» Abb.13: 1. Graskorb 2. Griff 3. Stange

Zum Entfernen des Graskorbs 6ffnen Sie die
Riickabdeckung, und nehmen Sie dann den Graskorb
ab, indem Sie den Griff halten.

Anbringen des Mulchstopfens

1.  Offnen Sie die Riickabdeckung, und nehmen Sie
dann den Graskorb ab.
» Abb.14: 1. Ruckabdeckung 2. Graskorb

2. Befestigen Sie den Mulchstopfen, indem Sie
ihn bis zum Anschlag hineindriicken, so dass die
Vorspriinge am Mulchstopfen in die Lécher an der
Maschine passen.

» Abb.15: 1. Mulchstopfen 2. Vorsprung

Montieren und Demontieren des
Auswurfkanals

Befolgen Sie zum Montieren des Auswurfkanals die
nachstehenden Schritte.

1.  Offnen Sie die Riickabdeckung, und nehmen Sie
dann den Graskorb und den Mulchstopfen ab.

2. Haken Sie die Lécher des Auswurfkanals an den
Vorspriingen der Mahereinheit ein, wie in der Abbildung
gezeigt.

» Abb.16: 1. Auswurfkanal 2. Vorsprung

Um den Auswurfkanal zu demontieren, 6ffnen Sie
die Rickabdeckung, und nehmen Sie dann den
Auswurfkanal heraus.

1

ry
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FUNKTIONSBE-

SCHREIBUNG

Anbringen und Abnehmen des
Akkus

MA\VORSICHT: Schalten Sie die Maschine
stets aus, bevor Sie den Akku anbringen oder
abnehmen.

MA\VORSICHT: Halten Sie die Maschine und den
Akku beim Anbringen oder Abnehmen des Akkus
sicher fest. Wenn Sie die Maschine und den Akku
nicht sicher festhalten, kdnnen sie lhnen aus den
Handen rutschen, was zu einer Beschadigung der
Maschine und des Akkus und zu Personenschaden
fuhren kann.

AVORSICHT: Verriegeln Sie unbedingt die
Akkuabdeckung vor Gebrauch. Anderenfalls
kénnen Schlamm, Schmutz oder Wasser eine
Beschadigung des Produkts oder der Akkus
verursachen.

A\VORSICHT: Schieben Sie die Akkus stets bis
zum Anschlag ein, bis die rote Anzeige nicht mehr
sichtbar ist. Anderenfalls kann er versehentlich aus
der Maschine herausfallen und Sie oder umstehende
Personen verletzen.

A\VORSICHT: Unterlassen Sie
Gewaltanwendung beim Anbringen der Akkus.
Falls die Akkus nicht reibungslos hineingleiten, sind
sie nicht richtig ausgerichtet.

MA\VORSICHT: Halten Sie die Akkuabdeckung
fest, wenn Sie den Akku installieren oder
entfernen.

Zum Einsetzen der Akkus:

1. Ziehen Sie den Verriegelungshebel hoch, und
offnen Sie dann die Akkuabdeckung.
» Abb.17: 1.Akkuabdeckung 2. Verriegelungshebel

2. Richten Sie die Feder am Akku auf den Schlitz an
der Maschine aus, und schieben Sie dann den Akku
hinein, bis er mit einem leisen Klicken einrastet.

» Abb.18: 1.Akku

3.  SchlielRen Sie die Akkuabdeckung, und driicken
Sie sie an, bis sie mit dem Verriegelungshebel einrastet.

Zum Entfernen des Akkus:

1. Ziehen Sie den Verriegelungshebel hoch, und
o6ffnen Sie die Akkuabdeckung.

2. Ziehen Sie den Akku aus der Maschine heraus,
wahrend Sie den Knopf an der Vorderseite des Akkus
verschieben.

3.  SchlieRen Sie die Akkuabdeckung.

Maschinen-/Akku-Schutzsystem

Die Maschine ist mit einem Maschinen-/Akku-
Schutzsystem ausgestattet. Dieses System schaltet die
Stromversorgung des Motors automatisch ab, um die
Lebensdauer von Maschine und Akku zu verlangern.
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Die Maschine bleibt wahrend des Betriebs automatisch
stehen, wenn die Maschine oder der Akku einer der
folgenden Bedingungen unterliegt:

Uberlastschutz

Wird der Akku auf eine Weise benutzt, die eine
ungewohnlich hohe Stromaufnahme bewirkt,

bleibt die Maschine automatisch stehen, und die
Hauptbetriebslampe blinkt in Griin. Schalten Sie in
dieser Situation die Maschine aus, und brechen Sie
die Anwendung ab, die eine Uberlastung der Maschine
verursacht hat. Schalten Sie dann die Maschine wieder
ein, um sie neu zu starten.

Uberhitzungsschutz

Wenn die Maschine uberhitzt wird, bleibt die Maschine
automatisch stehen, und die Hauptbetriebslampe leuch-
tet in Rot auf. Lassen Sie die Maschine und die Akkus
in diesem Fall abklhlen, bevor Sie die Maschine wieder
einschalten.

HINWEIS: Wenn der Akku Uberhitzt wird, blinkt die
Hauptbetriebslampe in Rot.

Uberentladungsschutz

Wenn die Akkukapazitat nicht ausreicht, bleibt

die Maschine automatisch stehen, und die
Hauptbetriebslampe blinkt in Rot. Entfernen Sie in
diesem Fall die Akkus aus der Maschine, und laden Sie
die Akkus auf, oder tauschen Sie die Akkus gegen voll
aufgeladene aus.

Schutz gegen andere Ursachen

Das Schutzsystem ist auch fir andere Ursachen aus-
gelegt, die eine Beschadigung der Maschine bewirken
kénnten, und ermdglicht automatisches Anhalten der
Maschine. Flihren Sie alle folgenden Schritte aus, um
die Ursachen zu beseitigen, wenn die Maschine zu
einem voriibergehenden Stillstand oder Betriebsstopp
gekommen ist.

1. Schalten Sie die Maschine aus und wieder ein, um
sie neu zu starten.

2. Laden Sie den/die Akku(s) auf, oder tauschen Sie
ihn/sie gegen einen aufgeladenen Akku/aufgela-
dene Akkus aus.

3. Lassen Sie die Maschine und den/die Akku(s)
abkduhlen.

Falls die Wiederherstellung des Schutzsystems keine
Besserung bringt, wenden Sie sich an lhre lokale
Makita-Kundendienststelle.

ANMERKUNG: Falls die Maschine wegen einer
oben nicht beschriebenen Ursache stehen bleibt,
nehmen Sie auf den Abschnitt zur Fehlersuche
Bezug.

Anzeigen der Akku-Restkapazitét

» Abb.19: 1. Anzeige Akkuladezustand

Wenn die Akku-Restkapazitat niedrig wird, blinkt die
Akku-Anzeige auf der Seite des betreffenden Akkus.
Bei weiterer Benutzung bleibt die Maschine stehen,
und die Akku-Anzeige leuchtet auf. Laden Sie in dieser
Situation den Akku auf.

117

HINWEIS: Falls zwei Akkus installiert sind, wird der
auf der linken Seite installierte Akku zuerst benutzt.
HINWEIS: Falls zwei Akkus installiert sind, wech-
selt die Maschine automatisch den Akku, wenn der
benutzte leer ist.

Anzeigen der Akku-Restkapagzitat

Driicken Sie die Priiftaste am Akku, um die Akku-
Restkapazitat anzuzeigen. Die Anzeigelampen leuchten
wenige Sekunden lang auf.

» Abb.20: 1. Anzeigelampen 2. Priiftaste
Anzeigelampen Restkapazitat
Erleuchtet Aus Blinkend
I I I I 75% bis
100%

50% bis 75%

11|
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i
poon
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Jomn
HINWEIS: Abhangig von den
Benutzungsbedingungen und der

Umgebungstemperatur kann die Anzeige geringfligig
von der tatsachlichen Kapazitat abweichen.

HINWEIS: Die erste (duRerste linke) Anzeigelampe
blinkt, wenn das Akku-Schutzsystem aktiv ist.

Bedienfeld

Das Bedienfeld weist den Hauptbetriebsschalter und

die Betriebsart-Umschalttaste auf.

» Abb.21: 1. Nulllast-Sanftmoduslampe 2. Gerausch
reduzierungsmoduslampe 3. Betriebsart-
Umschalttaste 4. Hauptbetriebslampe
5. Hauptbetriebsschalter

25% bis 50%

0% bis 25%

Den Akku
aufladen.

Maglicher-
weise liegt
eine Funkti-
onsstérung
im Akku vor.

Hauptbetriebsschalter

AWARNUNG: schalten Sie den
Hauptbetriebsschalter stets aus, wenn das
Werkzeug nicht benutzt wird.

Zum Einschalten der Maschine driicken Sie den
Hauptbetriebsschalter. Die Hauptbetriebslampe leuch-
tet in Griin auf. Zum Ausschalten der Maschine driicken
Sie den Hauptbetriebsschalter erneut.
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HINWEIS: Falls die Hauptbetriebslampe in Rot
aufleuchtet oder in Rot oder Griin blinkt, nehmen
Sie auf die Anweisungen fiir das Maschinen-/Akku-
Schutzsystem Bezug.

HINWEIS: Diese Maschine verwendet die
Abschaltautomatik. Um unbeabsichtigtes Anlaufen
zu vermeiden, wird der Hauptbetriebsschalter
automatisch abgeschaltet, wenn der Schalthebel
und der Antriebsbiigel (sofern vorhanden) eine
bestimmte Zeitlang nach dem Einschalten des
Hauptbetriebsschalters nicht betatigt wird.

Betriebsart-Umschalttaste

Durch Driicken der Betriebsart-Umschalttaste kdnnen
Sie die Betriebsart wechseln. Beim Einschalten wird die
Maschine im Normalmodus hochgefahren.

Die einzelnen Modi sind aus der nachstehenden Tabelle

ersichtlich.
Modus Lampe Beschreibung
Normalmodus Sowohl die Null- Die Maschine

last-Sanftmodus-
lampe als auch die
Gerauschreduzie-
rungsmoduslampe
sind aus.

arbeitet im
Normalmodus.

Nulllast- Die Nulllast- Sie kénnen einen
Sanftmodus Sanftmoduslampe Anlaufschock
leuchtet in Griin auf. | minimieren und die
Maschine reibungs-
los starten.
Gerauschredu- Die Gerauschre- Sie kénnen den
zierungsmodus duzierungsmodus- Gerauschpegel
lampe leuchtet in beim Mahen
Griin auf. verringern.

Schalterfunktion

AWARNUNG: Vergewissern Sie sich vor dem
Einsetzen der Akkus stets, dass der Schalthebel
ordnungsgemaR funktioniert und beim Loslassen
in die Ausgangsstellung zuriickkehrt. Der Betrieb
der Maschine mit einem fehlerhaften Schalter

kann zum Verlust der Kontrolle und zu schweren
Personenschaden fiihren.

HINWEIS: Der Maher startet nicht, ohne den
Schaltknopf zu driicken, selbst wenn der Schalthebel
betatigt wird.

HINWEIS: Der Maher startet méglicherweise nicht
aufgrund der Uberlastung, wenn Sie versuchen,
langes oder dichtes Gras in einem Durchgang zu
mahen. Erhohen Sie in diesem Fall die Mahhohe.

Diese Maschine ist mit einem Schaltknopf ausgestat-
tet. Falls Sie etwas Ungewdhnliches am Schaltknopf
bemerken, stellen Sie den Betrieb sofort ein, und
lassen Sie ihn von Ihrem néchsten autorisierten Makita-
Servicecenter Uberprifen.

1. Installieren Sie die Akkus, und schlieRen Sie dann
die Akkuabdeckung.

2. Dricken Sie den Hauptbetriebsschalter.

HINWEIS: Die Hauptbetriebslampe blinkt in Grin,
falls Sie den Hauptbetriebsschalter driicken, wah-
rend Sie den Schalthebel ziehen. Lassen Sie den
Schalthebel los, bevor Sie den Hauptbetriebsschalter
driicken.

3. Ziehen Sie den Schalthebel auf sich zu, wahrend
Sie den Schaltknopf gedriickt halten. Lassen Sie den
Schaltknopf los, wenn der Motor anlauft.

» Abb.22: 1. Schaltknopf 2. Schalthebel

4. Dricken Sie den Antriebsbligel bei angezogenem
Schalthebel nach vorn, und halten Sie ihn dort, um die
Hinterrader anzutreiben.

» Abb.23: 1.Antriebsbigel

HINWEIS: Sie kénnen die Hinterrader antreiben,
indem Sie den Antriebsbligel nach vorn driicken und
halten, ohne den Schalthebel anzuziehen.

5. Lassen Sie den Antriebsbiigel und den
Schalthebel los, um die Maschine anzuhalten.

Einstellen der Mdhhohe

A WARNUNG: Halten Sie niemals Ihre Hand
oder lhren FuB unter die Mdhereinheit, wenn Sie
die Mahhohe einstellen.

AWARNUNG: Vergewissern Sie sich stets,
dass der Hebel einwandfrei in der Fiihrungsnut
sitzt, bevor Sie den Maher in Betrieb nehmen.

Die Mahhohe kann innerhalb des Bereichs zwischen 20
mm und 100 mm eingestellt werden.

Schalten Sie die Maschine aus, ziehen Sie dann
den Mahhoéhen-Einstellhebel von der Mahereinheit
nach auf3en, und stellen Sie ihn auf die gewlinschte
Mahhohe ein.

» Abb.24: 1. Mahhohen-Einstellhebel

Die nachstehende Tabelle zeigt die Beziehung zwi-
schen der Nummer an der Mahereinheit und der unge-
fahren Mahhdohe.

Nummer Méahhohe
1 20 mm

26 mm

32 mm

39 mm

47 mm

55 mm

63 mm

74 mm

Ol |(N|lola |~ |w]( N

86 mm
100 mm

=
o

Halten Sie den unteren Blgelgriff mit einer Hand, und

verstellen Sie dann den Mahhohen-Einstellhebel mit

der anderen Hand.

» Abb.25: 1. Mahhoéhen-Einstellhebel 2. Unterer
Bugelgriff
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HINWEIS: Die Zahlen der Mahhdhe dienen lediglich
als Orientierungshilfe. Je nach den Bedingungen
des Rasens oder des Bodens kann die tatsachliche
Rasenhdhe geringfligig von der eingestellten Hohe
abweichen.

HINWEIS: Machen Sie einen Méhtest an einer unauf-
falligeren Stelle des Rasens, um die gewlinschte
Héhe zu erhalten.

Grasfiillstandsanzeige

Die Grasfiillstandsanzeige zeigt die Menge des
gemahten Grases an. Wenn der Graskorb nicht voll ist,
schwimmt der Indikator, wahrend die Messer rotieren.
» Abb.26: 1. Grasfillstandsanzeige

Wenn der Graskorb fast voll ist, schwimmt der Indikator
nicht, wahrend die Messer rotieren. Brechen Sie in
diesem Fall den Betrieb sofort ab, und leeren Sie den
Korb.

» Abb.27: 1. Grasfullstandsanzeige

HINWEIS: Diese Anzeige ist eine grobe
Orientierungshilfe. Je nach den Bedingungen im Korb
funktioniert diese Anzeige u. U. nicht richtig.

Einstellen der Bugelgriffhohe

Die Bligelgriffhohe kann in zwei Stufen eingestellt
werden.

1. Halten Sie den unteren Bugelgriff, und drehen Sie
dann den Knopf um 90°, wahrend Sie den Knopf am
unteren Bugelgriff ziehen, um den Verriegelungsstift zu
I6sen. Fuhren Sie den gleichen Vorgang auf der ande-
ren Seite durch.

» Abb.28: 1. Unterer Bugelgriff 2. Knopf

HINWEIS: Das Abstltzen des Bugelgriffs erleichtert
das Freigeben des Verriegelungsstifts beim Ziehen
am Knopf.

2. Stellen Sie die Hohe des Bugelgriffs ein, und
drehen Sie dann den Knopf auf beiden Seiten um 90°.
Vergewissern Sie sich, dass die Kndpfe sicher fixiert
sind.

» Abb.29: 1. Knopf

Einstellen der Fahrgeschwindigkeit

Die Fahrgeschwindigkeit kann mit dem
Geschwindigkeits-Einstellhebel eingestellt werden.
Um die Geschwindigkeit zu verringern, ziehen Sie
den Hebel auf sich zu, und um die Geschwindigkeit zu
erhéhen, drehen Sie den Hebel nach vorn.

» Abb.30: 1. Geschwindigkeits-Einstellhebel

Verwendung des Mulchstopfens

Der Mulchstopfen ermdglicht es Ihnen, das abgeschnit-
tene Gras auf den Boden zurlickzufiihren, ohne es im
Graskorb aufzusammeln. Wenn Sie die Maschine mit
dem Mulchstopfen betreiben, nehmen Sie unbedingt
den Graskorb bzw. den Auswurfkanal ab.
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ANMERKUNG: Wenn Sie die Maschine mit dem
Mulchstopfen benutzen, vergewissern Sie sich,
dass die Gesamtlinge des Grases nach dem
Mahen 30 mm oder mehr, und die Schnittlange 15
mm oder weniger betragt.

» Abb.31: (1) 30 mm oder mehr (2) 15 mm oder
weniger

Benutzung des Auswurfkanals

Der Auswurfkanal ermdglicht es lhnen, das abgeschnit-
tene Gras von der rechten Seite der Maschine auf den
Boden zuriickzufiihren, ohne es im Graskorb aufzusam-
meln. Wenn Sie die Maschine mit dem Auswurfkanal
betreiben, nehmen Sie unbedingt den Graskorb und
den Mulchstopfen ab.

Verwendung des hinteren Auswurfs

Bei Verwendung des hinteren Auswurfs ist es mdoglich,
das gemahte Gras von der Riickseite der Maschine
auf den Boden zurlickzufiihren, ohne es im Graskorb
aufzusammeln.

Wenn Sie die Maschine mit dem hinteren Auswurf
betreiben, entfernen Sie unbedingt den Mulchstopfen,
und den Graskorb oder den Auswurfkanal, und schlie-
Ren Sie die Rickabdeckung.

Elektronikfunktionen

Fir komfortablen Betrieb ist die Maschine mit
Elektronikfunktionen ausgestattet.

Sanftanlauf beim Fahren

Die Sanftanlauf-Funktion reduziert AnlaufstoRe
auf ein Minimum und bewirkt ruckfreies Anlaufen
der Maschine.

Elektrische Bremse

Diese Maschine ist mit einer elektrischen Bremse
ausgestattet. Falls die Maschine standig ver-
sagt, die Mahermesser nach dem Loslassen
des Schalthebels schnell anzuhalten, lassen Sie
die Maschine von einem autorisierten Makita-
Servicecenter warten.

BETRIEB

AWARNUNG: Bevor Sie mit dem Mahen
beginnen, entfernen Sie Aste und Steine vom
Méhbereich. Beseitigen Sie vorher auch jegliches
Unkraut im Mahbereich.

AWARNUNG: Tragen Sie bei der Benutzung
des Méhers stets eine Schutzbrille mit
Seitenschiitzern.

A\VORSICHT: Falls das geschnittene Gras
oder ein Fremdkorper die Mahereinheit verstopft,
entfernen Sie unbedingt die Akkus und tragen
Sie Handschuhe, bevor Sie das Gras oder den
Fremdkorper entfernen.
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ANMERKUNG: Verwenden Sie diese Maschine
nur zum Mahen von Rasen. Médhen Sie kein
Unkraut mit dieser Maschine.

» Abb.32

Halten Sie den Bligelgriff beim Mahen mit beiden
Handen fest. Die Richtlinie der Mdhgeschwindigkeit
liegt bei ungefahr 7 bis 14 Meter pro 10 Sekunden.
» Abb.33

HINWEIS: Falls beim Mahen von langem oder dich-
tem Rasen nach dem Mahen Unebenheiten in der
Rasenlénge oder ein schlechtes Finish festgestellt
werden oder die Motordrehzahl wahrend des Mahens
abnimmt, verringern Sie die Méahgeschwindigkeit auf
einen Wert, der niedriger als in dieser Anleitung emp-
fohlen ist, oder erhéhen Sie die Mahhdhe.

Die Mittellinien der Vorderrader sind die Richtlinien fur
die Mahbreite. Mahen Sie in Streifen, indem Sie die
Mittellinien als Richtlinien verwenden. Uberlappen Sie
den vorhergehenden Streifen um eine Halfte bis ein
Drittel, um den Rasen gleichméaBig zu mahen.
» Abb.34: 1. Mahbreite 2. Uberlappungsbereich

3. Mittellinie

Wechseln Sie jedes Mal die M&hrichtung, um zu ver-
hindern, dass sich eine Grasmaserung nur in einer
Richtung bildet.

» Abb.35

Uberpriifen Sie die Héhe des gemahten Grases im
Graskorb regelmaRig. Entleeren Sie den Graskorb,
bevor er ganz voll wird. Vor jeder regelmaRigen
Kontrolle muss die Maschine angehalten und ausge-
schaltet werden.

ANMERKUNG: Die Benutzung des Mihers mit
vollem Graskorb verhindert eine reibungslose
Messerdrehung und iibt eine zusatzliche Last auf
den Motor aus, die zu einem Ausfall fiihren kann.

Mahen von langem Gras

Versuchen Sie nicht, langes Gras in einem Durchgang
zu schneiden. Mahen Sie das Gras statt dessen in
mehreren Durchgéngen. Lassen Sie ein oder zwei Tage
zwischen den Mahdurchgéngen offen, bis das Gras
gleichmafig kurz wird.

» Abb.36

HINWEIS: Das Mahen von langem Gras in einem
Durchgang auf eine kurze Lange kann das Absterben
des Rasens verursachen. Auferdem kann das
gemahte Gras die Innenseite der Mahereinheit
blockieren.

HINWEIS: Falls nach dem Mahen Unebenheiten

in der Rasenlange oder ein schlechtes Finish
festgestellt werden, oder falls die Motordrehzahl
wahrend des Mahens abnimmt, verringern Sie die
Mahgeschwindigkeit, oder erhdhen Sie die Mahhohe.

Leeren des Graskorbs

AWARNUNG: Um die Unfallgefahr zu redu-
zieren, sollten Sie den Graskorb regelmaBig auf
Beschiadigung oder Abschwachung iiberpriifen.
Tauschen Sie den Graskorb nétigenfalls aus.

1. Lassen Sie den Schalthebel und den
Antriebsbuigel los.

2. Schalten Sie die Maschine aus.

3.  Offnen Sie die Riickabdeckung, und nehmen Sie
den Graskorb an seinem Giriff heraus.
» Abb.37: 1. Rickabdeckung 2. Griff 3. Graskorb

4. Leeren Sie den Graskorb.

WARTUNG

AWARNUNG: Vergewissern Sie sich immer,
dass alle Akkus aus der Maschine entfernt sind,
bevor Sie die Maschine lagern oder transportie-
ren oder sich anschicken, eine Inspektion oder
Wartung durchzufiihren.

AWARNUNG: Tragen Sie Handschuhe

zur Durchfiihrung von Inspektions- oder
Wartungsarbeiten.

AWARNUNG: Tragen Sie bei der Durchfiihrung

von Inspektions- oder Wartungsarbeiten stets
eine Schutzbrille mit Seitenschiitzern.

ANMERKUNG: Verwenden Sie auf keinen Fall
Benzin, Waschbenzin, Verdiinner, Alkohol oder
dergleichen. Solche Mittel konnen Verfarbung,
Verformung oder Rissbildung verursachen.

Um die SICHERHEIT und ZUVERLASSIGKEIT dieses
Produkts zu gewabhrleisten, sollten Reparaturen und
andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita-
Vertragswerkstatten oder Makita-Kundendienstzentren
unter ausschlieBlicher Verwendung von Makita-
Originalersatzteilen ausgefihrt werden.

1. Entfernen Sie alle Akkus, und schlieRen Sie dann
die Akkuabdeckung.

2. Legen Sie den Maher auf seine Seite. Beseitigen
Sie an der Unterseite des Maherdecks angesammelten
Grasschnitt.

3. Gielen Sie Wasser in Richtung der Unterseite der
Maschine, an der das Messer angebracht ist.

ANMERKUNG: Waschen Sie die Maschine nicht
mit Hochdruck-Wasserstrahl.

4.  Uberpriifen Sie alle Muttern, Bolzen, Schrauben
usw. auf festen Sitz.

5. Uberpriifen Sie die beweglichen Teile auf
Beschadigung, Bruch und Verschleil. Beschadigte oder
fehlende Teile sind zu reparieren oder zu ersetzen.

6. Lagern Sie den Maher an einem sicheren Ort
aufler Reichweite von Kindern.
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ANMERKUNG: UbergieRen Sie den in der
Abbildung gezeigten Bereich nicht mit Wasser.
UbergieRen der Motoreinheit mit Wasser kann eine
Funktionsstérung der Maschine verursachen.

» Abb.38: 1. Bereich, der nicht mit Wasser (ibergos-
sen werden darf

ANMERKUNG: GieBen Sie kein Wasser auf die
Maschine, wahrend sie sich in der aufrechten
Position befindet, wie in der Abbildung gezeigt.
Falls sich die Maschine in der aufrechten Position
befindet, kann Wasser an der Motoreinheit herun-
terlaufen und eine Funktionsstérung der Maschine

verursachen.
» Abb.39

Tragen des Mahers

A\VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor dem
Tragen des Mahers, dass alle Akkus abgenommen
sind.

Halten Sie beim Tragen des Mahers den hinteren
Handgriff und den unteren Halteteil an der Vorderseite
der Maschine mit zwei Personen, wie in der Abbildung
gezeigt.

» Abb.40: 1. Unterer Halteteil 2. Hinterer Griff

MA\VORSICHT: Wenn Sie die Maschine in die auf-
rechte Position bringen, stellen Sie die Maschine
auf eine ebene und stabile Flache. Wird die
Maschine auf eine instabile Flache gestellt, kann die
Maschine umfallen und eine Verletzung verursachen.

Lagern Sie den Maher an einem kihlen, trockenen und
abschlieRbaren Ort. Lagern Sie Maher und Ladegerat
nicht an Orten, an denen die Temperatur 40 °C errei-
chen oder liberschreiten kann.

1.  Entfernen Sie alle Akkus.

2. Drehen Sie den Knopf um 90°, wahrend Sie

den Knopf am unteren Bugelgriff ziehen, um den
Verriegelungsstift zu 16sen. Fiihren Sie den gleichen
Vorgang auf der anderen Seite durch, und klappen Sie
dann den Bligelgriff ein.

» Abb.41: 1. Knopf

HINWEIS: Das Abstltzen des Bligelgriffs erleichtert
das Freigeben des Verriegelungsstifts beim Ziehen
am Knopf.

3. Drehen Sie den Knopf auf beiden Seiten um 90°.
Vergewissern Sie sich, dass die Kndpfe sicher fixiert
sind.

» Abb.42: 1. Knopf

ANMERKUNG: Achten Sie beim
Zusammenklappen des Biigelgriffs darauf, dass
die Kabel nicht eingeklemmt werden.

4. Losen Sie die Randelmuttern auf beiden Seiten,
und klappen Sie dann den oberen Biigelgriff um, wie in
der Abbildung gezeigt.

» Abb.43: 1. Réandelmutter 2. Oberer Blgelgriff

5.  Bringen Sie die Maschine in die aufrechte
Position.

HINWEIS: Wenn Sie den Maher in die aufrechte
Position bringen, halten Sie nicht nur den Bligelgriff,
sondern den Maherk&rper und den Buigelgriff fest.

6. Verstauen Sie den Graskorb so, wie in der
Abbildung gezeigt.
» Abb.44: 1. Graskorb

» Abb.45: 1. Graskorb

Demontieren oder Montieren des

Mahermessers

A WARNUNG: Das Messer dreht sich nach dem
Loslassen des Schalters noch einige Sekunden
weiter. Warten Sie mit der Ausfiihrung von
Arbeiten, bis das Messer zu einem vollstandigen
Stillstand kommt.

AAWARNUNG: Entfernen Sie immer alle Akkus,
wenn Sie das Messer demontieren oder montie-
ren. Werden nicht alle Akkus entfernt, kann es zu
schweren Verletzungen kommen.

AWARNUNG: Tragen Sie stets Handschuhe bei
der Handhabung des Messers.

ANMERKUNG: Benutzen Sie zum Demontieren
oder Montieren des Mahermessers den
Steckschliissel, der der Maschine beiliegt.

Entfernen des Mahermessers

1. Kippen Sie den Maher auf seine Seite, so dass
der Mahhdhen-Einstellhebel oben liegt.

2. Um das Messer zu verriegeln, fiihren Sie den Stift
bis zum Anschlag in das Loch am Maherkdrper ein.

3. Drehen Sie die Schraube mit dem Steckschlissel
17 entgegen dem Uhrzeigersinn.
» Abb.46: 1. Mahermesser 2. Stift 3. Steckschliissel

4. Entfernen Sie die Schraube, und nehmen Sie
dann das Mahermesser ab.
» Abb.47: 1. Messerhalter 2. Mahermesser

3. Schraube 4. Vorsprung

ANMERKUNG: Vergewissern Sie sich
beim Montieren des Mahermessers, dass die
Vorspriinge am Messerhalter in die Locher im

Mahermesser passen.
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Installieren des Mahermessers

A WARNUNG: Montieren Sie das Mahermesser
sorgféltig. Das Messer hat eine Ober- und
Unterseite.

A WARNUNG: Ziehen Sie dann die Schraube

AWARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass das
Mahermesser und alle Befestigungsteile korrekt
montiert und sicher festgezogen sind.

AWARNUNG: Befolgen Sie beim Auswechseln
der Messer stets die Anweisungen in dieser
Anleitung.

zur Sicherung des Messers im Uhrzeigersinn fest.

ANMERKUNG: Denken Sie nach dem Montieren
der Mahermesser daran, den Stift von der
Mahereinheit zu entfernen.

ANMERKUNG: Ziehen Sie die Schraube
zum Montieren des Mdhermessers mit einem
Anzugsmoment von 19 - 29 Nem an (die Werte
dienen nur als Anhaltspunkt).

Zum Montieren der Médhermesser wenden Sie das
Demontageverfahren umgekehrt an.

FEHLERSUCHE

Bevor Sie den Reparaturdienst anrufen, flhren Sie zunachst Ihre eigene Inspektion durch. Falls Sie ein Problem
finden, das nicht in der Anleitung erlautert wird, versuchen Sie nicht, die Maschine zu zerlegen. Wenden Sie sich
stattdessen an autorisierte Makita-Kundendienstzentren, und achten Sie darauf, dass stets Makita-Ersatzteile fiir

Reparaturen verwendet werden.

Zustand der UnregelmaBigkeit
(Funktionsstorung)

Wahrscheinliche Ursache

AbhilfemaBnahme

Der Maher startet nicht.

Der Akku ist nicht eingesetzt.

Setzen Sie einen geladenen Akku ein.

Akkustérung (Unterspannung)

Laden Sie die Akkus auf. Falls Laden nichts niitzt,
tauschen Sie die Akkus aus.

Der Motor bleibt nach kurzer Zeit
stehen.

Der Ladestand der Akkus ist niedrig.

Laden Sie die Akkus auf. Falls Laden nichts niitzt,
tauschen Sie die Akkus aus.

Die Schnitthhe ist zu niedrig.

VergréRern Sie die Schnitthohe.

Grasschnitt hat sich im Maher
angesammelt.

Entfernen Sie das angesammelte Gras vom Maher.

Der Motor erreicht die
Maximaldrehzahl nicht.

Die Akkus sind falsch eingesetzt.

Setzen Sie die Akkus gemaf der Beschreibung in
dieser Anleitung ein.

Die Akkuleistung lasst nach.

Laden Sie die Akkus auf. Falls Laden nichts niitzt,
tauschen Sie die Akkus aus.

Das Antriebssystem funktioniert nicht
korrekt.

Wenden Sie sich beziiglich einer Reparatur an lhr
autorisiertes Kundendienstzentrum.

= Stoppen Sie den Maher
unverziglich!

Das Mahermesser dreht sich nicht:

Ein Fremdkéorper, wie z. B. ein Ast,
hat sich in der Néhe des Messers
verklemmt.

Entfernen Sie den Fremdkorper.

Das Antriebssystem funktioniert nicht
korrekt.

Wenden Sie sich beziiglich einer Reparatur an lhr
autorisiertes Kundendienstzentrum.

Ungewdhnliche Vibration:
= Stoppen Sie den Maher
unverziglich!

Das Messer ist unausgeglichen, tiber-
mafig oder ungleichmafig abgenutzt.

Tauschen Sie das Messer aus.

SONDERZUBEHOR .

Makita-Kundendienststelle.
Mahermesser
. Original-Makita-Akku und -Ladegerat

MA\VORSICHT: Die folgenden Zubehbrteile oder
Vorrichtungen werden fiir den Einsatz mit der in
dieser Anleitung beschriebenen Makita-Maschine
empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehorteile
oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr
darstellen. Verwenden Sie Zubehdrteile oder
Vorrichtungen nur flr ihren vorgesehenen Zweck.

HINWEIS: Manche Teile in der Liste kdnnen als
Standardzubehdr im Produktpaket enthalten sein. Sie
koénnen von Land zu Land unterschiedlich sein.

Wenn Sie weitere Einzelheiten bezliglich dieser
Zubehdrteile bendtigen, wenden Sie sich bitte an Ihre
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