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ENGLISH (Original instructions)

SPECIFICATIO

Model: LM003G LM004G
Mowing width (blade diameter) 380 mm 430 mm
No load speed 3,800 min™!
Part number of replacement Straight mower blade 1913G8-3 1913H4-8
mower blade Mulching blade 1913H0-6 1913H6-4
Dimensions during operation L: 1,370 mm to 1,420 mm L: 1,390 mm to 1,440 mm
(LxWxH) W: 450 mm W: 460 mm
H: 990 mm to 1,020 mm H: 990 mm to 1,020 mm
when stored 520 mm x 450 mm x 880 mm 520 mm x 460 mm x 885 mm
(without grass basket)

Rated voltage

D.C. 36V -40V max

Net weight

14.9-17.3 kg

15.6 - 18.2kg

Protection degree

IPX4

. Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change
without notice.

. Specifications may differ from country to country.

. The weight may differ depending on the attachment(s), including the battery cartridge. The lightest and heavi-
est combination are shown in the table.

Applicable battery cartridge and charger

Battery cartridge

BL4020 / BL4025 / BL4040 / BL4040F / BL4050F / BL4080F

Charger

DC40RA/DC40RB / DC40RC / DC40WA/BCC01/BCC02

residence.

. Some of the battery cartridges and chargers listed above may not be available depending on your region of

AWARNING: Only use the battery cartridges and chargers listed above. Use of any other battery cartridges
and chargers may cause injury and/or fire.

A WARNING: Do not use a corded power supply such as battery adapter or portable power pack with
this machine. The cable of such power supply may hinder the operation and result in personal injury.

Symbols

The followings show the symbols which may be used
for the equipment. Be sure that you understand their

Warning; Disconnect battery before
maintenance.

Ni-MH
Li-ion

meaning before use.

Take particular care and attention.

Read instruction manual.

Danger; be aware of thrown objects.

The distance between the machine and
bystanders must be at least 15 m.

Never put your hands and feet near the
mower blade under the mower. Mower
blades continue to rotate after the motor is
switched off.

Only for EU countries

Due to the presence of hazardous com-
ponents in the equipment, waste electrical
and electronic equipment, accumulators
and batteries may have a negative impact
on the environment and human health.

Do not dispose of electrical and electronic
appliances or batteries with household
waste!

In accordance with the European Directive
on waste electrical and electronic equip-
ment and on accumulators and batteries
and waste accumulators and batteries,

as well as their adaptation to national law,
waste electrical equipment, batteries and
accumulators should be stored separately
and delivered to a separate collection point
for municipal waste, operating in accor-
dance with the regulations on environmen-
tal protection.

This is indicated by the symbol of the
crossed-out wheeled bin placed on the
equipment.
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Guaranteed sound power level according
to EU Outdoor Noise Directive.

Sound power level according to Australia
NSW Noise Control Regulation.

Intended use

The machine is intended for lawn mowing.

The typical A-weighted noise level determined accord-
ing to EN62841-4-3:

Model LM003G

Measured sound power level (Ly,) : 90 dB (A)
Guaranteed sound power level (Lya) : 93 dB (A)
Sound pressure level (L,4) : 83 dB (A)
Uncertainty for sound pressure level (K) : 3 dB (A)
Model LM004G

Measured sound power level (L) : 90 dB (A)
Guaranteed sound power level (Lya) : 93 dB (A)
Sound pressure level (L,4) : 81 dB(A)

Uncertainty for sound pressure level (K) : 3 dB(A)

NOTE: The declared noise emission value(s) has
been measured in accordance with a standard test
method and may be used for comparing one tool with
another.

NOTE: The declared noise emission value(s)
may also be used in a preliminary assessment of
exposure.

MAWARNING: Wear ear protection.

A WARNING: The noise emission during actual
use of the power tool can differ from the declared
value(s) depending on the ways in which the

tool is used especially what kind of workpiece is
processed.

A WARNING: Be sure to identify safety mea-
sures to protect the operator that are based on an
estimation of exposure in the actual conditions of
use (taking account of all parts of the operating
cycle such as the times when the tool is switched
off and when it is running idle in addition to the
trigger time).

The vibration total value (tri-axial vector sum) deter-
mined according to EN62841-4-3:

Model LM003G

Vibration emission (ay) : 2.5 m/s’ or less
Uncertainty (K) : 1.5 m/s®

Model LM004G

Vibration emission (a) : 2.5 m/s® or less
Uncertainty (K) : 1.5 m/s?

NOTE: The declared vibration total value(s) has been
measured in accordance with a standard test method
and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared vibration total value(s) may also
be used in a preliminary assessment of exposure.

A WARNING: The vibration emission during
actual use of the power tool can differ from the
declared value(s) depending on the ways in which
the tool is used especially what kind of workpiece
is processed.

A WARNING: Be sure to identify safety mea-
sures to protect the operator that are based on an
estimation of exposure in the actual conditions of
use (taking account of all parts of the operating
cycle such as the times when the tool is switched
off and when it is running idle in addition to the
trigger time).

Declarations of Conformity

For European countries only

The Declarations of conformity are included in Annex A
to this instruction manual.

SAFETY WARNINGS

General power tool safety warnings

AWARNING Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifications provided with
this power tool. Failure to follow all instructions listed
below may result in electric shock, fire and/or serious
injury.

Save all warnings and instruc-

tions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-operated
(cordless) power tool.

Cordless Lawn Mower Safety

Warnings

1. Do not use the lawnmower in bad weather
conditions, especially when there is a risk of
lightning. This decreases the risk of being struck
by lightning.

2. Thoroughly inspect the area for wildlife where
the lawnmower is to be used. Wildlife may be
injured by the lawnmower during operation.

3. Thoroughly inspect the area where the lawn-
mower is to be used and remove all stones,
sticks, wires, bones, and other foreign objects.
Thrown objects can cause personal injury.

4. Before using the lawnmower, always visually
inspect to see that the blade and the blade
assembly are not worn or damaged. Worn or
damaged parts increase the risk of injury.

5. Check the grass catcher frequently for wear or
deterioration. A worn or damaged grass catcher
may increase the risk of personal injury.

6. Keep guards in place. Guards must be in work-
ing order and be properly mounted. A guard
that is loose, damaged, or is not functioning cor-
rectly may result in personal injury.

7 Keep all cooling air inlets clear of debris.

9 ENGLISH



Blocked air inlets and debris may result in over-
heating or risk of fire.

8.  While operating the lawnmower, always wear
non-slip and protective footwear. Do not oper-
ate the lawnmower when barefoot or wearing
open sandals. This reduces the chance of injury
to the feet from contact with the moving blade.

9.  While operating the lawnmower, always wear
long trousers. Exposed skin increases the likeli-
hood of injury from thrown objects.

10. Do not operate the lawnmower in wet grass.
Walk, never run. This reduces the risk of slipping
and falling which may result in personal injury.

11. Do not operate the lawnmower on excessively
steep slopes. This reduces the risk of loss of
control, slipping and falling which may result in
personal injury.

12.  When working on slopes, always be sure of
your footing, always work across the face
of slopes, never up or down and exercise
extreme caution when changing direction. This
reduces the risk of loss of control, slipping and
falling which may result in personal injury.

13. Use extreme caution when reversing or pulling
the lawnmower towards you. Always be aware
of your surroundings. This reduces the risk of
tripping during operation.

14. Do not touch blades and other hazardous
moving parts while they are still in motion. This
reduces the risk of injury from moving parts.

15. When clearing jammed material or cleaning
the lawnmower, make sure all power switches
are off and the battery pack is disconnected.
Unexpected operation of the lawnmower may
result in serious personal injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

A WARNING: DO NOT let comfort or familiarity
with product (gained from repeated use) replace
strict adherence to safety rules for the subject
product.

MISUSE or failure to follow the safety rules stated
in this instruction manual may cause serious

personal injury.

IMPORTANT SAFETY

INSTRUCTIONS

A WARNING: Read all safety warnings and
all instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or

serious injury.

Save all warnings and instruc-

tions for future reference.

Training

1. Read the instructions carefully. Be familiar
with the controls and the proper use of the
mower.

2. Never allow children or people unfamiliar with
these instructions to use the mower. Local
regulations can restrict the age of the operator.

3. Never operate the mower while people, espe-
cially children, or pets are nearby.

4.  Keep in mind that the operator or user is
responsible for accidents or hazards occurring
to other people or their property.

5. Children should be supervised to ensure that
they do not play with the mower.

6. Physical condition - Do not operate mower
while under the influence of drugs, alcohol, or
any medication.

Preparation

1. While operating the mower, always wear sub-
stantial footwear and long trousers. Do not
operate the mower when barefoot or wearing
open sandals. Avoid wearing clothing or jew-
elry that is loose fitting or that has hanging
cords or ties. They can be caught in moving
parts.

2. Before use, always visually inspect the mower
for damaged, missing or misplaced guards or
shields.

3. Be sure the area is clear of other people before
mowing. Stop mower if anyone enters the area.

4.  Always wear protective goggles to protect
your eyes from injury when using power tools.
The goggles must comply with ANSI Z87.1 in
the USA, EN 166 in Europe, or AS/NZS 1336
in Australia/New Zealand. In Australia/New
Zealand, it is legally required to wear a face
shield to protect your face, too.

It is an employer's responsibility to enforce
the use of appropriate safety protective equip-
ments by the tool operators and by other per-
sons in the immediate working area.

5. Check the blades or blade bolts carefully for
cracks or damage before operation. Replace
cracked or damaged blades or blade bolts
immediately.

6. Remove foreign matters such as rocks, wire,
bottles, bones and large sticks from the work
area before mowing to prevent personal injury
or damage to the mower.

7. Objects struck by the mower blade can cause
severe injuries to persons. The lawn should
always be carefully examined and cleared of
all objects prior to each mowing.

8.  Watch for holes, ruts, bumps, rocks, or other
hidden objects. Uneven terrain could cause a slip
and fall accident. Tall grass can hide obstacles.

9. Use personal protective equipment. Always
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wear eye protection. Protective equipment such
as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or
hearing protection used for appropriate conditions
will reduce personal injuries.

Operation

1.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Do not overreach. Keep the balance at all
times. Always be sure of the footing on slopes.
Walk, never run.

Stop the mower and turn off the machine, and
make sure that all moving parts have come to
a complete stop:

- whenever you leave the mower,

- before clearing blockages or unclogging
chute,

- before checking, cleaning or working on the
mower,

- after striking a foreign object. Inspect the
mower for damage and make repairs before
restarting and operating the mower,

- whenever the mower starts vibrating
abnormally.

Never operate the mower with defective
guards or shields, or without safety devices,
for example deflectors and/or grass basket, in
place.

Avoid using the mower in bad weather con-
ditions especially when there is a risk of
lightning.

Wear eye protection and stout shoes at all
times while operating the mower.

Operate the mower only in daylight or in good
artificial light.

Switch on the mower carefully according to
instructions and with feet well away from the
blade(s).

Take care against injury to feet and hands from
the mower blades.

Always ensure that the ventilation openings
are kept clear of debris.

Mow across the face of slopes, never up and
down. Exercise extreme caution when chang-
ing direction on slopes. Do not mow exces-
sively steep slopes.

Use extreme caution when reversing or pulling
the mower towards you.

Stop the blade(s) if the mower has to be tilted
for transportation when crossing surfaces
other than grass, and when transporting the
mower to and from the area to be used.

Do not tilt the mower when switching on the
motor, except if the mower has to be tilted

for starting. In this case, do not tilt it more
than absolutely necessary and lift only the
part, which is away from the operator. Always
ensure that both hands are in the operating
position before returning the mower to the
ground.

Do not put hands or feet near or under rotating
parts. Keep clear of the discharge opening at
all times.

Do not transport the mower while the mower is
turned on.

Avoid operating the mower in wet grass.
Always keep a firm hold on the handle.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

Don't grasp the exposed cutting blades or
cutting edges when picking up or holding the
mower.

Keep hands and feet away from rotating
blades. Caution - Blades coast after the mower
is switched off.

Stop operation immediately if you notice
anything unusual. Switch off the mower. Then
inspect the mower.

Never attempt to make cutting height adjust-
ments while mower is running if the mower
has cutting height adjustment feature.
Release switch lever and wait for blade rota-
tion to stop before crossing driveways, walks,
roads, and any gravel-covered areas. Also turn
off the machine if you leave the mower, reach
to pick up or remove something out of your
way, or for any other reason that may distract
you from what you are doing.

If the mower strikes a foreign object, follow
these steps:

- Stop the mower, release the switch lever and
wait until the blade comes to a complete stop.
- Remove the battery cartridge.

- Thoroughly inspect the mower for any
damage.

- Replace the blade if it is damaged in any way.
Repair any damage before restarting and con-
tinuing to operate the mower.

Do not start the mower when standing in front
of the discharge opening.

If the mower starts to vibrate abnormally
(check immediately)

- inspect for damage,

- replace or repair any damaged parts,

- check for and tighten any loose parts.

Never direct discharged material toward
anyone. Avoid discharging material against a
wall or obstruction. Material may ricochet back
toward the operator. Stop the blade when crossing
gravel surfaces.

Do not pull the mower backwards unless
absolutely necessary. When you are compelled
to back the mower from a fence or other similar
obstruction, look down and behind before and
while moving backwards.

Shut the motor off and wait until the blade
comes to a complete stop before removing the
grass catcher. Beware that the blades coast after
turn off.

When you use the machine on muddy ground,
wet slope, or slippery place, pay attention to
your footing.

Do not submerge the machine into a puddle.
When operating the machine, pay attention to
piping and wiring.

Maintenance and storage

1.

2.
3.

4.

Replace worn or damaged parts for safety.
Use only genuine replacement parts and
accessories.

Inspect and maintain the mower regularly.
When not in use, store the mower out of the
reach of children.

Keep all nuts, bolts, and screws tight to
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be sure the equipment is in safe working
condition.

The cell may explode. Check with local codes for
possible special disposal instructions.

5. Check the grass basket frequently for wear or 2. Do not open or mutilate the battery(ies).
deterioration. For storage, always make sure Released electrolyte is corrosive and may cause
the grass basket is empty. Replace a worn damage to the eyes or skin. It may be toxic if
grass basket with a new factory replacement swallowed.
for safety. 3. Do not charge battery in rain, or in wet

6.  Use only the manufacturer genuine blades locations.
specified in this manual. 4. Do not charge the battery outdoors.

7. Be careful during adjustment of the mower 5. Do not handle charger, including charger plug,
to prevent entrapment of the fingers between and charger terminals with wet hands.
moving blades and fixed parts of the mower. 6. Do not replace the battery in the rain.

8. Check the blade mounting bolt at frequent 7. Do not wet the terminal of battery with liquid
intervals for proper tightness. such as water, or submerge the battery. Do not

9. Always allow the mower to cool down before leave the battery in the rain, nor charge, use,
storing. or store the battery in a damp or wet place. If

10. When servicing the blades be aware that, even the terminal gets wet or liquid enters inside of bat-
though the power source is switched off, the tery, the battery may be short circuited and there is
blades can still be moved. a risk of overheat, fire, or explosion.

11.  Never remove or tamper with safety devices. 8.  After removing the battery from the machine or
Check their proper operation regularly. Never charger, be sure to attach the battery cover to
do anything to interfere with the intended the battery and store it in a dry place.
function of a safety device or to reduce the 9. Do not replace the battery with wet hands.
protection provided by a safety device. 10. Avoid dangerous environment. Don't use the

12. Do not leave the machine unattended outdoors machine in damp or wet locations or expose it
in the rain. to rain. Water entering the machine will increase

13. When storing the machine, avoid direct sun- the risk of electric shock.
light and rain, and store it in a place where it 11.  If the battery cartridge gets wet, drain the
does not get hot or humid. water inside and then wipe it with a dry cloth.

Battery tool use and care Dry the battery cartridge completely in a dry

1. Recharge only with the charger specified by place before use.
the manufacturer. A charger that is suitable for Service
one type of battery pack may create a risk of fire 1. Have your power tool serviced by a qualified
when used with another battery pack. repair person using only identical replacement

2. Use power tools only with specifically desig- parts. This will ensure that the safety of the power
nated battery packs. Use of any other battery tool is maintained.
packs may create a risk of injury and fire. 2. Never service damaged battery packs. Service

3.  When battery pack is not in use, keep it away of battery packs should only be performed by the

from other metal objects, like paper clips,
coins, keys, nails, screws or other small metal
objects, that can make a connection from one
terminal to another. Shorting the battery termi-

manufacturer or authorized service providers.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

A WARNING: DO NOT let comfort or familiarity
with product (gained from repeated use) replace
strict adherence to safety rules for the subject
product.

MISUSE or failure to follow the safety rules stated
in this instruction manual may cause serious
personal injury.

nals together may cause burns or a fire.

4. Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery; avoid contact. If con-
tact accidentally occurs, flush with water. If
liquid contacts eyes, additionally seek medical
help. Liquid ejected from the battery may cause
irritation or burns.

5. Do not use a battery pack or tool that is dam-
aged or modified. Damaged or modified batteries
may exhibit unpredictable behaviour resulting in
fire, explosion or risk of injury.

6. Do not expose a battery pack or tool to fire or 1.
excessive temperature. Exposure to fire or tem-
perature above 130 °C may cause explosion.

7. Follow all charging instructions and do not
charge the battery pack or tool outside the 2.
temperature range specified in the instruc-
tions. Charging improperly or at temperatures
outside the specified range may damage the 3
battery and increase the risk of fire. '

Electrical and battery safety
1. Do not dispose of the battery(ies) in a fire.

Important safety instructions for

battery cartridge

Before using battery cartridge, read all instruc-
tions and cautionary markings on (1) battery
charger, (2) battery, and (3) product using
battery.

Do not disassemble or tamper with the battery
cartridge. It may result in a fire, excessive heat,
or explosion.

If operating time has become excessively
shorter, stop operating immediately. It may
result in a risk of overheating, possible burns
and even an explosion.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

If electrolyte gets into your eyes, rinse them
out with clear water and seek medical atten-
tion right away. It may result in loss of your
eyesight.

Do not short the battery cartridge:

(1) Do not touch the terminals with any con-
ductive material.

(2) Avoid storing battery cartridge in a con-
tainer with other metal objects such as
nails, coins, etc.

(3) Do not expose battery cartridge to water
or rain.

A battery short can cause a large current

flow, overheating, possible burns and even a

breakdown.

Do not store and use the tool and battery car-

tridge in locations where the temperature may

reach or exceed 50 °C (122 °F).

Do not incinerate the battery cartridge even if

it is severely damaged or is completely worn

out. The battery cartridge can explode in a fire.

Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery

cartridge, or hit against a hard object to the

battery cartridge. Such conduct may resultin a

fire, excessive heat, or explosion.

Do not use a damaged battery.

The contained lithium-ion batteries are subject

to the Dangerous Goods Legislation require-

ments.

For commercial transports e.g. by third parties,

forwarding agents, special requirement on pack-

aging and labeling must be observed.

For preparation of the item being shipped, consult-

ing an expert for hazardous material is required.

Please also observe possibly more detailed

national regulations.

Tape or mask off open contacts and pack up the

battery in such a manner that it cannot move

around in the packaging.

When disposing the battery cartridge, remove

it from the tool and dispose of it in a safe

place. Follow your local regulations relating to
disposal of battery.

Use the batteries only with the products

specified by Makita. Installing the batteries to

non-compliant products may result in a fire, exces-
sive heat, explosion, or leak of electrolyte.

If the tool is not used for a long period of time,

the battery must be removed from the tool.

During and after use, the battery cartridge may

take on heat which can cause burns or low

temperature burns. Pay attention to the han-
dling of hot battery cartridges.

Do not touch the terminal of the tool imme-

diately after use as it may get hot enough to

cause burns.

Do not allow chips, dust, or soil stuck into the

terminals, holes, and grooves of the battery

cartridge. It may cause heating, catching fire,
burst and malfunction of the tool or battery car-
tridge, resulting in burns or personal injury.

Unless the tool supports the use near

high-voltage electrical power lines, do not

use the battery cartridge near high-voltage

-

3

electrical power lines. It may result in a malfunc-
tion or breakdown of the tool or battery cartridge.

18. Keep the battery away from children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

A CAUTION: Only use genuine Makita batteries.
Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that
have been altered, may result in the battery bursting
causing fires, personal injury and damage. It will

also void the Makita warranty for the Makita tool and
charger.

Tips for maintaining maximum
battery life
1.

Charge the battery cartridge before completely
discharged. Always stop tool operation and
charge the battery cartridge when you notice
less tool power.

Never recharge a fully charged battery car-
tridge. Overcharging shortens the battery
service life.

Charge the battery cartridge with room tem-
perature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let

a hot battery cartridge cool down before
charging it.

When not using the battery cartridge, remove
it from the tool or the charger.

Charge the battery cartridge if you do not use
it for a long period (more than six months).

N
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ASSEMBLY

AWARNING: Always be sure that the battery
cartridge is removed before carrying out any
work on the machine. Failure to remove the battery
cartridge may result in serious personal injury from
accidental start-up.

A WARNING: Never start the mower unless it is
completely assembled. Operation of the machine
in a partially assembled state may result in serious
personal injury from accidental start-up.

Installing the battery cover

AWARNING: Do not insert the battery cartridge
before installing the battery cover. Failure to do so
may cause a serious injury.

Install the battery cover completely before the opera-
tion. The battery cover protects the mower and battery
cartridge from mud, dirt, and water.

1. Place the battery cover with the protrusions on the
mower aligned with the holes on the battery cover.
» Fig.1: 1. Protrusion 2. Hole 3. Battery cover

2.  Place your hands in the middle of the battery
cover and push it.
» Fig.2

3.  Make sure that the battery cover is attached
securely, and the battery cover is locked securely with

ENGLISH



the locking lever.
» Fig.3: 1. Locking lever

Installing the handle

|ACAUTION: Install the handles securely. |

NOTICE: When installing handles, position the
cord so that it is not caught by anything between
the handles. If the cord is damaged, the mower
switch may not work.

1. Place the both ends of lower handle into the
grooves of the mower body, then tighten the clamping
levers, and then fold the clamping levers.

» Fig.4: 1. Clamping lever 2. Lower handle

When tightening the clamping levers, tighten them until
the rings on the levers just cannot be seen.
» Fig.5: 1.Ring

NOTE: Make sure that there is no gap between the
lower handle and the mower body after the clamping
levers are folded.

» Fig.6

2. Align the hole in the upper handle with the hole

in the lower handle, then insert the bolt from outside,
and then tighten the thumb nut from inside. Perform the
same procedure on the other side.

» Fig.7: 1. Thumb nut 2. Bolt

NOTE: Hold the upper handle firmly so that it does
not drop off your hand.

Removing the mulching plug

1. Open the rear cover.
» Fig.8: 1. Rear cover

2.  Hold the mulching plug by the handle, and then
pull it out from the mower body as shown in the figure.
» Fig.9: 1. Handle 2. Mulching plug

Assembling the grass basket

To assemble the grass basket, perform the following
steps.

1. Insert the frame into the holes on the grass basket
at a slight angle with holding up the clip as shown in the
figure.

» Fig.10: 1. Clip 2. Frame 3. Hole

2.  Open all the clips and securely attach them to the
frame.
» Fig.11: 1. Clips

3.  Tighten the two bolts with the hex wrench included
in the machine package to secure them.
» Fig.12: 1. Bolts 2. Hex wrench

Installing or removing the grass
basket

To install the grass basket, follow the steps below.

1. Open the rear cover.
» Fig.13: 1. Rear cover

-
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2. Hold the handle of the grass basket, and then
hook the grass basket on the rod of the mower body as
shown in the figure.

» Fig.14: 1. Rod 2. Handle 3. Grass basket

To remove the grass basket, open the rear cover, and
then remove the grass basket by holding the handle.

Attaching the mulching plug

1. Open the rear cover, and then remove the grass
basket.

» Fig.15: 1. Rear cover 2. Grass basket

2.  Hold the mulching plug by the handle, and then
attach it to the mower body by pushing it as far as it will
go as shown in the figure.

» Fig.16: 1. Handle 2. Mulching plug

FUNCTIONAL

DESCRIPTION

AcAUTION: Always be sure that the machine is
switched off and the battery cartridge is removed
before adjusting or checking function on the
machine.

Installing or removing battery
cartridge

A cAUTION: Always switch off the machine
before installing or removing of the battery
cartridge.

A CAUTION: Hold the machine and the battery
cartridge firmly when installing or removing bat-
tery cartridge. Failure to hold the machine and the
battery cartridge firmly may cause them to slip off
your hands and result in damage to the machine and
battery cartridge and a personal injury.

A CAUTION: Make sure that you lock the battery
cover before use. Otherwise, mud, dirt, or water may
cause damage to the product or the battery cartridge.

ACAUTION: Always install the battery cartridge
fully until the red indicator cannot be seen. If not,
it may accidentally fall out of the machine, causing
injury to you or someone around you.

A CAUTION: Do not install the battery cartridge
forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is
not being inserted correctly.

A CAUTION: Hold the battery cover firmly when
installing or removing the battery cartridge.

To install the battery cartridge;

1. Pull up the locking lever, and then open the battery
cover.

» Fig.17: 1. Battery cover 2. Locking lever

2. Align the tongue on the battery cartridge with the
slot on the mower then slide the cartridge until it locks in
place with a little click.
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» Fig.18: 1. Battery cartridge

3. Close the battery cover firmly.
To remove the battery cartridge from the mower;

1. Pull up the locking lever and open the battery
cover.

2. Pull out the battery cartridge from the mower while
sliding the button on the front of the cartridge.

3. Close the battery cover.

Machine / battery protection system

The machine is equipped with a machine/battery
protection system. This system automatically cuts off
power to the motor to extend machine and battery life.
The machine will automatically stop during operation if
the machine or battery is placed under one of the fol-
lowing conditions.

Overload protection

When the machine/battery is operated in a manner
that causes it to draw an abnormally high current, the
machine automatically stops and the indicator lamp
lights up in red. In this situation, turn the machine off
and stop the application that caused the machine to
become overloaded. Then turn the machine on to
restart.

Overheat protection

When the machine is overheated, the machine stops
automatically and the indicator lamp lights up in red.
Let the machine cool down before turning the machine
on again.

Overdischarge protection

When the battery capacity becomes low, the machine
stops automatically and the indicator lamp lights up in
red. If the machine does not operate even when the
switches are operated, remove the battery from the
machine and charge the battery.

Protections against other causes

Protection system is also designed for other causes that

could damage the machine and allows the machine to

stop automatically. Take all the following steps to clear

the causes, when the machine has been brought to a

temporary halt or stop in operation.

1. Turn the machine off, and then turn it on again to
restart.

2. Charge the battery(ies) or replace it/them with
recharged battery(ies).

3.  Letthe machine and battery(ies) cool down.

If no improvement can be found by restoring protection

system, then contact your local Makita Service Center.

NOTICE: If the machine stops due to a cause
not described above, refer to the section for
troubleshooting.

NOTE: The timing, at which the lamp lights up,
depends on the temperature at work place and the
battery cartridge conditions.

Indicating the remaining battery

capacity
» Fig.19: 1. Indicator lamp

When the remaining battery capacity gets low, the
indicator lamp blinks in red. By further use, the machine
stops and the indicator lamp lights up in red. In this
situation, charge the battery cartridge.

Indicating the remaining battery

capacity

Press the check button on the battery cartridge to indi-
cate the remaining battery capacity. The indicator lamps
light up for a few seconds.

» Fig.20: 1. Indicator lamps 2. Check button

Indicator lamps Remaining
l D ﬂ capacity
Lighted Off Blinking

75% to 100%

50% to 75%

25% to 50%

0% to 25%
!I I:I I:I I:I Charge the
battery.
I I I:I I:I The battery
may have

Tl malfunctioned.

NOTE: Depending on the conditions of use and the
ambient temperature, the indication may differ slightly
from the actual capacity.

NOTE: The first (far left) indicator lamp will blink when
the battery protection system works.

Switch action

A WARNING: Before installing the battery car-
tridge, always check to see that the switch lever
actuates properly and returns to the original
position when released. Operating a machine with a
switch that does not actuate properly can lead to loss
of control and serious personal injury.

NOTE: The mower does not start without pressing the
switch button even the switch lever is pulled.

NOTE: Mower may not start due to the overload
when you try to mow long or dense grass at a time.
Increase the mowing height in this case.

This machine is equipped with the switch button. If you
notice anything unusual with the switch button, stop
the operation immediately and have it checked by your
nearest Makita Authorized Service Center.

1. Install the battery cartridge, and then close the
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battery cover firmly.

2. Pull the switch lever toward you while holding
down the switch button. Release the switch button when
the motor starts running.

» Fig.21: 1. Switch button 2. Switch lever

3. Release the switch lever to stop the motor.

Adjusting the mowing height

A WARNING: Never put your hand or leg under
the mower body when adjusting the mowing
height.

AWARNING: Always make sure that the lever
fits in the groove properly before operation.

The mowing height can be adjusted in the range of
between 20 mm and 75 mm.

Turn off the machine, and then pull the mowing height
adjusting lever outward of the mower body and move it
to your desired mowing height.

» Fig.22: 1. Mowing height adjusting lever

The table below shows the relationship between the
number on the mower body and the approximate mow-
ing height.

Number Mowing height

1 20 mm

29 mm

36 mm

44 mm

53 mm

61 mm

69 mm

o |IN[o|la|d~[w]|N

75 mm

NOTE: The mowing height figures should be used
just as a guideline. Depending on the conditions of
the lawn or the ground, the actual lawn height may
become slightly different from the set height.

NOTE: Try a test mowing of grass in a less conspicu-
ous place to get your desired height.

Grass level indicator

» Fig.23: 1. Grass level indicator

Grass level indicator shows the volume of mowed

grass.

. When the grass basket is not full, the indicator
floats during mowing.

. When the grass basket is full, the indicator does
not float during mowing. In this case, stop mowing
immediately and empty the basket. After emptying
the basket, clean it so that its meshwork vents the
air.

NOTE: This indicator is a rough guide. Depending on
the conditions of inside of the basket, this indicator
may not work properly.

Adjusting the handle height

A\ CAUTION: Before removing the bolts, hold
the upper handle firmly. Otherwise, the handle may
fall and cause an injury.

The handle height can be adjusted in two levels.

1. Loosen the thumb nuts of the handle, and then
remove the bolts and thumb nuts.
» Fig.24: 1. Thumb nut

2.  Adjust the handle height.

3. Insert the bolts from outside, and then tighten the
thumb nuts from inside.

Using mulching plug

The mulching plug allows you to return the cut grass to
the ground without gathering the cut grass in the grass
basket. When you operate the machine with the mulch-
ing plug, be sure to remove the grass basket.

NOTICE: When using the machine with the
mulching plug, make sure that the total length of
grass after cutting is 30 mm or more, and the cut
length is 15 mm or less.

» Fig.25: (1) 30 mm or more (2) 15 mm or less

OPERATIO
Mowing |

AWARNING: Before mowing, clear away sticks
and stones from mowing area. Furthermore, clear
away any weeds from mowing area in advance.

AWARNING: Always wear the safety goggles or
safety glasses with side shields when operating
the mower.

A CAUTION: If the cut grass or foreign object
blocks up inside of the mower body, be sure to
remove the battery cartridges and wear gloves
before removing the grass or foreign object.

NOTICE: Use this machine for mowing lawn only.
Do not mow weeds with this machine.

> Fig.26

Firmly hold the handle with both hands when mowing.

The mowing speed guideline is approximately 2 to 4
seconds per 1 meter.
» Fig.27

NOTE: When cutting long lawn or dense lawn, if the
unevenness in the length of lawn or poor finish is
found after mowing, or decrease of the motor speed
is found during mowing, decrease the mowing speed
lower than recommended in this manual, or raise the
mowing height.

The center lines of the front wheels are guidelines to
mowing width. Using the center lines as guidelines,
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mow in strips. Overlap by one half to one third the previ-
ous strip to mow the lawn evenly.
» Fig.28: 1. Mowing width 2. Overlapping area

3. Center line

Change the mowing direction each time to prevent the
grass grain pattern from forming in just one direction.
» Fig.29

Periodically check the grass basket for mowed grass.
Empty the grass before it becomes full. Before every
periodical check, be sure to stop and turn off the
machine.

NOTICE: Using the mower with the grass basket
full prevents smooth blade rotation and places
an extra load on the motor, which may cause
breakdown.

Mowing a long-grass lawn

Do not try to cut long grass all in one go. Instead, mow
the lawn in some steps. Leave a day or two between
mows until the lawn becomes evenly short.

NOTE: Mowing long grass to a short length all in one
go may cause the grass to die. The cut grass may
also block up inside of the mower body.

Emptying the grass basket

MAAWARNING: To reduce a risk of accident, reg-
ularly check the grass basket for any damage or
weakened strength. Replace the grass basket if
necessary.

1. Release the switch lever.
2. Remove the battery cartridge.
3.

Open the rear cover and take out the grass basket
by holding the handle.
» Fig.30: 1. Rear cover 2. Handle

4. Empty the grass basket.

MAINTENANCE

AWARNING: Always be sure that the battery
cartridge is removed from the machine before
storing or carrying the machine or attempting to
perform inspection or maintenance.

A WARNING: Wear gloves when performing
inspection or maintenance.

AWARNING: Always wear the safety goggles or
safety glasses with side shields when performing
inspection or maintenance.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner,
alcohol or the like. Discoloration, deformation or
cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY,
repairs, any other maintenance or adjustment should
be performed by Makita Authorized or Factory Service
Centers, always using Makita replacement parts.

-

7

Maintenance

1.  Remove the battery cartridge, and then close the
battery cover.

2. Putthe mower on its side. Clean grass clippings
accumulated on the underside of mower deck.

3.  Pour water toward the bottom of the machine to
which the blade is attached.

NOTICE: Do not wash the machine with high
pressure water.

4.  Check all nuts, bolts, screws, etc. for tightness.

5. Inspect moving parts for damage, breakage, and
wear. Damaged or missing parts should be repaired or
replaced.

6. Store the mower in a safe place out of the reach of
children.

A CAUTION: When putting the machine in the
upright position, place the machine on a flat and
stable surface. If the machine is placed on an unsta-
ble surface, the machine may fall over and cause an
injury.

Store mower indoors in a cool, dry and locked place.
Don't store the mower and charger in locations where
the temperature may reach or exceed 40 °C.

1.  Remove the battery cartridge.
2. Remove the grass basket.

3. Unfold the clamping levers, then fold the handle,
and then fold the clamping levers.
» Fig.31: 1. Clamping lever

4. Loosen the thumb nuts of the handle, and then
fold the upper handle.
» Fig.32: 1. Thumb nut 2. Upper handle

5.  Place the machine in the upright position.

NOTE: When putting the mower in the upright posi-
tion, do not hold the handle only, but hold the mower
body and handle.

6.  Store the grass basket between the handle and
the mower body.
» Fig.33: 1. Grass basket

Carrying the mower

A CAUTION: Before carrying the mower, make
sure that the battery cartridge is removed.

When carrying the mower, hold the rear grip and the
lower holding part at the front of the machine as shown
in the figure.

» Fig.34: 1. Lower holding part 2. Rear grip
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Removing or installing the mower

blade

a serious injury.

stop.

dling the blade.

AWARNING: Always remove the battery car-
tridge when removing or installing the blade.
Failure to remove the battery cartridge may cause

AWARNING: The blade coasts for a few sec-
onds after releasing the switch. Do not start any
operation until the blade comes to a complete

AWARNING: Always wear gloves when han-

3. Turn the bolt counterclockwise with the wrench.
» Fig.35:

1. Mower blade 2. Wrench 3. Screwdriver
4. Hole

4. Remove the bolt and blade in order.
» Fig.36:

1. Blade support 2. Mower blade 3. Bolt

Installing the mower blade

To install the mower blade, take the removal procedure
in reverse.

machine package.

NOTICE: When removing or installing the
mower blade, use the box wrench included in the

Removing the mower blade

1.  Put the mower on its side so that the mowing
height adjusting lever comes to the upper side.

2. Tolock the blade rotation, insert a pin or tool such
as screwdriver into a hole on the mower body.

A WARNING: Install the mower blade carefully.
It has a top/bottom facing.

AWARNING: Tighten the bolt clockwise firmly
to secure the blade.

A WARNING: Make sure that the mower blade
and all the fixing parts are installed correctly and
tightened securely.

AWARNING: When you replace the blades,
always follow the instructions provided in this
manual.

NOTICE: When tightening the bolt to install the
mower blade, apply 19 - 29 Nem as tightening
torque (the values are just for a reference).

TROUBLESHOOTING

Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual,
do not attempt to disassemble the machine. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita

replacement parts for repairs.

State of abnormality

Probable cause (malfunction)

Remedy

Mower does not start.

Battery cartridge is not installed.

Install charged battery cartridge.

Battery problem (under voltage)

Recharge the battery cartridge. If recharging is not
effective, replace battery cartridge.

Motor stops running after a little use.

Battery's charge level is low.

Recharge the battery cartridge. If recharging is not
effective, replace battery cartridge.

Cutting height is too low.

Increase the cutting height.

Motor does not reach maximum
RPM.

Battery cartridge is installed improperly.

Install the battery cartridge as described in this
manual.

Battery power is dropping.

Recharge the battery cartridge. If recharging is not
effective, replace battery cartridge.

The drive system does not work
correctly.

Ask your local authorized service center for repair.

Mower blade does not rotate:
= stop the mower immediately!

Foreign object such as a branch is
jammed near the blade.

Remove the foreign object.

The drive system does not work
correctly.

Ask your local authorized service center for repair.

Abnormal vibration:
= stop the mower immediately!

Blade is imbalanced, excessively or
unevenly worn.

Replace the blade.
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OPTIONAL

ACCESSORIES

A CAUTION: These accessories or attachments
are recommended for use with your Makita
machine specified in this manual. The use of any
other accessories or attachments might present a risk
of injury to persons. Only use accessory or attach-
ment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regard-
ing these accessories, ask your local Makita Service
Center.

. Mower blade
. Makita genuine battery and charger

NOTE: Some items in the list may be included in the
product package as standard accessories. They may
differ from country to country.
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POLSKI (Instrukcja oryginalna)

DANE TECHNICZNE

Model: LM003G LM004G
Szeroko$c¢ koszenia ($rednica noza) 380 mm 430 mm
Predko$c¢ bez obcigzenia 3800 min”
Numer czesci zamiennego Prosty néz kosiarki 1913G8-3 1913H4-8
noza kosiarki N6z do mulczowania 1913H0-6 1913H6-4
Wymiary podczas pracy D: 1370 mmdo 1420 mm D: 1390 mm do 1 440 mm
(dtug. x szer. x wys.) Sz: 450 mm Sz: 460 mm
W: 990 mm do 1 020 mm W: 990 mm do 1 020 mm
podczas przechowywania 520 mm x 450 mm x 880 mm 520 mm x 460 mm x 885 mm
(bez kosza na trawe)

Napiecie znamionowe Prad staty 36 V-40 V maks.

14,9-17,3 kg 15,6-18,2 kg

Masa netto

Stopien ochrony IPX4

. W zwigzku ze stale prowadzonym przez naszg firme programem badawczo-rozwojowym niniejsze dane moga
ulec zmianom bez wczes$niejszego powiadomienia.

. Dane techniczne mogg réznié sie w zaleznosci od kraju.

. Masa moze by¢ ré6zna w zaleznosci od osprzetu, w tym akumulatora. W tabeli zostata przedstawiona najlzejsza
i najcigzsza konfiguracja.

Kompatybilne akumulatory i tadowarki

Akumulator BL4020 / BL4025 / BL4040 / BL4040F / BL4050F / BL4080F

DC40RA/DC40RB / DC40RC / DC40WA/BCC01/BCC02

tadowarka

. Pewne z wymienionych powyzej akumulatoréw i tadowarek moga by¢ niedostgpne w regionie zamieszkania
uzytkownika.

A OSTRZEZENIE: Nalezy uzywaé wytacznie akumulatoréw i tadowarek wymienionych powyzej.
Uzywanie innych akumulatoréw i tadowarek moze stwarzac¢ ryzyko wystapienia obrazen ciata lub pozaru.

A OSTRZEZENIE: Nie uzywa¢ z tg maszyna przewodowych zrédet zasilania, takich jak adapter akumu-
latora lub przenosna jednostka zasilajaca. Przewod takiego zrédta zasilania moze utrudnia¢ prace, a w konse-
kwencji moze dojs¢ do obrazen ciata.

Symbole

Ponizej pokazano symbole, jakie mogg by¢ zastoso-
wane na urzadzeniu. Przed rozpoczeciem uzytkowania
nalezy zapoznac¢ sie z ich znaczeniem.

Ostrzezenie: Przed rozpoczeciem konser-
wagcji nalezy odtgczy¢ akumulator.

Zachowac szczegoélng ostroznose.

Przeczyta¢ instrukcje obstugi.

Niebezpieczenstwo; uwazac na wyrzucane

przedmioty.
° Odlegto$¢ migdzy maszyng a osobami
I...ﬂ postronnymi musi wynosi¢ co najmniej
A 15m.

Nigdy nie wktadac¢ rak ani stép pod
kosiarke, w poblize noza kosiarki. Noze
kosiarki obracajg si¢ nawet po wytaczeniu
silnika.
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Dotyczy tylko panstw UE

Z uwagi na obecno$c¢ w sprzecie nie-
bezpiecznych sktadnikéw, zuzyty sprzet
elektryczny, elektroniczny, akumulatory
oraz baterie mogg powodowac¢ negatywny
wptyw na $rodowisko i zdrowie ludzi.

Nie wyrzucaj urzadzen elektrycznych,
elektronicznych lub akumulatoréw wraz z
odpadami z gospodarstwa domowego!
Zgodnie z Europejskg Dyrektywg w
sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego oraz dotyczgcg akumula-
toréw i baterii oraz zuzytych akumulatorow
i baterii, a takze dostosowaniem ich do
prawa krajowego, zuzyte urzagdzenia
elektryczne, elektroniczne, baterie i
akumulatory, nalezy sktadowac¢ osobno i
przekazywac¢ do punktu selektywnej zbiorki
odpadéw komunalnych, dziatajgcego
zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony
$rodowiska.

Informuje o tym symbol przekreslonego
kotowego kontenera na odpady umiesz-
czony na sprzecie.

Ni-MH
Li-ion

Gwarantowany poziom mocy akustycznej
zgodnie z dyrektywg UE w sprawie hatasu
na zewnatrz.

Poziom mocy akustycznej zgodnie z
australijskimi przepisami dot. redukcji
hatasu dla Nowej Potudniowej Walii

A OSTRZEZENIE: Nosi¢ ochronniki stuchu.

A OSTRZEZENIE: Poziom hatasu wytwa-
rzanego podczas rzeczywistego uzytkowania
elektronarzedzia moze sie réozni¢ od wartosci
deklarowanej w zaleznosci od sposobu uzytko-
wania narzedzia, a w szczegolnosci od rodzaju
obrabianego elementu.

A OSTRZEZENIE: W oparciu o szacowane
narazenie w rzeczywistych warunkach uzytkowa-
nia nalezy okresli¢ srodki bezpieczenstwa w celu
zapewnienia ochrony operatora (uwzgledniajac
wszystkie elementy cyklu dziatania, tj. czas, kiedy
narzedzie jest wylaczone i kiedy pracuje na biegu
jatowym, a takze czas, kiedy jest wiaczone).

Drgania

Catkowita warto$¢ poziomu drgan (suma wektoréw w 3
osiach) okreslona zgodnie z normg EN62841-4-3:
Model LM003G

Emisja drgan (a,): 2,5 m/s® lub mniej

Niepewnosé (K): 1,5 m/s?

Model LM004G

Emisja drgan (ay): 2,5 m/s” lub mniej

Niepewnos¢ (K): 1,5 m/s®

Przeznaczenie

Maszyna ta jest przeznaczona do koszenia trawnikow.

Typowy réwnowazny poziom dzwigku A okreslony w
oparciu o norme EN62841-4-3:

Model LM003G

Zmierzony poziom mocy akustycznej (Lwa): 90 dB (A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (Lwa): 93 dB
(A)

Poziom ci$nienia akustycznego (L,): 83 dB(A)
Niepewno$¢ dla poziomu ci$nienia akustycznego (K):
3 dB(A)

Model LM004G

Zmierzony poziom mocy akustycznej (Lwa): 90 dB (A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (Lwa): 93 dB
(A)

Poziom ci$nienia akustycznego (L,): 81 dB(A)
Niepewnos¢ dla poziomu cisnienia akustycznego (K):
3 dB(A)

WSKAZOWKA: Deklarowana warto$¢ emisji hatasu
zostata zmierzona zgodnie ze standardowg metodag
testowg i mozna jg wykorzystaé do poréwnywania
narzedzi.

WSKAZOWKA: Deklarowang warto$é emisji hatasu
mozna takze wykorzysta¢ we wstepnej ocenie
narazenia.

WSKAZOWKA: Deklarowana warto$é poziomu
drgan zostata zmierzona zgodnie ze standardowg
metodg testowa i mozna jg wykorzysta¢ do poréwny-
wania narzedzi.

WSKAZOWKA: Deklarowang wartos¢ poziomu
drgan mozna takze wykorzysta¢ we wstepnej ocenie
narazenia.

A OSTRZEZENIE: Drgania wytwarzane pod-
czas rzeczywistego uzytkowania elektronarzedzia
moga sie réozni¢ od wartosci deklarowanej w
zaleznosci od sposobu uzytkowania narzedzia,

a w szczegolnosci od rodzaju obrabianego
elementu.

A OSTRZEZENIE: W oparciu o szacowane
narazenie w rzeczywistych warunkach uzytkowa-
nia nalezy okresli¢ srodki bezpieczenstwa w celu
zapewnienia ochrony operatora (uwzgledniajac
wszystkie elementy cyklu dziatania, tj. czas, kiedy
narzedzie jest wylaczone i kiedy pracuje na biegu
jatowym, a takze czas, kiedy jest wiaczone).

Deklaracje zgodnosci

Dotyczy tylko krajow europejskich

Deklaracje zgodnosci sg dotgczone jako zatacznik A do
niniejszej instrukcji obstugi.
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zawsze nosi¢ antyposlizgowe i ochronne
obuwie. Nie wolno uzywac kosiarki do trawy
bez zatozonego obuwia lub noszac sandaty.
Zmniejsza to ryzyko obrazen stép na skutek kon-
taktu z ruchomym ostrzem.
Podczas uzytkowania kosiarki do trawy
zawsze nalezy nosi¢ dlugie spodnie. Odstonieta
skéra zwieksza prawdopodobienstwo obrazen
spowodowanych przez wyrzucane przedmioty.
Unika¢ koszenia mokrej trawy. Podczas uzyt-
kowania urzadzenia nalezy chodzi¢, a nie
biega¢. Pozwala to zmniejszy¢ ryzyko poslizgu i
upadku, co moze spowodowacé obrazenia ciata.
Nie nalezy uzywac kosiarki do trawy na
znaczaco stromych zboczach. Pozwala to
zmniejszy¢ ryzyko utraty kontroli, $lizgania sie lub
upadku, co moze spowodowac obrazenia ciata.
W przypadku pracy na zboczach nalezy sta-
wiac stabilne kroki i porusza¢ sie zawsze w
poprzek zbocza, a nie w goére ani w dot, a pod-
czas zmiany kierunku zachowac¢ szczegélng
ostroznos¢. Pozwala to zmniejszy¢ ryzyko utraty
kontroli, $lizgania sie lub upadku, co moze spowo-
dowac obrazenia ciata.
13. Zachowac¢ szczego6ing ostroznos¢ w przy-
padku cofania lub ciagnigcia kosiarki do trawy
w swoim kierunku. Zawsze nalezy zwracac¢
uwage na otoczenie. Pozwala to zredukowac
ryzyko wywrocenia podczas pracy.
14. Nie dotyka¢ ostrzy ani innych niebezpiecznych
ruchomych czesci, jesli nadal si¢ poruszaja.
Zmniejsza to ryzyko obrazen spowodowanych
przez ruchome czgsci.
Podczas usuwania zakleszczonego materiatu
lub czyszczenia kosiarki do trawy nalezy sie
upewni¢, czy wszystkie przelaczniki zasilania

OSTRZEZENIA
DOTYCZACE

BEZPIECZENSTWA o

Ogoblne zasady bezpiecznej
eksploatacji elektronarzedzi 10.

A OSTRZEZENIE Nalezy zapoznac sie z

wszystkimi ostrzezeniami dotyczacymi bezpie-

czenstwa, instrukcjami, ilustracjami i danymi tech- 11.
nicznymi dofgczonymi do tego elektronarzedzia.
Niezastosowanie sie do wszystkich podanych ponizej

instrukcji moze prowadzi¢ do porazenia prgdem elek-
trycznym, pozaru i/lub powaznych obrazen ciata. 12.

Wszystkie ostrzezenia i instruk-
cje nalezy zachowaé¢ do wykorzy-

stania w przyszilosci.

Pojecie ,elektronarzedzie”, wystepujace w wymienio-
nych tu ostrzezeniach, odnosi sie do elektronarzedzia
zasilanego z sieci elektrycznej (z przewodem zasilaja-
cym) lub do elektronarzgdzia akumulatorowego (bez
przewodu zasilajgcego).

Ostrzezenia dotyczace

bezpieczenstwa dla akumulatorowej
kosiarki do trawy

1. Nie nalezy uzywac kosiarki do trawy przy 15.
ztej pogodzie, w szczegdlnosci, jesli istnieje
ryzyko wytadowan atmosferycznych. Dzigki

temu zmniejszy sie ryzyko porazenia piorunem.
Nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy w obszarze, w
ktérym ma by¢ uzywana kosiarka do trawy, nie
ma dzikich zwierzat. Podczas pracy z uzyciem

sg wylaczone i czy akumulator zostat odta-
czony. Nieoczekiwane uruchomienie kosiarki do
trawy moze spowodowac powazne obrazenia
ciata.

kosiarki do trawy moze doj$¢ do obrazen u dzikich
zwierzat.

3. Nalezy doktadnie sprawdzi¢ obszar, w ktérym
ma by¢ uzywana kosiarka do trawy i usunaé
wszystkie kamienie, patyki, druty, kosci i inne
przedmioty. Wyrzucane przedmioty mogg spowo-
dowac obrazenia ciata.

4.  Przed uzyciem kosiarki zawsze nalezy wzro-
kowo sprawdzi¢, czy ostrze i zespot ostrzy nie
s3 zuzyte lub uszkodzone. Zuzyte lub uszko-
dzone czesci zwigkszajg ryzyko obrazen.

5.  Regularnie sprawdza¢ chwytak trawy pod
katem zuzycia lub uszkodzen. Zuzyty lub uszko-
dzony chwytak trawy moze zwigkszyé ryzyko
obrazen ciata.

6. Ostony powinny by¢ zatlozone. Ostony muszg
by¢ sprawne i musza by¢ prawidiowo zamon-
towane. Jesli ostona jest luzna, zostata uszko-
dzona lub nie dziata prawidtowo, moze spowodo-
wac obrazenia ciata.

7. Dbac o to, by we wlotach powietrza chtodza-
cego nie gromadzity si¢ odpadki. Zablokowane
wloty powietrza i zanieczyszczenia mogg spowo-
dowac przegrzanie lub ryzyko pozaru.

8. Podczas uzytkowania kosiarki do trawy nalezy

ZACHOWAC NINIEJSZE
INSTRUKCJE.

A OSTRZEZENIE: NIE WOLNO pozwolic, aby
wygoda lub rutyna (nabyta w wyniku wielokrot-
nego uzywania urzadzenia) zastapity sciste prze-
strzeganie zasad bezpieczenstwa obstugi.
NIEWLASCIWE UZYTKOWANIE narzedzia lub
niestosowanie sie do zasad bezpieczenstwa
podanych w niniejszej instrukcji obstugi moze
prowadzi¢ do powaznych obrazen ciata.

WAZNE ZASADY

BEZPIECZENSTWA

A OSTRZEZENIE: Przeczytaé¢ wszystkie ostrze-
zenia bezpieczenstwa i wszystkie instrukcje.
Niezastosowanie sie do wspomnianych ostrzezen i
instrukcji moze doprowadzi¢ do porazenia pragdem
elektrycznym, pozaru i/lub powaznych obrazen ciata.

Wszystkie ostrzezenia i
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instrukcje nalezy zachowaé¢ do
wykorzystania w przysztosci.

Informacje podstawowe

1.

Nalezy uwaznie przeczytac niniejszg instruk-
cje. Nalezy zapoznac si¢ z elementami stero-
wania i zasadami poprawnego uzytkowania
kosiarki.

Nie dopuszczaé, aby kosiarka byta uzywana
przez dzieci lub osoby, ktére nie zapoznaty sie
z niniejszg instrukcja. Lokalne przepisy moga
ogranicza¢ wiek uzytkownika.

Nie wolno uzytkowa¢ kosiarki, gdy w poblizu
znajduja sie inne osoby, zwtaszcza dzieci, oraz
zwierzeta.

Nalezy pamietac¢, ze operator lub uzytkownik
odpowiada za wypadki lub niebezpieczenstwa
zagrazajace innym osobom lub ich mieniu.
Nalezy zwracac¢ uwage, aby dzieci nie bawily
sie kosiarka.

Kondycja fizyczna — nie uzywac kosiarki pod
wplywem narkotykéw, alkoholu lub lekéw.

Przygotowanie

1.

Podczas uzytkowania kosiarki zawsze nalezy
nosi¢ odpowiednio mocne obuwie i dtugie
spodnie. Nie wolno uzywac kosiarki, nie majac
na stopach obuwia lub noszac otwarte san-
daty. Unika¢ noszenia luznej odziezy lub bizu-
terii, a takze wiszacych ozdéb lub krawatow.
Moga sie one zahaczy¢ o ruchome czesci.
Przed uzyciem kosiarke zawsze nalezy spraw-
dzi¢ wzrokowo pod katem uszkodzonych badz
brakujacych lub nieprawidiowo zatozonych
oston i pokryw.

Upewni¢ sie, Zze w miejscu koszenia nie sa
obecne inne osoby. Wytaczy¢ kosiarke w przy-
padku pojawienia sie jakichkolwiek os6b na
terenie przeznaczonym do koszenia.

Nalezy zawsze nosi¢ okulary ochronne,

aby zabezpieczy¢ oczy przed urazami pod-
czas uzytkowania elektronarzedzi. Okulary
ochronne musza spetnia¢ wymagania normy
ANSI Z87.1 w USA, EN 166 w Europie oraz AS/
NZS 1336 w Australii/Nowej Zelandii. Przepisy
prawne obowiazujace w Australii/Nowej
Zelandii wymagaja rowniez obowigzkowego
stosowania ostony twarzy.

Odpowiedzialnos¢ za egzekwowanie uzywania
odpowiednich srodkéw ochrony osobistej
przez operatoréw narzedzi oraz inne osoby
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przebywajace w bezposrednim sasiedztwie
obszaru roboczego ponosi pracodawca.

Przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢
doktadnie noze lub sruby nozy pod katem
ewentualnych peknig¢ lub uszkodzen.
Popekane lub uszkodzone noze lub sruby nozy
nalezy niezwlocznie wymieni¢.

W celu niedopuszczenia do powstania obra-
zen ciata lub uszkodzenia kosiarki przed
przystapieniem do koszenia nalezy usung¢ z
terenu koszenia wszystkie przedmioty, takie
jak kamienie, druty, butelki, kosci oraz wigksze
galezie.

Przedmioty odrzucone przez néz kosiarki
moga spowodowa¢ powazne obrazenia u oséb
znajdujacych sie w poblizu. Przed kazdym
przystapieniem do koszenia nalezy sprawdzic i
oczysci¢ trawnik ze wszystkich niepozadanych
rzeczy.

Zwracac¢ uwage na dziury w ziemi, koleiny,
wyboje, kamienie i inne ukryte przeszkody.
Nieréwny teren moze spowodowac potkniecia i
upadki. Wysoka trawa moze ogranicza¢ widocz-
nos¢ przeszkod.

Uzywa¢ srodkow ochrony osobistej. Zawsze
nosic¢ okulary ochronne. Odpowiednie $rodki
ochrony, takie jak maska przeciwpytowa,
ochronne obuwie antyposlizgowe, kask czy
ochronniki stuchu, dostosowane do panujgcych
warunkow, zmniejszajg ryzyko obrazen.

Obstuga

1.

7.

8

Nie siggac zbyt daleko. Zawsze nalezy utrzy-
mywac rownowage. Podczas pracy na pochy-
tym terenie nalezy zadbac o dobre oparcie dla
nég. Podczas uzytkowania urzadzenia nalezy
chodzi¢, a nie biegac.

Zatrzymac kosiarke i wylaczy¢ maszyne oraz
upewnic sie, ze wszystkie czesci ruchome
catkowicie si¢ zatrzymaly:

- gdy operator oddala si¢ od kosiarki;

- przed usunigciem niedroznosci i odblokowa-
niem kanatu wyrzutnika;

- przed sprawdzaniem, czyszczeniem lub kon-
serwacja kosiarki;

- po natrafieniu na obcy przedmiot. Przed
ponownym uruchomieniem i uzytkowaniem
kosiarki nalezy sprawdzic¢ jg pod katem wyste-
powania uszkodzen i wykona¢ ewentualne
naprawy.

- gdy kosiarka zaczyna drga¢ w nietypowy
sposob.

Nie uzywa¢ kosiarki z uszkodzonymi ostonami
lub pokrywami badz ze zdjetymi zabezpiecze-
niami, takimi jak ptyta odchylajaca i/lub kosz
na trawe.

Unika¢ korzystania z kosiarki przy ztej pogo-
dzie, w szczegélnosci podczas burzy.

Przez caty czas uzytkowania kosiarki nalezy
nosi¢ ostong oczu i solidne buty.

Uzytkowac kosiarke tylko przy swietle dzien-
nym lub odpowiednio silnym sztucznym
oswietleniu.

Kosiarke nalezy uruchamia¢ zgodnie z instruk-
cja, trzymajac stopy z dala od nozy.

Nalezy chroni¢ stopy i dionie przed
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10.

1.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

obrazeniami ze strony nozy kosiarki.

Zawsze nalezy dba¢, aby otwory wentylacyjne
nie byly zatkane przez zanieczyszczenia.
Kosi¢ trawe w poprzek pochytosci; nigdy pod
gore ani w dét. Nalezy zachowac¢ szczegoéing
ostroznos¢ przy zmianie kierunku na pochy-
tosciach. Nie wolno kosi¢ trawy na stromych
pochytosciach.

Zachowac¢ szczeg6lng ostroznosc w przy-
padku cofania lub ciagniecia kosiarki w swoim
kierunku.

Nalezy poczeka¢ na zatrzymanie noza w przy-
padku koniecznosci przechylenia kosiarki,
przejechania nig przez nawierzchnie inng niz
trawa lub w przypadku koniecznosci przetrans-
portowania jej do lub z obszaru uzytkowania.
Nie przechyla¢ kosiarki podczas uruchamia-
nia silnika, poza przypadkiem gdy kosiarka
musi zostac¢ przechylona w celu rozpoczecia
pracy. W takim przypadku nie wolno prze-
chyla¢ kosiarki bardziej, niz jest to absolut-
nie konieczne; nalezy unosic tylko te czes¢
kosiarki, ktora jest oddalona od uzytkownika.
Przed opuszczeniem kosiarki na podioze
nalezy zawsze upewni¢ sig, ze obydwie rece sa
w potozeniu roboczym.

Nie zbliza¢ i nie wktadac dtoni ani stop pod
wirujace czesci. Nie zastania¢ nigdy wylotu
wyrzutnika.

Nie transportowa¢ witgczonej kosiarki.

Unika¢ koszenia mokrej trawy.

Zawsze trzymac€ urzadzenie mocno za uchwyt.
Podczas podnoszenia lub przenoszenia
kosiarki nigdy nie chwyta¢ za noze lub krawe-
dzie tnace.

Trzymac rece oraz stopy z dala od obracaja-
cych sie nozy. Przestroga — po wylaczeniu
kosiarki noze obracaja si¢ dalej sita rozpedu.
W przypadku zauwazenia jakichkolwiek nie-
prawidtowosci nalezy natychmiast przerwaé¢
prace. Wylaczy¢ kosiarke. Nastepnie przepro-
wadzi¢ kontrole kosiarki.

Nigdy nie podejmowac prob regulacji wyso-
kosci cigcia podczas pracy kosiarki, jesli
kosiarka jest wyposazona w mechanizm regu-
lacji wysokosci cigcia.

Zwolni¢ dzwignie przetacznika i poczekaé na
zatrzymanie si¢ noza przed przej$ciem przez
podjazd, sciezke, droge lub inny obszar o
nawierzchni zwirowej. W przypadku oddalenia
sie od kosiarki w celu podniesienia lub usunie-
cia czegos z drogi lub z jakiegokolwiek innego
powodu przyczyniajacego si¢ bezposrednio
do przerwania pracy réwniez nalezy wylaczy¢
maszyne.

W przypadku natrafienia przez kosiarke na
obcy przedmiot nalezy postepowac zgodnie z
nastepujaca procedura:

- Wylaczy¢ kosiarke, zwolni¢ dzwignie prze-
tacznika i poczeka¢ do momentu catkowitego
zatrzymania sie noza.

- Wyjaé akumulator.

- Sprawdzi¢ doktadnie kosiarke pod katem
wystepowania jakichkolwiek uszkodzen.

- W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia
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25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

noza nalezy wymieni¢ go na nowy. Przed
ponownym uruchomieniem i kontynuowaniem
koszenia nalezy naprawi¢ wszelkie powstate
uszkodzenia.

Nie uruchamiac¢ kosiarki, stojac przed wylotem
wyrzutnika.

Jesli kosiarka zaczyna drga¢ w nietypowy
sposo6b (natychmiast sprawdzi¢):

- sprawdzi¢ pod katem wystepowania
uszkodzenia,

- wymieni¢ lub naprawi¢ uszkodzone czesci,

- sprawdzi¢ pod katem poluzowanych czesci i,
jesli takie wystepuja, dokrecic je.

Nigdy nie kierowa¢ strumienia wyrzucanego
materiatu w strong oséb. Unika¢ wyrzucania
materiatu na $ciany i przeszkody. Wyrzucany
materiat moze odbic sie i polecie¢ w kierunku ope-
ratora. Podczas przejezdzania przez powierzchnie
pokryte zwirem n6z nalezy zatrzymac.

Kosiarki nie nalezy pociggac w kierunku
wstecznym, chyba ze jest to absolutnie nie-
zbedne. Jesli konieczne jest wycofanie kosiarki
spod ogrodzenia lub podobnej przeszkody, przed
wycofaniem kosiarki i podczas tej czynnosci
nalezy rozgladac sie za siebie oraz pod nogi.
Przed zdjeciem chwytaka trawy nalezy wyla-
czy¢ silnik i poczekaé, az n6z zatrzyma sie
catkowicie. Zachowac ostroznos$¢, poniewaz po
wytgczeniu noze dalej obracajg sie sitg rozpedu.
Uzywajac maszyny na btotnistym gruncie,
mokrym zboczu lub sliskiej nawierzchni, utrzy-
mywac stabilng postawe ciata i uwaza¢, by sie
nie przewrocic.

Nie zanurza¢ maszyny w katuzach.

Podczas pracy z maszyng uwazac na rury i
przewody.

Konserwacja i przechowywanie

1.

Ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy wymie-
nia¢ zuzyte lub uszkodzone czesci. Uzywaé
tylko oryginalnych czesci zamiennych oraz
akcesoriow.

Kosiarke nalezy regularnie sprawdzac i podda-
waé czynnosciom konserwacyjnym.

Gdy kosiarka nie jest uzywana, nalezy ja prze-
chowywacé w bezpiecznym, niedostepnym dla
dzieci miejscu.

Wszystkie nakretki, wkrety i Sruby powinny
by¢ dokrecone, co pozwoli utrzymac¢ urzadze-
nie w bezpiecznym stanie technicznym.
Regularnie sprawdza¢ kosz na trawe pod
katem zuzycia lub wystepowania uszkodzen.
Kosiarke nalezy przechowywac¢ wytacznie z
opréznionym koszem na trawe. W celu zacho-
wania bezpieczenstwa zuzyty kosz na trawe
nalezy wymieni¢ na nowy, oryginalny kosz.
Uzywac wytacznie oryginalnych nozy wymie-
nionych w niniejszej instrukcji.

Zachowac ostroznos¢ podczas regulacji
kosiarki w celu niedopuszczenia do utknigcia
palcow pomiedzy poruszajgcymi sie nozami
oraz zamocowanymi na state czesciami
kosiarki.

Regularnie sprawdza¢ srube mocujaca noza
pod katem prawidtowego dokrecenia.
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10.

1.

12.

13.

Przed schowaniem kosiarki nalezy zawsze
odczekac, az ostygnie.

Podczas obstugi nozy nalezy pamietac, ze
nawet w przypadku wytaczenia zasilania, noze
moga nadal si¢ porusza¢.

Urzadzen zabezpieczajacych nie nalezy zdej-
mowac ani modyfikowaé. Nalezy regularnie
sprawdzaé, czy dziatajg poprawnie. Nigdy nie
nalezy robi¢ niczego, co mogtoby uniemozli-
wi¢ urzadzeniom zabezpieczajacym petnienie
ich zamierzonej funkcji, ani nie mozna w zaden
sposo6b ograniczac ochrony, ktéra zapewniaja
te urzadzenia.

Nie pozostawia¢ maszyny bez nadzoru na
otwartym powietrzu, w deszczu.

Maszyna powinna by¢ przechowywana w miej-
scu nienarazonym na bezposrednie nastonecz-
nienie, deszcz, nadmierny wzrost temperatury
i zawilgocenie.

Uzytkowanie narzedzi akumulatorowych i dbatos¢

o nie

1.

Akumulator nalezy tadowa¢ wyltacznie przy
uzyciu okreslonej przez producenta fado-
warki. tadowarka przeznaczona do jednego typu
akumulatora moze stwarza¢ zagrozenie poza-
rem, gdy bedzie uzywana do tadowania innego
akumulatora.

Do zasilania elektronarzedzi uzywac¢ tylko
specjalnie do tego celu przeznaczonych aku-
mulatoréw. Uzywanie innych akumulatoréw moze
stwarzac ryzyko wystgpienia obrazen ciata lub
pozaru.

Gdy akumulator nie jest uzywany, nalezy
zabezpieczy¢ go przed kontaktem z metalo-
wymi przedmiotami, typu spinacze, monety,
klucze, gwozdzie, wkrety lub innymi metalo-
wymi drobiazgami, ktére moga powodowac
zwarcie stykow akumulatora. Zwarcie stykéw
akumulatora grozi poparzeniami lub pozarem.

W niewtasciwych warunkach eksploatacji
moze dojs¢ do wycieku elektrolitu z akumu-
latora. Nie nalezy go dotykac. W razie przy-
padkowego kontaktu nalezy przemy¢ skazong
skore woda. W przypadku dostania sie elek-
trolitu do oczu nalezy dodatkowo skorzystac
z porady lekarza. Elektrolit z akumulatora moze
powodowac podraznienia lub poparzenia.

Nie uzywac uszkodzonego lub przerobionego
akumulatora ani narzedzia. Uszkodzone lub
przerobione akumulatory mogg dziata¢ w nieprze-
widywalny sposob i spowodowac pozar, wybuch
lub obrazenia ciata.

Nie wystawia¢ akumulatora ani narzedzia na
dziatanie ognia ani nadmiernej temperatury.
Narazenie na ogien lub temperature wyzsza niz
130°C moze spowodowac¢ wybuch.
Przestrzegac¢ wszystkich instrukcji tadowania
i nie tadowa¢ akumulatora ani narzedzia w
temperaturze wykraczajacej poza zakres okre-
slony w instrukcji. Nieprawidtowe tadowanie lub
temperatury wykraczajgca poza okreslony zakres
moga spowodowac¢ uszkodzenie akumulatora
oraz wzrost zagrozenia pozarem.

Zasady bezpieczenstwa dotyczace urzadzen elek-
trycznych i akumulatora

1.

Nie wyrzuca¢ akumulatoréw do ognia. Ogniwo
moze eksplodowaé. Nalezy zapoznac sie z obo-
wigzujacymi lokalnie przepisami, ktére okreslajg
specjalne wytyczne dotyczace utylizacji odpadow.
Nie wolno otwiera¢ ani niszczy¢ akumulato-
réw. Uwolniony elektrolit jest substancja zraca,
ktéra moze spowodowaé uszkodzenie oczu lub
skory. W przypadku potkniecia moze by¢ trujacy.
Akumulatora nie nalezy fadowa¢ w deszczu ani
w wilgotnym otoczeniu.

Nie tadowaé akumulatora na zewnatrz.

Nie dotykac tadowarki, w tym jej wtyczki i
stykow, mokrymi rekami.

Nie wymienia¢ akumulatora w deszczu.

Nie zwilza¢ zaciskow akumulatora cieczami,
np. woda, ani nie zanurza¢ akumulatora. Nie
pozostawia¢ akumulatora w deszczu ani nie
tadowa¢, uzywac badz przechowywaé¢ akumu-
latora w wilgotnym lub mokrym miejscu. Jesli
zacisk zamoczy sig¢ lub do wnetrza akumulatora
dostanie sie ciecz, moze doj$¢ do zwarcia akumu-
latora i przegrzania, zaptonu lub wybuchu.

Po wyjeciu akumulatora z maszyny lub tado-
warki nalezy koniecznie przymocowac do aku-
mulatora jego pokrywe i umiesci¢ akumulator
w suchym miejscu.

Nie wymienia¢ akumulatora mokrymi rekami.
Unika¢ niebezpiecznych warunkoéw pracy. Nie
wolno uzywa¢ maszyny w otoczeniu wilgot-
nym lub mokrym ani naraza¢ jej na dziatanie
deszczu. Woda, ktéra dostanie sie do urzagdzenia,
zwieksza ryzyko porazenia prgdem elektrycznym.
W przypadku zamoczenia akumulatora usuna¢
znajdujaca sie w srodku wode i wytrze¢ suchg
szmatka. Przed uzyciem catkowicie wysuszy¢
akumulator, pozostawiajac go w suchym
miejscu.

Serwis

1.

Elektronarzedzie powinno by¢ serwisowane
przez wykwalifikowany personel, z uzyciem
wytacznie oryginalnych czesci zamiennych.
Zapewni to zachowanie bezpieczenstwa pracy z
elektronarzedziem.

Nie wolno naprawia¢ uszkodzonych akumu-
latoréw. Naprawa akumulatoréw powinna by¢
wykonywana wytacznie przez producenta lub
autoryzowane punkty ustugowe.

ZACHOWAC NINIEJSZE
INSTRUKCJE.

A OSTRZEZENIE: NIE WOLNO pozwolic, aby
wygoda lub rutyna (nabyta w wyniku wielokrot-
nego uzywania urzadzenia) zastapily sciste prze-
strzeganie zasad bezpieczenstwa obstugi.
NIEWLASCIWE UZYTKOWANIE narzedzia lub
niestosowanie sie do zasad bezpieczenstwa
podanych w niniejszej instrukcji obstugi moze
prowadzi¢ do powaznych obrazen ciata.
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Wazne zasady bezpieczenstwa

dotyczace akumulatora

1.

12.

Przed uzyciem akumulatora zapoznac si¢ ze
wszystkimi instrukcjami i znakami ostrze-
gawczymi na (1) tadowarce, (2) akumulatorze

i (3) produkcie, w ktérym bedzie uzywany

akumulator.

Nie rozmontowywa¢ ani modyfikowaé¢ akumu-

latora. Moze to spowodowac pozar, przegrzanie

lub wybuch.

Jesli czas dziatania ulegt znacznemu skréce-

niu, nalezy natychmiast przerwa¢ prace. Moze

bowiem dojs¢ do przegrzania, ewentualnych
poparzen, a nawet eksplozji.

W przypadku przedostania sie elektrolitu do

oczu, przemy¢ je czysta woda i niezwtocznie

uzyska¢ pomoc lekarska. Moze on bowiem
spowodowac utrate wzroku.

Nie doprowadzac¢ do zwarcia akumulatora:

(1) Nie dotyka¢ stykéw materiatami przewo-
dzacymi prad.

(2) Unikac¢ przechowywania akumulatora w
pojemniku z metalowymi przedmiotami,
takimi jak gwozdzie, monety itp.

(3) Chroni¢ akumulator przed deszczem lub
woda.

Zwarcie prowadzi do przeptywu pradu elek-

trycznego o duzym natezeniu i przegrzania

akumulatora, co w konsekwencji moze grozi¢
poparzeniami a nawet awarig urzadzenia.

Narzedzia i akumulatora nie wolno przechowy-

wag¢ ani uzywaé w miejscach, w ktorych tempe-

ratura osiaga badz przekracza 50°C (122°F).

Akumulatoréw nie wolno spalaé, réwniez tych

powaznie uszkodzonych lub catkowicie zuzy-

tych. Akumulator moze eksplodowac¢ w ogniu.

Nie nalezy przecina¢ ani zgniata¢ akumulatora,

whbija¢ w niego gwozdzi, rzucaé nim, upusz-

czaé, ani uderza¢ akumulatorem o twarde
obiekty. Takie dziatanie moze spowodowac¢ pozar,
przegrzanie lub wybuch.

Nie wolno uzywa¢ uszkodzonego akumulatora.

Stanowiace wyposazenie akumulatory lito-

wo-jonowe podlegaja przepisom dotyczacym

produktéw niebezpiecznych.

Na potrzeby transportu komercyjnego, np. $wiad-

czonego przez firmy trzecie czy spedycyjne,

nalezy przestrzegac¢ specjalnych wymagan w

zakresie pakowania i oznaczania etykietami.

Przygotowanie produktu do wysytki wymaga

skonsultowania sie ze specjalistg ds. materiatow

niebezpiecznych. Nalezy takze przestrzegaé
przepisow krajowych, ktére moga by¢ bardziej
szczegotowe.

Zaklei¢ tasma lub zaslepi¢ otwarte styki akumula-

tora oraz zabezpieczy¢ go, aby nie mogt si¢ prze-

suwacé w opakowaniu.

Jesli zajdzie koniecznos¢ utylizacji akumula-

tora, nalezy wyja¢ go z narzedzia i przekazaé¢

w bezpieczne miejsce. Postepowac zgodnie z

przepisami lokalnymi dotyczacymi utylizacji

akumulatoréw.

Uzywaé¢ akumulatorow tylko z produktami
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

okreslonymi przez firme¢ Makita. Zastosowanie
akumulatoréw w niezgodnych produktach moze
spowodowac pozar, przegrzanie, wybuch lub
wyciek elektrolitu.

Jesli narzedzie nie bedzie uzywane przez dtuz-
szy czas, nalezy wyja¢ z niego akumulator.
Przed uzyciem akumulatora i po jego uzyciu
akumulator moze pozostawac¢ nagrzany, co
moze spowodowac poparzenia lub poparzenia
w niskiej temperaturze. Z goragcym akumulato-
rem nalezy obchodzi¢ sie ostroznie.

Nie nalezy dotyka¢ styku narzedzia bezposred-
nio po jego uzyciu, poniewaz moze on by¢ na
tyle goracy, ze spowoduje oparzenia.

Nie nalezy dopuszczac, aby wiéry, kurz lub
brud gromadzity sie na stykach, w otworach i
rowkach akumulatora. Moze to doprowadzi¢ do
przegrzania, pozaru, wybuchu lub uszkodzenia
narzedzia lub akumulatora, co moze spowodowac
oparzenia lub obrazenia ciata.

Jesli narzedzie nie jest przeznaczone do
uzytku w poblizu linii wysokiego napigcia,

nie nalezy korzysta¢ z akumulatora w ich
sasiedztwie. Moze to spowodowadé nieprawidto-
wosci w dziataniu lub uszkodzenie narzedzia lub
akumulatora.

Przechowywac¢ akumulator w miejscu niedo-
stepnym dla dzieci.

ZACHOWAC NINIEJSZE
INSTRUKCJE.

APRZESTROGA: Uzywac¢ wytacznie oryginal-
nych akumulatoréw firmy Makita. Uzywanie nie-
oryginalnych akumulatoréw firm innych niz Makita lub
akumulatoréw, ktére zostaty zmodyfikowane, moze
spowodowac¢ wybuch akumulatora i pozar, obrazenia
ciata oraz zniszczenie mienia. Stanowi to réwniez
naruszenie warunkéw gwarancji firmy Makita doty-
czgcych narzedzia i tadowarki.

Wskazéwki dotyczace zacho-
wania maksymalnej trwatosci
akumulatora

1.

Akumulator nalezy natadowa¢ zanim zostanie
do konca roztadowany. Po zauwazeniu spadek
mocy narzedzia nalezy przerwac prace i nata-
dowa¢ akumulator.

Nie wolno tadowa¢ powtérnie w petni natado-
wanego akumulatora. Przetadowanie akumula-
tora skraca jego trwatos¢.

Akumulator nalezy tadowa¢ w temperaturze
pokojowej w przedziale 10-40°C (50-104°F). W
przypadku gorgcego akumulatora przed przy-
stagpieniem do tadowania nalezy poczekac, az
ostygnie.

Jesli akumulator nie jest uzywany, nalezy go
wyja¢ z narzedzia lub tadowarki.

Akumulatory niklowo-wodorkowe nalezy nata-
dowac po okresie diugiego nieuzytkowania
(dtuzszego niz szes$¢ miesigcy).
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MONTAZ

A OSTRZEZENIE: Przed przystapieniem do
jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z obstuga
maszyny nalezy koniecznie upewni¢ sie, ze aku-
mulator zostatl wyjety. Jesli akumulator nie zostanie
wyjety, moze to spowodowac powazne obrazenia
ciata w wyniku przypadkowego uruchomienia.

A OSTRZEZENIE: Nigdy nie wiaczaé¢ kosiarki,
jesli nie jest ona catkowicie zmontowana. Obstuga
czes$ciowo zmontowanej maszyny moze prowadzic¢
do powaznych obrazen ciata w wyniku nieoczekiwa-
nego uruchomienia.

Zaktadanie pokrywy akumulatora

A OSTRZEZENIE: Nie wolno wktadaé akumu-
latora przed zatozeniem pokrywy akumulatora.
Niezastosowanie sie do powyzszej zasady moze
prowadzi¢ do powaznych obrazen ciata.

Przed przystgpieniem do pracy zatozy¢ catkowicie
pokrywe akumulatora. Pokrywa akumulatora chroni
kosiarke oraz akumulatora przed btotem, brudem i
woda.

1.  Zatozy¢ pokrywe akumulatora, wyréwnu-

jac wystepy na kosiarce z otworami w pokrywie
akumulatora.

» Rys.1: 1. Wystep 2. Otwér 3. Pokrywa akumulatora

2. Potozy¢ rece po $rodku pokrywy akumulatora i
docisnac¢ jg.
» Rys.2

3.  Nalezy upewnic sie, ze pokrywa akumulatora
zostata prawidtowo przymocowana i zablokowana za
pomoga dzwigni blokady.

» Rys.3: 1. Dzwignia blokady

Zamontowanie uchwytu

A PRZESTROGA: Uchwyty musza byé poprawnie
zamontowane.

UWAGA: Podczas montowania uchwytéw umie-
$ci¢ przewod w taki sposoéb, aby nie zostat zak-
leszczony pomiedzy uchwytami. Jesli przewod jest
uszkodzony, przetgcznik kosiarki moze nie dziatac.

1. Umiesci¢ oba konce dolnego uchwytu w rowkach
korpusu kosiarki, a nastepnie dokreci¢ dzwignie zaci-
skowe i ztozyc¢ je.

» Rys.4: 1. Dzwignia zaciskowa 2. Dolny uchwyt

Dzwignie zaciskowe muszg by¢ tak doci$niete, by
pierscienie na dzwigniach nie byty widoczne.
» Rys.5: 1. Pierscien

WSKAZOWKA: Po ztozeniu dzwigni zaciskowych
nalezy upewnic¢ sie, ze nie ma szczeliny pomiedzy
dolnym uchwytem i korpusem kosiarki.

» Rys.6

2. Ustawi¢ otwér w gérnym uchwycie naprzeciwko
otworu w dolnym uchwycie, nastepnie wiozy¢ srube

od zewnatrz, po czym dokreci¢ nakretki motylkowe
od wewnatrz. Wykona¢ te samg procedure po drugiej
stronie.

» Rys.7: 1. Nakretka motylkowa 2. Sruba

WSKAZOWKA: Gorny uchwyt nalezy trzymaé pew-
nie, aby nie wypadt z rgk.

Demontaz przystawki do
mulczowania

1. Otworzy¢ tylng pokrywe.
» Rys.8: 1. Tylna pokrywa

2. Przytrzymac przystawke do mulczowania za
uchwyt, a nastepnie wyja¢ jg z korpusu kosiarki w spo-
s6b pokazany na ilustraciji.

» Rys.9: 1. Uchwyt 2. Przystawka do mulczowania

Montaz kosza na trawe

Aby zmontowa¢ kosz na trawe, nalezy wykona¢ naste-
pujace czynnosci.

1. Wsunag¢ rame do otworéw w koszu na trawe pod
nieznacznym katem, przytrzymujgc jednoczesnie listwe
mocujgca, jak przedstawiono na rysunku.

» Rys.10: 1. Listwa mocujgca 2. Rama 3. Otwor

2.  Otworzy¢ wszystkie listwy mocujgce i doktadnie
zaczepic je na ramie.
» Rys.11: 1. Listwy mocujgce

3.  Dokreci¢ dwie $ruby za pomoca klucza imbuso-
wego dostarczanego z maszyng, aby je zamocowac.
» Rys.12: 1. Sruby 2. Klucz imbusowy

Zakladanie i zdejmowanie kosza na
trawe

W celu zamontowania kosza na trawe nalezy wykonaé
ponizsze czynnosci.

1. Otworzyé¢ tylng pokrywe.

» Rys.13: 1. Tylna pokrywa

2.  Chwyci¢ za uchwyt kosza na trawe, a nastepnie
zaczepi¢ kosz na trawe na kotku wystajgcym z korpusu
kosiarki, tak jak przedstawiono to na rysunku.

» Rys.14: 1. Kotek 2. Uchwyt 3. Kosz na trawe

Aby zdjg¢ kosz na trawe, otworzy¢ tylng pokrywe i
wyja¢ kosz na trawe, chwytajac za jego uchwyt.

Zaktadanie przystawki do
mulczowania

1. Otworzy¢ tylng pokrywe i zdjaé kosz na trawe.
» Rys.15: 1. Tylna pokrywa 2. Kosz na trawe

2.  Przytrzymacé przystawke do mulczowania za
uchwyt, a nastepnie wprowadzié¢ jg do korpusu kosiarki,
wciskajgc do konca zakresu ruchu w sposéb pokazany
na ilustracji.

» Rys.16: 1. Uchwyt 2. Przystawka do mulczowania
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OPIS DZIALANIA

A\PRZESTROGA: Przed przystapieniem do regu-
lacji lub kontroli dziatania maszyny upewni¢ sie,
Ze jest ona wytaczona oraz ze akumulator zostat
wyjety.

Wktadanie i wyjmowanie

akumulatora

APRZESTROGA: Przed wtozeniem lub wyjeciem
akumulatora nalezy zawsze wylaczy¢ maszyne.

APRZESTROGA: Podczas wktadania lub wyj-
mowania akumulatora nalezy mocno trzymacé
maszyne i akumulator. W przeciwnym razie moga
sie one wyslizgna¢ z rak, powodujgc uszkodzenie
maszyny lub akumulatora oraz obrazenia ciata.

APRZESTROGA: Przed uzyciem upewni¢ sie,

ze pokrywa akumulatora zostata zablokowana. W
przeciwnym razie btoto, kurz lub woda moga przyczy-
ni¢ sie do uszkodzenia urzagdzenia lub akumulatora.

A\PRZESTROGA: Akumulator nalezy wtozy¢
do konca, tak aby czerwony wskaznik nie byt
widoczny. W przeciwnym razie moze on przypad-
kowo wypas¢ z maszyny, powodujgc obrazenia u
operatora lub znajdujgcych sie w poblizu oséb.

APRZESTROGA: Nie wklada¢ akumulatora na
site. Jesli akumulator nie daje si¢ swobodnie wsung¢,
oznacza to, ze zostat wtozony nieprawidtowo.

M\ PRZESTROGA: Podczas wkiadania lub wyj-

mowania akumulatora nalezy mocno trzymac
pokrywe akumulatora.

W celu wlozenia akumulatora:

1. Pociagna¢ dzwignig blokady do gory, a nastepnie

otworzy¢ pokrywe akumulatora.

» Rys.17: 1. Pokrywa akumulatora 2. Dzwignia
blokady

2.  Wyrdéwnaj wystep akumulatora ze szczeling w
kosiarce i wsun akumulator, az zatrzasnie sig¢ na swoim
miejscu.

» Rys.18: 1. Akumulator

3.  Doktadnie zamknij pokrywe akumulatora.

W celu wyjecia akumulatora z kosiarki:

1. Pociagnij dzwignig blokady do géry i otwérz
pokrywe akumulatora.

2. Wyciggnij akumulator z kosiarki, przesuwajgc
przycisk znajdujacy sie w przedniej jego czegsci.
3. Zamknij pokrywe akumulatora.

Uktad zabezpieczenia maszyny/

akumulatora

Maszyna jest wyposazona w uktad zabezpieczenia
maszyny/akumulatora. Uktad automatycznie odcina
zasilanie silnika w celu wydtuzenia trwato$ci maszyny i
akumulatora. Maszyna zostanie automatycznie zatrzy-
mana podczas pracy w nastepujgcych sytuacjach zwig-
zanych z maszyng lub akumulatorem.
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Zabezpieczenie przed przecigzeniem

W przypadku korzystania z urzagdzenia/akumulatora

w sposob powodujgcy pobdr nadmiernie wysokiego
pradu urzadzenie zostanie automatycznie zatrzymane,
a lampka wskaznika bedzie $wieci¢ na czerwono. W
takiej sytuacji nalezy wytgczy¢ urzadzenie i zaprzesta¢
wykonywania czynnosci powodujacej jego przecia-
zenie. Nastepnie nalezy wigczy¢ urzagdzenie w celu
ponownego uruchomienia.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

W przypadku przegrzania urzgdzenie zostanie automa-
tycznie zatrzymane, a lampka wskaznika zacznie $wie-
ci¢ na czerwono. Przed ponownym wigczeniem nalezy
poczekac, az maszyna ostygnie.

Zabezpieczenie przed nadmiernym
roztadowaniem

W przypadku niskiego stanu natadowania akumulatora
urzgdzenie zostanie automatycznie zatrzymane, a
lampka wskaznika zacznie $wieci¢ na czerwono. Jesli
urzadzenie nie dziata pomimo wigczenia przetgcznikow,
nalezy wyja¢ akumulator z urzadzenia i natadowac¢ go.

Inne zabezpieczenia

Uktad zabezpieczajacy jest takze przeznaczony do

ochrony przed innymi czynnikami, ktére mogtyby dopro-

wadzi¢ do uszkodzenia maszyny i umozliwia automa-

tyczne zatrzymanie maszyny. Nalezy wykona¢ ponizsze

kroki, aby usung¢ przyczyny tymczasowego wstrzyma-

nia lub zatrzymania pracy maszyny.

1. Wytaczyé maszyne, a nastepnie wigczy¢ ja
ponownie w celu zrestartowania.

2. Natadowa¢ akumulatory lub zastgpic¢ je (lub jeden
z nich) natadowanymi akumulatorami.

3. Pozostawi¢ narzedzie i akumulator(y) do
ostygniecia.

Jesli przywrocenie dziatania uktadu zabezpieczajgcego

nie przynosi pozytywnych efektéw, nalezy skontakto-

wac sie z centrum serwisowym Makita.

UWAGA: Jesli maszyna zostanie zatrzymana z
przyczyn innych niz opisane powyzej, nalezy
zapoznac sie¢ z sekcjg dotyczaca rozwigzywania
problemoéw.

WSKAZOWKA: To, w jakim momencie zaswieci sie
lampka, zalezy od temperatury w miejscu pracy oraz
od stanu akumulatora.

Wskazanie stanu natadowania

akumulatora

» Rys.19:

W przypadku obnizenia stanu natadowania akumulatora
lampka wskaznika zacznie miga¢ na czerwono. Jesli
urzgdzenie bedzie nadal uzywane, nastgpi jego zatrzy-
manie, a lampka wskaznika zaswieci sie na czerwono.
W takiej sytuacji nalezy natadowaé¢ akumulator.

1. Lampka wskaznika
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Wskazanie stanu natadowania

akumulatora

Nacisng¢ przycisk kontrolny na akumulatorze w celu
wys$wietlenia stanu natadowania akumulatora. Lampki
wskaznika zaswieca sie przez kilka sekund.

» Rys.20: 1. Lampki wskaznika 2. Przycisk kontrolny

jednoczesnie przytrzymujagc przycisk przetacznika.

Zwolni¢ przycisk przetgcznika po uruchomieniu silnika.

» Rys.21: 1. Przycisk przetgcznika 2. Dzwignia
przetgcznika

3. Aby wylgczyc¢ silnik, zwolnij dzwignie przetgcznika.

Regulacja wysokosci koszenia

Dzialanie przetacznika

A\ OSTRZEZENIE: Przed wiozeniem akumu-
latora nalezy zawsze sprawdzi¢, czy dzwignia
przetacznika dziata prawidtowo i powraca do swo-
jego potozenia wyjsciowego po jej zwolnieniu.
Korzystanie z maszyny z nieprawidtowo dziatajgcym
przetacznikiem moze doprowadzi¢ do utraty kontroli
nad maszyng oraz powaznych obrazen ciata.

WSKAZOWKA: Bez nacisnigcia przycisku przetgcz-
nika kosiarka nie zostanie uruchomiona, nawet jesli
dzwignia przetgcznika jest pociggnieta.
WSKAZOWKA: Kosiarka moze nie uruchomic sie z
powodu przecigzenia spowodowanego koszeniem
zbyt dtugiej lub zbyt gestej trawy. W takim przypadku
nalezy zwiekszy¢ wysokos$¢ koszenia.

Maszyna jest wyposazona w przycisk przetacznika.
W przypadku zauwazenia nieprawidtowego dziatania
przycisku przetacznika nalezy niezwtocznie przerwaé
prace i skontaktowac sie z lokalnym autoryzowanym
punktem serwisowym firmy Makita w celu przeprowa-
dzenia kontroli.

1. Zamontowa¢ akumulator, a nastepnie doktadnie
zamkna¢ pokrywe akumulatora.

2. Pociggna¢ do siebie dzwignig przetacznika,
29

Lampki wskaznika Pozostata A OSTRZEZENIE: Nie wktadaé rak ani nég pod
energia kosiarke podczas regulacji wysokosci koszenia.
I D n akumulatora .
o - A OSTRZEZENIE: Przed rozpoczeciem pracy
Swieci sie Wytaczony Miga . er s s o .
zawsze nalezy upewnic¢ sig, ze dzwignia dobrze
I I I I 75-100% lezy w rowku.
50-75% Wysokos$¢é koszenia mozna regulowaé w zakresie od 20
mm do 75 mm.
25-50% Wytgczy¢ maszyne, a nastepnie odchyli¢ dzwignie
regulacji wysokosci koszenia na zewnatrz, oddalajgc
0-25% ja od korpusu kosiarki, po czym ustawi¢ jg na zgdanej
I |:| |:| D oo wysokosci koszenia.
» Rys.22: 1. Dzwignia regulacji wysokosci koszenia
ﬂ I:I I:I |:| Natadowaé
akumulator. W ponizszej tabeli podano zalezno$¢ migdzy liczbg na
I I |:| D Akumulator korpusie kosiarki a przyblizong wysokoscig koszenia.
' rr:j(;f;;ée Liczba Wysokos¢ koszenia
poprawnie. 1 20 mm
I:I I:I I l 2 29 mm
WSKAZOWKA: Zaleznie od warunkéw uzytkowania s 36 mm
i temperatury otoczenia, wskazywany poziom moze 4 44 mm
nieznacznie sie roznié od rzeczywistego stanu nata- 5 53 mm
dowania akumulatora.
) 6 61 mm
WSKAZOWKA: Pierwsza (skrajnie po lewej stronie) 7 69
P . . . mm
lampka wskaznika miga, gdy uktad zabezpieczenia
akumulatora jest aktywny. 8 75 mm

WSKAZOWKA: Podane wysokosci koszenia nalezy
traktowac jako ogolne wytyczne. Rzeczywista wyso-
kos¢ trawnika moze sie nieco rozni¢ od ustawionej w
zaleznosci od stanu trawnika oraz terenu.
WSKAZOWKA: Przetestowaé koszenie trawy w
mniej widocznym miejscu w celu ustawienia wymaga-
nej wysokosci koszenia.

Wskaznik poziomu trawy

» Rys.23: 1. Wskaznik poziomu trawy

Wskaznik poziomu trawy wskazuje ilo$¢ skoszonej

trawy.

. Jesli kosz na trawe nie jest catkowicie peten,
wskaznik bedzie ptywat podczas koszenia.

. Jesli kosz na trawe zostanie catkowicie zapet-
niony, wskaznik przestanie ptywa¢ podczas
koszenia. W takim przypadku nalezy niezwtocznie
przerwac koszenie i oprézni¢ kosz. Po opréznieniu
kosza oczysci¢ go, tak aby siatka przepuszczata
powietrze.

WSKAZOWKA: Wskaznik ten stanowi wytgcznie
wskazanie zgrubne. W zalezno$ci od warunkéw
wewnatrz kosza wskaznik ten moze nie dziata¢
prawidtowo.
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Regulacja wysokosci uchwytu

APRZESTROGA: Przed wyjeciem srub mocno
chwyci¢ gorny uchwyt. W innym przypadku, upadek
uchwytu moze spowodowac obrazenia.

Uchwyt mozna ustawi¢ na dwéch poziomach
wysokosci.

1. Poluzowa¢ nakretki motylkowe uchwytu, a nastep-
nie wyja¢ sruby i nakretki motylkowe.

» Rys.24: 1. Nakregtka motylkowa

2. Wyregulowa¢ wysoko$¢ uchwytu.

3.  Wiozy¢ $ruby od zewnatrz, po czym dokrecié
nakretki motylkowe od wewnatrz.

Korzystanie z przystawki do

mulczowania

Przystawka do mulczowania umozliwia pozostawienie
skoszonej trawy na ziemi, bez zbierania jej w koszu.
Aby korzysta¢ z maszyny z przystawka do mulczowa-
nia, nalezy wyja¢ kosz na trawe.

WSKAZOWKA: W przypadku wysokiej lub gestej
trawy, jesli po koszeniu wysokos$¢ trawnika jest nie-
réwna, efekt koncowy nie jest zadowalajgcy lub w
trakcie koszenia spada predkos¢ obrotowa silnika,
nalezy zmniejszy¢ predkos$¢ koszenia ponizej zale-
canej w niniejszym podregczniku lub zwiekszy¢ wyso-
kos¢ koszenia.

Srodkowe linie przednich kot okreslajg szerokosé
koszenia. Kosi¢ trawnik pasami, jako odniesienia
uzywaijac tych linii. Aby zapewni¢ réwne skoszenie
trawnika, od 1/2 do 1/3 szeroko$ci paséw powinno sie
naktadac.
» Rys.28: 1. Szerokos$¢ koszenia 2. Obszar naklada-

nia 3. Linia $srodkowa

Za kazdym razem zmieniac kierunek koszenia, aby
zapobiec powstaniu wzoru spowodowanego ksztatto-
waniem trawy w tym samym kierunku.

» Rys.29

Okresowo sprawdzac zapetnienie kosza na trawe.
Usuwac traweg zanim kosz catkowicie sig zapetni. Przed
kazdg okresowag kontrolg nalezy zatrzymac i wytaczyé
maszyne.

UWAGA: Gdy maszyna jest uzywana z przystawka
do mulczowania, catkowita dtugos¢ trawy po
skoszeniu musi wynosi¢ co najmniej 30 mm, a
dlugos¢ odcinanego odcinka musi wynosi¢ nie
wigcej niz 15 mm.

» Rys.25: (1) 30 lub wigcej (2) 15 mm lub mniej

A OSTRZEZENIE: Przed przystapieniem do
koszenia nalezy usuna¢ gatezie oraz kamienie z
terenu przeznaczonego do koszenia. Nastepnie
nalezy usuna¢ chwasty.

A OSTRZEZENIE: Podczas koszenia nalezy
zawsze nosi¢ gogle ochronne lub okulary
ochronne z bocznymi ostonami.

APRZESTROGA: Jesli scieta trawa lub ciato
obce utknie wewnatrz korpusu kosiarki, nalezy
przed usunigciem takiej przeszkody koniecznie
wyjaé akumulatory oraz zatozy¢ rekawice.

UWAGA: Tego urzadzenia nalezy uzywac jedynie
do koszenia trawy. Za pomoca tego urzadzenia
nie wolno kosi¢ chwastow.

> Rys.26

Podczas koszenia mocno trzymac¢ uchwyt kosiarki
obiema rekami.

Zalecana predkos$¢ koszenia to okoto 2 do 4 sekund na
1 metr.
» Rys.27

UWAGA: Uzywanie kosiarki z petnym koszem na
trawe uniemozliwia ptynny ruch obrotowy noza
oraz dodatkowo obciaza silnik, co moze przyczy-
ni¢ sie do jego uszkodzenia.

Koszenie wysokiej trawy

Nie zaleca sig koszenia wysokiej trawy za jednym
razem. W takim przypadku nalezy kosi¢ trawe etapami.
Kosi¢ co jeden lub dwa dni, az do uzyskania rownomier-
nego trawnika.

WSKAZOWKA: Mocne skrécenie wysokiej trawy
za jednym razem moze spowodowac jej uschnie-
cie. Skoszona trawa moze takze zablokowac sie w
kosiarce.

Opréznianie kosza na trawe

A OSTRZEZENIE: W celu zmniejszenia ryzyka
wypadku regularnie sprawdza¢ kosz na trawe pod
katem ewentualnych uszkodzen lub pogorszenia
wytrzymatosci materiatu. Wymieni¢ kosz na trawe
w razie potrzeby.

1. Zwolnij dzwignig przetgcznika.
2. Wyjmij akumulator.

3.  Otworz tylng pokrywe i wyjmij kosz na trawe,
chwytajgc za jego uchwyt.
» Rys.30: 1. Tylna pokrywa 2. Uchwyt

4.  Opréznij kosz na trawe.
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KONSERWACJA

A OSTRZEZENIE: Przed przekazaniem
maszyny do przechowywania, przeniesieniem jej
lub przystapieniem do kontroli badz konserwacji
zawsze nalezy upewnic sie, ze akumulator jest
wyjety.

A OSTRZEZENIE: Przed przystapieniem do
przegladu lub prac konserwacyjnych nalezy zato-
zy¢ rekawice.

A\ OSTRZEZENIE: Podczas kontroli lub kon-
serwacji nalezy zawsze nosi¢ gogle ochronne lub
okulary ochronne z bocznymi ostonami.

UWAGA: Nie stosowa¢ benzyny, rozpuszczalni-
kow, alkoholu itp. Srodkéw. Moga one powodo-
wac odbarwienia, odksztalcenia lub peknigcia.

W celu zachowania odpowiedniego poziomu
BEZPIECZENSTWA i NIEZAWODNOSCI produktu
wszelkie naprawy i réznego rodzaju prace konserwa-
cyjne lub regulacje powinny by¢ przeprowadzane przez
autoryzowany lub fabryczny punkt serwisowy narzedzi
Makita, zawsze z uzyciem oryginalnych czgsci zamien-
nych Makita.

Konserwacja

1.  Wyja¢ akumulator, a nastepnie zamkng¢ pokrywe
akumulatora.

2. Potozy¢ kosiarke na boku. Usung¢ resztki trawy
nagromadzone pod kosiarka.

3.  Kierowa¢ wode na spdd maszyny, tam gdzie
przymocowany jest noz.

UWAGA: Nie my¢ maszyny woda pod wysokim
cisnieniem.

4. Sprawdzi¢, czy wszystkie nakretki, Sruby, wkrety
itp. sg dobrze dokrecone.

5.  Sprawdz, czy czesci ruchome nie sg uszkodzone,
ztamane ani zuzyte. Uszkodzone lub brakujgce czesci
nalezy naprawi¢ lub wymienié.

6. Kosiarke nalezy przechowywac w bezpiecznym,
niedostepnym dla dzieci miejscu.

Przechowywanie

M\ PRZESTROGA: Podczas ustawiania maszyny
w pionie nalezy umiescic jq na ptaskiej i stabilnej
powierzchni. Jesli maszyna zostanie ustawiona na
niestabilnej powierzchni, moze sige wywrocic i spowo-
dowac obrazenia.

Przechowywac kosiarke w chtodnym, suchymi
zamknietym miejscu. Nie przechowywac kosiarki ani
tadowarki w miejscu, w ktérym temperatura moze osia-
gna¢ lub przekroczy¢ 40°C.

1. Wyja¢ akumulator.

2. Zdjaé kosz na trawe.

3.  Roztozy¢ dzwignie zaciskowe, ztozy¢ uchwyt, a
nastepnie ztozy¢ dZzwignie zaciskowe.

» Rys.31: 1. Dzwignia zaciskowa

4.  Poluzowac nakretki motylkowe uchwytu, a nastep-
nie ztozy¢ gérny uchwyt.
» Rys.32: 1. Nakretka motylkowa 2. Gérny uchwyt

5.  Ustawi¢ maszyne w pozycji pionowej.

WSKAZOWKA: Podczas ustawiania kosiarki w
pozycji pionowej nie chwytaé tylko za uchwyt; nalezy
przytrzymacé za korpus kosiarki i za uchwyt.

6. Kosz na trawe nalezy przechowywac¢ pomiedzy
uchwytem a obudowa kosiarki.
» Rys.33: 1.Kosz na trawe

Przenoszenie kosiarki

APRZESTROGA: Przed przeniesieniem kosiarki
nalezy upewnic sig, ze akumulator zostat wyjety.

W celu przeniesienia kosiarki chwyci¢ za tylng rekojes$¢
i dolny uchwyt z przodu urzadzenia, tak jak przedsta-
wiono to na rysunku.

» Rys.34: 1. Dolny uchwyt 2. Tylna rekojesc¢

Zakladanie i zdejmowanie noza
kosiarki

A OSTRZEZENIE: Przed zatozeniem i zdjeciem
noza zawsze nalezy wyja¢ akumulator. Jesli
akumulator nie zostanie wyjety, moze dojs¢ do
powaznych obrazen ciata.

A OSTRZEZENIE: N6z porusza sie sitg roz-
pedu jeszcze przez kilka sekund po zwolnieniu
przetacznika. Nie przystepowac do jakichkol-
wiek czynnosci, dopoéki néz nie zatrzyma si¢
catkowicie.

A OSTRZEZENIE: Podczas wykonywania czyn-

nosci wymagajacych kontaktu z nozem nalezy
nosi¢ rekawice ochronne.

UWAGA: Podczas zdejmowania lub zaktadania
noza kosiarki nalezy uzywac klucza nasadowego
dostarczonego wraz z maszyna.

Zdejmowanie noza kosiarki

1.  Potdz kosiarke na boku w taki sposob, aby dzwi-
gnia regulacji wysokosci koszenia znajdowata si¢ na
gorze.

2.  Aby zablokowa¢ obrét noza, wsun kotek lub
narzedzie (np. $rubokret) w otwdr w korpusie kosiarki.

3. Odkrec srube w lewo za pomocg klucza.
» Rys.35: 1. N6z kosiarki 2. Klucz 3. Srubokret
4. Otwor
4.  Wymontuj kolejno $rube i n6z kosiarki. )
» Rys.36: 1. Podpora noza 2. N6z kosiarki 3. Sruba

Zamontowanie noza kosiarki

Aby zatozy¢ néz kosiarki, nalezy wykona¢ czynnosci
procedury zaktadania w odwrotnej kolejnosci.
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M\ OSTRZEZENIE: N6z kosiarki nalezy zaktadaé
z zachowaniem ostroznosci. N6z ma gérna i dolng
strone.

A OSTRZEZENIE: Dokrecié mocno srube w
prawo w celu zamocowania noza.

A OSTRZEZENIE: Upewnij sig, ze n6z kosiarki
oraz wszystkie elementy mocujace sg zamonto-
wane prawidtowo i dobrze dokrecone.

A OSTRZEZENIE: Podczas wymiany noza
nalezy zawsze postepowac zgodnie z instrukcja
opisang w niniejszej instrukcji.

UWAGA: Podczas dokregcania sruby mocujacej
noz kosiarki nalezy zastosowa¢ moment dokre-
cenia w zakresie 19—-29 N°m (s3a to wartosci
referencyjne).

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Przed oddaniem maszyny do naprawy nalezy najpierw przeprowadzi¢ samodzielng kontrole. W razie napotkania
problemu, ktéry nie zostat wyjasniony w instrukciji, nie nalezy probowaé demontowa¢ maszyny we wtasnym zakresie.
Nalezy natomiast zleci¢ naprawe w autoryzowanym centrum serwisowym firmy Makita; zawsze z uzyciem oryginal-

nych czesci zamiennych Makita.

Nieprawidiowe dziatanie

Prawdopodobna przyczyna (usterka)

Rozwigzanie

Kosiarka nie uruchamia sie.

Nie wiozono akumulatora.

Wiozy¢ natadowany akumulator.

Problem z akumulatorem (za niskie
napiecie)

Natadowa¢ akumulator. Jesli natadowanie akumula-
tora nie przynosi skutku, nalezy go wymienic.

Silnik wytgcza sie po krotkim czasie.

Niski poziom natadowania akumulatora.

Natadowa¢ akumulator. Jes$li natadowanie akumula-
tora nie przynosi skutku, nalezy go wymienic.

Wysoko$¢ cigcia jest zbyt niska.

Zwiekszy¢ wysokos¢ ciecia.

Silnik nie moze osiggna¢ maksymal-

Akumulator jest wtozony nieprawidtowo.

Wiozy¢ akumulator zgodnie z opisem w niniejszej

nych obrotow.

instrukcji.

Spada moc akumulatora.

Natadowa¢ akumulator. Jesli natadowanie akumula-
tora nie przynosi skutku, nalezy go wymienic.

Uktad napedowy nie dziata prawidtowo.

Zleci¢ naprawe w lokalnym autoryzowanym punkcie
serwisowym.

N6z kosiarki nie obraca sig:

= natychmiast wytgczy¢ kosiarkg! | €zyt si¢ w poblizu noza.

Obcy przedmiot, taki jak gataz, zaklesz-

Usung¢ przeszkode.

Uktad napedowy nie dziata prawidtowo.

Zleci¢ naprawe w lokalnym autoryzowanym punkcie
serwisowym.

Nietypowe drgania:
= natychmiast wytgczy¢ kosiarke!

nieréwno zuzyty.

Noz jest niewywazony; nadmiernie lub

Wymieni¢ noz.

AKCESORIA

OPCJONALNE

APRZESTROGA: Zaleca si¢ stosowanie wymie-
nionych akcesoriow i przystawek z maszyng
Makita opisang w niniejszej instrukcji. Stosowanie
innych akcesoriéw lub przystawek moze by¢ przy-
czyng obrazen ciata. Akcesoriow lub przystawek
nalezy uzywac tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

W razie potrzeby wszelkiej pomocy i szczegétowych
informacji na temat niniejszych akcesoriéw udzielg
Panstwu lokalne punkty serwisowe Makita.

. N6z kosiarki

. Oryginalny akumulator i tadowarka firmy Makita
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WSKAZOWKA: Niektdre pozycje znajdujace sie na
liscie moga by¢ dotgczone do pakietu urzadzenia jako
akcesoria standardowe. Moga to by¢ rézne pozycje,
w zaleznosci od kraju.
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MAGYAR (Eredeti utasitasok)

RESZLETES LEIRAS

Tipus: LM003G LM004G
Nyirasi szélesség (kés atméréje) 380 mm 430 mm
Uresjarati fordulatszam 3800 min”
A csere flinyirékés alkatrész Egyenes flinyirokés 1913G8-3 1913H4-8
azonositja Mulcsozokés 1913H0-6 1913H6-4
Méretek miikddés kézben H: 1370 mm - 1420 mm H: 1390 mm - 1 440 mm
(HxSZx M) SZ:450 mm SZ: 460 mm
M: 990 mm - 1 020 mm M: 990 mm - 1 020 mm
tarolva 520 mm x 450 mm x 880 mm 520 mm x 460 mm x 885 mm
(a fligyijté kosar nélkul)

Névleges fesziiltség

36 V - 40 V max., egyenaram

Nett6 tdmeg

14,9-17,3 kg 15,6 - 18,2 kg

Védettségi fokozat

IPX4

. Folyamatos kutato- és fejlesztéprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonsagok figyelmeztetés nélkil

megvaltozhatnak.
. A tulajdonsagok orszagrol orszagra kilénbézhetnek.

. Atdmeg a felszerelt tartozék(ok)tol fliggéen valtozhat, az akkumulatort is beleértve. A legkénnyebb és legnehe-

zebb kombinacio a tablazatban lathato.

Alkalmazhat6 akkumulatorok és toltok

Akkumulator

BL4020 / BL4025 / BL4040 / BL4040F / BL4050F / BL4080F

Tolt6

DC40RA/DC40RB / DC40RC / DC40WA/BCC01/BCC02

. Lakohelyétdl figgéen eléfordulhat, hogy a fent felsorolt akkumulatorok és tolték nem érhetdk el.

AFIGYELMEZTETES: Csak a fentiekben felsorolt akkumulatorokat és téltéket hasznalja. Barmilyen mas
akkumulator vagy t6It6 hasznalata sériiléseket és/vagy tlizet okozhat.

okozhat.

AFIGYELMEZTETES: Ne hasznaljon ezzel a géppel vezetékes tapegységet, példaul akkumulatoradap-
tert vagy hordozhaté tapegységet. Az ilyen tapegység kabele akadalyozhatja a munkat, és személyi sérilést

Szimbolumok

A kdvetkez6kben a berendezésen esetleg hasz-
nalt jelképek lathatok. A szerszam hasznalata el6tt
bizonyosodjon meg arrél hogy helyesen értelmezi a
jelentésiket.

Legyen kiilondsen elévigyazatos és
figyelmes.

Olvassa el a hasznalati utasitast.

Veszély: fokozottan tigyeljen a szerszam
altal kidobott targyakral

A gép és a kozelben tartdzkodok kozotti
tavolsag legaldbb 15 m legyen.

A Soha ne tegye kezét vagy labat a flinyird-

kés kozelébe a flinyiro ala. A flinyirékések
a motor kikapcsolasa utan egy ideig még
forognak.

Figyelmeztetés: Karbantartas elétt valasz-
sza le az akkumulatort.

Csak EU-tagallamok szamara

Mivel a berendezésben veszélyes alkatré-
szek vannak, az elektromos és elektroni-
kus berendezések, akkumulatorok és ele-
mek hulladékai negativ hatassal lehetnek a
koérnyezetre és az emberi egészségre.

Az elektromos és elektronikus késziilé-
keket vagy akkumulatorokat ne dobja a
haztartasi szemétbe!

Az elektromos és elektronikus berendezé-
sek hulladékairdl és az akkumulatorokrol
és elemekrdl, valamint az akkumulatorok
és elemek hulladékarél sz6l6 eurdpai irany-
elvnek, valamint a nemzeti jogszabalyok-
hoz torténé adaptalasanak megfeleléen

a hasznalt elektromos berendezéseket,
elemeket és akkumulatorokat kiilén kell
tarolni, és a telepilési hulladék elkilonitett
gy(ijtéhelyére kell szallitani a kérnyezetvé-
delmi eléirasoknak megfeleléen.

Ezt jelzi a berendezésen elhelyezett athu-
zott kerekes kuka szimbolum.

Ni-MH
Li-ion
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Garantalt hangteljesitményszint az EU
szabadtéri zajvédelmi iranyelvének
megfelelen.

Hangteljesitményszint Ausztralia NSW tar-
tomanya zajszabalyozasi rendelete szerint

Rendeltetés

A gépet flinyirasra szantak.

A tipikus A-stlyozasu zajszint, a EN62841-4-3 szerint
meghatarozva:

LMO003G tipus

Mért hangteljesitményszint (Lya): 90 dB (A)

Garantalt hangteljesitményszint (Lwa): 93 dB (A)
Hangnyomasszint (L,x): 83 dB(A)

A hangnyomasszint bizonytalansaga (K): 3 dB(A)
LMO004G tipus

Mért hangteljesitményszint (Lwa): 90 dB (A)

Garantalt hangteljesitményszint (Lya): 93 dB (A)
Hangnyomasszint (Lya): 81 dB(A)

A hangnyomasszint bizonytalansaga (K): 3 dB(A)
MEGJEGYZES: A zajkibocsatas értéke a szabvanyos
vizsgalati eljarasnak megfelel6en lett mérve, és segit-
ségével az elektromos kéziszerszamok dsszehason-
lithatok egymassal.

MEGJEGYZES: A zajkibocsatas értékének segitsé-
gével el6zetesen megbecsilhetd a rezgésnek valo
kitettség mértéke.

AFIGYELMEZTETES: Viseljen fiilvédat!

AFIGYELMEZTETES: A szerszam zajkibocsa-
tasa egy adott alkalmazasnal eltérhet a megadott
értéktol a hasznalat modjatél, kiilonoésen a feldol-
gozott munkadarab fajtajatol fliggéen.

A FIGYELMEZTETES: Hatarozza meg a kez-
el6 védelmét szolgalé6 munkavédelmi Iépéseket,
melyek az adott munkafeltételek melletti vibraciés
hatas becsiilt mértékén alapulnak (figyelembe
véve a munkaciklus elemeit, mint példaul a gép
ledllitasanak és lresjaratanak mennyiségét az
elinditasok szama mellett).

Vibracio
A vibracio teljes értéke (haromtengelyli vektordsszeg)
az EN62841-4-3 szerint meghatarozva:

LMO003G tipus

Rezgéskibocsatas (ay): 2,5 m/s” vagy kisebb
Bizonytalansag (K): 1,5 m/s?

LMO004G tipus

Rezgéskibocsatas (ay): 2,5 m/s® vagy kisebb
Bizonytalansag (K): 1,5 m/s’
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MEGJEGYZES: A rezgés teljes értéke a szabvanyos
vizsgalati eljarasnak megfeleléen lett mérve, és segit-
ségével az elektromos kéziszerszamok 6sszehason-
lithatok egymassal.

MEGJEGYZES: A rezgés teljes értékének segitsé-
gével el6zetesen megbecsilhetd a rezgésnek vald
kitettség mértéke.

AFIGYELMEZTETES: A szerszam rezgéskibo-
csatasa egy adott alkalmazasnal eltérhet a meg-
adott értéktdl a hasznalat médjatol, kiilondsen a
feldolgozott munkadarab fajtajatol fliggéen.

AFIGYELMEZTETES: Hatarozza meg a kez-
el6 védelmét szolgalé6 munkavédelmi lépéseket,
melyek az adott munkafeltételek melletti vibraciés
hatas becsiilt mértékén alapulnak (figyelembe
véve a munkaciklus elemeit, mint példaul a gép
ledllitasanak és uresjaratanak mennyiségét az
elinditasok szama mellett).

Megfelel6ségi nyilatkozatok

Csak eurdpai orszagokra vonatkozéan

A megfeleléségi nyilatkozatok a jelen hasznalati kézi-
kényv ,A” mellékletében talalhato.

BIZTONSAGI
FIGYELMEZTETES

A szerszamgépekre vonatkozo
altalanos biztonsagi
figyelmeztetések

AFIGYELMEZTETES Olvassa el a szerszam-
géphez mellékelt 6sszes biztonsagi figyelmeztetést,
utasitast, illusztraciot és a miiszaki adatokat. A
kovetkezdkben leirt utasitasok figyelmen kivil hagyasa
elektromos aramutést, tiizet és/vagy sulyos sérilést
eredményezhet.

Orizzen meg minden figyelmez-
tetést és utasitast a késébbi tajé-
kozédas érdekében.

A figyelmeztetésekben szerepld "szerszamgép" kife-
jezés az On halézatrol (vezetékes) vagy akkumula-

torrdl (vezeték nélkiili) mikodtetett szerszamgépére
vonatkozik.

Vezeték nélkiili flinyiréra vonatkozo

biztonsagi figyelmeztetések

1. Ne hasznalja a fiinyirét rossz idéjarasi koril-
mények esetén, kiilondsen, ha villamlas var-
hatoé. Ez csokkenti a villamcsapas veszélyét.

2. Alaposan vizsgalja at a teriilet élévilagat, ahol
a flinyirét hasznalni fogjak. A flinyiré mikodése
kozben karokat okozhat az él6vilagban.

3. Alaposan vizsgalja at a teriiletet, ahol a
flinyirét hasznalni fogjak, és tavolitson el
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minden kovet, botot, vezetéket, csontot és
egyéb idegen targyat. A repll6 targyak személyi
sérllést okozhatnak.

4.  Aflinyiré hasznalata el6tt mindig szemrevé-
telezéssel ellendrizze, hogy a penge és a pen-
geszerelvény ne legyen elhasznalédott vagy
sériilt. Az elhasznaldédott vagy sérilt alkatrészek
novelik a sériilés kockazatat.

5.  Gyakran ellenérizze a fiifelfogo esetleges
kopasat vagy eldeformalédasat. Az elhaszna-
l6dott vagy sérult flifelfogd ndvelheti a sérilés
kockazatat.

6. Tartsa a pengevédodket a helyiikon. A pengevé-
doknek a helyiikon kell lenniiik miikodéképes
allapotban és helyesen felszerelve. A laza,
sérllt vagy nem megfelel6en miikod6é pengevédd
személyi sérlilést okozhat.

7. Ne engedje, hogy tormelék keriiljon a hiitélég-
bedmlbkbe. Az elzarodott IégbedmIdk és a tdrme-
lék tulmelegedést vagy tlizveszélyt okozhatnak.

8.  Aflinyiré hasznalata kzben mindig csuszas-
gatlé munkavédelmi labbelit viseljen. Ne
miikodtesse a flinyirét mezitlab vagy nyitott
szandalban. Ez csokkenti a mozgo késsel torténd
érintkezés okozta labfej-sériilés esélyét.

9.  Afiinyiré hasznalata kozben mindig hosszu
nadragot viseljen. A replil6 targyaknak kitett
bérfellilet ndveli a sérlilés valészinlségét.

10. Ne miikodtesse a flinyirét nedves fiiben.
Sétalva haladjon, soha ne fusson. igy elkeriil-
heti az elcsuszas és elesés kockazatat, ami sze-
mélyi sérilést okozhat.

11.  Ne hasznalja a fiinyirét tal meredek lejtén. igy
elkerulheti a gép feletti uralom elvesztésének, az
elcsUszasnak és az elesésnek a kockazatat, ami
személyi sérilést okozhat.

12. Ha lejtén dolgozik, ligyeljen arra, hogy bizto-
san alljon, a lejtén keresztiranyban dolgozzon
és soha sem felfelé vagy lefelé haladjon, irany-
valtaskor pedig kiilonés 6vatossaggal jarjon
el. Igy elkeriilheti a gép feletti uralom elvesztésé-
nek, az elcslszasnak és az elesésnek a kockaza-
tat, ami személyi sériilést okozhat.

13. Kiilondsen 6vatosan jarjon el tolataskor, illetve
amikor a flinyirét maga felé huizza. Mindig
figyeljen a kérnyezetére. Ez csokkenti a miiko-
dés kozbeni megbotlas kockazatat.

14. Ne érjen a késekhez és mas veszélyes mozgé
alkatrészekhez, amikor még mozgasban van-
nak. Igy csokkenti a mozgé alkatrészek okozta
sérllés kockazatat.

15. Az elakadt anyag eltavolitasakor vagy a
flinyiré tisztitasakor ligyeljen arra, hogy az
osszes fékapcsolo ki legyen kapcsolva és
az akkumulator le legyen valasztva. A flinyiré
varatlan beindulasa sulyos személyi sérlléssel
jarhat.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

AFIGYELMEZTETES: NE HAGYJA, hogy (a
termék tobbszori hasznalatabol eredd) kényelem
és megszokas valtsa fel a termék biztonsagi el6-
irasainak szigoru betartasat.

A HELYTELEN HASZNALAT és a hasznalati Gtmu-
tatéban szerepl6 biztonsagi eldirasok megsze-
gése sulyos személyi sériilésekhez vezethet.

FONTOS BIZTONSAGI SZABALYOK

AFIGYELMEZTETES: Olvassa el az 6sszes
biztonsagi figyelmeztetést és utasitast. Ha nem
tartja be a figyelmeztetéseket és utasitasokat, akkor
aramutés, tiiz és/vagy sulyos sériilés kdvetkezhet be.

Orizzen meg minden figyelmez-
tetést és utasitast a késébbi tajé-
kozédas érdekében.

Oktatas

1.  Figyelmesen olvassa el az utmutatét. Sajatitsa
el a flinyiré helyes hasznalatat és a kezel6szer-
vek miikddtetését.

2. Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy ezen
utasitasokat nem ismeré személyek hasznaljak
a flinyirét. El6fordulhat, hogy a helyi térvények
rendelkeznek a kezel6 életkorat illetéen.

3. Ne mikodtesse a flinyirét, ha emberek — kiil6-
noésen gyermekek — vagy haziallatok tartézkod-
nak a kézelben.

4.  Ne feledje, hogy a kezeld, illetve felhasz-
nalo felelés a balesetekért vagy a mas
személyekkel vagy tulajdonnal szembeni
veszélyhelyzetekeért.

5. Ugyelni kell arra, hogy gyermekek ne jatszhas-
sanak a flinyiréval.

6. Fizikai allapot — Ne hasznalja a flinyirot, ha
drog, alkohol vagy gyogyszer hatasa alatt all.

Felkésziilés

1. Afinyir6 hasznalata kozben megfelel6 labbelit
és hosszu nadragot viseljen. Ne miikodtesse
a flinyirét mezitlab vagy nyitott szandalban.
Keriilje a laza, vagy 1696 részekkel, szalagok-
kal rendelkez6 ruhak vagy ékszerek viselését.
Ezeket a mozgé alkatrészek becsiphetik.

2.  Hasznalat el6tt mindig ellenérizze szemre-
vételezéssel a flinyirét, nem sériiltek-e, hia-
nyoznak-e vagy rosszul vannak elhelyezve a
védéelemek.

3. Aflinyiras elétt a teriileten ne legyenek mas
emberek. Allitsa le a flinyirét, ha valaki mas is
a teriiletre lép.

4.  Elektromos szerszamok hasznalatakor
mindig viseljen védészemiiveget a szem
védelme érdekében. A szemiivegnek meg
kell felelnie az ANSI Z87.1 szabvanynak az
Egyesiilt Allamokban, az EN 166 szabvanynak
Eurépaban, illetve az AS/NZS 1336 szabvany-
nak Ausztraliaban/Uj-Zélandon. Ausztralidban/
Uj-Zélandon torvény irja eld az arcvédé hasz-
nalatat is, amely biztositja az arc védelmét.
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A munkaadé felel6ssége, hogy a megfelelé
biztonsagi védbeszkoz viselésére kotelezze a
szerszam kezelGit és a kdzvetlen munkateriile-
ten Iévé mas személyeket.

Gondosan ellendrizze a késeket vagy a fejes-
csavarokat hasznalat el6tt, repedések vagy
sériilések tekintetében. Azonnal cserélje

ki a megrepedt vagy sériilt késeket vagy
fejescsavarokat.

Tavolitsa el az idegen anyagokat, példaul
koveket, drotokat, palackokat, csontokat

és nagyobb botokat a teriiletrél, hogy elejét
vegye a személyi sériilésnek vagy a flinyiré
karosodasanak.

A flinyiré kése altal megiitott targyak sulyos
személyi sériilést okozhatnak. A gyepet
mindig koriltekintéen meg kell vizsgalni, és
minden flinyiras elétt el kell tavolitani minden
objektumot.

Figyeljen a lyukakra, kerékvagasokra, kiemel-
kedésekre, sziklakra és mas rejtett targyakra.
Az egyenetlen terep elcsuszassal és eleséssel
jaro balesetet okozhat. A magas fii akadalyokat
rejthet.

Hasznaljon személyi védéfelszerelést. Mindig
viseljen védészemiiveget. A megfeleld kordl-
mények megteremtése érdekében hasznalt biz-
tonsagi felszerelések, mint példaul a pormaszk,
csUszasmentes cipd, véddsisak vagy hallasveé-
delmi eszkdzok csokkentik a személyi sérilések
eléfordulasat.

Miikodtetés

1.

Ne hajoljon elére tulsagosan. Mindig egyen-
sulya megtartasaval dolgozzon. Lejtén mindig
bizonyosodjon meg laba kell6 megtamasztasa-
rél. Sétalva haladjon, soha ne fusson.

Allitsa le a flinyir6t és kapcsolja ki a gépet,

és gy6z6djon meg arrél, hogy minden mozgé
alkatrész teljesen leallt:

— minden alkalommal, amikor magara hagyja

a flinyirot,

— akadalyok vagy eltomédések elharitasa elétt,
- ellendrzés, tisztitas vagy a flinyiron valo
munkavégzés elétt,

- idegen targyba litkozés utan. Vizsgalja at a
flinyirét, hogy nem sériilt-e meg, és végezze el
a sziikséges javitasokat az ismételt elinditas
és hasznalat el6tt,

- ha a flinyiré rendellenesen razkédni kezd.
Soha ne hasznalja a flinyirét hibas védée-
lemekkel vagy biztonsagi eszk6zok nélkiil,

10.

11.

12.

13.

14,

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

példaul a tereléelemek és/vagy a fiigytijté
kosar felszerelése nélkiil.

Kerdiilje a flinyiré hasznalatat rossz idéjarasi
koriilmények esetén, kiilondsen, ha villamlas
varhato.

A flinyiré hasznalata kozben viseljen védo-
szemiiveget és zart labbelit.

A flinyirét csak napkozben vagy kelléen erés
mesterséges megvilagitas mellett hasznalja.

A flinyirét 6vatosan, az utasitasoknak megfele-
16en inditsa be, és labat tartsa kell6 tavolsagra
a kés(ek)tol.

Ugyeljen a fiinyirokésekre, mivel lab- és kézsé-
riilléseket okozhatnak.

Mindig ellenérizze, hogy a szell6zényilasokat
nem tomitette-e el tormelék.

A lejtékon oldaliranyba haladjon at, ne lefelé
vagy felfelé. Kiilonésen 6vatosan jarjon el

a lejton valo iranyvaltaskor. Ne végezzen
flinyirast tul meredek lejtokon.

Kiilondsen évatosan jarjon el tolataskor, illetve
amikor a flinyirét maga felé huzza.

Varja meg, mig a kések leallnak, ha a flinyirét
egy nem fiives teriileten val6 athaladas érde-
kében meg kell donteni, vagy amikor a fiinyiréot
a levagando teriilethez/ teriiletrdl szallitja.

Ne dontse meg a flinyirét a motor bekapcsola-
sakor, kivéve, ha a flinyirét a beinditashoz meg
kell donteni. Ebben az esetben se dontse meg
jobban a sziikségesnél, és a flinyirét a kezel6-
vel ellentétes oldalat megemelve dontse meg.
Mielétt a flinyirét ujra a foldre teszi mindig
ligyeljen arra, hogy mindkét keze a miikodte-
tési helyzetben legyen.

Ne tegye kezét és labat forg6 alkatrészek ala
vagy azokhoz kozel. A kidobonyilast mindig
tartsa szabadon.

Ne szallitsa a fiinyirét bekapcsolt allapotban.
Keriilje a flinyiré hasznalatat nedves fiiben.
Mindig tartsa szilardan a fogantyut.

Ne fogja meg a csupasz késeket vagy vagoéle-
ket, amikor felemeli vagy megtartja a fiinyirot.
Tartsa kezét és labat tavol a forgo késektol.
Vigyazat — A kések a filinyir6 kikapcsolasa utan
még szabadon forognak.

Ha barmi rendellenességet észlel, azonnal
allitsa le a gépet. Kapcsolja ki a flinyirot. Ezt
kovetéen vizsgalja meg a flinyirot.

Ha a fiinyiré rendelkezik vagasi magassagot
beallité funkcidval, soha ne prébalja meg a
flinyiré mikodése kdzben allitani a vagasi
magassagot.

Engedje el a kapcsolokart, és varjon, amig a
kések forgasa leall, miel6tt felhajton, osvé-
nyen, uton és kavicsos teriileten menne at.
Kapcsolja ki a gépet akkor is, ha eltavolodik

a flinyirotol, hogy felvegyen valamit, vagy
elvegyen valamit az utbél, vagy barmely mas
okbdl, amely elvonhatja a figyelmét a végzett
munkatol.

Ha a flinyiré egy idegen targyba iitkozik,
kovesse az alabbi lépéseket:

- Allitsa le a flinyirét, engedje el a kapcsol6-
kart és varjon, amig a kés teljesen leall.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

- Tavolitsa el az akkumulatort.

- Vizsgalja at alaposan a fiinyirét, hogy meg-
keresse az esetleges karosodasokat.

— Cserélje ki a kést, ha az barmi médon karo-
sodott. A flinyir6 tovabbi hasznalata elé6tt javit-
son ki minden karosodast.

Ne inditsa el a flinyirét, amikor a kidobonyilas
elétt all.

Ha a fiinyiré szokatlan médon kezd vibralni
(azonnali ellenérzés)

— ellenérizze, hogy nem karosodott-e,

— cserélje ki vagy javitsa meg a sériilt
alkatrészeket,

— ellendrizze és huzza meg a laza
alkatrészeket.

Soha ne iranyitsa senki felé a kilokott anyagot.
Ne iranyitsa a kilokott anyagot egy fal vagy
akadaly felé. Az anyag visszapattanhat a kezel6
iranyaba. Allitsa le a kést, amikor kavicsos teriile-
ten megy keresztul.

Ne huzza visszafelé a fiinyirét, ha nem fel-
tétleniil sziikséges. Ha arra kényszeril, hogy
hatrahlzza a flinyirét egy keritéstél vagy mas
hasonl6 akadalytél, nézzen lefelé és hatra, miel6tt
és mikdzben hatrafelé mozog.

Kapcsolja ki a motort, és varja meg, amig a
kés teljesen leall, miel6tt eltavolitja a felfogot.
Vegye figyelembe, hogy a kések a kikapcsolas
utdn még mozognak.

Ha saros talajon, nedves lejtén vagy csuszoés
helyen hasznalja a gépet, figyeljen oda a
labtartasara.

Ne meritse bele a gépet egy técsaba.

A gép miikodtetésekor figyeljen oda a cs6-
vekre és vezetékekre.

Karbantartas és tarolas

1.

1.

A biztonsag érdekében cserélje ki a kopott
vagy sériilt alkatrészeket. Csak eredeti pétal-
katrészeket és tartozékokat hasznaljon.
Rendszeresen vizsgalja és tartsa karban a
flinyirot.

Amikor nincs hasznalatban, tarolja a flinyirét
olyan helyen, ahol gyerekek nem érhetik el.

A berendezés biztonsagos miiszaki allapota-
nak biztositasa érdekében a csavarok és anyak
mindig legyenek szorosra meghuzva.

Gyakran ellendrizze a fligyiijto kosar esetleges
kopasat vagy eldeformalodasat. A tarolashoz
mindig gy6z6djon meg arrél, hogy a fligyijté
kosar lires. Cserélje ki az elhasznalédott
fligyjté kosarat egy uj gyari cseredarabbal.
Csak a kézikonyvben megadott eredeti gyartoi
késeket hasznalja.

Legyen 6vatos a fiinyiré beallitasa soran,
nehogy beszoruljon az ujja a mozgoé kések és a
flinyiré rogzitett alkatrészei kozé.
Rendszeresen ellendrizze a késrogzité csavar
medgfelel6 feszességét.

Tarolas el6tt mindig hagyja lehdilni a flinyirét.
A kések szervizelése soran ne feledje, hogy a
kések elmozdithatok még kikapcsolt aramfor-
ras esetén is.

Soha ne tavolitsa el a biztonsagi berendezé-
seket, és ne nyuljon hozzajuk. Rendszeresen

12.

13.

ellenérizze a megfelel6 miikodésiiket. Soha ne
tegyen semmit, ami megzavarhatja a bizton-
sagi berendezés tervezett miikodését, vagy
csokkentheti a biztonsagi berendezés altal
nyujtott védelmet.

Ne hagyja a gépet 6rizetleniil kiiltéren az
esbben.

A gép tarolasakor keriilje a kozvetlen napsii-
tést és az esét, és olyan helyen tarolja, amely
nem forrésodik fel és nem parasodik be.

Akkumulatoros szerszam hasznalata és
karbantartasa

1.

Csak a gyarto altal meghatarozott toltével
toltse fel az akkumulatort. Egy bizonyos akku-
mulatortipushoz hasznalhato t6lté mas akkumu-
latortipussal valé hasznalata tlizveszélyt idézhet
eld.

A szerszamgépeket kizarélag a meghatarozott
akkumulatorokkal hasznalja. Egyéb akkumula-
torok hasznalata sériilés vagy tiiz kockazataval
jarhat.

Amikor az akkumulatort nem hasznalja, tartsa
tavol a tobbi fémtargytol, példaul iratkapcsok-
tol, érméktol, kulcsoktol, szogektol, csavarok-
tol vagy egyéb olyan apré fémtargyaktél, ame-
lyek 6sszekottetést hozhatnak lIétre a pélusok
kozott. Az akkumulator polusainak rovidre zarasa
égési sérliléseket vagy tlizet okozhat.

Helytelen miikodtetés esetén az akkumulator-
bol folyadék keriilhet ki; keriilje az ezzel valo
érintkezést. Ha véletleniil mégis érintkezésbe
keriilne a folyadékkal, mossa le azt vizzel. Ha a
folyadék szemébe jut, azonnal forduljon orvos-
hoz segitségért. Az akkumulatorbdl szarmazé
folyadék irritaciot és égéseket okozhat.

Ne hasznaljon sériilt vagy médositott akkumu-
latort vagy szerszamot. A sériilt vagy médositott
akkumulatorok varatlan médon viselkedhetnek,
melynek kévetkeztében tiizet, robbanast vagy
sérllést okozhatnak.

Ne tegye ki az akkumulatort és a szerszamot
nyilt langnak vagy tulzott héhatasnak. A tliz
hatasa és a 130 °C feletti hémérséklet robbanast
okozhat.

A toltésre vonatkozé minden utasitast tartson
be, ne toltse az akkumulatort vagy a szersza-
mot a megadott hdmérséklettartomanyon
kiviil. Anem megfelel6 médu és nem megfeleld
hémérsékleten torténd téltés az akkumulator
karosodasaval jarhat, valamint tizet okozhat.

Az elektromos aramra és az akkumulatorra vonat-
koz6 biztonsagi tudnivalok

4,
5,

Az akkumulator(oka)t ne dobja tiizbe. Az akku-
mulator felrobbanhat. Nézzen utana, hogy a helyi
torvények tartalmaznak-e az artalmatlanitasra
vonatkozo kildnleges rendelkezéseket.

Ne nyissa fel és ne vagja szét az akkumu-
lator(oka)t. A kifolyt elektrolit korroziv hatasu,
tovabba a szem és a bdr sérilését okozhatja.
Lenyelése mérgezést okozhat.

Ne toltse az akkumulatort esében vagy nedves
helyen.

Ne toltse az akkumulatort kiiltéren.

Ne kezelje a toltét, beleértve a toltocsatlakozot,
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és a tolt6 kivezetéseit nedves kézzel.

6. Ne cserélje az akkumulatort esében.

7. Ne nedvesitse meg az akkumulator érintkezéit
folyadékkal, példaul vizzel, és ne meritse bele
az akkumulatort. Ne hagyja az akkumulatort
az es6ben, és ne toltse, hasznalja vagy tarolja
az akkumulatort nyirkos vagy nedves helyen.
Ha az érintkez6k benedvesednek vagy viz kerll
az akkumulator belsejébe, az akkumulator révidre
zarddhat, és fennall a tulmelegedés, tiiz vagy
robbanas kockazata.

8.  Miutan eltavolitotta az akkumulatort a gépbédl
vagy a tolt6bél, gondoskodjon réla, hogy
csatlakoztassa az akkumulatorhoz a fedelét, és
tarolja szaraz helyen.

. Ne cserélje az akkumulatort nedves kézzel.

10. Keriilje a veszélyes kornyezetet. Ne hasznalja
a gépet nyirkos, nedves helyen, és ne tegye ki
esonek. A gépbe kerlil6 viz néveli az aramités
kockazatat.

11.  Ha az akkumulator nedves lesz, szaritsa
fel a vizet, majd szaraz kenddvel torolje le.
Hasznalat el6tt teljesen szaritsa meg az akku-
mulatort egy szaraz helyen.

Szerviz

1. Elektromos szerszamanak szervizelését bizza
eredeti potalkatrészeket hasznal6 képzett
javitoszemélyzetre. Ezzel biztositja hogy az
elektromos szerszam biztonsaga fennmarad.

2.  Soha ne proébalja javitani a sériilt akkumulato-
rokat. Az akkumulatorok javitasat csak a gyarto
és a hivatalos markaszerviz végezheti.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

AFIGYELMEZTETES: NE HAGYJA, hogy (a
termék tobbszori hasznalatabol eredd) kényelem
és megszokas valtsa fel a termék biztonsagi el6-
irasainak szigoru betartasat.

A HELYTELEN HASZNALAT és a hasznalati Gtmu-
tatéban szerepl6 biztonsagi el6irasok megsze-
gése sulyos személyi sériilésekhez vezethet.

Fontos biztonsagi utasitasok az

akkumulatorra vonatkozoéan

1. Az akkumulator hasznalata el6tt tanulma-
nyozza at az akkumulatortéltén (1), az akkumu-
latoron (2) és az akkumulatorral miikodtetett
terméken (3) olvashat6 6sszes utasitast és
figyelmeztetd jelzést.

2. Ne szerelje szét, és ne médositsa az akkumula-
tort. Tlizet, tulzott h6t vagy robbanast okozhat.

3. Haamiikodési idé nagyon lerdvidiilt, azonnal
hagyja abba a hasznalatot. Ez a tilmelegedés,
esetleges égések és akar robbanas veszélyé-
vel is jarhat.

4. Ha elektrolit keriil a szemébe, mossa ki azt
tiszta vizzel és azonnal kérjen orvosi segitsé-
get. Ez a latasanak elvesztését okozhatja.

5.  Ne zarja révidre az akkumulatort:

(1) Ne érjen az érintkez6khoz elektromosan

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

vezet6é anyagokkal.

(2) Ne tarolja az akkumulatort mas fémtar-
gyakkal, mint pl. szegekkel, érmékkel,
stb. egy helyen.

(3) Ne tegye ki az akkumulatort viznek vagy
esonek.

Az akkumulator rovidzarlata nagy arameréssé-

get, talmelegedést, égéseket, s6t akar meghi-

basodast is okozhat.

Ne tarolja és hasznalja a szerszamot vagy az

akkumulatort olyan helyen, ahol a hémérséklet

elérheti vagy meghaladhatja az 50 °C-t (122 °F).

Ne égesse el az akkumulatort még akkor

sem, ha az komolyan megsériilt vagy teljesen

elhasznalédott. Az akkumulator a tiizben

felrobbanhat.

Ne szurja meg, ne vagja meg, ne torje ossze,

ne dobja el és ne ejtse le az akkumulatort,

illetve ne lisse hozza kemény targyhoz. Az
ilyen magatartas tuzet, tulzott hét vagy robbanast
okozhat.

Ne hasznaljon sériilt akkumulatort.

A késziilékben talalhaté litium-ion akkumulato-

rokra a veszélyes arukkal kapcsolatos el6ira-

sok vonatkoznak.

Atermék pl. harmadik felek, fuvarozé cégek stb.

altal torténd szallitasa esetén minden esetben

tartsa szem el6tt a csomagolason és a cimkén
talalhaté specialis kdvetelményeket.

Atermék szallitasra torténd felkészitése esetén

vegye fel a kapcsolatot egy veszélyes anyagokkal

foglalkoz6 szakemberrel. Kérjlik, hogy az eset-
legesen szigorubb nemzeti elirasokat is vegye
figyelembe.

Ragassza le a kiall6 érintkez&ket, illetve oly

modon csomagolja be az akkumulatort, hogy az

ne tudjon elmozdulni a csomagolasban.

Az akkumulator artalmatlanitasakor vegye ki

azt a szerszambol, és artalmatlanitsa egy biz-

tonsagos helyen. Az akkumulator artalmatlani-
tasakor tartsa be a helyi el6irasokat.

Az akkumulatorokat csak a Makita altal meg-

jelolt termékekhez hasznalja. Ha az akkumu-

latorokat azokkal nem kompatibilis termékekbe
helyezi, az tlizh6z, tilmelegedéshez, robbanas-
hoz vagy elektrolitszivargashoz vezethet.

Ha a szerszam hosszabb ideig nincs hasz-

nalatban, az akkumulatort ki kell venni a

szerszambol.

Hasznalat kézben és utan az akkumulator

felforrésodhat, ami égési sériilést vagy ala-

csony homérsékletii égési sériilést okozhat.

Figyeljen oda a forré akkumulator kezelésére.

Ne érintse meg koézvetleniil a szerszam érintke-

z6jét, mert elég forré lehet ahhoz, hogy égési

sériiléseket okozzon.

Ne engedje, hogy forgacs, por vagy sar tapad-

jon az akkumulator érintkezdire, lyukaiba és

hornyaiba. Az felmelegedést, tiizet, robbanast és

a szerszam vagy az akkumulator meghibasodasat

okozhatja, ami égési és személyi sérllésekhez

vezet.

Hacsak a szerszam nem tamogatja a nagyfe-

sziiltségli elektromos vezetékek kézelében tor-

ténd hasznalatot, ne hasznalja az akkumulatort
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nagyfesziiltségii elektromos vezetékek koze-
lében. Az a szerszam vagy az akkumulator hibas
miikodését vagy meghibasodasat okozhatja.

18. Tartsa tavol a gyermekektél az akkumulatort.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

MA\VIGYAZAT: Csak eredeti Makita akkumulato-
rokat hasznaljon. A nem eredeti Makita akkumu-
latorok vagy médositott akkumulatorok hasznalata
esetén az akkumulator felrobbanhat, ami tiizet,
személyi sérulést és anyagi kart okozhat. A Makita
szerszamra és t6ltére vonatkozé Makita garanciat is

érvénytelenitheti.

Tippek az akkumulator maxima-
lis élettartamanak eléréséhez

1.  Toltse fel az akkumulatort, miel6tt teljesen
lemeriilne. Allitsa le a gépet, és toltse fel az
akkumulatort, ha a gép erejének csokkenését
észleli.

Soha ne toltse Gjra a teljesen feltoltott akku-
mulatort. A tultoltés csokkenti az akkumulator
élettartamat.

Toltse az akkumulatort szobahémérsékleten,
10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) kozott. Toltés elStt
hagyja lehiilni a folforrésodott akkumulatort.
Ha nem hasznalja az akkumulatort, vegye ki a
szerszambol vagy a tolt6bol.

Toltse fel az akkumulatort, ha hosszabb ideje
(tobb mint hat hénapja) nem hasznalta azt.

OSSZESZERELES

AFIGYELMEZTETES: Mindig gy6z6djon meg
réla, hogy eltavolitotta az akkumulatort, mielétt
barmilyen munkat végezne a gépen. Az akkumu-
lator eltavolitasanak elmulasztasa a gép véletlen
beindulasat eredményezheti, ami sulyos személyi
sérlléseket okozhat.

AFIGYELMEZTETES: A fiinyirét kizarélag

akkor inditsa be, ha az teljesen 6ssze van sze-
relve. Arészlegesen 0sszeszerelt gép hasznalata
sulyos sériléseket okozhat, ha véletlendl beindul.

Az akkumulatorfedél felszerelése

A FIGYELMEZTETES: Ne helyezze be az akku-
mulatort az akkumulatorfedél felszerelése el6tt.
Ellenkez6 esetben sulyos sériléseket okozhat.

N

w

&

o

A mikodtetés el6tt teljesen szerelje fel az akkumulator-
fedelet. Az akkumulatorfedél megvédi a flinyirét és az
akkumulatort a sartdl, szennyezédésektél és viztdl.

1. Aflnyirén lévé kiemelkedéseket az akkumulator-
fedélen lévé nyilasokkal 6sszeigazitva helyezze fel az
akkumulatorfedelet.

» Abra1: 1.Kiemelkedés 2. Furat 3. Akkumulatorfedél

2. Tegye a kezeit az akkumulatorfedél kozepére, és

nyomja le azt.
» Abra2

3. Gy6z46djon meg arrol, hogy az akkumulatorfedél
biztonsagosan csatlakozik, és az akkumulatorfedelet a
reteszel6kar biztonsagosan lezarja.

» Abra3: 1.Reteszelkar

A fogantyu felszerelése

AviGYizaT: Szerelje fel biztonsagosan a
fogantyut.

MEGJEGYZES: A fogantyuk felszerelésekor
helyezze ugy a vezetéket, hogy az ne csip6djon
be a fogantyuk kozott. Eléfordulhat, hogy a flinyird
nem mikddik, ha a vezeték sérilt.

1.  Helyezze az alsé fogantyu mindkét végét a flinyird
testének vajataiba, majd hizza meg a szoritokarokat,
és hajtsa be a szoritékarokat.

» Abra4: 1. Szoritdkar 2. Als6 foganty(

A szoritokarokat ugy huzza meg, hogy a karokon [év6
gydriiket mar épp ne lehessen latni.
» Abra5: 1. Gy(r(

MEGJEGYZES: Ugyeljen ra, hogy ne legyen rés
az also fogantyu és a flinyiré teste kozott, miutan a
szoritdkarokat behajtotta.

» Abraé

2. Helyezze egyvonalba a fels6 fogantyun évé fura-
tot az alsé fogantyun 1évé furattal, majd helyezze be
kivilrél a fejescsavart, majd szoritsa meg a marokanya-
kat belllrél. Hajtsa végre ugyanezt az eljarast a masik
oldalon.

» Abra7: 1.Marokanya 2. Fejescsavar

MEGJEGYZES: Tartsa erésen a fels6 foganty(t, ne
csusszon ki a kezébdl.

A mulcsozo betét eltavolitasa

1. Nyissa ki a hatso fedelet.
» Abra8: 1. Hatso fedél

2. Fogja meg a mulcsozoé betétet a fogantyunal
fogva, majd huzza ki a flinyiré hazabdl az abran lathato
maodon.

» Abra9: 1.Fogantyl 2. Mulcsozo betét

A fligyiijté kosar 0sszeszerelése

Afligyijté kosar 6sszeszereléséhez hajtsa végre a
kovetkezo lépéseket.

1. Helyezze a keretet a fligy(jt6 kosar lyukaiba
enyhe szdgben, a kapcsot felfelé tartva az abran lathatd
maodon.

» Abra10: 1.Kapocs 2. Keret 3. Furat

2.  Nyissa ki az 6sszes kapcsot, és rogzitse 6ket
biztonsagosan a kerethez.
» Abra11: 1. Kapcsok

3. Akét csavart a gép csomagjaban talalhaté
imbuszkulccsal hiizza meg a régzitéshez.
» Abra12: 1. Csavarok 2. Imbuszkulcs
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A fligyiijtd kosar felszerelése és

eltavolitasa

A flgyijté kosar felszereléséhez kdvesse az alabbi
lépéseket.

1. Nyissa ki a hatsé fedelet.
» Abra13: 1. Hats6 fedél

2. Tartsa a flgydijt6é kosar fogantyujat, majd akassza
a flgydijté kosarat a flinyiré hazan 1évé radra az abran
lathaté médon.

» Abra14: 1.Rud 2. Fogantyu 3. Fligy(jt6 kosar

A flgydijté kosar eltavolitasahoz nyissa ki a hatsé
fedelet, majd fogantyujanal fogva vegye ki a flgydiijté
kosarat.

A mulcsozo betét csatlakoztatasa

1. Nyissa ki a hatsé fedelet, majd tavolitsa el a
flgydjté kosarat.
» Abra15: 1. Hatso fedél 2. Fligy(jt6 kosar

2. Fogja meg a mulcsoz6 betétet a fogantyu-
nal fogva, majd csatlakoztassa a flinyiré hazahoz
benyomva addig, amig csak megy az abran lathaté
maodon.

» Abra16: 1.Fogantyl 2. Mulcsozo betét

A MUKODES LEIRASA

AVIGYAZAT: Miel6tt barmiféle beallitast vagy
ellenérzést végezne a gépen, minden esetben
ellendrizze, hogy a késziilék ki van-e kapcsolva és
az akkumulator eltavolitasra keriilt-e.

Az akkumulator behelyezése és

eltavolitasa

A\VIGYAZAT: Az akkumulator behelyezése vagy
eltavolitasa el6tt mindig kapcsolja ki a gépet.

A\VIGYAZAT: Az akkumulator behelyezésekor
vagy eltavolitasakor erésen fogja meg a gépet és
az akkumulatort. Ha nem fogja erésen a gépet és
az akkumulatort, azok kicstuszhatnak a kezei kozlil,
ami a gép és az akkumulator karosodasahoz, de akar
személyi sérliléshez is vezethet.

MA\VIGYAZAT: Bizonyosodjon meg arrél, hogy
hasznalat el6tt lezarta az akkumulator fede-
lét. Ellenkez6 esetben a bekeriil6 sar, por vagy
viz karosodast okozhat a termékben vagy az
akkumulatorban.

AVIGYAZAT: Mindig tolja be teljesen az akkumu-
latort, amig a piros jel el nem tiinik. Ha nem igy jar
el, az akkumulator kieshet a gépbdl, és Onnek vagy a
kérnyezetében tartozkodoknak sériilést okozhat.

AVIGYAZAT: Ne erdltesse az akkumulatort behe-
lyezéskor. Ha az akkumulator nem csuszik be kony-
nyedén, akkor nem megfeleléen lett behelyezve.

AVIGYAZAT: Az akkumulator behelyezése-
kor vagy eltavolitasakor eré6sen fogja meg az
akkumulatorfedelet.

Az akkumulator behelyezése:

1. Huzza fel a reteszel6kart, majd nyissa ki az
akkumulatorfedelet.
» Abra17: 1.Akkumulatorfedél 2. Reteszel6kar

2. lgazitsa 6ssze az akkumulator nyelvét a flinyird
nyilasaval, majd csusztassa be az akkumulatort, amig
az egy kis kattanassal a helyén nem régziil.

» Abra18: 1.Akkumulator

3.  Zarja be szorosan az akkumulator fedelét.
Az akkumulator kivétele a flinyirébél:

1. Huzza fel a reteszel6kart, és nyissa ki az
akkumulatorfedelet.

2. Az akkumulator elején Iévé gombot csusztatasa
kdzben huzza ki az akkumulatort a flinyirébdl.

3.  Zarja be az akkumulator fedelét.

Gép-/akkumulatorvédoé rendszer

A gép gép-/akkumulatorvédé rendszerrel van felsze-
relve. A rendszer automatikusan kikapcsolja a motor
aramellatasat, igy megndveli a gép és az akkumulator
élettartamat. A gép hasznalat kézben automatikusan
leall, ha a gép vagy az akkumulator a kdvetkez6 allapo-
tok valamelyikébe kertil.

Tulterhelésvédelem

Ha a gépet/akkumulatort ugy hasznaljak, hogy az ren-
dellenesen nagy aramot vesz fel, a gép automatikusan
leall, és a jelzélampa pirosan vilagitani kezd. llyenkor
kapcsolja ki a gépet, és fejezze be azt a miiveletet,
amelyik a gép tulterhelését okozta. Az Gjrakezdéshez
kapcsolja be a gépet.
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Tulmelegedés elleni védelem

Amikor a gép tulmelegszik, akkor a gép automatikusan
ledll, és a jelz6lampa pirosan vilagitani kezd. Hagyja
kihGIni a gépet, mielétt ismét bekapcsolna.

Mélykisiités elleni védelem

Amikor az akkumulatorkapacitas lecsékken, a gép
automatikusan leall, és a jelz6lampa pirosan vilagitani
kezd. Ha a gép a gombokkal sem miikddtethetd, vegye
ki az akkumulatort, és toltse fel.

Egyéb okok elleni védelem

A védelmi rendszert mas olyan okok ellen is tervezték,

amelyek karosithatjak a gépet és amelyek lehetévé

teszik, hogy a gép automatikusan lealljon. Hajtsa végre

az alabbi 6sszes lépést az okok tisztazasa érdekében,

ha a gép ideiglenesen vagy teljesen leallt.

1. Kapcsolja ki a gépet, majd kapcsolja be ismét az
Ujrainditashoz.

2. Toltse fel az akkumulator(oka)t vagy cserélje ki
azt/azokat Ujratoltott akkumulatorral.

3. Hagyja, hogy a gép és az akkumulator(ok)
lehljenek.

Ha nem térténik javulas a védelmi rendszer hely-
reallitdsa utan sem, forduljon a helyi Makita
Szervizkdzponthoz.

MEGJEGYZES: Ha a gép olyan okbél all le, ami
a fentiekben nem szerepel, lapozza fel a hibaelha-
ritas szakaszt.

MEGJEGYZES: A lampa kigyulladasanak ideje a
munkaterilet h6mérsékletétdl és az akkumulator
allapotatdl fugg.

Az akkumulator toltottségének

jelzése
» Abra19: 1. Jelzélampa

Ha az akkumulatorkapacitas lecsdkken, a jelzélampa
pirosan villog. Tovabbi hasznalatra a gép leall, és a
jelz6lampa pirosan vilagitani kezd. Ebben a helyzetben
toltse fel az akkumulatort.

Az akkumulator toltottségének

jelzése

Nyomja meg az ellenérz6gombot, hogy az akkumula-

tortdltottség-jelz6 megmutassa a hatralévé akkumu-

lator-kapacitast. Ekkor a toltéttségiszint-jelzé lampak

néhany masodpercre kigyulladnak.

» Abra20: 1. JelzSlampak 2. Check (ellen6rzés)
gomb

Jelzélampak Toltottségi

I I:l n szint

Vilagité KI Villogé
lampa lampa

Jelzélampak Toltottségi
I I:I ﬂ szint
Vilagito Ki Villogé
lampa lampa
I I |:| |:| 25%-t6l
50%-ig

0%-t6] 25%-ig

B000
PO00
0 I, !:I i skt

meghibaso-
O0nn s
MEGJEGYZES: Az adott munkafeltételektd| és a kor-

nyezet hdmérsékletétdl fliggéen a jelzett toltottségi
szint némileg eltérhet a tényleges toltottségi szinttél.

MEGJEGYZES: Az elsé (bal oldali szélso6) jelzélampa
villog, ha az akkumulatorvédé rendszer mikaodik.

A kapcsol6 hasznalata

AFIGYELMEZTETES: Mielstt az akkumulatort
behelyezi, mindig gy6z6djon meg arrél, hogy a
kapcsolokar megfeleléen miikodik, és felengedés-
kor visszaall az eredeti helyzetébe. A hibas kap-
csoldéval mikoédd gép folott a kezeld elveszitheti az
uralmat, és a gép sulyos személyi sériilést okozhat.

Téltse fel az
akkumulatort.

Lehetséges,

MEGJEGYZES: A fiinyiré nem indul el a bekapcsolé
gomb lenyomasa nélkil, még akkor sem, ha a kap-
csoldékart meghuzza.

MEGJEGYZES: Ha hosszu vagy siirii fiivet probal
nyirni a finyiréval, el6fordulhat, hogy az a tulterhe-
lés miatt nem indul el. Ebben az esetben novelje a
flinyirasi magassagot.

A gép rendelkezik kapcsolégombbal. Amennyiben a
kapcsolégomb miikodésében barmi szokatlant tapasz-
tal, azonnal fejezze be a munkat, és ellendriztesse a
legkdzelebbi Makita hivatalos szervizkdzpontban.

1.  Helyezze be az akkumulatort, majd szorosan
csukja le az akkumulator fedelét.

2. Akapcsolégombot lenyomva tartva hiizza a kap-
csoldkart maga felé. Amikor a motor elindul, engedje el
a kapcsolégombot.

» Abra21: 1.Kapcsoldgomb 2. Kapcsolokar

3.  Amotor leédllitdsahoz engedje el a kapcsoldkart.

A flinyirasi magassag beallitasa

AFIGYELMEZTETES: Soha ne tegye a flinyiré
ala a kezét vagy a labat a flinyirasi magassag
bedllitasakor.

AFIGYELMEZTETES: Hasznalat elétt mindig
ellendrizze, hogy a kar megfeleléen illeszkedik-e
a bevagasba.

I I I I 75%-t6!
100%-ig
I I I D 50%-tol

75%-ig
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Aflnyirasi magassag a 20—75 mm tartomanyban
allithato.
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Kapcsolja ki a gépet, majd huzza a flinyirasi magas-
sagot beallito kart a flinyiré hazatol elfelé, és vigye a
kivant fiinyirasi magassagra.

» Abra22: 1. Fiinyirasi magassagot beallitd kar

Az alabbi tablazat a flinyiré hazan lévé szam és a kordl-
beliili flinyirasi magassag kozotti 6sszefiiggést mutatja.

fgydijté kosarat.

MEGJEGYZES: Amikor a mulcsozé betéttel
hasznalja a gépet, gy6z6djon meg réla, hogy a
fii teljes hossza vagas utan legalabb 30 mm, és a
vagasi hossz legfeljebb 15 mm.

» Abra25: (1) Legalabb 30 mm (2) Legfeliebb 15 mm

MEGJEGYZES: A fiinyirasi magassag szamai csak
Utmutatoként szolgalnak. A fli vagy a talaj allapotatol
fuggden el6fordulhat, hogy a gyep valédi magassaga
kis mértékben eltér a beallitott magassagtol.

MEGJEGYZES: Végezzen probanyirast egy kevésbé

feltlind helyen, és allitsa be a kivant magassagot.

Fligyiijté szintjelzéje

» Abra23: 1. Flgy(jto szintjelzéje

Aflgylijté szintjelzéje a lenyirt fli mennyiségét jelzi.

. Ha a fligyUjté kosar nincs tele, a jelzd a flinyiras
kdzben lebeg.

. Ha a fligyUjté kosar megtelik, a jelz6 a flinyiras
kdézben nem lebeg. llyen esetben azonnal hagyja
abba a fiinyirast, és Uritse ki a kosarat. A kilritett
kosarat tisztitsa meg, hogy a racson atjarjon a
leveg6.

MEGJEGYZES: Ez a jelzés csak Utmutatasul szolgal.
A kosaron belli kérilményektdl fliggéen eléfordulhat

3

hogy a visszajelz6 nem mikddik megfeleléen.

A fogantyuk magassaganak

beallitasa

AVIGYAZAT: A fejescsavarok eltavolitasa el6tt
tartsa erésen a fels6 fogantyut. Ellenkez6 esetben
a fogantyu leeshet és sériilést okozhat.

A fogantyu magassagat két fokozatban lehet bedllitani.
1. Lazitsa ki a fogantyl marokanyait, majd tavolitsa
ela fejescsavarokat és a marokanyakat.

» Abra24: 1.Marokanya

2. Allitsa be a fogantyl magassagat.

3.  Helyezze be kivlilrdl a fejescsavarokat, majd
belllrdl szoritsa meg a marokanyakat.

A mulcsozé betét hasznalata

A mulcsozo betét lehetévé teszi, hogy a vagott fiivet
visszajuttassa a talajra anélkil, hogy a levagott flivet
a flgy(ijté kosarba gyUjtené. Ha a gépet a mulcsoz6
betéttel hasznalja, ligyeljen arra, hogy eltavolitsa a

Szam Flinyirasi magassag
1 20 mm
2 29 mm
3 36 mm
4 44 mm Fiinyiras
5 53 mm
6 61 mm MAFIGYELMEZTETES: Fiinyiras elétt takaritsa
7 69 mm el a botokat és koveket a nyirandé teriiletrél.
8 75 mm Tovabba, elére tavolitson el minden gyomot a

nyirando teriiletrél.

AFIGYELMEZTETES: Mindig viseljen véds-
szemiiveget vagy biztonsagi szemiiveget oldal-
pajzzsal, a flinyiré hasznalata soran.

AVIGYAZAT: Ha a levagott fii vagy egy idegen
targy elakadt a flinyir6 hazaban, gondoskod-
jon réla, hogy kivegye az akkumulatorokat, és
viseljen kesztyiit, amikor eltavolitja a fiivet vagy
idegen targyat.

MEGJEGYZES: A gépet kizarélag fiinyirasra
hasznalja. A géppel ne nyirjon gyomokat.

» Abra26

Flnyiraskor mindkét kezével szilardan tartsa a
fogantyut.

Aflinyiras javasolt sebessége korllbelll 2 - 4 masod-
perc 1 méterenként.

» Abra27

MEGJEGYZES: Amikor hossztra nétt vagy sir(i
fuvet nyir, ha a flinyiras utan egyenetlenséget tapasz-
tal a fliszalak hosszaban vagy rosszul levagott fiifeli-
letet talal, vagy a motor fordulatszamanak csokkené-
sét érzékeli a flnyiras soran, csokkentse a flinyiras
sebességét alacsonyabbra a jelen kézikényvben
ajanlottnal, vagy emelje meg a flinyirasi magassagot.

Az elsd kerekek kézépvonala iranykutatasként szolgal a
flnyiras szélességére vonatkozoan. Hasznalja a kézép-
vonalakat iranymutatasként, savokban nyirja a flvet. A
lenyirt fi egyenletessége érdekében, a korabban mar
lenyirt sav felére, egyharmadara atfedve végezze a
flnyirast.
» Abra28: 1. FUnyirasi szélesség 2. Atfeds teriilet

3. Kdzépvonal

Minden egyes alkalommal valtoztassa meg a fiinyiras
iranyat, hogy megakadalyozza a fiiszalak egyiranyu
délésébdl eredé mintazat kialakulasat.

» Abra29

Id6szakosan ellendrizze a fligyUjt6é kosarban 1évé
lenyirt fivet. Ne varja meg az Uritéssel, amig a kosar
megtelik. Minden rendszeres ellenérzés elétt allitsa le
és kapcsolja ki a gépet.
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MEGJEGYZES: Ha a fiinyiré fiigyiijté kosara
megtelik, az akadalyozza a kés sima forgasat
és tulterheli a motort, ami meghibasodashoz
vezethet.

Hosszu fiives gyep nyirasa

Ne prébalja meg egy menetben lenyirni a hosszura
nétt fuvet. Ehelyett tobb Iépésben nyirja le a flvet. A
flinyirasok kozott varjon egy vagy két napot, amig a fu
egyenletesen révid nem lesz.

MEGJEGYZES: Afii elhalhat, ha a hosszura nétt

fivet egy menetben kivanja révidre vagni. A levagott
fl eltémitheti a flnyird belsejét.

A fligyiijté kosar kiuritése

AFIGYELMEZTETES: A balesetveszély csok-
kentéséhez rendszeresen ellenérizze a fiigy(ijté
kosarat, nehogy karosodas érje vagy csokken-
jen az er6ssége. Sziikség esetén cserélje ki a
fligylijt6 kosarat.

1. Engedje fel a kapcsolokart.

2. Tavolitsa el az akkumulatort.

3. Nyissa ki a hatso fedelet, és fogantyujanal fogva
emelje ki a fiigy(ijt kosarat.

» Abra30: 1. Hatso fedél 2. Fogantyu

4.  Uritse ki a fligy(ijt6 kosarat.

KARBANTARTAS

AFIGYELMEZTETES: Mindig gy6z6djén meg
arrél, hogy kivették az akkumulatort a gépbél a
tarolasa vagy szallitasa elé6tt vagy vizsgalat és
karbantartas végrehajtasa el6tt.

AFIGYELMEZTETES: Viseljen kesztyiit a
vizsgalat és karbantartas soran.

AFIGYELMEZTETES: Mindig viseljen védé-
szemiiveget vagy biztonsagi szemiiveget oldal-
pajzzsal, amikor vizsgalatot vagy karbantartast
végez.

MEGJEGYZES: Soha ne hasznaljon gazolajt,
benzint, higitot, alkoholt vagy hasonlé anyagokat.
Ezek elszinezddést, alakvesztést vagy repedést
okozhatnak.

Atermék BIZTONSAGANAK és
MEGBIZHATOSAGANAK fenntartasa érdekében a
javitasokat és mas karbantartasokat vagy beallitasokat
a Makita hivatalos vagy gyari szervizkdzpontjaban

kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket
hasznalva.

Karbantartas

1. Vegye ki az akkumulatort, majd csukja le az akku-
mulator fedelét.

2. Tegye afiinyirét az oldalara. Tisztitsa le a flinyiré
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aljan 6sszegydlt levagott fuvet.
3. Ontsdn vizet a gép aljara, ahol a kés csatlakozik.

MEGJEGYZES: Ne mossa a gépet nagynyo-
masu vizzel.

4. Ellenérizze az 6sszes anya, fejescsavar, csavar,
stb. meghuzasat.

5.  Vizsgalja a mozgé alkatrészeket, hogy nem sértil-
tek-e, illetve van-e rajtuk torés vagy kopas. A sértilt
vagy hianyzo alkatrészek meg kell javitani vagy ki kell
cserélni.

6. Tartsa a flinyirét biztonsagos helyen, gyermekek-
tél tavol.

Tarolas

MA\VIGYAZAT: Amikor a gépet fiiggdleges hely-
zetbe helyezi, helyezze azt sik és stabil feliiletre.
Ha a gépet instabil fellletre helyezik, a gép leeshet és
sérllést okozhat.

Tarolja a flnyirét beltéri hiivos, szaraz és zart helyen.
Ne tarolja a flinyirot és a toltét olyan helyen, ahol a
hémérséklet elérheti vagy meghaladhatja a 40 °C
hémérsékletet.

1. Téavolitsa el az akkumulatort.
2. Tavolitsa el a fligy(jt6 kosarat.

3. Hajtsa ki a szoritokarokat, majd hajtsa be a
fogantyut, és hajtsa be a szoritékarokat.
» Abra31: 1. Szoritékar

4. Lazitsa meg a fogantyuin a marokanyakat, majd
hajtsa be a fels6 fogantyut.
» Abra32: 1. Marokanya 2. Fels6 fogantyu

5. Helyezze a gépet fiiggdleges helyzetbe.

MEGJEGYZES: A fiinyiré fiiggéleges helyzetbe alli-
tasakor ne csak a fogantyut tartsa, hanem a flinyiré
testét és a fogantyut.

6. Tarolja a fligy(ijt6 kosarat a fogantyu és a flinyiré-
haz kozott.
» Abra33: 1. Flgyijt6 kosar

A filinyiré szallitasa

AvicyAzaT: A flinyiré szallitasa el6tt gy6z6djon
meg réla, hogy az akkumulatort kivették.

Aflnyiré szallitdsakor fogni kell a hatsé fogantyut és
a gép also tartorészét a gép elején az abran lathato
maodon.

» Abra34: 1.Also tartérész 2. Hatso fogantyu
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A flinyiré késének eltavolitasa és

felszerelése

A FIGYELMEZTETES: Mindig vegye ki az
akkumulatort a kés kivételekor vagy beszerelése-
kor. Ha nem veszi ki az akkumulatort, az sulyos
személyi sériilésekhez vezethet.

AFIGYELMEZTETES: Akés a kapcsol6 elen-
gedése utan még szabadon forog. Ne végezzen
semmilyen miiveletet, amig a kés teljesen meg
nem allt.

AFIGYELMEZTETES: A kés kezelésekor min-
dig viseljen kesztyiit.

MEGJEGYZES: Afiinyiré késének eltavolitasa-
kor és felszerelésekor hasznalja a gépcsomagban
talalhat6 csavarkulcsot.

A flinyirékés eltavolitasa

1. Fektesse a flinyirét az oldalara ugy, hogy a

flinyirasi magassagot bedllité kar a felsé részén legyen.

2. Akésrogzitéséhez illesszen egy rogzitészeget
vagy egy szerszamot, példaul csavarhizét a flinyird
hazan 1évé furatba.

3. Forgassa el a csavart az éramutaté jarasaval

ellentétes iranyban egy villaskulccsal.
» Abra35: 1. Flnyirokés 2. Villaskulcs 3. Csavarhuzo
4. Furat

4.  Tavolitsa el sorban a fejescsavart és a kést.
» Abra36: 1.Késtarté 2. Flnyirékés 3. Fejescsavar

A flinyirokés felszerelése

Aflnyirokés felszereléséhez kdvesse a leszerelési
eljarast forditott sorrendben.

AFIGYELMEZTETES: Ovatosan szerelje be a
fiinyirékést. Fels6 és alsé oldala is van.

AFIGYELMEZTETES: Akés rogzitéséhez
huzza meg a csavart az 6ramutatoé jarasanak
iranyaba.

AFIGYELMEZTETES: Gondoskodjon roéla,
hogy a flinyirokés és az 6sszes rogzité alkatrész
megfeleléen legyen beszerelve és meghuzva.

MAFIGYELMEZTETES: A kések cseréjekor min-
dig kovesse a kézikdonyvben leirt utasitasokat.

MEGJEGYZES: A fiinyirokés felszereléséhez
sziikséges csavar meghuzasakor alkalmazzon 19
- 29 Nem meghuzasi nyomatékot (az értékek csak

tajékoztato jellegiiek).

HIBAELHARITAS

Miel6tt a szervizhez fordulna, el6szér végezzen sajat maga is atvizsgalast. Ha olyan problémat talal, amire a kézi-
kényv nem tartalmaz magyarazatot, ne prébalja meg szétszerelni a gépet. Ehelyett kérjen tanacsot a Makita hivata-
los szervizkdzpontjatdl, és javitashoz mindig Makita cserealkatrészeket hasznaljon.

Rendellenesség

Lehetséges ok (meghibasodas)

Megoldas

Aflinyiré nem indul be.

Az akkumulator nincs a gépben.

Helyezze be a feltoItétt akkumulatort.

feszultség)

Akkumulatorprobléma (alacsony

Toltse fel az akkumulatort. Ha az Ujratoltés nem
elég hatékony, cserélje ki az akkumulatort.

A motor révid hasznalat utan leall.

Az akkumulator téltési szintje alacsony.

Toltse fel az akkumulatort. Ha az ujratdltés nem
elég hatékony, cserélje ki az akkumulatort.

allitva.

A vagasi magassag tul alacsonyra van

Névelje a vagasi magassagot.

A gép nem éri el a maximalis
fordulatszamot. be.

Az akkumulatort helytelenil szerelték

Az akkumulatort az Utmutato szerint szerelje be.

mértékben csokken.

Az akkumulator fesziiltsége nagy

Toltse fel az akkumulatort. Ha az ujratdltés nem
elég hatékony, cserélje ki az akkumulatort.

megfeleléen.

A meghajtérendszer nem miikédik

Javitasért forduljon a kijelolt helyi szervizhez.

Aflinyirékés nem forog:

= azonnal llitsa le a flinyirét! kés mellett.

Idegen targy, példaul egy ag akadt el a

Tavolitsa el az idegen targyat.

megfeleléen.

A meghajtérendszer nem miikédik

Javitasért forduljon a kijeldlt helyi szervizhez.

A gép rendellenesen rezeg:
= azonnal 4llitsa le a flinyirét!

Akés nincs kiegyensulyozva, tilsago-
san vagy egyenetlenil kopott.

Cserélje ki a vagokest.
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OPCIONALIS

KIEGESZITOK

AVIGYAZAT: Ezen kiegészitoket és tartozékokat
javasoljuk a kézikonyvben ismertetett Makita gép-
hez. Barmilyen mas kiegészit6é vagy tartozék haszna-
lata a személyi sériilés kockazataval jar. A kiegészitét
vagy tartozékot csak rendeltetésszerlien hasznalja.

Ha barmilyen segitségre vagy tovabbi informaciokra
van sziksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban,
keresse fel a helyi Makita Szervizkézpontot.

. Flnyirokés

. Eredeti Makita akkumulator és tolté
MEGJEGYZES: A listaban felsorolt alkatrészek egy

része a termékhez mellékelt standard tartozék lehet.
Ezek orszagonkeént eltéréek lehetnek.
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SLOVENCINA (Originalny navod)

TECHNICKE SPECIFIKACIE

Model: LM003G LM004G
Sirka kosenia (priemer epele) 380 mm 430 mm
Otagky naprazdno 3800 min”
Cislo dielu nahradnej ¢epele Rovna ¢epel kosacky 1913G8-3 1913H4-8
kosacky MulGovacia cepel 1913H0-6 1913H6-4
Rozmery pocas prevadzky D: 1370 mm az 1420 mm D: 1390 mm az 1440 mm
(DxSxV) S:450 mm S:460 mm
V: 990 mm az 1 020 mm V: 990 mm az 1 020 mm
pri uskladneni 520 mm x 450 mm x 880 mm 520 mm x 460 mm x 885 mm
(bez lapaca travy)

Menovité napétie

Jednosmerny prud 36 V — 40 V max.

Cista hmotnost

14,9-17,3 kg 15,6 — 18,2 kg

Trieda ochrany

IPX4

. Vzhladom k neustalemu vyskumu a vyvoju podliehaju technické udaje uvedené v tomto dokumente zmenam

bez upozornenia.
. Technické udaje sa mézu pre rézne krajiny lisit.

. Hmotnost sa moéze lisit v zavislosti od nadstavcov vratane akumulatora. Najlahsia a najtazsia kombinacia je

uvedena v tabulke.

Pouzitel'né akumulatory a nabijacky

Akumulator

BL4020 / BL4025 / BL4040 / BL4040F / BL4050F / BL4080F

Nabijacka

DC40RA/DC40RB / DC40RC / DC40WA/BCC01/BCC02

. Niektoré vyssie uvedené akumulatory a nabijacky mo6zu byt nedostupné v zavislosti od miesta vasho bydliska.

AVAROVANIE: Pouzivajte iba akumulatory a nabijaéky zo zoznamu uvedeného vys$sie. Pouzivanie
akychkolvek inych akumulatorov a nabijaciek moze spdsobit zranenie a/alebo poziar.

AVAROVANIE: s tymto strojom nepouzivajte kablovy napajaci zdroj ako adaptér akumulatora alebo pre-
nosny napajaci zdroj. Kabel takéhoto napajacieho zdroja moze branit prevadzke a spdsobit zranenie oséb.

Symboly

NizSie su uvedené symboly, ktoré sa moézu pouzivat pri
tomto nastroji. Je dolezité, aby ste poznali ich vyznam,
skor nez zaénete pracovat.

Praci venujte velku pozornost a davajte
pozor.

Precitajte si navod na obsluhu.

Nebezpecenstvo; davajte pozor na odhod-
ené predmety.

Vzdialenost medzi zariadenim a okolosto-
jacimi osobami musi byt aspon 15 m.

Nikdy nemaijte ruky ani nohy v blizkosti
Sepele kosacky pod kosackou. Cepele
kosacky sa otacaju aj po vypnuti motora.

Varovanie: pred udrzbou odpojte
akumulator.

Len pre $taty EU

Z dévodu pritomnosti nebezpecnych
komponentov v zariadeni mézu mat odpad
z elektrickych a elektronickych zariadeni,
pouzité akumulatory a batérie negativny
vplyv na Zivotné prostredie a fudské
zdravie.

Elektrické a elektronické zariadenia alebo
akumulatory nelikvidujte spolu s komunal-
nym odpadom!

V sulade s eurédpskou smernicou o odpade
z elektrickych a elektronickych zariadeni,
o akumulatoroch a batériach a odpade z
akumulatorov a batérii, ako aj v sulade s
prispdsobenymi vnatrostatnymi pravnymi
predpismi by sa odpad z elektrickych a
elektronickych zariadeni a pouzité akumu-
latory a batérie mali uskladriovat osobitne
a odovzdavat na samostatnom zbernom
mieste pre komunalny odpad, ktoré sa pre-
vadzkuje v sulade s predpismi na ochranu
Zivotného prostredia.

Oznacuje to symbol preskrtnutej smetnej
nadoby na zariadeni.

Ni-MH
Li-ion

Zaru€ena hladina akustického vykonu
podia smernice EU o vonkajSom hluku.
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Hladina akustického vykonu podla nariade-
nia australskeho NSW o zniZovani hluku

Urcené pouzitie
Zariadenie je ur€ené na kosenie travy.

Typicka hladina akustického tlaku zataze A uréena
podla Standardu EN62841-4-3:

Model LM003G

Namerana urover akustického vykonu (Lwa): 90 dB (A)
Zarucena uroveri akustického vykonu (Lwa): 93 dB (A)
Urover akustického tlaku (L) : 83 dB (A)

Neistota Urovne akustického tlaku (K): 3 dB (A)

Model LM004G

Namerana uroveri akustického vykonu (Lwa): 90 dB (A)
Zarucena uroven akustického vykonu (Lwa): 93 dB (A)
Urovet akustického tlaku (Loa) : 81 dB (A)

Neistota Urovne akustického tlaku (K): 3 dB (A)
POZNAMKA: Deklarovana hodnota emisii hluku bola
merana podla Standardnej skiSobnej metddy a moze
sa pouzit na porovnanie jedného nastroja s druhym.
POZNAMKA: Deklarovana hodnota emisii hluku sa
moze pouzit aj na predbezné posudenie vystavenia
ich u¢inkom.

Lwa|

AVAROVANIE: Pouzivajte ochranu sluchu.

MA\VAROVANIE: Emisie hluku sa mézu poéas
skutoéného pouzivania elektrického nastroja odli-
Sovat’ od deklarovanej hodnoty, a to v zavislosti
od spésobov pouzivania naradia a najma typu
spractivaného obrobku.

A VAROVANIE: Nezabudnite oznagit bezpeé-
nostné opatrenia s cielom chranit’ obsluhu, a

to tie, ktoré sa zakladaju na odhade vystavenia
uéinkom v ramci realnych podmienok pouzivania
(beruc do uvahy vsetky sucasti prevadzkového
cyklu, ako su doby, kedy je nastroj vypnuty a kedy
bezi bez zat'azenia, ako dodatok k dobe zapnutia).

Celkova hodnota vibracii (trojosovy vektorovy sucet)
uré¢ena podla Standardu EN62841-4-3:

Model LM003G

Emisie vibracii (a,) : 2,5 m/s® alebo mene;j

Odchylka (K): 1,5 m/s®

Model LM004G

Emisie vibracii (a,) : 2,5 m/s® alebo menej

Odchylka (K): 1,5 m/s

POZNAMKA: Deklarovana celkova hodnota vibracii
bola merana podla Standardnej ski§obnej metody

a mdzZe sa pouzit na porovnanie jedného nastroja s
druhym.

POZNAMKA: Deklarovana celkova hodnota vibracii
sa méze pouzit aj na predbezné posudenie vystave-
nia ich aéinkom.

A VAROVANIE: Emisie vibracii sa mézu poéas
skutoéného pouzivania elektrického nastroja odli-
Sovat’ od deklarovanej hodnoty, a to v zavislosti
od spdsobov pouzivania naradia a najma typu
spracuvaného obrobku.

A VAROVANIE: Nezabudnite oznagit bezpeé-
nostné opatrenia s cielom chranit’ obsluhu, a

to tie, ktoré sa zakladaju na odhade vystavenia
ucinkom v ramci realnych podmienok pouzivania
(beruc do uvahy vsetky sucasti prevadzkového
cyklu, ako su doby, kedy je nastroj vypnuty a kedy
bezi bez zat'azenia, ako dodatok k dobe zapnutia).

Vyhlasenia o zhode

Len pre krajiny Eurépy

Vyhlasenia o zhode sa nachadzaju v prilohe A tohto
navodu na obsluhu.

BEZPECNOSTNE

VAROVANIA

VsSeobecné bezpeénostné predpisy

pre elektrické nastroje

AVAROVANIE Prestudujte si vietky bezpeé-
nostné varovania, pokyny, vyobrazenia a technické
Specifikacie uréené pre tento elektricky nastroj. Pri
nedodrzani vSetkych nizSie uvedenych pokynov méze
dojst k trazu elektrickym pradom, poziaru alebo vaz-
nemu zraneniu.

Vsetky vystrahy a pokyny si
odlozte pre pripad potreby v
buducnosti.

Pojem ,elektricky nastroj* sa vo vystrahach vztahuje na
elektricky napajané elektrické nastroje (s kablom) alebo
batériou napajané elektrické nastroje (bez kabla).

Bezpecnostné varovania pre
akumulatorovu kosacku

1. Nepouzivajte kosacku pocas zlych poveter-
nostnych podmienok, hlavne ak existuje riziko
bleskov. Znizite tym riziko zasahu bleskom.

2. Dokladne skontrolujte oblast’, kde sa ma
kosacka pouzivat), ¢i sa tu nenachadzaju divo
Zijuce zivocichy. Pocas prevadzky kosacky sa
mdzu divo Zijuce zivoCichy zranit.

3. Dokladne skontrolujte oblast’, kde sa ma
kosacka pouzivat,, a odstrante vSetky kamene,
konare, dréty, kosti a iné cudzie predmety.
Vymrstené predmety m6zu spdsobit’ poranenie
osob.

4.  Pred pouzitim kosacky vzdy vizualne skontro-
lujte, ¢i €epel a sustava ¢epeli nie st opotre-
bované alebo poskodené. Opotrebované alebo
poskodené diely zvySuju riziko poranenia.

5.  Pravidelne kontrolujte, ¢i nedoslo k
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opotrebovaniu alebo posSkodeniu zachytavac¢a
travy. Opotrebovany alebo poSkodeny zachytavac
travy zvysuje riziko poranenia.

6.  Kryty nechajte nasadené sa svojom mieste.
Kryty musia byt funkéné a riadne upev-
nené. Kryt, ktory je uvolneny, poSkodeny alebo
nefunguje spravne, moéze predstavovat riziko
poranenia.

7.  VSetky privody chladiaceho vzduchu udrzujte
bez necistot. Upchaté vetracie otvory a necistoty
mozu spdsobit’ prehriatie alebo predstavovat
riziko poziaru.

8. Pocas pouzivania kosacky vzdy noste pro-
tiSmykovu a ochranna obuv. Kosacku neob-
sluhujte, pokial' ste bosi alebo mate obuté
sandale. Takto znizite riziko poranenia chodidiel
pri kontakte s pohybujicou sa ¢epelou.

9. Pocas pouzivania kosacky vzdy pouzivajte
dlhé nohavice. Pri odhalenej pokoZke existuje
vy$8ia pravdepodobnost poranenia vymrstenymi
predmetmi.

10. Kosacku nepouzivajte na mokrej trave.
Kracajte, nikdy nebezte. Znizite tym riziko
poSmyknutia a padu, v désledku ¢oho méze dojst’
k poraneniu.

11. Kosacku nepouzivajte na prilis§ strmych sva-
hoch. Znizite tym riziko straty kontroly, poSmyknu-
tia a padu, pri ktorych méze déjst k poraneniu.

12. Pri praci na svahoch vzdy stojte pevne, vzdy
pracujte naprie¢ svahom, nikdy nie smerom
nadol ani nahor, a pri zmene smeru davajte
maximalny pozor. Znizite tym riziko straty kon-
troly, poSmyknutia a padu, pri ktorych méze dojst’
k poraneniu.

13. Pri pohybe dozadu alebo pri tahani kosacky
smerom k vam davajte maximalny pozor.
Vzdy pozorne sledujte okolie. Znizite tym riziko
potknutia po€as prevadzky.

14. Nedotykajte sa €epeli ani inych nebezpecnych
pohyblivych dielov, kym st v pohybe. Znizite
tym riziko poranenia pohyblivymi ¢astami.

15. Pri Cisteni zaseknutého materialu alebo Cisteni
kosacky sa uistite, Ze vSetky hlavné vypinace
su vypnuté a akumulatorova batéria je odpo-
jena. NeocCakavané spustenie kosacky mdéze mat’
za nasledok vazne poranenie os6b.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE.

A VAROVANIE: NIKDY nepripustite, aby seba-
vedomie a dobra znalost’ vyrobku (ziskané opako-
vanym pouzivanim) nahradili presné dodrziavanie
bezpeénostnych pravidiel pre naradie.
NESPRAVNE POUZIVANIE alebo nedodrziava-

nie bezpe¢nostnych zasad uvedenych v tomto
navode moéze viest' k vaznemu zraneniu.

DOLEZITE BEZPECNOSTNE

POKYNY

AVAROVANIE: Pregitajte si vietky bezpeé-
nostné vystrahy a pokyny. Nedodrziavanie vystrah
a pokynov m6ze mat za nasledok zasiahnutie elek-
trickym pradom, poziar alebo vazne zranenie.

Vsetky vystrahy a pokyny si

odlozte pre pripad potreby v

buducnosti.

Skolenie

1. Dokladne si preéitajte pokyny. Oboznamte sa s
ovladaémi a spravnym pouzivanim kosacky.

2.  Kosacku nikdy nedovol'te pouzivat’ detom
ani l'ud’om, ktori neboli oboznameni s tymito
pokynmi na jej pouzivanie. Miestne nariadenia
mozu obmedzovat’ vek obsluhy.

3. Nikdy nepracujte s kosackou, ak stoja v bliz-
kosti iné osoby, najma deti, pripadne zvierata.

4. Uvedomte si, ze obsluha alebo pouzivatel su
zodpovedni za Urazy alebo ohrozenie ostat-
nych Fudi a za §kody na ich majetku.

5. Treba dohliadnut’ na to, aby sa s kosackou
nehrali deti.

6. Fyzicky stav — Kosacku nepouzivajte, pokial
ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo akych-
kolvek liekov.

Priprava

1. Pocas pouzivania kosacky vzdy pouzivajte
pevnu obuv a dlhé nohavice. Kosacku neob-
sluhujte, pokial ste bosi alebo mate sandale.
Nenoste odev ani Sperky, ktoré su volné alebo
maju visiace Snuarky ¢i upinacie prvky. Mézu
ich zachytit’ pohyblivé sucasti zariadenia.

2. Pred pouzivanim vizualne skontrolujte, ¢i
kosacka nie je poskodena, ¢i nechybaju alebo
nie su nespravne umiestnené ochranné zaria-
denia a kryty.

3. Pred kosenim zabezpecte, aby sa v pracovnej
oblasti nenachadzali ziadne osoby. Ak kto-
kol'vek vstupi do pracovnej oblasti, zastavte
kosacku.

4.  Pri pouzivani elektrického naradia vzdy pou-
Zivajte ochranné okuliare, aby ste zabranili
zraneniu oéi. Ochranné okuliare musia spiiat’
poziadavky noriem ANSI Z87.1 v USA, EN
166 v Europe alebo AS/NZS 1336 v Australii
a na Novom Zélande. V Australii a na Novom
Zélande zakon vyzaduje aj nosenie ochran-
ného Stitu na tvar.

Zamestnavatel je zodpovedny nariadit’ oso-
bam, ktoré pouzivaju tento nastroj a ktoré
sa nachadzaju v bezprostrednej blizkosti,
pouzivat’ prislusné bezpecnostné ochranné
prostriedky.
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Pred pracou dokladne skontrolujte, ¢i sa

na cepeliach alebo skrutkach ¢epeli nena-
chadzaju praskliny alebo iné poskodenie.
Prasknuté alebo poskodené cepele alebo
skrutky €epeli okamzite vymerite.

Pred kosenim odstrante z pracovnej oblasti
cudzie predmety, ako su kamene, dréty, ffase,
kosti a velké ulomky, aby ste predisli zraneniu
os6b a poskodeniu kosacky.

Predmety zachytené ¢epelou kosacky moézu
osobam spoésobit’ vazne poranenia. Pred
kazdym kosenim by ste mali travnik vzdy
dokladne skontrolovat’ a odstranit’z neho
vSetky predmety.

Davajte pozor na diery, brazdy, hrbole, kamene
alebo iné skryté predmety. Nerovny terén by
mohol spdsobit poSmyknutie a pad. Vo vysokej
trave sa m6zu skryvat' prekazky.

Pouzivajte osobné ochranné prostriedky. Vzdy
pouzivajte ochranu o¢i. Adekvatne ochranné
prostriedky, ako maska proti prachu, protiSmykova
bezpecnostna obuy, tvrda prilba alebo chranice
sluchu, ktoré sa pouzivaju v adekvatnom pro-
stredi, vyrazne zniZia riziko Urazu.

Prevadzka

1.

10.

1.

Pri praci sa nenat’ahujte do dial'ky. Vzdy udr-
zujte rovnovahu. Na svahoch vzdy zaujmite
stabilny postoj. Kracajte, nikdy nebezte.

Stroj zastavte, vypnite a pockajte, kym sa
vSetky pohyblivé ¢asti Uplne nezastavia:

— vzdy, ked’ opust'ate kosacku,

— pred odstranenim upchatia alebo ¢istenim
zaneseného zl'abu,

— pred kontrolou, ¢istenim alebo pracou na
kosacke,

— po naraze na cudzi predmet. Pred opatovnym
nastartovanim a prevadzkou kosacky skontro-
luje, ¢i nedoslo k poskodeniu kosacky a vyko-
najte pripadné opravy,

— vzdy, ked’ kosacka zacne nestandardne
vibrovat'.

Kosacku nikdy neprevadzkujte, ak ma posko-
dené chranice alebo stity, alebo bez bezpec-
nostnych zariadeni, napriklad vychylovacov a/
alebo lapaca travy, namontovanych na svojom
mieste.

Kosacku nepouzivajte pocas zlych poveter-
nostnych podmienok, najmé ak hrozi riziko
bleskov.

Pri praci s kosackou pouzivajte ochranu zraku
a pevnu obuv.

S kosackou pracujte len pri dennom svetle
alebo pri dobrom umelom osvetleni.

Podla pokynov kosacku opatrne zapnite; nohy
majte v dostato¢nej vzdialenosti od ¢epele(i).
Davajte pozor na poranenie néh a rik spéso-
bené ¢epelami kosacky.

Vzdy zabezpecte, aby boli vetracie otvory Cisté
a bez necistot.

Koste prie€¢ne po svahu; nikdy nekoste
smerom nadol a nahor. Pri zmene smeru na
svahoch davajte maximalny pozor. Nekoste
nadmerne strmé svahy.

Pri pohybe dozadu alebo pri tahani kosacky

12.

13.

14,

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

smerom k vam davajte maximalny pozor.
Zastavte ¢epele pred sklopenim kosacky z
doévodu presunu cez iné ako travnaté miesta a
pred prenasanim kosacky na miesto kosenia a
z neho.

Pri zapinani motora kosacku nenaklanajte,
okrem pripadov, ked' sa naklonenie vyzaduje
pri nastartovani. V takomto pripade kosacku
nenaklanajte viac, nez je potrebné, a zdvihnite
iba ¢ast’, ktora smeruje od obsluhy. Pred vra-
tenim kosacky na zem vzdy dajte obe ruky do
polohy obsluhy.

Nestrkajte ruky ani nohy do blizkosti rotuju-
cich ¢asti ani pod ne. Pocas celej doby zabez-
pecte, aby sa vyprazdnovaci otvor nezanasal.
Kosacku neprenasajte, ak je zapnuta.

Vyhnite sa pouzivaniu kosacky v mokrej trave.
Kosacku drzte vzdy pevne za rukovat'.

Pri dvihani alebo drzani kosacky sa nedoty-
kajte odhalenych reznych €epeli ani reznych
hran.

Zabrante styku ruk a néh s rotacnymi ¢epe-
Fami. Pozor — Po vypnuti kosacky sa ¢epele
este otacaju.

Ak spozorujete nieco nezvycajné, okamzite
preruste pracu. Vypnite kosacku. Nasledne
kosacku skontrolujte.

Ak ma kosacka funkciu nastavenia vysky
kosenia, nikdy sa nepokusajte nastavovat’
vysku kosenia, ked' je kosacka spustena.
Pred prechadzanim cez cesticky, chodniky,
cesty a akékol'vek plochy so Strkovym krytom
uvolnite spinaciu packu a pockajte, kym sa
c¢epele nezastavia. Stroj vypnite aj v pripade,
ak kosacku opustate, ak chcete zdvihnut'
alebo odstranit’ nieco na svojej trase pohybu,
alebo z akéhokol'vek iného dévodu, ktory by
mohol narusit’ vykonavanie vasej ¢innosti.

Ak kosacka narazi na cudzi predmet, postu-
pujte podl'a nasledujucich krokov:

— Zastavte kosacku, uvolnite spinaciu packu a
pockajte, kym sa ¢epele Upine nezastavia.

- Vyberte akumulator.

— Dokladne skontrolujte kosacku, ¢i nedoslo k
jej poskodeniu.

— Ak je cepel akokolvek poSkodena, vymernte
ju. Pred opatovnym nastartovanim alebo

pred pokracovanim v prevadzkovani kosacky
odstraite kazdé poskodenie.

Kosacku nestartujte, pokial stojite pred
vyprazdnovacim otvorom.

Ak kosacka zacne nadmerne vibrovat’ (okam-
zite skontrolujte)

- zistite poSkodenie,

— vymeinte alebo opravte vSetky poskodené
diely,

— skontrolujte a utiahnite vSetky uvolnené
diely.

Nikdy nemierte vyhadzovanu travu na iné
osoby. Zabrante vyhadzovaniu travy na stenu
alebo prekazku. Trava sa méze odrazit spat
smerom k obsluhe. Pri prechadzani cez plochy so
Strkom zastavte Cepel.

Kosacku net'ahajte dozadu, pokial to nie je
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28.

29.

30.
31.

uplne nevyhnutné. Ak je nutné, aby ste s kosac-
kou cuvli od plota alebo inej podobnej prekazky,
pred cuvanim aj po¢as clvania sa pozerajte dole
a dozadu.

Pred vybratim zachytavaca travy vypnite motor
a pockajte, kym sa ¢epel uplne nezastavi.
Nezabudnite, Ze Cepel sa po vypnuti zastavuje
postupne.

Ked' pouzivate zariadenie na blatistom pod-
klade, mokrom svahu alebo kizkom povrchu,
dbajte na spravny postoj.

Neponarajte zariadenie do mlaky.

Pri praci s kosackou davajte pozor na potrubia
a kable.

Udrzba a uskladnenie

1.

10.

1.

12.

13.

Opotrebené alebo poskodené casti z bezpec-
nostnych dévodov vymeiite. Pouzivajte len
originalne nahradné diely a prislusenstvo.
Kosacku pravidelne kontrolujte a vykonavajte
jej udrzbu.

Ked' sa kosacka nepouziva, uskladnite ju mimo
dosahu deti.

Vsetky matice, svorniky a skrutky musia byt’
utiahnuté, aby ste mali istotu, Ze zariadenie je
v bezpeénom pracovnom stave.

Pravidelne kontrolujte, ¢i nedoslo k opot-
rebovaniu alebo poskodeniu lapaca travy.
Pred uskladnenim vyprazdnite lapa¢ travy.
Opotrebovany lapaé travy z bezpeénostnych
doévodov vymerite za nahradny lapac od
vyrobcu.

Pouzivajte len originalne ¢epele $pecifikované
v tomto navode.

Pocas nastavovania kosacky davajte pozor,
aby sa vam prsty nezachytili medzi pohybu-
juce sa cepele a pevné diely kosacky.

V pravidelnych intervaloch kontrolujte sprav-
nost’ utiahnutia upeviiovacej skrutky cepele.
Pred uskladnenim nechajte kosacku
vychladnat.

Pri vykonavani udrzby ¢epeli davajte pozor,
pretoze aj pri vypnuti napajacieho zdroja sa
¢epele m6ézu nad'alej otacat'.

Nikdy neodstranujte ani neupravujte bez-
pecnostné zariadenia. Pravidelne kontrolujte
ich spravnu funkciu. Nikdy nerobte ni¢, ¢o

by narusilo uréenu funkciu bezpeénostného
zariadenia alebo znizilo ochranu, ktoru bez-
pecnostné zariadenie poskytuje.
Nenechavaijte zariadenie bez dozoru vonku v
dazdi.

Pri uskladneni zariadenia sa vyhybaijte pria-
memu sinku a dazd'u a skladujte ho na mieste,
kde nie je prilis$ teplo ani vihko.

Pouzivanie a starostlivost' o akumulatorovy nastroj

1.

Nabijajte iba nabijackou uréenou vyrobcom.
Nabijacka vhodna pre jeden typ akumulatora
moze pri inom type akumulatora spdsobit riziko
vzniku poziaru.

Elektrické nastroje pouzivajte iba s prisluSnym
typom akumulatora. Pouzitie iného typu aku-
mulatora méze sposobit riziko vzniku poziaru a
Urazu.

3. Ked sa akumulator prave nepouziva, skladujte
ho mimo inych kovovych predmetov ako
sponky, mince, kfuce, klince, skrutky alebo
iné malé kovové predmety, ktoré by mohli
kontakty akumulatora skratovat’. Skratovanie
kontaktov akumulatora méze spdsobit popaleniny
alebo poziar.

4. Prinevhodnych podmienkach méze z akumu-
latora vytekat tekutina. Nedotykajte sa jej. Pri
nahodnom kontakte ju oplachnite vodou. Ak
kvapalina zasiahne oc¢i, vyhladajte lekarsku
pomoc. Kvapalina, ktora vytiekla z akumulatora,
mdze spdsobit’ podrazdenie alebo popaleniny.

5. Nepouzivajte akumulator alebo nastroj, ktory
je poskodeny alebo upravovany. Fungovanie
poskodenych alebo upravovanych akumulatorov
tazko predvidat a mézu zapri€init poziar, vybuch
alebo zranenie.

6.  Akumulator ani nastroj nevystavujte ohiiu ¢i
nadmernej teplote. Vystavenie ohriu alebo tep-
lote nad 130 °C modze spdsobit vybuch.

7. Dodrziavajte vSetky pokyny pre nabijanie a
akumulator ani nastroj nenabijajte v pripade
prekroéenia teplotného rozsahu uvedeného
v navode. Nespravne nabijanie alebo nabijanie
pri teplotach mimo uvedeného rozsahu méze
sposobit poskodenie akumulatora a zvysit riziko
poziaru.

Bezpeénost’ pri praci s elektrickym naradim a

akumulatorom

1. Akumulator(y) nelikvidujte odhodenim do
ohnia. Clanok méze vybuchnut. Informacie o
moznych zvlastnych predpisoch tykajucich sa
likvidacie najdete v miestnych zakonoch.

2. Akumulator(y) neotvarajte ani neznehodno-
cujte. Uvolneny elektrolyt je leptavy a moze spo-
sobit posSkodenie zraku alebo pokozky. V pripade
pozitia méze byt jedovaty.

3.  Batériu nenabijajte na dazdi ani na mokrych
miestach.

4.  Akumulator nenabijajte v exteriéri.

5. Nedotykajte sa nabijacky vratane zastrcky a
nabijacich svoriek mokrymi rukami.

6.  Akumulator nevymienajte v dazdi.

7. Nezvlhcéujte konektor akumulatora kvapalinou,
napriklad vodou, ani neponarajte akumulator
do kvapalin. Akumulator nenechavajte na
dazdi, ani ho nenabijajte, nepouzivajte ani
neskladujte na vihkom alebo mokrom mieste.
Ak sa konektor navlhéi alebo ak do akumulatora
vnikne kvapalina, méze dojst k skratu akumu-
latora a hrozi riziko prehriatia, poziaru alebo
vybuchu.

8.  Po vytiahnuti akumulatora zo zariadenia alebo
nabijacky nezabudnite na akumulator pripev-
nit’ kryt a uskladnite ho na suchom mieste.

. Akumulator nevymienajte mokrymi rukami.

10. Vyhybajte sa nebezpeénym prostrediam.
Zariadenie nepouzivajte vo vlhkych alebo
mokrych prostrediach ani ho nevystavujte
dazd'u. Ak do zariadenia vnikne voda, zvysi sa
tym riziko zasiahnutia elektrickym pradom.

11. Ak do akumulatora vnikne voda, vylejte ju a
utrite ho suchou handrou. Pred opéatovnym
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pouzivanim nechajte akumulator tplne
vyschnut’ na suchom mieste.

Servis

1. Servis elektrického nastroja nechajte vyko-
nat’ kvalifikovanym pracovnikom s pouzitim
vyhradne identickych nahradnych dielov. Tym
zaistite zachovanie bezpec¢nosti elektrického
nastroja.

2. Nikdy nevykonavajte servis poskodenych
akumulatorov. Servis akumulatorov ma vykona-
vat len vyrobca alebo autorizovani poskytovatelia
servisnych sluzieb.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE.

A VAROVANIE: NIKDY nepripustite, aby seba-
vedomie a dobra znalost’ vyrobku (ziskané opako-
vanym pouzivanim) nahradili presné dodrziavanie
bezpeénostnych pravidiel pre naradie.
NESPRAVNE POUZIVANIE alebo nedodrziava-

nie bezpec¢nostnych zasad uvedenych v tomto
navode moze viest’ k vaZnemu zraneniu.

Dolezité bezpec¢nostné a

prevadzkové pokyny pre akumulator

1. Pred pouzitim akumulatora si precitajte vSetky
pokyny a vystazné oznacenia na (1) nabijacke
akumulatorov, (2) akumulatore a (3) produkte
pouzivajucom akumulator.

2. Akumulator nerozoberajte ani neupravuijte.
Méze to viest k poziaru, nadmernému teplu alebo
vybuchu.

3. Ak sadoba prevadzky prilis skrati, ihned’
preruste pracu. Moze nastat’ riziko prehriatia,
moznych popalenim ¢i dokonca explézie.

4. V pripade zasiahnutia oci elektrolytom ich
vyplachnite ¢istou vodou a okamzite vyhla-
dajte lekarsku pomoc. Méze dojst’ k strate
zraku.

5.  Akumulator neskratujte:

(1) Nedotykajte sa konektorov Ziadnym vodi-
vym materialom.

(2) Neskladujte akumulator v obale s inymi
kovovymi predmetmi, napriklad klincami,
mincami a pod.

(3) Akumulator nevystavujte vode ani dazd'u.

Skrat akumulatora méze sposobit’ velky

tok prudu, prehriate, mozné popaleniny €i

dokonca poruchu.

6.  Nastroj ani akumulator neskladujte a nepouzi-
vajte na miestach s teplotou presahujicou 50
°C (122 °F).

7.  Akumulator nespalujte, ani ked' je vazne
poskodeny alebo uplne opotrebovany.
Akumulator méze v ohni explodovat'.

8.  Akumulator neprepichujte, neprerezavajte,
nedrvte, nehadzte ani ho nenarusajte udermi o
tvrdé predmety. Méze to viest k poziaru, nadmer-
nému teplu alebo vybuchu.

. Nepouzivajte poSkodeny akumulator.

10. Litium-iénové akumulatory, ktoré su sticast'ou
naradia, podliehaju poziadavkam legislativy o
nebezpeénom tovare.

V pripade obchodnej prepravy, napr. dodanie
tretimi stranami ¢i Speditérmi, sa musia dodrziavat’
Specialne poziadavky na zabalenie a oznacenie.
Pred pripravou polozky na odoslanie sa vyzaduje
konzultacia s odbornikom na nebezpeény mate-
rial. Taktiez treba dodrziavat potencialne podrob-
nejsie predpisy prislu$nej krajiny.

Prelepte alebo zakryte otvorené kontakty a
zabalte akumulator tak, aby sa v baliku nemohol
volne pohybovat.

11.  Akumulator pri likvidacii odstrante z nastroja
a zlikvidujte ho na bezpeénom mieste.
Akumulator zlikvidujte v stlade s miestnymi
nariadeniami.

12.  Akumulatory pouzivajte iba s vyrobkami
uvedenymi spoloénost'ou Makita. InStalacia
akumulatorov do nevyhovujucich vyrobkov méze
sposobit’ poziar, nadmerné teplo, vybuch alebo
unik elektrolytov.

13. Ak sa nastroj dlhsi ¢as nepouziva, odstrarnte z
neho akumulator.

14.  Akumulator sa moze pocas pouzivania a po
pouziti zohriat’, co moze sposobit’ popaleniny
alebo popaleniny aj pri relativne nizkej tep-
lote. Pri manipulacii s horticimi akumulatormi
davajte pozor.

15. Nedotykajte sa svorky nastroja ihned po pou-
ziti, ked’ze sa mohla zohriat’ dostato¢ne na to,
aby sposobila popaleniny.

16. Zabraite zachytavaniu triesok, prachu alebo
zeminy na svorkach, otvoroch a drazkach
akumulatora. Méze to spdsobit zohriatie, poziar,
vybuch a poruchu nastroja alebo akumulatora, v
dosledku Eoho moze dojst k popaleninam alebo
zraneniu os6b.

17. Pokial nastroj nepodporuje pouzivanie v bliz-
kosti vysokonapéat'ovych elektrickych vedeni,
nepouzivajte akumulator blizko vysokona-
pat'ovych elektrickych vedeni. MoZe to viest
k nespravnemu fungovaniu alebo poskodeniu
nastroja alebo akumulatora.

18. Akumulator drzte mimo dosahu deti.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE.

APOZOR: Pouzivajte len originalne akumu-
latory od spoloc¢nosti Makita. Pouzivanie batérii,
ktoré nie su od spolo¢nosti Makita, alebo upravenych
batérii moéze spodsobit vybuch batérie a nasledny
poziar, zranenie oséb alebo poskodeniu majetku.
Nasledkom bude aj zruSenie zaruky od spolo¢nosti
Makita na nastroj a nabijacku od spolo¢nosti Makita.

Rady na udrzanie maximalnej

zivotnosti akumulatora

1. Akumulator nabite eSte predtym, ako sa Upine
vybije. Vzdy preruste pracu s nastrojom a
nabite akumulator, ked’ spozorujete nizsi
vykon nastroja.

2. Nikdy nenabijate plne nabity akumulator.
Prebijanie skracuje zivotnost’ akumulatora.

3.  Akumulator nabijajte pri izbovej teplote 10 °C —
40 °C (50 °F — 104 °F). Pred nabijanim nechajte
horuaci akumulator vychladnat'.

4.  Ked akumulator nepouzivate, vyberte ho z
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nastroja alebo nabijacky.
5. Litium-ionovy akumulator nabite, ak ste ho
nepouzivali dlhSie ako Sest’ mesiacov.

ZOSTAVENIE

AVAROVANIE: Pred vykonavanim akejkolvek
prace so zariadenim vzdy vyberte akumulator. Ak
sa akumulator nevyberie, hrozi v pripade nahodného
spustenia vazne zranenie.

A VAROVANIE: Kosacku nikdy nestartujte, ak
nie je uplne zmontovana. Prevadzka Ciasto¢ne

zmontovaného zariadenia mdze pri nahodnom
nastartovani sposobit vazne zranenie.

InStalacia krytu akumulatora

A VAROVANIE: Akumulator nezakladajte pred
montazou krytu akumulatora. V opaénom pripade
moze dojst k vaZnemu Urazu.

Pred prevadzkou désledne nasadte kryt akumulatora.
Kryt akumulatora chrani akumulator kosacky pred
blatom, necistotami a vodou.

1. Umiestnite kryt akumulatora s vy&nelkami na
kosacku zarovnanymi s otvormi v kryte akumulatora.
» Obr.1: 1. Vyénelok 2. Otvor 3. Kryt akumulatora

2.  Polozte ruky na stred krytu akumulatora a zatlacte
ho.
» Obr.2

3.  Uistite sa, Ze je kryt akumulatora bezpecne nasa-
deny a zZe je kryt akumulatora bezpeéne zaisteny pomo-
cou poistnej packy.

» Obr.3: 1. Poistna packa

Instalacia rukovati

| APOZOR: Bezpeéne nainstalujte rukoviti. |

UPOZORNENIE: Pri instalacii rukovéti umiest-
nite kabel tak, aby sa medzi rukovatami nemohol
o ni¢ zachytit’. V pripade poSkodenia kabelaze
nemusi spina¢ kosacky fungovat.

1. Umiestnite oba konce spodnej rukovati do drazok
v telese kosacky, potom utiahnite upinacie paky a nako-
niec sklopte upinacie paky.

» Obr.4: 1. Upinacia paka 2. Spodna rukovat

Pri utahovani upinacich pak ich utahujte dovtedy, kym
uz prstence na packach nebudu viac viditelné.
» Obr.5: 1. Prstenec

POZNAMKA: Po sklopeni upinacich pak sa uistite,
Ze medzi spodnou rukovatou a telesom kosacky nie
je ziadna medzera.

» Obr.6

2.  Zarovnaijte otvor v hornej rukovati s otvorom

v spodnej rukovati, vioZte skrutku zvonka, a potom
dotiahnite vribkovanu maticu zvnuatra. Rovnaky postup
vykonajte aj na druhej strane.
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» Obr.7: 1. Vrubkovana matica 2. Skrutka

POZNAMKA: Horn rukovét drte pevne, aby vam
nevypadla z ruky.

Odstranenie mulé¢ovacej zatky

1. Otvorte zadny kryt.
» Obr.8: 1.Zadny kryt

2.  Rukou uchopte mul€ovaciu zatku a vytiahnite ju z
telesa kosacky, ako je znazornené na obrazku.
» Obr.9: 1. Rukovat 2. Mul€ovacia zatka

Montaz lapaca travy

Ak chcete zostavit lapa¢ travy, postupujte nasledovne.

1. Vlozte ram do otvorov na lapagi travy pod mier-
nym uhlom a podrzte sponu, ako je zndzornené na
obrazku.

» Obr.10: 1. Spona 2. Ram 3. Otvor

2.  Otvorte vSetky spony a bezpec¢ne ich pripevnite k
ramu.
» Obr.11: 1. Spony

od

Pomocou Sesthranného kl'u¢a, ktory je sucas-
tou balika stroja, utiahnite dve skrutky, aby ste ich
zabezpedili.

» Obr.12: 1. Skrutky 2. Sesthranny klu¢

Montaz alebo demontaz lapaca travy

Pri montazi lapaca travy postupuijte podla nasledujtcich
krokov.

1. Otvorte zadny kryt.
» Obr.13: 1. Zadny kryt

2. Drzte rukovat lapaca travy a hacikmi ho zachytte
o ty€ na tele kosacky podla zobrazenia na obrazku.
» Obr.14: 1. Ty¢ 2. Rukovat 3. Lapac travy

Pri demontazi lapaca travy otvorte zadny kryt a uchope-
nim rukovati lapac travy vyberte.

Pripevnenie muléovacej zatky

1. Otvorte zadny kryt a potom vyberte lapac travy.
» Obr.15: 1. Zadny kryt 2. Lapag travy

2.  Uchopte mul€ovaciu zatku za rukovat a pripojte ju
k telesu kosacky zatlacenim az na doraz, ako je znazor-
nené na obrazku.

» Obr.16: 1. Rukovat 2. MulCovacia zatka

OPIS FUNKCII

APOZOR: Pred upravou alebo kontrolou funké-
nosti zariadenia vzdy skontrolujte, ¢i je zariadenie
vypnuté a akumulator je vybraty.
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InStalacia alebo demontaz

akumulatora

A POZOR: Pred instalaciou alebo vybratim
akumulatora zariadenie vzdy vypnite.

A\ POZOR: Pri vkiadani alebo vyberani akumu-
latora zariadenie a akumulator drzte pevne. Ak
zariadenie a akumulator pevne neuchopite, moéze
to mat za nasledok ich vySmyknutie z vaSich rik s
dosledkom poskodenia zariadenia a akumulatora,
ako aj zraneni os6b.

A\POZOR: Pred pousitim zaistite kryt akumula-
tora. V opa¢nom pripade moéZzu blato, nedistoty alebo
voda poskodit vyrobok alebo akumulator.

APOZOR: Akumulator vzdy nainstalujte Gplne,
az kym nie je vidiet’ ¢erveny indikator. V opaénom
pripade m6ze nahodne vypadnut zo zariadenia a
ublizit vam alebo osobam v okoli.

A\POZOR: Pri instalovani akumulatora nepou-
Zivajte silu. Ak sa akumulator neda zasunut lahko,
nevkladate ho spravne.

A\ POZOR: Pri instalovani alebo demontazi aku-
mulatora pevne uchopte kryt akumulatora.

Instalacia akumulatora:

1. Potiahnite poistnu pac¢ku nahor a potom otvorte
kryt akumulatora.
» Obr.17: 1. Kryt akumulatora 2. Poistna packa

2. Zarovnajte vycnelok akumulatora s otvorom v
kosacke, nasledne akumulator zasuvajte do kosacky,
kym sa zaisti na mieste a ozve sa slabé cvaknutie.

» Obr.18: 1. Akumulator

3.  Pevne zatvorte kryt akumulatora.

Vybratie akumulatora z kosacky:

1. Potiahnite poistnu pac¢ku nahor a otvorte kryt
akumulatora.

2. Privyberani akumulator vysurite z kosacky posu-
vanim tla¢idla na prednej strane akumulatora.

3. Zatvorte kryt akumulatora.

Systém na ochranu zariadenia/

akumulatora

Zariadenie je vybavené systémom ochrany zariadenia/
akumulatora. Tento systém automaticky vypne napaja-
nie motora s cielom prediZit Zivotnost zariadenia a aku-
mulatora. Zariadenie sa pocas prevadzky automaticky
zastavi v pripade, ak sa zariadenie alebo akumulator
dostanu do jedného z nasledujucich stavov.

Ochrana proti pret'azeniu

Ked sa zariadenie/akumulator pouzivaju spésobom,
ktory spésobuje nadmerny odber pridu, zariadenie sa
automaticky zastavi a indikator sa rozsvieti nacerveno.
V tejto situacii vypnite zariadenie a ukoncite pouzivanie,
ktoré spdsobuje jeho pretazovanie. Potom zariadenie
zapnutim znova spustte.

Ochrana pred prehrievanim

Ked je zariadenie prehriate, automaticky sa zastavi
a indikator bude svietit nacerveno. Pred opatovnym
zapnutim nechajte zariadenie vychladnut.

Ochrana pred nadmernym vybitim

Ked je kapacita akumulatora nizka, zariadenie sa auto-
maticky vypne a indikator sa rozsvieti nacerveno. Ak
zariadenie nebude fungovat ani po pouziti vypinacov,
vyberte zo zariadenia akumulator a nabite ho.

Ochrana pred d’alSimi
nebezpecenstvami

Systém ochrany bol navrhnuty tak, aby chranil aj pred

dal$imi nebezpecenstvami, ktoré by mohli poskodit

stroj, a zaistuje automatické zastavenie stroja. Ak sa

stroj doCasne zastavil alebo prerusil prevadzku, prob-

Iém vyrieSte vykonanim vSetkych nasledujucich krokov.

1. Restartujte stroj tak, Ze ho vypnete a potom znova
zapnete.

2. Nabite akumulatory alebo ich vymerite za nabité
akumulatory.

3. Nechajte stroj aj akumulatory vychladnut.

Ak po obnoveni systému ochrany nedoslo k zlep$eniu

stavu, obratte sa na miestne servisné stredisko spoloc-

nosti Makita.

UPOZORNENIE: Ak sa stroj vypne z dévodov,
ktoré nie su opisané vyssie, pozrite si rieSenie
problémov.

POZNAMKA: Cas, kedy sa kontrolka rozsvieti, zavisi
od teploty na pracovisku a na stave akumulatora.

Indikacia zvysSnej kapacity

akumulatora

» Obr.19: 1. Indikator

Ak je zostavajuca kapacita akumulatora nizka, indika-
tor blika nacerveno. Pri dalSom pouziti sa zariadenie
zastavi a indikator sa rozsvieti nacerveno. V takej situa-
cii nabite akumulator.

Indikacia zvysSnej kapacity

akumulatora

Stlagenim tlacidla kontroly na akumulatore zobrazite
zostavajucu kapacitu akumulatora. Indikatory sa na
niekolko sekund rozsvietia.

» Obr.20: 1. Indikatory 2. Tlacidlo kontroly

Indikatory Zostavajluca

I D !| kapacita

Svieti Nesvieti Blika
I I I I 75 % az
100 %
I I I I:I 50 % az 75 %
I I |:| |:| 25 % az 50 %
SLOVENCINA



V nasledujucej tabulke je uvedeny vztah medzi ¢islom

Indikatory Zostavajuca ” ) - .
kapacita na tele kosacky a pribliznou vy$kou kosenia.
I I:I n Cislo Vyska kosenia
Svieti Nesvieti Blika
1 20 mm
0% az 25 %

2 29 mm
ﬂ I:I I:I |:| Akumulator 3 36 mm
nabite. 4 44 mm
I I |:| D Akumulator 5 53 mm

je mozno
1 chybny. 6 61 mm
7 69 mm
I:I I:I I l 8 75 mm

POZNAMKA: V zavislosti od podmienok pouzivania
a v zavislosti od okolitej teploty sa méZe zobrazenie
mierne odliSovat od skuto€nej kapacity.
POZNAMKA: Prvy (Uplne viavo) svetelny indika-
tor bude blikat, ked systém ochrany akumulatora
funguje.

A\VAROVANIE: Pred nainstalovanim akumu-
latora sa vzdy presvedcte, €i sa spinacia packa
spravne aktivuje a €i sa po uvolneni vracia do
povodnej polohy. Prevadzka zariadenia s nespravne
fungujucim spustacim spina¢om moéze viest k strate
ovladania a k vaZznym zraneniam os6b.

POZNAMKA: Kosacka nenastartuje bez stlagenia
spinaca ani po potiahnuti za spinaciu packu.
POZNAMKA: Kosacka sa nemusi spustit v dosledku
pretazenia, ked sa poku$ate kosit dlht alebo hustu
travu. V tomto pripade zvyste vySku kosenia.

Tento stroj je vybaveny tlacidlom spinaca. Ak spozo-
rujete na tlacidle spinaca nieco nezvy€ajné, okamzite
zastavte prevadzku a nechajte ho skontrolovat v naj-
bliz§om autorizovanom servisnom stredisku spolo¢nosti
Makita.

1. Nainstalujte akumulator a potom pevne zatvorte
kryt akumulatora.

2. Potiahnite spinaciu packu k sebe a suc¢asne drzte
stlaené tlacidlo spinaca. Len ¢o motor nastartuje,
uvolnite tlacidlo spinaca.

» Obr.21: 1. Spinac¢ 2. Spinacia packa

3.  Motor zastavite uvolnenim spinacej packy.

Nastavenie vysky kosenia

A VAROVANIE: Pri nastavovani vysky kosenia
nikdy neklad’te ruku ani nohu pod telo kosacky.

A VAROVANIE: Pred prevadzkovanim zasufite
packu spravnym spésobom do drazky.

Vysku kosenia mozno nastavit' v rozsahu 20 mm az 75
mm.

Vypnite stroj, potom potiahnite packu nastavenia vysky
kosenia smerom von z tela kosacky a presurite ju do
pozadovanej vysky kosenia.

» Obr.22: 1. Packa na nastavenie vysky kosenia

POZNAMKA: Ciselné hodnoty vysky kosenia slizia
ako pomocka. V zavislosti od stavu travnika alebo
pody sa mézZe skutocna vyska od tej nastavenej
mierne odliovat.

POZNAMKA: Aby ste dosiahli pozadovanu vysku,

vyskusajte si kosenie travy na menej napadnom
mieste.

Indikator mnozstva travy

» Obr.23: 1. Indikator mnozstva travy

Indikator mnozstva travy signalizuje objem pokosenej
travy.
. Ak lapag travy nie je plny, indikator sa pocas
kosenia pohybuje.
Ak je lapac travy plny, indikator sa pocas kosenia
nepohybuje. V tomto pripade okamzite prestarite
kosit' a lapac¢ vyprazdnite. Po vyprazdneni lapaé
vycistte, aby cez otvory v sietke prudil vzduch.
POZNAMKA: Tento indikator je len priblizny. V zavis-
losti od stavu vnutri lapaca nemusi tento indikator
fungovat spravne.

Nastavenie vysky rukovate

A POZOR: Pred odstranenim skrutiek pevne
uchopte hornut rukovat’. Inak méze rukovat spadnat
a spoOsobit zranenie.

VysSku rukovati mozno nastavit na dvoch urovniach.

1. Povolte vribkované matice na rukovati a
odstrante skrutky a vrubkované matice.
» Obr.24: 1. Vrubkovana matica

2. Nastavte vySku rukovate.

3.  Vlozte zvonka skrutky a potom zvnutra dotiahnite
vrubkované matice.

Pouzitie muléovacej zatky

Mul€ovacia zatka umoznuje vratit pokosenu travu spat
na travnik bez toho, aby sa tato trava dostala do lapaca
travy. Pri pouzivani zariadenia s mul€ovacou zatkou
nezabudnite odstranit lapac travy.

UPOZORNENIE: Pri pouzivani zariadenia s mul-
€¢ovacou zatkou sa uistite, Ze celkova vyska travy
po koseni je minimalne 30 mm, alebo ze vyska
kosenia je maximalne 15 mm.
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» Obr.25: (1) Minimalne 30 mm (2) Maximalne 15 mm

PREVADZKA
Kosenie |

A\VAROVANIE: Pred kosenim vzdy odstrante
konare a kamene z miesta kosenia. Z plochy,
ktoru budete kosit’, okrem toho vopred odstrante
burinu.

A VAROVANIE: Pri praci s kosaékou vidy
pouzivajte ochranny stit na tvar alebo ochranné
okuliare s boénymi stitmi.

A\POZOR: Ak vnitro tela kosaéky upcha poko-
sena trava alebo cudzi predmet, vyberte akumu-
latory a pred odstranenim travy alebo cudzieho
predmetu si nasad'te rukavice.

UPOZORNENIE: Toto zariadenie pouzivajte
iba na kosenie travy. Tymto zariadenim nekoste
burinu.

» Obr.26

Pocas kosenia drzte rukovat pevne obidvomi rukami.

Orientacna rychlost kosenia je priblizne 2 az 4 sekundy
na 1 meter.
» Obr.27

POZNAMKA: Ak sa po koseni vysokého alebo
hustého travnika zisti nerovnomerna dizka travnika
alebo nedokonala konecéna uprava, alebo sa pocas
kosenia zisti zniZzenie otacok motora, znizte rychlost
kosenia pod odporuéanie v tomto navode alebo
zvyste vysku kosenia.

Stredové linie prednych kolies sluzia ako pomécka na
uréenie Sirky kosenia. Kosenie vykonavajte postupne
v pasoch, pricom ako orientacnd pomdcku pouzite
stredové linie. Aby bol travnik rovnomerne pokoseny,
prekryte predchadzajuci pokoseny pés o jednu polovicu
az jednu tretinu.
» Obr.28: 1. Sirka kosenia 2. Prekryvajlica dast

3. Stredova linia

Smer kosenia zakazdym zmetite, aby sa na trave
nevytvoril vzor zrna, ktory vznika pri koseni iba jednym
smerom.

» Obr.29

Pravidelne kontrolujte mnozstvo pokosenej travy v
lapadi. Lapac vyprazdnite eSte pred jeho naplnenim.
Pred kazdou pravidelnou kontrolou nezabudnite zasta-
vit' a vypnut stroj.

UPOZORNENIE: Pouzivanie kosa&ky s plnym
lapaéom travy brani plynulému otacaniu ¢epele,
pricom dochadza k zvySenému zat'azeniu motora,
ktory sa moze poskodit’.

Kosenie travnika s vysokou travou

Vysoku travu sa nesnazte kosit na jeden zaber.
Namiesto toho koste travnik v niekolkych krokoch.
Jednotlivé kosenia vykonavajte s jedno- alebo dvoj-
driovou pauzou a postupuijte takto, kym travnik nie je
rovnomerne pokoseny.

POZNAMKA: Radikalne skosenie dlhej travy na
kratky rozmer moze spodsobit odumretie travy. Okrem
toho sa pokosena trava moze zaseknut vnutri tela
kosacky.

Vyprazdnenie lapaca travy

AVAROVANIE: Aby ste znizili riziko urazu,
pravidelne kontrolujte lapa¢ travy, ¢i nie je posko-
deny alebo oslabeny. V pripade potreby vymeiite
lapac travy.

1. Uvolnite spinaciu packu.
2. Vyberte akumulator.

3.  Otvorte zadny kryt a uchopenim rukovati lapa¢
travy vyberte.
» Obr.30: 1. Zadny kryt 2. Rukovat

4.  Vyprazdnite lapag travy.

UDRZBA

A VAROVANIE: Pred uskladnenim, prenasanim,
vykonavanim kontroly alebo udrzby zariadenia sa
vzdy uistite, Ze ste vybrali akumulator.

A VAROVANIE: Kontrolu alebo tdrzbu vzdy
vykonavaijte v rukaviciach.

A VAROVANIE: Pri vykonavani kontroly alebo
udrzby vzdy pouzivajte ochranny §tit na tvar
alebo ochranné okuliare s boénymi stitmi.

UPOZORNENIE: Nepouzivajte benzin, riedidlo,
alkohol ani podobné latky. Mohlo by to spdsobit’
zmenu farby, deformacie alebo praskliny.

Ak chcete udrzat BEZPECNOST a
BEZPORUCHOVOST vyrobku, prenechajte opravy,
udrzbu a nastavenie na autorizované alebo tovarenské
servisné centra Makita, ktoré pouzivaju len nahradné
diely znacky Makita.

1. Vyberte akumulator a potom zatvorte kryt
akumulatora.

2.  Otocte kosacku nabok. Vycistite zvysky travy
nahromadené v spodnej Casti skrine kosacky.

3. Vodu smerujte k spodnej Casti zariadenia, ku
ktorej je pripevnena Cepel.

UPOZORNENIE: Zariadenie neumyvajte vodou
pod vysokym tlakom.

4.  Skontrolujte utiahnutie vSetkych matic, svornikov,
skrutiek atd.
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5.  Skontrolujte, €i pohyblivé €asti nie su poSkodené,
zlomené alebo opotrebované. PoSkodené alebo chyba-
juce Casti treba opravit alebo nahradit.

6. Kosacku odlozte na bezpeéné miesto mimo
dosahu deti.

Uskladnenie

A\POZOR: Ked davate zariadenie do vzpria-
menej polohy, umiestnite ho na rovnu a stabilna
plochu. Ak je zariadenie umiestnené na nestabilnej
ploche, mbze sa prevratit a spdsobit zranenie.

Kosacku uskladnite vnutri na chladnom, suchom a
uzamknutom mieste. Kosacku a nabijacku neskladujte
na miestach, kde méze teplota dosiahnut ¢i prekrocit’
40 °C.

1. Vyberte akumulator.

2. Odstrante lapac€ travy.

3. Rozlozte upinacie paky, potom sklopte rukovat a
nasledne sklopte upinacie paky.
» Obr.31: 1. Upinacia paka

4.  Uvolnite vrubkované matice rukovati a potom
sklopte hornu rukovat.
» Obr.32: 1. Vrubkovana matica 2. Horna rukovat

5.  Umiestnite zariadenie do vzpriamenej polohy.

POZNAMKA: Pri ukladani kosagky do vzpriamenej
polohy kosacku nedrzte len za rukovat, ale uchopte ju
za skrifiu kosacky aj rukovat.

6. Lapac travy ulozte medzi rukovat a hlavnu ¢ast
kosacky.
» Obr.33: 1.Lapac travy

Prenasanie kosacky

APOZOR: Pred prenasanim kosaéky nezabud-

nite vybrat’ akumulator.

Pri prenasani kosacky uchopte zadné drzadlo a spodnu

Cast na uchopenie v prednej ¢asti zariadenia tak, ako je

znazornené na obrazku.

» Obr.34: 1. Spodna ¢ast na uchopenie 2. Zadné
drzadlo

Demontaz alebo montaz cepele

kosacky

A VAROVANIE: Pri demontazi alebo instalacii
cepele vzdy vyberte akumulator. Ak nevyberiete
akumulator, moze to spdsobit’ vazne zranenie.

AVAROVANIE: Po uvolneni spinaca sa cepefl
bude este chvilu otac¢at’. DalSiu pracu nezacinajte,
kym sa ¢epel uplne nezastavi.

A VAROVANIE: Pri manipulacii s éepelou vzdy
pouzivajte rukavice.

UPOZORNENIE: Pri demontazi alebo montazi
cepele kosacky pouzite nastrény kl'ug, ktory je
sucast'ou balenia zariadenia.

Demontaz éepele kosacky

1.  Otocte kosacku nabok tak, aby packa na nastave-
nie vySky kosenia bola navrchu.

2. Otacanie Cepele zablokujte vioZzenim kolika alebo
nastroja ako skrutkovac do otvoru v telese kosacky.

3.  Klucom otacajte skrutku proti smeru hodinovych

ruciciek.

» Obr.35: 1. Cepel kosagky 2. KIug 3. Skrutkovaé
4. Otvor

4.  Odstrante skrutku a ¢epel v uvedenom poradi.
» Obr.36: 1. Drziak ¢epele 2. Cepel kosacky
3. Skrutka

InStalacia €epele kosacky

Pri montazi ¢epele kosacky vykonajte kroky demontaze
v opa¢nom poradi.

AVAROVAN!E: Montaz éepele kosaéky vykona-
vajte opatrne. Cepel ma vrchnu a spodnu stranu.

AVAROVANIE: Pevnym utiahnutim skrutky v
smere hodinovych ruciciek ¢epel zaistite.
A\VAROVANIE: skontrolujte, i st &epel
kosacky a vSetky upeviovacie sucasti spravne
nainstalované a pevne utiahnuté.

AVAROVANIE: Pri vymene &epeli vzdy dodrzia-
vajte pokyny uvedené v tomto navode.

UPOZORNENIE: Pri utahovani skrutky na mon-
taz cepele kosacky pouzite utahovaci moment 19
—29 N°m (hodnoty su len referenéné).

RIESENIE PROBLEMOV

Pred poziadanim o vykonanie opravy najprv vykonajte vlastnu kontrolu. Ak zistite problém, ktory nie je vysvetleny v
tomto navode, nepokusSajte sa stroj rozoberat. Namiesto toho poZiadajte o opravu autorizované servisné strediska
spolo¢nosti Makita, ktoré pouzivaju len nahradné diely znacky Makita.

Chybny stav

Predpokladana pri¢ina (porucha)

Naprava

Kosacka nestartuje.

Nie je nainstalovany akumulator.

Nainstalujte nabity akumulator.

Problém akumulatora (podpétie)

Akumulator znova nabite. Pokial nabijanie nie je
Gcinné, vymernte akumulator.

56 SLOVENCINA



Chybny stav

Predpokladana pri¢ina (porucha)

Naprava

Motor po kratkom pouzivani zastane.

Nabitie akumulatora nie je dostato¢né.

Akumulator znova nabite. Pokial nabijanie nie je
ucéinné, vymerite akumulator.

Vyska kosenia je nastavena na nizku
hodnotu.

Zvacsite vysku kosenia.

Motor nedosahuje maximalne otacky.

Akumulator nie je nainstalovany
spravne.

Akumulator nainstalujte podla popisu v tomto
navode.

Vykon akumulatora klesa.

Akumulator znova nabite. Pokial nabijanie nie je
ucéinné, vymerite akumulator.

Systém pohonu nefunguje spravne.

O opravu poziadajte miestne autorizované servisné
stredisko.

Cepel kosadky sa neotada:
=> okamzite kosagku zastavte!

V blizkosti Cepele sa zasekol cudzi
predmet, napr. konar.

Odstrarite cudzi predmet.

Systém pohonu nefunguje spravne.

O opravu poZziadajte miestne autorizované servisné
stredisko.

Nadmerné vibracie:

Cepel je nevyvazena, je nadmerne

Vymerite ¢epel.

=> okamzite kosacku zastavte! alebo nerovnomerne opotrebovana.

VOLITELNE

PRISLUSENSTVO

A POZOR: Pre vas vyrobok Makita opisany v
tomto navode odporuéame pouzivat’ toto prislu-
Senstvo alebo nadstavce. Pri pouziti iného prislu-
Senstva ¢i nadstavcov méze hrozit nebezpecenstvo
zranenia osob. PrisluSenstvo a nadstavce sa mézu
pouzivat len na stanovené ucely.

Ak potrebujete blizSie informacie tykajuce sa tohoto
prisluSenstva, obratte sa na vase miestne servisné
stredisko firmy Makita.

+  Cepel kosagky
. Originalna batéria a nabijacka Makita

POZNAMKA: Niektoré polozky zo zoznamu mézu byt
sucastou balenia produktu vo forme $tandardného
prislusenstva. Rozsah tychto poloziek méze byt v
kazdej krajine odlisny.
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CESKY (Pavodni navod k pouzivani)

SPECIFIKACE

Model: LM003G LM004G
Sitka segeni (primér nozt) 380 mm 430 mm
Otagky bez zatizeni 3800 min”
Cislo dilu nahradniho sekaciho | Rovny sekaci ntiz 1913G8-3 1913H4-8
noze Mulgovaci niiz 1913H0-6 1913H6-4
Rozméry provozni D: 1370 mm az 1420 mm D: 1390 mm az 1440 mm
(DxSxV) S:450 mm S:460 mm
V: 990 mm az 1 020 mm V: 990 mm az 1 020 mm
pri skladovani 520 mm x 450 mm x 880 mm 520 mm x 460 mm x 885 mm
(bez koSe na travu)
Jmenovité napéti 36 V-40V DC max
Cista hmotnost 14,9 -17,3 kg 15,6 — 18,2 kg
Stuperi ochrany IPX4

. Vzhledem k neustalému vyzkumu a vyvoji zde uvedené technické udaje podléhaji zménam bez upozornéni.
. Specifikace se mohou pro ruzné zemé lisit.

. Hmotnost se muze liit v zavislosti na nastavci (nastavcich), véetné akumulatoru. Nejlehéi a nejtéz8i kombi-
nace jsou uvedeny v tabulce.

Pouzitelny akumulator a nabijecka

Akumulator BL4020 / BL4025 / BL4040 / BL4040F / BL4050F / BL4080F
Nabijecka DC40RA/DC40RB / DC40RC / DC40WA /BCCO01/BCC02

. V zavislosti na regionu vaseho bydlisté nemusi byt nékteré akumulatory a nabijecky k dispozici.

A VAROVANI: Pouzivejte pouze vyse uvedené akumulatory a nabijecky. Pouziti jinych akumulatord a nabi-
je€ek maze zpusobit zranéni a/nebo pozar.

AVAROVANI: Tento stroj nenapajejte ze sité prostfednictvim adaptéru baterie nebo pfenosného akumu-
latoru. Kabel tohoto zdroje napajeni maze branit provozu a zpUsobit zranéni osob.

Ni-MH Pouze pro zemé EU
Sym bOIy E Li-ion Z davodu pfitomnosti nebezpe&nych sou-

casti v zafizeni mohou odpadni elektrické

NiZe jsou uvedeny symboly, se kterymi se muZete pfi a elektronické zafizeni, akumulatory a
pouziti naradi setkat. Je dulezité, abyste dfive, nez s baterie negativné ovlivnit Zivotni prostredi
nim zaénete pracovat, pochopili jejich vyznam. a lidské zdravi.

Elektrické a elektronické spotfebice ani
akumulatory nevyhazujte do domovniho
odpadu!
V souladu s evropskou smérnici o odpad-
Prectéte si navod k obsluze. nich elektrickych a elektronickych zafize-
nich, akumulatorech a bateriich a odpad-
nich akumulatorech a bateriich, stejné
Nebezpedi — pozor na odmréténé jako jejim pfizptisobenim ve vnitrostatnim
predméty. pravu, by odpadni elektricka zafizeni,
baterie a akumulatory mély byt uchovavany
oddélené a mély by byt odevzdany na
vyhrazeném sbérném misté komunalniho
odpadu, které je provozovano v souladu s

= predpisy na ochranu Zivotniho prostfedi.
I(—)'HI Toto je oznaceno symbolem preskrtnuté
popelnice na koleckach, ktery je umistén
Nikdy nepfiblizujte ruce ani nohy do bliz- na zafizeni.
A kosti sekaciho nozZe v dolni ¢asti sekacky.

Sekaci noze se po vypnuti motoru nadale
otaéi.

Budte obzvlasté opatrni a davejte pozor.

° Vzdalenost mezi strojem a pfihlizejicimi
I"ﬂ osobami musi byt alespori 15 m.

Zarucena hladina akustického vykonu
podle smérnice EU o hluku ve venkovnim
prostoru.

Varovani; Pfed udrzbou odpojte
akumulator.
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Hladina akustického vykonu podle natizeni
australské vlady NSW o kontrole hluku

Ugel pouziti
Stroj je uréen k seceni travy.

Typicka vazena hladina hluku (A) uréena podle normy
EN62841-4-3:

Model LM003G

Naméfena hladina akustického vykonu (Lwa): 90 dB (A)
Garantovana hladina akustického vykonu (Lya): 93 dB
(A)

Hladina akustického tlaku (L;»): 83 dB(A)

Nejistota hladiny akustického tlaku (K): 3 dB(A)

Model LM004G

Namérena hladina akustického vykonu (Lya): 90 dB (A)
Garantovana hladina akustického vykonu (Lwa): 93 dB
(A)

Hladina akustického tlaku (L;a): 81 dB(A)

Nejistota hladiny akustického tlaku (K): 3 dB(A)

POZNAMKA: Celkova(é) hodnota(y) emisi hluku
byla(y) zméfena(y) v souladu se standardni zkuSebni
metodou a da se pouzit k porovnani naradi mezi
sebou.

POZNAMKA: Hodnotu(y) deklarovanych emisi hluku
1ze také pouzit k pfedbéZnému posouzeni miry expo-
zice vibracim.

Lwa|

AVAROVANI: Pouzivejte ochranu sluchu.

A VAROVANI: Emise hluku se pfi pouzivani
elektrického naradi ve skuteénosti mohou od
deklarované(ych) hodnot(y) lisit v zavislosti na
zpUsobech pouziti naradi.

A\VAROVANI: Nezapomeiite stanovit bezpec-
nostni opatieni na ochranu obsluhy podle odhadu
expozice ve skute€énych podminkach pouziti.
(Vezméte pritom v uvahu vSechny éasti provoz-
niho cyklu, tj. kromé doby zatéze napfriklad doby,
kdy je naradi vypnuté a kdy bézi naprazdno.)

Celkova hodnota vibraci (vektorovy soucet tfi os)
ur¢end podle normy EN62841-4-3:

Model LM003G

Emise vibraci (a,): 2,5 m/s” nebo méné

Nejistota (K): 1,5 m/s’

Model LM004G

Emise vibraci (a,): 2,5 m/s nebo méné

Nejistota (K): 1,5 m/s?

POZNAMKA: Celkova(é) hodnota(y) deklarovanych
vibraci byla(y) zméfena(y) v souladu se standardni

zkuSebni metodou a da se pouzit k porovnani naradi
mezi sebou.

POZNAMKA: Celkovou(é) hodnotu(y) deklarovanych
vibraci Ize také pouzit k pfedb&znému posouzeni
miry expozice vibracim.

A VAROVANI: Emise vibraci se pfi pouzivani
elektrického naradi ve skutec¢nosti mohou od
deklarované(ych) hodnot(y) lisit v zavislosti na
zpusobech pouziti naradi.

A VAROVANI: Nezapomeiite stanovit bezpeé-
nostni opatfeni na ochranu obsluhy podle odhadu
expozice ve skuteénych podminkach pouziti.
(Vezméte ptitom v tivahu vSechny ¢asti provoz-
niho cyklu, tj. kromé doby zatéze napfiklad doby,
kdy je naradi vypnuté a kdy bézi naprazdno.)

Prohlaseni o shodé

Pouze pro evropské zemé

Prohlaseni o shodé jsou obsazena v Pfiloze A tohoto
navodu k obsluze.

BEZPECNOSTNI
VYSTRAHY

Obecna bezpeénostni upozornéni

k elektrickému naradi

AVAROVANI Prectéte si vSechny bezpecnostni
vystrahy i pokyny a prohlédnéte si ilustrace a
specifikace dodané k tomuto elektrickému naradi.
Nedodrzeni véech nize uvedenych pokynd muze vést
k drazu elektrickym proudem, pozaru a/nebo vaznému
zranéni.

VSechna upozornéni a pokyny si
uschovejte pro budouci potiebu.

Pojem ,elektrické naradi" v upozornénich oznacuje
elektrické naradi, které se zapojuje do elektrické site,
nebo elektrické naradi vyuzivajici akumulatory.

Bezpecnostni varovani

k akumulatorové sekacce na travu

1.  Sekacku na travu nepouzivejte za nepfiznivého
pocasi, zvlasté existuje-li nebezpeci bourek.
SniZuje se tim riziko zasahu obsluhy bleskem.

2. Misto pouziti sekacky na travu peclivé zkont-
rolujte, zda se tam nenachazi zvéf. Za provozu
sekacky na travu mlze dojit ke zranéni zvére.

3.  Peclivé zkontrolujte oblast pouziti sekacky na
travu a odstrarite veskeré kameny, vétve, draty,
kosti a dalSi cizi predméty. Vystrelené predméty
mohou zpusobit zranéni.

4.  Pred pouzitim sekacky na travu vzdy vizualné
zkontrolujte, zda noZe a sestava nozl nejsou
opotiebované nebo poskozené. Opotiebené
nebo poskozené dily zvysuji riziko zranéni.

5. Casto kontrolujte zachycovaé travy, zda neni
opotiebeny ¢i poskozeny. Opotfebeny nebo
poskozeny zachycovac travy zvySuje riziko
zranéni.

6.  Udrzujte kryty na jejich misté. Kryty musi byt
ve funkénim stavu a spravné uchycené. Kryt,
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ktery je uvolnény, poSkozeny nebo nefunguje
spravné, maze zpusobit zranéni.

7. Zajistéte, aby vSechny privody chladiciho
vzduchu byly prosté necistot. Zablokované
vzduchové otvory a tlomky mohou mit za nasle-
dek prehfati nebo nebezpedi pozaru.

8.  P¥iobsluze sekacky na travu vzdy noste
neklouzavou ochrannou obuv. Se sekackou na
travu nepracujte naboso ani v oteviené obuvi.
Tim se sniZuje nebezpeci zranéni nohou pfi kon-
taktu s pohybujicim se nozem.

9.  Priobsluze sekacky na travu vzdy noste
dlouhé kalhoty. Odhalena kuze zvySuje pravdé-
podobnost zranéni vymrsténymi predméty.

10. Se sekackou na travu nepracujte v mokré
travé. Kracejte — nikdy nebéhejte. Tim sni-
zite nebezpeci uklouznuti a padu a pfipadného
néasledného zranéni.

11. Neprovozujte sekacku na travu na mimoradné
strmych svazich. Tim snizite nebezpedi ztraty
kontroly, uklouznuti a padu a pripadného nasled-
ného zranéni.

12. P¥i praci na svazich vzdy zkontrolujte, zda
mate pevnou ptidu pod nohama, pracujte vzdy
napfi¢ svahem, nikdy smérem nahoru nebo
dola, a bud'te mimoradné opatrni pii zméné
sméru. Tim sniZite nebezpedi ztraty kontroly,
uklouznuti a padu a pfipadného nasledného
zranéni.

13. PFi couvani ¢i tahani sekacky na travu smérem
k sobé bud'te mimoradné opatrni. Vzdy davejte
pozor na okoli. Tim se sniZuje nebezpedi klopyt-
nuti pfi praci.

14. Nedotykejte se nozu a dalSich nebezpeénych
pohyblivych dila, kdyZ se pohybuji. Tim se
snizuje nebezpedi zranéni pohyblivymi dily.

15. P¥i odstranovani zaseknutého materialu nebo
cisténi sekacky na travu davejte pozor, aby
vSechny vypinace byly vypnuté a byl odpojen
akumulator. Neumysiné spusténi sekacky na
travu mlze zpUsobit vaZzné zranéni.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

A VAROVANI: NEDOVOLTE, aby pohodinost
nebo pocit znalosti vyrobku (ziskany na zakladé
predchoziho pouziti) vedl k zanedbani dodrzo-
vani bezpeénostnich pravidel platnych pro tento
vyrobek.

NESPRAVNE POUZIiVANI &i nedodrzeni bezpeé-
nostnich pravidel uvedenych v tomto navodu

k obsluze muze zpuUsobit vazné zranéni.

DULEZITE BEZPECNOSTNI

POKYNY

A\VAROVANI: Piectste si veskera bezpeénostni
upozornéni a vSechny pokyny. Zanedbani upozor-
néni a pokynt mize mit za nasledek Uraz elektrickym
proudem, vznik pozaru nebo vazné zranéni.

VSechna upozornéni a pokyny si
uschovejte pro budouci potiebu.

Skoleni

1. Peclivé si prectéte pokyny. Seznamte se fadné
s ovladacimi prvky a spravnym zpuisobem
pouziti sekacky.

2. Nikdy nedovolte, aby sekacku obsluhovaly
déti nebo osoby neobeznamené s témito
pokyny. Vék obsluhy miize byt omezen mist-
nimi predpisy.

3. Se sekackou nikdy nepracujte v blizkosti osob,
zvlasté pak déti, ani domacich zvirat.

4. Pamatujte, ze za nehody nebo ohrozeni jinych
osob a jejich majetku odpovida obsluha €i
uzivatel.

5. Déti musi byt pod dohledem, aby si se sekac-
kou nehraly.

6. Fyzicky stav: Se sekackou nepracujte pod
vlivem omamnych latek, alkoholu ¢i lékd.

Priprava

1.  PFi obsluze sekacky vzdy noste pevnou obuv
a dlouhé kalhoty. Se sekackou nepracujte
naboso ani v oteviené obuvi. Nenoste volny
odév a Sperky ani odév ¢i $perky s visicimi
trasnémi ¢i Siidrkami. Mohlo by dojit k zachy-
ceni pohyblivymi dily.

2.  Pred pouzitim vzdy sekacku zrakem zkon-
trolujte, zda neni poSkozena, pripadné zda
nechybi €i nejsou poskozeny kryty a stity.

3. Pred sekanim se ujistéte, ze se v oblasti
nepohybuji Zadné osoby. Jestlize do pracovni
oblasti nékdo vstoupi, sekacku vypnéte.

4.  PFipouzivani elektrického naradi vzdy noste
ochranné bryle uréené k ochrané zraku.
Ochranné bryle musi spliiovat poZzadavky
normy ANSI Z87.1 v USA, EN 166 v Evropé
nebo AS/NZS 1336 v Australii a na Novém
Zélandu. V Australii a na Novém Zélandu je dle
zakona téz nutné nosit obli¢ejovy stit chranici
oblicej.

Za vynuceni pouzivani vhodnych ochrannych
pracovnich prostiedk( obsluhou naradi ¢i
jinymi osobami v bezprostiedni blizkosti pra-
covisté odpovida zaméstnavatel.

5. Pred zahajenim provozu peclivé zkontro-
lujte noze nebo Srouby nozi, zda nevykazuji
znamky trhlin nebo poskozeni. Popraskané
nebo poskozené noze nebo Srouby nozu oka-
mzité vymeénte.

6. Pred sekanim odstrarite z terénu cizorodé
predméty, jako jsou kameny, draty, lahve, kosti
a vétsi klacky, abyste zamezili zranéni osob ¢i
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7.

poskozeni sekacky.

Predméty odmrsténé nozem sekacky mohou
zpUsobit vazna zranéni. Pfed kazdym sekanim
je vzdy treba travnik peclivé prohlédnout a
odstranit z néj veskeré predméty.

Davejte pozor na diry, vyjeté stopy, hrboly,
kameny nebo jiné tézko viditelné predméty.
Nerovny terén mlze zpUsobit uklouznuti a pad.
Vysoka trava muze skryvat prekazky.

Pouzivejte osobni ochranné prostiredky. Vzdy
pouzivejte ochranu zraku. Ochranné pracovni
prostfedky, jako je napfiklad respirator, protisklu-
zova obuyv, ochranna pfilba nebo ochrana sluchu,
omezi pfi spravném pouziti riziko zranéni.

Obsluha

1.

10.

1.

12.

13.

Neprecenujte vlastni schopnosti. Vzdy udr-
zujte rovnovahu. P¥i praci ve svahu vzdy
davejte pozor, kam Slapete. Kracejte — nikdy
nebéhejte.

Vypnéte sekacku, vypnéte stroj a ujistéte se,
ze se vSechny pohyblivé dily zcela zastavily:
— kdykoli se od sekacky vzdalite,

— pred odstranovanim prekazek nebo pfi ¢is-
téni ucpaného vyhazovaciho kanalu,

— pred kontrolou, ¢isténim ¢i provadéni praci
na sekacce,

— po narazu na predmét. Sekacku zkontrolujte,
zda neni poskozena, a pifed opétovnym spus-
ténim a obnovenim prace provedte opravu,

— kdykoli za¢ne sekacka neobvykle vibrovat.
Nikdy nepracujte se sekackou s vadnymi
kryty €i Stity nebo s chybéjicimi bezpecnost-
nimi prvky, napfiklad bez krytu vyhazovaciho
kanalu nebo bez kose na travu.

Se sekackou nepracujte za nepfiznivého
pocasi, zvlasté existuje-li nebezpedi bourek.
PFi kazdé praci se sekackou pouzivejte
ochranu zraku a pevnou obuv.

Se sekackou pracujte pouze za denniho svétla
nebo pii dostatecném umélém osvétleni.
Sekacku startujte opatrné podle pokynt a s
nohama v dostate¢né vzdalenosti od noze
(nozu).

Dejte pozor, abyste si o sekaci noze neporanili
ruce a nohy.

Zajistéte, aby ventilacni otvory zUstaly vzdy
prichodné a neucpané.

Sekejte po vrstevnicich svahu, nikdy nahoru
a dold. Pfi zméné sméru ve svahu budte
mimoradné opatrni. Nesekejte v pfili§ strmych
svazich.

Pfi couvani ¢i tahani sekacky smérem k sobé
bud’te mimoradné opatrni.

Pfi nutnosti naklonéni sekacky z diivodu pre-
jizdéni jinych nez travnatych ploch a pfi trans-
portu sekacky na pracovisté a z pracovisté
vypnéte pohon noze (nozt).

Pfi zapinani motoru sekac¢ku nenaklanéjte s
vyjimkou pfipadu, kdy je naklonéni sekacky pfi
spousténi nutnosti. V takové situaci sekacku
nenaklanéjte vice, nez je nezbytné nutné, a
nadzvednéte pouze ¢ast smérem od obsluhy.
Ujistéte se, ze pred vracenim sekacky na zem
jsou obé ruce v provozni poloze.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

Ruce ani nohy nepfiblizujte do blizkosti rotu-
jicich dili nebo pod né. Vzdy se drzte mimo
dosah vyhazovaciho kanalu.

Sekacku netransportujte, pokud je spusténa.
Se sekackou nepracujte v mokré trave.
Drzadlo drzte vzdy pevné.

Pfi zvedani ¢i pridrzovani sekacku nikdy
nedrzte za odkryté ¢asti sekaciho noze ¢i jeho
ostfi.

Nepriblizujte ruce ani nohy k rotujicim nozim.
Varovani: Noze po vypnuti sekacky dobihaji.
Pokud si béhem provozu povsimnete nééeho
neobvyklého, okamzité preruste praci. Vypnéte
sekacku. Poté sekacku prohlédnéte.

Nikdy nesefizujte vysku seceni, je-li sekacka
v provozu, pokud je sekacka vybavena funkci
sefizeni vySky seceni.

Pied prejizdénim pfijezdovych cest, chodniku,
silnic €i Stérkem pokrytych ploch uvolnéte
spinaci packu a pockejte, az se rotujici niz
zastavi. Nezapomeiite také vypnout stroj kli¢
vzdy, kdyz se od sekacky vzdalite kvali zved-
nuti ¢i odstranéni prekazky nebo kvuli jakému-
koli jinému divodu, jenz by mohl odvadét vasi
pozornost od prace.

Jestlize sekacka narazi na predmét, postupujte
nasledovné:

— Vypnéte sekacku, uvolnéte spinaci packu a
vyckejte, az se nuiz zcela zastavi.

— Vyjméte akumulator.

— Sekacku diikladné prohlédnéte, zda neni
poskozena.

— Pokud doslo k jakémukoli poskozeni noze,
vymeénte jej. Pfed opétovnym spusténim a
pokrac¢ovanim v praci opravte poskozené casti
sekacky.

Sekacku nespoustéjte, jestlize stojite pred
otvorem vyhazovaciho kanalu.

Jestlize sekacka zaéne neobvykle vibrovat
(proved'te okamzitou kontrolu):

— zkontrolujte, zda nedoslo k poskozeni,

— vymérite nebo opravte vSechny poskozené
dily,

— zkontrolujte a dotahnéte vSechny uvolnéné
dily.

Material vychazejici ze sekacky nesmi sméfo-
vat na osoby. Material vychazejici ze sekacky
nesmi byt nasmérovan proti zdi nebo jinym
prekazkam. Mohlo by dojit k odrazu materialu
smérem k obsluze. Pfi pfejizdéni Stérkovitych
povrchd je nutné sekaci niz vypnout.

Netahejte sekacku smérem dozadu/k sobé,
neni-li to nezbytné nutné. Musite-li se sekackou
couvat smérem od plotu nebo jiné prekazky, nej-
prve se podivejte dolll a za sebe.

Vypnéte motor a pockejte, dokud se nlz uplné
nezastavi. Teprve poté odeberte zachycovac
travy. Davejte pozor, protoZe noze po vypnuti
stale jesté volné dobihaji.

PFi pouzivani stroje v blativém terénu, na
mokrém svahu nebo na kluzkém povrchu
dbejte na to, abyste stali pevné.

Stroj neponofujte do kaluze.

PFi praci se strojem davejte pozor na potrubi a
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elektricka vedeni.

Udrzba a skladovani

1. Vramci zajisténi bezpecnosti vyménte opotie-
bené nebo poskozené dily. Pouzivejte pouze
originalni nahradni dily a prislusenstvi.

2.  Sekacku pravidelné kontrolujte a provadéjte
pravidelnou udrzbu.

3.  Neni-li sekacka pouzivana, musi byt uchovana
mimo dosah déti.

4.  Vsechny matice, Srouby a vruty udrzujte dota-
Zené, abyste zajistili bezpeény provoz sekacky.

5. CGasto kontrolujte ko$ na travu, zda neni opo-
tirebeny ¢i poskozeny. Pied ulozenim sekacky
se vzdy ujistéte, zda je koS na travu vyprazd-
nény. Opotrebeny koS na travu nahrad’te z
davodu bezpeénosti novym.

6. Pouzivejte pouze originalni noze uréené vyrob-
cem v této pfirucce.

7.  Prisefizovani sekacky dejte pozor, aby nedo-
$lo k zachyceni prstii mezi pohyblivymi nozi a
pevnymi ¢astmi sekacky.

8.  Pravidelné kontrolujte spravné dotazeni upev-
novaciho Sroubu noze.

9. Pred skladovanim nechte sekacku vzdy
vychladnout.

10. Pfiudrzbé noze davejte pozor, nebot’ niiz se
muze pohybovat i pfesto, ze je zdroj napajeni
vypnuty.

11. Nikdy neodstranujte ani neupravujte bezpec-
nostni prvky. Pravidelné kontrolujte jejich
spravnou funkci. Nedélejte nic, co by mohlo
narusit zamyslenou funkci bezpe¢nostniho
prvku nebo snizit uroven ochrany, kterou
poskytuje.

12. Nenechavejte stroj venku za desté bez dozoru.

13. Pri skladovani stroje se vyvarujte pfimého
sluneéniho svitu a desté a ulozte jej na misto,
které se nezahftiva ani nevihne.

Prace s akumulatorovym naradim a péce o néj

1. Nabijeni provadéjte pouze pomoci nabijecky
ur¢ené vyrobcem. Nabijecka vhodna pro jeden
typ akumulatoru muze pfi pouziti s jinym akumula-
torem vést ke vzniku nebezpeci pozaru.

2.  Elektrické naradi pouzivejte pouze s uréenymi
akumulatory. Pouziti jinych akumulatort mize
vyvolat nebezpedi zranéni a pozaru.

3. Pokud akumulator nepouzivate, udrzujte jej
mimo dosah jinych kovovych pfedmétu, jako
jsou kancelarské sponky, mince, klice, hie-
biky, Srouby nebo jiné malé kovové predméty,
které mohou propojit svorky akumulatoru.
Zkratovani svorek akumulatoru maze zpUsobit
popaleniny nebo pozar.

4. P¥i hrubém zachazeni muze z akumulatoru
uniknout elektrolyt. Vyvarujte se styku s nim.
Pokud dojde k nahodnému kontaktu, omyjte
zasazené misto vodou. Pokud elektrolyt
zasahne o¢i, vyhledejte Iékarskou pomoc.
Elektrolyt unikly z akumulatoru mtze zpusobit
podrazdéni nebo popaleni pokozky.

5. Nepouzivejte poSkozeny nebo upraveny aku-
mulator nebo naradi. U poskozenych nebo upra-
venych akumulatord maze dojit k neoekavanému

chovani, které muze mit za nasledek pozar,
vybuch nebo riziko poranéni.

Akumulator nebo naradi nevystavujte ohni
nebo vysokym teplotam. P¥i vystaveni zaru ohné
nebo teplotdm nad 130 °C muze dojit k vybuchu.
Postupujte dle nabijecich pokynu a akumulator
nebo naradi nenabijejte mimo teplotni rozsah
specifikovany v pokynech. Nespravné nabijeni
pfi teplotach mimo stanoveny rozsah maze posko-
dit akumulator a zvysit riziko pozaru.

Elektricka bezpecnost a bezpecnost akumulatoru

1.

1.

Akumulator (akumulatory) nelikvidujte vhazo-
vénim do ohné. Clanky mohou vybuchnout. P¥i
likvidaci postupujte podle mistnich predpist, jez
mohou zahrnovat zvlastni pokyny.

Akumulatory neotevirejte a neposkozujte.
Vypustény elektrolyt je Ziravy a muze zpUsobit
poranéni o¢i nebo pokozky. Pfi spolknuti muze byt
jedovaty.

Nenabijejte baterii v desti nebo na mokrych
mistech.

Nenabijejte akumulator venku.

S nabijeckou, véetné zastréky nabijecky a
svorek, nemanipulujte mokryma rukama.
Nevyménujte akumulator v desti.

Svorku akumulatoru nevlhéete tekutinou,

jako je voda, ani akumulator neponoftujte.
Nenechavejte akumulator na desti ani ho
nenabijejte, nevyménujte, nepouzivejte ani
neskladujte na vihkém ¢i mokrém misté. Pokud
svorka navlhne nebo se do akumulatoru dostane
kapalina, mGze dojit ke zkratu, a tedy k pfehfati,
pozaru nebo vybuchu.

Po vyjmuti akumulatoru ze stroje ¢i nabijecky
zajistéte jeho upevnéni do krytu akumulatord a
ulozte v suchu.

Nevyjimejte akumulator mokryma rukama.
Nepracujte v nebezpecném prostredi. Zarizeni
nepouzivejte na vihkych ¢i mokrych mistech
ani je nevystavujte desti. Vnikne-li do zafizeni
voda, zvyS$i se nebezpedi Urazu elektrickym
proudem.

Pokud se akumulator namogi, vylijte z néj vodu
a nasledné jej ususte suchym hadfikem. Pfed
pouzitim akumulator zcela vysuste na suchém
misté.

Servis

1.

Vase elektrické naradi si nechavejte opravo-
vat kvalifikovanym pracovnikem s pouzitim
vyhradné identickych nahradnich dila. Tim
zajistite zachovani bezpeénosti elektrického
naradi.

Akumulatory nikdy sami nespravujte. Opravy
akumulatord smi provadét pouze vyrobce nebo
autorizovana servisni stfediska.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
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A VAROVANI: NEDOVOLTE, aby pohodinost
nebo pocit znalosti vyrobku (ziskany na zakladé
predchoziho pouziti) vedl k zanedbani dodrzo-
vani bezpecnostnich pravidel platnych pro tento
vyrobek.

NESPRAVNE POUZIiVANI ¢i nedodrzeni bezpeé-
nostnich pravidel uvedenych v tomto navodu
k obsluze mizZe zpusobit vazné zranéni.

Dulezita bezpecnostni upozornéni

pro akumulator

1. Pred pouzitim akumulatoru si prectéte
vSechny pokyny a varovné symboly na (1)
nabijecce, (2) akumulatoru a (3) vyrobku vyuzi-
vajicim akumulator.

2. Nerozebirejte akumulator ani do néj nijak
nezasahujte. MUze dojit k pozaru, nadmérnému
zahrati nebo vybuchu.

3. Pokud se prilis zkrati provozni doba akumu-
latoru, preruste okamzité praci. V opaéném
pripadé existuje riziko prehfivani, popaleni
nebo dokonce vybuchu.

4. Budou-li vase oci zasazeny elektrolytem,
vyplachnéte je ¢istou vodou a okamzité vyhle-
dejte Iékafskou pomoc. Mize dojit ke ztraté
zraku.

5.  Akumulator nezkratujte:

(1) Nedotykejte se svorek zadnym vodivym
materialem.

(2) Neskladujte akumulator v nadobé s jinymi
kovovymi predméty, jako jsou hrebiky,
mince, apod.

(3) Nevystavuje akumulator vodé a desti.

Zkrat akumulatoru muaze zpusobit velky pritok

proudu, prehrati, mozné popaleni a dokonce i

poruchu.

6. Neskladujte a nepouzivejte naradi a akumula-
tor na mistech, kde muze teplota prekrogit 50
°C (122 °F).

7.  Nespalujte akumulator, ani kdyz je vazné
poskozen nebo uplné opotieben. Akumulator
muze v ohni vybuchnout.

8.  Akumulator nesmi byt prorazen hiebikem,
fezan, drcen, hazen ¢i upustén na zem, ani
nesmi dojit k narazu tvrdého predmétu do né;j.
Takova situace mlze zpusobit pozar, nadmérné
zahfati ¢i vybuch.

. Nepouzivejte poSkozené akumulatory.

10. Obsazené lithium-iontové akumulatory pod-
léhaji pravnim pozadavkim na nebezpecné
zbozi.

V pripadé komeréni pfepravy napriklad externimi

dopravci je tfeba dodrzet zvlastni pozadavky na

baleni a znaceni.

Pro pfipravu zboZzi k pfepravé je nutna konzultace

s odbornikem na nebezpeény material. Dodrzujte

také pfipadné podrobnéjsi narodni predpisy.

Odkryté kontakty prelepte izolacni paskou &i jinak

zakryjte a akumulatory zabalte tak, aby se v baleni

nemohly pohybovat.

11. P¥ilikvidaci akumulatoru jej vyjméte z naradi
a zlikvidujte jej na bezpeéném misté. Pri

likvidaci akumulatoru postupujte podle mist-
nich predpisu.

12.  Akumulator pouzivejte pouze s vyrobky spe-
cifikovanymi spolec¢nosti Makita. Instalace
akumulatoru do nevyhovujicich vyrobkd maze
zpUsobit pozar, nadmeérné zahfivani, explozi nebo
Unik elektrolytu.

13. Pokud naradi delSi dobu nepouzivate, je nutné
z néj akumulator vyjmout.

14. Béhem a po pouziti se muze akumulator
zahfat, coz muze zpusobit popaleniny nebo
podrazdéni. Pf¥i manipulaci s horkymi akumu-
latory davejte pozor.

15. Nedotykejte se koncovky na naradi ihned po
pouziti, protoze ta mtize byt horka a zpusobit
popaleniny.

16. Do koncovek, otvort a zdifek na akumulatoru
se nesmi dostat piliny, prach nebo jiné necis-
toty. To mGze zpUsobit zahfati, vzniceni, prasknuti
a poruchu naradi nebo akumulatoru, coz muze
vést k popaleninam nebo zranéni osob.

17. Jestlize naradi neni zkonstruovano tak, ze jej
Ize pouzivat v blizkosti vysokého elektrického
napéti, nepouzivejte akumulator pobliz vedeni
s vysokym elektrickym napétim. Mohlo by tim
dojit k poru$e ¢i selhani naradi ¢i akumulatoru.

18. Akumulator uchovavejte mimo dosah déti.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

A UPOZORNENI: Pouzivejte pouze originalni
akumulatory Makita. Pouzivani neoriginalnich nebo
upravenych akumulator(i miize zpUsobit explozi aku-
mulatoru a nasledny pozar, zranéni a jiné poskozeni.
Zanika tim také zaruka spole¢nosti Makita na naradi
a nabijeCku Makita.

Tipy k zajisténi maximalni zivot-

nosti akumulatoru

1. Akumulator nabijte dfive, nez dojde k jeho
uplnému vybiti. Pokud si pov§imnete snize-
ného vykonu naradi, vzdy jej zastavte a dobijte
akumulator.

2. Nikdy nenabijejte upIlné nabity akumulator.
Prebijeni zkracuje zivotnost akumulatoru.

3.  Akumulator dobijejte pfi pokojové teploté od
10 °C do 40 °C (50 °F az 104 °F). Pfed nabijenim
nechejte horky akumulator zchladnout.

4. Kdyz neni akumulator pouzivan, vyjméte ho z
naradi €i nabijecky.

5. Pokud se akumulator del$i dobu nepouziva
(déle nez Sest mésicu), je nutno jej dobit.
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SESTAVENI

MAVAROVANI: Pied provadénim jakychkoli
praci na stroji se vzdy ujistéte, ze je akumulator
vyjmuty. Jestlize nevyjmete akumulator, mdze po
nahodném spusténi dojit k vaznému zranéni.

A VAROVANI: Neni-li sekacka zcela sestavena,
nikdy ji nespoustéjte. PFi praci s nekompletné
sestavenym strojem mlze po nahodném spusténi
dojit k vaznému zranéni.

Nasazeni krytu akumulatoru

MAVAROVANI: Ped instalaci krytu akumulatoru
nevkladejte akumulator. Pfi nedodrzeni tohoto

pokynu muze dojit k vaznému zranéni.

PFed spusténim fadné namontujte kryt akumulatoru.
Kryt akumulatoru slouzi jako ochrana sekacky a akumu-
latoru pfed znecisténim hlinou, necistotami a vodou.

1. Kryt akumulatoru umistéte tak, aby byly vystupky
na sekacce zarovnany s otvory na krytu akumulatoru.
» Obr.1: 1. Vystupek 2. Otvor 3. Kryt akumulatoru

2. Polozte ruce na stfedni ¢ast krytu akumulatoru a
zatlacte na négj.
» Obr.2

3.  Ujistéte se, Ze je kryt akumulatoru bezpecné
pfipevnén a bezpecné zajistén pomoci pojistné packy.
» Obr.3: 1. Pojistna packa

Montaz drzadla

A UPOZORNENI: Bezpeéné nainstalujte
drzadla.

POZOR: Pri instalaci drzadel umistéte kabel tak,
aby se o néco mezi drzadly nezachytil. Pokud je
kabel poskozeny, mize se stat, Ze spina¢ nebude
funkéni.

1. Vlozte oba konce dolniho drzadla do drazek na
téle sekacky, utahnéte upinaci packy a poté upinaci
packy sklopte.

» Obr.4: 1. Upinaci packa 2. Dolni drzadlo

Pfi utahovani upinacich pacek je utahujte jen do mista,
kdy pravé zmizi krouzky na packach.
» Obr.5: 1. Krouzek

Odpojeni muléovaciho nastavce

1.  Otevrete zadni kryt.
» Obr.8: 1.Zadni kryt

2. Podrzte mulovaci nastavec za drzadlo a poté ho
vytahnéte z téla sekacky tak, jak je vidét na obrazku.
» Obr.9: 1. Drzadlo 2. Mul¢ovaci nastavec

Montaz koSe na travu

Pro montaz kose na travu provedte nasledujici kroky.

1. Ram zasurite do otvort na ko$i na travu pod
mirnym Uhlem a pfidrzte sponu, jak je znazornéno na
obrazku.

» Obr.10: 1. Spona 2. Ram 3. Otvor

2. Oteviete vSechny spony a pevné je pfipevnéte k
ramu.

» Obr.11: 1. Spony

3.  Dva Srouby utédhnéte Sestihrannym klicem, ktery
je soucasti baleni stroje, a zajistéte je.
» Obr.12: 1. Srouby 2. Sestihranny kli¢

Nasazeni a vyjmuti koSe na travu

Chcete-li nasadit ko$ na travu, postupujte podle kroku
nize.

1. Otevrete zadni kryt.

» Obr.13: 1. Zadni kryt

2. Kos na travu chytnéte za rukojet a zahaknéte jej
do ty€e na téle sekacky podle obrazku.
» Obr.14: 1. Ty¢ 2. Drzadlo 3. Ko$ na travu

Chcete-li vyjmout ko$ na travu, oteviete zadni kryt a ko$
na travu vytahnéte za rukojet’.

Pripojeni muléovaciho nastavce

1.  Oteviete zadni kryt a poté vyjméte ko$ na travu.
» Obr.15: 1. Zadni kryt 2. Ko$ na travu

2. Podrzte mulGovaci nastavec za drzadlo a poté
ho pfipevnéte k télu sekacky tak, Ze je zatladite az na
doraz, jak je vidét na obrazku.

» Obr.16: 1. Drzadlo 2. Mul€ovaci nastavec

POPIS FUNKCI

POZNAMKA: Ujistéte se, Ze po sklopeni upinacich
pacek neni mezi dolnim drzadlem a télem sekacky
zadna mezera.

» Obr.6

2.  Zarovnejte otvor na hornim drzadle s otvorem na
dolnim drzadle, pak vloZte Srouby zvenéi a utahnéte
matici pro utahovani prsty zevnitf. Postup opakuijte na
druhé strané.

» Obr.7: 1. Matice pro utahovani prsty 2. Sroub

POZNAMKA: Drzte pevné horni drzadlo tak, aby vam
nevypadlo z ruky.

A UPOZORNENI: Pred nastavovanim stroje
nebo kontrolou jeho funkce se vzdy presvédcte,
zda je stroj vypnuty a je vyjmuty akumulator.
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Nasazeni a sejmuti akumulatoru

A\UPOZORNENI: Pred instalaci nebo vyjmutim
akumulatoru vzdy vypnéte stroj.
A\UPOZORNENI: P¥i nasazovani &i vyjimani
akumulatoru pevné drzte stroj i akumulator. V
opacném pfipadé vam muze zafizeni nebo akumu-
lator vyklouznout z rukou a mohlo by dojit k jejich
poskozeni ¢i ke zranéni.

A UPOZORNENI: Pred pouzitim se ujistéte, ze
je kryt akumulatoru zajistén. Jinak by mohlo dojit ke
znecdisténi hlinou, necistotami & vodou a naslednému
poskozeni vyrobku nebo akumulatoru.

A UPOZORNENI: Akumulator zasunujte vzdy
zcela tak, aby nebyl ¢erveny indikator vidét.
Pokud tak neugcinite, miZze ze stroje nahodné vypad-
nout, ¢imz mlize vam nebo osobam ve vasem okoli
zpUsobit zranéni.

A UPOZORNENI: Akumulator nenasazujte
nasilim. Nelze-li akumulator zasunout snadno,
nevkladate jej spravné.

A UPOZORNENI: Pii nasazovani éi vyjimani

akumulatoru pevné drzte kryt akumulatoru.

Instalace akumulatoru:

1. Vytahnéte zajistovaci packu a pak otevrete kryt
akumulatoru.
» Obr.17: 1. Kryt akumulatoru 2. Pojistna packa

2.  Zarovnejte jazyCek na akumulatoru s drazkou
na sekacce a poté zasurite akumulator na doraz, az
zacvakne na misto.

» Obr.18: 1.Akumulator

3.  Zaviete kryt akumulatoru pevné.

Vyjmuti akumulatoru ze sekacky:

1. Vytéhnéte zajiStovaci packu a oteviete kryt
akumulatoru.

2.  Vytahnéte akumulator ze sekacky pfi souc¢asném
presunuti tla¢itka na predni strané akumulatoru.

3.  Zaviete kryt akumulatoru.

Systém ochrany stroje a

akumulatoru

Stroj je vybaven systémem ochrany stroje a akumu-
latoru. Tento systém automaticky prerusi napajeni
motoru, aby se prodlouzila Zivotnost stroje a akumula-
toru. Budou-li stroj nebo akumulator vystaveny nékteré
z nize uvedenych podminek, stroj se béhem provozu
automaticky zastavi.

Ochrana proti pretizeni

Pokud se se strojem/akumulatorem pracuje zplisobem
vyvolavajicim mimofadné vysoky odbér proudu, stroj se
automaticky vypne a kontrolka se rozsviti ¢ervené. V
takové situaci stroj vypnéte a ukoncete €innost, pfi niz
doslo k pretizeni stroje. Potom stroj zapnéte a obnovte
ginnost.

Ochrana proti prehrati

P¥i prehrati stroje se stroj automaticky vypne a kont-
rolka se rozsviti Cervené. Pfed opé&tovnym zapnutim
nechejte stroj vychladnout.

Ochrana proti priliSnému vybiti

Pokud se kapacita akumulatoru snizi, stroj se automa-
ticky zastavi a kontrolka se rozsviti Gervené. Jestlize
stroj pfi ovladani prepinaci nepracuje, vyjméte ze stroje
akumulator a nabijte jej.

Ochrana proti jinym zavadam

Ochranny systém je také navrzen i pro jiné pficiny,

které by mohly stroj poskodit, a umozriuje automatické

zastaveni stroje. Kdyz se stroj do€asné pozastavi nebo

prestane pracovat, provedte veskeré kroky k odstranéni

pFicin.

1. Restartujte stroj jeho vypnutim a opétovnym
zapnutim.

2. Nabijte akumulator(y) nebo jej (je) vymérite za
nabity (nabité).

3. Nechte stroj a akumulator(y) vychladnout.

Pokud se obnovou ochranného systému nedosahne
zadného zleps$eni, obratte se na mistni servisni stre-
disko Makita.

POZOR: Jestlize se stroj zastavi z pFi€iny, ktera
neni popsana vyse, prectéte si ¢ast o reseni
potizi.

POZNAMKA: Doba, kdy zacne kontrolka svitit, zavisi
na teploté na pracovisti a stavu akumulatoru.

Indikace zbyvajici kapacity

akumulatoru

» Obr.19: 1. Kontrolka

P¥i nizké zbyvajici kapacité akumulatoru za¢ne kon-
trolka blikat Cervené. V pfipadé dalSiho pouzivani se
stroj zastavi a kontrolka akumulatoru se rozsviti er-
vené. V takovém pripadé dobijte akumulator.

Indikace zbyvajici kapacity

akumulatoru

Stisknutim tlacitka kontroly na akumulatoru zjistite
zbyvajici kapacitu akumulatoru. Kontrolky indikatoru se
na nékolik sekund rozsviti.

» Obr.20: 1. Kontrolky 2. Tlacitko kontroly

Kontrolky Zbyvajici
I |:| ﬂ kapacita
Sviti Nesviti Blika
I I I I 75 % az
100 %

50 % az 75 %

25 % az 50 %

0%az25%
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Kontrolky Zbyvajici

I D n kapacita

Sviti Nesviti Blika

n |:| |:| |:| Nabijte
akumulator.
I I I:I I:I Doslo prav-
dépodobné

k poruse

akumulatoru.

il

POZNAMKA: Kapacita udavana indikatorem se
mize mirné lisit od skute¢né kapacity v zavislosti na
podminkach pouzivani a teploté prostredi.
POZNAMKA: Prvni kontrolka (zcela vlevo) bude bli-
kat, kdyz je systém ochrany akumulatoru v provozu.

Pouzivani spousté

MA\VAROVANI: Pred nainstalovanim akumul-
toru vzdy zkontrolujte, zda spinaci packa spravné
funguje a zda se po uvolnéni vraci do puvodni
polohy. Prace se strojem bez spravné fungujiciho
spinae muze vést ke ztraté kontroly a vaznému
zranéni.

POZNAMKA: Bez stisknuti spinaciho tlagitka se
sekacka nespusti ani pfi zatazeni za spinaci packu.
POZNAMKA: Sekacka se nemusi z diivodu pretizeni
spustit, kdyZ se pokousite sekat vysokou nebo hustou
travu. V takovém pfipadé zvyste vysku seceni.

Tento stroj je vybaven spinacim tlacitkem. Jestlize se
vam na spinacim tla¢itku bude zdat néco neobvyklého,
okam?zité preruste praci a nechte jej zkontrolovat v nej-
bliz§im autorizovaném servisnim stfedisku Makita.

1. Vlozte akumulator a nasledné pevné zavrete kryt
akumulatoru.

2. Stisknéte a podrzte spinaci tlacitko a sou¢asné
k sobé pfitahnete spinaci packu. Po spusténi motoru
spinaci tlagitko uvolnéte.

» Obr.21: 1. Spinaci tlagitko 2. Spinaci packa

3. Chcete-li motor vypnout, uvolnéte spinaci packu.

Nastaveni vysky sec€eni

MAVAROVANI: Pi nastavovani vysky seéeni
nikdy nevkladejte ruce ¢i nohy pod sekacku.
AVAROVANI: Pred zahajenim prace se vzdy
ujistéte, zda packa spravné dosedla do prislusné
drazky.

Vysku seceni Ize nastavit v rozmezi od 20 mm do 75
mm.

Vypnéte stroj a vytahnéte packu nastaveni vysky seceni
smérem ven od sekacky a presunte ji do poZzadované
urovneé vysky seceni.

» Obr.22: 1. Packa nastaveni vysky seceni

V nasledujici tabulce je zobrazen vztah mezi ¢islem na
téle sekacky a pfibliznou vyskou seceni.

Cislo
1 20 mm

29 mm

Vyska seceni

36 mm

44 mm

53 mm

61 mm

69 mm

o IN[ojlo|~lw (N

75 mm

POZNAMKA: Obrazky s vy$kou seéeni pouzivejte
pouze jako voditko. Skute¢na vyska travniku se muze
mirné liSit od nastavené vysky v zavislosti na stavu
travniku a pudy.

POZNAMKA: K dosazeni pozadované vysky vyzkou-
Sejte seceni na odlehlejsi ploSe.

Indikator urovné travy

» Obr.23: 1. Indikator Urovné travy

Indikator Urovné travy pfedstavuje objem posekané

travy.

. Jestlize neni ko$ na travu naplnény, indikator se

pfi sekani pohybuje.

. Pokud je ko$ na travu napInény, indikator se pfi
sekani nepohybuje. V takovém pripadé ihned
prestarite sekat a ko$ vyprazdnéte. Po vyprazd-
néni kose jej vycCistéte, aby mohl sitovinou proudit
vzduch.

POZNAMKA: Indikator je jen hrubym ukazatelem. V

zavislosti na podminkach uvnitf koSe nemusi indika-
tor fungovat spravne.

Nastaveni vysky rukojeti

A UPOZORNENI: Ped vyjmutim roubii
podrzte pevné horni drzadlo. Jinak miiZze drzadlo
spadnout a zpUsobit zranéni.

Vysku drzadla Ize upravit ve dvou drovnich.

1. Uvolnéte matice drzadla a pak vyjméte Srouby a
matice pro utahovani prsty.
» Obr.24: 1. Matice pro utahovani prsty

2. Nastavte vysku rukojeti.

3.  Vlozte Srouby zvenku a poté utdhnéte matice pro
utahovani prsty zevnitf.

Pouziti muléovaciho nastavce

Mul€ovaci nastavec vam umoznuje vracet posekanou
travu zpét na zem, aniz by byla sbirana do ko$e na
travu. Kdyz pouzivate stroj s muléovacim nastavcem,
nezapomerite odpojit ko§ na travu.

POZOR: stroj s pfipojenym muléovacim nastav-
cem pouzivejte jen tehdy, kdyz je vyska travy po
sekani 30 mm nebo vice, a pfipadné délka sekani
15 mm nebo méné.

» Obr.25: (1) 30 mm nebo vice (2) 15 mm nebo méné
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PRACE S NARADIM
Sekani |

MA\VAROVANI: Pied sekanim odstrarite ze
sekané plochy vétve a kameny. Ze sekané plochy
také predem odstrarite plevel.

AVAROVANI: Pi praci se sekackou vzdy
noste ochranné bryle nebo bezpec¢nostni bryle s
postrannimi kryty.

A\ UPOZORNENI: Jestlize vnitrek sekacky blo-
kuje posekana trava nebo cizi predmét, vyjméte

akumulatory a pred vyjimanim travy nebo ciziho
predmétu si nasad'te rukavice.

POZOR: stroj pouzivejte pouze k sekani travy.
Nepouzivejte stroj k vyzinani plevele.

» Obr.26

Pfi sekani pevné chytte drzadlo obéma rukama.

Doporucena rychlost seceni je pfiblizné 2 az 4 sekund
na 1 metr.
» Obr.27

POZNAMKA: Pokud pfi sekani vysoké nebo husté
travy zjistite po sekani nerovnosti v délce travniku
nebo Spatnou povrchovou Upravu, nebo béhem
seceni zjistite snizeni otaéek motoru, snizte rychlost
seceni pod hodnotu doporu¢enou v tomto navodu,
nebo zvyste vySku seceni.

Stredové linky pfednich kol jsou voditka pro Sitku
sedeni. Ridte se stfedovymi linkami a sekejte travu po
pruzich. Pro rovhomérné seceni nechte pruhy prekryvat
o polovinu az tfetinu.
» Obr.28: 1. Sitka sekani 2. Oblast prekryti

3. Stredova linka

Aby nedochazelo k vytvareni vzorcu na travniku, mérite
pokazdé smér sekani.
» Obr.29

Pravidelné kontrolujte mnozstvi posekané travy v kosi
na travu. Ko$ na travu vyprazdnéte, nez se zcela zaplni.
PFed kazdou pravidelnou kontrolou vypnéte a zastavte
stroj.

POZOR: Pouzivani sekaéky se zaplnénym kosem
na travu zamezuje plynulému otaceni noze a
vystavuje motor nadmérnému zatiZzeni, jez mize
vyvolat poruchu.

Sekani vysoké travy

Vysokou travu se nepokousejte sekat najednou. Misto
toho sekejte travu postupné. Mezi secenim vyckejte
den nebo dva, dokud neni trdva rovhomeérné kratka.

POZNAMKA: Posekani vysoké travy na nizkou vysku
najednou muze zplsobit odumfeni travy. Pose¢ena
trava se také maze uvnitf hlavni jednotky zablokovat.
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Vyprazdnéni kose na travu

A VAROVANI: V ramci zamezeni nebezpeéi
nehody ko$ na travu pravidelné kontrolujte, zda
neni poskozeny ¢i zeslabeny. V pripadé potieby
koS na travu vyménte.

1. Uvolnéte spinaci packu.
2. Vyjméte akumulator.

3.  Otevrfete zadni kryt a koS na travu vytahnéte za
rukojet.
» Obr.30: 1. Zadni kryt 2. Drzadlo

4. Ko$ na travu vyprazdnéte.

AVAROVANI: Pied uskladnénim, pfenasenim
¢i provadénim kontroly ¢i udrzby stroje se vzdy
ujistéte, zda je ze stroje akumulator vyjmut.

A VAROVANI: pii provadéni kontroly ¢&i udrzby
pouzivejte ochranné rukavice.

A\VAROVANI: Pi kontrole nebo udrzbé sekacky
vzdy noste ochranné bryle nebo bezpec¢nostni
bryle s postrannimi kryty.

POZOR: Nikdy nepouzivejte benzin, benzen,
fedidlo, alkohol ¢i podobné prostredky. Mohlo by
tak dojit ke zménam barvy, deformacim ¢i vzniku
prasklin.

K zachovani BEZPECNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
vyrobku musi byt opravy a veskera dal$i udrzba ¢i
sefizovani provadény autorizovanymi nebo tovarnimi
servisnimi stfedisky spole¢nosti Makita s vyuZitim
nahradnich dild Makita.

1. Vyjméte akumulator a nasledné zavrete kryt
akumulatoru.

2. Polozte sekacku na bok. Zpod krytu sekacky
odstrarite nahromadéné kousky travy.

3. Lijte vodu smérem ke spodni ¢asti stroje, k niz je
upevnén nliz.

| POZOR: Stroj nemyjte vodou pod tlakem.

4.  Zkontrolujte spravné dotaZeni vSech matic,
Sroubu, vrutl atd.

5. Zkontrolujte pohyblivé dily, zda nejsou poSkozené,
rozbité ¢i opotfebené. PoSkozené nebo chybéjici dily je
nutné opravit nebo vymenit.

6.  Sekacku uskladnéte na bezpecném misté mimo
dosah déti.
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Skladovani

Demontaz a instalace sekaciho noze

A\UPOZORNENI: Pokud stroj davte do svislé
polohy, polozte jej na rovny a stabilni povrch.
Pokud je stroj umistén na nestabilnim povrchu, maze
dojit k jeho prevrzeni a zranéni.

Sekacku skladujte pod stfechou na chladném, suchém
a uzamykatelném misté. Sekacku a nabijecku neskla-
dujte v mistech, kde maze teplota pfekrocit hodnotu
40 °C.

1. Vyjméte akumulator.

2. Vyjméte koS na travu.

3.  Rozevrete upinaci packy, poté rukojet sloZte a
opét upinaci packy seviete.
» Obr.31: 1. Upinaci packa

4. Povolte matice pro utahovani prsty na drzadle a

poté horni drzadlo sklopte.

» Obr.32: 1. Matice pro utahovani prsty 2. Horni
drzadlo

5.  Umistéte stroj do svislé polohy.

POZNAMKA: P¥i ukladani seka&ky do svislé polohy
ji nedrzte pouze za drzadlo, drzte téle sekacky a
drzadlo.

6.  Kos na travu uloZte mezi drzadlo a télo sekacky.
» Obr.33: 1. KoS na travu

Prenaseni sekacky

AUPOZORNENI: Pred pfenasenim sekaéky se
ujistéte, ze je vyjmut akumulator.

Pfi pfenaseni sekacky je tfeba, aby byla pfidrzovana
zadni rukojet a spodni pfidrzovaci ¢ast v pfedni ¢asti
stroje, jak je znazornéno na obrazku.

» Obr.34: 1. Spodni pfidrzovaci ¢ast 2. Zadni rukojet

MA\VAROVANI: P¥i demontazi & montazi noze
vzdy vyjméte akumulator. Jestlize akumulator
nevyjmete, mize dojit k vaznému zranéni.

A VAROVANI: Nuz se po uvolnéni spinacée jesté
nékolik sekund otaci. Neprovadéjte zadné ukony,
dokud se nuz zcela nezastavi.

AVAROVANI: Pii manipulaci s nozem vzdy
pouzivejte rukavice.

POZOR: Pfi demontazi a montazi sekaciho noze
pouzijte nastrény kli¢ dodavany se zarizenim.

Demontaz sekaciho noze

1.  Sekacku polozZte na stranu, aby byla packa nasta-
veni vySky seceni pfistupna z horni strany.

2. Rotaci nozZe zastavite vsunutim koliku nebo
nastroje, jako je napfiklad Sroubovak, do otvoru na téle
sekacky.

3.  Kli¢em pak otoéte Sroubem proti sméru hodino-
vych rucicek. .

» Obr.35: 1. Sekaci nuz 2. Kli¢ 3. Sroubovak 4. Otvor
4.  Vyjméte postupné Sroub a sekaci nuz. B

» Obr.36: 1. Podpéra noze 2. Sekaci ndz 3. Sroub

Montaz sekaciho noze

PFi instalaci sekaciho nozZe pouzijte opa¢ny postup
demontaze.

A VAROVANI: Opatrné namontujte sekaci nuz.
NGz ma vrchni a spodni stranu.

AVAROVANI: Pevnym dotazenim $roubu ve
sméru hodinovych ruc¢i¢ek nuz zajistéte.
AVAROVANI: Ujistéte se, Ze sekaci niiz a
vSechny upeviiovaci dily jsou spravné nainstalo-
vané a pevné utazené.

AVAROVANI: P vyméné nozl vzdy postupujte
podle pokynt uvedenych v této pfirucce.

POZOR: Pfi utahovani $roubu za G&elem mon-
taze sekaciho noze pouzijte utahovaci moment 19

— 29 N°m (tyto hodnoty jsou jen orientacni).

RESENI POTIZi

Pfed zadosti o opravu provedte nejprve prohlidku sami. Pokud narazite na problém, ktery neni popsan v navodu,
nepokousejte se stroj demontovat. Pozadejte o pomoc nékteré z autorizovanych servisnich stfedisek Makita, kde k

opravam vzdy pouzivaji nahradni dily Makita.

Problém

Pravdépodobna pfi¢ina (porucha)

Naprava

Sekacka se nespusti. Neni vloZen akumulator.

VloZte nabity akumulator.

Problém s akumulatorem (nizké napéti)

Nabijte akumulator. Jestlize nabiti nepomuze,
vymeérnite akumulator.

Motor se po kratké dobé provozu
zastavi.

Akumulator neni dostate¢né nabity.

Nabijte akumulator. Jestlize nabiti nepomuze,
vymérite akumulator.

Vyska seceni je nastavena pfili$ nizko.

Zdvihnéte vysku seceni.
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Problém

Pravdépodobna pfi€ina (porucha)

Naprava

Motor nedosahuje maximalnich
otacek.

Akumulator je nespravné nasazen.

Nainstalujte akumulator podle popisu v této
pfirucce.

Poklesl vykon akumulatoru.

Nabijte akumulator. Jestlize nabiti nepomuze,
vymérite akumulator.

Systém pohonu nepracuje spravné.

Predejte zafizeni k opravé v mistnim autorizovaném
servisnim stfedisku.

Sekaci nliz se neotadi:
= Sekacku ihned vypnéte!

V blizkosti noze se vzpficil cizorody
predmét, napriklad vétev.

Odstrarite cizorody predmét.

Systém pohonu nepracuje spravné.

Predejte zafizeni k opravé v mistnim autorizovaném
servisnim stredisku.

Nenormalni vibrace:
= Sekacku ihned vypnéte!

NUZ je nevyvazeny, piili§ opotfebeny
nebo nerovhomérné opotiebeny.

Vymeérite nuz.

VOLITELNE

PRISLUSENSTVI

stanovené ucely.

A UPOZORNENI: se strojem Makita popsanym
v tomto navodu doporucujeme pouzivat nasle-
dujici pfisluSenstvi a nastavce. Pfi pouZiti jiného
pFislusenstvi ¢i nastavel muze hrozit nebezpedi
zranéni osob. Prislusenstvi Ize pouzivat pouze pro

stvi, obratte se na mistni servisni stfedisko spole¢nosti

Makita.
. Sekaci nuz

. Originalni akumulator a nabijecka Makita

lisit.

POZNAMKA: N&které polozky seznamu mohou byt
k produktu pfibaleny jako standardni pfisluSenstvi.
PFibalené pfisluSenstvi se mlze v rGznych zemich
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YKPAIHCBKA (OpuriHanbHi BkasiBku)

TEXHIYHI XAPAKTEPUCTUKA

Mopensb: LM003G LM004G
LLnpnHa KOCiHHA (AiameTp piXy4oro NonoTHa) 380 Mm 430 mm
LLIBMAKICTb Y pexuMi XonocToro xoay 3800 xs™”
3MiHHe piXy4e NonoTHo raso- Mpsime pixy4e nonoTHo 1913G8-3 1913H4-8
HoKocapku, Homep Aetarni rasoHOKOCapku
Ile3o ana MyneyyBaHHS 1913H0-6 1913H6-4
Po3awmipu nia yac po6otun [:8ig 1370 mm go 1420 mm [: Big 1390 mm o 1 440 mm
(O x W xB) LU: 450 mm LL: 460 mm
B: Big 990 mm go 1 020 mm B: Big 990 mm go 1 020 mm
y MOMNOXEHHI ANns 36epiraHHs 520 Mm x 450 mm x 880 mm 520 Mm x 460 mm x 885 mm
(6e3 Kop3uHK Ans Tpaeu)

HowminanbHa Hanpyra

Bia 36 no 40 B nocT. cTpymy makc

Maca HeTTO

14,9 -17,3 kr 15,6 — 18,2 kr

CTyniHb 3axucTy

IPX4

. Ockinbkv Halwa nporpama HaykoBWx JOCHimKeHb | po3pobok Tpusae b6e3nepepBHO, HaBedeHi TyT TEXHIYHI
XapakTepuCcTUKN MOXYTb ByTW 3MiHeHi 6e3 nonepemxeHHs.

. Y pi3HNX KpaiHaxX TEXHIYHi XxapaKTepUCTUKN MOXYTb BYTV Pi3HUMMK.
. Bara moxe pi3HUTUCSI 3aneXHO B 4ONOMIDKHOrO 06nagHaHHs, 30Kpema KaceTu 3 akymynaTopoM. Hanerwi ta

HaliBaX4i KOMMNMEKTU NpecTaBneHo B Tabnuui.

3acTocoBHa KaceTa 3 aKkyMyJmsiTOPOM i 3apsAaHUIA NpUCTpin

Kaceta 3 akymynatopom

BL4020 / BL4025 / BL4040 / BL4040F / BL4050F / BL4080F

BapagHui npucTpin

DC40RA/DC40RB / DC40RC / DC40WA/BCC01/BCC02

BiA Bawworo perioHy abo micusi nepebyBaHHs.

. [esiki kaceTu 3 akyMynsiTOpoM i 3apsiiHi NPUCTPOI, ki BKasaHo BHULLE, MOXYTb ByTV HEAOCTYMHUMM 3aNeXHO

BaHHs1 1/abo noxexi.

AI'IOITEPE,LDKEHHFI: BUKOpUCTOBYMTE NNLLE KaceTu 3 aKyMymnsiTOPOM i 3apsiaHi NPUCTPOI, 3a3HaveHi
BuLe. BukoprcTaHHs Byab-siKMX iHLIKX KaceT 3 akyMynsaTOpOM i 3apsiAHUX NPUCTPOIB MOXe NPU3BECTU A0 TPaBMy-

AI'IOITEPE,LDKEHHFI: He BMKOpPUCTOBYMTE i3 L€l MALIMHOK APOTOBE AXKEPErio eNeKTPOXNBIEHHS,
Hanpuknag aganTep akymynstopa abo nopTaTMBHUIA 6NoK XuBReHHsA. Kabenb Lboro axepena enekTpoxmB-
TIEHHS MOXe NEepeLIKOANTM POBOTI 11 CTaTV MPUHMHOK TPaBMU.

CumBonu

[ani HaBegeHo cMMBONY, SKi MOXYTb 3aCTOCOBYBATUCA
Ans no3HaveHHs obnagHaHHs. Mepen KOPUCTYBaHHAM
nepekoHamTecs, LWo B PO3YMIETE IXHE 3HAYEHHS.

Bynbre 0co6n1BO yBaxHi Ta 06epesxHi!

YuTaiiTe nocibHMK 3 ekcnnyaTtauii.

Heb6esneyHo! Mam’sTaiiTe, Wo npeameTn
MOXYTb BiCKOYUTH.

BiactaHb Mix MaLLMHOK 11 CTOPOHHIMK OCO-
6amu NoBMHHA CTAHOBUTM He MeHLe 15 m.

Y ogHOMY pasi He HabnwkanTe pykv Ta
HOMY A0 PiKY4Oro MOMOTHA ra30HOKOCaPKN
nif, ra3oHokocapkoto. Micns BUMKHEHHS!
ABUryHa pixXydi NONOTHa ra3oHOKoCapKu
NpOAoBXYIOTb 06epTaTuCs.

A

MonepemxerHsi. Mepen TEXHIYHUM
obcnyroByBaHHAM HEOOXiAHO Bif'eaHaTH
aKkymynstop.
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Tinbkn ans kpaiH €C

Yepes HasiBHICTb B 06nafHaHHi HeGeaney-
HUX KOMMOHEHTIB BiAXOAWN eNEKTPUYHOro Ta
€MeKTPOHHOro oGnagHaHHs, akyMynsTopu
Ta 6aTapei MOXyTb HEraTUBHO BNMBATW
Ha HaBKOJULLIHE CepeaoByLLEe Ta 340POB’s
TIIOAVHW.

He Buknpaiite enekTpuYHi Ta eneKTpoHHi
npunaau abo 6atapei pasom 3 No6yToBUMU
Biaxogamu!

BianosiaHo Ao anpekTuen €C CTOCOBHO
BiAXOAiB €NeKTPUYHOrO Ta eNeKTPOHHOO
obnagHaHHs, akymynsaTopis, 6atapeit

Ta BiAXo/iB akymynsaTopis i 6atapen,

a TakoX BiAnoBiaHO Ao i aganTauii oo
HaLjoHarnbHOro 3aKOHOAABCTBA, BiAXoau
enekTpuyHoro obnagHaHHs, 6atapei Ta
akymynsTopu cnig 36epirati okpemo i
[OCTaBNSATW Ha NYHKT po3finbHOro 36opy
KOMYHanbHUX BiAXOAIB, AKVI NpaLtoe 3
[OTPUMAHHSIM MPaBUI OXOPOHW HABKOMMLL-
HbOTO cepefoBuMLLa.

Lle nosHa4eHo cuMBONOM y BUIMSAI nepe-
KPEeCneHoro CMITTEBOrO KOHTelHepa 3
Konecamu, HaHeCeHUM Ha oBnagHaHHs.

Ni-MH
Li-ion

[apaHTOBaHUIN piBeHb 3BYKOBOI MOTYXHOCTI
BignosigHo Ao Anpektueu €C wono wymis
no3a NpUMILLIEHHAMM.

PiBeHb 3BYKOBOI NOTYXHOCTI BiANOBIAHO A0
PernamenTty Asctpanii (HoBwuii MNisgeHHMiA
Yerbc) 3 KOHTPOMIO 3a LyMOM

Mpu3HayeHHA

MawurHa npuaHadeHa Ansi KOCIHHA rasoHiB.

Lym

PiBeHb Wwymy 3a LWkanoto A B TUNMOBOMY BUKOHaHHI,
BU3Ha4YeHWI BiANoBiAHO A0 cTanaapTy EN62841-4-3:
Mogens LM003G

BuMipsiHuii piBeHb 3BykoBOT NOTYXHOCTI (Lwa): 90 AB (A)
[apaHTOBaHWI piBeHb 3BYKOBOI NOTYXXHOCTi (Lwa): 93
A6 (A)

PiBeHb 3BykoBOro T1cky (Loa): 83 AB (A)
HeBwusHaueHicTb piBHA 3BykoBoro Tucky (K): 3 ab (A)
Mogenb LM004G

BumipsiHuin piBeHb 3BykoBOT MOTYXHOCTi (Lwa): 90 AB (A)
[apaHTOBaHWI piBeHb 3BYKOBOI NOTYXHOCTi (Lwa): 93
AB (A)

PiBeHb 3BykoBOro TUcKy (Lya): 81 A6 (A)
HeBun3HayeHicTb piBHA 3BykoBoro tucky (K): 3 ab (A)

NMPUMITKA: 3asiBneHe 3Ha4yeHHs Wwymy 6yno Bumi-
PSIHO BIANOBIAHO A0 CTaHAAPTHUX METOAIB TECTY-
BaHHS /i MOXXe BUKOPWUCTOBYBATUCS AS1S MOPIBHAHHS
O[HOTO IHCTPYMEHTA 3 iHLIMM.

MPUMITKA: 3asBrneHe 3HaYeHHsI LyMy MOXe TaKoxX
BUKOPWCTOBYBATUCS Af1s1 MONEPEAHbOro OLiHIOBaHHS

BNVBY.
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A OMNEPEMXEHHSI: Kopuctyiitecs saco6amu
3axuCTy opraHiB cnyxy.

A OMNEPEMXEHHS: 3anexHo sin ymos
BUKOPUCTaHHSA piBeHb WyMy nig Yac hakTU4HOT
pPo6OTH eneKTPOIHCTPYMEHTa MoXe BiApi3HA-
TUCA Bif 3asiBNEHOro 3Ha4YeHHs BiGpauii; oco-
6nMBO CUNBbHO Ha Lie BNAMBae TN aeTani, Wwo
0bpo6nETLCA.

A\ OMNEPEMXKEHHS: 3a6esneute nanexHi
3ano6GiXHi 3axoau ANs 3aXUCTy onepartopa,

o BiANOBIiAaTUMYTb YMOBaM BUKOPUCTaHHA
iHcTpyMeHTa (cnig 6paTu go yBaru BCi CKknaposi
po6oyoro uukny, AK-0T 4ac, KON iHCTPYMEHT
BMMKHEHO Ta KONy BiH MOYMHaE npauioBaT Ha
XONI0CTOMY XOAi Nif 4ac 3anycky).

BaranbHa BenunumHa Bibpauii (BeKTopHa cyma Tpbox
HanpsiMKiB) BU3HayeHa 3rigHo 3 EN62841-4-3:
Mogens LM003G

Bi6pauisi (ay): 2,5 M/c’ a6o MeHLle

Moxubka (K): 1,5 m/c®

Mopens LM004G

Bibpauis (an): 2,5 m/c? a6o MeHLLe

Moxu6ka (K): 1,5 m/c?

NPUMITKA: 3asiBneHe 3aranbHe 3HaveHHs Bibpauii
6yno BMMIpsSIHO BiANOBIAHO A0 CTaHAAPTHMX METOAIB
TeCTyBaHHS i MOXe BUKOPVUCTOBYBATWCS AN NOpiB-
HSAAHHSI OHOTO IHCTPYMEHTA 3 iHLINM.

MNPUMITKA: 3asiBneHe 3aranbHe 3HavyeHHs Bibpauii
MO>X€e TaKOX BUKOPUCTOBYBaTUCS A4Sl NONepeaHbLOro
OL|iHIOBaHHS BMIUBY.

AﬂOﬂEPEﬂ)KEHHFI: 3anexHo Bia ymos
BMKOPUCTaHHA Bibpauif nig yac dpakTuyHoi
po6OTHN eneKTPOIHCTPYMEHTa MoXe Biapi3HA-
TUCA Bif 3asiBNEHOro 3Ha4eHHs BiGpauii; oco-
6rMBO CUIBLHO Ha Lie BNUBAE TUN AgeTani, Wo
obpobnioeThLCA.

A\ OMNEPEMXEHHS: 3a6esneute nanexHi
3ano6ixHi 3axoau ANA 3axMCcTy oneparopa,

Lo BiANOBiAATUMYTb YMOBaM BUKOPUCTaHHSA
iHCTpyMeHTa (cnig 6paTu fo yBaru Bci cknaposi
po6oyoro LMKy, iK-OT Yac, KON iIHCTPYMEHT
BMMKHEHO Ta KONnu BiH NOYMHaE npauloBaTi Ha
XONIOoCTOMY XOAi Mif Yac 3anycky).

Deknapauii BignoBigHOCTi

Tinbku Ans kpaiH €eponu

[Heknapauii BianosigHocTi HaBeaeHo B [logatky A uiel
IHCTPYKLIT 3 ekcnnyaTadii.
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NOMNEPEOXEHHA MNMPO
AOTPUMAHHA TEXHIKU

BES3INEKU

3aranbHi 3acTepexXeHHs Woao

TexHiku 6e3neku npu pooboTi 3
€NeKTPOiHCTPYMeHTaMu1

AI'IOI'IEPE,Q)KEHHFI YBaxHo o3HalioMTecs 3
yciMa nonepepXeHHAMM, iHCTPYKLIISIMA, pPUCYHKaMu
W TEXHIYHUMM XapaKTepPUCTUKaMMU, AKi CTOCYIOTLCS
LbOro eneKkTPoiHCTPyMeHTa. HeBMKOHaHHA HaBe-
AeHUX Aani iIHCTPYKLIN MOXe NPU3BECTU A0 YPaKEHHs
eNeKTPUYHUM CTPYMOM, NOXeXi i (a60) TSHKKUX TPaBM.

36epexiTb yci iIHCTPYKLii 3 Tex-
HiKM 6e3neKku Ta ekcnnyarTauii Ha

ManbOyTHE.

TepMiH «eneKTPoiHCTPYMEHT», 3a3HAYEHUN Y IHCTPYKUIT
3 TEXHikN 6e3nekun, CTOCYeTbCS ENEKTPOIHCTPYMEHTA,
KM PYHKLIOHYE Bif, enekTpomepexi (enekTpoin-
CTPYMEHT 3 kKabenem XuBneHHsi), abo enexkTpoin-
CTpyMeHTa 3 XVBMNeHHsAM Bif 6aTapei (6e3npoBigHni
€NeKTPOIHCTPYMEHT).

MonepemxeHHA WO[0 TEXHIKK

6e3nekun nig Yac BUKOPUCTaAHHA
6e3apOoTOBOI ra30HOKOCAPKH

1. 3abopoHEeHO BMKOPUCTOBYBAaTW ra30HOKOCApPKy
3a HeCNPUATNUBUX NOFOAHUX YMOB, 0cO6NnBO
KONM € PU3UK BUHUKHEHHSA FPO30BOro Po3psay.
Lle npaBuno gae 3aMory aMeHLWUTM pU3KK ypa-
KEHHs BnnckaBKolto.

2. MepesipTe 30Hy, Ae Gyae BUKOPUCTOBYBaTUCA
rasoHoKocapka, Ha NpPUCYTHICTb TBapuH. ig
Yyac poboTH rasoHoKocapka Moxe TpaBMyBaTh
TBapWH.

3. PeTenbHo nepeBipTe 30Hy, Ae 6yae BMKO-
pucToBYBaTUCS ra3oHOKOcapkKa, i npubepiTb 3
Heil KaMiHHS, Fifku, APOTK, KiCTKM Ta iHwWi cTo-
POHHI npeameTw. MNpegmeTy, WO po3niTarTbes,
MOXYTb CMPUYMHUTY TPABMYBaHHS.

4. Tlepea BUKOPUCTAHHSIM ra30HOKOCapPKU
3aBXAu ornsiganTe pisanbHe NONOTHO Ta
MAOro BY30J1 Ha 3HOC i MOLUKOAXKEHHS. 3HOLLEHI
YY1 NOLLKOAXKEHI AeTani NiaBMLLYIOTb PU3NK
TpaBMyBaHHSI.

5. PerynspHo 4yepe3 HeBemnuKi NPOMiXKKN Yacy
nepeBipsAUTe TPaBO3GiPHUK HA HasiBHICTb
0O3HaK 3HOLEHHA a60 NOWKOAXKEHHS. 3HOLLEHUI
YW NOLLKOKEHUI TPABO3BIPHMK MOXE NIABULLUTI
pPY3VK TPaBMYBaHHS.

6. LWuTkm maroTb 6yTK Ha micui. LLluTku maroTb
OyTn B po60o4OMy CTaHi 1 3MOHTOBaHi Hanex-
HUM YUHOM. LLnTKN, SKi HEe TpUMatoTbCS MiLHO,
NOLUKOKEHI YN HEe DYHKLIOHYIOTb HanexHUm
YMHOM, MOXYTb NPU3BECTU A0 TPABMYBaHHS.

7. He ponyckaiTe 3acMi4eHHS1 BNYCKHUX OTBO-
piB ANsA NOBITPA CUCTEMU OXONOMKEHHSA.

3acMiYeHHs BNyCKHUX OTBOPIB A1 NOBITPSA MOXe
Npn3BeCTU A0 NeperpiBaHHsA 1 3aiMaHHS.

8. Mia yac po60TK 3 ra30HOKOCapPKOI 3aBXAN
HapgsAramTe 3aXucHe B3yTTA 3 NigowBamu,
fAKi He KOB3alTb. 3a60pPOHEHO NpauBaTH 3
ra3oHOKOCapKok 60COHiX abo y BigKpUTNX
caHpansx. Lle npaBuno aae amory 3MeHLnTH
pY3VK TPaBMyBaHHS CTOMN YHaCHiAOK KOHTaKTy 3
pizanibHUM NOMOTHOM, LLO PYXa€eTbCs.

9. MNepen BUKOPUCTAHHAM ra3o0HOKOCapKu
060B’A3KOBO HaasAAranTe AOBri WTaHU.
OroneHHs YacTuH Tina 36inbluye pu3nk Tpas-
MyBaHHS npegMeTamu, ki BiiCKaKyoTb Bif
ra3oHOKOCapKu.

10. He BMKOpPMCTOBYITE ra30HOKOCApKy Ha
Bonorin Tpa.i. MepecyBaiTecs noBinbHO, He
nepexopabTe Ha Gir. Lle npaBunno ameHLUye pusuk
3iCKOB3YBaHHSA Ta NafiHHS, AKi MOXYTb NPU3BECTU
[0 TPaBMyBaHHS1.

11. He BMKOpPUCTOBYITe ra30HOKOCApPKy Ha Ayxe
KpyTUX cxunax. Lie npaBumo ameHLye puamk
BTpaTU KepyBaHHS, 3iCKOB3yBaHHA Ta NafiHHS, WO
MOX€E CMPUYUHUTU TPABMYBaHHS.

12. Tlpautoroum Ha cxunax, 3aBxau 3ammanTte
CTillKe MONOXEeHHSA, pyxalTecs nonepek cxu-
niB, a He Bropy 4v BHu3, 6yabTe HaA3BMYakHO
o6epexHi, AKLWOo 3MiHIOETE HanpsMOK. Lie
npaBuno 3MEeHLLYE PU3NK BTPaTU KepyBaHHS,
3iCKOB3yBaHHS Ta NafiHHS, WO MOXeE CNPUYNHUTH
TpaBMyBaHHSI.

13. ByAbTe Haa3BU4YaHO 06epexHi, noBepTayn
a6o nepecyBal4M ra3oHOKOCapKy Ao cebe.
3aBxau 3BaxanTe Ha Te, WO BiabyBaeTbCA
HaBKoro. Lle AacTb 3MOry yHUKHYTU CMOTUKaHHS.

14. He TopkanTecs pisanbHOro NonoTHa 1 iHWKUx
pyxomux getaneun, Noku BOHU pyxatoTbes. Lie
[acTb 3MOTY 3HU3UTU PU3NK TPABMYBaHHS PyXo-
MUMM AeTansimu.

15. TMMepen BUAaneHHsiIM 3acTpArnmx o6piskiB abo
YMLLEHHSIM ra30HOKOCapPKMN NepeKkoHanTecs B
TOMY, O BCi BUMUKaYi XKUBNEHHA BUMKHEHI,

a 6nok akymynsaTopa Bia’eaHaHo. Bunagkose
BBIMKHEHHS ra30HOKOCapKN MOXe NpU3BecTn A0
TSDKKOTO TpaBMyBaHHS.

3BEPIFAWTE LI BKA3IBKMW.

A OMEPENXXEHHSI: HIKONW HE eTpavaiite
NUNbHOCTI Ta He po3cnabnioiTecs nig Yac Kopuc-
TyBaHHSI BUPOGOM (L0 MOXITUBO MPU YacToMy
KOPUCTYBaHHi); 060B’A3KOBO CTPOro AOTPUMYM-
Tecs BiANOBIAHWX NpaBun 6e3neku.

HEHANEXHE BUKOPUCTAHHSA a6o HepoTpu-
MaHHs NpaBuUN TeXHiKM 6e3neku, BUKNaaeHUx y
uin iHCTPYKLIT 3 ekcnnyaTauii, Moxe npusBecTu Ao

CEepMNO3HUX TPABM.
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BAXNUBI IHCTPYKLIT 3 TEXHIKM

BE3IMEKU

AI'IOHEPE,H)KEHHFI: MpouuTaiite yci 3actepe-
JXEHHA CTOCOBHO TEXHiKM 6e3neku Ta BCi iHCTPYK-
uii. HegotpymaHHsA nonepemxeHb Ta iHCTPYKLUin
MO>Xe MPU3BECTU [0 YPaXKEHHS eNIEKTPUYHUM CTPY-
MOM, O BUHWUKHEHHS NOXeXi Ta/abo 40 OTpUMaHHs

CEepNO3HUX TPaBM.

306epexiTb yci iHCTpyKUii 3 Tex-
HiKM 6e3neku Ta ekcnnyaTauii Ha
ManoyTHE.

IHCTpyKTaX

1. YBaxHO npouuTanTe iHCTPYKLUIii 3 ekcnnyaTauii.
O3HanomTecs 3 yciMa 3acob6amm KepyBaHHS,

a TaKoX i3 npaBMNaMu HanexHoi ekcnnyarauii
rasoHOKOCapKu.

2. He po3BonsiTe KOPUCTYBaTUCHA Fra30HOKO-
capko oco6aM, He 03HaMOMIIEHUM i3 UMK
iHCTpYKUismuK, Ta aitam. Micuesi Hopmu
MOXYTb HaknagaTun o6MeXeHHs Ha Bik
oneparopa.

3. 3abopoHeHo npautoBaTh 3 FA30HOKOCapPKoOLo,
Konwu iHwi nogu, ocobnueo aitn, abo gomaluHi
TBapuHMU 3HaxoAATLCS NoGnuay.

4. Tam’siTanTe, Wo onepatop abo kopucTyBay
Hece BiAnNoBiAanbHICTb 3a HelacHi BUNagKu
Ta CTBOPEHHA cuTyauii, Hebe3neyHux ans
niogen Ta iXHbOro ManHa.

5. He ponyckawTe, Wo6 AiTM rpanucs 3
rasoHOKOCapKolo.

6.  ®i3anyHUI cTaH. Y XoAHOMY pa3i He BUKO-
pUCTOBYWTe ra3oHOKOCapKy, nepebyBatouu nig
BNSIMBOM HapKOTUYHUX PEYOBUH, anKOrosnto
abo 6yab-AKMX MeAUYHUX Npenaparis.

MigrotoBka

1. Tepea BUKOPUCTAHHAM ra3oHOKOCapKu
0060B’A3KOBO B3yBaWTe MiLHe B3yTTA Ta BOos-
rante noBri WTaHU. 3a6opoHeHo npauoBaTn
3 ra3oHoOKocapKkol 60CoHix abo y BiaKkpuTUX
caHpanisx. He pekomeHaoBaHo BAAraT! npu-
Kpacwu, 3aHaaTo BiNbHUIA oasar abo oasr, AKUK
Mae 3BUCaloyi MOTY3ku abo WHYpkU. BoHn
MOXYTb NOTPanNUTU y YacTUHU iIHCTPYMeHTa,
Lo pyXarThbCs.

2. Mepen noyaTkom ekcnnyartauii ornsagante
rasoHOKOCapKy L0A0 NOWKOAXKEHUX, BiACYTHIX
a60 HenpaBUNbHO BCTAHOBIEHUX 3aXUCHUX
KOXYXiB YW LUTKIB.

3. Mepepn noyaTkoM po6oTH NepekoHanTecs
Y BiICYTHOCTi CTOPOHHiX 0Ci6 Ha pobouin
AiNAHUi. 3yNWHITL ra30oHOKOCapKy, AKLO XTOCb
HabNU3UTbLCA A0 Micus po6oTu.

4.  3aBXAuW KOPUCTYWUTECH 3aXMCHUMU OKYNnsipamu,
Wo6 3aXMCTUTK ovi BiA TpaBMyBaHHSA Nig Yac
po60TH 3 eneKTPOoiHCTPyMeHTaMu. 3axUCHi
OKyNnfipu MaloTb BignoBigaTn craHaapTy
ANSI Z87.1y CLLUA, EN 166 y €Bponi abo AS/
NZS 1336 B ABcTtpanii/ Hosi 3enangii. B
ABctpanii / Hosi 3enaHpgii 3akoHogaBCcTBO
BMMarae KOpMcTyBaTUCA TaKOX LUTKOM Ans

3aXUCTy 06nmnyus.

PoGoTtogaBeub Bignosigace 3a Te, Wo6 one-
paTopu iHCTPYMEHTIB Ta iHLi ocobu, aKi
3HaxopATbCA 6e3nocepeAHLO B poGoYil 30HI,
NPMMYyCOBO KOpUCTyBanucs BiAnoBiAHUM
3aXMCHUM yCTaTKyBaHHAM.

5. Mepen noyaTkoM po6oOTU peTenbHO NepeBipTe
pi)ky4ye nonoTHo a6o 60nTu, WO BUKOPUCTO-
BYIOTbCS Ans Moro dikcauii, Ha HasiBHiCTb
TpilWMH a6o nowkoAXeHb. Y pa3i BUSIBNEHHA
TpiWwMH abo NolKoAXeHb HeranHo 3aMiHiTb
pixky4ye nonotHo a6o GonTu.

6. LLlo6 yHMKHYTM NOLIKOMAXKEHHA ra30HOKOCapPKN
abo TpaBMyBaHHs, nepes No4aTkom po6oTn
npubepiTb i3 po6040i 30HU CTOPOHHI Npea-
MeTH, IK-OT KaMiHHSA, APOTH, NASALLKK, KiCTKN
abo BenuKi rinku.

7. SKwo piXy4ye NonoTHO ra3oHOKOCapKu HaTpa-
NUTb Ha ByAb-AKNI CTOPOHHIN NpeaMerT, Le
MOXe NPU3BecTU A0 TpaBMyBaHHs. LLlopa3sy
nepea BUKOPUCTAHHSIM ra30HOKOCaPKU YBaXHO
ornsiaanTe rasoH Ta npubupanTte 3 HLOro BCi
CTOPOHHI NpegMeTH.

8. OrnsiHbTe ra3oH Ha HasiBHICTb AIM, KOJIiN,
BUGOIH, KaMeHiB abo iHLWNX NPUXOBAHUX
06’ekTiB. Yepes HepiBHOCTI NOBEPXHI BU MOXeETE
niACKOB3HYTUCA 1 ynacTu. Bucoka TpaBa Moxe
NpUXoBYBaTH NEPELLKOAN.

9. BukopucToByWTe 3aco6M iHAUBIAYyanbHOro
3axucTy. 3aBXaun HagsraMTe 3acobm 3axm-
cTy o4eMn. Taki 3acobu 3axucTy, sk pecnipaTop,
Hecnusbke poboye B3yTTS, 3aXMCHUI LLIOMOM Ta
3acobu 3axnCTy opraHiB Cryxy, BUKOPUCTOBYBaHI y
BiANOBIAHNX YMOBaX, 3HWXYIOTb PU3VK OTPUMaHHS!
TpaBm.

Po6oTa

1. BukopucToByloum BUpi6, He TArHiTLCA 3aHaaTO
Aaneko. 3aBxAau 36epiranTe piBHoBary.
Mpautoroun Ha cxunax, o60B’A3KOBO 3aMManTe
cTilke nonoxeHHs. MNepecyBanTecs NOBiNbLHO,
He nepexoabTe Ha bir.

2.  3ynuHiTb ra3oHOKOCapKy, BUMKHITb ii Ta nepe-
KOHaWTecs, WO BCi PyXOMi YaCTUHU NOBHICTIO
3yNUHUNUCS:

- KONK 3anuiLaeTe ra3aoHoKocapKy 6e3
Harnsay;

- nepea BUAaneHHAM 3acMiyeHHsA abo npoym-
LLeHHAAM TPYGKMU;

- nepea NepeBipKoIo Ta OUYULLEHHAM
iHcTpymeHTa a6o npoBeAeHHAM pobiT Ha
rasoHokocapLii;
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

- AIKLO iIHCTPYMEHT HaTpanuB Ha CTOPOHHIN 21.

npeameT. OrnsiHETe ra30HOKOCapKy Ha BiAcyT-
HiCTb NOLWKOAXEHb | BUKOHaNTe HeobXigHUM

PEeMOHT: 22.

- y pa3i aHoManbHoI Bibpauii B razoHokocapui.
3abopoHEeHO BMKOPUCTOBYBAaTH ra30HOKOCapPKy
i3 NOWKOAKEHUMU 3aXMCHMUMM KOXKYXaMMU Yun
WwMTKaMmn a6o 6e3 BCTaHOBMEHUX 3aXUCHUX
NPUCTPOIB, IK-OT BiA6MBayiB Ta/abo KOp3UHU
ANA TpaBu.

He BMKkopucTOBYITE ra3oHOKOCapKy 3a nora-
HUX MOroAHUX YMOB, OCOGNUBO KOMNU € PU3NK

BUHUKHEHHS FPO30BOro po3psay. 23.

Mepen BUKOPUCTaHHSAM ra30HOKOCapKU
BAAranTe 3aci6 Ans 3axucty oyemn i MiLHi
YyepeBUKMU.

KopucTtyiiTecs ra3oHOKOCapKoto TiNbKK Y CBiT-
NuK Yac Ao6m abo 3a 4OCTaTHLOIO WTYYHOrO
OCBITNEHHSA.

0O6epexHo YBIMKHITb ra30HOKOCApKy 3rigHO 3
HaBeAeHUMMU iHCTPYKLISIMU, TPUMAKOUM HOrn
noaani BiA piXkKy4Ynx NonoTeH.

Bynbre o6epexHi, Wob He TpaBMyBaTu HOrU
a60 pyKu pi>Ky4MM NOSIOTHOM ra3o0HOKOCAapKM.
3aBXau cTexTe 3a TUM, WO6 BEHTUNALINHI
OTBOPM He 3abuBanuca CMiTTAM.

Ha cxunax nepecyBaiTe ra3oHOKocapKy none-
pek HUX, a He Bropy Ta BHu3. ByasTe Hap3Bu-
YaWHO yBaXHi, KONW 3MiHIOETE HaNnPAMOK PyXy
rasoHokocapku Ha cxunax. He BukopucTo-
ByWTe ra30HOKOCapKy Ha AyXe KpyTUX cxunax.
ByabTe Hap3BMYaWHO yBaXHi, NoBepTaroum
a6o nepecyBal4M ra3oHOKOCapKy Ao cebe.

3ynuHITb piXyyi NONOTHA, AKLWO NOTPiIGHO 26.

HaXUIUTK ra30HOKOCApPKy Ta NepeHecTu Yyepes
AiNsiHKY, Ae He pocTe TpaBa, a6o 3 oAaHiei po6o-
YOI AiNAHKA Ha iHWY.

Mip yac 3anycKy ABUryHa He HaXUNANTe raso-
HOKOCapKy; BUHATOK CTaHOBNATL Ti BUNaaKM,

KONnu Ans 3anycKy ABUryHa ra3oHOKocapkKy 27.

HeobxiaHo HaxunuTu. MpoTe HaBiTb y LiIbOMy
pasi He HaxunANUTe ii GinbLue, HiX Lie He06-
XigHo, i niginManTe il YacTUHY, po3TalloBaHy
3 npoTunexHoro Big Bac 6oky. O6MABi pyku

MaloThb nepebyBaTy B po6GOYOMY MOMOXEHHI, 28.

KON BU onycKaeTe ra3o0HOKOCapKy Ha 3eMriio.
He HabnuxanTe pyku Ta HOrM A0 YaCTUH, LLO
obGepratoTbcs. TpumManTecs Ha BiacTaHi Bif

BUMYCKHOIro oTBOPY. 29.

3abopoHeHOo TpaHCNOPTYBaTHU ra30HOKOCapKy
B YBIMKHEHOMY CTaHi.

He BUKOpUCTOBYITE ra30HOKOCAPKy Ha BOIO- 30.

riv Tpasi.

O60B’A3KOBO MILHO TPMMAWTe PYyuKy. 31.

MigHiMaroum razoHokocapKky abo Tpumatroum ii,
He TOpKauTecsl BiAKPUTOro piXky4oro nonortHa
abo pixy4oi KPOMKM.

TpumanTe HOrM Ta pyKku noaarni Big pixy- 1.
4Oro NoroTHa, Wwo obepraeTbes. O6epexHo!
MonoTHa NpoAoOBXyYIOTL PyX 3a iHepui€eto nicns
BUMKHEHHS ra30HOKOCapKu.

HeraiiHo npunuHiTL po6oTy, sIKLLO NOMiTUTE 2.
6yAb-AKi BigxuneHHA. BUMKHITbL ra3oHoko-

capky. lMicns uboro ornNsAHLTE ra3oHOKOCapKy. 3

24,

25.

3a6opoHeHOo perynoBaTh BUCOTY KOCIHHSA Mia
yac po60Tu ABUryHa, AKLWO rasoHOKocapka
niaTpumMye Taky dyHkuito.

BianycTiTb nyckoBui Baxinb i goyekanTecs
3YNUHKU PiXKy4yoro noroTHa, nepLu HiX nepeTu-
HaTu Jopory, TpoTyap, NPOi3Hy YacTUHy abo
AINAHKY, yKkpuTy rpaBieM. Kpim Toro, BUMKHiTb
MaLUUHY, IKLO NOTPiGHO 3aNMLLINTK Fra30HOKO-
capky 6e3 Harnsay, HaxunuTucs, Wob6 NiaHATH
abo npubpaTu CTOPOHHI NpeaMeTH 3 Aoporm,
a TakoX y pasi 6yab-sakoi cuTyallii, sika Moxe
BiABONiKTK Bac Big po6oTu.

SKWo ra3oHOKOCapKa HaTpPanuTb Ha CTOPOHHIN
npeamMeT, BUKOHaWUTe Taki Agii:

- 3yNUHITb ra30HOKOCapPKy, BiANyCTiTb NyCKO-
BUIA BaxXinb Ta AoYeKanTecs NOBHOI 3yNUHKU
pi)Ky4oro nonoTHa;

- BUMMITb KaceTy 3 aKyMynsiTOpom;

- peTenbLHO OrfsiHbTe ra30HOKOCapKy Ha HasB-
HiCTb NOLWKOAXEHb;

-y pa3i BUsiBNeHHs 6yAb-KUX MOLIKOAXKEHb
piXKy4Yoro nornoTHa 3aMiHiTb 1oro. YCyHbTe BCi
MOLUKOAKEHHS1, MepLU HXK NPOAOBXYBaTH BUKO-
PUCTaHHA ra30HOKOCapKM.

He 3anyckaiTe rasoHokocapky, CTO4M nepen,
BUNYCKHUM OTBOPOM.

SAKwWwo cnocTepiraeTbcs aHomanbHa Bibpauis
rasoHokocapku (noTpi6Ha HeranHa nepesipka):
- OFNAHbLTE IHCTPYMEHT Ha HasiBHICTb
MOLWKOAXKEHb;

- 3aMiHiTb ab0 BiAPEMOHTYINTE NOLWKOMXKEHI
YaCTUHY;

- NepeBipTe Ha HaABHICTb He3aKpinneHux geTa-
neu Ta 3aTArHITb iX.

He cnpsimoBy#iTe noTik 3pizaHoro matepiany
Ha noaen. He cnpsimoBy#Te noTik 3pisaHoro
MaTepiany Ha cTiHy abo 6yab-sikuiA npeamer.
3pi3aHuii MaTepian Moxe BigckounTu B Gik onepa-
Topa. 3ynuHiTb Ne30 nepea TPaHCNOPTYBaHHAM MO
NoBepXHi 3 rpasito.

He TArHiTh rasoHokocapky Ha3ag 6e3 Heo6-
XxigHocTi. 3a HeobXiAHOCTI BiABECTU KOCapKy Bif
napkaHa abo iHLWoi aHanoriYHoi nepeLkoamn Ao
noyarky 1 nia Yac 3agHbLOro Xo4y AMBITbCS Ha3ag,
cobi nig Horu.

BUMKHITL ABUryH i 3a4ekalnTe, NOKU Ne30 NoB-
HICTIO He 3yNUHUTLCSA, NepLU HiX 3HATU Tpa-
B0O36ipHUK. [Mam’sTalTe, WO nesa npoaoBXyoTb
obepTaTncs Nicns BUMKHEHHSI.

Y pasi BUKOpUCTaHHA iIHCTPYMEHTa Ha BONOrmx
a60 cnu3bKUX AinsiHKax, 30Kpema Ha cxunax,
6yAbTe yBaxHi, W06 He BTpaTUTK piBHOBary.
3ab6opoHeHO 3aHyplOBaTH iIHCTPYMEHT y
Kantoxi.

Mip yac po60TK 3 MaLLMHOLO CTEXKTE 3a TUM,
o6 He AONYCTUTM KOHTAKTY 3 Tpy6onpoBo-
AoM abo npoBoaamu.

TexHiyHe o6cnyroByBaHHA 1 36epiraHHA

LLlo6 rapaHTyBaTK 6e3ne4yHy poboty, 3ami-
HIOWTe 3HOLWEeHi abo nowkKoaKeHi geTani.
BukopucToByiiTe TinbKn opuUriHanbHi 3anacHi
YacTUHM Ta Npunaaas.

OrnspanTe ra3soHOKOCapKy U BUKOHyMTe ii
TexHi4YHe 06CnyroByBaHHS perynspHo.

SKLio ra3oHoKocapka He BUKOPUCTOBYETLCS,
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10.

1.

12.

13.

36epiranTe ii B HeAoCcTyNnHOMY Ans Aiten micui.
LLlo6 rapaHTyBaTu 6e3ne4yHy po6oTy iHCTpy-
MEHTa, NepeBipANTe HaAIMHICTb 3aTAryBaHHA
BCiX ranok, 6onTiB Ta rBUHTIB.

PerynsipHo Yyepe3 HeBenuki NPomiXku yacy
nepeBipsiiTe KOP3UHY ANA TPaBU Ha HasiB-
HiCTb O3HaK 3HOLLIEHHS1 a60 NOLKOAXEHHA.
36epiraTv iHCTPyMeHT HeO6XiAHO 3 NOPOX-
HbOO KOP3UHOIO AnsA TpaBu. LLlo6 rapaHTy-
BaTK 6e3neyHe BUKOPUCTAHHS iIHCTPYMEHTa,
3aMiHiTb 3HOLIEHY KOP3UHY ANsi TPaBU HOBOKO
opuriHanbLHOK 3anacHoOK KOP3WHOI0.
BukopucToBy#Te TiNbKy opuUriHanbHe pixyye
NONIOTHO, 3a3Ha4yeHe B LibOMY MOCiOHUKY.

Mia yac HanawTyBaHHA ra30HOKOCApPKKU cnif-
KyWTe 3a TUM, o6 nanbLi He noTpanunu mix
piXXy4MMU nonoTHamm, Lo obepTalTbeA, Ta
HEepPYXOMWMM YaCTUHaAMMW ra30HOKOCapPKM.
PerynsipHo yepe3 HeBenuKi NPOMiXXKK Yacy
nepesBipsinTe, Y1 HaAiINHO 3aTArHyTO GoNT
KpPinneHHs piXy4oro nomnoTHa.

Mepea TUM sik CTaBUTW ra30HOKOCAPKY Ha
30epiraHHsA, 3a4eKkanTe, MOKM BOHA OXONOHe.
Mia yac o6cnyroByBaHHSA PiXKy4Ux NONOTEH
nam’ATaiiTe nNpo Te, O BOHMU BCe Lie MOXYTb
pyxaTucsi, HaBiTb AKLLIO AXepPero XUBMEeHHSA
BiAKITIO4€EHO.

He 3HimaiTe 3anobixHi mexaHiamu i

He BHOCbLTE 3MiHM B iXHIO KOHCTPYKLit0.
PerynsipHo nepeBipsinTe NpaBUnbHICTb IXHbOT
po6oTu. He po6iThb HiAKUX AiNA, AKI MOXYTb
BAMUHYTU HA PYHKLiOHYBaHHSA 3anobixHoro
MeXxaHi3aMy a6o MOXyTb 3HU3UTU CTYNiHb
3axXUCTYy, AKUIK 3a6e3nevyeTbCA 3an06iKHUM
MeXxaHi3MoM.

3abopoHeHOo 3anuwaTH iHCTPYMEHT i aoluem
6e3 Harnsay.

36epiranTe iHCTPYMEHT y MicLi, 3axuwieHoMy
BiZl NPAAMUX COHAYHNX NPOMEHIB i Aouly, Ae BiH
He niapaBaTUMETbLCA BNAMBY BUCOKOI Temne-
patypu abo Bonoru.

BukopucTaHHA Ta 06CNyroByBaHHA aKyMynATOPHUX
iHCTpyMeHTIB

1.

Mepe3apsaxanTte akyMynsaTop nuwe 3a
AOMOMOroo 3apsiAHOro NPUCTPOIO, BKa3sa-
HOro BUPOGHUKOM. 3apsaaHuUI NPUCTPINA, SKUA
niAXoAnTb ANS OQHOro TUMY aKyMynsTopiB, MOXe
NpU3BECTU [0 NOXEXi NPN BUKOPUCTAHHI 3 akymy-
TNIATOPOM iHLLOTO TUMy.

BukopucToByiiTe eNeKTPOiHCTPYMEHTH nuLue
3 aKyMynaTopaMu Toro Tuny, Akui npusHa-
YeHUW caMe ANS LUX eNeKTPOIHCTPYMEHTIB.
BukopucTaHHa akyMynaTopiB iHWKX TUNIB MOXe
NpV3BeCTU [0 OTPUMAHHS TPaBM | BUHUKHEHHS!
noxexi.

Konu akymynsaTop He BUKOPUCTOBYETbCA,
TpuManTe Moro nopgarni Big TakMx MeTaneBux
npeamMeTiB, AK CKPiNKA, MOHETH, KIoYi, LIBAXU,
LWYPYNY TOLWO, SIKi MOXYTb 3aKOPOTUTM KNneMu
akymynsaTopa. 3aMukaHHs knem akymynsrtopa
MOXe NPU3BECTU A0 OTPMMaHHS onikie abo Ao
noXxexi.

3a HeHaneXHUx ymoB 36epiraHHs 3 akymyns-
Topa MOXe BUTEKTU PiANHA, KOHTAKTY 3 SIKOH

cnia yHukaTu. Y pasi BunagkoBoro norpa-
NASAHHA PiAWHM Ha TiNo BiANOBIAHY YaCTUHY
Tina cnig npomuTn Bogoto. AKWo piguHa
noTpanuna B odi, ix cniga NpoM1UTHU BOAOIO,
nicns 4Yoro Heo6XxigHO 3BepHYTUCS A0 Nikaps.
PiavHa, Wwo BuTikae 3 akymynsitopa, Moxe crpu-
YMHUTW nogpasHeHHst abo oniku.

He kopucTtyintecb akymynsitopom a6o iHcTpy-
MEeHTOM, fiKi 610 3MiHEHO YU NOLLIKOAXKEHO.
EkcnnyaTauisi akymynstopis, Lo ix 6yno nowko-
OxeHo abo [0 KOHCTPYKLUIT sikux 6yno BHECEHO
3MiHK, MOxe ByTn Hebe3neyHo i Moxe cnpuymn-
HUTU NoXxexy, Bubyx abo TpaBmy.

He nippaBante akymynsitop abo iHCTpyMeHT
BMAMBY BOTHIO YM HaAMIPHOI TeMnepaTypu.
Bnnue BorHto abo Temnepatypu Buwie 130° C
MO>Xe CMPUYUHUTY BUBYX.

HoTpumynTech ycix BKa3iBOK i3 3apsamKaHHA 1
He 3apaaXxanTe akyMynsitop abo iHCTpyMeHT
3a TemnepaTypu 3a MeXamu 3a3Ha4yeHoro B
iHCTpyKUii giana3oHy. HenpasunbHe 3apsaa-
aHHs1 abo 3apsigkaHHs 3a MeXamy BKa3aHoro
TemnepaTypHOro Aiana3oHy Moxe Npu3BecT Ao
MOLUKOPKEHHS akyMynsiTopa 1 NiaBULLMTY Hebe3-
neKy 3aiMaHHs.

EnekTpo6e3neka i TexHika 6e3neku nig yac po6otn
3 aKyMynATOpom

1.

10.

He cnantoiite akymynaTopu. AKkyMynsTop Moxe
BUBYxHYTU. O3HaioMTECH 3 MiCLIEBUMY 3aKOHaMW,
AKIi MOXYTb MiCTUTM cneuianbHi iHCTPYKUIT Woao
yTunisauii Bigxoais.

He BigkpuBanTe 1 He AechopmyiTe akymyns-
Topu. EnekTponiT € igKkolo pe4yoBMHO, TOMY B
pasi KOHTaKTY 3i LWKipoto abo o4vMmMa Moxe 3aBaaTtu
TpaBMmy. Y pasi NpOKOBTYBaHHS BiH Moxe OyTu
TOKCUYHUM.

He 3apsapxante akymynsatop nia gowem a6o B
MicusX i3 NiagBULLEHO BOSOriCTHO.
Mepe3sapaaxante akymynsaTop Tinbku B
NPUMILLEHHi.

He TopkaiTecs 3apAAHOro NPUCTPOIO, a TAKOX
LiTeKkepa  KOHTaKTIB 3apsiAHOIO NPUCTPOLD
BONOrMMM pyKamu.

3a6opoHeHOo 3aMiHATU aKyMynsiTOp nia
polem.

He ponyckanTe noTpannsiHHA PiAUHU Ha
KOHTaKTN aKyMynsiTopa U He 3aHyplouTe aKy-
MynATOp Yy piAuHy. 3a60pOHEHO 3anuwaTm
aKyMynATop nia AolieM, a Takox 3apagxaru,
BUKOpPMCTOBYBaTU abo 36epirati noro B MicLi
3 NiABULLEHOI BOMOricTHO. AKLLO KOHTAKTU
HaMOKHYTb abo SKLLIO BCepeaunHy akymynsitopa
noTpanuTb PianHa, MOXe cTaTucs KopoTke
3aMyKaHHs, Lo MOXe NPU3BECTW A0 neperpiy,
3arimMaHHsA abo BUOYXy.

Micnsa BMMMaHHA akymynsaTopa 3 iHCTpyMeHTa
a60 3apssAHOro NpUcTPol 060B’A3KOBO BCTa-
HOBITb KPULLKY BiACiKy ANA aKkymynsaTopa w
36epiranTe ii B cyxomy micui.

3a60poHEeHO 3aMiHATM aKyMynsATOp BONOrMMMU
pykamu.

YHukanTe Heb6e3neyHux po6ounx ymoB. He
KOPUCTYNTECA MaLLMHOIO Y Bonormx abo
MOKpPMX Micusix i He gonyckawnTe ii nepedy-
BaHHA Nig goweM. Y pasi noTpannsiHHa Boau B
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1

MaLLVHY NiABULLYETLCS PU3UK YPaXKEHHS enek-
TPUYHWUM CTPYMOM.

1. Y pasi noTpannsiHHA BOAW Ha KaceTy 3 aKy-
MYJIAATOPOM 31IMATE BOAY 3 KaceTu 1 BUTPITb
il cyxoto raHyipkoto. lMepen BUKOopUCTaHHAM
KaceTu 3 aKyMynsiTopom AanTe il NOBHICTIO
BUCOXHYTU B CyXOMY MicCLi.

O6cnyroByBaHHSA

1.

PeMOHT enekTpoiHCTpyMeHTa NOBUHEH 34ilc-
HIOBaTU NuLLe KBanicikoBaHWi mancTep 3
BWKOPUCTAHHAM nuLle CTaHAApPTHUX AeTanen.
Lle 3a6e3neumnTb NigTPUMaHHS eNeKTPOIHCTPY-
MEHTa B HaNeXHOMY CTaHi.

2. 3a6OpOHAETHLCA PEMOHTYBaTU NOLIKOMKEHI

aKyMynsaTopu. PEMOHT akyMynsiTopis Mae BMKO-
HyBaTM TiNbkn BUPOOHNK ab0 BNOBHOBaXeHWA
noctayanbHWK NOCHyr.

3BEPITAATE LI BKA3IBKMW.

A\OMEPE)XEHHSI: HIKONW HE eTpavaiite
NUNbHOCTI Ta He po3cnabntonTecs nig Yac Kopuc-
TyBaHHA BUPOGOM (L0 MOXIUBO NPMU YacToMy
KOPUCTYBaHHi); 060B’A3KOBO CTPOro AOTPUMYM-
Tecs BiANOBIAHUX NpaBun 6e3neku.

HEHANEXXHE BUKOPUCTAHHA a6o HepoTpu-
MaHHs NpaBuN TeXHikW 6e3nekn, BUKNageHux y
uin iHCTPYKUii 3 ekcnnyaTaLii, MoXe NnpusBecTn A0
CepHUO3HMX TPaBM.

BaxnuBi iHCTpyKLUil 3 6e3neku gns

KaceTu 3 aKkyMynsiTopom

Mepen TUM AK KOPMCTYBATUCS KAaceTolo 3 aKy-
MYIIAATOPOM, CIlifi NPO4YMTaTH BCi iIHCTPYKUIii Ta
3acTepexHi 3Haku wopo (1) sapsagHoro npu-
CTpoto aKkymynsaTopa, (2) akymynsatopa Ta (3)
BUPOGIB, WO NpaLooTh BiA akymynsTopa.

2. He po3bupaiiTe KaceTy 3 akyMynAaTOpPOM i He

3MiHIoWTe i KOHCTPYKLUit0. Lie Moxe npnasecTyn
[0 noxexi, neperpisy abo BUGYXxy.

3. Skwo nepioa po6oTu Ayxe NnokopoTlas, cnig

HeranHo NPUNUHUTU KOpUCTyBaHHs. Lle moxe
NpU3BECTU [0 BUHUKHEHHA PU3MKY neperpisy,
oniky Ta HaBiTb BUBYXYy.

4. Y pasi noTpannsiHHA eneKkTponiTy B oyi cnif,

NPOMMTH iX YNCTOIO BOAOIO Ta HeraHo 3sep-
HyTuCA Ao nikaps. Lle moxe npussecTtu go
BTpaTy 30py.

5. He 3akopoTiTb KaceTy 3 aKyMynsiTOpoOM.

(1) He cnia TopkaTucs knem 6yab IKUM CTpy-
MOMpPOBIAHUM MaTepianom.

(2) He cnip 36epiraTtv kaceTy 3 akyMynsito-
POM Yy EMHOCTI 3 iHLUWMMX MeTaneBuMu
npegMeTaMu, TaKUMM SIK LiBSIXU, MOHETHN
Tolwo.

(3) He 3anuwanTe KaceTy 3 aKyMynsiTopom
nip Aowem, 3anobiravTe KOHTaKTy 3
BOAOHO.

KopoTke 3aMMKaHHA MOXe NpU3BecTy A0

NOsIBM 3HAYHOrO CTPYMY, NeperpiBy, MOXIUBUX

onikiB Ta HaBiTb BMXoAy 3 naay.

6. He cnip 36epiratu 1 BUKOPUCTOBYBATH iIHCTPY-

MEHT i KaceTy 3 aKyMynsiTOPOM y Micusx, ae

1.

12.

13.

14.

16.

17.

18.

TemnepaTtypa MoXe CArHYTU Y1 NepeBULLUTH
50 °C (122 °F).

He cnig cnantoBaTth KaceTy 3 akyMynsaToOpomM,
HaBiTb fAKLIO BOHa Gyna HeogHOPa30BO MOLLKO-
[xeHa abo NoBHiCTIO cnpauboBaHa. Kacerta 3
aKyMynsTOpPOM MoXe BUOYXHYTH y BOTHi.
3abopoHeHo 3a6uBaTH LBAXM B KaceTy 3
aKymynsaTopom, pizaTtu, namaTu, kuaatu, Bny-
cKaTu KaceTy 3 akymynsitopom abo BaapaTw ii
TBepAUM npeameToM. Lie moxe npussectu oo
noxexi, neperpisy abo Bubyxy.

He cnin BukopuctoByBaTh NOLIKOMKEHWUN
aKymynsTop.

NiTin-ioHHi akymynaTopwm, WO MiCTATLCA B
iHCTpPyMeHTi, MaloTb BignoBigaTu BMUMoram
3aKoHiB Npo HebGe3neyHi ToBapu.

Mig Yac TpaHcnopTyBaHHSA 3a OMNOMOroK KOMep-
LiNHUX NepeBe3eHb, Hanpuknag, i3 3any4aHHsam
TPETLOT CTOPOHM Ta ekcneauTopis, HeobXiaHO
AOTPUMYBATUCh OCOBNMBUX BUMOT, BKa3aHUX Ha
nakyBaHHi 1 y MapKyBaHHi.

IMig yac nigrotyBaHHsA NO3uLii 40 BiANpaBneHHs
HeobXigHO MPOKOHCYNBTYBATUCh 3i crewianictom
3 Hebe3neyHnx maTtepianis. Kpim Toro, cnig Buko-
HyBaTu GinbLU AOKNaAHI HaLioHanbHi HACTaHOBM,
SKLLO Taki €.

3aknenTe BigKpUTI KOHTaKTW CTPiYKOK abo 3axo-
BanTe iX i 3anakymte akyMynaTop Takum YMHOM,
o6 BiH He Mir pyxaTucs B nakyBaHHi.

Ana yTunisauii kaceTu 3 akymynaTopom
BUTSATHITB il 3 iHCTPyMeHTa Ta yTunisymre
6e3ne4yHnM cnoco6omM. [loTpumyiiTecss HOpm
MicL,eBOro 3akoHoA4aBCTBA LWoAO0 yTunisauii
akymynsrTopis.

BukopucToByiiTe akyMynaTopu nuwe 3
BMpo6amum, ykazaHMmu komnadicto Makita.
YCTaHOBNEHHS akyMynsTopiB Y HeBIANOBIAHI
BMPOGY MOXe NPU3BECTU [0 NOXEXi, HAAMIPHOTO
HarpiBaHHsi, BUGYXy Y1 BUTOKY €NEKTPONITY.
SAKLIO iIHCTPYMEHTOM He KOPUCTYBaTUMYTbCS
NPOTArom TpMBanoro nepiogy Yacy, BUNMIiTb
aKyMynsiTop 3 iHCTpyMeHTa.

Mip yac i nicnsa BUKOpUCTaHHA KaceTa 3 aKymy-
NATOPOM MOXe HarpiBaTucs, Lo MOXe cTaTh
NPUYNHOLIO ONiKiB a60 HU3bKOTEMNEpaTypPHUX
onikiB. ByabTe o6epexHi nig Yac NOBoOAXeHHA
3 rapsi4oto KaceTolo 3 aKyMynsiTOpoM.

He TopkaiTecs KOHTaKTiB iHCTpyMeHTa Bigpa3y
nicns BUKOPUCTaHHS, OCKiNbKW BiH MoXe 6yTu
AOCUTb rapsiumm, o6 BMKNUKATK OMiKW.

He ponyckanTe, Wwo6 ynamku, nun abo semns
npununany Ao KOHTaKTiB, OTBOPIB i Na3iB Ha
KaceTi 3 akymynaTopom. Lie moxe npuasectn o
neperpisy, 3aiMaHHs1, BUOyXy Ta BUxoay 3 nagy
iHCTpyMeHTa abo KaceTun 3 akyMynsiTopom i cnpu-
YUHUTY onikn abo TpaBMu.

SAKLLO IHCTPYMEHT He po3paxoBaHO Ha BUKO-
PUCTaHHA NOGNN3y BUCOKOBONLTHUX MNiHiN
enekTponepeaay, He BUKOPUCTOBYWTE KaceTy
3 aKyMynsTOpoM No6nun3y BUCOKOBONBTHMX
niHin enekTponepeaay. Lle moxe npussectn o
HeCnpaBHOCTI, NOMIOMKU iHCTpyMeHTa abo kaceTu
3 aKyMynsTOPOM.

TpumanTe akyMynsaTop y HeflocTynHOMY Ansi
aiten micui.
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3BEPIFAATE LI BKA3IBKMW.

A OBEPEXHO: BUKOPUCTOBYMTE TiNbKK akymy-
natopu Makita. BukopuctanHsa akymynaTopis, iHLLNX
HiXX opuriHanbHi akymynsTopu Makita, abo akymyns-
TOpIB, KOHCTPYKLItO sIkUX Byno 3MiHeHO, MoXe npu3Be-
CTV A0 BUBYXY akyMynaTopa i CIPUYUHUTI NMOXEXY,
TpaBMy ab0 MOLLKOAXEHHS. Y 3B'A3KY 3 LIMM Takox
6yne aHynboBaHo rapaHTito Makita Ha iIHCTpyMeHT
Makita i Ha 3apsaHUIA NpUCTPINn.

Mopagu 3 3a6e3nevyeHHA MaKCcu-
ManibHOro CTPOKY eKcnnyarauii

aKymynﬂTopa
Kacety 3 akymynaTopom cnig 3apagxaTtu go
Toro, Ak BiH pO3psiAMTLCA NOBHICTIO. 3aBXAN
cnip 3yNUHATU poboTy iHCTpyMeHTa Ta 3aps-
AUTU aKyMynATop, AKLIO B MOMITUNU 3MEH-
LEeHHS NOTYXHOCTI iHCTPyMeHTa.

2. Hikonwu He cnip 3apaaxaTyv NOBTOPHO NOB-
HICTIO 3apAAXKeHY KaceTy 3 aKyMyJiATOPOM.
Mepe3apamXeHHA CKOPOUY€E CTPOK eKcnyarta-
uii akymynsaTopa.

3. 3apspgxanTe KaceTy 3 aKyMynsTOpOM Nnpu Kim-
HaTHin Temnepatypi 10°C - 40°C (50°F - 104°F).
Mepen TUM 5K 3apapXaTu KaceTy 3 aKyMynsaTo-
poMm, cnig 3ayekaTu, AOKU BOHA OXONOHe.

4. Konwu kaceTa 3 akyMynsiTOpOM He BUKOPUCTO-
BYETbCS, BUNManTe ii 3 iHCTpymeHTa abo
3apAAHOro NPUCTPOIO.

5.  SIKwo kaceTa 3 aKkyMyJnATOPOM He BUKOPUCTO-
ByBanacs TpuBanui 4ac (noHap, WwicTb mica-
uiB), ii cnip 3apaanTu.

3BOPKA

AI'IOI'IEPE,Q)KEHHFI: MepLu HiX NounHaTh
OyAbL-AKi po60TH 3 MaLLMHO, 060B’A3KOBO BUIA-
MaiTe KaceTy 3 aKyMynsiTopoM. FKLLIO He BUNHSTW
KaceTy 3 akyMynsTOpoM, Lie MOXe Npu3BecTu A0
Cepro3HMX TPaBM yHacnigok BUNagKoBOro 3anycky
MaLLVHW.

A\ OMNEPEXEHHSI: 3anyckaiite rasoHo-
KOCapKy TiflbKM B NOBHICTIO 3i6paHOMy CTaHi.
BuikoprCTaHHSt MaLLMHM B 4acTKOBO 3ibpaHoMy CTaHi
MOXe CMPUYUHUTU TSXKKI TPaBMU Yepes BUNagKoBuii
nyck.

BcTaHOBMNeHHs KpULLKU BiAcCiKy Ana

aKymynsitopa

A\OMEPE)XEHHSI: He scTaBnsiiTe Kacety
3 aKyMynATOPOM [0 BCTAHOBIIEHHS KPULLKU BiA-
ciky Ansa akymynsaTtopa. HegoTpumaHnHs uiei BuMoru
MOXe MPU3BECTU A0 BaXKNX TPaBM.

Mepep noyaTkom po6OTM MOBHICTIO BCTAHOBITh KPULLIKY
BiACiKy Ans akymynsaTopa. Kpuiika Bigciky Ans akymy-
naTopa cnyrye Ans 3axvMcTy ra3oHOKOCapKu 1 kacetu 3
aKkymynsTopom Big 6pyay Ta Boaw.
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1.  PosTaluyinTe KpuWLLKY BiACIKY ANS akyMynaTopa,

CYMICTVBLUM BUCTYMM Ha ra3oHoKocapLii 3 OTBOpamu Ha

KpULLILLi.

» Puc.1: 1. Bwuctyn 2. OTBip 3. KpuLuka Bigciky ans
akymynstopa

2.  Poastawyiite pyku nocepeauHi KpULWKK Biaciky Ans
aKymynaTopa Ta HaTUCHITb Ha Hel.
» Puc.2

3. YneBHITbCH, WO KPULLKY BiACiKy akymynsatopa
HafiiHO 3aKpinneHo, i Lo KPULLIKY BiACiKy akymynaTopa
HapgilHo 3adbikcoBaHO BnoKyBanbHUM Baxenem.

» Puc.3: 1. BbrnokyBanbHW Baxinb

BcTaHOBMEHHs py4oK

| A OBEPEXHO: HapiiiHo BCTaHOBITH PyuYKy. |

YBATA: YcTaHOBRIOIOU4M PYYKU, PO3TALLOBYATE
WHYP TaKUM YMHOM, W06 BiH He Mir 3a4yenuTuUcA
3a 6yAb-AKi npeAmMeTH, AKi 3HaX0AATLCA MiX pyy-
KaMu. FKLLO LIHYP NOLLKOAKEHO, MYCKOBUIA BaXinb
ra3oHOKOCapku MoXe He npaLoBaT.

1. MomicTiTe 06MABa KiHLi HUKHBOI PyYKM B Nasun Ha
KOpnyci KocapKku, NOTIM 3aTArHITb 3aTUCKHI Baxeni, a
noTiM CKNagiTb 3aTUCKHI BaXeni.

» Puc.4: 1. 3atuckHuii Baxinb 2. HwkHsa pyyka

IMia Yac 3aTaryBaHHA 3aTUCKHUX BaXKeniB 3aTs-
rynTe ix 4OTW, AOKM KiNbLS Ha BaXensax He CTaHyTb
HENOMITHUMMU.

» Puc.5: 1.Kinbue

NMPUMITKA: Micns cknagaHHs 3aTUCKHUX BaXkenis
nepekoHamTecs, WO MK HUXKHBOK PYYKOK Ta Kopry-
COM KOcapKu Hemae 3a30py.

» Puc.6

2.  CywmicTiTb OTBip Ha BEPXHili py4Li 3 OTBOPOM Ha
HWXHIN py4Li, NOTiM BCTaBTe 330BHi 60ONT i 3aTArHiTL
raviky 3 HakaTkoo 3 BHYTPiLLUHbOI CTOPOHU. BukoHaiTe
Ty camy npoueaypy 3 iHworo 60oky.

» Puc.7: 1.Taiika 3 HakaTkoto 2. Bont

MPUMITKA: MiuHo TpvMaiiTe BEPXHIO pyuKy, LLO6
BOHa He BMMNana 3 pyku.

[deMoHTaX BCTaBKM Ans

Mynb4yBaHHS

1. Big4nHITL 3a4HI0 KPULLIKY.
» Puc.8: 1.3agHsa kpuiika

2.  YTpuMmyinTe BCTaBKy ANs MyrnbvyBaHHS 3a PyyKy i
BUTSITHITB i1 3 KOPNYCY ra3oHOKOCAPKW, SIK NOKasaHo Ha
PVICYHKY.

» Puc.9: 1. Pyuka 2. BctaBka ons mynedyBaHHsS

MoHTax Kowwuka gns TpaBu

LLlo6 ycTaHOBMTM KOLLIMK ANs TPABUW, BUKOHaWTE HaBe-
neHi gani gii.

1. BcTaBTe pamy B OTBOPY Ha KOLUMKY ANA Tpasu nig
HEBENUKUM KyTOM, MPUTPUMYHOUM 3aTUCKaY, sIK NoKa-
3aHO Ha PUCYHKY.
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» Puc.10: 1. 3artuckauy 2. Pama 3. OTBip

2.  BigkpuiTe BCi 3aTCKad i HaAiiHO NPUKPINITL X A0
pamu.
» Puc.11: 1. 3atuckaui

3.  3ararHitb ABa 6ONTW LECTUIPAHHNUM KIOYeM, Lo
BXOAWTb 10 KOMMMEKTY NocTavyaHHsi NpUCTpoio.
» Puc.12: 1. BonTtu 2. lWecturpaHHni knroy

YcTaHOBMEHHSA Ta 3HATTSA KOLUMKA

AnA TpaBun

[Insi BCTAHOBNEHHS KoLuMKa A5 TpaBUu BUKOHaWTe
3a3HaudeHi aani aii.

1. BigumHiTb 3a4HI0 KPULLKY.
» Puc.13: 1. 3agHs kpuwka

2. YTpumytoun pyyky KolimKa Ans Tpaew, 3a4eniTe

KOLUWK ANSt TPaBM 3@ CTPMXKEHb Ha KOPMyCi ra30HOKO-

capku, sk NoKasaHo Ha MarsloHKy.

» Puc.14: 1. CtpuxeHb 2. Pyyka 3. Kop3uHa ans
TpaBu

LLlo6 3HATM KoMK ANs TPaBK, BIAKPUIATE 3a4HI0 KPULLIKY
1 BUTAITHITb KOLLWK ANSI TPABU, YTPUMYIOUMN PYYKY.

YcTaHOBneHHs BCTaBKu Ans

MynbYyBaHHS

1. BigumHiTb 3a4HI0 KPULLKY i 3HIMITb KOP3UHY ANS
Tpasu.
» Puc.15: 1. 3agHsa kpuwka 2. KopavHa ans tpasu

2.  YTpumyWiTe BCTaBKy ANst MynbYyBaHHS 3@ PyyKy 1
BCTaBTe ii B KOPMyC ra3oHOKOCapKX 0 YMopy, sk noka-
3aHO Ha PUCYHKY.

» Puc.16: 1. Pyuyka 2. BctaBka Ans MynbvyBaHHsA

A OBEPEXHO: MNepepn perynioBaHHsAM a6o
nepeBipko po60oTU MaWMHK BUMUKaANTE Ti 1
BUTSAIraTe KaceTy 3 aKyMynsiTOPOM.

BcTaHOBNEHHSA Ta 3HATTA KaceTtu 3

aKyMynsiTOpoM

A OBEPEXHO: 0608’a3k0B0 BUMUKaliTe
MalLMHY Nepes yCTaHOBMNEHHSIM a60 3HATTAM
KaceTu 3 aKyMynsiTOpPOM.

A\ OBEPEXHO: Mig yac ycraHoBneHHs a6o
3HATTA KaceTyu 3 aKyMynsiTOPOM chig MiLHO Tpu-
MaTV MaLMHY 1 KaceTy 3 aKyMymnaTopoM. AKLLO
BTPUMYBATV MALLMHY i1 KAaceTy 3 aKyMymnsaTOPOM Heao-
CTaTHbO MiLHO, BOHU MOXYTb BUCIU3HYTU 3 PYK, LLO
MO>XeE MPU3BECTU [0 NOLUKOPKEHHS MaLUMHW i1 KaceTu
3 akyMynsTOpoM abo CNPUYNHATY TPaBMM.

A OBEPEXHO: Mepen BUKOPUCTaHHAM
060B’A3KOBO 3a6NOKYyWTe KPULLKY BiACiKy
ANs akymynaTopa. [Hakwe 6pyA Yn Boaa Moxe
CNPUYMHUTY NOLLKOOXXEHHS BUPODY abo kaceTu 3
aKyMynsTopom.

A OBEPEXHO: 3aBxAn BCTaBnsiNTe KaceTy 3
aKyMynsiTOpOM MOBHICTIO, JIOKU He 3HUKHE Yep-
BOHMUW iHAMKaATOP. FKLO LbOro He 3pobuTu, kaceta
MOXe BUMaAKoOBO BUNAcTu 3 obnagHaHHsA 1 3aBaaTtu
TpaBMu BaM abo noasam, Wwo nepebysaloTb Nopyu.

A OBEPE)XHO: He sctanosnioiiTe Kacety 3
aKyMynsITOPOM i3 3ycunnsim. SKILOo KaceTa He
BCTaBIAETLCA NIErKo, Lie 03Havae, Lo il BCTaBNA0Tb
HenpasumbHO.

A OBEPEXHO: Mig yac ycraHoBneHHs a6o
3HATTA KaceTu 3 aKyMyNnAaTOPOM MiLHO TpUMaiTe
KPMLLKY BiACiKy Ans akymynsaTopa.

BcTaHOBRNEHHA KaceTu 3 akyMynsaTopom

1. ToTarHiTe 6rokyBanbHWUI Baxinb yropy 1 Bia-

KPUITE KPULLIKY BIACIKY ANA akyMmynaTopa.

» Puc.17: 1. Kpuwka Bigciky ans akymynatopa
2. brniokyBanbHuiA Baxinb

2.  CyMicTiTb 13M4OK Ha KaceTi 3 aKkyMynsiTopom i3
na3oM Ha rasoHoKocapLi, a ToAi BCTaBTe KaceTy A0
dikcaLii 3 knauaHHaM.

» Puc.18: 1. Kacera 3 akymynatopom

3.  WinbHo 3akpuiiTe KpULLKY BIiACIKY AN
akymynsitopa.

BuiiMaHHA KaceTn 3 akyMynsaTopom 3
ra3oHOKOCapKu

1. ToTarHiTb 6nokyBanbHWI Baxinb yropy 1 Bia-
KPUITE KPULLKY BiACIKy ANs akymynsaTopa.

2. BuTarHitb KaceTy 3 akymynaTopoM 3 ra30HOKO-
capkKu, BOAHOYAC HAaTUCKal4M KHOMKY Ha nepeHin
YacTuWHi KaceTw.

3.  3akpwuiiTe KpULLKY BiACiKy AN akymynsitopa.

Cuctema 3axucty obnagHaHHs 1

aKymynsrtopa

MaluvHy ocHalLEeHO CUCTEMOLD 3axXUCTy obnagHaHHs i
akymynaTopa. Lis cuctema aBToMaTM4HO BUMUKAE XKUB-
TNeHHs1 ABUTyHa 3 METO NOJOBXEHHS TEPMIiHY Cry»6u
MaLUMHK 11 akymynaTopa. MawvHa aBToMaTnyHo 3ynu-
HSIETBLCA Nifg Yac poboTu, AKLLO BOHA abo akymynsaTop
nepebyBaloTb y 3a3Ha4YeHUX Aarni ymoBax.
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3axucT Big nepeBaHTaXXeHHs

Akwio yepes cnocib ekcnnyatauii MalwmHn abo aky-
MynsiTopa CNOXUBAETLCH @aHOMarnbHO BUCOKUI CTPYM,
MallVHa aBTOMaTUYHO NPUNUHUTL PoboTy, a iHanKa-
TOpHa namna no4He CBITUTUCA YEPBOHUM. Y TakoMy
pasi BUMKHIiTb MaLLMHy 1 NpUnuHiTL poboTy, nig Yac
BUKOHaHHS! SIKOT CTanocs nepeBaHTaXeHHs MaLllnHU.
LLlo6 nepe3anycTuTvt MaLUWHy, YBIMKHITb ii 3HOBY.

3axucT Big neperpiBaHHs

Ao MalunHa neperpieTbcs, BOHa aBTOMaTU4HO
BUMKHETbCS, a iHANKaTopHa naMna noYHe CBiTUTUCA
4epBOHWM. [laiiTe MaLUMHiI OXONOHYTW nepep ii NoBTOp-
HUM YBIMKHEHHAM.

3axucrt Big HagmipHoro
pPO3pAAKEHHSA

[Mpu HU3bKOMY 3apsai akyMmynaTopa MalluvHa aBTo-
MaTUYHO 3yNUHUTBCS, a iIHAUKATOpPHa NamMna novyHe
CBITUTUCH YePBOHUM. FAKLLO MaLUVHa He NpaLtoe, HaBiTb
KONV 3a4iiHO BMUKaYi, BUAMITb aKyMymnsATop i3 MallnMHW
1 3apadiTb oro.

3axucrT Big iHWKX Henonagok

CucTtema 3axncTy Takox 3abeanevye 3axuCT Bif iHLLNX

Hernonazok, ki MOXyTb MPU3BECTN A0 MOLUKO[AXEHHS!

MaLLVHK, i 3abesnevye aBToMaTUYHe NPUMUHEHHS

po6OTM MaLMHO. Y pasi TMMYacoBOi 3ynuHKK abo

NPUNMHEHHS PpOBOTM MaLLMHW BUKOHaNTE BCi 3a3HaYeHi

HWXYe Aii AN YCYHEHHS NPUYMHN 3YMNHKK.

1. BUMKHITb i 3HOBY BBIMKHIiTb MaLLuHYy, o6 nepesa-
nycTuTH ii.

2. 3apspite akymynatop(-u) abo 3amiHiTk 1oro(ix)
3apamKeHUM(-1).

3. [aiite maluuHi i1 akymynsiTop(am) OXONOHYTU.

FAKLo nicnsa BigHOBMNEHHS BUXiAHOIO CTaHy cucteMu
3aXUCTY CUTYaLlis He 3MIHUTLCS, 3BEPHITLCS A0 MicLe-
BOro cepBicHOro LeHTpy Makita.

YBATA: flKwo mawmHa 3ynuHAETLCA 3 TPUUNHM,
He ONMCaHoi BuLLe, AUB. PO3AIN NP0 YCYHEHHs
HecnpaBHOCTEMN.

MPUMITKA: Yac, yepes skuii BMMKaeTbCS iHANKATOP,
3anexuTb Bi TemMnepaTtypu Ha pobo4omy Mmicui 1 Big
CTaHy KaceTu 3 akyMynsiTOpOM.

BinobpaxeHHs 3anuLLIKOBOro

3apsgy akymynaTopa

» Puc.19: 1.IHgukaTtopHa namna

3a HM3bKOro 3apsay akymynaTopa iHaMkaTtopHa namna
noyHe 6GnMMaTt YepBOHUM. Y pasi noganbLLoro BUKO-
PUCTaHHSi MalLKMHa NPUNUHUTL POo6OTY, a iHAMKaTopHa
namna noYHe CBITUTUCA YePBOHUM. Y TakoMmy pasi
HeoOXiAHO 3apaanTM KaceTy 3 aKyMynsaTOPOM.

Bino6paxeHHsA 3annLLIKOBOro

3apsfay akymynsitopa

HaTuCHIiTb KHOMKY NepeBipkun Ha KaceTi 3 akyMynaTopom
ONs Bifobpa)KeHHs 3anuvLLIKOBOro pecypcy akymyns-
Topa. IHAMKaTOPHI NamMny 3aropsiTbCsA Ha Kirlbka CeKyHA.
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» Puc.20: 1. IngukatopHi namnu 2. KHonka nepesipku

IHaMKaTopHi namnu 3anuwkosun

] [] o

Foputb Buwmk. Bnumae
I I I I BiA 75 oo
100%
I I I |:| Bia 50 fo
75%
BiA 25 oo

_} R
000
pouta
B0

il T

MNPUMITKA: 3anexHo Big yMOB BUKOPUCTaHHS Ta
TemnepaTypy OTO4YHOro cepefoBULLa NOKa3aHHS
MOXYTb HE3HAYHVM YMHOM BiAPI3HATUCS Bif OINCHOIO
pecypcy.

ANPUMITKA: Mepa (nanbHs nisa) iHaMkaTopHa
namna 6numae nig 4ac poboTH 3axXMcHOI cucTemMu
akymynsaTopa.

Lis BUMukay

AﬂOﬂEPEﬂ)KEHHﬂ: Mepw Hix BCTaBAATH

B iHCTPYMEHT KaceTy 3 aKyMynsiTopoMm, cnif,
060B’A3KOBO NepeKoHaTUCS B TOMY, L0 NYCKOBUIA
BaXinb cnpauboBYy€E HaneXHUM YNHOM i noBepTa-
€TbCA Y BUXiAiHE NONOXEHHA Nicns BiANyCKaHHSA.
Po6oTa 3 maLwmHoto, BMyKay SKoi He cnpaLboBye
HanexHUM YMHOM, MOXe NPU3BECTU 0 BTPATU KOHTP-
OI0 Haf, MaLUVHOIO i OTPUMAHHS TSHKKUX TPaBM.

50%
BiA 0 8o 25%

Bapsgite
aKyMynsaTop.

Moxnuso,
akymynsitop
BUIALLOB 3
nagy.

MPUMITKA: HaBiTb 3a HaTUCKaHHS1 Ha NyCKOBUIA
BaXinb ra3oHokocapka He 3anycTuUTbCs, SIKLLO He
HaTWUCHYTO MYCKOBY KHOTMKY.

MNPUMITKA: Ma3oHoKocapka Moxe He 3anycTUTucs
yepes NepeBaHTaXeHHs, Ko cnpobyBaTu CKOCUTK
BMCOKY abo rycty TpaBy 3a OAuH npoxia. Y Takomy
pasi NoTpiGHO 36iNbLUNTY BUCOTY CKOLLYBAHHS.

Lito MaLwmHy obnagHaHO NycKOBOK KHOMKO. AKLLO BU
NoMmiTUTe LOChb He3BMYHE B PoBOTi NyCKOBOT KHOMKM,
HeranHo NpunuHiTL poboTy 1 NepesipTe i B HANGNWX-
4OMY aBTOPM30BaHOMY cepBicHOMY LieHTpi Makita.

1. YcTaHOBITb KaceTy 3 akyMynsiTOPOM i LLiNbHO
3aKpunTe KPULLKY BIACIKY ANS akymynaTopa.

2. TloTarHiTe NyckoBwWin Baxinb Ao cebe, yTpumyroumn
nyckoBy KHOMKy. LLloviHO ABUryH 3anycTutbes, BianyCTiTh
MyCKOBY KHOMKY.

» Puc.21: 1. lNyckoBa kHomka 2. [NyckoBuii Baxinb

3. W06 3ynMHWUTW ABUTYH, BiANYCTiTb NYyCKOBUIA
BaXinb.
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PeryHI-OBaHHﬂ BUCOTU CKOLLYBaHHA

PeryntoBaHHsSl BUCOTU PYKOSATKU

A\ OMNEPEXEHHSI: Peryniotoun eucory
CKOLUYBaHHS, Y XXOAHOMY pa3i He po3TalloBy1Te
PYKY 4M HOry MiZ KOPMNyCcoOM ra3oHOKOCapKu.

AHOI'IEPE,Q)KEHHFI: MNepep noyaTkom po6oTn
nepeKoHaNTecs, WO BaXifb HANEXHUM YUHOM
yBillWOB y nas.

BucoTy ckollyBaHHA MOXHa BiAperynoBaTy B AiianasoHi
Big 20 MM 80 75 MMm.

BWMKHITb MaLLMHY 11 NOTATHITb BaXinb perynioBaHHs

BMCOTU CKOLLIYBaHHS 3 KOPMyCy ra3oHOKOCapKu, a noTiM

YCTaHOBITb Oro B NonoxeHHs Bubopy 6axaHoi BUCoTu

KOCIHHS1.

» Puc.22: 1. Baxinb perynioBaHHsa BUCOTU
CKOLUYBaHHS

Y 1abnuui HUXk4e nokasaHo CniBBiAHOLLEHHS Lndp
Ha Kopnyci ra3oHOKOcapkn Ta NpMbnu3Hoi BUCOTM
CKOLLYBaHHSI.

LUndpa

1 20 Mmm
29 Mm
36 Mm
44 Mm
53 Mm
61 Mm
69 Mm
75 Mmm

Bucora CKowyBaHHA

o |IN[o|lo|s~|lw N

MPUMITKA: [Mo3Haykn BUCOTY CKOLLYBaHHS Crif
BWKOPUCTOBYBATM NuLLEe AN AOBIAKN. 3anexHo

Bif cTaHy ra3oHy abo I'pyHTy dhakTuyHa BMCOoTa
CKOLLYBaHHSI MOXe [eLLO BiApi3HATUCS Bif 3agaHoro
3HaYeHHS.

MPUMITKA: 3pobiTe npobHe ckoLLyBaHHS TpaBu y
MEHLU NOMITHOMY MicLi, W06 HanawTyBaTh NOTpiGHY
BMWCOTY.

IHgukaTop piBHA TpaBU

» Puc.23: 1. IHaukaTop piBHSA Tpasu

IHAVKaTOp piBHA TpaBW Nokadye obCAr CKOLLEHOI TPaBu.

. Konwu kop3vHa ans TpaBu HenoBHa, iHauKaTop
KONMUBAETLCA Mif] Yac KOCIHHS.

. Konu kopanHa Ans TpaBv NoBHa, iHAVKaTOP He
KONMMBAETLCS Mif Yac KOCIHHA. Y TakoMy pasi
HeraHO NPUMUHITbL KOCIHHSA | CNOPOXHITb KOP3UHY.
Micns ubOro NOYMCTITb MOPOXKHIO KOP3UHY, Tak
o6 ii ciTka nponyckana noeiTps.

MPUMITKA: Lei ingukaTop € nuiie npubnmaHnm.
3anexHo Bi yMOB ycepeauHi KOp3uHu Len iHgukaTop
MOXe MnpaLioBaTh HEHANEXHUM YMHOM.

A\ OBEPEXHO: Mepw HixX 3HATM 60NTH, MiLHO
Bi3bMiTbCSl 32 BEpPXHIO pPyuKy. HegoTpumaHHs uiei
BMMOTU MOXe NPU3BECTN A0 TPaBM y pasi nafiHHA
pyyKu.

quKa Ma€ ABOCTYNeHeBe perynioBaHHA BUCOTU.

1. OcnabTe ranku 3 HakaTKol py4Ku, a NoTiM 3HIMITb
60nTKW 11 rankun 3 HakaTKoko.
» Puc.24: 1. HakaTHa ravika

2. Bipperynionte BUCOTY PYYKK.

3. BcraBte 60nTu 330BHi, @ NOTIM i3 BHYTPiLLUHBOT
CTOPOHM 3aTAMHITb FANKN 3 HAaKaTKOH.

BI/IKOpVICTaHHﬂ BCTaBKU AnNs

Mynb4yBaHHS

BcTaBka Ans MynbvyBaHHS Aae 3Mory ckuaatu
noapi6HeHy TpaBy Ha3aj Ha rasoH, He 36upatoun Ti

B KOLUWK ANnsi TpaBu. Y pasi poboTu 3i BCTaBKoo Ans
MynbYyBaHHS BNEBHITLCS, LLO KOLUWK A11st TPAaBU 3HSTO
3 MaLUMHW.

YBATA: Y pa3i BUKOpUCTaHHS MalLUMHK 3i BCTaB-
KO0 Ansi MyrnbYyBaHHA NepekoHauTecs, Wo
3aranbHa [OBXWHA TPaBy Nicns 3pi3aHHA CTaHO-
BUTb LWOHaWMeHLe 30 MM, a AOBXUHA 3pPi3y He
nepesuuye 15 mm.

» Puc.25: (1) 30 mm abo GinbLe (2) 15 mm abo
MeHLUle

POBOT
Kocitwa |

A OMNEPEMXEHHS: Nepuu Hix nounHaTn
KOCUTM ra3oH, npubepitb 3 po60o40i AinsAHKK rinku
Ta kamiHHA. Kpim Toro, Buaanits 3a3ganerigb
Oyp’sAH i3 po6o4Oi AiNsAHKK.

AHOI'IEPEH)KEHHH: Mig yac BUKOpUCTaHHA
ra3oHoKocapku 060B’sI3KOBO KOpUCTynTeCA
3aXMCHUMM OKYNsipamu 3 GOKOBUMM LUUTKaMMU.

A OBEPEXHO: SAKLWO B KOPNYCi ra30HOKOCapKu
HaKoMU4YUNMUCcA TpaBa abo CTOPOHHI 06’eKTH,
nepL HiXX BUAANATH iX, 060B’A3KOBO BUNMITb
KaceTu 3 aKyMynATOpPOM i HaAATHITb 3aXUCHI
PpyKaBUYKM.

YBATIA: BukopuctoByiiTe MalMHy nuwe ans
KOCiHHA ra3oHiB. He BukopuctoBy#Te ii ona
KOCiHHA Gyp’sHiB.

» Puc.26

[Mig Yac KOCiHHA MiLLHO TpUMaKTe pyKosiTky oboma
pykamu.

PekomeHaoBaHa LWBMAKICTb CKOLLYBaHHS! CTAHOBUTH
npubnusHo 1 MeTp 3a 2—4 cekyHau.
» Puc.27
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MPUMITKA: AKLo nig Yac KOCIHHS ra3oHy 3 BUCOKOK
abo rycTot TpaBo BUSIBUTLCS, LLIO TPaBY CKOLLEHO
HepiBHOMIpHO abo HeskicHO, abo nif Yac KOCIHHSA 3HU-
XKY€ETbCH WBUAKICTb 06epTaHHA ABUTYHA, 3MEHLLTe
LIBWUAKICTb KOCIHHS 4O PIBHSA, HXKYOrO 38 PEKOMEH-
[0BaHUI y LbOMY NOCiIGHMKY, abo 36inbLTe BUCOTY
CKOLLIYBaHHS1.

LleHTpankHi NiHii Ha NepefHix Konecax nNokasyoTb

LUMPWHY CMYTU CKOLLYBaHHSA. BukopucTtoBsyiiTe ix sk

HanpsiMHi, kocuTe cmyramu. LLlo6 piBHOMipHO nia-

CTPUITU ra3oH, NepekpuBaiiTe kKocapkoto NonoBuHy abo

TPETUHY nonepeaHbOi CMyTu.

» Puc.28: 1. lupuHa ckowyBaHHA 2. 30Ha nepe-
kputTa 3. LleHTpanbHa niHisa

3MiHIONTE HaNpsiM Pyxy KOXXHOTO pasy, o6 YHUKHYTK
NpUIMHaHHS TPaBy B OQHOMY HamnpsiMKy.
» Puc.29

MepiognyHo nepeBipsATe KiNbKiCTb CKOLLIEHOT Tpasu B
KOLUMKY Anst TpaBu. CnopoxXHsANTE KOLIUK ANs TpaBu A0
TOrO, SiK BiH 3an0BHUTbLCA. [epes KOXHO NepeBipKoio
3YNUHANTE N BUMWUKANTE MALLVHY.

TEXHIYHE

OBCITYITOBYBAHHA

AHOI'IEPEH)KEHHH: 3aBxau sneBHONTECH,
Lo KaceTy 3 aKkyMyNATOPOM BUNHATO 3 MaLLUUHM,
nepLu HiX NOMillaTN MallMHy Ha 36epiraHHs, nepe-
HOCUTMH ii, BUKOHYBaTH nepeBipKy abo TexHiuHe
ob6cnyroByBaHHA.

A OMNEPENXXEHHS: Nia uac ornsiay a6o npo-
BeeHHA TeXHIYHOro o6¢cnyroByBaHHA oasiranute
pyKkaBuLi.

A\ OMNEPEMXEHHS: Nig vac ornsny a6o Tex-
Hi4YHOro o6¢cnyroByBaHHA iHCTPyMeHTa 060B’ A3~

KOoBO KOpMCTyﬁTeCﬂ 3aXUCHUMMU OKynAapamMu 3
GOKOBUMM LLIUTKAMMU.

YBATIA: Hikonu He BUKOPUCTOBYITE ra3oniH,
6eH3uH, po3piaxyBay, CMUPT Ta NoAiGHI peyo-
BUHW. IX BUKOPUCTAHHS MOXe NPM3BECTM A0 3MiHU
Konbopy, Aecopmadii a6o NosiBU TPIiLUUH.

YBATA: fIKwo BUKOPUCTOBYBATU ra30HOKOCapPKy
i3 3aNOBHEHUM KOLLUMKOM AN TpaBu, pixyye
NONOTHO 06epTaTUMeTLCSA HepPiBHOMIPHO — Le
36inblye HaBaHTaXXeHHA Ha ABUTYH i MOXe npu-
3BeCTM [0 oro BUXoay 3 naay.

KociHHs1 ra3oHy 3 BUCOKOIO TPaBoOHO

He HamaravTecs NOKOCUTU ra3oH 3 BUCOKOK TPaBOO
3a 0AMH npoxia. HaToMicTb KOCITb Takuii ra3oH y Kinbka
npuiomiB. KociTb rasoH 3 iHTepBanom oguH abo asa
[Hi, NOKV TpaBa He Habyae PiBHOMIPHOT AOBXUHU.

MPUMITKA: Akwio CKOCUTH BUCOKY TpaBy ogpasy
OyXe KOpOTKO, Lie MOXe NpU3BeCcTu A0 ii BigMUPaHHS.
Kpim Toro, 3pisaHa TpaBa Moxe 3abrnokyeaTu 3cepe-
[OVIHW KOPMYC ra3oHOKOCapKW.

CnopoXXHeHHs1 KOP3WHU ANsi TPaBu

AﬂOﬂEPE,q}KEHHﬂ: LLlo6 3MeHLWNTU pU3nK
HeLlacHoOro BUNaaKy, perynsipHo ornspante Kop-
3UHY ANA TpaBy Ha HasBHICTb NOLWKOAXXeHb abo
3MEeHLUEHHSA MiLHOCTI. 3a Heo6XiAHOCTI 3aMiHITb
KOP3UHY ANA TpaBu.

1. BignycTiTb NyckoBuWii Baxins.
2. 3HiMiTb KaceTy 3 aKkyMynsiTopom.

3.  BigkpuiiTe 3agHI0 KPULLKY A BUAMITb KOLUMK NS
TPaBu, TPUMAIOUN OTO 3a PYUKY.
» Puc.30: 1. 3agHs kpuwika 2. Pyuka

4.  CnopoXHiTb KOP3UHY ANst TPaBu.
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[ns sabeaneyenHs BE3MEKM ta HAOIMHOCTI npo-
Aykuii, il peMoHT, a Takox po6oTu 3 06CnyroByBaHHs
abo perynoBaHHs! NOBUHHI BUKOHYBATUCb YNOBHOBaXe-
HUMK abo 3aBOACHKMMU cepBiCHUMM LieHTpamu Makita
i3 BUKOPUCTAHHAM 3an4acTuH BUpOBHULITBA KOMMaHiT
Makita.

TexHi4yHe o6cnyroByBaHHA

1. BuiMiTb KaceTy 3 akymynaTopoMm i 3akpuiiTe
KPWLLIKY BifCiKy ANs akymynaTopis.

2. [ocrtaBTe razoHokocapky Ha 6ik. Buganite obpisku
TPaBy 3 AiHA ra30HOKOCaPKW.

3.  IluiiTe Boay Ha HUXHIO YaCTUHY IHCTPYMeHTa, ae
KpinUTLCA piXkyye NonoTHO.

YBATIA: He muiiTe iIHCTPYMEHT CTpyMeHeM nig
TUCKOM.

4. TlepeBipTe, YN HANEXHUM YNHOM 3aTATHYTO BC
ramku, 6onTu, rBUHTU TOLLIO.

5.  OrnsiHbTE PyXOMi YaCTVHU Ha HasABHICTb MOLLKO-
[DKeHb, TPILLMH Ta 3HOLWEHHS. [MowkomkeHi abo BiacyTHI
aetani HeobxiaHO BiApeMoHTyBaTK abo 3aMiHUTK.

6.  3bepirante iHCTPyMeHT y 6e3ne4yHoMy i Hepo-
CTYNHOMY Ans AiTen micLi.

A OBEPE)XHO: Craeutn MalUMHYy y BepTu-
KanbHe NoJioXXeHHA NOTPiGHO Ha PiBHIN HaAiINHIN
NMoBepXxHi. Y pasi po3milLleHH MaLLUUHN Ha HecTa-
6inbHii NOBEPXHi BOHa MOXe NepeKnHyTUCS 1 cnpu-
YMHWUTW TPaBMYBaHHS.

36epiraiiTe ra3oHOKOCapKy B MPOXONIOAHOMY, CyXOMy 1

3aMKHEHOMY npuMiLLeHHi. 3abopoHeHo 36epiraTu razo-
HOKOCapKy i 3apsiAHUIA NPUCTPIN Y micusx, Ae Temnepa-
Typa Moxe csrHyT abo nepesuiumtn 40 °C.

1. 3HiMiTb KaceTy 3 aKyMynsaTopoM.
2. 3HiMiTb KOP3WHY AN TpaBu.
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3. Posknagitb 3aTUCKHMIA BaXinb, NOTIM cknaaite
PYKOSITKY, @ TOAi CKNafiTe 3aTUCKHUIA BaXifb.
» Puc.31: 1. 3atuckHuii Baxinb

4. TocnabTe raikv 3 HaKaTKOK Ha pyuyLi, a NoTiM
CKNagiTb BEPXHIO PYUKY.
» Puc.32: 1.Taiika 3 HakaTkoto 2. BepxHsi pyyka

5.  YcTaHOBITb MaLUMHY Y BepTUKANbHE MOMNOXEHHS.

MPUMITKA: YcTaHOBMIOKO4M ra30HOKOCapKy Yy BEPTU-
KanbHe NOMOXeHHs, He TpumanTe ii nuwe 3a pyyky;

HaTOMICTb TpMMawTe ii i 3a Kopnyc, i 3a pyuyKy.

6.  306epiraiiTe KOP3nHY AN TPABW MiX PyUKOIO Ta
KOPMYCOM ra30HOKOCapKMU.
» Puc.33: 1. KopsauHa ons tpasu

I'IepeHeceHHﬂ ra3O0HOKOCapKu

A OBEPEXHO: MepL Hi’XX NepeHOCUTH ra3oHo-
KocapKy, yNeBHITLCS, Lo KaceTy 3 aKyMyfsaTOpoOM
BUWHATO.

MepeHocnTM rasoHokocapky NoTpiGHO, TpUMatoun ii 3a
3a[HI0 PYYKY 1 NepenHI0 HUXKHIO BUIMKY, SK NOKa3aHo
Ha PUCYHKY.

» Puc.34: 1. HwkHA BMiMKa 2. 3agHs pyyka

3HATTA a0 BCTAHOBIEHHSA PiXKy4oro

NMOJIOTHA ra30OHOKOCapPKu

A\ OMEPEMXEHHSI: Ni vac susiTTs a6o
BCTaHOBIEHHA PiXy4oro nonoTHa o60B’sA3KkoBO
BUIIMaNTe KaceTy 3 aKyMynsaTopom. FKLWo He
BUWHATU KaceTy 3 aKyMymnsATOPOM, Lie MOoXe npu-
3BeCTU A0 CEePMO3HUX TPaBM.

A\OMNEPEMXEHHSI: Nicns sianyckaHHs
NYCKOBOFO BaXens piXky4Ye NONOTHO NPOAOBXKYE
PYyX 3a iHepLUi€to NPOTAroM KiflbKOX CEeKyHA.
3abopoHeHOo po3noynHaTu Byab-AKi Aii 4O NOBHOI
3YMUHKK PiXKyHOro nomnoTHa.

AHOI'IEPE,Q)KEHHH: Nig yac po6oTu 3 pixy-
YMM NMONOTHOM 0GOB’A3KOBO oAsirauTe pyKaBuLi.

3HiMaHHs piXKy4oro nosioTHa
rasoHOKOCapKwu

1. MoknagiTe razoHokocapky Ha Gik TakuM YMHOM,
o6 Baxinb perynoBaHHSA BUCOTW CKOLLYBaHHS ONu-
HMBCS 3BEpXY.

2.  Llo6 3abnokyBaTtu 06epTaHHS piXy4oro nomnoTHa,
BCTaBTe WTNMT abo iHCTPYMEHT Ha KWTanT BUKPYTKMA B
OTBIp Y KOPMYCi ra30HOKOCapKu.

3. BiokpyTiTb 60NnT, 06epTalym 1Moro rankoBmUM Kito-

4eM NPOTU FOANHHUKOBOI CTPINKMN.

» Puc.35: 1. Pixyye nonotHo razoHokocapku 2. Knioy
3. BukpyTka 4. OTBip

4. BuimiTe nocnigosHo 60NnT i Ne3o rasoHoKocapku.
» Puc.36: 1. Onopa ansa nesa 2. Pixyye nonoTHoO
rasoHokocapku 3. bont

YctaHoBREeHHs pi)l(yqoro MOJIOTHa
ra3oHOKOCapkKu

LLlo6 BCcTaHOBUTYM pixky4e NONOTHO ra3oHOKOCapKU,
BUKOHaWTe npoLeaypy Noro 3HATTS y 3BOPOTHOMY
NopsiAKYy.

A OMEPENXXEHHSI: O6epexHo BCTaHOBITL
pixKy4e nonoTHo rasoHokocapku. BoHo mae
BEPXHIO 1 HUXKHIO NOBEPXHi.

A OMNEPEMXEHHS: Miumo satsirits GonT 3a
rOAVHHUKOBOIO CTPINKOH0, WOG 3aKpinUTH pixyye
NONoTHO.

AI'IOI'IEPE,Q)KEHHFI: MepekoHaiiTecs B
TOMY, L0 pPiXKy4e NONIOTHO ra30HOKOCapKU M yci
KpinunbHi AeTani NnpaBMnbHO BCTaHOBIMEHO 1
HafifHo 3aTArHyTO.

AﬂOﬂEPEﬂ)KEHHﬂ: Mig yac BCTaHOBMEHHs!
pPiXKy4Mx nonoTeH o60B’A3KOBO AOTPUMYHTECH
iHCTPYKLUiN, HAaBeAEeHUX Y LibOMY MOCIGHUKY.

YBATIA: 3atsarytoun 60nT Ans BCTaHOBMNEHHS!
piXKy4oro nonoTHa ra30HOKOCapKu, 3acTocymTe
MOMEHT 3aTAryBaHHsi 19—-29 Hem (3Ha4yeHHs HaBe-
[eHO BUKJITIOYHO ANs AOBiAKK).

YBATA: 3nimaroum a6o BCTaHOBMIOKOYM pixkyye
NONOTHO ra3oHOKOCapKM1, BUKOPUCTOBYIMTE TopLie-
B KNHOY, O BXOAUTb A0 KOMMIEKTY NPUCTPOIO.

YCYHEHHSA HECMPABHOCTEN

MepLu Hix 3BepTaTUCS 3 NPUBOAY PEMOHTY MalLUHW, NPOBeiTh il NepeBipKy CamMoCTiliHO. Y pasi BUABNEHHS Hecnpas-
HOCTI, sika He MOSICHIETLCA B Ll iIHCTPYKLIT 3 ekcnryarauii, He HamaranTecsi po3ibpat obnagHaHHs. HatomicTb
3BEPHITbLCS 10 aBTOPM30BaHMX cepBicHUX LieHTpiB Makita, y sikux Ansi peMOHTY BUKOPUCTOBYHOTLCS TiNbKW 3anacHi

YacTuHM BUpoBHMLTBa komnaHii Makita.

CTaH BiAXWNeHHsA BiA HOpMU

MoxnuBa npuymHa (HecnpaBHICTb)

Cnoci6 BunpaBneHHs

FasoHOKocapKa He 3anyCKaeTbCA.
BCTaHOBMNEeHa.

Kaceta 3 akymynsitopom He

BcraBTe 3apsiikeHy KaceTy 3 akyMynsTopoM.

Hanpyra)

Mpobnema 3 akyMynaTopom (3HuxeHa

BapsgiTe kKaceTy 3 akymynsiTopom. AKLLO 3aps-
[KaHHS He npu3Beno Ao 6axaHoro pesynerary,
3aMiHiTb KaceTy 3 aKkyMynsiTopoMm.

82 YKPAIHCBKA



CTaH BiAXWUNeHHsA Big HOpMU

MoxnuvBa npuynHa (HecnpaBHICTb)

Cnoci6 BunpaBneHHs

[lBuryH nepectae npautoBaTy nicns
KOPOTKOYACHOrO BUKOPUCTaHHS.

Husbkuin piBeHb 3apsidy akymynstopa.

3apsAaiTb kaceTy 3 akymynaTopom. AKLo 3aps-
[DKaHHA He Npu3serno 4o BaxaHoro pesynsrary,
3aMiHiTb KaceTy 3 akyMynsiTopoMm.

Bucorta pisaHHsa 3amana.

36inbLuTe BUCOTY pi3aHHs.

[BUryH He Jocsrae MakcuMarnbHoOT
LWBMAKOCTI obepTaHHs.

KaceTy 3 akyMynsTopom BCTaHOBMEHO
HENpaBUIbHO.

BcTaHoBITb kaceTy 3 akyMymnsiTOpOM, sik OMUCAHO B
LibOMY MOCIGHMKY.

3apsia akymynsaTopa 3MeHLLYETbCS.

3apsaiTb KaceTy 3 akymynaTopoMm. AKLLo 3aps-
[PKaHHA He Npu3serno 4o BaxaHoro pesynsrary,
3aMiHiTb KaceTy 3 akyMynsiTopoMm.

Cucrema npusoay npautoe
HenpasBWITbHO.

3BepHITLCS [0 MiICLIEBOTO aBTOPU3OBAHOTO CEPBIC-
HOrO LIEHTPY 3 NPUBOAY PEMOHTY.

Pixy4ye nonoTHo rasoHokocapku He
obepTaeTbesa:
= HeranHoO 3yMMHITL rA30HOKOCAPKY!

CTOPOHHIN NpeaMerT, SK-OT rifnka,
3aCTpSr NopyH i3 PiXXy4nm MONOTHOM.

MpubGepiTb CTOPOHHI NpeameT.

CucTtema npusogy npauoe
HenpaBuIibHO.

3BepHITbCS 4O MICLIEBOrO aBTOPM30BaHOMO CEpPBiC-
HOrO LIEHTPY 3 NPUBOAY PEMOHTY.

AHomanbHa BibpaLlis:
=> HeraiHo 3ynuHITb ra3oHoKocapky!

Pixy4ye nonotHo po36anaHcoBaHe, Haa-
MipHO 260 HepiBHOMIPHO 3HOLLEHE.

3aMiHiTb piky4ye nonoTHo.

AOOATKOBE NPUNAQAA

A OBEPEXHO: Lle gonomixHe npunagas i
HacagKu peKkoMeHA0BaHO BUKOPMCTOBYBATH 3
mawmHoto Makita, 3a3HavyeHol0 B LibOMy Noci6-
HUKY. BukopuctaHHs 6yab-gKoro iHLWOro 40AATKOBOTO
npunaaas  Hacaaok Moxe NpU3BecTW A0 TpaBMy-
BaHHSA. BukopucToByinTe gogartkose npunagas
Hacafkv nuile 3a NpusHayYeHHsIM.

Y pasi HeobXxigHOCTi oTpuMaTy gornomory B 6inbLu
[eTanbHOMY O3HaWOMIIEHHI 3 OCHALLEHHAM 3BepTan-
Tecb A0 MiCLEBOro cepBicHOro LeHTpy Makita.

. Pixxy4ye nonoTHO rasoHokocapku
. OpuriHanbHWIN akyMynaTop Ta 3apsigHUIA NPUCTPIN

Makita

MPUMITKA: Jeski eneMeHTUN B CNIUCKY MOXYTb BXO-
ANTU [0 KOMMNEKTY NocTaBku obragHaHHs sk CTaH-
napTHe npunagas. BoHu MOXyTb pisHUTUCS 3aneXHo
Bif KpaiHW.
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ROMANA (Instructiuni originale)

SPECIFICATII

Model: LM003G LM004G
Latime de tundere (diametrul panzei) 380 mm 430 mm
Turatje in gol 3.800 min™
Numaérul piesei de schimb Panza dreapta a masinii de 1913G8-3 1913H4-8
panza masina de tuns iarba tuns iarba
Panza de mulcire 1913H0-6 1913H6-4
Dimensiuni in timpul functionarii L: Intre 1.370 mm - 1.420 mm L: Intre 1.390 mm - 1.440 mm
(LxIxH) R I: 450 mm R I: 460 mm
H: Intre 990 mm - 1.020 mm H: Intre 990 mm - 1.020 mm
n timpul depozitarii 520 mm x 450 mm x 880 mm 520 mm x 460 mm x 885 mm
(fara cos pentru iarba)

Tensiune nominala

Max. 36 V-40 V cc.

Greutate neta

14,9-17,3 kg | 15,6 - 18,2 kg

Grad de protectie

IPX4

. Datorita programului nostru continuu de cercetare si dezvoltare, specificatiile pot fi modificate fara o notificare

prealabila.
. Specificatiile pot varia in functie de tara.

. Greutatea poate diferi in functie de accesoriu(ii), inclusiv cartusul acumulatorului. in tabel se prezintd combina-

tia cea mai usoara si cea mai grea.

Cartusul acumulatorului si incarcatorul aplicabile

Cartusul acumulatorului

BL4020 / BL4025 / BL4040 / BL4040F / BL4050F / BL4080F

incarcator

DC40RA/DC40RB / DC40RC / DC40WA/BCC01/BCC02

functie de regiunea dvs. de resedinta.

. Este posibil ca unele cartuse ale acumulatorilor si incarcatoare mentionate mai sus sa nu fie disponibile in

A AVERTIZARE: Utilizati numai cartusele de acumulator si incircitoarele enumerate mai sus. Utilizarea
oricaror altor cartuse de acumulator si incarcatoare poate duce la ranire si/sau incendiu.

poate duce la vatamari corporale.

A AVERTIZARE: Nu utilizati o sursa de alimentare cu cablu, cum ar fi un adaptor pentru acumulator sau
un bloc de alimentare portabil, cu aceasta masgina. Cablul sursei de alimentare poate impiedica utilizarea si

Mai jos sunt prezentate simbolurile care pot fi utilizate
pentru echipament. Asigurati-va ca intelegeti sensul
acestora Tnainte de utilizare.

Q Acordati atentie si grija deosebita.

Cititi manualul de utilizare.

Pericol; tineti cont de obiectele care pot fi
aruncate.

° Distanta dintre masina si persoanele aflate
in zona trebuie sa fie de cel putin 15 m.

Nu apropiati niciodata méinile sau picioa-
rele de panza masinii de tuns iarba, sub
masina de tuns iarba. Panzele masinii de
tuns iarba continua sa se roteasca dupa
oprirea motorului.

A

Avertizare: deconectati acumulatorul ina-
inte de a efectua lucrari de intretinere.
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Doar pentru tarile din cadrul UE

Din cauza prezentei componentelor pericu-
loase in echipament, deseurile de echipa-
mente electrice si electronice, acumulatorii
si bateriile pot avea un efect negativ asupra
mediului si sanatétii umane.

Nu eliminati aparatele electrice si elec-
tronice sau bateriile fmpreuna cu gunoiul
menajer!

in conformitate cu Directiva europeana
privind deseurile de echipamente electrice
si electronice, acumulatorii, bateriile si
deseurile de acumulatori si baterii, precum
si cu adaptarea sa in legislatia nationala,
deseurile de echipamente electrice, de
baterii si de acumulatori trebuie depozitate
separat si eliminate la un centru de colec-
tare separat pentru deseurile municipale,
care respecta reglementarile privind
protectia mediului.

Acest lucru este indicat prin simbolul care
reprezintad o pubela cu roti barata cu o
cruce, aplicat pe echipament.

Ni-MH
Li-ion

Nivel de putere acustica garantat in con-
formitate cu Directiva UE privind zgomotul
emis de echipamentele utilizate in exterior.

Nivel de putere acustica in conformitate
cu Regulamentul NSW al Australiei privind
atenuarea zgomotului

Destinatia de utilizare

Masina se foloseste pentru tunderea ierbii.

Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat in
conformitate cu EN62841-4-3:

Model LM003G

Nivel de putere acustica masurata (Lwa): 90 dB (A)
Nivel de putere acustica garantata (Lya): 93 dB (A)
Nivel de presiune acustica (La): 83 dB(A)

Marja de eroare a nivelului de presiune acustica (K): 3
dB(A)

Model LM004G

Nivel de putere acusticd masurata (Lwa): 90 dB (A)
Nivel de putere acustica garantata (Lya): 93 dB (A)
Nivel de presiune acustica (Lx): 81 dB(A)

Marja de eroare a nivelului de presiune acustica (K): 3
dB(A)

NOTA: Valoarea (valorile) totald(e) a (ale) emisiilor
de zgomot declarate a(u) fost masurata(e) in confor-
mitate cu o metoda de test standard si poate (pot) fi
utilizata(e) pentru compararea unei unelte cu alta.

NOTA: Valoarea (valorile) totald(e) a (ale) emisiilor
de zgomot declarate poate (pot) fi, de asemenea,

utilizata(e) intr-o evaluare preliminara a expunerii.

A AVERTIZARE: Purtati echipament de protec-
tie pentru urechi.

A AVERTIZARE: Emisiile de zgomot in timpul
utilizarii efective a uneltei electrice poate diferi de
valoarea (valorile) nivelului declarat, in functie de
modul in care unealta este utilizata, in special ce
fel de piesa este prelucrata.

M AVERTIZARE: Asigurati-va ci identificati
masurile de siguranta pentru a proteja operatorul,
acestea fiind bazate pe o estimare a expunerii in
conditii reale de utilizare (luand in considerare
toate partile ciclului de operare, precum timpii in
care unealta a fost oprita, sau a functionat in gol,
pe langa timpul de declansare).

Vibratii

Valoarea totala a vibratiilor (suma vectorilor tri-axiali)
determinata conform EN62841-4-3:

Model LM003G

Emisie de vibratii (a,): 2,5 m/s® sau mai putin

Marja de eroare (K): 1,5 m/s’

Model LM004G

Emisie de vibratii (a,): 2,5 m/s® sau mai putin

Marja de eroare (K): 1,5 m/s’

NOTA: Valoarea (valorile) totald(e) a (ale) nivelulului
de vibratii declarat a (au) fost masurata(e) in confor-
mitate cu o metoda de test standard si poate (pot) fi
utilizata(e) pentru compararea unei unelte cu alta.

NOTA: Valoarea (valorile) totald(e) a (ale) nivelulului
de vibratii declarat poate (pot) fi, de asemenea, utili-
zata(e) intr-o evaluare preliminara a expunerii.

A AVERTIZARE: Nivelul de vibratji in timpul
utilizarii efective a uneltei electrice poate diferi de
valoarea (valorile) nivelului declarat, in functie de
modul in care unealta este utilizata, in special ce
fel de piesa este prelucrata.

A AVERTIZARE: Asigurati-va ca identificati
masurile de siguranta pentru a proteja operatorul,
acestea fiind bazate pe o estimare a expunerii in
conditii reale de utilizare (luand in considerare
toate partile ciclului de operare, precum timpii in
care unealta a fost opritd, sau a functionat in gol,
pe langa timpul de declansare).

Declaratii de conformitate

Numai pentru tarile europene

Declaratiile de conformitate sunt incluse ca Anexa A la
acest manual de instructiuni.
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AVERTIZARI DE
SIGURANTA

Avertismente generale de siguranta
pentru masinile electrice

AAVERTIZARE Cititi toate avertizarile privind
siguranta, instructiunile, ilustratiile si specificatiile
furnizate cu aceasta masina electrica. Nerespectarea
integrala a instructiunilor de mai jos poate provoca
electrocutari, incendii si/sau accidentéri grave.

Pastrati toate avertismentele si
instructiunile pentru consultari

ulterioare.

Termenul ,masina electrica” din avertizari se refera la
masginile dumneavoastra electrice actionate de la retea
(prin cablu) sau cu acumulator (fara cablu).

Avertizari privind siguranta pentru

masina de tuns iarba fara cablu

1. Nu utilizati masina de tuns iarba in conditii
de vreme nefavorabild, in special cand exista
riscul de descarcari electrice. Astfel, reduceti
riscul de a fi lovit de fulger.

2. Inspectati cu atentie zona in care va fi utilizata
masina de tuns iarba, pentru a verifica daca
sunt animale salbatice. Animalele salbatice
pot fi ranite de masina de tuns iarba n timpul
functionarii.

3. Inspectati cu atentie zona in care va fi utilizata
masina de tuns iarba si indepartati toate pie-
trele, betele, sarmele, oasele si alte obiecte
strdine. Obiectele aruncate pot provoca vatamari
corporale.

4. inainte de a folosi magina de tuns iarba,
inspectati vizual panza si ansamblul panzei,
pentru ca acestea sa nu fie uzate sau deterio-
rate. Piesele uzate sau deteriorate cresc riscul de
ranire.

5. Verificati frecvent opritorul pentru iarba, pen-
tru a detecta semne de uzura sau deteriorare.
Un opritor pentru iarba uzat sau deteriorat poate
creste riscul de vatamare corporala.

6.  Pastrati aparatorile in pozitie. Aparatorile
trebuie sa fie in stare de functionare si sa fie
montate adecvat. O aparatoare care este slabita,
deteriorata sau care nu functioneaza corect poate
cauza vatamari corporale.

7.  Curatati resturile din toate admisiile aerului
de racire. Admisiile de aer blocate si resturile pot
provoca supraincalzirea sau riscul de incendiu.

8.  in timpul utilizarii masinii de tuns iarba, pur-
tati intotdeauna incaltaminte neaderenta de
protectie. Nu utilizati masina de tuns iarba cu
picioarele goale sau purtand sandale. Astfel,
reduceti posibilitatea de a va rani picioarele la
contactul cu panza aflata in miscare.

9. Tn timpul utilizarii masinii de tuns iarba, purtati
intotdeauna pantaloni lungi. Pielea expusa

creste probabilitatea de ranire din cauza obiecte-
lor aruncate.

10. Nu utilizati magina de tuns iarba pe iarba uda.
Nu alergati niciodata. Astfel, reduceti riscul de
alunecare si cadere, ceea ce poate cauza vata-
mari corporale.

11. Nu utilizati masina de tuns iarba pe pante
excesiv de abrupte. Acest lucru implica riscul de
pierdere a controlului, alunecare si cadere, ceea
ce poate cauza vatamari corporale.

12.  Atunci cand lucrati pe pante, asigurati-va
intotdeauna ca aveti un echilibru bun, ca intot-
deauna lucrati transversal pe pante, niciodata
in sus sau in jos, si ca acordati foarte mare
atentie atunci cand schimbati directia. Acest
lucru implica riscul de pierdere a controlului, alu-
necare si cadere, ceea ce poate cauza vatamari
corporale.

13. Procedati cu maxima atentie atunci cand va
deplasati cu spatele sau cand trageti masina
de tuns iarba spre dumneavoastra. Fiti atenti
mereu la ceea ce se intampla in jur. Astfel, redu-
ceti riscul de impiedicare in timpul functionarii.

14. Nu atingeti panzele si alte piese periculoase
aflate in miscare pana nu s-au oprit. Astfel,
reduceti riscul de ranire din cauza pieselor aflate
n miscare.

15. Atunci cand indepartati materialul blocat in
masina de tuns iarba sau efectuati operatiuni
de curatare a acesteia, asigurati-va ca toate
comutatoarele de alimentare sunt oprite si
ca grupul de acumulatori este deconectat.
Pornirea neasteptatd a masinii de tuns iarba poate
provoca vatamari corporale grave.

PASTRATI ACESTE
INSTRUCTIUNI.

A AVERTIZARE: NU permiteti comoditatii si
familiarizarii cu produsul (obtinute prin utilizare
repetatd) sa inlocuiasca respectarea stricta a
normelor de securitate pentru acest produs.

FOLOSIREA INCORECTA sau nerespectarea nor-
melor de securitate din acest manual de instructi-
uni poate provoca vatamari corporale grave.

INSTRUCTIUNI IMPORTANTE

PRIVIND SIGURANTA

AAVERTIZARE: Cititi toate avertismentele de
siguranta si toate instructiunile. Nerespectarea
acestor avertismente si instructiuni poate avea ca
rezultat electrocutarea, incendiul si/sau ranirea grava.

Pastrati toate avertismentele si
instructiunile pentru consultari
ulterioare.

Instruire

1. Cititi cu atentie instructiunile. Familiarizati-va
cu comenzile si cu utilizarea corecta a masinii
de tuns iarba.

2. Nu permiteti niciodata copiilor sau persoanelor
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care sunt nefamiliarizate cu aceste instruc-
tiuni sa utilizeze masina de tuns iarba.
Reglementarile locale pot restrictiona varsta
operatorului.

Nu folositi masina de tuns iarba cand in apro-
piere se afla copii sau animale de companie.
Amintiti-va ca operatorul sau utilizatorul este
responsabil de accidentele sau situatiile peri-
culoase antrenate de utilizarea masinii, cau-
zate altor persoane sau bunurilor acestora.
Copiii trebuie supravegheati, pentru a va asi-
gura ca acestia nu au acces la masina de tuns
iarba.

Stare fizica — nu utilizati masina de tuns iarba
atunci cand va aflati sub influenta drogurilor,
alcoolului sau a oricaror medicamente.

Pregatire

1.

in timpul folosirii masinii de tuns iarba, purtati
intotdeauna incaltaminte solida si pantaloni
lungi. Nu utilizati magina de tuns iarba cu
picioarele goale sau cu sandale. Evitati sa
purtati bijuterii sau articole de imbracaminte
largi sau cu cordoane sau snururi care atarna.
Acestea ar putea fi prinse in piesele mobile.
inainte de utilizare, verificati intotdeauna
vizual masina de tuns iarba pentru a vedea
daca aparatorile sau protectiile sunt deterio-
rate, lipsesc sau sunt fixate necorespunzator.
Asigurati-va ca in zona nu se afla alte per-
soane inainte de a tunde iarba. Opriti masina
de tuns iarba daca intra o persoana in zona.
Purtati intotdeauna ochelari de protectie pen-
tru a va proteja ochii contra ranirii atunci cand
utilizati unelte electrice. Ochelarii trebuie sa
fie in conformitate cu ANSI Z87.1in S.U.A., EN
166 in Europa sau AS/NZS 1336 in Australia/
Noua Zeelandi. in Australia/Noua Zeelanda

se solicita in mod legal si purtarea unei masti
obligatorii pentru a va proteja fata.

Intra in responsabilitatea angajatorului sa
impuna utilizarea unor echipamente de protec-
tie si siguranta adecvate de catre utilizatorii
masinii si de catre celelalte persoane din ime-
diata apropiere a zonei de lucru.

Inainte de folosire, verificati atent daca pan-
zele sau suruburile panzelor prezinta fisuri
sau deterioréri. inlocuiti imediat panzele sau
suruburile panzelor fisurate ori deteriorate.
inlétura;i corpurile straine, cum ar fi pietrele,
sarmele, sticlele, oasele si betele mari, din

zona de lucru inainte de a tunde iarba pentru a
preveni vatamarile personale sau deteriorarea
masinii.

Obiectele lovite de panza masinii de tuns iarba
pot cauza leziuni severe persoanelor. Gazonul
trebuie intotdeauna examinat cu atentie si
degajat de orice obiecte inainte de fiecare
operatiune de tuns iarba.

Aveti grija la gropi, santuri, denivelari, pietre
sau alte obiecte ascunse. Terenul denivelat
poate provoca alunecarea si accidente prin
cadere. larba nalta poate sa ascunda obstacole.
Purtati echipamentul personal de protectie.
Purtati intotdeauna ochelari de protectie.
Echipamentele de protectie precum masca de
protectie contra prafului, incaltamintea cu talpa
antiderapanta, casca sau protectia pentru urechi
utilizate pentru conditjii corespunzatoare vor
reduce riscul accidentarilor.

Operarea

1.

1.

Nu va intindeti excesiv. Mentineti-va perma-
nent echilibrul. Asigurati-va intotdeauna echi-
librul atunci cand va deplasati pe suprafete
inclinate. Nu alergati niciodata.

Opriti masina de tuns iarba, deconectati ali-
mentarea masinii si asigurati-va ca toate pie-
sele aflate in miscare s-au oprit complet:

- ori de cate ori lasati magina
nesupravegheata,

- inainte de a elimina blocajele sau de a des-
funda jgheabul,

- inainte de a controla, curata sau lucra cu
masina,

- dupa ce ati lovit un obiect strain. Verificati
masina pentru a detecta eventuale deteriorari
si efectuati reparatiile necesare inainte de a
repune in functiune si utiliza masina:

- de fiecare data cand masina de tuns iarba
incepe sa vibreze anormal.

Nu operati niciodata masina cu aparatorile sau
protectiile defecte sau fara dispozitivele de
siguranta, cum ar fi deflectoarele si/sau sepa-
ratorul de iarba, montate.

Evitati utilizarea masinii de tuns iarba in con-
ditii de vreme nefavorabila, in special cand
exista riscul de descarcari electrice.

Purtati permanent ochelari de protectie si
incaltaminte rezistenta atunci cand utilizati
masina de tuns iarba.

Operati masina de tuns iarba doar la lumina
zilei sau la o lumina artificiala puternica.
Porniti masina de tuns iarba cu atentie con-
form instructiunilor, cu picioarele la distanta
de lama(e).

Aveti grija sa nu va raniti picioarele si mainile
cu panzele masinii de tuns iarba.
Asigurati-va intotdeauna ca orificiile de venti-
lare nu contin reziduuri.

Tundeti iarba de-a lungul pantei, niciodata in
sus sau in jos. Acordati atentie maxima atunci
cand schimbati directia pe suprafetele incli-
nate. Nu tundeti iarba pe o panta excesiv de
abrupta.

Procedati cu maxima atentie atunci cand va
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

deplasati in marsarier sau cand trageti masina
spre dumneavoastra.

Fixati bine lama/lamele daca masina trebuie
inclinata pentru transport atunci cand traver-
sati suprafete fara iarba si cand transportati
masina de tuns la sau de la locul in care va fi
utilizata.

Nu inclinati masina atunci cand porniti moto-
rul, decat daca masina trebuie inclinata pentru
a porni. in acest caz, nu o inclinati mai mult
decat este strict necesar si ridicati numai par-
tea care se afla la distanta de operator. Aveti
grija intotdeauna ca ambele maini sa fie in
pozitia de operare inainte de a pune din nou
masina de tuns iarba pe sol.

Nu apropiati mainile sau picioarele si nu le
tineti sub piesele rotative. Pastrati in perma-
nenta distanta fata de orificiul de descarcare.
Nu transportati magina in timp ce este in
functiune.

Evitati operarea masinii pe iarba uda.

Tineti intotdeauna strans manerul.

Nu apucati lamele de taiere sau muchiile de
taiere expuse atunci cand ridicati sau tineti
masina de tuns iarba.

Tineti mainile si picioarele la distanta de
lamele rotative. Atentie - Lamele se rotesc
dupa ce opriti masina.

intrerupeti imediat functionarea dac& observati
orice lucru neobisnuit. Opriti masina de tuns
iarba. Apoi inspectati masina de tuns iarba.
Nu incercati niciodata sa reglati inéltimea de
taiere in timp ce masina functioneaza, in cazul
in care aceasta dispune de o functie de reglare
a inaltimii.

Eliberati parghia de comutare si asteptati sa
inceteze rotatia panzelor inainte de a traversa
alei, carari, drumuri si orice zone acoperite

cu pietris. De asemenea, opriti alimentarea
masinii daca lasati masina de tuns iarba nesu-
pravegheata, daca va aplecati sa ridicati sau
sa indepartati ceva din drum sau din orice alt
motiv care v-ar putea distrage atentia de la
ceea ce faceti.

in cazul in care masina de tuns iarba loveste
un obiect strain, urmati acesti pasi:

- Opriti masina, eliberati levierul schimbato-
rului de viteza si asteptati pana cand lama se
opreste complet.

- Scoateti cartusul acumulatorului.

- Inspectati cu atentie masina de tuns iarba
pentru a detecta eventuale deteriorari.

- Inlocuiti lama dacé s-a deteriorat in vreun fel.
Reparati orice defectiune inainte de a reporni
si continua operarea masinii de tuns iarba.

Nu porniti masina atunci cand va aflati in fata
orificiului de descarcare.

Daca masina incepe sa vibreze anormal (verifi-
cati imediat)

- inspectati pentru a detecta eventuale
deteriorari,

- inlocuiti sau reparati orice piese deteriorate,
- verificati prezenta si strangeti orice piese
slabite.

Nu indreptati niciodata materialul evacuat spre

27.

28.

29.

30.
31.

alte persoane. Evitati evacuarea materialului
pe un perete sau un alt obstacol. Materialul
poate ricosa inspre operator. Opriti panza atunci
cand treceti peste suprafete acoperite cu pietris.
Nu trageti masina de tuns iarba in sens invers
decat daca este absolut necesar. Daca trebuie
sa trageti masina de tuns iarba in sens invers
pentru a reveni de langa un gard sau alt obstacol
similar, priviti in jos si in spate Thaintea si in timpul
deplasarii cu spatele.

Opriti motorul si asteptati pana cand panza se
opreste complet inainte de a scoate opritorul
pentru iarba. Aveti grija la panze, care se rotesc
liber dupa oprire.

Daca folositi masina pe terenuri noroioase,

pe pante umede sau in locuri alunecoase, fiti
atenti la pastrarea echilibrului.

Nu scufundati masina in balti de apa.

Atunci cand masina este in functiune, fiti atenti
la conducte si la cabluri.

intretinere si depozitare

1.

10.

1.

12.

13.

Pentru siguranta, inlocuiti componentele uzate
sau deteriorate. Utilizati doar piese de schimb
si accesorii originale.

Verificati si intretineti periodic magina de tuns
iarba.

Daca nu o utilizati, depozitati masina de tuns
iarba departe de raza de actiune a copiilor.
Mentineti piulitele, bolturile si suruburile
stranse pentru a va asigura ca echipamentul
este in buna stare de functionare.

Verificati frecvent cosul pentru iarba, pentru

a detecta semne de uzura sau deteriorare.
Pentru depozitare, asigurati-va intotdeauna
ca ati golit cosul pentru iarba. inlocuiti un cos
pentru iarba uzat cu un nou cog de schimb din
fabrica pentru siguranta.

Folositi numai lamele originale ale producato-
rului specificate in acest manual.

Aveti grija in timpul reglarii masinii pentru a
preveni prinderea degetelor intre lamele in
migcare si piesele fixe ale masinii.

Verificati la intervale frecvente daca boltul de
montare al lamei este strans corespunzator.
Lasati intotdeauna masina sa se raceasca
inainte de a o depozita.

Cand efectuati operatiuni de service asupra
lamelor, retineti ca, desi sursa de alimentare
este oprita, lamele pot fi migcate in continuare.
Nu scoateti sau modificati niciodata dispoziti-
vele de siguranta. Verificati periodic functiona-
rea corespunzatoare a acestora. Nu efectuati
niciodata activitati care ar putea modifica
functionarea recomandata a unui dispozitiv de
siguranta sau ar putea reduce protectia furni-
zata de un dispozitiv de siguranta.

Nu lasati masina nesupravegheata afara, in
ploaie.

Atunci cand depozitati masina, evitati expune-
rea directa a acesteia la lumina soarelui si la
ploaie, si amplasati-o intr-un loc in care nu se
incalzeste si nici nu se umezeste.

Utilizarea si ingrijirea acumulatorului masinii
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1. Efectuati reincarcarea numai cu incarcatorul
specificat de producator. Un incarcator adecvat
pentru un anumit tip de acumulator poate prezenta
risc de incendiu daca este utilizat cu alt tip de
acumulator.

2.  Folositi masinile electrice numai cu acumula-
toarele special destinate acestora. Utilizarea
altor acumulatoare poate prezenta risc de ranire si
de incendiu.

3. Cand nu folositi cartusul de acumulatori,
tineti-l la distanta de obiecte metalice pre-
cum agrafe de birou, monede, chei, cuie,
suruburi sau alte obiecte metalice mici, ce
pot constitui o legatura intre cele doua borne.
Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate
provoca arsuri sau incendii.

4. in conditii extreme, lichidul poate fi eliminat
din acumulator; evitati contactul cu acesta.
Daca intrati in contact accidental, clatiti bine
cu apa zona afectata. Daca lichidul intra
in contact cu ochii, consultati si un medic.
Lichidul eliminat din acumulator poate provoca
iritatii sau arsuri.

5. Nu utilizati un acumulator sau o unealta care
este avariata sau modificata. Bateriile avariate
sau modificate pot prezenta comportament impre-
vizibil ce poate cauza incendii, explozii sau risc de
ranire.

6.  Nu expuneti un acumulator sau o unealta la
foc sau la temperaturi excesive. Expunerea la
foc sau la temperaturi mai mari de 130 °C poate
cauza explozii.

7.  Urmati toate instructiunile de incarcare si nu
incarcati acumulatorul sau unealta la tempera-
turi din afara intervalului specificat in instruc-
tiuni. Incarcarea incorecta sau la temperaturi din
afara intervalului specificat poate cauza deteriora-
rea bateriei si cresterea riscului de incendiu.

Siguranta electrica si a acumulatorului

1. Nu aruncati acumulatorul(ii) in foc. Elementul
poate exploda. Consultati codurile locale pentru
posibile instructiuni speciale privind eliminarea.

2. Nudeschideti si nu dezmembrati acumulato-
rul(ii). Electrolitul eliberat este coroziv si poate
cauza afectiuni ale pielii si ochilor. Acesta poate fi
toxic daca este inghitit.

3. Nuincarcati bateria in ploaie sau in zone cu
umezeala.

4. Nuincarcati acumulatorul in exterior.

5. Nu manipulati incarcatorul, inclusiv figa si
bornele acestuia, cu mainile ude.

6.  Nuinlocuiti acumulatorul pe timp de ploaie.

7. Nuumeziti bornele acumulatorului cu lichid
precum apa si nu scufundati acumulatorul
in apa. Nu lasati acumulatorul in ploaie si nu
incarcati, nu utilizati sau nu depozitati acumu-
latorul intr-un loc umed sau ud. Daca bornele
se uda sau intra lichid in acumulator, acumulatorul
poate fi scurtcircuitat si exista riscul de supraincal-
zire, ardere sau explozie.

8.  Dupa ce scoateti acumulatorul din masina sau
din incarcator, asigurati-va ca atasati capacul
acumulatorului la acumulator si ca il depozitati
intr-un loc uscat.

9. Nuinlocuiti acumulatorul cu méinile umede.

10. Evitati mediile periculoase. Nu utilizati magina
in locuri cu umezeala si nu o expuneti la
ploaie. Daca intrd apa in masind, creste riscul de
electrocutare.

1. n cazul in care cartusul acumulatorului se
uda, scurgeti apa din interior si uscati-l cu o
panza uscata. Lasati cartusul acumulatorului
sa se usuce complet intr-un loc uscat, inainte
de utilizare.

Service

1. Masina electrica trebuie sa fie reparata de un
expert, folosind piese identice de schimb.
Astfel se mentin siguranta si fiabilitatea masginii
electrice.

2. Nureparati niciodata acumulatoarele avariate.
Repararea acumulatoarelor trebuie efectuata
numai de catre producator sau de furnizorii de
service autorizati.

PASTRATIACESTE
INSTRUCTIUNL.

A AVERTIZARE: NU permiteti comoditatii si
familiarizarii cu produsul (obtinute prin utilizare
repetatd) sa inlocuiasca respectarea stricta a
normelor de securitate pentru acest produs.

FOLOSIREA INCORECTA sau nerespectarea nor-
melor de securitate din acest manual de instructi-
uni poate provoca vatamari corporale grave.

Instructiuni importante privind

siguranta pentru cartusul
acumulatorului

1. Inainte de a folosi cartusul acumulatorului,
cititi toate instructiunile si atentionarile de pe
(1) incarcatorul acumulatorului, (2) acumulator
si (3) produsul care foloseste acumulatorul.

2. Nudezasamblati si nu interveniti asupra car-
tusului acumulatorului. Acest lucru poate cauza
incendii, caldura excesiva sau explozii.

3. Daca timpul de functionare s-a redus excesiv,
intrerupeti imediat functionarea. Aceasta poate
prezenta risc de supraincalzire, posibile arsuri
si chiar explozie.

4. Daca electrolitul patrunde in ochi, clatiti bine
ochii cu apa curata si consultati imediat un
medic. Exista risc de orbire.

5.  Nu scurtcircuitati cartusul acumulatorului:

(1) Nu atingeti bornele cu niciun material
conductor.

(2) Evitati depozitarea cartusului acumula-
torului la un loc cu alte obiecte metalice
cum ar fi cuie, monede etc.

(3) Nu expuneti cartusul acumulatorului la
apa sau ploaie.

Un scurtcircuit al acumulatorului poate

provoca un flux puternic de curent electric,

supraincalzire, posibile arsuri si chiar defecta-
rea masinii.

6.  Nu depozitati si nu utilizati masina si cartusul
acumulatorului in locuri in care temperatura
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poate atinge sau depasi 50 °C (122 °F).

7. Nuincinerati cartusul acumulatorului chiar
daca acesta este grav deteriorat sau complet
uzat. Cartusul acumulatorului poate exploda in
foc.

8.  Nuintroduceti cuie in cartusul acumulatorului,
nu il taiati, striviti, aruncati sau scapati si nu il
loviti cu un obiect dur. Astfel de actiuni pot pro-
voca incendii, caldura excesiva sau explozii.

. Nu utilizati un acumulator deteriorat.

10. Acumulatorii Li-lon incorporati se supun cerin-
telor Legislatiei privind substantele pericu-
loase.

Pentru transporturi comerciale, efectuate de
exemplu de catre parti terte, expeditori, trebuie
respectate cerintele speciale de ambalare si eti-
chetare.

Pentru pregatirea articolului care urmeaza sa fie
expediat, este necesara consultarea unui expert
in materiale periculoase. Va rugam sa respectati,
de asemenea, reglementarile nationale, care pot
fi mai detaliate.

Izolati sau acoperiti contactele deschise si impa-
chetati acumulatorul in asa fel incat sa nu se
poata misca in ambalaj.

11.  Atunci cand eliminati la deseuri cartusul acu-
mulatorului, scoateti-l din magina si eliminati-I
intr-un loc sigur. Respectati normele nationale
privind eliminarea la deseuri a acumulatorului.

12. Utilizati acumulatoarele numai cu produsele
specificate de Makita. Instalarea acumulatoa-
relor in produse neconforme poate cauza incen-
dii, caldura excesiva, explozii sau scurgeri de
electrolit.

13. Daca masina nu este utilizata o perioada lunga
de timp, acumulatorul trebuie scos din acesta.

14. in timpul utilizarii si dup& aceea, cartusul
acumulatorului se poate incalzi, ceea ce poate
cauza arsuri sau arsuri la temperaturi scazute.
Fiti atenti la manipularea cartuselor de acumu-
lator atunci cand sunt fierbinti.

15. Nu atingeti borna masinii imediat dupa uti-
lizare, intrucat se poate incalzi foarte tare si
poate provoca arsuri.

16. Nu lasati sa patrunda aschii, praf sau pamant
in borne, in orificii si in canelurile cartusului
acumulatorului. Acest lucru poate provoca incal-
zirea, aprinderea, explozia si defectarea masinii
sau a cartusului acumulatorului, cauzand arsuri
sau vatamari corporale.

17. Nu utilizati cartusul acumulatorului in apro-
pierea liniilor electrice de inalta tensiune, cu
exceptia cazului in care masina suporta utili-
zarea in apropierea liniilor electrice de inalta
tensiune. Acest lucru poate duce la functionarea
necorespunzatoare sau la defectarea masinii sau
a cartusului acumulatorului.

18. Tineti acumulatorul la distanta de copii.

PASTRATI ACESTE
INSTRUCTIUNI.

AATEN]'IE: Folositi numai acumulatori Makita
originali. Acumulatorii Makita care nu sunt originali si
acumulatorii care au suferit modificari se pot aprinde,
provocand incendii, leziuni corporale si daune. De
asemenea, anuleaza garantia oferita de Makita pen-
tru unealta si incarcatorul Makita.

Sfaturi pentru obtinerea unei
durate maxime de exploatare a
acumulatorului

1. Incarcati cartugul acumulatorului inainte de a
se descarca complet. intrerupeti intotdeauna
functionarea masinii si incarcati cartusul acu-
mulatorului cand observati o scadere a puterii
masinii.

Nu reincarcati niciodata un acumulator com-
plet incarcat. Supraincarcarea va scurta durata
de exploatare a acumulatorului.

Incarcati cartusul acumulatorului la tempera-
tura camerei, intre 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F).
Lasati un acumulator fierbinte sa se raceasca
inainte de a-l incarca.

Atunci cand nu utilizati cartusul acumulatoru-
lui, scoateti-l din masina sau din incarcator.
incarcati cartusul acumulatorului in cazul in
care nu a fost utilizat pe o perioada mai lunga
(mai mult de sase luni).

[

w

&

[

ASAMBLARE

MAAVERTIZARE: Asigurati-va intotdeauna ca ati
scos cartusul acumulatorului inainte de a efectua
orice actiune asupra masinii. Daca nu scoateti
cartusul acumulatorului, se pot produce vatamari
corporale grave in urma pornirii accidentale.

A AVERTIZARE: Nu porniti niciodata masina
daca aceasta nu este complet asamblata.
Utilizarea masinii care este asamblata numai partial
poate provoca accidentari grave cauzate de pornirea
accidentala.

Instalarea capacului acumulatorului

MAAVERTIZARE: Nu introduceti cartusul acu-
mulatorului inainte de instalarea capacului acu-
mulatorului. In caz contrar, exista pericol de rénire
grava.

Montati complet capacul acumulatorului inainte de

a folosi masina. Capacul acumulatorului protejeaza
masina de tuns iarba si cartusul acumulatorului impo-
triva noroiului, murdariei si apei.

1. Asezati capacul acumulatorului cu protuberantele

masinii de tuns iarba aliniate cu orificiile capacului

acumulatorului.

» Fig.1: 1. Proeminenta 2. Orificiu 3. Capacul
acumulatorului

2.  Asezati-va mainile pe mijlocul capacului acumula-
torului si apasati-I.
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» Fig.2
3.  Asigurati-va ca ati atasat bine capacul acumulato-

rului si ca |-ati fixat bine cu parghia de blocare.
» Fig.3: 1. Parghie de blocare

Montarea manerului

| AATEN]'IE: Montati bine manerele. |

NOTA: Atunci cand montati manerele, pozitionati
cablul astfel incat acesta sa nu se agate in niciun
obiect intre ménere. Este posibil ca masina sa nu
porneasca daca este deteriorat cablul.

1. Asezati ambele capete ale manerului inferior in
canelurile corpului masinii de tuns iarba, apoi strangeti
parghiile de strangere, dupa care pliati parghiile de
strangere.

» Fig.4: 1. Parghie de strangere 2. Maner inferior

Cand strangeti parghiile de strangere, strangeti-le pana
cand inelele de pe parghii nu se mai pot vedea deloc.
» Fig.5: 1.Inel

NOTA: Asigurati-va c& nu exista spatiu intre manerul
inferior si corpul masinii de tuns iarba dupa ce parghi-
ile de strangere sunt pliate.

» Fig.6

2. Aliniati orificiul din manerul superior cu orificiul
din manerul inferior, apoi introduceti surubul dinspre
exterior si strangeti piulita moletata dinspre interior.
Efectuati aceeasi procedura si pe partea cealalta.
» Fig.7: 1. Piulitd moletata 2. Surub

NOTA: Tineti cu fermitate manerul superior astfel
incat sa nu va scape din mana.

Scoaterea accesoriului de mulcire

1. Deschideti capacul posterior.
» Fig.8: 1. Capac posterior

2. Tineti accesoriul de mulcire de maner, apoi tra-
geti-l din corpul masinii de tuns iarba, astfel cum se
arata in imagine.

» Fig.9: 1. Maner 2. Accesoriu de mulcire

Asamblarea cosului pentru iarba

Pentru a asambla cosul pentru iarba, efectuati urmatorii
pasi.

1. Introduceti cadrul in orificiile de pe cosul pentru
iarba usor inclinat, tindnd in sus clema, asa cum se
arata In imagine.

» Fig.10: 1. Clema 2. Cadru 3. Orificiu

2. Deschideti toate clemele si fixati-le bine pe cadru.
» Fig.11: 1. Cleme

3.  Strangeti cele doua suruburi cu cheia hexagonala
inclusa in pachetul masinii pentru a le fixa.
» Fig.12: 1. Bolturi 2. Cheie imbus

Montarea sau demontarea cosului

pentru iarba

Pentru a monta cosul pentru iarba, urmati pasii de mai
jos.

1. Deschideti capacul posterior.
» Fig.13: 1. Capac posterior

2.  Tineti manerul cosului pentru iarba si apoi conec-
tati cosul la tija corpului masinii de tuns iarba, asa cum
se arata in figura.

» Fig.14: 1. Tija 2. Maner 3. Cos pentru iarba

Pentru a indeparta cosul pentru iarba, deschideti capa-
cul din spate, apoi scoateti cosul pentru iarba tinand de
maner.

Montarea accesoriului de mulcire

1. Deschideti capacul posterior, iar apoi demontati
cosul pentru iarba.
» Fig.15: 1. Capac posterior 2. Cos pentru iarba

2.  Tineti accesoriul de mulcire de maner, apoi mon-
tati-l pe corpul masinii de tuns iarba, impingandu-I pana
la capat, astfel cum se arata in figura.

» Fig.16: 1. Maner 2. Accesoriu de mulcire

DESCRIEREA

FUNCTIILOR

AATEN]'IE: Asigurati-va intotdeauna ca masina
este oprita si cartusul acumulatorului este scos,
nainte de a regla sau a verifica functionarea
maginii.
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Instalarea sau scoaterea cartusului

acumulatorului

AATEN]'IE: intotdeauna opriti masina ina-
inte de montarea sau demontarea cartusului
acumulatorului.

AATEN]'IE: Tineti ferm masina si cartusul acu-
mulatorului la instalarea sau scoaterea cartusului
acumulatorului. In caz contrar, acestea va pot alu-
neca din maini, ceea ce poate conduce la defectarea
masinii si a cartusului acumulatorului, precum si la
vatamari corporale.

AATEN]'IE: Asigurati-va ca blocati capacul
acumulatorului inainte de utilizare. In caz contrar,
noroiul, murdaria sau apa pot cauza defectarea pro-
dusului sau a cartusului de acumulator.

AATEN]'IE: Introduceti intotdeauna complet
cartusul acumulatorului, pana cand indicatorul
rosu nu mai este vizibil. In caz contrar, acesta poate
cadea accidental din masina, provocand ranirea
dumneavoastra sau a persoanelor din jur.

AATEN]'IE: Nu fortati cartusul acumulatorului
la montare. Daca acesta nu gliseaza usor, inseamna
ca a fost introdus incorect.

AATEN]'IE: Tineti ferm capacul acumulato-
rului la instalarea sau la scoaterea cartusului
acumulatorului.

Pentru montarea cartusului de acumulator:

1. Trageti in sus de parghia de blocare si apoi des-

chideti capacul acumulatorului.

» Fig.17: 1. Capacul acumulatorului 2. Parghie de
blocare

2.  Aliniati limba de pe cartusul acumulatorului cu
orificiul masinii de tuns iarba, apoi glisati cartusul pana
cand se fixeaza n pozitie cu un clic.

» Fig.18: 1. Cartusul acumulatorului

3. inchideti ferm capacul acumulatorului.

Pentru demontarea cartusului de acumulator din
masina de tuns iarba:

1. Trageti in sus de parghia de blocare si deschideti
capacul acumulatorului.

2.  Trageti cartusul acumulatorului din masina in timp
ce glisati butonul de pe partea frontala a cartusului.

3. Inchideti capacul de acumulator.

Sistem de protectie masina/

acumulator

Masina este prevazuta cu un sistem de protectie a
masinii/acumulatorului. Acest sistem intrerupe automat
alimentarea motorului pentru a extinde durata de func-
tionare a masinii si a acumulatorului. Masina se va opri
automat in timpul functionarii daca masina sau acumu-
latorul se afla intr-una dintre situatiile de mai jos.

Protectie la suprasarcina

Atunci cand masina/acumulatorul este utilizat(a) intr-un
mod care cauzeaza un consum de curent neobisnuit
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de ridicat, masina se va opri automat si lampa indica-
toare va emite o lumina rosie. In aceasté situatie, opriti
masina si intrerupeti aplicatia care a dus la suprasolici-
tarea masinii. Apoi, reporniti masina.

Protectie la supraincalzire

Atunci cand masina se supraincalzeste, aceasta se
opreste automat si lampa indicatoare va emite o lumina
rosie. Lasati masina sa se raceasca fnainte de a o
reporni.

Protectie la supradescarcare

Atunci cand capacitatea acumulatorului devine insufici-
entd, masina se opreste automat si lampa indicatoare
va emite o lumina rosie. Dacd masina nu functioneaza
desi comutatoarele sunt actionate, scoateti acumulato-
rul din masina si incarcati-l.

Masuri de protectie impotriva altor
cauze

Sistemul de protectie este, de asemenea, conceput

pentru alte cauze care ar putea deteriora masina si i

permite acesteia sa se opreasca automat. Parcurgeti

toti pasii urmatori pentru a elimina cauzele, atunci cand
masina a fost oprita temporar sau a fost scoasa din
functiune.

1. Opriti masina, apoi porniti-o din nou pentru a
relua.

2. Incarcati acumulatorul (acumulatorii) sau fnlocuiti-1
(tnlocuiti-i) cu un acumulator (acumulatori) incar-
cat (incarcati).

3. Lasati masina si acumulatorul (acumulatorii) sa se
raceasca.

Daca nu se poate observa nicio imbunatatire prin rese-
tarea sistemului de protectie, contactati centrul local de
service Makita.

NOTA: Dacd masina se opreste dintr-o cauza
diferita de cele prezentate mai sus, consultati
sectiunea referitoare la depanare.

NOTA: Momentul in care lampa incepe sa lumineze
depinde de temperatura din zona de lucru si de sta-
rea cartusului acumulatorului.

Indicarea capacitatii ramase a

acumulatorului

» Fig.19: 1.Lampa indicatoare

Cand capacitatea ramasa a acumulatorului se reduce,
lampa indicatoare emite o lumina rosie intermitenta.
Daca continuati sa o utilizati, masina se opreste si
indicatorul acumulatorului va emite o lumina rosie. In
aceasta situatie, incarcati cartusul acumulatorului.

Indicarea capacitatii ramase a

acumulatorului

Apasati butonul de verificare de pe cartusul acumula-
torului, astfel incat sa se indice capacitatile ramase ale
acumulatorului. Lampile indicatorului vor lumina timp de
cateva secunde.

» Fig.20: 1.Lampiindicatoare 2. Buton de verificare
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Lampi indicatoare

i i

lluminat Oprit
intre 75% si

iill oo
I I I I:I intre 50% si
75%
I I |:| |:| intre 25% si
50%
I |:| |:| D ntre 0% si
25%

UL
Jonn

Capacitate

n ramasa

lluminare
intermitenta

Incarcatj
acumulatorul.

Este posibil
ca acumu-
latorul sa fie
defect.

Reglarea inaltimii de tundere a ierbii

AAVERTIZARE: Nu tineti niciodatd mana sau
piciorul sub masina atunci cand reglati inal{imea
de tundere a ierbii.

MA\AVERTIZARE: Asigurati-vi intotdeauna ca
parghia se potriveste corect in canelura inainte de
functionare.

naltimea de tundere a ierbii poate fi reglata in intervalul

20 mm si 75 mm.

Opriti masina, apoi trageti maneta de reglare a inaltimii

de tundere a ierbii in exteriorul corpului masinii de tuns

iarba, regland-o la inaltimea dorita de tundere a ierbii.

» Fig.22: 1. Maneta de reglare a inaltimii de tundere
aierbii

Tabelul de mai jos prezinta relatia dintre numarul de pe

corpul masinii de tuns iarba si inaltimea aproximativa

de taiere a ierbii.

acumulatorului, verificati intotdeauna daca par-
ghia de comutare functioneaza corect si revine
in pozitia initiala dupa ce este eliberata. Utilizarea
masinii cu un comutator care nu functioneaza corect
poate duce la pierderea controlului si la accidentari
grave.

NOTA: Masina de tuns iarba nu porneste fira a
apasa pe butonul de comutare chiar daca levierul
schimbatorului de viteza este tras.

NOTA: Este posibil ca masina de tuns iarba s& nu
porneasca din cauza supraincarcarii atunci cand
incercati sa tundeti iarba inalta sau deasa dintr-o
data. In acest caz, mériti inéltimea de tundere.

Aceastd masina este echipata cu buton comutator.
Daca observati ceva neobisnuit la butonul comutator,
opriti imediat functionarea si solicitati verificarea aces-
tuia de catre cel mai apropiat Centru de service autori-
zat Makita.

1. Montati cartusul acumulatorului si apoi inchideti
ferm capacul acumulatorului.

2.  Trageti parghia de comutare inspre dumneavoas-
tra tinand apasat butonul comutator. Eliberati butonul
comutator de indata ce motorul incepe sa functioneze.
» Fig.21: 1. Buton comutator 2. Levier de comutare

3.  Eliberati parghia de comutare pentru a opri
motorul.

— - — — - Numar naltimea de taiere a ierbii
NOTA: In functie de conditiile de utilizare si tempe-
ratura ambientala, indicatia poate fi usor diferita de ! 20 mm
capacitatea reala. 2 29 mm
NOTA: Prima lampa indicatoare (extremitatea 3 36 mm
stanga) va lumina intermitent cand sistemul de pro- 4 44 mm
tectie a acumulatorului functioneaza.
. : 5 53 mm
Actionarea intrerupatorului 6 61 mm
7 69 mm
A AVERTIZARE: inainte de a instala cartusul 8 75 mm

NOTA: Figurile care ilustreaz inaltimea de tundere
a ierbii se folosesc doar ca indicatie orientativa. n
functie de iarba sau de sol, inaltimea efectiva a ierbii
poate fi usor diferita de inaltimea setata.

NOTA: Incercatj ca test s& tundetj iarba intr-un loc
mai putin vizibil pentru a obtine inaltimea dorita.

Indicator nivel iarba

» Fig.23: 1. Indicator nivel iarba

Indicatorul nivelului ierbii indica volumul ierbii tunse.

. Cand cosul pentru iarba nu este plin, indicatorul
se misca in timpul operatiei de tundere a ierbii.

. Cand cosul pentru iarba este plin, indicatorul nu
se misca in timpul operatiei de tundere a ierbii.
in acest caz, opriti imediat tunderea ierbii si goliti
cosul. Dupa golirea cosului, curatati- astfel incat
aerul sa circule prin ochiurile acestuia.

NOTA: Acest indicator este un ghidaj aproximativ. in
functie de conditiile din interiorul cosului, este posibil
ca acest indicator sa nu functioneze corect.

Reglarea inaltimii manerului

AATEN]'IE: nainte de a scoate suruburile,
strangeti ferm manerul superior. In caz contrar,
manerul poate cadea, cauzand accidentari.

Inaltimea manerului poate fi reglata la doué niveluri.
1. Slabiti piulitele moletate de pe maner si apoi
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scoateti suruburile si piulitele moletate.
» Fig.24: 1. Piulitd moletata

2. Reglati inaltimea méanerului.

3. Introduceti suruburile dinspre exterior si apoi
strangeti piulitele moletate dinspre interior.

Utilizarea accesoriului de mulcire

Accesoriul de mulcire va permite sa readuceti iarba
taiata pe sol fara a strange iarba taiata in cosul pentru
iarba. Atunci cand utilizati masina cu accesoriul de
mulcire, aveti grija sa demontati cosul pentru iarba.

NOTA: Atunci cand utilizati masina cu accesoriul
de mulcire, asigurati-va ca lungimea totala a ierbii
dupa taiere este de cel putin 30 mm, iar lungimea
de taiere este de cel mult 15 mm.

» Fig.25: (1) 30 mm (2) 15 mm

OPERAREA

Tunderea ierbii

A\ AVERTIZARE: inainte de a tunde iarba, dega-
jati zona de utilizare de bete si pietre. De aseme-
nea, indepartati in prealabil eventualele buruieni
din zona de utilizare.

A AVERTIZARE: Purtati intotdeauna ochelari
de protectie speciali sau ochelari de protectie cu
aparatori laterale atunci cand operati masina.

AATEN]'IE: Daca iarba taiata sau un obiect
strain se blocheaza in interiorul masinii de tuns
iarba, asigurati-va ca scoateti cartusele acumula-
torului si ca purtati manusi inainte de a indeparta
iarba sau obiectul strain.

NOTA: Folositi aceastd masina numai pentru tun-
derea gazonului. Nu tundeti buruieni cu aceasta
masina.

> Fig.26

Tineti ferm manerul cu ambele maini in timpul lucrului.

Viteza de lucru orientativa este de circa 2 pana la 4
secunde pe 1 metru.
» Fig.27

NOTA: Atunci cand taiati gazon inalt sau cu iarba
deasa, daca lungimea gazonului nu este uniforma
sau daca se constata ca finisarea este slaba dupa
operatia de tundere a ierbii sau daca scade viteza
motorului in timpul tunderii, micsorati viteza de tun-
dere la o vitezad mai mica decat cea recomandata
n acest manual sau cresteti inaltimea de tundere a
ierbii.

Liniile centrale ale rotilor din fata arata care este latimea
de tundere. Utilizand liniile centrale ca reper, tundeti
iarba Tn benzi. Suprapuneti benzile cu o jumatate pana
la o treime din banda anterioara pentru a tunde uniform
gazonul.

» Fig.28: 1. Latime de tundere 2. Zona de
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suprapunere 3. Linie centrala

Schimbati directia de tundere de fiecare data pentru ca
modelul ierbii s nu se formeze intr-o singura directie.
» Fig.29

Verificati periodic cantitatea de iarba din cos. Goliti
cosul inainte de a se umple. Inaintea fiec&rei verificari
periodice, aveti grija sa opriti masina si sa deconectati
alimentarea.

NOTA: Folosirea masinii de tuns iarba cu un cos
pentru iarba plin nu permite rotirea lina a panzei
si plaseaza o sarcina suplimentara asupra moto-
rului, ceea ce poate cauza avarierea acestuia.

Tunderea unui gazon cu iarba inalta

Nu incercati sa taiati iarba Tnalta dintr-o singura incer-
care. In schimb, tundeti-o in mai multe etape. L&sati o
zi sau doua intre tunderi ca firele de iarba sa ajunga la
aceeasi inalfime.

NOTA: Tunderea ierbii inalte la o in&ltime mica din-
tr-o singura incercare poate cauza ofilirea ierbii. De
asemenea, iarba taiata se poate bloca in masina.

Golirea cosului pentru iarba

A AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul de
accident, verificati regulat cosul pentru iarba
pentru a detecta eventuale defectiuni sau rezis-
tenta slibita. inlocuiti cosul pentru iarbi daca
este necesar.

1.  Eliberati parghia de comutare.
2.  Scoateti cartusul acumulatorului.
3. Deschideti capacul posterior si scoateti cosul

pentru iarba tinandu-l de maner.
» Fig.30: 1. Capac posterior 2. Maner

4.  Goliti cosul pentru iarba.

INTRETINERE

AAVERTIZARE: Aveti intotdeauna grija sa
scoateti cartusul acumulatorului din masina ina-
inte de depozitarea ori transportarea acesteia sau
inainte de a incerca sa efectuati o inspectie sau o
activitate de intretinere.

AAVERTIZARE: Purtati manusi atunci cand
efectuati o inspectie sau activitate de intretinere.

AAVERTIZARE: Purtati intotdeauna ochelari
de protectie speciali sau ochelari de protectie cu
aparatori laterale atunci cand efectuati o inspectie
sau o activitate de intretinere.

NOTA: Nu utilizati niciodata gazolina, benzina,
diluant, alcool sau alte substante asemanatoare.
in caz contrar, pot rezulta decolorari, deformari
sau fisuri.

Pentru a mentine SIGURANTA si FIABILITATEA produ-
sului, reparatiile si orice alte lucrari de intretinere sau
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reglare trebuie executate de centre de service Makita
autorizate sau proprii, folosind intotdeauna piese de
schimb Makita.

intretinere

1. Scoateti cartusul acumulatorului si apoi inchideti
capacul acumulatorului.

2.  Asezati masina de tuns iarba pe o parte. Curatati
bucatile de iarba taiata care s-au acumulat pe partea de
dedesubt a puntii masinii.

3.  Turnati apa inspre partea de jos a masinii, de care
este atasata panza.

NOTA: Nu spalati masina cu jet de apa cu presi-
une ridicata.

4.  \Verificati daca toate piulitele, bolturile, suruburile
etc. sunt bine stranse.

5. Inspectati piesele mobile pentru a detecta eventu-
ale deteriorari, rupturi si semne de uzura. Piesele dete-
riorate sau lipsa trebuie sa fie reparate sau inlocuite.

6.  Depozitati masina intr-un loc sigur, departe de
accesul copiilor.

AATEN]'IE: Cand puneti masina in pozitie verti-
cala, asezati-o pe o suprafata plana stabila. Daca
masina este asezata pe o suprafata instabila, aceasta
poate cadea si poate provoca leziuni.

Depozitati masina in interior, intr-un loc uscat, racoros
si incuiat. Nu depozitati masina de tuns iarba si incar-
catorul in locuri in care temperatura poate atinge sau
depasi 40 °C.

1.  Scoateti cartusul acumulatorului.

2.  Scoateti cosul pentru iarba.

3. Desfaceti parghiile de strangere, apoi pliati mane-
rul, dupa care pliati parghiile de strangere.

» Fig.31: 1. Parghie de strangere

4.  Slabiti piulitele moletate de pe maner si apoi pliati
manerul superior.

» Fig.32: 1. Piulitd moletata 2. Maner superior

5.  Asezati masina in pozitie verticala.

NOTA: Cand asezati masina de tuns iarba in pozitie
verticald, nu tineti doar de maner, ci de corpul masinii
de tuns iarba si de méner.

6. Depozitati cosul pentru iarba intre maner si corpul
masinii de tuns iarba.
» Fig.33: 1. Cos pentru iarba

Transportarea masinii de tuns iarba

AATEN]'IE: inainte de a transporta masina de
tuns iarba, asigurati-va ca este scos cartusul
acumulatorului.

Cénd transportati masina de tuns iarba, trebuie sé tineti
manerul posterior si partea inferioara de sustinere din
fata masinii, astfel cum se arata in figura.

» Fig.34: 1. Partea inferioara de sustinere 2. Maner
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posterior

Demontarea sau montarea panzei

MAAVERTIZARE: Scoateti intotdeauna cartusul
acumulatorului atunci cand montati sau demon-
tati panza. Daca nu scoateti cartusul acumulato-
rului, puteti suferi leziuni corporale grave.

A AVERTIZARE: Lama isi continua miscarea
inertiala timp de cateva secunde dupa eliberarea
comutatorului. Nu efectuati nicio operatiune pana
cand lama nu se opreste complet.

A AVERTIZARE: Purtatj intotdeauna manusi
atunci cand manipulati lama.

NOTA: Atunci cand scoateti sau montati panza
maginii de tuns iarba, utilizati cheia inelara
inclusa in pachetul masinii.

Scoaterea panzei masinii de tuns
iarba
1. Asezati masina de tuns iarba pe o parte, astfel

fncat maneta de reglare a inaltimii de tundere a ierbii sa
fie plasata pe partea de sus.

2. Pentru a bloca rotirea panzei, introduceti un stift
sau o unealta precum surubelnita intr-un orificiu de pe
corpul masinii de tuns iarba.

3.  Slabiti boltul in sens anti-orar cu o cheie.
» Fig.35: 1. Panza masinii de tuns iarba 2. Cheie
3. Surubelnita 4. Orificiu

4.  Scoateti pe rand surubul si panza.
» Fig.36: 1. Suportul panzei 2. Panza masinii de tuns
iarba 3. Surub

Montarea panzei masinii de tuns
iarba

Pentru a instala panza, executati in ordine inversa
operatiile de demontare.

MA\AVERTIZARE: Montati panza masinii de tuns
iarba cu grija. Are o fata si un dos.

M AVERTIZARE: Strangeti cu putere boltul in
sens orar pentru a fixa lama.

AAVERTIZARE: Verificati daca panza masinii
de tuns iarba si toate componentele de fixare sunt
montate corect si stranse bine.

A AVERTIZARE: Atunci cand inlocuiti lamele,
respectati instructiunile din acest manual.

NOTA: Atunci cand strangeti surubul pentru a
monta panza masinii de tuns iarba, aplicati un
cuplu de strangere de 19 - 29 Nem (valorile sunt
doar pentru referinta).
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DEPANARE

Tnainte de a solicita reparatji, efectuati mai intai propria inspectie. Daca detectati o problema care nu este explicata
n manual, nu incercati sa@ dezasamblati masina. In schimb, adresati-va Centrelor de service autorizate Makita,
utilizand intotdeauna piese de schimb Makita pentru reparatii.

Stare de anormalitate

Cauza probabila (defectiune)

Remediu

Masina de tuns iarba nu porneste.

Cartusul acumulatorului nu este montat.

Montati cartusul acumulatorului incarcat.

Problema cu bateria (tensiune scazuta)

Reincarcati cartusul acumulatorului. Daca rein-
carcarea nu este eficienta, inlocuiti cartusul
acumulatorului.

Motorul se opreste din functionare
dupa putin timp.

Nivelul de incarcare al acumulatorului
este redus.

Refincarcati cartusul acumulatorului. Daca rein-
céarcarea nu este eficientd, inlocuiti cartusul
acumulatorului.

naltimea de taiere setats este prea
joasa.

Cresteti inaltimea de taiere.

Motorul nu atinge turatia maxima.

Cartusul acumulatorului este instalat
necorespunzator.

Montati cartusul de acumulator in modul descris in
acest manual.

Puterea acumulatorului se reduce.

Reincércati cartusul acumulatorului. Daca rein-
carcarea nu este eficientd, inlocuiti cartusul
acumulatorului.

Sistemul de actionare nu functioneaza
corect.

Solicitati centrului de service autorizat local efectu-
area reparatilor.

Panza masinii de tuns iarba nu se
roteste:

= opriti imediat masgina de tuns
iarba!

Un obiect strain, precum o creanga, s-a
intepenit in apropiere de lama.

Indepartati obiectul strain.

Sistemul de actionare nu functioneaza
corect.

Solicitati centrului de service autorizat local efectu-
area reparatiilor.

Vibratii anormale:
= opriti imediat masina de tuns
iarba!

Lama este dezechilibrata sau uzata
excesiv sau neuniform.

Tnlocuiti lama.

ACCESORII OPTIONALE

numai in scopul destinat.

AATEN]'IE: Folositi accesoriile sau piesele
auxiliare recomandate pentru masina dumnea-
voastra Makita in acest manual. Utilizarea altor
accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc de
accidentari. Utilizati accesoriile sau piesele auxiliare

Daca aveti nevoie de asistenta sau de mai multe detalii
referitoare la aceste accesorii, adresati-va centrului

local de service Makita.

. Panza masinii de tuns iarba

. Acumulator si incarcator original Makita

diferi in functie de tara.

NOTA: Unele articole din lista pot fi incluse ca acce-
sorii standard in ambalajul produsului. Acestea pot
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DEUTSCH (Original-Anleitung)

TECHNISCHE DATEN

Modell: LM003G LM004G
Méhbreite (Messerdurchmesser) 380 mm 430 mm
Leerlaufdrehzahl 3.800 min”’
Teilenummer des Gerades Mahermesser 1913G8-3 1913H4-8
Ersatz-Mahermessers Mulchmesser 1913H0-6 1913H6-4
Abmessungen wahrend des Betriebs L: 1.370 mm bis 1.420 mm L: 1.390 mm bis 1.440 mm
(LxBxH) B: 450 mm B: 460 mm
H: 990 mm bis 1.020 mm H: 990 mm bis 1.020 mm
bei Lagerung 520 mm x 450 mm x 880 mm 520 mm x 460 mm x 885 mm
(ohne Graskorb)
Nennspannung 36 V -40 V Gleichstrom
Nettogewicht 14,9-17,3 kg 15,6 - 18,2 kg
Schutzgrad IPX4

. Wir behalten uns vor, Anderungen der technischen Daten im Zuge der Entwicklung und des technischen
Fortschritts ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen.

. Die technischen Daten kénnen von Land zu Land unterschiedlich sein.

. Das Gewicht kann abhangig von dem Aufsatz (den Aufsatzen), einschlieRlich des Akkus, unterschiedlich sein.
Die leichteste und die schwerste Kombination sind in der Tabelle angegeben.

Zutreffende Akkus und Ladegerate

Akku BL4020 / BL4025 / BL4040 / BL4040F / BL4050F / BL4080F
Ladegerat DC40RA/DC40RB / DC40RC / DC40WA/BCC01/BCC02

. Einige der oben aufgelisteten Akkus und Ladegeréate sind je nach lhrem Wohngebiet eventuell nicht erhaltlich.

A WARNUNG: Verwenden Sie nur die oben aufgefiihrten Akkus und Ladegeréte. Bei Verwendung irgend-
welcher anderer Akkus und Ladegeréate besteht Verletzungs- und/oder Brandgefahr.

A WARNUNG: Verwenden Sie keine verkabelte Stromversorgung, wie z. B. einen Akku-Adapter oder eine
riickentragbare Akku-Bank, mit dieser Maschine. Anderenfalls kann das Kabel einer solchen Stromversorgung
den Betrieb behindern und Personenschaden verursachen.

Symbole

Warnung: Batterie vor Wartung

abklemmen.
Nachfolgend werden Symbole beschrieben, die fiir Ni-MH Nur fiir EU-L&nder
das Gerat verwendet werden kdnnen. Machen Sie E Li-ion Aufgrund des Vorhandenseins geféhr-
sich unbedingt vor der Benutzung mit ihrer Bedeutung licher Komponenten in der Ausriistung
vertraut. kénnen Elektro- und EIekt(onlkTAItgerate,
Akkumulatoren und Batterien sich nega-
A Besondere Umsicht und Aufmerksamkeit tiv auf die l_meeIt_ und die menschliche
erforderlich. Gesundheit auswirken.
Entsorgen Sie Elektro- und
Betriebsanleitung lesen. Elektronikgerate oder Batterien nicht mit

dem Hausmiill!
In Ubereinstimmung mit der Européischen

A Gefahr durch herausgeschleuderte Richtlinie Gber Elektro- und Elektronik-
Objekte. Altgerate, Akkumulatoren und Batterien,
verbrauchte Akkumulatoren und
. R Batterien sowie ihrer Anpassung an nati-
- Der Abstand zwischen der Maschine und onales Recht sollten Elektro-Altgerite,
I"ﬂ Umstehenden sollte mindestens 15 m Batterien und Akkumulatoren gemai
betragen.

> den Umweltschutzbestimmungen
I(—)'H‘ getrennt gelagert und zu einer getrennten
Sammelstelle fir Siedlungsabfélle geliefert

A Halten Sie niemals Ihre Hande und FiiRe wgrder). s

A in die Nahe des Mahermessers unter dem Dies wird durch das am Geréat angebrachte

A2 Maher. Die Mahermesser drehen sich nach Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne
dem Ausschalten des Motors noch weiter. auf Radern angezeigt.
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Garantierter Schallleistungspegel geman
der EU-Richtlinie Gber AuRenlarm.

Schallleistungspegel gemaf der australi-
schen NSW-Larmschutzverordnung

Vorgesehene Verwendung

Die Maschine ist fir Rasenmé&hen vorgesehen.

Typischer A-bewerteter Gerauschpegel ermittelt geman
EN62841-4-3:

Modell LM003G

Gemessener Schallleistungspegel (Lwa): 90 dB (A)
Garantierter Schallleistungspegel (Lwa): 93 dB (A)
Schalldruckpegel (L;»): 83 dB (A)

Messunsicherheit fir den Schalldruckpegel (K): 3 dB
(A)

Modell LM004G

Gemessener Schallleistungspegel (Lwa): 90 dB (A)
Garantierter Schallleistungspegel (Lwa): 93 dB (A)
Schalldruckpegel (L;»): 81 dB (A)

Messunsicherheit fiir den Schalldruckpegel (K): 3 dB
(A)

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Schallemissionswert(e) wurde(n) im Einklang mit der
Standardpriifmethode gemessen und kann (kdnnen)
fur den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezo-
gen werden.

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Schallemissionswert(e) kann (kénnen) auch fir eine
Vorbewertung des Geféahrdungsgrads verwendet
werden.

A WARNUNG: Einen Gehérschutz tragen.

AWARNUNG: Die Schallemission wihrend der
tatsachlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs
kann je nach der Benutzungsweise des
Werkzeugs, und speziell je nach der Art des bear-
beiteten Werkstiicks, von dem (den) angegebenen
Wert(en) abweichen.

A WARNUNG: Identifizieren Sie
SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des
Benutzers anhand einer Schitzung des
Gefahrdungsgrads unter den tatsach-

lichen Benutzungsbedingungen (unter
Beriicksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus,
wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten des
Werkzeugs zusitzlich zur Betriebszeit).

Schwingungen

Schwingungsgesamtwert (Drei-Achsen-Vektorsumme)
ermittelt gemaR EN62841-4-3:

Modell LM003G

Schwingungsemission (ay): 2,5 m/s® oder weniger
Messunsicherheit (K): 1,5 m/s®

Modell LM004G

Schwingungsemission (a,): 2,5 m/s” oder weniger
Messunsicherheit (K): 1,5 m/s”

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Vibrationsgesamtwert(e) wurde(n) im Einklang mit der
Standardpriifmethode gemessen und kann (kénnen)
fur den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezo-
gen werden.

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Vibrationsgesamtwert(e) kann (kdnnen) auch fiir eine
Vorbewertung des Gefahrdungsgrads verwendet
werden.

A WARNUNG: Die Vibrationsemission
wahrend der tatsdchlichen Benutzung

des Elektrowerkzeugs kann je nach der
Benutzungsweise des Werkzeugs, und speziell
je nach der Art des bearbeiteten Werkstiicks,
von dem (den) angegebenen Emissionswert(en)
abweichen.

AWARNUNG: Identifizieren Sie
SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des
Benutzers anhand einer Schatzung des
Gefahrdungsgrads unter den tatsach-

lichen Benutzungsbedingungen (unter
Beriicksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus,
wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten des
Werkzeugs zusatzlich zur Betriebszeit).

Konformitatserklarungen

Nur fiir europdische Ldander

Die Konformitatserklarungen sind in Anhang A dieser
Betriebsanleitung enthalten.

SICHERHEITSWAR-
NUNGEN

Allgemeine Sicherheitswarnungen
fiir Elektrowerkzeuge

AWARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen,
die diesem Elektrowerkzeug beiliegen. Eine
Missachtung der unten aufgefiihrten Anweisungen kann
zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder schwe-
ren Verletzungen fiihren.

Bewahren Sie alle Warnungen
und Anweisungen fiir spatere
Bezugnahme auf.

Der Ausdruck ,Elektrowerkzeug” in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr mit Netzstrom (mit Kabel) oder Akku
(ohne Kabel) betriebenes Elektrowerkzeug.

Sicherheitswarnungen fiir
Akku-Rasenmaher

1. Vermeiden Sie die Benutzung
des Rasenméhers bei schlechten
Witterungsverhéltnissen, besonders bei
Blitzschlaggefahr. Dadurch wird die Gefahr, von
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10.

1.

12.

13.

14.

einem Blitz getroffen zu werden, verringert.
Untersuchen Sie den Bereich, in dem der
Rasenmaher verwendet werden soll, griind-
lich auf Wildtiere. Wildtiere kénnen durch den
Rasenmaher wahrend des Betriebs verletzt
werden.

Inspizieren Sie den Bereich, in dem der
Rasenmaher verwendet werden soll, griind-
lich, und entfernen Sie alle Steine, Stocke,
Drahte, Knochen und andere Fremdkérper.
Herausgeschleuderte Objekte kdnnen
Personenschaden verursachen.

Fiihren Sie vor der Verwendung des
Rasenmahers immer eine visuelle Inspektion
durch, um sicherzustellen, dass das Messer
und die Messerbaugruppe nicht abgenutzt
oder beschadigt sind. Verschlissene oder
beschadigte Teile erhdhen die Verletzungsgefahr.
Uberpriifen Sie den Grasfianger hiufig auf
VerschleiB oder Verschlechterung. Ein ver-
schlissener oder beschadigter Grasfanger kann
das Risiko von Personenschaden erhéhen.
Halten Sie die Schutzvorrichtungen in
Position. Schutzvorrichtungen miissen
betriebsfahig und ordnungsgemaR montiert
sein. Eine lose, beschadigte oder nicht korrekt
funktionierende Schutzvorrichtung kann zu
Personenschaden fithren.

Halten Sie alle Kiihllufteinlasse frei von Unrat.
Verstopfte Lufteinlasse und Ablagerungen kénnen
zu Uberhitzung oder Brandgefahr fiihren.

Tragen Sie wahrend des Betriebs des
Rasenmihers immer rutschfestes und
schiitzendes Schuhwerk. Betreiben Sie den
Rasenmaher nicht barfu oder mit offenen
Sandalen. Dadurch wird die Verletzungsgefahr
fur die FURe durch Kontakt mit dem rotierenden
Messer verringert.

Tragen Sie wahrend des Betreibens des
Rasenmahers immer eine lange Hose.
Ungeschiitzte Haut erhéht die Wahrscheinlichkeit
von Verletzungen durch weggeschleuderte
Gegenstande.

Betreiben Sie den Rasenmaher nicht in
nassem Gras. Stets gehen, niemals laufen.
Dadurch wird die Gefahr des Rutschens und
Stlirzens, bei dem es zu Personenschaden kom-
men kann, verringert.

Betreiben Sie den Rasenmaher nicht auf liber-
maRig steilen Hangen. Dies reduziert die Gefahr
des Verlusts der Kontrolle, des Rutschens und
Stirzens, was zu Personenschaden fiihren kann.
Achten Sie beim Arbeiten auf Hingen stets
auf Ihren Halt, arbeiten Sie stets quer zur
Hangflache, niemals auf- oder abwarts, und
lassen Sie bei Richtungswechseln duBerste
Vorsicht walten. Dies reduziert die Gefahr

des Verlusts der Kontrolle, des Rutschens und
Stiirzens, was zu Personenschaden flihren kann.
Lassen Sie duBerste Vorsicht walten, wenn
Sie den Rasenmabher riickwarts betreiben
oder auf sich zu ziehen. Achten Sie immer auf
Ihre Umgebung. Dadurch wird die Stolpergefahr
wahrend des Betriebs verringert.

Beriihren Sie die Messer und andere

gefahrliche bewegliche Teile nicht, wahrend

sie noch in Bewegung sind. Dadurch wird die

Verletzungsgefahr durch bewegte Teile verringert.
15. Stellen Sie beim Beseitigen von einge-

klemmtem Material oder beim Reinigen

des Rasenmahers sicher, dass alle

Betriebsschalter ausgeschaltet sind und

der Akku abgeklemmt ist. Unerwarteter

Betrieb des Rasenmahers kann zu schweren

Personenschéaden fiihren.

DIESE ANWEISUNGEN
AUFBEWAHREN.

AWARNUNG: Lassen Sie sich NICHT durch
Bequemlichkeit oder Vertrautheit mit dem Produkt
(durch wiederholten Gebrauch erworben) von der
strikten Einhaltung der Sicherheitsregeln fiir das
vorliegende Produkt abhalten.

MISSBRAUCH oder Missachtung der
Sicherheitsvorschriften in dieser Anleitung koén-
nen schwere Verletzungen verursachen.

WICHTIGE

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

A WARNUNG: Lesen Sie alle
Sicherheitswarnungen und Anweisungen durch.
Eine Missachtung der unten aufgefiihrten Warnungen
und Anweisungen kann zu einem elektrischen
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen
flhren.

Bewahren Sie alle Warnungen
und Anweisungen fiir spatere
Bezugnahme auf.

Einarbeitung

1. Lesen Sie die Anweisungen sorgféltig durch.
Machen Sie sich mit der Bedienung und dem
korrekten Gebrauch des Mahers vertraut.

2. Kinder oder Personen, die nicht mit dieser
Anleitung vertraut sind, diirfen den Maher
keinesfalls benutzen. Ortliche Vorschriften
konnen das Alter der Bedienungsperson
einschranken.

3. Betreiben Sie den Maher keinesfalls, wah-
rend sich Personen, besonders Kinder, oder
Haustiere in der Nahe aufhalten.

4. Der Bediener oder Benutzer ist verantwortlich
fiir Verletzungen oder Sachschaden, die an
Personen oder ihrem Eigentum entstehen.

5.  Kinder sollten beaufsichtigt werden, um
sicherzugehen, dass sie nicht mit dem Maher
spielen.

6. Korperliche Verfassung - Betreiben Sie den
Maher nicht unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten.

Vorbereitung

1. Tragen Sie wahrend der Benutzung des
Mahers stets kraftiges Schuhwerk und eine
lange Hose. Betreiben Sie den Maher nicht
barfuB oder mit offenen Sandalen. Vermeiden

99 DEUTSCH



Sie das Tragen von Kleidungsstiicken oder
Schmucksachen, die lose sitzen oder herun-
terhdngende Schniire oder Béander haben.
Diese konnen von beweglichen Teilen erfasst
werden.

Unterziehen Sie den Maher vor Gebrauch
immer einer Sichtpriifung auf beschadigte,
fehlende oder deplatzierte Schutzhauben oder
Abschirmungen.

Vergewissern Sie sich, dass sich keine ande-
ren Personen im Arbeitsbereich aufhalten,
bevor Sie mit dem Mdhen beginnen. Stellen Sie
den Maher ab, falls jemand den Arbeitsbereich
betritt.

Tragen Sie stets eine Schutzbrille,

um lhre Augen bei Verwendung von
Elektrowerkzeugen vor Verletzung zu schiit-
zen. Die Brille muss der Vorschrift ANSI Z87.1
in den USA, EN 166 in Europa oder AS/NZS
1336 in Australien/Neuseeland entsprechen.

In Australien/Neuseeland ist das Tragen eines
Gesichtsschutzes gesetzlich vorgeschrieben,
um auch lhr Gesicht zu schiitzen.

Der Arbeitgeber ist dafiir verantwort-

lich, den Gebrauch von angemessener
Schutzausriistung fiir die Werkzeugbenutzer
und andere Personen im unmittelbaren
Arbeitsbereich durchzusetzen.

Uberpriifen Sie die Messer oder die
Messerschrauben vor dem Betrieb sorgfaltig
auf Risse oder Beschadigung. Wechseln Sie
gerissene oder beschadigte Messer oder
Messerschrauben unverziiglich aus.
Entfernen Sie vor dem Mahen Fremdkorper,
wie Steine, Draht, Flaschen, Knochen

und groRe Aste, vom Arbeitsbereich, um
Personenschaden und Beschadigung des
Mahers zu verhiiten.

Vom Mahermesser herausgeschleu-

derte Gegenstinde kénnen schwere
Personenverletzungen verursachen. Der
Rasen ist vor jedem M&hen sorgfiltig zu liber-
priifen und von allen Objekten zu rdumen.
Achten Sie auf Locher, Furchen, Bodenwellen,
Steine oder sonstige verborgene Objekte.
Unebenes Gelénde kénnte einen Unfall durch
Ausrutschen und Hinfallen verursachen. Hohes
Gras kann Hindernisse verbergen.

Benutzen Sie personliche Schutzausriistung.
Tragen Sie stets einen Augenschutz.
Sachgemaler Gebrauch von Schutzausristung

(z. B. Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Helm und Gehérschutz) tragt zu einer
Reduzierung der Verletzungsgefahr bei.

Betrieb

1.

10.

1.

12.

13.

Ubernehmen Sie sich nicht. Achten Sie stets
auf gute Balance. Achten Sie an Hingen immer
auf einen sicheren Stand. Stets gehen, niemals
laufen.

Halten Sie den Mdher an, schalten Sie die
Maschine aus, und vergewissern Sie sich,
dass alle beweglichen Teile zu einem vollstén-
digen Stillstand gekommen sind:

-wann immer Sie den Maher verlassen,

- bevor Sie Blockierungen beseitigen oder den
Auswurf frei machen,

- bevor Sie den Maher liberpriifen, reinigen
oder daran arbeiten,

- nach dem Auftreffen auf einen Fremdkorper.
Uberpriifen Sie den Miher auf Beschidigung,
und fiihren Sie Reparaturen durch, bevor

Sie den Maher wieder starten und in Betrieb
nehmen,

- wann immer der Mdher ungewohnlich zu
vibrieren beginnt.

Betreiben Sie den Maher niemals mit defekten
Schutzklappen oder Abschirmungen oder
ohne Sicherheitsvorrichtungen, wie z. B.
Abweiser und/oder Graskorb.

Vermeiden Sie die Benutzung des Mahers bei
schlechten Witterungsverhéltnissen, beson-
ders bei Blitzschlaggefahr.

Tragen Sie wahrend der Benutzung des
Mahers stets einen Augenschutz und robuste
Schuhe.

Betreiben Sie den Méher nur bei Tageslicht
oder hellem Kunstlicht.

Schalten Sie den Mdher geméaR den
Anweisungen vorsichtig ein, wahrend lhre
FiiBe einen ausreichenden Sicherheitsabstand
von dem (den) Messer(n) haben.

Hiiten Sie sich vor FuB- und Handverletzungen
durch die Mdhermesser.

Achten Sie stets darauf, dass die
Beliiftungso6ffnungen frei von Unrat sind.
Mahen Sie Hange nur seitwarts, niemals auf
und ab. Gehen Sie bei Richtungsdnderungen
auf Hangen auBerst vorsichtig vor. Mdhen Sie
keine sehr steilen Hange.

Lassen Sie duBerste Vorsicht walten, wenn Sie
den Maher riickwarts betreiben oder auf sich
zu ziehen.

Halten Sie das (die) Messer an, wenn der
Maher zum Transportieren gekippt werden
muss, wenn andere Flachen als Rasen liber-
quert werden miissen, und wenn der Maher zu
und vom Arbeitsbereich transportiert werden
muss.

Neigen Sie den Maher nicht, wenn Sie den
Motor einschalten, auBer wenn der Maher

zum Starten geneigt werden muss. Neigen

Sie den Maher in diesem Fall nicht mehr als
absolut notwendig, und heben Sie nur den
vom Bediener abgewandten Teil an. Achten
Sie stets darauf, dass sich beide Hande an der
Arbeitsposition befinden, bevor Sie den Maher
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

wieder auf den Boden stellen.

Halten Sie Ihre Hande oder FiiBe nicht in die
Nahe von rotierenden Teilen oder darunter.
Bleiben Sie stets von der Auswurféffnung fern.
Transportieren Sie den Maher nicht in einge-
schaltetem Zustand.

Vermeiden Sie die Benutzung des Méahers in
nassem Gras.

Halten Sie den Biigelgriff stets mit festem Griff.
Fassen Sie nicht die freiliegenden
Schneidmesser oder die Schneidkanten an,
wenn Sie den Médher anheben oder halten.
Halten Sie Hande und FiiBe von den rotieren-
den Messern fern. Vorsicht - Die Messer dre-
hen sich nach dem Ausschalten des Mahers
noch weiter.

Brechen Sie den Betrieb sofort ab, wenn Sie
irgendetwas Ungewohnliches bemerken.
Schalten Sie den Méher aus. Uberpriifen Sie
dann den Maher.

Versuchen Sie niemals, Einstellungen der
Schnitthdhe bei laufendem Maher durchzu-
fiihren, wenn der Maher eine Funktion zum
Einstellen der Schnitthohe besitzt.

Lassen Sie den Schalthebel los, und warten
Sie, bis das Messer zum Stillstand gekommen
ist, bevor Sie Einfahrten, Gehwege, StraBen
und schotterbedeckte Flachen iiberqueren.
Schalten Sie die Maschine auch aus, wenn Sie
den Maher verlassen, wenn Sie sich biicken,
um etwas aufzuheben oder aus dem Weg zu
rdumen, oder in irgendeiner anderen Situation,
bei der Sie von lhrer Arbeit abgelenkt werden
kénnten.

Falls der Rasenmaher auf einen Fremdkorper
stoBt, gehen Sie folgendermaRen vor:

- Stellen Sie den Maher ab, lassen Sie den
Schalthebel los, und warten Sie, bis das
Messer zum volistindigen Stillstand kommt.

- Nehmen Sie den Akku ab.

- Uberpriifen Sie den Miher griindlich auf
etwaige Beschadigung.

- Tauschen Sie das Messer aus, falls es in
irgendeiner Weise beschadigt ist. Reparieren
Sie etwaige Schéden, bevor Sie den Maher

wieder in Betrieb nehmen und weiter benutzen.

Starten Sie den Maher nicht, wenn Sie vor der
Auswurféffnung stehen.

Falls der Maher beginnt, ungewoéhnlich heftig
zu vibrieren (sofort liberpriifen),

- auf Beschadigung tiberpriifen,

- beschadigte Teile austauschen oder
reparieren,

- priifen, ob lose Teile vorhanden sind, und
diese festziehen.

Richten Sie den Materialauswurf niemals

auf Personen. Vermeiden Sie Auswerfen

von Material gegen eine Wand oder eine
Behinderung. Das Material konnte auf den
Bediener zuriickprallen. Halten Sie das Messer
an, wenn Sie Schotterflachen Gberqueren.
Ziehen Sie den Maher nicht riickwarts, wenn
dies nicht unbedingt notwendig ist. Wenn Sie
gezwungen sind, den Maher von einem Zaun oder
einer ahnlichen Behinderung zuriickzuziehen,

28.

29.

30.

31.

schauen Sie nach unten und hinten, bevor und
wahrend Sie sich rickwarts bewegen.

Stellen Sie den Motor ab, und warten Sie, bis
das Messer zu einem vollstéandigen Stillstand
kommt, bevor Sie den Grasfanger entfer-
nen. Beachten Sie, dass die Messer nach dem
Ausschalten nachlaufen.

Wenn Sie die Maschine auf schlammigem
Boden, auf einem nassen Hang oder an einem
schliipfrigen Ort benutzen, achten Sie auf
lhren Stand.

Tauchen Sie die Maschine nicht in einen
Timpel ein.

Achten Sie beim Betreiben der Maschine auf
Rohrleitungen und Kabel.

Wartung und Lagerung

1.

10.

1.

12.

13.

Tauschen Sie verschlissene oder beschadigte
Teile zur Sicherheit aus. Verwenden Sie nur
Original-Ersatzteile und -Zubehor.

Uberpriifen und warten Sie den Maher
regelmaBig.

Bewahren Sie den Maher bei Nichtgebrauch
auBer Reichweite von Kindern auf.

Achten Sie auf festen Sitz aller Muttern, Bolzen
und Schrauben, um sicherzugehen, dass sich
das Gerét in einwandfreiem Arbeitszustand
befindet.

Uberpriifen Sie den Graskorb oft auf
VerschleiB oder Verschlechterung.
Vergewissern Sie sich vor der Lagerung stets,
dass der Graskorb leer ist. Tauschen Sie einen
verschlissenen Graskorb zur Sicherheit gegen
ein neues Original-Ersatzteil aus.

Verwenden Sie nur die in dieser Anleitung
angegebenen Originalmesser des Herstellers.
Lassen Sie wahrend der Einstellung des
Mahers Vorsicht walten, um Einklemmen der
Finger zwischen den beweglichen Messern
und den feststehenden Teilen des Mahers zu
verhiiten.

Uberpriifen Sie die
Messerbefestigungsschraube in regelmaBigen
Abstinden auf festen Sitz.

Lassen Sie den Maher vor der Lagerung stets
abkiihlen.

Wenn Sie die Messer warten, bedenken Sie,
dass sich die Messer immer noch bewegen
kénnen, selbst wenn die Stromquelle abge-
schaltet ist.

Versuchen Sie niemals,
Sicherheitsvorrichtungen zu entfernen oder
zu manipulieren. Uberpriifen Sie regelmiRig
ihre ordnungsgemaRe Funktion. Unterlassen
Sie jegliche Beeintrachtigung der beabsich-
tigten Funktion einer Sicherheitsvorrichtung
oder eine Verringerung des von einer
Sicherheitsvorrichtung bereitgestellten
Schutzes.

Lassen Sie die Maschine nicht unbeaufsichtigt
im Freien bei Regen stehen.

Lagern Sie die Maschine nicht an einem Ort,
der direktem Sonnenlicht und Regen ausge-
setzt ist, sondern an einem Ort, an dem es
nicht heiB oder feucht wird.
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Gebrauch und Pflege von Akkuwerkzeugen

1.

Laden Sie den Akku nur mit dem vom
Hersteller vorgeschriebenen Ladegerit. Ein
Ladegerat, das fiir einen Akkutyp geeignet ist,
kann bei Verwendung mit einem anderen Akku
eine Brandgefahr darstellen.

Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nur mit den
ausdriicklich vorgeschriebenen Akkus. Bei
Verwendung irgendwelcher anderer Akkus besteht
Verletzungs- und Brandgefahr.

Bewahren Sie den Akku bei Nichtgebrauch
nicht zusammen mit Metallgegensténden, wie
Biroklammern, Miinzen, Schliisseln, Nageln,
Schrauben, und anderen kleinen Metallteilen
auf, welche die Kontakte kurzschlieRen
konnen. KurzschlieRen der Akkukontakte kann
Verbrennungen oder einen Brand verursachen.
Bei Missbrauch kann Fliissigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie Kontakt mit
dieser Fliissigkeit. Falls Sie versehentlich mit
der Fliissigkeit in Beriihrung kommen, spiilen
Sie die betroffenen Stellen mit Wasser ab. Falls
die Fliissigkeit in die Augen gelangt, suchen
Sie zusatzlich arztliche Hilfe auf. Die vom Akku
austretende FlUssigkeit kann Hautreizungen oder
Veratzungen verursachen.

Verwenden Sie keinen Akku und auch kein
Werkzeug, der (das) beschiadigt oder modi-
fiziert ist. Beschadigte oder modifizierte Akkus
kénnen unvorhersehbares Verhalten zeigen,

das zu einem Brand, einer Explosion oder
Verletzungsgefahr fiihren kann.

Setzen Sie einen Akku oder ein Werkzeug nicht
Feuer oder iibermaBigen Temperaturen aus.
Bei Einwirkung von Feuer oder Temperaturen Uber
130 °C kann es zu einer Explosion kommen.
Befolgen Sie alle Ladeanweisungen, und laden
Sie den Akku bzw. das Werkzeug nicht auBBer-
halb des in den Anweisungen angegebenen
Temperaturbereichs. Wird der Ladevorgang
unsachgemaf oder bei Temperaturen aulerhalb
des angegebenen Bereichs durchgefihrt, kann es
zu einer Beschadigung des Akkus und erhohter
Brandgefahr kommen.

Sicherheit der Elektrik und des Akkus

1.

Werfen Sie den (die) Akku(s) nicht ins Feuer.
Die Zelle konnte explodieren. Priifen Sie die
ortlichen Vorschriften fir mogliche spezielle
Entsorgungsanweisungen.

Versuchen Sie nicht, den (die) Akku(s) zu
offnen oder zu verstiimmeln. Freigesetzter
Elektrolyt ist korrosiv und kann Schaden an Augen
oder Haut verursachen. Falls er verschluckt wird,
kann er giftig sein.

Laden Sie den Akku nicht im Regen oder an
nassen Orten.

Laden Sie den Akku nicht im Freien.

Fassen Sie das Ladegerit, einschlieB-

lich des Ladegeratesteckers und der
Ladegerateanschliisse, nicht mit nassen
Handen an.

Tauschen Sie den Akku nicht im Regen aus.
Vermeiden Sie Benetzen der Akkukontakte
mit einer Fliissigkeit, wie z. B. Wasser, oder

1

1

Untertauchen des Akkus. Lassen Sie den
Akku nicht im Regen stehen, und unterlassen
Sie Laden, Benutzen oder Lagern des Akkus
an einem feuchten oder nassen Ort. Falls die
Kontakte nass werden, oder eine Flissigkeit in
den Akku eindringt, kann der Akku kurzgeschlos-
sen werden, und es besteht Uberhitzungs-, Brand-
oder Explosionsgefahr.
Nachdem Sie den Akku von der Maschine oder
vom Ladegerat entfernt haben, bringen Sie
unbedingt die Akkuabdeckung am Akku an,
und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort.
Tauschen Sie den Akku nicht mit nassen
Héanden aus.

0. Vermeiden Sie geféhrliche Umgebungen.
Benutzen Sie die Maschine nicht an feuchten
oder nassen Orten, und setzen Sie sie auch
keinem Regen aus. Wasser, das in die Maschine
eindringt, erhoht die Stromschlaggefahr.

1. Falls der Akku nass wird, lassen Sie das ein-
gedrungene Wasser ab, und wischen Sie ihn

dann mit einem trockenen Tuch ab. Lassen Sie

den Akku an einem trockenen Ort vollkommen
trocknen, bevor Sie ihn benutzen.

Wartung

1.

Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur unter
Verwendung identischer Ersatzteile von einem
qualifizierten Wartungstechniker warten.
Dadurch wird die Aufrechterhaltung der Sicherheit
des Elektrowerkzeugs gewahrleistet.

2. Beschadigte Akkus diirfen auf keinen

Fall gewartet werden. Die Wartung von
Akkus darf nur vom Hersteller oder von einer
Vertragswerkstatt durchgefiihrt werden.

DIESE ANWEISUNGEN
AUFBEWAHREN.

AWARNUNG: Lassen Sie sich NICHT durch
Bequemlichkeit oder Vertrautheit mit dem Produkt
(durch wiederholten Gebrauch erworben) von der
strikten Einhaltung der Sicherheitsregeln fiir das
vorliegende Produkt abhalten.

MISSBRAUCH oder Missachtung der
Sicherheitsvorschriften in dieser Anleitung kon-
nen schwere Verletzungen verursachen.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

fir Akku

Lesen Sie vor der Benutzung des Akkus alle
Anweisungen und Warnhinweise, die an (1)
Ladegerat, (2) Akku und (3) Akkuwerkzeug
angebracht sind.

2. Unterlassen Sie Zerlegen oder Manipulieren

des Akkus. Es kann sonst zu einem Brand, Gber-
maRiger Hitzeentwicklung oder einer Explosion
kommen.

3. Falls die Betriebszeit betrachtlich kiirzer

4.

geworden ist, stellen Sie den Betrieb sofort
ein. Anderenfalls besteht die Gefahr von
Uberhitzung, méglichen Verbrennungen und
sogar einer Explosion.
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1.

12.

13.

14.

15.

Sie sie mit sauberem Wasser aus, und
begeben Sie sich unverziiglich in drztliche
Behandlung. Anderenfalls kénnen Sie lhre
Sehkraft verlieren.

Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden:

(1) Die Kontakte diirfen nicht mit leitfahigem
Material beriihrt werden.

(2) Lagern Sie den Akku nicht in einem
Behalter zusammen mit anderen
Metallgegenstidnden, wie z. B. Nagel,
Miinzen usw.

(3) Setzen Sie den Akku weder Wasser noch
Regen aus.

Ein Kurzschluss des Akkus verursacht star-

ken Stromfluss, der Uberhitzung, mégliche

Verbrennungen und einen Defekt zur Folge

haben kann.

Lagern und benutzen Sie das Werkzeug

und den Akku nicht an Orten, an denen die

Temperatur 50 °C erreichen oder liberschreiten

kann.

Versuchen Sie niemals, den Akku zu verbren-

nen, selbst wenn er stark beschadigt oder

vollkommen verbraucht ist. Der Akku kann im

Feuer explodieren.

Unterlassen Sie Nageln, Schneiden,

Zerquetschen, Werfen, Fallenlassen des Akkus

oder Schlagen des Akkus mit einem harten

Gegenstand. Eine solche Handlung kann zu

einem Brand, bermagiger Hitzeentwicklung oder

einer Explosion fuhren.

Benutzen Sie keine beschadigten Akkus.

Die enthaltenen Lithium-lonen-Akkus unter-

liegen den Anforderungen der Gefahrengut-

Gesetzgebung.

Fir kommerzielle Transporte, z. B. durch

Dritte oder Spediteure, miissen besondere

Anforderungen zu Verpackung und Etikettierung

beachtet werden.

Zur Vorbereitung des zu transportierenden

Artikels ist eine Beratung durch einen Experten fiir

Gefahrengut erforderlich. Bitte beachten Sie mdg-

licherweise ausflhrlichere nationale Vorschriften.

Uberkleben oder verdecken Sie offene Kontakte,

und verpacken Sie den Akku so, dass er sich in

der Verpackung nicht umher bewegen kann.

Entfernen Sie den Akku zum Entsorgen vom

Werkzeug, und entsorgen Sie ihn an einem

sicheren Ort. Befolgen Sie die ortlichen

Vorschriften beziiglich der Entsorgung von

Akkus.

Verwenden Sie die Akkus nur mit den von

Makita angegebenen Produkten. Das Einsetzen

der Akkus in nicht konforme Produkte kann zu

einem Brand, liberméaRiger Hitzebildung, einer

Explosion oder Auslaufen von Elektrolyt fiihren.

Soll das Werkzeug langere Zeit nicht benutzt

werden, muss der Akku vom Werkzeug ent-

fernt werden.

Bei und nach dem Gebrauch kann der Akku

hei werden, was Verbrennungen oder

Niedertemperaturverbrennungen verursachen

kann. Beachten Sie die Handhabung von hei-

Ren Akkus.

Beriihren Sie nicht den Anschlusskontakt

des Werkzeugs unmittelbar nach dem
Gebrauch, da er hei genug werden kann, um
Verbrennungen zu verursachen.

16. Achten Sie darauf, dass sich keine
Spane, Staub oder Schmutz in den
Anschlusskontakten, Léchern und Nuten des
Akkus absetzen. Es kdnnte sonst zu Erhitzung,
Brandausldsung, Bersten und Funktionsstérungen
des Werkzeugs oder des Akkus kommen, was zu
Verbrennungen oder Personenschéaden flihren
kann.

17. Wenn das Werkzeug den Einsatz in der Ndhe
einer Hochspannungs-Stromleitung nicht
unterstiitzt, benutzen Sie den Akku nicht in
der Ndhe einer Hochspannungs-Stromleitung.
Dies kann zu einer Funktionsstérung oder
Betriebsstorung des Werkzeugs oder des Akkus
fuhren.

18. Halten Sie die Batterie von Kindern fern.

DIESE ANWEISUNGEN
AUFBEWAHREN.

AVORSICHT: Verwenden Sie nur Original-
Makita-Akkus. Die Verwendung von Nicht-Original-
Makita-Akkus oder von Akkus, die abgeéndert
worden sind, kann zum Bersten des Akkus und
daraus resultierenden Bréanden, Personenschaden
und Beschadigung fiihren. AuBerdem wird dadurch
die Makita-Garantie fir das Makita-Werkzeug und
-Ladegerat ungliltig.

Hinweise zur Aufrechterhaltung
der maximalen
Akku-Nutzungsdauer

1. Laden Sie den Akku, bevor er vollkommen
erschopft ist. Schalten Sie das Werkzeug stets
aus, und laden Sie den Akku, wenn Sie ein
Nachlassen der Werkzeugleistung feststellen.

2. Unterlassen Sie erneutes Laden eines voll
aufgeladenen Akkus. Uberladen fiihrt zu einer
Verkiirzung der Nutzungsdauer des Akkus.

3. Laden Sie den Akku bei Raumtemperatur
zwischen 10 — 40 °C. Lassen Sie einen heiRen
Akku abkiihlen, bevor Sie ihn laden.

4.  Wenn Sie den Akku nicht benutzen, nehmen
Sie ihn vom Werkzeug oder Ladegerat ab.

5. Der Akku muss geladen werden, wenn er lange
Zeit (langer als sechs Monate) nicht benutzt
wird.
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M ONTAG E HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass nach dem
Einklappen der Klemmhebel kein Spalt zwischen dem
unteren Blgelgriff und dem Maherkérper vorhanden
AWARNUNG: Vergewissern Sie sich stets, ist.
dass der Akku abgenommen ist, bevor Sie irgend- > Abb.6
welche Arbeiten an der Maschine ausfiihren. Wird
das Abnehmen des Akkus unterlassen, kann es zu

schweren Personenschaden durch versehentliches
Anlaufen kommen.

2. Richten Sie das Loch im oberen Bligelgriff auf
das Loch im unteren Bugelgriff aus, fihren Sie dann
die Schraube von auRen ein, und ziehen Sie dann die
Randelmutter von innen an. Fihren Sie den gleichen

A WARNUNG: starten Sie den Maher nie- Vorgang auf der anderen Seite durch.

mals, wenn er nicht vollstandig zusammen- » Abb.7: 1. Randelmutter 2. Schraube

gebaut ist. Der Betrieb der Maschine in teilweise

zusammengebautem Zustand kann zu schweren HINWEIS: Halten Sie den oberen Biigelgriff gut fest,
Personenschaden durch versehentliches Anlaufen damit er Ihnen nicht aus der Hand rutscht.

fihren.

. Entfernen des Mulchstopfens
Montieren der Akkuabdeckung 1. Offnen Sie die Rickabdeckung

» Abb.8: 1. Riickabdeckung

MAWARNUNG: Setzen Sie die Akkus nicht ein,

bevor die Akkuabdeckung montiert worden ist. 2. Halten Sie den Mulchstopfen am Handgriff, und
Anderenfalls kann es zu einer schweren Verletzung ziehen Sie ihn dann aus der Mahereinheit heraus, wie
kommen. in der Abbildung gezeigt.

] T o » Abb.9: 1. Handgriff 2. Mulchstopfen
Montieren Sie die Akkuabdeckung vollstandig vor dem

Betrieb. Die Akkuabdeckung schitzt den Maher und die Montieren des Graskorbs

Akkus vor Schlamm, Schmutz und Wasser.

1. Bringen Sie die Akkuabdeckung so an, dass Um den Graskorb zusammenzubauen, fiihren Sie die
die Vorspriinge am Maher auf die Lécher in der folgenden Schritte durch.

Akkuabdeckung ausgerichtet sind.

> Abb.1: 1. Vorsprung 2. Loch 3. Akkuabdeckung 1. Fuhren Sie den Rahmen in einem leichten Winkel

in die Locher des Graskorbs ein, wahrend Sie den Clip

2. Driicken Sie die Akkuabdeckung mit beiden wie in der Abbildung gezeigt halten.
Handen in der Mitte an. » Abb.10: 1. Clip 2. Rahmen 3. Loch
» Abb.2

2. Offnen Sie alle Clips und bringen Sie sie sicher
3. Vergewissern Sie sich, dass die Akkuabdeckung am Rahmen an.

fest angebracht und mit dem Verriegelungshebel sicher » Abb.11: 1. Clips

verriegelt ist.

> Abb.3: 1. \Verriegelungshebel 3.  Ziehen Sie die beiden Schrauben mit dem im

Lieferumfang der Maschine enthaltenen Inbusschlissel

. = . an, um sie zu sichern.
Montieren des Bugelgriffs » Abb.12: 1. Schrauben 2. Inbusschlissel

A\VORSICHT: Installieren Sie die Biigelgriffe Montieren und Demontieren des
sicher. Graskorbs
ANMERKUNG: Positionieren Sie das Kabel

beim Montieren der Biigelgriffe so, dass es
nicht durch irgendwelche Teile zwischen den

Befolgen Sie zum Montieren des Graskorbs die nach-
stehenden Schritte.

Biigelgriffen erfasst wird. Falls das Kabel bescha- 1. Offnen Sie die Riickabdeckung.

digt wird, funktioniert der Maherschalter eventuell » Abb.13: 1. Ruckabdeckung

nicht. 2. Halten Sie den Griff des Graskorbs, und héangen
1. Fihren Sie beide Enden des unteren Biigelgriffs Sie dann den Graskorb an die Stange der Mahereinheit,
in die Fiihrungsnuten des Maherkérpers ein, ziehen wie in der Abbildung gezeigt.
Sie dann die Klemmhebel an, und klappen Sie die > Abb.14: 1. Stange 2. Griff 3. Graskorb

Klemmbhebel ein.

> Abb.4: 1. Klemmhebel 2. Unterer Bigelgriff Zum Entfernen des Graskorbs Gffnen Sie die

Rickabdeckung, und nehmen Sie dann den Graskorb
Ziehen Sie die Klemmhebel an, bis die Ringe an den ab, indem Sie den Griff halten.

Hebeln gerade nicht mehr zu sehen sind. -
> Abb.5: 1.Ring Anbringen des Mulchstopfens

1.  Offnen Sie die Riickabdeckung, und nehmen Sie
dann den Graskorb ab.
» Abb.15: 1. Ruckabdeckung 2. Graskorb
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2. Halten Sie den Mulchstopfen am Handgriff, und
bringen Sie ihn dann durch Schieben bis zum Anschlag
am Maherkdrper an, wie in der Abbildung gezeigt.

» Abb.16: 1.Handgriff 2. Mulchstopfen

FUNKTIONSBE-

SCHREIBUNG

A\VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor

der Durchfiihrung von Einstellungen oder
Funktionspriifungen der Maschine stets, dass die
Maschine ausgeschaltet und der Akku abgenom-
men ist.

Anbringen und Abnehmen des

Akkus

A\VORSICHT: Schalten Sie die Maschine
stets aus, bevor Sie die Akkus anbringen oder
abnehmen.

MA\VORSICHT: Halten Sie die Maschine und den
Akku beim Anbringen oder Abnehmen des Akkus
sicher fest. Wenn Sie die Maschine und den Akku
nicht sicher festhalten, knnen sie lhnen aus den
Handen rutschen, was zu einer Beschadigung der
Maschine und des Akkus und zu Personenschaden
fihren kann.

A\VORSICHT: Verriegeln Sie unbedingt die
Akkuabdeckung vor Gebrauch. Anderenfalls
kénnen Schlamm, Schmutz oder Wasser eine
Beschadigung des Produkts oder der Akkus
verursachen.

A\VORSICHT: Schieben Sie die Akkus stets bis
zum Anschlag ein, bis die rote Anzeige nicht mehr
sichtbar ist. Anderenfalls kann er versehentlich aus
der Maschine herausfallen und Sie oder umstehende
Personen verletzen.

MA\VORSICHT: Unterlassen Sie
Gewaltanwendung beim Anbringen der Akkus.
Falls die Akkus nicht reibungslos hineingleiten, sind
sie nicht richtig ausgerichtet.

MA\VORSICHT: Halten Sie die Akkuabdeckung
fest, wenn Sie den Akku installieren oder
entfernen.

Zum Einsetzen der Akkus:

1. Ziehen Sie den Verriegelungshebel hoch, und
offnen Sie dann die Akkuabdeckung.
» Abb.17: 1.Akkuabdeckung 2. Verriegelungshebel

2. Richten Sie die Feder am Akku auf den Schlitz am
Maher aus, und schieben Sie dann den Akku hinein, bis
er mit einem leisen Klicken einrastet.

» Abb.18: 1.Akku

3. SchlieRen Sie die Akkuabdeckung fest.
Zum Abnehmen der Akkus vom Méher:

1.  Ziehen Sie den Verriegelungshebel hoch, und
offnen Sie die Akkuabdeckung.

2. Ziehen Sie die Akkus aus dem Maher heraus,
wahrend Sie den Knopf an der Vorderseite des jeweili-
gen Akkus verschieben.

3.  SchlieRen Sie die Akkuabdeckung.

Maschinen-/Akku-Schutzsystem

Die Maschine ist mit einem Maschinen-/Akku-
Schutzsystem ausgestattet. Dieses System schaltet die
Stromversorgung des Motors automatisch ab, um die
Lebensdauer von Maschine und Akku zu verlangern.
Die Maschine bleibt wéhrend des Betriebs automatisch
stehen, wenn die Maschine oder der Akku einer der
folgenden Bedingungen unterliegt:

Uberlastschutz

Wird die Maschine oder der Akku auf eine Weise
benutzt, die eine ungewdhnlich hohe Stromaufnahme
bewirkt, bleibt die Maschine automatisch stehen, und
die Anzeigelampe leuchtet in Rot auf. Schalten Sie in
dieser Situation die Maschine aus, und brechen Sie
die Anwendung ab, die eine Uberlastung der Maschine
verursacht hat. Schalten Sie dann die Maschine wieder
ein, um sie neu zu starten.

Uberhitzungsschutz

Wenn die Maschine Uberhitzt wird, bleibt die Maschine
automatisch stehen, und die Anzeigelampe leuchtet in
Rot auf. Lassen Sie die Maschine abkiihlen, bevor Sie
sie wieder einschalten.

Uberentladungsschutz

Wenn die Akkukapazitat niedrig wird, bleibt die
Maschine automatisch stehen, und die Anzeigelampe
leuchtet in Rot auf. Falls die Maschine trotz Betatigung
der Schalter nicht funktioniert, entfernen Sie den Akku
von der Maschine, und laden Sie ihn auf.

Schutz gegen andere Ursachen

Das Schutzsystem ist auch fir andere Ursachen aus-
gelegt, die eine Beschadigung der Maschine bewirken
kénnten, und ermdéglicht automatisches Anhalten der
Maschine. Fiihren Sie alle folgenden Schritte aus, um
die Ursachen zu beseitigen, wenn die Maschine zu
einem vorubergehenden Stillstand oder Betriebsstopp
gekommen ist.

1. Schalten Sie die Maschine aus und wieder ein, um
sie neu zu starten.

2. Laden Sie den/die Akku(s) auf, oder tauschen Sie
ihn/sie gegen einen aufgeladenen Akku/aufgela-
dene Akkus aus.

3. Lassen Sie die Maschine und den/die Akku(s)
abkuhlen.

Falls die Wiederherstellung des Schutzsystems keine
Besserung bringt, wenden Sie sich an lhre lokale
Makita-Kundendienststelle.

ANMERKUNG: Falls die Maschine wegen einer
oben nicht beschriebenen Ursache stehen bleibt,
nehmen Sie auf den Abschnitt zur Fehlersuche
Bezug.
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HINWEIS: Der Zeitpunkt, zu dem die Lampe auf-
leuchtet, hangt von der Temperatur am Arbeitsplatz
und dem Zustand des Akkus ab.

Anzeigen der Akku-Restkapazitét

» Abb.19: 1. Anzeigelampe

Wenn die Akku-Restkapazitat niedrig wird, blinkt die
Anzeigelampe in Rot. Bei weiterer Benutzung bleibt die
Maschine stehen, und die Anzeigelampe leuchtet in Rot
auf. Laden Sie in dieser Situation den Akku auf.

Anzeigen der Akku-Restkapazitat

Driicken Sie die Priiftaste am Akku, um die Akku-
Restkapazitat anzuzeigen. Die Anzeigelampen leuchten
wenige Sekunden lang auf.

» Abb.20: 1.Anzeigelampen 2. Priiftaste

Anzeigelampen Restkapazitat
Erleuchtet Aus Blinkend
I I I I 75% bis
100%

50% bis 75%

11l
100
000

25% bis 50%

0% bis 25%

Diese Maschine ist mit einem Schaltknopf ausgestat-
tet. Falls Sie etwas Ungewdhnliches am Schaltknopf
bemerken, stellen Sie den Betrieb sofort ein, und
lassen Sie ihn von lhrem nachsten autorisierten Makita-
Servicecenter Uberprifen.

1.  Installieren Sie den Akku, und schliefen Sie dann
die Akkuabdeckung fest.

2.  Ziehen Sie den Schalthebel auf sich zu, wahrend
Sie den Schaltknopf gedriickt halten. Lassen Sie den
Schaltknopf los, wenn der Motor anlauft.

» Abb.21: 1. Schaltknopf 2. Schalthebel

3. Lassen Sie den Schalthebel los, um den Motor zu
stoppen.

Einstellen der Mdhhohe

A WARNUNG: Halten Sie niemals Ihre Hand
oder lhren FuB unter die Mdhereinheit, wenn Sie
die Mahhohe einstellen.

AWARNUNG: Vergewissern Sie sich stets,
dass der Hebel einwandfrei in der Fiihrungsnut
sitzt, bevor Sie den Maher in Betrieb nehmen.

Die Mahhéhe kann innerhalb des Bereichs zwischen 20
mm und 75 mm eingestellt werden.

Schalten Sie die Maschine aus, ziehen Sie dann
den Mahhoéhen-Einstellhebel von der Mahereinheit
nach auf3en, und stellen Sie ihn auf die gewiinschte
Mahhohe ein.

» Abb.22: 1. Mahhoéhen-Einstellhebel

Schalterfunktion

AWARNUNG: Vergewissern Sie sich vor dem
Einsetzen der Akkus stets, dass der Schalthebel
ordnungsgemaR funktioniert und beim Loslassen
in die Ausgangsstellung zuriickkehrt. Der Betrieb
einer Maschine mit einem fehlerhaften Schalter

kann zum Verlust der Kontrolle und zu schweren
Personenschaden fiihren.

HINWEIS: Der Maher startet nicht, ohne den
Schaltknopf zu driicken, selbst wenn der Schalthebel
betatigt wird.

HINWEIS: Der Maher startet moglicherweise nicht
aufgrund der Uberlastung, wenn Sie versuchen,
langes oder dichtes Gras in einem Durchgang zu
mahen. Erh6hen Sie in diesem Fall die Mahhohe.

Den Akku Die nachstehende Tabelle zeigt die Beziehung zwi-
!‘ |:| |:| D aufladen. schen der Nummer an der Méhereinheit und der unge-
Médli fahren Mahhohe.
I I I:I I:I dglicher-
weise liegt Nummer Mihhshe
1 eine Funkti-
onsstérung 1 20 mm
I:I I:I I I im Akku vor. 2 20 mm
HINWEIS: Abhangig von den s 36 mm
Benutzungsbedingungen und der 4 44 mm
Umgebungstemperatur kann die Anzeige geringfligig 5 53 mm
von der tatsachlichen Kapazitat abweichen. 6 61 mm
HINWEIS: Die erste (duRerste linke) Anzeigelampe 7 69 mm
blinkt, wenn das Akku-Schutzsystem aktiv ist. p 75
mm

HINWEIS: Die Zahlen der Mahhdhe dienen lediglich
als Orientierungshilfe. Je nach den Bedingungen

des Rasens oder des Bodens kann die tatsachliche
Rasenhdhe geringfiigig von der eingestellten Hohe
abweichen.

HINWEIS: Machen Sie einen Mahtest an einer unauf-
falligeren Stelle des Rasens, um die gewlinschte
Hoéhe zu erhalten.

Grasfiillstandsanzeige

» Abb.23: 1. Grasflllstandsanzeige

Die Grasflillstandsanzeige zeigt die Menge des geméh-

ten Grases an.

. Wenn der Graskorb nicht voll ist, schwebt die
Anzeige wahrend des Mahens.

. Wenn der Graskorb voll ist, schwebt die Anzeige
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wahrend des Mahens nicht. Brechen Sie in die-
sem Fall die Maharbeit sofort ab, und leeren Sie
den Korb. Nachdem Sie den Korb geleert haben,
reinigen Sie ihn, so dass sein Maschenwerk die
Luft ventiliert.

HINWEIS: Diese Anzeige ist eine grobe
Orientierungshilfe. Je nach den Bedingungen im Korb
funktioniert diese Anzeige u. U. nicht richtig.

Einstellen der Biigelgriffnohe

A\VORSICHT: Bevor Sie die Schrauben ent-
fernen, halten Sie den oberen Biigelgriff fest.
Anderenfalls kann der Blgelgriff herunterfallen und
Verletzungen verursachen.

Die Bligelgriffhohe kann in zwei Stufen eingestellt
werden.

1. Losen Sie die Randelmuttern des Bligelgriffs,
und entfernen Sie dann die Schrauben und die
Réandelmuttern.

» Abb.24: 1. Randelmutter

2.  Stellen Sie die Bugelgriffhche ein.

3.  Fihren Sie die Schrauben von auf3en ein, und
ziehen Sie dann die R&ndelmuttern von innen an.

Verwendung des Mulchstopfens

Der Mulchstopfen ermdglicht es lhnen, das abgeschnit-
tene Gras auf den Boden zuriickzuflihren, ohne es im
Graskorb aufzusammeln. Wenn Sie die Maschine mit
dem Mulchstopfen betreiben, nehmen Sie unbedingt
den Graskorb ab.

ANMERKUNG: Wenn Sie die Maschine mit dem
Mulchstopfen benutzen, vergewissern Sie sich,
dass die Gesamtldnge des Grases nach dem
Mahen 30 mm oder mehr, und die Schnittlange 15
mm oder weniger betragt.

» Abb.25: (1) 30 mm oder mehr (2) 15 mm oder
weniger

BETRIEB
Mahen |

ANMERKUNG: Verwenden Sie diese Maschine
nur zum M&hen von Rasen. Mahen Sie kein
Unkraut mit dieser Maschine.

» Abb.26

Halten Sie den Blgelgriff beim Mahen mit beiden
Hénden fest.

Die Richtlinie der Mahgeschwindigkeit liegt bei unge-
fahr 2 bis 4 Sekunden pro 1 Meter.
» Abb.27

HINWEIS: Falls beim M&hen von langem oder dich-
tem Rasen nach dem Méhen Unebenheiten in der
Rasenlange oder ein schlechtes Finish festgestellt
werden oder die Motordrehzahl wéahrend des M&hens
abnimmt, verringern Sie die Mahgeschwindigkeit auf
einen Wert, der niedriger als in dieser Anleitung emp-
fohlen ist, oder erhdhen Sie die Mahhohe.

Die Mittellinien der Vorderrader sind die Richtlinien fur
die Mahbreite. Mahen Sie in Streifen, indem Sie die
Mittellinien als Richtlinien verwenden. Uberlappen Sie
den vorhergehenden Streifen um eine Halfte bis ein
Drittel, um den Rasen gleichmaRig zu mahen.
» Abb.28: 1. Mahbreite 2. Uberlappungsbereich

3. Mittellinie

Wechseln Sie jedes Mal die Mahrichtung, um zu ver-
hindern, dass sich eine Grasmaserung nur in einer
Richtung bildet.

» Abb.29

Uberpriifen Sie die Hohe des gemahten Grases im
Graskorb regelmaRig. Entleeren Sie den Graskorb,
bevor er ganz voll wird. Vor jeder regelmafigen
Kontrolle muss die Maschine angehalten und ausge-
schaltet werden.

ANMERKUNG: Die Benutzung des Mahers mit
vollem Graskorb verhindert eine reibungslose
Messerdrehung und ibt eine zusétzliche Last auf
den Motor aus, die zu einem Ausfall fihren kann.

Mahen eines Rasens mit hohem

Gras

Versuchen Sie nicht, hohes Gras in einem Durchgang
zu mahen. Mahen Sie statt dessen den Rasen in meh-
reren Durchgangen. Lassen Sie einen oder zwei Tage
zwischen den Mahdurchgangen offen, bis der Rasen
gleichmaRig kurz wird.

A WARNUNG: Bevor Sie mit dem Mihen
beginnen, entfernen Sie Aste und Steine vom
Mahbereich. Beseitigen Sie vorher auch jegliches
Unkraut im Méhbereich.

AWARNUNG: Tragen Sie bei der Benutzung
des Mahers stets eine Schutzbrille mit
Seitenschiitzern.

A\VORSICHT: Falls das geschnittene Gras
oder ein Fremdkorper die Mahereinheit verstopft,
entfernen Sie unbedingt die Akkus und tragen
Sie Handschuhe, bevor Sie das Gras oder den

Fremdkorper entfernen.
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HINWEIS: Der Versuch, langes Gras in einem
Durchgang auf eine kurze Léange zu mahen, kann
dazu flhren, dass das Gras abstirbt. AuRerdem kann
das gemahte Gras die Innenseite der Mahereinheit
blockieren.

Leeren des Graskorbs

AWARNUNG: Um die Unfallgefahr zu redu-
zieren, sollten Sie den Graskorb regelmaBig auf
Beschéddigung oder Abschwéachung tiberpriifen.
Tauschen Sie den Graskorb nétigenfalls aus.

1. Lassen Sie den Schalthebel los.
2. Nehmen Sie den Akku ab.
DEUTSCH



3.  Offnen Sie die Riickabdeckung, und nehmen Sie
den Graskorb an seinem Griff heraus.
» Abb.30: 1. Rickabdeckung 2. Griff

4. Leeren Sie den Graskorb.

WARTUNG

AWARNUNG: Vergewissern Sie sich immer,
dass der Akku aus der Maschine entfernt ist,
bevor Sie die Maschine lagern oder transportie-
ren oder sich anschicken, eine Inspektion oder
Wartung durchzufiihren.

AWARNUNG: Tragen Sie Handschuhe
zur Durchfiihrung von Inspektions- oder
Wartungsarbeiten.

AWARNUNG: Tragen Sie bei der Durchfiihrung
von Inspektions- oder Wartungsarbeiten stets
eine Schutzbrille mit Seitenschiitzern.

ANMERKUNG: Verwenden Sie auf keinen Fall
Benzin, Waschbenzin, Verdiinner, Alkohol oder
dergleichen. Solche Mittel konnen Verfarbung,
Verformung oder Rissbildung verursachen.

Um die SICHERHEIT und ZUVERLASSIGKEIT dieses
Produkts zu gewahrleisten, sollten Reparaturen und
andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita-
Vertragswerkstatten oder Makita-Kundendienstzentren
unter ausschlieflicher Verwendung von Makita-
Originalersatzteilen ausgefiihrt werden.

1.  Entfernen Sie den Akku, und schlieRen Sie dann
die Akkuabdeckung.

2. Legen Sie den Maher auf seine Seite. Beseitigen
Sie an der Unterseite des Maherdecks angesammelten
Grasschnitt.

3.  Giellen Sie Wasser in Richtung der Unterseite der
Maschine, an der das Messer angebracht ist.

ANMERKUNG: Waschen Sie die Maschine nicht
mit Hochdruck-Wasserstrahl.

4.  Uberpriifen Sie alle Muttern, Bolzen, Schrauben
usw. auf festen Sitz.

5. Uberpriifen Sie die beweglichen Teile auf
Beschadigung, Bruch und VerschleiR. Beschadigte oder
fehlende Teile sind zu reparieren oder zu ersetzen.

6. Lagern Sie den Maher an einem sicheren Ort
auBer Reichweite von Kindern.

A\VORSICHT: Wenn Sie die Maschine in die auf-
rechte Position bringen, stellen Sie die Maschine
auf eine ebene und stabile Flache. Wird die
Maschine auf eine instabile Flache gestellt, kann die
Maschine umfallen und eine Verletzung verursachen.

Lagern Sie den Maher an einem kihlen, trockenen und
abschlieRbaren Ort. Lagern Sie Maher und Ladegerat
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nicht an Orten, an denen die Temperatur 40 °C errei-
chen oder uberschreiten kann.

1. Nehmen Sie den Akku ab.
2. Nehmen Sie den Graskorb ab.

3. Klappen Sie die Klemmhebel auf, klappen Sie den
Biigelgriff ein, und klappen Sie dann die Klemmhebel
ein.

» Abb.31: 1. Klemmhebel

4. Losen Sie die Randelmuttern des Bugelgriffs, und
klappen Sie dann den oberen Buigelgriff ein.
» Abb.32: 1. Réandelmutter 2. Oberer Buigelgriff

5. Bringen Sie die Maschine in die aufrechte
Position.

HINWEIS: Wenn Sie den Maher in die aufrechte
Position bringen, halten Sie nicht nur den Bligelgriff,
sondern den Maherkdrper und den Buigelgriff fest.

6. Lagern Sie den Graskorb zwischen Bugelgriff und
Mahereinheit.
» Abb.33: 1. Graskorb

Tragen des Mahers

AVORSICHT: Vergewissern Sie sich vor dem
Tragen des Mahers, dass der Akku abgenommen
ist.

Halten Sie beim Tragen des Mahers den hinteren
Griff und den unteren Halteteil an der Vorderseite der
Maschine, wie in der Abbildung gezeigt.

» Abb.34: 1. Unterer Halteteil 2. Hinterer Griff

Demontieren oder Montieren des

Mahermessers

A WARNUNG: Entfernen Sie immer den Akku,
wenn Sie das Messer demontieren oder mon-
tieren. Wird der Akku nicht entfernt, kann es zu
schweren Verletzungen kommen.

A WARNUNG: Das Messer dreht sich nach dem
Loslassen des Schalters noch einige Sekunden
weiter. Warten Sie mit der Ausfiihrung von
Arbeiten, bis das Messer zu einem vollstindigen
Stillstand kommt.

AWARNUNG: Tragen Sie stets Handschuhe bei
der Handhabung des Messers.

ANMERKUNG: Benutzen Sie zum Demontieren
oder Montieren des Mahermessers den
Steckschliissel, der der Maschine beiliegt.

Entfernen des Mdhermessers

1. Kippen Sie den Maher auf seine Seite, so dass
der Mahhéhen-Einstellhebel oben liegt.

2. Um die Messerdrehung zu blockieren, stecken
Sie einen Stift oder ein Werkzeug, wie z. B. einen
Schraubendreher, in ein Loch an der Mahereinheit.
3. Drehen Sie die Schraube mit dem
Schraubenschlissel entgegen dem Uhrzeigersinn.
» Abb.35: 1. Mahermesser 2. Schraubenschlissel
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3. Schraubendreher 4. Loch

4. Entfernen Sie Schraube und Messer in dieser
Reihenfolge.
» Abb.36: 1. Messerhalter 2. Mahermesser

3. Schraube

Installieren des Mahermessers

Zum Montieren des Mahermessers wenden Sie das
Demontageverfahren umgekehrt an.

A WARNUNG: Montieren Sie das Mihermesser
sorgfaltig. Das Messer hat eine Ober- und
Unterseite.

A WARNUNG: Ziehen Sie dann die Schraube
zur Sicherung des Messers im Uhrzeigersinn fest.
AWARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass das
Méahermesser und alle Befestigungsteile korrekt
montiert und sicher festgezogen sind.
AWARNUNG: Befolgen Sie beim Auswechseln

der Messer stets die Anweisungen in dieser
Anleitung.

ANMERKUNG: Ziehen Sie die Schraube
zum Montieren des Mahermessers mit einem
Anzugsmoment von 19 - 29 N°m an (die Werte
dienen nur als Anhaltspunkt).

FEHLERSUCHE

Bevor Sie den Reparaturdienst anrufen, fihren Sie zunéchst Ihre eigene Inspektion durch. Falls Sie ein Problem
finden, das nicht in der Anleitung erlautert wird, versuchen Sie nicht, die Maschine zu zerlegen. Wenden Sie sich
stattdessen an autorisierte Makita-Kundendienstzentren, und achten Sie darauf, dass stets Makita-Ersatzteile fir

Reparaturen verwendet werden.

Zustand der UnregelmaRigkeit
(Funktionsstorung)

Wabhrscheinliche Ursache

AbhilfemaBnahme

Der Maher startet nicht.

Der Akku ist nicht eingesetzt.

Setzen Sie einen geladenen Akku ein.

Akkustérung (Unterspannung)

Laden Sie die Akkus auf. Falls Laden nichts nitzt,
tauschen Sie die Akkus aus.

Der Motor bleibt nach kurzer Zeit
stehen.

Der Ladestand der Akkus ist niedrig.

Laden Sie die Akkus auf. Falls Laden nichts niitzt,
tauschen Sie die Akkus aus.

Die Schnitthhe ist zu niedrig.

VergroRern Sie die Schnitthdhe.

Der Motor erreicht die
Maximaldrehzahl nicht.

Die Akkus sind falsch eingesetzt.

Setzen Sie die Akkus gemaf der Beschreibung in
dieser Anleitung ein.

Die Akkuleistung lasst nach.

Laden Sie die Akkus auf. Falls Laden nichts nitzt,
tauschen Sie die Akkus aus.

Das Antriebssystem funktioniert nicht
korrekt.

Wenden Sie sich beziglich einer Reparatur an lhr
autorisiertes Kundendienstzentrum.

= Stoppen Sie den Méher
unverziglich!

Das Mahermesser dreht sich nicht:

Ein Fremdkorper, wie z. B. ein Ast,
hat sich in der Néhe des Messers
verklemmt.

Entfernen Sie den Fremdkérper.

Das Antriebssystem funktioniert nicht
korrekt.

Wenden Sie sich beziiglich einer Reparatur an lhr
autorisiertes Kundendienstzentrum.

Ungewdhnliche Vibration:
= Stoppen Sie den Méher
unverziglich!

Das Messer ist unausgeglichen, iber-
maRig oder ungleichmaRig abgenutzt.

Tauschen Sie das Messer aus.

SONDERZUBEHOR

A\VORSICHT: Die folgenden Zubehérteile oder
Vorrichtungen werden fiir den Einsatz mit der in
dieser Anleitung beschriebenen Makita-Maschine
empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehorteile
oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr
darstellen. Verwenden Sie Zubehorteile oder
Vorrichtungen nur fir ihren vorgesehenen Zweck.

Wenn Sie weitere Einzelheiten bezliglich dieser

Zubehorteile bendtigen, wenden Sie sich bitte an Ihre
Makita-Kundendienststelle.

. Mahermesser
. Original-Makita-Akku und -Ladegerat

HINWEIS: Manche Teile in der Liste kdnnen als
Standardzubehdr im Produktpaket enthalten sein. Sie
koénnen von Land zu Land unterschiedlich sein.
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