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ENGLISH (Original instructions)

SPECIFICATIONS

Model:

TD110D

Fastening capacities Machine screw

4 mm -8 mm

Standard bolt

5mm-12mm

High tensile bolt

5mm-10 mm

No load speed 0- 2,600 min”
Impacts per minute 0- 3,500 min”
Overall length 153 mm

Rated voltage D.C.10.8V-12V max
Net weight 1.0-1.2kg

. Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change

without notice.
. Specifications may differ from country to country.

. The net weight value includes the lightest and heaviest combination of the attachment(s) for normal and safe
use and battery cartridge(s) which are specified in the instruction manual.

Applicable battery cartridge and charger

Battery cartridge

BL1016/BL1021B/BL1041B / BL1050B

Charger

DC10SA/DC10SB/DC10WC /DC10WD

residence.

. Some of the battery cartridges and chargers listed above may not be available depending on your region of

and chargers may cause injury and/or fire.

AWARNING: Only use the battery cartridges and chargers listed above. Use of any other battery cartridges

Intended use

The tool is intended for screw driving in wood, metal
and plastic.

The typical A-weighted noise level determined accord-
ing to EN62841-2-2:

Sound pressure level (Lyx) : 97 dB (A)

Sound power level (Lya) : 105 dB (A)

Uncertainty (K) : 3 dB (A)

NOTE: The declared noise emission value(s) has
been measured in accordance with a standard test
method and may be used for comparing one tool with
another.

NOTE: The declared noise emission value(s)
can also be used in a preliminary assessment of
exposure.

AWARNING: Wear ear protection.

A WARNING: The noise emission during actual
use of the power tool can differ from the declared
total value(s) depending on the ways in which the
tool is used.

A WARNING: Be sure to identify safety mea-
sures to protect the operator that are based on an
estimation of exposure in the actual conditions of
use (taking account of all parts of the operating
cycle such as the times when the tool is switched
off and when it is running idle in addition to the
trigger time).

The continuous vibration total value (tri-axial vector
sum) determined according to EN62841-2-2:

Work mode: impact tightening of fasteners of the maxi-
mum capacity of the tool

Vibration emission (ay) : 8.0 m/s?

Uncertainty (K) : 1.5 m/s®

NOTE: The declared vibration total value(s) has been
measured in accordance with a standard test method
and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared vibration total value(s) can also
be used in a preliminary assessment of exposure.
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AWARNING: The vibration emission during
actual use of the power tool can differ from the
declared total value(s) depending on the ways in
which the tool is used.

A WARNING: Be sure to identify safety mea-
sures to protect the operator that are based on an
estimation of exposure in the actual conditions of
use (taking account of all parts of the operating
cycle such as the times when the tool is switched
off and when it is running idle in addition to the

trigger time).

The following shows the mean values of the peak ampli-
tude of the acceleration from repeated shock vibrations,
Pr, With corresponding uncertainty (K) determined
according to EN62841-2-2.

Work mode: impact tightening of fasteners of the maxi-
mum capacity of the tool

pr: 1,429 m/s?

Uncertainty (K) : 129 m/s?

NOTE: These declared values should not be used to
determine hand arm vibration exposure.

Declarations of Conformity

For European countries only

The EU Declaration of Conformity can be accessed
from the following URL.

For the UK

Annex A to this instruction manual or in digital format
using the above URL.

SAFETY WARNINGS

MAWARNING Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifications provided with
this power tool. Failure to follow all instructions listed
below may result in electric shock, fire and/or serious
injury.

Save all warnings and instruc-
tions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-operated
(cordless) power tool.

Cordless impact driver safety

warnings

1. Hold the power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation

where the fastener may contact hidden wiring.
Fasteners contacting a "live" wire may make
exposed metal parts of the power tool "live" and
could give the operator an electric shock.

2. Always be sure you have a firm footing.

Be sure no one is below when using the tool in
high locations.

3.  Hold the tool firmly.

4.  Wear ear protectors.

5. Do not touch the bit or the workpiece immedi-
ately after operation. They may be extremely
hot and could burn your skin.

6. Keep hands away from rotating parts.

7. Use auxiliary handle(s), if supplied with the
tool. Loss of control can cause personal injury.

8. Hold the power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation where
the cutting accessory may contact hidden
wiring. Cutting accessory contacting a "live"
wire may make exposed metal parts of the power
tool "live" and could give the operator an electric
shock.

9. Make sure there are no electrical cables, water
pipes, gas pipes etc. that could cause a hazard
if damaged by use of the tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

A WARNING: DO NOT let comfort or familiarity
with product (gained from repeated use) replace
strict adherence to safety rules for the subject
product.

MISUSE or failure to follow the safety rules stated
in this instruction manual may cause serious
personal injury.

Important safety instructions for

battery cartridge

1. Before using battery cartridge, read all instruc-
tions and cautionary markings on (1) battery
charger, (2) battery, and (3) product using
battery.

2. Do not disassemble or tamper with the battery
cartridge. It may result in a fire, excessive heat,
or explosion.

3. If operating time has become excessively
shorter, stop operating immediately. It may
result in a risk of overheating, possible burns
and even an explosion.

4.  If electrolyte gets into your eyes, rinse them
out with clear water and seek medical atten-
tion right away. It may result in loss of your
eyesight.

5. Do not short the battery cartridge:

(1) Do not touch the terminals with any con-
ductive material.

(2) Avoid storing battery cartridge in a con-
tainer with other metal objects such as
nails, coins, etc.

(3) Do not expose battery cartridge to water
or rain.

A battery short can cause a large current

flow, overheating, possible burns and even a
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breakdown.

6. Do not store and use the tool and battery car-
tridge in locations where the temperature may
reach or exceed 50 °C (122 °F).

7. Do notincinerate the battery cartridge even if
it is severely damaged or is completely worn
out. The battery cartridge can explode in a fire.

8. Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery
cartridge, or hit against a hard object to the
battery cartridge. Such conduct may result in a
fire, excessive heat, or explosion.

. Do not use a damaged battery.

10. The contained lithium-ion batteries are subject
to the Dangerous Goods Legislation require-
ments.

For commercial transports e.g. by third parties,
forwarding agents, special requirement on pack-
aging and labeling must be observed.

For preparation of the item being shipped, consult-
ing an expert for hazardous material is required.
Please also observe possibly more detailed
national regulations.

Tape or mask off open contacts and pack up the
battery in such a manner that it cannot move
around in the packaging.

11.  When disposing the battery cartridge, remove
it from the tool and dispose of it in a safe
place. Follow your local regulations relating to
disposal of battery.

12. Use the batteries only with the products
specified by Makita. Installing the batteries to
non-compliant products may result in a fire, exces-
sive heat, explosion, or leak of electrolyte.

13. If the tool is not used for a long period of time,
the battery must be removed from the tool.

14. During and after use, the battery cartridge may
take on heat which can cause burns or low
temperature burns. Pay attention to the han-
dling of hot battery cartridges.

15. Do not touch the terminal of the tool imme-
diately after use as it may get hot enough to
cause burns.

16. Do not allow chips, dust, or soil stuck into the
terminals, holes, and grooves of the battery
cartridge. It may cause heating, catching fire,
burst and malfunction of the tool or battery car-
tridge, resulting in burns or personal injury.

17. Unless the tool supports the use near
high-voltage electrical power lines, do not use
the battery cartridge near high-voltage electri-
cal power lines. It may result in a malfunction or
breakdown of the tool or battery cartridge.

18. Keep the battery away from children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

A\ CAUTION: Only use genuine Makita batteries.
Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that
have been altered, may result in the battery bursting
causing fires, personal injury and damage. It will

also void the Makita warranty for the Makita tool and
charger.

NOTICE: Makita is not responsible for any accidents
resulting from the use of non-genuine Makita batter-
ies or batteries that have been modified. Genuine
Makita batteries have been rigorously evaluated for
compatibility with Makita tools and chargers, in line
with applicable legislation and safety standards.

Tips for maintaining maximum
battery life
1.

Charge the battery cartridge before completely
discharged. Always stop tool operation and
charge the battery cartridge when you notice
less tool power.

2. Never recharge a fully charged battery car-
tridge. Overcharging shortens the battery
service life.

3. Charge the battery cartridge with room tem-
perature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let
a hot battery cartridge cool down before
charging it.

4.  When not using the battery cartridge, remove
it from the tool or the charger.

FUNCTIONAL

DESCRIPTION

A CAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and the battery cartridge is removed
before adjusting or checking function on the tool.

Installing or removing battery

cartridge

AcAuUTION: Always switch off the tool before
installing or removing of the battery cartridge.

A CAUTION: Hold the tool and the battery car-
tridge firmly when installing or removing battery
cartridge. Failure to hold the tool and the battery
cartridge firmly may cause them to slip off your hands
and result in damage to the tool and battery cartridge
and a personal injury.

To install the battery cartridge, align the tongue on the
battery cartridge with the groove in the housing and slip
itinto place. Insert it all the way until it locks in place
with a little click. If you can see the red indicator as
shown in the figure, it is not locked completely.

To remove the battery cartridge, slide it from the tool
while sliding the button on the front of the cartridge.
» Fig.1: 1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge

ACAUTION: Always install the battery cartridge
fully until the red indicator cannot be seen. If not,
it may accidentally fall out of the tool, causing injury to
you or someone around you.

A CAUTION: Do not install the battery cartridge
forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is
not being inserted correctly.
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Battery protection system

The tool is equipped with a battery protection system.
This system automatically cuts off power to the motor to
extend battery life.

The tool will automatically stop during operation if the
tool and/or battery are placed under one of the following
conditions:

Overloaded:

The tool is operated in a manner that causes it to draw
an abnormally high current.

In this situation, turn the tool off and stop the application
that caused the tool to become overloaded. Then turn
the tool on to restart.

If the tool does not start, the battery is overheated. In
this situation, let the battery cool before turning the tool
on again.

Low battery voltage:

The remaining battery capacity is too low and the tool
will not operate. If you turn the tool on, the motor runs
again but stops soon. In this situation, remove and
recharge the battery.

Indicating the remaining battery

capacity

Only for battery cartridges with the indicator

Press the check button on the battery cartridge to indi-
cate the remaining battery capacity. The indicator lamps
light up for a few seconds.

» Fig.2: 1. Indicator lamps 2. Check button

Indicator lamps Remaining

I |:| capacity

Lighted Off

A CAUTION: Do not look into the light or look
directly at the light source.

Pull the switch trigger to light up the lamp. The lamp
keeps on lighting while the switch trigger is being pulled.
The lamp goes out approximately 10 seconds after
releasing the switch trigger.

NOTE: Use a dry cloth to wipe the dirt off the lens
of the lamp. Be careful not to scratch the lens of the
lamp, or it may lower the illumination.

Reversing switch action

» Fig.5: 1. Reversing switch lever

ACAUTION: Always check the direction of
rotation before operation.

A CAUTION: Use the reversing switch only after
the tool comes to a complete stop. Changing the
direction of rotation before the tool stops may dam-
age the tool.

A CAUTION: When not operating the tool,
always set the reversing switch lever to the neu-
tral position.

This tool has a reversing switch to change the direction
of rotation. Depress the reversing switch lever from the
Aside for clockwise rotation or from the B side for coun-
terclockwise rotation.

When the reversing switch lever is in the neutral posi-
tion, the switch trigger cannot be pulled.

ASSEMBLY

75% to 100%

iill
1l
L} J
1000

NOTE: Depending on the conditions of use and the
ambient temperature, the indication may differ slightly
from the actual capacity.

» Fig.3: 1. Switch trigger

50% to 75%

25% to 50%

0% to 25%

A CAUTION: Before installing the battery car-
tridge into the tool, always check to see that the
switch trigger actuates properly and returns to
the "OFF" position when released.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Tool
speed is increased by increasing pressure on the switch
trigger. Release the switch trigger to stop.

Lighting up the front lamp

» Fig.4: 1.Lamp

ACAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and the battery cartridge is removed
before carrying out any work on the tool.

Installing or removing driver bit/

socket bit

Optional accessory
» Fig.6

Use only a driver bit/socket bit that has the inserting
portion shown in the figure. Do not use any other driver
bit/socket bit.

For a tool with a shallow driver bit hole

A=12mm
B=9mm

Use only these types of driver
bits. Follow the procedure

1. (Note) The bit piece is not
necessary.

For a tool with a deep driver bit hole

A=17mm To install these types of driver
B=14mm bits, follow the procedure 1.
A=12mm To install these types of driver
B=9mm bits, follow the procedure 2.

(Note) The bit piece is neces-
sary for installing the bit.

1. Toinstall the driver bit, pull the sleeve in the
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direction of the arrow and insert the driver bit into

the sleeve as far as it will go.

Then release the sleeve to secure the driver bit.
» Fig.7: 1. Driver bit 2. Sleeve

2. Toinstall the driver bit, pull the sleeve in the direc-
tion of the arrow and insert the bit-piece and driver
bit into the sleeve as far as it will go. The bit-piece
should be inserted into the sleeve with its pointed
end facing in. Then release the sleeve to secure
the driver bit.

» Fig.8: 1. Driver bit 2. Bit-piece 3. Sleeve

To remove the driver bit, pull the sleeve in the direction
of the arrow and pull the driver bit out.

NOTE: If the driver bit is not inserted deep enough
into the sleeve, the sleeve will not return to its original
position and the driver bit will not be secured. In this
case, try re-inserting the bit according to the instruc-
tions above.

NOTE: After inserting the driver bit, make sure that it
is firmly secured. If it comes out, do not use it.

Installing the hook

A WARNING: Use the hanging/mounting parts
for their intended purposes only, e.g., hanging the
tool on a tool belt between jobs or work intervals.

A WARNING: Be careful not to overload the
hook as too much force or irregular overburden
may cause damage to the tool resulting in per-
sonal injury.

A CAUTION: When installing the hook, always
secure it with the screw firmly. If not, the hook
may come off from the tool and result in the personal
injury.

A CAUTION: Make sure to hang the tool
securely before releasing your hold. Insufficient or
unbalanced hooking may cause the tool to fall off and
you may be injured.

NOTE: When using the tool with battery BL1050B,
the optional hook dedicated for BL1050B is needed.

» Fig.9: 1. Groove 2. Hook 3. Screw

The hook is convenient for temporarily hanging the tool.
The hook can be installed on either side of the tool.

To install the hook, insert it into the groove in the tool
housing on either side and then secure it with a screw.
To remove the hook, loosen the screw and then take the
hook out of the groove.

A WARNING: Never use the hanging hole for
a purpose other than its intended purpose; for
instance, tethering the tool at high location.
Bearing stress in a heavily loaded hole may cause
damage to the hole, resulting in injuries to you or
people around or below you.

» Fig.10: 1. Hanging hole

Use the hanging hole at the bottom rear of the tool to
hang the tool on a wall using a hanging cord or similar

strings.

OPERATION

> Fig.11

The proper fastening torque may differ depending upon
the kind or size of the screw/bolt, the material of the
workpiece to be fastened, etc. The relation between fas-
tening torque and fastening time is shown in the figures.

Proper fastening torque for standard bolt

Nem
(kgfecm)

100
(1020)

80 M12
(816)

60
612)[

40 L M12
(408)

20 M10

(204) V8

1. Fastening time (second) 2. Fastening torque

Proper fastening torque for high tensile bolt

Nem
(kgfecm)

100
(1020)
80 M10
(816)

60 M10
612)[

40 |
(408)

20
(204)

1. Fastening time (second) 2. Fastening torque

Hold the tool firmly and place the point of the driver bit
in the screw head. Apply forward pressure to the tool to
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the extent that the bit will not slip off the screw and turn
the tool on to start operation.

NOTE: Use the proper bit for the head of the screw/
bolt that you wish to use.

NOTE: When fastening M8 or smaller screw, carefully
adjust pressure on the switch trigger so that the screw
is not damaged.

NOTE: Hold the tool pointed straight at the screw.

NOTE: If the impact force is too strong or you tighten
the screw for a time longer than shown in the figures,
the screw or the point of the driver bit may be over-
stressed, stripped, damaged, etc. Before starting your
job, always perform a test operation to determine the
proper fastening time for your screw.

The fastening torque is affected by a wide variety of
factors including the following. After fastening, always
check the torque with a torque wrench.

1. When the battery cartridge is discharged almost
completely, voltage will drop and the fastening
torque will be reduced.

2. Driver bit or socket bit
Failure to use the correct size driver bit or socket
bit will cause a reduction in the fastening torque.

3. Bolt
. Even though the torque coefficient and the

class of the bolt are the same, the proper
fastening torque will differ according to the
diameter of bolt.

. Even though the diameters of bolts are the
same, the proper fastening torque will differ
according to the torque coefficient, the class
of bolt and the bolt length.

4. The manner of holding the tool or the material
of driving position to be fastened will affect the
torque.

5. Operating the tool at low speed will cause a reduc-

tion in the fastening torque.

Using holster

Optional accessory

MAINTENANCE

ACAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and the battery cartridge is removed
before attempting to perform inspection or
maintenance.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner,
alcohol or the like. Discoloration, deformation or
cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs
and any other maintenance or adjustment should be
performed by Makita Authorized or Factory Service
Centers, always using Makita replacement parts.

OPTIONAL

ACCESSORIES

A\ CAUTION: These accessories or attachments
are recommended for use with your Makita tool
specified in this manual. The use of any other
accessories or attachments might present a risk of
injury to persons. Only use accessory or attachment
for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regard-
ing these accessories, ask your local Makita Service
Center.

. Driver bits

. Socket bits

. Bit piece
. Holster
. Hook

. Plastic carrying case
. Makita genuine battery and charger

A CAUTION: When using the holster, remove a
driver bit/drill bit from the tool.

A CAUTION: Turn off the tool and wait until it
comes to a complete stop before placing it in the
holster.

Be sure to close the holster securely with the
holster button so that it holds the tool firmly.

NOTE: Some items in the list may be included in the
tool package as standard accessories. They may
differ from country to country.

1.  Thread a waist belt or similar through holster
holder.
» Fig.12: 1. Holster holder 2. Waist belt

2. Putthe tool in the holster and lock it with the hol-
ster button.
» Fig.13

» Fig.14
You can keep two driver bits at the front of the holster.
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POLSKI (Instrukcja oryginalna)

DANE TECHNICZNE

Model: TD110D
Zakresy dokrecania Wkret maszynowy 4-8 mm
Sruba zwykta 5-12 mm
Sruba o duzej wytrzymatosci 5-10 mm
Predko$c¢ bez obcigzenia 0-2 600 min™
Liczba udaréw na minute 0-3 500 min™
Dtugos¢ catkowita 153 mm
Napiecie znamionowe Napiecie state 10,8—12 V maks.
Ciezar netto 1,0-1,2 kg

. W zwigzku ze stale prowadzonym przez naszg firme programem badawczo-rozwojowym niniejsze dane mogag

ulec zmianom bez wczesniejszego powiadomienia.

. Dane techniczne moga rézni¢ sie w zaleznosci od kraju.
. Warto$¢ masy netto obejmuje najlzejsza i najciezszg kombinacje przystawek do standardowej i bezpiecznej
pracy oraz akumulatoréw, ktére wskazano w instrukcji obstugi.

Kompatybilne akumulatory i tadowarki

Akumulator

BL1016/BL1021B/BL1041B / BL1050B

tadowarka

DC10SA/DC10SB/DC10WC /DC10WD

uzytkownika.

. Pewne z wymienionych powyzej akumulatoréw i tadowarek moga by¢ niedostgpne w regionie zamieszkania

A OSTRZEZENIE: Nalezy uzywaé wytacznie akumulatoréw i fadowarek wymienionych powyzej.
Uzywanie innych akumulatoréw i tadowarek moze stwarzac ryzyko wystapienia obrazen ciata lub pozaru.

Przeznaczenie

Narzedzie jest przeznaczone do wkregcania $rub i wkre-
tow w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych.

Typowy réwnowazny poziom dzwigku A okreslony w
oparciu o0 norme EN62841-2-2:

Poziom ci$nienia akustycznego (L,): 97 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (Lwa): 105 dB (A)
Niepewnos¢ (K): 3 dB(A)

WSKAZOWKA: Deklarowana warto$¢ emisji hatasu
zostata zmierzona zgodnie ze standardowg metoda
testowg i mozna jg wykorzystaé do poréwnywania
narzedzi.

WSKAZOWKA: Deklarowane wartosci emisji hatasu
mozna takze wykorzysta¢ we wstepnej ocenie
narazenia.

A OSTRZEZENIE: Nosi¢ ochronniki stuchu.

A\ OSTRZEZENIE: Poziom hatasu wytwa-
rzanego podczas rzeczywistego uzytkowania
elektronarzedzia moze sig¢ rézni¢ od podanych
wartosci catkowitych w zaleznosci od sposobu
uzytkowania narzedzia.

A OSTRZEZENIE: W oparciu o szacowane
narazenie w rzeczywistych warunkach uzytkowa-
nia nalezy okresli¢ srodki bezpieczenstwa w celu
zapewnienia ochrony operatora (uwzgledniajac
wszystkie elementy cyklu dziatania, tj. czas, kiedy
narzedzie jest wytaczone i kiedy pracuje na biegu
jatowym, a takze czas, kiedy jest wtgczone).

Drgania

Catkowita warto$¢ drgan ciggtych (suma wektoréw w 3
osiach) okreslona zgodnie z normg EN62841-2-2:

Tryb pracy: dokrecanie udarowe $rub i wkretéw w mak-
symalnym zakresie mozliwos$ci narzedzia

Emisja drgan (ay): 8,0 m/s’

Niepewnosé (K): 1,5 m/s®
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WSKAZOWKA: Deklarowana warto$¢ poziomu
drgan zostata zmierzona zgodnie ze standardowg
metodg testowg i mozna jg wykorzysta¢ do poréwny-
wania narzedzi.

WSKAZOWKA: Deklarowane wartosci catkowite
poziomu drgan mozna takze wykorzysta¢ we wstep-
nej ocenie narazenia.

A OSTRZEZENIE: Poziom drgan wytwarzanych
podczas rzeczywistego uzytkowania elektrona-
rzedzia moze sig ré6zni¢ od podanych wartosci
catkowitych w zaleznosci od sposobu uzytkowa-
nia narzedzia.

A OSTRZEZENIE: W oparciu o szacowane
narazenie w rzeczywistych warunkach uzytkowa-
nia nalezy okresli¢ srodki bezpieczenstwa w celu
zapewnienia ochrony operatora (uwzgledniajac
wszystkie elementy cyklu dziatania, tj. czas, kiedy
narzedzie jest wytaczone i kiedy pracuje na biegu
jatlowym, a takze czas, kiedy jest wiaczone).

Ponizej przedstawiono $rednie wartosci szczytowej
amplitudy przyspieszenia po wielokrotnych drganiach
spowodowanych uderzeniem, pg, wraz z odpowiadaja-
cymi im wartos$ciami niepewnosci (K) okreslonymi zgod-
nie z normg EN62841-2-2.

Tryb pracy: dokrecanie udarowe s$rub i wkretow w mak-
symalnym zakresie mozliwosci narzedzia

pe: 1429 m/s®

Niepewnosé (K): 129 m/s?

WSKAZOWKA: Nie nalezy uzywaé tych podanych
wartosci do okreslania narazenia na drgania przeka-
zywane na konczyny gérne.

Deklaracje zgodnosci

Dotyczy tylko krajow europejskich

Deklaracja zgodnosci UE jest dostepna pod ponizszym
adresem URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html
W przypadku Wielkiej Brytanii

Zatgcznik A do niniejszej instrukcji obstugi lub wersja
cyfrowa dostepna pod powyzszym adresem URL.

OSTRZEZENIA
DOTYCZACE

BEZPIECZENSTWA

Ogodlne zasady bezpiecznej
eksploatacji elektronarzedzi

A OSTRZEZENIE Nalezy zapoznac sie z
wszystkimi ostrzezeniami dotyczacymi bezpie-
czenstwa, instrukcjami, ilustracjami i danymi tech-
nicznymi dotaczonymi do tego elektronarzedzia.
Niezastosowanie sie do wszystkich podanych ponizej
instrukcji moze prowadzi¢ do porazenia prgdem elek-
trycznym, pozaru i/lub powaznych obrazen ciata.

Wszystkie ostrzezenia i instruk-
cje nalezy zachowa¢ do wykorzy-
stania w przysztosci.

Pojecie ,elektronarzedzie”, wystepujgce w wymienio-
nych tu ostrzezeniach, odnosi sie do elektronarzedzia
zasilanego z sieci elektrycznej (z przewodem zasilajg-
cym) lub do elektronarzedzia akumulatorowego (bez
przewodu zasilajgcego).

Ostrzezenia dotyczace

bezpieczenstwa dla akumulatorowej
wkretarki udarowej

1. Trzymac elektronarzedzie za izolowane
powierzchnie rekojesci podczas wykonywania
prac, przy ktorych wkrecany wkret lub sruba
moga dotkna¢ niewidocznej instalacji elek-
trycznej. Zetknigcie wkretu lub $ruby z przewo-
dem elektrycznym znajdujgcym sie pod napieciem
spowoduje, ze odstoniete elementy metalowe
narzedzia réwniez znajdg sie pod napieciem, gro-
z3c porazeniem operatora pradem elektrycznym.

2. Podczas pracy nalezy zadbac¢ o dobre oparcie
dla nog.

W przypadku pracy na pewnej wysokosci
upewni¢ sig, ze na dole nie przebywaja zadne
osoby.

3. Narzedzie nalezy trzyma¢ mocno i pewnie.

Nosi¢ ochronniki stuchu.

5. Nie dotyka¢ koncowki wkretakowej ani ele-
mentu obrabianego od razu po zakonczeniu
danej operacji. Moga by¢ one bardzo gorace i
spowodowac oparzenie skory.

6. Trzymac rece z dala od czesci obrotowych.

7. Uzywa¢ narzedzia z uchwytami pomocniczymi,
jesli zostaly dostarczone wraz z nim. Utrata
kontroli moze spowodowac obrazenia ciata.

8. Trzymac elektronarzedzie za izolowane
powierzchnie rekojesci podczas wykonywania
prac, przy ktorych wiertlo moze dotkna¢ niewi-
docznej instalacji elektrycznej. Zetkniecie wier-
tta z przewodem elektrycznym znajdujgcym sie
pod napieciem moze spowodowadé, ze odstoniete
elementy metalowe elektronarzedzia rowniez
znajda sie pod napigciem, grozac porazeniem

&
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operatora prgdem elektrycznym.

Nalezy sie upewni¢, ze w obszarze pracy

nie ma zadnych przewodow elektrycznych,
rur instalacji wodnej, rur z gazem itp., ktore
moglyby stanowi¢ zagrozenie po uszkodzeniu
przez narzedzie.

ZACHOWAC NINIEJSZE
INSTRUKCJE.

produktéw niebezpiecznych.

Na potrzeby transportu komercyjnego, np. $wiad-
czonego przez firmy trzecie czy spedycyjne,
nalezy przestrzegac¢ specjalnych wymagan w
zakresie pakowania i oznaczania etykietami.
Przygotowanie produktu do wysytki wymaga
skonsultowania si¢ ze specjalistg ds. materiatow
niebezpiecznych. Nalezy takze przestrzega¢
przepiséw krajowych, ktére moga by¢ bardziej
szczegotowe.

Zaklei¢ tasma lub zaslepi¢ otwarte styki akumula-
tora oraz zabezpieczy¢ go, aby nie mogt sie prze-
suwac¢ w opakowaniu.

Jesli zajdzie koniecznos¢ utylizacji akumula-
tora, nalezy wyja¢ go z narzedzia i przekaza¢

A OSTRZEZENIE: NIE WOLNO pozwoli¢, aby
wygoda lub rutyna (nabyta w wyniku wielokrot-
nego uzywania urzadzenia) zastapity sciste prze-
strzeganie zasad bezpieczenstwa obstugi. 1.

NIEWLASCIWE UZYTKOWANIE narzedzia lub

niestosowanie si¢ do zasad bezpieczenstwa
podanych w niniejszej instrukcji obstugi moze
prowadzi¢ do powaznych obrazen ciata.

w bezpieczne miejsce. Postepowaé¢ zgodnie z
przepisami lokalnymi dotyczacymi utylizacji
akumulatorow.

12. Uzywa¢ akumulatoréw tylko z produktami
: : 2 okreslonymi przez firme¢ Makita. Zastosowanie
Wazne Zasady bezpleczenstwa akumulatoréw w niezgodnych produktach moze
dotyczqce akumulatora spowodowac pozar, przegrzanie, wybuch lub
L. . wyciek elektrolitu.

1. Przed uzyciem akumulatora zapoznac si¢ ze 13. Jesli narzedzie nie bedzie uzywane przez diuz-
WSZyStkII'PI instrukcjami i znakami ostrze- szy czas, nalezy wyjaé z niego akumulator.
?fg;ﬁ?&;;g uictigrv;:nrc:ééﬂeat:;nv;gra‘;orze 14. Przed uzyciem ?kumulatora i po jego uzyciu
akumulator. ’ akumulator moze pozostawac¢ nagrzany, co

A L. ) . moze spowodowac poparzenia lub poparzenia
2. Nie rozmontowywac¢ ani modyfikowa¢ akumu- w niskiej temperaturze. Z goracym akumulato-
latora. Moze to spowodowac pozar, przegrzanie rem nalezy obchodzié sie ostroznie.
|Ub,V\_lybUCh' X . , 15. Nie nalezy dotyka¢ styku narzedzia bezposred-
3. Jgsll czas dziatania ylegl znacznemu skroce.- nio po jego uzyciu, poniewaz moze on byé na
niu, _nalezy _r}eftychmlast przerwaé prace. Moze tyle goracy, ze spowoduje oparzenia.
bowiem fiolsc do przegrzania, ewentualnych 16. Nie nalezy dopuszcza¢, aby wiory, kurz lub
poparzen, a nawet ekstfzj"_ i brud gromadzity sie na stykach, w otworach i
4. W przypadku przedostania sig elektrolitu do rowkach akumulatora. Moze to doprowadzi¢ do
oczu, przemy¢ je czystq woda i niezwtocznie przegrzania, pozaru, wybuchu lub uszkodzenia
uzyskac pomoc lekarska. Moze on bowiem narzedzia lub akumulatora, co moze spowodowaé
s?owodowac utr'ate WZI’OkL.I. oparzenia lub obrazenia ciata.
5. Nie doprowadza¢ do zwarcia akumulatora: 17.  Jesli narzedzie nie jest przeznaczone do
(1) Nie dotyka¢ stykéw materiatami przewo- uzytku w poblizu linii wysokiego napiecia,
dzacymi prad. nie nalezy korzystaé z akumulatora w ich

(2) Unika¢ przechowywania akumulatora w sasiedztwie. Moze to spowodowac¢ nieprawidfo-
pojemniku z metalowymi przedmiotami, wosci w dziataniu lub uszkodzenie narzedzia lub
takimi jak gwozdzie, monety itp. akumulatora.

(3) Chroni¢ akumulator przed deszczem lub 18. Przechowywaé¢ akumulator w miejscu niedo-
woda. stepnym dla dzieci.

Zwarcie prowadzi do przeptywu pradu elek- A

trycznego o duzym natezeniu i przegrzania ZACHOWAC NINIEJSZE

akumulatora, co w konsekwencji moze grozié¢ INSTRUKCJE.

poparzeniami a nawet awarig urzadzenia.

6. Narzedzia i akumulatora nie wolno przechowy- MAPRZESTROGA: Uzywac wylacznie oryginal-
waé ani uiywa(’; w miejscach, w kt()rych tempe- nych akumulatoréw firmy Makita. Uzywanie nie-
ratura osigga badz przekracza 50°C (122°F). oryginalnych akumulatoréw firm innych niz Makita lub

7. Akumulatoréw nie wolno spalaé, réwniez tych akumulatoréw, ktére zostaty zmodyfikowane, moze
powaznie uszkodzonych lub catkowicie zuzy- spowodowac wybuch akumulatora i pozar, obrazenia
tych. Akumulator moze eksplodowaé w ogniu. ciata oraz zniszczenie mienia. S}anom to rowniez

8. Nie nalezy przecina¢ ani zgniata¢ akumulatora, naruszenie War“?‘k‘."” gwarancjl firmy Makita doty-
wbija¢ w niego gwozdzi, rzucaé nim, upusz- czacych narzedzia i tadowarki.
czaé, ani uderza¢ akumulatorem o twarde
obiekty. Takie dziatanie moze spowodowac pozar,
przegrzanie lub wybuch.

9. Nie wolno uzywa¢ uszkodzonego akumulatora.

10. Stanowiace wyposazenie akumulatory lito-

wo-jonowe podlegajg przepisom dotyczacym
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UWAGA: Firma Makita nie ponosi odpowiedzialnosci
za wypadki wynikajace z korzystania z akumulato-
réw innych niz oryginalne akumulatory firmy Makita
lub akumulatoréw, ktére zostaty zmodyfikowane.
Oryginalne akumulatory firmy Makita zostaty poddane
doktadnej ocenie pod katem zgodnosci z narzgdziami
i tadowarkami firmy Makita zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami bezpieczenstwa.

Wskazéwki dotyczace zacho-
wania maksymalnej trwatosci
akumulatora

1. Akumulator nalezy natadowa¢ zanim zostanie
do konca roztadowany. Po zauwazeniu spadek
mocy narzedzia nalezy przerwac prace i nata-
dowaé¢ akumulator.

2. Nie wolno tadowa¢ powtérnie w petni natado-
wanego akumulatora. Przetadowanie akumula-
tora skraca jego trwatos¢.

3. Akumulator nalezy tadowa¢ w temperaturze
pokojowej w przedziale 10-40°C (50-104°F). W
przypadku goracego akumulatora przed przy-
stapieniem do tadowania nalezy poczeka¢, az
ostygnie.

4.  Jesli akumulator nie jest uzywany, nalezy go
wyjaé z narzedzia lub tadowarki.

OPIS DZIALANIA

A\PRZESTROGA: Przed przystapieniem do regu-
lacji lub przegladu narzedzia upewni¢ sie, ze jest
ono wylaczone, a akumulator zostat wyjety.

Wktadanie i wyjmowanie

akumulatora

APRZESTROGA: Przed wtozeniem lub wyjeciem
akumulatora nalezy zawsze wylaczy¢ narzedzie.

APRZESTROGA: Podczas wktadania lub wyjmo-
wania akumulatora nalezy mocno trzymac narze-
dzie i akumulator. W przeciwnym razie mogg si¢ one
wyslizgna¢ z rak, powodujgc uszkodzenie narzedzia
lub akumulatora i obrazenia ciata.

Aby wiozy¢ akumulator, wyréwnaé wystep na akumu-
latorze z rowkiem w obudowie i wsunaé go na swoje
miejsce. Akumulator nalezy wsung¢ do oporu, az sie
zatrzasnie na miejscu, co jest sygnalizowane delikat-
nym kliknigciem. Jesli jest widoczny czerwony wskaznik
pokazany na rysunku, akumulator nie zostat catkowicie
zablokowany.

Aby wyja¢ akumulator, przesun przycisk znajdujacy sig
w przedniej jego czesci i wysun akumulator.
» Rys.1: 1. Czerwony wskaznik 2. Przycisk

3. Akumulator

APRZESTROGA: Akumulator nalezy wiozy¢

do konca, tak aby czerwony wskaznik nie byt
widoczny. W przeciwnym razie moze przypadkowo
wypas¢ z narzedzia, powodujgc obrazenia operatora
lub 0séb postronnych.

A\ PRZESTROGA: Nie wktadaé akumulatora na
site. Jesli akumulator nie daje sie swobodnie wsungg¢,
oznacza to, ze zostat wtozony nieprawidtowo.

Uktad zabezpieczenia akumulatora

Narzedzie jest wyposazone w uktad zabezpieczenia
akumulatora. Uktad automatycznie odcina zasilanie
silnika w celu wydtuzenia trwato$ci akumulatora.
Narzedzie zostanie automatycznie zatrzymane pod-
czas pracy w nastepujgcych sytuacjach zwigzanych z
narzedziem/akumulatorem:

Przecigzenie:

Narzedzie pracuje w sposéb, ktéry powoduje pobor
nadmiernie wysokiego pradu.

W takiej sytuacji nalezy wytaczy¢ narzedzie i zaprze-
sta¢ wykonywania czynnos$ci powodujacej przecigzenie
narzedzia. Nastepnie nalezy wigczy¢ narzedzie w celu
jego ponownego uruchomienia.

Jesli narzedzie nie uruchomi sie, oznacza to, ze aku-
mulator jest przegrzany. W takiej sytuaciji, przed ponow-
nym uruchomieniem narzedzia nalezy odczekac, az
akumulator ostygnie.

Niskie napiecie akumulatora:

Stan natadowania akumulatora jest zbyt niski, aby
narzedzie mogto pracowac¢. W przypadku wigczenia
narzedzia silnik uruchomi sie ponownie i po chwili sig
zatrzyma. W takiej sytuacji nalezy wyja¢ akumulator i
go natadowac.

Wskazanie stanu natadowania

akumulatora

Tylko w przypadku akumulatoréw ze wskaznikiem

Nacisnag¢ przycisk kontrolny na akumulatorze w celu
wys$wietlenia stanu natadowania akumulatora. Lampki
wskaznika zaswieca sig przez kilka sekund.

» Rys.2: 1.Lampki wskaznika 2. Przycisk kontrolny

Lampki wskaznika Poziom natadowa-

I D nia akumulatora

Swieci sie Wyt.

I I I I 75-100%
I I I |:| 50-75%
I I |:| |:| 25-50%

0-25%

000

WSKAZOWKA: Zaleznie od warunkéw uzytkowania
i temperatury otoczenia, wskazywany poziom moze

nieznacznie sie rézni¢ od rzeczywistego stanu nata-
dowania akumulatora.
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Dzialanie przetacznika

» Rys.3: 1. Spust przetgcznika

A\ PRZESTROGA: Przed wiozeniem akumulatora
do narzedzia nalezy zawsze sprawdzi¢, czy spust
przetacznika dziata prawidlowo i czy powraca do
potozenia wytaczenia po jego zwolnieniu.

W celu uruchomienia narzedzia wystarczy pociggna¢
spust przetgcznika. Predko$¢ narzedzia zwieksza sie
wraz ze zwigkszaniem nacisku na spust przetgcznika.
W celu zatrzymania urzadzenia nalezy zwolni¢ spust

przefgcznika.

Wiaczanie lampki czotowej

» Rys.4: 1.Lampka

APRZESTROGA: Nie patrze¢ na swiatto ani
bezposrednio w zrédto swiatta.

W celu wigczenia lampki nalezy pociagng¢ za spust
przetacznika. Lampka $wieci, dopoki spust przetagcznika
jest naciskany. Lampka wytgcza sie po okoto 10 s od
zwolnienia spustu przetgcznika.

WSKAZOWKA: Aby usunaé zabrudzenia z klosza
lampki, nalezy uzy¢ suchej szmatki. Uwazac, aby nie
zarysowac klosza lampki, gdyz moze to zmniejszy¢
natezenie oswietlenia.

Dzialanie przetacznika zmiany

kierunku obrotéw

» Rys.5: 1. Dzwignia przetacznika zmiany kierunku
obrotow

A\ PRZESTROGA: Przed przystapieniem do pracy
nalezy zawsze sprawdzi¢ ustawiony kierunek
obrotéw.

APRZESTROGA: Przetacznika zmiany kie-
runku obrotéw mozna uzy¢ tylko po catkowitym
zatrzymaniu narzedzia. Zmiana kierunku obro-
toéw przed zatrzymaniem sie narzedzia grozi jego
uszkodzeniem.

APRZESTROGA: Gdy narzedzie nie jest uzy-
wane, nalezy zawsze ustawi¢ dzwignie prze-
tacznika zmiany kierunku obrotéw w potozeniu
neutralnym.

Omawiane narzedzie jest wyposazone w przetgcznik
umozliwiajgcy zmiane kierunku obrotéw. W celu uzy-
skania obrotow w prawg strone nalezy wcisng¢ dzwi-
gnie przetacznika zmiany kierunku obrotéw po stronie
A, natomiast aby uzyska¢ obroty w lewa strong, nalezy
wcisngé dzwignie przetacznika po stronie B.

Gdy dzwignia przetgcznika zmiany kierunku obrotéw
znajduje sie w potozeniu neutralnym, spust przetgcz-
nika jest zablokowany.

MONTAZ

A PRZESTROGA: Przed przystapieniem do prac
konserwacyjnych przy narzedziu upewnic sie,
ze jest ono wylaczone, a akumulator zostat wyjety.

Wkiadanie i wyjmowanie koncowki

wkretakowej/nasadki

Akcesoria opcjonalne
» Rys.6

Nalezy uzywac wytgcznie koncéwek wkretakowych/
nasadek z trzonkami pokazanymi na rysunku. Nie
wolno uzywaé innych koncéwek wkretakowych/
nasadek.

Narzedzia z ptytkim otworem koncéwki wkretakowej

A=12mm
B=9mm

Uzywac tylko koncowek
wkretakowych tego typu.
Postepowaé zgodnie z proce-
durg 1. Wskazdéwka: adapter
koncowki nie jest wymagany.

Narzedzia z gtebokim otworem koncowki
wkretakowej

A=17 mm Aby witozy¢ koncowki wkreta-
B =14 mm kowe tego typu, nalezy poste-
powac zgodnie procedurg 1.
A=12mm Aby wtozy¢ koncowki wkreta-
B=9mm kowe tego typu, nalezy poste-

powac zgodnie procedurg 2.
Wskazoéwka: w celu wiozenia
koncowek tego typu wyma-
gany jest adapter koncowki.

1. Aby wiozy¢ koncowke wkretakowa, pociagnij
za tuleje w kierunku wskazanym strzatka i wsun
koncéwke jak najgtebiej do tulei.

Nastepnie zwolnij tuleje, aby zamocowac¢ w niej
koncéwke wkretakowa.

» Rys.7: 1. Koncéwka wkretakowa 2. Tuleja

2.  Aby wiozy¢ koncowke wkretakowa, pociagnij za
tuleje w kierunku wskazanym strzatka, a nastgpnie
wsun adapter koncéwki i koncéwke wkretakowa
jak najgtebiej do tulei. Adapter koncéwki nalezy
wsuwac do tulei stozkowym korncem skierowanym
do srodka. Nastepnie zwolnij tuleje, aby zamoco-
wacé w niej koncowke wkretakowa.

» Rys.8: 1. Koncowka wkretakowa 2. Koncowka

3. Tuleja

Aby wyjac¢ koncowke, nalezy pociggnaé tuleje w kie-
runku wskazanym strzatkg i wyciggna¢ z niej koncéwke
wkretakowa.

WSKAZOWKA: Jesli koncowka wkretakowa nie
zostanie wsunigta wystarczajaco gteboko do tulei,
tuleja nie wréci do swojego pierwotnego potozenia, a
koncéwka nie bedzie dobrze zamocowana. W takim
przypadku nalezy sprobowac¢ ponownie wtozy¢ kon-
cowke zgodnie z powyzszymi instrukcjami.
WSKAZOWKA: Po wsunieciu koncowki wkretakowej
nalezy sprawdzi¢, czy jest ona dobrze zamocowana.

Jesli sie wysuwa, nie nalezy jej uzywac.
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Zamontowanie zaczepu

A\ OSTRZEZENIE: Czesci do wieszanialczesci
mocujacych nalezy uzywac¢ tylko zgodnie z ich
przeznaczeniem, np. wiesza¢ narzedzie na pasku
na narzedzia pomigdzy zadaniami lub przerwami
W pracy.

A\ OSTRZEZENIE: Nalezy zachowa¢ ostroz-
nos¢, aby nie doszto do przeciazenia zaczepu,
poniewaz zbyt duza sita lub nieréwnomierne
przecigzenie moze spowodowa¢ uszkodzenie
narzedzia prowadzace do obrazen ciala.

A\PRZESTROGA: Podczas instalacji zaczepu
nalezy go zawsze mocno zamocowac sruba. Jesli
to wymaganie nie zostanie spetnione, zaczep moze
sie odtgczy¢ od narzedzia i spowodowac obrazenia
ciata.

APRZESTROGA: Przed zwolnieniem chwytu
narzedzia nalezy upewni¢ sig, ze zostato ono
zawieszone w sposo6b bezpieczny. Nieodpowiednie
lub nieréwnomierne zawieszenie moze doprowadzi¢
do upadku narzedzia i obrazen ciata.

WSKAZOWKA: W przypadku uzywania narzedzia z
akumulatorem BL1050B wymagany jest opcjonalny
zaczep przeznaczony do modelu BL1050B.

» Rys.9: 1. Rowek 2. Zaczep 3. Wkret

Zaczep stuzy do wygodnego, tymczasowego zawiesza-
nia narzedzia. Zaczep mozna zamontowac z jednej lub
z drugiej strony narzedzia. Aby zamontowac¢ zaczep,
nalezy wsung¢ go w rowek w obudowie narzedzia z
dowolnej strony, a nastepnie przykreci¢ go wkretem.
Aby zdjaé¢ zaczep, nalezy poluzowac wkret, a nastepuje
wyjac¢ zaczep z rowka.

Korzystanie z otworu

A OSTRZEZENIE: Nigdy nie uzywa¢ otworu do
zawieszania niezgodnie z przeznaczeniem; np.

do przywigzywania narzedzia na wysokosciach.
Zbyt duze obcigzenie otworu do zawieszania moze
spowodowac jego uszkodzenie, a w konsekwencji
obrazenia ciata u operatora lub 0séb znajdujacych sie
w jego poblizu lub pod nim.

» Rys.10: 1. Otwor do zawieszania

Otworu do zawieszania znajdujacego sie w tylnej dolnej
czesci narzedzia mozna uzywac¢ do wieszania narze-
dzia na $cianie za pomocg linki do zawieszania lub
podobnych sznurkéw.

OBSLUGA

» Rys.11

Odpowiedni moment dokrecenia zalezy od rodzaju i
wielkosci wkretu/$ruby, materiatu elementu, do ktérego
wkreca sie wkret/Srube itp. Zalezno$¢ momentu dokre-
cenia i czasu dokrecania pokazano na rysunkach.

Wiasciwy moment dokrecenia dla zwyklych srub

Nem
(kgfecm)

100
(1020)

80 M12
(816)

60
612)[

40 L M12
(408)

20 M10

(204) -

1. Czas dokrecania (s) 2. Moment dokrecenia

Wiasciwy moment dokrecenia dla srub o duzej
wytrzymatosci

Nem
(kgfecm)

100
(1020)
8o | M10
(816)

60 M10
612)[

40 |
(408)

20 |
(204)

1. Czas dokrecania (s) 2. Moment dokrecenia

Trzymac¢ mocno narzedzie i wsung¢ czubek koncowki
wkretakowej do gniazda w tbie wkretu. Docisngé narze-
dzie w takim stopniu, aby kofncéwka nie wyslizgneta

sie z tba wkretu, i uruchomi¢ narzedzie, aby rozpocza¢
operacje wkrecania.
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WSKAZOWKA: Do wybranego wkretu/sruby nalezy
dobra¢ wtasciwg koncowke.

WSKAZOWKA: Podczas wkrecania wkretéw M8 lub
mniejszych nalezy ostroznie naciskaé spust przetacz-
nika, aby nie uszkodzi¢ wkretu.

WSKAZOWKA: Narzedzie powinno byé skierowane
na wprost wkretu.

WSKAZOWKA: Podczas wkrecania wkretu z usta-
wiong za duzg sitg udaru lub przez czas diuzszy niz
podany na rysunkach, wkret lub ostrze koncowki
wkretakowej moga by¢ poddane zbyt duzym napre-
zeniom, zosta¢ zerwane, uszkodzone itp. Przed
przystgpieniem do pracy nalezy zawsze wykonac
prébng operacje wkrecania, aby ustali¢ wtasciwy czas
wkrecania dla danego wkretu.

Na moment dokrecenia ma wptyw wiele czynnikdw,
w tym nastepujace. Po dokreceniu nalezy zawsze
sprawdzi¢ moment dokrecenia za pomocg klucza
dynamometrycznego.

1. Gdy akumulator jest prawie catkowicie roztado-
wany, spadnie napigcie i zmniejszy si¢ moment
dokrecenia.

2. Koncéwka wkretakowa lub nasadka
Uzycie koncoéwki wkretakowej lub nasadki o nie-
wiasciwym rozmiarze spowoduje zmniejszenie
momentu dokrecenia.

3. Sruba
. Nawet jesli wspdtczynnik momentu i klasa

Sruby sg takie same, wtasciwy moment
dokrecenia zalezy od $rednicy $ruby.

. Nawet jesli Srednice $rub sg takie same,
wiasciwy moment dokrecenia zalezy od
wspotczynnika momentu, klasy $ruby oraz
od diugosci $ruby.

4.  Sposéb trzymania narzedzia lub potozenie przy-
krecanego materiatu majg wptyw na wielkos¢
momentu dokrecenia.

5.  Praca przy niskich predkosciach obrotowych
powoduje zmniejszenie momentu dokrecenia.

Korzystanie z kabury

Akcesoria opcjonalne

A\PRZESTROGA: Przed wiozeniem narzedzia
do kabury nalezy wyja¢ z niego koncowke
wkretakowa/wiertto.

APRZESTROGA: Przed wlozeniem narzedzia do
kabury nalezy je wylaczyc¢ i zaczekac, az zatrzyma
sie catkowicie.

Sprawdzi¢, czy kabura jest doktadnie zapieta na
guzik, aby narzedzie z niej nie wypadto.

1.  Przewlecz pasek do spodni lub kombinezonu
przez szlufke kabury.
» Rys.12: 1. Szlufka kabury 2. Pasek do spodni

2.  Wsun narzedzie do kabury i zabezpiecz je
paskiem zapinanym na guzik.
» Rys.13

» Rys.14

Z przodu kabury istnieje mozliwo$¢ trzymania dwoch
koncowek wkretakowych.

KONSERWACJA

APRZESTROGA: Przed przystapieniem do prze-
gladu narzedzia lub jego konserwacji upewni¢ sie,
ze jest ono wylaczone, a akumulator wyjety.

UWAGA: Nie stosowac¢ benzyny, rozpuszczalni-
koéw, alkoholu itp. Srodkéw. Moga one powodo-
wac odbarwienia, odksztatcenia lub peknigcia.

W celu zachowania odpowiedniego poziomu
BEZPIECZENSTWA i NIEZAWODNOSCI produktu
wszelkie naprawy i réznego rodzaju prace konserwa-
cyjne lub regulacje powinny by¢ przeprowadzane przez
autoryzowany lub fabryczny punkt serwisowy narzedzi
Makita, zawsze z uzyciem oryginalnych czesci zamien-
nych Makita.

AKCESORIA

OPCJONALNE

APRZESTROGA: Zaleca sie stosowanie wymie-
nionych akcesoriéw i przystawek razem z narze-
dziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji.
Stosowanie innych akcesoriéw lub przystawek
moze by¢ przyczyng obrazen ciata. Akcesoria lub
przystawki nalezy wykorzystywac tylko zgodnie z ich
przeznaczeniem.

W razie potrzeby wszelkiej pomocy i szczegotowych
informacji na temat niniejszych akcesoriéw udzielg
Panstwu lokalne punkty serwisowe Makita.

. Koncowki wkretakowe
. Nasadki

. Adapter koncowki

. Kabura

. Zaczep
. Walizka z tworzywa sztucznego
. Oryginalny akumulator i tadowarka firmy Makita

WSKAZOWKA: Niektore pozycje znajdujace sie na
liscie moga by¢ dotgczone do pakietu narzedziowego
jako akcesoria standardowe. Moga to by¢ rézne
pozycje, w zaleznosci od kraju.
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MAGYAR (Eredeti utasitasok)

RESZLETES LEIRAS

Tipus:

TD110D

Meghuzasi teljesitmény Gépcsavar

4 mm -8 mm

Szabvany fejescsavar

5mm-12mm

Nagy szakitoszilardsagu
fejescsavar

5mm-10 mm

Uresjarati fordulatszam 0-2600 min”
Utésszam percenként 0-3500 min”
Teljes hossz 153 mm

Névleges fesziiltség

10,8 V - 12 V max., egyenaram

Tiszta tdmeg

1,0-1,2kg

. Folyamatos kutato- és fejlesztéprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonsagok figyelmeztetés nélkl

megvaltozhatnak.

. A tulajdonsagok orszagrol orszagra kilénbdzhetnek.

. A nettd sulyérték a normal és biztonsagos hasznalathoz sziikséges tartozék(ok) és az akkumulator(ok) leg-
kénnyebb és legnehezebb kombinaciojat tartalmazza, amely(ek) a hasznalati utasitasban szerepel(nek).

Alkalmazhaté akkumulatorok és toltok

Akkumulator

BL1016/BL1021B /BL1041B / BL1050B

Tolté

DC10SA/DC10SB/DC10WC/DC10WD

. Lakéhelyétdl figgéen eléfordulhat, hogy a fent felsorolt akkumulatorok és tolték nem érheték el.

A FIGYELMEZTETES: Csak a fentiekben felsorolt akkumulatorokat és toltket hasznalja. Barmilyen mas
akkumulator vagy tolt6 hasznalata sériléseket és/vagy tlizet okozhat.

Rendeltetés

A szerszam csavarbehajtasra hasznalhato, faba,
fémekbe és mlianyagokba.

A tipikus A-sUlyozasu zajszint, a EN62841-2-2 szerint
meghatarozva:

Hangnyomésszint (L,a): 97 dB(A)
Hangteljesitményszint (Lwa): 105 dB (A)
Bizonytalansag (K): 3 dB(A)

MEGJEGYZES: A zajkibocsatas értéke a szabvanyos
vizsgalati eljarasnak megfeleléen lett mérve, és segit-
ségével az elektromos kéziszerszamok 6sszehason-
lithaték egymassal.

MEGJEGYZES: A zajkibocsatas értékének segitsé-

gével el6zetesen megbecsiilhetd a rezgésnek valo
kitettség mértéke.

AFIGYELMEZTETES: Viseljen fillvédst!

AFIGYELMEZTETES: A szerszam zajkibocsa-
tasa egy adott alkalmazasnal eltérhet a megadott
teljes értéktdl a hasznalat maodjatol fliggben.

AFIGYELMEZTETES: Hatérozza meg a kez-
el6 védelmét szolgalé6 munkavédelmi lépéseket,
melyek az adott munkafeltételek melletti vibracios
hatas becsiilt mértékén alapulnak (figyelembe
véve a munkaciklus elemeit, mint példaul a gép
leallitasanak és liresjaratanak mennyiségét az
elinditasok szama mellett).

A folyamatos rezgés teljes értéke (haromtengely( vek-
torésszeg) az EN62841-2-2 szerint meghatarozva:
Uzemmod: kétéelemek iitve behajtasa a szerszam
maximalis kapacitasaval
Rezgéskibocsatas (a): 8,0 m/s’
Bizonytalansag (K): 1,5 m/s?
MEGJEGYZES: A rezgés teljes értéke a szabvanyos
vizsgalati eljarasnak megfeleléen lett mérve, és segit-
ségével az elektromos kéziszerszamok 6sszehason-
lithaték egymassal.

MEGJEGYZES: A rezgés teljes értékének segitsé-
gével el6zetesen megbecsilhetd a rezgésnek vald

kitettség mértéke.
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AFIGYELMEZTETES: A szerszam rezgéskibo-
csatasa egy adott alkalmazasnal eltérhet a mega-
dott teljes értéktél a hasznalat médjatol fliggben.

AFIGYELMEZTETES: Hatarozza meg a kez-
el6 védelmét szolgalé6 munkavédelmi Iépéseket,
melyek az adott munkafeltételek melletti vibracios
hatas becsiilt mértékén alapulnak (figyelembe
véve a munkaciklus elemeit, mint példaul a gép
leallitasanak és lresjaratanak mennyiségét az
elinditasok szama mellett).

Az aldbbiakban az ismételt I6késszeri rezgésekbdl
szarmazo gyorsulas csucsamplitidojanak pg atlagér-
tékeit mutatjuk be, a megfelel6 bizonytalansaggal (K),
amelyet a EN62841-2-2 szerint hataroztunk meg.
Uzemmad: kétéelemek (itve behajtasa a szerszam
maximalis kapacitasaval

pe: 1429 m/s®

Bizonytalansag (K): 129 m/s®

MEGJEGYZES: Ezek a bejelentett értékek nem
hasznalhatdk a kéz-kar rezgésvibracios expozicioja-
nak meghatarozasara.

Megfeleléségi nyilatkozatok

Csak eurdpai orszagokra vonatkozéan

Az EU-megfeleléségi nyilatkozat az alabbi URL-cimen
érhet6 el.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html
Az Egyesiilt Kiralysag szamdra

Ajelen haszndlati utasitas A. melléklete, vagy digitalis
formatumban a fenti URL-cim hasznalataval.

BIZTONSAGI
FIGYELMEZTETES

A szerszamgépekre vonatkozé6
altalanos biztonsagi
figyelmeztetések

AFIGYELMEZTETES Olvassa el a szerszam-
géphez mellékelt 6sszes biztonsagi figyelmeztetést,
utasitast, illusztraciot és a miiszaki adatokat. A
kovetkezdkben leirt utasitasok figyelmen kiviil hagyasa
elektromos aramutést, tiizet és/vagy sulyos sérilést
eredményezhet.

Orizzen meg minden figyelmez-
tetést és utasitast a késoébbi tajé-
kozodas érdekében.

Afigyelmeztetésekben szerepld "szerszam-
gép" kifejezés az On halozatrol (vezetékes) vagy

akkumulatorrol (vezeték nélkuli) mikddtetett szerszam-
gépére vonatkozik.

Az akkumulatoros

ttvecsavarbehajtoval kapcsolatos
biztonsagi figyelmeztetések

1. Tartsa az elektromos szerszamot a szige-
telt markolofeliileteinél fogva amikor olyan
miiveletet végez, amelyben fennall a veszélye,
hogy a rogzité rejtett vezetékekbe litkzhet. A
rogziték aram alatt 1év6 vezetékekkel valé érint-
kezésekor a szerszam fém alkatrészei is aram ala
kerlinek, és megrazhatjak a kezel6t.

2. Mindig stabil helyzetben dolgozzon.

A szerszam magasban torténé hasznalatkor
gy6z6djon meg arrél, hogy nem tartézkodik-e
valaki odalent.

3. Biztosan tartsa a szerszamot.

Viseljen fiilvédét.

5. Ne érintse meg a furohegyet vagy a munkada-
rabot kdzvetleniil a miivelet befejezése utan.
Azok rendkiviil forrok lehetnek és megégethe-
tik a borét.

6. Ne nyuljon a forgoé részekhez.

7. Haszndlja a szerszamhoz mellékelt kisegitd
fogantyukat. Az iranyitas elvesztése személyi
sérllést okozhat.

8. Aszerszamgépet a szigetelt markoloéfeliilete-
inél fogja, ha olyan miiveletet végez, amikor
a vagoeszkoz rejtett vezetékkel érintkezhet.
Aram alatt 1év6 vezetékekkel vald érintkezéskor a
szerszam fém alkatrészei is aram ala kerilhetnek,
és megrazhatjak a kezel6t.

9. Ellenérizze, hogy vannak-e sériilés esetén
veszélyt jelentd elektromos kabelek, vizcso-
vek, gazcsovek stb. a munkateriileten.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

AFIGYELMEZTETES: NE HAGYJA, hogy (a
termék tobbszori hasznalatabol eredd) kényelem
és megszokas valtsa fel a termék biztonsagi el6-
irasainak szigoru betartasat.

AHELYTELEN HASZNALAT és a hasznalati Gtmu-
tatoban szerepl6 biztonsagi el6irasok megsze-
gése sulyos személyi sériilésekhez vezethet.

Fontos biztonsagi utasitasok az
akkumulatorra vonatkozoan

1. Az akkumulator hasznalata el6tt tanulma-
nyozza at az akkumulatort6ltén (1), az akkumu-
latoron (2) és az akkumulatorral miikodtetett
terméken (3) olvashaté 6sszes utasitast és
figyelmeztetd jelzést.

2.  Ne szerelje szét, és ne médositsa az akkumula-
tort. Tlzet, tulzott hét vagy robbanast okozhat.

3. Haamiikodési idé nagyon lerdvidiilt, azonnal
hagyja abba a hasznalatot. Ez a tilmelegedés,
esetleges égések és akar robbanas veszélyé-
vel is jarhat.

4.  Ha elektrolit keriil a szemébe, mossa ki azt

&
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

tiszta vizzel és azonnal kérjen orvosi segitsé-

get. Ez a latasanak elvesztését okozhatja.

Ne zarja rovidre az akkumulatort:

(1) Ne érjen az érintkez6khoz elektromosan
vezetd anyagokkal.

(2) Ne tarolja az akkumulatort mas fémtar-
gyakkal, mint pl. szegekkel, érmékkel,
stb. egy helyen.

(3) Ne tegye ki az akkumulatort viznek vagy
esének.

Az akkumulator rovidzarlata nagy arameréssé-

get, tulmelegedést, égéseket, s6t akar meghi-

basodast is okozhat.

Ne tarolja és hasznalja a szerszamot vagy az

akkumulatort olyan helyen, ahol a hémérséklet

elérheti vagy meghaladhatja az 50 °C-t (122 °F).

Ne égesse el az akkumulatort még akkor

sem, ha az komolyan megsériilt vagy teljesen

elhasznalédott. Az akkumulator a tlizben

felrobbanhat.

Ne szudrja meg, ne vagja meg, ne torje 6ssze,

ne dobja el és ne ejtse le az akkumulatort,

illetve ne lisse hozza kemény targyhoz. Az
ilyen magatartas tuizet, tulzott h6t vagy robbanast
okozhat.

Ne hasznaljon sériilt akkumulatort.

A késziilékben talalhato litium-ion akkumulato-

rokra a veszélyes arukkal kapcsolatos eléira-

sok vonatkoznak.

Atermék pl. harmadik felek, fuvarozé cégek stb.

altal torténd szallitasa esetén minden esetben

tartsa szem el6tt a csomagolason és a cimkén
talalhaté specialis kévetelményeket.

Atermék szallitasra torténé felkészitése esetén

vegye fel a kapcsolatot egy veszélyes anyagokkal

foglalkozoé szakemberrel. Kérjik, hogy az eset-
legesen szigorubb nemzeti el6irasokat is vegye
figyelembe.

Ragassza le a kiallo érintkez6ket, illetve oly

maddon csomagolja be az akkumulatort, hogy az

ne tudjon elmozdulni a csomagolasban.

Az akkumulator artalmatlanitasakor vegye ki

azt a szerszambdl, és artalmatlanitsa egy biz-

tonsagos helyen. Az akkumulator artalmatlani-
tasakor tartsa be a helyi eléirasokat.

Az akkumulatorokat csak a Makita altal meg-

jelolt termékekhez hasznalja. Ha az akkumu-

latorokat azokkal nem kompatibilis termékekbe
helyezi, az tizhéz, tiimelegedéshez, robbanas-
hoz vagy elektrolitszivargashoz vezethet.

Ha a szerszam hosszabb ideig nincs hasz-

nalatban, az akkumulatort ki kell venni a

szerszambol.

Hasznalat kdzben és utan az akkumulator

felforrésodhat, ami égési sériilést vagy ala-

csony homérsékletii égési sériilést okozhat.

Figyeljen oda a forré akkumulator kezelésére.

Ne érintse meg kozvetleniil a szerszam érintke-

z6jét, mert elég forré lehet ahhoz, hogy égési

sériiléseket okozzon.

Ne engedje, hogy forgacs, por vagy sar tapad-

jon az akkumulator érintkezdire, lyukaiba és

hornyaiba. Az felmelegedést, tiizet, robbanast és

a szerszam vagy az akkumulator meghibasodasat

okozhatja, ami égési és személyi sériilésekhez

vezet.

17. Hacsak a szerszam nem tamogatja a nagyfe-
sziiltségl elektromos vezetékek kdzelében tor-
ténd hasznalatot, ne hasznalja az akkumulatort
nagyfesziiltségii elektromos vezetékek koze-
lében. Az a szerszam vagy az akkumulator hibas
mikodését vagy meghibasodasat okozhatja.

18. Tartsa tavol a gyermekektdl az akkumulatort.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

A\VIGYAZAT: Csak eredeti Makita akkumulato-
rokat hasznaljon. A nem eredeti Makita akkumu-
latorok vagy médositott akkumulatorok hasznalata
esetén az akkumulator felrobbanhat, ami tlizet,
személyi sériilést és anyagi kart okozhat. A Makita
szerszamra és toltére vonatkozé Makita garanciat is
érvénytelenitheti.

MEGJEGYZES: A Makita nem vallal felelésséget
a nem eredeti Makita akkumulatorok vagy moédositott
akkumulatorok hasznalatabol ered6 balesetekért.

Az eredeti Makita akkumulatorokat szigordan meg-
vizsgaltak a Makita szerszamokkal és toltékkel valé
kompatibilitds szempontjabdl, a vonatkozé jogszaba-
lyoknak és biztonsagi eldirasoknak megfeleléen.

Tippek az akkumulator maxima-
lis élettartamanak eléréséhez

1. Toltse fel az akkumulatort, miel6tt teljesen
lemeriilne. Allitsa le a gépet, és toltse fel az
akkumulatort, ha a gép erejének csdkkenését
észleli.

2. Soha ne toltse ujra a teljesen feltoltott akku-
mulatort. A taltoltés csokkenti az akkumulator
élettartamat.

3. Toltse az akkumulatort szobahémérsékleten,
10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) kozott. Toltés el6tt
hagyija lehiilni a folforrésodott akkumulatort.

4. Hanem hasznalja az akkumulatort, vegye ki a
szerszambol vagy a toltébol.

A MUKODES LEIRASA

A\VIGYAZAT: Minden esetben ellendrizze, hogy
a szerszam ki van kapcsolva és az akkumulator
eltavolitasra keriilt miel6tt beallit vagy ellenériz
valamilyen funkciot a szerszamon.
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Az akkumulator behelyezése és

eltavolitasa

AVIGYAZAT: Mindig kapcsolja ki az eszkozt,
miel6tt behelyezi vagy eltavolitja az akkumulatort.

AA\VIGYAZAT: Az akkumulator behelyezésekor
vagy eltavolitasakor erésen fogja meg a szersza-
mot és az akkumulatort. Ha nem fogja erésen a
szerszamot és az akkumulatort, azok kicsuszhatnak a
kezei kozll, ami a szerszam és az akkumulator karo-
sodasahoz, de akar személyi sériléshez is vezethet.

Az akkumulator beszereléséhez illessze az akkumula-
tor nyelvét a burkolaton talalhat6 véjatba, és csusztassa
a helyére. Egészen addig tolja be, amig az akkumulator
egy kis kattanassal a helyére nem ugrik. Ha lathato a
piros jel az abran lathaté médon, akkor nem kattant be
teljesen.

Az akkumulatoregység kivételéhez nyomja be az akku-
mulatoregység elején talalhaté gombot, és hizzale a
géprdl.

» Abra1: 1.Piros jel 2. Gomb 3. Akkumulator

néhany masodpercre kigyulladnak.

» Abra2: 1. Jelz6lampak 2. Check (ellendrzés) gomb
Jelzélampak Toltottségi szint
Vilagité lampa Kl

75%-t6l 100%-ig

il
1
] R
000

MEGJEGYZES: Az adott munkafeltételektdl és a kér-
nyezet hdmérsékletétdl fliggéen a jelzett toltottségi
szint némileg eltérhet a tényleges tltdttségi szinttdl.

A kapcsol6 hasznalata

» Abra3: 1.Kapcsolégomb

50%-t6l 75%-ig

25%-t6l 50%-ig

0%-t6l 25%-ig

AVIGYAZAT; Mindig tolja be teljesen az akku-
mulatort, amig a piros jel el nem tiinik. Ha ez nem
torténik meg, akkor az akkumulator kieshet a szer-
szambol, és Onnek vagy a kérnyezetében masnak
sérllést okozhat.

A\VIGYAZAT: Ne eréltesse az akkumulatort behe-
lyezéskor. Ha az akkumulator nem csuszik be kény-
nyedén, akkor nem megfeleléen lett behelyezve.

Akkumulatorvédo rendszer

A szerszam akkumulatorvédd rendszerrel van fel-
szerelve. A rendszer automatikusan lekapcsolja a
motor aramellatasat, igy megndveli az akkumulator
élettartamat.

A szerszam hasznalat kdzben automatikusan ledll, ha
a szerszam és/vagy az akkumulator a kévetkezd hely-
zetbe kerdil:

Talterhelt:

A szerszamot ugy mikddteti, hogy aramfelvétele ren-
dellenesen magas.

llyenkor kapcsolja ki a gépet, és dllitsa le azt az alkal-
mazast, amelyik a tulterhelést okozza. Ujrainditashoz
kapcsolja be a gépet.

Ha a szerszam nem indul el, az akkumulator tilmele-
gedett. llyenkor hagyja kihiiIni az akkumulatort, miel&tt
ismét bekapcsolna a gépet.

Az akkumulator fesziiltsége alacsony:

Az akkumulator fennmaradé kapacitasa tul alacsony, a
szerszamot nem tudja mikddtetni. A szerszam ismételt
bekapcsolasakor a motor elindul, de hamarosan le is
all. llyenkor vegye le és téltse fel az akkumulatort.

Az akkumulator toltottségének

jelzése

Csak dllapotjelz6s akkumuladtorok esetén

Nyomja meg az ellenérz6gombot, hogy az akkumula-
tortoltottség-jelz6 megmutassa a hatralévé akkumu-
lator-kapacitast. Ekkor a toltéttségiszint-jelzé lampak

AVIGYAZAT: Miel6tt behelyezi az akkumulatort a
szerszamba, mindig ellenérizze, hogy a kapcsolo-
gomb hibatlanul miikodik és felengedéskor ,,OFF”
allasba all-e.

A szerszam bekapcsolasahoz egyszeriien hlizza meg
a kapcsolégombot. Ha er6sebben nyomja a kapcsolét,
a szerszam fordulatszama novekszik. A megallitdsahoz
engedje el a kapcsolot.

Az eliils6 lampa bekapcsolasa

» Abra4: 1.Lampa

A\VIGYAZAT: Ne nézzen a fénybe vagy mas fény-
forrasba koézvetleniil.

Huzza meg a kapcsolégombot a lampa bekapcsolasa-
hoz. A ldampa addig vilagit, amig a kapcsolégomb meg
van huzva. Alampa a kapcsolégomb elengedése utan
10 masodperccel alszik ki.

MEGJEGYZES: Szaraz ruhadarabbal térlje le a
szennyezédést a lampa lencséjérél. Ugyeljen arra
hogy ne karcolja meg a lampa lencséjét, ez cskkent-
heti a megvilagitas erésségét.

Forgasiranyvalté kapcsolékar

miikodése
» Abra5:

1. Forgasiranyvalté kapcsolokar

AVIGYAZAT: Hasznalat el6tt mindig ellendrizze a
beallitott forgasiranyt.

AVIGYAZAT: A forgasiranyvalté kapcsolokart
csak azutan hasznalja, hogy a szerszam teljesen
megallt. A forgasirany megvaltoztatasa a szerszam
ledllasa el6tt a gép karosodasat okozhatja.

MAVIGYAZAT: Amikor nem miikadteti a szer-
szamot, a forgasiranyvalté kapcsoldkart mindig
allitsa a semleges allasba.
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Ez a szerszam forgasiranyvalté kapcsolokarral van
felszerelve a forgasirany megvaltoztatasahoz. Valtsa
at a forgasiranyvalté kapcsoldkart az A oldalrél az éra-
mutaté jarasaval megegyez6 vagy a B oldalrél az azzal
ellentétes iranyu forgashoz.

Amikor az iranyvalté kapcsoldkar semleges poziciéban
van, akkor a kapcsolégombot nem lehet behuzni.

OSSZESZERELES

A\VIGYAZAT: Minden esetben ellenérizze, hogy
a szerszam ki van kapcsolva és az akkumulatort
levette, miel6tt barmilyen miiveletet végez a
szerszamon.

A behajtécsucs vagy

dugodkulcsbetét behelyezése és
kivétele

Opciondlis kiegésziték

» Abra6

Csak olyan behajtocstcsot és dugdkulcsbetétet hasz-
naljon, amelyek az abran jelzett beilleszthet6 résszel
rendelkeznek. Mas behajtocsucs vagy dugokulcsbetét
nem hasznalhato.

Rovid behajtécsucs-furattal rendelkez6
szerszamhoz

A=12mm
B =9mm

Csak ilyen tipust behajtécsu-
csokat hasznaljon. Kévesse
az 1. eljarast. (Megjegyzés) A
betétdarab nem sziikséges.

Mély behajtécsucs-furattal rendelkezé szerszamhoz

A=17mm Az ilyen tipusu behajto-
B =14mm cslicsok behelyezéséhez
kévesse az 1. eljarast.
A=12mm Az ilyen tipusu behajto-
B =9mm cslicsok behelyezéséhez

kovesse az 2. eljarast.
(Megjegyzés) A behajtécstcs
behelyezéséhez betétdarab
sziikséges.

1. Abehajtécsics behelyezéséhez hiizza meg a
régzitéhivelyt a nyil iranyaba, majd csusztassa a
behajtocsucsot a tokmanyba ttkdzésig.

Ezutan a behajtocsucs rogzitéséhez engedje
vissza a rogzitéhivelyt.

» Abra7: 1.Behajtdcstics 2. Hiively

2. Abehajtécsics behelyezéséhez hizza meg a
régzitéhivelyt a nyil iranyaba, majd csusztassa
a betétdarabot és a behajtécsicsot a tokmanyba
Utk6zésig. A betétdarabot a hegyével befelé kell
behelyezni. Ezutan engedje vissza a rogzitéhu-
velyt a behajtdcsucs rogzitéséhez.

» Abra8: 1.Behajtdcsucs 2. Betétdarab 3. Hiively

A behajtocsucs kivételéhez hizza meg a régzitéhuvelyt
a nyil irdnyaba, majd huzza ki a behajtécsucsot.

MEGJEGYZES: Ha a behajtdcstics nincs elég
mélyen a tokmanyban, akkor a régzitéhively nem all
vissza az eredeti helyzetébe és a behajtécsics nem
lesz rogzitve. Ebben az esetben prébalja Gjra behe-
lyezni a behajtécsucsot a fent leirt eljaras szerint.

MEGJEGYZES: A behajtocslics behelyezése
utan ellendrizze, hogy szilardan régzitve van-e.
Amennyiben kijon, ne hasznalja.

Akaszto felszerelése

AFIGYELMEZTETES: Az akaszto/rogzitoé
alkatrészeket csak rendeltetésszeriien hasznalja,
példaul a szerszamot a szerszamszijra csak a
munkalatok kozott vagy a sziinetek idétartamara
akassza fel.

AFIGYELMEZTETES: Ugyeljen ra, hogy ne
terhelje tul az akasztot, mert a tul nagy eré vagy a
rendellenes talterhelés a szerszam karosodasat
okozhatja, ami személyi sériiléshez vezethet.

A\VIGYAZAT: Az akasztét felszereléskor mindig
régzitse szorosan a csavarral. Ellenkezé esetben
az akaszto levalhat az eszkozrél, és személyi séri-
lést eredményezhet.

AVIGYAZAT: Miel6tt elengedné a terhet, gy6z6d-
jon meg réla, hogy a szerszamot biztonsagosan
akasztotta fel. Az elégtelen vagy kiegyensulyozatlan
beakasztas a szerszam leesését okozhatja, és On
megsérilhet.

MEGJEGYZES: Ha a BL1050B akkumulatorral hasz-
nalja a szerszamot, sziikség lesz a BL1050B-hez
tartozo6 opcionalis akasztora.

» Abra9: 1.Horony 2. Akaszté 3. Csavar

Az akaszt6 a szerszam ideiglenes felakasztasara
szolgal. Az akaszt6 a szerszam mindkét oldalara
felszerelhetd. Az akaszt6 felszereléséhez helyezze
azt a gép burkolatanak két oldalan talalhaté hornyok
valamelyikébe, majd régzitse egy csavarral. A kampé
eltavolitasahoz lazitsa meg a csavart, majd vegye ki a
kampot a horonybdl.

Furat hasznalataval

AFIGYELMEZTETES: Soha ne hasznalja a
felakaszto furatot a rendeltetésétol eltérd célra;
példaul a szerszamot magasan elhelyezett helyen
rogzitse. Fesziltség ébredése erésen terhelt furatok-
ban karosodast okozhat a furatban, ami az On vagy
az On koriil vagy alatt tartézkodé emberek sériilését
okozhatja.

» Abra10: 1. Felakaszt furat

A szerszam hatso alsé részén talalhato felakaszté furat
segitségével akaszthatja fel a szerszamot a falra fuig-
gesztd zsindrral vagy hasonlé madzaggal.

» Abra11
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A helyes meghuzasi nyomaték valtozhat a csavar/
fejescsavar tipusatol vagy méretétél, a munkadarab
anyagatdl, stb. fliggéen. A meghuzasi nyomaték és a
meghuzasi id6 kdzotti 6sszefliggés az abrakon lathato.

Szabvanyos csavar helyes meghtzasi nyomatéka

Nem
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1. Meghuzasi id6 (masodperc) 2. Meghuzasi nyomaték

Nagy szakitészilardsagu csavar helyes meghuzasi
nyomatéka
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1. Meghuzasi idé (masodperc) 2. Meghuzasi nyomaték

Tartsa szilardan a szerszamot és illessze a behaj-
técsucs hegyét a csavar fejébe. Nyomja annyira
elére a szerszamot, hogy a betét ne csusszon ki a
csavarbol, és kapcsolja be a szerszamot a miivelet
megkezdéséhez.

MEGJEGYZES: Hasznaljon a becsavarni kivant csa-
var/fejescsavar fejéhez megfeleld behajtdécsucsot.

MEGJEGYZES: M8-as vagy kisebb méretii csavar
meghuzasakor korlltekintéen allitsa be a kap-
csolégombra kifejtett nyomast, nehogy a csavar
karosodjon.

MEGJEGYZES: Tartsa a szerszamot egyenesen a
csavarra iranyitva.

MEGJEGYZES: Ha az iitési er6 tul erds vagy a csa-
vart az abrakon lathatéaknal hosszabb ideig hizza,

a csavar vagy a behajtécsics hegye tulterhel6dhet,
elkophat, karosodhat, stb. A munka megkezdése el6tt
mindig végezzen probat a csavarnak leginkabb meg-
felel6 meghlzasi id6 meghatarozasara.

A meghuzasi nyomatékot szamos tényezé befolyasolja,
a kovetkezdket is beleértve: A meghuzas utan mindig
ellendrizze a nyomatékot egy nyomatékkulccsal.

1. Amikor az akkumulator majdnem teljesen leme-
rilt, a fesziiltség leesik és a meghuzasi nyomaték
lecsokken.

2. Behajtécsucs vagy dugokulcsbetét
Ha nem a megfelelé méretl behajtédcstcsot hasz-
nalja, akkor lecsdkken a meghuzasi nyomaték.

3. Csavar
. Még abban az esetben is, ha a nyomatéki

egyutthato és a csavar osztalya egyezik, a
megfelelé meghuzasi nyomaték valtozni fog
a csavar atméréjének fliggvényében.

. Még abban az esetben is, ha a csavarok
atmérdje ugyanaz, a megfelel6 meghuzasi
nyomaték valtozni fog a nyomatéki egyiitt-
hatd, a csavar osztalya és a csavar hosszu-
saga fliggvényében.

4. Az, ahogy a szerszamot fogja, vagy akar a
becsavaras helye is az anyagban befolyasolja a
nyomatékot.

5.  Aszerszam alacsony fordulatszamon valé miikéd-
tetése lecsokkenti a meghuzasi nyomatékot.

Az oldaltaska hasznalata

Opciondlis kiegésziték

A\VIGYAZAT: Ha oldaltaskat hasznal, vegye ki a
behajtécsticsot vagy furéhegyet a szerszambol.

AVIGYAZAT: Miel6tt behelyezi az oldaltaskaba,
kapcsolja ki a szerszamot és varja meg, amig az
teljesen megall.

Az oldaltaska bezarasakor ligyeljen ra, hogy az
szorosan tartsa a szerszamot.

1.  Vezessen at egy derékszijat az oldaltaska
tartofdlén.
» Abra12: 1. Oldaltaska tartofiile 2. Derékszij

2. Helyezze a szerszamot az oldaltaskaba és rog-
zitse az oldaltaska gombjaval.
» Abra13

» Abra14
Az oldaltaska ellils6 részén két behajtdécsucsot tarthat.
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KARBANTARTAS

A\VIGYAZAT: Minden esetben ellenérizze, hogy
a szerszam ki van kapcsolva és az akkumulator

eltavolitasra keriilt miel6tt atvizsgalja a szersza-
mot vagy annak karbantartasat végzi.

MEGJEGYZES: Soha ne hasznaljon gazolajt,
benzint, higitét, alkoholt vagy hasonlé anyagokat.
Ezek elszinez6dést, alakvesztést vagy repedést
okozhatnak.

Atermék BIZTONSAGANAK és
MEGBIZHATOSAGANAK fenntartasa érdekében a
javitasokat és mas karbantartasokat vagy bedllitasokat
a Makita hivatalos vagy gyari szervizkzpontjaban

kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket
hasznalva.

OPCIONALIS

KIEGESZITOK

AVIGYAZAT; Ezen kiegészitoket és tartozékokat
javasoljuk a kézikonyvben ismertetett Makita
szerszamhoz. Barmilyen mas kiegészit vagy tarto-
zék haszndlata a személyi sériilés kockazataval jar. A
kiegészitét vagy tartozékot csak rendeltetésszeriien
hasznalja.

Ha barmilyen segitségre vagy tovabbi informaciokra
van sziksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban,
keresse fel a helyi Makita Szervizk6zpontot.

. Behajtocsucsok

. Dugodkulcsbetétek

. Betétdarab

. Oldaltaska

. Akaszto

. Muanyag hordtaska

. Eredeti Makita akkumulator és tolté
MEGJEGYZES: A listan felsorolt néhany kiegészité

megtalalhaté az eszkdz csomagolasaban standard
kiegészitéként. Ezek orszagonként eltéréek lehetnek.
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SLOVENCINA (Originalny navod)

TECHNICKE SPECIFIKACIE

Model:

TD110D

MozZnosti upinania Skrutka so $esthrannou hlavou

4 mm-8mm

Standardna maticova skrutka

5mm-12mm

Vysokopevna skrutka

5mm-10 mm

Otagky naprazdno 0-2600 min”
Narazy za minttu 0-3500 min”
Celkova dizka 153 mm

Menovité napatie

Jednosmerny prad 10,8 V - 12 V max.

Hmotnost netto

1,0-12kg

. Vzhladom k neustalemu vyskumu a vyvoju podliehaju technické tdaje uvedené v tomto dokumente zmenam

bez upozornenia.
. Technické udaje sa mézu pre rézne krajiny lisit.

. Hodnota Cistej hmotnosti zahffia najlah$iu a najtazsiu kombinaciu prisluSenstva na bezné a bezpeéné pouzi-
vanie a akumulatorov, ktoré su uvedené v navode na obsluhu.

Pouzitel'né akumulatory a nabijacky

Akumulator

BL1016/BL1021B/BL1041B / BL1050B

Nabijacka

DC10SA/DC10SB/DC10WC /DC10WD

. Niektoré vyssie uvedené akumulatory a nabijacky mézu byt nedostupné v zavislosti od miesta vasho bydliska.

AVAROVANIE: Pouzivajte iba akumulatory a nabijaéky zo zoznamu uvedeného vys$sie. Pouzivanie
akychkolvek inych akumulatorov a nabijaciek méze spdsobit’ zranenie a/alebo poziar.

Urcené pouzitie
Tento nastroj je ur¢eny na zaskrutkovavanie skrutiek do
dreva, kovu a plastu.

Typicka hladina akustického tlaku zataze A uréena
podla standardu EN62841-2-2:

Uroveri akustického tlaku (L) : 97 dB (A)

Urovefi akustického vykonu (Ly,) : 105 dB (A)
Odchylka (K): 3 dB (A)

POZNAMKA: Deklarovana hodnota emisii hluku bola
merana podla Standardnej skiSobnej metddy a mbze
sa pouzit na porovnanie jedného nastroja s druhym.
POZNAMKA: Deklarovana hodnota emisii hluku sa
moze pouzit aj na predbezné posudenie vystavenia
ich u¢inkom.

AVAROVANIE: Pouzivajte ochranu sluchu.

A VAROVANIE: Emisie hluku poéas skutoéného
pouzivania elektrického nastroja sa mézu odli-
Sovat' od deklarovanej celkovej hodnoty, a to v
zavislosti od spésobov pouzivania nastroja.

A VAROVANIE: Nezabudnite oznagit bezpeé-
nostné opatrenia s cielom chranit obsluhu, a

to tie, ktoré sa zakladaju na odhade vystavenia
ucinkom v ramci realnych podmienok pouzivania
(beruc do uvahy vsetky sucasti prevadzkového
cyklu, ako su doby, kedy je nastroj vypnuty a kedy
bezi bez zat'azenia, ako dodatok k dobe zapnutia).

Vibracie

Celkova hodnota nepretrzitych vibracii (trojosovy vekto-
rovy sucet) uréena podla normy EN62841-2-2:
Rezim &innosti: narazové utahovanie upinadiel maxi-
malnou kapacitou nastroja

Emisie vibracii (ay) : 8,0 m/s’
Odchylka (K): 1,5 m/s®

POZNAMKA: Deklarovana celkova hodnota vibracii
bola merana podla Standardnej skiSobnej metoédy
a mbze sa pouzit na porovnanie jedného nastroja s
druhym.

POZNAMKA: Deklarovana celkova hodnota vibracii
sa mOze pouzit' aj na predbezné posudenie vystave-

nia ich u¢inkom.
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MA\VAROVANIE: Emisie vibracii poéas skutoé-
ného pouzivania elektrického nastroja sa mézu
odliSovat’ od deklarovanej celkovej hodnoty, a to
v zavislosti od spésobov pouzivania nastroja.

A VAROVANIE: Nezabudnite oznaéit bezpeé-
nostné opatrenia s cielom chranit’ obsluhu, a

to tie, ktoré sa zakladaju na odhade vystavenia
u€inkom v ramci realnych podmienok pouzivania
(beruc do uvahy vsetky sucasti prevadzkového
cyklu, ako su doby, kedy je nastroj vypnuty a kedy
bezi bez zat'azenia, ako dodatok k dobe zapnutia).

Nasledujuce udaje ukazuju priemerné hodnoty maxi-
malnej amplitudy zrychlenia z opakovanych narazovych
vibracii, pr, so zodpovedajucou odchylkou (K) uréenou
podla normy EN62841-2-2.

Rezim €innosti: narazové utahovanie upinadiel maxi-
malnou kapacitou nastroja

pe: 1429 m/s?

Odchylka (K): 129 m/s®

POZNAMKA: Tieto deklarované hodnoty sa nemaju
pouzit na urcenie vystavenia ruk a ramien vibraciam.

Vyhlasenia o zhode

Len pre krajiny Eurépy

EU vyhlasenie o zhode je k dispozicii na tejto adrese
URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

Pre Spojené kralovstvo

Priloha A k tomuto navodu na obsluhu alebo na vyssie
uvedenej adrese URL v digitalnom formate.

BEZPECNOSTNE
VAROVANIA

pecnostné predpis

pre elektrické nastroje

AVAROVANIE Prestudujte si véetky bezpeé-
nostné varovania, pokyny, vyobrazenia a technické
Specifikacie uréené pre tento elektricky nastroj. Pri
nedodrzani vSetkych nizsie uvedenych pokynov méze
dojst k urazu elektrickym prudom, poziaru alebo vaz-
nemu zraneniu.

VSetky vystrahy a pokyny si
odlozte pre pripad potreby v
buducnosti.

Pojem ,elektricky nastroj* sa vo vystrahach vztahuje na
elektricky napdjané elektrické nastroje (s kablom) alebo
batériou napajané elektrické nastroje (bez kabla).

Bezpecnostné vystrahy pre

akumulatorovy razovy utahovaé

1. Elektrické naradie pri praci drzte len za izo-
lované uchopné povrchy, lebo upeviovaci
prvok sa moze dostat’ do kontaktu so skrytymi
vodiémi. Upevriovaci prvok, ktory sa dostane
do kontaktu so ,Zivym* vodiGom moze sposobit’
vystavenie kovovych ¢asti elektrického naradia
LZivému*® pradu a spdsobit tak obsluhe zasiahnutie
elektrickym pradom.

2. Vzdy dbajte na pevny postoj.

Ak pracujete vo vyskach, dbajte, aby pod vami
nikto nebol.

3. Naradie drzte pevne.

4.  Pouzivajte chranice sluchu.

5. Okamzite po ¢innosti sa nedotykajte nastavca
ani obrobku. Mézu byt velmi hortice a mozete
sa popalit.

6. Nepriblizujte ruky k otacajucim sa ¢astiam.

7. Pokial sa s naradim dodavaju pridavné ruko-
vate pouzivajte ich. Strata ovladania m6ze mat
za nasledok poranenie.

8.  Elektrické naradie pri praci drzte len za izolo-
vané uchopné povrchy, lebo rezné prislusen-
stvo sa méze dostat’ do kontaktu so skrytymi
vodiémi. Rezné prisluSenstvo, ktoré sa dostane
do kontaktu so ,zivym* vodi¢om, méze sposobit
vystavenie kovovych ¢asti elektrického naradia
LZivému*® prudu a sposobit tak obsluhe zasiahnutie
elektrickym pradom.

9. Presvedcte sa, ¢i sa na pracovisku nenacha-
dzaju ziadne elektrické vedenia, vodné potru-
bia, plynové potrubia a pod., ktoré by mohli
v pripade poskodenia v désledku pouzivania
nastroja predstavovat’ riziko.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE.

A VAROVANIE: NIKDY nepripustite, aby seba-
vedomie a dobra znalost' vyrobku (ziskané opako-
vanym pouzivanim) nahradili presné dodrziavanie
bezpeénostnych pravidiel pre naradie.
NESPRAVNE POUZIVANIE alebo nedodrziava-

nie bezpeénostnych zasad uvedenych v tomto
navode moéze viest' k vdiZznemu zraneniu.

Dolezité bezpeénostné a

prevadzkové pokyny pre akumulator

1. Pred pouzitim akumulatora si precitajte vSetky
pokyny a vystazné oznacenia na (1) nabijacke
akumulatorov, (2) akumulatore a (3) produkte
pouzivajucom akumulator.

2. Akumulator nerozoberajte ani neupravujte.
MbzZe to viest k poziaru, nadmernému teplu alebo
vybuchu.

3. Ak sa doba prevadzky prili$ skrati, ihned’
preruste pracu. Moéze nastat’ riziko prehriatia,
moznych popalenim ¢i dokonca explézie.

4. V pripade zasiahnutia oci elektrolytom ich
vyplachnite ¢istou vodou a okamzite vyhla-
dajte lekarsku pomoc. Mé6ze dojst’ k strate
zraku.
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18. Akumulator drzte mimo dosahu deti.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE.

APOZOR: Pouzivajte len originalne akumu-
latory od spolo¢nosti Makita. Pouzivanie batérii,
ktoré nie su od spolo¢nosti Makita, alebo upravenych
batérii méze spdsobit vybuch batérie a nasledny
poziar, zranenie osdéb alebo poskodeniu majetku.
Nasledkom bude aj zruSenie zaruky od spolo¢nosti
Makita na nastroj a nabijacku od spolo¢nosti Makita.

Akumulator neskratujte:

(1) Nedotykajte sa konektorov ziadnym vodi-
vym materialom.

(2) Neskladujte akumulator v obale s inymi
kovovymi predmetmi, napriklad klincami,
mincami a pod.

(3) Akumulator nevystavujte vode ani dazd'u.

Skrat akumulatora méze sposobit’ velky

tok prudu, prehriate, mozné popaleniny ¢i

dokonca poruchu.

Nastroj ani akumulator neskladujte a nepouzi-

vajte na miestach s teplotou presahujiucou 50

°C (122 °F).

Akumulator nespalujte, ani ked je vazne

poskodeny alebo uplne opotrebovany.

Akumulator moéze v ohni explodovat'.

Akumulator neprepichujte, neprerezavajte,

nedrvte, nehadzte ani ho nenarusajte tdermi o

tvrdé predmety. Mo6ze to viest k poziaru, nadmer-

nému teplu alebo vybuchu.

Nepouzivajte poSkodeny akumulator.

UPOZORNENIE: Spolo&nost Makita nezodpoveda
za ziadne nehody spbsobené pouzivanim neoriginal-
nych akumulatorov Makita alebo akumulatorov, ktoré
boli upravené. Originalne akumulatory Makita boli
prisne hodnotené z hladiska kompatibility s nastrojmi
a nabijackami Makita v sulade s platnymi pravnymi
predpismi a bezpe€nostnymi normami.

Rady na udrzanie maximalnej
zivotnosti akumulatora

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Litium-ionové akumulatory, ktoré su sucast'ou
naradia, podliehaju poziadavkam legislativy o
nebezpecnom tovare.

V pripade obchodnej prepravy, napr. dodanie

1.

Akumulator nabite eSte predtym, ako sa uplne
vybije. Vzdy preruste pracu s nastrojom a
nabite akumulator, ked’ spozorujete nizsi
vykon nastroja.

tretimi stranami ¢i Speditérmi, sa musia dodrziavat' 2. Nikdy nenabijate plne nabity akumulator.
Specialne poZiadavky na zabalenie a oznacenie. Prebijanie skracuje Zivotnost akumulatora.
Pred pripravou poloZky na odoslanie sa vyZaduje 3 Akumulator nabijajte pri izbovej teplote 10 °C —
konzultacia s odbornikom na nebezpeény mate- : 40 °C (50 °F — 104 °F). Pred nabijanim nechajte
rié!;j’aktiei t_reba ('jodfiiayaf p_otenciélne podrob- hordci akumulator vychladnat.

nejSie predpisy prisluSne] krajiny. 4.  Ked akumulator nepouzivate, vyberte ho z

Prelepte alebo zakryte otvorené kontakty a
zabalte akumulator tak, aby sa v baliku nemohol
volne pohybovat.

Akumulator pri likvidacii odstrarte z nastroja
a zlikvidujte ho na bezpeénom mieste.
Akumulator zlikvidujte v silade s miestnymi
nariadeniami.

Akumulatory pouzivajte iba s vyrobkami
uvedenymi spoloénost’'ou Makita. Instalacia
akumulatorov do nevyhovujucich vyrobkov méze
spoOsobit’ poziar, nadmerné teplo, vybuch alebo
unik elektrolytov.

Ak sa nastroj dlhsi ¢as nepouziva, odstrante z
neho akumulator.

Akumulator sa méze poc€as pouzivania a po
pouziti zohriat’, co méze sposobit’ popaleniny
alebo popaleniny aj pri relativne nizkej tep-
lote. Pri manipulacii s horticimi akumulatormi
davajte pozor.

Nedotykajte sa svorky nastroja ihned po pou-
ziti, ked'’ze sa mohla zohriat’ dostatocne na to,
aby sposobila popaleniny.

Zabrante zachytavaniu triesok, prachu alebo
zeminy na svorkach, otvoroch a drazkach
akumulatora. MozZe to spodsobit' zohriatie, poZiar,
vybuch a poruchu nastroja alebo akumulatora, v
dosledku ¢oho moze dojst k popaleninam alebo
zraneniu osoéb.

Pokial nastroj nepodporuje pouzivanie v bliz-
kosti vysokonapat'ovych elektrickych vedeni,
nepouzivajte akumulator blizko vysokona-
patovych elektrickych vedeni. Mdze to viest

k nespravnemu fungovaniu alebo po$kodeniu
nastroja alebo akumulatora.

nastroja alebo nabijacky.

OPIS FUNKCII

APOZOR: Pred upravou alebo kontrolou funké-
nosti nastroja vzdy skontrolujte, ¢i je nastroj
vypnuty a akumulator je vybraty.

InStalacia alebo demontaz

akumulatora

A POZOR: Pred instalaciou alebo vybratim
akumulatora nastroj vzdy vypnite.

A POZOR: Pri instalovani a vyberani akumu-
latora pevne uchopte nastroj a akumulator. Ak
nastroj a akumulator pevne neuchopite, méze to mat
za nasledok vySmyknutie z vasich ruk s désledkom
poskodenia nastroja a akumulatora, ako aj osobnych
poraneni.

Akumulator vlozZite tak, Ze jazyéek akumulatora
zarovnate s drazkou v kryte a zasuniete ho na miesto.
Zatlacte ho Uplne, kym zakliknutim nezapadne na
miesto. Ak vidite ¢erveny indikator, ako je zndzornené
na obrazku, nie je spravne zaisteny.

Ak chcete vybrat akumulator, vysurite ho z nastroja,

pricom posuiite tlacidlo na prednej strane akumulatora.
» Obr.1: 1. Cerveny indikator 2. Tlacidlo

3. Akumulator
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A POZOR: Akumulator vidy nainstalujte tpine,
az kym nie je vidiet’ €erveny indikator. V opaénom
pripade méze nahodne vypadnut z nastroja a ublizit’
vam alebo osobam v okoli.

A POZOR: Pri instalovani akumulatora nepou-
Zivajte silu. Ak sa akumulator neda zasunut lahko,
nevkladate ho spravne.

Systém ochrany akumulatora

Nastroj je vybaveny systémom ochrany akumulatora.
Tento systém automaticky vypne napéajanie motora s
ciefom predizit Zivotnost akumulatora.

Nastroj sa moéze pocas prevadzky automaticky zastavit
v pripade, ak sa nastroj alebo akumulator nachadzaju v
jednom z nasledujucich stavov:

Pret'azenie:

Nastroj je prevadzkovany spésobom, ktory spdsobuje
odber nadmerne vysokého prudu.

V tejto situacii vypnite nastroj a ukoncite pracu, ktora
spOsobuje pretazovanie nastroja. Potom nastroj zapnu-
tim znova spustte.

Ak sa nastroj nespusti, akumulator je prehriaty. V tejto
situacii nechajte akumulator pred opatovnym zapnutim
naradia vychladnut.

Nizke napétie akumulatora:

Zostavajuca kapacita akumulatora je velmi nizka a
nastroj nebude fungovat. Ak zapnete nastroj, motor sa
rozbehne, ale Coskoro sa zastavi. V tejto situacii aku-
mulator vyberte a nabite ho.

Indikacia zvysSnej kapacity

akumulatora

Len na akumulatory s indikdtorom

Stlac¢enim tlacidla kontroly na akumulatore zobrazite
zostavajucu kapacitu akumulatora. Indikatory sa na
niekolko sekund rozsvietia.

» Obr.2: 1.Indikatory 2. Tlacidlo kontroly
Indikatory Zostavajuca
I |:| kapacita
Svieti Nesvieti

75 % az 100 %

iill
1800
L} J

50% az 75%

25% az 50%

A POZOR: Pred viozenim akumulatora do
nastroja sa vzdy presvedgcite, ¢i spustaci spinaé
funguje spravne a po uvolneni sa vrati do pozicie
»OFF*.

Ak chcete nastroj spustit, staci stlacit jeho spustaci
spina¢. Rychlost nastroja sa zvySuje zvySovanim pri-
tlaku na spustaci spinac€. Nastroj zastavite uvolnenim
spustacieho spinaca.

Zapnutie prednej lampy

» Obr.4: 1.Lampa

APOZOR: Nepozerajte sa priamo do svetla ani
jeho zdroja.

Lampu rozsvietite stlacenim spustacieho tlacidla.
Lampa svieti, kym tahate spustaci spina¢. Lampa
zhasne asi 10 sekind po uvolneni spustacieho
spinaca.

POZNAMKA: Suchou tkaninou utrite znegistené
SoSovky lampy. Davajte pozor, aby sa $oSovky lampy
neposkriabali. Mohla by sa znizit intenzita osvetlenia.

Cinnost’ prepinacej paéky smeru

otacania

» Obr.5: 1. Prepinacia pac¢ka smeru otacania

A POZOR: Pred zacatim Ginnosti vzdy skontro-
lujte smer otacania.

A POZOR: Smer otacania prepinajte az po
uplnom zastaveni nastroja. Pri zmene smeru ota-
¢ania pred Uplnym zastavenim by sa mohol néastroj
poskodit.

APOZOR: Ked nastroj nepouzivate, prepinaciu
packu smeru otacania vzdy prepnite do neutralnej
polohy.

Tento nastroj ma prepinaciu pa¢ku na zmenu smeru
otacania. Zatlacte prepinaciu packu smeru otacania zo
strany A pre otacanie v smere pohybu hodinovych ruci-
Ciek alebo zo strany B pre otacanie proti smeru pohybu
hodinovych ruciciek.

Ked je prepinacia packa smeru otacania v neutrainej
polohe, spustaci spina¢ sa neda potiahnut.

ZOSTAVENIE

0% az 25%

1000

POZNAMKA: V zavislosti od podmienok pouZivania
a v zavislosti od okolitej teploty sa moze zobrazenie
mierne odliSovat od skuto€nej kapacity.

» Obr.3: 1. Spustaci spinac

APOZOR: Pred vykonanim akejkol'vek prace na
nastroji vzdy skontrolujte, ¢i je nastroj vypnuty a
akumulator je vybraty.

Montaz alebo demontaz nastavca

skrutkovaca/nastavca s objimkou

Volitel'né prislusenstvo
» Obr.6

Pouzivajte len nastavce skrutkovac¢a/nastavce s objim-
kou, ktoré maju zasuvaciu ¢ast zobrazenu na obrazku.
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Nepouzivajte Ziadne iné nastavce skrutkovaca/
nastavce s objimkou.

Pre nastroj s plytkym otvorom v nastavci
skrutkovaca

A=12mm
B=9mm

Pouzivajte len tento typ
nastavca skrutkovaca.
Dodrziavajte postup 1.
(Poznamka) Vrtakovy kus nie
je potrebny.

Pre nastroj s hlbokym otvorom v nastavci
skrutkovaca

A=17mm Pri vkladani tychto typov

B =14 mm nastavcov skrutkovaca dodr-
Ziavajte postup 1.

A=12mm Pri vkladani tychto typov

B=9mm nastavcov skrutkovaca dodr-

Ziavaijte postup 2. (Poznamka)
Na montaz nastavca nie je
potrebny vrtakovy kus.

1. Nastavec skrutkovaca sa namontuje tak, ze
potiahnete objimku v smere Sipky a vloZite nasta-
vec skrutkovaca do objimky ¢o najdalej.

Potom objimku uvolnite a zaistite tak nastavec
skrutkovaca.

» Obr.7: 1. Nastavec skrutkovaca 2. Objimka

2. Nastavec skrutkovaca sa namontuje tak,
Ze potiahnete objimku v smere Sipky a vlo-
Zite vrtakovy kus a nastavec skrutkovaca do
objimky €o najdalej. Vrtakovy kus je potrebné
vlozit do objimky zahrotenym koncom dovnutra.
Potom uvolnite objimku a tak zaistite nastavec

skrutkovaca.
» Obr.8: 1. Nastavec skrutkovaca 2. Vrtakovy kus
3. Objimka

Nastavec skrutkovaca vyberiete potiahnutim objimky
v smere Sipky a silnym vytiahnutim nastavca
skrutkovaca.

POZNAMKA: Ak nastavec skrutkovaga nie je vioZeny
dost’ hiboko do objimky, objimka sa nevrati do svojej
pdvodnej polohy a nastavec skrutkovaca nebude
zaisteny. V takom pripade nastavec vlozte znovu
podla vysSie uvedeného navodu.

POZNAMKA: Po vioZeni nastavca skrutkovada sa
uistite, i je pevne zaisteny. Ak vychadza von, nepo-
uzivajte ho.

Montaz haku

MA\VAROVANIE: Zavesné/montazne diely pouzi-
vajte len na ich uréeny ucel, napriklad na zavese-
nie nastroja za remen nastroja medzi jednotlivymi
pracovnymi intervalmi.

AVAROVANIE: Davajte pozor, aby ste nepreta-
zili hak, pretoze nadmerna sila alebo nepravidelné
pret'azenie moze viest’ k poSkodeniu nastroja a

APOZOR: Hak pri montazi vzdy pevne zaistite
skrutkou. V opacnom pripade sa méze hak uvolnit z
nastroja a sposobit zranenie os6b.

APOZOR: Pred pustenim nastroja sa uistite, ze
je bezpeéne zaveseny. Nedostato¢né alebo nevyva-
Zené zavesenie moze viest k padu nastroja a mozete
sa zranit.

POZNAMKA: Pri pouziti nastroja s batériou BL1050B
sa vyzaduje volitelny hak uréeny pre batériu
BL1050B.

naslednému poraneniu oséb.

» Obr.9: 1. Drazka 2. Hak 3. Skrutka

Hak je vhodny na doasné zavesenie nastroja. Hak
sa m6ze namontovat na ktorikolvek stranu nastroja.
Hak namontujete tak, Ze ho vlozite do drazky na tele
nastroja na ktorejkolvek strane a potom ho zaistite
skrutkou. Ak chcete hak odstranit, uvolnite skrutku a
potom vyberte hak z drazky.

Pouzitie otvoru

AVAROVANIE: Nikdy nepouzivajte zavesny
otvor na iné ucely, nez na aké je uréeny, napriklad
na upevnenie nastroja vo vyskach. Namahanie
silno zatazeného otvoru méze viest k poskodeniu
otvoru, vysledkom ¢oho méze byt poranenie vas
alebo ludi vo vasej blizkosti.

» Obr.10: 1. Zavesny otvor

Pouzivajte zavesny otvor v zadnej spodnej asti
nastroja na zavesenie nastroja na stenu pouzitim
zavesnej $nury alebo podobného popruhu.

PREVADZKA

» Obr.11

Spravny utahovaci moment sa moze odliSovat v zavis-
losti od druhu a rozmeru skrutky, materialu, s ktorym
pracujete atd. Na obrazku je zobrazeny vztah medzi
utahovacim momentom a utahovacim ¢asom.
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Spravny utahovaci moment pre Standardnu skrutku

Nem

(kgfecm)
100
(1020)

80 M12
(816)

60
612)[

40
(408) [

20 [
(204)

1. Doba utahovania (s) 2. Utahovaci moment

Spravny utahovaci moment pre vysokopevnu
skrutku

Nem
(kgfecm)

100
(1020)
80 | M10
(816)

60 M10
612)[

40|
408
(408) ™
20 |
(204)

1. Doba utahovania (s) 2. Utahovaci moment

Nastroj drzte pevne a hrot nastavca skrutkovaca vlozte
do hlavy skrutky. Na nastroj zatlacte smerom dopredu
tak, aby sa skrutkova¢ nezosunul zo skrutky a zapnite
pristroj.

POZNAMKA: Pouzite spravny nastavec skrutkovada
na hlavu skrutky, ktoru pouzijete.

POZNAMKA: Pri upevriovani skrutky M8 alebo men-
Sej opatrne prispdsobte tlak na spustacom spinaci
tak, aby sa skrutka poskodila.

POZNAMKA: Nastroj dr#te priamo smerom k skrutke.

POZNAMKA: Ak je razova sila prili§ velka alebo ak
utahujete skrutku dihSie ako je uvedené v udajoch,
skrutka alebo hrot skrutkovaca sa mézu pretazit,
strhnut, poskodit atd'. Pred zaciatkom prace vzdy
vykonajte skusobnu prevadzku na zistenie spravneho
utahovacieho ¢asu pre danu skrutku.

Na utahovaci moment pdsobia rézne faktory, vratane
nasledujucich. Po utahovani vzdy skontrolujte moment
momentovym kld¢om.

1. Akje akumulator takmer Gplne vybity, napatie
klesne a utahovaci moment sa znizi.

2. Nastavec skrutkovaca alebo nastavec s objimkou
Ak nepouzijete nastavec skrutkovaca alebo nasta-
vec s objimkou so spravnym rozmerom, znizi sa
utahovaci moment.

3.  Skrutka
. Ak je utahovaci koeficient rovnaky ako druh

skrutky, spravny utahovaci moment sa bude
odliSovat podla priemeru skrutky.

. Aj napriek tomu, Ze priemery skrutiek su rov-
naké, spravny utahovaci moment sa bude
liSit podla utahovacieho koeficientu, druhu
skrutky a jej dizky.

4.  Spoésob drzania néastroja alebo materialu v skrut-
kovacej polohe ovplyvni kratiaci moment.

5. Prevadzka nastroja pri nizkej rychlosti méze sp6-
sobit' zniZzenie utahovacieho momentu.

Pouzivanie puzdra

Volitel'né prislusenstvo

APOZOR: Pri pouzivani puzdra vyberte nasta-
vec skrutkovaéalvrtak z nastroja.

A POZOR: Pred nasadenim puzdra vypnite
nastroj a pockajte, az kym sa uplne nezastavi.
Puzdro bezpecéne uzavrite zapadkou na puzdre
tak, aby pevne drzalo nastroj.

1. Cezdrziak puzdra prevlecte driekovy pas alebo
podobné zariadenie.
» Obr.12: 1. Drziak puzdra 2. Driekovy pas

2.  Ulozte nastroj do puzdra a zaistite ho zapadkou
na puzdre.
» Obr.13

» Obr.14
V prednej ¢asti puzdra je mozné ulozit dva vrtaky.

UDRZBA
APOZOR: Pred vykonanim kontroly alebo

udrzby vzdy skontrolujte, ¢i je nastroj vypnuty a
akumulator je vybraty.
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UPOZORNENIE: Nepouzivajte benzin, riedidlo,
alkohol ani podobné latky. Mohlo by to spdsobit’
zmenu farby, deformacie alebo praskliny.

Ak chcete udrzat BEZPECNOST a
BEZPORUCHOVOST vyrobku, prenechajte opravy,
udrzbu a nastavenie na autorizované alebo tovarenské
servisné centra Makita, ktoré pouzivaju len nahradné
diely znacky Makita.

VOLITELNE

PRISLUSENSTVO

APOZOR: Pre vas nastroj Makita, opisany v
tomto navode, doporu¢ujeme pouzivat’ toto pri-
slusSenstvo a nastavce. Pri pouZiti iného prislusen-
stva €i nastavcov méze hrozit nebezpecenstvo zrane-
nia osdb. PrisluSenstvo a nastavce sa mézu pouzivat
len na Ucely pre ne stanovené.

Ak potrebujete blizie informacie tykajuce sa tohoto
prislusenstva, obratte sa na vase miestne servisné
stredisko firmy Makita.

. Nastavce skrutkovaca

. Nastavce s objimkou

. Vrtakovy kus

. Puzdro

. Hak

. Plastovy kufrik

. Originalna batéria a nabijacka Makita

POZNAMKA: Niektoré polozky zo zoznamu mézu byt
sucastou balenia nastrojov vo forme $tandardného
prislusenstva. Rozsah tychto poloziek méze byt v
kazdej krajine odlisny.
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CESKY (Pavodni navod k pouzivani)

SPECIFIKACE

Model:

TD110D

Sroubovaci vykon Sroub se zapustnou hlavou

4 mm-8mm

Standardni Sroub

5mm-12mm

Vysokopevnostni Sroub

5mm-—10 mm

Otacky bez zatizeni 0-2 600 min™
Raz(i za minutu 0-3 500 min™
Celkova délka 153 mm
Jmenovité napéti Max. 10,8-12V DC
Hmotnost netto 1,0-1,2kg

. Vzhledem k neustalému vyzkumu a vyvoji zde uvedené technické Udaje podléhaji zmé&nam bez upozornéni.

. Specifikace se mohou pro riizné zemé lisit.

. Hodnota ¢isté hmotnosti zahrnuje nejlehéi a nejtézsi kombinaci nastavct pro bézné a bezpecéné pouziti a

akumulatoru, které jsou uvedeny v navodu k obsluze.

Pouzitelny akumulator a nabijecka

Akumulator

BL1016/BL1021B/BL1041B /BL1050B

Nabijecka

DC10SA/DC10SB/DC10WC / DC10WD

. V zavislosti na regionu vaseho bydli§té nemusi byt nékteré akumulatory a nabijecky k dispozici.

je¢ek muze zpusobit zranéni a/nebo poZzar.

AVAROVANI: Pouzivejte pouze vy$e uvedené akumulatory a nabijeéky. Pouziti jinych akumulator(i a nabi-

Ucel pouziti
Naradi je ur€eno ke Sroubovani do dfeva, kovl a plastd.

Typicka vazena hladina hluku (A) uréena podle normy
EN62841-2-2:

Hladina akustického tlaku (L;a): 97 dB(A)

Hladina akustického vykonu (Lwa): 105 dB (A)
Nejistota (K): 3 dB(A)

POZNAMKA: Celkové(é) hodnota(y) emisi hluku
byla(y) zméFena(y) v souladu se standardni zkuSebni
metodou a da se pouZit k porovnani naradi mezi
sebou.

POZNAMKA: Hodnoty deklarovanych emisi hluku Ize
také pouzit k predb&Znému posouzeni miry expozice.

AVAROVANI: Pouzivejte ochranu sluchu.

A VAROVANI: Emise hluku pfi pouzivani elek-
trického naradi se mohou ve skute¢nosti lisit od
celkovych deklarovanych hodnot v zavislosti na
zpUsobech pouziti naradi.

A\VAROVANI: Nezapomeiite stanovit bezpec-
nostni opatieni na ochranu obsluhy podle odhadu
expozice ve skuteénych podminkach pouziti.
(Vezméte pritom v ivahu vSechny éasti provoz-
niho cyklu, tj. kromé doby zatéze napriklad doby,
kdy je naradi vypnuté a kdy bézi naprazdno.)

Celkova hodnota nepretrzitych vibraci (vektorovy
soucet tfi os) uréena podle normy EN62841-2-2:
Pracovni rezim: razové utahovani upevriovacich prvkd
podle maximalniho vykonu naradi
Emise vibraci (a,): 8,0 m/s?
Nejistota (K): 1,5 m/s”
POZNAMKA: Celkova(é) hodnota(y) deklarovanych
vibraci byla(y) zméfena(y) v souladu se standardni

zkuSebni metodou a da se pouzit k porovnani naradi
mezi sebou.

POZNAMKA: Celkové hodnoty deklarovanych vib-
raci lze také pouzit k pfedbéznému posouzeni miry
expozice.

A VAROVANI: Emise vibraci pfi pouzivani elek-
trického naradi se mohou ve skute¢nosti lisit od
celkovych deklarovanych hodnot v zavislosti na
zpusobech pouziti naradi.

AVAROVANI: Nezapomeiite stanovit bezpeé-
nostni opatfeni na ochranu obsluhy podle odhadu
expozice ve skuteénych podminkach pouziti.
(Vezméte pritom v tivahu vSechny ¢asti provoz-
niho cyklu, tj. kromé doby zatéze napfriklad doby,
kdy je naradi vypnuté a kdy bézi naprazdno.)

Nize jsou uvedeny stfedni hodnoty Spickové amplitudy
zrychleni z opakovanych razovych vibraci, pg, s pfislus-
nou nejistotou (K) uréené podle normy EN62841-2-2.
Pracovni reZzim: razové utahovani upeviiovacich prvku
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podle maximalniho vykonu naradi
pe: 1429 m/s®
Nejistota (K): 129 m/s?

POZNAMKA: Tyto deklarované hodnoty by se
nemély pouzivat pro stanoveni expozice vibracim
pusobicim na ruce a paze.

Prohlaseni o shodé

Pouze pro evropské zemé

EU prohlaseni o shodé je k dispozici na nasledujici
adrese URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

Pro Velkou Britanii

Pfiloha A k tomuto navodu k obsluze nebo v digitalnim
formatu s pouzitim vySe uvedené adresy URL.

BEZPECNOSTNI
VYSTRAHY

Obecna bezpecnostni upozornéni

k elektrickému naradi

MA\VAROVANI Preététe si véechny bezpeénostni
vystrahy i pokyny a prohlédnéte si ilustrace a
specifikace dodané k tomuto elektrickému naradi.
Nedodrzeni vSech nize uvedenych pokynt mize vést
k Urazu elektrickym proudem, pozaru a/nebo vaznému
zranéni.

Vsechna upozornéni a pokyny si
uschovejte pro budouci potiebu.

Pojem ,elektrické nafadi" v upozornénich oznacuje
elektrické naradi, které se zapojuje do elektrické sité,
nebo elektrické naradi vyuzivajici akumulatory.

Bezpeénostni upozornéni

k akumulatorovému razovému
utahovaku

1.  P¥i praci v mistech, kde muze dojit ke kontaktu
spojovaciho prvku se skrytym elektrickym
vedenim, drzte elektrické naradi za izolované
casti drzadel. Spojovaci prvky mohou pfi kon-
taktu s vodi€em pod napétim prenést proud do
nechranénych ¢asti naradi a obsluha mlze utrpét
uraz elektrickym proudem.

2. Vzdy zaujméte stabilni postoj.

Pri praci s naradim ve vyskach dbejte, aby se
pod vami nepohybovaly Zzadné osoby.

3.  Drzte naradi pevné.

4.  Pouzivejte ochranu sluchu.

5. Bezprostiedné po skonceni prace se nedoty-
kejte nastavce ani obrobku. Mohou byt velmi
horké a mohly by zpusobit popaleniny ktize.

6. Nepriblizujte ruce k otacejicim se ¢astem.

7. Pouzijte pomocné drzadlo (drzadla), pokud je
k naradi dodano. Pri ztraté kontroly nad narfadim
muze dojit ke zranéni.

8.  P¥i praci v mistech, kde miize dojit ke kon-
taktu nastroju z prisluSenstvi se skrytym
elektrickym vedenim, drzte elektrické naradi
za izolované ¢asti drzadel. Nastroje z pfislusen-
stvi mohou pfi kontaktu s vodi€¢em pod napétim
prenést proud do nechranénych ¢asti naradi a
obsluha muze utrpét uraz elektrickym proudem.

9. Ujistéte se, ze se v pracovni oblasti nena-
chazeji zadné elektrické kabely, vodovodni a
plynové potrubi atd., které by pfi poskozeni v
dusledku prace s naradim mohly byt zdrojem
nebezpeci.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

A\VAROVANI: NEDOVOLTE, aby pohodinost
nebo pocit znalosti vyrobku (ziskany na zakladé
predchoziho pouziti) vedl k zanedbani dodrzo-
vani bezpecnostnich pravidel platnych pro tento
vyrobek.

NESPRAVNE POUZIiVANI &i nedodrzeni bezpeé-
nostnich pravidel uvedenych v tomto navodu

k obsluze muize zpUsobit vazné zranéni.

Dulezita bezpe¢nostni upozornéni

pro akumulator

1. Pred pouzitim akumulatoru si prectéte
vSechny pokyny a varovné symboly na (1)
nabijecce, (2) akumulatoru a (3) vyrobku vyuzi-
vajicim akumulator.

2. Nerozebirejte akumulator ani do néj nijak
nezasahujte. MUze dojit k pozaru, nadmérnému
zahfati nebo vybuchu.

3.  Pokud se prilis zkrati provozni doba akumu-
latoru, preruste okamzité praci. V opaéném
pripadé existuje riziko prehfivani, popaleni
nebo dokonce vybuchu.

4. Budou-li vase oéi zasazeny elektrolytem,
vyplachnéte je cistou vodou a okamzité vyhle-
dejte Iékafskou pomoc. Muze dojit ke ztraté
zraku.

5.  Akumulator nezkratujte:

(1) Nedotykejte se svorek zadnym vodivym
materialem.

(2) Neskladujte akumulator v nadobé s jinymi
kovovymi predméty, jako jsou hrebiky,
mince, apod.

(3) Nevystavuje akumulator vodé a desti.

Zkrat akumulatoru muze zpusobit velky pritok

proudu, piehiati, mozné popaleni a dokonce i

poruchu.

6. Neskladujte a nepouzivejte naradi a akumula-
tor na mistech, kde muze teplota prekrocit 50
°C (122 °F).

7. Nespalujte akumulator, ani kdyz je vazné
poskozen nebo uplné opotieben. Akumulator
muiZe v ohni vybuchnout.
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8.  Akumulator nesmi byt prorazen hiebikem,
fezan, drcen, hazen ¢i upustén na zem, ani
nesmi dojit k narazu tvrdého predmétu do né;j.
Takova situace mlze zpUsobit pozar, nadmérné
zahrati i vybuch.

. Nepouzivejte poSkozené akumulatory.

10. Obsazené lithium-iontové akumulatory pod-
léhaji pravnim pozadavkim na nebezpecné
zbozi.

V pripadé komeréni prepravy napriklad externimi
dopravci je tfeba dodrzet zvlastni pozadavky na
baleni a znaceni.

Pro pfipravu zbozi k pfepravé je nutna konzultace
s odbornikem na nebezpeény material. Dodrzujte
také pfipadné podrobné;jsi narodni predpisy.
Odkryté kontakty prelepte izola¢ni paskou &i jinak
zakryjte a akumulatory zabalte tak, aby se v baleni
nemohly pohybovat.

11. P¥ilikvidaci akumulatoru jej vyjméte z naradi
a zlikvidujte jej na bezpeéném misté. Pri likvi-
daci akumulatoru postupujte podle mistnich
predpis.

12. Akumulator pouzivejte pouze s vyrobky spe-
cifikovanymi spole¢nosti Makita. Instalace
akumulatoru do nevyhovujicich vyrobkt maze
zpUsobit pozar, nadmérné zahfivani, explozi nebo
unik elektrolytu.

13. Pokud naradi del$i dobu nepouzivate, je nutné
z néj akumulator vyjmout.

14. Béhem a po pouziti se mize akumulator
zahrat, coz muze zpusobit popaleniny nebo
podrazdéni. Pfi manipulaci s horkymi akumu-
latory davejte pozor.

15. Nedotykejte se koncovky na naradi ihned po
pouziti, protoze ta muze byt horka a zpusobit
popaleniny.

16. Do koncovek, otvortl a zdifek na akumulatoru
se nesmi dostat piliny, prach nebo jiné nedis-
toty. To mUze zpusobit zahfati, vzniceni, prasknuti
a poruchu naradi nebo akumulatoru, coz muze
vést k popaleninam nebo zranéni osob.

17. Jestlize naradi neni zkonstruovano tak, ze jej
Ize pouzivat v blizkosti vysokého elektrického
napéti, nepouzivejte akumulator pobliz vedeni
s vysokym elektrickym napétim. Mohlo by tim
dojit k poruse &i selhani nafadi ¢i akumulatoru.

18. Akumulator uchovavejte mimo dosah déti.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

A UPOZORNENI: Pouzivejte pouze originalni
akumulatory Makita. Pouzivani neoriginalnich nebo
upravenych akumulatord mize zpUsobit explozi aku-
mulatoru a nasledny pozar, zranéni a jiné poskozeni.
Zanika tim také zaruka spole¢nosti Makita na naradi
a nabijecku Makita.

POZOR: Spole¢nost Makita nenese odpovédnost
za zadné nehody zpusobené pouzitim neoriginalnich
akumulator( Makita nebo akumulatort, které byly
upraveny. Originalni akumulatory Makita jsou pfisné
posuzovany z hlediska kompatibility s nafadim a
nabijeckami Makita v souladu s platnou legislativou a
bezpecnostnimi normami.

Tipy k zajisténi maximalni

zivotnosti akumulatoru

1. Akumulator nabijte dfive, nez dojde k jeho
uplnému vybiti. Pokud si povS§imnete snize-
ného vykonu naradi, vzdy jej zastavte a dobijte
akumulator.

2. Nikdy nenabijejte uplné nabity akumulator.
Prebijeni zkracuje Zivotnost akumulatoru.

3.  Akumulator dobijejte pfi pokojové teploté od
10 °C do 40 °C (50 °F az 104 °F). Pfed nabijenim
nechejte horky akumulator zchladnout.

4.  Kdyz neni akumulator pouzivan, vyjméte ho z

naradi €i nabijecky.

POPIS FUNKCI

A UPOZORNENJ: Pred nastavovanim nafadi
nebo kontrolou jeho funkce se vzdy presvédcte,
zda je vypnuté a je vyjmuty akumulator.

Nasazeni a sejmuti akumulatoru

A UPOZORNENI: Pied nasazenim &i sejmutim
akumulatoru naradi vzdy vypnéte.

A UPOZORNENI: P¥i nasazovani & snimani
akumulatoru pevné drzte naradi i akumulator.

V opa¢ném pfipadé vam muze naradi nebo akumu-
lator vyklouznout z rukou a mohlo by dojit k jejich
poskozeni i ke zranéni.

Pfi nasazovani akumulatoru vyrovnejte jazycek na
bloku akumulatoru s drazkou v krytu a zasurite aku-
mulator na misto. Akumulator zasunte na doraz, az
zacvakne na své misto. Neni-li zcela zajistén, uvidite
Cerveny indikator dle obrazku.

Chcete-li akumulator sejmout, vysurite jej se soucas-
nym presunutim tlacitka na predni strané akumulatoru.
» Obr.1: 1. Cerveny indikator 2. Tlagitko

3. Akumulator

A UPOZORNENI: Akumulator zasunujte vidy
zcela tak, aby nebyl €erveny indikator vidét. Jinak
by mohl akumulator ze zafizeni vypadnout a zpUsobit
zranéni obsluze &i pfihlizejicim osobam.

A UPOZORNENI: Akumulator nenasazujte
nasilim. Nelze-li akumulator zasunout snadno,
nevkladate jej spravné.

Systém ochrany akumulatoru

Naradi je vybaveno systémem ochrany akumulatoru.
Tento systém automaticky prerusi napajeni motoru, coz
prodluzuje Zivotnost akumulatoru.

Budou-li nafadi nebo akumulator vystaveny nékteré

z nize uvedenych podminek, nafadi se béhem provozu
automaticky vypne:

Pretizeni:

S naradim se pracuje takovym zplsobem, Ze dochazi
k odbéru mimofadné vysokého proudu.

V takové situaci naradi vypnéte a ukoncete ¢innost, pfi
niz doSlo k pretizeni naradi. Potom naradi zapnéte a
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obnovte ¢innost.

Jestlize se naradi nespusti, doSlo k pfehfati akumula-
toru. V takovém pfipadé nechte akumulator pred opé-
tovnym zapnutim nafadi vychladnout.

Nizké napéti akumulatoru:

Zbyvajici kapacita akumulatoru je pfili§ nizka a naradi
nebude fungovat. Po spusténi nafadi se motor znovu
rozebéhne, avdak brzy se zastavi. V takovém pfipadé
vyjméte akumulator a dobijte jej.

Indikace zbyvajici kapacity

akumulatoru

Pouze pro akumulétory s diodovym ukazatelem
Stisknutim tlacitka kontroly na akumulatoru zjistite
zbyvajici kapacitu akumulatoru. Kontrolky indikatoru se
na nékolik sekund rozsviti.

» Obr.2: 1. Kontrolky 2. Tlacitko kontroly
Kontrolky Zbyvajici kapacita
Sviti Nesviti

75 % az 100 %

iill
iIil
100
1000

POZNAMKA: Kapacita udavana indikatorem se
mize mirné lisit od skute¢né kapacity v zavislosti na
podminkach pouzivani a teploté prostfedi.

50 % az 75 %

25 % az 50 %

0% az25%

Pouzivani spousté

» Obr.3: 1. Spoust

A UPOZORNENI: Ped viozenim akumulatoru
do naradi vzdy zkontrolujte spravnou funkci
spousté, a zda se po uvolnéni vraci do vypnuté
polohy.

Chcete-li naradi uvést do chodu, staci stisknout spoust.
Otacky naradi se zvys$uji zvySovanim tlaku na spoust.
Chcete-li naradi vypnout, uvolnéte spoust.

Rozsviceni predniho svétla

» Obr.4: 1. Svétlo

AUPOZORNENI: Nedivejte se do svétla ani se
nedivejte pfimo na zdroj svétla.

PFi stisknuti spousté se rozsviti svétlo. Svétlo sviti po
celou dobu stisknuti spousté. Svétlo zhasne priblizné
10 sekund po uvolnéni spousté.

POZNAMKA: K otfeni negistot ze skla svétla pouzi-
vejte suchy hadfik. Dbejte, abyste sklo svétla nepo-
Skrabali. Mohlo by dojit ke snizeni svitivosti.

Prepinani sméru otaceni

» Obr.5: 1. Prepinaci packa sméru otaceni

A UPOZORNENJ: Ped zahéajenim provozu vzdy
zkontrolujte nastaveny smér otaceni.

A UPOZORNENI: smér otageni prepinejte a2
po uplném zastaveni naradi. Provedete-li zménu
sméru otaceni pfed zastavenim naradi, mGze dojit

k jeho poskozeni.

A UPOZORNENI: Pokud nafadi nepouzivate,
vzdy presunte prepinaci packu sméru otaceni do
neutralni polohy.

Toto naradi je vybaveno prepinacem sméru otaceni.
Stisknutim pfepinaci packy sméru otaceni ze strany A
se nastroj otaci ve sméru hodinovych rugicek, zatimco
pfi stisknuti ze strany B proti sméru hodinovych rucicek.
Je-li pfepinaci packa sméru otaceni v neutralni poloze,
nelze stisknout spoust naradi.

AVENI

A UPOZORNENI: Ped provadénim jakych-
koli praci na naradi se vzdy presvédcte, zda je
vypnuté a je vyjmuty akumulator.

Instalace a demontaz Sroubovaciho

bitu a nastavce s vnitrnim
Sestihranem

Volitelné prislusenstvi
» Obr.6

Pouzivejte pouze Sroubovaci bity ¢i nastavce s vnitf-
nim Sestihranem s ¢asti pro vioZeni naznacenou na
obrazku. Nepouzivejte Zzadné jiné Sroubovaci bity ani
nastavce s vnitfnim Sestihranem.

Pro naradi s mélkym otvorem pro Sroubovaci bity

A=12mm
B=9mm

Pouzivejte pouze tento typ
Sroubovaciho bitu. Dodrzujte
postup v bodé 1. (Poznamka)
Drzak nastavce neni
potfebny.

Pro naradi s hlubokym otvorem pro Sroubovaci bity

A=17 mm Pri instalaci téchto typu

B =14 mm Sroubovacich bitl dodrzujte
postup v bodé 1.

A=12mm Pri instalaci téchto typu

B=9mm Sroubovacich bitu dodrzujte

postup v bodé 2. (Poznamka)
Instalace bitu nevyzaduje
drzak nastavce.

1. Pfiinstalaci Sroubovaciho bitu posurite objimku ve
sméru Sipky a zasurte Sroubovaci bit co nejdale
do objimky.

Potom Sroubovaci bit uvolnénim objimky zajistéte.

» Obr.7: 1. Sroubovaci bit 2. Objimka

2. Priinstalaci Sroubovaciho bitu posurite objimku
ve sméru Sipky a zasunte drzak nastavce a
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Sroubovaci bit co nejdale do objimky. Drzak
nastavce je tfeba zasunout do objimky Spi¢atym
koncem dovnitf. Poté Sroubovaci bit uvolnénim
objimky zajistéte.
» Obr.8: 1. Sroubovaci bit 2. Drzak nastavce
3. Objimka

Chcete-li Sroubovaci bit vyjmout, posurite objimku ve
sméru Sipky a Sroubovaci bit vytahnéte.

POZNAMKA: Nebude-li Sroubovaci bit zasunuty
dostate¢né hluboko do objimky, nevrati se objimka do
své vychozi polohy a Sroubovaci bit nebude upevnén.
V takovém pripadé se pokuste bit vlozit znovu podle
pokynu uvedenych vyse.

POZNAMKA: Po vioZeni Sroubovaciho bitu zkon-
trolujte, zda je Fadné upevnén. Pokud se uvoliuje,
nepouzivejte jej.

Instalace hacku

MAVAROVANI: zavesné/montazni dily pouzivejte
jen k jejich predepsanému uéelu, napf. zavéso-
vani naradi na opasek mezi jednotlivymi ukoly
nebo o prestavkach.

A\VAROVANI: Nepietszujte hacek, jelikoz prilis
velka sila nebo nepravidelné pietézovani miuze
vést k poSkozeni naradi a naslednému zranéni.

A\ UPOZORNENI: PFi instalaci hacku ho vidy
pevné utahnéte Sroubem. Jinak by se mohl hacek
uvolnit z nastroje a zpUsobit zranéni.

A\UPOZORNENI: Pred uvolnénim stisku vidy
naradi bezpecéné zavéste. Nedostatecné nebo nevy-
vazené zavéseni mize zpusobit vypadnuti naradi a
zranéni.

POZNAMKA: P¥i pouziti nafadi s akumulatorem
BL1050B je nutny volitelny hacek uréeny pro model
BL1050B.

» Obr.9: 1.Drazka 2. Hagek 3. Sroub

Hacek je vhodny k doasnému povéseni naradi. Hacek
Ize namontovat na kteroukoli z obou stran naradi. Pfi
instalaci hacek vlozte do drazky na jednom z bo¢nich
kryth naradi a zajistéte ho Sroubem. Chcete-li vyjmout
hacek, povolte Sroub a poté hacek vyjméte z drazky.

AVAROVANI: Nikdy nepouzivejte zavésny
otvor k jinému Gcelu, nez ke kterému je uréeny,
napf. k uvazani naradi ve vysce. PFiliSné zatézo-
vani zavésného otvoru muze zplsobit jeho poskozeni
s naslednym zranénim vas a osob zdrzujicich se
kolem vas &i pod vami.

» Obr.10: 1. Zavésny otvor

Zaveésny otvor ve spodni zadni ¢asti naradi pouzivejte
k zavéSeni naradi na sténu pomoci zavésného lanka i
podobnych vazacich prostredku.

PRACE S NARADIM
» Obr.11
Spravny utahovaci moment se muze liit v zavislosti na
typu nebo rozmérech vrutu/Sroubu, druhu upevnova-

ného materialu, apod. Vztah mezi utahovacim momen-
tem a dobou utahovani je uveden na obrazcich.

Spravny utahovaci moment pro standardni Sroub

Nem
(kgfecm)

100
(1020)

80 | M12
(816)

60
®12)[

40 L M12
(408)

20 M10

(204) -

1. Doba utahovani (s) 2. Utahovaci moment

Spravny utahovaci moment pro vysokopevnostni
Sroub

Nem
(kgfecm)
100 _
(1020)
80 M10
(816)

60 M10
(612)[

40 |
408
(408) M8

20
(204)

1. Doba utahovani (s) 2. Utahovaci moment

Uchopte naradi pevné a nasadte hrot Sroubovaciho
bitu na hlavu $roubu. Vyvirite na naradi tlak smérem
dopfedu v takovém rozsahu, aby se nastavec nese-
smekl ze Sroubu, a spusténim naradi zahajte ¢innost.
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POZNAMKA: Pouzivejte spravny bit, ktery odpovida
hlavé utahovaného vrutu/Sroubu.

POZNAMKA: Pii §roubovani §roubi M8 &i mensich
stlaCujte spoust opatrné, aby nedoslo k poskozeni
Sroubu.

POZNAMKA: Néafadi drzte pfimo smérem ke Sroubu.
POZNAMKA: Jestlize je sila priklepu pfili§ velka
nebo budete-li Sroub utahovat delsi dobu, nez je uve-
deno ve schématech, mize dojit k pfetizeni, strzeni
¢i poskozeni Sroubu nebo Sroubovaciho bitu. Pfed
zahdjenim prace vzdy provedte zkousku a stanovte
spravnou dobu utahovani konkrétniho Sroubu.

Utahovaci moment je ovliviiovan fadou faktor(i véetné
nasledujicich. Po dotazZeni vzdy zkontrolujte moment
pomoci momentového klice.
1. Je-li akumulator t¢émér upliné vybity, dojde

k poklesu napéti a snizeni utahovaciho momentu.
2. Sroubovaci bit nebo nastavec s vnitfnim

Sestihranem

Pokud nepouzijete spravny rozmér Sroubovaciho

bitu nebo nastavce s vnitinim Sestihranem, dojde

ke snizeni utahovaciho momentu.
3. Sroub

. Spravny utahovaci moment se bude lisit
podle priméru Sroubu i pfesto, Ze momen-
tovy soucinitel a tfida Sroubu zlstanou
stejné.

. PrestozZe jsou praméry Sroubl stejné, bude
se spravny utahovaci moment ménit podle
momentového soucinitele, tfidy Sroubu a
jeho délky.

4. Moment bude ovlivnén zplsobem drzeni naradi
nebo materialu v poloze upevriovani.

5. Provozovani naradi pfi nizkych otackach vede ke
snizeni utahovaciho momentu.

Pouzivani pouzdra

Volitelné prislusenstvi

A UPOZORNENI: Pi pouzivani pouzdra
vyjméte Sroubovaci bit nebo vrtak z naradi.

A UPOZORNENI: Pied viozenim nafadi do
pouzdra je vypnéte a pockejte, az se zcela zastavi.
Pouzdro fadné zapnéte, aby v ném naradi pevné
drzelo.

1.  Protahnéte opasek drzakem pouzdra.
» Obr.12: 1. Drzéak pouzdra 2. Opasek

2. Vlozte naradi do pouzdra a zajistéte je knoflikem
na pouzdru.
» Obr.13

» Obr.14
Do pfedni ¢asti pouzdra Ize ulozit dva Sroubovaci bity.

UDRZBA
A UPOZORNENI: Pred zahajenim kontroly nebo

udrzby naradi se vzdy ujistéte, zda je vypnuté a je
vyjmut akumulator.

POZOR: Nikdy nepouzivejte benzin, benzen,
fedidlo, alkohol ¢i podobné prostredky. Mohlo by
tak dojit ke zménam barvy, deformacim ¢i vzniku
prasklin.

K zachovani BEZPECNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
vyrobku musi byt opravy a veskera dal$i udrzba ¢i
sefizovani provadény autorizovanymi nebo tovarnimi
servisnimi stfedisky spole¢nosti Makita s vyuzitim
nahradnich dild Makita.

VOLITELNE

PRISLUSENSTVI

A UPOZORNENI: Pro naradi Makita popsané
v tomto navodu doporuc¢ujeme pouzivat nasle-
dujici prislusenstvi a nastavce. Pfi pouziti jiného
prisluSenstvi ¢i nastaved muze hrozit nebezpedi
zranéni osob. PfisluSenstvi Ize pouzivat pouze pro
stanovené Ucely.

stvi, obratte se na mistni servisni stfedisko spole¢nosti
Makita.

«  Sroubovaci bity

. Nastavce s vnitfnim Sestihranem
. Drzak nastavce

. Pouzdro

. Hacek

. Plastovy kuffik
. Originalni akumulator a nabijecka Makita

POZNAMKA: Né&které polozky seznamu mohou byt
k nafadi pfibaleny jako standardni pfisluSenstvi.
Pribalené pfislusenstvi se muze v riznych zemich

lisit.
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YKPAIHCBKA (OpuriHanbHi BkasiBku)

TEXHIYHI XAPAKTEPUCTUKA

Mopgenb: TD110D
Benuuuna 3atarysaHHsA BUHT Ana metany 4—8 mm
CraHpapTHuit 6ont 5—12 MM
BuicokomiyHwmii 6onT 5—10 Mm
LLiBnakicte 6€3 HaBaHTaXXeHHs 0—2 600 x8™"
Ypapis 3a XBUNUHY 0—3500 xa™
3aranbHa foBXuHa 153 Mm

HominanbHa Hanpyra

10,8—12 B nocT. ctpymy

Maca HeTTO

1,0—1,2 kr

. Ockinbku Hala nporpama HaykoBWUX AOCHiAKeHb | po3pobok TpuBae 6e3nepepBHO, HaBEeAEHI TYT TEXHIYHI
XapakTepucTUKN MOXYTb ByTW 3MiHeHi 6e3 nonepeaxeHHs.

. Y pi3HNX KpaiHaxX TeXHIYHi XxapaKTepUCTUKN MOXYTb BYTV pisHUMMK.

. 3HayeHHs1 Macu HeTTO BKIOYaE Hanerwi h HanBaxxdi KoMbiHauii npunaaas ons 3BnyanHoro i 6e3neyHoro
BMKOPUCTaHHS Ta KaceTu 3 akyMynsToOpoM, SK Lie 3a3HayeHo B iHCTPYKLiT 3 ekcrnnyaTadii.

3acTocoBHa KaceTa 3 aKkyMyJisiTOPOM i 3apsAaHUIA NpUCTpin

Kaceta 3 akymynatopom

BL1016/BL1021B/BL1041B / BL1050B

BapsigHwii npucTpii

DC10SA/DC10SB/DC10WC /DC10WD

BiA Bawworo perioHy abo micusi nepebyBaHHs.

+  [lesiki KaceTu 3 akyMynsTOpOM i 3apsiAHi NPUCTPOI, sIKi BKa3aHO BULLE, MOXYTb By TV HELOCTYMHUMM 3anexHO

BaHHs1 1/abo noxexi.

AI'IOITEPEH)KEHHFI: BuKOpUCTOBYMTE NULLE KaceTu 3 aKyMymnsaTOPOM i 3apsiAHi NPUCTPOI, nepeniyeHi
BuMLWe. BukopucTaHHs Byab-aKuX iHLWMX KaceT 3 akyMySSTOPOM i 3apsiAHUX NPUCTPOIB MOXe NPU3BECTU A0 TPaBMy-

Mpu3HavyeHHA

IHCTPYMEHT Npu3Ha4yeHo Ans BKPy4yBaHHSA BUHTIB Y
AepeBuHy, MeTan Ta nnacrmacy.

Lym

PiBeHb Wwymy 3a Wwkanot A B TUNOBOMY BUKOHaHHI,
BM3Ha4YeHWI BiANOBiAHO A0 cTaHaapTy EN62841-2-2:
PiBeHb 3BykoBOro TUCKy (Lpa): 97 A6 (A)

PiBeHb 3BykoBOi NOTYXHOCTi (Lwa): 105 aB (A)
Moxubka (K): 3 b (A)

MPUMITKA: 3asiBneHe 3Ha4yeHHs Wwymy 6yno Bumi-
PSIHO BiANOBIAHO A0 CTaHAAPTHUX METOAIB TECTY-
BaHHS /i MOXXe BUKOPWUCTOBYBATUCS Af1s1 MOPIBHAHHS
O[HOrO iHCTPYMEHTA 3 iHLIMM.

MPUMITKA: 3asBrneHi 3Ha4eHHS LUyMy MOXYTb TaKoX
BMKOPUCTOBYBATUCS AN MONepeaHbOi OLLIHKX BNMBY.

AHOHEPE,Q)KEHHFI: KopucTyiitecsi 3aco6amu
3aXMCTy OpraHiB cnyxy.

AHOHEPE,Q)KEHHFI: 3anexHo Bia ymoB
BMKOPUCTAHHS WYM Nif Yac pakTMYHOi po6oTn
eneKTPOoIHCTPYMEeHTa MOXe BiApi3HATUCA BiA
3afBNeHuX 3Ha4yeHb BibpaLlii.

A OMEPENXXEHHS: 3a6e3neute HanexHi
3anobixHi 3axoam AnsA 3axucTy oneparopa,

o BiANOBIiAaTUMYTb YMOBaM BUKOPUCTaHHSA
iHcTpyMeHTa (cnig 6paTu no yBaru BCi CKknaaoBi
po6oyoro LMKy, sIK-OT Yac, KON iIHCTPYMEHT
BMMKHEHO Ta KONu BiH NOYMHaE npauloBaTi Ha
XONOCTOMY XOAi Nif Yac 3anycky).

Bibpauisn

3aranbHe MocTilHe 3Ha4YeHHs Bibpalii (BekTopHa cyma
TPbOX HaNPSIMKIB), BU3Ha4YeHe 3rigHo 3i cTaHAapTOM
EN62841-2-2:

Pexxum poboTu: yaapHe 3akpydyBaHHS KPinnUIbHUX
aetanew 3 MakCMManbHOK NOTYXHICTIO iHCTPYMeHTa
Bi6paLisi (an): 8,0 m/c’

Moxubka (K): 1,5 m/c’
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MPUMITKA: 3asiBneHe 3aranbHe 3Ha4eHHs Bibpauii
6yno BMMIipsHO BiAMOBIAHO 4O CTaHAAPTHUX MeToAIB
TECTyBaHHS 1 MOXe BUKOPUCTOBYBATUCS A1 NMOpPiB-
HSIHHSI OQHOTO IHCTPYMEHTA 3 iHLINM.

MPUMITKA: 3asBneHi 3aranbHi 3Ha4eHHs Bibpauii
MOXYTb TaKOX BUKOPUCTOBYBATUCA A1 none-
penHbOro OLiHIOBaHHS BNIMBY.

AI'IOI'IEPE,Q)KEHHFI: 3anexHo Bif YMOB BUKO-
pucTaHHA BiGpauis nig Yac akTuyHoi po6otun
eNeKTPOiHCTPYMeHTa MOXe BiApi3HATUCA Bia
3asBreHUX 3aranbHUX 3Ha4YeHb BiGpauii.

A OMNEPEXEHHST: 3a6eaneute HanexHi
3ano6ixHi 3axoamn Ans 3axucTy onepartopa,

o BiANOBIiAaTMMYTbL YMOBaM BUKOPUCTaHHSA
iHcTpymeHTa (cnig 6paTtm Ao yBaru Bci cknapoBsi
pPO6GOoYOro LMKy, AK-OT Yac, KONN iIHCTPYMEHT
BMMKHEHO Ta KONnu BiH MOYMHAE NpaLjoBaTh Ha
XONnocToMy xoAi nifA Yac 3anycky).

Hwxye HaBegeHO cepefHi 3Ha4eHHs NiKoBOT amnniTyan
npucKopeHHs Bif 6araTtopa3oBux yaapHux Bibpauin y e
i3 BignosigHoto noxun6koto (K), BU3HaYeHi 3rigHo 3i cTaH-
naptom EN62841-2-2.

Pexvim poboTu: ynapHe 3akpydyBaHHS KpinUIbHUX
fAeTanei 3 MakCMMarnbHO MOTYXHICTIO iHCTPYyMeHTa
Mo 1429 m/c?

Moxubka (K): 129 m/c?

MPUMITKA: Lli 3asiBneHi 3Ha4yeHHs He cnif BUKo-
pucTOoBYBaTU ANS BU3HAYEHHS BNNMBY Bibpauii Ha
pyKu.

Hdeknapaduii BignoBigHoOCTi

TinbKku dns kpaiH €eponu

[eknapadiito npo BiAnoBigHicTb cTaHgaptam €C MoxHa
3HanTn 3a URL-agpecoto Hmxye.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

HAnsa CnonyyerHozo Koponiecmea

Hopatok A fo uiel iHCTpykKUii 3 ekcrninyaTauii abo B Lmnd-
poBoMy hopmarTi 3a BkaszaHoto Buie URL-agpecoto.

NONEPEOXEHHA NPO
AOOTPUMAHHA TEXHIKU
BE3IMNEKWU

3aranbHi 3acTepeXeHHs LWoao
TexHikn 6e3nekn npu poboTi 3
€JeKTPOiHCTPYyMeHTamMu1

AI'IOHEPEH)KEHHFI YBaxKHO o3HanoMTecs 3
ycima nonepemkeHHAMM, iIHCTPYKLISAMU, PUCYHKaMKU
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M TEXHIYHUMU XapaKTepPUCTUKaMU, AAKi CTOCYHOTbCA
LbOro eneKkTPoiHCTPyMeHTa. HeBUKOHaHHs HaBe-
AeHUX Aani iHCTPYKLIN MOXe NPU3BECTU A0 YPaKeHHS
€NeKTPUYHUM CTPYMOM, NOXexXi 1 (ab0) TAXKKNX TPaBM.

36epexiTb yci IHCTPYKLUii 3 Tex-
HiKM 6e3neku Ta ekcnnyaTauii Ha
ManoyTHE.

TepMiH «enekTpoiHCTPYMEHT», 3a3HaYEHNI Y IHCTPYKLIT
3 TexHikn 6e3neku, CTOCYETbCS eNeKTPOIHCTPYMEHTa,
AKUIA PYHKLIOHYE Bif enekTpomepexi (eneKTpoiH-
CTPYMEHT 3 kabenem Xu1BneHHsi), abo eneKkTpoiH-

CTpyMeHTa 3 XMBneHHsM Big 6atapei (6e3nposigHuii
€NeKTPOIHCTPYMEHT).

MonepenxeHHS NPO HEOOXiAHY
obepexHicTb nig Yac po6oTtu

3 6e34pOTOBUM YyAAPHUM
LypynoBepTOM

1. TpumanTe enekTponpunap 3a i3onbLoBaHi
NOBEpPXHi AepKaka nig 4yac BUKOHaHHA Aii, 3a
AKOI KpiNnunbHa AeTanb MoOXe 3a4enuTu cxo-
BaHy NpoBoAKYy. TOPKaHHS KpiNUMbHOO AeTanmntio
APOTY Nif Hanpyroto Moxe Npu3BecTy Ao nepeaa-
BaHHS HanNpyry o OrofleHnx MeTaneBnx 4acTuH
{HCTpyMeHTa Ta [10 ypaxeHHsi onepaTtopa enek-
TPUYHUM CTPYMOM.

2. 06oB’si3koBO 3abe3neyTe HagilHy onopy.

Mpu BUKOHaHHI POGIT 3 iIHCTPYMEHTOM Ha
BUCOTi NepeKkoHanTecs, Lo BHU3Y HiKoro
Hemae.

3. TpwumaiTe iHCTPYMEHT MiLHO.

4.  KopucTtyihTecsi 3aco6amm 3axXucTy opraHis
cnyxy.

5. He Topkaiicsa ceepana abo o6po6noBaHoi
AeTani ogpa3sy nicnsA 3akiH4eHHA po6oTu. BoHu
MOXYTb OYyTU HaA3BMYANHO rapsiunMK, i Lue
MOXe NPU3BecTy [0 OTPMMaHHSA ONiKiB LWKipK.

6. He TopkanTecs pykamu getaneu, Lo
obepratoTbes.

7. BukopucToByinTe AONOMiXHY(i) pyuKy(u), AKLWO
BOHa(M) NOCTaBMNATbLCS Pa30M 3 iHCTPYMEH-
ToM. BTpaTa KOHTPOnIo Haf, iIHCTPYMEHTOM MOXe
NpU3BECTN A0 TPABMYBaHHS.

8. TpumanTe enekTponpunag 3a izonboBaHi
noBepXxHi AepXaka nif Yac BUKOHaHHA Aii, 3a
SIKOI piXKyye Npunaans Moxe 3a4ennTu NpUxo-
BaHy enekTponpoBoAKY. TOpKaHHA pixXy4nm npu-
nagasm ApoTy nif Hanpyrow Moxe Npu3BecTn Ao
nepeaaBaHHs Hanpyryt o OrofeHnx MeTaneBmx
YacTWH IHCTPYMEHTa Ta [j0 ypaXKeHHs oneparopa
€MeKTPUYHUM CTPYMOM.

9. TlepekoHanTeChb y BiICYTHOCTi €NMEKTPUYHUX
kabenis, BoAonpoBigHMX i rasoBux Tpy6 ToLyo,
SIKi MOXYTb CTaHOBUTY HebGe3neky B pasi
NOLLKOMAKEHHS X iIHCTPYMEHTOM.

3BEPIFAWTE LI BKA3IBKMW.
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A\ OMNEPEXEHHSI: HIKONW HE Tpavaiite
NUNbLHOCTI Ta He po3cnabnioTecs nig Yac Kopuc-
TyBaHHSl BUPOGOM (LLO MOXITMBO NP YacToMy
KOPUCTYBaHHi); 060B’A3KOBO CTPOro AOTPUMYMA-
Tecs BiANOBIAHUX NpaBun 6e3neku.

HEHANEXHE BUKOPUCTAHHSA a6o HepgoTpu-

MaHHSA NpaBun TexHiku 6e3nekun, BUKNageHnx y
uin iHCTpyKUii 3 ekcnnyaTadii, MoXe npusBecTn Ao

CepUO3HUX TPaBM.

BaxnuBi iHCTpyKLii 3 6e3neku gns

KaceTu 3 aKkymMmynsaTopom

1. MMepen TMM Ik KOPUCTYBaATUCS KaceTolo 3 aKy-
MYISAAITOPOM, CIlif, NPO4YMTaTH BCi IHCTPYKLIii Ta
3acTepexHi 3Haku wopo (1) sapsaaHoro npu-
CTpolo aKymynsaTopa, (2) akymynsatopa Ta (3)
BUpPOGIB, WO NpauoloTh Bif akymynaTopa.

2. He po3bupaiiTe KaceTy 3 akyMynATOPOM i He
3MiHIONTE ii KOHCTPYKLito. Lie moxe npussecTn
[0 noxexi, neperpiBy abo BuOyxy.

3. Skwo nepioa po6oTu Ayxe NoKkopoTwLaB, chnig
HeraHo MPUNUHUTU KOPUCTYBaHHS. Lle Moxe
NPU3BeCTU A0 BUHUKHEHHSI PU3UKY NneperpiBy,
oniKy Ta HaBiTb BUBYXY.

4. Y pa3si noTpannsiHHA eneKkTponiTy B oyi cnig
NPOMMTH iX YUCTOIO BOAOIO Ta HeramHo 3sep-
HyTucA Ao nikaps. Lie moxe npussectu oo
BTpaTu 30py.

5. He 3akopoTiTb KaceTy 3 aKyMynsiTOpoOM.

(1) He cnig TopkaTucs knem 6yab SiKUM CTpy-
MOMPOBIAHUM MaTepianom.

(2) He cnip 36epiraTu kaceTy 3 akyMynaTo-
POM Y EMHOCTI 3 iHLUIMMYK MeTaneBUMMn
npegMeTaMu, TaKUMM SIK LiBSIXU, MOHETHN
Touo.

(3) He 3anuwanTe KaceTy 3 aKyMynsiropom
nip Aolem, 3ano6iraTe KOHTaKTy 3
BOAOI0.

KopoTtke 3aMukaHHsA MoXe NpuU3BecTu Ao

NOSIBU 3HAYHOrO CTPYMY, NeperpiBy, MOXNMUBUX

onikiB Ta HaBiTb BMXoAy 3 naay.

6. He cnin 36epiratu  BUKOPMCTOBYBATH iHCTPY-
MEHT i KaceTy 3 aKkyMynaTOpOM y MicusX, Ae
TemnepaTypa MoXe CATHYTH Y4 NepeBULLIUTI
50 °C (122 °F).

7. He cnip cnanoBaTu KaceTy 3 aKyMynsiTOpom,
HaBiTb fIKLO BOHa 6yna HeoAHOpPa30BO NOLLKO-
AxeHa abo noBHicTIo cnpauboBaHa. Kacerta 3
aKyMynATOPOM MOXe BUGYXHYTM Y BOTHi.

8. 3abopoHeHo 3a6uBaTK LBSIXU B KaceTy 3
aKyMynAToOpoM, pi3aTu, namaTu, kKugaTtu, Bny-
CcKaTu KaceTy 3 akymynsaTopom abo BaapaTH il
TBepAUM npeameToM. Lie Moxe npussecTn Ao
noxexi, neperpisy abo Bnbyxy.

9. He cnip BUkoprcTOoBYBaTH NOLIKOAXKEHU
aKymynsTop.

10. JiTin-ioHHi akymynaTopm, Wo MiCTATLCA B
iHCTpyMeHTi, MaloThb BignoBiaaTn BUMoram
3aKOHiB Npo He6Ge3neyHi ToBapw.

Mig Yac TpaHCNOPTYBaHHSA 3a ONOMOIOK KOMep-

LiNHMX NepeBe3eHb, Hanpvknag, i3 3any4yaHHam

TPEeTbOI CTOPOHU Ta ekcneauTopis, HEOOXIAHO

[OTPUMYBaTWUChb OCOBNMBKX BUMOT, BKa3aHWX Ha
nakyBaHHi 1 y MapKyBaHHi.

IMig yac nigrotyBaHHsA NO3uLii 40 BiANpaBneHHs
HeobXigHO MPOKOHCYNBTYBATUCh 3i crewianictom
3 Hebe3neyHnx matepianis. Kpim Toro, cnig Buko-
HyBaTu GinbLU AOKNaAHI HalioHanbHi HACTaHoBM,
SIKLLO TaKki €.

3aknenTe BigKpUTI KOHTaKTK CTPiYKO abo 3axo-
BanTe iX i 3anakymte akyMynaTop Takum YMHOM,
o6 BiH He Mir pyxaTucs B nakyBaHHi.

11.  [Ansa ytunisauii kaceTu 3 akymynaTopom
BUTSATHITB il 3 iHCTPyMeHTa Ta yTunisymre
6e3ne4yHnM cnoco6omM. [loTpumyirTecss HOpm
MicL,eBOro 3akoHoAaBCTBA LWoAO0 yTunisauii
akymynsrTopis.

12. BuKOpUCTOBYWMTE aKyMymnsATOpPU nuiue 3
BMpo6amum, ykazaHumu komnatieto Makita.
YCTaHOBNEHHS akyMynsToOpiB Y HEBIANOBIAHI
BMPOGY MOXe NPU3BECTU [0 NOXEXi, HAAMIPHOTO
HarpiBaHHsi, BUGYXY Y1 BUTOKY €NEKTPOSITY.

13. SAKWwo iIHCTPYMEHTOM He KOPUCTYBaTUMYThCS
NPOTArom TpUBanoro nepiogy yacy, BUNMIiTb
aKyMynsiTop 3 iHCTpyMeHTa.

14. Tia vac i nicns BUKOPUCTaHHA KaceTa 3 aKkymy-
NATOPOM MOXe HarpiBaTuCcs, Lo MOXe cTaTu
NPUYNHOIO ONiKiB a60 HU3bKOTEMNEpaTYPHUX
onikiB. ByabTe o6epexHi nig Yac NOBOAXeHHA
3 rapsi4oto KaceTolo 3 aKyMynsiTopoM.

15. He TopkaWTecs KOHTaKTiB iHCTpyMeHTa Biapa3sy
nicns BUKOPUCTaHHS, OCKiNbKW BiH MoXe 6yTu
AOCUTb rapsiumm, o6 BMKNUKATKN OMiKWU.

16. He ponyckanTe, Wo6 ynamku, nun aéo semns
npununany Ao KOHTaKTiB, OTBOPIB i Na3iB Ha
KaceTi 3 akymynaTopom. Lie moxe npuasectn o
neperpisy, 3aiMaHHs, BUOyxy Ta BUxoay 3 nagy
iHCTpyMeHTa abo KaceTu 3 akyMynsiTopom i cnpu-
YUHUTY onikn abo TpaBMu.

17. $KWo iIHCTPYMEHT He po3paxoBaHO Ha BUKO-
PUCTaHHA NOGNN3y BUCOKOBONLTHUX MNiHiN
enekTponepenay, He BUKOPUCTOBYITE KaceTy
3 aKyMynsTopoM No6nun3y BUCOKOBONBTHMX
niHin enekTponepeaay. Lle moxe npussectn o
HeCnpaBHOCTI, NOMIOMKU iHCTpyMeHTa abo kaceTu
3 aKyMynsTOPOM.

18. TpumanTe akymynsaTop y HeaoCTyNnHOMY Ans
aiten micui.

3BEPIFAUTE LI BKA3IBKMW.

A OBEPEXHO: BukopucToByiTe TiNbKU akymy-
naTopu Makita. BukopuctaHHs akymynaTtopis, iHLINX
Hi>XX opuriHanbHi akymynstopu Makita, abo akymynsi-
TOPIB, KOHCTPYKLIito sIkux 6yno 3aMiHEHO, MoXe npu3se-
CTW A0 BUBYXy akyMynsTopa i CIpUYUHNUTI MOXEXKY,
TpaBMy ab0 NOLLKOAXEHHS. Y 3B'A3KY 3 LM TaKox
Oyae aHynboBaHo rapaHTito Makita Ha iHCTpyMeHT
Makita i Ha 3apsigHUIA NpPUCTPIN.

YBATIA: Komnanis Makita He Hece BianosigansHo-
CTi 3a HelWacHi BUnagkv BHacniaoK BUKOPUCTaHHSA
HeopuriHanbHUX Yn 3MiHeHNX akymynstopis Makita.
OpuriHanbHi akymynstopu Makita npoinu petensHy
nepeBipKy Ha CYMICHICTb 3 iIHCTpyMeHTamu 1 3apsa-
HUMK npuctposimm Makita BignoBigHO 4O YMHHOTO
3aKkoHOAABCTBA Ta CTaHZapTiB Gesneku.
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NMopagu 3 3a6e3nevyeHHA MaKCcu-
ManibHOro CTPOKY eKcnnyarauii
aKymynﬂTopa

Kacety 3 akymynaTopom cnig 3apagxaTtu go
Toro, Ak BiH pO3psiANTLCA NOBHICTIO. 3aBXAN
cnip 3yNUHATW poboTy iHCTPyMeHTa Ta 3aps-
AUTU aKyMynATop, AKLIO B MOMITUNK 3MEH-
LEHHS NOTYXHOCTI iHCTPyMeHTa.

2. Hikonwu He cnip 3apagxaTyv NOBTOPHO NOB-
HIiCTIO 3apsAZXKeHY KaceTy 3 aKyMynsATOPOM.
Mepe3apamXeHHA CKOPOUY€E CTPOK eKcnyara-
uii akymynsatopa.

3. 3apsgxanTe KaceTy 3 aKyMynsiTOpOM Nnpu Kim-
HaTHin Temnepatypi 10°C - 40°C (50°F - 104°F).
Mepen TUM 5K 3apapXkaTu KaceTy 3 aKyMynsTo-
pom, cnig 3a4ekaTu, AOKU BOHA OXONOHe.

4. Konwu kaceTa 3 aKyMynsiTOpOM He BUKOPUCTO-
BYETbCS, BUAMaMTe ii 3 iHCTpymeHTa abo
3apsAHOro NpUCTpolo.

C POBO

A\ OBEPEXHO: 0608’s3x0B0 nepekoHanTecs,
1o Npunaj BUMKHEHO, a KaceTy 3 aKkyMynsiTopoM
3HATO, Nepea perynoBaHHAM abo nepeBipKoo
(PYHKLiOHYBaHHS iHCTPyMeHTa.

BcTaHOBNEHHSA Ta 3HATTS KaceTu 3

aKyMynsiTOpoM

A\ OBEPE)XHO: 3aBXAn BUMMUKANTE iIHCTPYMEHT
nepes BCTaHOBMEHHSIM ab0 3HATTSM KaceT 3
aKyMynsTopoMm.

A\ OBEPEXHO: Mia yac BcTaHOBNEeHHs abo
3HATTA KaceTn 3 aKyMynATOPOM chig MiLHO Tpu-
MaTM iHCTPYMEHT Ta KaceTy 3 aKyMymnsiTOpOM.
SAKLLO BM yTPUMYyBaTUMETE IHCTPYMEHT Ta KaceTy 3
aKyMynsSTOPOM HEAOCTATHLO MILJHO, BOHW MOXYTb
BUCMN3HYTY 3 PYK, LLIO MOXe MPU3BECTM [0 MOLLKO-
[DKEHHs IHCTPYMEHTa Ta KaceTu 3 akyMynsaTopoM a6o

MOXe CMPUHUHUTU TPpaBMU.

LLlo6 ycTaHOBWTYM KaceTy 3 akyMynsiTopoMm, chif cyMmi-
CTUTW BUCTYM Ha KaceTi 3 akyMyfnsTOpPOM i3 nasom y
KOpMyci 1 BCTaBUTW KaceTy Ha Micue. BctasnanTe i fo
KiHUS, W06 BoHa 3adikcyBanacs 3 NerkumM KnauaHHaMm.
Akwo Bu 6aunTe YepBOHUI iHAMKATOP, SK MOKa3aHo Ha
PUCYHKY, Ti He 3achikCOBaHO MOBHICTIO.

LLlo6 3HATM KaceTy 3 aKyMynsaTOpOM, Crlif, BUTATHYTU

il 3 iHCTPyMeHTa, HaTUCHYBLUW Ha KHOMKY B NepeaHin

YaCTUHI KaceTu.

» Puc.1: 1.YepBoHui ingukatop 2. KHonka 3. Kaceta
3 aKyMynsaTopom

A OBEPEXHO: 3aBxAn BCTaBNsiNTe KaceTy 3
aKyMynAaTOPOM MOBHICTHO, W06 4YepPBOHOIO iHAN-
KaTopa He 6yno BuaHO. AKLLO LbOro He 3pobuTy,
KaceTa MOXe BMNaAKOBO BMUMACTK 3 iIHCTPyMeHTa Ta
3aBAaTi TpaBMu Bam abo nioAsM, Lo 3HAX0AATLCS
nopsg.

A OBEPEXHO: He scranoenioiiTe KaceTy 3
aKyMynsITOPOM i3 3ycunnsim. SIKLo KaceTa He
BCTaBMAETbCS N1E7KO, TO Lie 03HaYae, LWo BM ii Henpa-
BUNbHO BCTaBSETE.

CucTema 3axucTy aKkyMmynsitopa

IHCTPYMEHT OCHaLLIEHO CUCTEMOIO 3aXUCTY akymy-
nsaTtopa. Lis cuctema aBTomat4yHO BUMUKAE XUB-
TNeHHs1 ABUryHa 3 MeToto 36inbLueHHst po6oyoro yacy
akymynstopa.

IHCTpyMeHT Byae aBTOMaTUYHO BUMKHEHO Mif Yac
po6oTH, AKLLO BiH Ta/abo akyMynsiTop 3HaxoanTu-
MYyTbCS B HACTYMHUX YMOBaX.

MepeBaHTaXeHHA

IHCTPYMEHT cnoXvBae CTPyM 3aHaATO BUCOKOT NOTYX-
HOCTI nig Yac po6oTu.

Y TakoMy pasi BUMKHIiTb iHCTPYMEHT i NPUNUHITE po6OoTY,
nig Yac BUKOHAHHA SIKOT IHCTPYMEHT 3a3HaB nepeBaH-
TaxeHHs. o6 nepesanycTutu iHCTPYMEHT, YBIMKHITb
10ro 3HOBY.

AKLWO IHCTPYMEHT He 3anycKaeTbesl, Lie 03Havae, LWo
aKyMynaTop neperpiscs. Y TakoMy BUNaaKy [403BObTE
aKyMynsaTopy OXOMOHYTW, NEpPLU HiXX 3HOBY BBIMKHY TN
IHCTPYMEHT.

Husbka Hanpyra akymynsaTopa

3anuLikoBa EMHICTb akyMynsiTopa 3aHaATo HU3bKa,
TOMY iHCTPYMeHT He Byae npautoBaTy. FAKLLO BBIMKHYTU
{HCTPYMEHT, ABUTYH 3anycTUTLCA, NpoTe He3aba-

POM 3yNUHNTLCS. Y TakoMy pasi BUAMITb i 3apaaiTb
aKkymynsTop.

BinobpaxeHHs1 3anuLLKOBOro

3apsay akymynstopa

Tinbku Ons kacem 3 aKkyMysiSimopom, siki Matomb
iHOukamopu

HaTuCHITb KHOMKY NepeBipku Ha KaceTi 3 akyMynsTOpoMm
Ans Bifo6paxeHHs 3anuLLKOBOro pecypcy akymyns-
Topa. [HauKaTopHI NaMnu 3aropsTbCA Ha Kinbka CeKyHA.
» Puc.2: 1.IHgukaTopHi namnu 2. KHonka nepesipku

InankaTopHi namnu 3anuwkosun

I D pecypc

Moputb BuMkHeHO

il
1
] R
000

Bia 75 o 100%

Big 50 7o 75%

Bia 25 0o 50%

Bia 0 8o 25%
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MPUMITKA: 3anexHo Bif yMOB BUKOPUCTaHHA Ta
TemnepaTypu OTOUYIUOro CepeoBuLLa NOKa3aHHS
MOXYTb HE3HAYHVMM YMHOM BiOPI3HATUCS Bif OiNCHOrO

pecypcy.

» Puc.3: 1. Kypok BMmKaya

A\ OBEPEXHO: Mepepn TMM sIK BCTaBAATH
KaceTy 3 aKkyMymnsiTOPOM B iHCTPYMEHT, 060B’si3-
KOBO NMepeBipTe, Y4 KYPOK BMUKa4a cnpalboBy€e
HarneXHMM Y4HOM Ta NOBEPTAETbLCA Y NONOXEHHA
«BUMK.», konu noro BignyckawTb.

LL{o6 yBiMKHYTM iHCTPYMEHT, MPOCTO HAaTUCHITb Ha KypPOK
BMUKaya. LLIBMAKICTb iHCTpyMeHTa 3pocTae, SKLOo 36inb-
LUMTK TUCK Ha KypoK BMUKaya. LLlo6 3ynmHuTn poboTy,
BiANYCTiTb KYPOK BMUKa4a.

YBIMKHEHHS1 nepeAHbLOro

niacBivyBaHHA
» Puc.4:

1. Namna

A\ OBEPEXHO: He OMBITLCA Ha CBITNO Ta He
OVBITLCA NPAMO Ha AXepeno ceiTna.

HaTucHiTb Ha Kypok BMUKaua, o6 yBIMKHYTM NiacBivy-
BaHHs. Jlamna CBiTUTbCS, MOKU KypOK BMUKaya HaTuc-
HyTO. MigcBivyBaHHA 3racHe NpubnusHo 3a 10 cekyH
nicns BiANyckaHHSA Kypka BMUKaya.

MPUMITKA: [1ns o4MLIEHHS CKa naMmnu niacei-
YyBaHHS MPOTPITh i CyXoto TkaHuHo. byabte
obepexHi, Wob He noapsinaTy CKNo namnu niaceivy-
BaHHSI, TOMY LLO Lie MOripLwnTb OCBITMIOBaHHS.

Po6oTa nepemukaya peBepcy

» Puc.5: 1. Baxinb nepemukada pesepcy

A OBEPEXHO: MNepen noyaTkom po60TH
060B’A3KOBO NepeBipsANTe HanNpsAM oGepTaHHS.

A OBEPEXHO: MNepemukay peBepcy MOXHa
BVWKOPMCTOBYBATU TiNbKMN MiCNSA NOBHOI 3yNUHKK
iHcTpymeHTa. 3MiHa HanpsiIMKy obepTaHHS 40 NOB-
HOT 3yNMWHKM iHCTPYMEHTa MoXe Npu3BecTy A0 Noro
MOLLKOKEHHS.

A OBEPEXXHO: Konn iHCTPYMEHT He BUKO-
PUCTOBYETLCS, BaXinb nepemMukaya pesepcy
NOBUHEH 3HAXOAUTUCS B HENTPaNbHOMY
NONOXEHHi.

Lle iHcTpymMeHT obnagHaHo nepemMukadyem pesepcy
Ons 3MiHW HanpsiMKy obepTaHHs. Ans o6epTaHHs 3a
FOAVHHWKOBOO CTPINKOK NEPECYHbTE Baxinb nepemu-
Kaya peBepcy B NOMOXEHHSA A, NPOTU rOANHHUKOBOT
CTPIinNKkv — y NonoxeHHs B.

Konu Baxinb nepemvikada pesepcy nepebysae B
HENTpanbHOMY NOMOXEeHHi, KypoK BMUKa4a He MOXHa
HaTUCHYTW.
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3BOPKA

A OBEPEXHO: 0608’a3k0B0 nepekoHamTecs,
Lo Npunaj BUMKHEHO, a KaceTy 3 aKkyMynsTOpoOM
3HATO, NepL HiXX NPoBOAUTMU ByAbL-AKi po6oTh 3
iHCTpyMeHTOM.

BcTaHOBNeHHSA Ta 3HATTA

HaKOHe4YHUKa Ansd BUKpPy4YyBaHHA
a60 HaKOHeYHMKa NaTPOHHOro TUny

Hodamkoee npunadds
» Puc.6

BukopucToByINTE TiNbKN HAKOHEYHMK ANS BUKPYYY-
BaHHS @60 HAaKOHEYHWK MaTPOHHOTO TUMY 3 rMUGKHOK
BXOKEHHSI, MOKa3aHo Ha PUCYHKY. 3a60pOHEeHO BUKO-
PUCTOBYBATH iHLLi HAKOHEYHWKY ANSA BUKPYYyBaHHS abo
HaKOHEYHWKW NaTPOHHOTO TUNy.

[ns iHCTpyMeHTa 3 HerMMG60KUM OTBOPOM AJIA HaKo-
HeYHUKa ANA BUKPYUYBaHHA

A=12Mm
B=9mm

BukopucToByiiTe nuile Hako-
HEYHVKM AN BUKPYYyBaHHS
Takoro Tuny. BukoxaviTte
npoueaypy 1. MNpumitka: Hako-
HEYHVK He NoTpiGeH.

Ons iHcTpymeHTa 3 rMMGOKMM OTBOPOM ANsi HAKo-
HEYHMKA ANA BUKPYUYYBaHHA

A=17 mm [insi BCTAHOBMIEHHS HAKO-

B =14 mm HEYHWKIB ANS BUKPYYyBaHHS
LibOro TUny BUKOHaiTe npo-
uedypy 1.

A=12mm [nsi BCTAHOBMIEHHS HAKO-

B=9mm HEYHWKIB AN BUKPYYYBaHHS

uboro Tuny BUKOHaTE
npoueaypy 2. MNMpumitka:
AnNsA BCTAHOBMEHHA I'IOTpiGeH
HaKOHEYHUK.

1. Llo6 BCTaHOBUTW HAaKOHEYHWK ANS BUKPYYYBaHHS,
NOTATHITE MyOTY B HANPSMKY CTPIiNKx Ta BCTaBTe B
Hei HAaKOHEYHWK AN BUKPYYYBaHHS O YNOpY.
MoTim BianycTiTe MydTY, W06 3adpikcyBaTh HaKo-
HEYHVK NS BUKPYYyBaHHS.

» Puc.7: 1. HakoHe4HuK Ansa BUKpydyBaHHs 2. MydTta

2. o6 BCTaHOBUTW HAKOHEYHVK AN BUKPYYYBaHHS,
NOTATHITL MY@TY B HAaNpsiMKy CTPIfnku Ta BCTaBTe
B HEl HAKOHEYHWK i HAKOHEYHUK ANS BUKPYYYBaHHS
00 ynopy. HakoHeuYHwuk cnig BcTaBnsaTtu B MydpTy
3arocTpeHuMm KiHuem BcepeauHy. Motim Biany-
CTiTb MydpTy, LWOG 3adikCyBaTV HAKOHEYHWK AN
BUKPYYYBaHHS.

» Puc.8: 1. HakoHeYHWK ANS BUKPYYyBaHHS

2. HakoHe4Huk 3. MydTa

LL|o6 3HSATV HAKOHEYHWK ANS BUKPYYYBaHHS, NOTATHITb
MydTY B HANPSAMKY CTPIfIKU1, @ MOTIM BUTSATHITb HAKOHEY-
HVK NS BUKPYYYBaHHS.
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MPUMITKA: AKLO HAKOHEYHMK AN BUKPYYYyBaHHS
BCTaBMIEHO B My(Ty HEAOCTaTHLO MUBoKo, To MydTa
He NOBEepPHEeTLCS B MOYATKOBE MOMOXEHHS, @ Hako-
HEYHWK AN BUKPYYyBaHHS He Byae 3adikcoBaHo. Y
Takomy pasi cnpobyiiTe e pa3 BCTaBUTH AOrO 3rigHO
3 HaBeJeHVMM BULLIE iHCTPYKLiSIMU.

MPUMITKA: lMicnsa BCTaHOBMNEHHSI HAKOHEYHMWKa AN
BUKPYYYBaHHS NepeKkoHanTecs, Lo Noro HadiitHo
3acpikcoBaHO. AKLLO BiH BANMAETLCS, HE BUKOPUCTO-
BYWTE MOro.

BcTtaHOBneHHsA raka

AI'IOI'IEPE,Q)KEHHH: BukopucToByiiTe niaBi-
CHi/MOHTaXHi enemMeHTH nuile 3a NPU3Ha4YeHHAM,
TO6TO ANA NiABilWYBaHHA iIHCTPYMeHTa Ha peMiHb
ANsA iHCTPYMEHTIB y nepepBax Mixk po6oTamu.

AI'IOHEPE,H)KEHHFI: CTexTe 3a TUM, W06

He nepeBaHTaXyBaTU rayokK, OCKiNbKn HaagMipHe
3YCUNNA YM NepeBaHTaXEHHA MOXYTb MOLKOAUTH
iHCTPYMEeHT i NpU3BecTn Ao TpaBMyBaHHA.

A\ OBEPEXHO: Mig Yac yctaHOBREHHs rayka
HapiHo 3achikcyiTe MOro rBUHTOM. B iHWOMY
BMNaAKy ra4ok MoXe Bif €AHATUCS Bif iIHCTPYMEHTa,
LLIO MOXe MPM3BECTM A0 TPaBMU.

A OBEPEXHO: MepL HiXK BUNYCTUTK iHCTPY-
MEHT i3 pyK, NepeKkoHanTecs B HagiMHOCTI NiaBi-
WwyBaHHA. HegocTaTHbo HagiiHe NiaBiLyBaHHS YK
nigBilyBaHHA B HECTINKOMY NMONOXEHHI MOXYTb Npu-
3BECTU A0 NafiHHSA iHCTPYMEeHTa Ta TpaBMyBaHHS.

» Puc.11

HanexHuin MOMEHT 3aTAryBaHHsA 3anexuTb Bid TUMNy Ta
po3mipy rBuHTa/bonTa, Mmatepiany getani, iky noTpi6HO
3aKkpinuTH Towwo. CniBBiAHOLWEHHS MiXK MOMEHTOM 3aTsi-
ryBaHHS Ta YaCOM 3aTSAryBaHHs NMOKa3aHO Ha PUCYHKaX.

HanexHuit MOMEHT 3aTsiryBaHHA AN CTaHAApPTHOro
6onTta

Nem
(kgfecm)

100 _
(1020)

80 M12
(816)

60
®12)[

40 L M12
(408)

20 M10

(204) -

MPUMITKA: MMig 4ac BUKOPUCTaHHS iHCTPyMeHTa 3
akymynstopom BL1050B notpibeH gopatkoBuii rak,
npusHayeHuin ans akymynstopa BL1050B.

» Puc.9: 1.Ma3 2. ak 3. MBUHT

[ayok Npy3HaYeHun Ans TMMYacoBOro NiABillyBaHHS
iHCTpymMeHTa. a4ok MOXHa BCTaHOBMNOBATK 3 Byab-AKoi
CTOPOHW iHCTpyMeHTa. LLlo6 ycTaHoBWTM rayok, BCTaBTe
oro B Na3 Ha Kopnyci iHCTpymeHTa 3 6yab-sikoro 6oky
Ta 3aKpiniTe rBUHTOM. LL|06 3HSTM rayok, nocnabre
rBUHT | BUAMITb ra4ok i3 nasa.

BukopuctaHHA oTBOpY

AI'IOHEPEH)KEHHFI: He BukopuctoByiite
OTBip ANA NiABilLYBaHHSA 3 MeTOMO, ANS AKOI BiH
He NPU3Ha4YeHUN, AK OT ANSA 3aKPiNNeHHsA iHCTpy-
MEeHTa Ha 3Ha4Hil BMCOTI. Y pasi CUnbHOro HaBaH-
Ta)KeHHs Ha OTBIp BiH MOXe MOLUKOANTUCS, LLIO MOXe
npusBecTu 40 TPaBMyBaHHs Bac abo niogen nopsag
un nig Bamu.

» Puc.10: 1. OTBip Ans nigBiwyBaHHA

BuikopucToBy#iTe OTBip ANSA NigBillyBaHHS, Lo po3Ta-
LLIOBaHWIN Y HWDKHIV 3a4Hi YacTWHI iHCTpyMeHTa, Wwob
nigBiLLyBaTK iHCTPYMEHT Ha CTiHY 3a 4ONOMOrOI0 LHYpa
AN NiABILLYBaHHA YY CXOXUX LLHYPIB.

1. Yac 3ataryBaHHs (C) 2. MOMeHT 3aTsiryBaHHs

HanexHuin MOMEHT 3aTsAiryBaHHA AJsi BUCOKOMiLl-
Horo 6onTa

Nem
(kgfecm)

100
(1020)
80 M10
(816)

60 M10
®12)[

40
(408)[

20
(204)

1. Yac 3atsaryBaHHs (C) 2. MOMeHT 3aTsAryBaHHs

MiuHO TpYMatoum iIHCTPYMEHT, BCTaBTe KiHeLlb HaKOHeY-
HWKa ANS BUKPYYYBaHHS B roniBky rBuHTa. HaTucHiTh
Ha IHCTPYMEHT, NoAaBLUW oro Bnepes HacTiNbku, Wob
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HaKOHEYHWK He 3iCKOYMB i3 rBUHTA, Ta YBIMKHITb iHCTPY-
MEHT, o6 noyaTtn poboTy.

MPUMITKA: BUKOpUCTOBYITE HANEXHWN HaKOHeY-
HWK BignoBiAHO A0 roniBkv 6onTta/rBuHTa, Wwo byae
BMKOPUCTOBYBaTUCS.

MPUMITKA: Y pasi 3aTtaryBaHHs rBuHTa M8 abo
rBUHTa MEHLLOrO po3mipy HeobxigHoO obepexHo pery-
TOBATK CUMY HATUCKaHHS Ha KypoK BMMKaYa, wob He
NOLUKOANTM MBUHT.

NMPUMITKA: TpumainTe iHCTPYMEHT NPSIMO BiJHOCHO
rBUHTa.

MPUMITKA: Akwo nig yac BKpyYyBaHHS yaapHa cuna
3aBenuka abo Yac BKpy4yBaHHS JOBLUMIA, HiX Nokasa-
HWI Ha pUCyHKaXx, rBUHT abo KiHYMK HAKOHEYHMKa Ans
BUKPYYyBaHHS MOXYTb 3a3HaTW HaZAMIPHOTO TUCKY,
HagnamaTucs, NoLKOAUTUCS Towwo. ToMy nepen
noyaTkom po6oTn 060B’A3KOBO BUKOHANTE NPOGHY
onepaltiito, o6 BU3HAYNTV HANEXHWI Yac BKPYYy-
BaHHS FBUHTA.

MoMeHT 3aTaryBaHHsi 3anexuTb Big 6araTboxX YNHHM-
KiB, 30KpeMa Bif, BkazaHux Hux4e. licnsa 3ataryBaHHA
060B’sI3KOBO NepeBipTe MOMEHT 3aTAryBaHHs 3a AOMo-
MOrOI0 ANHAMOMETPUYHOTO Krtova.
1. Konu kaceta 3 akymynstopom 6yae maiixxe NoBHi-
CTI0 pO3psAKeHa, Hanpyra Bnaje i MOMeHT 3aTs-
ryBaHHs 3MEHLLUTHCS.
2. HakoHeYHWK Anst BUKPYYyBaHHst abo HaKOHEYHMK
NaTPOHHOrO TUMy
BurkopuCTaHHS HAKOHEYHMKa AN BUKPYYYyBaHHS!
ab0o HakoHeYHVKa NaTPOHHOTO TUMY HemnpaBUb-
HOro po3mipy npuaBeae A0 3MEHLLEHHS MOMEHTY
3aTAryBaHHS.
3.  bont
. Xoua KoediLieHT MOMeHTY Ta knac 6onta
MOXYTb OYTW OAHAKOBUMMU, HANEXHWIA
MOMEHT 3aTsiryBaHHs Moxe 6yTu pisHum B
3anexHocTi Big AiameTpa 6onTa.

. Xoua giametpu 6onTiB MOXYTb BYyTN OfHAKO-
BUMU, HANEeXHWU MOMEHT 3aTAryBaHHsi MoXe
OyTV pi3HUM B 3anexHOCTI Bif KoediuieHTa
3aTAryBaHHSA, knacy Ta JOBXuHK bonTa.

4. TakoX Ha MOMEHT 3aTaryBaHHs BNnnBae cnocio,
y SKUIA TPUMaIoTb iHCTPYMEHT abo AeTanb y nomno-
XKEHHi ANst 3arBUHYYBaHHS.

5. EkcnnyaTauis iHCTpyMeHTa Ha HU3bKi LBmA-
KOCTi Np13BOANTb 40 3MEHLLIEHHS MOMEHTY
3aTAryBaHHs.

BukopucTaHHsA Yoxna

[Hodamkoee npunadds

A OBEPEXHO: MNia yac BUKOPMCTaHHA Yoxna
BUMAMaNTe HAKOHEYHUK ANsl BUKPYYyBaHHS abo
CBepAno 3 iHCTPyMeHTa.

A\ OBEPEXHO: MNMepepn TMM SIK NIOMICTUTK
iHCTPYMeHT y Yoxor, BUMKHITb Oro Ta Ao4eKkam-
Tecs, NOKU BiH NOBHICTIO 3yNUHUTbLCA.
O60B’A3KOBO HaAiNHO 3aKpUBanUTe 4Yoxor, Wob
iHCTPYMEHT y HboMy Gyrno HaginHo 3ad)ikcoBaHoO.

1. TpoTArHiTL Kpi3b TpUMay Yoxna nosic aboLwo.
» Puc.12: 1. Tpumau voxna 2. lNosc

2. BcraBTe iHCTPYMEHT B Yoxon Ta 3abrokyiTe noro
3a JonoMoroto ryaavka voxna.
» Puc.13

» Puc.14

Y nepepHii YacTuHi Yoxna MoxHa 36epiraTv ABa Hako-
HEYHUKMN NS BUKPYYYBaHHS.

TEXHIYHE

OBCITYTOBYBAHHA

A OBEPEXHO: Mepea 3aiiCHEHHAM NepeBipku
abo o6cnyroByBaHHA 3aBXAu NepesipsiTe, Wo6
iHCTPYMeHT 6yB BUMKHEHMIA, a kaceTa 3 aKymynsi-
Topom Gyna 3HATa.

YBATIA: Hikonu He BUKOPUCTOBYITE ra3oniH,
6eH3uH, po3piaxyBay, CMUPT Ta NoAiGHi peyo-
BUHM. IX BUKOPUCTaHHS MOXe NPM3BECTN A0 3MiHU
Konbopy, aecdopmauii abo NosiBM TPIiLLUMH.

[ns 3a6e3neventst BESMNEKN Ta HAOIMHOCTI npo-
AyKuii, il peMOHT, a Takox poboTu 3 06cnyroByBaHHs
abo peryntoBaHHS NOBUHHI BUKOHYBATUCb YNOBHOBaXe-
HUMK abo 3aBOACHKMMU cepBiCHUMM LeHTpamu Makita
i3 BUKOPUCTaHHAM 3an4yacTuH BUPOGHMLITBA KOMNaHiT
Makita.

OOOATKOBE NPUNAAOAA

A OBEPE)XHO: Lle aopaTkoBe Ta AONOMIXHe
o6nagHaHHsA peKOMeHAO0BaHO BUKOPUCTOBY-
BaTH 3 iHcTpyMmeHTOoM Makita, 3a3HayeHuUM y Lin
iHCTPYKUIii 3 ekcnnyarauii. BukopuctanHs 6yab-
SIKOTO iHLLOro A0AaTKOBOIo Ta AONOMiXKHOro obnaa-
HaHHS MOXe CTaHOBUTU Hebe3neky TpaBMyBaHHS.
BuvkopucToByiiTe foaaTkoBe Ta AonomikHe obnaa-
HaHHS NyLLE 3a NPU3HAYEHHSAM.

Y pasi HeobxigHOCTi oTpumaT gonomory B 6inbLu
AeTanbHOMY 03HAMOMIIEHHI 3 OCHALLLEHHAM 3BepTan-
Tecb A0 MicLeBOro cepsicHOro LeHTpy Makita.

. HakoHe4HUKu Anst BUKpYYyBaHHS

. HakoHe4HMKI NaTPOHHOTO TUNy

. HakoHeuHnk

. Yoxon

. lak

. [MnacTmacoBsa Banisa Ans TpaHCNopTyBaHHA

. OpuriHanbHWI akyMynaTop Ta 3apsagHUn NpUCTpin
Makita

MPUMITKA: Jeski eneMeHTu! CNncKy MOXYyTb BXO-
OWTW 1O KOMMNEKTY iIHCTPYMEHTa sik CTaHaapTHe
npunagas. BoHn MoxyTb BiApi3HATUCA 3anexHO Big,
KpaiHu.
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ROMANA (Instructiuni originale)

SPECIFICATII

Model:

TD110D

Capacitati de strangere Surub mecanic

4 mm -8 mm

Bulon standard

5mm-12mm

Bulon de mare rezistenta la

5mm-10 mm

tractiune
Turatjie in gol 0-2.600 min”
Batai pe minut 0-3.500 min”'
Lungime totala 153 mm
Tensiune nominala 10,8V - 12V cc. max
Greutate neta 1,0-1,2kg

. Datorita programului nostru continuu de cercetare si dezvoltare, specificatiile pot fi modificate fara o notificare

prealabila.
. Specificatiile pot varia in functie de tara.

. Valoarea greutatii nete include cea mai usoara si cea mai grea combinatie de accesorii pentru utilizare normala
si sigura si cartusele acumulatorului specificate in manualul de instructiuni.

Cartusul acumulatorului si incarcatorul aplicabile

Cartusul acumulatorului

BL1016/BL1021B /BL1041B / BL1050B

incarcator

DC10SA/DC10SB/DC10WC/DC10WD

functie de regiunea dvs. de resedinta.

. Este posibil ca unele cartuse ale acumulatorilor si incarcatoare mentionate mai sus sa nu fie disponibile in

A AVERTIZARE: Utilizati numai cartusele de acumulator si incircitoarele enumerate mai sus. Utilizarea
oricaror altor cartuse de acumulator si incarcatoare poate duce la ranire si/sau incendiu.

Destinatia de utilizare

Masina este destinata insurubarii in lemn, metal si
plastic.

Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat in
conformitate cu EN62841-2-2:

Nivel de presiune acustica (La): 97 dB(A)

Nivel de putere acustica (Lwa): 105 dB (A)

Marja de eroare (K): 3 dB(A)

NOTA: Valoarea (valorile) total(e) a (ale) emisiilor
de zgomot declarate a(u) fost masurata(e) in confor-
mitate cu 0 metoda de test standard si poate (pot) fi
utilizata(e) pentru compararea unei unelte cu alta.

NOTA: Valoarea (valorile) emisiilor de zgomot decla-
rate poate (pot) fi, de asemenea, utilizata (utilizate)
intr-o evaluare preliminara a expunerii.

A AVERTIZARE: Purtati echipament de protec-
tie pentru urechi.

A AVERTIZARE: Emisiile de zgomot in timpul
utilizarii efective a masinii electrice pot diferi de
valoarea (valorile) totala (totale) declarata (decla-
rate), in functie de modul in care masina este
utilizata.

A AVERTIZARE: Asigurati-va ci identificati
masurile de siguranta pentru a proteja operatorul,
acestea fiind bazate pe o estimare a expunerii in
conditii reale de utilizare (luand in considerare
toate partile ciclului de operare, precum timpii in
care unealta a fost opritd, sau a functionat in gol,
pe langa timpul de declansare).

Valoarea totala a vibratiilor continue (suma vectorilor
tri-axiali) determinatd conform EN62841-2-2:

Mod de lucru: strangerea cu soc a organelor de asam-
blare la capacitatea maxima a masinii

Emisie de vibratii (a,): 8,0 m/s’

Marja de eroare (K): 1,5 m/s’
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NOTA: Valoarea (valorile) totald(e) a (ale) nivelulului
de vibratii declarat a (au) fost masuraté(e) in confor-
mitate cu o metoda de test standard si poate (pot) fi
utilizata(e) pentru compararea unei unelte cu alta.

NOTA: Valoarea (valorile) total4 (totale) a (ale)
nivelului de vibratii declarat poate (pot) fi, de aseme-
nea, utilizata (utilizate) intr-o evaluare preliminara a
expunerii.

A AVERTIZARE: Emisia de vibratii in timpul
utilizarii efective a masinii electrice poate diferi
de valoarea (valorile) totala (totale) declarata
(declarate), in functie de modul in care masina
este utilizata.

A AVERTIZARE: Asigurati-va ca identificati
masurile de siguranta pentru a proteja operatorul,
acestea fiind bazate pe o estimare a expunerii in
conditii reale de utilizare (luand in considerare
toate partile ciclului de operare, precum timpii in
care unealta a fost oprita, sau a functionat in gol,
pe langa timpul de declansare).

in continuare sunt prezentate valorile medii ale ampli-
tudinii maxime a acceleratiei in urma vibratiilor repetate
la socuri, pg, cu marja de eroare (K) corespunzatoare
determinata conform EN62841-2-2.

Mod de lucru: strangerea cu soc a organelor de asam-
blare la capacitatea maxima a masinii

pe: 1.429 m/s®

Marja de eroare (K): 129 m/s”

NOTA: Aceste valori declarate nu ar trebui utilizate
pentru a determina expunerea la vibratii a méinilor si
a bratelor.

Declaratii de conformitate

Numai pentru tarile europene

Declaratia de conformitate UE poate fi accesata la
urmatoarea adresa URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

Pentru Regatul Unit

Anexa A la acest manual de instructiuni sau in format
digital utilizand URL-ul de mai sus.

AVERTIZARVI DE
SIGURANTA

Avertismente generale de siguranta

pentru masinile electrice

M\ AVERTIZARE cititi toate avertizarile privind
siguranta, instructiunile, ilustratiile si specificatiile
furnizate cu aceasta masina electrica. Nerespectarea

integrala a instructiunilor de mai jos poate provoca
electrocutari, incendii si/sau accidentari grave.

Pastrati toate avertismentele si
instructiunile pentru consultari

ulterioare.

Termenul ,masina electrica” din avertizari se refera la
masinile dumneavoastra electrice actionate de la retea
(prin cablu) sau cu acumulator (fara cablu).

Avertizari de siguranta pentru

masina de insurubat cu impact cu
acumulator

1. Tineti masina electricd numai de suprafetele
de apucare izolate atunci cand executati o ope-
ratie la care organul de asamblare poate intra
in contact cu cabluri ascunse. Contactul orga-
nelor de asamblare cu un cablu aflat sub tensiune
poate pune sub tensiune piesele metalice expuse
ale masinii electrice, conducand la electrocutarea
operatorului.

2.  Pastrati-va echilibrul.

Asigurati-va ca nu se afla nicio persoana dede-
subt atunci cand folositi masina la inaltime.

3. Tineti bine masina.

4.  Purtati echipamente de protectie pentru
urechi.

5. Nu atingeti capul de ingsurubat sau piesa de
prelucrat imediat dupa utilizare. Acestea pot fi
extrem de fierbinti si va pot arde pielea.

6. Nu atingeti piesele in miscare.

7.  Utilizati manerele auxiliare, daca sunt livrate
cu masina. Pierderea controlului poate produce
vatamari corporale.

8. Tineti masina electrica de suprafetele de prin-
dere izolate atunci cand efectuati o operatiune
in care accesoriul de taiere poate intra in con-
tact cu fire ascunse. Accesoriul de téiere care
intra Tn contact cu un fir aflat sub tensiune poate
pune sub tensiune componentele metalice neizo-
late ale masinii electrice si poate produce un soc
electric asupra operatorului.

9.  Asigurati-va ca nu exista cabluri electrice,
conducte de apa, conducte de gaz etc., care ar
putea provoca un pericol in cazul in care ar fi
deteriorate prin folosirea masinii.

PASTRATIACESTE
INSTRUCTIUNIL.

AAVERTIZARE: NU permiteti comoditatii si
familiarizarii cu produsul (obtinute prin utilizare
repetatd) sa inlocuiasca respectarea stricta a
normelor de securitate pentru acest produs.

FOLOSIREA INCORECTA sau nerespectarea nor-
melor de securitate din acest manual de instructi-
uni poate provoca vatamari corporale grave.
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Instructiuni importante privind

siguranta pentru cartusul
acumulatorului

1. inainte de a folosi cartusul acumulatorului,
cititi toate instructiunile si atentionarile de pe
(1) incarcatorul acumulatorului, (2) acumulator
si (3) produsul care foloseste acumulatorul.

2. Nudezasamblati si nu interveniti asupra car-
tusului acumulatorului. Acest lucru poate cauza
incendii, caldura excesiva sau explozii.

3. Daca timpul de functionare s-a redus excesiv,
intrerupeti imediat functionarea. Aceasta poate
prezenta risc de supraincalzire, posibile arsuri
si chiar explozie.

4.  Daca electrolitul patrunde in ochi, clatiti bine
ochii cu apa curata si consultati imediat un
medic. Exista risc de orbire.

5. Nu scurtcircuitati cartusul acumulatorului:

(1) Nu atingeti bornele cu niciun material
conductor.

(2) Evitati depozitarea cartusului acumula-
torului la un loc cu alte obiecte metalice
cum ar fi cuie, monede etc.

(3) Nuexpuneti cartusul acumulatorului la
apa sau ploaie.

Un scurtcircuit al acumulatorului poate

provoca un flux puternic de curent electric,

supraincalzire, posibile arsuri si chiar defecta-
rea masinii.

6.  Nudepozitati si nu utilizati masina si cartusul
acumulatorului in locuri in care temperatura
poate atinge sau depasi 50 °C (122 °F).

7. Nuincinerati cartusul acumulatorului chiar
daca acesta este grav deteriorat sau complet
uzat. Cartusul acumulatorului poate exploda in
foc.

8.  Nuintroduceti cuie in cartusul acumulatorului,
nu il taiati, striviti, aruncati sau scapati si nu il
loviti cu un obiect dur. Astfel de actiuni pot pro-
voca incendii, caldura excesiva sau explozii.

. Nu utilizati un acumulator deteriorat.

10. Acumulatorii Li-lon incorporati se supun cerin-
telor Legislatiei privind substantele pericu-
loase.

Pentru transporturi comerciale, efectuate de

exemplu de catre parti terte, expeditori, trebuie

respectate cerintele speciale de ambalare si eti-
chetare.

Pentru pregatirea articolului care urmeaza sa fie

expediat, este necesara consultarea unui expert

in materiale periculoase. Va rugam sa respectati,
de asemenea, reglementarile nationale, care pot
fi mai detaliate.

I1zolati sau acoperiti contactele deschise si impa-

chetati acumulatorul in asa fel incat sa nu se

poata misca in ambalaj.

11.  Atunci cand eliminati la deseuri cartusul acu-
mulatorului, scoateti-l din masina si eliminati-I
intr-un loc sigur. Respectati normele nationale
privind eliminarea la deseuri a acumulatorului.

12. Utilizati acumulatoarele numai cu produsele
specificate de Makita. Instalarea acumula-
toarelor in produse neconforme poate cauza

incendii, caldura excesiva, explozii sau scurgeri
de electrolit.

13. Daca masina nu este utilizata o perioada lunga
de timp, acumulatorul trebuie scos din acesta.

14. 1n timpul utilizérii si dupa aceea, cartusul
acumulatorului se poate incalzi, ceea ce poate
cauza arsuri sau arsuri la temperaturi scazute.
Fiti atenti la manipularea cartuselor de acumu-
lator atunci cand sunt fierbinti.

15. Nu atingeti borna masinii imediat dupa uti-
lizare, intrucat se poate incalzi foarte tare si
poate provoca arsuri.

16. Nu lasati sa patrunda aschii, praf sau pamant
in borne, in orificii i in canelurile cartusului
acumulatorului. Acest lucru poate provoca incal-
zirea, aprinderea, explozia si defectarea masinii
sau a cartusului acumulatorului, cauzand arsuri
sau vatamari corporale.

17.  Nu utilizati cartusul acumulatorului in apro-
pierea liniilor electrice de inalta tensiune, cu
exceptia cazului in care masina suporta utili-
zarea in apropierea liniilor electrice de inalta
tensiune. Acest lucru poate duce la functionarea
necorespunzatoare sau la defectarea masinii sau
a cartusului acumulatorului.

18. Tineti acumulatorul la distanta de copii.

PASTRATIACESTE
INSTRUCTIUNL.

AATENTIE: Folositi numai acumulatori Makita
originali. Acumulatorii Makita care nu sunt originali si
acumulatorii care au suferit modificari se pot aprinde,
provocand incendii, leziuni corporale si daune. De
asemenea, anuleaza garantia oferita de Makita pen-
tru unealta si incarcatorul Makita.

NOTA: Makita nu este responsabila pentru niciun
accident rezultat din utilizarea unor acumulatori
Makita care nu sunt originali sau a unor acumulatori
care au suferit modificari. Acumulatorii Makita origi-
nali au fost evaluati riguros pentru a se stabili com-
patibilitatea cu masinile si incarcatoarele Makita, in
conformitate cu legislatia aplicabila si cu standardele
de siguranta.

Sfaturi pentru obtinerea unei
durate maxime de exploatare a

acumulatorului

1. incarcati cartusul acumulatorului inainte de a
se descarca complet. intrerupeti intotdeauna
functionarea masinii si incarcati cartusul acu-
mulatorului cand observati o scadere a puterii
masinii.

2. Nureincarcati niciodata un acumulator com-
plet incarcat. Supraincarcarea va scurta durata
de exploatare a acumulatorului.

3. Incércati cartusul acumulatorului la tempera-
tura camerei, intre 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F).
Lasati un acumulator fierbinte sa se raceasca
inainte de a-l incarca.

4. Atunci cand nu utilizati cartugsul acumulatoru-
lui, scoateti-l din magina sau din incarcator.
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DESCRIEREA

FUNCTIILOR

AATEN]'IE: Asigurati-va intotdeauna ca masina
este oprita si cartusul acumulatorului este scos
inainte de a ajusta sau verifica functionarea
masinii.

Instalarea sau scoaterea cartusului

acumulatorului

AATEN]'IE: Opriti intotdeauna masina ina-
inte de montarea sau demontarea cartusului de
acumulator.

AATEN]'IE: Tineti ferm masina si cartusul acu-
mulatorului la montarea sau demontarea cartusu-
lui. In cazul in care nu tineti ferm masina si cartusul
de acumulator, acestea va pot aluneca din maini,
rezultand defectarea masinii si cartusului de acumu-
lator, precum si in accidentari personale.

Pentru a monta cartusul acumulatorului, aliniati limba
de pe cartusul acumulatorului cu canelura din carcasa
si introduceti-l in locas. Introduceti-l complet, pana cand
se inclicheteaza in locas. Daca vedeti indicatorul rosu,
astfel cum se arata in imagine, acesta nu este blocat
complet.

Pentru a scoate cartusul acumulatorului, glisati-l din

masina in timp ce glisati butonul de pe partea frontala

a cartusului.

» Fig.1: 1. Indicator rosu 2. Buton 3. Cartusul
acumulatorului

AATEN]'IE: Instalati intotdeauna cartusul acu-
mulatorului complet, pana cand indicatorul rosu
nu mai este vizibil. In caz contrar, acesta poate
cadea accidental din masina provocand ranirea dum-
neavoastra sau a persoanelor din jur.

AATEN]'IE: Nu fortati cartusul acumulatorului
la montare. Daca acesta nu gliseaza usor, inseamna
ca a fost introdus incorect.

Sistemul de protectie a

acumulatorului

Masina este prevazuta cu un sistem de protectie a
acumulatorului. Sistemul intrerupe automat alimen-
tarea motorului pentru a extinde durata de viata a
acumulatorului.

Masina se va opri automat in timpul functionarii cand
masina si/sau acumulatorul se afla intr-una din situatiile
urmatoare:

Suprasarcina:

Masina este operata intr-o maniera care determina
atragerea unui curent de o intensitate anormal de
ridicata.

In aceasta situatie, opriti masina si aplicatia care a dus
la suprasolicitarea masinii. Apoi reporniti masina.
Daca masina nu porneste, acumulatorul este suprain-
calzit. In aceasts situatie, I4sati acumulatorul s se
raceasca inainte de a reporni masina.

Tensiune scazuta acumulator:

Capacitatea ramasa a acumulatorului este prea sca-
zuta, iar masina nu va functiona. Daca porniti masina,
motorul functioneaz& din nou, dar se opreste imediat. n
aceasta situatie, scoateti si reincarcati acumulatorul.

Indicarea capacitatii ramase a

acumulatorului

Numai pentru cartuge de acumulator cu indicator

Apasati butonul de verificare de pe cartusul acumula-
torului, astfel incat sa se indice capacitatile ramase ale
acumulatorului. Lampile indicatorului vor lumina timp de
cateva secunde.

» Fig.2: 1.Lampi indicatoare 2. Buton de verificare

Lampi indicatoare Capacitate ramasa

i i

lluminat Oprit

I I I I intre 75% si 100%
I I I I:I ntre 50% si 75%
I I |:| |:| ntre 25% si 50%
I |:| |:| |:| ntre 0% si 25%

NOTA: n functie de conditiile de utilizare si tempe-
ratura ambientald, indicatia poate fi usor diferita de
capacitatea reala.

Actionarea intrerupatorului

» Fig.3: 1.Buton declansator

AATENTIE: inainte de a introduce cartusul acu-
mulatorului in masina, verificati intotdeauna daca
butonul declansator functioneaza corect si revine
in pozitia ,,OFF” (oprit) cand este eliberat.

Pentru a porni masina, trageti de butonul declansator.
Viteza masginii poate fi crescuta prin cresterea fortei
de apasare pe butonul declansator. Eliberati butonul
declansator pentru a opri masina.

Aprinderea lampii frontale

» Fig.4: 1.Lampa

AATENTIE: Nu priviti fasciculul de lumina si
nici nu priviti direct in sursa de lumina.

Apasati butonul declansator pentru a aprinde lampa.
Lampa continua sa lumineze atat timp cat butonul
declansator este apasat. Lampa se stinge dupa
aproximativ 10 secunde de la eliberarea butonului
declansator.

NOTA: Folositi o lavets uscata pentru a sterge mur-
daria de pe lentila lampii. Aveti grija sa nu zgariati
lentila lampii deoarece, in caz contrar, iluminarea va
fi redusa.
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Functia inversorului

» Fig.5: 1. Parghie de inversor

AATEN]'IE: Verificati intotdeauna sensul de
rotatie inainte de utilizare.

AATEN]'IE: Folositi inversorul numai dupa ce
masina s-a oprit complet. Schimbarea sensului de
rotatie inainte de oprirea masinii poate avaria masina.

AATEN]'IE: Atunci cand nu folositi masina,
deplasati intotdeauna parghia inversorului in
pozitia neutra.

Aceasta masina dispune de un inversor pentru schim-
barea sensului de rotatie. Apasati parghia inversorului
n pozitia A pentru rotire in sens orar sau in pozitia B
pentru rotire in sens antiorar.

Cand parghia inversorului se afla in pozitie neutra,
butonul declangator nu poate fi apasat.

ASAMBLARE

AATEN]'IE: Asigurati-va intotdeauna ca masina
este oprita si cartusul acumulatorului este scos
inainte de a executa orice lucrari la masina.

Montarea sau demontarea capului

de actionare/capului de ingurubat
hexagonal

Accesoriu optional
» Fig.6

Utilizati numai capete de actionare/capete de insgurubat
hexagonale cu portiunea de prindere indicata in figura.
Nu utilizati alte capete de actionare/capete de insurubat
hexagonale.

Pentru masini cu cap de actionare cu orificiu putin
adanc

A=12mm
B=9mm

Utilizati numai acest tip de
cap de actionare. Urmati
procedura 1. (Nota) Portscula
nu este necesara.

Pentru unelte cu cap de actionare cu orificiu adanc

A=17mm Pentru a instala aceste tipuri
B =14 mm de capete de actionare,
urmati procedura 1.
A=12mm Pentru a instala aceste tipuri
B=9mm de capete de actionare, urmati

procedura 2. (Nota) Portscula
este necesara pentru instala-
rea capului.

1. Pentru ainstala capul de actionare, trageti manso-
nul in directia sagetii si introduceti capul de actio-
nare in manson pana la refuz.

Apoi, eliberati mansonul pentru a fixa capul de
actionare.

» Fig.7: 1. Cap de actionare 2. Manson

2. Pentru a instala capul de actionare, trageti manso-
nul in directia sagetii si introduceti portscula si
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capul de actionare in manson pana la refuz.
Portscula trebuie introdusa in mangon cu capa-
tul ascutit indreptat spre interior. Apoi, eliberati
mansonul pentru a fixa capul de actionare.

» Fig.8: 1. Cap de actionare 2. Portscula 3. Manson

Pentru a scoate capul de actionare, trageti mansonul in
directia sagetii si trageti afara capul de actionare.

NOTA: In cazul in care capul de actionare nu este
introdus suficient de adanc in manson, mansonul nu
va reveni in pozitia sa initiala si capul de actionare
nu va fi fixat. In acest caz, incercati sa reintroduceti
capul de actionare conform instructiunilor de mai sus.

NOTA: Dupi introducerea capului de actionare, asi-
gurati-va ca acesta este bine fixat. Daca iese afara,
nu 1l utilizati.

Instalarea carligului

A AVERTIZARE: Utilizati piesele de suspen-
dare/montare numai in scopul prevazut; de exem-
plu, pentru suspendarea masinii de o centura
pentru masina intre intrebuintari sau intre interva-
lele de lucru.

AAVERTIZARE: Aveti grija sa nu supraincar-
cati carligul, deoarece prea multa forta sau o sar-
cina excesiva neregulata poate deteriora masina,
cauzand vatamari corporale.

AATEN]'IE: Cand instalati carligul, strangeti-I
intotdeauna ferm cu surubelnita. In caz contrar, se
poate desprinde de masina si va poate rani.
AATEN]'IE: Asigurati-va ca ati suspendat bine
masina inainte de a-i da drumul. O fixare insufi-
cienta sau dezechilibrata in carlig poate determina
caderea masinii si va puteti rani.

NOTA: Atunci cand se foloseste masina cu acumula-
torul BL1050B, este necesar carligul optional dedicat
pentru BL1050B.

» Fig.9: 1. Canelura 2. Carlig 3. Surub

Carligul este util pentru suspendarea temporara a masi-
nii. Puteti s& montati carligul pe oricare latura a masinii.
Pentru a instala carligul, introduceti-l in canelura din
carcasa masinii de pe oricare latura si fixati-l cu un
surub. Pentru a indeparta carligul, slabiti surubul si apoi
scoateti carligul din canelura.

Utilizarea orificiului

MAAVERTIZARE: Nu utilizati niciodata orificiul
de suspendare in alte scopuri decat cele pre-
vazute, de exemplu, pentru agatarea masinii in
locuri inalte. Aplicarea tensiunii asupra unui orificiu
suprasolicitat poate deteriora orificiul, ceea ce poate
produce rani pentru dvs. sau pentru persoanele din
jurul sau de dedesubtul dvs.

» Fig.10: 1. Orificiu de suspendare

Utilizati orificiul de suspendare din partea de jos spate a
masinii pentru a suspenda masina pe un perete, utili-
zand un cordon sau corzi similare.
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OPERAREA

» Fig.11

Cuplul de strangere corect poate diferi in functie de tipul
si dimensiunea surubului/bulonului, materialul piesei
care trebuie fixata etc. Relatia dintre cuplul de strangere
si timpul de strangere este prezentata in figuri.

Cuplul de strangere corect pentru bulon standard

Nem

(kgfecm)
100

(1020)

80 | M12
(816)

60
©12)[

40 L
(408)

20 [
(204)

1. Timp de strangere (secunde) 2. Cuplu de strangere

Cuplul de strangere corect pentru bulon de mare
rezistenta

Nem
(kgfecm)
100
(1020)
80 M10
(816)

60 M10
612)[

40 |
408
(408) M8

20
(204)

1. Timp de strangere (secunde) 2. Cuplu de strangere

Tineti masina ferm si pozitionati varful capului de acti-
onare in capul surubului. Presati masina inainte astfel
incat capul de actionare sa nu alunece de pe surub si
porniti masina pentru a incepe lucrul.

NOTA: Folositi capul de insurubat adecvat pentru
capul surubului/bulonului pe care doriti sa-I utilizatj.

NOTA: Cand strangeti un surub M8 sau mai mic,
ajustati cu grija forta de apasare a butonului declan-
sator pentru a nu deteriora surubul.

NOTA: Tineti masina orientata drept cétre surub.
NOTA: Daca forta de impact este prea mare sau
strangeti surubul pentru un interval de timp mai lung
decat cel indicat in figuri, surubul sau capul de actjo-
nare pot fi stranse excesiv, se pot rupe, deteriora etc.
inainte de inceperea lucrului, efectuati intotdeauna o
operatie de test pentru a determina timpul de stran-
gere corect pentru acel surub.

Cuplul de strangere este influentat de o multitudine de
factori, inclusiv cei prezentati mai jos. Dupa strangere,
verificati intotdeauna cuplul de strangere cu o cheie
dinamometrica.

1. Cand cartusul acumulatorului este descarcat
aproape complet, tensiunea va scadea si cuplul
de strangere se va reduce.

2.  Cap de actionare sau cap de insurubat hexagonal
Folosirea unui cap de actionare sau cap de insu-
rubat hexagonal incorect va avea ca efect o redu-
cere a cuplului de strangere.

3. Surub
. Chiar daca clasa bulonului si coeficientul

cuplului de strangere sunt identice, cuplul de
strangere corect va varia in functie de dia-
metrul bulonului.

. Chiar daca diametrele buloanelor sunt iden-
tice, cuplul de strangere corect va diferi in
functie de coeficientul cuplului de strangere,
de clasa bulonului si de lungimea acestuia.

4. Modul in care tineti masina sau materialul de fixat
n pozitia de fnsurubare va influenta cuplul de
strangere.

5.  Folosirea masinii la viteza mica va avea ca efect o
reducere a cuplului de strangere.

Utilizarea tocului

Accesoriu optional

AATEN]'IE: La utilizarea tocului, scoateti capul
de actionare/capul de burghiu din masgina.

AATEN]'IE: Opriti masina si asteptati oprirea
completa a acesteia inainte a o introduce in toc.
Asigurati-va ca inchideti tocul cu ajutorul nasture-
lui, astfel incat masina sa fie fixata ferm in acesta.

1. Treceti o cingatoare sau o curea similara prin
urechea tocului.
» Fig.12: 1. Ureche toc 2. Cingatoare

2. Introduceti masina in toc si blocati-o cu nasturele
tocului.

» Fig.13

» Fig.14

Puteti pastra doua capete de actionare in partea din
fata a tocului.
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INTRETINERE

AATEN'[IE: Asigurati-va intotdeauna ca masina
este oprita si cartusul acumulatorului scos inainte
de a executa lucrarile de inspectie si intrefinere.

NOTA: Nu utilizati niciodata gazolini, benzina,
diluant, alcool sau alte substante asemanatoare.
in caz contrar, pot rezulta decolorari, deformari
sau fisuri.

Pentru a mentine SIGURANTA si FIABILITATEA produ-
sului, reparatiile si orice alte lucrari de intretinere sau
reglare trebuie executate de centre de service Makita
autorizate sau proprii, folosind intotdeauna piese de
schimb Makita.

ACCESORII OPTIONALE

AATEN]'IE: Folositi accesoriile sau piesele
auxiliare recomandate pentru masina dumnea-
voastra Makita in acest manual. Utilizarea oricaror
alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc
de vatamare corporala. Utilizati accesoriile si piesele
auxiliare numai in scopul destinat.

Daca aveti nevoie de asistentd sau de mai multe detalii
referitoare la aceste accesorii, adresati-va centrului
local de service Makita.

. Capete de actionare

. Capete de insurubat hexagonale

. Portscula

. Toc

. Carlig

. Cutie de plastic pentru transport

. Acumulator si incarcator original Makita

NOTA: Unele articole din lista pot fi incluse ca acce-
sorii standard in ambalajul de scule. Acestea pot
diferi in functie de tara.
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DEUTSCH (Original-Anleitung)

TECHNISCHE DATEN

Modell: TD110D
Anzugskapazitaten Maschinenschraube 4 mm -8 mm
Standardschraube 5mm-12mm
HV-Schraube 5mm-10 mm
Leerlaufdrehzahl 0-2.600 min”'
Schlagzahl pro Minute 0-3.500 min”
Gesamtlange 153 mm
Nennspannung 10,8 V Gleichstrom - 12 V max.
Nettogewicht 1,0-1,2kg

. Wir behalten uns vor, Anderungen der technischen Daten im Zuge der Entwicklung und des technischen
Fortschritts ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen.

. Die technischen Daten kénnen von Land zu Land unterschiedlich sein.

. Der Nettogewichtswert umfasst die leichteste und schwerste Kombination aus dem Aufsatz/den Aufsatzen fiir
normalen und sicheren Gebrauch und dem/den Akku(s), die in der Betriebsanleitung angegeben sind.

Zutreffende Akkus und Ladegerite

Akku

BL1016/BL1021B/BL1041B / BL1050B

Ladegerat

DC10SA/DC10SB/DC10WC /DC10WD

. Einige der oben aufgelisteten Akkus und Ladegeréte sind je nach Ihrem Wohngebiet eventuell nicht erhaltlich.

A WARNUNG: Verwenden Sie nur die oben aufgefiihrten Akkus und Ladegerite. Bei Verwendung irgend-
welcher anderer Akkus und Ladegeréate besteht Verletzungs- und/oder Brandgefahr.

Vorgesehene Verwendung

Das Werkzeug ist fir das Eindrehen von Schrauben in
Holz, Metall und Kunststoff vorgesehen.

Typischer A-bewerteter Gerauschpegel ermittelt geman
EN62841-2-2:

Schalldruckpegel (L;a): 97 dB (A)

Schallleistungspegel (Lwa): 105 dB (A)
Messunsicherheit (K): 3 dB (A)

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Schallemissionswert(e) wurde(n) im Einklang mit der
Standardpriifmethode gemessen und kann (kdnnen)
fur den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezo-
gen werden.

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Schallemissionswert(e) kann (kénnen) auch fir eine
vorlaufige Bewertung der Gerauschbelastung ver-

wendet werden.

A WARNUNG: Einen Gehérschutz tragen.

A WARNUNG: Die Schallemission beim tat-
sachlichen Benutzen des Elektrowerkzeugs kann
je nach der Art und Weise, wie dieses Werkzeug
benutzt wird, von dem (den) angegebenen
Gesamtwert(en) abweichen.

A WARNUNG: Identifizieren Sie
SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des
Benutzers anhand einer Schiatzung des
Gefahrdungsgrads unter den tatséach-

lichen Benutzungsbedingungen (unter
Beriicksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus,
wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten des
Werkzeugs zusatzlich zur Betriebszeit).

Schwingungen

Der kontinuierliche Schwingungsgesamtwert (Drei-
Achsen-Vektorsumme), ermittelt geman EN62841-2-2:
Arbeitsmodus: Schlagschrauben von Befestigungsteilen
der maximalen Kapazitat des Werkzeugs
Schwingungsemission (a,): 8,0 m/s?

Messunsicherheit (K): 1,5 m/s’
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HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Vibrationsgesamtwert(e) wurde(n) im Einklang mit der
Standardprifmethode gemessen und kann (kénnen)
fur den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezo-
gen werden.

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Schwingungsgesamtwert(e) kann (kdnnen) auch fiir
eine Vorbewertung des Gefahrdungsgrads verwendet
werden.

AWARNUNG: Die Schwingungsemission
wahrend der tatséchlichen Benutzung

des Elektrowerkzeugs kann je nach der
Benutzungsweise des Werkzeugs von dem (den)
angegebenen Gesamtwert(en) abweichen.

A WARNUNG: Identifizieren Sie
SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des
Benutzers anhand einer Schitzung des
Gefahrdungsgrads unter den tatsach-

lichen Benutzungsbedingungen (unter
Beriicksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus,
wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten des
Werkzeugs zusitzlich zur Betriebszeit).

Im Folgenden sind die Mittelwerte der Spitzenamplitude
der Beschleunigung aus wiederholten stoRartigen
Vibrationen, pg, mit der entsprechenden Unsicherheit
(K), ermittelt nach EN62841-2-2, dargestellt.
Arbeitsmodus: Schlagschrauben von Befestigungsteilen
der maximalen Kapazitat des Werkzeugs

pr: 1.429 m/s®

Messunsicherheit (K): 129 m/s’

HINWEIS: Diese angegebenen Werte sollten nicht
zur Bestimmung der Schwingungsbelastung der
Hande und Arme verwendet werden.

Konformitatserklarungen

Nur fiir europdische Ldnder

Die EU-Konformitétserklarung kann unter der folgenden
URL abgerufen werden.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

Fiir das Vereinigte Kénigreich

Anhang A zu dieser Betriebsanleitung oder in digitaler
Form unter der obigen URL.

SICHERHEITSWAR-

NUNGEN

Allgemeine Sicherheitswarnungen
fiir Elektrowerkzeuge

AWARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen,
die diesem Elektrowerkzeug beiliegen. Eine
Missachtung der unten aufgefiihrten Anweisungen kann
zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder schwe-
ren Verletzungen flihren.

Bewahren Sie alle Warnungen
und Anweisungen fiir spatere
Bezugnahme auf.

Der Ausdruck ,Elektrowerkzeug” in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr mit Netzstrom (mit Kabel) oder Akku
(ohne Kabel) betriebenes Elektrowerkzeug.

Sicherheitswarnungen fiir
Akku-Schlagschrauber

1.  Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den
isolierten Griffflichen, wenn Sie Arbeiten
ausfiihren, bei denen die Gefahr besteht, dass
das Befestigungselement verborgene Kabel
kontaktiert. Bei Kontakt mit einem Strom flihren-
den Kabel kénnen die freiliegenden Metallteile
des Elektrowerkzeugs ebenfalls Strom fiihrend
werden, so dass der Benutzer einen elektrischen
Schlag erleiden kann.

2. Achten Sie stets auf sicheren Stand.
Vergewissern Sie sich bei Einsatz des
Werkzeugs an hochgelegenen Arbeitsplatzen,
dass sich keine Personen darunter aufhalten.

3. Halten Sie das Werkzeug mit festem Griff.

4. Tragen Sie Gehorschiitzer.

5. Beriihren Sie den Einsatz oder das Werkstiick
nicht unmittelbar nach dem Arbeitsvorgang.
Die Teile konnen sehr heiB sein und
Hautverbrennungen verursachen.

6. Halten Sie lhre Hande von rotierenden Teilen
fern.

7. Benutzen Sie (einen) Zusatzgriff(e), sofern er

(sie) mit dem Werkzeug geliefert wurde(n).
Verlust der Kontrolle kann Personenschaden
verursachen.

8. Halten Sie das Elektrowerkzeug an den iso-
lierten Griffflachen, wenn Sie Arbeiten aus-
fiihren, bei denen die Gefahr besteht, dass
das Schneidwerkzeug verborgene Kabel
kontaktiert. Bei Kontakt mit einem Strom flihren-
den Kabel kdnnen die freiliegenden Metallteile
des Elektrowerkzeugs ebenfalls Strom fihrend
werden, so dass der Benutzer einen elektrischen
Schlag erleiden kann.

9. Vergewissern Sie sich, dass keine Stromkabel,
Wasserrohre, Gasrohre usw. vorhanden sind,
die bei Beschadigung durch den Einsatz des
Werkzeugs eine Gefahr darstellen konnen.
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DIESE ANWEISUNGEN
AUFBEWAHREN.

A\WARNUNG: Lassen Sie sich NICHT durch
Bequemlichkeit oder Vertrautheit mit dem Produkt
(durch wiederholten Gebrauch erworben) von der
strikten Einhaltung der Sicherheitsregeln fiir das
vorliegende Produkt abhalten.

MISSBRAUCH oder Missachtung der
Sicherheitsvorschriften in dieser Anleitung kon-

nen schwere Verletzungen verursachen.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

fiir Akku

1. Lesen Sie vor der Benutzung des Akkus alle
Anweisungen und Warnhinweise, die an (1)
Ladegerit, (2) Akku und (3) Akkuwerkzeug
angebracht sind.

2. Unterlassen Sie Zerlegen oder Manipulieren
des Akkus. Es kann sonst zu einem Brand, tiber-
maRiger Hitzeentwicklung oder einer Explosion
kommen.

3. Falls die Betriebszeit betrachtlich kiirzer
geworden ist, stellen Sie den Betrieb sofort
ein. Anderenfalls besteht die Gefahr von
Uberhitzung, méglichen Verbrennungen und
sogar einer Explosion.

4.  Falls Elektrolyt in Ihre Augen gelangt, waschen
Sie sie mit sauberem Wasser aus, und
begeben Sie sich unverziiglich in arztliche
Behandlung. Anderenfalls kénnen Sie lhre
Sehkraft verlieren.

5.  Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden:
(1) Die Kontakte diirfen nicht mit leitfahigem

Material beriihrt werden.

(2) Lagern Sie den Akku nicht in einem
Behilter zusammen mit anderen
Metallgegenstédnden, wie z. B. Négel,
Miinzen usw.

(3) Setzen Sie den Akku weder Wasser noch
Regen aus.

Ein Kurzschluss des Akkus verursacht star-

ken Stromfluss, der Uberhitzung, mégliche

Verbrennungen und einen Defekt zur Folge

haben kann.

6. Lagern und benutzen Sie das Werkzeug
und den Akku nicht an Orten, an denen die
Temperatur 50 °C erreichen oder iiberschreiten
kann.

7. Versuchen Sie niemals, den Akku zu verbren-
nen, selbst wenn er stark beschadigt oder
vollkommen verbraucht ist. Der Akku kann im
Feuer explodieren.

8. Unterlassen Sie Nageln, Schneiden,
Zerquetschen, Werfen, Fallenlassen des Akkus
oder Schlagen des Akkus mit einem harten
Gegenstand. Eine solche Handlung kann zu
einem Brand, (ibermaRiger Hitzeentwicklung oder
einer Explosion fiihren.

. Benutzen Sie keine beschadigten Akkus.

10. Die enthaltenen Lithium-lonen-Akkus

unterliegen den Anforderungen der

Gefahrengut-Gesetzgebung.

Fir kommerzielle Transporte, z. B. durch

Dritte oder Spediteure, miissen besondere
Anforderungen zu Verpackung und Etikettierung
beachtet werden.

Zur Vorbereitung des zu transportierenden
Artikels ist eine Beratung durch einen Experten fir
Gefahrengut erforderlich. Bitte beachten Sie mog-
licherweise ausflhrlichere nationale Vorschriften.
Uberkleben oder verdecken Sie offene Kontakte,
und verpacken Sie den Akku so, dass er sich in
der Verpackung nicht umher bewegen kann.

11. Entfernen Sie den Akku zum Entsorgen vom
Werkzeug, und entsorgen Sie ihn an einem
sicheren Ort. Befolgen Sie die ortlichen
Vorschriften beziiglich der Entsorgung von
Akkus.

12. Verwenden Sie die Akkus nur mit den von
Makita angegebenen Produkten. Das Einsetzen
der Akkus in nicht konforme Produkte kann zu
einem Brand, tibermaRiger Hitzebildung, einer
Explosion oder Auslaufen von Elektrolyt fihren.

13. Soll das Werkzeug ldngere Zeit nicht benutzt
werden, muss der Akku vom Werkzeug ent-
fernt werden.

14. Bei und nach dem Gebrauch kann der Akku
heiB werden, was Verbrennungen oder
Niedertemperaturverbrennungen verursachen
kann. Beachten Sie die Handhabung von hei-
Ren Akkus.

15. Beriihren Sie nicht den Anschlusskontakt
des Werkzeugs unmittelbar nach dem
Gebrauch, da er heill genug werden kann, um
Verbrennungen zu verursachen.

16. Achten Sie darauf, dass sich keine
Spane, Staub oder Schmutz in den
Anschlusskontakten, Léchern und Nuten des
Akkus absetzen. Es kénnte sonst zu Erhitzung,
Brandauslésung, Bersten und Funktionsstérungen
des Werkzeugs oder des Akkus kommen, was zu
Verbrennungen oder Personenschaden fliihren
kann.

17. Wenn das Werkzeug den Einsatz in der Nidhe
einer Hochspannungs-Stromleitung nicht
unterstiitzt, benutzen Sie den Akku nicht in
der Nahe einer Hochspannungs-Stromleitung.
Dies kann zu einer Funktionsstérung oder
Betriebsstérung des Werkzeugs oder des Akkus
fuhren.

18. Halten Sie die Batterie von Kindern fern.

DIESE ANWEISUNGEN
AUFBEWAHREN.

A\VORSICHT: Verwenden Sie nur Original-
Makita-Akkus. Die Verwendung von Nicht-Original-
Makita-Akkus oder von Akkus, die abgeandert
worden sind, kann zum Bersten des Akkus und
daraus resultierenden Branden, Personenschaden
und Beschadigung fiihren. Auerdem wird dadurch
die Makita-Garantie fir das Makita-Werkzeug und
-Ladegerat unglltig.
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ANMERKUNG: Makita haftet nicht fir Unfalle,

die durch das Benutzen von nicht originalen oder
modifizierten Makita-Akkus entstehen. Original-
Makita-Akkus wurden in Ubereinstimmung mit den
anwendbaren Gesetzen und Sicherheitsstandards
streng auf ihre Kompatibilitat mit Makita-Werkzeugen
und -Ladegeraten gepruft.

Hinweise zur Aufrechterhaltung
der maximalen
Akku-Nutzungsdauer

1. Laden Sie den Akku, bevor er vollkommen
erschopft ist. Schalten Sie das Werkzeug stets
aus, und laden Sie den Akku, wenn Sie ein
Nachlassen der Werkzeugleistung feststellen.

2. Unterlassen Sie erneutes Laden eines voll
aufgeladenen Akkus. Uberladen fiihrt zu einer
Verkiirzung der Nutzungsdauer des Akkus.

3. Laden Sie den Akku bei Raumtemperatur
zwischen 10 — 40 °C. Lassen Sie einen heillen
Akku abkiihlen, bevor Sie ihn laden.

4.  Wenn Sie den Akku nicht benutzen, nehmen
Sie ihn vom Werkzeug oder Ladegerit ab.

FUNKTIONSBE-

SCHREIBUNG

AVORSICHT: Vergewissern Sie sich vor

der Durchfiihrung von Einstellungen oder
Funktionspriifungen des Werkzeugs stets, dass
das Werkzeug ausgeschaltet und der Akku abge-
nommen ist.

Anbringen und Abnehmen des

Akkus

A\VORSICHT: Schalten Sie das Werkzeug
stets aus, bevor Sie den Akku anbringen oder
abnehmen.

A\VORSICHT: Halten Sie das Werkzeug und
den Akku beim Anbringen oder Abnehmen

des Akkus sicher fest. Wenn Sie das Werkzeug
und den Akku nicht sicher festhalten, kénnen

sie Ihnen aus der Hand rutschen, was zu einer
Beschadigung des Werkzeugs und des Akkus und zu
Kérperverletzungen fiihren kann.

Richten Sie zum Anbringen des Akkus dessen
Fuhrungsfeder auf die Nut im Gehause aus, und schie-
ben Sie den Akku hinein. Schieben Sie ihn vollstandig
ein, bis er mit einem leisen Klicken einrastet. Wenn Sie
die rote Anzeige sehen kénnen, wie in der Abbildung
gezeigt, ist der Akku nicht vollstandig verriegelt.

Ziehen Sie den Akku zum Abnehmen vom Werkzeug
ab, wahrend Sie den Knopf an der Vorderseite des
Akkus verschieben.

» Abb.1: 1. Rote Anzeige 2. Knopf 3. Akku

A\VORSICHT: Schieben Sie den Akku stets bis
zum Anschlag ein, bis die rote Anzeige nicht mehr
sichtbar ist. Anderenfalls kann er aus dem Werkzeug
herausfallen und Sie oder umstehende Personen
verletzen.

MA\VORSICHT: Unterlassen Sie
Gewaltanwendung beim Anbringen des Akkus.
Falls der Akku nicht reibungslos hineingleitet, ist er
nicht richtig ausgerichtet.

Akku-Schutzsystem

Das Werkzeug ist mit einem Akku-Schutzsystem aus-
gestattet. Dieses System schaltet die Stromversorgung
des Motors automatisch ab, um die Akku-Lebensdauer
zu verlangern.

Das Werkzeug schaltet sich wahrend des Betriebs
automatisch ab, wenn Werkzeug und/oder Akku einer
der folgenden Bedingungen unterliegen:

Uberlastung:

Das Werkzeug wird auf eine Weise benutzt, die eine
ungewohnlich hohe Stromaufnahme bewirkt.

Schalten Sie in dieser Situation das Werkzeug aus,
und brechen Sie die Arbeit ab, die eine Uberlastung
des Werkzeugs verursacht hat. Schalten Sie dann das
Werkzeug wieder ein, um neu zu starten.

Falls das Werkzeug nicht startet, ist der Akku Uberhitzt.
Lassen Sie den Akku in dieser Situation abkuhlen,
bevor Sie das Werkzeug wieder einschalten.

Niedrige Akkuspannung:

Die Akku-Restkapazitat ist zu niedrig, und das
Werkzeug funktioniert nicht. Wenn Sie das Werkzeug
einschalten, lauft der Motor wieder an, bleibt aber bald
darauf stehen. Nehmen Sie in dieser Situation den Akku
ab, und laden Sie ihn auf.

Anzeigen der Akku-Restkapazitat

Nur fiir Akkus mit Anzeige

Driicken Sie die Priiftaste am Akku, um die Akku-
Restkapazitat anzuzeigen. Die Anzeigelampen leuchten
wenige Sekunden lang auf.

» Abb.2: 1.Anzeigelampen 2. Priftaste

Anzeigelampen

[ ]

Erleuchtet Aus

il
110
] R
000

HINWEIS: Abhangig von den
Benutzungsbedingungen und der
Umgebungstemperatur kann die Anzeige geringfiigig
von der tatsachlichen Kapazitat abweichen.

Restkapazitat

75% bis 100%

50% bis 75%

25% bis 50%

0% bis 25%
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Schalterfunktion

» Abb.3: 1. Ein-Aus-Schalter

A\VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor dem
Einsetzen des Akkus in das Werkzeug stets, dass
der Ein-Aus-Schalter ordnungsgemag funktio-
niert und beim Loslassen in die AUS-Stellung
zuriickkehrt.

Driicken Sie zum Einschalten des Werkzeugs einfach
den Ein-Aus-Schalter. Die Drehzahl erhoht sich durch
verstarkte Druckausubung auf den Ein-Aus-Schalter.
Lassen Sie den Ein-Aus-Schalter zum Anhalten los.

Einschalten der Frontlampe

» Abb.4: 1.Lampe

A\VORSICHT: Blicken Sie nicht in das Licht,
oder schauen Sie nicht direkt auf die Lichtquelle.

Betéatigen Sie den Ausldseschalter, um die Lampe
einzuschalten. Die Lampe bleibt erleuchtet, solange
der Ausléseschalter gedriickt gehalten wird. Die Lampe
erlischt ungeféhr 10 Sekunden nach dem Loslassen
des Ein-Aus-Schalters.

HINWEIS: Wischen Sie Schmutz auf der
Lampenlinse mit einem trockenen Tuch ab. Achten
Sie sorgfaltig darauf, dass Sie die Lampenlinse nicht
verkratzen, weil sich sonst die Lichtstarke verringert.

Funktion des

Drehrichtungsumschalters
> Abb.5:

1. Drehrichtungsumschalthebel

A\VORSICHT: Priifen Sie stets die
Drehrichtung, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

MA\VORSICHT: Betitigen Sie den
Drehrichtungsumschalter erst, nachdem das
Werkzeug vo6llig zum Stillstand gekommen ist.
Durch Umschalten der Drehrichtung bei noch lau-
fendem Werkzeug kann das Werkzeug beschadigt
werden.

A\VORSICHT: stellen Sie den
Drehrichtungsumschalthebel stets auf die
Neutralstellung, wenn Sie das Werkzeug nicht
benutzen.

Dieses Werkzeug besitzt einen
Drehrichtungsumschalter. Driicken Sie auf die Seite A
des Drehrichtungsumschalthebels fir Rechtsdrehung,
und auf die Seite B fiir Linksdrehung.

In der Neutralstellung des Drehrichtungsumschalthebels
ist der Ein-Aus-Schalter verriegelt.

MONTA

A\VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor der
Ausfiihrung von Arbeiten am Werkzeug stets,
dass das Werkzeug ausgeschaltet und der Akku
abgenommen ist.

Montage und Demontage von
Schraubendrehereinsatz/

Steckschliisseleinsatz

Sonderzubehér
» Abb.6

Verwenden Sie nur Schraubendrehereinsatze/
Steckschliisseleinsatze, deren Einschubteil die
in der Abbildung gezeigte Form hat. Verwenden
Sie keinen anderen Schraubendrehereinsatz/
Steckschliisseleinsatz.

Fiir Werkzeug mit flacher
Schraubendrehereinsatzaufnahme

A=12 mm
B=9 mm

Nur diese
Schraubendrehereinsatztypen
verwenden. Wenden Sie
Verfahren 1 an. (Hinweis)
Einsatzhalter wird nicht
benétigt.

Fiir Werkzeug mit tiefer
Schraubendrehereinsatzaufnahme

A=17 mm Zur Montage dieser

B=14 mm Schraubendrehereinsatztypen
wenden Sie Verfahren 1 an.

A=12 mm Zur Montage dieser

B=9 mm Schraubendrehereinsatztypen

wenden Sie Verfahren 2 an.
(Hinweis) Fir die Montage
des Einsatzes wird ein
Einsatzhalter benétigt.

1. Ziehen Sie die Werkzeugaufnahme zum
Anbringen des Schraubendrehereinsatzes
in Pfeilrichtung, und fiihren Sie den
Schraubendrehereinsatz bis zum Anschlag in die
Werkzeugaufnahme ein.
Lassen Sie dann die Werkzeugaufnahme los, um
den Schraubendrehereinsatz zu sichern.

» Abb.7: 1. Schraubendrehereinsatz

2. Werkzeugaufnahme

2. Ziehen Sie die Werkzeugaufnahme zum
Anbringen des Schraubendrehereinsatzes in
Pfeilrichtung, und fiihren Sie den Einsatzhalter
und den Schraubendrehereinsatz bis zum
Anschlag in die Werkzeugaufnahme ein. Der
Einsatzhalter muss mit dem spitzen Ende nach
innen in die Werkzeugaufnahme eingeschoben
werden. Lassen Sie dann die Werkzeugaufnahme
los, um den Schraubendrehereinsatz zu sichern.

» Abb.8: 1. Schraubendrehereinsatz 2. Einsatzhalter

3. Werkzeugaufnahme

Ziehen Sie die Werkzeugaufnahme zum Abnehmen des
Schraubendrehereinsatzes in Pfeilrichtung, und ziehen
Sie dann den Schraubendrehereinsatz heraus.
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HINWEIS: Wird der Schraubendrehereinsatz nicht
tief genug in die Werkzeugaufnahme eingefiihrt, kehrt
die Werkzeugaufnahme nicht zur Ausgangsstellung
zurlick, so dass der Schraubendrehereinsatz nicht
eingespannt wird. Versuchen Sie in diesem Fall, den
Einsatz wie oben beschrieben neu einzufiihren.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich nach dem
Einflhren des Schraubendrehereinsatzes, dass er
einwandfrei gesichert ist. Verwenden Sie ihn nicht,
falls er herausrutscht.

Montieren des Au

A WARNUNG: Verwenden Sie die Aufhénge-/
Montageteile nur fiir den bestimmungsge-
méRen Gebrauch, z. B. zum Aufhéngen des
Werkzeugs an einem Werkzeuggiirtel zwischen
Arbeitseinsatzen oder Arbeitsintervallen.

A WARNUNG: Achten Sie sorgfiltig darauf,
dass der Aufhanger nicht liberlastet wird, da

zu viel Kraft oder unregelmiRige Uberlastung
Schaden am Werkzeug verursachen kann, die zu
Personenschéden fiihren kénnen.

A\VORSICHT: Wenn Sie den Aufhinger anbrin-
gen, sichern Sie ihn immer einwandfrei mit der
Schraube. Anderenfalls kann sich der Aufhdnger vom
Werkzeug I6sen und Personenschaden verursachen.

MA\VORSICHT: stellen Sie vor dem Loslassen
stets sicher, dass das Werkzeug sicher aufge-
hangt ist. Ein unzureichend oder unsachgeman
aufgehangtes Werkzeug kann herunterfallen und zu
Verletzungen fihren.

HINWEIS: Wenn Sie dieses Werkzeug mit dem Akku
BL1050B benutzen, benétigen Sie die optionale
Raste fir BL1050B.

» Abb.9: 1. Fihrungsnut 2. Aufhanger 3. Schraube

Der Aufhanger ist praktisch, um das Werkzeug vor-
Ubergehend aufzuhangen. Der Aufhanger kann auf
beiden Seiten des Werkzeugs installiert werden. Um
den Aufhanger anzubringen, fiihren Sie ihn in die
Fihrungsnut entweder auf der linken oder der rechten
Seite des Werkzeuggehauses ein und sichern Sie

ihn dann mit einer Schraube. Um den Aufhanger zu
entfernen, lI6sen Sie die Schraube und ziehen Sie den
Aufhénger dann aus der Fihrungsnut.

Verwendung der Ose

A WARNUNG: Verwenden Sie die Aufhingeése
niemals fiir einen anderen als den beabsichtigten
Zweck, z. B. zum Anbinden des Werkzeugs an
hochgelegenen Stellen. Die Lagerbelastung in einer
stark belasteten Ose kann eine Beschadigung an

der Ose verursachen, die zu Verletzungen bei lhnen
oder Personen in Ihrer Umgebung oder unterhalb von
Ilhnen fiihren kénnen.

» Abb.10: 1. Aufhangedse

Verwenden Sie die Aufhangedse an der unteren
Ruckseite des Werkzeugs, um das Werkzeug unter
Verwendung eines Aufhdngekabels oder ahnlicher

Schnire an eine Wand zu hangen.

BETRIEB

» Abb.11

Das korrekte Anzugsmoment hangt u. a. von der Art
oder Grofie der Schrauben oder dem Material des zu
verschraubenden Werksttlicks ab. Der Zusammenhang
zwischen Anzugsmoment und Anzugszeit ist aus den
Diagrammen ersichtlich.

Korrektes Anzugsmoment fiir Standardschrauben

Nem
(kgfecm)

100
(1020)

80 M12
(816)

60
612)[

40 L M12
(408)

20 M10

(204) -

1. Anzugszeit (Sekunden) 2. Anzugsmoment

Korrektes Anzugsmoment fiir HV-Schrauben

Nem
(kgfecm)

100
(1020)
80 M10
(816)

60 M10
612)[

40 |
(408)

20
(204)

1. Anzugszeit (Sekunden) 2. Anzugsmoment

Halten Sie das Werkzeug mit festem Griff, und setzen

56 DEUTSCH



Sie die Spitze des Schraubendrehereinsatzes in den
Schraubenkopf ein. Uben Sie Vorwartsdruck auf das
Werkzeug aus, so dass der Einsatz nicht von der
Schraube abrutscht, und schalten Sie das Werkzeug
ein, um mit der Schraubarbeit zu beginnen.

HINWEIS: Verwenden Sie einen fiir den Kopf der
anzuziehenden Schraube passenden Einsatz.

HINWEIS: Uben Sie beim Anziehen von Schrauben
der Gro6Re M8 oder kleiner vorsichtigen Druck auf
den Ein-Aus-Schalter aus, damit die Schraube nicht
beschadigt wird.

HINWEIS: Halten Sie das Werkzeug gerade auf die
Schraube gerichtet.

HINWEIS: Wenn die Schlagkraft zu hoch ist oder
die in den Diagrammen angegebene Anzugszeit
Uberschritten wird, kdnnen die Schraube oder die
Spitze des Schraubendrehereinsatzes Uberlastet,
ausgerissen oder beschadigt werden. Fihren Sie
vor Arbeitsbeginn stets eine Probeverschraubung
durch, um die geeignete Anzugszeit firr die jeweilige

Schraube zu ermitteln.

Das Anzugsmoment unterliegt einer Reihe von
Einfliissen, einschlieRlich der folgenden. Uberpriifen
Sie das Anzugsmoment nach dem Anziehen stets mit
einem Drehmomentschlissel.

1. Wenn der Akku nahezu erschopft ist, fallt die
Spannung ab, und das Anzugsmoment verringert
sich.

2. Schraubendreher- oder Steckschlisseleinsatz
Die Verwendung eines Schraubendreher- oder
Steckschlisseleinsatzes der falschen GroRe
bewirkt eine Verringerung des Anzugsmoments.

3. Schraube
. Selbst wenn der Drehmoment-Koeffizient

und der Typ der Schraube gleich sind, andert
sich das korrekte Anzugsmoment je nach
dem Durchmesser der Schraube.

. Selbst wenn Schrauben den gleichen
Durchmesser haben, ist das korrekte
Anzugsmoment je nach Drehmoment-
Koeffizient, Typ und Lange der Schraube
unterschiedlich.

4. DieArtund Weise, wie das Werkzeug
gehalten wird, oder das Material der
Verschraubungsposition beeinflusst das
Anzugsmoment.

5. Der Betrieb des Werkzeugs mit niedriger Drehzahl
hat eine Reduzierung des Anzugsmoments zur
Folge.

Verwendung des Halfters

Sonderzubehér

A\VORSICHT: Wenn Sie das Halfter benutzen,
entfernen Sie den Schraubendrehereinsatz/
Bohrereinsatz vom Werkzeug.

A\VORSICHT: schalten Sie das Werkzeug

aus, und warten Sie, bis es zum vollstindigen
Stillstand gekommen ist, bevor Sie es in das
Halfter stecken.

SchlieBen Sie das Halfter einwandfrei mit dem
Halfterknopf, damit das Werkzeug sicher gehalten
wird.

1. Ziehen Sie einen Hiftgurt 0. A. durch den
Halfterhalter.
» Abb.12: 1. Halfterhalter 2. Huftgurt

2.  Stecken Sie das Werkzeug in das Halfter, und
sichern Sie es mit dem Halfterknopf.

» Abb.13

» Abb.14

Sie kdnnen zwei Schraubendrehereinséatze an der
Vorderseite des Halfters aufbewahren.

WARTUNG

AVORSICHT: Vergewissern Sie sich vor

der Durchfiihrung von Inspektions- oder
Wartungsarbeiten stets, dass das Werkzeug aus-
geschaltet und der Akku abgenommen ist.

ANMERKUNG: Verwenden Sie auf keinen Fall
Benzin, Waschbenzin, Verdiinner, Alkohol oder
dergleichen. Solche Mittel konnen Verfarbung,
Verformung oder Rissbildung verursachen.

Um die SICHERHEIT und ZUVERLASSIGKEIT dieses
Produkts zu gewahrleisten, sollten Reparaturen und
andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita-
Vertragswerkstatten oder Makita-Kundendienstzentren
unter ausschlieBlicher Verwendung von Makita-
Originalersatzteilen ausgefiihrt werden.

SONDERZUBEHOR

A\VORSICHT: Die folgenden Zubehorteile oder
Vorrichtungen werden fiir den Einsatz mit dem in
dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug
empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehorteile
oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr
darstellen. Verwenden Sie Zubehorteile oder
Vorrichtungen nur fiir ihren vorgesehenen Zweck.

Wenn Sie weitere Einzelheiten bezlglich dieser
Zubehorteile bendtigen, wenden Sie sich bitte an Ihre
Makita-Kundendienststelle.

. Schraubendrehereinsatze

. Steckschliisseleinsatze

. Einsatzhalter
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. Halfter

. Aufhanger

. Plastikkoffer

. Original-Makita-Akku und -Ladegerat

HINWEIS: Manche Teile in der Liste kénnen als

Standardzubehér im Werkzeugsatz enthalten sein.
Sie kdnnen von Land zu Land unterschiedlich sein.
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