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ENGLISH (Original instructions)

SPECIFICATIO

Model:

DBN900 DBN901

Figure of nail head

Clipped Round

Nail length

50 mm - 90 mm

Shank diameter

2.9 mm - 3.3 mm 2.9 mm - 3.8 mm

Magazine capacity

51 - 58 nails (1 strip + 11 - 18 36 - 41 nails (1 strip + 11 - 16

nails) nails)
Nail collation angle 30° - 34° 20°-22°
Dimensions (L x W x H)"' 326 mm x 186 mm x 358 mm | 389 mm x 189 mm x 358 mm
Rated voltage D.C.18V
Net weight 49-54kg 5.0-5.4kg

" without hooks

. Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change

without notice.
. Specifications may differ from country to country.

. The net weight value includes the lightest and heaviest combination of the attachment(s) for normal and safe
use and battery cartridge(s) which are specified in the instruction manual.

Applicable battery cartridge and charger

Battery cartridge

BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

Charger

DC18RC/DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF /
DC18SH/DC18WC

residence.

. Some of the battery cartridges and chargers listed above may not be available depending on your region of

and chargers may cause injury and/or fire.

AWARNING: Only use the battery cartridges and chargers listed above. Use of any other battery cartridges

Symbols

The followings show the symbols which may be used
for the equipment. Be sure that you understand their
meaning before use.

Read instruction manual.

Wear eye protection.

Wear ear protection.

Wear eye and ear protection.

Do not use on scaffoldings, ladders.

Keep fingers away from trigger when not
driving fasteners to avoid accidental firing.

Warning: The tool has the capability of
operating in contact actuation mode. Read
the instructions and warnings for this tool
carefully before use.

Ni-MH Only for EU countries

Li-ion Due to the presence of hazardous com-
ponents in the equipment, waste electrical
and electronic equipment, accumulators
and batteries may have a negative impact
on the environment and human health.
Do not dispose of electrical and electronic
appliances or batteries with household
waste!
In accordance with the European Directive
on waste electrical and electronic equip-
ment and on accumulators and batteries
and waste accumulators and batteries,
as well as their adaptation to national law,
waste electrical equipment, batteries and
accumulators should be stored separately
and delivered to a separate collection point
for municipal waste, operating in accor-
dance with the regulations on environmen-
tal protection.
This is indicated by the symbol of the
crossed-out wheeled bin placed on the
equipment.

h:¢
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Intended use

The tool is intended for the preliminary interior work
such as fixing floor joists or common rafters and framing
work in 2" x 4" housing.

The typical A-weighted noise level determined accord-
ing to EN62841-2-16:

Model DBN900

Sound pressure level (L,4) : 95 dB (A)

Sound power level (Lya) : 101 dB (A)

Uncertainty (K) : 3 dB (A)

Model DBN901

Sound pressure level (L,) : 97 dB(A)

Sound power level (Lya) : 103 dB (A)

Uncertainty (K) : 3 dB(A)

NOTE: The declared noise emission value(s) has
been measured in accordance with a standard test
method and may be used for comparing one tool with
another.

NOTE: The declared noise emission value(s)
can also be used in a preliminary assessment of
exposure.

A WARNING: Wear ear protection.

A WARNING: The noise emission during actual
use of the power tool can differ from the declared
total value(s) depending on the ways in which the
tool is used.

A WARNING: Be sure to identify safety mea-
sures to protect the operator that are based on an
estimation of exposure in the actual conditions of
use (taking account of all parts of the operating
cycle such as the times when the tool is switched
off and when it is running idle in addition to the
trigger time).

The continuous vibration total value (tri-axial vector
sum) determined according to EN62841-2-16:
Model DBN900

Vibration emission (ay) : 4.3 m/s’

Uncertainty (K) : 1.5 m/s’

Model DBN901

Vibration emission (ay) : 4.6 m/s’

Uncertainty (K) : 1.5 m/s’

NOTE: The declared vibration total value(s) has been
measured in accordance with a standard test method
and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared vibration total value(s) can also
be used in a preliminary assessment of exposure.

A WARNING: The vibration emission during
actual use of the power tool can differ from the
declared total value(s) depending on the ways in
which the tool is used.

A WARNING: Be sure to identify safety mea-
sures to protect the operator that are based on an
estimation of exposure in the actual conditions of
use (taking account of all parts of the operating
cycle such as the times when the tool is switched
off and when it is running idle in addition to the
trigger time).

The following shows the mean values of the peak ampli-
tude of the acceleration from repeated shock vibrations,
Pr, With corresponding uncertainty (K) determined
according to EN62841-2-16.

Model DBN900

Pe: 1,391 m/s®

Uncertainty (K) : 221 m/s’

Model DBN901

Pe 1,569 m/s?

Uncertainty (K) : 374 m/s®

NOTE: These declared values should not be used to
determine hand arm vibration exposure.

Declarations of Conformity

For European countries only

The EU/UK Declaration of Conformity can be accessed
from the following URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

SAFETY WARNINGS

AWARNING Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifications provided with
this power tool. Failure to follow all instructions listed
below may result in electric shock, fire and/or serious
injury.

Save all warnings and instruc-
tions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-operated
(cordless) power tool.

Fastener driving tool safety
warnings

Always assume that the tool contains fasten-
ers. Careless handling of the tool may result in
unexpected firing of fasteners and personal injury.
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10.

1.

12.

13.

Disconnect the tool from the power source
when loading and unloading fasteners, making
adjustments or changing accessories. The tool
may be accidentally activated if it is connected to
the power source, which may result in personal
injury.

Be careful when handling fasteners, especially
when loading and unloading. The fasteners
have sharp points which may result in personal
injury.

Do not point the tool towards yourself or any-
one nearby. Unexpected triggering will discharge
a fastener, which may result in personal injury.
Keep fingers away from the trigger when not
operating the tool and when moving from one
operating position to another. Unexpected trig-
gering will discharge a fastener, which may result
in personal injury.

Hold the tool by insulated gripping surfaces,
when performing an operation where the fas-
tener may contact hidden wiring. A fastener
contacting a "live" wire may make exposed metal
parts of the tool "live" and could give the operator
an electric shock.

Hold the tool with a firm grasp during opera-
tion. Uncontrolled recoil of the tool may result in
unintended activation, which may result in per-
sonal injury.

Keep all body parts such as hands and legs,
etc. away from the firing direction of the tool.
The fastener may penetrate the workpiece as well
as any object behind it, which may result in per-
sonal injury.

When using the tool, keep all body parts such
as hands and legs, etc. away from the area
where the fastener is driven into the work-
piece. The fastener could deflect and exit the
workpiece, which may result in personal injury.
Do not actuate the tool unless the tool is
placed firmly against the workpiece. If the tool
is not in contact with the workpiece, the fastener
may be deflected away from the workpiece, which
may result in personal injury.

Do not use this tool for fastening electrical
cables. It is not designed for electric cable instal-
lation and may damage the insulation of electric
cables, thereby causing electric shock or fire
hazards.

Disconnect the tool from the power source

if a fastener jams in the tool. While removing

a jammed fastener, the tool may be accidentally
activated if it is connected to the power source,
which may result in personal injury.

Use caution while removing a jammed fas-
tener. The mechanism may be under compression
and the fastener may be forcefully discharged,
which may result in personal injury.

Additional warnings for tools capable of contact
actuation

1.

Contact actuation should only be used for
non-precision fastening applications such as
for roofing and sheathing or the production
of pallets, furniture, manufactured housing or
upholstery. For work requiring more precision,

a sequential tool or sequential operating mode

should be selected.

Always check the actuation mode before oper-
ating tools with selective actuation. Operating
the tool without verifying the actuation mode
could lead to injury from inadvertent actuation of a
fastener.

Use this tool on controlled jobsites where safe
work practices are implemented. Environments
where safe work practices are not maintained
increases the risk of personal injury.

Additional safety warnings:

1.

10.

1.

12.

13.

Make sure no one is nearby before operation.
Never attempt to drive fasteners from both the
inside and outside of wall at the same time.
Fasteners may rip through and/or fly off, present-
ing a grave danger.

Watch your footing and maintain your balance

with the tool. Make sure there is no one below

when working in high locations.

Never use fastener driving tools marked with

the symbol "Do not use on scaffoldings, lad-

ders" for specific application for example:

. when changing one driving location to
another involves the use of scaffoldings,
stairs, ladders, or ladder alike constructions,
e.g. roof laths;

. closing boxes or crates;

. fitting transportation safety systems e.g. on
vehicles and wagons.

Check walls, ceilings, floors, roofing and

the like carefully to avoid possible electrical

shock, gas leakage, explosions, etc. caused by

stapling into live wires, conduits or gas pipes.

Use only fasteners specified in this manual.

The use of any other fasteners may cause mal-

function of the tool.

Do not tamper with the tool or attempt to use it

for other than driving fasteners.

Do not operate the tool without fasteners. It

shortens the service life of the tool.

Stop driving operations immediately if you

notice something wrong or out of the ordinary

with the tool.

Never fasten into any materials which may

allow the fastener to puncture and fly through

as a projectile.

Never actuate the switch trigger and contact

element at the same time until you are pre-

pared to fasten workpieces. Allow the work-
piece to depress the contact element. Never
defeat its purpose by securing the contact
element back or by depressing it by hand.

Never tamper with the contact element. Check

the contact element frequently for proper

operations.

Always remove fasteners from the tool when

not in use.

Avoid placing magnets or similar magnetic

device too close to the tool. It may affect the

magnetic sensor in the tool.
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Important safety instructions for

battery cartridge

1.

12.

13.

14.

Before using battery cartridge, read all instruc-
tions and cautionary markings on (1) battery
charger, (2) battery, and (3) product using
battery.

Do not disassemble or tamper with the battery

cartridge. It may result in a fire, excessive heat,

or explosion.

If operating time has become excessively

shorter, stop operating immediately. It may

result in a risk of overheating, possible burns
and even an explosion.

If electrolyte gets into your eyes, rinse them

out with clear water and seek medical atten-

tion right away. It may result in loss of your
eyesight.

Do not short the battery cartridge:

(1) Do not touch the terminals with any con-
ductive material.

(2) Avoid storing battery cartridge in a con-
tainer with other metal objects such as
nails, coins, etc.

(3) Do not expose battery cartridge to water
or rain.

A battery short can cause a large current

flow, overheating, possible burns and even a

breakdown.

Do not store and use the tool and battery car-

tridge in locations where the temperature may

reach or exceed 50 °C (122 °F).

Do not incinerate the battery cartridge even if

itis severely damaged or is completely worn

out. The battery cartridge can explode in a fire.

Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery

cartridge, or hit against a hard object to the

battery cartridge. Such conduct may resultin a

fire, excessive heat, or explosion.

Do not use a damaged battery.

The contained lithium-ion batteries are subject

to the Dangerous Goods Legislation require-

ments.

For commercial transports e.g. by third parties,

forwarding agents, special requirement on pack-

aging and labeling must be observed.

For preparation of the item being shipped, consult-

ing an expert for hazardous material is required.

Please also observe possibly more detailed

national regulations.

Tape or mask off open contacts and pack up the

battery in such a manner that it cannot move

around in the packaging.

When disposing the battery cartridge, remove

it from the tool and dispose of it in a safe

place. Follow your local regulations relating to
disposal of battery.

Use the batteries only with the products

specified by Makita. Installing the batteries to

non-compliant products may result in a fire, exces-
sive heat, explosion, or leak of electrolyte.

If the tool is not used for a long period of time,

the battery must be removed from the tool.

During and after use, the battery cartridge may

take on heat which can cause burns or low
temperature burns. Pay attention to the han-
dling of hot battery cartridges.

15. Do not touch the terminal of the tool imme-
diately after use as it may get hot enough to
cause burns.

16. Do not allow chips, dust, or soil stuck into the
terminals, holes, and grooves of the battery
cartridge. It may cause heating, catching fire,
burst and malfunction of the tool or battery car-
tridge, resulting in burns or personal injury.

17. Unless the tool supports the use near
high-voltage electrical power lines, do not use
the battery cartridge near high-voltage electri-
cal power lines. It may result in a malfunction or
breakdown of the tool or battery cartridge.

18. Keep the battery away from children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

ACAUTION: Only use genuine Makita batteries.
Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that
have been altered, may result in the battery bursting
causing fires, personal injury and damage. It will

also void the Makita warranty for the Makita tool and
charger.

NOTICE: Makita is not responsible for any accidents
resulting from the use of non-genuine Makita batter-
ies or batteries that have been modified. Genuine
Makita batteries have been rigorously evaluated for
compatibility with Makita tools and chargers, in line

with applicable legislation and safety standards.

Tips for maintaining maximum

battery life

1. Charge the battery cartridge before completely
discharged. Always stop tool operation and
charge the battery cartridge when you notice
less tool power.

2. Neverrecharge a fully charged battery car-

tridge. Overcharging shortens the battery
service life.

3. Charge the battery cartridge with room tem-

perature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let
a hot battery cartridge cool down before
charging it.

4. When not using the battery cartridge, remove

it from the tool or the charger.

5.  Charge the battery cartridge if you do not use

it for a long period (more than six months).

FUNCTIONAL

DESCRIPTION

AcAuTION: Always be sure that the tool is
switched off and the battery cartridge is removed
before adjusting or checking function on the tool.
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Installing or removing battery

cartridge

A CAUTION: Always switch off the tool before
installing or removing of the battery cartridge.

A\CAUTION: Hold the tool and the battery car-
tridge firmly when installing or removing battery
cartridge. Failure to hold the tool and the battery
cartridge firmly may cause them to slip off your hands
and result in damage to the tool and battery cartridge

and a personal injury.

To install the battery cartridge, align the tongue on the
battery cartridge with the groove in the housing and slip
it into place. Insert it all the way until it locks in place
with a little click. If you can see the red indicator as
shown in the figure, it is not locked completely.

To remove the battery cartridge, slide it from the tool
while sliding the button on the front of the cartridge.
» Fig.1: 1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge

A CAUTION: Always install the battery cartridge
fully until the red indicator cannot be seen. If not,
it may accidentally fall out of the tool, causing injury to
you or someone around you.

A\CAUTION: Do not install the battery cartridge
forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is

not being inserted correctly.

Overdischarge protection

When the battery capacity becomes low, the tool stops
automatically. In this case, remove the battery from the
tool and charge the battery.

Protections against other causes

Protection system is also designed for other causes

that could damage the tool and allows the tool to stop

automatically. Take all the following steps to clear the

causes, when the tool has been brought to a temporary

halt or stop in operation.

1. Turn the tool off, and then turn it on again to
restart.

2. Charge the battery(ies) or replace it/them with
recharged battery(ies).

3. Let the machine and battery(ies) cool down.

If no improvement can be found by restoring protection
system, then contact your local Makita Service Center.

Indicating the remaining battery

capacity

Only for battery cartridges with the indicator

Press the check button on the battery cartridge to indi-
cate the remaining battery capacity. The indicator lamps
light up for a few seconds.

» Fig.3: 1. Indicator lamps 2. Check button

Tool / battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection sys-
tem. This system automatically cuts off power to the
motor to extend tool and battery life. The tool will auto-
matically stop during operation if the tool or battery is
placed under one of the following conditions:

» Fig.2: 1.Lamp 2. Power/mode indicator

*

The switch design varies depending on your
region of residence.

Protection status indication

Lamp Power/mode Status
indicator
On Blinking On Blinking
D C] Overheat
(I i
D discharge

Overheat protection

When the tool/battery is overheated, the tool stops auto-
matically providing status indication. In this situation, let
the tool/battery cool before turning the tool on again.

Indicator lamps

| []

iiil
1R
] Jig
000

Remaining

!| capacity

Blinking

75% to 100%

50% to 75%

25% to 50%

0% to 25%

!I |:| |:| |:| Charge the
battery.

I I |:| |:| The battery
may have

t malfunctioned.

Jgomn

NOTE: Depending on the conditions of use and the
ambient temperature, the indication may differ slightly
from the actual capacity.

NOTE: The first (far left) indicator lamp will blink when
the battery protection system works.

Power switch action

A CAUTION: Before installing the battery car-
tridge into the tool, always check to see that the
switch trigger actuates properly and returns to
the "OFF" position when released.

Press and hold the main power button to turn on the
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tool. The power indicator lights up.
To turn off the tool, press and hold the main power
button until the power indicator goes off.

NOTE: The switch design varies depending on your
region of residence.

» Fig.4:

1. Main power button 2. Power indicator

NOTE: The tool cannot be turned on while either the
switch trigger or the contact element is actuated. Be
sure to release the switch trigger and the contact
element before turning on the tool.

NOTE: The tool cannot be turned off while driving
nails.

NOTE: The main power switch will automatically shut
down if the tool is left unattended for an extended
duration.

Selecting actuation mode

Country specific

NOTE: Only a single nailing mode is available in
some regions or countries. The switch design varies
depending on your region of residence.

The tool employs a selective-actuation triggering. Press
and shortly hold the actuation mode switch button to
select the desired actuation mode.

» Fig.5: 1. Actuation mode switch button
2. Sequential actuation mode lamp
3. Contact actuation mode lamp
Mode Actuation Feature
switch mode
- Full sequen- | Drive one nail in one sequential
tial actuation | operation. Suitable for driving a
nail carefully and accurately and
helpful when you require precise
fastener placement.
e | Contact Either a single nailing or continu-
e | actuation ous nailing is available. Preferred
when you require high productive
fastener placement.

— : Unavailable in some regions and countries.

NOTE: Actuation mode cannot be switched to another
while either the switch trigger or the contact element
is actuated.

Adjusting the nailing depth

AWARNING: Always make sure that your
fingers are not placed on the switch trigger or
the contact element and the battery cartridge is
removed before adjusting the depth of nailing.

Turn the adjuster to adjust the nailing depth. The nailing
depth gets deeper as you turn the adjuster to A direc-
tion, shallower to B direction in the figure. The range of
the nailing depth adjustment is 8.5 mm.

» Fig.6: 1.Adjuster

NOTICE: Do not turn the adjuster too much, or
the adjuster may get stuck.

Adjust the nailing depth as necessary.
» Fig.7: 1. Too deep 2. Flush 3. Too shallow

-

4

Lighting up the lamp

A CAUTION: Do not look into the light or look
directly at the light source.

Pull the switch trigger or actuate the contact element to
light up the lamp. The lamp keeps on lighting while pull-
ing the switch trigger or actuating the contact element.
The lamp goes out approximately 10 seconds after
releasing the switch trigger and the contact element.

» Fig.8: 1.Lamp

NOTE: Use a dry cloth to wipe the dirt off the lens
of the lamp. Be careful not to scratch the lens of the
lamp, or it may lower the illumination.

NOTE: The tool may not drive nails after the battery
becomes low on power even while the lamp remains
lit. In this case, charge the battery cartridge.

ASSEMBLY

A CAUTION: Always make sure that your
fingers are not placed on the switch trigger or
the contact element and the battery cartridge is
removed before carrying out any work on the
nailer.

Loading or unloading the nails

A CAUTION: Always make sure that the battery
cartridge is removed before loading the nails.
Unintentional firing may cause personal injuries and
property damage.

A CAUTION: Be careful not to get your fingers
caught in the magazine. The nail pusher tends to
spring back to its original position unless you take the
counteraction.

NOTICE: Gently slide the nail pusher along the
magazine. A forceful contact between the nail pusher
and nail strip may damage the nails.

1. Remove the battery cartridge.
2. Insert a nail strip into the slit of the magazine.

Make sure to align the outlines of the nail heads with
that of the slit.
» Fig.9: 1. Slit 2. Nail head outline

3. Pinch the pusher lever to raise the pusher plate
up above the nail strip loaded. Then pull the nail pusher
towards the slit.

» Fig.10: 1. Pusher lever 2. Nail pusher

4.  Setthe pusher lever free and slide the nail pusher
back by releasing the spring tension safely.
» Fig.11: 1. Pusher lever 2. Nail pusher
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NOTICE: Make sure that the nail strip is properly
aligned in the magazine and secured with the
pusher plate.

If not, try reloading.

NOTICE: Do not use deformed nails and nail
strips. Use nails specified in this manual. Using
nails other than those specified may cause nail jam-
ming and malfunction.

> Fig.12

To remove nails, follow the installation procedures in
reverse.
» Fig.13

Installing extended capacity

magazine

Optional accessory

ACAUTION: Always make sure to unload all
the nails left in the magazine and remove the
battery cartridge from the tool before installing an
extended capacity magazine.

Use a large-capacity magazine attachment so the tool
carries more nails.

1. Loosen and remove the bolts that secure the
magazine using the hex wrench.
» Fig.14: 1. Magazine 2. Bolts

2.  Lift the free end of the standard equipped maga-
zine slightly and pull it straight out.
» Fig.15: 1. Standard equipped magazine

3. Insert the lock plate in the extended capacity

magazine into the lock groove in the driver guide at an

angle. Align the bolt holes in the magazine with those in

the driver guide. Then tighten the bolts a little at a time

using the hex wrench.

» Fig.16: 1. Extended capacity magazine 2. Lock
plate 3. Lock groove 4. Driver guide 5. Bolt
holes

4. Tighten the extended capacity magazine on the
tool body with the bolt.

5. Retighten all the bolts up to secure the extended
capacity magazine.
» Fig.17: 1. Extended capacity magazine 2. Bolts

Nose adapter

A CAUTION: Always make sure that your fin-
gers are not placed on the switch trigger or the
contact element, and remove all the nails left in
the magazine and the battery cartridge before
attaching or detaching the nose adapter.

When firing nails on the material with easily-marred

surfaces, attach the nose adapter onto the contact top.

Attaching nose adapter

1. Lightly place the nose adapter over the contact
top.

2. Release the switch trigger.

3.  Place the contact element flat on the material that

can be damaged.

4. Push the contact element through until the nose
adapter securely fits onto the contact top.

» Fig.18: 1. Nose adapter 2. Contact top

NOTE: Make sure that the hooked arm ends of the
nose adapter fully engage the contact top.

> Fig.19:

1. Hooked arm ends

Detaching nose adapter
1. Turn the tool upside down.

2. Disengage the arms of the nose adapter from the
contact top and slide the nose adapter out of the
assembly.

NOTE: Use a slotted screwdriver to pry apart pieces if
you find it hard to detach the nose adapter.

> Fig.20:

Tool hanging

Two types of tool hooks are available according to your
needs. Use either a clip-shaped hook or C-shaped hook
to hang the tool on a tool rack, rail or the wall.

1. Contact top 2. Nose adapter 3. Gap

A CAUTION: Do not hang the hook from the
waist belt. Dropping the nailer, which is caused by
the hook accidentally coming out of place, may cause
unintentional firing and result in personal injuries.

> Fig.21

Clip-shaped hook

Insert the clip-shaped hook into a groove in the tool
housing, and then secure it with a hex bolt.

To remove the clip-shaped hook, loosen the bolt and
then take the hook out.

» Fig.22: 1. Clip-shaped hook 2. Hex bolt

C-shaped hook

Aligning the two sets of bolt holes, place the C-shaped
hook on the tool housing with the opening of the
C-shaped hook faces upwards. Tighten the C-shaped
hook with two hex bolts.

To remove the C-shaped hook, loosen the bolts and
then take the hook out.

» Fig.23: 1. C-shaped hook 2. Hex bolts

The C-shaped hook can be positioned open at
90-degree intervals.

Push and hold the hook upwards and swing it to your
desired position.

» Fig.24: 1. C-shaped hook

Hex wrench storage

Keep the hex wrench supplied ready on the wrench
holder while it is not in use.
» Fig.25: 1. Hex wrench 2. Wrench holder
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OPERATION

A WARNING: Make sure all safety systems are
in working order before operation. Failure to do
so may cause personal injuries.

» Fig.26: 1. Switch trigger 2. Contact element
3. Magazine 4. Nail pusher

Test safety system as follows for possible fault or mal-
function before operation.

1.  Remove the battery cartridge from the tool. Then
unload all the nails left in the magazine.

2. Install the battery cartridge in place and turn the
tool on.

3. Pull the switch trigger without placing the contact
element against the material.

4.  Pull the nail pusher towards the magazine slit and
hold it in place. Then place the contact element against
the material without pulling the switch trigger.

If the tool works in case step 3 or 4 described above,
safety system is not functioning properly. Stop using
the tool immediately and ask your local Makita Service
Center.

Driving nails

AWARNING: Continue to place the contact
element firmly on the material until the nail is
driven completely. Unintentional firing may cause
personal injuries.

A\ CAUTION: Before installing the battery car-
tridge into the tool, always check to see that the
switch trigger actuates properly and returns to
the "OFF" position when released.

A CAUTION: Do not drive nails on hard mate-
rials such as metal or the like. If the nail cannot
penetrate the material, the nailer may be kicked back
toward you and cause injury.

A CAUTION: Hold the tool firmly during
operation.

NOTICE: The tool will not start fastening after
five seconds no switch operation while either
the switch trigger or the contact element is being
solely actuated. Release the switch trigger or
pull the contact element free from the workpiece,
and then reposition the tool in place to restart
fastening.

NOTE: If you drive nails continuously for a long time,
the exhaust air will get hot due to the heat from the
motor.

The tool employs two nailing actions; full sequential
actuation and contact actuation.

NOTE: Only a single nailing mode (full sequential
actuation) is available in some regions or countries.
The switch design varies depending on your region
of residence.

Full sequential actuation

In this mode, you can drive one nail by one sequential
operation.

A workpiece contact and then a trigger need to be
activated in a specific sequence to actuate the tool.
Release and re-activate the switch controls in the same
sequence to continue driving nails.

1. Press and hold the main power button to turn on
the tool.

2. Make sure that the sequential actuation mode
lamp lights up.
» Fig.27: 1. Actuation mode switch button

2. Sequential actuation mode lamp

3.  Place the contact element flat on the material.
» Fig.28: 1. Contact element

4.  Pull the switch trigger fully to drive a nail.
» Fig.29: 1. Switch trigger

5. Release your finger from the switch trigger. Then
lift the contact element up from the material.

To drive the next nail, repeat the steps 3 to 5 in the
same sequence.

Contact actuation
Country specific

In this mode, you can choose either continuous or
single nailing by following any sequences of the trigger
operation.

A workpiece contact and a trigger can be activated in
any sequences to actuate the tool. Release and re-acti-
vate the workpiece contact to continuously drive nails.

For a single nailing

1. Press and hold the main power button to turn on
the tool.

2.  Press and shortly hold the actuation mode switch
button to select the contact actuation mode.

The contact actuation mode lamp lights up.

» Fig.30: 1. Actuation mode switch button 2. Contact
actuation mode lamp

3.  Place the contact element flat on the material.

4.  Pull the switch trigger fully to drive a nail.

5. Release your finger from the switch trigger. Then
lift the contact element up from the material.

To drive the next nail, repeat the steps 3 to 5 in the
same sequence.

For a continuous nailing

1. Press and hold the main power button to turn on
the tool.

2.  Press and shortly hold the actuation mode switch
button to select the contact actuation mode.

The contact actuation mode lamp lights up.

3. Pull the switch trigger.
» Fig.31: 1. Switch trigger
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4. Place the contact element flat on the material to
drive a nail.

5. Move the tool to the next areas with the switch
trigger pulled, and place the contact element flat on the
material to drive following nails.

» Fig.32: 1. Switch trigger 2. Contact element

Anti dry fire mechanism

When the remaining nails in the magazine decrease to
7 - 9 pieces for model DBN900 / 6 - 7 pieces for model
DBN901, the switch can no longer be actuated and the
tool stops firing. Insert a new strip of nails in the maga-
zine before restarting operation.

Removing jammed nails

AWARNING: Always make sure that the battery
cartridge is removed before removing jammed
nails.

When a nail jamming occurs, look over closely the nail
feeding and driving unit. Jams tend to be caused by
nails wedged between the nail driver and the driver
guide.

Clearing a jam

A WARNING: Do not push on the nail driver
forcibly. Do not strike the nail driver and nails
with any hand tools to clear jams. Mind that the tool
is charged with compressed air and the pressure is
maintained inside. Failure to follow the safety precau-
tions in the manual can result in serious injury.

A WARNING: Never point the tool at yourself or
other persons nearby when clearing jams. Failure
to do so may cause a risk of injury by misfiring since
the tool is charged with compressed air in a factory
sealed chamber.

A CAUTION: To address frequent jamming or
hard-to-clear jamming situations, consult your
local Makita Service Center.

1. Remove the battery cartridge from the tool.
2. Take out all the nails left in the magazine.
3. Clear ajam using pliers or the like.

NOTE: Dismount the magazine from the tool if jam-
ming occurs inside the nail feeding and driving unit.

4. Loosen and remove the bolts that secure the
magazine using the hex wrench. Then lift the free end of
the magazine slightly and pull it straight out.

» Fig.33: 1. Magazine 2. Bolts

5.  Clear jammed nails in the nail exit opening or
through the driver guide.

Use pliers to bend the jammed nail so that the nail head

comes out of the slot in the driver guide. Then remove

the jammed nail.

» Fig.34: 1. Jammed nail 2. Nail exit opening 3. Driver
guide

Ajamming may occur at the nail feeding slot in the mag-
azine. Use pliers to bend the jammed nail so that the

nail head comes out of the slot in the magazine. Then
remove the jammed nail.
» Fig.35: 1. Jammed nail 2. Magazine

6. Insert the lock plate in the magazine into the lock
groove in the driver guide at an angle. Align the bolt
holes in the magazine with those in the driver guide.
Tighten the magazine on the tool body with the bolts.

Initializing driver position

The nail driver may not be positioned correctly behind
the nail to be driven next after a nail jamming or under
low battery condition. Always perform initialization steps
before you restart operation.

1. Remove the battery cartridge from the tool.
2. Take out all the nails left in the magazine.
3.  Observe the nail driver position.

If you see the driver tip out of the contact top, the
contact element cannot correctly be actuated during
initialization.

» Fig.36: 1. Nail driver 2. Contact top

Turn the adjuster to set the shallowest nailing depth so
that the contact element functions properly.

» Fig.37: 1. Nailing depth adjuster

4. |Install the battery cartridge in place and turn the
tool on.

5.  Pull the nail pusher towards the magazine slit and

hold it in place. Then place the contact element against

the material that can be damaged.

6.  Pull the switch trigger fully, with the contact ele-

ment actuated, to reset the driver position .

» Fig.38: 1. Nail pusher 2. Magazine slit 3. Contact
element 4. Switch trigger

The driver position will be initialized correctly.

7. Remove the battery cartridge from the tool.
Reload the nail strip in the magazine. Place the battery
cartridge back into the tool.

MAINTENANCE

A WARNING: Do not disassemble this tool. This
tool is sealed with compressed air and disassembly
may result in serious injury.

ACAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and the battery cartridge is removed
before attempting to perform inspection or
maintenance.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner,
alcohol or the like. Discoloration, deformation or
cracks may result.
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To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs
and any other maintenance or adjustment should be
performed by Makita Authorized or Factory Service
Centers, always using Makita replacement parts.

Preventive maintenance

Thoroughly clean and inspect moving components (i.e.,
contact element, nail pusher, etc.) on a regular basis,
keeping them free of dust and dirt that may accumulate
over time.

NOTE: If the moving and sliding components, as fol-
lowing illustrated, seem to work poorly or inefficiently,
blow any dirt and dust adhered around off and then
wipe clean.

» Fig.39: 1. Nail feeding rails 2. Nailing depth adjuster
3. Contact element 4. Nail pusher

OPTIONAL

ACCESSORIES

A CAUTION: These accessories or attachments
are recommended for use with your Makita tool
specified in this manual. The use of any other
accessories or attachments might present a risk of
injury. Only use an accessory or attachment for its
stated purpose.

If you need any assistance for more details regard-
ing these accessories, ask your local Makita Service
Center.

. Nails
. Extended capacity magazines
. Makita genuine battery and charger

NOTE: Some items in the list may be included in the
tool package as standard accessories. They may
differ from country to country.
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POLSKI (Instrukcja oryginalna)

DANE TECHNICZNE

Model:

DBN900 DBN901

Ksztatt gtéwki gwozdzia

Sciety Okragly

Dilugo$¢ gwozdzia

50 mm-90 mm

Srednica chwytu

2,9 mm-23,3 mm 22,9 mm-23,8 mm

Pojemno$¢ magazynka

51-58 gwozdzi (1 tasma +
11-18 gwozdzi)

36-41 gwozdzi (1 tasma +
11-16 gwozdzi)

Kat tgczenia gwozdzia 30°-34° 20°-22°

Wymiary (dtug. x szer. x wys.)"' 326 mm x 186 mm x 358 mm 389 mm x 189 mm x 358 mm
Napiecie znamionowe Prad staty 18 V

Masa netto 4,9-5,4 kg 5,0-5,4 kg

" bez zaczepow

. W zwigzku ze stale prowadzonym przez naszg firmg programem badawczo-rozwojowym niniejsze dane moga

ulec zmianom bez wczes$niejszego powiadomienia.

. Dane techniczne moga rézni¢ sie w zaleznosci od kraju.
. Warto$¢ masy netto obejmuje najlzejsza i najcigzszg kombinacje przystawek do standardowej i bezpiecznej
pracy oraz akumulatoréw, ktére wskazano w instrukcji obstugi.

Kompatybilne akumulatory i tadowarki

Akumulator

BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

tadowarka

DC18RC/DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF /
DC18SH/DC18WC

uzytkownika.

. Pewne z wymienionych powyzej akumulatoréw i tadowarek moga by¢ niedostepne w regionie zamieszkania

A OSTRZEZENIE: Nalezy uzywaé wylacznie akumulatoréw i fadowarek wymienionych powyzej.
Uzywanie innych akumulatoréw i tadowarek moze stwarzac¢ ryzyko wystapienia obrazen ciata lub pozaru.

Symbole

Ponizej pokazano symbole, jakie mogg by¢ zastoso-
wane na urzgdzeniu. Przed rozpoczeciem uzytkowania
nalezy zapoznac sie z ich znaczeniem.

Przeczytac¢ instrukcje obstugi.

Nalezy nosi¢ okulary ochronne.

Nosi¢ ochronniki stuchu.

Nosi¢ okulary ochronne i ochronniki stuchu.

Nie uzywaé na rusztowaniach, drabinach.

W celu unikniecia przypadkowego wystrze-
lenia elementu ztagcznego nalezy upewni¢
sie, ze palce nie znajdujg sie na jezyku
spustowym.

Ostrzezenie: Narzedzie moze pracowac

w trybie aktywacji kontaktowej. Przed
rozpoczeciem korzystania z tego narzedzia
nalezy doktadnie zapoznac sig z instruk-
cjami i ostrzezeniami.

Ni-MH
Li-ion

Dotyczy tylko panstw UE

Z uwagi na obecno$¢ w sprzecie nie-
bezpiecznych sktadnikéw, zuzyty sprzet
elektryczny, elektroniczny, akumulatory
oraz baterie mogg powodowac negatywny
wptyw na $rodowisko i zdrowie ludzi.

Nie wyrzucaj urzgdzen elektrycznych,
elektronicznych lub akumulatoréw wraz z
odpadami z gospodarstwa domowego!
Zgodnie z Europejskg Dyrektywg w
sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego oraz dotyczgcag akumula-
toréw i baterii oraz zuzytych akumulatoréw
i baterii, a takze dostosowaniem ich do
prawa krajowego, zuzyte urzgdzenia
elektryczne, elektroniczne, baterie i
akumulatory, nalezy sktadowac¢ osobno i
przekazywac¢ do punktu selektywnej zbiorki
odpadoéw komunalnych, dziatajgcego
zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony
$rodowiska.

Informuje o tym symbol przekreslonego
kotowego kontenera na odpady umiesz-
czony na sprzecie.
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Przeznaczenie

Narzedzie to jest przeznaczone do prac we wnetrzach,
takich jak mocowanie belek stropowych lub krokwi oraz
konstrukcji szkieletowych z belek 2x4".

Typowy réwnowazny poziom dzwigku A okreslony w
oparciu o0 norme EN62841-2-16:

Model DBN900

Poziom ci$nienia akustycznego (L,): 95 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (Lwa): 101 dB (A)
Niepewnos¢ (K): 3 dB(A)

Model DBN901

Poziom ci$nienia akustycznego (L,a): 97 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (Lya): 103 dB (A)
Niepewnos¢ (K): 3 dB(A)

WSKAZOWKA: Deklarowana warto$¢ emisji hatasu
zostata zmierzona zgodnie ze standardowg metodag
testowg i mozna jg wykorzysta¢ do poréwnywania
narzedzi.

WSKAZOWKA: Deklarowane wartosci emisji hatasu
mozna takze wykorzysta¢ we wstepnej ocenie
narazenia.

A\ OSTRZEZENIE: Nosi¢ ochronniki stuchu.

A OSTRZEZENIE: Poziom hatasu wytwa-
rzanego podczas rzeczywistego uzytkowania
elektronarzedzia moze sie ré6zni¢ od podanych
wartosci catkowitych w zaleznosci od sposobu
uzytkowania narzedzia.

A OSTRZEZENIE: W oparciu o szacowane
narazenie w rzeczywistych warunkach uzytkowa-
nia nalezy okresli¢ srodki bezpieczenstwa w celu
zapewnienia ochrony operatora (uwzgledniajac
wszystkie elementy cyklu dziatania, tj. czas, kiedy
narzedzie jest wylaczone i kiedy pracuje na biegu
jalowym, a takze czas, kiedy jest wiaczone).

Catkowita warto$¢ drgan ciggtych (suma wektorow w 3
osiach) okreslona zgodnie z normg EN62841-2-16:
Model DBN900

Emisja drgan (a,): 4,3 m/s®

Niepewnosé (K): 1,5 m/s’

Model DBN901

Emisja drgan (ap): 4,6 m/s’

Niepewnosé (K): 1,5 m/s’

WSKAZOWKA: Deklarowana warto$é poziomu
drgan zostata zmierzona zgodnie ze standardowg
metodg testowg i mozna jg wykorzystac¢ do poréwny-
wania narzedzi.

WSKAZOWKA: Deklarowane wartosci catkowite
poziomu drgan mozna takze wykorzysta¢ we wstep-
nej ocenie narazenia.

A OSTRZEZENIE: Poziom drgan wytwarzanych
podczas rzeczywistego uzytkowania elektrona-
rzedzia moze sig rézni¢ od podanych wartosci
catkowitych w zaleznosci od sposobu uzytkowa-
nia narzedzia.

A OSTRZEZENIE: W oparciu o szacowane
narazenie w rzeczywistych warunkach uzytkowa-
nia nalezy okresli¢ srodki bezpieczenstwa w celu
zapewnienia ochrony operatora (uwzgledniajac
wszystkie elementy cyklu dziatania, tj. czas, kiedy
narzedzie jest wytaczone i kiedy pracuje na biegu
jatowym, a takze czas, kiedy jest wiaczone).

Ponizej przedstawiono $rednie warto$ci szczytowej
amplitudy przyspieszenia po wielokrotnych drganiach
spowodowanych uderzeniem, pg, wraz z odpowiadaja-
cymi im warto$ciami niepewnosci (K) okreslonymi zgod-
nie z normg EN62841-2-16.

Model DBN900

Pe: 1391 m/s?

Niepewnos¢ (K): 221 m/s?

Model DBN901

Pe: 1569 m/s®

Niepewnosé (K): 374 m/s?

WSKAZOWKA: Nie nalezy uzywaé tych podanych
wartosci do okres$lania narazenia na drgania przeka-
zywane na konczyny gérne.

Deklaracje zgodnosci

Dotyczy tylko krajow europejskich

Deklaracja zgodnosci UE/UK jest dostepna pod poniz-
szym adresem URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

OSTRZEZENIA
DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA

Ogolne zasady bezpiecznej
eksploatacji elektronarzedzi

A OSTRZEZENIE Nalezy zapoznaé sie z
wszystkimi ostrzezeniami dotyczacymi bezpie-
czenstwa, instrukcjami, ilustracjami i danymi tech-
nicznymi dotaczonymi do tego elektronarzedzia.
Niezastosowanie sig do wszystkich podanych ponizej
instrukcji moze prowadzi¢ do porazenia pradem elek-
trycznym, pozaru i/lub powaznych obrazen ciata.

Wszystkie ostrzezenia i
instrukcje nalezy zachowac do
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wykorzystania w przysziosci.
Pojecie ,elektronarzedzie”, wystepujgce w wymienio-
nych tu ostrzezeniach, odnosi sie do elektronarzedzia
zasilanego z sieci elektrycznej (z przewodem zasilaja-
cym) lub do elektronarzedzia akumulatorowego (bez
przewodu zasilajacego).

Ostrzezenia dotyczace

bezpieczenstwa dla narzedzia do
wbijania elementéw zlgcznych

10.

Nalezy zawsze zaktada¢, ze w narzedziu
znajduja si¢ elementy ztaczne. Nieostrozne
obchodzenie sige z narzedziem moze spowodowaé
przypadkowe wystrzelenie elementéw ztgcznych i
obrazenia ciata.

Podczas wkiadania i wyjmowania elementow
zkacznych, regulacji oraz zmiany akcesoriéw
narzedzie musi by¢ odtaczone od zrodta zasi-
lania. Narzedzie podigczone do zrédta zasilania
moze zosta¢ przypadkowo aktywowane i w rezul-
tacie spowodowac obrazenia ciata.

Podczas wykonywania czynnosci zwigzanych
z elementami ztacznymi, zwtaszcza ich wkta-
dania i wyjmowania, nalezy zachowac ostroz-
nos¢. Koncoéwki elementdw ztacznych moga by¢
ostre i spowodowac obrazenia ciata.

Narzedzia nie wolno kierowa¢ w swojg strone
ani w strone innych ludzi. Nieoczekiwane
uruchomienie spowoduje wystrzelenie elementu
ztgcznego, co moze skutkowac obrazeniami ciata.
Trzymac palce z dala od spustu, gdy narzedzie
nie jest uzywane lub jest przenoszone z miej-
sca na miejsce. Nieoczekiwane uruchomienie
spowoduje wystrzelenie elementu ztgcznego, co
moze skutkowac obrazeniami ciata.

Trzymacé narzedzie za izolowane powierzchnie
rekojesci podczas wykonywania prac, przy
ktorych element ztaczny moze dotkna¢ nie-
widocznej instalacji elektrycznej. Zetkniecie
elementu ztgcznego z przewodem elektrycznym
znajdujgcym sie pod napieciem moze spowodo-
wac, ze odstoniete elementy metalowe narzedzia
réwniez znajda sie pod napigciem, grozac poraze-
niem operatora prgdem elektrycznym.

Podczas pracy nalezy mocno trzymac¢ narze-
dzie. Niekontrolowany odrzut narzedzia moze
skutkowac niezamierzong aktywacjg, a w rezulta-
cie obrazeniami ciata.

Nie wolno zbliza¢ zadnej czesci ciata, w tym
dtoni, nég itp. do miejsca wystrzeliwania
narzedzia. Element ztaczny moze przebi¢ sig
przez materiat oraz element znajdujacy sie za nim,
a w rezultacie spowodowac obrazenia ciata.
Podczas korzystania z narzedzia nie wolno
zbliza¢ zadnej czesci ciala, w tym dtoni, nég
itp. do miejsca, w ktérym element ztagczny jest
wprowadzany do materiatu. Moze doj$¢ do
odchylenia elementu ztgcznego i jego wyjscia z
materiatu, a w rezultacie do obrazen ciata.
Narzedzie wolno uruchomié tylko, gdy jest
mocno przytozone do materiatu. Jesli narzedzie
nie styka sie z materiatem, element ztgczny moze
nie trafi¢ w materiat i spowodowac obrazenia
ciata.

1.

12.

13.

Tego narzedzia nie wolno uzywaé do moco-
wania przewodow elektrycznych. Nie jest ono
przeznaczone do instalowania przewodoéw elek-
trycznych i moze uszkodzi¢ izolacjg przewodow,
co grozi porazeniem prgdem elektrycznym lub
pozarem.

Gdy element ztaczny zablokuje si¢ w narze-
dziu, nalezy je odlaczy¢ od zrédta zasilania.
Podczas usuwania zablokowanego elementu
ztgcznego narzedzie podtgczone do zrédta zasi-
lania moze zosta¢ przypadkowo aktywowane i w
rezultacie spowodowac obrazenia ciata.
Zablokowany element ztaczny nalezy usuwac
bardzo ostroznie. Mechanizm moze by¢ napiety
i spowodowac silne wystrzelenie elementu ztgcz-
nego, a w konsekwencji doprowadzi¢ do obrazen
ciata.

Dodatkowe ostrzezenia dla narzedzi z funkcja akty-
wacji kontaktowej

1.

Funkcji aktywacji kontaktowej nalezy uzywac
wylacznie podczas wbijania elementow ztacz-
nych w zastosowaniach niewymagajacych
doktadnosci, na przyktad pokrywanie dachow,
mocowanie obi¢ lub produkcja palet, mebili,
domoéw prefabrykowanych i mebli tapicero-
wanych. Podczas prac wymagajgcych wigkszej
doktadnosci nalezy wybrac tryb pojedynczej akty-
wagcji lub narzedzie dziatajgce w takim trybie.
Przed rozpoczeciem korzystania z narzedzi z
funkcja selektywnej aktywacji zawsze spraw-
dzi¢ tryb aktywacji. Uzycie narzedzia bez spraw-
dzenia trybu aktywacji moze doprowadzi¢ do
obrazen ciata na skutek niezamierzonego wbicia
elementu ztgcznego.

Tego narzedzia nalezy uzywa¢ w kontro-
lowanych miejscach pracy, w ktérych

zostaly wdrozone zasady bezpiecznej pracy.
Nieprzestrzeganie zasad bezpiecznej pracy
zwigksza ryzyko obrazen ciata.

Dodatkowe ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa:

1.

4.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy sie upewnic,
ze nikogo nie ma w poblizu. Nie wolno wbijaé
elementow ztacznych z obydwu stron sciany
jednoczesnie. Elementy ztgczne moga przebi¢
sie na wylot i/lub zosta¢ wyrzucone w powietrze,
stwarzajgc powazne niebezpieczenstwo.
Podczas pracy z narzedziem nalezy zadba¢ o
dobre oparcie dla nég i utrzymywanie réwno-
wagi. W przypadku pracy na pewnej wysokosci
upewnic sig, ze na dole nie przebywaja zadne
osoby.

W zadnym wypadku nie wolno uzywac¢ narze-

dzi do wkrecania elementéw ztacznych,

oznakowanych symbolem ,,Nie uzywac¢ na
rusztowaniach, drabinach” do specyficznych
zastosowan, takich jak na przyktad:

. zastosowania, w przypadku ktérych zmiana
miejsca pracy wigze si¢ z uzyciem ruszto-
wan, schodéw, drabin lub konstrukgji zblizo-
nych do drabin, na przyktad lat dachowych;

. zamykanie pudet lub skrzyn;

. mocowanie systemow zabezpieczen trans-
portowych, np. na pojazdach i wagonach.

Aby unikngé porazenia pradem, wycieku gazu,
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10.

1.

12.

13.

wybuchu i innych wypadkéw powodowanych
wstrzeliwaniem zszywek w przewody pod
napigciem lub rury gazowe, nalezy przed praca
doktadnie sprawdzi¢ sciany, sufity, podtogi,
dachy itp.

Nalezy uzywa¢ wytacznie elementéw ztacznych
okreslonych w niniejszej instrukcji. Uzycie
jakichkolwiek innych elementéw ztgcznych moze
spowodowac nieprawidtowg prace narzedzia.
Narzedziem tym nie nalezy postugiwac sie
nieodpowiedzialnie ani uzywa¢ go do innych
celow poza wbijaniem elementéw ztacznych.
Nie nalezy uzywac narzedzia bez elementow
zlacznych. Skraca to czas eksploatacji narzgdzia.
W przypadku wykrycia nieprawidtowego

lub nietypowego dziatania narzedzia nalezy
natychmiast przerwa¢ prace.

Nigdy nie uzywa¢ elementéw ztacznych na
materiale, ktory moze zosta¢ przez nie przebity
i przez ktéry moga przelecie¢ jak pocisk.
Nigdy nie zwalnia¢ jednoczes$nie spustu prze-
tacznika i koncowki kontaktowej, do chwili,
kiedy jest sie gotowym na wbicie zszywki w
materiat. Do wcisniecia koncéwki kontaktowej
uzy¢ elementu obrabianego. Nie nalezy unie-
mozliwia¢ dziatania koncéwki kontaktowej, np.
unieruchamiajac ja w potozeniu zwolnionym
lub naciskajac ja reka.

Nie modyfikowac¢ koncowki kontaktowej.
Czesto sprawdza¢ prawidiowe dziatanie kon-
cowki kontaktowej.

Jezeli narzedzie nie bedzie uzywane, nalezy
zawsze wyjac z niego zszywki.

Unika¢ umieszczania magnesoéw lub podob-
nych urzadzen magnetycznych zbyt blisko
narzedzia. Mogg one zaktéci¢ dziatanie czujnika
magnetycznego w narzedziu.

Wazne zasady bezpieczenstwa

dotyczace akumulatora

Przed uzyciem akumulatora zapoznac sie ze
wszystkimi instrukcjami i znakami ostrze-
gawczymi na (1) tadowarce, (2) akumulatorze
i (3) produkcie, w ktérym bedzie uzywany
akumulator.

Nie rozmontowywa¢ ani modyfikowaé akumu-

latora. Moze to spowodowac pozar, przegrzanie

lub wybuch.

Jesli czas dziatania ulegt znacznemu skroce-

niu, nalezy natychmiast przerwac prace. Moze

bowiem dojs¢ do przegrzania, ewentualnych
poparzen, a nawet eksplozji.

W przypadku przedostania si¢ elektrolitu do

oczu, przemy¢ je czysta wodg i niezwtocznie

uzyska¢ pomoc lekarska. Moze on bowiem
spowodowac utrate wzroku.

Nie doprowadzaé do zwarcia akumulatora:

(1) Nie dotyka¢ stykéw materiatami przewo-
dzacymi prad.

(2) Unika¢ przechowywania akumulatora w
pojemniku z metalowymi przedmiotami,
takimi jak gwozdzie, monety itp.

(3) Chroni¢ akumulator przed deszczem lub

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

woda.
Zwarcie prowadzi do przeplywu pradu elek-
trycznego o duzym natezeniu i przegrzania
akumulatora, co w konsekwencji moze grozi¢
poparzeniami a nawet awaria urzadzenia.
Narzedzia i akumulatora nie wolno przechowy-
wac ani uzywa¢ w miejscach, w ktorych tempe-
ratura osigga badz przekracza 50°C (122°F).
Akumulatoréw nie wolno spalaé¢, rowniez tych
powaznie uszkodzonych lub catkowicie zuzy-
tych. Akumulator moze eksplodowaé¢ w ogniu.
Nie nalezy przecina¢ ani zgniata¢ akumulatora,
wbija¢ w niego gwozdzi, rzucaé nim, upusz-
czac, ani uderza¢ akumulatorem o twarde
obiekty. Takie dziatanie moze spowodowac¢ pozar,
przegrzanie lub wybuch.
Nie wolno uzywa¢ uszkodzonego akumulatora.
Stanowiace wyposazenie akumulatory lito-
wo-jonowe podlegaja przepisom dotyczacym
produktéw niebezpiecznych.
Na potrzeby transportu komercyjnego, np. $wiad-
czonego przez firmy trzecie czy spedycyjne,
nalezy przestrzegac¢ specjalnych wymagan w
zakresie pakowania i oznaczania etykietami.
Przygotowanie produktu do wysytki wymaga
skonsultowania sig ze specjalistg ds. materiatow
niebezpiecznych. Nalezy takze przestrzega¢
przepiséw krajowych, ktére mogg by¢ bardziej
szczegotowe.
Zaklei¢ tasma lub zaslepi¢ otwarte styki akumula-
tora oraz zabezpieczy¢ go, aby nie mogt sie prze-
suwac¢ w opakowaniu.
Jesli zajdzie koniecznos¢ utylizacji akumula-
tora, nalezy wyjac¢ go z narzedzia i przekaza¢
w bezpieczne miejsce. Postepowaé¢ zgodnie z
przepisami lokalnymi dotyczacymi utylizacji
akumulatorow.
Uzywac¢ akumulatoréw tylko z produktami
okreslonymi przez firme Makita. Zastosowanie
akumulatoréw w niezgodnych produktach moze
spowodowac pozar, przegrzanie, wybuch lub
wyciek elektrolitu.
Jesli narzedzie nie bedzie uzywane przez dtuz-
szy czas, nalezy wyja¢ z niego akumulator.
Przed uzyciem akumulatora i po jego uzyciu
akumulator moze pozostawac¢ nagrzany, co
moze spowodowac poparzenia lub poparzenia
w niskiej temperaturze. Z goragcym akumulato-
rem nalezy obchodzi¢ si¢ ostroznie.
Nie nalezy dotyka¢ styku narzedzia bezposred-
nio po jego uzyciu, poniewaz moze on by¢ na
tyle goracy, ze spowoduje oparzenia.
Nie nalezy dopuszczac, aby wiéry, kurz lub
brud gromadzity sie na stykach, w otworach i
rowkach akumulatora. Moze to doprowadzi¢ do
przegrzania, pozaru, wybuchu lub uszkodzenia
narzedzia lub akumulatora, co moze spowodowaé
oparzenia lub obrazenia ciata.
Jesli narzedzie nie jest przeznaczone do
uzytku w poblizu linii wysokiego napigcia,
nie nalezy korzysta¢ z akumulatora w ich
sasiedztwie. Moze to spowodowac¢ nieprawidto-
wosci w dziataniu lub uszkodzenie narzedzia lub
akumulatora.
Przechowywaé akumulator w miejscu
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niedostepnym dla dzieci.

ZACHOWAC NINIEJSZE
INSTRUKCJE.

APRZESTROGA: Uzywac¢ wytacznie oryginal-
nych akumulatoréw firmy Makita. Uzywanie nie-
oryginalnych akumulatoréw firm innych niz Makita lub
akumulatoréw, ktére zostaty zmodyfikowane, moze
spowodowa¢ wybuch akumulatora i pozar, obrazenia
ciata oraz zniszczenie mienia. Stanowi to réwniez
naruszenie warunkow gwarancji firmy Makita doty-
czgcych narzedzia i tadowarki.

UWAGA: Firma Makita nie ponosi odpowiedzialnosci
za wypadki wynikajgce z korzystania z akumulato-
réw innych niz oryginalne akumulatory firmy Makita
lub akumulatoréw, ktére zostaty zmodyfikowane.
Oryginalne akumulatory firmy Makita zostaty poddane
doktadnej ocenie pod katem zgodnosci z narzedziami
i tadowarkami firmy Makita zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami bezpieczenstwa.

Wskazowki dotyczace zacho-
wania maksymalnej trwatosci
akumulatora

1. Akumulator nalezy natadowac¢ zanim zostanie
do konca roztadowany. Po zauwazeniu spadek
mocy narzedzia nalezy przerwac prace i nata-
dowaé¢ akumulator.

2.  Nie wolno tadowa¢ powtérnie w petni natado-
wanego akumulatora. Przetadowanie akumula-
tora skraca jego trwatosc.

3.  Akumulator nalezy tadowa¢ w temperaturze
pokojowej w przedziale 10-40°C (50-104°F). W
przypadku gorgcego akumulatora przed przy-
stagpieniem do tadowania nalezy poczekac, az
ostygnie.

4.  Jesli akumulator nie jest uzywany, nalezy go
wyjaé z narzedzia lub tadowarki.

5.  Akumulatory niklowo-wodorkowe nalezy nata-
dowac po okresie dtugiego nieuzytkowania
(dtuzszego niz szes¢ miesiecy).

OPIS DZIALANIA

A\PRZESTROGA: Przed przystapieniem do regu-
lacji lub przegladu narzedzia upewni¢ sie, ze jest
ono wylaczone, a akumulator zostat wyjety.

Wkiladanie i wyjmowanie

akumulatora

APRZESTROGA: Przed wtozeniem lub wyjeciem
akumulatora nalezy zawsze wylaczy¢ narzedzie.

APRZESTROGA: Podczas wktadania lub wyjmo-
wania akumulatora nalezy mocno trzymac narze-
dzie i akumulator. W przeciwnym razie mogg si¢ one
wyslizgna¢ z rgk, powodujgc uszkodzenie narzedzia
lub akumulatora i obrazenia ciata.
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Aby wiozy¢ akumulator, wyréwnaé wystep na akumu-
latorze z rowkiem w obudowie i wsungé go na swoje
miejsce. Akumulator nalezy wsung¢ do oporu, az sig
zatrzasnie na miejscu, co jest sygnalizowane delikat-
nym kliknigciem. Jesli jest widoczny czerwony wskaznik
pokazany na rysunku, akumulator nie zostat catkowicie
zablokowany.

Aby wyja¢ akumulator, przesun przycisk znajdujacy sie
w przedniej jego czesci i wysun akumulator.
» Rys.1: 1. Czerwony wskaznik 2. Przycisk

3. Akumulator

A PRZESTROGA: Akumulator nalezy wlozy¢

do konca, tak aby czerwony wskaznik nie byt
widoczny. W przeciwnym razie moze przypadkowo
wypas¢ z narzedzia, powodujgc obrazenia operatora
lub 0s6b postronnych.

APRZESTROGA: Nie wktada¢ akumulatora na
site. Jesli akumulator nie daje sie swobodnie wsungg¢,
oznacza to, ze zostat wiozony nieprawidtowo.

Uktad zabezpieczenia narzedzial/

akumulatora

Narzedzie jest wyposazone w uktad zabezpieczenia
narzedzia/akumulatora. Uktad automatycznie odcina
zasilanie silnika w celu wydtuzenia trwato$ci narzedzia
i akumulatora. Narzedzie zostanie automatycznie
zatrzymane podczas pracy w nastepujacych sytuacjach
zwigzanych z narzgdziem lub akumulatorem:

» Rys.2: 1.Lampka 2. Wskaznik zasilania/trybu

*

Budowa przetgcznika rézni sig w zaleznosci od
regionu.

Wskaznik stanu zabezpieczenia

Lampka Wskaznik zasilania/ Stan
trybu
Wi Miga Wi Miga

Przegrzanie

h
|

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

W przypadku przegrzania narzedzia/akumulatora
narzedzie automatycznie sie wytgczy, a wskaznik
bedzie wskazywac jego stan. W takiej sytuacji nalezy
odczeka¢, az narzgdzie/akumulator ostygnie przed
ponownym wigczeniem narzedzia.

)

)

[: Catkowite
roztadowanie

(I

Zabezpieczenie przed nadmiernym
roztadowaniem

Gdy poziom natadowania akumulatora spadnie,
narzedzie zostanie automatycznie zatrzymane. W
takiej sytuacji nalezy wyja¢ akumulator z narzedzia i
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natadowacé go.

Inne zabezpieczenia

Uktad zabezpieczajgcy jest takze przeznaczony do

ochrony przed innymi czynnikami, ktére mogtyby

doprowadzi¢ do uszkodzenia narzedzia, i umozliwia

automatyczne zatrzymanie narzedzia. Nalezy wykonac¢

ponizsze kroki, aby usung¢ przyczyny tymczasowego

wstrzymania lub zatrzymania pracy narzedzia.

1. Wytaczy¢ narzedzie, a nastepnie wigczyc¢ je
ponownie w celu zrestartowania.

2. Natadowac¢ akumulator(y) lub wymieni¢ akumula-
tor(y) na natadowany(-e).

3. Pozostawi¢ narzedzie i akumulator(y) do
ostygniecia.

Jesli przywrdcenie dziatania uktadu zabezpieczajgcego

nie przynosi pozytywnych efektéw, nalezy skontakto-

wac sig z centrum serwisowym Makita.

Wskazanie stanu natadowania

akumulatora

Tylko w przypadku akumulatorow ze wskaznikiem

Nacisna¢ przycisk kontrolny na akumulatorze w celu
wyswietlenia stanu natadowania akumulatora. Lampki
wskaznika zaswiecgq sie przez kilka sekund.

» Rys.3: 1.Lampki wskaznika 2. Przycisk kontrolny
Lampki wskaznika Pozostata

energia
I D n akumulatora

Swieci sie Wytaczony Miga

I I I I 75-100%

I I I D 50-75%

I I I:I D 25-50%
1000 =

ﬂ I:I I:I |:| Natadowaé
akumulator.

I I |:| D Akumulator

moze nie

1 dziata¢

|:| |:| I l poprawnie.

Nacisna¢ i przytrzymac gtowny przycisk zasilania, aby
wigczy¢ narzedzie. Wskaznik zasilania zaswieci sie.
Aby wytgczy¢ narzedzie, nalezy nacisngé gtéwny przy-
cisk zasilania i przytrzymac¢ go, do momentu gdy wskaz-
nik zasilania zgasnie.

WSKAZOWKA: Budowa przetacznika rézni sie w
zaleznosci od regionu.

» Rys.4: 1. Gtéwny przycisk zasilania 2. Wskaznik
zasilania

WSKAZOWKA: Narzedzia nie mozna wigczy¢, jesli
spust przetgcznika jest aktywowany lub koncowka
kontaktowa jest doci$nigta do materiatu. Przed wia-
czeniem narzedzia nalezy zwolni¢ spust przetgcznika
i koncowke kontaktowa.

WSKAZOWKA: Narzedzia nie mozna wytgczy¢
podczas wbijania gwozdzi.

WSKAZOWKA: Gtéwny przetgcznik zasilania zosta-
nie automatycznie wytgczony, gdy narzedzie nie
bedzie uzywane przez dtuzszy czas.

Wyboér trybu wbijania

W zaleznosci od kraju

WSKAZOWKA: W niektorych regionach lub krajach
dostepny jest tylko jeden tryb wbijania. Budowa prze-
tacznika rozni sie w zaleznosci od regionu.

W narzedziu wykorzystywane jest selektywne urucha-
mianie wbijania. Nacisng¢ i krétko przytrzymac przycisk
przetgczania trybu wbijania, aby wybra¢ zadany tryb
wbijania.
» Rys.5: 1. Przycisk przetaczania trybu wbijania

2. Lampka trybu wbijania pojedynczego

3. Lampka trybu wbijania kontaktowego

Przetacz- | Tryb wbijania | Funkcja
nik trybu
- Whijanie Whbicie jednego gwozdzia w cza-
w petni sie jednej sekwencji. Odpowiedni
pojedyncze do ostroznego i doktadnego
whbijania gwozdzi; pomocny,
gdy wymagane jest precy-
zyjne umieszczenie elementu
ztgcznego.
| Whijanie Dostepne jest wbijanie gwozdzi w
- kontaktowe trybie pojedynczym lub ciggtym.
Preferowany, gdy wymagana jest
wysoka wydajno$¢ umieszczania
elementéw ztgcznych.

WSKAZOWKA: Zaleznie od warunkéw uzytkowania
i temperatury otoczenia, wskazywany poziom moze

nieznacznie sie roznié¢ od rzeczywistego stanu nata-
dowania akumulatora.

WSKAZOWKA: Pierwsza (skrajnie po lewej stronie)
lampka wskaznika miga, gdy uktad zabezpieczenia
akumulatora jest aktywny.

Dziatanie wytacznika zasilania

A\ PRZESTROGA: Przed wiozeniem akumulatora
do narzedzia nalezy zawsze sprawdzi¢, czy spust
przetacznika dziata prawidtowo i czy powraca do

potozenia wytaczenia po jego zwolnieniu.

pur Niedostepny w niektérych regionach i krajach.

WSKAZOWKA: Trybu whbijania nie mozna zmienig,
jesli spust przetgcznika jest aktywowany lub kon-
cowka kontaktowa jest docisnigeta do materiatu.

Regulacja glebokosci wbijania

gwozdzi

A OSTRZEZENIE: Przed tadowaniem zszywek
nalezy zawsze pamigta¢, aby nie trzyma¢ palcow
na spuscie przetacznika, ani na koncéwce kontak-
towej oraz aby wyja¢ akumulator przed regulacja
gtebokosci wstrzeliwania zszywek.
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Obrdci¢ pokretto regulatora, aby ustawic¢ gtebokos¢
whbijania gwozdzi. Obrécenie pokretta regulacyjnego
w kierunku A powoduje zwigkszenie, a w kierunku B
zmniejszenie gtebokosci wbijania gwozdzi, jak poka-
zano na rysunku. Zakres regulacji gtebokosci wbijania
gwozdzi wynosi 8,5 mm.

» Rys.6: 1.Regulator

UWAGA: Nie obraca¢ pokretta regulacyjnego
zbyt mocno, poniewaz istnieje ryzyko jego
zablokowania.

Ustawi¢ gtebokos$¢ wbijania gwozdzi stosownie do

potrzeb.

» Rys.7: 1. Zbyt gleboko 2. Réwno z powierzchnig
3. Zbyt ptytko

Wiaczanie lampki

APRZESTROGA: Nie patrze¢ na swiatto ani
bezposrednio w zrédto swiatta.

Aby wigczy¢ lampke, pociggna¢ spust przetgcznika

lub poruszy¢ koncéwkag kontaktowg. Lampka swieci,
dopoki spust przetacznika lub koncéwka kontaktowa sg
nacis$niete. Lampka oswietlenia wytgcza sie po okoto
10 s od zwolnienia spustu przetgcznika i koncowki
kontaktowe;j.

» Rys.8: 1.Lampka

WSKAZOWKA: Aby usungé zabrudzenia z klosza
lampki, nalezy uzy¢ suchej szmatki. Uwazag, aby nie
zarysowac klosza lampki, gdyz moze to zmniejszy¢
natezenie oswietlenia.

WSKAZOWKA: Narzedzie moze nie wbija¢ gwozdzi,
jesli poziom natadowania akumulatora bedzie niski,
nawet mimo $wiecacej sie lampki. W takiej sytuaciji
nalezy natadowac¢ akumulator.

MONTAZ

APRZESTROGA: Przed przystapieniem do wyko-
nywania jakichkolwiek czynnosci z gwozdziarka
nalezy zawsze pamigta¢, aby nie trzymac palcow
na jezyku spustowym przetacznika, ani na kon-
coéwce kontaktowej oraz aby wyja¢ akumulator.

Wktadanie lub wyjmowanie gwozdzi

APRZESTROGA: Przed przystapieniem do tado-
wania gwozdziarki nalezy zawsze upewnic sig, ze
akumulator jest wyjety. Przypadkowe wystrzelenie
moze spowodowac obrazenia ciata oraz uszkodzenie
mienia.

APRZESTROGA: Nalezy zachowac ostroznos¢,
aby nie przytrzasnaé¢ palcow magazynkiem.
Popychacz gwozdzi ma tendencje do powracania do
swojej pierwotnej pozycji, chyba ze uzytkownik temu
przeciwdziata.

UWAGA: Nalezy delikatnie przesuwa¢ popychacz
gwozdzi wzdtuz magazynka. Silny kontakt miedzy
popychaczem gwozdzi a taSmg z gwozdziami moze
uszkodzi¢ gwozdzie.

1. Wyjaé akumulator.

2. Wsuna¢ tasme z gwozdziami w szczeline
magazynka.

Upewni¢ sie, ze kontury gtéwek gwozdzi sg wyréwnane
ze szczeling.

» Rys.9: 1. Szczelina 2. Kontur gtéwki gwozdzia

3.  Nacisng¢ dzwignie popychacza, aby unies¢ ptytke

popychacza nad zatadowang tasme z gwozdziami.

Nastepnie pociggng¢ popychacz w kierunku szczeliny.

» Rys.10: 1. Dzwignia popychacza 2. Popychacz
gwozdzi

4.  Zwolni¢ dzwignig popychacza i przesung¢ popy-

chacz gwozdzi do tytu, zwalniajgc bezpiecznie napreze-

nie sprezyny.

» Rys.11: 1. Dzwignia popychacza 2. Popychacz
gwozdzi

UWAGA: Upewnic¢ sig, ze tasma z gwozdziami jest
prawidtowo wyréwnana w magazynku i zabezpie-
czona plytka popychacza.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci podjaé
probe ponownego zatadowania paska.

UWAGA: Nigdy nie uzywa¢ odksztatlconych gwoz-
dzi ani tasm z gwozdziami. Nalezy uzywac¢ wytacz-
nie gwozdzi wskazanych w niniejszej instrukcji.
Uzywanie innych gwozdzi moze skutkowaé ich zablo-
kowaniem i awarig narzedzia.

» Rys.12

Aby wyja¢ gwozdzie, nalezy wykona¢ czynnosci proce-
dury wkiadania w odwrotnej kolejnosci.
» Rys.13

Zaktadanie magazynka o

zwiekszonej pojemnosci

Akcesoria opcjonalne

APRZESTROGA: Przed zalozeniem magazynka
o zwigkszonej pojemnosci nalezy upewnic¢ sie, ze
wszystkie gwozdzie znajdujace si¢ w magazynku
zostaly wytadowane, a akumulator zostat wyjety
z narzedzia.

W przypadku uzycia magazynka o zwigkszonej pojem-
nosci narzedzie moze pomiesci¢ wiecej gwozdzi.

1. Poluzowac $ruby mocujgce magazynek za
pomocg klucza imbusowego i wyjac je.

» Rys.14: 1. Magazynek 2. Sruby

2. Unies$c¢ lekko wolny koniec magazynka naleza-

cego do wyposazenia standardowego i wyciagna¢ go w

linii prostej.

» Rys.15: 1. Magazynek nalezacy do wyposazenia
standardowego

3.  Wiozy¢ ptytke blokady w magazynku o zwigkszo-
nej pojemnosci do rowka blokady w prowadnicy pod
katem. Wyréwnac otwory na $ruby w magazynku z
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otworami w prowadnicy. Nastepnie stopniowo dokrecac
$ruby za pomocg klucza imbusowego.
» Rys.16: 1. Magazynek o zwiekszonej pojemno-

$ci 2. Plytka blokady 3. Rowek blokady

4. Prowadnica 5. Otwory na $ruby

4. Dokreci¢ Srubg magazynek o zwigkszonej pojem-
nosci do korpusu narzedzia.

5. Ponownie dokreci¢ wszystkie $ruby, aby zabez-

pieczy¢ magazynek o zwiekszonej pojemnosci.

» Rys.17: 1. Magazynek o zwiekszonej pojemnosci
2. Sruby

Adapter noska

APRZESTROGA: Przed przystapieniem do zakta-
dania lub zdejmowania adaptera noska nalezy
zawsze pamiegtac, aby nie trzyma¢ palcow na
spuscie przetacznika ani na koncéwce kontakto-
wej oraz aby wyjac wszystkie gwozdzie pozostate
w magazynku i akumulator.

Podczas wystrzeliwania gwozdzi na materiat, ktérego
powierzchnia moze zostac¢ tatwo uszkodzona, na kon-
cowke styku nalezy zamocowac adapter noska.

Zaktadanie adaptera noska

1. Delikatnie umiesci¢ adapter noska na koncéwce
styku.

2. Zwolni¢ spust przetgcznika.

3. Umiesci¢ koncéwke kontaktowg ptasko na mate-
riale, ktéry moze zosta¢ uszkodzony.

4. Wsuwac koncowke kontaktowg, az adapter noska
bezpiecznie dopasuje sie do koncéwki styku.

» Rys.18: 1.Adapter noska 2. Koncéwka kontaktowa

WSKAZOWKA: Upewnié sie, ze haczykowate konce
ramion adaptera noska w petni zatrzasnely sie na
koncowce styku.

» Rys.19: 1. Haczykowate korce ramion

Zdejmowanie adaptera noska

1. Odwrdci¢ narzedzie dotem do gory.

2. Odczepi¢ ramiona adaptera noska od koncowki
styku i wysung¢ adapter noska z zespotu.

WSKAZOWKA: Jesli zdejmowanie adaptera noska
sprawia trudnosci, nalezy podwazy¢ elementy $ru-
bokretem ptaskim.

» Rys.20: 1. Koncowka styku 2. Adapter noska
3. Odstep

Zawieszanie narzedzia

Dostepne sg dwa typy zaczepdw na narzedzie, ktérych
mozna uzywac¢ odpowiednio do potrzeb. Do zawie-
szenia narzedzia na stojaku narzedziowym, szynie

lub $cianie nalezy uzy¢ zaczepu w ksztatcie klipsa lub
zaczepu w ksztatcie litery C.

APRZESTROGA: Nie wolno zawiesza¢ zaczepu
na pasku spodni. Upuszczenie gwozdziarki, spowo-
dowane przypadkowym odczepieniem sie zaczepu z
mocowania, moze doprowadzi¢ do przypadkowego
wystrzelenia gwozdzia i obrazen ciata.

» Rys.21

Zaczep w ksztatcie klipsa

Wsung¢ zaczep w ksztatcie klipsa w rowek w obudo-

wie narzedzia, a nastepnie zabezpieczy¢ go $rubg

imbusowa.

Aby zdjg¢ zaczep w ksztalcie klipsa, nalezy poluzowaé

$rube, a nastepuje wyja¢ zaczep.

» Rys.22: 1.Zaczep w ksztalcie klipsa 2. Sruba
imbusowa

Zaczep w ksztatcie litery C

Wyréwnujgc dwa zestawy otworéw na sruby, umiescic

zaczep w ksztalcie litery C na obudowie narzedzia tak,

aby otwor zaczepu w ksztatcie litery C byt skierowany

do gory. Dokreci¢ zaczep w ksztatcie litery C dwoma

Srubami imbusowymi.

Aby zdjg¢ zaczep w ksztatlcie litery C, nalezy poluzowac

$ruby, a nastepuje wyja¢ zaczep.

» Rys.23: 1.Zaczep w ksztaicie litery C 2. Sruby
imbusowe

Zaczep w ksztatcie litery C mozna ustawi¢ w pozycji
otwartej pod katem 90 stopni.

Nacisna¢ i przytrzymac zaczep do gory, a nastgpnie
obréci¢ go do zadanej pozyciji.

» Rys.24: 1. Zaczep w ksztalcie litery C

Miejsce na klucz imbusowy

Nieuzywany klucz imbusowy nalezy przechowywac¢ w
uchwycie klucza.
» Rys.25: 1. Klucz imbusowy 2. Uchwyt klucza

OBSLUGA

Sprawdzanie systeméw

bezpieczenstwa

A OSTRZEZENIE: Przed przystapieniem do
pracy nalezy sprawdzi¢ dziatanie wszystkich
ukladéw bezpieczenstwa. Niezastosowanie sie do
tej zasady moze spowodowac obrazenia ciata.

» Rys.26: 1. Spust przetgcznika 2. Koncéwka kontak-
towa 3. Magazynek 4. Popychacz gwozdzi

Przed przystgpieniem do pracy nalezy sprawdzi¢, czy
system bezpieczenstwa dziata prawidtowo.

1. Wyja¢ akumulator z narzedzia. Nastepnie wytado-
wac wszystkie gwozdzie, ktére pozostaty w magazynku.

2.  Wiozy¢ akumulator do narzedzia i wigczy¢
narzedzie.

3. Pociggnac za spust przetgcznika bez przyktadania
koncéwki kontaktowej do materiatu.

4.  Przylozy¢ koncowke kontaktowg do materiatu bez
pociggania za spust przetgcznika.

Jesli narzedzie wigcza sie podczas wykonywania czyn-
nosci opisanych w kroku 3 lub 4 powyzej, system bez-

pieczenstwa nie dziata prawidtowo. Nalezy niezwtocz-

nie zatrzymaé narzedzie i skontaktowac sig z lokalnym
centrum serwisowym Makita.
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Whbijanie gwozdzi

A\ OSTRZEZENIE: Przez caly czas dociskaé
koncowke kontaktowa mocno do materiatu, az
do catkowitego wbicia gwozdzia. Przypadkowe
wystrzelenie moze spowodowac obrazenia ciata.

APRZESTROGA: Przed wlozeniem akumulatora
do narzedzia nalezy zawsze sprawdzi¢, czy spust
przetacznika dziata prawidiowo i czy powraca do
potozenia wytaczenia po zwolnieniu.

A\PRZESTROGA: Nie nalezy wbija¢ gwozdzi w
twarde materiaty, takie jak metal itp. Jesli gw6zdz
nie bedzie mogt zosta¢ wbity w twardy materiat, moze
nastgpi¢ odrzut gwozdziarki w strone operatora i
spowodowac obrazenia ciata.

A\PRZESTROGA: Podczas pracy nalezy mocno
trzymac narzedzie.

UWAGA: Narzedzie nie rozpocznie pracy, jesli
przez pie¢ sekund jego potozenie nie byto zmie-
niane, podczas gdy spust przelagcznika jest akty-
wowany lub koncéwka kontaktowa jest docisnieta
do materiatu. Aby ponownie zacza¢ prace, nalezy
zwolni¢ spust przetacznika lub odsunaé kon-
cowke kontaktowa od materiatu i ustawi¢ narze-
dzie ponownie w odpowiednim miejscu.

WSKAZOWKA: W przypadku ciggtego wbijania
gwozdzi przez dtugi czas z wylotu powietrza bedzie
wydobywac sig gorace powietrze, co jest spowodo-
wane wysokg temperaturg silnika.

Narzedzie ma dwa tryby wbijania gwozdzi: wbijanie w
petni pojedyncze i wbijanie kontaktowe.
WSKAZOWKA: W niektorych regionach lub krajach
dostepny jest tylko jeden tryb wbijania (wbijanie w
petni pojedyncze). Budowa przetacznika roézni sie w
zaleznosci od regionu.

Whbijanie w petni pojedyncze

Tryb ten umozliwia wbicie jednego gwozdzia w czasie
jednej sekwencji.
Aby uruchomi¢ narzedzie, nalezy przytozy¢ je do ele-
mentu obrabianego, a nastepnie aktywowac spust w
okreslonej kolejnosci. Aby kontynuowaé wbijanie gwoz-
dzi, nalezy zwolni¢ i ponownie aktywowac przetgczniki
w tej samej kolejnosci.
1. Nacisna¢ i przytrzymac gtéwny przycisk zasilania,
aby wigczy¢ narzedzie.
2.  Nalezy upewnic sie, ze $wieci sie lampka trybu
whbijania pojedynczego.
» Rys.27: 1. Przycisk przetagczania trybu wbijania

2. Lampka trybu wbijania pojedynczego

3.  Umiesci¢ koncowke kontaktowg ptasko na
materiale.
» Rys.28: 1. Koncoéwka kontaktowa

4. Pociggng¢ spust przetgcznika do konca, aby wbié
gwoézdz.
» Rys.29: 1. Spust przetgcznika

5.  Zdja¢ palec ze spustu przetgcznika. Nastepnie

odsunaé koncéwke kontaktowg od materiatu.

Aby wbic¢ kolejny gwézdz, powtdrzy¢ kroki od 3 do 5 w
tej samej kolejnosci.

Whbijanie kontaktowe
W zaleznosci od kraju

W tym trybie mozna wybra¢ ciggte lub pojedyncze wbi-
janie gwozdzi, wykonujgc dowolne sekwencje operacji
wyzwalania.
Aby uruchomi¢ narzedzie, nalezy przytozy¢ je do
elementu obrabianego i aktywowaé spust w dowolnej
kolejnosci. Odsung¢ narzedzie od elementu obrabia-
nego, a nastepnie z powrotem je przytozyé w celu cig-
gtego wbijania gwozdzi.
W celu wbijania gwozdzi w trybie pojedynczym
1. Nacisngc¢ i przytrzymac gtéwny przycisk zasilania,
aby witaczy¢ narzedzie.
2. Nacisna¢ i krétko przytrzymacé przycisk prze-
taczania trybu wbijania, aby wybra¢ tryb wbijania
kontaktowego.
Zaswieci sie lampka trybu wbijania kontaktowego.
» Rys.30: 1. Przycisk przetgczania trybu wbijania

2. Lampka trybu wbijania kontaktowego

3.  Umiesci¢ koncowke kontaktowg ptasko na
materiale.

4. Pociggna¢ spust przetgcznika do konca, aby wbi¢
gwozdz.

5.  Zdja¢ palec ze spustu przetgcznika. Nastepnie
odsung¢ koncoéwke kontaktowg od materiatu.

Aby wbi¢ kolejny gw6zdz, powtdrzy¢ kroki od 3 do 5 w
tej samej kolejnosci.

W celu wbijania gwozdzi w trybie ciggtym

1. Nacisna¢ i przytrzymac gtéwny przycisk zasilania,
aby wiaczy¢ narzedzie.

2. Nacisnag¢ i krotko przytrzymac przycisk prze-
taczania trybu wbijania, aby wybra¢ tryb wbijania
kontaktowego.

Zaswieci sie lampka trybu wbijania kontaktowego.

3. Pociagna¢ za spust przetgcznika.
» Rys.31: 1. Spust przetgcznika

4.  Umiesci¢ koncéwke kontaktowg ptasko na mate-

riale, aby wbi¢ gwo6zdz.

5.  Przenies$¢ narzedzie do innego miejsca, przy-

trzymujgc pociggniety spust przetacznika, a nastepnie

umiesci¢ koncéwke kontaktowg ptasko na materiale,

aby wbi¢ gwozdzie.

» Rys.32: 1. Spust przetgcznika 2. Koncowka
kontaktowa

Mechanizm zabezpieczajacy przed

pustym wystrzatem

Gdy liczba gwozdzi pozostatych w magazynku spadnie
do 7 - 9 sztuk w przypadku modelu DBN900 / 6 - 7 sztuk
w przypadku modelu DBN901, aktywowanie przetgcz-
nika nie bedzie mozliwe i narzedzie przestanie wystrze-
liwa¢ gwozdzie. Przed wznowieniem pracy nalezy
wiozy¢ nowg tasme z gwozdziami do magazynka.
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Usuwanie zablokowanych gwozdzi

A\ OSTRZEZENIE: Przed przystapieniem do
usuwania zablokowanych gwozdzi nalezy zawsze
upewnic sie, ze akumulator jest wyjety.

W przypadku zablokowania sie gwozdzia nalezy
doktadnie sprawdzi¢ jednostkg podawania i wbijania
gwozdzi. Blokady sg zwykle powodowane przez gwoz-
dzie zaklinowane migdzy gwozdziarkg a prowadnica.

Usuwanie blokady

M\ OSTRZEZENIE: Nie naciska¢ gwozdziarki z
duza sita. Nie uderza¢ gwozdziarki ani gwozdzi
zadnymi narzedziami recznymi w celu usunigcia
blokad. Nalezy pamietaé, ze narzedzie jest nata-
dowane sprezonym powietrzem, a ci$nienie jest
utrzymywane wewnatrz. Nieprzestrzeganie srodkow
ostroznosci podanych w instrukcji moze spowodowac
powazne obrazenia ciata.

A OSTRZEZENIE: Podczas usuwania blokad
nigdy nie nalezy kierowac¢ narzedzia w strone sie-
bie ani innych oséb. Nieprzestrzeganie tego zalece-
nia moze spowodowac ryzyko obrazen ciata w wyniku
przypadkowego wystrzatu, poniewaz narzedzie jest
natadowane sprezonym powietrzem w fabrycznie
zamknietej komorze.

APRZESTROGA: W przypadku czestych lub
trudnych do usunigcia blokad nalezy skonsulto-
wac sie z lokalnym centrum serwisowym firmy
Makita.

1. Wyja¢ akumulator z narzedzia.

2. Wytadowac¢ wszystkie gwozdzie, ktére pozostaty
w magazynku.

3.  Usung¢ zablokowany gwézdz za pomoca np.
szczypiec.

WSKAZOWKA: Jesli doszto do zablokowania
wewnatrz jednostki podawania i wbijania gwozdzi,
odtgczy¢ magazynek od narzedzia.

4. Poluzowaé $ruby mocujgce magazynek za
pomocg klucza imbusowego i wyjg¢ je. Nastepnie
unie$¢ lekko wolny koniec magazynka i wyciggna¢ go w
linii proste;j.

» Rys.33: 1. Magazynek 2. Sruby

5.  Usuna¢ zablokowane gwozdzie z otworu wyloto-
wego dla gwozdzia lub prowadnicy.

Za pomoca szczypiec wygigé zablokowany gwo6zdz tak,

aby jego gtéwka wysuneta sie z gniazda prowadnicy.

Nastepnie usungc¢ zablokowany gwo6zdz.

» Rys.34: 1. Zablokowany gwézdz 2. Otwor wylotowy
dla gwozdzia 3. Prowadnica

Do zablokowania moze doj$¢ w szczelinie podawania
gwozdzi w magazynku. Za pomocg szczypiec wygigé
zablokowany gwézdz tak, aby jego gtéwka wysuneta sie
z gniazda w magazynku. Nastepnie usung¢ zabloko-
wany gwoézdz.

» Rys.35: 1. Zablokowany gwézdz 2. Magazynek

6.  Wiozy¢ ptytke blokady w magazynku do rowka
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blokady w prowadnicy pod katem. Wyréwnac¢ otwory na
$ruby w magazynku z otworami w prowadnicy. Dokreci¢
magazynek do korpusu narzedzia za pomocg $rub.

Inicjalizacja pozycji gwozdziarki

Po zablokowaniu gwozdzia lub przy niskim poziomie
natadowania akumulatora gwozdziarka moze nie by¢
prawidtowo ustawiona za gwozdziem, ktéry ma by¢
wbijany w nastepnej kolejnosci. Przed ponownym roz-
poczeciem pracy nalezy zawsze wykonaé czynnosci
inicjalizacyjne.

1. Wyja¢ akumulator z narzedzia.

2. Wyladowac¢ wszystkie gwozdzie, ktére pozostaty
w magazynku.

3. Obserwowac pozycje gwozdziarki.
Jesli koncéwka gwozdziarki znajduje sie¢ poza kon-
cowka styku, koncowka kontaktowa nie moze zostaé

prawidtowo aktywowana podczas inicjalizacji.
» Rys.36: 1. Gwozdziarka 2. Koncéwka styku

Obréci¢ regulator na najptytszg gteboko$¢ wbija-
nia gwozdzi, aby koncéwka kontaktowa dziatata
prawidtowo.

» Rys.37: 1. Regulator gtebokosci wbijania gwozdzi

4.  Wiozy¢ akumulator do narzedzia i wigczy¢
narzedzie.

5. Pociggnac¢ popychacz gwozdzi w kierunku szcze-
liny magazynka i przytrzymaé go na miejscu. Nastepnie
umiesci¢ koncéwke kontaktowg ptasko na materiale,
ktéry moze zosta¢ uszkodzony.

6. Aby zresetowac pozycje gwozdziarki, pociggnaé

spust przetgcznika do konca, podczas gdy koncéwka

kontaktowa dotyka materiatu.

» Rys.38: 1. Popychacz gwozdzi 2. Szczelina maga-
zynka 3. Kofncéwka kontaktowa 4. Spust
przetacznika

Pozycja gwozdziarki zostanie poprawnie
zainicjalizowana.
7.  Wyja¢ akumulator z narzedzia. Ponownie zata-

dowac tasme z gwozdziami do magazynka. Ponownie
witozy¢ akumulator do narzedzia.

KONSERWACJA

A OSTRZEZENIE: Nie rozmontowywacé tego
narzedzia. W narzedziu znajduje sie sprezone powie-
trze, a rozmontowanie narzedzia moze skutkowac
powaznymi obrazeniami.

APRZESTROGA: Przed przystapieniem do prze-
gladu narzedzia lub jego konserwacji upewni¢ sie,
Ze jest ono wylaczone, a akumulator wyjety.
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UWAGA: Nie stosowa¢ benzyny, rozpuszczalni-
koéw, alkoholu itp. Srodkéw. Moga one powodo-
wac odbarwienia, odksztatcenia lub pekniegcia.

W celu zachowania odpowiedniego poziomu
BEZPIECZENSTWA i NIEZAWODNOSCI produktu
wszelkie naprawy i réznego rodzaju prace konserwa-
cyjne lub regulacje powinny by¢ przeprowadzane przez
autoryzowany lub fabryczny punkt serwisowy narzedzi
Makita, zawsze z uzyciem oryginalnych czgs$ci zamien-
nych Makita.

Konserwacja zapobiegawcza

Nalezy regularnie doktadnie czysci¢ i sprawdzaé
ruchome elementy (tj. koncéwke kontaktowa, popy-
chacz gwozdzi itp.), aby byty one wolne od kurzu i
brudu, ktére moga gromadzic¢ sie z uptywem czasu.

WSKAZOWKA: Jesli poruszajace i przesuwajace
sie elementy przedstawione ponizej dziatajg niepra-
widtowo lub mato wydajnie, nalezy usung¢ nagroma-
dzone wokét nich zanieczyszczenia i pyt, a nastepnie
wytrze¢ je do czysta.

» Rys.39: 1. Szyny podajgce gwozdzie 2. Regulator
gtebokosci wbijania gwozdzi 3. Koncéwka
kontaktowa 4. Popychacz gwozdzi

AKCESORIA

OPCJONALNE

MAPRZESTROGA: Zaleca sie stosowanie wymie-
nionych akcesoriéw i przystawek razem z narze-
dziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji.
Stosowanie innych akcesoriow lub przystawek
moze stwarzac ryzyko odniesienia obrazen ciata.
Akcesoridw lub przystawek nalezy uzywac tylko
zgodnie z ich przeznaczeniem.

W razie potrzeby wszelkiej pomocy i szczegétowych
informacji na temat niniejszych akcesoriéw udzielg
Panstwu lokalne punkty serwisowe Makita.

. Gwozdzie

. Magazynki o zwigkszonej pojemnosci

. Oryginalny akumulator i tadowarka firmy Makita

WSKAZOWKA: Niektore pozycje znajdujgce sie na
liscie moga by¢ dotaczone do pakietu narzedziowego
jako akcesoria standardowe. Mogg to by¢ rézne
pozycje, w zaleznosci od kraju.
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MAGYAR (Eredeti utasitasok)

RESZLETES LEIRAS

Tipus:

DBN900 DBN901

Szogfej alakja

Levagott Kerek

Sz6g hossza

50 mm - 90 mm

Szar atméréje

22,9 mm - 3,3 mm 2,9 mm - 3,8 mm

Tarkapacitas 51 -58 szbg (1 szalag + 11 - 18 | 36 - 41 szdg (1 szalag + 11 - 16
sz0g) sz0g)
Szogek Osszeillesztési szoge 30° - 34° 20°-22°

Méretek (H x Sz x M)’

326 mm x 186 mm x 358 mm 389 mm x 189 mm x 358 mm

Névleges fesziiltség

18V, egyenaram

Netté tomeg

4,9-54kg 50-54kg

" akaszto nélkiil

. Folyamatos kutato- és fejlesztéprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonsagok figyelmeztetés nélkil

megvaltozhatnak.

. A tulajdonsagok orszagrol orszagra kilénbdzhetnek.

. A nettd sulyérték a normal és biztonsagos hasznalathoz szlikséges tartozék(ok) és az akkumulator(ok) leg-

Alkalmazhat6 akkumulatorok és toltok

Akkumulator

BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

Tolté

DC18RC/DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF /
DC18SH/DC18WC

. Lakéhelyétél figgéen eléfordulhat, hogy a fent felsorolt akkumulatorok és tolték nem érheték el.

A FIGYELMEZTETES: Csak a fentiekben felsorolt akkumulatorokat és téltket hasznalja. Barmilyen mas
akkumulator vagy tolté hasznalata sériiléseket és/vagy tlizet okozhat.

Szimbolumok

A kovetkez8kben a berendezésen esetleg hasz-
nalt jelképek lathatdk. A szerszam hasznalata el6tt
bizonyosodjon meg arrél hogy helyesen értelmezi a
jelentésiket.

Olvassa el a hasznalati utasitast.

Viseljen véddszemiiveget.

Viseljen flilvédét.

Viseljen véddszemiiveget és fiilvédot!

Ne hasznalja allvanyzatokon, |étrakon.

Avéletlen belévés érdekében tartsa tavol
ujjat a kapcsolégombtél, amikor nem 16 be
kotéelemeket.

Figyelmeztetés: A szerszam érintéses
miikodtetésre is alkalmas. Hasznalat el&tt
figyelmesen olvassa el az eszkéz haszna-
lati utasitasat és figyelmeztetéseit.

Csak EU-tagallamok szamara

Mivel a berendezésben veszélyes alkatré-
szek vannak, az elektromos és elektroni-
kus berendezések, akkumulatorok és ele-
mek hulladékai negativ hatassal lehetnek a
koérnyezetre és az emberi egészségre.

Az elektromos és elektronikus késziilé-
keket vagy akkumulatorokat ne dobja a
haztartasi szemétbe!

Az elektromos és elektronikus berendezé-
sek hulladékairdl és az akkumulatorokrol
és elemekrdl, valamint az akkumulatorok
és elemek hulladékarél sz6l6 eurdpai irany-
elvnek, valamint a nemzeti jogszabalyok-
hoz torténé adaptalasanak megfeleléen

a hasznalt elektromos berendezéseket,
elemeket és akkumulatorokat kiilén kell
tarolni, és a telepulési hulladék elkulonitett
gy(ijtéhelyére kell szallitani a kérnyezetvé-
delmi eléirasoknak megfeleléen.

Ezt jelzi a berendezésen elhelyezett athu-
zott kerekes kuka szimbélum.

Rendeltetés

A szerszam el6készit6 belsé munkak elvégzésére
szolgal, ugymint a parnafak vagy szarufak rogzitése, és
acsolas 2” x 4” burkolatban.
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Zaj

A tipikus A-sulyozasu zajszint, a EN62841-2-16 szerint
meghatarozva:

DBN900 tipus

Hangnyomasszint (Lya): 95 dB(A)
Hangteljesitményszint (Lwa): 101 dB (A)
Bizonytalansag (K): 3 dB(A)

DBN901 tipus

Hangnyomésszint (L,a): 97 dB(A)
Hangteljesitményszint (Lwa): 103 dB (A)
Bizonytalansag (K): 3 dB(A)

MEGJEGYZES: A zajkibocsatas értéke a szabvanyos
vizsgalati eljarasnak megfeleléen lett mérve, és segit-
ségével az elektromos kéziszerszamok 6sszehason-
lithatok egymassal.

MEGJEGYZES: A zajkibocsatas értékének segitsé-
gével el6zetesen megbecsiilhetd a rezgésnek valo
kitettség mértéke.

AFIGYELMEZTETES: Viseljen fillvédst!

AFIGYELMEZTETES: A szerszam zajkibocsa-
tasa egy adott alkalmazasnal eltérhet a megadott
teljes értéktdl a hasznalat modjatél fiiggden.

AFIGYELMEZTETES: Hatarozza meg a kez-
el6 védelmét szolgalé6 munkavédelmi Iépéseket,
melyek az adott munkafeltételek melletti vibracios
hatas becsiilt mértékén alapulnak (figyelembe
véve a munkaciklus elemeit, mint példaul a gép
leallitasanak és lresjaratanak mennyiségét az
elinditasok szama mellett).

A folyamatos rezgés teljes értéke (haromtengely( vek-
tor6sszeg) az EN62841-2-16 szerint meghatarozva:
DBN900 tipus

Rezgéskibocsatas (ay): 4,3 m/s’

Bizonytalansag (K): 1,5 m/s’

DBN901 tipus

Rezgéskibocsatas (ay): 4,6 m/s’

Bizonytalansag (K): 1,5 m/s

MEGJEGYZES: A rezgés teljes értéke a szabvanyos
vizsgalati eljarasnak megfeleléen lett mérve, és segit-
ségével az elektromos kéziszerszamok dsszehason-
lithaték egymassal.

MEGJEGYZES: Arezgés teljes értékének segitsé-
gével el6zetesen megbecsiilhetd a rezgésnek valo
kitettség mértéke.

AFIGYELMEZTETES: A szerszam rezgéskibo-
csatasa egy adott alkalmazasnal eltérhet a mega-
dott teljes értéktdl a hasznalat maédjatol fliggben.

AFIGYELMEZTETES: Hatéarozza meg a kez-
el6 védelmét szolgalé6 munkavédelmi Iépéseket,
melyek az adott munkafeltételek melletti vibracios
hatas becsiilt mértékén alapulnak (figyelembe
véve a munkaciklus elemeit, mint példaul a gép
leallitasanak és lresjaratanak mennyiségét az
elinditasok szama mellett).

Az alabbiakban az ismételt I6késszeri rezgésekbdl

szarmazé gyorsulas csicsamplitidéjanak pg atlagér-
tékeit mutatjuk be, a megfelel6 bizonytalansaggal (K),
amelyet a EN62841-2-16 szerint hataroztunk meg.
DBN900 tipus

pe: 1391 m/s?

Bizonytalansag (K): 221 m/s®

DBN901 tipus

Pe: 1 569 m/s?

Bizonytalansag (K): 374 m/s’

MEGJEGYZES: Ezek a bejelentett értékek nem
hasznalhatdk a kéz-kar rezgésvibracios expozicidja-
nak meghatarozasara.

Megfelel6ségi nyilatkozatok

Csak eurdpai orszdgokra vonatkozéan

Az EU/Egyesiilt Kiralysag megfelel6ségi nyilatkozata a
kévetkezé URL-cimen érhet6 el.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

BIZTONSAGI
FIGYELMEZTETES

A szerszamgépekre vonatkozo
altalanos biztonsagi
figyelmeztetések

AFIGYELMEZTETES Olvassa el a szerszam-
géphez mellékelt 6sszes biztonsagi figyelmeztetést,
utasitast, illusztraciot és a miiszaki adatokat. A
kovetkezdkben leirt utasitasok figyelmen kivil hagyasa
elektromos aramitést, tiizet és/vagy sulyos sérilést
eredményezhet.

Orizzen meg minden figyelmez-
tetést és utasitast a késobbi tajé-
kozédas érdekében.

A figyelmeztetésekben szerepld "szerszamgép" kife-
jezés az On halézatrol (vezetékes) vagy akkumula-

torrol (vezeték nélkuli) mikodtetett szerszamgépére
vonatkozik.

Rogzitd eszk6zok biztonsagi

figyelmeztetései

1. Mindig ellenérizze, vannak-e kétéelemek a
szerszamban. A szerszam gondatlan kezelése a
rogzitéelemek varatlan kildvéséhez és személyi
sérilésekhez vezethet.

2. Arogzitéelemek behelyezésekor és kivétele-
kor, beallitasok elvégzésekor vagy tartozékok
cseréjekor valassza le a szerszamot az aram-
forrasrol. A szerszam véletlenil bekapcsolddhat,
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10.

1.

12.

13.

ha az aramforrashoz csatlakoztatva van, ami
személyi sériiléseket okozhat.

Legyen évatos a rogzitéelemek kezelésekor,
kiilonosen be- és kirakodaskor. A rogzitéelemek
éles pontokkal rendelkeznek, amelyek személyi
sérliléseket okozhatnak.

Ne tartsa a szerszamot maga, vagy az On
kozelében 1évé mas személyek felé. A varatlan
kivaltas a rogzitéelem kilok6dését eredményezi,
ami személyi sérulést okozhat.

Ne tartsa az ujjat a gombon, ha nem miikodteti
a szerszamot, valamint ha munkateriiletet
valt. A varatlan kivaltas a rogzitéelem kilokédését
eredményezi, ami személyi sériilést okozhat.
Tartsa a szerszamot a szigetelt markoléfelii-
leteinél fogva, amikor olyan miiveletet végez,
melynek soran fennall a veszélye, hogy a rég-
zit6 rejtett vezetékekbe litkozhet. A ,fesziiltség
alatt all6” vezetékkel érintkezd rogzitéelem a
szerszam fedetlen fém alkatrészeit ,feszlltség ala
helyezheti”, és aramiitést okozhat a kezel6nek.

A szerszamot miikdodés kézben szorosan fogja
meg. A szerszam ellendrizetlen visszarigasa
véletlen bekapcsolddast okozhat, ami személyi
sérllésekhez vezethet.

Tartsa tavol a szerszam I6vésiranyatol az
osszes testrészét, példaul a kezeit és a labait
stb. A régzitéelem athatolhat a munkadarabon

és az azon mogott [évé targyakon, ami személyi
séruléseket okozhat.

A szerszam hasznalata soran tartsa tavol
minden testrészét, példaul kezeit és labait stb.
attol a teriilettdl, ahol a rogzitéelemet a mun-
kadarabba hajtjak. A rogzitéelem elhajolhat és
kilokédhet a munkadarabbdl, ami személyi sériilé-
seket okozhat.

Addig ne inditsa be a gépet, amig nem tartja
stabilan a munkadarabon. Ha a szerszam nem
érintkezik a munkadarabbal, a régzitéelem elté-
rilhet a munkadarabtél, ami személyi sérilést
okozhat.

Ne haszndlja a szerszamot elektromos vezeté-
kek rogzitésére. A gép nem alkalmas elektromos
vezetékek felszerelésére, mert megrongalhatja a
vezeték szigetelését, ami aramitéssel vagy tiize-
settel jarhat.

Ha egy rogzitéelem beszorul a szerszamba,
valassza le a szerszamot az aramforrasrol.

A beragadt régzitéelem eltavolitasa kézben a
szerszam véletlenil bekapcsolddhat, ha az aram-
forrashoz csatlakoztatva van, ami személyi sérilé-
seket okozhat.

A beszorult rogzité eltavolitasakor megfeleld
elévigyazatossaggal jarjon el. A mechanizmus
0sszenyomodhat, és a régzitéelem erbteljesen
kilbkédhet, ami személyi sérlléseket okozhat.

Tovabbi figyelmeztetések az érintéssel miikodtet-
het6 szerszamokhoz

1.

Az érintéses miikodtetést csak nem precizios
rogzitési alkalmazasokhoz szabad hasznalni,
példaul tetéfedéshez és burkolashoz, vagy
raklapok, butorok, gyartott hazak vagy karpi-
tok gyartasahoz. A nagyobb pontossagot igényl6
munkakhoz szekvencialis szerszamot vagy szek-
vencidlis Uzemmodot kell valasztani.

A szelektiv miikodtetésii szerszamok hasz-
nalata el6tt mindig ellendrizze a miikodtetési
moédot. A szerszam miikédtetése a mikodtetési
mad ellendrzése nélkil a rogzitéelem véletlen
miikddtetésébdl eredd sériilésekhez vezethet.
Ezt az eszkozt olyan ellenérzétt munkaterii-
leteken hasznalja, ahol biztonsagos munka-
végzési gyakorlatokat alkalmaznak. Azok a
kérnyezetek, ahol nem tartjak be a biztonsagos
munkavégzési gyakorlatokat, ndvelik a személyi
sérllések kockazatat.

Kiegészit6é biztonsagi figyelmeztetések:

1.

1.

A hasznalat megkezdése el6tt gy6z6djon meg

arrél, hogy senki sem tartézkodik a munka-

teriileten. Soha ne probalja a kétéelemeket
egyszerre a munkadarab belsejérél és kiilse-
jérél beléni. A kotéelemek atszakithatjak a mun-
kadarabot, esetleg kirepilhetnek, komoly veszélyt
okozva.

Ha a szerszam a kezében van, ligyeljen a stabil

testtartasra és egyensulya megorzésére. Ha

magasban dolgozik, gy6z6djon meg arrol,
hogy senki sem tartézkodik a munkateriilet
alatt.

Soha ne hasznalja a ,, Tilos allvanyzaton vagy

létran hasznalni” felirattal jelolt kotéelem-be-

hajté szerszamokat specialis alkalmazasokra,
példaul az alabbiakra:

. amikor a behajtas helyének valtoztatasahoz
allvanyokat, lépcsoket, [étrakat vagy létra-
szer(i szerkezeteket pl. tet6létra, hasznal,

. dobozok vagy ladak lezarasakor;

. szallitasi biztonsagi rendszerek rogzitésé-
hez, pl. jarmlveken és kocsikon.

Gondosan ellenérizze a falakat, mennyezete-

ket, padldkat, a tetészerkezetet és a hasonlo

elemeket, hogy elkeriilhesse az aramiitést,
gazszivargast, robbanast stb. egy aram alatt
lévé vezetékbe, csévezetékbe vagy gazcsébe
16tt kotéelemmel.

Csak a kézikonyvben megadott kotéelemeket

hasznalja. Masfajta kotéelemek hasznalata a

szerszam hibas miikddését okozhatja.

Ne végezzen médositasokat a gépen, és ne

prébalja a kétéelemek belévésén kivill masra

hasznalni.

Ne miikodtesse a gépet, ha nincsenek betdltve

kotéelemek. Ezzel lerdviditi a gép élettartamat.

Ha szokatlan jelenséget vagy barmilyen hibat

észlel a gép miikodése soran, akkor azonnal

hagyja abba a kétéelemek belovését.

Soha ne 16jon kotéelemeket olyan anyagokba,

amelyeket a kotéelemek atlyukaszthatnak,

és amelyeken keresztiil Ivedékszeriien

atrepiilhetnek.

Amig fel nem késziilt a munkadarabok 6ssze-

kapcsolasara, ne hozza egyszerre miikodésbe

a kapcsolégombot és az érintkez6elemet.

Hagyja, hogy az érintkez6elemet a munkada-

rab nyomja le. Soha ne iktassa ki az érintkez6-

elemet pozicidjanak rogzitésével vagy azzal,
hogy kézzel benyomja.

Ne végezzen médositasokat az érintkezéele-

men. Gyakorta ellenérizze az érintkez6elem
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megfelelé miikodését.

12. Ha a szerszam nincs hasznalatban, mindig
tavolitsa el beldle a kotéelemeket.

13. Ne tegyen magneseket vagy hasonlé magne-
ses eszkozoket a szerszam kozelébe. Hatassal
lehetnek a szerszam magneses érzékeléjére.

Fontos biztonsagi utasitasok az

akkumulatorra vonatkozoéan

1. Az akkumulator hasznalata el6tt tanulma-
nyozza at az akkumulatortoéltén (1), az akkumu-
latoron (2) és az akkumulatorral miikodtetett
terméken (3) olvashat6 6sszes utasitast és
figyelmeztetd jelzést.

2. Ne szerelje szét, és ne médositsa az akkumula-
tort. Tlzet, tulzott hét vagy robbanast okozhat.

3. Haamikodési idé nagyon lerdvidiilt, azonnal
hagyja abba a hasznalatot. Ez a tilmelegedés,
esetleges égések és akar robbanas veszélyé-
vel is jarhat.

4.  Ha elektrolit keriil a szemébe, mossa ki azt
tiszta vizzel és azonnal kérjen orvosi segitsé-
get. Ez a latasanak elvesztését okozhatja.

5. Ne zarja rovidre az akkumulatort:

(1) Ne érjen az érintkez6kh6z elektromosan
vezet6 anyagokkal.

(2) Ne tarolja az akkumulatort mas fémtar-
gyakkal, mint pl. szegekkel, érmékkel,
stb. egy helyen.

(3) Ne tegye ki az akkumulatort viznek vagy
esdnek.

Az akkumulator rovidzarlata nagy arameréssé-

get, talmelegedést, égéseket, s6t akar meghi-

basodast is okozhat.

6. Ne tarolja és hasznalja a szerszamot vagy az
akkumulatort olyan helyen, ahol a hémérséklet
elérheti vagy meghaladhatja az 50 °C-t (122 °F).

7. Ne égesse el az akkumulatort még akkor
sem, ha az komolyan megsériilt vagy teljesen
elhasznaloédott. Az akkumulator a tlizben
felrobbanhat.

8. Ne szurja meg, ne vagja meg, ne torje 6ssze,
ne dobja el és ne ejtse le az akkumulatort,
illetve ne lisse hozza kemény targyhoz. Az
ilyen magatartas tiizet, tulzott h6t vagy robbanast
okozhat.

. Ne hasznaljon sériilt akkumulatort.

10. Akésziilékben talalhaté litium-ion akkumulato-
rokra a veszélyes arukkal kapcsolatos eléira-
sok vonatkoznak.

Atermék pl. harmadik felek, fuvarozé cégek stb.

altal torténd szallitdsa esetén minden esetben

tartsa szem el6tt a csomagolason és a cimkén
talalhatoé specialis kdvetelményeket.

Atermék szallitasra torténd felkészitése esetén

vegye fel a kapcsolatot egy veszélyes anyagokkal

foglalkozé szakemberrel. Kérjlik, hogy az eset-
legesen szigorubb nemzeti elirasokat is vegye
figyelembe.

Ragassza le a kiallé érintkezbket, illetve oly

maddon csomagolja be az akkumulatort, hogy az

ne tudjon elmozdulni a csomagolasban.

11. Az akkumulator artalmatlanitasakor vegye ki

azt a szerszambol, és artalmatlanitsa egy biz-
tonsagos helyen. Az akkumulator artalmatlani-
tasakor tartsa be a helyi el6irasokat.

12. Az akkumulatorokat csak a Makita altal meg-
jelolt termékekhez hasznalja. Ha az akkumu-
latorokat azokkal nem kompatibilis termékekbe
helyezi, az tlizh6z, tilmelegedéshez, robbanas-
hoz vagy elektrolitszivargashoz vezethet.

13. Ha a szerszam hosszabb ideig nincs hasz-
nalatban, az akkumulatort ki kell venni a
szerszambol.

14. Hasznalat kézben és utan az akkumulator
felforrésodhat, ami égési sériilést vagy ala-
csony homérsékletii égési sériilést okozhat.
Figyeljen oda a forré akkumulator kezelésére.

15. Ne érintse meg kozvetleniil a szerszam érintke-
z6jét, mert elég forré lehet ahhoz, hogy égési
sériiléseket okozzon.

16. Ne engedje, hogy forgacs, por vagy sar tapad-
jon az akkumulator érintkezdire, lyukaiba és
hornyaiba. Az felmelegedést, tlizet, robbanast és
a szerszam vagy az akkumulator meghibasodasat
okozhatja, ami égési és személyi sérilésekhez
vezet.

17. Hacsak a szerszam nem tamogatja a nagyfe-
sziiltségli elektromos vezetékek kézelében tor-
ténd hasznalatot, ne hasznalja az akkumulatort
nagyfesziiltségli elektromos vezetékek koze-
lében. Az a szerszam vagy az akkumulator hibas
mikédését vagy meghibasodasat okozhatja.

18. Tartsa tavol a gyermekektdl az akkumulatort.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

AVIGYAZAT: Csak eredeti Makita akkumulato-
rokat hasznaljon. A nem eredeti Makita akkumu-
latorok vagy médositott akkumulatorok hasznalata
esetén az akkumulator felrobbanhat, ami tiizet,
személyi sérulést és anyagi kart okozhat. A Makita
szerszamra és toltére vonatkozé Makita garanciat is
érvénytelenitheti.

MEGJEGYZES: AMakita nem vallal felelésséget
a nem eredeti Makita akkumulatorok vagy médositott
akkumulatorok hasznalatabdl eredé balesetekeért.

Az eredeti Makita akkumulatorokat szigorian meg-
vizsgaltak a Makita szerszamokkal és toltékkel valo
kompatibilitas szempontjabdl, a vonatkozé jogszaba-
lyoknak és biztonsagi el6irasoknak megfeleléen.

Tippek az akkumulator maxima-
lis élettartamanak eléréséhez

1. Toltse fel az akkumulatort, miel6tt teljesen
lemeriilne. Allitsa le a gépet, és toltse fel az
akkumulatort, ha a gép erejének csokkenését
észleli.

2. Soha ne toltse ujra a teljesen feltoltott akku-
mulatort. A tultoltés csokkenti az akkumulator
élettartamat.

3. Toltse az akkumulatort szobahémérsékleten,
10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) kozott. Toltés elott
hagyija lehiilni a folforrésodott akkumulatort.

4. Hanem hasznalja az akkumulatort, vegye ki a
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szerszambol vagy a tolt6bol.

5. Toltse fel az akkumulatort, ha hosszabb ideje
(tobb mint hat hénapja) nem hasznalta azt.

A MUKODES LEIRASA

AVIGYAZAT: Minden esetben ellenérizze, hogy
a szerszam ki van kapcsolva és az akkumulator
eltavolitasra keriilt miel6tt beallit vagy ellenériz

valamilyen funkciét a szerszamon.

Az akkumulator behelyezése és

eltavolitasa

AVIGYAZAT; Mindig kapcsolja ki az eszkozt,
miel6tt behelyezi vagy eltavolitja az akkumulatort.

AVIGYAZAT; Az akkumulator behelyezésekor
vagy eltavolitasakor erésen fogja meg a szersza-
mot és az akkumulatort. Ha nem fogja erésen a
szerszamot és az akkumulatort, azok kicsuszhatnak a
kezei kozll, ami a szerszam és az akkumulator karo-

sodasahoz, de akar személyi sérilléshez is vezethet.

Az akkumulator beszereléséhez illessze az akkumula-
tor nyelvét a burkolaton talalhaté vajatba, és csusztassa
a helyére. Egészen addig tolja be, amig az akkumulator
egy kis kattanassal a helyére nem ugrik. Ha lathato a
piros jel az abran lathatdé médon, akkor nem kattant be
teljesen.

Az akkumulatoregység kivételéhez nyomja be az akku-
mulatoregység elején talalhaté gombot, és huzza le a
géprdl.

» Abra1: 1.Piros jel 2. Gomb 3. Akkumulator

AVIGYAZAT; Mindig tolja be teljesen az akku-
mulatort, amig a piros jel el nem tiinik. Ha ez nem
torténik meg, akkor az akkumulator kieshet a szer-
szambol, és Onnek vagy a kérnyezetében masnak
sérllést okozhat.

MA\VIGYAZAT: Ne erdltesse az akkumulatort behe-
lyezéskor. Ha az akkumulator nem csuszik be kony-

nyedén, akkor nem megfeleléen lett behelyezve.

Szerszam-/akkumulatorvédo

rendszer

A gép szerszam-/akkumulatorvédd rendszerrel van
felszerelve. A rendszer automatikusan kikapcsolja a
motor aramellatasat, igy megnoveli a szerszam és az
akkumulator élettartamat. A gép hasznalat k6zben auto-
matikusan leall, ha a szerszam vagy az akkumulator a
kovetkezd allapotok valamelyikébe kerdl:

» Abra2: 1.Lampa 2. Tapellatas/modjelzé

*

A kapcsolo kialakitasa a lakdhelye szerinti régiotol
fuggden valtozik.

Védelmi allapot kijelzé

Lampa Tapellatas/médjelzé Allapot
Be Villogé Be Villogé
lampa lampa
[: Tulmele-
D gedés
|:| [: Talmerilés

Tulmelegedés elleni védelem

Ha a szerszam/akkumulator tilmelegszik, a szerszam
automatikusan leall, és allapotjelzést ad. llyenkor
hagyja leh(ilni a szerszamot/akkumulatort, miel6tt ismét
bekapcsolna.

Mélykisiités elleni védelem

Amikor az akkumulator kapacitasa lecsdkken, a szer-
szam automatikusan leall. Ebben az esetben vegye ki
az akkumulatort a szerszambdl, majd toltse fel azt.

Egyéb okok elleni védelem

A védelmi rendszert mas olyan okok ellen is tervezték,

amelyek karosithatjak a szerszamot és amelyek lehe-

tévé teszik, hogy a szerszam automatikusan lealljon.

Hajtsa végre az alabbi 6sszes Iépést az okok tisztazasa

érdekében, ha a szerszam ideiglenesen vagy teljesen

ledllt.

1. Kapcsolja ki a szerszamot, majd kapcsolja be
ismét az Ujrainditashoz.

2.  Toltse fel az akkumulator(oka)t vagy cserélje ki
azt/azokat jratoltétt akkumulatorral.

3. Hagyja, hogy a szerszam és az akkumulator(ok)
lehiljenek.

Ha nem térténik javulas a védelmi rendszer hely-
redllitdsa utan sem, forduljon a helyi Makita
Szervizkdzponthoz.

Az akkumulator toltottségének

jelzése

Csak allapotjelz6s akkumuldtorok esetén

Nyomja meg az ellenérzégombot, hogy az akkumula-
tortoltottség-jelz6 megmutassa a hatralévé akkumu-
lator-kapacitast. Ekkor a toltéttségiszint-jelz6 lampak
néhany masodpercre kigyulladnak.

» Abra3: 1. Jelz6lampak 2. Check (ellendrzés) gomb

Jelzélampak Toltottségi
I D !| szint
Vilagito Kl Villogo
lampa lampa
I I I I 75%-t3
100%-ig

34 MAGYAR



Jelzélampak Toltottségi
I I:I n szint
Vilagito Ki Villogé
lampa lampa
I I I D 50%-t6l
75%-ig
I I |:| D 25%-tol
50%-ig

0%-t6l 25%-ig

000

!‘ |:| |:| D Téltse fel az
akkumulatort.
I I |:| D Lehetséges,
hogy az
ti

akkumulator

meghibaso-
000 B s

2. Sorozatos miikodtetési mod lampa
3. Erintkezésre torténé mikodtetési lampa

Modkap- | Miikodte- Funkcio
csolé tési mod
- Teljes Egyetlen szdget 16 be egy soro-
sorozatos zatos miveletben. Alkalmas a
mikaodtetés sz0g dvatos és pontos beldvésé-
hez, és hasznos, ha a roégzitée-
lemek pontos elhelyezésére van
szilkség.
| Erintkezésre | Vagy egyetlen szdgbelévés vagy
| torténd folyamatos szdgbelovés érhetd
miikodtetés el. Elényds, ha nagy teljesit-
mény rogzitéelemek elhelyezé-
sére van sziikség.

et . Py < - - P
— : Bizonyos régidkban és orszagokban nem érhet6 el.

MEGJEGYZES: A miikddtetési médot nem lehet
masra valtani, amig a kapcsolégomb vagy az érintke-
z6elem mikodtetve van.

MEGJEGYZES: Az adott munkafeltételektd| és a kor-
nyezet hdmérsékletétdl fliggéen a jelzett toltottségi
szint némileg eltérhet a tényleges toltottségi szinttél.
MEGJEGYZES: Az elsé (bal oldali szélsé) jelzélampa
villog, ha az akkumulatorvédé rendszer mikodik.

Inditékapcsolé miikodése

AVIGYAZAT: Miel6tt behelyezi az akkumulatort a
szerszamba, mindig ellenérizze, hogy a kapcsolo6-
gomb hibatlanul miikédik és felengedéskor ,,OFF”
allasba all-e.

A szerszam bekapcsolasahoz hosszan nyomja meg a
fékapcsold gombot. A tapellatas jelzé bekapcsol.

A szerszam kikapcsolasahoz hosszan nyomja meg a
fékapcsolé gombot, amig a tapellatas jelzd kialszik.

MEGJEGYZES: A kapcsold kialakitasa a lakdhelye
szerinti régiétol figgden valtozik.

» Abra4:

1. Fékapcsol6 gomb 2. Tapellatas jelzé

MEGJEGYZES: A szerszam nem kapcsolhaté be,
amig sem a kapcsolégomb, sem az érintkez&e-
lem nincs miikodtetve. A szerszam bekapcsolasa
el6tt feltétlenll engedije ki a kapcsolégombot és az
érintkezéelemet.

MEGJEGYZES: A szerszam nem kapcsolhato ki
szoget beldvése kdzben.

MEGJEGYZES: A fékapcsold automatikusan leallitjia
a szerszamot, ha hosszabb ideig felligyelet nélkal
marad.

Miikodtetési izemmod kivalasztasa

Orszagfiiggé

MEGJEGYZES: Egyes régidkban vagy orszagokban
csak egyetlen szogbeldvési mod all rendelkezésre.
A kapcsolo kialakitasa a lakdhelye szerinti régiotol
figgéen valtozik.

Az eszkdz szelektiv kioldast alkalmaz. Nyomja meg és
tartsa rovid ideig lenyomva a mikddtetési méd kapcso-
l6gombot a kivant miikédtetési méd kivalasztasahoz.
» Abra5: 1. Miikddtetési méd kapcsolégomb

A szogbelovés mélységének

beallitasa

AFIGYELMEZTETES: A szbgbelovés mélysé-
gének beallitasa el6tt engedje el a kapcsologom-
bot és az érintkezéelemet, tovabba tavolitsa el az
akkumulatort.

A szbégbeldvés mélységének modositasahoz forditsa

el a szabalyozot. A szogbelovés mélysége né, ahogy

a szabalyozét az ,A” irdnyba forditja, és csokken a ,B”
iranyba torténé forditas soran. A szogbelovés mélység-
beallitasanak értéke 8,5 mm.

» Abra6: 1. Szabalyozo

MEGJEGYZES: Ne forditsa el tulsagosan a
szabalyozoét, mert beakadhat.

Sszség szerint allitsa be a szégbeldvési mélységet.
» Abra7: 1.Tul mély 2. Siillyesztett 3. Tul sekély

A lampa bekapcsolasa

MA\VIGYAZAT: Ne nézzen a fénybe vagy mas fény-
forrasba kozvetleniil.

Alampa bekapcsolasahoz nyomja be a kapcsolégom-
bot vagy az érintkez6elemet. A lampa addig vilagit,
amig a kapcsologombot vagy az érintkezéelemet
benyomva tartja. Alampa a kapcsolégomb és az érint-
kezbéelem felengedése utan nagyjabol 10 masodperccel
kialszik.

» Abra8: 1.Lampa

MEGJEGYZES: Szaraz ruhadarabbal térélje le a
szennyez6dést a lampa lencséjérél. Ugyeljen arra
hogy ne karcolja meg a lampa lencséjét, ez csokkent-
heti a megvilagitas erésségét.

MEGJEGYZES: Elsfordulhat, hogy a szerszam nem
16vi be a szdgeket, miutan az akkumulator téltottségi
szintje lecs6kken, még akkor sem, ha a lampa vilagit.
Ebben az esetben toltse fel az akkumulatort.
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OSSZESZERELES

AVIGYAZAT: Ugyeljen r4, hogy az ujjait ne
helyezze a kapcsolégombra vagy az érintkez6-
elemre, és tavolitsa el az akkumulatort, miel6tt
barminemii munkat végezne a szogbelovén.

Szogek betoltése és eltavolitasa

AVIGYAZAT; A szogek betoltése el6tt mindig
vegye ki a gép akkumulatorat. Az akaratlan bekap-
csolas személyi sériilést és anyagi kart okozhat.

MA\VIGYAZAT: Vigyazzon, hogy az ujjai ne akadja-
nak bele a tarba. A sz6glévé hajlamos hatraragni az
eredeti helyzetébe, hacsak nem tesz ellenhatéast.

MEGJEGYZES: Ovatosan csisztassa a szdglé-
vot a tar mentén. A sz6glové és a szdgszalag kozotti
erételjes érintkezés karosithatja a szogeket.

1. Tavolitsa el az akkumulatort.
2. lllessze be a szégszalagot a tar hornyaba.
Ugyeljen arra, hogy a szdgfejek kdrvonalai egyb

tébb szdget hordozzon.

1. Lazitsa meg és tavolitsa el a tarat rogzité csavaro-
kat az imbuszkulccsal.
» Abra14: 1.Tar 2. Csavarok

2. Emelje meg kissé a szabvanyos tar szabad végét,
és huzza ki egyenesen.
» Abra15: 1. Szanvanyosan felszerelt tar

3.  Amegndvelt kapacitasu tarban Iévé rogzitélemezt
ferdén illessze be a vezetéelemben Iévé rogzitého-
ronyba. Igazitsa a tarban 1évé csavarfuratokat a vezet6-
elemben l1év6khoz. Majd egyenként hizza meg kicsit a
csavarokat az imbuszkulccsal.
» Abra16: 1.Megnévelt kapacitasu tar

2. Régzitélemez 3. Régzitéhorony

4. Vezetéelem 5. Csavarfuratok

4. Huzza meg a megndvelt kapacitasu tarat a szer-
szamtesten a csavarral.

5. Huzza meg Ujra az dsszes csavart a megnovelt
kapacitasu tar régzitéséhez.
» Abra17: 1. Megndvelt kapacitasu tar 2. Csavarok

Fejadapter

nek a horony kérvonalaival.
» Abra9: 1. Horony 2. Szbgfej kérvonala

3. Csipje 6ssze a nyomokart, hogy a nyomélemezt a
betdltétt szogszalag folé emelje. Ezutan hizza a sz6g-
16v6t a horony felé.

» Abra10: 1. Nyomokar 2. Széglévé

4. Allitsa szabadon a nyomokart, és a rugéfeszi-
tést biztonsagosan elengedve csusztassa vissza a
sz06glovét.

» Abra11: 1. Nyomokar 2. Sz6glévé

MEGJEGYZES: Gyéz6djén meg arrél, hogy a
szogszalag megfeleléen van-e igazitva a tarban,
és rogzitve van-e a nyomolemezzel.

Ha nincs, toltse be Ujra.

MEGJEGYZES: Ne hasznaljon eldeformalé-
dott sz6geket és szogszalagokat. Csak a jelen
kézikonyvben elbirt tipusu szogeket hasznalja.
Az eldirt tipustol eltéré szogek hasznalata a szégek
beszoruldsahoz és meghibasodashoz vezethet.

» Abra12

A szbgek eltavolitasahoz haladjon végig a behelyezési
|épéseken forditott sorrendben.
» Abra13

Megnovelt kapacitasu tar

beszerelése

Opciondlis kiegésziték

AVIGYAzaT: Mindig gy6z6djon meg réla,

hogy a tarban maradt 6sszes szdget kiliritette,
és eltavolitotta az akkumulatorkazettat a szer-
szambol, miel6tt egy megnovelt kapacitasu tarat
beszerelne.

Hasznaljon nagy kapacitasu tarat, hogy a szerszam

AviGyizaT: Mindig ligyeljen arra, hogy ujjai ne
keriiljenek a kapcsolégombra vagy az érintke-
z6elemre, és tavolitsa el a tarban és az akkumu-
latorkazettaban maradt 6sszes széget, miel6tt
felhelyezi vagy leveszi a fejadaptert.

Ha sérulékeny fellletl anyagba 16 szogeket, csatlakoz-

tassa az érintkez6elem végére a fejadaptert.

A fejadapter felhelyezése

1. Ovatosan helyezze a fejadaptert az érintkezé
tetejére.

2. Engedje el a kapcsolégombot.

3.  Helyezze az érintkez6elemet laposan az anyagra,
amely megsérilhet.

4. Nyomja at az érintkez6elemet, amig a fejadapter
biztonsagosan ra nem illeszkedik az érintkezé
tetejére.

» Abra18: 1. Fejadapter 2. Erintkez6elem

MEGJEGYZES: Gyéz6djén meg réla, hogy a
fejadapter kampos karjanak végei teljesen érintkez-
nek az érintkezd felsé részével.

» Abra19: 1.Kampos kar végei

Fejadapter levétele

1. Forditsa a szerszamot fejjel lefelé.

2. Tavolitsa el a fejadapter karjait az érintkezé
fels6 részétdl, és cslsztassa ki az fejadaptert a
szerelvénybdl.

MEGJEGYZES: Hasznaljon egy hornyolt fejli csavar-
huzét a darabok szétfeszitéséhez, ha nehezen tudja

levenni a fejadaptert.

» Abra20: 1. Erintkezéelem vége 2. Fejadapter
3. Rés
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Szerszam felakasztasa

Két tipusu szerszamakaszté érhetd el sziikség szerint.

Hasznaljon klipsz alaku akasztét vagy C alaku akasztot
a szerszam szerszamtartéra, sinre vagy a falra térténé

felakasztasahoz.

AVIGYAZAT: Ne akassza a szerszamot nadrag-
szijara. Ha az akaszto véletlendil kijon a helyébdl,
leejtheti a sz6gbeldvét, ami akaratlan bekapcsolo-
dassal és ennek kovetkeztében személyi sériiléssel
jarhat.
» Abra21

Klipsz alaku akaszto

Helyezze a klipsz alaku akaszt6t a szerszamhazban
1évé horonyba, majd régzitse egy imbuszkulccsal.
Aklipsz alaku akaszté eltavolitasahoz lazitsa meg a
csavart, és vegye le az akasztot.

» Abra22: 1. Klipsz alaku akaszt6 2. Imbuszcsavar

C alaku akaszto

A két csavarfurat 0sszeillesztésével helyezze a C alaku
akasztot a szerszamhazra ugy, hogy a C alaku akaszto
nyilasa felfelé nézzen. Hizza meg a C alaku akasztot
két imbuszcsavarral.

A C alaku akaszto eltavolitasahoz lazitsa meg a csava-
rokat, és vegye le az akasztot.

» Abra23: 1. C alaku akaszto 2. Hatlapfejii csavarok

A C alaku akaszt6 90 fokos szogben nyitva allithato.
Nyomja és tartsa az akasztot felfelé, és lenditse a
kivant pozicidba.

» Abra24: 1. C alaku akaszt6

Az imbuszkulcs tarolasa

Tartsa készenlétben a mellékelt imbuszkulcsot a kulcs-
tartg’)ban, amig az nincs hasznalatban.
» Abra25: 1.Imbuszkulcs 2. Kulcstartd

MUKODTETES
A biztonségi rendszer ellendrzése |

A biztonsagi rendszer ellenérzése

AFIGYELMEZTETES: Hasznélat elétt elle-
nérizze, hogy minden biztonsagi rendszer miiko6-
doképes allapotban van-e. Ennek elmulasztasa
személyi sériiléseket okozhat.

» Abra26: 1.Kapcsolégomb 2. Erintkezéelem 3. Tar
4. Sz6gléve

Hasznalat elétt tesztelje a biztonsagi rendszert az
esetleges hibakat vagy meghibasodasokat keresve a
kovetkez6é modon.

1. Vegye ki az akkumulatort a szerszambdl. Ezutan
Uritse ki a tarban maradt 6sszes szoget.

2. Helyezze be az akkumulatorkazettat a helyére, és
kapcsolja be a szerszamot.

3.  Nyomja be a kapcsolégombot az érintkezéelem
benyomasa nélkil.

4. Nyomja az érintkez6elemet az anyaghoz a

kapcsolégomb benyomasa nélkil.

Ha a szerszam a fent leirt 3. vagy 4. |épésben miiko-
dik, a biztonsagi rendszer nem mikddik megfeleléen.
Azonnal fejezze be a szerszam hasznalatat, és fordul-
jon a helyi Makita Szervizkdzponthoz.

A szogbel6vo miikodtetése

AFIGYELMEZTETES: Tartsa az érintkez-
elemet stabilan az anyagon, amig a szerszam
teljesen be nem I6vi a széget. Az akaratlan I6vések
személyi sérilést okozhatnak.

AVIGYAZAT: Miel6tt behelyezné az akkumulatort
a szerszamba, mindig ellendrizze, hogy a kap-
csoléogomb hibatlanul miikodik, és felengedéskor
visszatér a kikapcsolt allasba.

AVIGYAZAT: Ne 16j6n be szogeket fémhez
hasonlé kemény anyagokba. Ha a sz6g nem tud
behatolni az anyagba, akkor a szdgbel6vé visszau-
gorhat, és sérulést okozhat.

MA\VIGYAZAT: Hasznalat kbzben erdsen tartsa a
szerszamot.

MEGJEGYZES: A szerszam nem kezdi el a rég-
zitést, ha 6t masodpercig nem miikddik a kap-
csol6, mikézben vagy a kapcsolégomb vagy az
érintkezéelem van kizarélag miikédtetve. Engedje
el a kapcsolégombot, vagy huizza ki az érintkez6-
elemet a munkadarabbél, majd helyezze vissza a
szerszamot a helyére a régzités Gjrakezdéséhez.

MEGJEGYZES: Ha hosszabb ideig, folyamatosan 16
be szdgeket, akkor a hasznaltlevegd felmelegedhet a
motorbol érkezd hé hatasara.

A szerszam kétféle szogbel6vési miveletet alkalmaz:
teljes sorozatos mikddtetés és érintkezésre torténd
mikodtetés.

MEGJEGYZES: Egyes régiokban vagy orszagokban
csak egyetlen szogbelovési mod (teljes sorozatos
mikodtetés) all rendelkezésre. A kapcsold kialakitasa
a lakéhelye szerinti régiétol fliggéen valtozik.

Teljes sorozatos miikodtetés

Ebben a médban egyetlen szdget I6het egy sorozatban.
A szerszdm mikodtetéséhez meghatarozott sorrend-
ben kell aktivalni egy munkadarab-érintkezést, majd
egy kioldot. A szogbeldvés folytatdsahoz engedie el

és aktivalja Ujra a kapcsolévezérl6ket ugyanabban a
sorrendben.

1. Aszerszam bekapcsolasahoz hosszan nyomja
meg a fékapcsolé gombot.

2. Gy6z6djon meg rdla, hogy a sorozatos miikodte-
tési méd lampa vilagit.
» Abra27: 1.Mukodtetési mod kapcsolégomb

2. Sorozatos miikddtetési mod lampa

3. Helyezze az érintkezéelemet laposan az anyagra.
» Abra28: 1. Erintkez6elem

4. Aszdg beldvéséhez teljesen huzza be a
kapcsologombot.
» Abra29: 1. Kapcsolégomb
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5.  Vegye le az ujjat a kapcsoldgombrdl. Majd emelje
fel az érintkez6elemet az anyagrol.

A kovetkez6 szdg belévéséhez ismételje meg a 3-5
lépéseket ugyanebben a sorrendben.

Erintkezésre torténé miikodtetés

Orszagfiigg6

Ebben az lizemmodban a kioldé mivelet barmelyik
sorozatat kdvetve folyamatos vagy egyszeri szogbel6-
vést valaszthat.

A szerszam mikodtetéséhez a munkadarab érintkezéje
és a kioldo barmely sorrendben aktivalhato. A szgek
folyamatos belévéséhez engedije fel és aktivalja Ujra a
munkadarab érintkezését.

Egyetlen szogbelovéshez

1. Aszerszam bekapcsolasahoz hosszan nyomja
meg a fékapcsolé gombot.

2. Nyomja meg és tartsa rovid ideig lenyomva a
mikodtetési moéd kapcsoldgombot az érintéses mikdd-
tetés kivalasztasahoz.

Az érintkezésre t6rténé mikodteteési lampa bekapcsol.
> Abra30: 1. Mikodtetési mod kapcsologomb
2. Erintkezésre torténé mikodtetési lampa

3. Helyezze az érintkez6elemet laposan az anyagra.

4. Aszdg belévéséhez teljesen hizza be a
kapcsolégombot.

5.  Vegye le az ujjat a kapcsolégombroél. Majd emelje
fel az érintkez6elemet az anyagrol.

A kbvetkez6 szdg beldvéséhez ismételje meg a 3-5
lépéseket ugyanebben a sorrendben.

Folyamatos szogbelovéshez

1. Aszerszam bekapcsolasahoz hosszan nyomja
meg a fékapcsolé gombot.

2. Nyomja meg és tartsa rovid ideig lenyomva a
mikodtetési moéd kapcsolégombot az érintéses miikod-
tetés kivalasztasahoz.

Az érintkezésre torténé mikodtetési lampa bekapcsol.

3. Nyomja le a kapcsolégombot.
» Abra31: 1. Kapcsolégomb

4. Helyezze az érintkezéelemet laposan az anyagra
a sz0g beldvéséhez.

5. Mozgassa a szerszamot a kdvetkezé terliletekre
a kapcsolégomb meghuzasaval, és helyezze az érint-
kez6elemet laposan az anyagra a kdvetkez6 sz6gek
belévéséhez.

» Abra32: 1.Kapcsoldgomb 2. Erintkezéelem

Ures l6vést meggatolé

mechanizmus

Amikor a tarban maradt sz6gek szama 7 - 9 darabra
csOkken a DBN900 modellnél/6 - 7 darabra a DBN901
modellnél, a kapcsolét mar nem lehet mikddtetni, és a
szerszam leall. A miikodés Ujrainditasa el6tt helyezzen
be egy Uj szégszalagot a tarba.

Beszorult szogek eltavolitasa

AFIGYELMEZTETES: A beszorult sz6-
gek eltavolitasa el6tt mindig vegye ki a gép
akkumulatorat.

Ha elakad a szdg, nézze meg kozelrél a sz6gadagolot
és a meghajtéegységet. Az elakadasokat altalaban a
sz0gek okozzak, amelyek beékelédnek a szdghajto és
a vezetéelem kozé.

Elakadas megsziintetése

AFIGYELMEZTETES: Ne tolja meg a széghaj-
tot erével. Ne litogesse a szoghajtot és a szogeket
kézi szerszamokkal az elakadas megsziintetésé-
hez. Ne feledje, hogy a szerszam siiritett levegével
van feltéltve, és nyomas alatt van belll. A kézikdnyv-
ben szerepl6 biztonsagi évintézkedések be nem
tartasa sulyos sériilésekhez vezethet.

MAFIGYELMEZTETES: Soha ne tartsa a szer-
szamot sajat maga vagy masok felé, mikozben
elakadast sziintet meg. Ennek elmulasztasa séri-
lésveszélyt okozhat az elsulés miatt, mivel a szer-
szamot sUritett levegdvel toltik fel egy gyarilag lezart
kamraban.

AVIGYAZAT: A gyakori elakadas vagy a nehe-
zen megoldhaté elakadasok kezelése érdekében
forduljon a helyi Makita szervizk6zponthoz.

1. Vegye ki az akkumulatort a szerszambal.
2. Vegye ki a tarban maradt 6sszes szdget.

3. Tavolitsa el az elakadast fogdval vagy hasonlé
eszkozzel.

MEGJEGYZES: Szerelje le a tarat a szerszamrol, ha
a szdgadagoldban és a meghajtéegységben elaka-
das lép fel.

4. Lazitsa meg és tavolitsa el a tarat rogzité csava-
rokat az imbuszkulccsal. Majd emelje meg kissé a tar
szabad végét, és huzza ki egyenesen.

» Abra33: 1.Tar 2. Csavarok

5. Tavolitsa el az elakadt szogeket a szoégkimeneti
nyilasban vagy a vezetéelemen keresztul.

Hasznaljon fogét az elakadt szeg meghajlitdsahoz gy,
hogy a szeg feje kij6jjon a vezetévezetd boritasanak
nyilasan. Utana tavolitsa el az elakadt szeget.
» Abra34: 1.Elakadt szeg 2. Szdgkimeneti nyilas

3. Vezetbelem

Elakadas léphet fel a tarban 1évé sz6gadagolo nyilas-
nal. Hasznaljon fogét az elakadt sz6g meghajlitasahoz
ugy, hogy a szdg feje kij6jjon a tar nyilasan. Utana
tavolitsa el az elakadt szeget.

» Abra35: 1. Elakadt szeg 2. Tar

6.  Atarban [év6 rogzitélemezt ferdén illessze be a
vezetéelemben lév6 régzitéhoronyba. Igazitsa a tarban
|évé csavarfuratokat a vezet6elemben |évékhoz. Huzza
meg a tarat a szerszamtesten a csavarokkal.
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inicializalasa

El6fordulhat, hogy a széghajté nem megfeleléen
helyezkedik el a kdvetkezd belévendd sz6g mogott,
miutan a szog elakadt vagy az akkumulator lemertlt. A
mivelet Ujrakezdése el6tt mindig végezze el az iniciali-
zacios lépéseket.

1. Vegye ki az akkumulatort a szerszamboal.

2. Vegye ki a tarban maradt 6sszes szoget.

3.  Nézze meg a szdghajté pozicidjat.

Ha azt latja, hogy a vezet6 kiall az érintkez6 tetejé-
bél, akkor az érintkez6elemet nem lehet megfeleléen
mikodtetni az inicializalas soran.

» Abra36: 1.Széghaitd 2. Erintkezelem vége

A beallitét elforgatva allitsa be a legkisebb szogbelo-
vési mélységet, hogy az érintkezéelem megfelel6en
mikaodjon.

» Abra37: 1.Szégbeldvési mélységallito

4. Helyezze be az akkumulatorkazettat a helyére, és
kapcsolja be a szerszamot.

5. Hulzza a szoglovét a tar hornya felé, és tartsa a
helyén. Majd helyezze az érintkezéelemet laposan az
anyagra, amely megsériilhet.
6. A meghajté pozicidjanak visszaallitasahoz huzza
meg teljesen a kapcsolégombot az érintkezéelem
mikodtetésével.
» Abra38: 1.Széglové 2. Tar hornya

3. Erintkez&elem 4. Kapcsologomb

A meghaijté pozicioja megfeleléen lesz inicializalva.

7.  Vegye ki az akkumulatort a szerszambol. Téltse
Ujra a szdgszalagot a tarban. Helyezze vissza az akku-
mulatorkazettat a szerszamba.

KARBANTARTAS

AFIGYELMEZTETES: Ne szerelje széta
szerszamot. Ez a szerszam siiritett leveg&vel van
lezarva, és a szétszerelés sulyos sériilést okozhat.

’Z/,/

AVIGYAZAT: Minden esetben ellenérizze, hogy
a szerszam ki van kapcsolva és az akkumulator

eltavolitasra keriilt miel6tt atvizsgalja a szersza-
mot vagy annak karbantartasat végzi.

MEGJEGYZES: Soha ne hasznaljon gazolajt,
benzint, higitét, alkoholt vagy hasonlé anyagokat.
Ezek elszinez6dést, alakvesztést vagy repedést
okozhatnak.

Atermék BIZTONSAGANAK és
MEGBIZHATOSAGANAK fenntartasa érdekében a

javitasokat és mas karbantartasokat vagy beallitasokat
a Makita hivatalos vagy gyari szervizkézpontjaban

kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket
hasznalva.

Megel6z6 karbantartas

Rendszeresen alaposan tisztitsa meg és ellenérizze a
mozgo6 alkatrészeket (pl. érintkezéelem, sz6gl6vé stb.),
hogy ne legyen rajtuk por és szennyezddés, amely
idével felhalmozédhat.

MEGJEGYZES: Ha a mozgé és cslisz6 alkatrészek
az alabbi abrak szerint rosszul vagy nem hatékonyan
mikodnek, fujja le a rajuk tapadt szennyezédéseket
és port, majd torolje tisztara.

» Abra39: 1.Szégadagolo sinek 2. Szégbeldvési
mélységallitd 3. Erintkezéelem
4. Sz6glove

OPCIONALIS

KIEGESZITOK

AVIGYAZAT: Ezen kiegészitoket és tartozékokat
javasoljuk a kézikonyvben ismertetett Makita
szerszamhoz. Barmilyen mas tartozék vagy tartozék
hasznalata sérllésveszélyt jelenthet. A kiegészit6t
vagy tartozékot csak rendeltetésszeriien hasznalja.

Ha barmilyen segitségre vagy tovabbi informaciokra
van sziiksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban,
keresse fel a helyi Makita Szervizk6zpontot.

. Szbgek

. Megndvelt kapacitasu tarak

. Eredeti Makita akkumulator és toIté
MEGJEGYZES: A listan felsorolt néhany kiegészité

megtalalhat6 az eszk6z csomagolasaban standard
kiegészitéként. Ezek orszagonként eltéréek lehetnek.
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SLOVENCINA (Originalny navod)

TECHNICKE SPECIFIKACIE

Model:

DBN900 DBN901

Tvar hlavi¢ky klinca

Pismeno D Okruhly

Dizka klinca

50 mm —90 mm

Priemer drieku

22,9 mm — 3,3 mm 22,9 mm — 23,8 mm

Kapacita zasobnika

51 —-58 klincov (1 pas + 11 - 18
klincov)

36 — 41 klincov (1 pas + 11 - 16
klincov)

Uhol ulozZenia klincov

30°—34° 20°-22°

Rozmery (D x § x V)"

326 mm x 186 mm x 358 mm 389 mm x 189 mm x 358 mm

Menovité napatie

Jednosmerny prud 18 V

Cista hmotnost

49-54kg 50-54 kg

" bez hakov

. Vzhladom k neustalemu vyskumu a vyvoju podliehaju technické udaje uvedené v tomto dokumente zmenam

bez upozornenia.
. Technické udaje sa mozu pre rozne krajiny lisit.

. Hodnota ¢istej hmotnosti zahffia najlah$iu a najtazsiu kombinaciu prislusenstva na bezné a bezpeéné pouzi-
vanie a akumulatorov, ktoré st uvedené v navode na obsluhu.

Pouzitel'né akumulatory a nabijacky

Akumulator

BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

Nabijacka

DC18RC/DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF /
DC18SH/DC18WC

. Niektoré vyssie uvedené akumulatory a nabijacky mézu byt nedostupné v zavislosti od miesta vasho bydliska.

AVAROVANIE: Pouzivajte iba akumulatory a nabijaéky zo zoznamu uvedeného vys$sie. Pouzivanie
akychkolvek inych akumulatorov a nabijadiek méze spdsobit zranenie a/alebo poziar.

Symboly

NizSie su uvedené symboly, ktoré sa moézu pouzivat pri
tomto nastroji. Je dolezité, aby ste poznaliich vyznam,
skor nez zacnete pracovat.

©
@

Precitajte si navod na obsluhu.

Pouzivajte ochranu o¢i.

@@ Pouzivajte ochranu sluchu.

Pouzivajte prostriedky na ochranu zraku
a sluchu.

Nepouzivajte na leSeniach ani rebrikoch.

Ak neskrutkujete upinacie prvky, nemajte
prsty na spustacom spinaci, aby ste zabra-
nili ndhodnému vystreleniu.

1

Varovanie: Nastroj dokaze pracovat v
rezime kontaktného nastrelovania. Pred
pouzitim si dokladne precitajte pokyny a
varovania pre tento nastroj.

Len pre $taty EU

Z dévodu pritomnosti nebezpecnych
komponentov v zariadeni mézu mat odpad
z elektrickych a elektronickych zariadeni,
pouzité akumulatory a batérie negativny
vplyv na Zivotné prostredie a ludské
zdravie.

Elektrické a elektronické zariadenia alebo
akumulatory nelikvidujte spolu s komunal-
nym odpadom!

V sulade s eurépskou smernicou o odpade
z elektrickych a elektronickych zariadeni,
o akumulatoroch a batériach a odpade z
akumulatorov a batérii, ako aj v sulade s
prispdsobenymi vnatrostatnymi pravnymi
predpismi by sa odpad z elektrickych a
elektronickych zariadeni a pouzité akumu-
latory a batérie mali uskladiovat osobitne
a odovzdavat na samostatnom zbernom
mieste pre komunalny odpad, ktoré sa pre-
vadzkuje v sulade s predpismi na ochranu
Zivotného prostredia.

Oznacuje to symbol preskrtnutej smetnej
nadoby na zariadeni.
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Urcéené pouzitie
Toto naradie je uréené na pripravné prace v interiéri,
ako je upevnovanie podlahovych nosnikov alebo bez-

nych krokiev a na vytvaranie ramovych konstrukcii z
dosiek pri rozmiestneni 2" x 4".

Typicka hladina akustického tlaku zataze A uréena
podla standardu EN62841-2-16:

Model DBN900

Uroveri akustického tlaku (L) : 95 dB (A)

Urovei akustického vykonu (Ly,) : 101 dB (A)
Odchylka (K): 3 dB (A)

Model DBN901

Urover akustického tlaku (L) : 97 dB (A)

Uroveti akustického vykonu (Ly,) : 103 dB (A)
Odchylka (K): 3 dB (A)

POZNAMKA: Deklarovana hodnota emisii hluku bola
merana podla Standardnej skiSobnej metédy a méze
sa pouzit na porovnanie jedného nastroja s druhym.
POZNAMKA: Deklarovana hodnota emisii hluku sa
moze pouzit' aj na predbezné posudenie vystavenia
ich uginkom.

AVAROVANIE: Pouzivajte ochranu sluchu.

A VAROVANIE: Emisie hluku poéas skutoéného
pouzivania elektrického nastroja sa mézu odli-
Sovat’ od deklarovanej celkovej hodnoty, a to v
zavislosti od sposobov pouzivania nastroja.

A VAROVANIE: Nezabudnite oznaéit bezpegé-
nostné opatrenia s cielom chranit’ obsluhu, a

to tie, ktoré sa zakladaju na odhade vystavenia
u€inkom v ramci realnych podmienok pouzivania
(beruc do uvahy vsetky sucasti prevadzkového
cyklu, ako su doby, kedy je nastroj vypnuty a kedy
bezi bez zat'azenia, ako dodatok k dobe zapnutia).

Celkova hodnota nepretrzitych vibracii (trojosovy vekto-
rovy sucet) uréena podla normy EN62841-2-16:
Model DBN900

Emisie vibracii (ay) : 4,3 m/s’

Odchylka (K): 1,5 m/s

Model DBN901

Emisie vibracii (ay) : 4,6 m/s’

Odchylka (K): 1,5 m/s

POZNAMKA: Deklarovana celkova hodnota vibracii
bola merana podla Standardnej ski§obnej metody

a mdZe sa pouZit na porovnanie jedného nastroja s
druhym.

POZNAMKA: Deklarovana celkova hodnota vibracii
sa mdze pouzit aj na predbezné posudenie vystave-
nia ich aéinkom.

A VAROVANIE: Emisie vibracii poéas skutoé-
ného pouzivania elektrického nastroja sa mézu
odliSovat’ od deklarovanej celkovej hodnoty, a to
v zavislosti od spoésobov pouzivania nastroja.

A VAROVANIE: Nezabudnite oznagit bezpeé-
nostné opatrenia s cielom chranit’ obsluhu, a

to tie, ktoré sa zakladaju na odhade vystavenia
ucinkom v ramci realnych podmienok pouzivania
(beruc do uvahy vSetky sucasti prevadzkového
cyklu, ako su doby, kedy je nastroj vypnuty a kedy
bezi bez zat'azenia, ako dodatok k dobe zapnutia).

Nasledujuce udaje ukazuju priemerné hodnoty maxi-
malnej amplitady zrychlenia z opakovanych narazovych
vibracii, ps, so zodpovedajicou odchylkou (K) uréenou
podla normy EN62841-2-16.

Model DBN900

pe: 1391 m/s?

Odchylka (K): 221 m/s®

Model DBN901

Pe: 1 569 m/s?

Odchylka (K): 374 m/s”

POZNAMKA: Tieto deklarované hodnoty sa nemajt
pouzit na urCenie vystavenia ruk a ramien vibraciam.

Vyhlasenia o zhode

Len pre krajiny Eurépy

Vyhlasenie EU/Spojeného kralovstva o zhode je k dis-
pozicii na tejto adrese URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

BEZPECNOSTNE
VAROVANIA

Vseobecné bezpeénostné predpisy

pre elektrické nastroje

AVAROVANIE Prestudujte si véetky bezpeé-
nostné varovania, pokyny, vyobrazenia a technické
$pecifikacie uréené pre tento elektricky nastroj. Pri
nedodrzani vSetkych nizSie uvedenych pokynov méze
dojst k urazu elektrickym pradom, poziaru alebo vaz-
nemu zraneniu.

Vsetky vystrahy a pokyny si
odlozte pre pripad potreby v
buducnosti.

Pojem ,elektricky nastroj“ sa vo vystrahach vztahuje na
elektricky napajané elektrické nastroje (s kablom) alebo
batériou napajané elektrické nastroje (bez kabla).
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Bezpecénostné varovania pre nastroj

na nastrel'ovanie upinacich prvkov

1. Vzdy predpokladajte, Ze nastroj obsahuje
upinacie prvky. Neopatrné zaobchadzanie s
nastrojom moze viest k neo¢akavanému vystrele-
niu upinacich prvkov a zraneniu.

2. Pri vkladani a vyberani upinacich prvkov,
vykonavani Gprav alebo vymene prislusen-
stva odpojte nastroj od zdroja napajania. Ak
je nastroj pripojeny k zdroju napajania, méze sa
nahodne aktivovat, ¢o méze viest k zraneniu.

3. Pri manipulacii s upinacimi prvkami, najma
pri ich vkladani a vyberani, si davajte pozor.
Upinacie prvky maju ostré hroty, ktoré mézu spo-
sobit' zranenie.

4. Nastrojom nemierte na seba ani na nikoho
iného vo svojom okoli. Neoakavané spustenie
sposobi uvolnenie upinacieho prvku, ¢o méze
viest k zraneniu.

5. Ked sa nastroj nepouziva alebo presuva z
jednej prevadzkovej polohy do druhej, majte
prsty mimo spustacieho spinaca. Neo¢akavané
spustenie sposobi uvolnenie upinacieho prvku, ¢o
moze viest k zraneniu.

6.  Pri praci, ked’ sa upinaci prvok méze dostat' do
kontaktu so skrytym vedenim, drzte nastroj len
za izolované uchopné povrchy. Upinaci prvok,
ktory sa dostane do kontaktu s vodi¢om pod napa-
tim, m6ze spbsobit prechod elektrického pradu
odhalenymi kovovymi €astami nastroja a spdsobit’
tak obsluhe zasah elektrickym pradom.

7. Nastroj po€as pouzivania pevne drzte.
Nekontrolovany spatny naraz nastroja méze viest'
k neumyselnej aktivacii, o moze viest k zraneniu.

8.  Vsetky casti tela, ako su ruky, nohy atd'., drzte
mimo smeru vystrelovania nastroja. Upinaci
prvok méze preniknut do obrobku, ako aj do
akéhokolvek predmetu za nim, ¢o moze viest k
zraneniu.

9.  Pri pouzivani nastroja drzte vSetky casti tela,
ako su ruky, nohy atd’., mimo oblasti, kde sa
upinaci prvok vystreluje do obrobku. Upinaci
prvok by sa mohol odrazit' a vystrelit z obrobku, ¢o
by mohlo viest k zraneniu.

10. Nastroj nezapinajte, pokial sa pevne neopiera
o obrobok. Ak sa nastroj nedotyka obrobku,
upinaci prvok sa od neho méze odrazit, o moze
viest k zraneniu.

11. Tento nastroj nepouzivajte na upeviiovanie
elektrickych kablov. Nie je navrhnuty na instala-
ciu elektrickych kablov a méze poskodit' izolaciu
elektrickych kablov a tym spdsobit zasah elektric-
kym prudom alebo riziko poziaru.

12. Ked sa upinaci prvok zasekne v nastroji,
nastroj odpojte od zdroja napajania. Ak je
nastroj pri odstrafiovani zaseknutého upinacieho
prvku pripojeny k zdroju napajania, méze sa
nahodne aktivovat, ¢o moze viest k zraneniu.

13.  Pri uvolfiovani zaseknutého upinacieho prvku
postupujte opatrne. Mechanizmus méze byt pod
tlakom a upinaci prvok méze silno vystrelit, o
moze viest k zraneniu.

Dopliujuce varovania pre nastroje s kontaktnym

nastrefovanim

1. Kontaktné nastrelovanie sa smie pouzivat’ iba
na nepresné upevnovacie aplikacie, ako su
stresSné krytiny a debnenia alebo vyroba paliet,
nabytku, vystavba domov alebo obkladanie.
Na prace vyzadujuce si vacsiu presnost sa musi
zvolit sekvenény nastroj alebo sekvenény pre-
vadzkovy rezim.

2. Pred pouzivanim nastrojov so selektivnym
nastrefovanim vzdy skontrolujte rezim nastre-
lovania. Pouzivanie nastroja bez overenia rezimu
nastrelovania moéze viest k zraneniu v doésledku
neumyselného nastrelenia upevriovacieho prvku.

3. Tento nastroj pouzivajte na kontrolovanych
pracoviskach, kde sa dodrziavaju bezpecné
pracovné postupy. V prostredi, kde sa nedodr-
Ziavaju bezpec€né pracovné postupy, hrozi zvy-
Sené riziko zranenia.

Dal$ie bezpeénostné varovania:

1. Pred pracou skontrolujte, ¢i sa v blizkosti
niekto nenachadza. Nikdy sa nepokusajte
nastrefovat’ upinacie prvky stucasne zvnutra
aj zvonka steny. Upinacie prvky mézu prera-
zit a/alebo vyletiet, ¢o predstavuje smrtelné
nebezpecdenstvo.

2. Davajte pozor na svoj postoj a zachovavajte
rovnovahu s nastrojom. Pri praci na vyssich
miestach dbajte na to, aby sa nikto nenacha-
dzal pod vami.

3. Nastroj na vkladanie upinacich prvkov ozna-
¢eny symbolom ,,Nepouzivajte na leSeniach a
rebrikoch® nikdy nepouzivajte v urcitych situa-
ciach, napriklad:

. v pripade, ak chcete zmenit miesto klinco-
vania za iné, pricom vykonanie tejto zmeny
vyzaduje pouzite leSenia, schodikov, reb-
rikov alebo konstrukcii podobnych rebriku,
napr. stresnych lat;

. na zatvaranie $katul alebo prepraviek;

. na montaz prepravnych bezpeénostnych
systémov napriklad na vozidlach alebo
vagonoch.

4. Dokladne skontrolujte steny, stropy, podlahy
zastreSenie a pod., aby nedoslo k urazu elek-
trickym pradom, uniku plynu, vybuchu a pod.,
spoésobenym priechodom sponky do vodi¢ov
pod napétim, potrubi alebo plynovych rarok.

5. Pouzivajte len upinacie prvky opisané v tomto
navode. Pri pouziti akychkolvek inych upinacich
prvkov moéze dojst k poruche nastroja.

6. Nastroj neupravujte a nepokusajte sa ho pou-
zivat' na iné ucely nez nastrefovanie upinacich
prvkov.

7. Nastroj nepouzivajte bez upinacich prvkov.
Skracuje to jeho Zivotnost.

8. Ak na nastroji spozorujete nieco chybné alebo
nezvycajné, okamzite zastavte pracu.

9.  Nikdy nevrazajte upinacie prvky do materialov,
cez ktoré by mohli vyletiet’ ako projektil.

10. Nikdy suéasne neaktivujte spust’aci spina¢ a
kontaktny prvok, kym nie ste pripraveni pri-
peviovat’ pracovné materialy. Nechajte pra-
covny material stlacit’ kontaktny prvok. Nikdy
nezaist'ujte kontaktny prvok a nestlacajte ho
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rukou, aby ste obisli jeho ucel.

11.  Kontaktny prvok nikdy neupravujte. Pravidelne
kontrolujte spravnost’ fungovania kontaktného
prvku.

12. Z nastroja, ktory sa nepouziva, vzdy vyberte
upinacie prvky.

13.  Neumiestnujte magnety alebo podobné mag-
netické zariadenia prili$ blizko k nastroju.
Méze to ovplyvnit magneticky snimac v nastroji.

Dolezité bezpec¢nostné a

prevadzkové pokyny pre akumulator

Pred pouzitim akumulatora si precitajte vSetky
pokyny a vystazné oznacenia na (1) nabijacke
akumulatorov, (2) akumulatore a (3) produkte
pouzivajucom akumulator.

2. Akumulator nerozoberajte ani neupravuijte.

Méze to viest k poZiaru, nadmernému teplu alebo

vybuchu.

Ak sa doba prevadzky prilis skrati, ihned’

preruste pracu. Moze nastat’ riziko prehriatia,

moznych popalenim ¢i dokonca explézie.

V pripade zasiahnutia o¢i elektrolytom ich

vyplachnite ¢istou vodou a okamzite vyhla-

dajte lekarsku pomoc. Méze dojst’ k strate
zraku.

Akumulator neskratujte:

(1) Nedotykajte sa konektorov ziadnym vodi-
vym materialom.

(2) Neskladujte akumulator v obale s inymi
kovovymi predmetmi, napriklad klincami,
mincami a pod.

(3) Akumulator nevystavujte vode ani dazd'u.

Skrat akumulatora méze sposobit’ velky

tok prudu, prehriate, mozné popaleniny ¢i

dokonca poruchu.

Nastroj ani akumulator neskladujte a nepouzi-

vajte na miestach s teplotou presahujicou 50

°C (122 °F).

Akumulator nespal'ujte, ani ked je vazne

poskodeny alebo uplne opotrebovany.

Akumulator méze v ohni explodovat'.

Akumulator neprepichujte, neprerezavajte,

nedrvte, nehadzte ani ho nenarusajte udermi o

tvrdé predmety. MézZe to viest k poziaru, nadmer-

nému teplu alebo vybuchu.

. Nepouzivajte poSkodeny akumulator.

10. Litium-iénové akumulatory, ktoré su sticast'ou
naradia, podliehaju poziadavkam legislativy o
nebezpeénom tovare.

V pripade obchodnej prepravy, napr. dodanie
tretimi stranami ¢i Speditérmi, sa musia dodrziavat'
Specialne poziadavky na zabalenie a oznacenie.
Pred pripravou polozky na odoslanie sa vyzaduje
konzultacia s odbornikom na nebezpeény mate-
rial. Taktiez treba dodrziavat potencialne podrob-
nejSie predpisy prislusnej krajiny.

Prelepte alebo zakryte otvorené kontakty a
zabalte akumulator tak, aby sa v baliku nemohol
volne pohybovat.

11.  Akumulator pri likvidacii odstrante z nastroja

a zlikvidujte ho na bezpeénom mieste.

Akumulator zlikvidujte v silade s miestnymi

nariadeniami.

12.  Akumulatory pouzivajte iba s vyrobkami
uvedenymi spolo¢nost’'ou Makita. InStalacia
akumulatorov do nevyhovujucich vyrobkov méze
sposobit poziar, nadmerné teplo, vybuch alebo
unik elektrolytov.

13. Ak sa nastroj dlhsi ¢as nepouziva, odstrante z
neho akumulator.

14.  Akumulator sa méze pocas pouzivania a po
pouziti zohriat, €o méze sposobit’ popaleniny
alebo popaleniny aj pri relativne nizkej tep-
lote. Pri manipulacii s horicimi akumulatormi
davajte pozor.

15. Nedotykajte sa svorky nastroja ihned’ po pou-
ziti, ked'ze sa mohla zohriat’ dostato¢ne na to,
aby sposobila popaleniny.

16. Zabrante zachytavaniu triesok, prachu alebo
zeminy na svorkach, otvoroch a drazkach
akumulatora. MozZe to spdsobit zohriatie, poziar,
vybuch a poruchu nastroja alebo akumulatora, v
dosledku Eoho méze dojst k popaleninam alebo
zraneniu osob.

17. Pokial nastroj nepodporuje pouzivanie v bliz-
kosti vysokonapat'ovych elektrickych vedeni,
nepouzivajte akumulator blizko vysokona-
pat'ovych elektrickych vedeni. M6ze to viest
k nespravnemu fungovaniu alebo poskodeniu
nastroja alebo akumulatora.

18. Akumulator drzte mimo dosahu deti.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE.

APOZOR: Pouzivajte len originalne akumu-
latory od spolo€nosti Makita. Pouzivanie batérii,
ktoré nie su od spolo¢nosti Makita, alebo upravenych
batérii mbéze spdsobit vybuch batérie a nasledny
poziar, zranenie oséb alebo poskodeniu majetku.
Nasledkom bude aj zruSenie zaruky od spolo¢nosti
Makita na nastroj a nabijacku od spolo¢nosti Makita.

UPOZORNENIE: Spoloénost Makita nezodpoveda
za ziadne nehody spbsobené pouzivanim neoriginal-
nych akumulatorov Makita alebo akumulatorov, ktoré
boli upravené. Originalne akumulatory Makita boli
prisne hodnotené z hladiska kompatibility s nastrojmi
a nabijackami Makita v sulade s platnymi pravnymi

predpismi a bezpe€nostnymi normami.

Rady na udrzanie maximalnej

zivotnosti akumulatora

1. Akumulator nabite eSte predtym, ako sa uplne
vybije. Vzdy preruste pracu s nastrojom a
nabite akumulator, ked’ spozorujete nizsi
vykon nastroja.

2. Nikdy nenabijate plne nabity akumulator.

Prebijanie skracuje Zivotnost’ akumulatora.

3. Akumulator nabijajte pri izbovej teplote 10 °C —

40 °C (50 °F — 104 °F). Pred nabijanim nechajte
horuci akumulator vychladnut'.

4. Ked akumulator nepouzivate, vyberte ho z

nastroja alebo nabijacky.

5. Litium-ionovy akumulator nabite, ak ste ho

nepouzivali dlhSie ako Sest’ mesiacov.
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OPIS FUNKCII

APOZOR: Pred upravou alebo kontrolou funké-
nosti nastroja vzdy skontrolujte, €i je nastroj
vypnuty a akumulator je vybraty.

InStalacia alebo demontaz

akumulatora

A\POZOR: Pred instalaciou alebo vybratim
akumulatora nastroj vzdy vypnite.

A\POZOR: Pri instalovani a vyberani akumu-
latora pevne uchopte nastroj a akumulator. Ak
nastroj a akumulator pevne neuchopite, méze to mat’
za nasledok vySmyknutie z vasich ruk s désledkom
poskodenia nastroja a akumulatora, ako aj osobnych
poraneni.

Akumulator vlozite tak, Ze jazy¢ek akumulatora
zarovnate s drazkou v kryte a zasuniete ho na miesto.
Zatlacte ho uplne, kym zakliknutim nezapadne na
miesto. Ak vidite Cerveny indikator, ako je znazornené
na obrazku, nie je spravne zaisteny.

Ak chcete vybrat akumulator, vysurite ho z nastroja,
pricom posurite tlacidlo na prednej strane akumulatora.
» Obr.1: 1. Cerveny indikator 2. Tlagidlo

3. Akumulator

A POZOR: Akumulator vzdy nainstalujte aplne,
az kym nie je vidiet’ €erveny indikator. V opaénom
pripade m6ze nahodne vypadnut z nastroja a ublizit
vam alebo osobam v okoli.

A POZOR: Pri instalovani akumulatora nepou-

zivajte silu. Ak sa akumulator neda zasunut lahko,
nevkladate ho spravne.

Systém na ochranu nastroja/

akumulatora

Nastroj je vybaveny systémom ochrany nastroja/aku-
mulatora. Tento systém automaticky vypne napajanie
motora s cielom prediZit Zivotnost nastroja a akumula-
tora. Nastroj sa poc€as prevadzky automaticky zastavi
v pripade, ak sa nastroj alebo akumulator dostanu do
jedného z nasledujucich stavov:

» Obr.2: 1. Svetlo 2. Indikator napajania/rezimu

*

Vyhotovenie spinaca sa |i$i v zavislosti od oblasti
vasho bydliska.

Indikator stavu ochrany

Svetlo Indikator napajania/ Stav
rezimu
Svieti Blika Svieti Blika

Prehriatie

N

(.
(.

Svetlo Indikator napajania/ Stav
rezimu
Svieti Blika Svieti Blika
Prilisné
vybitie

i

Ochrana pred prehrievanim

V pripade prehriatia nastroja/akumulatora sa nastroj
automaticky zastavi a zobrazi sa indikacia stavu. V tejto
situacii nechajte nastroj/akumulator pred opatovnym
spustenim vychladnut.

(-
(I

Ochrana pred nadmernym vybitim

Ked sa kapacita akumulatora znizi, nastroj sa automa-
ticky zastavi. V takom pripade vyberte akumulator z
nastroja a nabite ho.

Ochrana pred d'alSimi
nebezpecenstvami

Systém ochrany bol navrhnuty tak, aby chranil aj pred

dalSimi nebezpecenstvami, ktoré by mohli poskodit

nastroj, a zaistuje automatické zastavenie nastroja. Ak

sa nastroj do¢asne zastavil alebo prerusil prevadzku,

problém vyrieste vykonanim nasledujucich krokov.

1. Restartujte nastroj tak, Ze ho vypnete a potom
znova zapnete.

2. Nabite akumulatory alebo ich vymerite za nabité
akumulatory.

3. Nechaijte stroj aj akumulatory vychladnut.

Ak po obnoveni systému ochrany nedo$lo k zlepSeniu

stavu, obratte sa na miestne servisné stredisko spoloc-
nosti Makita.

Indikacia zvysSnej kapacity

akumulatora

Len na akumulatory s indikatorom

Stlagenim tlacidla kontroly na akumulatore zobrazite
zostavajucu kapacitu akumulatora. Indikatory sa na
niekolko sekund rozsvietia.

» Obr.3: 1. Indikatory 2. Tlacidlo kontroly

Indikatory Zostavajlca
I D !| kapacita
Svieti Nesvieti Blika
I I I I 75 % az
100 %

50 % az 75 %

1R

25 % az 50 %

] Jig

0% az25 %

000

Akumulator
nabite.

putn
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Indikatory Zostavajlca
I D n kapacita
Svieti Nesvieti Blika
I I I:I I:I Akumulator
je mozno
chybny.

Wl 1

POZNAMKA: V zavislosti od podmienok pouZivania
a v zavislosti od okolitej teploty sa méze zobrazenie
mierne odliSovat od skuto¢nej kapacity.
POZNAMKA: Prvy (Uplne viavo) svetelny indika-
tor bude blikat, ked systém ochrany akumulatora
funguje.

Obsluha hlavného vypinaca

A\POZOR: Pred viozenim akumulatora do
nastroja sa vzdy presvedcite, ¢i spust’aci spina¢
funguje spravne a po uvolneni sa vrati do pozicie
,»OFF*.

Nastroj zapnete stlacenim a podrzanim hlavného vypi-
naca. Indikator napajania sa rozsvieti.

Nastroj vypnete opatovnym stlacenim a podrzanim
hlavného vypinac¢a, kym indikator napajania nezhasne.

POZNAMKA: Vyhotovenie spinaéa sa lisi v zavislosti
od oblasti vasho bydliska.

» Obr.4: 1. Hlavny vypina¢ 2. Indikator napajania

POZNAMKA: Nastroj sa neda zapnut, ked je stla-
¢eny spustaci spinac alebo aktivovany kontaktny
prvok. Pred zapnutim nastroja uvolnite spustaci
spina¢ a kontaktny prvok.

POZNAMKA: Nastroj sa neda vypnit poéas nastre-
fovania klincov.

POZNAMKA: Hlavny vypinaé& sa automaticky vypne,
ak sa nastroj dlh§i ¢as nepouziva.

Vyber rezimu nastrel'ovania

Specifické podra krajiny

POZNAMKA: V niektorych regiénoch alebo krajinach
je k dispozicii iba rezim jednotlivého klincovania.
Vyhotovenie spinaca sa li$i v zavislosti od oblasti

vasho bydliska.

Nastroj vyuZziva selektivne spustanie. Stlacenim a
kratkym podrzanim tlacidla prepinania rezimu nastrefo-
vania vyberte poZadovany rezim nastrelovania.

» Obr.5: 1. Tlacidlo prepinania reZzimu nastrelovania
2. Indikator rezimu postupného nastre-
fovania 3. Indikator rezimu kontaktného
nastrelovania

Prepina¢ | Rezim Funkcia
rezimu nastrelovania
- Uplné Postupné nastrelovanie klincov
postupné jeden za druhym. Vhodné na
nastrefovanie | starostlivé a presné nastrelo-
vanie klincov a uzito¢né, ked
pozadujete presné umiestnenie
spojovacich prvkov.
| Kontaktné K dispozicii je bud jednotlivé,
] nastrefovanie | alebo kontinudlne klincovanie.
Uprednostriuje sa, ked pozadu-
jete vysokoproduktivne umiest-
nenie spojovacich prvkov.

= Nie je k dispozicii v niektorych regiénoch a
krajinach.

POZNAMKA: ReZim nastrelovania sa neda prepnt,
ked je stlaceny spustaci spinac alebo aktivovany
kontaktny prvok.

Nastavenie hibky nastrelovania

klincov

A VAROVANIE: Pred nastavenim hibky nastre-
Fovania klincov nesmiete mat’ prsty polozené na
spustacom spinaci ani na kontaktnom prvku a
akumulator musi byt’ vybraty.

Hibku nastrelovania klincov nastavite otaéanim
nastavovacieho prvku. Hibka nastrelovania klincov sa
zvacsuje otacanim nastavovacieho prvku v smere A a
zmenSuje sa jeho ota€anim v smere B podla zobraze-
nia na obrazku. Rozsah nastavenia hibky nastrelovania
je 8,5 mm.

» Obr.6: 1. Nastavovac

UPOZORNENIE: Nastavovacim prvkom pri-
velmi neotacajte, pretoze sa moéze zaseknut'.

Hibku nastrelovania klincov nastavte podra potreby.
» Obr.7: 1. Prili§ hiboko 2. Presne zarovno 3. Prili§
plytko

Rozsvietenie kontrolky

APOZOR: Nepozerajte sa priamo do svetla ani
jeho zdroja.

Kontrolka sa rozsvieti stlacenim spustacieho spinaca
alebo aktivaciou kontaktného prvku. Kontrolka svieti,
kym drzite stlateny spustaci spina¢ alebo mate pritla-
¢eny kontaktny prvok. Kontrolka zhasne asi 10 sekund
po uvolneni spustacieho spinac¢a a kontaktného prvku.
» Obr.8: 1.Lampa

POZNAMKA: Suchou tkaninou utrite znegistené
$oSovky lampy. Davajte pozor, aby sa $oSovky lampy
neposkriabali. Mohla by sa zniZit intenzita osvetlenia.
POZNAMKA: Ak je akumulator takmer vybity, nastroj
nemusi vystrelovat klince, aj ked lampa stale svieti. V
takomto pripade nabite akumulator.
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ZOSTAVENIE

A POZOR: Pred kazdou pracou na klincovaéke
sa vzdy uistite, Ze nemate prsty polozené na
spustacom spinaci ani na kontaktnom prvku a
skontrolujte, ¢i ste vybrali akumulator.

Vkladanie alebo vyberanie klincov

A POZOR: Pred vkladanim nastrefovacich klin-
cov sa vzdy musi vybrat akumulator. Nahodné
vystrelenie klincov moze spdsobit zranenie oséb
alebo Skody na majetku.

APOZOR: Davajte si pozor, aby ste si neza-
chytili prsty v zasobniku. Posuvac klincov ma
tendenciu vyskocit spat do pévodnej polohy, pokial
neurobite protiakciu.

UPOZORNENIE: Jemne posuvajte posuvaé
klincov pozdiz zasobnika. Nasilny kontakt medzi
posuvacom klincov a pasom s klincami méze posko-
dit klince.

1. Vyberte akumulator.
2. Vlozte pas s klincami do Strbiny zasobnika.

Uistite sa, Ze ste zarovnali obrysy hlavic¢iek klincov s
obrysmi Strbiny.
» Obr.9: 1. Strbina 2. Obrys hlaviciek klincov

3.  Stlacte packu posuvaca, aby sa zdvihla doska
posuvaca nad vlozZeny pas s klincami. Potom potiahnite
posuvac klincov smerom k $trbine.

» Obr.10: 1. Packa posuvaca 2. Posuvac klincov

4.  Uvolnite packu posuvaca a posurite posuvaé
klincov spat bezpe¢nym uvolnenim napatia pruziny.
» Obr.11: 1. Packa posuvaca 2. Posuvac klincov

UPOZORNENIE: Uistite sa, ze je pas klincov
spravne zarovnany v zasobniku a zaisteny
doskou posuvaca.

Ak nie je, skuste ho vlozit znova.

UPOZORNENIE: Nepouzivajte deformované
klince ani pasy klincov. Pouzivajte klince uvedené
v tomto navode. Pouzivanie inych klincov ako tych
uvedenych v tomto navode méze spdsobit zasekava-
nie klincov a poruchu.

» Obr.12

Ak chcete nastrelovacie klince vybrat, postupuijte v
opacnom poradi krokov ako pri vkladani.
» Obr.13

Vlozenie zasobnika s rozSirenou

kapacitou

Volitel'né prislusenstvo

A POZOR: Pred viozenim zasobnika s roz-
Sirenou kapacitou vzdy vyberte zo zasobnika
vSetky klince, ktoré v iom zostali, a z nastroja
akumulator.

Pouzite velkokapacitny nadstavec na zasobnik, aby v
nastroji mohlo byt viac klincov.

1. Pomocou imbusového kltu¢a povolte a vyberte
skrutky, ktoré zaistuju zasobnik.
» Obr.14: 1. Zasobnik 2. Skrutky

2.  Mierne nadvihnite volny koniec Standardného
zasobnika a vytiahnite ho priamo von.
» Obr.15: 1. Standardny zasobnik

3.  Vlozte zaistovaciu platni¢ku v zasobniku s roz-
Sirenou kapacitou do zaistovacej drazky vo vodidle
nastrefovaca pod uhlom. Zarovnajte otvory na skrutky
v zasobniku s otvormi vo vodidle nastrefovaca. Potom
skrutky po troche dotiahnite pomocou imbusového
kluca.
» Obr.16: 1. Zasobnik s rozSirenou kapacitou
2. Zaistovacia platni¢ka 3. Zaistovacia
drazka 4. Vodidlo nastrelovacéa 5. Otvory
na skrutky

4.  Utiahnite zasobnik s rozSirenou kapacitou na tele
nastroja pomocou skrutky.

5.  Znova utiahnite vSetky skrutky, aby sa zaistil

zasobnik s rozSirenou kapacitou.

» Obr.17: 1. Zasobnik s rozSirenou kapacitou
2. Skrutky

Predny adaptér

APOZOR: Pred pripojenim alebo odpojenim
predného adaptéra sa presvedcte, ze nemate
prsty na spustacom spinaci ani kontaktnom
prvku, a vyberte vSetky klince, ktoré zostali v
zasobniku, a akumulator.

Pri nastrelovani klincov do materialu, ktory sa lahko

poskodi, pripojte na vrch kontaktu predny adaptér.

Pripevnenie predného adaptéra

1. Zlahka polozZte predny adaptér na vrch kontaktu.

2. Uvolnite spustaci spinac.

3. Kontaktny prvok pevne priloZte na material, ktory
sa moze poskodit.

4. Tlacte na kontaktny prvok, kym predny adaptér
bezpeéne nezapadne na vrch kontaktu.

» Obr.18: 1. Predny adaptér 2. Kontaktny prvok

POZNAMKA: Uistite sa, Ze hakovité konce ramena
predného adaptéra Uplne zapadnu na vrch kontaktu.

» Obr.19: 1. Hakovité konce ramena

Odpojenie predného adaptéra

1. Otocte nastroj naopak.

2. Odpojte ramena predného adaptéra od vrchu
kontaktu a vysurite predny adaptér zo zostavy.

POZNAMKA: Ak sa predny adaptér tazko odpaja,

pomocou plochého skrutkovaca ho vypacte.

» Obr.20: 1. Vrch kontaktu 2. Predny adaptér
3. Medzera

Zavesenie nastroja

K dispozicii su dva typy hakov na naradie podla vasich
potrieb. Na zavesenie nastroja na stojan na naradie,
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kolajnicu alebo stenu pouZite hak v tvare spony alebo
hak v tvare pismena C.

A POZOR: Naradie si nevesajte na opasok.
Klincovacka by pri pade po nahodnom uvolneni haku
mohla nahodne vystrelit a niekoho poranit.

» Obr.21

Hak v tvare spony

Vlozte hak v tvare spony do drazky na tele nastroja a
potom ho zaistite imbusovou skrutkou.

Ak chcete hak v tvare spony odstranit, uvolnite skrutku
a potom hak vyberte.

» Obr.22: 1. Hak v tvare spony 2. Imbusova skrutka

Hak v tvare pismena C

Zarovnajte dve supravy otvorov na skrutky a umiestnite

hak v tvare pismena C na telo nastroja tak, aby otvor

haku v tvare pismena C smeroval nahor. Utiahnite hak v

tvare pismena C dvoma imbusovymi skrutkami.

Ak chcete hak v tvare pismena C odstranit, uvolnite

skrutky a potom hak vyberte.

» Obr.23: 1. Hak v tvare pismena C 2. Imbusové
skrutky

Hak v tvare pismena C mdze byt otvoreny v 90-stuprio-
vych intervaloch.

Zatlacte a podrzte hak smerom nahor a oto¢te ho do
pozadovanej polohy.

» Obr.24: 1. Hak v tvare pismena C

Uskladnenie Sesthranného kl'ac¢a

Ked sa imbusovy kli¢ nepouziva, majte ho pripraveny

na drziaku kluca.

» Obr.25: 1. Sesthranny imbusovy klG¢ 2. Drziak
kluca

PREVA

Testovanie bezpeénostného
systému

AVAROVANIE: Pred pracou skontrolujte, &i su
vSetky bezpecnostné systémy funkéné. V opac-
nom pripade méze dojst’ k zraneniu.

» Obr.26: 1. Spustaci spina¢ 2. Kontaktny prvok
3. Zasobnik 4. Posuvac klincov

Pomocou nasledujiuceho postupu pred pouzitim
nastroja otestujte bezpecnostny systém, aby ste overili,
¢i nie je nastroj chybny alebo nema poruchu.

1. Vyberte akumulator z nastroja. Potom vyberte
vSetky klince, ktoré zostali v zasobniku.

2. Vlozte akumulator na miesto a zapnite nastroj.

3.  Spustaci spinac stlacajte tak, aby sa kontaktny
prvok nedotykal materialu.

4. Kontaktnym prvkom sa dotknite materialu bez
stlaenia spustacieho spinaca.

Ak bude nastroj fungovat v pripade kroku 3 alebo 4
opisaného vyssie, bezpe¢nostny systém nefunguje
spravne. Nastroj okamZite prestarite pouZivat a obratte

sa na miestne servisné stredisko Makita.

Nastrel'ovanie klincov

A VAROVANIE: Kontaktny prvok pevne pritla-
cajte na material, kym sa klinec uplne nenastreli.
Neumyselné vystrelenie méze spdsobit zranenie
os0b.

MA\POZOR: Pred nainitalovanim akumulatora
do naradia vzdy skontrolujte, ¢i spustaci spinac
funguje spravne a po uvolneni sa vrati do polohy
»OFF*“ (VYP.).

APOZOR: Kiince nenastrelujte do tvrdych
materialov, napriklad do kovu. Ak klinec nedokaze
vniknut do materialu, klincovacka sa méze spatnym
razom odrazit k vam a sposobit’ zranenie.

APOZOR: Pocas pouzivania nastroj pevne
drzte.

UPOZORNENIE: Nastroj nezaéne s nastrelo-
vanim po piatich sekundach bez pouzitia vypi-
naca, ked’ je stlaceny len spust’aci spinac alebo
kontaktny prvok. Uvolnite spustaci spinac alebo
odtiahnite kontaktny prvok od obrobku, potom
nastroj znova umiestnite na miesto a pokracujte
Vv upeviovani.

POZNAMKA: Pri dlhodobom kontinualnom nastre-
fovani klincov sa vyfukovany vzduch zahreje v
dosledku zahriatia motora.

Nastroj podporuje dva rezimy klincovania: tplné
postupné nastrelovanie a kontaktné nastrelovanie.

POZNAMKA: V niektorych regiénoch alebo krajinach
je k dispozicii iba rezim jednotlivého klincovania
(uplné postupné nastrefovanie). Vyhotovenie spinaca
sa liSi v zavislosti od oblasti vasho bydliska.

UplIné postupné nastrefovanie

V tomto reZime moZete nastrelovat postupne jeden
klinec za druhym.

Na aktivaciu nastroja je potrebné dotknut sa obrobku
a potom aktivovat spustaci spina¢ v uréenom poradi.
Uvolnite a znova aktivujte spinacie ovladacie prvky v
rovnakom poradi, aby ste mohli pokracovat v nastrelo-
vani klincov.

1. Nastroj zapnete stlacenim a podrzanim hlavného

vypinaca.

2.  Uistite sa, Ze sa rozsvietil indikator rezimu postup-

ného nastrelovania.

» Obr.27: 1. Tlacidlo prepinania rezimu nastrelo-
vania 2. Indikator reZimu postupného
nastrelovania

3.  Kontaktny prvok pevne priloZte na material.
» Obr.28: 1. Kontaktny prvok

4.  Klince sa nastreluju Uplnym stlac¢enim spusta-
cieho spinaca.
» Obr.29: 1. Spustaci spina¢

5.  Uvolnite prst zo spustacieho spinaca. Potom
zdvihnite kontaktny prvok z materialu.
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Ak chcete nastrelit dalsi klinec, zopakujte kroky 3 az 5 v
rovnakom poradi.

Kontaktné nastrelovanie

Specifické podra krajiny

V tomto rezime mdzete vybrat kontinualne alebo jednot-
livé nastrelovanie klincov podla postupnosti pouzivania
spustacieho spinaca.

Na aktivaciu nastroja sa stac¢i dotknut obrobku a akti-
vovat spustaci spina¢ v lubovolnom poradi. Uvolnite

a znova aktivujte kontakt s obrobkom, aby ste mohli
kontinualne nastrefovat klince.

Pre jednotlivé nastrelovanie
1. Nastroj zapnete stlaéenim a podrzanim hlavného
vypinaca.

2. Stlaenim a kratkym podrzanim tla¢idla prepina-

nia rezimu nastrelovania vyberte rezim kontaktného

nastrelovania.

Indikator rezimu kontaktného nastrelovania sa rozsvieti.

» Obr.30: 1. Tlacidlo prepinania rezimu nastrelo-
vania 2. Indikator rezimu kontaktného
nastrefovania

3. Kontaktny prvok pevne priloZte na material.

4. Klince sa nastreluju uplnym stlaéenim spusta-
cieho spinaca.

5.  Uvolnite prst zo spustacieho spinaca. Potom
zdvihnite kontaktny prvok z materialu.

Ak chcete nastrelit dalsi klinec, zopakuijte kroky 3 az 5 v
rovnakom poradi.

Pre kontinualne nastrefovanie

1.  Nastroj zapnete stlacenim a podrzanim hlavného
vypinaca.

2. Stlacenim a kratkym podrzanim tlacidla prepina-
nia rezimu nastrefovania vyberte reZzim kontaktného
nastrelovania.

Indikator rezimu kontaktného nastrelovania sa rozsvieti.

3.  Stlacte spustaci spinac.

» Obr.31: 1. Spustaci spinac

4. Kontaktny prvok pevne priloZte na material na
nastrelenie klinca.

5.  Nastroj presurite na dalSie miesto s potiahnutym
spustacim spinacom a kontaktny prvok pevne prilozte
na material na nastrelenie dal$ich klincov.

» Obr.32: 1. Spustaci spina¢ 2. Kontaktny prvok

Mechanizmus zabranujuci

nastreleniu naprazdno

Ked sa pocet zostavajucich nastrelovacich klincov v
zasobniku znizi na 7 - 9 pre model DBN900/6 - 7 pre
model DBN901, spina¢ uz nie je mozné stlacit' a nastroj
prestane nastrelovat. Pred pokracovanim v ¢innosti
vloZte do zasobnika novy pas nastrelovacich klincov.

Odstraniovanie zaseknutych klincov

A VAROVANIE: Pred odstranenim zaseknutych
nastrelovacich klincov vzdy skontrolujte, ¢i bol
akumulator vybraty z naradia.

Ked doéjde k zaseknutiu klinca, pozorne si prezrite
jednotku podavania a nastrelovania klincov. Zaseknutie
byva spdsobené klincami zakliesnenymi medzi nastre-
fovacom klincov a vodidlom nastrelovaca.

Odstranenie zaseknutia

A VAROVANIE: Netlaéte na nastrefovaé klincov
nasilim. Neudierajte na nastrefovac klincov a
klince ziadnym ruénym naradim v snahe odstranit’
zaseknutie. Majte na pamati, Ze nastroj je naplneny
stlaéenym vzduchom a vnutri je udrziavany tlak.
Nedodrzanie bezpeénostnych opatreni uvedenych v
navode mbéze mat za nasledok vazne zranenie.

A VAROVANIE: Pri odstrafiovani zaseknuti
nastrojom nikdy nemierte na seba ani iné osoby
nablizku. V opacnom pripade méze dojst k nebezpe-
¢enstvu poranenia nechcenym vystrelenim, pretoze
nastroj je naplneny stlatenym vzduchom v komore
tesne uzavretej pri vyrobe.

A POZOR: Ak chcete riesit casté zasekavanie
alebo t'azko odstranitelné situacie zaseknutia,
obrat'te sa na miestne servisné stredisko Makita.

1. Vyberte akumulator z nastroja.
2. Vyberte vSetky klince, ktoré zostali v zasobniku.

3.  Odstrante zaseknutie pomocou kliesti alebo
podobného nastroja.

POZNAMKA: Ak k zasekavaniu dochadza vnutri
jednotky podavania a nastrelovania klincov, vyberte
zasobnik z nastroja.

4. Pomocou imbusového kli¢a povolte a vyberte
skrutky, ktoré zaistuju zasobnik. Potom mierne nadvih-
nite volny koniec zasobnika a vytiahnite ho priamo von.
» Obr.33: 1. Zasobnik 2. Skrutky

5.  Odstrarite zaseknuté klince vo vystupnom otvore
na klince alebo cez vodidlo nastrelovaca.

Klie§tami ohnite zaseknuty klinec, aby jeho hlava vysla

zo $trbiny vo vodidle nastrelovacga. Vyberte zaseknuty

klinec.

» Obr.34: 1. Zaseknuty klinec 2. Vystupny otvor na
klince 3. Vodidlo nastrelovaca

K zaseknutiu méze dojst v Strbine na podavanie klincov
v zasobniku. KlieStami ohnite zaseknuty klinec, aby
jeho hlava vysla zo $trbiny v zasobniku. Vyberte zasek-
nuty klinec.

» Obr.35: 1. Zaseknuty klinec 2. Zasobnik

6. Vlozte zaistovaciu platni¢ku v zasobniku do
zaistovacej drazky vo vodidle nastrelovac¢a pod uhlom.
Zarovnajte otvory na skrutky v zasobniku s otvormi

vo vodidle nastrelovaca. Utiahnite zasobnik na tele
nastroja pomocou skrutiek.

Inicializacia polohy nastrelovaca

Po zaseknuti klinca alebo pri slabom akumulatore
nemusi byt nastrelova¢ klincov spravne umiestneny
za klincom, ktory sa ma nastrelit ako dalsi. Pred
opatovnym spustenim ¢innosti vzdy vykonajte kroky
inicializacie.

1. Vyberte akumulator z nastroja.
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2.  Vyberte v8etky klince, ktoré zostali v zasobniku.
3.  Sledujte polohu nastrelovaca klincov.

Ak vidite hrot nastrelovac¢a mimo vrchu kontaktu,
kontaktny prvok sa pocas inicializacie neda spravne
aktivovat.

» Obr.36: 1. Nastrelovac klincov 2. Vrch kontaktu

Otaganim nastavovada nastavte najniz$iu hibku klinco-
vania, aby kontaktny prvok spravne fungoval.
» Obr.37: 1. Nastavovac hlbky klincovania

4.  Vlozte akumulator na miesto a zapnite nastroj.

5.  Potiahnite posuvac klincov smerom k $trbine
zasobnika a drzte ho na mieste. Potom kontaktny prvok
priloZte na material, ktory sa méze poskodit.
6. Ak chcete resetovat polohu nastrelovaca, uplne
stlacte spustaci spinac pri aktivovanom kontaktnom
prvku.
» Obr.38: 1. Posuvaé klincov 2. Strbina zasobnika

3. Kontaktny prvok 4. Spustaci spina¢

Poloha nastrelovaca bude spravne inicializovana.

7.  Vyberte akumulator z nastroja. Znova vlozte
pas klincov do zasobnika. Vlozte akumulator spat do
nastroja.

UDRZBA
A VAROVANIE: Tento nastroj nerozoberajte.

Tento nastroj je utesneny a obsahuje stlaceny vzduch
a jeho rozoberanie méze mat za nasledok vazne

poranenie.
(/4L &
/’/
-

APOZOR: Pred vykonanim kontroly alebo
udrzby vzdy skontrolujte, i je nastroj vypnuty a
akumulator je vybraty.

UPOZORNENIE: Nepouzivajte benzin, riedidlo,
alkohol ani podobné latky. Mohlo by to spdsobit’
zmenu farby, deformacie alebo praskliny.

Ak chcete udrzat BEZPECNOST a
BEZPORUCHOVOST vyrobku, prenechajte opravy,
udrzbu a nastavenie na autorizované alebo tovarenské
servisné centra Makita, ktoré pouzivaju len nahradné
diely znacky Makita.

Preventivna udrzba

Pravidelne d6kladne Cistite a kontrolujte pohyblivé
sucasti (t. j. kontaktny prvok, posuvag klincov atd.), pri-
¢om ich udrzujte bez prachu a necist6t, ktoré sa mézu
¢asom nahromadit.

POZNAMKA: Ak sa zda, Ze pohyblivé a posuvné
komponenty, ako si zndzornené na nasledujicom
obrazku, funguju zle alebo neefektivne, vyfukajte
vSetky necistoty a prach, ktoré sa na nich uchytili, a
potom ich utrite docista.

» Obr.39: 1. Kolajnice na Qodévanie klincov
2. Nastavovac hlbky klincovania
3. Kontaktny prvok 4. Posuvac klincov

VOLITELNE

PRISLUSENSTVO

A POZOR: Pre vas nastroj Makita opisany

v tomto navode odporuc¢ame pouzivat’ toto prislu-
Senstvo a nadstavce. Pri pouziti iného prislusenstva
¢i nadstavcov méze hrozit nebezpecenstvo zranenia.
Prislusenstvo a nadstavce sa smu pouzivat len na
stanovené Ucely.

Ak potrebujete blizSie informacie tykajuce sa tohoto
prisluSenstva, obratte sa na vase miestne servisné
stredisko firmy Makita.

. Klince

. Zasobniky s rozsirenou kapacitou

. Originalna batéria a nabijacka Makita

POZNAMKA: Niektoré polozky zo zoznamu mézu byt
sucastou balenia nastrojov vo forme $tandardného
prislu§enstva. Rozsah tychto poloZiek moze byt v

kazdej krajine odlisny.
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CESKY (Pavodni navod k pouzivani)

SPECIFIKACE

Model:

DBN900 DBN901

Typ hlavy hfebiku

S vysekem Kulata

Délka hrebiku

50 mm —90 mm

Prmér dfiku

22,9 mm — 3,3 mm 22,9 mm — 23,8 mm

Kapacita zasobniku

51— 58 hrebikl (1 pasek + 11 36 — 41 hrebikd (1 pasek + 11

— 18 hrebiku) — 16 hrebiku)
Uhel nastreleni hiebikt 30°—34° 20° -22°
Rozméry (D x § x V) 326 mm x 186 mm x 358 mm | 389 mm x 189 mm x 358 mm
Jmenovité napéti 18V DC
Cista hmotnost 4,9-54kg 50-5,4kg

" bez hacku

. Vzhledem k neustalému vyzkumu a vyvoji zde uvedené technické Udaje podléhaji zménam bez upozornéni.

. Specifikace se mohou pro razné zeme lisit.

akumulator(, které jsou uvedeny v navodu k obsluze.

Pouzitelny akumulator a nabijecka

Akumulator

BL1820B /BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

Nabijecka

DC18RC/DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF /
DC18SH/DC18WC

. V zavislosti na regionu vaseho bydlisté nemusi byt nékteré akumulatory a nabijecky k dispozici.

jecek muze zpusobit zranéni a/nebo poZzar.

AVAROVANI: Pouzivejte pouze vy$e uvedené akumulatory a nabijeéky. PouZiti jinych akumulatord a nabi-

Symboly

Nize jsou uvedeny symboly, se kterymi se muzete pfi
pouziti naradi setkat. Je dulezité, abyste dfive, nez s
nim zaénete pracovat, pochopili jejich vyznam.

©
@O
®

Prectéte si navod k obsluze.

Pouzivejte ochranu zraku.

®
O]
S
»/

Pouzivejte ochranu sluchu.

Pouzivejte ochranu zraku a sluchu.

Nepouzivat na lesenich a Zebficich.

Pokud pravé nenastrelujete spojovaci
prvky, udrzujte prsty v bezpe¢né vzdale-
nosti od spousté — zabranite tim nechte-
nému nastteleni.

v rezimu kontaktniho chodu. Pred pouzitim
si pozorné prectéte pokyny a varovani
~/

tykajici se tohoto naradi.
Ni-MH
E Li-ion

Varovani: Naradi je schopno provozu

Pouze pro zemé EU

Z duvodu pfitomnosti nebezpec¢nych sou-
casti v zafizeni mohou odpadni elektrické
a elektronické zafizeni, akumulatory a
baterie negativné ovlivnit Zivotni prostredi
a lidské zdravi.

Elektrické a elektronické spotfebice ani
akumulatory nevyhazujte do domovniho
odpadu!

V souladu s evropskou smérnici o odpad-
nich elektrickych a elektronickych zafize-
nich, akumulatorech a bateriich a odpad-
nich akumulatorech a bateriich, stejné
jako jejim pfizplisobenim ve vnitrostatnim
pravu, by odpadni elektricka zatizeni,
baterie a akumulatory mély byt uchovavany
oddélené a mély by byt odevzdany na
vyhrazeném sbérném misté komunalniho
odpadu, které je provozovano v souladu s
predpisy na ochranu Zivotniho prostfedi.
Toto je oznaceno symbolem preskrtnuté
popelnice na koleckach, ktery je umistén
na zafizeni.

Ugel pouziti

Naradi je uréeno pro pfipravné interiérové prace, napfi-
klad k fixaci podlahovych nosnikd, jalovych vazeb a
ramovych konstrukci ve formatu 2" x 4".
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Typicka vazena hladina hluku (A) uréena podle normy
EN62841-2-16:

Model DBN900

Hladina akustického tlaku (L;a): 95 dB(A)

Hladina akustického vykonu (Lwa): 101 dB (A)
Nejistota (K): 3 dB(A)

Model DBN901

Hiadina akustického tlaku (L,a): 97 dB(A)

Hladina akustického vykonu (Lya): 103 dB (A)
Nejistota (K): 3 dB(A)

POZNAMKA: Celkova(é) hodnota(y) emisi hluku
byla(y) zméfena(y) v souladu se standardni zkuSebni
metodou a da se pouzit k porovnani naradi mezi
sebou.

POZNAMKA: Hodnoty deklarovanych emisi hluku Ize
také pouzit k predbéZnému posouzeni miry expozice.

AVAROVANI: Pouzivejte ochranu sluchu.

MA\VAROVANI: Emise hluku pfi pouzivani elek-
trického naradi se mohou ve skute€nosti liSit od
celkovych deklarovanych hodnot v zavislosti na
zpusobech pouziti naradi.

AVAROVANI: Nezapomeiite stanovit bezpeé-
nostni opatfeni na ochranu obsluhy podle odhadu
expozice ve skuteénych podminkach pouziti.
(Vezméte pfitom v tvahu vSechny ¢asti provoz-
niho cyklu, tj. kromé doby zatéze napfriklad doby,
kdy je naradi vypnuté a kdy bézi naprazdno.)

Celkova hodnota nepfetrzitych vibraci (vektorovy
soucet tfi os) ur€ena podle normy EN62841-2-16:
Model DBN900

Emise vibraci (ay): 4,3 m/s’

Nejistota (K): 1,5 m/s’

Model DBN901

Emise vibraci (ay): 4,6 m/s’

Nejistota (K): 1,5 m/s®

POZNAMKA: Celkova(é) hodnota(y) deklarovanych
vibraci byla(y) zmérena(y) v souladu se standardni
zku$ebni metodou a da se pouzit k porovnani naradi
mezi sebou.

POZNAMKA: Celkové hodnoty deklarovanych vib-
raci Ize také pouzit k pfedb&Znému posouzeni miry
expozice.

A VAROVANI: Emise vibraci pfi pouzivani elek-
trického naradi se mohou ve skute¢nosti lisit od
celkovych deklarovanych hodnot v zavislosti na
zplsobech pouziti naradi.

AVAROVANI: Nezapomeiite stanovit bezpec-
nostni opatieni na ochranu obsluhy podle odhadu
expozice ve skute¢nych podminkach pouziti.
(Vezméte pritom v uvahu vSechny éasti provoz-
niho cyklu, tj. kromé doby zatéze napriklad doby,
kdy je naradi vypnuté a kdy bézi naprazdno.)

Nize jsou uvedeny stfedni hodnoty Spickové ampli-
tudy zrychleni z opakovanych razovych vibraci,

Pr, s pfislusnou nejistotou (K) uréené podle normy
EN62841-2-16.

Model DBN900

pe: 1391 m/s?

Nejistota (K): 221 m/s?

Model DBN901

Pe: 1 569 m/s?

Nejistota (K): 374 m/s?
POZNAMKA: Tyto deklarované hodnoty by se
nemély pouzivat pro stanoveni expozice vibracim
plsobicim na ruce a paze.

Prohlaseni o shodé

Pouze pro evropské zemé

EU/UK prohlaseni o shodé je k dispozici na nasledujici
adrese URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

BEZPECNOSTNI
VYSTRAHY

Obecna bezpecnostni upozornéni
k elektrickému naradi

A VAROVANI Prectste si véechny bezpeénostni
vystrahy i pokyny a prohlédnéte si ilustrace a
specifikace dodané k tomuto elektrickému naradi.
Nedodrzeni véech nize uvedenych pokynd muze vést
k urazu elektrickym proudem, poZaru a/nebo vaznému
zranéni.

Vsechna upozornéni a pokyny si
uschovejte pro budouci potiebu.

Pojem ,elektrické naradi" v upozornénich oznacuje
elektrické naradi, které se zapojuje do elektrické sité,
nebo elektrické naradi vyuzivajici akumulatory.

Bezpecnostni varovani
k hiebikovacce

1. Vzdy predpokladejte, ze naradi obsahuje spo-
jovaci prvky. Pfi neopatrné manipulaci s nafadim
muze dojit k ne€ekanému vystieleni spojovacich
prvkl a ke zranéni.

2. Privkladani a vyjimani spojovacich prvka,
provadéni sefizovani nebo vyméné prislusen-
stvi odpojte naradi od zdroje napajeni. Naradi
muze byt ndhodné aktivovano, pokud je pfipojeno
ke zdroji napéjeni, coz mlze vést ke zranéni.

3.  Pfi manipulaci se spojovacimi prvky postu-
pujte opatrné, zejména pfi vkladani a vyjimani.
Spojovaci prvky maji ostré hroty, které mohou
nasledné zpusobit zranéni.
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4. Nemirte naradim na sebe ani na zadnou jinou
osobu. Neocekavané spusténi zpusobi vystreleni
spojovaciho prvku, coz mlze vést ke zranéni.

5.  Pokud naradi nepouzivate nebo pokud se
presouvate z jednoho provozniho mista na
druhé, udrzujte prsty v bezpeéné vzdalenosti
od spousté. Neocekavané spusténi zplsobi
vystreleni spojovaciho prvku, coz mize vést ke
zranéni.

6.  P¥i praci v mistech, kde muze dojit ke kontaktu
spojovaciho prvku se skrytym elektrickym
vedenim, drzte naradi za izolované ¢asti drza-
del. Pfi kontaktu spojovaciho prvku s vodi¢em pod
napétim se maze proud prenést do nechranénych
kovovych ¢asti naradi a obsluha mize utrpét uraz
elektrickym proudem.

7. Béhem provozu drzte naradi pevné.
Nekontrolovany zpétny réz naradi mize vést
k jeho neumysliné aktivaci, coz muze zpusobit
zranéni.

8.  Udrzujte vSechny casti téla, jako jsou ruce,
nohy atd., mimo smér vystielovani z naradi.
Spojovaci prvek mGze proniknout skrze obrobek
i jakykoliv pfedmét za nim, coz muize vést ke
zranéni.

9.  P¥i pouzivani naradi drzte vSechny ¢asti téla,
jako jsou ruce, nohy atd., v dostate¢né vzda-
lenosti od oblasti, kde se spojovaci prvek
nastieluje do obrobku. Spojovaci prvek by se
mohl vychylit a vypadnout z obrobku, coz maze
vést ke zranéni.

10. Nespoustéjte naradi, dokud neni pevné pfi-
lozeno k obrobku. Pokud se nafadi nedotyka
obrobku, spojovaci prvek se mize od obrobku
odchylit, coz mize vést ke zranéni.

11. Naradi nepouzivejte k uchycovani elektrickych
kabeltl. Neni uréeno pro praci na elektroinstalaci
a mohlo by porusit izolaci elektrickych kabeld
a zpusobit tak Uraz elektrickym proudem nebo
pozar.

12. Uvizne-li spojovaci prvek v naradi, odpojte
naradi od napajeni. Pfi odstrafiovani zaseknu-
tého spojovaciho prvku mize byt naradi nahodné
aktivovano, pokud je pfipojeno ke zdroji napajeni,
coz muze vést ke zranéni.

13. Pfi odstrafnovani uvizlého spojovaciho prvku
bud'te opatrni. Mechanismus mGze byt stlacen
a spojovaci prvek mlze byt vystielen, coz muze
zpUsobit zranéni.

DalsSi varovani pro naradi schopna kontaktniho

chodu

1. Kontaktni chod by se mél pouzivat pouze pro
upeviovani nevyzadujici pfesnost, jako jsou
stfesni krytiny a oplasténi nebo vyroba palet,
nabytku, prefabrikovanych domii nebo ¢alou-
néni. Pro praci vyZadujici vétsi pfesnost by mélo
byt zvoleno sekvenéni naradi nebo sekvenéni
provozni rezim.

2.  Pred pouzitim naradi s volitelnym chodem
vzdy zkontrolujte rezim chodu. Pouzivani
naradi bez ovéfeni rezimu chodu muZze vést ke
zranéni v disledku neimysiného nastreleni spojo-
vaciho prvku.

3. Toto naradi pouzivejte na kontrolovanych
pracovistich, kde jsou zavedeny bezpeéné

pracovni postupy. Prostiedi, kde nejsou dodrzo-

vany bezpec¢né pracovni postupy, zvySuje riziko

zranéni osob.

DalSi bezpeénostni vystrahy:

1. Pred zahajenim provozu se presvédcte, ze se
v blizkosti nenachazeji zadné osoby. Nikdy
nenastrelujte spojovaci prvky sou¢asné
z vnitini i vnéjsi strany stény. Spojovaci prvky
mohou projit ¢i prolétnout naskrz a predstavuji tak
vézné nebezpedi.

2. Dbejte na spravny postoj a udrzujte dobrou
rovnovahu s naradim. PFi praci ve vyskach
dbejte, aby se pod vami nepohybovaly zadné
osoby.

3. Hrebikovacky oznaéené symbolem
,»Nepouzivat na leSenich a zebficich“ nikdy
nepouzivejte pro uréité prace, napriklad:

. jestlize pfemisténi z jednoho pracovisté na
jiné vyzaduje pouziti leSeni, schodu, Zebfikl
nebo Zebfikovitych konstrukci, napf. stfes-
nich lati;

. k uzavirani krabic Ci beden;

. k montazi bezpecnostnich transportnich
systému, napf. na vozidlech a vagonech.

4.  Peclivé zkontrolujte stény, stropy, podlahy,
stfesni krytinu, atd., aby nedoslo ke zranéni
elektrickym proudem, uniku plynu, vybuchu
nebo jinym nehodam zpiisobenym nastielenim
spon do vodiéu pod proudem, potrubi nebo
plynovych potrubi.

5. Pouzivejte pouze spojovaci prvky specifiko-
vané v této priruc¢ce. Pouziti jakychkoli jinych
spojovacich prvkd muze zplsobit poruchu naradi.

6. Naradi neupravujte a nepouzivejte jej k jinym
ucelim nez k nastielovani spojovacich prvki.

7. Nespoustéjte naradi bez spojovacich prvki.
Zkracuje se tak jeho Zivotnost.

8. Pokud si na naradi povSimnete jakékoliv poru-
chy nebo éehokoliv neobvyklého, okamzité
preruste praci.

9. Nikdy nenastielujte do Zzadnych materiald,
jimiz muZe spojovaci prvek prolétnout jako
projektil.

10. Nikdy sou¢asné netisknéte spoust’ a kontaktni
prvek, dokud nejste pfipraveni spojovat dily.
Kontaktni prvek ma byt stisknut spojovanym
dilem. Nikdy nepotlacujte funkci kontaktniho
prvku jeho zajisténim v zadni poloze nebo
stisknutim rukou.

11.  Nikdy nemanipulujte s kontaktnim prvkem.
Casto kontrolujte fadnou funkci kontaktniho
prvku.

12. Jestlize naradi nepouzivate, vzdy z néj vyjméte
spojovaci material.

13.  Neumistujte magnety nebo podobna magne-
ticka zafizeni pfili$ blizko k naradi. Mohlo by to
ovlivnit magneticky snima¢ v naradi.

Dulezita bezpecnostni upozornéni

pro akumulator

1. Pred pouzitim akumulatoru si prectéte
vS§echny pokyny a varovné symboly na (1)
nabijecce, (2) akumulatoru a (3) vyrobku

52 CESKY



1.

12.

13.

14.

15.

vyuzivajicim akumulator.

Nerozebirejte akumulator ani do néj nijak

nezasahujte. Muze dojit k pozaru, nadmérnému

zahfati nebo vybuchu.

Pokud se pfili$ zkrati provozni doba akumu-

latoru, preruste okamzité praci. V opacném

pFipadé existuje riziko prehfivani, popaleni
nebo dokonce vybuchu.

Budou-li vase oc¢i zasazeny elektrolytem,

vyplachnéte je ¢istou vodou a okamzité vyhle-

dejte Iékafskou pomoc. Mize dojit ke ztraté
zraku.

Akumulator nezkratujte:

(1) Nedotykejte se svorek zadnym vodivym
materialem.

(2) Neskladujte akumulator v nadobé s jinymi
kovovymi predméty, jako jsou hrebiky,
mince, apod.

(3) Nevystavuje akumulator vodé a desti.

Zkrat akumulatoru muize zpusobit velky pritok

proudu, piehfati, mozné popaleni a dokonce i

poruchu.

Neskladujte a nepouzivejte naradi a akumula-

tor na mistech, kde muze teplota prekroéit 50

°C (122 °F).

Nespalujte akumulator, ani kdyz je vazné

poskozen nebo uplné opotieben. Akumulator

muze v ohni vybuchnout.

Akumulator nesmi byt prorazen hiebikem,

fezan, drcen, hazen ¢i upustén na zem, ani

nesmi dojit k narazu tvrdého pfedmétu do néj.

Takova situace muze zpusobit pozar, nadmérné

zahrati ¢i vybuch.

Nepouzivejte poSkozené akumulatory.

Obsazené lithium-iontové akumulatory pod-

léhaji pravnim pozadavkim na nebezpecné

zbozi.

V pfipadé komeréni prepravy napfiklad externimi

dopravci je tfeba dodrzet zvlastni pozadavky na

baleni a znaceni.

Pro pfipravu zboZi k pfepravé je nutna konzultace

s odbornikem na nebezpeény material. Dodrzujte

také pfipadné podrobné&jsi narodni predpisy.

Odkryté kontakty prelepte izolaéni paskou ¢i jinak

zakryjte a akumulatory zabalte tak, aby se v baleni

nemohly pohybovat.

Pfi likvidaci akumulatoru jej vyjméte z naradi

a zlikvidujte jej na bezpeéném misté. Pfi likvi-

daci akumulatoru postupujte podle mistnich

predpist.

Akumulator pouzivejte pouze s vyrobky spe-

cifikovanymi spole¢nosti Makita. Instalace

akumulatoru do nevyhovujicich vyrobkti mize
zpUsobit pozar, nadmérné zahfivani, explozi nebo
unik elektrolytu.

Pokud naradi delSi dobu nepouzivate, je nutné

z néj akumulator vyjmout.

Béhem a po pouziti se miize akumulator

zahfat, coz muze zpusobit popaleniny nebo

podrazdéni. Pfi manipulaci s horkymi akumu-
latory davejte pozor.

Nedotykejte se koncovky na naradi ihned po

pouziti, protoze ta miize byt horka a zpusobit

popaleniny.

16. Do koncovek, otvort a zdifek na akumulatoru
se nesmi dostat piliny, prach nebo jiné necis-
toty. To mUzZe zpUsobit zahfati, vzniceni, prasknuti
a poruchu naradi nebo akumulatoru, coz mize
vést k popaleninam nebo zranéni osob.

17. Jestlize naradi neni zkonstruovano tak, ze jej
Ize pouzivat v blizkosti vysokého elektrického
napéti, nepouzivejte akumulator pobliz vedeni
s vysokym elektrickym napétim. Mohlo by tim
dojit k poruse &i selhani naradi ¢i akumulatoru.

18. Akumulator uchovavejte mimo dosah déti.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

AUPOZORNENI: Pouzivejte pouze originalni
akumulatory Makita. Pouzivani neoriginalnich nebo
upravenych akumulatort mize zpUsobit explozi aku-
mulatoru a nasledny pozar, zranéni a jiné poskozeni.
Zanika tim také zaruka spole¢nosti Makita na naradi
a nabije¢ku Makita.

POZOR: Spole¢nost Makita nenese odpovédnost
za zadné nehody zpUsobené pouzitim neoriginalnich
akumulatort Makita nebo akumulatord, které byly
upraveny. Originalni akumulatory Makita jsou pfisné
posuzovany z hlediska kompatibility s naradim a
nabijeckami Makita v souladu s platnou legislativou a
bezpecnostnimi normami.

Tipy k zajisténi maximalni zivot-

nosti akumulatoru

1. Akumulator nabijte dfive, nez dojde k jeho
uplnému vybiti. Pokud si povSimnete snize-
ného vykonu naradi, vzdy jej zastavte a dobijte
akumulator.

2. Nikdy nenabijejte GpIné nabity akumulator.
Prebijeni zkracuje Zivotnost akumulatoru.

3. Akumulator dobijejte pfi pokojové teploté od
10 °C do 40 °C (50 °F az 104 °F). Pfed nabijenim
nechejte horky akumulator zchladnout.

4.  Kdyz neni akumulator pouzivan, vyjméte ho z
naradi €i nabijecky.

5. Pokud se akumulator del$i dobu nepouziva

(déle nez Sest mésicu), je nutno jej dobit.

POPIS FUNKCI

A UPOZORNENJ: Pred nastavovanim nafadi
nebo kontrolou jeho funkce se vzdy presvédcte,
zda je vypnuté a je vyjmuty akumulator.

Nasazeni a sejmuti akumulatoru

A UPOZORNENI: Pied nasazenim ¢i sejmutim
akumulatoru naradi vzdy vypnéte.

A UPOZORNENI: P¥i nasazovani & snimani
akumulatoru pevné drzte naradi i akumulator.

V opaéném pfipadé vam muze nafadi nebo akumu-
lator vyklouznout z rukou a mohlo by dojit k jejich
poskozeni ¢i ke zranéni.

Pfi nasazovani akumulatoru vyrovnejte jazycek na
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bloku akumulatoru s drazkou v krytu a zasurite aku-
mulator na misto. Akumulator zasurite na doraz, az
zacvakne na své misto. Neni-li zcela zajiStén, uvidite
Cerveny indikator dle obrazku.

Chcete-li akumulator sejmout, vysurite jej se soucas-
nym presunutim tla¢itka na pfedni strané akumulatoru.
» Obr.1: 1. Cerveny indikator 2. Tlag&itko

3. Akumulator

A UPOZORNENI: Akumulator zasunujte vzdy
zcela tak, aby nebyl ¢erveny indikator vidét. Jinak
by mohl akumulator ze zafizeni vypadnout a zpusobit
zranéni obsluze &i pfihlizejicim osobam.

A UPOZORNENI: Akumulator nenasazujte
nasilim. Nelze-li akumulator zasunout snadno,
nevkladate jej spravné.

Systém ochrany naradi a

akumulatoru

Naradi je vybaveno systémem ochrany nafadi a aku-
mulatoru. Tento systém automaticky pferusi napajeni
motoru, aby se prodlouZila Zivotnost nafadi a akumu-
latoru. Budou-li naradi nebo akumulator vystaveny
nékteré z nize uvedenych podminek, naradi se béhem
provozu automaticky vypne:

» Obr.2: 1. Svétlo 2. Kontrolka napajeni/rezimu

*

Konstrukce prepinace se li§i v zavislosti na oblasti
vaseho bydlisté.

Zobrazeni stavu ochrany

Svétlo Kontrolka napajeni/ Stav
rezimu
Sviti Blika Sviti Blika
D [: Prehrati
D [: Prilisné vybiti

kroky k odstranéni pFicin.

1. Restartujte naradi jeho vypnutim a opétovnym
zapnutim.

2. Nabijte akumulator(y) nebo jej (je) vyménite za
nabity (nabité).

3. Nechte stroj a akumulator(y) vychladnout.

Pokud se obnovou ochranného systému nedosahne
zadného zlepsSeni, obratte se na mistni servisni stie-
disko Makita.

Indikace zbyvajici kapacity

akumulatoru

Pouze pro akumulatory s diodovym ukazatelem

Stisknutim tlacitka kontroly na akumulatoru zjistite
zbyvajici kapacitu akumulatoru. Kontrolky indikatoru se
na nékolik sekund rozsviti.

» Obr.3: 1. Kontrolky 2. Tla¢itko kontroly

Kontrolky Zbyvajici
l D ﬂ kapacita
Sviti Nesviti Blika
75 % az
100 %

50 % az75%

25 % az 50 %

0% az25 %

Nabijte
akumulator.

Doslo prav-
dépodobné
t k poruse

akumulatoru.

POZNAMKA: Kapacita udavana indikatorem se
muze mirné lisit od skute¢né kapacity v zavislosti na
podminkach pouzivani a teploté prostredi.
POZNAMKA: Prvni kontrolka (zcela vievo) bude bli-
kat, kdyz je systém ochrany akumulatoru v provozu.

Ochrana proti piehrati

PFi pfehfati nafadi/akumulatoru se nafadi automa-
ticky zastavi a zobrazuje stav. V takovém pfipadé
nechte naradi/akumulator pfed opétovnym zapnutim
vychladnout.

Ochrana proti pfiliSnému vybiti

V pripadé nizké zbyvajici kapacity akumulatoru se
naradi automaticky vypne. V takovém pfipadé vyjméte
akumulator z nafadi a nabijte jej.

Ochrana proti jinym zavadam

Ochranny systém je také navrzen i pro jiné pfic¢iny, které
by mohly naradi poSkodit, a umozriuje automatické
zastaveni nafadi. Kdyz se naradi doasné pozastavi
nebo prestane pracovat, provedte veskeré nasledujici

Cinnost vypinaée

A\UPOZORNENI: Pred viozenim akumulatoru
do naradi vzdy zkontrolujte spravnou funkci
spousté, a zda se po uvolnéni vraci do vypnuté
polohy.

Naradi se zapina stisknutim a pfidrzenim hlavniho
tlacitka napajeni. Kontrolka napajeni se rozsviti.
Vypnuti nafadi provedete opétovnym stisknutim a
pfidrzenim hlavniho tla¢itka napajeni, dokud kontrolka
napajeni nezhasne.

POZNAMKA: Konstrukce prepinade se li§i v zavis-
losti na oblasti vaseho bydlisté.

» Obr.4: 1. Hlavni tlacitko napajeni 2. Kontrolka
napajeni
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POZNAMKA: Nafadi nelze zapnout, pokud je stisk-
nuta spoust nebo kontaktni prvek. Pfed zapnutim
naradi nezapomerite uvolnit spoust a kontaktni prvek.

POZNAMKA: Naradi nelze vypnout pfi nastielovani
hfebiku.

POZNAMKA: Pokud se naradi po del$i dobu nepou-
Ziva, hlavni spina¢ napajeni se automaticky vypne.

Volba rezimu chodu

Specifické podle zemé

POZNAMKA: V né&kterych regionech nebo zemich je
k dispozici pouze rezim jednorazového nastrelovani.
Konstrukce prepinace se lisi v zavislosti na oblasti
vaseho bydlisté.

Naradi vyuziva selektivni aktivaci chodu. Stisknéte
a kratce podrzte tlacitko pfepinani rezimu chodu pro
vybér pozadovaného rezimu chodu.

» Obr.5: 1. Tlacitko pfepinani rezimu chodu 2. Svétlo
rezimu sekvenéniho chodu 3. Svétlo rezimu
kontaktniho chodu

Piepina¢ | Rezim chodu | Funkce
rezimu
- PIné sek- V tomto reZimu v ramci jedné
venéni chod sekvence pfibijete jeden hiebik.
Vhodné pro peclivé a pfesné
nastielovani hrebiku a uzite¢né,
kdyZ poZadujete pfesné umisténi
spojovaciho prvku.
| Kontaktni K dispozici je bud jednorazové
] chod nastfelovani, nebo souvislé
nastielovani. Upfednostriuje se,
kdyz pozadujete vysoce produk-
tivni umisténi spojovacich prvku.

=i Nenik dispozici v nékterych regionech a zemich.

POZNAMKA: ReZim chodu nelze pfepnout na jiny,
pokud je stisknuta spoust nebo kontaktni prvek.

Nastaveni hloubky nastrelovani

A VAROVANI: Pred nastavenim hloubky pfibi-
jeni se vzdy ujistéte, ze se vase prsty nenachazeji
na spousti nebo na kontaktnim prvku a ze je vyn-
dan akumulator.

Otacenim regulatoru nastavte hloubku nastfelovani.
Hloubka nastfelovani se otacenim regulatoru ve sméru
A zvySuje, ve sméru B sniZuje — viz obrazek. Rozsah
nastaveni hloubky nastfelovani ¢ini 8,5 mm.

» Obr.6: 1. Regulator

POZOR: Neotaéejte nadmérné regulatorem,
mohlo by dojit k jeho zaseknuti.

Dle potfeby nastavte hloubku nastfelovani.
» Obr.7: 1. P¥ili§ hluboko 2. V roviné 3. Prili§ mélce

Rozsviceni svétla

AUPOZORNENI: Nedivejte se do svétla ani se
nedivejte pfimo na zdroj svétla.

Svétlo rozsvitite stisknutim spousté nebo aktivaci
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kontaktniho prvku. Svétlo zustava rozsviceno pfi stisk-
nuti spousté nebo aktivaci kontaktniho prvku. Svétlo
zhasne pfiblizné 10 sekund po uvolnéni spousté a
kontaktniho prvku.

» Obr.8: 1. Svétlo

POZNAMKA: K otfeni negistot ze skla svétla pouzi-
vejte suchy hadfik. Dbejte, abyste sklo svétla nepo-
Skrabali. Mohlo by dojit ke snizeni svitivosti.
POZNAMKA: NaFadi nemusi pfi nizkém stavu nabiti
akumulatoru nastfelovat hfebiky, ani kdyz svétlo
zUstava svitit. V takovém pFipadé dobijte akumulator.

SESTAVENI

A\ UPOZORNENI: Pred provadénim jakékoli
prace na hiebikovacce se vzdy ujistéte, ze se
vase prsty nenachazeji na spousti nebo na kon-
taktnim prvku, a Ze je akumulator vyjmuty.

Vkladani nebo vyjimani hrebikt

A\UPOZORNENI: Pted viozenim hrebikii se
vzdy ujistéte, Ze je akumulator vyjmuty. Nechténé
vystfeleni mize zpUsobit zranéni nebo poskozeni
majetku.

A UPOZORNENJ: Davejte pozor, abyste si neza-
chytili prsty do zasobniku. Podavaci prvek hiebiku
ma snahu se vratit do plivodni polohy, pokud nepro-
vedete protiakci.

POZOR: Jemné posunte podavaci prvek hiebiku
podél zasobniku. Nasilny kontakt mezi podavacim
prvkem hiebikl a paskem s hiebiky mize hfebiky
poskodit.

1. Vyjméte akumulator.
2. Vlozte pasek s hfebiky do Stérbiny v zasobniku.

Ujistéte se, Ze jsou obrysy hlav hfebikt zarovnany
s obrysy Stérbiny.
» Obr.9: 1. Stérbina 2. Obrys hlavy htebiku

3.  Stisknéte packu podavaciho prvku a zvednéte

desti¢ku podavaciho prvku nad vlozeny pasek s hre-

biky. Pak zatlaéte podavaci prvek hiebikt smérem ke

Stérbiné.

» Obr.10: 1. Packa podavaciho prvku 2. Podavaci
prvek hiebikl

4.  Uvolnéte packu podavaciho prvku a bezpecnym

uvolnénim napéti pruziny posurite podavaci prvek

hrebiku zpét.

» Obr.11: 1. Packa podavaciho prvku 2. Podavaci
prvek hiebiku
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POZOR: Ujistéte se, Ze je pasek s hiebiky
spravné zarovnan v zasobniku a zajistén destic-
kou podavaciho prvku.

Pokud tomu tak neni, provedte vloZeni znovu.
POZOR: Nepouzivejte deformované hiebiky a
pasky s hiebiky. Pouzivejte hiebiky uréené v této
pFirucéce. Pouzivani jinych nez uréenych hrebikl
mulze zpUsobit jejich zaseknuti a $patnou funkci.

» Obr.12

PFi vyjimani hfebik( pouzijte opa¢ny postup instalace.
» Obr.13

Instalace zasobniku vétsi kapacity

Volitelné prislusenstvi

A\ UPOZORNENI: Pred instalaci zasobniku vétsi
kapacity se vzdy ujistéte, ze jste vyjmuli vSechny
hiebiky, které zlstaly v zasobniku, a vyjméte

z naradi akumulator.

Pouzijte nastavec zasobniku vétsi kapacity, aby bylo do
nafadi moci vlozit vice hfebiku.

1. Pomoci Sestihranného kli¢e uvolnéte a vyjméte
Srouby, které zaijistuji zasobnik.
» Obr.14: 1. Zasobnik 2. Srouby

2. Lehce nadzvednéte volny konec standardné
dodavaného zasobniku a vytahnéte jej pfimo ven.
» Obr.15: 1. Standardné dodavany zasobnik

3.  Vlozte pojistnou desku v zasobniku vétsi kapacity

do pojistné drazky ve voditku nastfelovace pod uhlem.

Zarovnejte otvory Sroubl v zasobniku s otvory ve

voditku nastfelovace. Potom Srouby postupné utahujte

pomoci Sestihranného klice.

» Obr.16: 1.Zasobnik vétsi kapacity 2. Pojistna
deska 3. Pojistna drazka 4. Voditko nastre-
lovace 5. Otvory Sroubu

4. Pomoci Sroubu utdhnéte zasobnik vétsi kapacity
na téle naradi.

5.  Znovu utahnéte v8echny Srouby, aby byl zasobnik
vétsi kapacity zajistén. .
» Obr.17: 1. Zasobnik vétsi kapacity 2. Srouby

Predni adaptér

A UPOZORNENI: Pred upevnénim nebo odpo-
jenim predniho adaptéru se vzdy ujistéte, ze

se vase prsty nenachazeji na spousti nebo na
kontaktnim prvku, a vyjméte vSechny hiebiky ze
zasobniku i akumulator.

Pfi nastfelovani hiebik( do materialu s citlivym povr-

chem, pfipevnéte na kontaktni prvek pfedni adaptér.

Pfipevnéni pfedniho adaptéru

1. Lehce polozte pfedni adaptér pres kontaktni
prvek.

2. Uvolnéte spoust.

3. Umistéte kontaktni prvek naplocho na material,
ktery se mGze poskodit.

4.  Zatlacte kontaktni prvek skrz, dokud predni adap-
tér bezpeéné nezapadne na kontaktni prvek.
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» Obr.18: 1. Predni adaptér 2. Kontaktni prvek

POZNAMKA: Ujistéte se, Ze zahaknuté konce ramen
predniho adaptéru zcela zapadaji do kontaktniho
prvku.

» Obr.19: 1. Zahaknuté konce ramen

Odpojeni predniho adaptéru
1.  Otocte nafadi vzhiru nohama.

2. Odpojte ramena pfedniho adaptéru od kontakt-
niho prvku a vysurite pfedni adaptér ze sestavy.

POZNAMKA: Pokud se vam zd4, Ze je odpojeni
pfedniho adaptéru obtizné, pouzZijte k oddéleni sou-
&asti plochy Sroubovak.
» Obr.20: 1. Kontaktni prvek 2. Pfedni adaptér
3. Mezera

Zavéseni naradi

K dispozici jsou dva typy hackd na naradi dle vasich
potfeb. K zavéSeni naradi na stojan na naradi, listu
nebo na sténu pouzijte hacek tvaru spony nebo hacek
tvaru C.

A UPOZORNENJ: Nezavésujte haéek za opasek.
PFi spadnuti hfebikovacky po nahodném uvolnéni
hacku z opasku by mohlo dojit k nechténému vystie-
leni a naslednému zranéni.

» Obr.21

Hacek tvaru spony

Vlozte hacek tvaru spony do drazky v krytu naradi a

poté jej zajistéte Sroubem se Sestihrannou hlavou.

Chcete-li vyjmout hacek tvaru spony, povolte Sroub a

poté hacek vyjméte.

» Obr.22: 1.Hadek tvaru spony 2. Sroub se
Sestihrannou hlavou

Hacek tvaru C

Zarovnejte dvé sady otvor( Sroubd a umistéte hacek

tvaru C na kryt naradi tak, aby otvor hacku tvaru C

mifil nahoru. Utdhnéte hacek tvaru C dvéma Srouby se

Sestihrannou hlavou.

Chcete-li vyjmout hacek tvaru C, povolte Srouby a poté

hacek vyjméte.

» Obr.23: 1. Hadek tvaru C 2. Srouby se $estihrannou
hlavou

Hacek tvaru C Ize umistit otevieny v 90stupriovych
intervalech.

Zatlate a podrzte hac¢ek smérem nahoru a otocte jej do
pozadované polohy.

» Obr.24: 1. Hacek tvaru C

Ulozeni Sestihranného klice

Dodany Sestihranny kli¢ méjte pfipraveny na drzaku
klice, kdyZ jej nepouzivate.
» Obr.25: 1. Sestihranny kli¢ 2. Drzak klice
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PRACE S NARADIM

Ovéreni funkénosti bezpecnostniho

systému

A\VAROVANI: Pied uvedenim do provozu se
ujistéte, ze jsou vSechny bezpecnostni systémy
pIné funkéni. V opaéném pripadé by mohlo dojit
ke zranéni.
» Obr.26: 1. Spoust 2. Kontaktni prvek 3. Zasobnik
4. Podavaci prvek hiebikl

Pred zahajenim provozu ovéfte nasledujicim zpusobem
bezpecnostni systém z hlediska pfipadnych vad &i
poruch.

1. Vyjméte z nafadi akumulator. Poté vyndejte ves-
keré hiebiky, které zistaly v zasobniku.

2. Instalujte akumulator na misto a zapnéte naradi.

3.  Stisknéte spoust, aniz byste se dotkli kontaktnim
prvkem materialu.

4. Dotknéte se kontaktnim prvkem materialu, aniz
byste stiskli spoust.

Pokud naradi funguje v pfipadech popsanych v kroku 3
nebo 4 vySe, bezpeénostni systém nefunguje spravné.
Prestante nafadi ihned pouZivat a obratte se na mistni
servisni stfedisko Makita.

Nastrelovani hiebikt

AVAROVANI: Nepfestavejte pevné tisknout
kontaktni prvek na material, dokud neni proces
nastieleni hiebiku uplny. Nechténé vystieleni muze
zpuUsobit zranéni.

MA\UPOZORNENI: Pred instalaci akumulatoru
do nastroje vzdy zkontrolujte spravnou funkci
spousté, a zda se spoust’ po uvolnéni vraci do
polohy vypnuti.

A\ UPOZORNENI: Nenastielujte hebiky do
tvrdych materiald, nap¥. kovi a podobnych. Pokud
hfebik nedokaze prorazit material, hfebikovacka
muZe byt odrazena zpét smérem na vas a zpusobit
zranéni.

A UPOZORNENI: Bshem provozu drzte nafadi
pevné.

POZOR: Naradi nezaéne utahovat po péti
sekundach bez stisknuti spinace, pokud je pouze
stisknuta spoust’ nebo kontaktni prvek. Uvolnéte
spoust’ nebo vytazenim uvolnéte kontaktni prvek
z obrobku a pak opét zahajte pripeviiovani polo-
Zenim naradi na jiné misto.

POZNAMKA: Pokud nastfelujete hiebiky nepretrzité
po del$i dobu, vyfukovany vzduch miize byt horky
kvali teplu z motoru.

Naradi vyuziva dva rezimy nastfelovani; plné sekvenéni
chod a kontaktni chod.

POZNAMKA: V nékterych regionech nebo zemich je
k dispozici pouze rezim jednorazového nastfelovani
(pIné sekvenéni chod). Konstrukce prepinace se lisi
v zavislosti na oblasti vaseho bydlisté.

PIné sekvencni chod

V tomto reZimu muazete v ramci sekvenéniho provozu
nastrelit jeden hrebik.
Ke spusténi naradi je tfeba v urcité sekvenci aktivovat
kontakt obrobku a poté spoust. Chcete-li pokracovat
v nastfelovani hfebiku, uvolnéte a znovu aktivujte ovla-
daci prvky spinace ve stejném poradi.
1. Naradi se zapina stisknutim a pfidrzenim hlavniho
tlacitka napajeni.
2. Ujistéte se, Ze se rozsvitilo svétlo rezimu sekvenc-
niho chodu.
» Obr.27: 1. Tlacitko pfepinani rezimu chodu

2. Svétlo rezimu sekvenéniho chodu

3.  Umistéte kontaktni prvek naplocho na material.
» Obr.28: 1. Kontaktni prvek

4. Hrebik nastfelite Uplnym stisknutim spousté.
» Obr.29: 1. Spoust

5.  Uvolnéte prst ze spousté. Pak zvednéte kontaktni
prvek z materialu.

Chcete-li nastrelit dal$i hfebik, opakujte kroky 3 az 5 ve
stejném poradi.

Kontaktni chod

Specifické podle zemé

V tomto rezimu si muzete vybrat bud’ souvislé, nebo
jednorazové nastrelovani podle libovolné sekvence
operace spousté.

Kontakt obrobku a spoust Ize aktivovat v libovolné
sekvenci za U¢elem spusténi nafadi. Uvolnéte a znovu
aktivujte kontakt s obrobkem, aby bylo mozné souvisle
nastrelovat hrebiky.

Jednorazové nastrelovani

1. Naradi se zapina stisknutim a pfidrzenim hlavniho
tlacitka napajeni.

2.  Stisknéte a kratce podrzte tlagitko prepinani
rezimu chodu pro vybér rezimu kontaktniho chodu.

Svétlo rezimu kontaktniho chodu se rozsviti.
» Obr.30: 1. Tlagitko pfepinani rezimu chodu
2. Svétlo rezimu kontaktniho chodu
3.  Umistéte kontaktni prvek naplocho na material.
4. Hrebik nastfelite Uplnym stisknutim spousté.

5.  Uvolnéte prst ze spousté. Pak zvednéte kontaktni
prvek z materialu.

Chcete-li nastrelit dal$i hfebik, opakujte kroky 3 az 5 ve
stejném poradi.
Souvislé nastrelovani

1. Naradi se zapina stisknutim a pfidrzenim hlavniho
tlacitka napajeni.

2.  Stisknéte a kratce podrzte tlagitko pfepinani
rezimu chodu pro vybér rezimu kontaktniho chodu.

Svétlo rezimu kontaktniho chodu se rozsviti.
3.  Stisknéte spoust.
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» Obr.31: 1. Spoust

4.  Chcete-li vystrelit hiebik, umistéte kontaktni prvek
naplocho na material.

5.  Pokud chcete nastrelit dal$i hfebiky, posurite
nafadi na dal$i mista se stisknutou spousti a pfiloZte
kontaktni prvek naplocho na material.

» Obr.32: 1. Spoust 2. Kontaktni prvek

Mechanismus zabranujici

nechténému spusténi

Kdyz se pocet zbyvajicich hiebikl v zasobniku snizi
na 7 - 9 kus u modelu DBN900 / 6 - 7 kust u modelu
DBN901, spinac jiz nelze aktivovat a naradi pfestane
nastfelovat. Pfed opétovnym pouzitim vliozte do zasob-
niku novy pas hrebiku.

Vyjmuti zaseknutych hiebik?

A\VAROVANI: Pied odstraiiovanim zaseknu-
tych hiebikl se vzdy ujistéte, Zze je akumulator
vyjmuty.

Kdyz dojde k zaseknuti hfebiku, prohlédnéte si pozorné
jednotku podavani a nastielovani hiebikl. Zaseknuti
byvé zpusobeno hiebiky zaklinénymi mezi nastielova-
¢em hrebikl a voditkem nastfelovace.

Odstranéni zaseknuti

A VAROVANI: Netlaéte na nastielovaé hiebik
nasilim. Pfi odstrafiovani zaseknuti nevystavujte
nastielovac hiebikl ani hiebiky uderdm ruénimi
nastroji. Pamatujte, Ze naradi je naplnéno stlatenym
vzduchem a uvnitf je udrzovan tlak. Nedodrzeni
bezpecnostnich opatfeni v navodu mize vést k vaz-
nému zranéni.

MA\VAROVANI: Pii odstraiiovani zaseknuti nikdy
naradim nemirte na sebe ani na jiné osoby. Jinak
muze dojit k riziku zranéni nahodnym nastfelenim,
protoZe naradi je naplnéno stlatenym vzduchem

v komore utésnéné ve vyrobnim zavodé.

A UPOZORNENI: Chcete-li vyfFesit éasté zase-
kavani nebo tézko odstranitelné pripady zase-
kavani, obrat'te se na mistni servisni stredisko
Makita.

1. Vyjméte z naradi akumulator.

2. Vyndejte veskeré hrebiky, které zustaly
v zasobniku.

3.  Zaseknuti uvolnéte pomoci klesti apod.

POZNAMKA: Pokud dojde k zaseknuti uvnitt jed-
notky podavani a nastfelovani hfebiku, vyjméte

zasobnik z naradi.

4. Pomoci Sestihranného kli¢e uvolnéte a vyjméte
Srouby, které zajistuji zasobnik. Pak lehce nadzvednéte
volny konec zasobniku a vytahnéte jej pfimo ven.

» Obr.33: 1. Zasobnik 2. Srouby

5.  Odstrarite zaseknuté hfebiky ve vystupnim otvoru
hiebikl nebo pres voditko nastielovace.

Pomoci klesti ohnéte zaseknuty hrebik tak, aby se jeho

hlavicka vysunula ze $térbiny ve voditku nastfelovace.

Poté vyjméte zaseknuty hfebik.

» Obr.34: 1. Zaseknuty hfebik 2. Vystupni otvor
hfebikd 3. Voditko nastfelovace

K zaseknuti muze dojit ve §térbiné pro podavani hie-
bik( v zasobniku. Pomoci klesti ohnéte zaseknuty
hrebik tak, aby se jeho hlavi¢ka vysunula ze $térbiny
v zasobniku. Poté vyjméte zaseknuty hiebik.

» Obr.35: 1. Zaseknuty hfebik 2. Zasobnik

6. Vlozte pojistnou desku v zasobniku do pojistné
drazky ve voditku nastfelovace pod Uhlem. Zarovnejte
otvory Sroubll v zasobniku s otvory ve voditku nastfelo-
vace. Pomoci roubll utdhnéte zasobnik na téle naradi.

Inicializace polohy nastrelovace

Po zaseknuti hiebiku nebo pfi nizkém stavu nabiti aku-
mulatoru nemusi byt nastfelova¢ hfebikd spravné umis-
tén za hfebikem, ktery ma byt nastfelen jako dalSi. Pfed
opétovnym zahajenim prace vzdy provedte inicializaci.

1. Vyjméte z naradi akumulator.

2.  Vyndejte veSkeré hiebiky, které zlstaly
v zasobniku.

3.  Sledujte polohu nastfelovace hiebiku.

Pokud vidite $picku nastfelovace z kontaktniho prvku,
kontaktni prvek nelze b&éhem inicializace spravné
aktivovat.

» Obr.36: 1. Nastielova¢ hiebik( 2. Kontaktni prvek

Otacenim regulatoru nastavte nejnizsi hloubku nastre-
lovani, aby kontaktni prvek spravné fungoval.
» Obr.37: 1. Regulator hloubky nastfelovani

4. Instalujte akumulator na misto a zapnéte naradi.
5. Vytahnéte podavaci prvek hiebikd smérem ke
Stérbiné v zasobniku a drzte jej na misté. Pak umistéte
kontaktni prvek proti materialu, ktery se mize poskodit.
6.  Chcete-li znovu nastavit polohu nastfelovace,
stisknéte spoust az na doraz pfi aktivovaném kontakt-
nim prvku. .
» Obr.38: 1. Podavaci prvek hiebikd 2. Stérbina

v zasobniku 3. Kontaktni prvek 4. Spoust

Poloha nastfelovace bude spravné inicializovana.

7. Vyjméte z nafadi akumulator. Znovu vlozte pasek
s hfebiky do zasobniku. Umistéte akumulator zpét do
naradi.

A VAROVANI: Toto natadi nerozebirejte. Toto
naradi je utésnéno stlatenym vzduchem a jeho

demontaz muze zpUsobit vazné zranéni.

l/,/
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A UPOZORNENI: Pred zahajenim kontroly nebo
udrzby naradi se vzdy ujistéte, zda je vypnuté a je
vyjmut akumulator.

POZOR: Nikdy nepouzivejte benzin, benzen,
fedidlo, alkohol ¢i podobné prostiedky. Mohlo by
tak dojit ke zménam barvy, deformacim ¢&i vzniku
prasklin.

K zachovani BEZPECNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
vyrobku musi byt opravy a veskera dal$i udrzba Ci
sefizovani provadény autorizovanymi nebo tovarnimi
servisnimi stfedisky spole¢nosti Makita s vyuzitim
nahradnich dil Makita.

Preventivni udrzba

Pravidelné dukladné ¢istéte a kontrolujte pohyblivé
soucasti (tj. kontaktni prvek, podavaci prvek hiebiku
atd.), zbavte je prachu a nedistot, které se mohou
¢asem nahromadit.

POZNAMKA: Pokud se zda, Ze pohyblivé a posuvné
soucasti znazornéné na nasledujicim obrazku nefun-
guji dobfe nebo U¢inné, vyfoukejte vSechny nedistoty
a prach, které na nich ulpély, a poté je otfete.
» Obr.39: 1. LiSty podavani hfebikd 2. Regulator
hloubky nastfelovani 3. Kontaktni prvek
4. Podavaci prvek hiebikd

VOLITELNE

PRISLUSENSTVI

A UPOZORNENI: Pro nafadi Makita popsané
v tomto navodu doporuéujeme pouzivat nasle-
dujici prisluSenstvi a nastavce. Pri pouziti jiného
pFisluSenstvi ¢i nastavct muze hrozit nebezpedi
zranéni. PfisluSenstvi Ize pouzivat pouze pro stano-
veny ucel.

stvi, obratte se na mistni servisni stfedisko spole¢nosti
Makita.

. Hrebiky

. Zasobniky vétsi kapacity

. Originalni akumulator a nabijecka Makita
POZNAMKA: Né&které polozky seznamu mohou byt
k naradi pfibaleny jako standardni pfislusenstvi.

Pfibalené pfisluSenstvi se mlze v riznych zemich
lisit.

59 CESKY



YKPAIHCBKA (OpuriHanbHi BkasiBku)

TEXHIYHI XAPAKTEPUCTUKA

Mogens:

DBN900 DBN901

dopma ronosBku LBsxa

Migpizana Kpyrna

[oBxuHa uBsaxa

50 Mmm — 90 MM

[iameTp CTpUXHS

22,9 MM — 23,3 MM 22,9 MM — 23,8 MM

MicTkicTb marasvnHa

51— 58 ugsx (1 cTpivka + 11 —
18 uBsix)

36 — 41 ugsaxm (1 cTpivka + 11 —
16 uBsixis)

KyT konueaHHs Lupsxis

30°—34° 20°-22°

Poamipu ([ x LU x B)"

326 Mm x 186 MM x 358 Mm 389 Mm x 189 MM x 358 Mm

HomiHanbHa Hanpyra

18 B nocT. cTpymy

Maca HeTTO

4,9-54«r 5,0-5,4«r

" Bes raukis

. Ockinbkv Hala nporpama HaykoBWx JOCHimKXeHb | po3pobok Tpuae b6e3nepepBHO, HaBedeHi TyT TEXHIYHI
XapaKTepUCTUKN MOXYTb ByTu 3MiHeHi 6e3 nonepeaXeHHs.

. Y pi3HNX KpaiHax TeXHIYHi xapakTepUCTUKN MOXYTb ByTV pi3HUMMK.

. 3Ha4YeHHs Macu HETTO BKIOYAE HanerLi i HarBaxyi kombiHauii npunaaas Ana 3sMyanHoro 1 6eaneyHoro
BUKOPWUCTAHHSI Ta KaceTu 3 akyMynsiTOpoM, 5K Lie 3a3Ha4€eHo B iHCTPYKLIi 3 ekcrinyaradlii.

3acTocoBHa KaceTa 3 aKyMynsiTOpoM i 3apsigHUM NPUCTPIn

Kaceta 3 akymynatopom

BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

BapsagHui npucTpin

DC18RC/DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF /
DC18SH/DC18WC

Bif BaLIOro perioHy abo micus nepebyBaHHs.

. [eski kaceTn 3 akymynsiTOpoM i 3apsigHi NPUCTPOI, AKi BKa3aHO BULLE, MOXYTb OyT HEQOCTYNHUMW 3anexHo

BaHHS 11/abo noxexi.

AﬂOﬂEPE,Q)KEHHFI: BUKOPUCTOBYMTE NULLIE KaceTu 3 aKyMymnsTOPOM i 3apsaHi NpUCTPoi, nepenidyeHi
BuLe. BukopucTanHs 6yab-aKkux iHLLMX KaceT 3 akyMynsaTOpOM i 3apsiaHUX NPUCTPOIB MOXe NPU3BECTU [0 TPaBMy-

[ani HaBegeHO CMMBOMM, SiKi MOXYTb 3aCTOCOBYBaTUCS
[Ons no3HavyeHHs obnaaHaHHs. MNepen KopucTyBaHHAM
nepekoHamTecs, Wo B PO3yMIETE IXHE 3HAYEHHS.

YuraiiTe iHCTpYyKUito 3 ekcrnyaTauii.

Hapsraitte 3acobu 3axucTy o4e.

KopucTyitTecs 3acobamu 3axucTy opraHis
CIyxy.

©
@
®

®
»/

® @9

BuikopucToByiiTe 3acobu 3axucty opraHis
30py Ta Cryxy.

He BMKOpPUCTOBYITE Ha PULLTYBaAHHAX Ta
apabuHax.

A6u He AOMYCTUTU BUNAZAKOBOrO 3aro-
PSIHHSA, HE TPUMaNTe NanbLi Ha KypKy BMU-
Kaya, konu He Tpeba pyxaTu KpinneHHs.

MonepenxeHHs. IHCTPYMEHT MOXHa BUKO-
PUCTOBYBATN B PEXMMI KOHTAKTHOTrO crpa-
LtoBaHHs. Mepes BUKOPUCTAHHSAM LibOro
iHCTpyMeHTa yBaXKHO npoynTaiTe iHCTPYK-
Lii Ta nonepeaXeHHs LWOAO HbOrO.

Tinbkn Ans kpail €C

Yepes HasiBHICTb B 06nagHaHHi Hebeaney-
HUX KOMMOHEHTIB BiXOAW €NeKTPUYHOTO Ta
eneKTPOHHOro 06naiHaHHsl, akyMynsTopn
Ta 6aTapei MOXyTb HEraTVBHO BMNMBATU
Ha HaBKOJIMLLHE cepeoBHLLEe Ta 340POB’SA
TOAUHU.

He Buknpaiite eneKkTpuyHi Ta eneKTpoHHi
npunaau abo 6atapei pasom 3 nobyToBMMU
Biaxogamu!

BignosigHo go avpekTem €C cTOCOBHO
BiAXOAIB eNeKTPUYHOrO Ta eNeKTPOHHOTo
obnagHaHHs, akymynsaTopis, 6atapeii

Ta BiAXoAiB akymynsTopis i 6atapei,

a TakoxX BignoBiaHo Ao ii aganTauii 4o
HaLjioHanbHOro 3aKOHO4AaBCTBa, BiAX0AM
enekTpuyHoro obnagHaHHs, 6atapei Ta
aKkymynstopu cnig 36epiratv okpemo i
[IOCTaBIISTU Ha MYHKT po3zinibHoro 36opy
KOMYHarbHUX BiAXopiB, KU NpaLioe 3
[OTPUMAHHAM NPaBUIT OXOPOHU HABKOMMLLI-
HbOrO cepeoBULLa.

Lle no3Ha4yeHo cMMBOMOM Yy BUMIsAi nepe-
KpecreHoro CMiTTEBOro KOHTelHepa 3
Konecamu, HaHeCeHUM Ha obnaHaHHs.
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Mpu3HayeHHA

IHCTPYMEHT NpusHa4YeHo ANnsi nonepenHix BHYTPILLHIX
pobiT, Takmx Sk ckpinnoBaHHA 6anok nianorn abo npo-
MDKHUX KPOKBMH Ta KapKacHWX KOHCTPYKLIN y Koprnycax
po3mipom 2" x 4",

Lym

PiBeHb WyMy 3a wWkanoto A B TUNOBOMY BUKOHaHHI,
BM3Ha4YeHWUI BianoBiaHo Ao ctanaapty EN62841-2-16:
Mogens DBN900

PiBeHb 3BykoBOro TUCKY (Loa): 95 A6 (A)

PiBeHb 3BYyKkOBOI NOTYXHOCTI (Lwa): 101 AB (A)
Moxwbka (K): 3 a6 (A)

Mogens DBN901

PiseHb 3BykoBOro T1cky (Loa): 97 A6 (A)

PiBeHb 3BykoBOi NOTY»HOCTi (Lwa): 103 ob (A)
Moxwmbka (K): 3 ab (A)

MPUMITKA: 3asiBneHe 3Ha4YeHHs Wwymy 6yno BuMmi-
PSIHO BiANOBIAHO 40 CTaHAAPTHUX METOAIB TECTY-
BaHHSA 1 MOXe BUKOPWUCTOBYBATUCS ANs MOPIBHAHHS
O[HOTO IHCTPYMEHTA 3 iHLIMM.

MPUMITKA: 3asBneHi 3Ha4eHHS LLYMY MOXYTb TaKkoX
BUKOPWCTOBYBATNCA ANSA NonepeaHboi OLHKA BMMBY.

A\ OMEPEMXEHHS: Kopuctyiitecs saco6amu
3axMCTy opraHiB cryxy.

AI'IOI'IEPE,Q)KEHHFI: 3anexHo Big yMoB
BWKOPMCTaHHA WYM Nif 4ac pakTU4HOi po6oTn
ereKTPOIiHCTPYMEeHTa MoXe BiApi3HATUCA BiA
3asiBreHMX 3Ha4YeHb Bibpauii.

AI'IOITEPEH)KEHHFI: 3abesneuTe HanexHi
3ano6ixXHi 3axoamn Ans 3axucTy onepartopa,

Wo BiANOBiAaTMMYTb YMOBaM BUKOPUCTaHHA
iHcTpymeHTa (cnig 6paTtm ao yBaru Bci cknapoBsi
po6o4oro Uukny, AK-OT Yac, KON iHCTPYMEHT
BMMKHEHO Ta KON BiH MOYMHAE NpaLjioBaTn Ha
XOnocToMy xoAi nif Yac 3anycky).

3aranbHe NocTiliHe 3Ha4YeHHs Bibpalii (BeKTOpHa cyma
TPbOX HaNPsIMKiB), BU3HA4YEHe 3rifHO 3i CTaHAapToOM
EN62841-2-16:

Moaens DBN900

Bi6pauisi (an): 4,3 m/c’

Moxwu6ka (K): 1,5 m/c?

Mogens DBN901

Bi6pauist (an): 4,6 m/c?

Moxubka (K): 1,5 m/c®

MPUMITKA: 3asiBneHe 3aranbHe 3Ha4eHHsi BiGpauii
6yno BMMipsiHO BiANOBIAHO A0 CTaHAAPTHUX METOAIB
TECTYBaHHS i MOXe BMKOPUCTOBYBATUCA AN NOpiB-
HSHHS OQHOTO IHCTPYMEHTA 3 iHLINM.

MPUMITKA: 3asiBrieHi 3aranbHi 3Ha4eHHs BiGpauii
MOXYTb TaKOX BUKOPUCTOBYBATUCS AJ1s nore-
PenHbOro OLLHIOBAHHS BMIVBY.
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A OMNEPEMXEHHS: 3anexHo Bin ymoB Buko-
pucTaHHA BiGpauisa niag yac dakTuyHoi po6oTu
eNeKTPOiHCTPYMEHTa MOXe BiApi3HATUCS Bia
3asiBNEeHUX 3aranbHUX 3Ha4yeHb BibpaLiii.

AI'IOI'IEPE,Q)KEHHFI: 3abesneyTe HanexHi
3anobixHi 3axoam AnsA 3axucTy oneparopa,

o BiANoBiAaTUMYTb YyMOBaM BUKOPUCTaHHS
iHCTpyMeHTa (cnig 6paTu fo yBaru Bci cknaposi
po6oyoro LMKy, iK-OT Yac, KON iIHCTPYMEHT
BMMKHEHO Ta KONnu BiH NOYMHaE npauloBaTi Ha
XONOCTOMY XOAi Nif Yac 3anycky).

Hwxye HaBegeHo cepeaHi 3Ha4YeHHs NiKoBOT amnniTyan
NpUCKOpeHHS Bif BaraTtopa3oBux yaapHux Bibpauin y re
i3 BinnosigHoto noxmbkoto (K), BU3HaYeHi 3rigHo 3i cTaH-
naptom EN62841-2-16.

Mogens DBN900

Mo: 1 391 m/c?

Moxubka (K): 221 m/c®

Mopens DBN901

Mo: 1569 m/c?

Moxubka (K): 374 m/c®

APUMITKA: Lli 3asBneHi 3Ha4eHHsi He cnif BUKo-
pucCTOBYBaTU AN BU3HAYEHHS BNMBY BibpaLii Ha
pyKu.

Deknapauii BignoBigHOCTi

TinbKu Ans KkpaiH €eponu

[Heknapadito npo BignosigHicTe ctaHgapTam €C /
CnonyuyeHoro KoponisctBa MoxHa 3HanTh 3a URL-
afpecolo HKYe.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

NONEPEMAXEHHA NPO
OOTPUMAHHA TEXHIKU
BE3MNEKU

3aranbHi 3acTepeXeHHs LWoao

TexHiku 6e3neku npm poborTi 3
€NeKTpPOoiHCTpyMeHTamMm

AHOHEPE,Q)KEHHFI YBaxHO o3HaiioMTecs 3
ycima nonepemKkeHHAMM, iIHCTPYKLIsSIMW, pUCYHKaMK
" TeXHIYHUMU XapaKTepPUCTUKAMM, AKi CTOCYIOTbLCS
LbOro eneKkTpoiHCTpyMeHTa. HeBUKOHaHHA HaBe-
OEeHUX aani iIHCTPYKLIN MOXe NPU3BECTU A0 yPaKEHHS
€NeKTPUYHUM CTPYMOM, NOXeXi 1 (ab0) TAXKKNX TPaBM.

36epexiTb yci IHCTPYKLUii 3 TeX-
HiKM 6e3neKku Ta ekcnsyaTauii Ha
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ManbyTHE.

TepMiH «eneKTPOiHCTPYMEHT», 3a3Ha4YEHUI Y IHCTPYKUIT
3 TexHiku 6e3nekun, CTocyeTbCsi eNeKTPOiHCTPYMeHTa,
KNI DYHKLIOHYE Bif enekTpoMepesxi (eneKkTpoiH-
CTPYMEHT 3 kabenem XuBMeHHs ), abo enekTpoiH-
CTPYMEHTa 3 XMBMNeHHsAM Big 6aTtapei (6e3npoBigHuMii
€NeKTPOIHCTPYMEHT).

Monepep)XeHHA NPO AOTPUMAHHA
npaBun TeXHiKM 6e3nekun nig

Yac po60TH 3 iIHCTPYMEHTOM AnA
BKpPY4yBaHHSA KpiNnuiibHMX BUPO6IB

1. 3aBxau nam’sitanTe, WO B iHCTPYMEHTi 3Ha-
XOAATbLCA KPiNUNbHi BUpo6u. HeobepexHe
NOBOPKEHHS 3 IHCTPYMEHTOM MOXe Npu3BecTu 4o
HecnoAiBaHOro BUCTPINOBaHHSA KPiNnUbHUX BUPO-
6iB i 3anodisHHA TpaBMm.

2. Bin’eaHyinTe iHCTPYMEHT BiA AXepena XuB-
TIeHHSA NPU 3apAAXKaHHI NOro KPiNUALHUMKU
BUpo6Gamu abo po3psKaHHi, HanawTyBaHHI
4yu 3amiHi npunapas. IHCTpyMeHT MoXe Bunag-
KOBO CripaLoBaTy, SIKLLO AOro Nig'eAHaHo [0 Axe-
pena XUBMEeHHS, L0 MOXe NPU3BECTN A0 TPaBM.

3. byabre o6epexHi Npy NOBOAXEHHI 3 Kpinunb-
HUMU BUpo6amu, oco6nueo nig vyac 3aps-
[)KaHHA Ta po3psaxaHHaA. KpinunbHi Bupobu
MatoTb FrOCTPI KiHLi, IKi MOXYTb CPUYUHUTY
TpaBmy.

4. He cnpsimoByWTe iHCTPYMEHT Ha ce6e 4mn 6yab-
Koro nopspa i3 Bamu. PanToBe crnpavtoBaHHs
npu3Beae A0 BUCTPINIOBAHHS KPiNMnbHOro BUpoOY,
LLIO MOX€E CMPUYUHUTU TPaBMY.

5. He po3TtawoBy#iTe nanbLli 6nM3bKko [o cnycko-
BOro MeXaHi3my, Konv iHCTpPyMeHT He BUKO-
puUcTOBYETLCS, i Nig Yac nepexoay Bif 0AHOTO
Micus po6oTu o iHworo. Pantose cnpauo-
BaHHs Npu3Beae A0 BUCTPINOBaHHS KPinuIbHOMO
BMPOOY, LLIO MOXE CNPUYMHUTY TPaBMY.

6. TpumaiTe iIHCTPYMEHT 3a i30N1bOBaHi NOBepPXHi
AepXKaka nif, Yyac BUKOHaHHA Aii, 3a AKoT
KpPinUnbHUI BUPIG MOXe 3a4ennTu CXOBaHy
npoBoaKy. AKLLO KpinunbHUA BUPIO TOPKHETBCS
OPOTY Nifi Hanpyroto, Lie MoXe Npu3BecTu A0
nepefaBaHHs Hanpyru Ao OroneHnx MeTaneBnx
YacCTWH IHCTPYMEHTa 11 40 ypaxeHHs onepaTtopa
ereKTPUYHUM CTPYMOM.

7.  MiuHo TpMMaWnTe iHCTPYMEHT NiA Yac po6oTu.
HekoHTponboBaHa Bigaaya iHCTpyMeHTa Moxe
NpU3BECTU A0 Oro BUMAZAKOBOO CrpaLoBaHHs,
L0 MOXXe CTaTV MPUYMHO TPaBMU.

8. TpumanTe BCi YaCTUHM Tina, IK-OT PyKKU, HOTH,
Toulo noAani BiA HaNPsIMKY cnpauloBaHHA
iHcTpymeHTa. KpinunbHuii BUpi6 moxe npobutn
Aertanb Ta 06’ekTV no3aay Hel, LWo MoXe cnpuyn-
HWUTW TPaBMy.

9. Nip yac BUKOpUCTaHHA iIHCTPYMeHTa TpumainTe
BCi YaCTUHM Tina, IK-OT PYKMW, HOIM TOLLO
nopani Big 30HU, Ae KpPinuNbHUI1 BUpi6 B6MBa-
€TbcA B AeTanb. KpinunbHuii BUpi6 moxe Big-
CKOYUTU 1 BUATU 3 AeTani, Lo MOXe CNPUYUHUTI
TpaBmy.

10. BmwuKanTe iHCTPYMEHT nuLue TOAi, KONn Koro
MiLHO MPUTUCHYTO A0 AeTarni. fKWo iHCTpyMeHT

1.

12.

13.

He TOpKaeTbca AeTani, KpinunbHUiA BUpIG Moxe
BiAXMNUTWCA Big AeTani, Lo MOXe CNPUYNHUTY
TpaBmy.

He BukopucTOBYWTE Llel iIHCTPYMEHT Ans
3aKkpinneHHsA enekTpMYHUx Kabeni.. BiH He
NpUsHaYeHnin ANs NPOKNaAaHHSA enekTpUYHNX
kabeniB i MoXe NoLKOAWUTH X i30M5Lit0, L0 MOXe
NpU3BECTU [0 YPaXEHHS eNeKTPUYHUM CTPYMOM
abo [0 noxexi.

Bin’eaHanTe iHCTPYMEHT Bif Mepexi XuB-
TNIEeHHS, AKLWO B HbOMY 3aCTPAr KpinunbHUN
BUPI6. [pun BUAMaHHI 3acTpArnNoro KpinunbHOro
BMPOOY iIHCTPYMEHT MOXe BMMaAKOBO CripaLio-
BaTW, SIKLLO MOro Mig’eQHaHo A0 AxXepena XuB-
TeHHS, Lo MOXe NpU3BecTy A0 TPaBM.
BuiimainTe 3acTpsarnui KpinunbHUiM Bupi6 oGe-
pexHo. Y cuctemi mexaHiaMy Moxe nepebysatu
TUCK, i KPINUNbHWIA BUPIG MOXeE Pi3KO BUCTPENUTH,
LLIO MO>Xe MPM3BECTM A0 TPaBMMU.

[onaTkoBi nonepeaXeHHN WOAO iHCTPYMEHTIB i3
KOHTaKTHMM CNpaLboBYBaHHAM

1.

KoHTakTHe cnpauboBYyBaHHSA cnif BUKOPUCTO-
ByBaTU nulLe ANA HETOYHOIO KPinneHHs,
Hanpuvknag nig Yac ycTaHOBIEeHHA NOKPiBIi

A 06LUIMBKW, BUTOTOBNEHHS NifAOHIB, MebniB,
NPOMMUCIIOBUX KOPNYCiB 44 BUKOHaHHA 066M-
BKMW. [N pobiT, Wwo notpebytoTb GinbLuoi Toy-
HOCTI, cnif, BUGMpaT iHCTPYMEHT i3 NocnifoBHUM
cnpalboByBaHHAM abo pexuM NocniaoBHOMO
cnpaLboByBaHHS.

Mepen BUKOPUCTAHHAM iHCTPYMEHTIB i3 MOX-
nuBicTio BUGOPY pexnmMy cnpalboByBaHHSA
3aBXAau nepeBipaAnTe, AKUA PeXxum BUOGpaHo.
BukopurcTaHHs iHCTpymeHTa 6e3 nepeBipku BUbpa-
HOTO PEX1My CcrpaLboBYBaHHA MOXe MPU3BECTH
[0 TPaBMyBaHHS BHACMNIAOK BUMaAKOBOTO BUIIbOTY
KpinunbHoro Br1poby.

BukopucToByiiTe Lieil iIHCTPYMEHT Ha KOHTp-
onboBaHUX POBOYUX MalAaHumMKax, ae
3abe3neyyeTbcs AOTPUMAHHA NPaBuUI TEXHIKN
6e3neku. Y cepenosuLLax, ae He 3abesnevyeTbes
[OTPYMaHHA NpaBun TexHiku 6e3neku, NiaBuLLy-
€TbCS PU3UK TPABMYBaHHS.

[OopnaTkoBi nonepemxeHHA NPo HeOOXigHY
obepexHicTb:

1.

Mepen noyaTkoMm po6oTH NepekoHanTecA, Lo
Hikoro Hemae nopyu. Hikonu He HamaranTecs
3abuBaTK KpinunbHi BUpo6u ogHOYacHO 3
060x 60kiB cTiHW. KpinunbHi BUpobu MOXyTb
npobuTn poboyy nosepxHio Ta/abo BiANeTiTH,
CMPUYUHMBLUM CEpo3HY Hebeaneky.
Nip yac po60oTy 3 iHCTPYMeHTOM HeobxigHoO
3abe3ne4ynTu HagiiHy onopy Ta yTpumyBaTu
piBHoBary. ia yac po6oTu Haropi cnig cTe-
XKUTU, WOG HiKOoro He Gyno BHU3Y.
3a6opoHeHO BUKOPMCTOBYBaTU iHCTPYMEHTH
ANA BKPYYYyBaHHA KPiNUNbHUX AeTanen i3 map-
KyBaHHAM «He BMKOpMCTOBYBaTM Ha PULLITY-
BaHHAX Ta ApabuHax» 3 MeTO NpoBeAEeHHSA
BiANOBiAHNX POGIT, AK-OT:
. SKLLO NPY NEPEexoAi 3 OAHOrO MOSIOXKEHHS 0
iHLWIOro HeobXigHO CKOPUCTATUCS PULLTYBaH-
HSAM, cxogamu, ApabrHamu Yn nogibHUMM
KOHCTPYKLisIMW, Hanpuknaz AaxoBymu
cXoAMHKaMu;
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10.

1.

12.

13.

. npu 361BaHHi kOpo6ok abo ALKKIB;

. NpW CKPINMEeHHi TPaHCMOPTHUX cucTeM 6e3-
neku, Hanpuknaz Ha TPaHCMOPTHUX 3acobax
abo BaroHeTKax.

YBaxHO ornaganTe CTiHKU, cTento, nianory

TOLUO, W06 YHMKHYTW MOXITMBOIO YPaXXeHHs

eneKTPUYHUM CTPYMOM, BUTOKY rasy, BUGYxy

ToLWo BHAcNiAoK 3a6uBaHHA ckob y ApoTH Nif

Hanpyroto, kabenenposoau a6o rasonpoBoau.

BukopucToByiTe nuwe KpinunbHi BUpo6u,

3a3HayveHi B LbOMY NOCiGHUKY. BukopuctaHHs

OyOb-AKMX IHLMX KPINUbHUX BUPOGIB MOXe npu-

3BECTM 40 BUXOZAY IHCTPYMeHTa 3 nagy.

He cnig nopywyBaTu UinicHicTb iHCTpyMeHTa

abo HamaraTucsi BUKOPUCTOBYBaTM MOro 3a

iHLUIMM NpPU3HaYeHHAM, HiXX ANA 3a6MBaHHA

KpinunbHUX BMpOGiB.

He cnip ekcnnyaTtyBaTu iHCTpyMeHT 6e3 Kpi-

NUNbHUX BUPOGIB. Lie ckopoyye TpuBanictb

ekcnnyarauii iHcTpyMeHTa.

AKLWO BM NOMITUNM LWOCb HEHOPMarnbHe B

po6oTi iHCTPpyMeHTa, HerauHo NPUNUHITL

3abuBaHHSA.

Hikonu He 3a6uBaiTe KpinunbHi BUpo6u B

Marepian, ikuii BOHU MOXYTb NpopBaTh Ta 3

SIKOTO BOHM MOXYTb BUNETITH, AK KyIs.

Hikonu He HaTUCKaWTe KYpOK BMMKava Ta

KOHTaKTHMI efieMeHT OiHOYaCHO, AOKN BU He

6ynete rotoBi ckpinnioBaTy AeTtani. fetanb

NOBUHHA HATUCHYTU Ha KOHTAKTHUI eNeMeHT.

Hikonu He cnip 3akpinnioBaTW KOHTaKTHUI ene-

MEeHT Ha3af abo HaTUCKaTW Ha HbOTO PYKOIO.

Hikonu He nopywynTe LiniCHICTb KOHTaKTHOro

enemeHTa. flkomora 4acrTilwe nepeBipsnTe

NpaBUNbHICTb (PYHKLiOHYBaHHS KOHTaKTHOTO

enemeHTa.

3aBxav BUMManTe KpinunbHi BUPO6U 3 iHCTpY-

MeHTa, KoMK BiH He BUKOPUCTOBYETLCA.

YHuKanTe po3MilleHHsi MarHiTiB abo nogi6HUx

MarHiTHUX NPUCTPOIB 3aHaATO GNMU3bLKO A0

iHCTpyMmeHTa. Lie Moxe BNAMHYTU Ha MarHiTHUI

[aT4YMK B iIHCTPYMEHTI.

BaxnuBi iHCTpyKLUiT 3 6e3neku ans

KaceTu 3 aKkymynsaTopom

Mepen TUM K KOPMCTYBATUCA KaceTolo 3 aKy-
MYNSAAITOPOM, Chlif, NPOYMTaTH BCi IHCTPYKLIi Ta
3acTepexHi 3Haku wopo (1) 3apsgHoro npu-
CTPOI0 aKyMynsaTopa, (2) akymynstopa 1a (3)
BUPOGIB, WO NpaLoTb Bif akymynsaTopa.

He po3bupaiite kaceTy 3 akyMmynsTOpoM i He
3MiHIONTe il KOHCTPYKLUito. Lle Moxe npnasecTn
[0 noxexi, neperpisy abo Bubyxy.

AKwo nepioa po6oTu Ayxe NokopoTLwLaB, chnig
HeraHo MPUNUHUTN KOPUCTYBaHHS. Lle Moxe
NPU3BECTU A0 BUHUKHEHHSI PU3UKY NeperpiBy,
oniky Ta HaBiTb BUBYXY.

Y pasi noTpannsiHHA enekTponiTy B ovi cnig
MPOMMTH iX YNCTOK BOAOH Ta HEramHo 3Bep-
HyTUCA Ao nikaps. Lle moxe npussecTtu go
BTpaTu 30py.

He 3akopoTiTb KaceTy 3 akyMynsiTopom.

(1) He cnig TopkaTucs knem 6yab iKUM

1.

12.

13.

14.

15.

16.

CTPYMOMNPOBIAHUM MaTepianom.

(2) He cnip 36epirati kaceTy 3 aKkyMynsTo-
POM Yy EMHOCTI 3 iHLUUMU MeTaneBuMmn
npegMeTamu, TAKUMU SIK LIBAXU, MOHETU
Toujo.

(3) He 3anuwanTe KaceTy 3 aKkyMynsiTopom
nip Aowem, 3ano6GiraTe KOHTaKTy 3
BOA010.

KopoTke 3ammnkaHHA MOXe Npu3BecTU Ao

NOSsIBM 3HAYHOro CTPYMy, NeperpiBy, MOXNUBUX

onikiB Ta HaBiTb BuXoAy 3 naay.

He cnip 36epirat 1 BUKOPUCTOBYBaTH iHCTpPY-

MEHT i KaceTy 3 aKkyMynsiTOPOM y Micusix, ge

TemMnepatypa Moxe CArHyTU Y1 NepeBULLNTH

50 °C (122 °F).

He cnig cnantoBaTth KaceTy 3 akyMynsiTopom,

HaBiTb AKLO BOHa 6yna HeoAHOPa30BO MOLIKO-

AxeHa abo NoBHicTIO cnpauboBaHa. Kacerta 3

aKyMynsaTOpOM MoXe BUGYXHYTHU y BOTHi.

3ab6opoHeHo 3a6uBaTH LBAXM B KaceTy 3

aKymynsaTopom, pizaTtu, namaTu, kuaaTtu, Bny-

cKaTu KaceTy 3 akymynsiropom a6o BaapaT i

TBepAuM npegmeTom. Lie moxe npuasectu fo

noxexi, neperpisy abo Bnbyxy.

He cnin BukopucToBYyBaTU NOLLIKOAKEHWUI

aKymynsaTop.

TliTi-ioHHi akymynsaTopm, Wo MicTATLCA B

iHCTpPYMeHTi, MaloTb BianoBigaTn BMMoram

3aKOHIB Npo HebGe3neyvHi ToBapu.

IMia yac TpaHCNOpPTYBaHHA 3a 4OMNOMOIOK KOMep-

LiHUX NepeBe3eHb, HanpuKknag, i3 3any4yaHHsam

TPETbOi CTOPOHM Ta eKCNeauTopiB, HEOOXiaHO

[OTPUMYBATUCb OCOBNMBUX BUMOT, BKa3aHUX Ha

nakyBaHHi 'y MapKyBaHHi.

Mig yac nigrotyBaHHs No3uii 40 BiANpaBrneHHs

HeobXiAHO NPOKOHCYNBLTYBATUCH 3i CneLianicTom

3 Hebe3neyHnx maTepianis. Kpim Toro, cnig Buko-

HyBaTK GinbLL AOKNaAHI HauioHanbHi HacTaHoBW,

SAKLLO TakKi €.

3aknenTe BigKpUTI KOHTaKTW CTPiYKO abo 3axo-

BalTe iX i 3anakynTe akyMynsTop Takum YYHOM,

o6 BiH He Mir pyxaTucs B NaKkyBaHHi.

Ansa yTunisauii kaceTu 3 akyMmynsaTopom

BUTATHITB ii 3 iIHCTPYMeHTa Ta yTunisymnre

6e3neyHnm cnoco6oM. [loTpumMyinTecs Hopm

MicLieBOro 3akoHoAaBCTBa WoAO yTunisauii

aKymynsaTopis.

BukopucTtoByiiTe akyMynsitopu nuie 3

BMpo6amu, ykazaHumu komnaHieto Makita.

YCTaHOBNEHHS akyMyNnsiTOPIB Y HEBIANOBIAHI

BUPO6M MOXE NPU3BECTU 0 NOXEXi, HAAMIPHOTO

HarpiBaHHsi, BUOYXy Y/ BUTOKY €NeKTPOniTy.

AKWO iIHCTPYMEHTOM He KOPUCTYBaTUMYTbCS

NpoTsiroM TpuBarnoro nepioay 4yacy, BUMMITb

aKyMynsiTop 3 iHCTpyMeHTa.

Mia vac i nicna BUKOPUCTaHHA KaceTa 3 akymy-

NATOPOM MOXe HarpiBaTUCS, Lo MOXe CTaTu

NpPUYNHOLIO ONiKiB a60 HU3bKOTEeMNepaTypPHUX

onikiB. ByabTe o6epexHi nig 4Yac NOBOAXeHHA

3 rapsivolo KaceTo 3 aKyMyrnsiTOpOM.

He TopkanTecs KOHTaKTiB iIHCTPYMeHTa Bigpa3y

nicnsi BUKOPUCTaHHS, OCKiNbK/ BiH MoXe OyTu

AOCUTb rapAyvmmMm, WWo6 BUKNMKATH OMiKKU.

He ponyckaiiTe, WwWo6 ynamku, nun a6o emns

npununanu Ao KOHTaKTiB, OTBOPIB i Na3iB Ha
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KaceTi 3 akymynsTopom. Lie moxe npnasectn go
neperpiey, 3aliMmaHHs, BUbyxy Ta Buxogy 3 nagy
iHCTpyMeHTa abo kaceTu 3 akyMynsiTopom i cnpu-
YMHWTY onikun abo TpaBMu.

17. SKWoO iHCTPYMEHT He po3paxoBaHO Ha BUKO-
pUCTaHHA NOGNM3Yy BUCOKOBONLTHUX MNiHiN
enekTponepenay, He BUKOPUCTOBYITE KaceTy
3 aKyMynATOPOM No6nu3y BUCOKOBONBLTHUX
niHik enekTponepeaay. Lie moxe npussectn o
HeCrnpaBHOCTI, MONIOMKM iHCTpyMeHTa abo kacetu
3 aKyMyInsiTOPOM.

18. TpumanTe aKkymMynsaTop y HeAOCTYNMHOMY AnsA
aiten micui.

3BEPITAATE LI BKA3IBKMW.

A\ OBEPE)XHO: BukopucToByiiTe Tinbku akymy-
natopu Makita. BukopuctaHHsa akyMmynaTopis, iHLLINMX
Hi>X opuriHanbHi akymynsitopu Makita, a6o akymynsi-
TOpIB, KOHCTPYKLtO SAK1X Byno 3MiHEHO, MOXe Npu3Be-
CTU A0 BUBYXy akyMynsiTopa i CIpU4MHUTI NOXKEXY,
TpaBmy ab0 NOLUKOMKEHHS. Y 3B'A3KY 3 LIUM TaKoX
6yne aHynboBaHo rapaHTito Makita Ha iHCTpyMeHT
Makita i Ha 3apsaHUI NPUCTPIN.

YBATIA: Komnania Makita He Hece BignosigansbHo-
CTi 3a HelLacHi BUNaaky BHAcNigoK BUKOPUCTaHHA
HeopuriHanbHUX Yu 3MiHeHKX akymynsiTopie Makita.
OpuriHanbHi akymynsTopu Makita nponnu petensHy
nepeBipKy Ha CyMiCHICTb 3 iHCTpyMeHTamu i 3apsij-
HUMK npucTposimm Makita BianoBigHO 40 YMHHOTO

3aKoHOAABCTBA Ta cTaHAapTiB 6e3neku.

Mopaawu 3 3a6e3nevyeHHs1 MaKkcu-
MarnbHOro CTPOKy eKcnsyaTauii
aKymynﬂTopa

KaceTy 3 akymynsatopom cnip 3apsigxaTtu oo
TOro, ik BiH pO3psAiAUTBLCA NOBHICTIO. 3aBXAN
cnip 3yNUHATW poboTy iHCTpyMeHTa Ta 3aps-
AUTU aKyMynATop, AKLWO BU NMOMITUNU 3MEH-
LEHHS NOTYXHOCTI iHCTPyMeHTa.

2. Hikonu He cnig 3apaaxaTv NOBTOPHO NOB-
HIiCTIO 3apsAXKeHY KaceTy 3 aKyMynsATOPOM.
Mepe3apaaXeHHA CKOPOUYE CTPOK eKcrnyara-
uii akymynsaTopa.

3. 3apspxaunTe KaceTy 3 aKyMynsiTOPOM Npu Kim-
HaTHin Temnepatypi 10°C - 40°C (50°F - 104°F).
Mepea TUM sik 3apsAAXaTH KaceTy 3 aKyMynsiTo-
poM, cnif 3a4eKaTu, JOKA BOHa OXONOHe.

4.  Konu kaceTa 3 akyMynAaTOPOM He BUKOPUCTO-
BYETbCS, BUManTe ii 3 iHCTpymeHTa abo
3apAAHOro NPUCTPOIO.

5. Akwo kaceTta 3 akyMynATOpoM He BUKOPUCTO-
ByBanacs TpuBanui 4yac (noHapg wicTtb micsa-
uiB), il cnig 3apAgUTH.

OlnncC POBOT

M\ OBEPEXHO: 0608’s3x0B0 nepekoHamrecs,
Lo Npunaj BUMKHEHO, a KaceTy 3 aKkyMynsiTopoM
3HATO, NepeA perynoBaHHAM abo nepeBipKoo
(PYHKUiOHYBaHHS iHCTPyMeHTa.

BcTaHOBNEHHSA Ta 3HATTA KaceTtu 3

aKyMynsiTOpoM

A OBEPEXHO: 3aBxau Bumukaiite iHCTpYMeHT
nepepa BCTaHOBMEHHSM abo 3HATTAM KaceTy 3
aKyMynsaTopom.

A\ OBEPEXHO: Mig yac BcTaHOBNEHHs abo
3HATTA KaceTyu 3 aKyMynsAiTOPOM cig MiLHO Tpu-
MaTM iHCTPYMEHT Ta KaceTy 3 aKkyMyfnsiTOpOM.
SAKLLO BM yTPUMYyBaTUMETE IHCTPYMEHT Ta KaceTy 3
aKyMyrsTOPOM HEOCTaTHLO MILIHO, BOHU MOXYTb
BUCIU3HYTH 3 PYK, LLIO MOXe NPU3BECTY A0 MOLIKO-
[DKEHHS IHCTPYMeHTa Ta KaceTu 3 akyMynsaTopom abo
MOE CMIPUYUHATY TPABMU.

LLlo6 ycTaHOBMTM KaceTy 3 aKyMynsaTopoM, Crif, CyMi-
CTUTM BUCTYN Ha KaceTi 3 akyMynaTopoM i3 nasom y
KOpnyci 1 BCTaBUTK KaceTy Ha Micue. Bctasnsavite ii oo
KiHUS, W06 BOHa 3adpikcyBanacsi 3 nNerkvm KrnauaHHsMm.
Axwo BM 6aynTe YepBOHWUI iIHAMKATOP, SIK MOKa3aHo Ha
PUCYHKY, il He 3adbikcoBaHO NOBHICTIO.

LLlo6 3HSTW kaceTy 3 akyMynsaTOpOM, Cif BUTATHYTH

il 3 IHCTpYyMeHTa, HaTUCHYBLUW Ha KHOMKY B NepeaHil

YacTuWHi kaceTw.

» Puc.1: 1. YepsoHuit iHgukaTop 2. KHonka 3. KaceTa
3 aKyMynsTopom

A OBEPEXHO: 3aBxav BCTaBnanTe Kacerty 3
aKyMynAaTOpOM NOBHiICTIO, 06 YepBOHOrO iHAW-
KaTopa He 6yno BMAHO. FKLLO LbOro He 3pobuTtu,
KaceTa MOXe BUNafKoBO BUMACTW 3 iHCTPYMeHTa Ta
3aBaaTu TpaBMy Bam abo niofsM, Lo 3HaXOAATbCS
nopsia.

A OBEPEXHO: He sctanosnioiiTe KaceTy 3
aKyMynaTOpPOM i3 3ycunnsam. kLo KaceTa He

BCTaBMSAETLCA N1ErKO, TO Lie 03HAYaE, WO By ii Hempa-
BWIbHO BCTaBMsiETE.

Cucrema 3axucTty iHCTpyMmeHTa/

akymynsitopa

IHCTPYMEHT OCHAaLLEHO CUCTEMOIO 3aXUCTY IHCTPYMeHTa/
akymynsaTopa. Lis cuctema aBToMaTU4HO BUMUKAE XKUB-
TNeHHs ABUIyHa 3 METOH0 36iNbLUEeHHsI TEPMiIHY Cryx6um
iHCTpyMeHTa Ta akyMynstopa. IHCTpyMeHT aBToMa-
TUYHO 3YNUHSIETBCS N Yac po6OTK, AKLLO IHCTPYMEHT
abo akymynsTop nepebyBaloTb Y 3a3HaYEHUX HKYE
yMOBax.

» Puc.2: 1.lamna 2. IHaUKaTOp XMBNEHHS/peXumy

*

KoHcTpykuis nepemukayda 3anexwvTb Bif BaLworo
perioHy NPOXUBaHHS.

IHAMKaUia cTaHy 3axucTy

Namna

RN

| &
YBi B YBi B
eJ
e

h

InaukaTop CraH
KUBNEHHsA/peXumy

Meperpis
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JNamna InavkaTop CraH
XUBNEHHA/pexumy
YBiMkHeHo | Bnumae | YBimkHeHo | Bnumae
HaamipHa
pospsaka

(-
(I

3axucT Big neperpiBaHHs

FAKLLO IHCTPYMEHT/akyMynaTop neperpiscs, iHCTpYMEHT
aBTOMaTMYHO BMMKHETLCS, BijoOpaxatoum iHamkaLio
cTaHy. Y TakoMy pasi JaiTe iHCTpYMeHTY/akyMynsTopy
OXOIOHYTU, NEPLL HiXK 3HOBY BMUKATW iHCTPYMEHT.

3axucT Big HagmipHoro
pPO3pAMKEeHHA

Konwu 3apsgy akymynstopa HeoCTaTHbO, iIHCTPYMEHT
aBTOMAaTWYHO 3yNMUHSETLCS. Y TakoMy pasi BUAMITb
aKyMynsaTop 3 iHCTpyMeHTa i 3apsafiTb akyMynsaTop.

3axucrT Bif iHWKX Henonagok

Cuctema 3axucTy Takox 3abesnevye 3axucT Bif iHLLNX

Heronazok, ki MOXyTb MPU3BECTN A0 NOLUKO[AXKEHHS

iHCTpyMeHTa, | 3abe3neyye aBTOMaTUYHe 3yNUHEHHS

iHCTpyMeHTa. Y pasi TMM4YacoBOi 3ynunHkM abo npunu-

HEHHs1 pobOTH IHCTPYMEHTa BUKOHaNTE BCi 3a3HaYeHi

HVDKYe Aii ANS YCYHEeHHS NPULKHN 3YMUHKK.

1. BWMKHITb i 3HOBY BBIMKHITb iHCTPYMEHT, LLOG nepe-
3anycTuTun 1oro.

2. 3apspite akymynatop(n) abo 3aMiHiTb 1oro(ix)
3apspKeHuM(n).

3. [aiTe iHCTPYMEHTY 11 akyMmynsiTop(aM) OXONOHYTK.

AKLIO nicna BiAHOBMNEHHSA BUXIAHOIO CTaHy cucTteMun
3aXUCTy CUTyaLlis He 3MIHUTbCS, 3BEPHITLCS A0 MicLe-
BOro cepBicHOro LeHTpy Makita.

BinobpaxeHHs 3anuLLIKOBOro

3apsaay akymynsitopa

Tinbku dns kacem 3 aKyMysissmopom, siki Martomb
iHOukamopu

HaTuCHITb KHOMKY NepeBipkun Ha KaceTi 3 akyMynaTopom
Ans BifobpaxeHHs 3anuLLIKOBOro pecypcy akymyns-
Topa. [HAMKaToOpHI Namnu 3aropsTbCA Ha Kinbka CekyHA.
» Puc.3: 1. IHaukaTtopHi namnu 2. KHonka nepesipku

IHavKaTopHi Nnamnu 3anuwkosumn

il ] o

Fopute Bnumae

Bia 75 oo
100%

IHavkaTopHi namnu 3anuwkosum

] ] |

Foputb Buwmk. Bnumae
!‘ |:| |:| |:| 3apsaaitb
akymynsrop.
I I I:I I:I MoxnuBo,
akymynsitop

BUILLIOB 3

Tt
Jomn -

MNPUMITKA: 3anexHo Bia yMOB BUKOPUCTAHHS Ta
TEMMNepaTypy OTOYYHUOro cepefoBULLa NOKa3aHHs
MOXYTb HE3HAYHVM YMHOM BiOPI3HATUCS Bif OINCHOTO
pecypcy.

MPUMITKA: lMNMepwa (ganbHsa niBa) iHgukaTopHa
namna 6numae nig 4ac poboTu 3axMcHOI cucTemMu
aKkymynsTopa.

YMUKaHHA XXUBNEHHSA

A\ OBEPEXHO: Mepen TUM SiK BCTaBAATH
KaceTy 3 aKyMyrnsiTOPOM B iHCTPYMEHT, 060B’A3-
KOBO NnepeBipTe, YN KypOoK BMUKaya cnpauboBy€e
HaneXXHMM YNHOM Ta NOBEPTAETHLCA Y NOMOXEHHA
«BUMK.», konu noro BignyckawTb.

LLlo6 yBiMKHYTW iHCTPYMEHT, HATWUCHITb i yTpUMyWiTe
TONOBHY KHONMKY XMBIEHHs. 3acBiTUTbCS iHAUKaTOP
XUBMEHHS.

LLlo6 BUMKHYTMW IHCTPYMEHT, HAaTUCHITb | yTpUMY#TE
TONOBHY KHOMKY XUBMEHHSI, OKN He 3racHe iHavkaTop
KUBMEHHS.

MPUMITKA: KoHCTpyKLis nepeMukada 3anexwuTsb Bif
BaLLOro PerioHy NPOX1BaHHS.

» Puc.4: 1.TlonoBHa KHOMKa XMBMNEHHSA 2. IHanMKaTop
KUBINEHHS

MPUMITKA: IHCTPYMEHT HEMOXIMBO BBIMKHYTU, MOKN
3aisiHO KypoK BMUKa4a abo KOHTaKTHUIA eneMeHT.
Mepen yBIMKHEHHSIM iHCTPyMeHTa 060B’13K0BO Bifny-
CTiTb KYpOK BMMKa4a 1 KOHTaKTHWUIA EeNEMEHT.

MPUMITKA: IHCTPyMEHT He MOXHa BUMUMKATH Nif Yac
3abuBaHHS LBSXIB.

MPUMITKA: SAKLO iHCTPYMEHT HE BUKOPUCTOBYBATU-
MeTbCsi MPOTAroM TPMUBArOro Yacy, rofloBHUIA BUMU-
Kay XXMBIIEHHS] aBTOMAaTU4HO BUMKHETbCS.

BubGip pexumy cnpauboByBaHHSA

3anexHo 8id kpaiHu

NPUMITKA: Y pgeskux perioHax abo kpaiHax gocryn-
HWUI NULLIE PEXMM OAHOPA30BOro 3abuBaHHS LBSIXIB.
KoHCTpyKUis nepeMukaya 3anexwvTb Bif BaLLOro
perioHy NpoXnBaHHsI.

I I I D B8ia 50 oo
75%

BiA 25 fo

L} i b
000

Bia 0 1o 25%

B iHCTPYMEeHTi BUKOPUCTOBYETLCS CENEKTUBHE Crpa-

LbOBYBaHHS1. HaTUCHITb | KOPOTKO BTPUMYITE KHOMKY

nepemMmnKaHHs peXxumis cnpaLboByBaHHS, Wo6 BubpaTtn

NOTPiIGHUIA pEXUM CrpaLbOBYBaHHS.

» Puc.5: 1. KHonka nepeMukaHHs pexxumiB cnpaLbo-
BYBaHHS 2. [HAMKaTOp pexvuMy nocnifos-
HOro cnpauboByBaHHs 3. [HOukaTop pexumy
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KOHTaKTHOrO cripalbOoBYBaHHA

Mepe- Pexum cnpa- | ®yHkuUia
MUKay LbOBYBaHHs1
pexumiB
- I'Iom-{icno SaﬁwaaﬁTg OANH LBAX 38
nocnigosHe 0fHy NOCNIAOBHY onepaLiiio.
cnpauboBy- MipxoouTb Ans obepexHoro
BaHHSA 1 TOYHOTO 3a6VBaHHSA LIBAXIB;
KOPUCHWIA, KOMW NOTPIGHO TOYHO
PO3MICTUTU KPINUbHWUIA BUPIG.
| KoHTakTHe [HocTynHe oaHopasose abo
] crnpawboBy- 6eanepepBHe 3ab1BaHHS.
BaHHSA PekomeHpaoBaHo, konu NoTpi6Ho
3a6e3ne4nT BUCOKONpOayK-
TUBHE PO3MILLIEHHS KPINUMNbHUX
BMpOGIB.

— : HepgocTynHo B feskux perioHax i kpaiHax.

MPUMITKA: Pexvm cnpauboByBaHHS HEMOXITUBO
nepemKHyTW, NOKW 3aisiHO KypoK BMUKa4a abo KoH-
TaKTHWUIN eNeMEHT.

PerynioBaHHA rMUGUHM 3abMBaHHSA

uBSXiB

AHOI'IEPE,Q)KEHHH: Mepen TUM, sIK perynio-
BaTu rMUGUHY 3abUBaHHA, CNnig nepekoHaTUcH, LWo
BawWi nanbLi He 3HaXoAATLCSA Ha KYPKy BMUKava
abo0 KOHTaKTHOMY enleMeHTi Ta Lo KaceTa 3 aKyMy-
NATOPOM BUMHATA.

[MoBepHIiTb perynatop Ans perynioBaHHs rmmbuHu. 3
noBepTaHHAM perynstopa B NonoXxeHHs A rmnbuHa
3abuBaHHs UBSIXiB 36inbLlUYeTbCS, Y NONOXeHHst B —
3MeHLIYeTbCS (ANB. PUCYHOK). [liana3oH peryntoBaHHs
rmnbuHn 3abuBaHHs LBSAXIB ckragae 8,5 Mm.

» Puc.6: 1. PerynaTtop

YBATIA: He nosepTanTte perynstop HagTo
CUNbHO, iHaKLWe Noro Moxe 3aKNUHUTK.

Bigperynionte rmnbuHy 3abnBaHHs LBAXIB 3a
notpeboto.
» Puc.7: 1. 3aHagTo rnnboko 2. YpiBeHb i3 noBepx-

Heto 3. HepgocTaTHbO rmuboko

YBIMKHEHHS nigcBivyBaHHS

A OBEPEXHO: He OMBITLCA Ha CBITMO Ta He
OMBITLCA NPAMO Ha Axepero ceiTna.

HaTucHiTb Ha Kypok BMUKa4a abo KOHTaKTHWUIA eNeMEHT,
o6 yBiIMKHYTU nigcBivyBaHHS. [iacBivYyBaHHA ropuTb,
MOKM KypoK BMUKa4a abo KOHTaKTHUIA eneMeHT 3anuiia-
€TbCA HAaTUCHYTUM. [igcBidyBaHHS 3racHe NpMBnnMaHo
3a 10 cekyHA nicna BiANyCKaHHS Kypka BMUKaya Ta
KOHTaKTHOTO enemeHTa.

» Puc.8: 1.Jlamna

MPUMITKA: [Ins o4mnLLEHHS CKna namnu niacei-
YyBaHHS NPOTPITh iT CyXOl0 TKaHnHow. byabTte
obepexHi, Wob He nogpsinaTvi CKMo namnu Nigceivy-
BaHHS, TOMY LLO Lie NOTipLMTb OCBITNIOBAHHS.

NMPUMITKA: Micna po3pspkeHHst akymynsatopa
iHCTPYMEHT He 3MOXe 3abuBaTh LBAXM, HaBiTb AKLLO
LS namna roputb. Y Takomy pasi HeobxiaHO 3apsaanTi
KaceTy 3 aKyMynsTOpoM.

3BOPKA

A OBEPEXHO: MepLu Hix BUKOHYBaTK Gyab-
fIKi p060TH 3i LIBAX03aGMBHUM iIHCTPYMEHTOM,
cnip npubpaTtu nansLi 3 Kypka BMMKava Ta
KOHTaKTHOro efieMeHTa  BUAHATU KaceTy 3
aKyMynsTopom.

3aBaHTaXeHHA Ta BAMMaHHSA UBAXIB

A OBEPEXHO: MNepea 3apsapKeHHSAM LBAXO-
3a6MBHOro iHCTPYMeHTa cnif BUAHATU KaceTy 3
aKkymynaTopoM. BunaakoBuin nocTpin Moxe npusse-
CTW 10 TPABMU i NOLLKOMKEHHS MaiHa.

A OBEPEXHO: ByabTe 06epexHi Ta He Npu-
WeMiTb nanbLUi B Mara3uHi. AKLLO He BXUTK Biano-
BiAHUX 3ax0fiB, LLUTOBXaY L|BAXiB HAMaraTMMeTbCs
NOBEPHYTUCH Y BUXIOHE NOMOXEHHS.

YBATIA: O6epexHo NocyHbTe WTOBXay LBAXIB
y3A40BX MarasmHa. CUnbHWIM TUCK LUTOBXaYa LiBSIXIB
Ha CTPIYKY i3 LUBSIXamy MOXe NPU3BECTU A0 NOLLUKO-
[KEHHS LUBSAXIB.

1. 3HiMiTb KaceTy 3 akyMynsaTOpoM.
2. BcTaBTe CTpiyKy i3 LBAXaMu B LWiNWHY MarasuHa.

OBGOB’A3KOBO BMPIBHIOWTE rONIOBKU LiBAXIB BiAHOCHO
LWiNMHW Y (hOpMi rONOBKM.
» Puc.9: 1. lWinunHa 2. WinvHa y dopmi ronosku

3. HaTUCHITb HaTUCKHUI Baxinb, LWOG NigHATK
NNacTUHY LITOBXaya Haj 3aBaHTaXEHOK CTPIYKOH i3
usaxamu. MoTiM NOTArHITH LITOBXaY LBAXIB Y HANPSMKY
WinuHN.

» Puc.10: 1. HatuckHun Baxinb 2. LLIToBxay uBsaxiB

4.  BignycTiTb HaTUCKHWI BaXinb i NOCyHbTE LUTOBXaY
LBsIXiB Ha3az, 6e3neyHo NocnabumBLLN HATSM NPYXUHN.
» Puc.11: 1. HatuckHuin Baxinb 2. LLiToBxay uBsxis

YBATIA: NepekoHanTtecs, WO CTPiUKy i3 UBAXaMU
NpaBUNbLHO BUPIBHAHO B Mara3uHi Ta 3akpinneHo
NnacTUHOO WITOBXaua.

AKLWo Hi, cnpobyiTe 3aBaHTaXMWTK ii 3aHOBO.

YBATIA: He BukopucToByiite fecpopmoBaHi
LBAXM Ta CTPiYKM i3 uBAxamun. Bukopucroyirte
UBAXM, 3a3Ha4YeHi B LLbOMY NOCiGHUKY.
BurikopucTaHHs LBSIXiB, He 3a3Ha4YeHuX Yy LibOMY Nocio-
HUKY, MOX€e NPU3BECTN A0 3aKMUHIOBaAHHS LIBAXIB i

HecnpaBHOCTI npunagay.

» Puc.12
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LLlo6 BMIAHATYM LBSIXM, BUKOHAWTE NpoLEeaypy BCTAHOB-
TIEHHS1 Y 3BOPOTHOMY MOPSIAKY.
» Puc.13

YcTtaHoBnNeHHA MmarasmHa

30inbLIeHOI MiCTKOCTI

JHodamkoee npunadds

A OBEPEXHO: MepLu HiX ycTaHOBMIOBATU
marasuH 36inbLweHol MiCTKOCTI, 3aBXau BUManTe
BCi UBSIXM, WO 3anuwnnucsa B MarasuHi, i BUn-
MaiTe KaceTy 3 aKyMynsiTOpOM 3 iHCTPyMeHTa.

BukopucTOBY#iTE MarasuH BenmKoi MiCTKOCTi, LWo6
iHCTpYMeHT MicTumB BinbLue UBsXiB.

1. NMocna6Te Ta BUIMITL 60NTK, SKi KPINNATL Mara-
3UH, BUKOPUCTOBYHOUM LLECTUIPAHHWIA KNto.
» Puc.14: 1. MarasuH 2. bonTn

2. Tpoxv NiAHIMITb BiflbHWUI KiHELb CTaHAAPTHOro
MarasviHa Ta BUTSATHITb Oro.
» Puc.15: 1. CtaHgapTHuii marasuH

3.  BcraBte 6nokyBanbHy NnacTuHy nig KyTom y
na3 6rnokyBaHHs B HAaNpsIMHOMY NPUCTPOT MarasuHa
36inbLweHoi MicTkocTi. CyMicTiTb 0TBOpYM Nig 6onTn B
MarasviHi 3 OTBOpamu B HanpsiMHOMY nNpucTpoi. [MoTim
noTpoxy 3aTaryiiTe 60MTM 3a JONOMOrOI0 LWEeCTUrpaH-
HOrO KItova.
» Puc.16: 1. MarasuH 36inbLueHoi MicTKOCTi
2. bnokyBaneHa nnactuHa 3. a3 6noky-
BaHHs 4. HanpamHuit npuctpiii 5. OTBOpM
nig 6ontu

4.  3aTArHiTe MarasuH 36inbLIeHol MICTKOCTI Ha Kop-
nyci iHctpymeHTa 6onToMm.

5.  3HoBYy 3aTArHiTh yci 60nTH, W06 3akpinuTn mara-
3UH 36inbLIeHoT MICTKOCTI.
» Puc.17: 1. MarasuH 36inbLueHoi micTkocTi 2. Bontn

3axucHuu aganTte

A OBEPEXHO: MepLu Hix ycTaHOBNIOBaTH 260
3HiMaTK 3aXMCHUI apanTep, crif NnepekoHaTUCs,
wWo Bawi nanbLi He 3HaXOAATLCA Ha KYPKY BMU-
Kaya abo KOHTaKTHOMY efleMeHTi Ta Lo BCi LBAXM,
AKi 3anMwunuca B Mmara3suHi, i kaceta 3 akymyns-
TOPOM BUWHATI.

Mig yac 3abuBaHHsA UBSIXiB y MaTepiarn i3 NOBepXHeto,
SIKy NMErko NOLIKOAMTM, CRif NPUKPINUTU 3aXMCHWUIA afan-
Tep A0 KOHTAKTHOTO eNneMeHTa.

MpuKpinneHHs 3axMcHoro aganTepa

1. ObGepexHo NoKNagiTe 3aXUCHUIA aganTep Ha KOH-
TaKTHWUI €NIEMEHT.

2. BignycTiTb Kypok BMMKaya.

3. Po3MicTiTb KOHTAKTHUIA €NeMeHT piBHO Ha MaTepi-
ani, SK1i MoXHa NOLKOANTH.

4.  HaTtuckainTe Ha KOHTaKTHUIA eneMeHT, AOoKW 3axuc-
HUI aganTep HaAiHO He 3aKpiNUTLCS Ha KOHTaK-
THOMY €NneMeHTi.

» Puc.18: 1. 3axucHuii agantep 2. KoHTaKkTHUI

ernemeHT

MPUMITKA: MepekoHaiiTecs, Lo ra4ykonomibHi KiHuj
3aXMCHOro aganTepa NOBHICTIO 3aXONUIN KOHTaKTHUI
erneMeHT.

» Puc.19:

1. MaykononibHi KiHui

Bin’eaHaHHsA 3axucHoro agantepa
1. TlepeBepHiTb iHCTPYMEHT.

2. Big’eqHaniTe KiHUi 3axucHOro aganTepa Bif KOH-
TaKTHOrO enemeHTa i CTArHITb 3aXMCHWUI aganTtep
i3 By3na.

MPUMITKA: Akwo 3axmcHuin aganTep He Big'eaHy-
€TbCS1, CKOPUCTANTECS LLUNILBOBOK BUKPYTKOHO, LOG
3pobuTn Ue.

» Puc.20:

1. KOHTaKTHUIA enemMeHT 2. 3axucHuii agan-
Tep 3. 3asop

MigBilWwyBaHHSA iHCTPYMEHTa

BignosigHo 4o Bawmx notpeb Ans BUKOPUCTaHHSA

3 iIHCTPYMEHTOM MPOMOHYIOTHLCS ra4ky A4BOX TUMIB.
BukopucToByiiTe raqok y doopmi knincu abo raqok y
opwmi nitepu C, o6 nigBicMTW iIHCTPYMEHT Ha CTilKy
NS iHCTPYMEHTIB, peliky abo CTiHy.

A OBEPEXHO: He giwaite rak na nosic.
MagiHHA iHCTPYMeHTa B pasi BUNaaKoBoro 3icka-
KyBaHHS raka Moxe npu3BecTy [0 HEHaBMUCHOTO
nocTpiny v Tpasm.

» Puc.21

Favok y chopmi knincun

BcTasTe ravok y opmi knincy B na3 y KOpnyci iHCTpy-

MeHTa, a NoTiM 3akpiniTb MOro 60NTOM i3 LLECTUrPAHHO

TON0BKOIO.

LLlo6 3HSATM ravok y dhopmi Krincu, BUKPYTiTb 6ONT i

BUIMITb rayok.

» Puc.22: 1.Tavoky dopmi knincm 2. bonT i3 wecTu-
rPaHHOIO rOfI0BKOIO

Favok y dhopmi nitepu C

CymicTvBLLM ABa psan OTBOPIB Nig 6onTH, NOMICTITh

rayok y coopmi nitepu C Ha Kopnyc iHCTpyMeHTa Takum

YMHOM, o6 ra4ok Byno cnpsMoBaHo Aoropu. 3aTArHiTh

rayok y coopmi nitepu C asoma 6ontamu i3 LwecturpaH-

HOIO FONOBKOIO.

o6 3HsTM radok y chopmi nitepu C, BUKPYTiTb 6onTun Ta

3HIMITb ra4yok.

» Puc.23: 1.Tavoky dopwmi nitepm C 2. bontu i3
LLIECTUrPaHHOIO rONOBKOIO

layok y popmi nitepn C MoxkHa noBepTaTtu 3 iHTEpBa-
nom 90 rpagycis.

HaTuCHiTb ravok yropy i, yTpyuMyroum oro, NOBEpPHITb Y
NoTpiBHe NONOXeHHS.

» Puc.24: 1.lavoky dopmi nitepn C

36epiraHHs LWeCTUrpaHHOro Kiko4a

Moku WeCTUrpaHHWIA KMoy, Lo NOCTavyaeTbCs B KOMM-
NeKTi, He BUKOPUCTOBYETLCS, TPUMANTE MOro Ha Tpu-
Maui Kroya.

» Puc.25: 1. lecturpanHuii kntoy 2. Tpumad kntova
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POBO
MepeBipka cuctemu 6e3neku

AHOI'IEPE,Q)KEHHH: MNepen noyaTkom po6oTH
060B’s13KOBO NepeBipTe CNpaBHICTb YCiX cUcTeM
6e3nekn. HeBMKOHaHH# Liei BUMOru moxe npu-
3BECTU 10 OTPUMaHHSA TPaBM.

» Puc.26: 1. Kypok BMukaya 2. KOHTaKkTHUIN enemeHT
3. MaraswuH 4. LLIToBxau ussxis

MepLu Hixk nounHaTK poboTy, NepeBipTe cucTemMu
6e3neky Ha HasBHICTb MOXITUBMX MOLLKOAXKEHb YN
HecrnpaBHOCTEN, SIK OnNncaHo Aani.

1. 3HiMiTb KaceTy 3 aKkyMynaTOpOM 3 iHCTPYMeHTa.
Togai pictaHbTe BCi LUBAXM, AKi 3anNULLMINCA B MarasuHi.

2. YCTaHOBITb Ha MicLie KaceTy 3 aKkyMynsTopom i
BBIMKHITb iHCTPYMEHT.

3.  HartucHiTb Kypok BMMUKaya, He TopKalv1cb maTepi-
any KOHTaKTHUM eNeMEeHTOM.

4.  TopkHITbCSA MaTtepiany KOHTaKTHUM enemMeHTOM,
He HaTUcKalouM Kypok BMUKaya.

FAKLLO IHCTPYMEHT npautoe nia Yac BUKOHaHHSA Ain, Ak
onucaHo B kpokax 3 abo 4 Bulle, cuctema 6e3nekm He
YHKLIOHYE HaneXHUM YMHOM. HerarHo npunuHiTL
BMKOPUCTaHHS IHCTPYMEHTa Ta 3BEePHiTbCA A0 MicLie-
BOrO CEpBIiCHOIO LieHTpY KomnaHii Makita.

AHOI'IEPE,Q)KEHHH: MiyHo npuTuckanTe
KOHTaKTHUI eNeMeHT 0 MaTepiarny, AOKN LBSIX He
Oyae NoBHicTIO 3a6uTo. BunagkoBuii NnocTpin moxe
Npu3BeCTU 0 TPaBM.

A OBEPEXHO: MepL HiX yCTaBNATY KaceTy 3
aKyMynsATOpOM B iHCTPYMEHT, Clif nepeBipuTyn
po6oTy Kypka BMUKaya: BiH Ma€ noBepTaTucs B
nonoxeHHA «BUMK.», konu noro BignyckaroTb.

A OBEPE)XHO: He 3a6ugaiite uBAXM y TBepAi
MaTepianu, Hanpuknag MeTan Towo. KO UBAX
HEe MOXe MPOHUKHYTW B MaTepiar, iHCTPYMeHT Moxe
BiAKMHYTU A0 BAC, WO Npu3Beae A0 TPaBMu.

A OBEPEXHO: MNig 4yac po60TN MiLHO Tpu-
MaiTe iHCTPYMEHT.

YBATA: IHCTPpyMEHT NpUNUHATL 3a6MBaTh LBSAXN
Yepe3s N'ATb CEKyHA Nicns NpUNUHEeHHs po6oTn
nepemMuKaya, Kofm 3acToCOBYETbCS BUKITHOYHO
KypPOK BMUKaya abo KOHTAKTHUIA eNeMeHT.
BianycTiTh Kypok BMMKa4a a6o npubepiTb KOH-
TaKTHUI eNnieMeHT i3 po6o4oi NoBepXHi, a NOTiM
nepeMicTiTb iHCTPYMEHT, Wo6 BiAHOBMTH NpoLec
3abuBaHHS.

MPUMITKA: Akwio Bn 6e3nepepBHo 3abnBaete
LiBSIXM NPOTSIFOM TPUBAOoro Yacy, BUXIOMNHe NoBiTpst
MOXe HarpiBaTucs Bif ABUryHa.

[ns iHCTpyMeHTa nepeadayeHo ABa pexvMy 3abu-
BaHHS LIBSIXIB; NOBHE NOCIIAOBHE CNpaLboByBaHHs Ta
KOHTaKTHE CrpaLbOByBaHHSI.

ANPUMITKA: Y pgeskux perioHax abo kpaiHax
[OCTYNHWIA NULLE PEXUM OLHOPA30BOro 3abvBaHHSA
LBAXiB (MOBHOIO NOCMIAOBHOIO CNpaLbOByBaHHS).
KoHcTpykKuis nepemukayda 3anexwvTb Bif BaLLOro
perioHy NPOXUBaHHS.

MoBHicTIO NocnigoBHe
CnpaleOByBaHHH

Y UbOMY pexumMi MoxxHa 3abuBaTi OAMH LIBSIX 32 OOHY
nocnigoBHy onepatito.

LLlo6 akTMByBaTK iHCTPYMEHT, Y NEBHil NOCNIAOBHOCTI
noTpi6HO aKTUBYBATN KOHTAKTHWIA €NEeMEHT, a NoTiM —
Kypok. LLo6 npoposxuTy 3abuBaHHs UBAXIB, BiANYCTiTb i
3HOB aKTMBYITE Nepemukadi B Tili caMivi NOCNiJOBHOCTI.

1. LWo6 yBiMKHYTV IHCTPYMEHT, HAaTUCHITb | yTpu-
MYWTE rONOBHY KHOMKY >KVUBIIEHHS.

2. [MepekoHanTecs, WO iHAMKATOP pexumy nocnigos-

HOrO crpaLboByBaHHs CBITUTBLCS.

» Puc.27: 1. KHonka nepeMukaHHs pexumis cnpa-
LibOBYBaHHS 2. [HaMKaTop pexumy nocni-
[AOBHOrO CnpaLboByBaHHS

3.  Po3MiCTiTb KOHTAKTHWI €NEeMEHT PiBHO Ha
maTtepiani.
» Puc.28: 1. KoHTakTHWI enemeHT

4.  LLo6 3abuTn UBAX, MOBHICTIO HATUCHITL Ha KYPOK
BMUKaYa.
» Puc.29: 1. Kypok BMukava

5. [MpwnbepiTb naneub i3 kypka BMuKaya. Notim npu-
6epiTb KOHTAKTHWUI eNeMeHT i3 MaTepiany.

LL{o6 3abmTK HacTynHWI LBSIX, NOBTOPITb KPOKK Big 3 A0
5y Tiit camiii NocnigoBHOCTI.

KoHTakTHe cnpauboByBaHHs

3asiexxHo eid kpaiHu

Y upomy pexunmi MoxHa Bubpatu 6esnepepsHe abo
ofHopasoBe 3abuBaHHs, 4OTPUMYOUNUCH Byab-SKOT
nocniaoBHOCTI onepaLii 3anycky.

LLlo6 akTuByBaTK IHCTPYMEHT, cnif y 6yAb-sikii nocni-
[OOBHOCTI aKTMBYBaTW KOHTAKTHUIA €MEMEHT i KypOK.
BignycTiTb i 3HOB akTMBYINTE KOHTAKTHUIA ENeMEHT, LWob
6e3nepepBHO 3abMBaTK LIBSIXU.

[ns ogHOpa3oBOro 3a6MBaHHA LBAXIB

1. o6 yBiMKHYTU IHCTPYMEHT, HATUCHITb i yTpu-
MYWTE rofoBHY KHOMKY XMBMEHHS.

2.  HaTuCHITb | KOPOTKO BTPUMYMTE KHOMKY Nepemu-
KaHHS peXUMIB CnpaLbOoByBaHHS, W06 BMOpaTh pexunm
KOHTAKTHOTO CnpaLbOoByBaHHS.

3acBiTUTLCS iHANKATOP PEXMMY KOHTaKTHOTO

cnpauboByBaHHS.

» Puc.30: 1. KHonka nepemMukaHHs pexmnmis cnpawbo-
ByBaHHS 2. [HOMKaTOp PeXnMy KOHTaKTHOTO
CcrnpaLboByBaHHS

3.  Po3MICTiTb KOHTAKTHWUIA eNeMeHT pPiBHO Ha
marepiani.

4.  LLlo6 3abuTK UBAX, NOBHICTIO HATUCHITb Ha KYpPOK
BMUKaYa.

5. [lpubepiTb naneub i3 Kypka BMukaya. Motim npu-
6epiTb KOHTAKTHWUI ENEMEHT i3 MaTepiany.
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LLlo6 3abuTW HAacTyNHWI LBsIX, NOBTOPITb KPOKM Big 3 Ao
5y Tin camin nocnigoBHOCTI.

[ns 6e3anepepBHOro 3abuBaHHA LBAXIB

1.  Wo6 yBiMKHYTU iIHCTPYMEHT, HATUCHITb i yTpU-
MyWATE FOMOBHY KHOMKY XVUBIEHHS.
2. HaTtuCHITb | KOPOTKO BTPUMYWTE KHOMKY Nepemu-

KaHHSI PEXVMIB CrpaLbOByBaHHS, W06 BUGPATU pexum
KOHTaKTHOTO CrpaLbOBYBaHHS.

3acBiTUTLCS IHAUKATOP PEXMMY KOHTAKTHOrO
cnpaLboByBaHHS.

3.  HaTuCHIiTb Ha Kypok BMMKaya.
» Puc.31: 1. Kypok BMukaya

4. Lo6 3abuTn UBSIX, PIBHO MPUTUCHITb KOHTAKTHUM
eniemMeHT Jo maTepiany.

5. lMepemiwaiiTe iIHCTPYMEHT Ha HacTYMHi AiNSHKK,
YTPUMYIOUM KypOK BMUKaYa HaTUCHYTUM, i piBHO Npw-
TUCKaWTe KOHTaKTHUI eneMeHT Ao maTepiany, Wwob
3abUTN HACTYMHWIA LBSIX.

» Puc.32: 1. Kypok BMmukaya 2. KOHTakTHUI enemMeHT

MexaHi3m 6510KyBaHHA

cnpauboBYyBaHHS NPUX HecTauvi ckoo

Konu B MmaraauHi 3anuwaeTtbea npubnumaHo 7 - 9 uBsixisB
anst mogeni DBN900/6 - 7 ugsaxis anst mogeni DBN901,
nepemvikay binbLue He cnpawboBye, @ IHCTPYMEHT
npunuHsie poboTy. MepLu HiXK 3HOBY NOYMHaTK PoBOTY,
BCTaBTe B MarasviH HOBI LIBAXM.

BupaaneHHsA 3acTpArnux LBAXIiB

AOMNEPEMXEHHS: Nepw wix euTsiry-
BaTW 3acTPArNi UBAXM, CNif BUNHATH KaceTy 3
aKyMynsTopoM.

Y pasi 3acTpsiraHHs LBsiXa yBaXHO OrNsiHbTE MOAYMb
nopaui 1 3abrnBaHHA LBAXIB. 3acTpsiraHHsi 3a3Buyan
CNPUYUHSIIOTH LBSXM, SKi 3aKIIMHUIO MiX YAAPHUKOM i
HanpsiMHUM NPUCTPOEM.

YcyHeHHs 3acTpsiraHHSA

A\OMEPE)XEHHSI: He natuckaiite Ha yaap-
HUK i3 cunoto. He 6uinTe no yaapHuKy Ta uBsaxam
OyAb-AKMMW PYYHUMM iIHCTPYMEHTaMu, Wob ycy-
HYTM 3acTpsAraHHA. MaiTe Ha yBasi, Lo iHCTPpYMEHT
3apsAXKEHO CTUCHEHWM MOBITPSAM i BcepeanHi Hboro
niaTpMMyeTbcsa TUCK. HegoTpumaHHs 3axopis bes-
neku, HaBeJeHUX y NoCiBHUKY, MOXe NpU3BecTu A0
Cepro3HNX TpaBM.

AI'IOHEPEH)KEHHFI: YcyBatoum 3acTpsAraHHs,
HiKONW He cnpsiMOBYWTe iIHCTPYMEHT Ha ce6e abo
iHWKX noaen nobnusy. HegotTpumanHs uiei BUMorn
MOXe CMPULYMHUTU PU3KK TPABMYBaHHS Yepes Hesa-
nnaHoBaHe CrpaLbOBYBaHHS, OCKINIbKN iHCTPYMEHT
3apsaKeHO CTUCHEHUM MOBITPSIM y 3aBOACHKIN repme-
TUYHIN Kamepi.

A OBEPEXHO: LLlo6 ycyHyTH npo6nemy
4acToro 3aKfMHIOBaHHS a60 3aKNUHIOBaHHS, siKe
BaXKO YCYHYTH, 3BEPHITLCA A0 MiCLLeBOro cepaic-

Horo LieHTpy komnaHii Makita.

1. 3HiMiTb KaceTy 3 akyMynaTOPOM 3 iIHCTPyMeHTa.
2. BuiimiTb yci UBSIXU, SKi 3anuLLNAMCA B MarasuHi.

3. BupaniTte UBSX, WO 3acTpsr, 3a 4ONOMOrOH Moc-
kory6uis abo 4yorocb nogi6Horo.

APUMITKA: 3HimiTb MaraauH 3 iHCTpyMeHTa, SIKLLO
LBSIX 3aKNUHWUMO BCEPEAUHI Moaynsi noaadi i 3abu-
BaHHSA LIBAXIB.

4. TocnabTe Ta BMIMITL 6ONTW, AKi KPINNSTL Mara-
31H, BUKOPUCTOBYIOYM LLIECTUrPAHHWIA KNtod. Todi nigHi-
MiTb BiflbHUI KiHELIb Mara3uHa Ta BUTSAITHITb 1Oro.

» Puc.33: 1. MarasuH 2. bontu

5.  BuTarHiTh 3acTpsirni uBAxu Yyepes OTBIp BUXOAY
uBsAxiB abo Yepes HanpPsSIMHWUIA NPUCTPIN.

3a 4onNoMOoroto NnockorybuiB 3irHiTb 3aCTPArMUIA UBSAX,

06 Moro ronoska BUIALLNA 3 NPOPi3y Ha HaNPsIMHOMY

npucTpoi. Tenep MoXHa BUTArHYTY 3aCTPArMUiA LBSIX.

» Puc.34: 1. LUgsax, wo 3actpsr 2. OTBip Buxoay
ugsaxis 3. HanpsiMHuiA npucTpin

3acTpsiraHHa MOXe cTaTucs B KaHarni nogadi UBsaxie y
MarasuvHi. 3a Jonomoroto nnockorybuis 3irHiTb 3acTps-
rMUiA UBSX, Wo6 MOro ronoska BuiLLNa 3 Npopisy B
MarasvHi. Tenep MOXHa BUTSATHYTW 3aCTPAMMUIA LBSIX.
» Puc.35: 1. Lpsx, wo 3actpsar 2. Mara3vH

6.  BcraBTe GnokyBanbHy NNacTuHy i KyToM y
na3s 6rnokyBaHHs B HaNpsiIMHOMY NPUCTPOI MarasuHa.
CyMicTiTb oTBOPYM Nig 60NTK B MarasuHi 3 oTBOpamMu B
HanPsAMHOMY MPUCTPOI. 3aTArHITb Mara3mH Ha KOpmyci
iHCTpyMeHTa 6onTamu.

uianisauis nonoXxeHHA yaapHUKa
Micns 3aknuHoBaHHs LBsixa abo 3a HU3bKOro 3apsigy
aKkymynaTopa yaapHuk Moxe 6yTu HenpaBunbHO Po3-
TaloBaHO NO3aJy HACTYMHOrO LBsIXa, KU NOTPIGHO

3abutu. MNepep BiAHOBNEHHAM PO6OTM 3aBXAN BUKO-

HyITe KPOKW iHiLiani3auii.

1. 3HiMiTb KaceTy 3 aKyMynaTOpOM 3 iIHCTPYMeHTa.
2. BuiimiTb yci UBSIXU, SIKi 3anuLLNAMCS B MarasuHi.
3. [epeBipTe NONOXEHHS yaapHUKa.

Axwo BM 6aunTe, WO KiIHYMK yaapHUKa BUCYBaAETLCS 3
KOHTaKTHOrO eNeMeHTa, KOHTaKTHUIA eNeMeHT HEMOX-
nmMBO OyAe HaneXHVM YYMHOM akTMBYBATY Mig Yac
iHiLianisauii.

» Puc.36: 1. YgapHuk 2. KOHTaKTHUIN enemMeHT
MoBepHITb perynaTop i ycTaHoBITb HaMeHLLY FMMOUHY
3abvBaHHs, W06 KOHTaKTHWIA eneMeHT dyHKLioHyBaB
HanexHUM YUHOM.

» Puc.37: 1. Perynatop rmubuHu 3abusaHHs UBsIXiB

4.  YcTaHOBITb Ha MicLie KaceTy 3 aKkyMynsiTOpoMm i
BBIMKHIiTb iHCTPYMEHT.

5.  [MoTArniTe WToBXay LBAXIB Y HANPSMKY Npopi3y B
MarasuHi h yTpumyimTe Moro Ha micui. [oTiM po3micTiTe
KOHTaKTHWUI eneMeHT Ha maTepiani, Ak MoXHa
NOLIKOANTU.

6.  [MoBHICTIO HATUCHITb KYPOK BMUKa4a, akTuBy-

BaBLUM KOHTAKTHWIA €NEeMEHT, o6 CKUHYTV NOSNOXEHHS

yAapHuka.

» Puc.38: 1. ltoBxa4 usaxis 2. [popi3 y mara3uHi
3. KoHTakTHUIN enemeHT 4. Kypok BMukaya
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MonoxeHHs yaapHuka byae iHilianizoBaHo HanexHUm
Y/MHOM.

7.  3HiMiTb KaceTy 3 akyMynsiTOpoM 3 iHCTPyMEHTa.
3HOBY 3aBaHTa)XXTe CTPIUKY i3 LBIiXamMy B MarasuH.
BcraBTe kaceTy 3 akyMynsiToOpom Ha3ag B iHCTPYMEHT.

TEXHIMHE

OBCITYITOBYBAHHA

AI'IOITEPEH)KEHHFI: He po36upaiTte uen
iHcTpyMeHT. OcKinbku Liei iIHCTPYMEHT MIiCTUTb CTUC-
HeHe NOBITPS 1 3aKPUTUIA FEPMETUYHO, 10ro po36u-
paHHs MOXe NPU3BECTW A0 CEPNO3HUX TPaBM.

A\ OBEPE)XHO: MNepepn 3AIMCHEHHAM NepeBipKn
abo o6cnyroByBaHHA 3aBXAuW nepeBipsanTe, Woo6
iHCTpyMeHT 6yB BUMKHEHUN, a KaceTa 3 aKkyMynsi-
Topom Gyna 3HsATa.

YBATIA: Hikonu He BUKOPUCTOBYTE ra3oniH,
6€eH3uH, po3piaxyBay, cNUpT Ta NoAiGHI peyvo-
BUHW. IX BUKOPUCTaHHA MOXe NPU3BECTU A0 3MiHK
Konbopy, AecopmaLii a6o NOABM TPILLUH.

[ns 3abesnevenHs BE3MEKN ta HAQIMHOCTI npo-
abo perymOBaHHﬂ NMOBUHHI BUKOHYBaTUCb YNOBHOBAXe-
HUMK abo 3aBOACHKMMM cepBicHUMY LeHTpamu Makita
i3 BUKOPMCTAHHSIM 3an4acTUH BUPOOHMLTBA KOMNaHii
Makita.

MpodpinakTnyHe o6¢cnyroByBaHHA

PerynsipHo peTenbHO YMCTbTE 11 NepeBipsaiiTe pyxomi
KOMMOHEHTM (HanpuKnaz, KOHTaKTHUIA eNeMeHT, LUTOB-
Xay LBsIXiB TOLWO), W06 BOHM Bynu Yuctumm Big nuny Ta
6pyAy, SKi MOXYTb HaKOMMYyBaTKCh i3 YacoM.

MPUMITKA: Akwwio pyxoMi Ta KOB3Hi KOMMNOHEHTH,
nokasaHi Ha pUCYHKax Hux4e, NpaLoloTb noraHo abo
HeedeKTUBHO, BUAanitb 6pya i nun, siki HaKonNMuu-
NNCA HaBKOMO, i MPOTPITb NOBEPXHIO.

» Puc.39:

1. HanpsawmHi nogadi ugsaxis 2. Perynatop
MubuHW 3abumBaHHsa UBAXiB 3. KOHTaKTHUI
enemeHT 4. LLIToBxay uBsaxiB

AOOATKOBE NPUNAQAOA

A OBEPEXHO: Lle noaaTKoBe i1 AONOMiXHE
npunaaas pekoMeHAy€eTbCcsi BUKOPUCTOBYBaTH 3
iHcTpymeHTOM Makita, 3a3HauyeHUM y Uil iIHCTPYK-
uii 3 ekcnnyarauii. BukopuctanHs 6yab-sikoro
iHLOro AonomixHOro npunaaas  obnagHaHHA Moxe
npu3BecTun 4o TpaBM. BukopuctoByinTe nogaTtkose 1
[OMNOMIKHE NpuUnagas nuiie 3a NpusHadeHHsM.

Y pasi HeobxigHOCTi oTpuMaT gonomory B 6inbLu
AeTanbHOMY 03HAWOMIIEHHI 3 OCHALLEHHAM 3BepTan-
Tecb A0 MicLeBoro cepsicHoro LeHTpy Makita.

. LiBsixu

. MaraauHu 36inbLueHOoT MiCTKOCTI

. OpuriHanbHWI akyMynaTop Ta 3apsgHU NpUCTpin
Makita

MPUMITKA: Jeski eneMeHTu Cnncky MOXyTb BXO-
OWTW [0 KOMMNEKTY iIHCTPYMEHTa ik CTaHaapTHe
npunagas. BoHn MoxyTb BiApi3HATHCA 3anexHO Big,
KpaiHu.
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ROMANA (Instructiuni originale)

SPECIFICATII

Model: DBN900 DBN901

Forma capului cuiului Decupat Rotund

Lungimea cuiului 50 mm - 90 mm

Diametrul tijei 22,9 mm - 23,3 mm 22,9 mm - 23,8 mm

Capacitate magazie 51 -58 cuie (1 banda + 11 -18 | 36 - 41 cuie (1 banda + 11 - 16
cuie) cuie)

Unghi de infasurare a cuielor 30° - 34° 20° -22°

Dimensiuni (L x | x H)"' 326 mm x 186 mm x 358 mm | 389 mm x 189 mm x 358 mm

Tensiune nominala 18V cc.

Greutate neta 49-54kg | 5,0-5,4kg

" fara carlige

. Datorita programului nostru continuu de cercetare si dezvoltare, specificatiile pot fi modificate fara o notificare
prealabila.

. Specificatjile pot varia in functie de tara.

. Valoarea greutatii nete include cea mai usoara si cea mai grea combinatie de accesorii pentru utilizare normala
si sigura si cartusele acumulatorului specificate in manualul de instructiuni.

Cartusul acumulatorului si incarcatorul aplicabile

Cartusul acumulatorului BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
incércator DC18RC/DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF /
DC18SH/DC18WC

. Este posibil ca unele cartuse ale acumulatorilor si incarcatoare mentionate mai sus sa nu fie disponibile in
functie de regiunea dvs. de resedinta.

A AVERTIZARE: Utilizati numai cartusele de acumulator si incircitoarele enumerate mai sus. Utilizarea
oricaror altor cartuse de acumulator si incarcatoare poate duce la ranire si/sau incendiu.

Avertizare: Masina are capacitatea de a
opera in modul de actionare prin contact.
Cititi cu atentie instructiunile si avertizarile
-~ pentru aceasta masina inainte de utilizare.

Mai jos sunt prezentate simbolurile care pot fi utilizate
pentru echipament. Asigurati-va ca intelegeti sensul
acestora Tnainte de utilizare.

Ni-MH Doar pentru tarile din cadrul UE
E Li-ion Din cauza prezentei componentelor pericu-
loase in echipament, deseurile de echipa-
mente electrice si electronice, acumulatorii
si bateriile pot avea un efect negativ asupra
mediului si sanatatii umane.

Cititi manualul de utilizare.

Purtati echipament de protectie pentru Nu eliminati aparatele electrice si elec-
ochi. tronice sau bateriile impreuna cu gunoiul
menajer!

in conformitate cu Directiva europeana
privind deseurile de echipamente electrice
si electronice, acumulatorii, bateriile si
deseurile de acumulatori si baterii, precum
si cu adaptarea sa in legislatia nationala,
@ deseurile de echipamente electrice, de

Purtati echipament de protectie pentru
urechi.

® @9

baterii si de acumulatori trebuie depozitate
separat si eliminate la un centru de colec-

=)\ Purtati echipamente de protectie a ochilor tare separat pentru deseurile municipale,
si urechilor. care respecta reglementarile privind
protectia mediului.
Nu folositi pe schele sau pe scari. Acest lucru este indicat prin simbolul care
@ reprezinta o pubela cu roti barata cu o
cruce, aplicat pe echipament.

\ Tineti degetele departe de declansator

” atunci cand nu actionati dispozitivele
de fixare, pentru a evita declansarea
accidentala.
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Destinatia de utilizare

Masina este destinata lucrarilor preliminare de interior,
cum ar fi fixarea traverselor pentru podea sau a latisori-
lor uzuali si pentru lucrari de asamblare a cadrelor intr-o
carcasa de 2" x 4".

Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat in
conformitate cu EN62841-2-16:

Model DBN900

Nivel de presiune acustica (Lya): 95 dB(A)

Nivel de putere acustica (Lwa): 101 dB (A)

Marja de eroare (K): 3 dB(A)

Model DBN901

Nivel de presiune acustica (La): 97 dB(A)

Nivel de putere acustica (Lwa): 103 dB (A)

Marja de eroare (K): 3 dB(A)

NOTA: Valoarea (valorile) total(e) a (ale) emisiilor
de zgomot declarate a(u) fost masurata(e) in confor-
mitate cu o metoda de test standard si poate (pot) fi
utilizata(e) pentru compararea unei unelte cu alta.

NOTA: Valoarea (valorile) emisiilor de zgomot decla-
rate poate (pot) fi, de asemenea, utilizata (utilizate)
intr-o evaluare preliminara a expunerii.

A AVERTIZARE: Purtati echipament de protec-
tie pentru urechi.

A AVERTIZARE: Enmisiile de zgomot in timpul
utilizarii efective a masinii electrice pot diferi de
valoarea (valorile) totala (totale) declarata (decla-
rate), in functie de modul in care masina este
utilizata.

A AVERTIZARE: Asigurati-va ca identificati
masurile de siguranta pentru a proteja operatorul,
acestea fiind bazate pe o estimare a expunerii in
conditii reale de utilizare (luand in considerare
toate partile ciclului de operare, precum timpii in
care unealta a fost oprita, sau a functionat in gol,
pe langa timpul de declansare).

Vibratii

Valoarea totala a vibratiilor continue (suma vectorilor
tri-axiali) determinata conform EN62841-2-16:
Model DBN900

Emisie de vibratji (a,): 4,3 m/s®

Marja de eroare (K): 1,5 m/s?

Model DBN901

Emisie de vibratii (a,): 4,6 m/s’

Marja de eroare (K): 1,5 m/s’

NOTA: Valoarea (valorile) total(e) a (ale) nivelulului
de vibratiji declarat a (au) fost masurata(e) in confor-
mitate cu o metoda de test standard si poate (pot) fi
utilizata(e) pentru compararea unei unelte cu alta.

NOTA: Valoarea (valorile) total4 (totale) a (ale)
nivelului de vibratii declarat poate (pot) fi, de aseme-
nea, utilizata (utilizate) intr-o evaluare preliminara a
expunerii.

A\ AVERTIZARE: Emisia de vibratii in timpul
utilizarii efective a masinii electrice poate diferi
de valoarea (valorile) totala (totale) declarata
(declarate), in functie de modul in care masina
este utilizata.

M AVERTIZARE: Asigurati-va ci identificati
masurile de siguranta pentru a proteja operatorul,
acestea fiind bazate pe o estimare a expunerii in
conditii reale de utilizare (luand in considerare
toate partile ciclului de operare, precum timpii in
care unealta a fost oprita, sau a functionat in gol,
pe langa timpul de declansare).

Tn continuare sunt prezentate valorile medii ale ampli-
tudinii maxime a acceleratiei in urma vibratiilor repetate
la socuri, pr, cu marja de eroare (K) corespunzatoare
determinata conform EN62841-2-16.

Model DBN900

pe: 1.391 m/s?

Marja de eroare (K): 221 m/s?

Model DBN901

pe: 1.569 m/s”

Marja de eroare (K): 374 m/s’

NOTA: Aceste valori declarate nu ar trebui utilizate
pentru a determina expunerea la vibratii a méinilor si
a bratelor.

Declaratii de conformitate

Numai pentru tarile europene

Declaratia de conformitate UE/Regatul Unit poate fi
accesata la urmatoarea adresa URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

AVERTIZARI DE
SIGURANTA

Avertismente generale de siguranta

pentru masinile electrice

MAAVERTIZARE Cititi toate avertizarile privind
siguranta, instructiunile, ilustratiile si specificatiile
furnizate cu aceastd masina electrica. Nerespectarea
integrala a instructiunilor de mai jos poate provoca
electrocutari, incendii si/sau accidentari grave.

Pastrati toate avertismentele si
instructiunile pentru consultari

ulterioare.

Termenul ,masina electrica” din avertizari se refera la
masinile dumneavoastra electrice actionate de la retea
(prin cablu) sau cu acumulator (fara cablu).
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Avertizari privind siguranta pentru

pericole de electrocutare sau de incendiu.

. see . . e 12. Decuplati masina de la sursa de curent electric
d|3p°Z|tlve|e de fixare ale masinii de daca dispozitivul de fixare se blocheaza in
insurubare masina. In timpul inl&turarii dispozitivului de fixare

. blocat, masina poate fi activata accidental daca
1. Plecati intotdeauna de la presupunerea este conectata la sursa de curent electric, ceea ce
ca masina contine dispozitive de fixare. poate provoca vatamari corporale.
Manipularea neatenta a masinii poate duce la 13. Procedati cu atentie atunci cand inlturati un

declansarea neasteptata a dispozitivelor de fixare

si poate provoca vatamari corporale.
2. Deconectati masina de la sursa de curent
electric atunci cand incarcati si descarcati

dispozitivele de fixare, cand efectuati ajustari
sau cand schimbati accesorii. Masina poate fi
activata accidental daca este conectata la sursa

dispozitiv de fixare blocat. Mecanismul poate fi
sub comprimare si dispozitivul de fixare se poate
descarca cu putere, ceea ce poate provoca vata-
mari corporale.

Avertizari suplimentare pentru masinile care pot fi
actionate prin contact

: s 1. Actionarea prin contact trebuie utilizata numai
de curent electric, ceea ce poate provoca vatamari ; L < -~ )
corporale. pentru _apllf:aglj de f!xafe fara precizie, cum ar f.I

i A i L i acoperisuri si invelitori sau productia de paleti,

3. Procedati cu atentie cand manipulati dispozi- mobilier, case prefabricate sau tapiterie. Pentru
tivele de fixare, in special la incércare si des- lucrari care necesitd mai multa precizie, trebuie
carcare. Dispozitivele de fixare au varfuri ascutite selectatd o masina secventiald sau un mod de
care ar putea provoca vatamari corporale. operare secveﬁtial. ’

4. Nuindreptati masina catre dvs. sau catre 2. Verificati intotdeauna modul de actionare
persoanele din jur. Declansarea neasteptata va inainte de a utiliza masini cu act,ioﬁare selec-
descarca un dispozitiv de fixare, ceea ce poate tiva. Utilizarea masinii fara verificarea modului de
provoca vatdmari corporale. actionare poate duce la réniri cauzate de actiona-

5. Tineti-va degetele departe de declansator rea accidentala a unui dispozitiv de fixare.
atunci cand nu folositi masina si atunci cand 3.  Utilizati aceasta masina pe santierele contro-

va deplasati dintr-o pozitie de operare in alta.
Declansarea neasteptata va descarca un dispo-

zitiv de fixare, ceea ce poate provoca vatamari
corporale.

late, unde sunt implementate practici de lucru
sigure. Mediile in care nu se respecta practicile
de lucru sigure maresc riscul de accidentare
personala.

6.  Tineti masina de suprafetele de prindere izo-
late atunci cand efectuati o operatiune in care
dispozitivul de fixare poate intra in contact cu
fire ascunse. Un dispozitiv de fixare care intra
n contact cu un fir sub tensiune poate pune sub

Avertismente suplimentare privind siguranta:

1. Asigurati-va ca nu se afla nimeni in apropiere
inainte de inceperea lucrarii. Nu incercati
niciodata sa infigeti dispozitivele de fixare

tensiune si componentele metalice expuse ale
masinii, existand pericolul ca operatorul sa se
electrocuteze.

simultan din partea interioara si exterioara
a peretului. Dispozitivele de fixare pot traversa
materialul si/sau pot fi proiectate in jur, reprezen-

tand un pericol grav.

2. Aveti grija sa va mentineti un echilibru stabil
atunci cand utilizati masina. Asigurati-va ca nu
se afla nicio persoana dedesubt atunci cand
lucrati la inaltime.

3. Nu utilizati niciodata masini de impuscat cuie
marcate cu simbolul ,,Nu utilizati pe schele,
scari” pentru aplicatii specifice, de exemplu:

cand se trece de la o locatie de aplicare

la alta, acest lucru implicand folosirea de

schele, scari sau constructii similare scarilor,

de exemplu gratare de sipci de pe acoperis;
la inchiderea de lazi sau de cutii;

la montarea de sisteme de siguranta la

transport, de ex., pe vehicule si pe vagoane.

7. Tineti ferm masina in timpul utilizarii. Reculul
necontrolat al masinii poate conduce la activarea
neintentionata, ceea ce poate provoca vatamari
corporale.

8.  Tineti toate partile corpului, cum ar fi mainile
si picioarele etc. departe de directia de declan-
sare a masinii. Dispozitivul de fixare poate pene-
tra piesa de prelucrat precum si orice obiect din
spatele acesteia, ceea ce poate provoca vatamari °
corporale.

9.  Cand utilizati masina, tineti toate partile corpu-
lui, cum ar fi mainile si picioarele etc. departe
de zona in care dispozitivul de fixare este infipt *
in piesa de prelucrat. Dispozitivul de fixare ar .
putea sa devieze si sa iasa din piesa de prelucrat,

ceea ce poate provoca vatamari corporale. 4.  Verificati cu atentie peretii, tavanul, podeaua,
10. Nu actionati masina decat daca aceasta este acoperisul si alte asemenea pentru a evita

pozitionata ferm pe piesa de prelucrat. Daca electrocutarea, scurgerile de gaze, exploziile

masina nu intra in contact cu piesa de prelucrat, etc. cauzate de infigerea capselor in cabluri

dispozitivul de fixare poate fi deviat de la piesa electrice aflate sub tensiune, conducte sau tevi

de prelucrat, ceea ce poate provoca vatamari de gaz.

corporale. 5. Utilizati doar dispozitivele de fixare specificate
11. Nu utilizati aceasta masina pentru fixarea in acest manual. Utilizarea altor dispozitive de

cablurilor electrice. Aceasta nu este conceputa fixare poate conduce la defectarea masinii.

pentru instalarea cablurilor electrice si poate dete- 6.  Nu aduceti modificari masinii i nu incercati sa

riora izolatia cablurilor electrice, cauzand astfel

o utilizati in alte scopuri decat pentru infigerea
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10.

1.

12.

13.

dispozitivelor de fixare.

Nu utilizati masina fara dispozitive de fixare.
Acest lucru reduce durata de exploatare a masinii.
Intrerupeti imediat operatia de infigere daca
observati un comportament defectuos sau
iesit din comun al masinii.

Nu introduceti niciodata dispozitive de fixare
in materiale care ar putea permite acestora sa
treaca prin ele si sa fie proiectate in jur.

Nu actionati niciodata concomitent butonul
declansator si elementul de contact daca nu
sunteti pregatit sa fixati piesele. Lasati piesa
sa actioneze elementul de contact. Nu dezac-
tivati niciodata functia acestuia prin fixarea
elementului de contact in pozitie retrasa sau
prin depresarea acestuia cu mana.

Nu dereglati niciodata elementul de contact.
Verificati frecvent functionarea corecta a ele-
mentului de contact.

Scoateti intotdeauna cuiele din magina atunci
cand nu o utilizati.

Evitati sa plasati magneti sau dispozitive mag-
netice similare prea aproape de masina. Acest
lucru ar putea afecta senzorul magnetic al masinii.

Instructiuni importante privind

siguranta pentru cartusul
acumulatorului

fnainte de a folosi cartusul acumulatorului,

cititi toate instructiunile si atentionarile de pe

(1) incarcatorul acumulatorului, (2) acumulator

si (3) produsul care foloseste acumulatorul.

Nu dezasamblati si nu interveniti asupra car-

tusului acumulatorului. Acest lucru poate cauza

incendii, caldura excesiva sau explozii.

Daca timpul de functionare s-a redus excesiv,

intrerupeti imediat functionarea. Aceasta poate

prezenta risc de supraincalzire, posibile arsuri
si chiar explozie.

Daca electrolitul patrunde in ochi, clatiti bine

ochii cu apa curata si consultati imediat un

medic. Exista risc de orbire.

Nu scurtcircuitati cartusul acumulatorului:

(1) Nu atingeti bornele cu niciun material
conductor.

(2) Evitati depozitarea cartusului acumula-
torului la un loc cu alte obiecte metalice
cum ar fi cuie, monede etc.

(3) Nu expuneti cartusul acumulatorului la
apa sau ploaie.

Un scurtcircuit al acumulatorului poate

provoca un flux puternic de curent electric,

supraincalzire, posibile arsuri si chiar defecta-
rea masinii.

Nu depozitati si nu utilizati masina si cartusul

acumulatorului in locuri in care temperatura

poate atinge sau depasi 50 °C (122 °F).

Nu incinerati cartusul acumulatorului chiar

daca acesta este grav deteriorat sau complet

uzat. Cartusul acumulatorului poate exploda in
foc.

Nu introduceti cuie in cartusul acumulatorului,

nu il taiati, striviti, aruncati sau scapati si nu il

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

loviti cu un obiect dur. Astfel de actiuni pot pro-
voca incendii, caldura excesiva sau explozii.

Nu utilizati un acumulator deteriorat.
Acumulatorii Li-lon incorporati se supun cerin-
telor Legislatiei privind substantele pericu-
loase.

Pentru transporturi comerciale, efectuate de
exemplu de catre parti terte, expeditori, trebuie
respectate cerintele speciale de ambalare si eti-
chetare.

Pentru pregatirea articolului care urmeaza sa fie
expediat, este necesara consultarea unui expert
in materiale periculoase. Va rugam sa respectati,
de asemenea, reglementarile nationale, care pot
fi mai detaliate.

Izolati sau acoperiti contactele deschise si impa-
chetati acumulatorul in asa fel incat sa nu se
poata misca in ambalaj.

Atunci cand eliminati la deseuri cartusul acu-
mulatorului, scoateti-l din masina si eliminati-I
intr-un loc sigur. Respectati normele nationale
privind eliminarea la deseuri a acumulatorului.
Utilizati acumulatoarele numai cu produsele
specificate de Makita. Instalarea acumulatoa-
relor in produse neconforme poate cauza incen-
dii, caldura excesiva, explozii sau scurgeri de
electrolit.

Daca masgina nu este utilizata o perioada lunga
de timp, acumulatorul trebuie scos din acesta.
in timpul utilizérii si dupa aceea, cartusul
acumulatorului se poate incalzi, ceea ce poate
cauza arsuri sau arsuri la temperaturi scazute.
Fiti atenti la manipularea cartuselor de acumu-
lator atunci cand sunt fierbinti.

Nu atingeti borna masinii imediat dupa uti-
lizare, intrucat se poate incalzi foarte tare si
poate provoca arsuri.

Nu lasati sa patrunda aschii, praf sau pamant
in borne, in orificii si in canelurile cartusului
acumulatorului. Acest lucru poate provoca incal-
zirea, aprinderea, explozia si defectarea masinii
sau a cartusului acumulatorului, cauzand arsuri
sau vatamari corporale.

Nu utilizati cartusul acumulatorului in apro-
pierea liniilor electrice de inalta tensiune, cu
exceptia cazului in care masina suporta utili-
zarea in apropierea liniilor electrice de inalta
tensiune. Acest lucru poate duce la functionarea
necorespunzatoare sau la defectarea masinii sau
a cartusului acumulatorului.

Tineti acumulatorul la distanta de copii.

PASTRATI ACESTE
INSTRUCTIUNL.

AATENTIE: Folositi numai acumulatori Makita
originali. Acumulatorii Makita care nu sunt originali si
acumulatorii care au suferit modificari se pot aprinde,
provocand incendii, leziuni corporale si daune. De
asemenea, anuleaza garantia oferita de Makita pen-

tru unealta si incarcatorul Makita.
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NOTA: Makita nu este responsabil& pentru niciun
accident rezultat din utilizarea unor acumulatori
Makita care nu sunt originali sau a unor acumulatori
care au suferit modificari. Acumulatorii Makita origi-
nali au fost evaluati riguros pentru a se stabili com-
patibilitatea cu masinile si incarcatoarele Makita, in
conformitate cu legislatia aplicabila si cu standardele
de siguranta.

Sfaturi pentru obtinerea unei
durate maxime de exploatare a
acumulatorului

1. incércati cartusul acumulatorului inainte de a
se descarca complet. intrerupeti intotdeauna
functionarea masinii si incarcati cartusul acu-
mulatorului cand observati o scadere a puterii
masinii.

2. Nureincarcati niciodata un acumulator com-
plet incarcat. Supraincarcarea va scurta durata
de exploatare a acumulatorului.

3. Incércati cartusul acumulatorului la tempera-
tura camerei, intre 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F).
Lasati un acumulator fierbinte sa se raceasca
inainte de a-l incarca.

4. Atunci cand nu utilizati cartugul acumulatoru-
lui, scoateti-l din magina sau din incarcator.

5. incarcati cartusul acumulatorului in cazul in
care nu a fost utilizat pe o perioada mai lunga
(mai mult de sase luni).

DESCRIEREA

FUNCTIILOR

AATEN]'IE: Asigurati-va intotdeauna ca masina
este oprita si cartusul acumulatorului este scos
inainte de a ajusta sau verifica functionarea
masinii.

Instalarea sau scoaterea cartusului

acumulatorului

AATEN]'IE: Opriti intotdeauna magina ina-
inte de montarea sau demontarea cartusului de
acumulator.

AATEN]'IE: Tineti ferm masina si cartusul acu-
mulatorului la montarea sau demontarea cartusu-
lui. In cazul in care nu tineti ferm masina si cartusul
de acumulator, acestea va pot aluneca din maini,
rezultand defectarea masinii si cartusului de acumu-
lator, precum si in accidentari personale.

Pentru a monta cartusul acumulatorului, aliniati limba

a cartusului.
» Fig.1: 1. Indicator rosu 2. Buton 3. Cartusul
acumulatorului

AATEN]'IE: Instalati intotdeauna cartusul acu-
mulatorului complet, pana cand indicatorul rosu
nu mai este vizibil. In caz contrar, acesta poate
cadea accidental din masina provocand ranirea dum-
neavoastra sau a persoanelor din jur.

AATEN]'IE: Nu fortati cartugul acumulatorului
la montare. Daca acesta nu gliseaza usor, inseamna
ca a fost introdus incorect.

Sistem de protectie masina/

acumulator

Masina este prevazuta cu un sistem de protectie
masina/acumulator. Acest sistem intrerupe automat
alimentarea motorului pentru a extinde durata de func-
tionare a masinii si acumulatorului. Magina se va opri
automat in timpul functionarii daca masina sau acumu-
latorul se afla intr-una din situatiile urmatoare:

» Fig.2: 1.Lampa 2. Indicator putere/mod

*

Designul comutatorului variaza in functie de regiu-
nea dumneavoastra de resedinta.

Indicatorul stérii de protectie

Lampa Indicator putere/mod Stare
Aprinsa Lumi- Aprins Lumi-
neaza neaza
inter- inter-
mitent mitent
[: Supraincal-
D zire
[: Suprades-
|:| carcare

Protectie la supraincalzire

Cand masina/acumulatorul se supraincalzeste, masina
se opreste automat si se indica starea. In aceasts situ-
atie, ldsati masina/acumulatorul sa se raceasca inainte
de a reporni masina.

Protectie la supradescarcare

Cand capacitatea acumulatorului scade, masina se
opreste automat. In acest caz, scoateti acumulatorul din
masina si incarcati-I.

Masuri de protectie impotriva altor

de pe cartusul acumulatorului cu canelura din carcasa
si introduceti-I in locas. Introduceti-I complet, pana cand
se inclicheteaza in locas. Daca vedeti indicatorul rosu,
astfel cum se arata in imagine, acesta nu este blocat
complet.

cauze

Sistemul de protectie este, de asemenea, conceput
pentru alte cauze care ar putea deteriora masina si
permite masinii sa se opreasca automat. Parcurgeti
toti pasii urmétori pentru a elimina cauzele, atunci cand

Pentru a scoate cartusul acumulatorului, glisati-l din masina a fost oprit temporar sau a fost scoasé din

masina in timp ce glisati butonul de pe partea frontala
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functiune.

1. Opriti masina, apoi porniti-o din nou pentru a
reporni.

2. Incarcati acumulatorul (acumulatorii) sau inlocuiti-I
(inlocuiti-i) cu un acumulator (acumulatori) incar-
cat (incarcati).

3.  Lasati masina si acumulatorul (acumulatorii) sa se
raceasca.

Daca nu se poate observa nicio imbunatatire prin rese-

tarea sistemului de protectie, contactati centrul local de

service Makita.

Indicarea capacitatii ramase a

acumulatorului

Numai pentru cartuse de acumulator cu indicator

Apasati butonul de verificare de pe cartusul acumula-
torului, astfel incat sa se indice capacitatile ramase ale
acumulatorului. Lampile indicatorului vor lumina timp de
cateva secunde.

» Fig.3: 1. Lampiindicatoare 2. Buton de verificare

Lampi indicatoare Capacitate

I D ﬂ ramasa

lluminat Oprit lluminare
intre 75% si

intermitenta
i1kl oo

I I I D ntre 50% si
75%

I I |:| I:I intre 25% si
50%

I |:| |:| |:| intre 0% si
25%

ncarcati
acumulatorul.

poitm

Este posibil
ca acumu-
latorul sa fie
defect.

Tl

NOTA: in functie de conditiile de utilizare si tempe-
ratura ambientala, indicatia poate fi usor diferita de
capacitatea reala.

NOTA: Prima lampa indicatoare (extremitatea
stanga) va lumina intermitent cand sistemul de pro-

tectie a acumulatorului functioneaza.

Actionarea comutatorului de

alimentare

AATEN]'IE: inainte de a introduce cartusul acu-
mulatorului in masina, verificati intotdeauna daca
butonul declansator functioneaza corect si revine
in pozitia ,,OFF” (oprit) cand este eliberat.

Apasati si mentineti apasat butonul de alimentare prin-
cipal pentru a porni masina. Indicatorul de alimentare
se aprinde.

Pentru a opri masina, tineti apasat pe butonul de ali-
mentare principal pana cand se stinge indicatorul de

alimentare.

NOTA: Designul comutatorului variaz in functie de
regiunea dumneavoastra de resedinta.

» Fig.4: 1.Buton de alimentare principal 2. Indicator
de alimentare

NOTA: Masina nu poate fi pornita in timp ce butonul
declansator sau elementul de contact este actionat.
Asigurati-va ca ati eliberat butonul declansator si
elementul de contact inainte de a porni masina.
NOTA: Masina nu poate fi oprita in timp ce bate cuie.
NOTA: Intrerupatorul de alimentare principal se va
opri automat daca masina este lasata nesuprave-
gheata pentru o durata prelungita.

Selectarea modului de actionare

Diferd in functie de tara

NOTA: in anumite regiuni sau tari este disponibil un
singur mod de impuscare a cuielor. Designul comuta-
torului variaza in functie de regiunea dumneavoastra
de resedinta.

Masina foloseste un mod de declansare cu actionare
selectiva. Apasati si mentineti apasat scurt butonul de
comutare a modurilor pentru a selecta modul de actio-
nare dorit.

» Fig.5: 1. Butonul de comutare a modurilor de
actionare 2. Lampa modului de actionare
secventiala 3. Lampa modului de actionare
prin contact

Comu- Mod de Caracteristica
tator actionare
de mod
- Actionare Introduceti un cui printr-o singura
secventiala operatie secventiala. Potrivita
completa pentru a introduce un cui cu aten-
tie si precizie si este utila atunci
cand aveti nevoie de o amplasare
precisa a dispozitivului de fixare.
| Actionare prin | Este disponibila fie impuscarea
] contact unui singur cui, fie impuscarea
continua a cuielor. Este preferata
atunci cand aveti nevoie de
amplasarea rapida a dispozitive-
lor de fixare.

= Nueste disponibila in anumite regiuni si tari.

NOTA: Modul de actionare nu poate fi comutat in alt
mod in timp ce este actionat fie butonul declansator,
fie elementul de contact.

Reglarea adancimii de impuscare a

cuielor

A AVERTIZARE: inainte de a regla adancimea
de batere a cuielor, asigurati-va intotdeauna ca nu
aveti degetele pozitionate pe butonul declansator
sau pe elementul de contact si cartusul acumula-
torului este scos.

Rotiti dispozitivul de reglare pentru a regla adancimea
de Tmpuscare a cuielor. Adancimea de impuscare a
cuielor creste la rotirea dispozitivului de reglare in
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directia A, si se reduce la rotire n directia B, conform
figurii. Intervalul de reglare a adancimii de impuscare a
cuielor este de 8,5 mm.

» Fig.6: 1. Dispozitiv de reglare

NOTA: Nu rotiti prea mult dispozitivul de reglare,
deoarece se poate bloca.

Reglati adancimea de impuscare a cuielor in functie de
necesitati.
» Fig.7: 1. Prea adanc 2. La nivel 3. Prea putin adanc

Aprinderea lampii

AATEN]'IE: Nu priviti fasciculul de lumina si
nici nu priviti direct in sursa de lumina.

Trageti butonul declansator sau actionati elementul de
contact pentru a aprinde lampa. Lampa continua sa
lumineze in timp ce butonul declansator este tras sau
elementul de contact este actionat. Lampa se stinge
dupa aproximativ 10 secunde de la eliberarea butonului
declansator si a elementului de contact.

» Fig.8: 1.Lampa

NOTA: Folositi o laveta uscata pentru a sterge mur-
daria de pe lentila Iampii. Aveti grija sa nu zgariati
lentila lampii deoarece, in caz contrar, iluminarea va
fi redusa.

NOTA: Este posibil ca masina s& nu introduca cuie
atunci cand acumulatorul este aproape descarcat,
chiar dacs lampa ramane aprinsa. in acest caz, incar-
cati cartusul acumulatorului.

ASAMBLARE

AATEN]'IE: inainte de a efectua orice lucrare
asupra capsatorului pentru cuie, asigurati-va
intotdeauna ca nu tineti degetele pe butonul
declansator sau pe elementul de contact si verifi-
cati cartusul acumulatorului pentru a va asigura
ca este scos.

incarcarea sau descircarea cuielor

AATEN]'IE: Asigurati-va intotdeauna ca ati
scos cartusul acumulatorului inainte de incarca-
rea cuielor. Declansarea accidentala poate provoca
vatamari corporale si deteriorarea proprietatii.
AATEN]'IE: Aveti grija s nu va prindeti dege-
tele in magazie. Impingatorul de cuie tinde s& revina
la pozitia initiala daca nu actionati in sens contrar.

NOTA: Glisati usor impingatorul de cuie de-a
lungul magaziei. Un contact fortat intre impingatorul
de cuie si banda de cuie poate deteriora cuiele.

1. Scoateti cartusul acumulatorului.
2. Introduceti o banda de cuie in fanta magaziei.

Asigurati-va ca aliniati conturul capetelor de cui cu cel
al fantei.
» Fig.9: 1. Fanta 2. Contur capete de cui
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3. Apucati parghia de impingere pentru a ridica placa

de Tmpingere deasupra benzii de cuie incarcate. Apoi

trageti impingatorul de cui spre fanta.

» Fig.10: 1. Parghie de impingere 2. Impingétor de
cuie

4.  Dati drumul parghiei de impingere si glisati impin-

gatorul de cuie Thapoi eliberand tensiunea resortului cu

grija. .

» Fig.11: 1. Parghie de impingere 2. Impingator de
cuie

NOTA: Asigurati-va cd banda de cuie este
aliniata corect in magazie si asigurata cu placa
impingatorului.

In caz contrar, incercati s reincarcati.

NOTA: Nu utilizati cuie deformate sau benzi de
cuie deformate. Utilizati cuiele specificate in
acest manual. Utilizarea altor cuie decat cele spe-
cificate poate cauza blocarea cuielor si functionare
necorespunzatoare.

> Fig.12

Pentru a scoate cuiele, executati in ordine inversa
procedura de montare.
» Fig.13

Instalarea magaziei cu capacitate

extinsa

Accesoriu optional

AATEN]'IE: Asigurati-va intotdeauna ca des-
carcati toate cuiele ramase in magazie si scoateti
cartusul acumulatorului din masina inainte de a
instala un incarcator de capacitate extinsa.

Folositi 0 magazie atasata de mare capacitate pentru
ca masina sa poata transporta mai multe cuie.

1. Slabiti si indepartati bolturile care fixeaza magazia
cu ajutorul cheii hexagonale.
» Fig.14: 1. Magazie 2. Bolturi

2. Ridicati usor capatul liber al magaziei echipate
standard si trageti-l drept in afara.
» Fig.15: 1. Magazie echipata standard

3.  Introduceti placa de blocare din magazia de capa-
citate extinsa in canelura de blocare din ghidajul dispo-
zitivului de actionare, inclinata. Aliniati gaurile pentru
bolturile din magazie cu cele din ghidajul dispozitivului
de actionare. Apoi strangeti bolturile putin cate putin cu
ajutorul cheii hexagonale.

» Fig.16: 1. Magazie de capacitate extinsa 2. Placa
de blocare 3. Canelura de blocare 4. Ghidaj
al dispozitivului de actionare 5. Gauri pentru
bolturi

4. Strangeti magazia de capacitate extinsa de pe
corpul masinii cu ajutorul boltului.

5.  Strangeti din nou toate bolturile pentru a asigura
magazia de capacitate extinsa.
» Fig.17: 1. Magazie de capacitate extinsa 2. Bolturi
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Adaptor de cama

AATEN]'IE: Asigurati-va intotdeauna ca nu
aveti degetele pe butonul declansator sau pe
elementul de contact si indepartati toate cuiele
ramase in magazie si in cartusul acumulatorului
inainte de a atasa sau detasa adaptorul de cama.

Atunci cand introduceti cuie in materiale care au o
suprafata care se zgarie cu usurinta, atasati adaptorul
de cama deasupra elementului de contact.

Atasarea adaptorului de cama

1. Amplasati usor adaptorul de cama deasupra
elementului de contact.

2.  Eliberati butonul declansator.

3.  Asezati elementul de contact in pozitie orizontala
pe materialul care poate fi deteriorat.

4. Tmpingeti elementul de contact pana cand adapto-
rul de cama se potriveste bine deasupra elemen-
tului de contact.

» Fig.18: 1. Adaptor de cama 2. Element de contact

NOTA: Verificati capetele bratului cu carlig ale adap-
torului de cama pentru a va asigura ca se cupleaza
complet la elementul de contact.

» Fig.19: 1. Capete bratului cu carlig

Scoaterea adaptorului de cama
1. Asezati masina cu susul in jos.

2. Decuplati bratele adaptorului de cama de la ele-
mentul de contact si glisati adaptorul de cama
afara din ansamblu.

NOTA: Folositi o surubelnita cu cap crestat pentru a
forta separarea pieselor daca va este greu sa scoateti
adaptorul de cama.

» Fig.20: 1. Varful elementului de contact 2. Adaptor
de cama 3. Spatiu

Suspendarea masinii

Doua tipuri de carlige pentru masina sunt disponibile in
functie de necesitatile dumneavoastra. Folositi un cérlig
in forma de clema sau un carlig in forma de C pentru a
suspenda masina de un stativ pentru unelte, de o sina
sau pe perete.

AATEN]'IE: Nu agatati carligul de centura de la
brau. Caderea capsatorului pentru cuie, provocata de
desprinderea accidentala a carligului, poate provoca
declansarea accidentala si, ca urmare, vatamari
corporale.

> Fig.21

Carlig in forma de clema

Introduceti carligul in forma de clema intr-o canelura

din carcasa masinii, apoi asigurati-l cu un surub cu cap

hexagonal.

Pentru a indeparta carligul in forma de clema, slabiti

boltul si apoi scoateti carligul.

» Fig.22: 1. Carlig in forma de clema 2. Surub cu cap
hexagonal

Carlig in forma de C
Aliniati cele doua seturi de gauri pentru bolturi, puneti

78

carligul in forma de C pe carcasa masinii cu deschide-

rea carligului in forma de C in sus. Strangeti carligul in

forma de C cu doua suruburi cu cap hexagonal.

Pentru a indeparta céarligul in forma de C, slabiti boltu-

rile si apoi scoateti carligul.

» Fig.23: 1. Carlig in forma de C 2. Suruburi cu cap
hexagonal

Carligul in forma de C poate fi pozitionat deschis la
intervale de 90 de grade.

Apasati si tineti carligul n sus si balansati-l in pozitia
dorita.

» Fig.24:

Depozitarea cheii imbus

Pastrati cheia hexagonala furnizata pregatita pe supor-
tul de chei atunci cand nu este utilizata.
» Fig.25: 1. Cheie imbus 2. Suport de cheie

1. Carlig in forma de C

OPERAREA

Testarea sistemului de siguranta

A AVERTIZARE: Asigurati-va cé toate siste-
mele de siguranta sunt functionale inainte de
utilizare. in caz contrar, exist3 pericol de vatamari
corporale.

> Fig.26:

1. Buton declansator 2. Element de contact
3. Magazie 4. Impingator de cuie

Testati sistemul de siguranta dupa cum urmeaza pentru
a identifica eventualele defectiuni inainte de utilizare.
1. Scoateti cartusul acumulatorului din masina. Apoi
scoateti toate cuiele ramase in magazie.

2. Introduceti cartusul acumulatorului in locas si
porniti masina.

3.  Trageti butonul declansator fara a atinge elemen-
tul de contact de material.

4.  Atingeti elementul de contact de material fara a
trage de butonul declansator.

Dacéa masina opereaza in treapta 3 sau 4 de mai sus,
sistemul de siguranta nu functioneaza corect. Opriti
imediat utilizarea masinii si contactati centrul local de
service Makita.

Introducerea cuielor

MAAVERTIZARE: Continuati sa ineti elementul
de contact ferm pe material pana cand cuiul este
introdus complet. Declansarea accidentala poate
provoca vatamari corporale.
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AATEN]'IE: inainte de a monta cartusul acu-
mulatorului in utilaj, verificati intotdeauna daca
butonul declansator functioneaza corect si revine
in pozitia "OFF" (Oprit) cand este eliberat.
AATEN]'IE: Nu introduceti cuie in materiale
dure, precum metalul sau alte materiale asemana-
toare. In cazul in care cuiul nu poate penetra mate-
rialul, capsatorul de cuie poate fi impins spre dvs. si
poate cauza leziuni.

AATEN]'IE: Tineti bine masina in timpul
utilizarii.

NOTA: Masina nu va incepe sa fixeze dupa cinci
secunde de nefunctionare a comutatorului atunci
cand este actionat exclusiv butonul declansa-
tor sau elementul de contact. Eliberati butonul
declansator sau trageti elementul de contact

din piesa de prelucrat, apoi repozitionati masina
pentru a relua strangerea.

NOTA: Daca introduceti cuie in mod continuu pentru
o perioada lunga de timp, aerul de evacuare se va
infierbanta din cauza caldurii generate de motor.

Masina are doua moduri de impuscare a cuielor: actio-
nare secventiala completa si actionare prin contact.

NOTA: Tn anumite regiuni sau tari este disponibil un
singur mod de impuscare a cuielor (actionare sec-
ventiala completa). Designul comutatorului variaza in
functie de regiunea dumneavoastra de resedinta.

Actionare secventiala completa

n acest mod, puteti introduce un cui printr-o singura
operatie secventiala.

Un contact cu piesa de prelucrat si apoi un declansator
trebuie sa fie activate intr-o secventa specifica pentru
a actiona masina. Eliberati si reactivati comenzile
comutatorului in aceeasi secventa pentru a continua sa
introduceti cuiele.

1. Apasati si mentineti apasat butonul de alimentare
principal pentru a porni masina.

2.  Asigurati-va ca lampa modului de actionare sec-

ventiala se aprinde.

» Fig.27: 1. Butonul de comutare a modurilor de
actionare 2. Lampa modului de actionare
secventiala

3. Asezati elementul de contact in pozitie orizontala
pe material.
» Fig.28: 1. Element de contact

4.  Actionati complet butonul declansator pentru a
introduce un cui.
» Fig.29: 1. Buton declansator

5. Luati degetul de pe butonul declansator. Apoi
ridicati elementul de contact de pe material.

Pentru a introduce urmatorul cui, repetati pasii de la 3
pana la 5 urmand aceeasi secventa.
Actionare prin contact

Diferd in functie de tara
in acest fel, puteti alege impuscarea continu& sau

fmpuscarea unica urmand orice secventa a operatiunii
de declansare.

Un contact cu piesa de prelucrat si un declansator
trebuie sé fie activate in orice secventa pentru a actiona
masina. Eliberati si reactivati contactul cu piesa de
prelucrat pentru a impusca cuiele in mod continuu.

Pentru impuscare unica

1. Apasati si mentineti apasat butonul de alimentare
principal pentru a porni masina.

2.  Apasati si mentineti apasat scurt butonul de comu-
tare a modurilor pentru a selecta modul de actionare
prin contact.

Lampa modului de actionare prin contact se aprinde.

» Fig.30: 1. Butonul de comutare a modurilor de
actionare 2. Lampa modului de actionare
prin contact

3.  Asezati elementul de contact in pozitie orizontala
pe material.

4. Actionati complet butonul declansator pentru a
introduce un cui.

5.  Luati degetul de pe butonul declansator. Apoi
ridicati elementul de contact de pe material.

Pentru a introduce urmatorul cui, repetati pasii de la 3
pana la 5 urméand aceeasi secventa.

Pentru impuscare continua

1. Apasati si mentineti apasat butonul de alimentare
principal pentru a porni masina.

2.  Apasati si mentineti apasat scurt butonul de comu-
tare a modurilor pentru a selecta modul de actionare
prin contact.

Lampa modului de actionare prin contact se aprinde.

3.  Trageti butonul declansator.
» Fig.31: 1. Buton declansator

4.  Asezati elementul de contact in pozitie orizontala
pe material pentru a impusca un cui.

5. Deplasati masina pe zonele urmétoare cu butonul
declansator tras si amplasati elementul de contact in
pozitie orizontala pe material pentru a actiona urmatoa-
rele cuie.

» Fig.32: 1. Buton declangator 2. Element de contact

Mecanism impotriva declansarii

in gol

Atunci cand numarul de cuie ramase in magazie scade
la 7 - 9 bucati pentru modelul DBN900 / 6 - 7 bucati
pentru modelul DBN901, butonul nu mai poate fi actio-
nat si masina se opreste. Introduceti o noua banda de
cuie Tn magazie inainte de a reporni functionarea.

Scoaterea cuielor blocate

A AVERTIZARE: Asigurati-va intotdeauna ca ati
scos cartusul acumulatorului inainte de indepar-
tarea cuielor blocate.

Atunci cand are loc un blocaj, examinati cu atentie uni-
tatea de alimentare si actionare a cuielor. Blocajele tind
sa fie cauzate de cuie blocate intre capul de actionare a
cuielor si ghidajul dispozitivului de actionare.
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Eliminarea unui blocaj

M\ AVERTIZARE: Nu impingeti cu forta dispozi-
tivul de actionare a cuielor. Nu loviti dispozitivul
de actionare a cuielor si cuiele cu nicio unealta
manuala pentru a elimina blocajele. Aveti grija

ca masina sa fie incarcata cu aer comprimat si ca
presiunea sa fie mentinuta in interior. Nerespectarea
masurilor de siguranta din manual poate duce la
vatamari corporale grave.

AAVERTIZARE: Nu indreptati niciodata masina
spre dumneavoastra sau spre persoanele din
apropiere atunci cand curatati blocajele. in caz
contrar, exista riscul de ranire prin declansare acci-
dentald, deoarece masina este incarcata cu aer
comprimat intr-o camera sigilata din fabrica.

AATEN]'IE: Pentru a remedia blocajele frec-
vente sau situatiile de blocaj greu de eliminat,
consultati centrul local de service Makita.

1. Scoateti cartusul acumulatorului din masina.
2.  Scoateti toate cuiele ramase in magazie.

3.  Curatati blocajele folosind un cleste sau o unealta
asemanatoare.

NOTA: Demontati magazia de pe masina dacé blo-
cajul are loc in unitatea de alimentare si de actionare
a cuielor.

4.  Slabiti si indepartati bolturile care fixeazd magazia
cu ajutorul cheii hexagonale. Ridicati ugsor capatul liber
al magaziei si trageti-o drept in afara.

» Fig.33: 1. Magazie 2. Bolturi

5.  Curatati cuiele blocate in deschizatura pentru iesi-
rea cuielor sau prin ghidajul dispozitivului de actionare.

Folositi un cleste pentru a indoi cuiul blocat astfel incat

capul cuiului sa iasa din fanta ghidajului dispozitivului

de blocare. Apoi scoateti cuiul blocat.

» Fig.34: 1. Cui blocat 2. Deschizatura pentru iesi-
rea cuielor 3. Ghidaj al dispozitivului de
actionare

Poate avea loc blocarea fantei de alimentare cu cuie in
magazie. Folositi un cleste pentru a indoi cuiul blocat
astfel incat capul cuiului sa iasa din fanta magaziei.
Apoi scoateti cuiul blocat.

» Fig.35: 1. Cui blocat 2. Magazie

6. Introduceti placa de blocare in magazie in cane-
lura de blocare din ghidajul dispozitivului de actionare,
nclinata. Aliniati gaurile pentru bolturile din magazie cu
cele din ghidajul dispozitivului de actionare. Strangeti
magazia de pe corpul masinii cu ajutorul bolturilor.

Initializarea pozitiei capului de

actionare

Este posibil ca dispozitivul de impuscare a cuielor sa nu
fie pozitionat corect in spatele cuiului care urmeaza sa
fie batut, dupa ce un cui s-a blocat sau atunci cand acu-
mulatorul este descarcat. Efectuati intotdeauna pasii de
initializare Tnainte de a reporni functionarea.

1. Scoateti cartusul acumulatorului din masina.
2.  Scoateti toate cuiele ramase in magazie.
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3. Respectati pozitia capului de actionare a cuielor.

Daca vedeti varful capului de actionare in afara varfului

de contact, elementul de contact nu poate fi actionat

corect in timpul initializarii.

» Fig.36: 1. Cap de actionare a cuielor 2. Varful
elementului de contact

Rotiti dispozitivul de reglare a adancimii de impuscare a

cuielor astfel incat elementul de contact sa functioneze

corect.

» Fig.37: 1. Dispozitiv de reglare a adancimii de
impuscare a cuielor

4.  Introduceti cartusul acumulatorului in locas si
porniti masina.
5.  Trageti impingatorul de cuie spre fanta magaziei si
fixati-l. Apoi asezati elementul de contact pe materialul
care poate fi deteriorat.
6.  Trageti complet butonul declansator, cu elementul
de contact activat, pentru a reseta pozitia capului de
actionare.
» Fig.38: 1.Impingator de cuie 2. Fanta magaziei

3. Element de contact 4. Buton declansator

Pozitia capului de actionare va fi initializata corect.

7.  Scoateti cartusul acumulatorului din masina.
Reincarcati banda de cuie Th magazie. Introduceti
fnapoi in masina cartusul acumulatorului.

INTRETINERE

A AVERTIZARE: Nu dezasamblati aceasta
masina. Aceastd masina este etansata cu aer com-
primat si dezasamblarea poate cauza vatamari grave.

8-

AATEN]'IE: Asigurati-va intotdeauna ci masina
este oprita si cartusul acumulatorului scos inainte
de a executa lucrarile de inspectie si intretinere.

NOTA: Nu utilizati niciodati gazolina, benzini,
diluant, alcool sau alte substante asemanatoare.
n caz contrar, pot rezulta decolorari, deformari
sau fisuri.

Pentru a mentine SIGURANTA si FIABILITATEA produ-
sului, reparatiile si orice alte lucrari de intretinere sau
reglare trebuie executate de centre de service Makita
autorizate sau proprii, folosind intotdeauna piese de
schimb Makita.

Intretinere preventiva

Curatati si inspectati temeinic componentele mobile (de
exemplu, elementul de contact, impingatorul de cuie
etc.) in mod regulat, protejandu-le de praful si murdaria
care se pot acumula in timp.
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NOTA: in cazul in care componentele mobile si gli-
sante, astfel cum se ilustreaza in continuare, par sa
functioneze necorespunzator sau ineficient, suflati
orice murdarie si praf prinse in jurul acestora si apoi
stergeti-le.

» Fig.39: 1. Sine pentru alimentarea cuielor
2. Dispozitiv de reglare a adancimii de
impuscare a cuielor 3. Element de contact
4. Impingator de cuie

ACCESORII OPTIONALE

AATEN]'IE: Folositi accesoriile sau piesele
auxiliare recomandate pentru masina dumnea-
voastra Makita in acest manual. Utilizarea oricaror
alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc
de vatamare corporala. Utilizati accesoriile sau pie-
sele auxiliare numai in scopul destinat.

Daca aveti nevoie de asistenta sau de mai multe detalii
referitoare la aceste accesorii, adresati-va centrului
local de service Makita.

. Cuie
. Magazii de capacitate extinsa
. Acumulator si incarcator original Makita

NOTA: Unele articole din lista pot fi incluse ca acce-
sorii standard in ambalajul de scule. Acestea pot
diferi in functie de tara.
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DEUTSCH (Original-Anleitung)

TECHNISCHE DATEN

Modell: DBN900 DBN901
Abbildung eines Nagelkopfes Abgeschnitten Rund
Nagellange 50 mm - 90 mm
Schaftdurchmesser 22,9 mm - 23,3 mm 22,9 mm - 23,8 mm

Magazinkapazitat

51-58 Nagel (1 Gurt + 11 -18
Nagel)

36 - 41 Nagel (1 Gurt + 11 - 16
Nagel)

Nagelkollationswinkel

30°-34° 20°-22°

Abmessungen (L x B x H)"'

326 mm x 186 mm x 358 mm 389 mm x 189 mm x 358 mm

Nennspannung

Gleichstrom 18 V

Nettogewicht

4,9-54kg 50-54kg

" ohne Aufhanger

. Wir behalten uns vor, Anderungen der technischen Daten im Zuge der Entwicklung und des technischen
Fortschritts ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen.

. Die technischen Daten kénnen von Land zu Land unterschiedlich sein.

. Der Nettogewichtswert umfasst die leichteste und schwerste Kombination aus dem Aufsatz/den Aufsatzen fiir
normalen und sicheren Gebrauch und dem/den Akku(s), die in der Betriebsanleitung angegeben sind.

Zutreffende Akkus und Ladegerate

Akku

BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

Ladegerat

DC18RC/DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF /
DC18SH/DC18WC

. Einige der oben aufgelisteten Akkus und Ladegerate sind je nach Ihrem Wohngebiet eventuell nicht erhaltlich.

A WARNUNG: Verwenden Sie nur die oben aufgefiihrten Akkus und Ladegerite. Bei Verwendung irgend-
welcher anderer Akkus und Ladegerate besteht Verletzungs- und/oder Brandgefahr.

Symbole

Nachfolgend werden Symbole beschrieben, die fir
das Gerat verwendet werden kénnen. Machen Sie
sich unbedingt vor der Benutzung mit ihrer Bedeutung
vertraut.

Betriebsanleitung lesen.

Tragen Sie einen Augenschutz.

Einen Gehdrschutz tragen.

®
®

Augen- und Gehdrschutz tragen.

Werkzeug nicht auf Geriisten oder Leitern
verwenden.

Halten Sie Ihre Finger vom Ausloser fern,
wenn Sie keine Befestigungselemente
eintreiben, um versehentliches AbschieRen
zu vermeiden.

{®©ee 60

Warnung: Das Werkzeug besitzt die
Fahigkeit, im Kontaktauslésungsmodus
zu arbeiten. Lesen Sie die Anweisungen
und Warnungen fiir dieses Werkzeug vor
Gebrauch aufmerksam durch.

Nur fiir EU-Lander

Aufgrund des Vorhandenseins gefahr-
licher Komponenten in der Ausriistung
kénnen Elektro- und Elektronik-Altgerate,
Akkumulatoren und Batterien sich nega-
tiv auf die Umwelt und die menschliche
Gesundheit auswirken.

Entsorgen Sie Elektro- und
Elektronikgerate oder Batterien nicht mit
dem Hausmdill!

In Ubereinstimmung mit der Européischen
Richtlinie Gber Elektro- und Elektronik-
Altgerate, Akkumulatoren und Batterien,
verbrauchte Akkumulatoren und

Batterien sowie ihrer Anpassung an nati-
onales Recht sollten Elektro-Altgerate,
Batterien und Akkumulatoren geman

den Umweltschutzbestimmungen
getrennt gelagert und zu einer getrennten
Sammelstelle firr Siedlungsabfalle geliefert
werden.

Dies wird durch das am Gerat angebrachte
Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne
auf Radern angezeigt.

Ni-MH
Li-ion

82 DEUTSCH



Vorgesehene Verwendung

Das Werkzeug ist fUr vorbereitende Innenarbeiten, wie
das Befestigen von Bodenbalken oder allgemeinen
Dachsparren und Balkenwerk beim 2" x 4" Hausbau,
vorgesehen.

Typischer A-bewerteter Gerauschpegel ermittelt geman
EN62841-2-16:

Modell DBN900

Schalldruckpegel (L;»): 95 dB (A)

Schallleistungspegel (Lwa): 101 dB (A)
Messunsicherheit (K): 3 dB (A)

Modell DBN901

Schalldruckpegel (La): 97 dB (A)

Schallleistungspegel (Lwa): 103 dB (A)
Messunsicherheit (K): 3 dB (A)

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Schallemissionswert(e) wurde(n) im Einklang mit der
Standardpriifmethode gemessen und kann (kdnnen)
fur den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezo-
gen werden.

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Schallemissionswert(e) kann (kénnen) auch fiir eine
vorlaufige Bewertung der Gerduschbelastung ver-
wendet werden.

A WARNUNG: Einen Gehérschutz tragen.

A WARNUNG: Die Schallemission beim tat-
séachlichen Benutzen des Elektrowerkzeugs kann
je nach der Art und Weise, wie dieses Werkzeug
benutzt wird, von dem (den) angegebenen
Gesamtwert(en) abweichen.

A WARNUNG: Identifizieren Sie
SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des
Benutzers anhand einer Schitzung des
Gefahrdungsgrads unter den tatsach-

lichen Benutzungsbedingungen (unter
Beriicksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus,
wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten des
Werkzeugs zusitzlich zur Betriebszeit).

Schwingungen

Der kontinuierliche Schwingungsgesamtwert (Drei-
Achsen-Vektorsumme), ermittelt gemanR EN62841-2-16:
Modell DBN900

Schwingungsemission (a,): 4,3 m/s’

Messunsicherheit (K): 1,5 m/s”

Modell DBN901

Schwingungsemission (a,): 4,6 m/s”

Messunsicherheit (K): 1,5 m/s”

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Vibrationsgesamtwert(e) wurde(n) im Einklang mit der
Standardprifmethode gemessen und kann (kénnen)
fur den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezo-
gen werden.

HINWEIS: Der (Die) angegebene(n)
Schwingungsgesamtwert(e) kann (kénnen) auch fiir
eine Vorbewertung des Gefahrdungsgrads verwendet
werden.

AWARNUNG: Die Schwingungsemission
wahrend der tatsdchlichen Benutzung

des Elektrowerkzeugs kann je nach der
Benutzungsweise des Werkzeugs von dem (den)
angegebenen Gesamtwert(en) abweichen.

AWARNUNG: \dentifizieren Sie
SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des
Benutzers anhand einer Schatzung des
Gefahrdungsgrads unter den tatsédch-

lichen Benutzungsbedingungen (unter
Beriicksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus,
wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten des
Werkzeugs zusatzlich zur Betriebszeit).

Im Folgenden sind die Mittelwerte der Spitzenamplitude
der Beschleunigung aus wiederholten stoRartigen
Vibrationen, pg, mit der entsprechenden Unsicherheit
(K), ermittelt nach EN62841-2-16, dargestellt.

Modell DBN900

Pe: 1.391 m/s®

Messunsicherheit (K): 221 m/s®

Modell DBN901

P : 1.569 m/s®

Messunsicherheit (K): 374 m/s®

HINWEIS: Diese angegebenen Werte sollten nicht
zur Bestimmung der Schwingungsbelastung der
Hande und Arme verwendet werden.

Konformitatserklarungen

Nur fiir europdische Ldander

Die EU/UK-Konformitatserklarung kann unter der fol-
genden URL abgerufen werden.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

SICHERHEITSWAR-

NUNGEN

Allgemeine Sicherheitswarnungen
fiir Elektrowerkzeuge

AWARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen,
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die diesem Elektrowerkzeug beiliegen. Eine
Missachtung der unten aufgefiihrten Anweisungen kann
zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder schwe-
ren Verletzungen fiihren.

Bewahren Sie alle Warnungen
und Anweisungen fiir spatere
Bezugnahme auf.

Der Ausdruck ,Elektrowerkzeug” in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr mit Netzstrom (mit Kabel) oder Akku
(ohne Kabel) betriebenes Elektrowerkzeug.

Sicherheitswarnungen

fiir Befestigungselement-
Eintreibwerkzeuge

1. Gehen Sie stets von der Annahme aus, dass
das Werkzeug Befestigungselemente ent-
halt. Achtlose Handhabung des Werkzeugs
kann zu unerwartetem Abschuss von
Befestigungselementen und daraus resultieren-
den Personenschaden fiihren.

2. Trennen Sie das Werkzeug von der
Stromquelle, wenn Sie Befestigungselemente
einlegen oder herausnehmen, Einstellungen
vornehmen oder Zubehorteile wechseln. Das
Werkzeug kann versehentlich aktiviert werden,
falls es an die Stromquelle angeschlossen ist, was
zu Personenschéaden fiihren kann.

3. Lassen Sie bei der Handhabung von
Befestigungselementen Sorgfalt walten, ins-
besondere beim Einlegen und Herausnehmen.
Die Befestigungselemente haben scharfe Spitzen,
die zu Personenschaden fiihren kénnen.

4. Richten Sie das Werkzeug nicht auf sich oder
umstehende Personen. Unerwartetes Ausldsen
fuhrt zum AusstoRRen eines Befestigungselements,
was zu Personenschéaden fiihren kann.

5. Halten Sie die Finger vom Ausléser fern, wenn
Sie dieses Werkzeug nicht benutzen, und
wenn Sie von einer Arbeitsposition zu einer
anderen wechseln. Unerwartetes Ausldsen fiihrt
zum AusstolRen eines Befestigungselements, was
zu Personenschaden fiihren kann.

6. Halten Sie das Werkzeug nur an den iso-
lierten Griffflichen, wenn Sie Arbeiten aus-
fiihren, bei denen die Gefahr besteht, dass
das Befestigungselement verborgene Kabel
kontaktiert. Wenn ein Befestigungselement ein
Strom flihrendes Kabel kontaktiert, kénnen die
freiliegenden Metallteile des Werkzeugs ebenfalls
Strom flihrend werden, so dass der Bediener
einen elektrischen Schlag erleiden kann.

7. Halten Sie das Werkzeug wahrend des
Betriebs mit festem Griff. Ein unkontrollier-
ter RuickstoR® des Werkzeugs kann zu einer
unbeabsichtigten Aktivierung fihren, die
Personenschaden zur Folge haben kann.

8. Halten Sie alle Kérperteile wie Hiande, Beine
usw. von der Schussrichtung des Werkzeugs
fern. Das Befestigungselement kann sowohl
in das Werkstuick als auch in dahinter liegende
Objekte eindringen, was zu Personenschaden
fihren kann.

9. Halten Sie bei der Benutzung des Werkzeugs
alle Korperteile wie Hande, Beine usw.
von dem Bereich fern, in dem das
Befestigungselement in das Werkstiick einge-
trieben wird. Das Befestigungselement kdnnte
abgelenkt werden und aus dem Werkstlick austre-
ten, was zu Personenschéden fiihren kann.

10. Betatigen Sie das Werkzeug nur, wenn es
fest auf das Werkstiick aufgesetzt ist. Falls
das Werkzeug nicht mit dem Werkstiick in
Beriihrung kommt, kann das Befestigungselement
vom Werkstiick abgelenkt werden, was zu
Personenschaden fiihren kann.

11. Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht zur
Befestigung von elektrischen Kabeln. Es ist
nicht fiir die Installation von elektrischen Kabeln
ausgelegt und kann deren Isolierung bescha-
digen, was zu einem elektrischen Schlag oder
Brand fiihren kann.

12. Trennen Sie das Werkzeug von der
Stromquelle, falls ein Befestigungselement
im Werkzeug klemmt. Beim Entfernen eines
gestauten Befestigungselements kann das
Werkzeug versehentlich aktiviert werden, falls
es an die Stromquelle angeschlossen ist, was zu
Personenschéaden fiihren kann.

13. Lassen Sie beim Entfernen eines klemmenden
Befestigungselements Vorsicht walten. Der
Mechanismus kann unter Druck stehen, und das
Befestigungselement kann kraftig ausgeworfen
werden, was zu Personenschaden fiihren kann.

Zusiétzliche Warnhinweise fiir Werkzeuge mit

Kontaktauslésung

1.  Die Kontaktauslésung sollte nur fiir nicht
prézise Befestigungsanwendungen ver-
wendet werden, wie z. B. fiir Bedachungen
und Ummantelungen oder die Herstellung
von Paletten, Mobeln, Fertighdausern oder
Polstermobeln. Fir Arbeiten, die mehr Prazision
erfordern, sollte ein sequenzielles Werkzeug oder
eine sequenzielle Betriebsart gewahlt werden.

2. Uberpriifen Sie immer den Betitigungsmodus,
bevor Sie Werkzeuge mit selektiver Betdtigung
betreiben. Der Betrieb des Werkzeugs ohne
Uberpriifung des Betétigungsmodus kann zu
Verletzungen durch versehentliches Betatigen
eines Befestigungselements fiihren.

3. Verwenden Sie dieses Werkzeug auf kon-
trollierten Baustellen, auf denen sichere
Arbeitsverfahren implementiert werden.
Umgebungen, in denen keine sicheren
Arbeitsverfahren eingehalten werden, erhdhen die
Gefahr von Personenschaden.

Zusatzliche Sicherheitswarnungen:

1. Vergewissern Sie sich vor der Arbeit, dass
keine Personen in der Nahe sind. Versuchen
Sie niemals, Befestigungselemente gleichzei-
tig von der Innen- und AuBenseite einer Wand
einzutreiben. Befestigungselemente kénnen
durchschlagen und/oder herausfliegen, was eine
grofRe Gefahr darstellt.

2. Achten Sie beim Arbeiten mit dem Werkzeug
auf sicheren Stand und Gleichgewicht.
Vergewissern Sie sich bei Arbeiten an hohen
Orten, dass sich niemand unterhalb aufhait.
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10.

1.

12.

13.

Benutzen Sie niemals mit der Aufschrift ,,Nicht
auf Geriisten, Leitern verwenden“ versehene
Tacker fiir spezifische Anwendungen, wie z. B.: 3.
. wenn fir einen Arbeitsplatzwechsel Geriste,
Treppen, Leitern oder leiterdhnliche
Konstruktionen, wie z. B. Dachlatten erfor-
derlich sind;
. zum VerschlieRen von Kisten oder 4.
Verschlagen;
. zum Anbringen von
Transportsicherheitssystemen z. B. an
Fahrzeugen und Wagen.
l'.'lberpriifen Sie Wande, Decken, FuBboden, 5.
Dach und dergleichen sorgfiltig, um durch
Kontakt mit Strom fiihrenden Kabeln,
Isolierrohren oder Gasrohren verursachte
mogliche elektrische Schliage, Gaslecks,
Explosionen usw. zu vermeiden.
Verwenden Sie nur die in dieser Anleitung
angegebenen Befestigungselemente. Die
Verwendung anderer Befestigungselemente
kann eine Funktionsstérung des Werkzeugs
verursachen.
Nehmen Sie keine unerlaubten Anderungen
am Werkzeug vor, und versuchen Sie nicht,
es fiir andere Zwecke als Eintreiben von 6.
Befestigungselementen zu verwenden.
Betreiben Sie das Werkzeug nicht ohne
Befestigungselemente. Dadurch wird die
Nutzungsdauer des Werkzeugs verkurzt. 7.
Brechen Sie Eintreibarbeiten sofort ab, wenn
Sie einen Defekt oder etwas Ungewohnliches
am Werkzeug feststellen.
Treiben Sie Befestigungselemente niemals in 8.
Materialien ein, die das Befestigungselement
punktieren und wie ein Geschoss durchbohren
kann.
Betétigen Sie den Ausléseschalter und das
Kontaktelement niemals gleichzeitig, bevor
Sie bereit sind, Werkstiicke zu befestigen. 9.
Lassen Sie das Kontaktelement sich vom 10.
Werkstiick niederdriicken. Heben Sie den
Zweck des Kontaktelements keinesfalls durch
Zuriickhalten oder Niederdriicken von Hand
auf.
Nehmen Sie keine unerlaubten Eingriffe am
Kontaktelement vor. Uberpriifen Sie das
Kontaktelement haufig auf ordnungsgeméaRen
Betrieb.
Entfernen Sie stets die Befestigungselemente
vom Werkzeug, wenn es nicht benutzt wird.
Vermeiden Sie es, Magnete oder dhnliche
magnetische Gerate zu nahe am Werkzeug
zu platzieren. Dies kann den Magnetsensor im
Werkzeug beeintrachtigen. 1.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

fiir Akku

Lesen Sie vor der Benutzung des Akkus alle 12.
Anweisungen und Warnhinweise, die an (1)
Ladegerat, (2) Akku und (3) Akkuwerkzeug
angebracht sind.

Unterlassen Sie Zerlegen oder Manipulieren

des Akkus. Es kann sonst zu einem Brand, 13.

UbermaRiger Hitzeentwicklung oder einer

Explosion kommen.

Falls die Betriebszeit betrachtlich kiirzer

geworden ist, stellen Sie den Betrieb sofort

ein. Anderenfalls besteht die Gefahr von

Uberhitzung, méglichen Verbrennungen und

sogar einer Explosion.

Falls Elektrolyt in lhre Augen gelangt, waschen

Sie sie mit sauberem Wasser aus, und

begeben Sie sich unverziiglich in drztliche

Behandlung. Anderenfalls konnen Sie lhre

Sehkraft verlieren.

Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden:

(1) Die Kontakte diirfen nicht mit leitfahigem
Material beriihrt werden.

(2) Lagern Sie den Akku nicht in einem
Behilter zusammen mit anderen
Metallgegensténden, wie z. B. Nagel,
Miinzen usw.

(3) Setzen Sie den Akku weder Wasser noch
Regen aus.

Ein Kurzschluss des Akkus verursacht star-

ken Stromfluss, der Uberhitzung, mogliche

Verbrennungen und einen Defekt zur Folge

haben kann.

Lagern und benutzen Sie das Werkzeug

und den Akku nicht an Orten, an denen die

Temperatur 50 °C erreichen oder Giberschreiten

kann.

Versuchen Sie niemals, den Akku zu verbren-

nen, selbst wenn er stark beschadigt oder

vollkommen verbraucht ist. Der Akku kann im

Feuer explodieren.

Unterlassen Sie Nageln, Schneiden,

Zerquetschen, Werfen, Fallenlassen des Akkus

oder Schlagen des Akkus mit einem harten

Gegenstand. Eine solche Handlung kann zu

einem Brand, GbermaRiger Hitzeentwicklung oder

einer Explosion fiihren.

Benutzen Sie keine beschédigten Akkus.

Die enthaltenen Lithium-lonen-Akkus unter-

liegen den Anforderungen der Gefahrengut-

Gesetzgebung.

Fir kommerzielle Transporte, z. B. durch

Dritte oder Spediteure, miissen besondere

Anforderungen zu Verpackung und Etikettierung

beachtet werden.

Zur Vorbereitung des zu transportierenden

Artikels ist eine Beratung durch einen Experten fur

Gefahrengut erforderlich. Bitte beachten Sie mdg-

licherweise ausflhrlichere nationale Vorschriften.

Uberkleben oder verdecken Sie offene Kontakte,

und verpacken Sie den Akku so, dass er sich in

der Verpackung nicht umher bewegen kann.

Entfernen Sie den Akku zum Entsorgen vom

Werkzeug, und entsorgen Sie ihn an einem

sicheren Ort. Befolgen Sie die ortlichen

Vorschriften beziiglich der Entsorgung von

Akkus.

Verwenden Sie die Akkus nur mit den von

Makita angegebenen Produkten. Das Einsetzen

der Akkus in nicht konforme Produkte kann zu

einem Brand, GbermaRiger Hitzebildung, einer

Explosion oder Auslaufen von Elektrolyt flihren.

Soll das Werkzeug langere Zeit nicht benutzt
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werden, muss der Akku vom Werkzeug ent-
fernt werden.

14. Bei und nach dem Gebrauch kann der Akku
hei werden, was Verbrennungen oder
Niedertemperaturverbrennungen verursachen
kann. Beachten Sie die Handhabung von hei-
Ren Akkus.

15. Beriihren Sie nicht den Anschlusskontakt
des Werkzeugs unmittelbar nach dem
Gebrauch, da er heif genug werden kann, um
Verbrennungen zu verursachen.

16. Achten Sie darauf, dass sich keine
Spane, Staub oder Schmutz in den
Anschlusskontakten, Lochern und Nuten des
Akkus absetzen. Es kdnnte sonst zu Erhitzung,
Brandauslésung, Bersten und Funktionsstérungen
des Werkzeugs oder des Akkus kommen, was zu
Verbrennungen oder Personenschaden fihren
kann.

17. Wenn das Werkzeug den Einsatz in der Ndhe
einer Hochspannungs-Stromleitung nicht
unterstiitzt, benutzen Sie den Akku nicht in
der Ndhe einer Hochspannungs-Stromleitung.
Dies kann zu einer Funktionsstérung oder
Betriebsstorung des Werkzeugs oder des Akkus
fuhren.

18. Halten Sie die Batterie von Kindern fern.

DIESE ANWEISUNGEN
AUFBEWAHREN.

A\VORSICHT: Verwenden Sie nur Original-
Makita-Akkus. Die Verwendung von Nicht-Original-
Makita-Akkus oder von Akkus, die abgeandert
worden sind, kann zum Bersten des Akkus und
daraus resultierenden Bréanden, Personenschaden
und Beschadigung fiihren. AuBerdem wird dadurch
die Makita-Garantie fir das Makita-Werkzeug und
-Ladegerat ungultig.

ANMERKUNG: Makita haftet nicht fiir Unfalle,

die durch das Benutzen von nicht originalen oder
modifizierten Makita-Akkus entstehen. Original-
Makita-Akkus wurden in Ubereinstimmung mit den
anwendbaren Gesetzen und Sicherheitsstandards
streng auf ihre Kompatibilitat mit Makita-Werkzeugen
und -Ladegeraten geprift.

Hinweise zur Aufrechterhaltung
der maximalen
Akku -Nutzungsdauer

Laden Sie den Akku, bevor er vollkommen
erschopft ist. Schalten Sie das Werkzeug stets
aus, und laden Sie den Akku, wenn Sie ein
Nachlassen der Werkzeugleistung feststellen.

2. Unterlassen Sie erneutes Laden eines voll
aufgeladenen Akkus. Uberladen fiihrt zu einer
Verkiirzung der Nutzungsdauer des Akkus.

3. Laden Sie den Akku bei Raumtemperatur
zwischen 10 — 40 °C. Lassen Sie einen heilen
Akku abkiihlen, bevor Sie ihn laden.

4.  Wenn Sie den Akku nicht benutzen, nehmen
Sie ihn vom Werkzeug oder Ladegerit ab.

5. Der Akku muss geladen werden, wenn er lange

Zeit (langer als sechs Monate) nicht benutzt
wird.

FUNKTIONSBE-

SCHREIBUNG

A\VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor

der Durchfiihrung von Einstellungen oder
Funktionspriifungen des Werkzeugs stets, dass
das Werkzeug ausgeschaltet und der Akku abge-
nommen ist.

Anbringen und Abnehmen des

Akkus

MA\VORSICHT: schalten Sie das Werkzeug
stets aus, bevor Sie den Akku anbringen oder
abnehmen.

A\VORSICHT: Halten Sie das Werkzeug und
den Akku beim Anbringen oder Abnehmen

des Akkus sicher fest. Wenn Sie das Werkzeug
und den Akku nicht sicher festhalten, kénnen

sie lhnen aus der Hand rutschen, was zu einer
Beschadigung des Werkzeugs und des Akkus und zu
Korperverletzungen fiihren kann.

Richten Sie zum Anbringen des Akkus dessen
Fihrungsfeder auf die Nut im Gehause aus, und schie-
ben Sie den Akku hinein. Schieben Sie ihn vollstandig
ein, bis er mit einem leisen Klicken einrastet. Wenn Sie
die rote Anzeige sehen kénnen, wie in der Abbildung
gezeigt, ist der Akku nicht vollstandig verriegelt.

Ziehen Sie den Akku zum Abnehmen vom Werkzeug
ab, wahrend Sie den Knopf an der Vorderseite des
Akkus verschieben.

» Abb.1: 1. Rote Anzeige 2. Knopf 3. Akku

MA\VORSICHT: Schieben Sie den Akku stets bis
zum Anschlag ein, bis die rote Anzeige nicht mehr
sichtbar ist. Anderenfalls kann er aus dem Werkzeug
herausfallen und Sie oder umstehende Personen
verletzen.

A\VORSICHT: Unterlassen Sie
Gewaltanwendung beim Anbringen des Akkus.
Falls der Akku nicht reibungslos hineingleitet, ist er
nicht richtig ausgerichtet.

Werkzeug/Akku-Schutzsystem

Das Werkzeug ist mit einem Werkzeug/Akku-
Schutzsystem ausgestattet. Dieses System schaltet die
Stromversorgung des Motors automatisch ab, um die
Lebensdauer von Werkzeug und Akku zu verlangern.
Das Werkzeug bleibt wahrend des Betriebs automa-
tisch stehen, wenn das Werkzeug oder der Akku einer
der folgenden Bedingungen unterliegt:

» Abb.2: 1.Lampe 2. Leistungs-/Betriebsartanzeige

*

Die Ausfiihrung des Schalters hangt von der
Region ab, in der Sie wohnen.
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Schutzstatusanzeige

Lampe Leistungs-/ Status
Betriebsartanzeige
Ein Blinken Ein Blinken
D [: Uberhitzung
D [: Tiefentladung

Uberhitzungsschutz

Wenn das Werkzeug/der Akku Gberhitzt ist, halt das
Werkzeug automatisch an und gibt eine Statusanzeige
aus. Lassen Sie das Werkzeug/den Akku in dieser
Situation abkihlen, bevor Sie das Werkzeug wieder
einschalten.

Uberentladungsschutz

Wenn die Akkukapazitat niedrig wird, bleibt das
Werkzeug automatisch stehen. Nehmen Sie in diesem
Fall den Akku vom Werkzeug ab, und laden Sie ihn auf.

Schutz gegen andere Ursachen

Das Schutzsystem ist auch fiir andere Ursachen ausge-

legt, die eine Beschadigung des Werkzeugs bewirken

kénnten, und ermdéglicht automatisches Anhalten des

Werkzeugs. Fuhren Sie alle folgenden Schritte aus, um

die Ursachen zu beseitigen, wenn das Werkzeug zu

einem voriibergehenden Stillstand oder Betriebsstopp
gekommen ist.

1. Schalten Sie das Werkzeug aus und wieder ein,
um es neu zu starten.

2. Laden Sie den/die Akku(s) auf, oder tauschen Sie
ihn/sie gegen einen aufgeladenen Akku/aufgela-
dene Akkus aus.

3.  Lassen Sie die Maschine und den/die Akku(s)
abkihlen.

Falls die Wiederherstellung des Schutzsystems keine

Besserung bringt, wenden Sie sich an lhre lokale
Makita-Kundendienststelle.

Anzeigen der Akku-Restkapazitét

Nur fiir Akkus mit Anzeige

Driicken Sie die Priftaste am Akku, um die Akku-
Restkapazitat anzuzeigen. Die Anzeigelampen leuchten
wenige Sekunden lang auf.

» Abb.3: 1.Anzeigelampen 2. Priftaste

Anzeigelampen Restkapazitat
Erleuchtet Aus Blinkend
I I I I 75% bis
100%

Anzeigelampen

i 4

Erleuchtet Aus Blinkend

1R
] Jig
000
putn
L} il

Jgomn

HINWEIS: Abhéngig von den
Benutzungsbedingungen und der
Umgebungstemperatur kann die Anzeige geringfiigig
von der tatsachlichen Kapazitat abweichen.

Restkapazitat

50% bis 75%

25% bis 50%

0% bis 25%

Den Akku
aufladen.

Méglicher-
weise liegt
eine Funkti-
onsstérung
im Akku vor.

HINWEIS: Die erste (duBerste linke) Anzeigelampe
blinkt, wenn das Akku-Schutzsystem aktiv ist.

Funktion der Hauptbetriebstaste

A\VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor dem
Einsetzen des Akkus in das Werkzeug stets, dass
der Ein-Aus-Schalter ordnungsgeman funktio-
niert und beim Loslassen in die AUS-Stellung
zuriickkehrt.

Halten Sie die Hauptbetriebstaste gedriickt, um das
Werkzeug einzuschalten. Die Leistungsanzeige leuch-
tet auf.

Um das Werkzeug auszuschalten, halten Sie die
Hauptbetriebstaste gedriickt, bis die Leistungsanzeige
erlischt.

HINWEIS: Die Ausfiihrung des Schalters hangt von
der Region ab, in der Sie wohnen.

» Abb.4: 1. Hauptbetriebstaste 2. Leistungsanzeige

HINWEIS: Das Werkzeug kann nicht eingeschaltet
werden, wenn entweder der Ausldseschalter oder das
Kontaktelement betéatigt wird. Lassen Sie unbedingt
den Ausloseschalter und das Kontaktelement los,
bevor Sie das Werkzeug einschalten.

HINWEIS: Das Werkzeug kann wahrend des
Eintreibens von Nageln nicht ausgeschaltet werden.

HINWEIS: Der Hauptbetriebsschalter schaltet sich
automatisch ab, falls das Werkzeug Uber einen lange-
ren Zeitraum unbeaufsichtigt bleibt.

Wahl des Auslésungsmodus

Lédnderspezifisch

HINWEIS: In einigen Regionen oder Landern ist
nur ein Modus fir Einzelnagelung verfugbar. Die
Ausflihrung des Schalters hangt von der Region ab,
in der Sie wohnen.

Dieses Werkzeug verwendet eine selektive Ausldsung.
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Driicken und halten Sie die Auslésungsmodus-
Umschalttaste kurz gedriickt, um den gewlinschten
Auslésungsmodus auszuwahlen.
» Abb.5: 1.Ausldsungsmodus-Umschalttaste
2. Lampe fiir sequenziellen
Auslésungsmodus 3. Lampe fir
Kontaktauslésungsmodus

Betriebs- | Auslosungs- | Merkmal
art- modus
schalter
- Vollse- Einen Nagel in einem sequen-
quenzielle ziellen Betrieb eintreiben.
Auslésung Geeignet zum sorgfaltigen
und genauen Eintreiben eines
Nagels und hilfreich, wenn
eine prazise Platzierung des
Befestigungselements erforder-
lich ist.
| Kontaktaus- Es ist entweder eine Einzel- oder
] 16sung eine Seriennagelung verflig-
bar. Bevorzugt, wenn Sie eine
hochproduktive Platzierung des
Befestigungselements bendtigen.

i einigen Regionen und Landern nicht verfligbar.

HINWEIS: Der Auslésungsmodus kann nicht
umgeschaltet werden, solange entweder der
Ausléseschalter oder das Kontaktelement betatigt
wird.

Einstellen der Nageleintreibtiefe

AWARNUNG: Vergewissern Sie sich immer,
dass lhre Finger nicht auf dem Ausléseschalter
oder dem Kontaktelement ruhen, und dass

der Akku abgenommen ist, bevor Sie die

Nageleintreibtiefe einstellen.

Drehen Sie die Einstellvorrichtung zum Einstellen der
Nageleintreibtiefe. Durch Drehen der Einstellvorrichtung
in Richtung A wird die Nageleintreibtiefe groRer, wah-
rend sie durch Drehen in Richtung B kleiner wird,

wie in der Abbildung gezeigt. Der Einstellbereich der
Nageleintreibtiefe betragt 8,5 mm.

» Abb.6: 1. Einstellvorrichtung

ANMERKUNG: Drehen Sie die
Einstellvorrichtung nicht zu weit, weil sie sonst
hdngen bleiben kann.

Stellen Sie die Nageleintreibtiefe nach Bedarf ein.
» Abb.7: 1. Zu tief 2. Blindig 3. Zu flach

Einschalten der Lampe

A\ VORSICHT: Blicken Sie nicht in das Licht,
oder schauen Sie nicht direkt auf die Lichtquelle.

Betétigen Sie den Ausldser oder das Kontaktelement,
um die Lampe einzuschalten. Die Lampe bleibt
erleuchtet, solange der Ausloéser gedriickt oder das
Kontaktelement betatigt wird. Die Lampe erlischt unge-
fahr 10 Sekunden nach dem Loslassen des Auslésers
und des Kontaktelements.

» Abb.8: 1.Lampe

HINWEIS: Wischen Sie Schmutz auf der
Lampenlinse mit einem trockenen Tuch ab. Achten
Sie sorgfaltig darauf, dass Sie die Lampenlinse nicht
verkratzen, weil sich sonst die Lichtstarke verringert.

HINWEIS: Das Werkzeug kann méglicherweise keine
Nagel mehr eintreiben, nachdem der Akku schwach
geworden ist, selbst wenn die Lampe noch leuchtet.
Laden Sie in diesem Fall den Akku auf.

MONTAGE

A\VORSICHT: Vergewissern Sie sich immer,
dass lhre Finger nicht auf dem Ausléseschalter
oder dem Kontaktelement ruhen, und dass der
Akku abgenommen ist, bevor Sie irgendwelche
Arbeiten am Nagler ausfiihren.

Laden und Entladen der Nagel

A\VORSICHT: Vergewissern Sie sich stets,
dass der Akku abgenommen ist, bevor Sie die
Nagel laden. Unbeabsichtigtes Abschielen kann
Personenschaden und Sachschaden verursachen.

A\VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Sie sich
nicht die Finger im Magazin einklemmen. Der
Nageldriicker neigt dazu, in seine Ausgangsposition
zurlickzuspringen, wenn Sie nicht gegensteuern.

ANMERKUNG: Schieben Sie den Nageldriicker
sachte am Magazin entlang. Ein zu starker Kontakt
zwischen dem Nageldrticker und dem Nagelgurt kann
die Nagel beschadigen.

1. Nehmen Sie den Akku ab.

2.  Fihren Sie einen Nagelgurt in den Schlitz des
Magazins ein.

Achten Sie darauf, dass sich die Umrisse der
Nagelkopfe mit denen des Schlitzes decken.
» Abb.9: 1. Schlitz 2. Nagelkopfumriss

3. Driicken Sie den Driickerhebel zusammen, um die
Drickerplatte Uber den eingelegten Nagelgurt anzuhe-
ben. Ziehen Sie dann den Nageldricker in Richtung des
Schlitzes.

» Abb.10: 1. Driickerhebel 2. Nageldriicker

4.  Stellen Sie den Driickerhebel frei und schie-
ben Sie den Nageldriicker durch sicheres Losen der
Federspannung zuriick.

» Abb.11: 1. Driickerhebel 2. Nageldriicker

ANMERKUNG: Vergewissern Sie sich, dass der
Nagelgurt ordnungsgeman im Magazin ausgerich-
tet und mit der Driickerplatte gesichert ist.

Falls nicht, versuchen Sie es mit Nachladen.

ANMERKUNG: Verwenden Sie keine verform-
ten Nagel und Nagelgurte. Verwenden Sie nur
die in dieser Anleitung angegebenen Néagel. Die
Verwendung anderer als der angegebenen Nagel
kann ein Verklemmen der Nagel und Fehlfunktionen
verursachen.
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» Abb.12

Zum Herausnehmen von Nageln ist das
Installationsverfahren umgekehrt anzuwenden.
» Abb.13

Installieren des Magazins mit

erweiterter Kapazitat

Sonderzubeho6r

A\VORSICHT: Nehmen Sie immer alle Nigel aus
dem Magazin und entfernen Sie den Akku vom
Werkzeug, bevor Sie ein Magazin mit erweiterter
Kapazitat installieren.

Verwenden Sie einen Aufsatz fiir ein
GroRraummagazin, damit das Werkzeug mehr Nagel
fasst.

1. Losen und entfernen Sie die Schrauben, die das
Magazin sichern, mit Hilfe des Inbusschlissels.
» Abb.14: 1. Magazin 2. Schrauben

2. Heben Sie das freie Ende des serienmaRig
bestilickten Magazins leicht an und ziehen Sie es
gerade heraus.

» Abb.15: 1. Serienmalig bestlcktes Magazin

3. Flhren Sie die Verriegelungsplatte des
Magazins mit erweiterter Kapazitat schrag in die
Verriegelungsnut der Treiberfiihrung ein. Richten Sie
die Schraubenlécher im Magazin auf die Locher in der
Treiberflihrung aus. Ziehen Sie dann die Schrauben mit
dem Inbusschlissel schrittweise an.
» Abb.16: 1. Magazin mit erweiterter Kapazitat
2. Verriegelungsplatte 3. Verriegelungsnut
4. Treiberfihrung 5. Schraubenldcher

4. Ziehen Sie das Magazin mit erweiterter Kapazitat
mit der Schraube am Werkzeugkérper an.

5.  Ziehen Sie alle Schrauben wieder an, um das

Magazin mit erweiterter Kapazitat zu sichern.

» Abb.17: 1. Magazin mit erweiterter Kapazitat
2. Schrauben

Mundstiickadapter

AVORSICHT: Vergewissern Sie sich stets, dass
lhre Finger nicht auf dem Ausléseschalter oder
dem Kontaktelement platziert sind, und entfer-
nen Sie vor dem Befestigen oder Abnehmen des
Mundstiickadapters alle Nagel aus dem Magazin

und den Akku.

Wenn Sie Nagel in Material mit empfindli-

cher Oberflache eintreiben, befestigen Sie den

Mundstiickadapter an der Kontaktspitze.

Anbringen des Mundstiickadapters

1. Platzieren Sie den Mundstiickadapter leicht tber
der Kontaktspitze.

2. Lassen Sie den Ausldseschalter los.

3. Platzieren Sie das Kontaktelement flach auf dem
Material, das beschadigt werden kann.

4.  Schieben Sie das Kontaktelement durch, bis der
Mundstlickadapter sicher auf der Kontaktspitze
sitzt.

» Abb.18: 1. Mundstlickadapter 2. Kontaktelement

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die hakenfor-
migen Armenden des Mundstlickadapters vollstéandig
in die Kontaktspitze eingreifen.

» Abb.19: 1. Hakenférmige Armenden

Abnehmen des Mundstiickadapters

1.  Drehen Sie das Werkzeug um.

2. Losen Sie die Arme des Mundstlickadapters
von der Kontaktspitze und schieben Sie den
Mundstlickadapter aus der Baugruppe.

HINWEIS: Driicken Sie die Teile mit einem
Schlitzschraubendreher auseinander, falls sich der
Mundstlickadapter nur schwer abnehmen lasst.

» Abb.20: 1. Kontaktspitze 2. Mundstiickadapter
3. Spalt

Aufhangen des Werkzeugs

Je nach Bedarf stehen zwei Arten von
Werkzeugaufhéngern zur Verfigung. Verwenden Sie
entweder einen klammerférmigen Aufhanger oder
einen C-formigen Aufhanger, um dieses Werkzeug an
ein Werkzeugregal, eine Schiene oder die Wand zu
héangen.

A\VORSICHT: Hangen Sie den Aufhénger nicht
in das Koppel ein. Herunterfallen des Naglers, das
durch versehentliches Abrutschen des Aufhangers
verursacht wird, kann unbeabsichtigtes AbschielRen
und daraus resultierende Personenschaden
verursachen.

» Abb.21

Klammerférmiger Aufhidnger
Flhren Sie den klammerférmigen Aufhanger in eine
Nut des Werkzeuggehauses ein und sichern Sie ihn
anschlielend mit einer Innensechskantschraube.
Um den klammerférmigen Aufhanger zu entfernen,
l6sen Sie die Schraube und nehmen Sie dann den
Aufhanger heraus.
» Abb.22: 1. Klammerférmiger Aufhéanger

2. Innensechskantschraube

C-formiger Aufhanger
Richten Sie die beiden Satze von Schraubenléchern
aus und platzieren Sie den C-formigen Aufhanger auf
dem Werkzeuggehéause mit der Offnung des C-férmigen
Aufhangers nach oben. Ziehen Sie den C-férmigen
Aufhanger mit zwei Innensechskantschrauben an.
Um den C-férmigen Aufhanger zu entfernen, Iésen Sie
die Schrauben, und nehmen Sie dann den Aufhanger
heraus.
» Abb.23: 1. C-formiger Aufhanger

2. Innensechskantschrauben

Der C-formige Aufhanger lasst sich in 90-Grad-
Abstanden offen positionieren.

Driicken und halten Sie den Aufhanger nach oben, und
schwenken Sie ihn in die gewlinschte Position.

» Abb.24: 1. C-formiger Aufhanger
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Aufbewahrung des Inbusschliissels

Halten Sie den mitgelieferten Inbusschliissel am
Steckschliisselhalter bereit, wenn Sie ihn nicht
verwenden.

» Abb.25: 1. Inbusschlissel 2. Steckschlusselhalter

BETRIEB
Testen des Sicherheitssystems |

Testen des Sicherheitssystems

AWARNUNG: Vergewissern Sie sich vor der
Benutzung, dass alle Sicherheitssysteme in
gutem Betriebszustand sind. Anderenfalls kann
es zu Verletzungen kommen.

» Abb.26: 1.Ausldser 2. Kontaktelement 3. Magazin
4. Nageldricker

Uberpriifen Sie das Sicherheitssystem wie folgt auf
maogliche Fehler oder Fehlfunktionen, bevor Sie es in
Betrieb nehmen.

1. Nehmen Sie den Akku vom Werkzeug ab.
Entnehmen Sie dann alle im Magazin verbliebenen
Nagel.

2. Installieren Sie den Akku an seinem Platz und
schalten Sie das Werkzeug ein.

3. Betatigen Sie nur den Ausléseschalter, ohne das
Kontaktelement gegen das Material zu halten.

4. Halten Sie nur das Kontaktelement gegen das
Material, ohne den Ausldseschalter zu betéatigen.

Falls das Werkzeug in den oben beschriebenen Fallen
3 oder 4 funktioniert, funktioniert das Sicherheitssystem
nicht ordnungsgemaf. Brechen Sie die Benutzung

des Werkzeugs sofort ab, und wenden Sie sich an lhre
ortliche Makita-Kundendienststelle.

Eintreiben von Néageln

A WARNUNG: Halten Sie das Kontaktelement
fest gegen das Material gedriickt, bis der Nagel
vollstandig eingetrieben ist. Unbeabsichtigtes
AbschieRen kann Personenschaden verursachen.

A\VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor dem
Anbringen des Akkus am Werkzeug stets, dass
der Ausloseschalter ordnungsgeman funktio-
niert und beim Loslassen in die AUS-Stellung
zuriickkehrt.

A\VORSICHT: Treiben Sie keine Nagel in har-
tes Material, wie z. B. Metall oder dergleichen,
ein. Falls der Nagel das Material nicht durchdrin-
gen kann, wird der Nagler mdglicherweise zum
Bediener zuriickgeschleudert und kann Verletzungen
verursachen.

A\VORSICHT: Halten Sie das Werkzeug wiah-
rend der Arbeit mit festem Griff.

ANMERKUNG: Das Werkzeug startet die
Befestigung nicht nach Ablauf von fiinf Sekunden
ohne Schalterbetédtigung, wahrend entweder der
Ausloseschalter oder das Kontaktelement allein
betatigt wird. Lassen Sie den Ausloseschalter
los, oder ziehen Sie das Kontaktelement vom
Werkstiick weg, und bringen Sie dann das
Werkzeug wieder in Position, um die Befestigung
erneut zu starten.

HINWEIS: Wenn Sie Nagel tiber langere Zeit fortlau-
fend eintreiben, wird die Abluft durch die vom Motor
erzeugte Warme heil3.

Dieses Werkzeug verfligt Giber zwei Nagelverfahren:
vollsequenzielle Auslésung und Kontaktauslosung.

HINWEIS: In einigen Regionen oder Landern ist

nur ein Modus fiir Einzelnagelung (vollsequenzielle
Auslésung) verfuigbar. Die Ausfiihrung des Schalters
héngt von der Region ab, in der Sie wohnen.

Vollsequenzielle Auslosung

In diesem Modus kdnnen Sie einen Nagel durch einen
sequenziellen Betrieb eintreiben.

Ein Werkstlickkontakt und ein Ausléser missen in
einer bestimmten Reihenfolge aktiviert werden, um das
Werkzeug auszulésen. Deaktivieren und reaktivieren
Sie die Schaltelemente in der gleichen Reihenfolge, um
das Eintreiben der Nagel fortzusetzen.

1.  Halten Sie die Hauptbetriebstaste gedriickt, um
das Werkzeug einzuschalten.

2. Vergewissern Sie sich, dass die Lampe fiir den
sequenziellen Auslosungsmodus aufleuchtet.
» Abb.27: 1. Auslésungsmodus-Umschalttaste
2. Lampe fiir sequenziellen
Auslésungsmodus

3. Platzieren Sie das Kontaktelement flach auf dem
Material.
» Abb.28: 1. Kontaktelement

4. Betatigen Sie den Ausldseschalter vollstandig, um
einen Nagel einzutreiben.
» Abb.29: 1. Ausléser

5. Lassen Sie Ihren Finger vom Ausldseschalter los.
Heben Sie dann das Kontaktelement vom Material ab.

Um den nachsten Nagel einzutreiben, wiederholen Sie
die Schritte 3 bis 5 in der gleichen Reihenfolge.

Kontaktauslésung

Lédnderspezifisch

In diesem Modus kénnen Sie wahlen, ob Sie kontinu-
ierlich oder einzeln nageln wollen, indem Sie beliebige
Sequenzen des Ausldserbetriebs befolgen.

Ein Werkstlickkontakt und ein Ausldser kdnnen in
beliebigen Sequenzen aktiviert werden, um das
Werkzeug auszuldsen. Deaktivieren und reaktivieren
Sie den Werkstiickkontakt, um N&gel kontinuierlich
einzutreiben.

Fiir eine einzelne Nagelung

1. Halten Sie die Hauptbetriebstaste gedriickt, um
das Werkzeug einzuschalten.

2. Driicken Sie die Auslésungsmodus-Umschalttaste
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und halten Sie sie kurz gedriickt, um den
Kontaktausldsungsmodus auszuwahlen.

Die Lampe fir Kontaktauslésungsmodus leuchtet auf.
» Abb.30: 1.Auslésungsmodus-Umschalttaste
2. Lampe fiir Kontaktauslésungsmodus

3. Platzieren Sie das Kontaktelement flach auf dem
Material.

4. Betatigen Sie den Ausldseschalter vollstandig, um
einen Nagel einzutreiben.

5. Lassen Sie lhren Finger vom Ausldseschalter los.
Heben Sie dann das Kontaktelement vom Material ab.
Um den nachsten Nagel einzutreiben, wiederholen Sie
die Schritte 3 bis 5 in der gleichen Reihenfolge.

Fiir kontinuierliches Nageln

1. Halten Sie die Hauptbetriebstaste gedriickt, um
das Werkzeug einzuschalten.

2.  Dricken Sie die Ausldsungsmodus-
Umschalttaste und halten Sie sie kurz gedriickt, um den
Kontaktauslésungsmodus auszuwahlen.

Die Lampe fiir Kontaktausldsungsmodus leuchtet auf.

3. Betatigen Sie den Ausloser.
» Abb.31: 1.Ausléser

4. Platzieren Sie das Kontaktelement flach auf dem
Material, um einen Nagel einzutreiben.

5. Bewegen Sie das Werkzeug mit betatigtem
Ausldseschalter zu den nachsten Bereichen und plat-
zieren Sie das Kontaktelement flach auf dem Material,
um die folgenden Né&gel einzutreiben.

» Abb.32: 1.Ausléser 2. Kontaktelement

Leerschuss-

Sicherungsmechanismus

Wenn die verbleibenden Nagel im Magazin auf 7 - 9
Stiick fiir das Modell DBN900 / 6 - 7 Stiick fur das
Modell DBN901 abnehmen, kann der Schalter nicht
mehr betéatigt werden und das Werkzeug hort auf zu
schieBen. Legen Sie einen neuen Nagelgurt in das
Magazin ein, bevor Sie den Betrieb wieder aufnehmen.

Entfernen von gestauten Nageln

AWARNUNG: Vergewissern Sie sich stets,
dass der Akku abgenommen ist, bevor Sie
gestaute Nagel entfernen.

Wenn ein Nagelstau auftritt, Gberprifen Sie die
Nagelzuflihrungs- und -eintreibeinheit genau. Staus
werden in der Regel durch Nagel verursacht, die sich
zwischen dem Nageltreiber und der Treiberfiihrung
verkeilen.

Beseitigen eines Staus

A WARNUNG: Driicken Sie nicht gewaltsam
auf den Nageltreiber. Schlagen Sie nicht mit
einem Handwerkzeug auf den Nageltreiber und
die Nagel, um Staus zu beseitigen. Beachten Sie,
dass dieses Werkzeug mit Druckluft gefullt ist und
der Druck im Inneren aufrechterhalten wird. Die
Nichtbeachtung der Sicherheitsvorkehrungen in
diesem Handbuch kann zu schweren Verletzungen
fihren.

A WARNUNG: Richten Sie das Werkzeug beim
Beseitigen von Staus niemals auf sich selbst oder
andere Personen in der Nahe. Anderenfalls kann
eine Verletzungsgefahr durch Fehlziindungen verur-
sacht werden, da dieses Werkzeug in einer werkseitig
abgedichteten Kammer mit Druckluft beaufschlagt
wird.

A VORSICHT: Um haufige oder schwer zu behe-
bende Verklemmungen zu beheben, wenden Sie
sich an lhre ortliche Makita-Kundendienststelle.

1. Nehmen Sie den Akku vom Werkzeug ab.

2. Entnehmen Sie alle im Magazin verbliebenen
Nagel.

3. Verwenden Sie eine Zange oder dergleichen, um
einen Stau zu beseitigen.

HINWEIS: Nehmen Sie das Magazin vom Werkzeug
ab, falls es im Inneren der Nagelzufihrungs- und
-eintreibeinheit klemmt.

4. Losen und entfernen Sie die Schrauben, die das
Magazin sichern, mit Hilfe des Inbusschliissels. Heben
Sie dann das freie Ende des Magazins leicht an und
ziehen Sie es gerade heraus.

» Abb.33: 1. Magazin 2. Schrauben

5. Beseitigen Sie eingeklemmte Négel in der
Nagelausgangsoffnung oder durch die Treiberflihrung.

Biegen Sie den klemmenden Nagel mit einer Zange,
so dass der Nagelkopf aus dem Schlitz in der
Treiberflihrung herauskommt. Entfernen Sie dann den
klemmenden Nagel.
» Abb.34: 1. Klemmender Nagel

2. Nagelausgangsoffnung

3. Treiberfiihrung

Es kann zu einer Verklemmung am
Nagelzufiihrungsschlitz im Magazin kommen. Biegen
Sie den klemmenden Nagel mit einer Zange, so dass
der Nagelkopf aus dem Schlitz im Magazin heraus-
kommt. Entfernen Sie dann den klemmenden Nagel.
» Abb.35: 1. Klemmender Nagel 2. Magazin

6. Fuhren Sie die Verriegelungsplatte im Magazin
schrag in die Verriegelungsnut in der Treiberfiihrung
ein. Richten Sie die Schraubenlécher im Magazin auf
die Locher in der Treiberfiihrung aus. Ziehen Sie das
Magazin mit den Schrauben am Werkzeugkdrper an.

Initialisieren der Treiberposition

Nach einem Nagelstau oder bei schwachem Akku kann
es vorkommen, dass der Nageltreiber nicht korrekt hin-
ter dem als nachstes einzutreibenden Nagel positioniert
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ist. Fihren Sie vor einer Wiederaufnahme des Betriebs
immer die Initialisierungsschritte durch.

1. Nehmen Sie den Akku vom Werkzeug ab.

2. Entnehmen Sie alle im Magazin verbliebenen
Nagel.

3. Beachten Sie die Position des Nageltreibers.

Falls die Treiberspitze aus der Kontaktspitze heraus-
ragt, kann das Kontaktelement bei der Initialisierung
nicht korrekt betéatigt werden.

» Abb.36: 1. Nageltreiber 2. Kontaktspitze

Drehen Sie den Einsteller, um die geringste Nageltiefe
einzustellen, damit das Kontaktelement ordnungsge-
maR funktioniert.

» Abb.37: 1. Nageltiefeneinsteller

4. Installieren Sie den Akku an seinem Platz und
schalten Sie das Werkzeug ein.

5.  Ziehen Sie den Nageldriicker in Richtung des
Magazinschlitzes und halten Sie ihn fest. Platzieren
Sie dann das Kontaktelement gegen das Material, das
beschadigt werden kann.

6. Ziehen Sie den Auslseschalter bei beta-
tigtem Kontaktelement bis zum Anschlag, um die
Treiberposition zurlickzusetzen.
» Abb.38: 1. Nageldricker 2. Magazinschlitz

3. Kontaktelement 4. Ausldseschalter

Die Treiberposition wird korrekt initialisiert.
7.  Nehmen Sie den Akku vom Werkzeug ab. Legen

Sie den Nagelgurt wieder in das Magazin ein. Setzen
Sie den Akku wieder in das Werkzeug ein.

WARTUNG

A WARNUNG: Unterlassen Sie Zerlegen die-
ses Werkzeugs. Dieses Werkzeug ist mit Druckluft
versiegelt und eine Zerlegung kann zu schweren
Verletzungen fiihren.

%”’/

A\VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor

der Durchfiihrung von Inspektions- oder
Wartungsarbeiten stets, dass das Werkzeug aus-
geschaltet und der Akku abgenommen ist.

ANMERKUNG: Verwenden Sie auf keinen Fall
Benzin, Waschbenzin, Verdiinner, Alkohol oder
dergleichen. Solche Mittel konnen Verfarbung,
Verformung oder Rissbildung verursachen.

Um die SICHERHEIT und ZUVERLASSIGKEIT dieses
Produkts zu gewahrleisten, sollten Reparaturen und
andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita-
Vertragswerkstatten oder Makita-Kundendienstzentren
unter ausschlieflicher Verwendung von Makita-
Originalersatzteilen ausgefthrt werden.

Vorbeugende Wartung

Unterziehen Sie die beweglichen Komponenten (z. B.
Kontaktelement, Nageldriicker usw.) regelmafig einer
griindlichen Reinigung und Uberpriifung und halten Sie
sie frei von Staub und Schmutz, der sich mit der Zeit
ansammeln kann.

HINWEIS: Falls die beweglichen und gleitenden
Komponenten, wie nachfolgend abgebildet, schlecht
oder ineffizient zu funktionieren scheinen, blasen Sie
jeglichen anhaftenden Schmutz und Staub weg und
wischen Sie anschlielend sauber.

» Abb.39: 1. Nagelzufiihrschienen
2. Nageltiefeneinsteller 3. Kontaktelement
4. Nageldriicker

SONDERZUBEHOR

A\VORSICHT: Die folgenden Zubehérteile oder
Vorrichtungen werden fiir den Einsatz mit dem in
dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug
empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehorteile
oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr
darstellen. Verwenden Sie Zubehérteile oder
Vorrichtungen nur fiir ihren vorgesehenen Zweck.

Wenn Sie weitere Einzelheiten beziiglich dieser
Zubehorteile bendtigen, wenden Sie sich bitte an lhre
Makita-Kundendienststelle.

. Nagel

. Magazine mit erweiterter Kapazitat

. Original-Makita-Akku und -Ladegerat
HINWEIS: Manche Teile in der Liste kénnen als

Standardzubehdr im Werkzeugsatz enthalten sein.
Sie kénnen von Land zu Land unterschiedlich sein.
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