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1 Wprowadzenie do niniej-
szej Instrukcji uzytkowania

Niniejsza instrukcja uzytkowania dotyczy pity sil-
nikowej marki STIHL, okres$lanej takze mianem
narzedzia silnikowego.
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2 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy

1.2 Oznaczenie akapitéw

A ostrRzEZENE

Ostrzezenie przed zagrozeniem wypadkiem lub
odniesieniem obrazen przez osoby oraz przed
ciezkimi szkodami na rzeczach.

WSKAZOWKA

Ostrzezenie przed uszkodzeniem urzadzenia lub
jego poszczegodlnych podzespotow.

1.3 Rozwdj techniczny

Firma STIHL prowadzi state prace nad dalszym
rozwojem technicznym wszystkich maszyn i
urzgdzen; dlatego zastrzega sie prawo do wpro-
wadzania zmian zakresu dostawy w przedmiocie
formy, techniki oraz wyposazenia.

W zwigzku z powyzszym wyklucza sig¢ prawo do
zgtaszania roszczen na podstawie informacji
oraz ilustracji zamieszczonych w niniejszej
instrukcji uzytkowania.

2  Wskazowki dotyczgce bez-

pieczenstwa pracy
Podczas uzywania pilarki wymagane
sg specjalne srodki ostroznosci,
poniewaz wykonywana jest praca
przy duzej predkosci fancucha,
a zeby tnace sg bardzo ostre.
Przed pierwszym uzyciem urzadzenia
mechanicznego nalezy doktadnie
przeczytac catg instrukcje uzytkowa-
nia i starannie przechowywac jg w
celu pézniejszego uzycia. Zlekcewa-
zenie zasad bezpieczenstwa pod-
anych w instrukcji uzytkowania moze
spowodowac utrate zycia.

21 Ogolne wskazdwki

Nalezy przestrzegac¢ lokalnych przepiséw doty-
czacych bezpieczenstwa pracy (BHP) opracowa-
nych przez np. stowarzyszenia branzowe,
zaktady ubezpieczen spotecznych, instytucje
bezpieczenstwa pracy i inne.

Czas uzytkowania urzadzen emitujgcych hatas
moze zosta¢ ograniczony przepisami ogélnokra-
jowymi lub lokalnymi.

Kto zamierza po raz pierwszy podja¢ prace przy
uzyciu pilarki powinien: poprosi¢ sprzedawce lub
inng osobe umiejacg obstugiwa¢ maszyne o
zademonstrowanie bezpiecznego sposobu
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postugiwania sie tym urzadzeniem, albo wzigé
udziat w kursie przygotowawczym.

Osobom niepetnoletnim nie wolno pracowac

z uzyciem pity silnikowej — wyjatek stanowig mto-
dociani powyzej lat 16, ktérzy pod nadzorem
pobierajg nauke zawodu.

Z miejsca pracy urzgdzenia nalezy zabra¢ dzieci,
zwierzeta oraz osoby postronne.

Uzytkownik urzadzenia ponosi odpowiedzialno$¢
za spowodowanie wypadku lub wywotanie zagro-
zenia w stosunku do innych os6b oraz ich
majatku.

Pilarke spalinowg mozna udostepni¢ badz wypo-
zyczyé tylko tym osobom, ktére sg zaznajomione
Z jego obstugg — nalezy zawsze wreczy¢ uzyt-
kownikowi instrukcje uzytkowania.

Kto pracuje z uzyciem pity silnikowym, musi by¢
wypoczety, zdrowy i w dobrej kondycji fizyczne;j.
Jezeli ze wzgledoéw zdrowotnych osoba, ktéra
ma obstugiwa¢ maszyne, nie moze wykonywac
robot zwigzanych z obcigzeniami fizycznymi, to
powinna sie ona zwréci¢ do swojego lekarza z
pytaniem, czy moze wykonywac ten rodzaj
pracy.

Nie wolno pracowa¢ pilarkg po spozyciu alko-
holu, lekéw, ktére ostabiajg zdolno$¢ reagowania
lub narkotykow.

Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych
(deszcz, $nieg, 16d, wiatr) nalezy przetozy¢
wykonywanie robét na inny termin — zwiekszone
niebezpieczenstwo wypadku!

Dotyczy wytacznie osob ze stymulatorami pracy
serca: ukfad zaptonowy tej pity silnikowej wytwa-
rza pole magnetyczne o niewielkiej intensyw-
nosci. Nie mozna catkowicie wykluczy¢ wptywu
urzadzenia na poszczegolne typy rozrusznikow.
W celu uniknigcia ryzyka zdrowotnego

firma STIHL zaleca uzyskanie w powyzszej spra-
wie opinii lekarza stosujgcego terapie oraz pro-
ducenta rozrusznika.

22 Uzytkowanie zgodne z prze-
znaczeniem

Pita silnikowa stuzy wytgcznie do pitowania

drewna i przedmiotéw drewnianych.

Nie nalezy uzywac pity silnikowej do innych

celéw — niebezpieczenstwo wypadku!

Nie nalezy podejmowac zadnych zmian kon-

strukcyjnych pity silnikowej — zmiany takie moga

zagrozi¢ bezpieczenstwu eksploatacyjnemu
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urzgdzenia. Firma STIHL wyklucza swoja odpo-
wiedzialno$¢ za szkody na osobach lub na rze-
czach, ktore powstang w wyniku stosowania nie-
dozwolonych przystawek.

2.3 Odziez i wyposazenie

Nalezy nosi¢ przepisowg odziez i wyposazenie.
Odziez musi spetnia¢ funkcje
ochronng, lecz nie moze krepowac
ruchow. Odziez powinna by¢ dopaso-
wana do sylwetki i posiadac warstwe
ochronng zabezpieczajacg przed
przecigciem — nie moze by¢ to fartuch
roboczy.

Nie wolno stosowa¢ odziezy, ktéra mogtaby sie
zaplata¢ w drewno, krzewy lub poruszajgce sie
elementy pilarki. Nie nosi¢ réwniez szali, krawa-
téw ani bizuterii. Dtugie wiosy nalezy zwigzac
i zabezpieczy¢ (np. chustka, czapka, hetmem
itp.).
Nosi¢ odpowiednie obuwie — wyposa-
zone w zeléwki o dobrej przyczep-
nosci oraz okute blachg noski.

A ostrRzEZENE

Aby zmniejszy¢ niebezpieczenstwo
odniesienia obrazen oczu, nalezy
zaktadac ciasno przylegajgce okulary
ochronne zgodne z normg EN 166,
EN ISO 16321. Zadba¢ o odpowied-
nio dopasowane gogle oraz ostone
twarzy.

&
\_/

Nosi¢ indywidualng ochrone przed hatasem, np.
stopery do uszu.

Jesli wystepuje niebezpieczenstwo z powodu
spadajacych przedmiotéw, nalezy nosi¢ kask
ochronny.

Nosi¢ solidne rekawice robocze z
wytrzymatego materiatu (np. ze
skory).

Firma STIHL oferuje szeroki asortyment osobis-
tego sprzetu ochronnego.

24 Transport

Przed rozpoczeciem transportu — nawet na krét-
kich odcinkach — zawsze wytaczac pilarke, zablo-
kowaé hamulec pity tancuchowej i zatozy¢ ostone
pity fancuchowej. Ma to na celu unikniecie nieza-
mierzonego uruchomienia pity tancuchowej.

2 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy
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Pilarke spalinowg nalezy wytgcznie przenosic,
trzymajac za rure uchwytu — trzymac z dala od
ciata rozgrzany ttumik wydechu spalin, prowad-
nica skierowana do tytu. Nie dotykac rozgrza-
nych elementoéw urzadzenia, w szczegolnosci
powierzchni ttumika — niebezpieczenstwo opa-
rzenia!

Podczas transportu samochodem: zabezpieczyé
pilarke przed przewréceniem, uszkodzeniem
oraz przed wylaniem sie paliwa i oleju do smaro-
wania pity tancuchowe;.

25 Czyszczenie

Podzespoty wykonane z tworzyw sztucznych
nalezy czyscic stosujgc do tego Scierke. Stoso-
wanie ostrych srodkéw czyszczacych moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia tworzywa.

Oczysci¢ pite silnikowg z kurzu i innych zanie-
czyszczen. Do czyszczenia nie uzywaé rozpusz-
czalnikoéw do ttuszczéw.

Jezeli zachodzi potrzeba, oczysci¢ szczeliny cyr-
kulacji powietrza chtodzgcego.

Do czyszczenia pity silnikowej nie uzywac myjki
wysokocisnieniowej. Mocny strumien wody moze
uszkodzi¢ elementy pity silnikowe;j.

26 Wyposazenie

Montowa¢ tylko narzedzia, szyny prowadzace,
tancuchy pity, kota tancuchowe, akcesoria lub
elementy podobne pod wzgledem technicznym,
ktére zostaty dopuszczone przez firme STIHL dla
tej pity silnikowej. W razie watpliwosci prosimy
zwracac sie z pytaniami do autoryzowanego
dealera. Nalezy stosowac¢ wytgcznie kwalifiko-
wane narzedzia oraz wyposazenie dodatkowe.
W przeciwnym razie moze wystapi¢ niebezpie-
czenstwo wypadkdéw lub uszkodzenia pity silniko-
wej.

Firma STIHL zaleca stosowanie oryginalnych
narzedzi, prowadnic, pit tancuchowych, két nape-
dowych oraz wyposazenia dodatkowego tej
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2 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy

firmy. Wiasciwosci powyzszych czesci zostaty w
optymalny sposéb dostosowane do powyzszego
produktu oraz wymagan okreslonych przez uzyt-
kownika.

2.7 Tankowanie

Benzyna jest materiatem szczegélnie
fatwopalnym — nalezy pozostawac z
dala od zrodet otwartego ognia — nie
rozlewac¢ paliwa — nie pali¢ tytoniu.

Przed tankowaniem wytgczy¢ silnik urzgdzenia.

Nie nalezy tankowaé urzadzenia zanim nie
ostygnie silnik — paliwo moze si¢ przelac — nie-
bezpieczenstwo pozaru!

Zamknigcie zbiornika nalezy otwierac z najwigk-
szg ostroznoscig tak, zeby powoli zlikwidowac
ci$nienie panujgce w zbiorniku i zapobiec roz-
pryskaniu paliwa.

Paliwo nalezy tankowac¢ tylko w miejscach o
dobrej cyrkulacji powietrza. W przypadku rozla-
nia paliwa nalezy natychmiast oczysci¢ z niego
pite. Unikac rozlania paliwa na odziez - jezeli to
nastgpito, nalezy jg natychmiast zmienic.

Pity silnikowe moga by¢ wyposazone seryjnie w
rézne zamkniecia zbiornika:

Zakretka zamknigcia zbiornika z uchwytem skia-
danym (zamknigcie bagnetowe)
Zamkniecie zbiornika wyposazone w
sktadany uchwyt (zamkniecie bagne-
‘ towe) nalezy prawidtowo zatozy¢,
)

dokreci¢ az do oporu i nastepnie zto-
zy¢ uchwyt.

W ten sposéb zmniejsza sie ryzyko samoczyn-
nego otwarcia zamkniecia zbiornika wskutek
drgan silnika oraz zwigzanego z tym rozlania
paliwa.
2 Zwroci¢ uwage na nieszczelnosci.
Jezeli z urzadzenia wycieka paliwo
nie nalezy uruchamiac silnika —

zagrozenie dla Zzycia wskutek popa-
rzen!

2.8 Przed rozpoczeciem pracy

Skontrolowa¢ stan bezpieczenstwa eksploatacyj-

nego pilarki spalinowej — nalezy przy tym stoso-

wac sie do wskazéwek zawartych w odpowied-
nich rozdziatach instrukcji uzytkowania — nalezy
stwierdzi¢ czy:

— Sprawdzi¢ szczelno$¢ uktadu paliwowego,
zwtaszcza widocznych elementéw, takich jak
zamknigcie zbiornika, potaczenia wezy,
pompa paliwa (tylko w urzadzeniach z reczng
pompa paliwowa). W razie wykrycia nieszczel-
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nosci lub uszkodzenia nie uruchamiac¢ silnika —
niebezpieczenstwo pozaru! Przed uruchomie-

niem przekaza¢ pilarke spalinowg do naprawy
autoryzowanemu dealerowi.

— Sprawny technicznie hamulec pity tancucho-
wej, przednia ostona dfoni

— Nastgpito wlasciwe zamontowanie prowadnicy

— Napiecie pity fancuchowej jest prawidtowe

— Dzwignia gazu i blokada dzwigni gazu muszg
sie swobodnie porusza¢ — po zwolnieniu
dzwignia gazu musi wréci¢ do pozycji wyjscio-
wej.

— Dzwignia wielofunkcyjna musi sie tatwo poru-
szaé do pozycji STOP, 0 lub §

— Wtyczka przewodu zaptonowego jest mocno
osadzona - przy luzno osadzonej wtyczce
moze wystgpi¢ iskrzenie, ktére w konsekwen-
cji moze spowodowac zapton ulatniajgcej sie
mieszanki paliwowo-powietrznej — niebezpie-
czefistwo wybuchu pozarul!

— Nie nalezy podejmowac¢ zadnych zmian kon-
strukcyjnych przy elementach manipulacyj-
nych czy urzadzeniach zabezpieczajgcych

— W celu pewnego prowadzenia pilarki, uchwyty
muszg by¢ czyste i suche — wolne od oleju i
zanieczyszczen.

— Wystarczajgca ilos¢ paliwa i oleju do smaro-
wania fancucha w zbiorniku

Pilarke mozna eksploatowac tylko wtedy, jezeli
znajduje sie ono w prawidtlowym stanie technicz-
nym — niebezpieczenstwo wypadku!

2.9 Uruchamianie pity silnikowej

Tylko na réwnym podtozu. Uwaza¢ na stabilne

i bezpieczne ustawienie. Mocno trzymac przy
tym pite silnikowa — zespot tnacy nie moze doty-
kaé zadnych przedmiotéw ani podtoza — niebez-
pieczenstwo zranienia przez obiegajacy fancuch
pity.

Pilarke spalinowg obstuguje tylko jedna osoba.
Nie nalezy tolerowa¢ obecnosci innych oséb w
miejscu pracy urzadzenia — takze podczas uru-
chamiania.

Nie uruchamiac pilarki spalinowej, ktorej pita fan-
cuchowa znajduje sie w rzazie.

Uruchomienie silnika moze nastgpi¢ w odlegtosci
minimum 3 metréw od miejsca tankowania. Nie
wolno uruchamia¢ urzgdzenia w zamknietych
pomieszczeniach.

Przed rozpoczeciem uruchamiania nalezy uak-
tywni¢ hamulec pity tancuchowej (zablokowac
pite tancuchowg) — zagrozenie odniesienia obra-



polski

Zen ze strony pity fancuchowej znajdujacej sie w
ruchu!

Nie nalezy uruchamia¢ silnika trzymajac
maszyne w rekach. Uruchamianie nalezy wyko-
nac tak, jak to zostato opisane w instrukgcji uzyt-
kowania.

210 Podczas pracy

Zawsze wybiera¢ do uruchamiania pewne i bez-
pieczne stanowisko. Uwaga na wilgotng kore
drzewa - niebezpieczenstwo poslizgniecia!

A087 LA
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Pilarke spalinowg nalezy zawsze trzyma¢ obyd-
woma rekami: prawa dton na tylnym uchwycie —
takze w przypadku osob leworecznych. W celu
pewnego i bezpiecznego prowadzenia maszyny
nalezy objg¢ kciukami rure uchwytu i uchwyt.

W razie grozacego niebezpieczenstwa badz w
krytycznej sytuacji natychmiast wytgczy¢ silnik —
dzwignie wielofunkcyjng przesuna¢ w kie-

runku STOP, 0 wzgl. ©

Nigdy nie pozostawia¢ pracujgcej pilarki spalino-
wej bez dozoru.

Ostroznie na $liskim i mokrym podtozu, Sniegu,
lodzie, pochytosciach, nierownym terenie oraz na
Swiezo okorowanym drewnie (kora) — niebezpie-
czeistwo poslizgniecial

Zwracac uwage na przeszkody: pienki, korzenie,
wykroty — niebezpieczenstwo potknigcial

Nie nalezy pracowac samotnie (w pojedynke) —
nalezy stale znajdowac sie w zasiegu gtosu w
stosunku do innych osob, ktére posiadajg prze-
szkolenie w zakresie pierwszej pomocy i w kry-
tycznej sytuacji moga tej pomocy udzieli¢. Jezeli
w miejscu wykonywania robét znajdujg sie
pomocnicy, to sg oni takze zobowigzani do
noszenia odziezy ochronnej (hetm!) i nie wolno
im przebywac bezposrednio pod gateziami, ktére
majg zostac obciete.

Przy stosowaniu ochronnikéw stuchu zalecane
jest zachowanie szczegdlnej ostroznosci oraz

2 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy

orientacji — percepcja sygnatéw alarmowych przy
wystgpieniu zagrozen (takich jak okrzyki ostrze-
gawcze, sygnaty alarmowe, itp.) jest wtedy
znacznie ograniczona.

W odpowiednim czasie robi¢ przerwy w pracy.
Nalezy zapobiega¢ zmeczeniu i utracie sit — nie-
bezpieczenstwo wypadkul!

Podczas pracy powyzszym urzagdzeniem mecha-
nicznym emitowane sg pyty (np. pyt drzewny),
ktére mogag stanowic zagrozenie dla zdrowia.
Przy wystepowaniu pytéw nalezy stosowac
maske ochronna.

Po podjeciu pracy przez silnik: Po zwolnieniu
dzwigni gazu pita tancuchowa porusza sie
jeszcze przez pewien czas — efekt bezwtadnego
wybiegu!

Nie palié¢ tytoniu w czasie pracy pilarkg spali-

nowg oraz w jej najblizszym otoczeniu — niebez-
pieczenstwo pozaru! Z uktadu zasilania paliwem
moga sie wydobywac tatwopalne pary benzyny.

Regularnie i w krétkich odstepach czasu nalezy

kontrolowa¢ pite tancuchowa, a przy wyczuwal-

nych zmianach charakterystyki pracy, nalezy to

uczyni¢ natychmiast:

— Whytaczyc¢ silnik, odczekac¢ az zatrzyma sie pita
tancuchowa

— Sprawdzi¢ stan techniczny i zamocowanie

— Zwr6ci¢ uwage na stan naostrzenia

Nie nalezy dotykac pity tancuchowej przy pracu-
jacym silniku. Jezeli pita tancuchowa zostata
zablokowana przez jaki$ przedmiot, nalezy
natychmiast wytgczy¢ silnik — dopiero wtedy usu-
na¢ blokujacy przedmiot — zagrozenie odniesie-
nia obrazen!

Przed opuszczeniem pilarki spalinowej wytaczy¢
silnik.

W celu wymiany pity tancuchowej wytgczy¢ sil-
nik. Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen
wskutek nieoczekiwanego rozruchu silnika urza-
dzenia!

Nalezy uwazac, zeby goracy strumien spalin nie
zostat skierowany na materiaty tatwopalne

(np. trociny, kore, suchg trawe czy paliwo).
Nalezy takze uniemozliwi¢ kontakt w/w materia-
tow z rozgrzang powierzchnig ttumika — niebez-
pieczenstwo pozaru! Ttumiki wyposazone w
katalizatory mogg by¢ szczegdlnie gorace.

Nigdy nie pracowa¢ bez smarowania pity tancu-
chowej, pilnowac¢ poziomu oleju w zbiorniku. Gdy
poziom oleju w zbiorniku bedzie zbyt niski,
natychmiast przerwaé prace — patrz réwniez
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"Dolewanie oleju do smarowania" i "Sprawdzanie
smarowania pity fancuchowe;j".

Jezeli pilarka zostata poddana ponadnormatyw-
nym obcigzeniom mechanicznym (np. wskutek
stosowania nadmierne;j sity, uderzenia lub
upadku), to przed ponownym uruchomieniem
nalezy doktadnie sprawdzi¢ stan bezpieczenstwa
eksploatacyjnego maszyny — patrz takze rozdziat
"Przed uruchomieniem".

Szczegolng uwage nalezy zwrdéci¢ na szczelnosc
uktadu zasilania paliwem oraz na poprawnos¢
dziatania urzadzen zabezpieczajgcych. W zad-
nym wypadku nie uzywac pilarki niegotowej do
pracy. W razie watpliwosci nalezy sie zwrdcic do
autoryzowanego dealera.

Zwréci¢ uwage na prawidtowa regulacje biegu
jatowego — po zwolnieniu dzwigni gazu pita tan-
cuchowa powinna sig zatrzymac. Systematycz-
nie kontrolowaé regulacje biegu jatowego — jezeli
zachodzi potrzeba, korygowac. Jezeli pomimo to
pita tancuchowa bedzie sie porusza¢ podczas
pracy silnika na biegu jalowym, nalezy zlecié¢
naprawe urzgdzenia autoryzowanemu dealerowi.
Po uruchomieniu silnika wytwarzane
sg trujgce spaliny. Gazy zawarte w
spalinach mogg byc¢ niewidoczne i
bez zapachu, a takze zawierac¢ niedo-
palone weglowodory i benzol. Nie
nalezy nigdy pracowac pitg silnikowg
w zamknigtych bgdz niewystarcza-
jaco wentylowanych pomieszcze-
niach — dotyczy to takze urzadzen
wyposazonych w katalizatory.

Podczas pracy w rowach, obnizeniach, wyko-
pach lub warunkach ograniczonej swobody
ruchu nalezy stale zwraca¢ uwage na wystarcza-
jaca wymiane powietrza — zagrozenie dla zycia
wskutek zatrucia spalinami!

W razie wystgpienia mdtosci, bolu gtowy, zakio-
cen wzroku (zawezenie pola widzenia), zaktécen
stuchu, zawrotéw gtowy, spadku koncentracji
nalezy natychmiast przerwac prace — powyzsze
symptomy moga migdzy innymi by¢ wywotane
wskutek wysokiej koncentracji spalin — niebez-
pieczenstwo zaistnienia wypadku!

211 Po zakoniczeniu pracy

Whytaczyé¢ silnik, zablokowaé hamulec tancucha
i zatozy¢ zabezpieczenie fancucha.

212

Jezeli pita nie bedzie uzytkowana przez dtuzszy
czas, to nalezy jg tak odstawic, zeby nie stano-

Przechowywanie
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wita dla nikogo zagrozenia. Zabezpieczy¢ pite
przed uzyciem przez osoby nieupowaznione.

Pite nalezy przechowywa¢ w bezpiecznym,
suchym pomieszczeniu.

2.13 Drgania

Dtuzsze uzytkowanie urzadzenia moze doprowa-
dzi¢ do spowodowanych przez drgania zaburzen
w funkcjonowaniu uktadu krazenia w obszarze
rak operatora ("niedokrwienie palcow rak").

Niemozliwe jest ogéine okreslenie okresu uzyt-
kowania maszyny, poniewaz zalezy to od wielu
réznorodnych czynnikéw.

Czas uzytkowania maszyny mozna wydtuzy¢
przez:

— stosowanie ostony dtoni (ciepte rekawice);
— stosowanie przerw.

Czas uzytkowania maszyny ulega skroceniu

przy:

— szczegolnych, indywidualnych sktonnosciach
do niedokrwienia (objawy: czesto wystepujace
zimne palce, cierpniecie);

— niskich temperaturach zewnetrznych,

— intensywnosci chwytu (mocny chwyt rekojesci
maszyny zaburza ukrwienie).

Przy regularnym uzytkowaniu urzadzenia oraz
przy powtarzajgcym sie wystepowaniu okreslo-
nych symptomoéw (np. cierpniecia palcéw) zaleca
sie poddanie badaniom lekarskim.

2.14  Obstuga techniczna i naprawy

Przed rozpoczeciem wszelkich prac zwigzanych
Z naprawami, czyszczeniem i konserwacjg oraz
prac przy zespole tnacym nalezy zawsze wytg-
czy¢ silnik. Niebezpieczenstwo odniesienia obra-
zen wskutek niezamierzonego rozruchu pity fan-
cuchowej!

Regularnie wykonywac¢ konserwacije pity silniko-
wej. Wykonywac nalezy tylko te czynnosci
obstugi okresowej i naprawy, ktére zostaty opi-
sane w instrukcji uzytkowania. Wykonanie
wszystkich innych robét nalezy zleci¢ autoryzo-
wanemu dealerowi.

Firma STIHL radzi wykonywanie czynnosci kon-
serwacyjnych i napraw wytacznie przez autory-
zowanego dealera STIHL. Autoryzowanym dea-
lerom STIHL umozliwia sig regularny udziat w
szkoleniach oraz udostepnia informacje tech-
niczne.

Nalezy stosowac wytgcznie kwalifikowane czesci
zamienne. W przeciwnym razie moze wystapi¢
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niebezpieczenstwo wypadkoéw lub uszkodzenia
pity silnikowej. W razie watpliwosci prosimy
zwracac sie z pytaniami do autoryzowanego
dealera.

Nie nalezy podejmowac zadnych zmian kon-
strukcyjnych pity silnikowej — zmiany takie mogg
zagrozi¢ bezpieczenstwu eksploatacyjnemu
urzgdzenia — niebezpieczenstwo wypadkul!

Przy odtgczonej wtyczce przewodu zaptonowego
lub przy wykreconej $wiecy zaptonowej pite silni-
kog mozna wprawia¢ w ruch tylko wtedy, gdy
dzwignia wielofunkcyjna jest ustawiona w pozycji
STOP, 0 lub ¢ - niebezpieczenstwo pozaru
przez iskry zaptonowe poza cylindrem!

Nie nalezy wykonywac¢ obstugi technicznej ani
przechowywac pity silnikowej w poblizu zrédet
otwartego ognia — zagrozenie wybuchem pozaru
ze wzgledu na paliwo!

Regularnie sprawdza¢ szczelno$¢ zamkniecia
zbiornika paliwa (korka)

Stosowaé wytgcznie sprawne technicznie i
dozwolone swiece zaptonowe — patrz rozdziat
"Dane techniczne"

Sprawdzi¢ stan techniczny przewodu zaptono-
wego (izolacja w nienagannym stanie, mocne
potaczenia).

Sprawdzi¢ stan techniczny ttumika wydechu spa-
lin.

Nie nalezy eksploatowac urzgdzenia z uszkodzo-
nym lub zdemontowanym ttumikiem — niebezpie-
czenstwo pozaru i uszkodzenia stuchu!

Nie nalezy dotykac¢ rozgrzanego ttumika wyde-
chu spalin — niebezpieczenstwo poparzenia!

Stan techniczny elementéw uktadu ttumienia
drgan (AV) wywiera wptyw na intensywnos$¢é
wibracji — nalezy regularnie kontrolowac stan
techniczny elementéw AV.

Zbada¢ stan techniczny wychwytnika tancucha —
jezeli jest uszkodzony, wymieni¢.

Wylaczyé silnik

— W celu sprawdzenia napiecia pity tancuchowej
— W celu napiecia fancucha pity

— W celu wymiany tancucha pity

— W celu usuniecia zaktécen w pracy

Nalezy stosowac sie do instrukcji ostrzenia —
umozliwia to pewna i bezpieczng prace. Pite tan-
cuchowg oraz prowadnice nalezy utrzymywaé
we wiasciwym stanie technicznym. Pita tafncu-

3 Sity reakg;ji

chowa musi by¢ prawidtowo naostrzona, napieta
i dobrze nasmarowana.

We wtasciwym czasie nalezy dokona¢ wymiany
pity tancuchowej, prowadnicy oraz kota napgdo-
wego.

Regularnie sprawdzac¢ stan techniczny bebna
sprzegtowego.

Paliwo i olej do smarowania fancuchowa nalezy

przechowywacé wytgcznie w przepisowych i pra-

widtowo opisanych pojemnikach. Przechowywac¢
w suchym, chtodnym i bezpiecznym miejscu,

w sposéb zabezpieczony przed $wiattem i ston-

cem.

Przy zaktéceniach funkcji hamulca tancucha
natychmiast wytgczy¢ silnik — niebezpieczenstwo
odniesienia obrazen! Z powyzszym problemem
nalezy sig zwréci¢ do autoryzowanego dealera —
urzadzenia nie nalezy eksploatowac¢ az do usu-
nigcia zaktécenia, patrz rozdziat "Hamulec pity
tancuchowej".

3  Sity reakgciji

Do najczesciej spotykanych sit reakcji naleza:
odbicie wsteczne, odepchniecie wsteczne oraz
szarpniecie pity tancuchowej do przodu.

3.1 Zagrozenie wskutek odrzuce-

nia wstecznego

Odbicie wsteczne moze spowodowaé
% rany ciete ze skutkiem $miertelnym.

001BA036 KN

Przy odbiciu (kickback) pilarka tancuchowa zos-
taje niespodziewanie i w niekontrolowany sposéb
odrzucona w kierunku operatora.

0458-598-5121-C



3 Sity reakcji

3.2 Odbicie wsteczne nastepuje
wtedy, gdy:

001BA257 KN

— Pita tancuchowa w niezamierzony sposéb
natrafi gérnym sektorem wierzchotka prowad-
nicy na drewno czy inny twardy przedmiot —
np. przy okrzesywaniu pita dotknie drugiej
gatezi jednoczesnie

— Pita tancuchowa zostanie na wierzchotku pro-
wadnicy przychwycona przez moment w rza-
zie

3.3 Hamulec pity tancuchowej
QuickStop:

Zmniejsza w okreslonych sytuacjach zagrozenia
odniesienia obrazen — samego odrzucenia
wstecznego nie mozna jednak zupetnie wyelimi-
nowac. Podczas aktywacji hamulca pita fancu-
chowa zostaje zatrzymana w utamku sekundy —
dokfadny opis zamieszczono w niniejszej Instruk-
cji uzytkowania w rozdziale ,Hamulec pity tancu-
chowej”.

34 Jak zapobiec niebezpieczen-

stwu odbicia

— Pracowacé rozwaznie i prawidtowo.

— Nalezy zawsze mocno trzymac pilarke tancu-
chowg obydwoma rekami pewnie za uchwyt.

— Wykonywanie pracy wytgcznie przy petnym
otwarciu przepustnicy

— Stata obserwacja wierzchotka prowadnicy

— Nie pitowac¢ wierzchotkiem prowadnicy

— Zachowanie ostroznos$ci przy cieciu mtodych
elastycznych gatezi czy pedoéw — pita tafncu-
chowa moze sie w nich zaplagta¢

— Nie pitowac kilku gatezi jednoczesnie

— Unikac¢ pracy w nadmiernie wychylonej pozycji

— Niewykonywanie robot powyzej wysokosci
barkéw

— Wprowadzanie prowadnicy do juz rozpocze-
tego rzazu z najwyzsza ostroznoscig

— Wykonywanie rzazu "wcinania" tylko wtedy,
gdy jest sie zaznajomionym z tg technikg
pracy
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— Zwracanie uwagi na potozenie pnia oraz na
sity, ktére moga prowadzi¢ do zacisniecia
rzazu i przychwycenia pity tancuchowej

— Praca tylko dobrze naostrzong i napietg pitg
tancuchowa — wysokos$¢ ogranicznika zagte-
biania nie moze by¢ zbyt duza

— Stosowanie pit fancuchowych o niskiej skton-
nosci do odrzucania (odbijania) oraz prowad-
nic o matych $rednicach wierzchotkéw

3.5 Szarpniecie do przodu (A)

001BA037 KN

Jezeli przy pitowaniu dolng krawedzig prowad-
nicy (forehand) pita fancuchowa zostanie przy-
chwycona lub natrafi w drewnie na twardy przed-
miot, to pilarka fancuchowa moze zosta¢ raptow-
nie szarpnieta w kierunku pnia — nalezy zawsze
pewnie osadza¢ zderzak oporowy zgbaty.

3.6  Odbicie (B)

001BA038 KN

Jezeli przy pitowaniu gérna krawedzig prowad-

nicy (backhand) pita tancuchowa zostanie przy-

chwycona lub natrafi w drewnie na twardy przed-

miot, to pilarka tancuchowa moze zostac raptow-

nie odepchnieta do tytu w kierunku uzytkownika

— w celu uniknigcia powyzszej sytuacji:

— Nie powodowac przychwycenia gérnej krawe-
dzi thacej prowadnicy w rzazie

— Nie skreca¢ prowadnicy w rzazie

3.7 Zaleca sie zachowanie najwyz-
szej ostroznosci:
— Przy pniach na pochytosciach
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— Przy pniach, ktore wskutek niekorzystnej
pozycji moga sie znajdowac w stanie napreze-
nia

— Podczas robot przy wiatrotomach

W powyzszych sytuacjach nalezy zrezygnowac z

pracy pilarkg tancuchowa — w zamian tego

nalezy postuzy¢ sie wyciggami chwytakowymi,
podnos$nikami linowymi lub ciggnikiem.

Wolnolezgce pnie i uformowane ktody nalezy
usung¢ z miejsca pracy. Dalszg obrébke prowa-
dzi¢ mozliwie na wolnej przestrzeni.

Drewno martwe (suche, sprochniate lub obu-
marte pnie) tworzy powazne i trudne do oceny
zagrozenia. Rozpoznanie zagrozenia jest bardzo
utrudnione, jezeli w ogole mozliwe. W takiej
sytuacji nalezy postuzy¢ sie srodkami pomocni-
czymi, takimi jak podnosniki linowe czy ciggnik.

Podczas obalania drzew w poblizu ulic, torowisk
kolejowych, linii energetycznych itd. nalezy pra-
cowac z zachowaniem szczegdlnej uwagi. Jezeli
zachodzi koniecznos$é, nalezy poinformowac o
robotach policje, wlasciwe przedsiebiorstwo
energetyczne czy zarzad kolei.

4  Technika pracy

Pitowanie i scinanie oraz wszystkie prace z tym
zwigzane (wcinanie, okrzesywanie itp.) mogg
by¢ wykonywane tylko przez osoby o odpowied-
nim przeszkoleniu i doswiadczeniu. Osoby, ktére
nie dysponujg doswiadczeniem w uzytkowaniu
pity silnikowej lub w zakresie technik pracy nie
mogg wykonywac tych czynnosci — zwigkszone
niebezpieczenstwo wypadkdow!

Podczas $cinania drzew nalezy koniecznie prze-
strzegac obowigzujacych przepiséw krajowych.

4.1 Ciecie

Nie pracowa¢ w pozycji gazu rozruchowego.
W tej pozycji dzwigni gazu nie mozna regulowacé
predkosci obrotowe; silnika.

Pracowac spokojnie i rozwaznie — tylko w warun-
kach dobrego os$wietlenia i dobrej widocznosci.
Nie powodowa¢ zagrozenia dla innych osob.

Osobom, ktére zamierzajg po raz pierwszy pod-
jac prace maszyna, zaleca sie najpierw zdobycie
wstepnego doswiadczenia poprzez przecigcie
kilku okraglakéw utozonych na koziotku — patrz
rozdziat ,Pitowanie stabszego drzewostanu”.

Stosowaé mozliwie najkrotszg prowadnice: pita
tancuchowa, prowadnica i koto napedowe musza
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pasowac wzajemnie do siebie oraz do pilarki
spalinowe;.
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W przedtuzeniu linii pracy pity tancuchowej nie
mog3 sie znajdowac zadne czesci ciata.

Pilarke spalinowg nalezy wyprowadzac z rzazu w
drewnie tylko przy poruszajace;j sie pile fancu-
chowej.

Pilarke spalinowg nalezy uzywaé wytacznie do
pitowania — nie stosowa¢ urzadzenia do np.
heblowania lub szuflowania gatezi czy korzeni.

Nie obcina¢ wolno zwisajacych gatezi od dotu.

Ostroznie przy cieciu krzewow i mtodych drzew.
Pita fancuchowa moze chwyci¢ cienkie pedy i
odrzuci¢ je w kierunku uzytkownika.

Zachowac ostrozno$¢ podczas ciecia ztamanego
drewna — niebezpieczenstwo obrazen przez por-
wane kawatki drewna!

Zabezpieczy¢ pilarke przed kontaktem z ciatami
obcymi: Kamienie, gwozdzie itd. mogg zosta¢
odrzucone z duzg sitg lub uszkodzi¢ pite tancu-
chowa. Pilarka moze takze zosta¢ podrzucona
do gory - zagrozenie wypadkiem!

Gdy obracajgcy sie tancuch pity trafi na kamien
lub inny twardy przedmiot, powstajace iskry
moga spowodowac zapalenie tatwopalnych
materiatéw. Suche rosliny i gatezie sg rowniez
tatwopalne, szczegdlnie w gorgcych i suchych
warunkach. W razie pojawienia sie zagrozenia
pozarowego, nie uzywac pilarki w poblizu tatwo-
palnych materiatéw, suchych roslin lub gatezi.
Koniecznie skonsultowac¢ sie z wtasciwym nad-
le$nictwem co do tego, czy wystepuje zagroze-
nie pozarowe.
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Przy pracy na pochytosciach nalezy pozostawac¢

zawsze powyzej lub z boku pnia lub obalonego
drzewa. Zwracac uwage na staczajgce sie ktody.

Podczas wykonywania prac na wysokosci:

— Uzywac¢ podnosnika koszowego.

— Nie pracowad, stojgc na drabinie lub na drze-
wie.

— Nie pracowac na niestabilnych stanowiskach
pracy.

— Nie pracowac¢ powyzej wysokosci ramion.

Nigdy nie pracowac, trzymajac urzadzenie

jedna reka.

Pilarke spalinowa wprowadzac¢ do rzazu przy
petnym otwarciu przepustnicy i mocno osadzi¢ w
drewnie zeby przypory — dopiero wtedy mozna
rozpocza¢ pitowanie.

Nie nalezy nigdy pracowac bez zderzaka oporo-
wego zebatego, w przeciwnym razie pilarka
moze szarpngc¢ obstugujacego do przodu. Zde-
rzak oporowy zebaty nalezy zawsze mocno osa-
dzi¢ w drewnie.

Na koncu rzazu pilarka straci oparcie o zestaw
tngcy. Uzytkownik musi przeja¢ na siebie ciezar
pilarki — Zagrozenie utraty kontroli nad maszyna!

Pitowanie stabszych drzewostanéw:

— Stosowac stabilny stelaz — koziotek mocujacy

— Nie stabilizowac cietego drewna, stawiajac na
nim stope

— Innym osobom nie wolno trzymac cietego
drewna ani pomagac w inny sposob

Podkrzesywanie:

— Stosowac pity tancuchowe o niskiej sktonnosci
do odrzucania

— W miare mozliwosci podeprze¢ pilarke spali-
nowa

— Nie okrzesywac, stojgc na pniu

— Nie pitowa¢ wierzchotkiem prowadnicy

— Uwazac na gatezie znajdujace sie w stanie
naprezenia

— Nie pitowac kilku gatezi jednoczes$nie
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Lezace lub stojace pnie, znajdujace sie¢ w stanie
naprezenia:

Nalezy bezwzglednie zachowac¢ prawidtowg
kolejnos¢ wykonywania rzazéw: najpierw po stro-
nie sciskania (1), nastepnie po stronie rozcigga-
nia (2). W przeciwnym razie zestaw tngcy moze
zostac przychwycony w rzazie lub odrzucony do
tytu — niebezpieczenstwo odniesienia obrazen!

—
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> Wykonac¢ rzaz odcigzajacy po stronie $ciska-
nia (1)

> Wykonac¢ rzaz dzielacy po stronie rozciaga-
nia (2)

Przy rzazie dzielacym wykonywanym od dotu do
gory (backhand) — niebezpieczenstwo odep-
chnigcia wstecznego!

WSKAZOWKA

Pien w pozycji lezacej nie moze w miejscu wyko-
nywania rzazu dotyka¢ podtoza — w przeciwnym
razie moze nastgpi¢ uszkodzenie pity tancucho-
wej.

"
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Rzaz wzdtuzny:

001BA189 KN

Technika pitowania bez stosowania przypory
zebatej — niebezpieczenstwo szarpnigcia do
przodu — prowadnice nalezy osadzi¢ pod mozli-
wie najbardziej wyptaszczonym kgtem — praco-
wac z najwyzsza ostroznoscig — wysoki stopien
zagrozenia uderzeniem wstecznym!

4.2 Przygotowanie do $cinki

Na terenie $cinki mogg przebywac wytacznie
osoby zatrudnione do $cinki.

Nalezy sprawdzi¢, czy obalane drzewo nikomu
nie zagraza — przy hatasie powodowanym przez
silniki mozna nie ustysze¢ okrzykow ostrzega-
wczych.
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Odlegtos¢ do nastepnego stanowiska pracy musi
wynosi¢ minimum 2 1/2 dlugos$ci obalanego
drzewa.

Ustalanie kierunku obalania oraz drogi ucieczki

Wybrac¢ luke w drzewostanie, w ktérg ma zostac
obalone drzewo.

Nalezy przy tym uwzgledni¢ nastepujace czyn-
niki:

— Naturalne pochylenie drzewa

— Nienaturalnie rozwinieta korona, asymetryczny
ksztalt, uszkodzenia

Kierunek i sita wiatru — przy silnym wietrze
nalezy zrezygnowac z obalania

Kierunek pochylenia zbocza

Sasiednie drzewa
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— Obcigzenie korony $niegiem

— Stan zdrowia drzewa — szczegélna ostrozno$¢
zalecana jest przy uszkodzeniach pnia lub
przy drzewie martwym (uschnietym, zmursza-
tym lub obumar’fym).

e

2t

A Kierunek obalania
B Droga ewakuacyjna (inaczej droga ucieczki)
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— Wyznaczy¢ droge ewakuacyjng dla kazdej
pracujacej osoby — skosnie pod katem ok. 45°
wzgledem kierunku obalania.

— Oczysci¢ droge ewakuacyjng i usungc¢ prze-
szkody.

— Narzedzia i urzadzenia odtozy¢ w bezpiecznej
odlegtosci — jednakze nie na drogach ewakua-
cyjnych.

— Podczas obalania nalezy znajdowac sie
zawsze z boku obalanego drzewa i réwniez z
boku wycofac sie drogg ewakuacyjna.

— Drogi ewakuacyjne na stromych zboczach
wyznaczy¢ zawsze réwnolegle do zbocza.

— Podczas wycofywania sie nalezy obserwowac
spadajgce gatezie oraz korone drzewa.

Przygotowanie stanowiska pracy wokét pnia

— Oczysci¢ stanowisko pracy wokét pnia z utrud-
niajgcych prace gatezi, krzewéw oraz innych
przeszkdd, aby zapewni¢ bezpieczne stanowi-
sko dla wszystkich oséb zatrudnionych przy
obalaniu.

— Doktadnie oczysci¢ podstawe pnia (np. przy
pomocy topora) — piasek, kamienie i inne ciata
obce powodujg stepienie pity fancuchowe;.

«&uk,\ b ]/_\\ J~L‘\\\~
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— Podpitowaé duze odnogi korzeni: najpierw naj-
wiekszg odnoge — jako pierwszy wykonaé rzaz
pionowy, a nastepnie poziomy — tylko w zdro-
wym drewnie.

4.3 Podciecie kierunkowe

Przygotowanie do podciecia kierunkowego

e
L j (e ‘L‘h

001BA271 KN

Podciecie kierunkowe (C) okresla kierunek oba-
lania.

Wazne:

— Podciecie kierunkowe wykonywac¢ pod katem
prostym do kierunku obalania

— Pitowa¢ mozliwie jak najblizej podtoza

— Gtebokos$¢ podciecia powinna wynosi¢ mniej
wiecej 1/5 do maks. 1/3 $rednicy pnia

Ustalanie kierunku obalania - z listwg kierun-
kowa na pokrywie i obudowie wentylatora

001BA153 KN

Pilarka jest wyposazona w listwe kierunkowg na
pokrywie i obudowie wentylatora. Uzywac listwy
kierunkowe;j.

Wykonanie podciecia kierunkowego

Podczas wykonywania podciecia kierunkowego
pilarke nalezy trzymac tak, aby podciecie lezato
pod katem prostym wzgledem kierunku obalania.

Wykonujac podcigcie kierunkowe rzazem pozio-
mym i uko$nym dopuszcza sie rézne kolejnosci —
nalezy stosowac sie do lokalnych przepiséw
regulujgcych technike obalania.

> Wykonaé rzaz poziomy

0458-598-5121-C
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> Wykonac¢ rzaz uko$ny pod katem ok. 45°- 60°
do rzazu poziomego

Sprawdzanie kierunku obalania

001BA153 KN

> Pilarke z prowadnicg wiozy¢ do dna podciecia
kierunkowego. Listwa kierunkowa musi by¢
skierowana w kierunku obalania — w razie
potrzeby skorygowac kierunek obalania przez
odpowiednie dociecie podciecia kierunkowego

4.4 Rzazy w drewnie bielastym

L O

s .

001BA150 KN

Rzazy w drewnie bielastym zapobiegajg przy
dtugowtoknistych gatunkach drewna rozrywaniu
drewna bielastego przy obalaniu pnia. Po obu
stronach pnia, na wysokosci podstawy podcigcia
kierunkowego nalezy wykonac rzazy na gtebo-
kos¢ okoto 1/10 $rednicy pnia — przy pniach o
wigkszych $rednicach, najwyzej na gtebokos¢
réwng szerokosci prowadnicy.

Przy drzewach chorych nalezy zrezygnowac z
wykonywania rzazéw w drewnie bielastym.

13
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4.5 Podstawowe informacje na
temat rzazu $cinajgcego

Wymiary pnia

001BA259 KN

Podcigcie kierunkowe (C) okresla kierunek oba-
lania.

Zawiasa (D) prowadzi obalany pien jak przegub

w kierunku podtoza.

— Szeroko$¢ zawiasy: ok. 1/10 $rednicy pnia

— Nie wolno nacina¢ zawiasy podczas rzazu $ci-
najgcego. Mogtoby wtedy doj$¢ do zmiany kie-
runku obalania — niebezpieczenstwo wypadku!

— Przy murszejacych pniach nalezy pozostawié
szerszg zawiase

Rzaz $cinajgcy (E) stuzy do obalenia drzewa.

— ldealnie w poziomie

— 1/10 (min. 3 cm) $rednicy pnia nad dnem pod-
ciecia kierunkowego (C)

Listwa przytrzymujgca (F) lub listwa zabezpie-

czajgca (G) podpiera drzewo i zabezpiecza je

przed przedwczesnym obaleniem.

— Szerokosc listwy ok. 1/10 do 1/5 $rednicy pnia

— W Zzadnym wypadku nie nacinac listwy pod-
czas wykonywania rzazu $cinajacego.

— W przypadku uszkodzonych lub chorych pni
pozostawi¢ szersza listwe.

Rzaz sztyletowy
— Jako rzaz odcigzajacy przy formowaniu ktéd
— Podczas zrebkowania

001BA269 KN

’ i kI
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> Stosowac pity tancuchowe o niskiej sktonnosci
do odbijania i zachowac¢ szczegolng ostroz-
nosc

14
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1. Przylozy¢ prowadnice dolng czesciag kon-
cowki — nie przyktada¢ prowadnicy gérng
czescig — niebezpieczenstwo odbicia! Wyko-
nac wciecie z petnym gazem, az prowadnica
wejdzie w pien na gteboko$¢ réwng swojej
podwajnej szerokosci

2. Powoli odchyli¢ prowadnice od pozycji wcie-
cia — niebezpieczenstwo odbicia lub odep-
chnigcia wstecznego!

3. Kontynuowac wcinanie — niebezpieczenstwo
odepchnigcia wstecznego!

001BA270 KN

W miare mozliwosci uzy¢ listwy do wcinania.
Listwa do wcinania i gérna lub dolna czes$¢ pro-
wadnicy przebiegaja rownolegle.

Podczas ciecia sztyletowego listwa pomaga ufor-
mowac zawiase réwnolegle, tj. o tej samej gru-
bosci we wszystkich miejscach. W tym celu pro-
wadzic¢ listwe do wcinania rownolegle wzgledem
podciecia kierunkowego.

Kliny do obalania

Klin do obalania wtozy¢ jak najwczesniej, tj. gdy
nie trzeba spodziewac sie utrudnien przy prowa-
dzeniu ciecia. Wiozy¢ klin do obalania w rzaz $ci-
najacy i wbi¢ go za pomoca odpowiednich narze-
dzi.

Uzywac wytgcznie klinéw aluminiowych lub z
tworzywa sztucznego — nie uzywac klinéw stalo-
wych. Stalowe kliny mogg powaznie uszkodzic¢
tancuch pity i spowodowac niebezpieczne odbi-
cie.

Wybraé odpowiednie kliny, zaleznie od $rednicy

pnia i szerokosci naciecia (analogicznie do rzazu
$cinajacego (E)).

W celu dobrania klina do obalania (odpowiednia
dlugosé, szerokos¢ i wysokosc) skontaktowac
sie z autoryzowanym dealerem STIHL.

0458-598-5121-C
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4.6 Wybér odpowiedniego rzazu
$cinajgcego

Wybér odpowiedniego rzazu $cinajacego zalezy
od tych samych czynnikéw, ktére nalezy uwz-
gledni¢ przy ustalaniu kierunku obalania i drég
ewakuacyjnych.

Rozroznia sig kilka r6znych wersji. W niniejszej
instrukcji opisano tylko dwie najpopularniejsze
wersje:

TR

Y a‘f
ey QR

St

001BA260 KN

IERV WSR3, VI WS '/ S PRI SESPREI b JE,

po lewej: [Normalne drzewo — drzewo stojgce
pionowo z réwnomierng korong

po pra- Drzewo pochylone — korona skiero-

wej: wana w kierunku obalania

4.7 Rzaz scinajacy z listwg zabez-
pieczajgcg (normalne drzewo)
A) Cienkie pnie

Ten rzaz $cinajgcy nalezy wykonagé, gdy $red-
nica pnia jest mniejsza od dtugosci ciecia pilarki.

001BA261 KN

\
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Przed rozpoczeciem rzazu Scinajgcego nalezy

wznies¢ okrzyk ostrzegawczy "Uwaga!".

> Wykonac¢ rzaz Scinajacy (E) cieciem sztyleto-
wym catg dtugoscig prowadnicy.

> Zatozy¢ zderzak oporowy zebaty za zawiasg
i uzy¢ go jako punktu obrotu, starajgc sie w
miare mozliwosci nie przemieszczac pilarki.

» Uformowac rzaz scinajacy do zawiasy (1).
— Nie uszkodzi¢ przy tym zawiasy.

» Uformowac rzaz scinajacy az do listwy zabez-
pieczajacej (2).

— Nie nacig¢ przy tym listwy zabezpieczajace;.

0458-598-5121-C
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001BA273 KN

> Wiozy¢ klin do obalania (3).

Bezposrednio przed obaleniem nalezy wznie$¢
okrzyk ostrzegawczy "Uwaga!".
> Przecig¢ listwe zabezpieczajacg od zewnatrz,
poziomo na poziomie rzazu $cinajgcego
z wyprostowanymi ramionami.

B) Grube pnie

Ten rzaz $cinajacy nalezy wykonac, gdy $red-
nica pnia jest wieksza od dlugosci ciecia pilarki.

001BA263 KN

Przed rozpoczeciem rzazu $cinajgcego nalezy

wznies$¢ okrzyk ostrzegawczy "Uwaga!".

> Zatozyc¢ zderzak oporowy zebaty na wyso-
kosci rzazu $cinajgcego i uzy¢ go jako punktu
obrotu, starajgc sie w miare mozliwosci nie
przemieszczac pilarki.

> Koncéwka prowadnicy wchodzi w drewno
przed zawiasg (1) — pilarke prowadzi¢ idealnie
poziomo i odchyli¢ jak najdalej.

> Uformowac rzaz $cinajacy do zawiasy (2).
— Nie uszkodzi¢ przy tym zawiasy.

> Uformowac rzaz $cinajacy az do listwy zabez-
pieczajacej (3).
— Nie nacig¢ przy tym listwy zabezpieczajacej.

Kontynuowac rzaz $cinajacy po przeciwnej stro-
nie pnia.

Uwaza¢, aby drugi rzaz znajdowat sie na tym
samym poziomie co pierwszy.
> Rzaz Scinajgcy cieciem sztyletowym
» Uformowac rzaz $cinajacy do zawiasy (4).
— Nie uszkodzi¢ przy tym zawiasy.
» Uformowac rzaz $cinajacy az do listwy zabez-
pieczajacej (5).

15
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— Nie nacig¢ przy tym listwy zabezpieczajace;.

001BA274 KN

> Wiozy¢ klin do obalania (6).

Bezposrednio przed obaleniem nalezy wznie$é
okrzyk ostrzegawczy "Uwaga!".
> Przecig¢ listwe zabezpieczajacg od zewnatrz,
poziomo na poziomie rzazu $cinajgcego
z wyprostowanymi ramionami.

4.8 Rzaz $cinajacy z listwa przy-
trzymujaca (drzewo pochylone
w kierunku obalania)

A) Cienkie pnie

Ten rzaz $cinajgcy nalezy wykonagé, gdy $red-
nica pnia jest mniejsza od dtugosci ciecia pilarki.

001BA265 KN

0_
nie pnia.

» Uformowac rzaz scinajacy (E) do zawiasy (1)
— Idealnie w poziomie
— Nie uszkodzi¢ przy tym zawiasy.

» Uformowac rzaz scinajacy do listwy przytrzy-
mujacej (2).
— Idealnie w poziomie
— Nie nacig¢ przy tym listwy przytrzymujace;.
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Bezposrednio przed obaleniem nalezy wznies¢

okrzyk ostrzegawczy "Uwaga!".

> Rozcig¢ listwe przytrzymujacg od zewnatrz,
sko$nie od géry z rozpostartymi ramionami.

B) Grube pnie

Ve
s

001BA267 KN

Ten rzaz scinajacy nalezy wykonaé, gdy sred-

nica pnia jest wieksza od dlugosci ciecia pilarki.

> Zatozy¢ zderzak oporowy zebaty za listwag
przytrzymujaca i uzy¢ go jako punktu obrotu,
starajgc sie w miare mozliwosci nie przemie-
szczac pilarki.

> Koncoéwka prowadnicy wchodzi w drewno
przed zawiasg (1) — pilarke prowadzi¢ idealnie
poziomo i odchyli¢ jak najdale;j.
— Nie naciag¢ przy tym listwy przytrzymujgcej

i zawiasy.

» Uformowac rzaz Scinajacy do zawiasy (2).
— Nie uszkodzi¢ przy tym zawiasy.

> Uformowac rzaz $cinajacy do listwy przytrzy-
mujacej (3).
— Nie nacig¢ przy tym listwy przytrzymujace;.

Kontynuowac rzaz $cinajacy po przeciwnej stro-
nie pnia.

Uwazaé, aby drugi rzaz znajdowat si¢ na tym

samym poziomie co pierwszy.

> Zatozy¢ zderzak oporowy zebaty za zawiasg
i uzy¢ go jako punktu obrotu, starajac sie w
miare mozliwos$ci nie przemieszczac pilarki.

> Koncoéwka prowadnicy wchodzi w drewno
przed listwa przytrzymujaca (4) — pilarke pro-
wadzi¢ idealnie poziomo i odchyli¢ jak najda-
lej.

0458-598-5121-C



5 Zespdt tnacy

» Uformowac rzaz $cinajacy do zawiasy (5).
— Nie uszkodzi¢ przy tym zawiasy.

> Uformowac rzaz $cinajacy do listwy przytrzy-
mujacej (6).
— Nie nacig¢ przy tym listwy przytrzymujace;j.

i N
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Bezposrednio przed obaleniem nalezy wznie$é

okrzyk ostrzegawczy "Uwaga!".

> Rozcig¢ listwe przytrzymujgca od zewnatrz,
skosnie od gory z rozpostartymi ramionami.

5 Zespbttnacy

Pita fancuchowa, prowadnica i koto napedowe
tworzg zestaw tnacy.

Zestaw tnacy nalezacy do zakresu dostawy zos-
tat w optymalny spos6b dobrany do wtasciwosci
technicznych pilarki.

001BA248 KN

— Podziatka (t) pity tancuchowej (1), kota nape-
dowego oraz kotka gwiazdkowego prowadnicy
Rollomatic muszg by¢ prawidtowo dobrane

— Grubosc¢ ogniwa napgedowego (2) pity tancu-
chowej (1) musi by¢ dobrana do szerokosci
rowka prowadnicy (3)

Przy zastosowaniu komponentéw, ktére do sie-

bie nie pasuja, zestaw tngcy moze juz po krotkim

okresie eksploatacji ulec nieodwracalnemu usz-
kodzeniu.

0458-598-5121-C
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5.1 Ostona pity tancuchowej

=)
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W zakresie dostawy znajduje sie odpowiednia do
zestawu tngcego ostona pity tancuchowe;j.

Jezeli do tej samej pilarki tancuchowej bedg
uzytkowane prowadnice o réznej dtugosci,
nalezy zawsze uzywac odpowiedniej ostony pity
tancuchowej, ktora zakryje catg prowadnice.

Na ostonie pity tancuchowej po boku podano diu-

gos$¢ pasujgcych prowadnic.

6 Montowanie prowadnicy i
pity fancuchowej

6.1 Poluzowanie hamulca pity tan-
cuchowej

0011BA041 KN

> Przyciagna¢ ostone dtoni w kierunku rury uch-
wytu az do wyraznego odgtosu zaryglowania —
hamulec pity tancuchowej zostat zluzowany
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6.2 Demontaz pokrywy kota nape-
dowego

0011BA002 KN

> obracac w lewo nakretki zabezpieczone przed
zaginieciem (1), az bedg one luzno zwisaty w
pokrywie kota napedu fancucha

> Zdja¢ pokrywe kota napedowego (2) z nakret-
kami

6.3 Zamontowanie prowadnicy

161BA027 KN

> Obracac¢ srubg (1) w lewo, az suwak napina-
jacy (2) po lewej stronie dojdzie do wpustu w
obudowie

161BA028 KN

> Prowadnicg zatozy¢ na srube (3) i przetozy¢
otwor ustalajacy (4) przez trzpien suwaka
napinajacego

18

6 Montowanie prowadnicy i pity tancuchowej

6.4 Zaktadanie pity fancuchowej

OSTRZEZENIE

Zatozy¢ rekawice ochronne — zagrozenie odnie-
sienia obrazen wskutek skaleczenia ostrymi kra-
wedziami zebéw tnacych!

\
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> Zatozy¢ pite fancuchowg na koto nape-
dowe (1) i na prowadnice — krawedzi thgce
zebow muszg byc¢ skierowane w prawg strone

161BA030 KN

> Obracac¢ $rubg (2) w prawo az do momentu, w
ktorym pita tancuchowa bedzie jeszcze mini-
malnie zwisata po dolnej stronie prowadnicy —
a noski ogniw napedowych wsung sie do
rowka prowadnicy

0458-598-5121-C



7 Napinanie pity tancuchowe;j (system bocznego napinania pity fancuc...
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> dalsze czynnosci: patrz rozdziat "Badanie
napiecia pity fancuchowej"

Napiecie nowej pity tancuchowej musi by¢ czes-

ciej korygowane niz napiecie pity, ktéra juz od

dtuzszego czasu znajduje sie w eksploataciji.

> Nalezy czes$ciej sprawdzac napiecie pity tan-
cuchowej — (patrz rozdziat "Wskazowki doty-
czace eksploatacji").

8 Sprawdzanie napiecia pity
tancuchowej

—

> ponownie zamontowac pokrywe — czop osi
ostony dtoni musi sie przy tym wsung¢ do
tulejki — lekko dokreci¢ recznie nakretke.

» Zobacz réwniez rozdziat "Napinanie pity tancu-
chowej"

7  Napinanie pity tancuchowej
(system bocznego napina-
nia pity tancuchowej)

142BA063 KN

W celu skorygowania napiecia pity tancuchowej

podczas eksploataciji:

> Wylaczyc¢ silnik

> poluzowac nakretke

> unies¢ do gory wierzchotek prowadnicy

> przy pomocy srubokreta obraca¢ w prawo
Srube (1), az pita tancuchowa zacznie przyle-
gac do dolnej krawedzi prowadnicy

> unies¢ wierzchotek prowadnicy jeszcze wyzej i
mocno dokreci¢ nakretke

0458-598-5121-C

> Wylgczanie silnika

> zatozyc¢ rekawice ochronne

> pita tancuchowa musi przylega¢ do dolnej
czesci prowadnicy — przy zluzowanym
hamulcu musi jednak istnie¢ mozliwo$c¢ recz-
nego przesuwania pity tancuchowej po pro-
wadnicy.

> jezeli zachodzi potrzeba, nalezy skorygowac
napigcie pity fancuchowej

Nowa pita fancuchowa musi by¢ czesciej napi-

nana od pity tancuchowej, ktéra juz od dtuzszego

czasu znajduje sie w eksploatac;ji.

> Nalezy czesciej sprawdzac napiecie pity tan-
cuchowej — (patrz rozdziat "Wskazoéwki doty-
czgce eksploatacji").

9 Paliwo

Do napedu silnika nalezy stosowaé wytgcznie
mieszanke paliwowg sktadajacg sie z benzyny
oraz oleju silnikowego.

A ostrzezeENE

Nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu paliwa z
ciatem oraz wdychania jego par.

9.1 STIHL MotoMix

STIHL zaleca stosowanie mieszanki paliwowej
STIHL MotoMix. Powyzsza gotowa mieszanka
paliwowa nie zawiera benzolu ani otowiu, cha-
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rakteryzuje sie wysokg liczbg oktanowg i oferuje
niezmiennie prawidtowy stosunek mieszanki.

W celu zapewnienia maksymalnej zywotnosci sil-
nika mieszanka STIHL MotoMix zawiera olej do
silnikéw dwusuwowych STIHL HP Ultra.

Mieszanka paliwowa MotoMix nie jest oferowana
na niektérych rynkach.

9.2 Przygotowywanie mieszanki
paliwowej

WSKAZOWKA

Niewtasciwe sktadniki paliwa lub stosunek mie-
szanki odbiegajgcy od przepisowego mogg pro-
wadzi¢ do powaznych uszkodzen jednostki
napedowej. Benzyna lub olej silnikowy nizszej
jakosci mogg spowodowac uszkodzenia silnika,
pierscieni ttokowych, przewodéw paliwowych
oraz zbiornika paliwa.

9.21

Nalezy stosowac wytacznie benzyne markowg o
liczbie oktanowej minimum 90 ROZ - zaotowiong
lub bezotowiowa.

Benzyna

Benzyna o zawartosci alkoholu powyzej

10% moze przy gaznikach z reczng regulacjg
powodowac zakiécenia regularnego biegu silnika
i w zwigzku z tym nie nalezy jej stosowac do tych
silnikow.

Silniki wyposazone w system M-Tronic rozwijajg
petng moc przy udziale alkoholu w paliwie w
wysokosci do 27% (E27).

9.2.2

W przypadku samodzielnego przyrzadzania mie-
szanki wolno stosowac wytgcznie olej STIHL do
silnikdw dwusuwowych albo inny olej silnikowy
klasy JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-
EGB, ISO-L-EGC lub ISO-L-EGD.

Firma STIHL zaleca olej do silnikéw dwusuwo-
wych STIHL HP Ultra lub réwnorzedny olej silni-
kowy, aby zagwarantowane byty wartosci gra-
niczne emisji przez caty okres eksploatacji urzg-
dzenia.

9.2.3

przy olejach do silnikéw dwusuwowych
STIHL 1:50; 1:50 = 1 cze$c¢ oleju + 50 czesci
benzyny

Olej silnikowy

Proporcje mieszanki
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10 Tankowanie paliwa

9.24 Przyktady

llo$¢ benzyny Olej do silnikéw dwusu-
wowych STIHL 1:50

litr litr (ml)

1 0,02 (20)

5 0,10 (100)
10 0,20 (200)
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)

> do kanistra dozwolonego do przechowywania
paliwa nalezy najpierw wlac olej silnikowy,
nastepnie benzyne, i doktadnie wymieszac
obydwa sktadniki

9.3 Przechowywanie mieszanki
paliwowej

Paliwo nalezy przechowywa¢ w specjalnie ates-
towanych kanistrach, w suchym, chtodnym i bez-
piecznym miejscu, ostoniete przed dziataniem
Swiatta i promieni stonecznych.

Paliwo sie starzeje — przygotowany zapas paliwa
powinien starcza¢ na kilka tygodni. Mieszanka
paliwowa nie moze by¢ przechowywana przez
okres diuzszy niz 30 dni. Wskutek dziatania
Swiatta, stonca, niskich lub wysokich temperatur
mieszanka paliwowa moze stac sig¢ bezuzy-
teczna juz po krétszym czasie.

STIHL MotoMix mozna przechowywacé bez prob-

lemu nawet przez 5 lat.

> Przed tankowaniem nalezy mocno wstrzasngc
kanistrem, w ktérym znajduje sie mieszanka
paliwowa

A ostrzezeENE

W kanistrze mogto powstac cisnienie — nalezy
zachowac ostroznos¢ podczas otwierania.

> Zbiornik paliwa i kanister nalezy od czasu do
czasu doktadnie wyczysci¢

Pozostatosci paliwa oraz ciecz uzytg do czy-
szczenia nalezy zdeponowac zgodnie z przepi-
sami o usuwaniu odpadéw oraz w sposéb nie-
szkodliwy dla $rodowiska naturalnego!

10 Tankowanie paliwa

e
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10 Tankowanie paliwa

10.1  Przygotowanie urzadzenia

0011BA043 KN

> Doktadnie oczysci¢ zamkniecie zbiornika
paliwa i jego otoczenie tak, zeby do wnetrza
zbiornika paliwa nie przedostaty sie zadne
zanieczyszczenia

> Ustawi¢ urzadzenie w takiej pozyciji, zeby
otwor zamkniecia zbiornika byt skierowany ku
gorze.

10.2 Otwieranie

001BA236 KN

> Otworzy¢ patgk

001BA232 KN

> Obrocic korek zbiornika (ok. 1/4 obrotu)

0458-598-5121-C
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&

Zaznaczenia na zamknieciu zbiornika i zbiorniku
muszg sie znalez¢ naprzeciw siebie

)

001BA234 KN

001BA237 KN

> Zdjac¢ korek zbiornika
10.3 WIla¢ paliwo

Nie rozlewac paliwa podczas tankowania, ani
napetnia¢ zbiornika po same brzegi.

Firma STIHL zaleca stosowanie systemu tanko-
wania paliwa STIHL (wyposazenie specjalne).
> Wila¢ paliwo

104 Zamykanie

&

001BA234 KN

Uchwyt znajduje sie w pozycji pionowej:

> Zatozy¢ zamkniecie zbiornika — zaznaczenia
na zamknieciu zbiornika i zbiorniku musza sie
znalez¢ naprzeciw siebie

> Wcisna¢ korek zbiornika do oporu w dot
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o®

> Przytrzymac wecisniety korek i przekreci¢ go
prawo, aby sie zablokowat

< [001BA233 KN

o®

001BA231 KN

Zaznaczenia na korku i zbiorniku muszg sie zna-
lez¢ w jednej linii

001BA235 KN

> Ztozy¢ patgk

&

o®

001BA241 KN

Korek zbiornika jest zablokowany
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11 Olej do smarowania pity tancuchowej

10.5 Jesli nie mozna zablokowaé

korka zbiornika paliwa
Dolna czes$¢ korka zostata przekrecona wzgle-
dem gornej czesci.
> Wykreci¢ korek ze zbiornika i patrzac z goéry

001BA238 KN

po lewej:  Dolna cze$c¢ korka zostata przekre-
cona — wewnetrzne oznaczenie (1)
znajduje sie w jednej linii z oznacze-
niem zewnetrznym.

po prawej: Dolna czes¢ korka w prawidtowym

potozeniu — wewnetrzne oznaczenie
znajduje sie pod patgkiem. Nie jest
ustawione w jednej linii z oznacze-
niem zewnetrznym

@,

001BA239 KN

o®

> Zatozy¢ korek i przekreci¢ go w lewo, az wej-
dzie w gniazdo wlewu

> Korek obroci¢ dalej w lewo (ok. 1/4 obrotu) —
dolna czes¢ korka ustawi sie w prawidtowej
pozyciji

> Obroci¢ korek w prawo i zamkng¢ — patrz roz-
dziat ,Zamykanie”

11 Olej do smarowania pity
tancuchowej

Do automatycznego, trwatego smarowania pity
tancuchowej i prowadnicy nalezy stosowac —
wytgcznie kwalifikowany olej smarujacy — szcze-
golnie zaleca sie stosowanie oleju STIHL Bio-
Plus ulegajgcego szybkiemu rozktadowi biolo-
gicznemu.
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12 Tankowanie oleju do smarowania pity tancuchowej

WSKAZOWKA

Biologiczny olej do smarowania pit fancuchowych
musi posiadaé wystarczajgcg odpornosé na sta-
rzenie (np. STIHL BioPlus). Olej o mniejszej
odpornosci na starzenie wykazuje tendencje do
szybkiego wytracania zywic. Nastepstwem
takiego stanu rzeczy jest powstawanie trwatych,
trudnych do usuniecia osadéw w strefie napedu
pity tancuchowej, sprzegta oraz na samej pile
tancuchowej — az do zablokowania pompy olejo-
wej.

Trwatos¢ eksploatacyjna pity tancuchowej i pro-
wadnicy zalezy w znacznym zakresie od wiasci-
wosci oleju smarujgcego — w zwigzku z tym
nalezy stosowac wytgcznie specjalny olej do
smarowania pit tancuchowych!

A ostrzezENE

Nie stosowac¢ przepracowanego oleju silniko-
wego! Przy dluzszym i powtarzajacym sie kon-
takcie z ciatem przepracowany olej moze wywo-
ta¢ chorobe nowotworowg i jest szkodliwy dla
srodowiska naturalnego!

WSKAZOWKA

Przepracowany olej nie dysponuje niezbednymi
wiasciwosciami smarujgcymi i nie nadaje sie do
smarowania pit fancuchowych.

12 Tankowanie oleju do sma-
rowania pity tancuchowe;j

0011BA044 KN

> Doktadnie oczysci¢ zamkniecie zbiornika oleju
i jego otoczenie tak, zeby do wnetrza zbiornika

0458-598-5121-C
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oleju nie przedostaty sie zadne zanieczy-
szczenia

> Ustawié urzadzenie w takiej pozycji, zeby
otwor zamkniecia zbiornika byt skierowany ku
gorze.

> Otwarcie zamkniecia zbiornika

12.2 Tankowanie oleju do smarowa-
nia pity tancuchowej
> Tankowanie oleju do smarowania pity tancu-
chowej — za kazdym razem gdy ma miejsce
tankowanie paliwa

Nie nalezy podczas tankowania rozlewac oleju
do smarowania pity tancuchowej ani napetnia¢
zbiornika po same brzegi.

STIHL zaleca stosowanie praktycznego systemu
tankowania oleju do smarowania pit tancucho-
wych firmy STIHL (wyposazenie specjalne).

» Zamykanie zamkniecia zbiornika

W sytuacji, w ktérej paliwo w zbiorniku paliwa
zostato wypracowane do konca, w zbiorniku
oleju musi zawsze pozostawac reszta oleju do
smarowania pity fancuchowej.

Jezeli ilo$¢ oleju w zbiorniku oleju sie nie zmniej-
sza, to moze to oznaczac zakiécenie w pracy
ukfadu smarowania: sprawdzi¢ uktad smarowa-
nia pity fancuchowej, wyczysci¢ kanaty olejowe,
ewentualnie zwrdcic sie do autoryzowanego dea-
lera. Firma STIHL radzi wykonywanie czynnosci
konserwacyjnych i napraw wytacznie przez auto-
ryzowanego dealera STIHL.

13 Sprawdzi¢ uktad smarowa-
nia pity tancuchowej

143BA024 KN

Pita tancuchowa musi zawsze odrzucac¢ troche
oleju.

WSKAZOWKA

Nigdy nie pracowa¢ bez smarowania pity tancu-
chowej! Przy pracy pity fancuchowej na sucho
zestaw tnacy juz po krotkiej chwili ulegnie nie-
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odwracalnemu zniszczeniu. Przed rozpoczeciem
prac nalezy zawsze sprawdzac uktad smarowa-
nia pity fancuchowe;j i poziom oleju w zbiorniku.

Kazda nowa pita fancuchowa wymaga okresu
dotarcia, ktory trwa od 2 do 3 minut.

Po zakonczeniu docierania sprawdzié¢ napreze-
nie tancucha pity i, jezeli to konieczne, skorygo-
wac — patrz rozdziat ,Sprawdzanie naprezenia
tancucha pity”.

14 Hamulec pity tancuchowe;j
SNe)

14.1  Blokowanie pity tancuchowej

0011BA045 KN

— w razie niebezpieczenstwa

— przy uruchamianiu urzgdzenia

— na biegu jalowym

Ostone dtoni docisng¢ lewa rekg do wierzchotka
prowadnicy — lub automatycznie poprzez odbicie

wsteczne: pita tancuchowa blokuje sie — i zatrzy-
muje.

14.2  Poluzowanie hamulca pity tani-

cuchowej

0011BA041 KN

> Ostone dfoni przyciggna¢ do rury uchwytu
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14 Hamulec pity tancuchowej

WSKAZOWKA

Hamulec pity tancuchowej musi zostac¢ zluzo-
wany przed wcisnigciem przycisku przyspies-
znika (dodaniem gazu) — (z wyjgtkiem sprawdza-
nia sprawnosci funkcjonalnej) — oraz przed roz-
poczgciem pitowania.

Zwiekszenie predkosci obrotowej silnika przy
blokujacym hamulcu pity fancuchowe;j (pita tancu-
chowa pozostaje nieruchoma) doprowadzi juz po
krétkim czasie do uszkodzenia zespotu napedo-
wego i uktadu napedu pity tancuchowej (sprze-
gto, hamulec pity tancuchowej).

Hamulec pity fancuchowej zostaje automatycznie
aktywizowany przy wystarczajgco silnym odrzu-
ceniu wstecznym pilarki — wskutek dziatania sity
bezwtadnosci przedniej ostony dtoni: ostona dtoni
zostaje w takim przypadku pchnieta do przodu, w
kierunku wierzchotka prowadnicy — takze wtedy,
gdy lewa dton nie spoczywa na rurze uchwytu za
ostona, jak to ma miejsce np. przy rzazie obala-
jacym.

Hamulec pity fancuchowej funkcjonuje sprawnie
tylko wtedy, gdy nie dokonano zadnych zmian w
konstrukcji ostony dtoni.

14.3 Badanie sprawnosci funkcjo-

nalnej hamulca pity tafncucho-
wej

Nalezy jg przeprowadzi¢ przed kazdym rozpo-
czeciem pracy: podczas pracy silnika na biegu
jatowym zablokowa¢ pite tancuchowg (ostona
dioni przesunieta w kierunku wierzchotka pro-
wadnicy) i nastepnie przez chwile (maks. 3 sek.)
wcisng¢ przycisk przyspiesznika (petny gaz). Pita
tancuchowa nie moze sie przy tym poruszac.
Ostona dtoni musi by¢ czysta i swobodnie sie
poruszagé.

14.4  Obstuga techniczna hamulca

pily taficuchowej

Hamulec pity tancuchowej ulega, wskutek wyste-
powania tarcia, naturalnemu zuzyciu eksploata-
cyjnemu. Zeby mogt on spetniaé swojg funkgje,
musi by¢ regularnie poddawany obstugom tech-
nicznym i konserwacjom poprzez przeszkolony
personel. Firma STIHL radzi wykonywanie czyn-
nosci konserwacyjnych i napraw wytgcznie przez
autoryzowanego dealera STIHL.

Czynnosci obstugi technicznej nalezy wykony-
wac w nastepujacych odstepach czasu:
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15 Eksploatacja w warunkach zimowych

Eksploatacja w petnym co kwartat
wymiarze czasu:
Uzycie okresowe: co pot roku

przy uzytkowaniu okazjonal- Co roku

nym:

15 Eksploatacja w warunkach
zimowych

*

15.1  Przy temperaturze o wartosci
ponizej +10 °C
> Wymontowanie kota napedu tancucha — patrz
"Montowanie prowadnicy i fancucha"

0011BA006 KN

> Ustawi¢ suwak w pozycji "Praca zimowa" #:
W pozycji "Praca zimowa" poza zimnym powie-
trzem z otoczenia cylindra zasysane jest teraz

takze ogrzane powietrze. Zapobiega to oblodze-
niu filtra powietrza oraz gaznika.

15.2  Przy temperaturze o wartosci

powyzej +20 °C

> Suwak obowigzkowo przestawic¢ na pozycje
"Praca letnia" -0

0458-598-5121-C
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WSKAZOWKA

Niebezpieczenstwo zaktdcen pracy silnika —
przegrzanie!

16 Uruchamianie i wytgczanie
silnika
16.1  Pozycje dzwigni wielofunkcyj-

nej

[}I—lCDJ

0011BA046 KN

STOP wzgl. & —w celu wylaczenia zaptonu
nalezy wcisng¢ dzwignie przetgcznika wielofunk-
cyjnego w kierunku STOP wzgl. ¢ . Po zwolnie-
niu dzwignia wielofunkcyjna powraca do pozyciji
roboczej I.

A ostrzezENE

Po wytgczeniu silnika zapton wigczy sie automa-
tycznie. Zaciggnigcie rozrusznikiem moze w kaz-
dej chwili spowodowac uruchomienie silnika.

Pozycja robocza I — w tym potozeniu nastepuje
uruchomienie rozgrzanego silnika lub silnik pra-
cuje.

Start A — w tej pozycji nalezy uruchamiaé
zimny silnik.
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16.2  Ustawienie dzwigni wielofunk-

cyjnej

W celu przemieszczenia dzwigni przetgcznika
wielofunkcyjnego z pozycji I do pozycji Start A
nalezy wcisna¢ i przytrzymac w pozycji wcisnie-
tej dzwignie blokady gazu i jednoczes$nie dzwig-
nie gazu — pociagna¢ dzwignie przetgcznika
wielofunkcyjnego do oporu do pozycji Start A

i jednoczesnie zwolni¢ dzwignig gazu oraz przy-
cisk blokady. Zwolni¢ dzwignie przetgcznika wie-
lofunkcyjnego — dzwignia przetacznika wielo-
funkcyjnego wréci samoczynnie do pozycji

Start A.

Wskutek nacisniecia przycisku blokady i jedno-
czesnego nacisnigcia dzwigni gazu, dzwignia
wielofunkcyjna przemiesci sie automatycznie z
pozycji Start A do pozycji I.

W celu wylaczenia silnika nalezy ustawi¢ dzwig-
nie przetacznika wielofunkcyjnego w pozy-

cji STOP wzgl. § — po zwolnieniu dzwignia prze-
tacznika wielofunkcyjnego powraca do pozycji
eksploatacji zasadniczej I.

16.3 Wersja z ErgoStart

Nacisng¢ minimum 5-krotnie mieszek recznej

pompki paliwowej — takze, jezeli mieszek jest

jeszcze wypetniony paliwem:

— Przy pierwszym uruchomieniu

— Jezeli paliwo w zbiorniku zostato wypraco-
wane do konca (silnik przerwat prace)

16.4  Sposodb trzymania pilarki

Istniejg dwie mozliwosci trzymania pilarki spali-
nowej podczas uruchamiania.

26

16 Uruchamianie i wytgczanie silnika

16.4.1  Na podiozu

0011BA047 KN

> Postawic pilarke spalinowa pewnie na pod-
tozu, przyja¢ prawidtowg postawe ciata i usta-
wi¢ stabilnie stopy. tancuch nie moze przy
tym dotykac zadnych przedmiotéw ani pod-
toza.

> Trzymajac lewg dtonig za przedni uchwyt
docisna¢ pilarke do podtoza, obejmujgc uch-
wyt kciukiem od dotu

> Prawg stope postawi¢ na tylny uchwyt
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16 Uruchamianie i wytaczanie silnika

16.4.2 Pomiedzy kolanami lub udami

uuuuuuu

0011BA048 KN

» Scisnaé tylny uchwyt miedzy kolanami lub
udami

> Lewa dtonig chwyci¢ przedni uchwyt, obejmu-
jac go kciukiem od dotu

16.5
16.5.1

Uruchamianie

Wersja standardowa

0011BA049 KN
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> Prawg dtonig wyciggng¢ powoli ragczke rozrus-
znika do wyczucia oporu, a nastepnie pocigg-
na¢ ja szybkim i energicznym ruchem, docis-
kajac przy tym przedni uchwyt. Nie wyciggac
linki do konca — niebezpieczenstwo zerwania!
Nie puszcza¢ swobodnie raczki rozrusznika,
lecz kontrolowac jej prawidtowe zwijanie pros-
topadle do urzgdzenia.

Przy nowym silniku lub po dtuzszym okresie
postoju urzgdzenia, przy maszynach dodatkowe;j
pompki paliwowej, w celu podania wystarczaja-
cej ilosci paliwa moze by¢ niezbedne wielokrotne
zaciggniecie linkg rozruchowa.

16.56.2 Wersja z ErgoStart

> ujac lewa dtonig uchwyt linki urzadzenia rozru-
chowego i nastepnie powoli i rownomiernie
zaciggna¢ - przedni uchwyt nalezy przy tym
dociska¢ do podtoza — nie wyciggac linki urzg-
dzenie rozruchowego na petng dugosc — nie-
bezpieczenstwo zerwanial

> Nie puszcza¢ swobodnie raczki rozrusznika,
lecz kontrolowac jej prawidtowe zwijanie pros-
topadle do urzgdzenia.

16.6  Uruchamianie pilarki

A ostrRzEZENE

W zasiegu pracy pilarki nie moga przebywac
inne osoby.

16.6.1 Wersja z ErgoStart

0011BA010 KN

> Nacisng¢ przynajmniej pieciokrotnie mieszek
recznej pompki paliwowej — takze, jezeli mie-
szek jest jeszcze wypetniony paliwem
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16.6.2 Wszystkie wersje

0011BA050 KN

16 Uruchamianie i wytgczanie silnika

> Jezeli silnik uruchomiono w pozycji Start A :
Kroétko nacisng¢ jednoczes$nie blokade dzwigni
gazu (1) i dzwignie gazu (2), dzwignia wielo-
funkcyjna (3) przemiesci sie do pozycji eks-
ploatacji zasadniczej I i silnik przejdzie do
pracy na biegu jatowym

0011BA041 KN

> Pociagna¢ ostone dtoni do przedniego uch-
wytu

Hamulec tancucha jest zwolniony i pilarka jest
gotowa do pracy.

WSKAZOWKA

> Przesung¢ ostone dtoni (1) do przodu — tan-
cuch jest zablokowany.

Dzwignia zespolona (4) znajduje sie w potozeniu

roboczym I.

> Jesdli silnik jest zimny: Wcisng¢ i przytrzymaé w
pozycji wcisnietej blokade dzwigni gazu (2)
oraz dzwignie gazu (3) — ustawi¢ w potozeniu
Start A dzwignig wielofunkcyjng (4) w odpo-
wiedniej pozycji

> Przytrzymac pilarke spalinowa.

> Pociggaé szybko i mocno linke rozrusznika, az
silnik sie uruchomi.

> Jezeli silnik nie uruchomi sie: Jesli mimo tego
silnik sie nie uruchomi: ustawi¢ dzwignie wie-
lofunkcyjng zespolong (4) w potozeniu
Start A i ponownie uruchomi¢ pilarke spali-
nowa

16.7 Z chwilg podjecia pracy przez

silnik
1t

0011BA051 KN

Gaz wolno dodawac¢ wytgcznie przy zwolnionym
hamulcu tancucha. Zwiekszenie predkosci obro-
towej silnika przy zablokowanym hamulcu tancu-
cha (tancuch nie porusza sie) prowadzi juz po
krétkim czasie do uszkodzenia sprzegta

i hamulca tancucha.

16.8  Przy bardzo niskiej temperatu-

rze
> ewentualnie zmieni¢ tryb pracy urzadzenia na
dostosowany do warunkéw zimowych, patrz
rozdziat "Eksploatacja w warunkach zimo-
wych"

16.9 Wylaczanie silnika

> Ustawi¢ dZzwignie przetgcznika wielofunkcyj-
nego w pozycji STOP wzgl. & - po zwolnieniu
dzwignia przetgcznika wielofunkcyjnego
powrdci samoczynnie do pozycji eksploatacii
zasadnicze I

16.10 Jezeli silnik sie nie uruchomi

> Sprawdzi¢, czy elementy obstugowe sg usta-
wione prawidtowo

> Sprawdzi¢, czy w zbiorniku znajduje si¢ paliwo
i w razie potrzeby je uzupetni¢

> Sprawdzi¢, czy nasadka $wiecy zaptonowej
jest mocno osadzona

> Powtorzy¢ proces rozruchu

lub:
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17 Wskazowki dotyczace eksploataciji

Prawdopodobnie w komorze spalania znajduje
sie zbyt bogata, niepalna mieszanka paliwowo-
powietrzna — zalanie silnika.
> Wykrecié $wiece zaptonowg — patrz "Swieca
zaptonowa"
> Osuszy¢ $wiece zaptonowg
> Pilarke spalinowa postawi¢ na podtozu
> Przesuna¢ dzwignie zespolong do oporu
w kierunku STOP lub C i przytrzymacé jg w tej
pozyciji.

A OSTRZEZENIE

Gdy dzwignia wielofunkcyjna nie bedzie caty
czas wcisnieta w kierunku STOP lub &, moze
powstac iskra zaptonowa.

> Kilkakrotnie zaciggngc¢ rozrusznikiem

> Zwolni¢ dzwignie wielofunkcyjng — dzwignia
wielofunkcyjna powraca w potozenie robocze I

» Zamontowac¢ Swiece zaptonowa — patrz
"Swieca zaptonowa"

> Przytrzymac i uruchomi¢ pilarke

17 Wskazowki dotyczgce eks-
ploataciji

Podczas wstepnej fazy eks-
ploatacyjnej

W celu uniknigcia dodatkowych obcigzen w fazie
docierania nie nalezy eksploatowa¢ fabrycznie
nowego urzadzenia az do trzeciego zatankowa-
nia na wysokich obrotach bez obcigzenia. W
fazie docierania podzespoty znajdujgce sie w
ruchu muszg sie wzajemnie dopasowaé — w tym
czasie w jednostce napedowej wystepuje duzy
opér wywotany przez tarcie. Silnik rozwija swojg
petng moc po okresie 5 do 15 tankowan.

17.2

171

Podczas pracy

polski

napedu pity fancuchowej (sprzegto, hamulec pity
tancuchowej)

17.2.1  Czesciej kontrolowac¢ napigcie pity fan-

cuchowe;j

Napiecie nowej pity tancuchowej musi by¢ czes-
ciej korygowane niz napiecie pity fancuchowej,
ktdra juz od dluzszego czasu znajduje sie w eks-
ploataciji.

17.2.2 W stanie zimnym

Pita fancuchowa musi przylega¢ do dolnej czesci
prowadnicy — musi jednak istnie¢ mozliwosé
przesuwania pity tancuchowej recznie po pro-
wadnicy. Jezeli zachodzi potrzeba, nalezy skory-
gowac napiecie pity tancuchowej — patrz rozdziat
"Napinanie pity tancuchowej".

17.2.3 W temperaturze roboczej

Pita tancuchowa rozcigga sie i zaczyna zwisac.
Ogniwa napedowe po dolnej stronie prowadnicy
nie mogq si¢ wysung¢ z rowka — pita tancuchowa
moze w takiej sytuacji spas¢ z prowadnicy. Kory-
gowanie napiecia pity tancuchowej: patrz rozdziat
"Napinanie pity tancuchowe;j".

WSKAZOWKA

WSKAZOWKA

Dodawanie gazu moze nastepowac tylko przy
zluzowanym hamulcu pity tancuchowej. Zwiek-
szenie obrotow silnika przy blokujacym hamulcu
pity fancuchowej (pita tancuchowa pozostaje nie-
ruchoma) doprowadzi juz po krotkim czasie do
uszkodzenia jednostki napedowej i uktadu

0458-598-5121-C

Podczas ochtadzania pita tancuchowa ulega
skurczeniu. Pita tancuchowa, ktéra nie zostata
poluzowana, moze uszkodzi¢ wat korbowy i tozy-
ska.

17.2.4 Po dluzszej pracy pod pelnym obcigze-

niem
Nie nalezy natychmiast wytgczac silnika, lecz
pozostawi¢ go przez chwile na biegu jalowym
tak, zeby nagromadzone ciepto zostato odprowa-
dzone przez strumien chtodnego powietrza.
Zapobiega to ekstremalnemu obcigzeniu ter-
micznemu podzespotéw jednostki napedowe;j
(ukfad zaptonowy, gaznik), co moze nastapic¢
wskutek spietrzenia ciepta.

17.3  Po zakoiczeniu pracy

> Jezeli pita tancuchowa byta napinana podczas
pracy w temperaturze roboczej, to nalezy jg
zluzowad.

WSKAZOWKA

Po zakonczonej pracy nalezy bezwzglednie zre-
dukowac naprezenie pity tancuchowej! Podczas
ochtadzania pita tancuchowa ulega skurczeniu.
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Pita fancuchowa, ktéra nie zostata poluzowana,
moze uszkodzi¢ wat korbowy i tozyska.

18 Regulacja wydajnosci pompy olejowej

WSKAZOWKA

17.3.1  Przy krétkotrwatych przerwach w eks-

ploataciji
Ochtodzi¢ silnik. Przechowac¢ urzadzenie az do
nastepnego uzycia, z petnym zbiornikiem paliwa,
w suchym miejscu, z dala od zrodet ciepta.

17.3.2  Przy dluzszych przerwach w eksploata-

cji
patrz rozdziat "Przechowywanie urzgdzenia
mechanicznego"
18 Regulacja wydajnosci
pompy olejowej
Zroznicowane dtugosci krawedzi thgcych, rézne

rodzaje drewna i techniki pracy wymagajg roz-
nych ilosci oleju.

)
* s
0011BA034 KN \

Przy pomocy trzpienia regulacyjnego (1) (po
dolnej stronie maszyny) mozna regulowac ilos¢
podawanego oleju w zaleznosci od potrzeb.

pozycja Ematic (E), srednia wydajnosé pompy

olejowej —

> obrdci¢ trzpien regulacyjny do pozycji "E"
(pozycja Ematic)

zwiekszenie wydajnosci pompy —

> obracac trzpien regulacyjny w kierunku zgod-
nym z ruchem wskazéwek zegara

zmniejszenie wydajnosci pompy —

> obracac trzpien regulacyjny w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazéwek zegara

30

Pita tancuchowa musi stale posiada¢ powtoke z
oleju do smarowania pit tancuchowych.

19 Prawidlowa eksploatacja
prowadnicy

|
L \
143BA026 KN

> Obroci¢ prowadnice — po kazdym naostrzeniu
pity fancuchowej i po kazdej wymianie kota
napedu pity fancuchowej — czynnos¢ ta ma na
celu unikniecie jednostronnego zuzycia pro-
wadnicy, szczegdlnie w strefie zwrotnicy i po
dolnej stronie
> Regularnie czysci¢ otwor doptywu oleju (1),
kanat wyptywu oleju (2) i rowek prowadnicy (3)
Mierzy¢ gtebokos¢ rowka — uzywajac miarki na
przymiarze do ostrzenia (wyposazenie spe-
cjalne) — w miejscu, w ktérym wystepuje naj-
wigksze zuzycie biezni

v

Typ fancucha Podziatka fancu- Minimalna

cha gtebokosé
rowka
Picco 1/4“P 4,0 mm
Rapid 1/4* 4,0 mm
Picco 3/8“ P 5,0 mm
Rapid 3/8% 0.325¢ 6,0 mm
Rapid 0.404“ 7,0 mm

Jezeli gtebokos$¢ rowka prowadnicy jest mniej-
sza:
> Wymieni¢ prowadnice

W przeciwnym razie ogniwa napgdowe trg o dno
rowka — podstawa zeba i ogniwa taczgce nie
spoczywajg na biezni prowadnicy.

0458-598-5121-C



20 Czyszczenie filtra powietrza
20 Czyszczenie filtra powie-
trza

Jezeli wyraznie spada moc sil-
nika:

201
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> Zamkniecie obroci¢ o 90° w lewo
> zdjg¢ pokrywe w kierunku do goéry

0011BA015 KN

> Filtr powietrza zdjg¢ do gory

> Wymy¢ podzespoty filtra w specjalnym srodku
czyszczacym STIHL-Universalreiniger (wypo-
sazenie specjalne) lub w czystym, niepalnym
ptynie do mycia (np. w cieptych mydlinach) i
nastepnie wysuszyc.

WSKAZOWKA

Nie szczotkowac filtrow witékninowych (jezeli
takie zostaty zastosowane).

Uszkodzony filtr musi zosta¢ wymieniony.

21 M-Tronic

Podczas pracy pilarka spalinowa automatycznie
dopasowuje optymalng wydajnosc. Poprzez kali-
bracje mozna szybciej dostosowac optymalng
wydajnos¢ pilarki spalinowe;.

Jezeli temperatura otoczenia jest nizsza niz
-10°C lub jesli silnik jest zimny:
> uruchomi¢ silnik i zwolni¢ blokade tancucha.
> Rozgrzewa¢ silnik oparami gazéw przez

ok. 1 minute.
> Wylgczy¢ silnik.

0458-598-5121-C
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Aby skalibrowac¢ pilarke spalinowg, wykonaé
nastepujac kroki:

>30s s

0000-GXX-4580-A0

> Ustawi¢ dzwignie przetgcznika wieloczynnos-
ciowego w pozycji A .

> Natozy¢ hamulec pity tancuchowe;.

> Uruchomic¢ silnik, nie naciskajgc przy tym
dzwigni gazu. Wigczyc¢ silnik i pozostawic
dzwignie przetgcznika wieloczynnosciowego w
potozeniu A .

> Pozostawi¢ wigczony silnik przez 30 do mak-

symalnie 60 sekund bez naciskania dzwigni

gazu.

A ostrzezeENE

Po zwolnieniu blokady tancucha, tancuch moze
zaczg¢ sie obraca¢ — Ryzyko obrazen!

Pilarke spalinowg trzymacé tak jak opisano w
instrukcji obstugi i nie dotyka¢ obracajgcego sie
tancucha.

> Zwolni¢ hamulec fancucha.

WSKAZOWKA

Jesli dzwignia gazu zostanie zwolniona przed
catkowitym skalibrowaniem pilarki, kalibracja
zostanie przerwana. Kalibracje nalezy wtedy roz-
pocza¢ na nowo.

> Catkowicie wcisng¢ i przytrzymac dzwignie
gazu.

WSKAZOWKA

Jesli podczas kalibracji dzwignia gazu nie zosta-
nie w petni wcisnieta, pilarka spalinowa nie zos-
tanie prawidtowo skonfigurowana. Pilarka moze
ulec uszkodzeniu.

> Catkowicie wcisng¢ i przytrzymaé dzwignie
gazu.

> Dzwignie gazu nalezy przytrzymac przez co
najmniej 30 sekund.

Silnik zwiekszy obroty a tancuch pilarki zacznie
pracowac. Pilarka spalinowa zostata skalibro-
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wana. Predkos¢ silnika znacznie zmniejsza sie i
wzrasta w czasie kalibraciji.

Jezeli silnik przerwie prace:
> Sprobowac ponownie skalibrowac pite tancu-
chowa.

Jesli silnik ponownie sie zatrzyma:

> Natozy¢ hamulec pity fancuchowe;j.

> Nie uzywac pilarki spalinowej i skontaktowaé¢
sie z dealerem STIHL. Pilarka jest uszko-
dzona.

Sobald die Motordrehzahl hérbar und splirbar
abfallt:
> Gashebel loslassen.

Gdy uzytkownik ustyszy i poczuje spadek obro-
tow silnika: zwolni¢ dzwignig gazu.

22 Swieca zaptonowa
> Przy niezadowalajacej mocy silnika, trudnos-
ciach w uruchamianiu lub zaktéceniach w

pracy silnika na biegu jatowym nalezy najpierw

sprawdzi¢ stan techniczny swiecy zaptonowe;.
> Swiece nalezy wymieni¢ po uptywie 100
godzin eksploatacyjnych — przy intensywnie
nadpalonych elektrodach $wiece nalezy
wymieni¢ juz wczesniej — stosowac tylko
odktécone $wiece zaptonowe dozwolone

przez firme STIHL — patrz rozdziat "Dane tech-

niczne".

221 Wymontowanie $wiecy zapto-

nowej
> Przesung¢ dzwignie przetacznika wielofunk-
cyjnego do pozycji wylaczenia 0

0011BA041 KN

> Poluzowanie hamulca pity tancuchowe;j
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22 Swieca zaptonowa

0011BA002 KN

> obraca¢ w lewo nakretki zabezpieczone przed
zaginieciem (1), az bedg one luzno zwisaty w
pokrywie kota napedu tancucha

> Zdjac¢ pokrywe kota napedowego (2) z nakret-
kami

0011BA020 KN <

> Zdja¢ nasadke swiecy zaptonowe;j
> Wykrecic¢ Swiece zaptonowg

22.2 Kontrola $wiecy zaptonowej

S
— A

> Oczysci¢ zanieczyszczong Swiece zaptonows.

> Sprawdzi¢ odstep (A) migdzy elektrodami
i w razie potrzeby wyregulowac; prawidtowa
wartos¢ odstepu — patrz rozdziat "Dane tech-
niczne".

> Usuna¢ przyczyne zanieczyszczenia Swiecy
zaptonowe;j.

000BA039 KN

Do ewentualnych przyczyn naleza:

— zbyt duza ilo$¢ oleju silnikowego w paliwie,
— zanieczyszczony filtr powietrza,

— niekorzystne warunki eksploataciji.

0458-598-5121-C



23 Przechowywanie urzadzenia

000BA045 KN

3

A ostrzezeNE

Przy niedokreconej lub brakujgcej nakretce przy-
taczeniowej (1) mogg powstawac iskry. W przy-
padku pracy w tatwopalnym lub wybuchowym
otoczeniu moze dojs¢ do pozarow lub wybu-
choéw. Mozliwe sg powazne obrazenia 0s6b lub
znaczne straty materialne.

polski

24 Sprawdzanie kota napedo-
wego
> Zluzowac (odblokowac) hamulec tancucha —
przednig ostong dioni przyciggna¢ do przed-
niego uchwytu
» Zdemontowac¢ pokrywe kota napedowego, tan-
cuch pity i prowadnice

241 Wymiana kota napedowego

2011BA045 KN

» Uzywac¢ odkiéconych swiec zaptonowych ze
statg nakretkg przytaczeniowa.

22.3 Zamontowanie $wiecy zaptono-
wej
> wkreci¢ Swiece zaptonowg i mocno wcisngc
na nig wtyczke przewodu zaptonowego (fajke)
— montaz podzespotéw nastepuje w kolejnosci
odwrotnej do demontazu.

23 Przechowywanie urzgdze-
nia

Przy przerwach w eksploatacji od ok. 30 dni

> Oprozni¢ i wyczysci¢ zbiornik paliwa w miejscu
o dobrej cyrkulacji powietrza

> Paliwo nalezy utylizowa¢ zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami i w sposoéb, ktéry nie
zagraza $rodowisku naturalnemu

> Jesli wystepuje reczna pompka paliwowa:
przed uruchomieniem silnika przynajmniej
5 razy nacisng¢ reczng pompke paliwowg

> Uruchomic¢ silnik i pozostawi¢ go na biegu jato-
wym do czasu, az sam zgasnie

> Zdja¢ pite tancuchowa i prowadnice, oczysci¢ i
spryskac olejem konserwujacym

> Doktadnie oczysci¢ urzadzenie, a szczegdlnie
ozebrowanie cylindra i filtr powietrza

> Przy stosowaniu biologicznego oleju do sma-
rowania fancucha (np. STIHL BioPlus) catko-
wicie napetni¢ zbiornik oleju

> Przechowywac urzgdzenie w suchym i bez-
piecznym miejscu. Chroni¢ przed uzyciem
przez osoby nieupowaznione (np. przez
dzieci)

0458-598-5121-C

— Jezeli $lady zuzycia (strzatki) sg gtebsze niz
0,5 mm - w przeciwnym razie bedzie to miato
negatywny wptyw na zywotnosc fancucha pity
— do pomiaru nalezy stosowac przymiar kon-
trolny (wyposazenie specjalne)

Pozytywny wptyw na trwato$¢ kota napedowego
ma naprzemienna eksploatacja dwoch fancu-
chow

W celu zapewnienia optymalnej sprawnosci funk-

cjonalnej hamulca tancucha firma STIHL zaleca
stosowanie oryginalnych kot napedowych STIHL.

Wymiane kota napedowego nalezy zleci¢ autory-
zowanemu dealerowi. Firma STIHL zaleca wyko-
nywanie czynnosci konserwacyjnych i napraw
wylgcznie w serwisie autoryzowanego dealera
STIHL.

25 Pielegnacja i ostrzenie pity
tancuchowej
Pitowanie dobrze naostrzong
pitg tancuchowg jest latwe

Dobrze naostrzona pita tancuchowa wcina sie
tatwo w drewno juz przy niewielkim nacisku
awansujgcym.

251

Nie nalezy pracowac tgpym ani uszkodzonym

tancuchem - praca jest wtedy bardzo meczaca,

wystepuje wysoka wibracja, wyniki pitowania sg

niezadowalajgce i ma miejsce intensywne, natu-

ralne zuzycie eksploatacyjne.

> Czyszczenie tancucha

> Sprawdzi¢, czy na fancuchu nie wida¢ pek-
nig¢, ani czy nity nie sg uszkodzone

33



polski

> Uszkodzone lub zuzyte elementy tancucha
nalezy wymieni¢ oraz dostosowac je forma do
stopnia zuzycia pozostatych elementéw

Pity tancuchowe (Duro) opancerzone elementami
z proszkéw spiekanych (Widia) sg szczegolnie
odporne na naturalne zuzycie eksploatacyjne. W
celu uzyskania optymalnego wyniku ostrze-

nia STIHL radzimy zlecenie wykonania tej czyn-
nosci fachowemu dystrybutorowi firmy STIHL.

Nalezy przy tym zachowac¢ wartosci wszystkich
podanych katéw i wymiaréw. Nieprawidtowo
naostrzony fancuch — a szczegdlnie zbyt niski
ogranicznik zagtebiania — moze powodowac
zwigkszong sklonnos¢ do odbijania pilarki spali-
nowej — niebezpieczenstwo odniesienia obrazen!

25.2 Podziatka pity tancuchowej

— 4

-

o a
O\O_0/0
Oznaczenie (a) podziatki pity tancuchowej zos-

tato wyttoczone w strefie ogranicznika zagtebia-
nia kazdego zeba tngcego.

689BA027 KN

Oznaczenie (a) Podziatka pity tan-

cuchowej

cal mm
7 1/4 P 6,35
1lub 1/4 1/4 6,35
6, P lub PM 3/8 P 9,32
2 lub 325 0.325 8,25
3 lub 3/8 3/8 9,32
4 lub 404 0.404 10,26

Przyporzadkowanie pilnika nastepuje wytgcznie
na podstawie podziatki pity tancuchowej — patrz
tabela "Narzedzia ostrzace"

Podczas ostrzenia wartosci katéw zeba tngcego
muszg zosta¢ bezwzglednie zachowane.
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25 Pielegnacja i ostrzenie pity fancuchowej

25.3 Kat ostrzenia i kat natarcia

A[il;?:a

B OLO

A Kat ostrzenia

689BA021 KN

Do ostrzenia pit tancuchowych STIHL stosuje sie
kat ostrzenia o wartosci 30°. Wyjatek stanowig
pity tancuchowe do wykonywania rzazéw wzdtuz-
nych, ktérych kat ostrzenia wynosi 10°. W ozna-
czeniu pit fancuchowych do wykonywania rzazéw
wzdtuznych jako identyfikator zastosowano znak
X.

B kat natarcia

Przy stosowaniu przepisowego prowadnika pil-
nika oraz pilnika o przepisowej srednicy kat
natarcia powstanie automatycznie.

kat (°)

A B
Micro = zab tnacy potstrugowy np. 30 75
63 PM3, 26 RM3, 36 RM

Super = zgb tngcy petnostrugowy 30 60
np. 63 PS3, 26 RS, 36 RS3

Pita fancuchowa do wykonywania 10 75
rzazow wzdtuznych np. 63 PMX,

36 RMX

Katy muszg by¢ identyczne dla kazdego zeba
tancucha. Przy nieréwnych katach wystapi niere-
gularny bieg tancucha, intensywne zuzycie eks-
ploatacyjne — az do zerwania wigcznie.

254

Forma zeba tngcego

Prowadnik pilnika

689BA025 KN

> Stosowanie prowadnika pilnika

Pity tancuchowe mozna ostrzy¢ recznie tylko z
zastosowaniem prowadnikow pilnika! (wyposaze-

0458-598-5121-C



25 Pielegnacja i ostrzenie pity fancuchowej

nie specjalne, patrz takze rozdziat "Narzedzia
ostrzace"). Prowadniki posiadajg wzorzec dla
kata ostrzenia.

Do ostrzenia nalezy stosowaé wylacznie spe-
cjalne pilniki do pit fancuchowych! Inne pilniki nie
nadajg sie do tego ze wzgledu na rodzaj zacie-
cia.

25.5 Do kontroli kgtéw

= Jes 15l U sor ]

mﬁL OH \30“ mEF’ o HC:
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Przymiar STIHL (wyposazenie specjalne) — uni-
wersalne narzedzie do kontroli wartosci kata
ostrzenia i kata natarcia, wysokos$ci ogranicznika

zagtebiania i diugosci zeba oraz do czyszczenia i

badania gtebokosci rowka, a takze do czyszcze-
nia otworéw doptywu oleju.

25.6 Prawidtowe ostrzenie

> narzedzia ostrzgce nalezy wybraé odpowied-
nio do podziatki pity tancuchowej

> jezeli zachodzi potrzeba, wymienic¢ i napig¢
prowadnice

> zablokowanie pity fancuchowej — przesung¢
przednig ostoneg dfoni do przodu

> w celu przesuniecia pity tancuchowej po pro-
wadnicy przyciggnac¢ ostone dtoni do uchwytu

przedniego — pita tancuchowa zostaje odbloko-

wana. przy systemach hamowania pit fancu-
chowych QuickStop Super nalezy dodatkowo
wcisngc¢ przycisk blokady dzwigni gtéwnej
przepustnicy (gazu)

> czesciej ostrzy¢, lecz zbiera¢ mniej metalu —
do zwyktego podostrzenia wystarczg najczes-
ciej dwa do trzech ruchéw pilnika

m 4

4/90
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prowadzenie pilnika: w pozycji poziomej (pod
katem prostym w stosunku do bocznej
powierzchni prowadnicy) odpowiednio do pod-
anej wartosci katow — zgodnie z oznaczeniami
na prowadnikach pilnikéw

pitowac tylko w kierunku od wewnatrz na zew-
natrz

pilnik zbiera metal tylko podczas ruchu do
przodu — przy ruchu powrotnym pilnik nalezy
lekko unies¢

> nie pitowac ogniw taczacych i napedowych

\

w celu unikniecia jednostronnego zuzycia pil-
niki nalezy w regularnych odstepach czasu
obraca¢ w niewielkim zakresie

grat powstaty przy pitowaniu usungé kawat-
kiem twardego drewna

przy pomocy przymiaru kontrolnego sprawdzi¢
wartosci katow

Wszystkie zeby thgce muszg posiadac réwng
diugosé.

Przy nieréwnej dlugosci zebow nieréwna jest
takze ich wysokos$¢ co moze prowadzi¢ do
szorstkiego biegu, a nawet zerwania tancucha.

>

257

wszystkie zeby tngce nalezy podpitowaé do
dtugosci najkrotszego zeba tngcego — najlepiej
zZlecic to specjalistycznemu serwisowi, ktéry
wykona te czynnos¢ elektrycznym urzadze-
niem ostrzacym

Odstep ogranicznika zagtebia-
nia

689BA023 KN
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Ogranicznik zagtebiania (OZ) okresla poziom
zagtebiania zeba tngcego w drewnie i tym
samym grubos$¢ wiéra.

a standardowa warto$¢ odstepu pomiedzy
ogranicznikiem zaglebiania a krawedzig thaca

Przy cieciu migkkiego drewna poza porg mro-
zbw, odstep ogranicznika zagtebiania mozna
zwigkszy¢ o 0,2 mm (0,008").

Podziatka pity tancucho- Ogranicznik zagtebiania
wej

Odstep (a)
mm

cal (mm) (cal)

1/4 P (6,35) 0,45 (0.018)

1/4 (6,35) 0,65 (0.026)

38 P (9,32) 0,65 (0.026)
0.325 (8,25) 0,65 (0.026)

38 (9,32) 0,65 (0.026)
0.404 (10,26) 0,80 (0.031)
25.8 Podszlifowywanie ogranicznika

zagtebiania

Odstep ogranicznika zagtebiania zmniejsza sie

poprzez ostrzenie zgba tnacego.

> W zwigzku z tym nalezy po kazdym ostrzeniu
sprawdzi¢ wysoko$¢ ogranicznika zagtebiania

k;

1ﬁ
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> potozy¢ na pile tancuchowej przymiar kon-
trolny (1) odpowiedni do podziatki pity tancu-
chowej — jezeli ogranicznik zagtebiania
wystaje ponad przymiar, to nalezy go podpito-
wac ptaskim pilnikiem do wysokosci wskaza-
nej przez przymiar

Pity tancuchowe z wygarbionym ogniwem nape-
dowym (2) — gérna cze$¢ wygarbionego ogniwa
napedowego (z oznaczeniami serwisowymi) jest
obrabiana jednoczesnie z ogranicznikiem zagte-
biania zeba tngcego.

A OSTRZEZENIE

Pozostata czes$c¢ potréjnie wygarbionego lub
standardowo wygarbionego ogniwa napedowego
nie moze byé poddana obrébce, poniewaz w
przeciwnym razie mogtaby sig zwiekszy¢ skion-
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no$¢ mechaniczne;j pilarki fancuchowej do odbi-
jania.
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> zeszlifowa¢ ogranicznik zagtebiania do wyso-
kosci wskazanej przez przymiar

689BA044 KN

> nastepnie nalezy obrobi¢ uko$nie gorng potac
ogranicznika zagtebiania rownolegle do wybi-
tego oznaczenia serwisowego (strzatka) — nie
nalezy przy tym zeszlifowywaé najwyzszego
punktu ogranicznika zagtebiania w kierunku do
tytu

Zbyt niskie ograniczniki zagtebiania zwiekszaja
sktonno$¢ mechanicznej pilarki fancuchowej do
odbijania.

689BA052 KN

> potozy¢ na pile tancuchowej przymiar kon-
trolny — najwyzszy punkt ogranicznika zagte-
biania musi sie znalez¢ w jednej ptaszczyznie
z przymiarem kontrolnym

0458-598-5121-C



26 Wskazowki dotyczace przegladoéw technicznych i konserwaciji

> po zakonczeniu ostrzenia nalezy doktadnie
oczysci¢ pite tancuchowa, usung¢ wiory i pyt
szlifierski — podda¢ pite tancuchowg intensyw-

nemu smarowaniu.

> Przed dtuzszymi przerwami w eksploatacji
oczysci¢ fancuch i przechowywaé go w naole-

jonym stanie

polski

Narzedzia ostrzgce (wyposazenie specjalne)

Podziatka pity [Pilnik pilnik okragty [Prowadnik pil- [Przymiar Pilnik ptaski  [Zestaw

ancuchowej  [okragly @ nika ostrzacy )

cal (mm) |mm|(cal) [Numer katalo- [Numer katalo- [Numer katalo- [Numer katalo- [Numer kata-
gowy gowy gowy gowy logowy

1/4P  |(6,35) 3,2 |(1/8) [6605 771 5605 750 0000 893 0814 252 5605 007
3206 300 005 3356 1000

1/4 (6,35) 4,0 (5/32) 5605 77240065605 750 43271110 893 40000814 252 3356?82? 007

3/8 P [(9,32) [4,0 [(5/32) [5605 772 5605 750 1110 893 0814 252 5605 007
4006 4327 4000 3356 1027

0.325 |(8,25) [4,8 [(3/16) [5605 772 5605 750 1110 893 0814 252 5605 007
4806 4328 4000 3356 1028

3/8 (9,32) 5,2 |(13/64) [5605 772 5605 750 1110 893 0814 252 5605 007
5206 4329 4000 3356 1029

0.404 (10,26)|5,T(7/32) 5605 772 5605 750 1106 893 0814 252 5605 007
5506 4330 4000 3356 1030

")sktadajacy sie z prowadnika z pilnikiem okragtym, pilnikiem ptaskim oraz przymiarem kontrolnym

26 Wskazowki dotyczgce przegladdw technicznych i konserwacii

nio wydtuzyé.

Podane warto$ci odnoszg sie do normalnych
warunkéw eksploatacji. W warunkach utrudnionej
eksploatacji (np. intensywny kurz, drewno mocno
zazywiczone, drewno egzotyczne itp.) oraz wydtu-
zonego dziennego czasu pracy podane terminy
nalezy odpowiednio skréci¢. W przypadku uzytko-
wania sporadycznego terminy te mozna odpowied-

przed rozpoczeciem pracy

po kazdym zatankowaniu

po zakonczeniu pracy lub codziennie

raz na tydzien

ac

raz na miesi

raz w roku

w razie usterki

W razie uszkodzenia
W razie potrzeby

Cate urzadzenie

Kontrola wizualna (stan,
szczelnose)

X

Wyczyszczenie

x

Dzwignia gazu, blokada
dzwigni gazu, dzwignia
ssania, dzwignia prze-
pustnicy rozruchowej,
przetgcznik STOP, dzwig-
nia wielofunkcyjna (w
zaleznosci od wyposaze-
nia)

Sprawdzenie dziatania

X

Hamulec tancucha

Sprawdzenie dziatania

Kontrola przez autoryzo-
wanego dealera’)

0458-598-5121-C
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26 Wskazowki dotyczace przegladoéw technicznych i konserwaciji

Podane wartosci odnosza sie do normalnych & |12 |2 15 & |12 |€ |2 |2
warunkow eksploatacji. W warunkach utrudnionej |8 (E |§ (K |@ |€ |€ |& g
eksploatacji (np. intensywny kurz, drewno mocno (2 |2 |2 |3 -g z |5 8 |8
zazywiczone, drewno egzotyczne itp.) oraz wydtu- GE, T |1€E e |@ |N |@ e [a
zonego dziennego czasu pracy podane terminy S (o |g& [ | |= [N |¥ |[e@
nalezy odpowiednio skroci¢. W przypadku uzytko- |8 |8 |§ |8 |N o 8
wania sporadycznego terminy te mozna odpowied- | S >~ |e = % >
nio wydtuzy¢. g |9 (& ©
o |8 IR
= a (N 3
B |12 |E
B |5 |2
& [N
[&]
=
S
©
N
o}
Q
Reczna pompka pali- Kontrola X
wowa (jesli wystepuie)  [Naprawa przez autory- X
zowanego dealera’)
Gtowica ssacaffiltr w Kontrola X
zbiorniku paliwa Wyczyszczenie, X X
wymiana wktadu filtra
Wymiana X X X
Zbiornik paliwa Wyczyszczenie X
Zbiornik oleju smarujg- |Wyczyszczenie X
cego
Smarowanie tancucha Kontrola X
tancuch pity Sprawdzenie, zwracajac | X X
uwage réwniez na stan
naostrzenia
Kontrola naprezenia fan- (X X
cucha
Naostrzenie X
Prowadnica Kontrola (zuzycie, usz- (X
kodzenie)
Woyczyszczenie i obro- X
cenie
Usunigcie zadziorow X
Wymiana X X
Koto napedowe Kontrola X
Filtr powietrza Wyczyszczenie X X
Wymiana X
Elementy antywibracyjne [Kontrola X X
Wymiana przez autory- X
zowanego dealera’)
Doptyw powietrza do Wyczyszczenie X X X
obudowy wentylatora
Ozebrowanie cylindra Wyczyszczenie X X X
Gaznik Kontrola biegu jatowego, [X X
tancuch nie moze sie
poruszaé
Jezeli tancuch pity nie X
zatrzyma sie na biegu
jatowym, nalezy zleci¢

38
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27 Ograniczanie zuzycia eksploatacyjnego i unikanie uszkodzen polski
Podane wartosci odnosza sie do normalnych & |12 |2 15 & |12 |€ |2 |2
warunkow eksploatacji. W warunkach utrudnionej |8 (E |§ (K |@ |€ |€ |& g
eksploatacji (np. intensywny kurz, drewno mocno (2 |2 |2 |3 -g z |5 8 |8
zazywiczone, drewno egzotyczne itp.) oraz wydtu- GE, T |1€E e |@ |N |@ e [a
zonego dziennego czasu pracy podane terminy S (o |g& [ | |= [N |¥ |[e@
nalezy odpowiednio skroci¢. W przypadku uzytko- |8 |8 |§ |8 |N o 8
wania sporadycznego terminy te mozna odpowied- | S >~ |e = % >
nio wydtuzy¢. g |9 (& ©
o |8 IR >
_ o ©
B |2 |F
N c o
a |8 |=
[&]
=
S
©
N
o}
Q
naprawe pilarki tancu-
chowej w serwisie auto-
ryzowanego dealera®)
Swieca zaptonowa Regulacja szczeliny X
iskrowej
Wymiana co 100 godz. X
pracy
Dostepne $ruby i nakretki [ Dokrecenie? X
Wychwytnik tancucha Kontrola X
Wymiana X
Naklejki ostrzegawcze Wymiana X

)Zalecamy korzystanie z serwisu autoryzowanego dealera STIHL
2)Przy pierwszym wigczeniu pilarki tancuchowej (o mocy powyzej 3,4 kW) $ruby podstawy cylindra
nalezy dokreci¢ po uptywie 10 do 20 godzin pracy urzadzenia

27 Ograniczanie zuzycia eks-
ploatacyjnego i unikanie
uszkodzen

Stosowanie sie do wskazowek niniejszej instruk-
cji uzytkowania pozwoli unikng¢ ponadnormatyw-
nego zuzycia eksploatacyjnego urzadzenia oraz

jego uszkodzen.

Uzytkowanie, obstuga techniczna oraz przecho-
wywanie musi sie odbywac z takg starannoscia,
jak to opisano w niniejszej instrukcji obstugi.

Za wszystkie szkody jakie wystgpig wskutek nie-

przestrzegania wskazowek dotyczacych bezpie-

czenstwa, obstugi technicznej i konserwacji

odpowiada uzytkownik urzadzenia. Obowigzuje

to szczegolnie wtedy, gdy:

— dokonano zmian konstrukcyjnych produktu
bez zezwolenia firmy STIHL

— zastosowano narzedzia lub elementy wyposa-
zenia, ktore do niniejszego urzadzenia nie
zostaty dozwolone, nie nadawaty sig, lub nie
przedstawiaty odpowiedniej jakosci

— uzytkowano urzadzenie w sposéb sprzeczny z
jego przeznaczeniem

0458-598-5121-C

— urzadzeniem postugiwano si¢ podczas imprez
sportowych czy podczas zawodow

— wystgpity szkody bedace konsekwencjg uzyt-
kowania urzadzenia z podzespotami niespraw-
nymi technicznie

27.1 Czynnosci obstugi technicznej

Nalezy regularnie wykonywac¢ wszystkie czyn-
nosci, ktére zostaty opisane w rozdziale "Wska-
zbwki dotyczace obstugi technicznej i konserwa-
cji". Jezeli czynnosci obstugi technicznej nie
moga zosta¢ wykonane przez uzytkownika, to
nalezy zleci¢ ich wykonanie wyspecjalizowa-
nemu dystrybutorowi.

Firma STIHL radzi zlecanie wykonywania czyn-
nosci obstug okresowych i napraw wytgcznie
autoryzowanym dystrybutorom tej firmy. Autory-
zowanym dystrybutorom firmy STIHL umozliwia
sie regularny udziat w szkoleniach oraz udostep-
nia informacje techniczne.

Jezeli wykonanie czynnosci obstugi technicznej
zostanie zaniedbane lub zostang one wykonane
niefachowo, to moga powstac szkody, za ktére

39




polski

odpowiedzialno$¢ bedzie ponosi¢ sam uzytkow-
nik. Nalezg do nich miedzy innymi:

272

uszkodzenia jednostki napedowej, ktére
powstang w wyniku przegladoéw technicznych
nie wykonanych we wiasciwych terminach lub
w nieodpowiednim zakresie (np. filtry powie-
trza i paliwa), niewtasciwa regulacja gaznika
lub niedostateczny stan czystosci szczelin
doptywu powietrza chtodzacego (szczeliny
zasysania powietrza, ozebrowanie cylindra)
korozje oraz szkody powstate wskutek niepra-
widtowego magazynowania

uszkodzenia urzadzenia w wyniku zastosowa-
nia czesci zamiennych nieodpowiedniej
jakosci

Podzespoly ulegajace zuzyciu
eksploatacyjnemu

Niektére podzespoty urzadzenia mechanicznego
— takze przy prawidtowym uzytkowaniu — ulegajg
naturalnemu zuzyciu eksploatacyjnemu i musza,
w zaleznosci od rodzaju oraz okresu uzytkowa-
nia, zosta¢ w odpowiednim czasie wymienione.
Nalezg do tego miedzy innymi:

pita tancuchowa, prowadnica

podzespoty uktadu napedowego (sprzegto
odsrodkowe, beben sprzegtowy, pita tancu-
chowa)

filtry (powietrza, oleju, paliwa)

Urzadzenie rozruchowe

Swieca zaptonowa

elementy amortyzujgce systemu antywibracyj-
nego

40

28 Zasadnicze podzespoty urzgdzenia

28 Zasadnicze podzespoty

urzadzenia

00118053 KN

w

© 0O N O O b

Zamkniecie

Pokrywa komory gaznika

Suwak (eksploatacja w warunkach letnich i
zimowych)

Swieca zaplonowa

Thumik

Pokrywa kota napgdowego

Kolo tancuchowe

Regulacja ilosci oleju

Hamulec pily tancuchowej

10 Napinacz pity taficuchowej

11 Wychwytnik pity tancuchowej

12 Prowadnica

13 Pita tancuchowa Oilomatic

14 Zderzak oporowy zebaty

15 Korek zbiornika oleju

16 Przednia ostona dioni

17 Przedni uchwyt (rura uchwytu)

18 Uchwyt rozrusznika

19 Pompa paliwowa (w zaleznosci od wyposaze-

nia)

20 Korek zbiornika paliwa
21 Dzwignia przetacznika wielofunkcyjnego

0458-598-5121-C



29 Dane techniczne

22 Dzwignia gazu

23 Blokada dzwigni gazu
24 Tyiny uchwyt

25 Tylna ostona dioni

# Numer maszyny

29 Dane techniczne

291 Zespdt napedowy

Silnik dwusuwowy jednocylindrowy

Pojemnos$¢ skokowa: 35,2 cm3

Srednica cylindra: 40 mm

Skok ttoka: 28 mm

Moc: 1,8 kW (2,4 PS) przy
10 500 1/min

Predkos¢ obrotowa na 3000 obr./min

biegu jatowym:!
29.2 Uktad zaptonowy

Elektroniczny zapton magnetyczny

Swieca zaptonowa (z elimi-NGK CMR 6 H,
nacjg zaktocen): BOSCH USR 4AC
Szczelina iskrowa: 0,5 mm

29.3 Uktad paliwowy

Niezalezny od potozenia roboczego gaznik mem-
branowy z wbudowang pompa paliwowg

Pojemno$¢ zbiornika 310 cm® (0,31 1)

paliwa:
29.4 Smarowanie fancucha

Zalezna od obrotéw, automatyczna pompa oleju
z manualng regulacjg wydajnosci

Pojemnos¢ zbiornika 220 cm3 (0,22 1)

oleju:
29.5 Masa

bez paliwa, bez zestawu tngcego
MS 201 C-M: 4,0
MS 201 C-EM z ErgoStart: 41

29.6 Zestaw tngcy

Rzeczywista dtugo$é rzazu moze by¢ mniejsza
niz podana.

29.6.1

Diugosci ciecia
(podziatka 3/8"P):
Szerokos¢ rowka:

Prowadnice Rollomatic E, Light 04
30, 35, 40,45 cm

1,17 mm

1) zgodnie z normg ISO 11681 +/- 50 obr./min
0458-598-5121-C
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29.6.2
Dtugosci cigcia

(podziatka 3/8"P):
Szerokos$¢ rowka:

29.6.3 Prowadnice Carving
Dtugosci ciecia (podziatka 30 cm
1/4"):

Szerokosc¢ rowka:

29.6.4 Pity tancuchowe 3/8" Picco
Picco Super 3 Pro (61 PS3 Pro) typ 3699

Prowadnice Rollomatic
30, 35,40 cm

1,3 mm

1,3 mm

Podziatka: 3/8"P (9,32 mm)
Grubos$c¢ ogniwa napedo- 1,1 mm

wego:

Picco Hexa (61 PH3) typ 3138

Podziatka: 3/8"P (9,32 mm)
Grubos$c¢ ogniwa napedo- 1,1 mm

wego:

Picco Micro 3 (63 PM3) typ 3636

Podziatka: 3/8"P (9,32 mm)
Grubos$c¢ ogniwa napedo- 1,3 mm

wego:

Picco Super (63 KM) typ 3617

Podziatka: 3/8"P (9,32 mm)
Grubos¢ ogniwa napedo- 1,3 mm

wego:

Picco Super 3 (63 PS3) typ 3616

Podziatka: 3/8"P (9,32 mm)
Grubos$c¢ ogniwa napedo- 1,3 mm

wego:

Picco Duro 3 (63 PD3) typ 3612

Podziatka: 3/8"P (9,32 mm)
Grubo$¢ ogniwa napedo- 1,3 mm

wego:

Picco Micro (63 PM) typ 3613

Podziatka: 3/8"P (9,32 mm)
Grubo$¢ ogniwa napedo- 1,3 mm

wego:

29.6.5 tancuchy pily 1/4"
Rapid Micro Spezial (13 RMS) typ 3661

Podziatka: 1/4" (6,36 mm)
Grubos$c¢ ogniwa napedo- 1,3 mm

wego:

29.6.6 Kota napedowe

6-zebowe do 3/8"P (koto profilowe)
Maksymalna predko$¢ tancucha 26,0 m/s
wg ISO 11681:

Predko$¢ tancucha przy maksy- 18,6 m/s
malnej mocy:

8-zebowe do 1/4" (profilowe koto napedowe)
Maksymalna predko$¢ tancucha 23,6 m/s
wg ISO 11681:
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Predkos¢ tancucha przy maksy- 16,9 m/s
malnej mocy:

29.7 Wartosci hatasu i drgan

Informacje na temat spetnienia wymagan dyrek-
tywy 2002/44/WE dotyczacej ochrony pracowni-
koéw przed wibracjami znajdujg sie na stronie

www.stihl.com/vib

29.7.1  Poziom cisnienia akustycznego Lpeq Wg
1ISO 22868, niepewnosé pomiarowa K:
2dB(A)

99 dB(A)

29.7.2  Poziom mocy akustycznej Lyeq W9
ISO 22868, niepewnos¢ pomiarowa K:
2 dB(A)

110 dB(A)

29.7.3 Gwarantowany poziom mocy akustycz-
nej Lyaq zmierzony wg dyrektywy

2000/14/WE
MS 201 C-M: 114 dB(A)
MS 201 C-EM: 114 dB(A)

29.7.4 Wartos¢ drgan apy, ¢q Wg ISO 22867,
niepewno$é pomiarowa Ky: 2,0 m/s?

Uchwyt lewy Uchwyt

prawy
MS 201 C-M z pitg tan-3,3 m/s2 3,3 m/s?
cuchowg 3/8" P:
MS 201 C-EM z pitg 3,3 m/s? 3,3 m/s?

tancuchowg 3/8" P:

29.7.5 Wartosé drgan pr wg EN 1SO 5349-3,
niepewno$¢ pomiarowa K,: 10 m/s?

Uchwyt lewy Uchwyt
prawy

MS 201 C-M: 50 m/s?

29.8 REACH

Rozporzadzenie REACH jest unijnym rozporza-
dzeniem w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie

chemikaliow.

44 m/s?

Informacje dotyczace spetnienia wymagan roz-
porzgdzenia REACH (UE) nr 1907/2006 patrz

www.stihl.com/reach
29.9 Warto$é emisji spalin

Warto$¢ CO, zmierzong w procedurze homolo-
gacji typu UE mozna znalez¢ na stronie

www.stihl.com/co2
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30 Organizacja zaopatrzenia w czesci zamienne

w danych technicznych produktu.

Wartos¢ CO, zostata zmierzona na reprezenta-
tywnym silniku zgodnie ze znormalizowang
metodg badania w warunkach laboratoryjnych.
Nie stanowi ona wyraznej ani dorozumianej gwa-
rancji osiggow danego silnika.

Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem i kon-
serwacja w sposéb opisany w niniejszej instrukc;ji
obstugi zapewni spetnienie obowigzujgcych
wymogow dotyczgcych emisji spalin. Modyfikacje
w silniku powodujg utrate homologaciji.

30 Organizacja zaopatrzenia
w czesci zamienne

Podczas zamawiania czesci zamiennych nalezy
poda¢ w zamieszczonej ponizej tabeli nazwe
handlowg mechanicznej pilarki fancuchowe;j,
numer maszyny oraz numery prowadnicy i pity
tancuchowej. Utatwi to zakup nowego zespotu
tngcego.

W przypadku prowadnicy i pity fancuchowej cho-
dzi o czesci ulegajace zuzyciu eksploatacyj-
nemu. Przy zakupie czesci zamiennych wystar-
cza, jezeli zostanie podana nazwa handlowa
mechanicznej pilarki fancuchowej, numer katalo-
gowy czesci oraz jej nazwa.

Nazwa handlowa
Numer fabryczny maszyny
Numer prowadnicy

Numer pity tancuchowej

31 Wskazowki dotyczace

napraw

Uzytkownicy urzadzenia moga wykonywac tylko
te przeglady techniczne i konserwacje, ktére zos-
taty opisane w niniejszej Instrukcji uzytkowania.
Wykonanie wszystkich innych robét nalezy zlecic¢
wyspecjalizowanemu dystrybutorowi.

Firma STIHL radzi zlecanie wykonywania czyn-
nosci obstug okresowych i napraw wytacznie
autoryzowanym dystrybutorom tej firmy. Autory-
zowanym dystrybutorom firmy STIHL umozliwia
sie regularny udziat w szkoleniach oraz udostep-
nia Informacje techniczne.

Nalezy postugiwac sie wytgcznie czesciami
zamiennymi dozwolonymi do stosowania przez

0458-598-5121-C
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32 Utylizacja

firme STIHL do napraw niniejszego urzgdzenia
lub réwnorzednych technicznie. Nalezy stosowac
wytgcznie kwalifikowane czesci zamienne. W
przeciwnym razie moze to prowadzi¢ do zagro-
zenia wystgpieniem wypadkéw przy pracy lub do
uszkodzeniem urzadzenia.

Firma STIHL zaleca stosowanie oryginalnych
czesci zamiennych tej firmy.

Oryginalne czesci zamienne firmy STIHL mozna
rozpoznac po numerze katalogowym czesci
zamiennej, po napisie ST L a takze po
znaku czesci zamiennych STIHL (na mniej-
szych czesciach zamiennych znak ten moze
wystepowac samodzielnie).

32 Utylizacja

Informacje na temat utylizacji sg dostepne
w lokalnym urzedzie lub u dealera marki STIHL.

Nieprawidtowa utylizacja moze powodowac
szkody na zdrowiu i obcigzy¢ srodowisko.

[ 4
-

> Produkty STIHL i ich opakowania zgodnie
z lokalnymi przepisami oddac do wiasciwego
miejsca zbiorki w celu recyklingu.

> Nie wyrzucaé¢ do zwyktego pojemnika na
odpady komunalne.

33 Zgodnosé z przepisami UE
Deklaracja zgodnosci UE jest dostepna na stro-
nie stihl.link/compliance.

000BA073 KN

Formularz stuzacy do zgtaszania luk w bezpie-
czenstwie oraz inne informacje sa dostepne na
stronie vdp.stihl.com.

C€
34 Adresy

www.stihl.com

0458-598-5121-C
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